
Rodos 7.0.5.4 [12172]

 Przedmiar  Strona 1/5

 Budowa drogi gminnej w m. Gąskowo wraz z budową kanalizacji deszczowej,  kanału technologicznego i sieci 
 oświetlenia drogowego w działkach nr 3, 11/1, 11/4, 11/6, 11/8,    11/27, 11/28, 11/29, 11/30, 11/31, 11/32, 11/33, 
 12/1, 1/52, 1/55 i 11/58   obr. 0022 Gąskowo, gm. Dygowo

 Nr  Podstawa  Nr ST  Opis robót  Jm  Ilość

1  Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe.

1 KNR
2-01

0119/03 

D-01.01.01. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg
w terenie równinnym wraz z mapą powykonawczą

0,2238+0,022+0,08445+0,0355 km 0,366

razem km 0,366

2 KNR
2-31

0811/04 

D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości
15cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

166*3+85*1 m2 583,000

razem m2 583,000

3 KNR
2-01

0103/03 

D-01.02.01 Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 26-35cm

12+3+11 szt 26,000

razem szt 26,000

4 KNR
2-01

0103/04 

D-01.02.01 Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 36-45cm

10 szt 10,000

razem szt 10,000

5 KNR
2-01

0105/03 

D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 26-35cm

szt 26,000

6 KNR
2-01

0105/04 

D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 35-45cm

szt 10,000

7 KNR
2-01

0105/05 

D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 46-55cm

szt 12,000

8 KNR
2-01

0108/02 

D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie zagajników średniej gęstości- wycinka 
krzewów

0,045 ha 0,045

razem ha 0,045

9 KNR
2-01

0206/03.2

D-01.02.04 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami 
podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość do 1,0km

wywóz materiału z "górki"    1/2*10*3,7*20 m3 370,000

razem m3 370,000

10 KNR
2-31

0101/01 

D-04.01.01. Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej 
szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - analogia 
koryta pod poszerzenia i nowe nawierzchnie wraz z usunięciem 
humusu

droga i pętla    1563 m2 1.563,000

zjazdy    3*14,5+35+8,5 m2 87,000
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Budowa drogi gminnej w m. Gąskowo wraz z budową kanalizacji deszczowej,  kanału technologicznego i sieci 
oświetlenia drogowego w działkach nr 3, 11/1, 11/4, 11/6, 11/8,    11/27, 11/28, 11/29, 11/30, 11/31, 11/32, 11/33, 
12/1, 1/52, 1/55 i 11/58   obr. 0022 Gąskowo, gm. Dygowo

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

chodniki    9,2+22+62+61+227+156+52 m2 589,200

nawierzchnia pod pojemnikami na śmietniki    2*4*4+4*3*8 m2 128,000

miejsca parkingowe    357 m2 357,000

miejsce po rozbiorce płyt    -583 m2 -583,000

razem m2 2.141,200

11 KNR
2-31

0101/02 

D-04.01.01. Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i 
chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 
20cm- dalsze 30 cm

droga i pętla    1563 m2 1.563,000

zjazdy    3*14,5+35+8,5 m2 87,000

chodniki    9,2+22+62+61+227+156+52 m2 589,200

nawierzchnia pod pojemnikami na śmietniki    2*4*4+4*3*8 m2 128,000

miejsca parkingowe    357 m2 357,000

razem m2 2.724,200

12 KNR
2-31

0103/04 

D-04.01.01. Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV

droga i pętla    1563 m2 1.563,000

zjazdy    3*14,5+35+8,5 m2 87,000

chodniki    9,2+22+62+61+227+156+52 m2 589,200

nawierzchnia pod pojemnikami na śmietniki    2*4*4+4*3*8 m2 128,000

miejsca parkingowe    357 m2 357,000

razem m2 2.724,200

2  Warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

13 KNR
2-31

0104/05 

D-04.04.00. Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie 
lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie

droga i pętla    1563 m2 1.563,000

zjazdy    3*14,5+35+8,5 m2 87,000

chodniki    9,2+22+62+61+227+156+52 m2 589,200

nawierzchnia pod pojemnikami na śmietniki    2*4*4+4*3*8 m2 128,000

miejsca parkingowe    357 m2 357,000

razem m2 2.724,200

14 KNR
2-31

0104/06 

D-04.04.00. Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi 
zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 10cm- 
dalsze 5 cm

droga i pętla    1563 m2 1.563,000

zjazdy    3*14,5+35+8,5 m2 87,000

chodniki    9,2+22+62+61+227+156+52 m2 589,200

nawierzchnia pod pojemnikami na śmietniki    2*4*4+4*3*8 m2 128,000

miejsca parkingowe    357 m2 357,000

razem m2 2.724,200

15 KNR
2-31

0114/01 

D-04.04.00.
         

D-04.04.02

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po 
zagęszczeniu 20cm- analogia warstwa podbudowy z kruszywa 
łamanego- mieszanki niezwiązanej z kruszywem o uziarnieniu 
0-31,5mm

chodniki    9,2+22+62+61+227+156+52 m2 589,200
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12/1, 1/52, 1/55 i 11/58   obr. 0022 Gąskowo, gm. Dygowo

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

nawierzchnia pod pojemnikami na śmietniki    2*4*4+4*3*8 m2 128,000

wyrównanie istniejącej nawierzchni drogi na dz 12/1    100*3 m2 300,000

razem m2 1.017,200

16 KNR
2-31

0109/01 

D-04.06.01b Podbudowy betonowe z dylatacją o grubości warstwy po 
zagęszczeniu 12cm - podbudowa z betonu C16/20

droga i pętla    1563 m2 1.563,000

zjazdy    3*14,5+35+8,5 m2 87,000

miejsca parkingowe    357 m2 357,000

razem m2 2.007,000

17 KNR
2-31

0109/02 

D-04.06.01b Podbudowy betonowe z dylatacją - za każdy dalszy 1cm ponad 
12cm - dalsze 8 cm - podbudowa z betonu C16/20

droga i pętla    1563 m2 1.563,000

zjazdy    3*14,5+35+8,5 m2 87,000

miejsca parkingowe    357 m2 357,000

razem m2 2.007,000

18 KNR
2-31

0402/04 

D-08.03.01.
   

D-08.01.01.

Ława betonowa z oporem pod krawężniki

Obrzeża    371,6*0,045 m3 16,722

Krawężniki    (257,2+626,5)*0,057 m3 50,371

razem m3 67,093

19 KNR
2-31

0407/05 

D-08.03.01. Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce 
cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

87,5+12+25,3+25,1+214,5+7,2 m 371,600

razem m 371,600

20 KNR
2-31

0403/05 

D-08.01.01. Krawężniki betonowe o wymiarach 15x22cm wtopione na 
podsypce cementowo-piaskowej

224+83,5+11,5+12+3*20,5+17,9+18+17,8+37,5+17+24,5+28,4+
6,3+18,2+13+35,4

m 626,500

razem m 626,500

21 KNR
2-31

0403/03 

D-08.01.01. Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na 
podsypce cementowo-piaskowej

85,5+13+12,8+68,7+26+21,3+21,6+8,3 m 257,200

razem m 257,200

22 KNR
2-31

0511/03.3

D-05.03.23 Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 8cm układane na 
podsypce cementowo-piaskowej grub 5 cm- szara kostka

droga i pętla    1563 m2 1.563,000

zjazdy    3*14,5+35+8,5 m2 87,000

miejsca parkingowe    357 m2 357,000

razem m2 2.007,000
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12/1, 1/52, 1/55 i 11/58   obr. 0022 Gąskowo, gm. Dygowo

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

23 KNR
2-31

0511/03.4

D-05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm 
kolorowej, układane na podsypce cementowo-piaskowej gr 5 cm

chodniki    9,2+22+62+61+227+156+52 m2 589,200

nawierzchnia pod pojemnikami na śmietniki    2*4*4+4*3*8 m2 128,000

próg spowalniający    5*1,5 m2 7,500

razem m2 724,700

24 KNR
2-31

0310/01 

D-05.03.05b Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z 
warstwą wiążącą afaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm- 
wyrownanie istn. nawierzchni bitumicznej na dz. nr 3

m2 35,000

25 KNR
2-31

0310/05 

D-05.03.05b Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z 
warstwą ścieralną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm- 
wyrownanie istn. nawierzchni bitumicznej na dz. nr 3

m2 35,000

3  Roboty wykończeniowe.

26 KNR
2-01

0510/01 

D-09.01.01 Humusowanie skarp warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem - 
analogia obsianie i obsadzenie poboczy i terenów za obrzeżami i 
krawężnikami

400 m2 400,000

razem m2 400,000

27 KNNR 6
1305/02 

D -
03.02.01.a

Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych o objętości 
betonu w jednym miejscu od 0,1 do 0,2m3

13*0,2 m3 2,600

razem m3 2,600

4  Oznakowanie drogi.

1 KNR
2-31

0706/06 

D –
07.01.01

Linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane 
mechanicznie- analogia znaki P-24, P-25

P-24    3*0,76 m2 2,280

P-25    2*5*0,232 m2 2,320

razem m2 4,600

2 KNR
2-31

0703/01 

D –
07.02.01

Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i 
informacyjnych o powierzchni do 0,3m2

A-7    2 szt 2,000

A11a    2 szt 2,000

D-1    2 szt 2,000

D-18    4 szt 4,000

D-18a    3 szt 3,000

T-1 20m    2 szt 2,000

T-6    2 szt 2,000

T-29    3 szt 3,000

T-30b    2 szt 2,000

T Koniec    2 szt 2,000

razem szt 24,000
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Budowa drogi gminnej w m. Gąskowo wraz z budową kanalizacji deszczowej,  kanału technologicznego i sieci 
oświetlenia drogowego w działkach nr 3, 11/1, 11/4, 11/6, 11/8,    11/27, 11/28, 11/29, 11/30, 11/31, 11/32, 11/33, 
12/1, 1/52, 1/55 i 11/58   obr. 0022 Gąskowo, gm. Dygowo

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

3 KNR
2-31

0703/02 

D –
07.02.01

Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i 
informacyjnych o powierzchni ponad 0,3m2

D-40    2 szt 2,000

D-41    2 szt 2,000

razem szt 4,000

4  D –
07.01.01

Punktowe elementy odblaskowe

szt 12,000


