Przedmiar robot
Instalacje elektryczne
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Rodos 7.0.17 [13486]

Tabela przedmiaru robot

Budowa s$wietlicy wigjskiej

Nr Podstawa Opis robot

1

KNR
5-12
0101/02

KNR
5-10ul
0051/02

KNR
5-10ul
0052/02

KNR
2-01
0236/02

KNR
5-10
0303/01

KNR
5-10
0114/02

KNR
5-10
0114/01

KNR
5-08
0101/01
KNR
5-08
0110/01

KNR
5-08
0209/05

KNR
5-08
0209/05
KNR
5-08
0209/05
KNR
5-08
0209/06
KNR
5-08
0207/01
KNR
5-08
0210/01

KNR
5-08
0206/02
KNR
5-08
0206/03
KNR
5-08
0301/02

1. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Wytyczenie (odtworzenie) trasy linii w terenie przejrzystym

(15+1)*0,001

Reczne kopanie rowow do kabli w gruncie kategorii 11

16*0,4*0,8

Reczne zasypywanie rowow do kabli w gruncie kategorii I11

16%0,4*0,8

Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii 11I-1V

16%0,4%0,8

Ukladanie w wykopie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 75mm - PCV 50

25+25

Ukiadanie w rurach, pustakach lub w kanalach kabli wielozytowych o masie do 1kg/m-YKXS 5x10mm2

25

Ukladanie w rurach, pustakach lub w kanatach kabli wielozylowych o masie do 0,5kg/m - YKY 3x4mm2

25

Przykrecenie uchwytow pod rury winidurowe pojedyncze do podloza drewnianego

Rury winidurowe o srednicy do 20mm uktadane na tynku na gotowych uchwytach

Przewody kabelkowe plaskie o przekroju do 7,5mm2 ukiadane w tynku w podtozu nie betonowym - YDYp 3x1.5

Przewody kabelkowe plaskie o przekroju do 7,5mm2 ukladane w tynku w podtozu nie betonowym - YDYp 5x1,5

Przewody kabelkowe plaskie o przekroju do 7,5mm2 ukladane w tynku w podloZu nie betonowym - YDYp 3x2,5

Przewody kabelkowe plaskie o przekroju do 24mm2 uktadane w tynku w podiozu nie betonowym - YDYp 5x2,5

razem

razem

razem

razem

razem

razem

razem

Weigganie do rur przewoddéw kabelkowych miedzianych (aluminiowych) o przekroju do 6mm2 (12mm2 dla Al) w

powloce polwinitowej - YDYp 3x1,5

Przewody kabelkowe miedziane (aluminiowe) w izolacji polwinitowej 0 przekroju do 6mm2 (12mm2 dla Al) ukiadane

pod tynkiem w podlozu nie betonowym w gotowych bruzdach - HDGs 4x1,5

Ukladanie przewodow izolowanych 1-zytowych o przekroju do 10mm2 - DY 4

Ukladanie w gotowych korytkach przewodéw izolowanych 1-zylowych o przekroju do 35mm2 - LY 25

Osadzenie kolkow plastykowych w podlozu ceglanym

J
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m3
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m
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Tabela przedmiaru robét

Budowa $wietlicy wiejskigj
Nr Podstawa Opis robot

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

8

39

40

41

42

KNR
5-08
0802/04
KNR
5-08
0302/01

KNR
5-08
0307/02
KNR
5-08
0307/03

KNR
5-08
0308/04

KNR
5-08
0308/06
KNR
5-08
0309/03

KNR
5-08
0309/03

KNR
5-08
0309/06
KNR
5-08
0308/01

KNR
5-08
0309/08

KNR
5-08
0502/03
KNR
5-08
0504/08

KNR
5-08
0504/08
KNR
5-08
0504/08
KNR
5-08
0511/11
KNR
5-08
0504/07
KNR
5-08
0504/07
KNR
5-08
0504/07
KNR
5-08
0502/04
KNR
5-08
0504/08
KNR
5-08
0504/07
KNR
5-08
0504/07
KNR
5-08
0611/05

Mechaniczne wykonanie slepych otworow w cegle o objetosci do 0,25dm3

Montaz na gips, cement na gotowym podtozu puszek 1-wylotowych podtynkowych bakelitowych o §rednicy do 60mm

Montaz na gotowym podiozu przyciskow podtynkowych 1-biegunowych w puszce instalacyjnej

Montaz na gotowym podlozu lacznikow podtynkowych $wiecznikowych w puszce instalacyjnej

Przykrecenie do gotowego podloza przyciskéw bryzgoszezelnych 1-biegunowych z tworzywa sztucznego

Przykrecenie do gotowego podloza tacznikéw bryzgoszezelnych schodowych z tworzywa sztucznego

Montaz gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach

Montaz gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych podwajnych z uziemnieniem w puszkach

Przykrecenie gniazd wtyczkowych bryzgoszezelnych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem o obcigzalnosci
przewodow do 16A/2,5mm2

Przykrgcenie do gotowego podloza przyciskow bryzgoszczelnych bakelitowych 1-biegunowych

Przykrgcenie gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 3-biegunowych z uziemieniem o obcigzalnosci przewoddw do

16A/2,5mm2

Przygotowanie podloza gips, gazobeton pod oprawy o$wietleniowe mocowane na kotkach rozporowych plastykowych -
2 mocowania

Montaz opraw o$wietleniowych na gotowym podtozu z podigczeniem, bryzgoodpornych, strugoodpornych,
porcelanowych przykrgcanych przelotowych- 1x25W, IP 66, IK10, 4000K, kolor bialy

Montaz opraw o§wietleniowych na gotowym podtozu z podtaczeniem, bryzgoodpornych, strugoodpornych,
porcelanowych przykrgcanych przelotowych- LV2U, 3W, SE, AT, IP41

Montaz opraw oéwietleniowych na gotowym podlozu z podlgczeniem, bryzgoodpornych, strugoodpornych,
porcelanowych przykrecanych przelotowych- 2W, SE, AT, IP 41

Montaz na gotowym podlozu opraw $wietlowkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem
metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z podlgczeniem, przykrgcanych - 1x31W, IP 66, IK 10, 4000K

Montaz opraw os$wietleniowych na gotowym podiozu z podigczeniem, bryzgoodpornych, strugoodpornych,
porcelanowych przykrgcanych koncowych- 16W IP 66 z $ciemnialnym czujnikiem mikrofalowym

Montaz opraw oswietleniowych na gotowym podiozu z podlaczeniem, bryzgoodpornych, strugoodpornych,
porcelanowych przykrgcanych koncowych- 15W IP 66

Montaz opraw o$wietleniowych na gotowym podlozu z podigczeniem, bryzgoodpornych, strugoodpomych,
porcelanowych przykrgcanych koncowych- 3W, Lh, IP65 +T wyposazona w uklad grzejny

Przygotowanie podloza gips, gazobeton pod oprawy ogwietleniowe mocowane na kolkach rozporowych plastykowych -
4 mocowania

Montaz opraw o$wietleniowych na gotowym podiozu z podigczeniem, bryzgoodporych, strugoodpornych,
porcelanowych przykrgcanych przelotowych - 1x38W, OPAL, IP 20, 4000

Montaz opraw oswietleniowych na gotowym podlozu z podtgczeniem, bryzgoodpornych, strugoodpornych,
porcelanowych przykrecanych koncowych - 1x38W, OPAL, IP 20, 4000K

Montaz opraw o$wietleniowych na gotowym podtozu z podlgczeniem, bryzgoodpornych, strugoodpomych,
porcelanowych przykrgeanych konicowych - [P65 LED 1x43W, SH MAT, 4000

Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o glgbokosci do 0,8m w gruncie kategorii I11 - 30x4
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Tabela przedmiaru robdt

Budowa swietlicy wiejskiej

Nr Podstawa Opis robot Jm
16,5%2+14,5%2 m
razem m
43 KNR  Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o glgbokosei do 0,8m w gruncie kategorii Il - 25x4
5-08
0611/05
2,5%4 m
razem m
44 KNR  Spawanie przewodow uziemiajacych wykonanych z bednarki o przekroju 120mm2 w wykopie
5-08
0617/01 szt
45 KNR  Montaz przez przykrecenie puszki sciennej do zlacza odgromowego z tworzywa sztucznego o wym. 140x140 -
5-08  160x160mm - analogia
0303/19 szt
46 KNR  Montaz zlgezy kontrolnych o polaczeniu drut-plaskownik w instalacji uziemiajacej
5-08
0619/06 szt
47  KNR  Przykr¢cenie uchwytéw pod rury stalowe pojedyncze do kotkéw plastykowych osadzonych w podlozu ceglanym
5-08
0102/02
3%4 m
razem m
48  KNR  Rury odgromowe o $rednicy do 20/12mm ukladane na tynku na gotowych uchwytach - analogia
5-08
0110/01
3%4 m
razem m
49  KNR  Montaz przewodéw odprowadzajacych instalacji odgromowej wykonanej z pretow o $rednicy 10mm na podtozu
5-08  ceglanym z kuciem rgcznym
0607/02
4%45 m
razem m
30 KNR  Laczenie preta o $rednicy do 10mm na dachu za pomocag zlaczy skrecanych uniwersalnych krzyzowych
5-08
0618/01 szt
51 KNR  Montaz na dachu z gotowymi kotwami iglicy 10-2,5 o cigzarze 21kg - h=1,5m
5-08
0622/05 szt
52 KNR  Wykucie wngk o glebokosci do 1/2 cegly w $cianach z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej
4-01
0330/06 m2
53 KNR  Montaz konstrukcji wraz ze skrzynka lub rozdzielnicq skrzynkowq o masie do 50kg przez zabetonowanie w gotowych
5-08  otworach - Tablica TG
0404/03 szt
54 KNR  Podlgczenie przewodéw kabelkowych o przekroju do 2,5mm2 w powloce polwinitowej pod zaciski lub $ruby
4-03
0901/08 podigczen
55 KNR  Podlaczenie przewodow kabelkowych o przekroju do 4mm2 w powloce polwinitowej pod zaciski lub $ruby
4-03
0901/09 podlaczen
56  KNR  Regczne wykucie wngki o objgtosci do 1,0dm3 w podtozu ceglanym
4-03
1011/11 szt
57 KNR  Regezne wykucie wneki - za kazdy nastgpny dm3 do 5dm3 objetosci wykutej wneki w podlozu ceglanym
4-03
1011/12 szt
58 KNR  Montaz konstrukcji wraz ze skrzynkg lub rozdzielnicq skrzynkowg o masie do 10kg przez zabetonowanie w gotowych
5-08  otworach - puszka pod GSU
0404/01 szt
59 KNR  Mechaniczne wykucie 2 otworéw i osadzenie kolkow rozporowych plastykowych w podiozu ceglanym
5-08
0401/07 aparat
60  KNR  Przykrgcenie do gotowego podloza z czgsciowym rozebraniem i zlozeniem bez podlaczenia aparatéw o masie do 2,5kg z
5-08 2 otworami mocujacymi - wylacznik P.POZ.
0403/01 szt
61  KNR  Przykrgcenie do gotowego podloza z cz¢dciowym rozebraniem i ztozeniem bez podiaczenia aparatéw o masie do 2,5kg z
5-08 2 otworami mocujacymi - GSU
0403/01 szt
62  KNR  Podlaczenie silnikow elektrycznych w obudowie normalnej z przewodami kabelkowymi o przekroju do 6mm2
4-03
0906/06 yl
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Tabela przedmiaru rob6t

Budowa swietlicy wiejskigj

Nr Podstawa Opis robot Jm
63 KNR  Wentylatory osiowe z wirnikiem na wale silnika do wentylacji przewodowej o §rednicy otwordw ssacych do 400mm i
2-17  masie do 90kg - analogia
0205/01 szt
64 KNR  Mechaniczne przebijanie otwordw o dlugosci do 1/2cegly w $cianach lub stropach z cegly dla rur o $rednicy do 25mm
4-03
1003/01 otworow
65 KNR  Mechaniczne przebijanie otworéw o diugosci do 1 cegly w $cianach lub stropach z cegly dla rur o $rednicy do 25mm
4-03
1003/06 otworow
66 KNR  Mechaniczne przebijanie otworow o dlugoéei do 1 cegly w Scianach lub stropach z cegly dla rur o érednicy do 80mm
4-03
1003/09 otworéw
67 KNR  Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 3-fazowego
4-03
1202/02 pomiar
68 KNR  Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego
4-03
1202/01 pomiar
69  KNR  Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania, pomiar pierwszy proby dzialania wylgcznika réznicowopradowego
5-08w
0902/05 pomiar
70  KNR  Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania, pomiar nastepny proby dzialania wylacznika roznicowopradowego
5-08w
0902/06 pomiar
71 KNR  Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej ochronnej lub roboczej - za pierwszy pomiar lub badanie
4-03
1205/01
1+1 pomiar
razem  pomiar
72 KNR  Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej ochronnej lub roboczej - dodatek za kazdy nastgpny pomiar lub badanie
4-03
1205/02
1+1 pomiar
razem pomiar
73 KNNR 9 Pomiar natgzenia o$wietlenia wngtrz na wyznaczonych punktach pomiarowych plaszezyzny roboczej - pomiar pierwszy
1201/02 punkt
74 KNNR 9 Pomiar natgZenia owietlenia wngtrz na wyznaczonych punktach pomiarowych plaszczyzny roboczej - kazdy nastgpny
1201/03  w pomieszczeniu punkt
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