Przedmiar roboét
Budowa swietlicy wiejskiej - roboty budowlane

Obiekt Swietlica wiejska

Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane

Lokalizacja 78-144 Miechgcino dz. nr 92/4 gm. Dygowo

Inwestor Urzad Gminy w Dygowie 78-113 Dygowo ul Kolejowa 1

Kazdy potencjalny Oferent przed ziozeniem oferty przetargowej winien zapozna¢ si¢ z dokumentacja projektowa w celu
doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét i uwzglednienie ewentualnych robét koniecznych do wykonania, a nie
uwzglednionych w przedmiarze robét i wynikajacych z projektu, oraz oczekiwan Inwestora, ktéry winien udzielié takich
informacji w zakresie szczegélowych oczekiwan i zalecen, niezaleznie od przyjetego przedmiaru robot.

Kosztorys sporzadzono na podstawie dostarczonej dokumentacji. Przedmiary Rob6t maja charakter wytgcznie
informacyjny, pomocniczy-utatwiajacy kalkulacje ceny i nie stanowig podstaw do rozliczenia si¢ Zamawiajacego i
Wykonawcy. Oferent zobowigzany jest do weryfikacji przedmiaru. Ze wzgledu na specyfike robét, mogg wystapié roboty
nie przewidziane w przedmiarze.

Sporzadzil  Gmina Dygowo, ul. Kolejowa 1, 78-113 Dygowo, mgr inz. Paulina Galyga
Sprawdzil  Gmina Dygowo, ul. Kolejowa 1, 78-113 Dygowo, mgr Izabela Plomifiska
Podpis Wojt Gminy Dygowo Grzegorz Starczyk

Dygowo, 20 maj 2021 rok
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) Tabela przedmiaru rob6t
Swietlica wiejska

Nr Podstawa | Opis robot Im | Ilos¢

(1. Roboty ziemne g ey R St il I
|Kod CPV: 45112000-5 [

1| Kéliﬁlacj_a —Ogluga gTaBﬂeEyj’ﬁé gegdezyjﬁe
|indywidualna |

| kpl i

2 | KNKRB ! |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (hu}nusu) grubosci do 15cm za pom&a, sp)’cgarek g}sienic’;\wcﬁ?ﬂlk\i"(l OOR_M) |
0115/01

planimetr 2375 m2 2375

razem| m2 2375

3 | KNR2:01 Aﬁboty;iiermné_w gruﬁcie k;iegorii i wykon)-wané ki)pari{;fni podsigbiel-fl)mi (;HéjeﬁEQSCi l)’lkl 0,40m3 zﬂansﬁbrtem
0206/02  |urobku samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1,0km |
Objetos¢ [m3]  13,00%14,50%(1,20-0,15) m3 197,93
razem, m3 197,93
4 | KNNR1 |Robotyziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci lyzki 0,25m3 w gruncie kategorii I-1I z transportem
0202/03  |urobku samochodami samowyladowczymi do 5t na odleglos¢ 1km

\Dowiezienie brakujgcego gruntu (planimetr) 563,0%1,20 m3 675,6
| | razem | m3 675,6/
5 KNNR 1 |Reczne formowanie nasypéw z gruntu kategorii I-1I dostarczonego samochodami samowyladowczymi
0311/01 ‘
| Dowiezienie brakujacego gruntu (planimetr) 563,0%1,20 m3 6756
| | razem| m3 675,6

‘2. Fundamenty \
;Kud CPV: 45223500-1
| 6 | Kalkulacja |jednorazowa mobilizacjg i demobilizacje sprzetu, wykonanie zbrojonych mikropali oraz opracowanie dokumentacji
indywidualna "pmvy conawczej. Wykonanie mikropali $rednicy 240/260mm o tacznej dlugosci 500m zbrojonych systemowym pretem SAS
{40mm za pomoca wiertnicy matogabarytowej na podwoziu gasienicowym. Wyszczegdlnienie robot: Jjednorazowa
'mobilizacje i demobilizacje sprzgtu, wykonanie zbrojonych mikropali oraz opracowanie dokumentacji powykonawczej.

Mos¢ [szt] 67 szt 67

] razem szt 67
7 | KNNR1 _—‘Eaéﬁie_wgopéi«; fund'ﬁentc;wych podluZnycli, bunktg\\;)ch,_ra\vé\v, w_vk;;;é\ivmekm:{vch gTuﬁteETkéiegFfﬂ Flo | ‘ )
0214/03  |grubosci warstwy w stanie luznym do 40cm z zaggszezeniem mechanicznym zageszczarkami

| Powierzchnia [m2] P=1450%13,00=188,5

(Wysokos¢ [m]  H=0,20=0,2

Obj¢tosé [m3] P*H m3 377,
. i ) razem m3 37,7
8 KNNR 2  [Podktady betonowe ukiadane za pomocg pompy do betonu R=0,60
1201/01 |
| Powierzchnia [m2] P=14,50%13,00 = 188,5
(Wysoko$¢ [m]  H=0,10=0,]
|Objetosé [m3] P*H m3 18,85
‘ ] razem  m3 18,85
9 KNNR 2 | Deskowanie betonowych lub zelbetowych stop i piyt fundamentowych
0101/02

I
Dlugos¢ [m] L=14,50%2+13,00%2 =55
[ | Wysoko$é [m] H=0.25
|Powierzchnia [m2] L*H m2 13,75
| | razem m2 13,75

[10] KNNR 2 “zbrbj_él:i-c k(;;;l;ukcji mondiitycznych pretami stalowymi oi(rqg]ymi Zébm;.*an_;;ﬁ{ 0 §re
0104/04 | (Prety zbrojeniowe zebrowane 10mm)
Stale globalne: fil0=0.617/1000t (Prgty okragle i walcowka ze stali o $rednicy 10,0mm [m]).

Siatka dolna plyty
nrl [t] 1032,00%fi10 t 0,637
nr2[t] 29584*fi10 t 0,183
nr3[t] 37824*f10 t 0,233
|nrd [t] 960,00*fil0 t 0,592
Dystanse [t] 0,50%(14,50*13,00)*3*fi10 t 0,174
\Prety zamykajace [1]  (0,50%2+0,25)*(13,00/0,15+14.50/0.1 5)*2*fil0 t 0,283
Siatka dolna plyty .
{nr1[t] 1032,00%fi10 t 0,637
|nr2 [t] 295,84*fi10 t 0,183
nr3[t] 378,24*il0 t 0,233
nrd [t] 960,00%fi10 t 0,592
|nr5[t] 230,48*fil0 t 0,142
razem t 3,889

[ 11 | KNNR2 |Betonowanie zbrojonych plyt fundamentowych w deskowaniu sfstemow)m drébnoﬁgmiarowym Z transportem betonu
0109/04 | pompa
Powierzchnia [m2] P=1450%13,00=1885
Wysokos¢ [m]  H=0,25
Objetos¢ [m3] P*H m3 47,125
razem | m3 47,125



Rodos 7.0.17 [L353642]

Swietlica wiejska

14

[15 ]

BT

23 |

17 |

Strena 3/11

Tabela przedmiaru rob6t

Nr | Podstawa _Opis robot [ Im | Tosge
12 | KNR 9-15 |Izolacje powierzchni poziomych podlozy betonowych na gruncie z papy
0301/02
Powierzchnia [m2] 14,50*13,00 [ m2 1885
| B N razem m2 188,5
| 13 | KNR9-15 |Izolacje powierzchni pionowych z papy - pierwsza warstwa
0301/03
iPowierzchnia [m2] (14,50%2+13,00%2)*0.25 m2 13,75
[ razem m2 13,75
KNR-W  Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej
2-02 0101/06|
|$ciany + poszerzenia pod kominy 0,6%0,25%(13,75%2+12,25%3+6 36+1,1%2+1,51*2) m3 11,37
7 ‘ razem| m3 | 11,37
KNR-W  [Stupy zelbetowe dwustronnie deskowane w scianach murowanych o grubosci do 0,3m
2-020211/01
Poz2i poz3szt 0,25%0,25%0,6%17 m3 0,64|
i razem| m3 0,64
3. Izolacja fundamentéw *
'Kod CPV: 45320000-6
| 16 |KNR 2-02u2 |Tynki cementowe I kategorii wykonywane recznie na scianach z blaczkéw pod izolacje
0834/01 |
1powierzchnie pionowe 0,6%(13,75%2+12,25*3+6,36+1 LJ*2+1,51%2)*2 ' m2 91
razem| m2 91
KNR-W |Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza
2-02 0603/09 warstwa $ciana obustronna
:pox'.*ierZChnie pionowe 0,6%(13,75%2+12,25%3+6 36+1,1%2+1 5] *¥2)%2 m2 | 91
[ razem| m2 | 9]
KNR-W  Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - kazda nastepna
2-02 0603/10 warstwa ponad jedna
|powierzchnie pionowe  0,6%(13,75%2+12,25%3+6_36+1,1 *2+1,51%2)*2 | m2 91|
| razem m2 91
19 KNR 2-02u2 |Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej taw fundamentowych
[ 0618/01
'powierzclmie pionowe 0,3*(13,75%2+12,25%3+6 36+1,1 *2+1,51%2) m2 22.75|
B razem m2 22,75
KNR-W  |Izolacje pionowe cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt XPS gr 5 cm na zaprawie ukladane bez siatki metalowe;j
12-02 0608/10|
'powierzchnie pionowe  0,6%(13,75%2+12.25%2) m2 31,2
razem m2 | 31,2
21 | KNR0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian budynkéw plytami styropianowymi
2612/06 |
powierzchnie pionowe  0.6%(13,75%2+1 2,25%2) m2 31,2
razem | m2 31,2
4. Sciany i elementy konstrukcyjne ' ;
Kod CPV: 45262620-3
KNR-W IS’ciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5m i gruboscei 24cm z bloczkéw z betonu komérkowego o
2-02 0108/01| dlugosci 49cm odm 600
' parter 2,7%(13,75%2+12,25%3+6 36+2,85) m2 198,34
minus okna -3,7%2 38%2 m2 -17,61
[-3,23%2,38-2,38+2 38 m2 -13,35
-2*2,0%0,81 m2 -3,24
1-0,8%0,9%4 m2 -2,88
minus drzwi  -1,0%¥2,05*3 m2 -6,15
-1,0*2,8 m2 -2,8
-1,3*23 m2 -2,99
-13*28 m2 -3,64
razem m2 145,68
KNR-W  |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci ponad 4,5m i grubosci 24cm z bloczkéw z betonu komarkowego o
2-02 0109/01 diugosci 49cm (szezyty) odm 600
4,25%12,25%0,5%2,0 m2 52,06
minus okna -0,8%0,9*2 m2 -1,44
razem m2 50,62
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. Tabela przedmiaru rob6t
Swietlica wiejska

Nr | Podstawa |Opis robot
24 KNR-W  Stupy zelbetowe dwustronnie deskowane w cianach murowanych o grubosci do 0,3m
2-02 0211/01
poz2i poz3szt 0,25%0,25%3 3%7
[25 | 'KNR-W 70[‘.\'0!’}’[&2 nadE)r_oiyjrna okna w $cianach rﬁLTroti'ﬂ;;'ch 0 grub&scn 1 éegi)'z-azgie] p(;jéd}mc_i)'ch, bloczkow i pusitai;d

|2-02 0132/01
26 | KNR-W 'Oi\vory (bez nn“cf;_)rozﬁiﬁu d_rz-\\’i‘EfZ\EEa[kaaéwe:ﬁb}a w éﬁnacﬂﬁrowan-ychc;gmboéci 1 éeglyzcegiel B
2-02 01 32/02 pojedynczych, bloczkow i pustakéw

‘- 27 | KNR-W [Utozenie nadhrc;iy Eefaﬁrfkowéﬁych

2-02 0132/05

442%]1 2

2421 .8
[ 28 KNR-W Ai(ana}y spa!i;mwe'irdymo_we betonowe zﬁs:!ak_é:\' i -
I 2-02 0128/06,

'kanal spalinowy 6,5
l29 ] KNR-W .Kariély wenfylacijne betonowe z -;;.lslakg\' -

2-020128/07

26,5
2%2,8

KNR-W N;Lmvy atty{s’éian ogni(;vych? kongnénz_s’recﬁej gl_ﬁgoscﬁcm__
2-02 0220/05

1,5%0,55+1,15%0,55

31 KNR-W  Belki i bodciégi zelbetowe o stosunku dﬁgbsciaesku_wéhegoiob\i;n_c{u ddﬁlzekroju belki do 10m/m2 z ukladaniem be
12-02 0210/02| zastosowaniem pompy
Wieniec W 0,24*0,4%(2%13 75+2%11 I7)
Wieniee W1 0,24%0,24%7 7%4
Nadproza posrednie poz4  0,21*0,24%4 504
[32 | KNR-W 'Przﬁrgotoiw‘:mie i montaz zbrojeniazcst_zii -gliaﬁz}ej elementow bud?mé:vi budowli
2-02 0259/01|
wg zestawieniarys K2 0,155
33 | KNR-W -Przygomwa_nie i montaz zbro jg'liﬂ z?stailriiierbm?anej elementéw @d\mﬁ;v i budowli
2-02 0259/02
wg zestawieniarys K2 0,594
:5. Dach konslml;::j_a (poiéciei 7 )
| |Kod CPV: 45261100-5
34 | Kalkulacja Wykonanie wigzby dachowej: wigzary kratowe taczone plytkami kolczastymi z tarcicy C24
indywidualna
7,60*%14 85%2
35 | ZNK 23-01 'Podciqgi, kraty noéné, o masie elementu dori)’,St
0117/02
HEB240 0,594
6. Sufit
36 | KNR2-22 'Wykonanie podsufitki z plyt OSB o grubosci 1 8mm
0602/02
13,25*11,77
37 KNR Montaz wylazu na strych z drabinkg
K-05r02
0209/06

Strena 4/11

Jm | llode
m3 3,51
razem| m3 3,51
w ‘
| otwor | 21
ptwér; i 6|
m 9,6
m 72
razem m 716,8
| m 6,5;
razem| m 6,5
m 13|
m 5,6|
razem| m | 18,6/
| m2 146
razem m2 1,46/
tonu z| [ ‘
m3 | 49
| m3 1,77
m3 0,91
razem m3 7,58
t 0,16
razem | t 0,16
t 0,59|
razem| t 0,59
— 1 1 =
| |
m2 22572
razem  m2 225’72
t 0,59
razem t 0,59
o ] \
m2 155,95
razem m2 155,95
kpl |
razem  kpl 1
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Swietlica wiejska
Nr | Podstawa

38 KNR—W__--‘Ok]adziny slroipc;\'._;plyt gipsowo-

2-02r97
2008/04

39 | KNNR2

0604/02

40 | KNR 2-02
0613/03

0613/04

0517/01

43| KNR
K-05102
0209/06

[44 ] KNR-W ;Degl-(owz;ie pﬁaciiﬁchn—@hipim 0SB 15 mm
12-020410/01

0517/02

[46  KNR-W

41 | KNR 2-02

;Opis robot

13,25%11,77

Tabela przedmiaru robét

kanondw}th (sﬁfie tynki)

Tzoiac]a z folii paielﬁeﬁO\x'éj_;}_rzyr}ﬁBEO\':'z;He_j dt;rlgunsl_n-lkcjii dre\_w_ﬂanej

113,25%11,77

:izol;lcje Ci_eplne i prze-ci\vdi;x;éico-\vé-;_)oziaxle p?wm;z wél_ny

[13,25*11,77

7,60%13,25%2

|45 | KNR 0-15 .m}pr&acjé,_prigéﬂacie}ﬁ;z}%e kontrlat i tat

7,60413,25%2

'Vl’okrjae dachu

2-02 0511/01

la7 | KNR-W ;Mo-ntaz gqsinrf;\\’

7,60%13,25%2

2-02 0511/02

| 48 | KNR-W  Montaz blach oka
2-02 0511/03

13,25

(13,25+0,39)*2

pT)_r_tami z b]afE' dacﬁgg{'kop;éb bne}

p;y ﬁc-ri'_r)-'ci'udiewrhu b_lacha; Eichd\;:kop(;ciobnz;-

po:ych ;riy po_krycm Eaéhﬁ_blachq dach&vko;iodobnq

49 | KNR-W |Obrobki z blachy aEc}nJ\m_xh pr;y szerokosci w mzwinigEiu pohad 25cm

2-02 0514/02

's0 | KNR
K-05r12
0405/01

51 KNR
K-05r12
0405/02

52 KNR
K-05r12
0405/03

Ogniomury  7,70%0,52%2*2
Obrobki przy ogniomurze  7,70%0,25%2%2

Montaz elementow kdmunikac_fi - S’lOpiEl"l kominiarski

Montaz elementéw komunikacji - laweczka kominiarska mala

'Montaz elementow komunikacji - taweczka kominiarska duza

razem
mineralnej ukladanymi na sucho - jedna warstwa 15 cm

razem |
TIz;)Tacjé ;i'epl;l_e_ i pri?ciwdﬁigk&e plyt_ar-n-i ;“;elﬁ;minéralnej uk!a&aﬁ,{mi na sucho - kazda naslépnn \'Ersixgpor_n;i_j}‘dnq [
|12 em
|
132501177 |
- a - razem |
7. Dach pokrycie
iKﬂd CPV: 45261200-6 |
42 | KNR0-15 |Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z folii [
7,60%13,25%2 1
| o - ) o ] razem |
Montaz wylazu dachowego dopasowanego do modelu dachéwki
|
i [
| razem

Strona 5/11

[ Im | Tose
m2 | 15595
m2 | 15595

i
m2 | 15595
m2 | 15595
m2 | 15595
m2 | 155,95
m2 | 15595
m2 | 155,95

(B i
m2 | 2014
m2 | 2014

‘ i

|

i |
kpl | 1
kol |1
m2 | 2014

razem| m2 2014/

| m2 | 2014/
razem | m2 2014
— 3

| m2 2014
razem | m2 2014

m 13,25
razem | m 13,25
m 2728
razem, m 27,28
m2 16,02
m2 7.7
razem | m2 23,72'
szt 9
razem szt 9
szt 1
szt 3
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Tabela przedmiaru robét

Swietlica wiejska
Podstawa | Opis robot
KNR |Montaz zabezpieczenia przeciwsnieznego z plotkiem
K-05r12 |
0404/01

| 54 | KNRO-18 [Podbitka ii}aneli \{'i_ny]owy;ii?na goto_\-x;'m ruszcie bez Ec_iepienia;

| 56

[ 58 |

| 59 | KNKRB2  Oscieznice drzwiowe stalowe typu FD-7-100/205 6P:3L

[57 |

|61

=
2-02 1040/02

2613/03

KNR-W
2-02 1018/04

| KNR-W
2-02 1018/02

KNNR 2
0302/07

" KNR-W
2-17 0156/01

14,05%2

|

0,3*13,25*2

8. Stolarka okienna

Kod CPV: 45421100-5

|Okna o powierzchni ponad 1,5m2 z ksztaltownikow z wysokoudarowego PCW
\

16*3,70*0,65

|7#2,38+40,65
12#0,81#2,00

|Okna o powierzchni do i,D-lﬁzﬁgz-laim?nﬁ:é\ﬂ; z.\'}ysok(;tmiamwegé-i‘ﬁf

i6‘0,81“0,90

;O_sadze.nie pomigﬁikéw pre_fabrykbgféhych z imngldnTeré!u ar 3em( (jasny bez) w $cianach _n;ﬁ;n;f;nych

|

2¥3,80
840,75
12409

JTaMeﬁmTp?)dokWiyp A, 250 X70 mm do otworéw w murze o gruboé;:-l:-do 1il/2 EegT\

9. Stolarka drzwiowa, ;
{Kod CPV: 45421100-5

Strona 6/11

1003/02

1003/02

| KNKRB 2
1002/01

KNR-W

|metalowe prawe P 6
|metalowe prawe L 3

|Oscieznice drzwiowe stal-;veﬂpu FD-7-90/205 1L

‘metalowaL 1|
|

E757]7\'rz;',f_dl'e. drzwiowe ply[d\;\'e \':’e“_mt_rﬁe sz:bryczr:ie v\ykof}czdne pelne
9%0,9+2,05
1¥0,8*2,05

| Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe

D2 10%28
D3 14%238
D4 14423

63  KNR2-02 Drzwi stalowe ﬁa:eci\\m;arux\'e jednoéfronne o powierzchni do 2m2 EI 30

65

1204/03

64 | KNR2-02  Podkladyna podiozu gruntowym z pospolki do betonow zwyklych

1101/07

KNR-W
2-02 1101/03

0,9%2,05

10, Podloza

11,77*13,25%0,3

.Pod.i:ia&y betonowe B10 na pédlozu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej z transportéﬁ;i

ukladaniem przy zastosowaniu pompy do betonu

11,77%13,25%0,5

Jm | Tose
m 281
razem| m | 28,1
m2 795
razem | m2 77,95
__] 0
[
[ m2 | 14,43
| m2 10,83
m2 3,24
razem m2 28,5
i ]
m2 | 4,37
razem | m2 4,37
i |
' m | 7,6
m 6
m 1,8
razem m | 154
i
| szt | 9
. [ — E
[t
szt | 6
szt 3
razem szt 9
szt 1
razem | szt | 1
m2 16,61
| m2 1,64
razem | m2 | 18,25
m2 28
m2 392
m2 322
razem m2 9,94
m2 1,85
razem m2 1,85
i
m3 46,79
razem m3 | 46,79
m3 77,98

razem m3

77.98
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Tabela przedmiaru rob6t

Swietlica wiejska

1206/05

Im

Strona 7/11

51,47
-16,4

35,07

6,11

4,55/

8,51
11,04

[ 3021
148,72
148,72

148,72
148,72

0,15
0,15

148,72
148,72

148,72
148,72

148,72
148,72

51,76
51,76

96,96
96,96

96,96
96,96

96,96
96,96

' Nr | Podstawa |Opis robét
66 |NNRNKB 5 Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5m2
| 0618/03 1
(doplata 2x) | [
: 11,77#13,25 | m2
) ‘ - razem m2
|1]. Scianki dzialowe [
‘ |Kod CPV: 45321000-3 |
67 KNR-W  Scianki dzialowe z plytek pianobetonowych lub gazobetonowych o grubosci 12¢m
12-02 0127/03|
|
[3,48%(2,76+6,39+1,01+2,63+2,00) | m2
‘minus drzwi  -1,00%2,05+8 [ 'm2
B . . - R razem| m2 |
| 68 KNR-W ;Scianki dzialowe z plytek pianobetonowych lub gazobetonowych o grubo$ci 6cm (obumurowanie kominow) [
2-0201 27!0]1
|obmurowanie komindw parter (1,52+0,33)*3.3 | m2 |
1(1,05+0,33)*3,3 m2
strychinad dach  (1,52+0,33)*2#23 m2
[(1,05+0,33)¥2+4 0 m2
' l razem| m2
‘ ‘ 12. Ocieplenia i wykonanie posadzek ;
| 69 KNR-W Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwigkowe z jednej warstwy plyt styropianowych utozonej na sucho na wierzchu ‘
2-02 0608/03 konstrukcji polistyren spieniony XPS lub styropian EPS Podloga 12 cm
|zestawienie rysA2 148,72 | m2
) I . . -~ § razem | m2
| 70 |KNR 19-01 |Wykonanie izolacji przeciwwilgociowe; poziomej na sucho z szerokiej folii PCW
0610/01 :
zestawienierys A2 148,72 | m2
‘ | i ] ) ] 7 razem| m2
71 KNR-W | Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gladkiej $rednicy 1,5 mm (zbrojenie przeciwskurczowe posadzki)
2-020259/01
l 149,00%0,001 t
) | razem| t
| 72 . KNR-W  Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20mm, zatarte na gladko
12-02 1104/02|
fzesiawienie rysA2 148,72 m2
! razem m2
73 | KNR-W |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowe;j - dodatek lub potracenie za Zmiang grubosci o 10mm
2-02 1104/03
| (doplata 3x) |
| | zestawienie nsA2 14872 m2
| | razem m2
74 |NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych
1134/01 |
|zestawienierys A2 148,72 m2
| ) razem | m2
' 75 |KNR 2-02u2 | Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 na zaprawach
2805/05  |klejowych grubosci warstwy Smm
wg zestawienia rys A2 51,76 m2
o o B ] razem m2
| 76 'NNRNKB7 Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej o grubosci Smm wykonywane w pomieszczeniach o
1130/02  powierzchni ponad 8m2 (zaprawa - sucha mieszanka)
wg wykazu rys A2 148,72-51,76 m2
: ] razem m2
77 | KNNR-W 2 Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe z warstwa izolacyjna
1206/01
wg wykazu rys A2 148,72-51.76 m2
razem | m2
78 | KNNR-W 2 |Zgrzewanie wykladzin rulonowych
1206/07
wg wykazu rys A2 148,72-51,76 m2
razem  ma2
79 |KNNR-W 2 | Listwy przyscienne z polichlorku winylu zgrzewane
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Swietlica wiejska

Nr | Podstawa

Tabela przedmiaru rob6t

'Opis robot

80 | KNR K-04
0301/01
I
| 81 |NNRNKE7
1134/01
| 82 | KNRK-24
0306/08
|
83 KNRW

2-02 0811/04
[

[ 84 | KNR-W

12-02 0840/05

|85  NNRNKB7

| 1134/02
| 86 | KNR-W

|2-02 1510/01

87 | KNR0-28
2629/01

sala spotkan 2%(6,67+11,77)

minus drzwi  -2*¥1,0-1,4

Pomieszczenie katerngu 2%(3,59+5,14)
minus drzwi  -5%0,9

13, Tynki wewngtrzne, okladziny, malowanie

|Kod CPV: 45400000-1

Tyﬁkl Scian giﬁsowe fe&mﬁafétwm@i wew:-u;-trme g}uboéci 10mm ;gipsu tynkarsi(iegc; }ﬁkon}-'wn_né rgc;ié na podloiu

gazobetonowym

‘pom 2 sala spotkan  (11,77+1425)*2%3 3
minus okna  -6*0,65%3,7

|-7#0,65%2.40

drzwi  -09%2 0*2

-1,4#2,30

‘pom. I hall  3,30%2%(6,39+5,39)

minus drzwi  -1,4%23

|-2,8%1 4

-3*%1,0*2,00

'pom 3 Pomieszczenie kateringu 3,3%2%(5,14+3,59)
'minus okna -2*0,81%[,10

|minus drzwi  -2,05%(1,1+4*1,0)

|minus glazura -16,66

pom 4 Kotlownia 3,3*2%(2,65+2,76)
‘minus drzwi  -1,0%2,00

pom.5i6 33%4*2,77+6%1,01)

|minus drzwi  -3*],0%2 00

Iminus glazura -13,16

pomieszczenia 7 i 8 3,3%(4*2,63+4*2,01+3,74*4)
‘minus drzwi  -6*1,0%2,00

minus glazura  -55,04

?Gruntb\wnie prepa?atami gruntujqéyrﬁi pﬁ;wierzcrhni poﬁni_vghi -

|zestawienierys A2 148,72

razem

razem

:G_!aaziejedhowm_';twowe gnlbos'c-i 3mm na siro]_:;;ch na p};dloa_z p]}gngso\vo-kmnow;cazvﬂoft_\wane récznie z éladzi

'szpachlowej
zestawienierys A2 148,72

\Tynki zwykle kategorii Ill i IV na osciezach o szerokosci 25cfr1Tvyimemne rqcinie Z transportem mechanicznym

okna 0,18%(3,7+0,65)*2%6
10,18%(2,38+0,65)*2*7
0,18%(2,0+0,81)*2%2

drzwi  0,18%(2*2,05+1,0)*3
[0,18%(2,8%2+1 042, 8%2+1 4)
0,18%(2,3*2+1 4)

| Licowanie $cian plytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25cm na zaprawie klejowej

pom 03 Katering  (5,14+2+3 59)*2 0

minus drzwi  -2%¥1 0¥2.0-1,1*¥2.0

|minus okna -2%0,81%1 ]

pom 05 WC do kateringu (2*2,77+4*1 01)¥2.0

minus drzwi  -1,0%¥3*20

pomieszczenia 7 i 8WC Kobiet i mezezyzn 2,0%(4%2.63+4%2 01+3,74%4)
minus drzwi  -6%1,0%2.00

|Gruntowanie prapara;tami gruntujacymi powierzchni pionb;\q'ch

poz 72,74 315,18+2534

[ Malowanie dwukrotne wewngtrznych tynkow gladkich bez_gruniowan::zi

poz 72,74 315,18+148,72+25 34

[14. Elewacja
|Kod CPV: 45450000-6

|Montaz listew startowych do podloza z gazobetonu przy ociepléniu $cian budynkdw metoda "lekka" mokra

Sclany zewnetrzne  (12,55+14,05)%2

razem

razem

razem

razem

razem

lalzzaaazzasaaaas5888z22z

35

m2

m2 |

m2
m2
m2
m2
m2
m2

m2

m2

m2

mb

lzlz=3s33
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| llos¢

36,88
-3.4
17,46,
4.5

46 44

171,73

148,72

148,72,
148,72

24,64

-6,2|
-1,78
19,16

67,04
-12

84,86

532
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) Tabela przedmiaru rob6t
Swietlica wiejska

Nr | Podstawa |Opis robot | Im | Tose
minus drzwi  -2*] 0-1 .4 mb | 3,4
razem mb 49,8

88 | KNR 0-23 .OEiep]é}Jie scian Eudﬁkéw z_gazobémnu _p!_ylamits!)m?)_i;mo@rﬁi gr_ubosm 15cmo wép lambda nie \\yz.;zim niz 6,(}35' ]
2614/01  'W/mK przy uzyciu gotowych zapraw Klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i recznym wykonaniem wyprawy [
‘elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki

|Sciany zewngtrzne  (12,55+14,05)*¥2%3 65 | m2 | 19418
szczyty 12,55%4,18%0,5%2 m2 52,46
minus okna -3,7%0,65%6 m2 -14.43
-2,38%0,65%7 m2 -10,83|
|-2%2,040,81 m2 | 324
-0,8%0,9%6 [ m2 432
Iminus drzwi  -1,0%2,05%2 m2 | -4,1
-1,0%2,8 m2 | 28
-1,3#2,8 m2 | 364
minus

| razem  m2 A 503_58
| 89 | KNR 0-23 | Ocieplenie osciezy o szerokosci do 15¢m z cegly w systemie plytami styropianowymi gr2-3em o wsp lambda nie ‘
2614/05  wyzszym niz 0,036 W/mK przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podioza i rgcznym wykonaniem

|wWyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki

okna (3,7+0,65)*6*2%0,15 | m2 | 7,83
(2,38+0,65)*7*2%0,15 m2 6,36
' 2%(2,0+0,81)*2%0,15 [ m2 | 1,69
'(0,8+D,9)"2*4“0,1 5 m2 2,04
drzwi  (1,0+2,05%2)*0,15 m2 | 0,77|
(1,0+2,8%2)*0,15 m2 0,99
1(1,3+2%2,8)*0,15 ; m2 | I,O4|
‘ - razem| m2 | 20,72
90 ' KNRO0-23 | Ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem metalowym przy ociepleniu $cian budynkéw plytami styropianowymi w
| 2612/08  systemie |
narozniki budynku  4*3 65 m | 14,6
okna (3,7+0,65)*2 m 87
| (2,38+2%0,65)*7 m 25,76,
‘ drzwi  (1,0+2,05%2) m 5,1
(1,0+2,8*2) m 6,6
(1,3+2%2,8) m | 6,9
| razem m | 67,66
| 91 | KNRO0-33 Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej, z réznobarwnych kamieni i uziarnieniu 1,5mm, o walorach tynku [ ‘
24/05 zmywalnego, wykonywane recznie [
Sciany zewngtrzne  (12,55+14,05)*2%0 3 m2 | 1596
! minus drzwi  -(2*1,0+1,4)*0,3 m2 -1,02
‘ cokol | .
* razem| m2 | 14,04
| 92 |KNR 19-01 [Wykonanie i montaz obrabek blacharskich z blachy powlekanej podokiennikow o szerokosci 25-50cm
| 0538/07
(3,80%6+0,75%7+2*0,91+6%0,9)*0,3 | m2 | 10,58
| razem | m2 | IO,§§
| 93 | KNR-W |Licowanie stupéw plytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6cm - kominy ‘ ‘
2-02 0919/06
(1,054+0,33)*2* 5 m2 4,14
(1,52+0,33)*2%1,5 m2 5,55
| razem | ma2 | 9,69_
| 94 KNR-W  Rynny dachowe z blachy stalowej alucynk powlekanej kwadratowe o wys 12 cm
2-02 0519/02
2*%14,05 m 28.1
razem —m 28,]‘
95 KNR-W  Rury spustowe oboku 8 cm z blachy alucynkowej powlekanej
2-02 0526/01
(3,3+0,5)*4 m | 15,2
razem m 153
96 | KSNR7  Elementy konstrukcji aluminiowych - daszki nad drzwiami
0506/01
nad wejsciem glownym 2,5%1 0 m2 2,5
pomieszczenie kateringu  1,5%1,0 m2 1,5
razem m2 4

15. Podjazd dla niepetnosp-mwn)fh
97 | KNR 2-01 'W)k(_)-[;y ciaig]e lub jamiste w ngcTe kaiegdrii I ze sI;ErpanTo szerokosci dna do 1 .5m i glebokosci do 1,5m ze ztozeniem |
0310/02  |urobku na odklad
(3,75%2+2,65%2+2 82*2)*0,4%0 8 m3 59
razem m3 | 5,9
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Swietlica wiejska

Nr
98

99

100

101 |

102

103

104 |

105

106

[ 107

['108

109

[ 110 |

11

B

113

114

Podstawa

Opis robot

Tabela przedmiaru robét

KNR 202
1101/03

| KNR 2-02
0201/01

| KNR 2-02
1101/03

KNR-W
2-02 0219/01

|[KNR BC-02
0522/03.b

| KNR 2-02
1207/02

KNR-W
2-02 1219/03

Podkiady murarskie na podlozu gmntowym;_ gruz[t ceglanego na zaﬁra\':rir: centenEo\;eanT.éO—(_p—oa -f'-undamerir'y)' o

|(3,75%2+2,65%2+2, 82#2)*0 4*0,2

'Law& fundamentowe betonowe prostokqti'lé o szerokosci do _U,Gm z fq:cmym ukladaniem betonu

(3,75%242,65*2+2,82*2)*0,4*0,6

'Podk_lady murarskie na po%m érﬁtow;z giﬁ;u_cegiin;go na zz-lpra\'.f[e cerﬁenmwej m.80 (p(;d podjaz_cﬁ schod
|(3,75%1,0+2,25%2 42)*0,15

Tlgcﬁody zelbetowe z r};cﬁ;rﬁ ukladaniem betonu - siéflﬁﬂetond\#é zewng_tm_le na g&lvym f}i;;!lozu -

| o
wejscie glowne

1(3,75%1,0+2,25%2%2,42#2)*0,15

|za podstopnie) z plytek antyposlizgowych

3,75%(1,2+2%0,07)+2,65%2,82

‘podstopnie  (2,65+2,82+1,4+2 342 47+1,1)*0,15

?liarlrlz;l}acl-y ;djazd]iz}ur zstali ﬁ?rdze-\;n?jo masie do Iﬂ_i(g/mb osadzone i zabetonowane ] bez \\')'pelrﬁénia

14,05%2

[Wycieraczki do obuwia stalowe typowe 0,27m2

|15, Skiad odpadow stalych (mietnil)

0312/02

| KNR 2-01 :Wyicopanie dolow o powierzchni dna do 0,L2m2 i gtebokosci do 0,4m

-\;r_ﬁi?c-ieﬁkaiegoirii m

| KNR 2-025 TS_top;iﬂlrndame;nowe betonowe o 6@us'c_h£a5m§:zrq:czﬁﬁﬂuk[aliaﬁiem betonu

0203/01

KNR 2-025 Stupy i filarki miedzyokienne z ce.
licowki klinkierowej

0118/01

[KNR 2-0202 ‘Afl'viurlatyztércicﬂy ﬁ?sycon?jo pfz?krojﬁ?pgprzcgz;im do 180cm2

0406/01

0,4%0,4%0,8%4

[2,1*4

2,6*0,08%0,08%2

gty pelnej o wymiarach 1x1 cegta na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej

| KNNR-W 5 |Osadzanie w strdﬂoiké@iohﬁchﬁ MI0

1201/05

0404/05

KNKRB 2 |Krokiewki z laféicf naéi:c:)nqi' )

lata5x5 0,05%0,05%1,6%*4*4
podwaliny 0,08*0,08+2 1%2

KNR 015 Pokrycie dachu blachodachowkg o wymiarach modulu fali 18.33x335cm

0519/02

0521/02

|1,6%2,6%2

2,6

!

KNR 2-25 'Budowa ogrodzenia z paneili mrasd\\ych ($mietnik)

0310/01

KNR-W "Wymiana okué drzu.'io\\:ych - zawiasy drzwiowe przelotowe do w

4-01 0919/30

(1,6+2,0)*2%2.0

ejscia Smietnika

KNR 0-15 'Ukladanie gqsiordw na dachu l\ry‘rym Blachad'achéwkq o szerokosci modulu fali do 20cm

razem
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m3 |

m |

[ m3 |

razem

razem

\
razem

i
razem |

razem |

m3

m3

|

bklad;ihy schodow zﬁflek mﬁliéa_s-ztugmyth oT}-ﬁiaracE 300x300mm uklé&any{:h na-_k]ej cién]cb\\'arst-\'.?wy (dodatek |

m2
m2
m2

| m3

razem
z cegly
razem |
|
|

razem
|

m3 |

m

m |

m3 |

]113 [

szt

razem

razem

razem

razem

m3
m3

m3

m2

mb

mb

m2

szt

3,83

12,5
1,91

14,41

0,51
0,51

84
84

0,03
0,03

0,06
0,03

0,09

8,32
8,32

144
144
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Nr

Poﬁsiawa

Tabela przedmiaru rob6t

dpis robst

KNR-W

|Wymiana okué dmr*z;‘;'i‘o'wych - zamki wpuszczane zw_\,‘kl-e_ -

4-01 0919/24)

116  KNR2-31
0101/01
' 117 | KNR 2-31
0101/02
planimetrowe 510,6 | m2
razem| m2
| 118 | KNR2-31 | Lawa betonowa z oporem pod krawezniki N N i T
0402/04 ‘
'(7,45+14,05+17,7+14,06+l3,26+18,63)*0,12‘0,3 ' m3
| razem m3
119 T(NR 2-31 -l_(r;vgmi\'ﬁ:emﬁg\;xe oT*ymlzm) 15x30cm w}_stajqcé na pods_\pceicéﬁénto(vo-piask{;\v;::i N [ [
0403/03 | I
wiopione o dif 14,05+17,7 m (7,45+14,05+1 7,7+14,06+13,26+18,63) m
razemf m |
120 | KNR 2-31 Akféwgb_ik-i betonowe o - wynii;r;ich 12x25¢cm ;\}{opidne( najazdowe) na pods_Tpcé ce}rl_entO\vé;];i;iskO\lgj_ ]
0403/05 |
I4,9 m
| | razem !ﬂ m |
121 | KNR 231 |Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie krawgznikow na lukach o promieniu do 10m - 1
0403/07 | \
tuki 9.6 m
razem| m
[122 _K_{J)\]I%“ZIBSTI ;\-V;aawa ogsig;:za_iqc_ao érTbos’ci pn -zagggiéienfﬁ 10cm w korycie i na ;oszerzé;iéch mééézciaﬁaaémié - B
|
'planimetmwe 510,6 m2
‘ | ra.zemi m2 |
123 kbi%f%)ﬂ Iﬁrél\v_}' Eods;'pjka\&e_ El{enlo:;c)-pia-sﬁ\\'e zaé#szcza;e rs;czﬂie o_:gr_l-lboscrii p?iagesz?zeﬁiu 3em - ‘ |
0 5 |
|planimetrowe 5106 m2
| razem| m2 |
[124 | KNR 2-31 '-\ifarslwyjbod-s_yp?k;)weﬁc;meniowo-piask;)we za§¢szczane recznie - za kazdy d_a_!;z_v lem bﬂnad?cm T
| 0105/06 |
(doplata 7x)
ip]animetmwe 5106 | m2
| razem| m2 |
125 | KNR 0-11 "N'&Eérzéhn_ie-z kostki beﬁowej fypu azur grubosci 80mm na bodsypée pias'kgni;cj gn:i)as'ci SMZ\-\ﬁ]nieHi;n spoin [
0316/07 |piaskiem
:p]animelrowe 5106 m2
| razem | m2
, - 17, Tereny zielone T 5 T o e
1126 | KNKRB 1 Plantowanie powicrzchni gruntu rodzimego kategorii I-111 B ' - ' |
0313/01 |
' \planimetr 377 | m2
razem| m2 |
127 | KNR 2-21 ‘Rq:(-:;ia rozs'éiéleniézprzefzulem ziemi umt]zajnqi na terenie p!aékim o RN
0218/01 |
377%0,05 - m3
‘ razem| m3 |
128 | KNR 2/—21 .Réc_zne rozrzucenie na terenie ptaskim ziemi zyznej Tub ku}npostowe_i 0 g}uboéci \varstw_\;icm T
0213/01
0,04 ha
razem _A ha
129 | KNR 2-21 -lsu;czne \wkonan;e trawnikow dywanowych siewem z nawozeniem w gruncie I(alcgorii I-II 7 :
0401/04
377 | m2
razem‘ m2

16, Utwardzenie terenu i i T v

TKomaFéTc;béﬁs’ci 20 cm -\Ekzb;l)’\;'ﬂTiE mechanicznie na é;iej szerokosci jﬁi i chodnikéw w guﬁcﬁﬁegdﬁﬁw

|planimetrowe  510,6 ‘

razem |
Koryta wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV - za kazde dalsze 5cm [
ponad 20cm
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Ilog¢

510,6
510,6

5106
510,6

510,6
5106

5106
5106

377
377

18,85
18,85

0,04
0,04

377
377



