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Obiekt Budowa budynku Sali wielofunkcyjnej w ramach przebudowy i rozbudowy
istniejacej szkoly w miejscowosci Czernin wraz z urzadzeniami budowlanymi
Rodzaj roboét Inwestycyjne
Branza Instalacje
Lokalizacja gm. Dygowo, dz. nr 211/2, 312, obr. 0014 Czernin
Inwestor gm. Dygowo

ul. Kolejowa 1, 78-113 Dygowo
Biuro kosztorysowe PROEK Elzbieta Kuzminska
ul. Dzierzgcinska 47, 75-669 Koszalin
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Budowa budynku Sali wielofunkcyijnej w ramach przebudowy i rozbudowy istniejacej szkoly w miejscowosci Czernin wraz z urzadzeniami budowlanymi

Nr  Podstawa Opis robét Jm Ilogé
1. Instalacje wodociggowa
1.1. Instalacja wody
1.2. Rurociggi i ksztaltki
1 Rurociagi z rur PE kpl 1,000
L1 KNRO-13  Rurociqgi = rur PE o $rednicy 16mm lgezonvch metodg mechaniezng na $cianach budynkéw mieszkalnych
0127/01  (Rury PEX do wody i c.o. kI.S5 16/2,2mm) m 101,000
1.2 KNRO-13  Rwrociggi = rur PE o Srednicy 20mm lgczonvch metodq mechaniczng na $cianach budynkéw mieszkalnych
0127/01  (Rwry PEX do wody i c.o. kI.S5 20/2,8mm) m 26,000
1.3 KNRO-13  Rurociggi z rur PE o Srednicy 25mm lgczonych metodq mechaniczng na Scianach budynkéw mieszkalnych
0127/02  (Rwry PEX do wody i c.o. kIS5 25x3,5mm) m 10,000
1.4 KNRO0-13  Rurociggi z rur PE o $rednicy 32mm lgczonvch metodq mechaniczng na Scianach budynkéw mieszkalnych
0127/03  (Rury PEX do wody i c.o. k.S5 32x4,0mm) m 67,000
L5 KNRO-13  Rurociggi z rur PE o Srednicy 40mm lgczonveh metodq mechaniczng na $cianach budynkéw mieszkalnych
0127/04  (Rury PEX do wody i c.o. kIS5 40x4,0mm) m 26,000
1.6 Kalkulacja Ks:taltki do instalacji wody
indvwidualna
kpl 1,000
2 Izolacje termiczne kpl 1,000
2.1 KNR2-16 Izolacja rurociggow o srednicy zewngtrznej 18mm otulinami = welny mineralnej = warstwg = foli aluminiowej
0310/01  grubosci 6mm
Powierzchniazewnetrznarurociagu z izolacja= pi*(d+2*g)*0,001*L pix(18+2x6)x0,001>29,00 m2 2,733
razem  m2 2,733
22 KNR2-16 Izolacja rurociggéw o srednicy zewnetrznej 18mm otulinami = wetny mineralnej = warstwq = foli aluminiowej
0310/01  grubosci 25mm
Powierzchniazewnetrzna rurociggu z izolacja= pi*(d+2*g)*0,001*L pix(18+2x25)x0,001x73,00 m2 15,595
razem  m2 15,595
2.3 KNR2-16 Izolacja rurociggdw o srednicy zewnetrznej 22mm otulinami = welny minerainej = warstwq = foli aluminiowej
031001 grubosci 6mm
Powierzchnia zewngtrznarurociagu z izolacjg= pi*(d+2*g)*0,001*L  pix(22+2x6)x0,001x8,00 m2 0,855
razem m2 0,855
24  KNR2-16 Izolacja rurociqgéw o Srednicy zewnetrznej 22mm otulinami = welny mineralnej = warstwq = foli aluminiowej
031001 grubosci 25mm
Powierzchniazewnetrznarurociagu z izolacja= pi*(d+2*g)*0,001*L  pix(22+2x25)%0,001x18,00 m2 4,072
razem m2 4,072
25 KNR2-16 Izolacja rurociqgéw o srednicy zewngtrznej 25mm otulinami z wetny mineralnej = warstwa = foli aluminiowej
0310/04  grubosci 6mm
Powierzchniazewngtrznarurociagu z izolacjg= pi*(d+2*g)*0,001*L  pix(25+2x6)x0,001x10,00 m2 1,162
razem  m2 1,162
2.6 KNR2-16 Izolacja rurociqgéw o Srednicy zewngtrznej 35mm otulinami = welty mineralnej = warstwq = foli aluminiowej
031001 grubosci 6mm
Powierzchniazewngtrznarurociagu z izolacja= pi*(d+2*g)*0.001*L  pix(35+2x6)x0,001x37,00 m2 5,463
razem m2 5,463
27 KNR2-16 Izolacja rurociqgéw o Srednicy zewngtrznej 35mm otulinami = welny mineralnej = warstwq = foli aluminiowej
031001  grubosci 40mm
Powierzchniazewngtrzna rurociagu z izolacja= pi*(d+2*g)*0,001*L pix(35+2x40)=0,001=30,00 m2 10,838
razem m2 10,838
2.8 KNR2-16 Izolacja rurociggow o Srednicy zewnetrznej 42mm otulinami = welny mineralnej = warstwa = foli aluminiowej
0310/01  grubosci 6mm
Powierzchniazewngtrznarurociagu z izolacjg= pi*(d+2*g)*0.001*L  pix(d2+2x6)x0,001%26,00 m2 4411
razem  m2 4411
1.3. Armatura
3 Brodziki z kabing kpl 2,000
3.1 KNR2-15 Dodatki za podejscia odphwowe = rur i ksztaltek = PCW o Srednicy 50mm lgczone metodg weiskowg
0208/03 podejscie 2,000
4 Baterie natryskowe szt 2,000
4.0 KNRO0-31 Baterie natryskowe o $rednicy nominalnej 15mm montowane na $cianie w kabinie
0111/06 szt 2,000
4.2 KNRO0-31  Wykonanie podejsé dophwowych o srednicy nominalnej 15mm do baterii wody zimnej lub cieplej
0107/01 szt 4,000
5 Umywalki pojedynczedla niepelnosprawnych szt 2,000
5.1 KNR2-15  Umywalki pojedyncze porcelanowe = syfonem uruchamianym kolanem
0221/01 szt 2.000
5.2 KNR2-15 Dodatki za podejicia odphywowe = rur i ksztaltek z PCW o Srednicy 50mm lgczone metodg weiskowq
0208/03 podejscie 2,000
6 Umywalki pojedyncze szt 4,000

Sala gimnastyczna
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3. Instalacja wewnetrznac.o

Sala gimnastyczna

Nr  Podstawa Opis robot Jm Ilogé
6.1 KNR2-15 Umywalki pojedyncze porcelanowe = syfonem
0221/01 szt 4,000
6.2 KNR2-15 Dodatki za padejscia odphywewe z rur i ksztaltek - PCWo Srednicy 50mm lgczone metodq weiskowq
0208/03 podejseie 4,000
7 Baterie umywalkowe dla niepelnosprawnych szt 2,000
7.0 KNRO-31 Baterie umywalkowe lub zlewoznmywakowe o Srednicy nominalnej 15mm montowane na obrzezu umywalki
0111/02  lub zlewozmywaka szt 2,000
7.2 KNRO-31  Wykonanie podejsé dophwowych o srednicy nominalnej 15mm do baterii wody zimnej b cieplej
0107/01 szt 4,000
8 Baterie umywalkowe szt 4,000
8.1 KNRO-31 Baterie umywalkowe lub zlewozmywakowe o Srednicy nominalnej 15mm montowane na obrzezu umywalki
0111702 lub zlewozmvwaka szt 4,000
82 KNRO-31 Wykonanie podejs¢ doplywowych o srednicy nominalnef 15mm do baterii wody zimnej lub cieplej
0107/01 szt 8,000
9 Miska ustepowa wiszaca dla niepelnesprawnych szt 2,000
9.1 KNR2-15u2 Montaz gotowych elementéw systemu Geberit Kombifix do mocowania miski ustepowej na Scianie
0101/01 kpl 2,000
9.2 KNR2-15u2 Monta? ustepu na gotowym elemencie montazowym
0104/01 kpl 2,000
9.3 KNR 2-15u2 Montaz przyciskéw do sphiczek podynkowych
0105/01 szt 2,000
94 KNRO-31 Wykonanie podejs¢ dophnwowych sztwnych = rury sanitarnej PE-Xe chromowanej o Srednicy nominalnej
0107/04  15mm do phiczek ustgpowych szt 2,000
9.5 KNR2-15 Dodatki za podejscia odphywowe = rur i ksztaltek = PCW o Srednicy 110mm lgezone metodq weiskowq
0208/05 podejscie 2,000
9.6 Kalkulacja Montaz pochwyn
indywidualna
szt 2,000
10 Miska ustgpowa wiszaca szt 1,000
10.1 KNR 2-15u2 Montaz gotowych elementéw systemu Geberit Kombifix do mocowania miski ustgpowej na Scianie
010101 kpl 1,000
10.2 KNR 2-15u2  Montaz ustgpn na gotowym elemencie montazowym
0104/01 kpl 1,000
10.3 KNR 2-15u2 Montaz przyeiskéw do spluczek podtynkowych
0105/01 szt 1.000
104 KNRO-31 Wykonanie padejsé dophvwowych szbvwnych = rury sanitarnej PE-Xc chromowanej o srednicv nominalnej
0107/04  15mm do pluczek ustgpowych szt 1,000
10.5 KNR2-15 Dodatki za podejicia odplywowe = rur i ksztaltek = PCW o Srednicy 110mm fqczone metodg weiskowq
0208/05 podejscie 1,000
11 Pisuar szt 1,000
1.1 KNR 2-15u2 Montaz gotowych elementéw systemu Geberit Kembifix do mocowania pisuari na scianie
0101/02 kpl 1,000
11.2 KNR 2-15u2 Montaz piswarn na gotowym elemencie montazowym
0104/02 szt 1,000
11.3 KNR 2-15u2 Montaz przyciskéw do spluczek podynkowych publicznych
0105/02 szt 1,000
114 KNRO0-31 Wykonanie podejsé doplywowych elastycznveh w oplocie stalowym o srednicy nominalnej 135mm do ptuczek
010705 ustepowych szt 1,000
115 KNR2-15 Dodatki za podejicia odphwowe = rur i ksztaltek = PCW o srednicy 50mm lgczone metody weiskowg
0208/03 podejscie 1,000
12 Zawor czerpalny wody zimnej szt 1,000
12.1 KNR2-15 Zawory czerpalne o Srednicy nominalnej 15mm
0114/01 szt 1,000
1.4. Préby i pomiary
13 Plukanie instalacji i préby szczelnosci kpl 1,000
13.1 KNR Plukanie instalacji wodociggowej o Srednicy zewngtrznej do 76mm w budynkach mieszkalnych
INSTAL
0108/01 n 240,000
13.2 KNR Proby szczelnosci instalacji wodociggowej o Srednicy zewnetrznej do 35mm w budynkach mieszkalnych
INSTAL
0108/03 m 240,000
2. Instalacja kanalizacjisanitarnej
14 Rurociagi kanalizacyjne m 52,00
14.1  KNNR4  Rurociqgi kanalizacyjne = PCW o srednicy 160mm w gotowych wykopach wewngtrz budynkéw o
0203/04  polgczeniach weiskowyvch m 52,000
14.2 KNR 2-15u2 Montaz wpustéw polietyienowych podiogowych o srednicy zewngtrznej odphywu 75-110mm
0306/02 szt 2,000
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Nr  Podstawa Opis robot Jm Ilose
3.1. Rury i ksztaltki
15 Rurociggi z rur PE kpl 1,000
I5.1 KNRO-13  Rurociggi = rur PE o Srednicy 16mm lgczonych metodg mechaniczng na Scianach budynkéw mieszkalnych
0127/01  (Rury PE-X/AL/PE-X 16x2, 0) m 2,000
15.2 KNRO0-31 Montaz czesci instalacyjnej ogrzewania podlogowego w uklad=ie wezownicy Slimakowej = wodg grzewczq o
0301702 temperaturze od 40/30 do 55/45st.C = rur o Srednicy nominalnej 16mm i rozstawie 100mm
interpolacja
kol. 02/01
[150/75/100]
m2 138,000
15.3 KNRO-13  Rurociggi = rur PE o srednicy 25mm lqczonych metody mechaniczng na Scianach budynkéw mieszkalnych
0127/02  (Rury PE-X/AL/PE-X 25x3,5) m 13,000
15.4 KNRO-13  Rureciqgi = rur PE o Srednicy 32mm lgczonych merodg mechaniczng na Scianach budynkéw mieszkalnych
0127/03  (Rury PE-X/AL/PE-X32x4,0) m 63,000
15.5 Kalkulacja Ksztaitki do instalacji c.o.
indywidualna
ipl 1,000
16 Rozdzielacze ogrzewania podlogowego kpl 3,000
16.1 Kalkulacja Szafka rozd-ielacza
indywidualna
kpl 3,000
16.2 KNRO-31 Monta: rozd=ielaczy HP06/16 6-obwodowych do ogrzewania podiogowego o Srednicy nominalnej proylgezy
0306/05  3/4"/16 kpl 1,000
16.3 KNR0-31 Montaz zaworéw mieszajgcych 3-drogowych z silownikiem elektrycznym 24V do regulacji temperatury
0307/01  przephvu wody o Srednicy nominalnej gniazd 15mm kpl 1,000
164 KNRO-31 Monta: rozd=ielaczy HP02/16 2-obwodowych do ogrzewania podlogowego o Srednicy nominalnej prayigezy
0306/01  3/4"/16 kpl 1,000
16.5 KNR0-31 Mentaz zawordw mieszajgcyeh 3-drogowych z silownikiem elekiryeznym 24V do regulacji temperatury
0307/01  przephwu wodv o Srednicy nominalnej gniazd 15mm kpl 1,000
16.6 KNRO0-31 Monta: rozd=ielaczy HP03/16 3-obwodowych do ogrzewania podiogowego o srednicy nominalnej prayigezy
0306/02  3/4"/16 kpl 1,000
16.7 KNR0-31 Montaz zaworéw mieszajgcych 3-drogowych = silownikiem elektryeznym 24V do regulacji temperatury
0307/01  przephywu wody o Srednicy nominainej gniazd 15mm kpl 1,000
17 Izolacje termiczne kpl 1,000
17.1 KNR2-16  Izelacja rurociqgow o Srednicy zewngtrznej 18mm otulinami = wetny mineralnej z warstwq = foli aluminiowej
0310/01  grubosci 25mm
Powierzchniazewngtrznarurociagu z izolacja= pi*(d+2*g)*0,001*L pix(] 8+2%25)x0,001x2,00 m2 0,427
razem  m2 0,427
17.2 KNR2-16 zolacja rurociggow o Srednicy zewngtrznej 25mm otulinami = welny mineralnej = warstwq = foli aluminiowej
0310/0!  grubosci 25mm
Powierzchniazewngtrznarurociagu z izolacjg= pi*(d+2*g)*0,001*L pi*(25+2x25)x0,001x13,00 m2 3,063
razem  m2 3,063
17.3 KNR2-16 Izolacja rurociqgow o Srednicy zewngtrznej 35mm otulinami = weiny mineralnej = warshvq = foli aluminiowej
0310/01  grubosci 40mm
Powierzchniazewngtrznarurociagu z izolacja= pi*(d+2*g)*0.001*L pix(35+2x40)x0.001 x63,00 m2 22,761
razem m2 22,761
18 Pompa ciepla typu powietrze-wodaz buforem z zasobnikiem CWU kpl 1,000
18.1  Kalkulacja Pompa ciepla powietrzno-wodna = buforem = zasobnikiem CWU
indvwidualna
kpl 1,000
3.2. Préby i pomiary
19 Proby ci$nieniowe kpl 1.000
19.1 KNR Plukanie instalacji c.o.
INSTAL
0307/01 kpl 1,000
19.2  Kalkulacja Préby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewnetrznych w budynkach nzytecznosci publicznej
indywidnalna
kpl 1.000
193 KNR Plukanie instalacji c.o.- drugie plukanie
INSTAL
0307/01 kpl 1.000
19.4 KNR0-31 Proba szczelnosci instalacyi ogrzewania podlogowego rurociqgow o Srednicy nominalnej 16 i 20mm bez
0308/01  wzgledu na rodzaj ukiadu WeZownicy z rur o rozstawie 75mm m2 138,000
19.5 KNR0-31  Proba szczelnosci instalacji ogrzewania podiogowego rurociagow o Srednicy nominalnej 16 i 20mm be=
0308/01  wzgledu na rod=aj uidadu wezownicy z rur o rozstawie 100mm
interpolacja
kel. 01/02
[75/150/100]
m2 138,000

Sala gimnastyczna
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Nr  Podstawa Opis rob6t

19.6 KNRO0-31 Regulacja ogr:ewania-' podlogowego rurociggéw o srednicy nominalnej 16 i 20mm bez wzgledu na rodzaj
0308/05  ukladu wezownicy = rur o rozstawie 100nm

interpolacja
kol. 05/06
[75/150/100]
4. Wentylacja
4.1. Wentylacja sali gimnastycznej
20 Centrala wentylacyjna
20.1  Kalkulacja Centrala wentvlacyjna Juwent OPTIMAX
indywidualna
4.2. Wentylacja pomieszczen pomocniczych
21 Wentylacja nawie\mn-wywieumapomieszczeﬁ(bez wOC)

1
razem

21.1  Kalkulacja Montaz: wetitvlacji nawiweno-wywiewna pomieszczer
indywidualna

21.2  Kalkulacja Centrala nawiewno-wywiewna podwieszana = wymiennikiem przeciwprgdowym z automatvkg fabryeznie
indywidualna okablowana, silnik EC, nagrzewnica elektryczna wrérna 6kW, anel dotvkowy

5. Brania Elektryczna
5.1. Instalacja wewnetrzna elektryczna

22 KNR-W  Przewodykabelkowe plaskie o tacznym przekroju zyl do 7,5mm2 ukladane w tynku na pedlozu betonowym
5-08 0209/03 oswietlenie

23 KNR-W  Przewodykabelkowe plaskie o tacznym przekroju zyl do 7,5mm?2 ukladane w tynku na podlozu betonowym
5-08 0209/03 gniazda i zasilanie o$wietlenia

24 KNR-W  Montazna gotowym podlozu opraw oswietleniowych
5-08 0507/03

25 KNR-W  Montazdo gotowego podloza gniazd wtyczkowych
5-08 0309/01

26 KNR-W  Montaz skrzynek Iub rozdzielnic skrzynkowycho masie do 50kg wraz z konstrukcja, przez przykrecenie do
5-08 0404/09 gotowego podloza - RozdzielnicaRS

27 Montaz grzejnikéw elektrycznych

27.1  Kalkulacja Montaz grzejnika elektrycznego
indywidualna

5.2. Badania i pomiary elektryczne
28 KNNRS5  Sprawdzeniei pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napigcia

1301/01
29  KNNRS5  Pomiary skutecznoscizerowania- pierwszy pomiar
1304/05
30 KNNR35  Pomiary skutecznoscizerowania - kazdy nastepny pomiar
1304/06
31 KNNRS5 Badaniai pomiary instalacji odgromowej- pierwszy pomiar
1304/03
32 KNNR5 Badania i pomiary instalacji odgromowej- kazdy nastgpny pomiar
1304/04
33  KNNRS5 Sprawdzenie samoczynnegowylaczania zasilania - pierwsza proba dziatania wylacznika roznicowo-pradowego
1305/01
34 KNNR5  Podlaczeniepod zaciski lub bolce przewodow kabelkowych o przekroju do 2,5mm2
1203/08
35 KNNRS Sprawdzenie samoczynnegowylaczania zasilania - nast¢pna proba dzialania wylacznika réznicowo-pradowego
1305/02
6. Zagospodarowanie terenu
6.1. Zewngtrzna instalacja kanalizacjasanitarnych
36 Likwidacja nieczynnejkanalizacji sanitarnej

36.1 KNNR1  Wykopy liniowe lub Jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m o glebokosci do 1.5m w gruncie kategorii
030501 I-IT

95.00x0,60%1,50
razem

36.2 KNR 4-05t1 Demontaz rurociggu = polichiorku winviu PCW o srednicy zewnetrziej 160mm
0124/02

54,57%0,60=1,80

Sala gimnastyczna
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Nr  Podstawa Opis robét Jm Ios¢
razem m 38,936
36.3 KNNRI  Zasypanie wykopow ze skarpami gruntem kategorii I-11] = przerzuten na odleglos¢ do 3m i zageszczeniem
0317/01
54,57x0,60x1,80 m3 58,936

razem m3 58,936

36.4 KNR4-04 Wywiezienie gruzu = terenu rozbidrki samochodem dostawczym na odieglo$é lkm przy recznym zaladowaniu
1101703 iwyladowaniu

95,00xpi=0,08"2 m3 1,910
razem m3 1,910

36.5 KNR4-04 Wwwiezienie gruzu = terenu rozbicrki samochodem dostawezym na odleglosé Tkm przy recznym zaladowanin
1101706 iwyladowaniu - naklady uzupelniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km odleglosci ponad Tkm samochodem
(doplata 19x) dostawczym

95,00xpix0,08"2 m3 1,910
razem  m3 1,910
37 Zewngtrzna instalacja kanalizacja sanitarnych
54,57 m 54,57
razem m 5457

37.1 KNNR1  Wykepy liniowe lub Jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m o glebokosci do 1,5m w grumcie kategorii
0305/01  I-IT

54,57x0,60%1,80 m3 58,936
razem m3 58,936

37.2 KNR9-20 Rurociggi instalacji grawitacyjnej = rur gladkosciennych PVC-U lgczonyeh kielichowo o $rednicy 160mm,
0101/02  dlugosci 3m
(Rury z PCW-U kanalizacyjne, lqczone kielichowo | 60mm)

54,57 m 54,570
razem m 34,570
373 KNNR4  Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN o Srednicy 315-425mm = zamknigciem rurg teleskopowg
1417/02 szt 6,000
374 Kalkulacja Tasma ostrzegaweza w gotowynt wykopie
indywidnalna
54,57 m 54,57
razem m 54,57
375 KNNRS5  Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.6m
0706/02
54,57 m 54,570
razem m 34,570
37.6 KNNRI  Zasypanie wykopéw ze skarpami gruntem kategorii I-I1] = przerzntem na odleglosé do 3m i zageszczeniem
0317/01
54,57x0,60x1,80 m3 58,936
razem  m3 38,936
6.2. Zewngtrzna instalacja kanalizacji deszczowej
38 Zewngtrzna instalacja kanalizacji deszczowej
38,73+41,95 m 80,68
razem m 80,68

381 KNNR1  Wvkapy liniowe Iub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m o glebokosci do 1,5m w gruncie kategorii
0305/01 -1

(38,73+41,95)x0,60%1,80 m3 87,134
razem  m3 87,134
382 KNNR4  Rurociggi = rur PCWo Srednicy zewnetrznej 160mm lgczone na weisk
1008/04
38,73+41,95 m 80,680
razem m 80,680

383 Kalkulacja Tasma ostrzegaweza w gotowym wykopie
indywidualna

38,73+41,95 m 80,680
razem m 80,680
384 KNNRS Nasypanie warstwy piasku na dnie rown kablowego o szerokosci do 0,6m
0706/02
38,73+41,95 m 80,680
razem m 80,680
385 KNNRI Zasypanie wykopdw ze skarpami gruntem kategorii I-11] = przerzutem na adleglo$é do 3m i zageszczeniem
0317/01
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Nr  Podstawa Opis robot Jm Ilosé

(38.73+41,95)%0.60%1 80 m3 87,134
razem m3 87,134

38.6 KNNR4  Swudzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN o Srednicy 315-425mm = zamknieciem rurq teleskopowg
1417/02 szt 7,000

6.3. Zewngtrzna instalacja elektryczna

39 Ins;talacjn 6dgromowa i polgczen wyréwnawezych m 140,00
39.1 KNNRS5  Montaz instalacji odgromowej = przewodéw poziomych nie naprezanych mocowanveh na wspornikach
0601/02  Klejonych -8mm m 140,000
39.2 KNNRS  Wykonanie spawu lgczqeego przewody instalacji odgromowej b przewody wyréwnawcze z bednarki o
0611/10  przekroju do 200mm2, na dachu szt 6,000
39.3 KNNR5  Montaz obudowy tablicy o powierzchni do 0,1m2 - montaz w mieszkaniach puszek uziemiajgcych PU
0614/03 szt 6.000
40 Podtaczenie budynku m 35,00
40.1  KNNRS5  Rgczie kopanie rowdw dla kabli w gruncie kategorii I-I{
0701/01
35,00x0,80x=0,60 m3 16,800
razem  m3 16,800
40.2  KNNRS5  Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,6m
0706/02 m 35,000
40.3  KNNR3S  Rgczne ukladanie kabli o masie do 5. Skg/m w rowach kablowych = proykyeiem Jolig kalandrowang
0707/05 m 35,000
40.4 Kalkulacja Tasma ostrzegaweza w gotowym wykopie
indywidualna
m 35,000
40.5 KNNR35  Reczne zasypywanie rowéw dia kabli w gruncie kategorii I-I{
0702/01
35,00%0,80%0,60 m3 16,800
razem  m3 16,800
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