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14 Przedmiar Robét
0. EEE Czgs¢ ogdlnobudowlana

Obiekt Budowa budynku Sali wielofunkcyjnej w ramach przebudowy i rozbudowy
istniejgcej szkoly w miejscowosci Czemin wraz z urzadzeniami budowlanymi

Rodzaj robot Inwestycyjne

Branza Ogdlnobudowlana

Lokalizacja gm. Dygowo, dz. nr 211/2, 312, obr. 0014 Czernin

Inwestor gm. Dygowo

ul. Kolejowa 1, 78-113 Dygowo
Biuro kosztorysowe PROEK Elzbieta Kuzminska
ul. Dzierzecinska 47, 75-669 Koszalin

Sporzadzit mgr inz. Elzbieta Kuimiﬁska :—7’<i€{' TR 5{{{ %
Koszalin, Lipiec 2023r. '
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Budowa budynku Sali wielofunkc

budowlanymi
‘ Nr Podstawa

1
L1 -Kaﬁm.’acj’a-
indywidualna
2.1 | KNR2:2]
0107/04
3
31| KNNRI
0113701
1 3.2 KNNRI
0113/02

33 KNNRI

0202/01
i4  KNNRI
0208/01

4
41| KNNR3
0701/04
4.2 | KNR4-04
0102/02
43 KNR 4-04
1101/03

44| KNR4-04

1101/06

5 K1l
51 KNNR2
1201401

5.2 KNNR2
0102/02

5.3 | KNRK-61
0204/01

Przedmiar robét

razem (100m2)

Sala gimnastyczna

yinej w ramach przebudowy i rozbudowy istniejacej szkoty w miejscowosci Czernin wraz z urzadzeniami

'Opis robét Jm
1. budowa budynku sali wielofunkeyjnej w ramach przebudowy i rozbudowy istniejacej szkoly w 1
miejscowosci Czernin wraz z urzgdzeniami budowlanymi
1.1. Roboty przygotowawcze
Geodeta kpl
Obsiuga geodezyjna wra: = dokumentacjg powykonawczq
, . ol
Zabezpieczenie drzew szt
Zabezpicczanie drzew o Srednicy ponad 30cm na okres wykonywania robét ziemnych
szt
Roboty ziemne - zebranie warstwy urod;ajnej, \;iykop do_m;dnej‘ posad_owienia fundamentow wraz z
transportem urobku na odlegto$é 20km m2
Usunigcie za pomocq spycharek warstwy ziemi wrodzajnej (hunusu) grubosci do 15cm
m2
Dodatek za usunigcie dalszyveh Sem grubosci warsmwy ziemi urodzajnej (humusu) spycharkami
gasienicowymi
Doplata 3x m2
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci fyzki 0,15m3 w gruncie kategorii
-1 = transportem wrobku samochodami samowyladowezymi do 5t na odleglo$é 1km m3
Naklady uzupeiniajqce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odleglosci transportu ponad Tkm
samochodami samowyladowczymi gruntu kategorii I-IV po terenie lub drogach gruntowych m3
roboty rozbidrkowe kpl
Wykucie z muru okna zespolonego
Powierzchnia [m2]) 1,30%1,80 m2
) ) razem  m2
Rozebranie muréw i stupéw = ceghy w budynkach o wysokosci do 9,0m (do 2 kondygnacji) na zaprawie
cementowo-wapiennej powyzej poziomu terenu
Objetose [m3]  1,30x(2,10-1,80)x0,40 m3
) razem | m3
Wywiezienie gruzu = terenn rozbisrki samochodem dostawezym na odleglosé Tkm przy recznym
zatadowaniu i wyladowanin
0,156 {poz.4,2} m3
2,340 {poz,4,1}x0,15 m3
razem  m3
Wanwiezienie gruzu = terenu rozbiérki samochodem dostawczym na odleglosé 1k przy recznym
zatadowaniu i wyladowaniu - naklady uzupelniajgce na kazdy dalszy rozpaczety km odleglosci ponad
1km samochodem dostawczym
Doplata 9x
0,507 {poz,4,3} m3
razem  m3
1.2. Roboty konstrukcyjne
1.2.1. Fundamenty |
Stopa fundamentowa zelbetowa monolityczna 200x200x40 cm z betonu marki C20/25 na chudym betonie
C8/10 gr. 10em szt
Podklady betonowe
(Beton zwykty C 8/10 (B-10))
Dlugosé [m] L=2,00+0,15x2=23
Szerokos¢ [m] S$=2,00+0,15x2=273
Wysokosé [m] H=040=04
Objgtosc [m3] 12,000 {poz,5}xLxSxH m3
razem  m3
Deskowanie systemowe drobnowymiarowe betonowych lub zelbetowych stap i piyt Sfundamentowych
Dlugos¢ [m] L=200=2
Szerokos¢ [m] §=2,00=2
Wysokosé [m] H=0,40=04
Powierzchnia [m2] 12,000 {poz,5}>(L»2+8x2)xH m2
razem  m2
Praca deskowaii konstrukcji zelbetowych i betonowych dla uzyskania 35% wytrzymatosci
charakterystycznej betonu = zastosowaniem cementu CEM 11 (portlandzkiego = dodatkani) dla
temperatury powierzchni betonu 15-25 stopni C
38,400 {poz,5,2}/100 kpl
(100m2)
kpl
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Budowa budynku Sali wielofunkcyjnej w ramach przebudowy
budowlanimi
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Podstawa

KNNR 2
0104/04

KNNR 2
0109/03

K-1.2

KNNR 2
1201/01

KNNR 2
0102/04

KNR K-61
0204/01

KNNR 2
0104/04

KNNR 2
0104/04

KNNR 2
0109/03

‘Opis robst

Praca deskowari konstrukeji zelbetowych i betonowych dia uzyskania 35 % wytrzymatosci

Przedmiar robét

Zbrojenie ko:;;n'zrkcjr' mo.libh’lj'c:rxyff;;f;gaJEJfT.s_.r_;la\;;r;' ok:-'ng:mi :‘ebr;ur'au)'mi o .;redu!cy do 14mm
(Prety zbrojeniowe zebrowane 12nmm)

Stale globalne: fi12=0.888kg (Prety okragle i walcéwka ze stali o srednicy 12,0mm [m]); t=1.01/1000t
(Wsplczynnik do stali).

Cigzar [t] 12,000 {poz,5}x58,60%fi12xt
]'PZE]]‘I

|Betonowanie zbrojonych taw i stop Sundamentowych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z

transportem betonu pompq
(Beton zwykiy C20/25 (B-25))
Dlugos¢ [m] L=2,00=2
Szeroko$é [m] §=200=2

|Wysokosé [m] H=040=04

Objetosé [m3] 12,000 {poz,5}xLxSxH

razem

‘Lawa fundamentowa ZE-li:;é-loﬁa;IH(;nolity_cma 80x40 cm z betonu marki C20/25 na chudym betonie
C8/10 gr. 10cm

|Dlugos¢ [m]

1,70x10+4,60+2,53x2+7,24+10,61%2+9,04+1 .1 2+7,44+6,48+2,13+14,60+7,00+6,20+4,36+1,30x2

| - - B razem |
Podklady betonowe

(Beton wykly C 8/10 (B-10))

116,090 {poz.6}

L=116,090

Szerokos¢ [m] §$=0,80+0,20<2 =12

Wysokosé¢ [m] H=0,10=0,1

Objgtos¢ [m3] LxSxH
) - - ) ] razem |
Deskowanie systemowe drobnowymiarowe betonowych Iub zelbetowych law Jundamentowych

116,090 {poz,6)
|IL=116,090

Szeroko$¢ [m] $=0,80=0,8

Wysokos¢ [m] H=040=04

Powierzchnia [m2] Lx2xH

razem |

charakterystycznej betonu = zastosowaniem cementu CEM [] (portiandzkiego = dodatkami) dia
temperatury powierzchni betonu 15-25 stopni C

92,872 {poz,6,2}/100

Strona 3/22

i rozbudowy istniejacej szkoly w miejscowosci Czernin wraz z urzadzeniami

razem | (100m2) |

Zbrojenie konstrukeji monolitycznych pretami stalowymi okrqglymi zebrowanymi o Srednicy do 14mm

(Prety zbrojeniowe Zebrowane 6mm)

Stale globalne: fi6=0.222kg (Prety okragle i walcowka ze stali o Srednicy 6,0mm [m]); t=1.01/1000t
(Wsplezynnik do stali).

Dhugos¢ [m/1m] L=5,60=5,6

Cigzar [t] 116,090 {poz,6} xLxfi6xt

razem

Zbrojenie konstrukeji monolitycznych pretami stalowymi okrqglymi zebrowanymi o $rednicy do 14mm

(Prety zbrojeniowe Zebrowane 12mm)

State globalne: fi12=0.888kg (Prety okragle i walcowka ze stali o srednicy 12,0mm [m]); t=1.01/1000t
(Wsplezynnik do stali).

Dlugosé [m/1m] L=420=42
Cigzar [t] 116,090 {poz,6)xLxfil2xt
Narozniki

Cigzar [t] 7,20xfi12xtx10

Cigzar [t] 4,80xfi12x1x3

razem

Betonowanie zbrojonych taw i stdp fundamentowych w deskowanin systemowym drobnowymiarowym z

transportem betoni pompg
116,090 {poz,6}

L=116,090

Szerokosé [m] $=0,80=0,8
Wysokosé [m] H=040=04

m | Tlosé
t 0,631
R B 0.631'.
m3 19,200
m3 19,270707
m 116.09
m | 11609
m3 13,931
_@3 ) 13,93_1
m2 92,872
m2 92,&72
kpl 0,929
(100m2)
kpl
0,929_
t 0,146
t 0.!46
t 0,437
t 0,065
t 0,013
t 0,_5_!5
m3 37,149

Objetosc [m3] LxSxH

Sala gimnastyczna
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Budowa budynku Sali wielofunkcyjnej w ramach przebudowy

Vbudowlan_ymir

7

7.2 |

7.3 |

75

EX3

YA

Nr _lfr_)dsra\ya '—Qpis robot B

K-1

| KNR9-15

0roin01

KNR 9-15
0301/01

KNR
SEK-02-01
0102/01

KNR 9-15
0201/03

KNR 9-15
0201/04

KNR 9-15

0401/01

KNNR 1
0214/03

Przedmiar roboét

Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych gr. 25¢m uktadanych na ilozlacji poziomej z papy na
zagruntowanym podtozu. Izolacja pionowa z dwuch warstw powiokowej masy przeciwwilgociowej, z
|izolacja termiczng ze styroduru gr. 12cm po zewngtrznej stronie. Zabezpieczenie warstwy izolacji folia
'kubelkows.

Dluges¢ [m] 11,01 *2+18,41+20,14+6,60+6,20x2+1,57+1,30%2

|Stupy [m] -0,25x15

Dlugos¢ [m]  3,30x10+19,74+3,26+8,04

‘Slupy [m] -0,25x5

[ o ) ] razem
|Jednokrome gruntowanie powierzchni poziomych betonowych

142,780 {poz,7}

|L=142,780

Szeroko$é [m] 5$=0,50=0,5

Powierzchnia [m2] Lx8§

B - ) ] ) - B razem
Izolacje powierzchni poziomych law i $cian JSundamentowych = papy ‘
142,780 {poz,7}

L=142,780
|Szerokos¢ [m] $=0,35
|Powierzchnia [m2] LxS8
. , razem |
‘jciany podziemia o grubosci 25cm = bloczkéw betonow veh o wymiarach 38x25x14cm
|142,780 {poz,7}
'L=142,780
Wysokoé¢ [m] H=0,60=0,6
Powierzchnia [m2] LxH
A : i S __fazem|
Izolowanie powierzchni pionowych murowanych masq bitumiczng - pierwsza warstwa
142,780 {poz,7}+0,25%17+0.25%6+(0,25%2+0,40)x12 = 159330
L=159,330
Wysokosé [m] H=0,60=0,6
Powierzchnia [m2] LxHx2
7 - - razem
Lzolowanie powierzchni pionowych murowanych masq bitumiczng - druga warstwa
L =0,000
Wysokosé [m] H=0,60=06
Powierzchnia [m2] LxH
191,196 {poz,7.4}

- - 5 razem
Izolacje cieplne pionowe = phyt styropianu XPS
124,960
L =124,960
Wysokos¢ [m] H=0,60=06
Powierzchnia [m2] LxH

razem |

1.2.2. Posadzka na gruncie- [

'P<;a:dik‘a ;E];né;a pud-s_ypki ﬁiaskowéj zageszezonej 1d>0,50, Polia PE 0.2mm, bfyla zelbetowa 12em |
z betonu marki C20/25 (B-25)

Powierzchnia [m2]  17,64+105,49-2,02+304,29+23 21

razem

Zasypanie wykopdw fundamentowych podiuznych, punktowyeh, rowéw, wykopow obiektowych gruntem
kategorii I-Il o grubosci warsowy w stanie luznym 40em = zageszezeniem mechanicznym zageszczarkami
Sala gimnastyczna
Powierzchnia [m2]
Powierzchnia [m2)
Wysokos¢ [n] H1=0,21
Wysokos¢ [m] H2=0,50=05
Objetos¢ [m3] P1xHI+P2xH2

P1=130429
P2=27575

Objetose [m3)
P =144320

448,610 {poz,8}-P1 = 144,320

Sala gimnastyczna

Strona 4/22

i rozbudowy istniejacej szkoly w miejscowoéci Czernin wraz z urzadzeniami

Im ___[lo‘siéi”
m{ 3_7.[49
m 83,74
m -3,75|
m 64,04
m -1,25
m ]42,78‘
m2 71,390
m2 771.39(_)_
m2 49,973
m2 49,973‘
m2 85,668
mZ’ B 85£6_8
m2 191,196
m2 ) f?!,f%_
m2 0,000
m2 191,196
m2 191,196
m2 74,976
m2 74,976
m2 448,610
m2 448,610_
m3 201,776
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Przedmiar robét

Budowa budynku Sali wielofunkcyjnej w ramach przebudowy i rozbudowy istniejacej szkoly w miejscowosci Czernin wraz z urzadzeniami

budowlanymi

(Nr | Podstawa |Opisrobot - - L m | s
Wysokosé [m3] H=0,79
Objgtose [m3]  PxH m3 114,013

Jrazem' mj? [ 3!5.78?7

8.2 | KNNR2 |Betonowanie zbrojonych plyt fumdamentowych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym =
0109/04  |transportem betonu pompg

Wysokos¢ [m) H=0,12

Objetosé [m3] 448,610 {poz,8)<H m3 53,833
razem - m3 | 53,833.
9 | o Tiasypﬁe fundamentow Wraz z zaggszczeniem ) ) T .
Objetosc [m3]  (578,00-518,00)x1,10 m3 66,000
razem. ;3 _6660b

EYE 'KNNR I ‘Zs_lchnf;' w%po’w?mrda;wmowych po-(-ijl;:n_l'c'h; prmklt;wych;7}:au;iw, ;'):kopéu: obie.-h;o_\;')-Th gr?r}rer;
0214/03  kategorii I-1l 0 grubosci warstwy w stanie hiZnym 40cm = zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami

66,000 {poz,9} m3 66,000

' razem m3 | 66000

T 'Ti.2.3-._i(onstrﬁkc}a_parteru 2 - B . asi =l

10 K-2.1 ﬁlp S-1/0 itaTE}gio;v;_monoTiQEM)' 40x50 cm z betonu marki C20/25 - a N [ sot | 12,000
10.1] KNNR2 .b;.s;cowa;fe sj'srevr;01;f;_d.1'abno;vymr'a;;we b;ronou_'ych lub ;,’Ibef-cm';)éh siu})éu’ pro.r-t_akqmych - 7 [

0102/04

Dlugosé [m] L=0,50=0,5
Szeroko$é [m] §=040=04
| Wysokosé [m] H=4,10+0,60=4,7
Powierzchnia [m2] (0,26x2+S8x2)xH m2 6,204
| 3 - - ] - - _razem| m2 | 6,204
10.2| KNR K-61 |Praca deskowar konstrukcji zelbetowych i betonowych dla uzyskania 50% wytrzymatosci
0104/02  |charakterystycznej betonu = zastosowaniem cementu CEM II1 (humiczego) dla temperatury powier=chni
betonu 15-25 stopni C

6,204 {poz,10,1}/100 kpl 0,062
(100m2)
kpl
) - ] - ~ razem | (100m2) 0,062
10.3| KNNR2 |Zbrojenie konstrukeji monolityeznych pretami stalowymi okrqglymi zebrowanyni o Srednicy do 14mm
0104/04  (Prety zbrojeniowe Zebrowane Smm)

Stale globalne: fi8=0.395kg (Prety okragle i walcéwka ze stali o srednicy 8,0mm [m]); t=1.01/1000t
(Wsplezynnik do stali).

Dlugo$é [m] L=8130=813
Cigzar [t] Lxfi8xt t 0,032
| ) razem 1 0,032
10.4| KNNR2 | Zbrojenie konstrukeji monolitveznyeh pretami stalowymi okrgglymi Zebrowanymi o Srednicy powyzef
0104/05  14-20mm
(Prety zbrajeniowe zebrowane 16mm)

Stale globalne: fil6=1.58kg (Prety okragle i walcowka ze stali o Srednicy 16,0mm [m]); t=1.01/1000t
|(Wsplezynnik do stali).

Dlugos¢ [m] L=107.00=107

Cigzar [t] Lxfil6xt t 0,171
razem 1 0,171

10.5) KNNR2  Betonowanie zbrojonych stupéw prostokatmych w deskowanin systemowym drobnowymiarowym z
0109/06  transportem betonu pompg

(Beton zwykly C20/25 (B-25))

Dlugosé [m] L=0,50=0,5

Szerokos¢ [m] S=040=04

Wysokosé [m] H=4,10+0,60=47

Objgtosé [m3] LxSxH m3 0,940

razem | m3 0,940

e K22 ‘lepl:;:ﬁ T-1/0 z'elbe;oi\’y monolityczny 24x24 cm z betonu marki C20/25 7 ‘ sz_l | 13,000
111 KNNR2 chsi;u‘an}'c' s_vs.'ei-ﬁ;owe drobnowymiarowe betonowych lub :elbermt'yc}; stupéw proﬂokq.'n_vch_-

0102/04
Dlugo$¢ [m] L=0,24
Szerokos¢ [m] S=0,24
Wysokos¢ [m] H=340+0,60=4
Powierzchnia [m2] Lx2xH m2 1,920
razem  m2 1,920
11.2 KNRK-61  Praca deskowar konstrikeji Zelbetowych i betonowych dia uzyskania 50% wytrzymatosci
0204/02  charakterystycznej betonu = zastosowaniem cementu CEM Il (portland:kiego = dodatkami) dia
temperatury powierzchni betonu 15-25 stopni C

Sala gimnastyczna
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Przedmiar robét

budynku Sali wielofunkcyjnej w ramach przebudowy i rozbudowy istniejacej szkoly w miejscowosci Czernin wraz z urzadzeniami
Podstawa[Opis robd S T im
1,920 {poz,11,1}/100 kpl |
(100m2)
kpl

3 razem (lﬂﬂmZ):

KNNR 2 Zbréjen!e}onsrmkcjr mano.’rq'.r:ny'cfr’ prgramr' stalowymi okr;ggb‘ml :"eb.rowa.vr_;'r;ri o s’réb'nicjiv’a I4mm
0104/04 | (Prety zbrojeniowe Zebrowane 6nun)

Stale globalne: fi6=0.222kg (Prety okragle i walcéwka ze stali o srednicy 6,0mm [m]); t=1.01/1000t

(Wsplczynnik do stali).
|Dlugosé [m] L=2750=275
Cigzar [t] Lxfi6xt t

razem 1
KNNR 2 aZbrojenie konstrukcji manéﬁq'c:nj';i prgtﬁmr' sfz-tTo_uj'm;' chrqgr-‘);i :'ebroiwarryr;; s'r'ed?lic_v do 14mm
0104/04 I(Pr‘gry zbrojeniowe zZebrowane 12mm)
Stale globalne: fi12=0.888kg (Prety okragle i walcowka ze stali o $rednicy 12,0mm [m]); t=1.01/1000t
(Wsplezynnik do stali).

Dlugosé [m] L=24,10=241

Cigzar [t] Lxfil2xt t
R ] i - o ] razem| ¢
KNNR2  Betonowanie zbrojenych stupéw prostokatnych vw deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z
0109/06  transportem betonu pompg

|(Beton zwykly C20/25 (B-25))

Diugosé [m] L=0,24

Szerokos¢ [m] §$=0,24

Wysokos¢ [m] H=3,40+0,60=4

Objetosé [m3] LxSxH m3

_— S - ) - razem| m3
K-2.3 Trzpien T-1a/0 zelbetowy monolityczny 24x24 cm z betonu marki C20/25 szt

KNNR 2 | Deskowanie systemowe drobnowymiarowe betonow veh tub zelbetowych stupdw prostokgtnych
0102/04

Dlugosé [m] L=0,24

Szerokosé [m] S=0,24

Wysokosé [m] H=340+0,60=4

Powierzchnia [m2] Lx2xH m2

razem  m2

[12.2] KNRK-61 Praca deskowari konstrukcji zelbetowych i betonowych dla u.;yskama 50% uj'n:__yma!ofci

0204/02  charakterystycznej betonu = zastosowaniem cementu CEM II (portlandzkiego = dodatkami) dla
temperatury powierzchni betonu 15-25 stopni C

11,920 {poz,12,1}/100 kpl
(100m2)

kpl
razem (1 Oﬂm.er

KNNR 2 ébrojem’e konstrukeji monolitycznych pretami .sla!o';»;mi ok;'é}f3=nr;:‘ebrow&n_wm 0 s’redm'-c'y do 14mm
0104/04  (Prety zbrojeniowe *ebrowane 6mm)

State globalne: fi6=0.222kg (Prety okragle i walcowka ze stali o srednicy 6,0mm [m]); t=1.01/1000t
(Wsplezynnik do stali).

Dlugosé [m] L =2750=275
Cigzar [t] Lxfi6xt t
razem | !

KNNR 2 'Zbrojem'e konstrukeji monolityeznych pretami s!a[bw)'mi c;/_crqgl,\'mi zZebrowanymi o Srednicy do 14mm
0104/04 | (Prety zbrojeniowe Zebrowane | 2mm)

Stale globalne: fi12=0.888kg (Prety okragte i walcowka ze stali o Srednicy 12,0mm [m]); t=1.01/1000t

(Wsptezynnik do stali).

Dlugos¢ [m) L=2590=259

Cigzar [t] Lxfil2xt t
razem !

KNNR 2 | Betonowanie zbrojonych slupcw prostokgtiych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z
0109/06  |transportem betonu pompq

(Beton zwykly C20/25 (B-25))

Dlugos¢ [m] L=0,24

Szerokos¢ [m] 5$=0,24

Wysokos¢ [m] H=340+060=4

Objgtosc [m3] LxSxH m3
razem  m3
K-2.4 Trzpien T-2/0 zelbetowy monolityczny 24x24 cm z betonu marki C20/25 szt

Sala gimnastyczna

Tlogé

0,019

0,019

0,006

0,006

0,022
0,022

0,230
0,230
3,000

1,920
1,920

0,019

0,019

0,006
0,006

0,023
0,023

0,230
0,230
7.000



Rodos 8.0.0 [L353642]

Budowa budynku Sali wielofunkeyjnej w ramach przebudowy i rozbudowy istniejace; szkoly w miejscowosci Czernin wraz z urzadzeniami

budowlanymi

VNr ] Podstawa

[13.1]

[13.2]

Ej

[13.4]

136

I T
4.1

14.2

143

KNNR 2
0102/04

KNR K-61
0204/02

KNR K-61

0204/02

KNNR 2
0104/04

KNNR 2
0104/04

KNNR 2
0109/06

K-2.5
KNNR 2
0102/05

KNR K-61
0204/02

KNNR 2
0104/04

.;’ramrdeskowaﬁ k;m.s'!)';.'l_rq'i feiﬁ:efo;t';fcir i l;elt_);awjr; d!&}ﬁs!&ﬁia 50% u;w):ynra[ojci

Przedmiar robét

Opisrobdt | - L am

Deskowanie systemowe drobnowymiarowe betonowych lub zelbetowych stupéw prostokgtnych

Dhugos¢ [m) L=0,24

Szerokosé [m] $=024

Wysokos¢ [m] H=4,10+0,60=47

Powierzchnia [m2] Lx2xH m2
razem | m2
charakterystyeznej betonu = zastosowaniem cement CEM I (portiandzkiego = dodatkami) dla

temperatury powierzchni betonu 15-23 stopni C

2,256 {poz,13,1}/100 kpl

Strona 7/22

(100m2),

kpl

razem | (100m2)

|Praca deskowar fco:zs:f;fkcj; felbe-tzslsychii bearasll;ék dla uzyskania 50% wytrzymatosci

charakterystycznej betonu = zastosowaniem cementy CEM II (portlandzkiego = dodatkami) dla
temperatury powierzchni betonu 15-25 stopni C

2,256 {poz,13,1}/100 kpl

(IQinl}-

kpl

razem | (100m2) |

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okrqglymi zebrowanymi o Srednicy do 14mm

(Prety zbrojeniowe zebrowane 6mm)

Stale globalne: fi6=0.222kg (Prety okragle i walcowka ze stali o $rednicy 6,0mm [m]); t=1.01/1000t
(Wsplezynnik do stali).

Dlugos¢ [m] L=31,20=31,2

Cigzar [t] Lxfi6xt t

razem 1

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okrgglymi zebrowanymi o srednicy do 14mm

(Prety zbrojeniowe Zebrowane 12mm)

Stale globalne: fi12=0.888kg (Prety okragle i walcéwka ze stali o Srednicy 12,0mm [m]); t=1.01/1000t
(Wsplezynnik do stali).

Dlugosé [m] L=2870=2877

Cigzar [t] Lxfil2xt t

razem t

Betonowanie zbrojonych shipéw prostokamych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowynm =

transportem betonu pompg

(Beton nwykty C20/25 (B-23))

Dlugos¢ [m] L=0,24

Szerokos¢ [m]) §=0,24

Wysokos¢ [m] H=4,10+0.60 =47

Objgtosc [m3] LxSxH m3
N - - razem  m3
Podcigg P-1/0 zelbetowy monolityczny 24x30 cm z betonu marki C20/25 szt

Deskowanie systemowe drobnowymiarowe betonowych Iub zelbetowych belek, podciqgdw i wiericow

Dlugosé [m] L=1,68+0,24x2=216

Szerokos¢ [m] §$=0,24

Wysokos¢ [m] H=0,30=0,3

Powierzchnia [m2]  Lx2xH+(L-0,24%2)=S m2

razem m2

\Praca deskowan konstrukcji ;‘en’bemuj;ch i I;Ewnowych dla uzyskania 50% wytrzymalosci

charakterystyeznej betonu = zastosowaniem cementu CEM If (portlandzkiego = dodatkami) dia
femperatury powierzchni betonu 15-25 stopni C

1,699 {poz.14,1}/100 kpl

(100m2)

kpl
razem | (100m2)

Zbrajenie konstrukcyi monolitveznych pretami stalowymi okrqglvmi Zebrowanymi o Srednicy do 14mm
(Prety zbrojeniowe Zebrowane Gnnm)

Stale globalne: fi6=0.222kg (Prety okragte i walcowka ze stali o srednicy 6,0mm [m]); t=1.01/1000t
(Wsplezynnik do stali).

Dlugosé [m] L=10,30=103

Ciezar [t] Lxfi6xt t

razem i

Sala gimnastyczna

Tlos¢

2,256
2,256

0,023

0.023

0,023

0023

0,007
0.007

0,026
0026

0,271
0271
1,0{_]_0

1,699
1,699

0,017

0,017

0,002
0.002



Rodos 8.0.0 [L353642]

Budowa budynku Sali wielofunkc

Vbudowl_aqymi

Nt | Podstawa | Opis robot

14.4

14.5]

.]5.

151

KNNR 2
0104/04

KNNR 2
0109/07

K-2

KNNR 2
0603/01

Przedmiar robét

\Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okrgglymi zebrowanymi o Srednicy do 14mm
(Prety zbrojeniowe zebrowane 12mm)

Stale globalne: fi12=0.888kg (Prety okragle i walcowka ze stali o $rednicy 12,0mm [m]); =1.01/1000t
(Wsplczynnik do stali).

Dlugosé [m]  L=12,80=12.8
Cigzar [t] Lxfil2xt

razem

Betonowanie zbrojonych belek, podciggéw i wiericéw w deskowanin systemowym drobnowymiarowym z

transportem betonu pompg
(Beton zwykly C20/25 (B-25))

|Dlugos¢ [m] L=1,68+0,24x2 =216

Szerokos¢ [m] §$=0,24

|Wysokosé [m] H=0,30=03

Objgtosé [m3] LxSxH

razem
‘S'ciany knnslm?cyjﬁc:z pﬁs?akc’)w slikatowyci ar. 24em (E24) klasy 15 na zaprawie klejowej, ukladanej

na warstwie z ilzolacji przeciwilgociowe] z papy
O$ A[m2] (4,09x2+3,86x2)x4,10+3,00x3 40
Stolarka [m2] -2,00x1,80x4

O$ B [m2] 3,26x3,40

O0$ C[m2] (4,12+3,83+4,9+4,58+2,08)x3,40
Stolarka [m2] -2,00x1,80-2,10x2,10
O0sD[m2] (0,87+3,18+2,61+3,51)x3,40
Stolarka [m2] -2,00x1,80x2-1,30x2,10

OSE [m2] (2,22+43,5040,52)x3,40

Stolarka [m2] -1,00x2,10

O$F [m2] (0,87+3,18+2,61+3,51)x3,40

Stolarka [m2] -2,00x1 ,80%2-1,30x2,10
|08 G [m2] 2,16x3,40

Stolarka [m2] -1,30x2,10

O$H[m2] (3.18+5,87+3,56+3,86)x3,40
Stolarka [m2] -1,60x1,10x3

0s 1 [m2] 6,44x3,40

Stolarka [m2] -1,30x%2,10

052 [m2] 1,69x340

0s 3 [m2] 3,30x4,10x5

Stolarka [m2] -2,00x1,80x5
0s4,5[m2] 1.30%3,40x2

0Os 6 [m2] 6,20x3,40

057 [m2] 3,30x4,10x5

Stolarka [m2] -1,80 x2,00%2-1,30%2,10-1,00%2,10x2
05 8 [m2] (2,86+3,10)x4,10

Stolarka [m2] -1,80x2,00x2

razem

-L-olacje Ju'ea’n;awm:.shron; - pajpj: a.gfa?t-r)lt'ej];k!ada;)e na sucho

Os A [m2] 4,09x2+3,86x2+3,00 = 18,900
08B [m2] 3,26=3260

08 C[m2] 4,12+3,83+4,9+4,58+2,08 = 19,510
Stolarka [m2] -2,10 =-2,100

O$D [m2] 0,87+3,18+2,61+3,51 = 10,170
Stolarka [m2] -1,30 =-1,300

O3 E [m2] 2,22+3,50+0,52 = 6,240
Stolarka [m2] -1,00=-1,000

O$F [m2] 0,87+3,18+2,6143,51 = 10,170
Stolarka [m2] -1,30=-1,300

0sG[m2] 2.16=2,160

Stolarka [m2] -1,30=-1,300

OsH [m2] 3,18+5,87+3,56+3,86 = 16,470
0s1[m2] 6,44=6440

Stolarka [m2] -1,30 =-1,300

0s2[m2] 1,69=1,690

0s3 [m2] 3,30%5=16,500

0$4.5[m2] 130%2=2600

0356 [m2] 6,20 =6,200

0s7[m2] 3,30%5 = 16,500

Stolarka [m2] -1,30-1,00x2 = -3,300

088 [m2] 2.86+3,10 = 5,960

L=131,170

Powierzchnia [m2] Lx0,30

razem

Sala gimnastyczna

Jm

m3

m2

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

m2

m2
m2

m3

Strona 8/22

yinej w ramach przebudowy i rozbudowy istniejacej szkoly w miejscowosei Czernin wraz z urzadzeniami

39,351
39,351



Rodos 8.0.0 [L353642]

Budowa budynku Sali wielofunkcyjnej w ramach przebudowy

Bislawhoyn
Sy g
15.2| KNR K-28
0102/07
16 K2
16.1 KNR K-44
0102/02

162 KNRK-44
|Doplata 2x

0102/03

1163 KNRK-44

0102/04 |Doplata 2x

'16.4] KNR K-44 Montaz nadE}f}‘ a;fro.ﬁznt;y?l; SBN 12 0o diugosci 240cm

0102/05

17 K-2
7.0 KNNR2
0603/01

17.2] KNRK-28
0103/03

173 KNRK-44

0101/02
18 |
18.1 | Kalkulacja
indvwidualna
19 K26
191 KNNR2
0102/05

192" KNRK-61
0204/02

Podstawa 767;31'5 robat

. .Wieniem-] Zzll;etn\ﬁ' ﬁ]uno[ityc::;ly 20x24cm z betonu marki C20/25 (B-25)

Przedmiar robét

‘.Szciany z bﬂﬁaﬁ sm}aia;z }_Egj.m :ap}‘-a:|-5'_ie-:11':v£fej w b}:dy:;;ééh 1 J&&rdygnbéﬁnych 0
4,5m
429,390 {poz,15)

.Naﬁfoiazfunbgéionc;\_\;e pfai)rygo_\\-fane

'f_l{oma: nadprozy strunobetonowych SBN 1200 d{u-go.s'ci ! S0cm
Doplata 2x

| Montaz nad;:;g.;y gnie};oéatzolt§clj SBN 1200 dhré'ofci 180cm

Montaz nad;?‘a..:'_\' E'u;:obanou'jck SBN 120 0 dl-:;gos'cr' 210cm

\Doplata 2x

|Scianki dziatowe z pustakow silikatowych gr. 12em (E12) z nadprozami, na warstwie z izolacji
przeciwwilgociowej z papy.

L=221+4,12+0,50+2,82+4,66+5,96+2,76 = 23,03

Wysokos¢ [m] H=340=34

|Powierzchnia [m2] LxH

Stolarka [m2] -1,00x2,10x3

Dlugos¢ [m]

! _— — S S— — —— —
Izolacje jednowarstvowe = papy asfaltowej ukladane na sucho

Dlugos¢ [m] L =221+4,12+0,50+2,82+4,66+5,96+2,76 = 23,03
Wysokos¢ [m] §=020=02

Powierzchnia [m2] LxS§

|Stolarka [m2] -1,00x3

Scianki dj:ﬁc_nre'(:rymlc_oéci do 4.5m = blokéw silikatowych E12 na zaprawie n'adyc;jne_-f o
72,002 {poz,17}

AA_lr;rzE Edpm;_ m'lruimibeu;;ﬁycrh SBN 72 o dlugosci 150cm

Kominy wentylacyjne - i

Komin do wentylacji grawitacyjnej

105 A[m2] 17,10+9,87x2+3,00
0sB[m2] 3,26
05C[m2] 20,50+9,87x2
0sD[m2] 10,89
OSE[m2] 6,72

OsF [m2] 10,89
|0sG[m2] 2,16
OsH[m2] 18,65
0s1[m2] 6,44
0§2[m2] 1,93
0s3[m2] 19,38

04 [m2] 1,30

055 [m2] 1,30
0§6[m2] 620
|0$7[m2] 19,38

(058 [m2] 8,04+525%2

Deskowanie systemowe drobnowymiarowe betonowych lub zelbetowych belek, podeiggdw i wiencow

207,120 {poz,19}

L=207,120

Wysokos¢ [m] H=020=02
Powierzchnia [m2] Lx2xH

Praca deskowari konstrukeji zelbetowych i betonow veh dla uzyskania 50% wytrzymalosei
charakterystycznej betonu = zastosowaniem cementnu CEM 11 (portlandzkiego = dodatkami) dla
temperatury powierzchni betonu 15-25 stopni C

82,848 {poz,19,1}/100

Sala gimnastyczna

wysokosci do

razem m2

Strona 9/22

i rozbudowy istniejacej szkoly w miejscowosci Czemnin wraz z urzadzeniami

m_|

m2

razem  m2

-
szt

— |
szt |
szt |

szt

szt |

m2
m2

razem| m2 |

m2
m2

m2
razem | m2
szt

I

kpl

m
m

12/288=282323=2333:333

razem

m2

razem  m2

kpl
(100m2)

Tlos¢

429,390

29590

30000

s0m
) 5,GDQ
3000

19,000

78,302
-6,300

72,002

4,606
-3,000

1,606

72,002
72,002

3,000
2,000

1,000

39,84
3,26
40,24
10,89
6,72
10,89
2,16
18,65
6,44
1,93
19,38
1,30
1,30
6.20
19,38
18,54

207,12

82,848
82,848

0,828



Rodos 8.0.0 [L353642]

blidowlanymi o ) ) y
Nr _Podsta\ya’ |Opis robot ] ) s N ; Jm

il
___ e | (1 00mi)|

‘ 19.3] KNNR2 .Z_bn:),;n; kb;rsrpl-fkc}i monohﬁ'c:nycfr pr?mm}' :Ia!m&-mi ok}'qg{v_mi fél:l"o_l;;?{TTJff_D fi;&nic_\’ do 14mm

19.4]

19.5]

| 20
20,1

1202

204

20.5

21

0104/04

KNNR 2
0104/04

- KNNR 2
0109/07

[ K31
KNNR 2
0102/04

- KNR K-61

0204/02

KNNR 2
0104/04

KNNR 2
0104/04

KNNR 2
0109/06

K-32

(Prety zbrofeniowe zebrowane G6mim)

|State globalne: 1i6=0.222kg (Prety okragle i walcowka ze stali o srednicy 6,0mm [m]); t=1.01/1000t
|(Wsplezynnik do stali).

Dlugosé [m]  L=420= 4,2

Cigzar [t] 207,120 {poz.19} xLxfi xt t
7 7 razem t

\Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okraglymi zebrowanymi o srednicy do 14mm

(Prety zbrajeniowe zebrowane 1 2mm)

Stale globalne: fi12=0.888kg (Prety okragle i walcowka ze stali o drednicy 12,0mm [m]); t=1.01/1000t
(Wsplezynnik do stali),

Dlugos¢ [m/lm] L= 420=472

|Cigzar [t] 207,120 {poz, 19} xL*fi12xt t
|Narozniki [t] 76,69xt t
razegu_ !

-B;cma_l-l;aﬁie .':EI‘G}OH_V-(.'J'J belek. podciggéw i wiericow w deska\-s‘anm sy;stem;)wju.n d;obr:_ou‘, r;m'arou:);m z

fransportem betonu pompg

(Beton zwykhy C20/25 (B-25))

207,120 {poz,19}

|L=207,120

|Szerokosé [m] §=0,24

Wysokosé [m] H=0,20=0,2

|Objetosé [m3] LxSxH m3

‘ - B ] razem nij’ |
1.2.4. Konstrukeja nad wieficem W-1
‘Trzpien T-1/1 Zelbetowy monolityezny 24x24 ¢cm z betonu markj C20/25 szt

|Deskowanie systemowe drobnowymiarowe betonowych lub Zelbetowych stupow prostokginych

|Dlugos¢ [m] L=024

Szerokosé [m] §=0,24

Wysoko$é [m] H=278

Powierzchnia [m2] Lx2xH m2
| R razem | m2
Praca deskowar konstrukeji zelbetowych i betonow yeh dla uzyskania 50% wytrzymatosci

|charakterystycznej betony = zastosowaniem cementy CEM [J (portland-kiego = dodatkami) dia
temperatury powier=chni betonu 15-25 stopni C
1,334 {poz,20,1}/100 kpl
(100m2)
kpl

razem (100m2)
|Zbrojenie konstrukcji monolitveznych pretami stalowymi okrgglymi zZebrowanymi o Srednicy do 14mm
(Prety zbrojeniowe zebrowane Ginm)

State globalne: fi6=0.222kg (Prety okragle i walcowka ze stali o $rednicy 6,0mm [m]); t=1.01/1000t
(Wsplezynnik do stali).

Dtugos¢ [m] L=21,05
Cigzar [t] Lxfi6xt t
razem 1

Zbrojenie konstrukeji monolitycznych pretami stalowymi okrgglymi zebrowanymi o Srednicy do {4mm
(Prety zbrojeniowe Zebrowane | 2mmy)

Stale globalne: fil 2=0.888kg (Prety okragle i walcowka ze stali o $rednicy 12,0mm [m]); t=1.01/1000¢
|(Wsplczynnik do stali).

‘Dlugos¢ [m] L=1290=129

|Cigzar [t] Lxfil2xt t

razem

-~

Betonowanie zbrojonych stupdw prostokgtnych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowyn =
transportem betonu pompq

(Beton zwykly C20/25 (B-25))

Dhigosé [m] L=0,24

Szerokos¢ [m] $=0,24

Wysokos¢ [m] H=278

Objgtosé [m3]  LxSxH m3
razem m3
Trzpien T-2/1 zelbetowy monolityezny 24x24 cm z betonu marki C20/25 szt

Sala gimnastyczna

Strona 10/22

Ilosé

0.828

0,195
0.1957

0,780
0,077

0.857

9,942
9,942

2,000

1,334
1,334

0,013

0.013

0,005
0,005

0,012
0.012

0,160
0,160
1,000



Rodos 8.0.0 [L353642)

Budowa budynku Sali wielofunkeyjnej w ramach przebudowy i rezbudowy istniejgce) szkoly w miejscowosei Czernin wraz z urzadzeniami

buﬁdow[zlnyp]i _
Nr Podstawa
211 KNNR2
0102/04
121.2| KNRK-61
0204/02

21.3] KNNR2
0104/04

21.4| KNNR?
0104/04

215 KNNR2
0109/06

2| K33
221 KNNR2
0102/04
1222] KNRK-61
0204/02

223 KNNR2
0104/04

224 KNNR2
0104/04

| Opis robt

Przedmiar robét

| Deskowanie systemowe drobrnowymiarowe betonowych lub zelbetowych shupow prostokgmych

Dlugos¢ [m]) L=0,24
‘Szeroko$é [m] $=0.24
|Wysoko$é [m] H=5,07
Powierzchnia [m2] Lx2xH

razem
Praca deskowari konstrukeji :Jeibem\s'yc-h i bemnaw;v;'hd_hr JT:ﬁvsLamaiJ ﬂ%:sj'a‘;lr'l'nrafojci
charakterystycznej betonu - zastosowanien cementy CEM [] (portland:zkiego = dodatkami) dia
temperatury powierzchni betonu 15-25 stopni C
2,434 {poz,21,1)/100
razem

:Zbr'o_;iemé imﬁsrmi}cjr’ mono!ir_l_';‘:nyclr pretami ;!aftjuj'r;i o)c)-qg{fmi :'ebrol-;'a;)'mi o i}'édm’c_\' do 14mm
(Prety zbrojeniowe Zebrowane Gmm)

Stale globalne: 116=0.222kg (Prety okragle i walcowka ze stali o srednicy 6,0mm [m]); t=1.01/1000t
(Wsplczynnik do stali),

|Dlugosé [m] L=339
|Cigzar [t]  Lxfigxt

razem

.Zb}‘ajerrie konstrukeji ma_nah‘{\’c:.r.aych:t;re:a:m’rsmi-'éll}h}fa]rqéb'mi _;ebl'ols'z;_;'nlr: o s';'edmcy do 14mm
\(Prety zbrojeniowe zebrowane 12mm)

Stale globalne: fi 12=0.888kg (Prety okragle i walcowka ze stali 0 Srednicy 12,0mm [m]); t=1.01/1000t
(Wsplezynnik do stali).

Dlugosé [m]  L=44.1
Cigzar [t] Lxfil2xt

Betonowanie zbrojonych stupéw prostokqtnych w deskowanin systemowym drobnowymiarowym =
iransportem betonu pompg

|(Beton zwykly C20/25 (B-25))

Dlugos¢ [m] L=024

|Szerokos¢ [m] S$=0,24

Wysokosé [m] H=507

Objetosé [m3] LxSxH

razem

leipieﬁ T-3/1 zelbetowy monolityczny 24x24 cm z betonu marki C20/25
Deskowanie systemowe drobnowymiarowe betonowych Iub Zelbetowych stupow prostokgtnych

Dlugosé¢ [m] L=0,24

Szeroko$¢ [m] S$=0,24
Wysokos¢ [m]) H=3,17
Powierzchnia [m2] Lx2xH

Praca deskowan konstrukeji zelbetowych i betonowych dla uzyskania 50% wytrzymalosci

charakterystycznej betonu = zastosowaniem cementu CEM [] (portland:-kiego = dodatkami) dla
temperatury powierzchni betony 15-25 stopni C

1,522 {p0z,22,1}/100

razem
Zbrojenie konstrukeji monolitycznych pretami stalowynii okrgglymi zZebrowanymi o srednicy do 14mm
(Prety zbrojeniowe zebrowane 6mm)

Stale globalne: 1i6=0.222kg (Prety okragle i walcowka ze stali o $rednicy 6,0mm [m]); t=1.01/10001
(Wsplezynnik do stali).

Dlugosé [m] L=2290=229
Ciezar [t] Lxfigxt
razem

‘Zbrajem'e konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okrgglymi zebrowanymi o Srednicy do 14mm
(Prety zbrojeniowe Zebrowane 12mm)

State globalne: fi12=0.888kg (Prety okragle i walcowka ze stali o srednicy 12,0mm [m]); t=1.01/10001
(Wsplezynnik do stali).
Dlugosé [m] L=14,50=145
Cigzar [t] Lxfil2xt
razem

Sala gimnastyczna

razem

razem
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Rodos 8.0.0 [L353642]

Budowa budynku Sali wielofunkcyjnej w ramach przebudowy i rozbudowy istniejacej szkoly w miejscowosci Czernin wraz z urzadzeniami

budnw]anymi
_Nr | Podstawa _ | Opis robot Jm

22,5

£y
23.1 KNNR2

1232 KNRK-61

[23.3]

[23.4]

" 24

241

242 KNRK-61

24.3

KNNR 2
0109/06

K34

0102/04

0204402

KNNR 2
0104/04

KNNR 2
0104/04

KNNR 2
0109/06

K-35
KNNR 2
0102/04

0204/02

KNNR 2
0104/04

Przedmiar robét

Betonowanie zbrojonych stupdw prostokgtnych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym =

|transportem betonu pompg

(Beton zwykly C20/25 (B-25))
Dlugosé [m] L=0,24
Szerokosé [m] §=0,24
Wysokosé [m] H=3,17

Objgtos¢ [m3] LxSxH m3
| S B e razem | m3
Trzpien T-4/1 zelbetowy monolityczny 24x24 em z betonu marki C20/25 szt

Deskowanie systemowe drobnowymiarowe betonowych lub zelbetowych stupdw rostokginych
) y Y 34 (Pow p qiny

Dhugosé [m] L=0,24

Szerokos¢ [m] $=024

Wysokosé [m] H=3,00=3

Powierzchnia [m2] Lx2xH m2

razem  mz2

Praca deskowar konstrukcyi zelbetowych i betonowych dla uzyskania 50% wytrzymalosci

charakterystycznej betonu = zastosowaniem cementu CEM II (portlandzkiego = dodatkami) dla
temperatury powierzchni betonu 15-25 stopni C
1,440 {poz,23,1}/100 kpl
(100m2)
kpl
razem | (100m2)

Zbrojenie konstrukeji monolitycznych pretami stalowymi okrgglymi zebrowanymi o §rednicy do 14mm

(Prety zbrojeniowe zebrowane 6nmm)

Stale globalne: 116=0.222kg (Prety okragle i walcowka ze stali o Srednicy 6,0mm [m]); t=1.01/1000t
(Wsplczynnik do stali).

Diugo$¢ [m] L=22,00=22

Cigzar [1] Lxfigxt t

razem i

Zbrojenie konstrukcji monolityeznych pretami stalowymi okrqglymi zebrowanymi o Srednicy do 14mm

(Prety zbrojeniowe Zebrowane | 2mm)

Stale globalne: fi12=0 888kg (Prety okragle i walcéwka ze stali o Srednicy 12,0mm [m]); t=1.01/1000t
(Wsplezynnik do stali).

Dlugosé¢ [m] L=1380=138

Cigzar [t] Lxfil2xt t

razem 1

Betonowanie zbrojonych stupéw prostokgtnych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym =

transporiem betonu pompg
(Beton nwykiy C20/25 (B-25))
Dlugos¢ [m] L=0,24
Szerokos¢ [m] §$=0.24
Wysokosé [m] H=3,00=3

Objetose [m3] LxSxH m3
B razem  m3
Trzpien T-5/1 zelbetowy monolityczny 24x24 em z betonu marki C20/25 szt

Deskowanie systemowe drobnowymiarowe betonowych lub zelbetowych stupow prostokatnych

Diugosé [m] L=0,24
Szerokosé [m] $=0.24
Wysokos¢ [m] H=5,77
Powierzchnia [m2] Lx2xH m2
) razem | m2
Praca deskowaii konstrukcji Zelbetowych i betonowych dla uzyskania 50% wytrzymalosci
charakterystveznej betonu = zastosowaniem cementu CEM Il (portland-kiego = dodatkami) dla
temperatury powierzchni betonu 15-25 stopni C
2,770 {poz.,24,1}/100 kpl
(100m2)
kpl
) razem (100m2)
Zbrojenie konstrukeji monolitycznych pretami stalowymi okrqglymi zebrowanymi o $rednicy do l4mm
(Prety zbrojeniowe Zebrowane Gnim)
Stale globalne: fi6=0.222kg (Prety okragle i walcowka ze stali o srednicy 6,0mm [m]); t=1.01/1000t
(Wsplezynnik do stali),

Dlugosé [m) L=2750=275
Cigzar [{] Lxfi6xt t

Sala gimnastyczna
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Przedmiar robit
Budowa budynku Sali wielofunkeyjnej w ramach przebudowy i rozbudowy istniejacej szkoly w miejscowosci Czernin wraz z urzadzeniami
budowlanym_j ] i ) ) _ -
Nr Podstawa Opis robot ) ] dm Tlose

) ) ) 7razen-1_ R _oobB
244 KNNR2  Zbrojenie konstrukeji monolitveznych pretami stalowymi okrgglymi zebrowanymi o Srednicy powyzej | [
0104/05 | 14-20mm
(Prety zbrojeniowe zebrowane | 6mmy)

Stale globalne: fi16=1.58kg (Prety okragle i walcowka ze stali o srednicy 16,0mm [m]); t=1.01/1000t
(Wsplezynnik do stali).

Diugosé [m]  L=49,60=496 -
Cigzar [f] Lxfil6xt t 0,079

razem .f_ BE 0,079
245 KNNR2  |Betonowanie zbrojonych stupéw prostokgtnyeh w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z [
0109/06 | transportem betonu pompg
(Beton zwykly C20/25 (B-25))
Dlugosé [m] L=0,24
Szerokosé [m) $=0,24
Wysokosé [m] H=577

Objetosé [m3] LxSxH m3 0,332

razem i n:? [ 70,-3?2

25| K36 |Trapien T-6/1 zelbetowy monolityczny 24x24 cm 2 betonu marki C20/25 I sa T so00
25.1] KNNR 2 l[;esk;sfaae :s_ysr;nou_'e d;ébgﬁ_v;n'a;:wé bet;uow_vch lub zelbetowych stupdw prostakqfr_J_vc!{ T

0102/04
Dlugosé [m] L=0,24
Szerokosé [m] §=024
Wysokos¢ [m] H=050=0,5
Powierzchnia [m2] Lx2xH m2 | 0,240,

] razem . nE B 0,247)
25.2| KNR K-61 |Praca deskowayi konstrukcji zZelbetowych i betonowych dla uzyskania 50% wytrzymatosci
0204/02 charakterystycznej betom = zastosowaniem cementu CEM I (portiandzkiego = dodatkami) dla
temperatury powierzchni betonu 15-25 stopni C

0,240 {poz,25,1}/100 kpl 0,002
(100m2)
| kol |
) - ) ] razem | (100m2) | 0,002
253 KNNR?2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okrgglymi zZebrowanymi o srednicy do 14mm
0104/04 | (Prety zbrojeniowe zebrowane 6mmy)

Stale globalne: 1i6=0.222kg (Prety okragle i walcowka ze stali o srednicy 6,0mm [m]); t=1.01/1000t
(Wsplezynnik do stali).

Dlugosé [m]  L=550=55
Cigzar [t] Lxfioxt t 0,001

razem l ; ] 0.0(}!7
254 KNNR2 | Zbrojenie konstrukeji monolityeznych pretami stalowymi okrgglymi zZebrowanymi o Srednicy do 14mm [
0104/04 | (Prety zbrojeniowe ebrowane | 2mm)
Stale globalne: fi12=0.888kg (Prety okragle i walcowka ze stali o srednicy 12,0mm [m]); t=1.01/1000t
(Wsplezynnik do stali).

Dlugosé [m] L=560=56
Cigzar [t] Lxfil2xt t 0,005
| - ) ) ] razem r 0,005
255 KNNR2 Betonowanie zbrojonych stupéw prostokgmych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym =
0109/06  transportem betony pompq
(Beton zwykly C20/25 (B-25))
Dlugos¢ [m] L=0,24
Szerokos¢ [m] $=0,24
Wysokosé [m] H=0,50=0,5

Objetosé [m3] LxSxH m3 0,029
) ) razem| m3 0,029
26 K-5 Sciuny konstrukcyjne z pustakow slikatowych gr. 24cm (E24) klasy 15 na zaprawie klejowej, ukladanej
na warstwie z ilzolacji przeciwilgociowej z papy
Os A [m2] 4,09%2x(2,61+0,1 1)/2+3,86x2>(2,75+4,97)/2 m2 40,92
Stolarka [m2] -2,00x1,80x2 m2 -7,20
03 F [m2] (0,87+3,18+2,61+3,51)x0,55 m2 5,59
O$ H [m2] (3,18+5,87+3,56+3,86)x0,55 m2 9,06
Os | [m2] 6,44x0,55 m2 3.54
0s6 [m2] 6,20x0,55 m2 341
Os 8[m2] (2,86+3,10)x(3,11/2) m2 9,27
] razem | m2 64,59
26.1 KNRK-28 .S:cfany: blokéw SILKA E24 na zaprawie swyklej w budvnkach I-kondygnacyjnych o wysokosci powyzej
0102/08  4,5m m2 64,590

Sala gimnastyczna



Rodos 8.0.0 [1.353642]

Budowa budynku Sali wielofunkcyjnej w ramach przebudowy i rozbudowy istniejacej szkoly w miejscowosci Czemnin wraz z urzadzeniami

bud_owl anymi

Nr
27

271!

127.2]

1275

28 |

281

282 Kalkulacja |Ksztaltowniki walcowane wedlug zestawienia
\indywidualna

K-2.6

KNNR 2
0102/05

Przedmiar robét

Podstaw§ ,6pisfobc’»i ) o . ) [ Jm

Wieniec W-2 zelbetowy monolityczny 20x24cm z betonu marki C20/25 (B-25)
‘OsF [m2] 10,89 m
|O$H [m2] 18,65 m
081 [m2] 6,44 m
(086 [m2] 6,20 m
- B B ) - _razem| m
Deskowanie systemowe drobnowymiarowe betonowych lub zelbetowych belet, podeiggdw i wiericow
142,180 {poz,27}

|L=42,180
|Wysokosé [m] H=0,15

\Powierzchnia [m2] Lx2xH m2

razem, m2

KNR K-61 .Pr_'acr;;es-k;u'aﬁi.f;on.;fi'u}c;ji :'abeiau‘ych i betonowych dia uzyskania 50% wyt:l':)wraioa-‘;i

0204/02

KNNR 2
0104/04

KNNR 2
0104/04

KNNR 2
0109/07

KNNR 7
0106/03

125, K;nsfrukcja dachu [

charakterystycznej betonu = zastosowaniem cementu CEM II (portland=kiego = dodatkami) dia
|temperatury powierzchni betonu 15-25 stopni C

12,654 {poz,27,1}/100 | kpl

(100m2)

kpl

razem (100m2)

;Zﬁrayi'énr'e_kon.;}rukjc;i r}t;;ao}f{;;c:)rjcir pretami stalowymi okrgglymi :"eblr'awmr_vmr' o s'rélz’ni& do 14mm
|(Prety zbrojeniowe 2ebrowane Gmm)

State globalne; fi6=0.222kg (Prety okragte i walcéwka ze stali o srednicy 6,0mm [m]); t=1.01/1000t
|(Wsplezynnik do stali).

|Dhugosé [m/1m] L=0,74x5=37
Cigzar [t] 42,180 {poz.27}xLxfi6xt |t

razem 1
\Zbrojenie konstrukeji monolitycznych pretami stalowymi okrgglymi zebrowanymi o Srednicy do I4mm
(Prety zbrojeniowe zebrowane 12mm)
State globalne: fi 12=0.888kg (Prety okragle i walcowka ze stali o $rednicy 12,0mm [m]); t=1.01/1000t
(Wsplezynnik do stali).

Dtugo$é¢ [m/1m)] L=420=42

Cigzar [t] 42,180 {p0z,27} xLxfi12xt t

| - - - razem t

Betonowanie zbrojonych belek, podciggdw i wiericéw w deskowanin systemowym drobnowymiarowym =

transportem betonu pompg

(Beron zwykly C20/25 (B-25))

142,180 {poz,27}

|L=42,180

|Szerokosé [m) §$=0,24

Wysokos¢ [m] H=0,15

|Objetosé [m3] LxSxH m3
razem mji

Dach o kacie nacl]}'];nia in-)[aci 3071 40°, pokryty plyta warstwowa imitujgca dachéwke w kb_lnlze, w
odcieniu czerwieni na konstrukcji ze stali

Wiezby dachowe na murach lub stupach zelbetowych = wigzarami preestrzennymi o masie do 51

Cigzar [t] (2672,91+1708,46)/1000x1,02x1.025 t

razem )

17080,46/1000x1,02 t

razem !

28.3 Kalkm’acjar -Bn.'}zchy gn.;e I;Tejdflzg ;'esfril;'ie;tfa

284

KNNR 7
0603/02

indvwidnalna |

2672,91/1000x1,02 t
razem | 1

.ébudon’a dachdw plaskich o nachyleniu ponad 10% phty warstwowej ocieplonej imitujqca dachowke

Powierzchnia dachu 30st [m2]  362,87x1.05 m2
Powierzchnia dachu 40st [m2) 43,77%1,08 m2
razem  m2

Sala gimnastyczna
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Rodos 8.0.0 [L353642]
Przedmiar rob6t

Budowa budynku Sali wielofunkeyjnej w ramach przebudowy i rozbudowy istniejace; szkoly w miejscowosci Czernin wraz z urzadzeniami

budowlanymi
Nr Podstawa ;Opis robot

129 [Stropodach nad nizsza caescia budynku

|Poiwerzchnia [m2]  17,64+105,49+1 78
razem
129.1 KNR 2-02u2 g’rro;;}; r;ro;Jc;[ig'c;ne 0 grubosci 20cm na s!rbpml‘)‘ék prefabrykatach “FILIGRAN ne n'alIs‘porle;r- .
02300/05 | materialow urawiem

124,910 {poz,29}

razem
292 KNR AT-27 |Ulozenie fél‘ii oc}rronﬁej Przy wykonywaniu izolacji poziomej
0509/02
124,910 {poz,29)
) B B razem
29.3| KNR 2-02 |Izolacje poziome na wier=chu konstrukeji = piyt styropianowych na zaprawie
0609/02
{124,910 {poz,29}
B B razem |
29.4 KNR0-22 Krycie dachéw papq termozgrzewalng DKD na podlozu betonowym
0527/01
124,910 {poz,29}
] ) ) i ~ razem
29.5 KNR0-22 |Obrébki muréw ogniowych pasem papy termozgrzewalnej DKD o szerokosci 30cm
0529/04
Diugosé [m]  10,74+1,86+6,20+17,77+5 06+15.48
~ i Tazem |
29.6 KNR0-22 |Obrébki kosza przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej DKD
0529/02
Dlugos¢ [m] 16,23
[ razem |
129.7| KNNR2 |Obrobki= blachy stalowej acynkowanej grubosci 0,55mm Pry szerokosci rozwinigcia ponad 25¢m
0504/02
Dlugos¢ [m]  (10,74+1,86+6,20+17,77+5,06)0.80
~ razem
1.2.6. Odwodnienie dachu
30 Rynny i rury spustowe
30.1| KNRK-05 |Montaz rynien dachowych o srednicy 125mm w systemie odwodnieniowym dachu Braas
0501/02
(Dlugosé [m]  20,80+11,60+3,00%2+0,40+2,40+10,80
razem |
30.2 KNRK-05 |Monta# naroznikéw wewnetrznych w systemie odwodnieniowym dachu Braas
0501/04
303 KNRK-05 |Montaz lejow spustowych w systemie odwodnieniowyn dachu Braas
0501/06
Dlugos¢ [m]  4,60x4+3,70%2
razem

304 KNR K-05  Montaz denek rynny w systemie odwodnieniowym dachu Braas
0501/07

- 305 KNR K-05 .A;oma:' rur spustowych o srednicy 100mm w .sysfe-m!e odwodnieniowym Hachu Braas, = zastosowaniem
0502/02  |obejmy whijanej

Dlugos¢ [m]  3,70x2+4,60=4

razem
306 KNR K-05  Montaz kolanek rur spustowych w systemie odwodnieniowym dachu Braas
0502/03
1.3. Stolarka
31 A-6 Montaz stolarki okiennej i dorzwiowej
311 KNRO0-19 |Montaz okien O1 aluminiowych o powierzchni ponad 3,0m2 state EI30
102405 |
Powierzchnia [m2] 2,00x1,80
razem
31.2) KNR0-19 |Montaz okien O z PCV o powierzchni ponad 1,0m2
1023/04
Powierzchnia [m2] 2,00%1,80
razem

313 KNR 0-19  Monta: okien 02 = PCV o powier=chni ponad I,0m2
1023/04

Sala gimnastyczna
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Rodos 8.0.0 [1.353642]

Budowa budynku Sali wielofunkeyjnej w ramach przebudowy i rozbudowy istniejgcej szkoly w miejscowosei Czernin wraz z urzadzeniami

Przedmiar robét

_bugiow!arzmi o ] B
Nr ‘ Podstawq Opis robot ] B - ) B
|Powierzchnia [m2] 1.60x1,10
S B 7 ) i razem
314 KNRO-19 | Montaz drmyi DZldwuskrzydlowych
1024/08
Powierzchnia [m2] 1,30x2,10
[ R o ] B - razem |
(315 KNRO-19 |Montaz drzwi D72 Jednoskizydlowych EI30
1024/07
Powierzchnia [m2) 1,30x2,10
! N N = - razem|
31.6] KNRO-19 |\Montaz drowi DWlaluminiowych Jednoskrzydlowych
102407
Powierzchnia [m2] 1,00x2,10
1 o 7 - - - razem
'31.7 KNR 0-19  Montaz dr=wi Dy V2 aluminiowych awuskrzydiowych
1024/08
Powierzchnia [m2) 2,10%2,10
- 7 ] ) ) B B razem |
32 Parapety podokienne granitowe
'32.1| KNNR2 Parapety, potki, lady i nakrywy = elementéw kamiennych = granitu, sfenitu i wapienia =zbitego grubosci
1802/01  4om i szerokosci do 30cm L=160cm
[ Dlugosé [m]  1,60x3
_1 - | R ) ~ razem
322 KNNR2 \Parapety, péiki, lady i nakrywy = elementcw kamiennych = granit, Sjenitu i wapienia zbitego grubosei
[ - 1802/01 |4em i szerokosci do 30cm L=200cm
Dhugosé [m]  2,00x3
. - n B razem
| | 1.4. Roboty elewacyjne
33 Roboty przygotowawcze
33.1| KNR2-02 |Rusztowania zewngitizne rurowe o wysokosci do 10m
1604/07
Powiezrchnia [m2] (1 0.89+1.46+3.40)x3.60
|Powiezrchnia [m2] 10,89x4,30
Powiezrchnia [m2]  (19,14+0,26x1 0)=4,30
| Powiezrchnia [m2] 1,78%(4,64+5,55)12
Powierzchnia [m2] (2,88+9,68+1,50+],30+1,50+8,07+6,20+2,05+1 1,30+0,26x5)x4,30
Powierzchnia [m2] (3,26+8,68+3,45)x3,60
Powierzchnia [m2] 8,04x(4,30+7,67)/2
Powierzchnia [m2] 6,97*(5‘504-9,57){21-8,55*(4_64+9.57)/2
Powierzchnia [m2] 17, 10%(1,04+4,94)/2
L - B B B - razem
33.2) KNNR2? Praca rusztowai - Rusztowanie rurowe zewnetrzne do 20m [00m2
rozd=15  Naklady robocizny = 2 493,013 r-g (poz. 33.3,33.4. 34.2, 34.3, 344,345, 34.6,34.7, 35.2, 35.3, 35.4,

33.5,35.6, 35.7, 36.1, 36.2, 36.3, 36.4, 36.5, 36.6)
Sktad zespoiu roboczego = 4

Wspétezynnik przestoju = 0,84

Wspdlczynnik za pomosty = |2

1333 KNR K-08 Zt;bL’:pi;‘C:L’er stolarki pf:e-:' nakiéjenie JSolii przed ocfép!énfém Scian

0101407
Ol [m2] 2,00x1,80x18
02 [m2] 1,60x1,10%3
DZ1[m2] 1,30x2,10
DZ2 [m2] 1,30x2,10x3
i _ _ razem
|33.4| KNRK-08 Usunigcie folii zabezpieczajgeej stolarkg po ociepleniu $cian
0101/08
Ol [m2] 2,00<1,80x18
02 [m2] 1,60x1,10%3
DZI1 [m2] 130x2,10
DZ2 [m2] 1,30x2,10x3
razem

=5t

Ocieplenie z welny mineralnej grubosci 20cm ukiadane na listwie startowej, dyblowanie do podtoza,
wiopienie siatki i naroznikéw

Powiezrchnia [m2] (10,89+ 1,46+3.40)x3,60

Powiezrchnia [m2] 10,89x4,30

Powiezrchnia [m2] (19,14+0,2610)4,30

Powiezrchnia [m2] 1,78>(4,64+5,55)/2

Sala gimnastyczna

| m

m2
m2

m2

m2

m2
m2

m2

m2

m2
m2

szt

m

m

m

m

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

m2

m2
m2
m2
m2

m2

m2

m2
m2
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Ilosé

1,760
1.760

2,730
2,730

2,730
2730

2,100
2100

4,410
3 4,4_1 0
21000

4,800
4800

6,000
6,000

0,000

56,700
46,827
93,482
9,069
196,854
55,404
48,119
113,267
51,129

670.851

1,000

64,800
5,280
2,730
8,190

81,000

64,800
5,280
2,730
8,190

81,000

56,700
46,827
93,482

9,069
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budowlmlymi

7Nr

341

34.2]

1343

'34.4

345

346

[347

35

351/

352

| KNR K-08
0103/07

KNR K-08
0103/01

" KNR K-08
0103/02

| KNR K-08
0103/04

" KNR K-08
0103/05

| KNR K-08
0103/06

KNR K-08
0103/08

KNR K-08
0102/07

KNR K-08
0102/01

) Pﬂsla\@ :Opis robgt

Przedmiar robét

Sl-olarké
Ol [m2] 2,00x1,80x9
DZ2 [m2] 1.30x2,10x2

razem

'A%an!af n'r's;u'y c-a-.i;on'mvej przy t;c}e,ﬁltén-ia; $cian i
Powiezrchnia [m2] 10,89+1,46+3,40
Powiezrchnia [m2] 10,89
Powiezrchnia [m2]  19,14+0,26x10
Powiezrchnia [m2] 1,78
Stolarka
DZ2 [m2] 1,30x2
razem

‘P::_vk.’ejem'e plytfasadowycf; z u_'éln; :ﬁfner&lnej klejem na scianach przy ocieplaniu metodg lekkg m;}rq [

243,938 {poz,34}
- fazem |

Przyklejenie piyt fasadow yeh = welny mineralnej klejem na osciezach przy ocieplaniu metodq lekk

niokrg

O1 [m2] (2,00+1,80%2)%0,20x9

DZ2 [m2] (1,30+2,10%2)x0,20%2

razem

Przymocowanie dyblami do podloza ceramicznego fasadowych plyt z welny mineralnej przy ocieplaniu

metodq lekkg mokrg
llosé [szt] 243,938 {poz,34}x4
razem |
Przykiejenie jednej war‘sm’)'tyr‘a-r..é'l_' na Scianach ﬁ\ziepjem'u- Scian fasadowymi plytami = welny [
mineralnej metodg lekkq mokrg
243,938 {poz,34)
razem |

Przyklejenie jednej warstwy siatki na osciezach przy ociepleniu scian fasadowymi plvtami = welny

mineralnej metodg lekkq mokrg
12,280 {poz,34,3}

razem

Montaz naroznika ockronnego}y‘:;' ocieplaniu $cian
Dlugos¢ [m]  3,60+4,30x11

Ol [m2] (2,00+1,80x2)x9

DZ2 [m2] (1,30+2,10x2)x2

razem

'Ocieplenie ze styropianu gmﬁos‘ci 20cm ukladane na listwie startowej, dyblowanie do podloza, wtopienie

siatki i naroznikow
Powierzchnia [m2] (2,88+9.68+1,50+1,30+],5(}+8,07+6,20+2.05+] 1.30+0,26%5)=4,30
Powierzchnia [m2] (3,26+8,68+3,45)x3,60

Powierzchnia [m2] 8.04x(4,30+7,67)/2

Powierzchnia [m2] 6,97?(5,50+9,57)/2+8,55><{4,64+9,57)/2
Powierzchnia [m2] 17,10%(1,04+4 94)/2

Stolarka

Ol [m2] 2,00<1,80x12

02 [m2] 1,60x1,10%3

DZI1 [m2] 1,30%2,10

DZ2 [m2] 1,30%2,10

razem

Montaz listwy cokolowej przy o.ciep!anm. Scian

Powierzchnia [m2] 2.88+9,68+1,50+1,30+1,50+8,07+6,20+2,05+1 1,30+0,26 x5
Powierzchnia [m2] 3,26+8,68+3 45

Powierzchnia [m2] 8,04

Powierzchnia [m2] 6,97+8,55

Stolarka

DZ1[m2] 1,30

DZ2 [m2] 130

razem

'PJ:_\’k!ejem'e pivt styropianowych r’-ffejem na Scianach przy ocieplaniu metodyg lekkg mokrg

518,713 {poz,35)

razem

Sala gimnastyczna

-Jm

m2
m2

m2

m

m

m

m2

m2

m2
m2

szt

szt

m2

m2

m2
m2

m
m

m

m2

m2

Tlosé
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32,400
5,460

243938

15,750
10,890
21,740

1,780

2,600
52,760,

243,938
243,938

10,080
2,200
12280

975,152

| 975,752

243,938
243,938

12,280
12,280

50,900
50,400
11,000

112,300

196,854
55,404
48,119

113,267
51,129

43,200
5,280
2,730
2,730

518,713

45,780
15,390

8,040
15,520

1,300
1,300

87,330

518,713
518,713
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Nr

35.3] KNRK-08

'35.4]

355/

356

EX

36

36.1

362

36.3

36.4

36.5

Pods.lawa

0102/02

KNR K-08

0102/04

KNR K-08

010205

KNR K-08
0102/06

KNR K-08
0102/08

KNR K-08
0107/01

KNR K-08
0107/02

KNR K-08
0107/03

KNR K-08
0107/05

KNR K-08
0301/02

 Opis robot

[DZ1[m2] (1,30+2,10x2)

Pr:yk!ej’e;i-e bl_wr sl)fc;a;)}l;;.fi_ chy’er;;l-a c;;'cr'e;z-d;ﬁr:};;cr'eﬂanit_t n:e?tidq--jekkq Vmairrq 7

Ol [m2] (2,00+1,80%2)x0,20x12
02 [m2] (1.60+1,10%2)x0.20%3
DZI [m2] (1,30+2,10x2)x0,20
DZ2 [m2] (1,30+2,10%2)x0.20

razem |

Przymocowanie dyvblami do podioza ceramicznego plyt styropianowych przy ociepleniu metodg lekkg
|mokrg

llos¢ [szt] 518,713 {poz,35) x4

Przykiejenie jednej warstwy siatki klejem na scianach przy ociepleniu Scian plytami styropianowymi

metodg lekkg mokrg

|518,713 {poz,35)

razem |

Przyklejenie fednej warstwy siatki klejem na osciezach rzy ociepleniu plytami styropianowymi metod,
3 J przy P P yrop. ) q

|lekkq mokrg [

17,920 {poz,35,3}

razem

Montaz naroznika ochronnego na klef przy ocieplaniu scian

Diugos¢ [m]  4,30%10+3,60x2
O1 [m2] (2,00+1,80x2)x12
02 [m2] (1,60+1,10x2)x3

DZ2 [m2] (1,30+2,10x2)

|Wyprawa tynkarska z malowaniem powierzchni

Powiezrchnia [m2] (10,89+1,46+3,40)x(3,60-0,45)

|Powiezrchnia [m2] 10,89x(4,30-0,45)

Powiezrchnia [m2]  (19,14+0,26x 10)=(4,30-0,45)
Powiezrchnia [m2] 1,78 *((4,64+5,55)-0,45)/2

Stolarka

O1 [m2] 2,00x1,80x9

DZ2 [m2] 1,30x(2,10-0,45)x2

Powierzchnia [m2] (2,88+9,68+1,50+1,30+] ,50+8,07+6,20+2,05+1 1,30+0,26%5)x(4,30-0,45)
Powierzchnia [m2] (3,26+8,68+3,45)x(3,60-0,45)

Powierzchnia [m2] 8,04 *((4,30+7,67)-0,45)12

Powierzchnia [m2] 6,97%((5,50+9,57)-0,45)/2+8,55 #((4,64+9,57)-0,45)/2
Powierzchnia [m2)] 17,10%(1,04+4,94)/2

Stolarka

|01 [m2] 2,00x1,80x12

02 [m2] 1,60x1,10x3
DZ1 [m2] 130x%(2,10-0,45)
DZ2 [m2] 1,30%(2,10-0,45)

razem

Nalozenie na $ciany podiiadu tynkarskiego pod dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe silikatowe

wyprawy tynkarskie
705,314 {poz,36)

razem

Nalozenie na oscieza podkiadu iynkarskiego pod dekeracyjne i ochronne cienkowarstwowe silikatowe

wyprawy tynkarskie
12,280 {poz,34,3}
12,280 {poz,34,3}

razem
Ulozenie na Scianach cienkowarsnvowej wyprawy z tynku silikatowego
705,314 {poz,36)
- razem
Ulozenie na osciezach do 30cm cienkowarsovowej wyprawy z tynku silikatowego
24,560 {poz,36,2)
razem

Gruntowanie powierzchni zewnetrznych preparatem pod farbe silikatowg

705,314 {poz,36)
24,560 {poz,36,2}

Sala gimnastyczna

razem

IJm

m2
m2
m2
m2

1 m?_

szt

szt

m2

m2

m2

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

m2
m2
m2
m2

m2

m2
m2

m2
m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2
m2

Tlosé

13,440,
2,280
1,100

1,100
17,920

[ 2074852

2074852

518713
| s18713

17,920
17.920

50,200
67,200
11,400

5,500
5,500

000

49,613
41,927
83,699

8,669

32,400
4,290
176,253
48,479
46,310
109,775
51,129

43,200
5,280
2,145
2,145

705,314

705,314
705,314

12,280
12,280

24,560

705,314
705,314

24,560
24,560

705,314
24,560
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Budowa budynku Sali wielofunkcyjnej w ramach przebudowy i rozbudowy istniejacej szkoly w miejscowosci Czernin wraz z urzadzeniami

Plgjowlanymi -

Nr | Podstawa |Opis robot B

366 " KNR K-08 T1’1-1@«:)11';;1'1‘:? d\vu.ﬁ'_ram;:ew;-ie.n'.;n}ch tynkéw J."f."l‘:;?!ﬂ:l'yck jérbq Vs;'ﬁkc-:ro-wq

0301/04

1705,314 {poz,36} m2 705,314
24,560 {poz,36,2) m2 24,560

] - B _razem | m2 729.874

37 Opaska z tynku mozaikowego

[Powiezrchnia [m2]  (10,89+1.46+3,40)»0.45 ‘ 7,088
Powiezrchnia [m2]  10,89x045 4,901
'Powiezrchnia [m2] (19,1440,26x10)x0,45 9,783
|Powiezrchnia [m2] 1,78%0.45 0,801
|Stolarka
DZ2 [m2] 1,30x0,45x2 [ 1,170
|Powierzchnia [m2]  (2,88+9,68+1,50+1 -30+1,50+8,07+6,20+2,05+11,30+0,26x5)%0 45 | 20,601
Powierzchnia [m2] (3,26+8,68+3,45)x0.45 6,926
'Powierzchnia [m2] 8,04x0,45 3,618
|Powierzchnia [m2] (6,97+8,55)x0,45 6,984
|Stolarka
IDZ1 [m2] 1,30x0,45 0,585
|DZ2 [m2] 1,30x0,45 ‘ 0,585
’ razem | | 63,042

[37.1] KNR K-46 -;‘?V_vkornang gvnaiw ;:réz;ika\v_1’cir ha gotowym podiozu = tynku wielkosci kamienia 1,2mm p;:J'
0112/01  bezspoinowym ociepleniu scian budynkéw
163,042 {poz,37} m2 | 63,042

_ razem “_51_27 63,042

L T e |

138 Posadzka sportowa sali gimnastyczng] T | owaawm
38.1 KNNR2 |lzolacje jednowarstyowe poziome przeciwdzvigkowe = plyt styropianewych ukladanych na wierzchu
0602/03 | konstrukeji na sucho

- il lx 8 Ml e - ) m2 B 3}')3,.@'50
3821 KNNR2 [zolacja : folii polietylenowej pozioma podposad=kowa x2

0604/01 | 7 - 7 i o m2 303,250
38.3 | KNR 2-02u2 |Podklady betonowe o grubosci Scm wykomywane przy uzyciu "Miksokreta" w pontieszczeniach o
1124/01 | powierzchni do 8m2 m2 303,250

138.4 KNR. 2-02u2 Padki_:;iy betonowe @ko;r;nmi;e przy uzyciu "Miksokreta" w pomie.s_:c::emach o pmﬁer:gaﬁ do 8m2 - )
1124/02  \dodatek lub potrgcenie za zmiang grubosci o lem

Potrgcenie 3.\' m2 303,250
38.5 | Kalkulacja |Podloga sportowa z wykoriczeniem liniami
indywidualna |
] B o ] B m2 é’ﬂj,250
39 Podloga w pozostatych pomieszczeniach
Lacznik [m2] 17,26 m2 17,260
Korytarz [m2] 26,70 m2 26,700
WC Damskie [m2] 18,63 m2 18,630
|Szatnia damska [m2] 12,43 m2 12,430
Szatnia meska [m2] 16,96 m2 16,960
WC meskie [m2] 24,70 m2 24,700
P. nauczyciela WF [m2] 1021 m2 10,210
Kantorek [m2] 11,63 m2 11,630

| - 1 . ) razem n12 138_,520
390 KNNR2 Izolacja : folii polietvlenowef pozioma podposad-kowa
0604/01 m2 138,520

392 KNNR2 '!:ofa.:je Jednowarshyowe poziome przeciwdzwigkowe = plyt styropianowych ukladanych na wierschu i
0602/03 | konstrukcji na sucho

] m2 138,520
393 KNNR2 [olacja = folii polietylenowej pozioma podposad=kowa

0604/01 | m2 138,520
39.4 KNR 2-02u2 | Podklady betonowe o grubosci 8em wykonywane przy uzyein "Miksokreta" w pomieszczeniach o
12401 |powierzchni do 8m2 m2 138,520

39.5 KNR 2-02u2 i;odkf;:;,\' betonowe wykonywane przy uzvciu "Miksokreta” w pamr‘es:&:eniach 4 powr‘er:d_n;i-" do 8m2 -
1124/02  |dodatek lub potrgcenie za zmiang grubosci o Icm

Potrgcenie 3x m2 138,520
40 N 'Posadzka \v-;;omiészczeniac}) mokrych - '
WC Damskie [m2] 18,63 m2 18,630
WC meskie [m2] 24,70 m2 24,700
razem - m2 . 43,330.
40.1 KNR K-32 ‘Oc:ys:c:enie podfoza pod oklad=iny posad-ek - ‘
020101
43,330 {poz,40) m2 43,330
razem  m2 43,330

Sala gimnastyczna
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Nr Pod:stawa
40.2| KNRK-32
0201/06

403 KNR K-32

0201/05
'40.4] KNRK-32
0202/01
40.5 KNR K-32
0202/03

40.6| KNRK-32
0204/05

4]

41.01| KNRK-32
| 020101

(412 KNRK-32

0201706

413 KNRK-32
0204/05

41.4] KNRAT-23

0217/06
o
421 KNNR2
0801/01

422 KNRK-32
0i0i/06

423 KNRK-32
0102/01

[Posadzka w pomieszczeniach suchych

Przedmiar robét

Strona 20/22

ali wielofunkcyjnej w ramach przebudowy i rozbudowy istniejacej szkoly w miejscowosci Czerin wraz z urzadzeniami

6p1; robot ]
Gruntowanie podioza jednokrotnie pod okladziny posad=-ek

43,330 {poz,40}
| : . razem
Wyréwnanie podioza przy Sredniej glgbokosci ubytkéw do Smm pod okladziny posad=zek
43,330 {poz,40}
razem

Wykonanie izolacji o grubosci 1, 5mm = Jolii w plynie w warunkach zawilgocenia pod okladziny posad=ek

143,330 {poz,40)

razem

: Ff;,l_'ko};é)rr:e--f:o;ac_f;i przez l;'k!ejenie tasmy J}S:c:s.;lnia_,chej pod. o;(fad:i;rj' po-sz;d:erkr 7

WC Damskie [m2] 19,81-0,90
\WC meskie [m2] ~ 20,19-0,90

\Posadzki ;piyrek gresowych 40x40cm przy wzyciu zaprawy R;’e}qcej e_.fa.s.'_rc:n_r N

|43,330 {poz,40}

ichznik[m2] 17,26
Korytarz [m2] 26,70
|Szatnia damska [m2] 12,43
Szatnia meska [m2] 16,96

P. nauczyciela WF [m2] 10,21
Kantorek [m2] 11,63

razem

AOC:};:c:em'e p;dlofa pod oktadziny posad-ek

95,190 {poz.41}

.Grrmro.u't;nfe :pod!o:'a Jednokrotnie pod oktadziny posad-=ek

95,190 {poz,41}
) ) razem
Posadzki = plytek gresowych 40x40cm pray wyciu zaprawy klejqcej elastvezny

95,190 {poz,41}

N ) o - razem
Cokoliki przyscienne o wysokosci 15cm = ksziattek cokolowych o diugosci do 40cm ukladane na
zaprawie cienkowarstwowef

Lacznik [m2] 24,90-1,30x4

Korytarz [m2] 34,51-1,20%2-0,90x2-1,80

Szatnia damska [m2] 14,80-0,90x2

Szatnia meska [m2]  17,58-0,90x2

P. nauczyciela WF [m2]  13,32-0.90

Kantorek [m2] 13,88-0,90

razem
Wewnetrzne okladziny scian pod plytki

WC Damskie [m]  19,81x3,20-0.90%2,10
WC Meski

razem

Tynki swykte wewnetrzne kategorii I scian i stupdw

61,502 {poz,42)}

razem

Jednokrotne gruntowanie podioza pod okladziny scian srodkiem gruntijgcym

61,502 {poz42}
razem
Wykonanie izolacji o grubosci 1. 5mm = Jolii w plynie w warunkach zawilgocenia pod okladziny scian

WC Damskie [m2]  (2,00+2,00)x3,20
Sala gimnastyczna

razem

razem

razem

m2
m2

m2

m2

m

m2

m2

m2
m2
m2
m2
m2
m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2
m2

m
m
m
m
m

n

m2

m2

m2
m2

m2

m2

m2

Tlos¢

43,330
43,330

43,330
43,330

43,330
43,330

18,910
19,290

38,200

43,330
43,330

17,260
26,700
12,430
16,960
10,210
11,630

95.190

95,190
95,190

95,190
95,190

95,190
95,190

19,700
28,510
13,000
15,780
12,420
12,980

102,390
61,502

61,502

61,502
61,502

61,502
61,502

12,800
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budowlanymi

Nr Pods_t_a\y;”{ :bpis robot

(424 KNRK-32

0102/03
42.5] KNRK-32
0103/05
43
| |
431 KNNR2
‘ 0801/01
[43.2] KNNR2
1 0802/06
' 43.3| KNR K-24
, 0201/02
|44
441 KNRO-14
2012/03
|44.2 KNR0-14
2012/04
44.3| KNRK-24
0201/02
45
451 KNNR7
0703/02
46 |
46.1 | Kalkulacja
lindvwidualna
¥
| 47.1| Kalkulacja

481

482

indywidualna

KNNR 1
0502/01
KNR 2-21

0402/01

[ W vkonanie izolacji pr::e: w}';ejeng ras'm_y r:sgr;_;;’lrzirﬁcef Ei oﬁad_:iny Scian

'T\’\-v’é%glrzhe eic{adziﬁy $cian

A?'j'irki :1-r)'kfe wewngtrzne karegai;'ﬁ I $cian i sfupgw o

\Glad? gipsowa Jednowarsnvowa na $cianach i sufitach

1.6. Wyposazenie

2. Zagospodarowanie terenu

Rodos 8.0.0 [L353642)

Przedmiar robét

WC Meski [m2] (2,00+2,00)+3,20 E— )

WC Damskie [m] 2,30
WC Meski [m] 2,30

razem

.Okfack:irr_\' Scian : plytek ce;amic:nycb 40x40cm pf':y 7u:')'t:_f u :apjml'y k[_e_;O\l‘;’jT

61,502 {poz,42}
razem

Lacznik [m2]  24,90x3,30-2,00%1,80x4-1,20x2,10%4

Korytarz [m2]  35,51x3,30-2,00x 1,80-1,202,10%2-0,90x2,10x2-1,80%2,00

Szatnia damska [m2) 14,80-0,90x2,10x2

Szatnia mgska [m2]  17,58x3,30-0,90x2,10x2

Sala gimnastyczna [m2)
18,90><4,33><2+16,10><(4,33+8,97)f’2><2—2,00><1,80x16-1,80><2,10-l,30><2,]0-0,90x2,10><2
P. nauczyciela WF [m2] 13,32%3,20-2,00=1,80-0,90x2,10

Kantorek [m2]  13,88x3,20-2,00%1.80-0,90%2,10

razem

.M&Iawam'-e dwukrote farbg ak:_%‘kbwq LAT. E_XSszi :_}Tegféob:bfnnyl é'}'mrt;s;ﬁnie-n_r Srodkiem
gruntujgcyni wewngtrznych podtozy gipsowych i z phvt gipsowo-kartenowych

Sufity podwieszane

Lacznik [m2] 17,26

Korytarz [m2] 26,70

WC Damskie [m2] 18,63
Szatnia damska [m2] 12,43
Szatnia meska [m2] 16,96
WC meskie [m2] 24,70

P. nauczyciela WF [m2] 10,21
Kantorek [m2] 11,63

razem

Okladziny stropéw plytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowynt podwéjnym podwieszanym =

ksztaltownikéw CD i UD

Okladziny stropéw plytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym = ksztaltownikéw CD i UD -
dodatek za drugg warstwe

Malowanie dwukrote farbg alrviowg LATEKSO Ii_’A 4 jéc;r;okro?nym gnmroivan!em Srodkiem

gruntujgeym wewnetrznych podlozy gipsowyvch i = phvt gipsowo-kartonewych

Scianki z HPL - kabiny sanitarne z drzwiami

WC Damskie [m2] (2,25+2,37+1,70+1,80x2+1,12)x1,80
WC Meskie [m2] (1,77+2,285x242,37+1,58x2+1,16)x1,80

razem

Przegrody = tworzyw sztucznych = drzwiami o powierzchni do 10m2

Wyposazenie sali gimnastycznej

Wyposazenie sali gimnastycznej

Wyposazenie szatni
Szafki do szatni

Plantowanie gruntu rodzimégu wraz Z siewem tra(vy
Objgtos¢ [m3]  (578,00-518,00)=1,50

razem

Mechaniczne plantowanie réwniarkg powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-1iI

Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na skarpach przy uprawie recznej bez nawozenia w gruncie
kategorii I-1I

Sala gimnastyczna

razem

Im
m2

R 2

mb
mb

mb

m2

m2

m2
m2
m2
m2
m2

m2
m2
m2

[

n
m2

m2

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

m2
m2

m2

m2

m2
m2
m2

m2

kpl

kpl
szt

szt

m2
m2

m2

m2
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12,800
25,600

2,300
2,300

4,600

61,502
61.?’02‘

57,690
101,163
11,020
54,234
309,914

37,134
38,926
610,081
610,081
610,081

610,081

17,260
26,700
18,630
12,430
16,960
24,700
10,210
11,630

138,520
138,520

138,520

138,520

19,872
23,454
43,326

43,326

1000

1,000
30,000

30,000

90,000
90,000

90,000

20.000



Rodos 8.0.0 [L353642]

Przedmiar robét
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budowlgrymi ]
Nr godsta\_va )
49
'49.1 KNNR 6
0101/03
49.2 KNNR6
0103/03
493 KNNR6
0104/03
494 KNNRG
0404/05
'49.5  KNNR6
0502/02

6p1' s robot Im
Chodniki dla pieszych e - '
122,00

razem - m2
-Kolya o é?ebokas’ci 30cm na cm?ej szerokoci jédﬁﬁl‘h&inr’ké(r .1111‘1}érz}n;'a:re mechanicznie grr;nci; |
kategorii I1-VI
22,000 {poz,49} m2

razem  m2

Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
|kategorii I1-VI

22,000 {poz,49) m2
razem | m2

'I@korja;ie I’:iagg'.-s;‘t_::anfie]vagf-w:l; ;dsé;géajq:t;frl;'?o;jge Iub na ;alej szerokosci kbrany. grubéfé pé |

|zageszczeniu 10cm

22,000 {poz,49} m2
razem ;raZ

.-Obitefé ben;p;mvé o uy_mia.:ach éb.r&r?nrna p_adsg'é;e c;n;e}r}bwa-piaskawej ;'-uwpe{nieniem spoin i

zaprawg cementowg

Dhugosé [m] 14,30 m
razem A m

|Chodniki = kosthi br].;kow-ej be!e;w:;'e_j ;grul:os'c-ia'm na p?a’s;yﬁ&e cer;Jenm};a-piaskowej wypelnienier; T

spoin piaskiem

122,000 {poz.49} m2

razem . m2

Sala gimnastyczna

m2

ot |

22,000
22,@05




