Przedmiar robot

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Obiekt Przebudowa budynku oswiaty — Gminne Centrum Ztobek
Kod CPV 45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
Lokalizacja ul. Gtéwna 12, 78-114 Dygowo
Inwestor Gmina Dygowo, ul. Kolgjowa 1, 78-114 Dygowo

Sporzadzit mgr inz. Marek Skiba

Koszalin, 30.06.2023r.
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Tabela przedmiaru rob6t
Przebudowa budynku oéwiaty — Gminne Centrum Ztobek
Nr | Podstawa | Nr ST Opisrobot Jm llos¢
1TablicaTG
1  KNR-W Przygotowanie podtoza do zabudowania tablicy ozn."TG"
5-08
0401/08 szt 1
2 KNR Reczne wykucie wneki o objetosci do 1,0dm3 w podtozu ceglanym
4-03
101111 szt 1
3 | KNR-W Montaz tablicy 3x18, przez przykrecenie do gotowego podioza
5-08
0404/07 szt 1
4 | KNR-W Montaz wytacznika gtéwnego 0zn.WG
5-08
0407/02 szt 1
5  KNR-W Montaz optycznych wskaznikéw obecnosci napiecia
5-08
0407/01 szt 1
6 KNR-W Montaz wytacznika réznicowopradowego 1-fazowego, 40A
5-08
0407/03 szt 1
7  KNR-W Montaz wytacznika réznicowopradowego 1-fazowego, 16A - przelozenie istnigjacych
5-08
0407/03 szt 3
8  KNR-W Montaz wytacznika nadpradowego 1-fazowego, B 20A
5-08
0407/01 szt 1
9  KNR-W Montaz wytacznika nadpradowego 1-fazowego, B 16A
5-08
0407/01 szt 3
10 | KNR-W Montaz wytacznika nadpradowego 1-fazowego, B 16A - przetozenie istnigjacych
5-08
0407/01 szt 2
11 | KNR-W Montaz wytacznika nadpradowego 1-fazowego, B 10A
5-08
0407/01 szt 5
12 | KNR-W Montaz wytacznika nadpradowego 1-fazowego, B 10A - przetozenie istnigjacych
5-08
0407/01 szt 2
13 | KNR-W Montaz wytacznika réznicowopradowego z modutem nadpradowym, 3-fazowy, B 16A
5-08
0407/04 szt 2
14 | KNR-W Przygotowanie podtoza dla wytacznika p.poz.
5-08
0401/08 szt 1
15  KNR-W Montaz wytacznika p.poz. - analogia
5-08
0403/02 szt
16 Rozdzielnia TG wg schematu - kalkulacja wtasna kpl
3 Instalacja o$wietlenia elektrycznego
17 | KNR Reczne przebijanie otwordw dtugosci do 1 cegty w scianach lub stropach z cegty dlarur o srednicy do 40mm
4-03
1006/07 otworéw 9
18 | KNR Wykucie bruzd pionowych o gtebokosci 1/4 i szerokosci 1/2 cegty w $cianach z cegiet na zaprawie cementowe)
4-01
0340/01
obw 13 9*15 m 135
obw 14 4*15 m 6
obw15 3*15 m 45
obw 16 3*15 m 4,5
obw 17 3*15 m 45
razem m 33
19 | KNNR5 Uktadanie przewodoéw kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na
0205/01 podtozu innym niz betonowe - YDYp 3x1,5 m 33
20 | KNR-W Uktadanie na podtozu réznym od betonu, przewodéw kabelkowych 3x1,5
5-08
0210/01
obw 13 21+9*1,5+12 m 46,5
obw 14  14+4*1,5+7 m 27
obw 15 10+3*1,5+15 m 29,5
obw 16 7+3*1,5+9+10 m 30,5
obw 17 25+3*1,5+2 m 315
-33 m -33
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Nr

Podstawa

Nr ST

Opis rob6t

Jm

llos¢

razem

132

21

KNR
5-08w
0511/14

Montaz na gotowym podtozu opraw LED ozn. 1

kpl

22

KNR
5-08w
0511/14

Montaz na gotowym podtozu opraw LED ozn. 2

kpl

12

23

KNR
5-08w
0511/14

Montaz na gotowym podtozu opraw LED ozn. 3

kpl

24

KNR
5-08w
0511/14

Montaz na gotowym podtozu opraw LED ozn. 4

kpl

25

KNR
5-08w
0511/14

Montaz na gotowym podtozu opraw LED ozn. 5

kpl

26

KNR
5-08
0301/23

Przygotowanie podtoza pod puszki osprzetu przez wykonanie slepych otworéw recznie

12

27

KNR
5-08w
0302/01

Montaz na zaprawe na gotowym podtozu puszek o $rednicy 60mm, dlatacznikéw oswietleniowych

12

28

KNR
5-08w
0307/02

Montaz tacznik6w 1-bieg. w puszce instalacyjnej

29

KNR
5-08w
0307/02

Montaz tgcznik6w 2-bieg. w puszce instalacyjnej

30

KNR-W
5-08
0307/04

Montaz tacznik6w schodowych w puszce instalacyjnej

4 |nstalacja gniazd wtyczkowych

31

KNR
4-03
1006/07

Reczne przebijanie otwordw dtugosci do 1 cegty w scianach lub stropach z cegly dlarur o srednicy do 40mm

otworéw

32

KNR
4-01
0337/01

Wykucie bruzd poziomych o gtebokosci 1/4 i szerokosci 1/2 cegty w $cianach z cegiet na zaprawie cementowe)

30

33

KNR
401
0340/01

Wykucie bruzd pionowych o gtgbokosci 1/4 i szerokosci 1/2 cegty w $cianach z cegiet na zaprawie cementowe)

14*0,4+8*2,7+2*1,2+2
razem

31,6

31,6

KNR
5-08
0301/23

Przygotowanie podtoza pod puszki osprzetu przez wykonanie §lepych otworéw recznie

17

35

KNNR 5
0205/01

Uktadanie przewodoéw kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na
podtozu innym niz betonowe - YDY p 3x2,5

80

36

KNR
5-08w
0210/01

Uktadanie na podtozu r6znym od betonu, przewodéw kabelkowych 3x2,5 - w posadzce

50

37

KNR
5-08w
0302/01

Montaz na zaprawe na gotowym podtozu puszek o srednicy 60mm, dla gniazd

17

38

KNR-W
5-08
0309/03

Montaz gniazd wtyczkowych podwdjnych 2x(2P+Z) w puszce instalacyjnej

39

KNR-W
5-08
0309/03

Montaz gniazd wtyczkowych podwaojnych 2x(2P+Z) w puszce instalacyjne - gniazda z kluczem dostepowym

40

KNR-W
5-08
0309/05

Montaz gniazd wtyczkowych pojedynczych szczelnych 2P+Z

41

KNR
5-08
0813/01

Podtaczenie przewodow kabelkowych o przekroju do 2,5mmz2 - podtaczenie wentylatoréw
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Spis dzialéw przedmiaru robét
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Nr

Opis

1

TablicaTG

3

Instalacja o$wietlenia elektrycznego

4

Instalacja gniazd wtyczkowych
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) Zestawienie robacizny
Przebudowa budynku oswiaty — Gminne Centrum Ztobek
Lp Nazwa Jn | llos¢ | Cena Wartos¢
1 Cisslegr.ll r-g | 10,268
2 | Elektromonterzy gr.ll r-g 24,753
3 |Elektromonterzy gr.ll1 r-g 0,16
4 Robotnicy r-g 51,129
5 |Robotnicy gr.l r-g 96,65

Razem

182,96
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) Zestawienie materiatow
Przebudowa budynku oswiaty — Gminne Centrum Ztobek
Lp Nazwa Jn | llos¢ | Cena Wartos¢
1 Gniazdo wtyczkowe bryzgoodporne IP 44 415V 16A (25A) state 3P+N+Z n.f. 2622-126 szt 4,08
2 | Gniazdo wtyczkowe izolacyjne podwdjne 2x2P, 10/16A 250V 1P20 (monoblok) standard podstawowy szt 7,14
3 | Gniazdo wtyczkowe izolacyjne podwojne 2x2P, 10/16A 250V P20 z blokada przed dzie¢mi szt 7,14
4 Kotki rozporowe plastykowe szt 4
5 Kotki rozporowe plastykowe z wkretami szt 4
6 Lampkakontrolna szt 1
7 Lacznik p/t klawiszowy, 250V/6-10A standard podstawowy 1P-20 1-biegunowy z sygnalizacja swietlng szt 51
8 Lacznik p/t klawiszowy, 250V/6-10A standard podstawowy |P-20 schodowy koncowy z sygnalizacjg $wietlng szt 4,08
9 Lacznik p/t klawiszowy, 250V/6-10A standard podstawowy IP-20 swiecznikowy z sygnalizacja swietlng szt 3,06
10 Oprawa oswietleniowa LED 400K nastropowa 600x600mm 34W, ozn.1 szt 6
11 Oprawa oswietleniowa LED 3000K zewngtrzna IP66 $cienna kierunkowa, ozn.5 szt 2
12 | Oprawa o$wietleniowa LED 4000K nastropowa 1210x238mm 38W, ozn.4 szt 2
13 |Oprawa oswietleniowa LED 4000K nastropowa 1510x238mm 63W, ozn.2 szt 12
14 Oprawa o$wietleniowa LED 4000K nastropowa P44 fi375mm 27W, ozn.3 szt 5
15 |Przewod ptaski Cu jednodrutowy w izolacji i powtoce polwinitowe typu YDY p-450/750V, 3x1,5mm2 m 171,6
16 Przewod ptaski Cu jednodrutowy w izolacji i powtoce polwinitowej typu YDY p-450/750V, 3x2,5mm2 m 135,2
17 |Puszki n/t-wit, jednokrotne PK 60 szt 29,58
18 Rozdzielnia TG, zgodnie ze schematem w projekcie szt 1
19 Roztacznik modutowy wnetrzowy 63A szt 1
20 \Wylacznik p.poz. szt 1
21 \Wytacznik réznicowopradowy 1-fazowy, 40A szt 1
22 |Wylacznik réznicowopradowy z modutem nadpradowym, 3-fazowy, B 16A szt 2
23 |Wylaczniki nadpradowe 1-biegunowe, B10 szt 5
24 \Wylaczniki nadpradowe 1-biegunowe, B16 szt 3
25 |\Wylaczniki nadpradowe 1-biegunowe, B20 szt 1

Razem

Materiaty pomocnicze

Ogdtem
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] Char akterystyka obiektu
Przebudowa budynku oswiaty — Gminne Centrum Ztobek

CHARAKTERY STYKA PRZEDSIEWZIECIA

Przedmiotem inwestycji jest przebudowaistnigiacego budynku Gminnego Centrum Kultury, wraz
niezbedna infrastrukturg i obiektami zagospodarowania terenu - parkingiem, rampa dla
niepetnosprawnych, ciagami pieszymi i kotowymi na czgsci dziatki nr 480/2 w obrgbie Dygowo
w gminie Dygowo.




