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Rodos 7.0.14 [7477]

Tabela przedmiaru robét

REMONT DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI MIECHECINO

Nr

10

Podstawa

KNR 2-01
0119/03

KNR 2-31
0811/02

KNR 2-31
0804/07

KNR 2-31
1510/03

KNR 2-31
1507/03

KNR 2-01
0206/02

KNR 2-31
0103/04

KNR 2-31
0114/01

KNR 2-01
0129/06

KNR 2-31
0403/05

KNR 2-31
0511/03

KNR 2-31
0114/05

Nr ST
D-01.01.01

D-01.02.04

D-04.01.01

D-04.04.00

D-10.03.01¢

D-05.03.23a

D-04.03.01

Opis robot
1. Roboty przygotowawcze,
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie rowninnym

2. Roboty rozbi6rkowe.

Rozebranie nawierzchni z plyt drogowych betonowych o grubosci 15cm z wypelnieniem spoin piaskiem -
zelbetowe podklady kolejowe

od km 0+125 do 0+251 126*3,5
razem
Rozebranie mechaniczne nawierzehni z brukowea o wysokogei 13-17cm
od km 0+000 do 0+125 125,0*3,0
razem

Transport wewngtrzny samochodem samowyladowczym 5-10t z zaladunkiem recznym brukowea, kostki
kamiennej na odleglo$¢ do 0,5km

375%0,17*1,7
razem

Transport wewnetrzny samochodem o tadownoéci ponad 5 do 10t materiatow sztukowych o masie od 200 do
1000kg z zaladunkiem i wyladunkiem mechanicznym

441,0%0,15%2,1
razem
3. Roboty ziemne.

Roboty ziemne w gruncie kategorii Ill wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci lyzki 0,40m3 z
transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odleglo$¢ do 1,0km - koryto

Jezdnia + wjazdy + zabruki  (753,0+21,0+25,8)*0,3
pobocza (228,0+245,0)*0,75%0,15
razem

Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podloza pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni w gruncie
kategorii I-IV

nawierzchnia z plyt 251%3,0
zabruki z kostki betonowej 7+(1,2%3,0)/2+14%1,2
pobocza  (251,0-3,0-6,0-14,0)*0,75+(251,0-6,0)*0,75

zjazdy 3*3,0%1,5+2%3,0%1,25

razem
4. Podloze z pospdlki.
Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zaggszezeniu 15¢m

5. Nawierzchnia z piyt PDS.
Czasowe drogi kolowe i place z plyt zelbetowych - ukladanie piyt pelnych o powierzchni 1 sztuki ponad 3m2

753,0421,0
razem
6. Zabruki z kostki betonowej gr. 8 cm6
Krawezniki betonowe o wymiarach 12x25¢m wtopione na podsypee cementowo-piaskowej
1,4+6,8+6,3
razem

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosei 8cm szarej, ukladane na podyspce cementowo-piaskowej

(1,2%3,0)/2+14,0%1,2+7,0

razem
7. Utwardzenie poboczy .
Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosei po zaggszezeniu 15¢m
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) Tabela przedmiaru rob6t
REMONT DROGI GMINNE] W MIEJSCOWOSCI MIECHECINO

Nr Podstawa NrST  Opis robét Im  Tlosé
354,75 m2 354,75
razem m2 354,75
D-04.01.01 8. Roboty wykonczeniowe.

13 KNR2-31 Plantowanie terenu w otoczeniu obiektu
1402/02
251*1,5%1,5 m2 564,75
razem m2 564,75
14 KNR2-31 Stupki do znakow drogowych z rur stalowych o srednicy 50mm
0702/01 szt 2
I5  KNR 2-31 Przymocowanie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2

0703/01 szt 4



