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1. WST P
1.1. Przedmiot Szczegó owej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem Szczegó owej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce wy-
konania i odbioru robót, prowadzenia robót zwi zanych z wykonaniem zadania inwe-
stycyjnego zgodnie z zakresem robót przedstawionym w Projekcie Budowlanym i
przedmiarze robót.

Podstaw  opracowania niniejszej SST s  Projekty Budowlane, przepisy obowi zu-
cego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robót jako
pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robót „remont

wietlicy " - Ok adziny wewn trzne i zewn trzne z materia ów ceramicznych.

1.3. Zakres robót obj tych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  prowadzenia robót przy wykonaniu
ok adzin wykonanych na powierzchni pod a ( cianach) i obejmuj :

a) warunki przyst pienia do wykonywania robót ok adzinowych,
b) zasady wykonania ok adzin ceramicznych.

1.4. Ogólne wymagania dotycz ce Robót
Zgodnie ze Specyfikacj  Techniczn  nr  B.01.00.01. „Wymagania ogólne".

1.4.1. Przekazanie terenu Budowy
Zgodnie ze Specyfikacj  Techniczn  nr  B.01.00.01 „Wymagania ogólne".

1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawc
Zgodnie ze Specyfikacj  Techniczn  nr  B.01.00.01 „Wymagania ogólne".

1.4.3. Zgodno  Robót z Dokumentacj  Projektow  i ST
Zgodnie ze Specyfikacj  Techniczn  nr  B.01.00.01 „Wymagania ogólne".

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacj  Techniczn  nr  B.01.00.01 „Wymagania ogólne".

1.4.5. Ochrona rodowiska w czasie wykonywania robót
Zgodnie ze Specyfikacj  Techniczn  nr  B.01.00.01 „Wymagania ogólne".

1.4.6. Ochrona przeciwpo arowa
Zgodnie ze Specyfikacj  Techniczn  nr  B.01.00.01 „Wymagania ogólne".

1.4.7. Ochrona w asno ci publicznej i prywatnej
Zgodnie ze Specyfikacj  Techniczn  nr  B.01.00.01 „Wymagania ogólne".
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1.4.8. Ograniczenie obci  osi pojazdów
Zgodnie ze Specyfikacj  Techniczn  nr  B.01.00.01 „Wymagania ogólne".

1.4.9. Bezpiecze stwo i higiena pracy
Zgodnie ze Specyfikacj  Techniczn  nr  B.01.00.01. „Wymagania ogólne".

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót
Zgodnie ze Specyfikacj  Techniczn  nr  B.01.00.01 „Wymagania ogólne".

1.4.11. Stosowanie si  do prawa i innych przepisów
Zgodnie ze Specyfikacj  Techniczn  nr  B.01.00.01 „Wymagania ogólne".

1.5. Wspólny S ownik Zamówie  (CPV) - nazwy i kody grup, klas i kategorii robót

Dzia Grupa Klasa Kategoria Nazwa
45.000000-
7

Roboty budowlane

454.00000-
1

Roboty wyko czeniowe w za-
kresie obiektów budowlanych

4543.0000-
0

Pokrywanie pod óg i cian

45431.000-
7

adzenie p ytek

45432.000-
4

adzenie i wyk adanie pod óg, cian
i tapetowanie cian

45432.210-
9

Wyk adanie cian

1.6. Okre lenia podstawowe
Zgodnie ze Specyfikacj  Techniczn  nr  B.01.00.01 „Wymagania ogólne".

2. MATERIA Y
Materia ami stosowanymi przy wykonaniu robót wg zasad niniejszej specyfikacji s :

2.1. Zaprawa
Do mocowania ok adzin ceramicznych do pod a mo na stosowa , w zale no ci od
rodzaju pod a, miejsca zamocowania, warunków eksploatacyjnych oraz od rodzaju
elementów ok adzinowych, zaprawy cementowe, cementowo - wapienne oraz za-
prawy polimerowo -cementowe (na dyspersji wodnej polioctanu winylu). Zaprawy
gipsowe i gipsowo - wapienne marki 0,3 mo na stosowa  wy cznie w pomieszcze-
niach suchych i nie nara onych na zawilgocenie. Na dok adnie wyrównanym pod u
mo na stosowa  tak e odpowiednie kleje (np. klej lateksowy ekstra). Spoiwo do
mocowania ok adzin musi charakteryzowa  si  elastyczno ci  i odporno ci  na za-
wilgocenie. Wytrzyma  zaprawy stosowanej do i mocowania ok adzin powinna
wynosi :

dla zapraw cementowych - 5 - 8 MPa
dla zapraw cementowo - wapiennych - 3 - 5 MPa Zaprawa powinna

by  wykonana zgodnie z zasadami uj tymi w PN-B-03002/99.

2.1.1. Transport i sk adowanie
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Zapraw  nale y przewozi  i przechowywa  w szczelnie zamkni tych workach,
w suchych warunkach (najlepiej na paletach). Chroni  przed wilgoci . Okres
przydatno ci do u ycia zaprawy wynosi oko o 6^-12 miesi cy od daty produkcji
umieszczonej na opakowaniu.

2.2. Materia y ok adzinowe ceramiczne
Ok adziny   wewn trzne   mog    by    wykonywane   z   p ytek   i   kszta tek
ceramicznych
szkliwionych      (glazura),      p ytek     kamionkowych     zwyk ych,      mrozo-
odpornych     i
kwasoodpornych, p ytek klinkierowych i p ytek fajansowych. W projekcie bu-
dowlanym ww.
obiektu za ono p ytki ceramiczne 20x20 cm i p ytki z kamieni sztucznych
30x30 cm.

ytki   i   kszta tki   szkliwione  powinny  mie   czerep   drobnoporowaty,   g adk
i   l ni
powierzchni  licow  (pokryt  szkliwem), a stron  monta ow  - nieszkliwion ,
eberkowan .

Nasi kliwo  p ytek nie powinna by  wi ksza ni  14 %.
ytki    te   musz    odpowiada    wymaganiom    norm   pa stwowych   lub

wiadectwom
dopuszczenia ich do stosowania w budownictwie.
Wzory i kolorystyka p ytek wymagaj  akceptacji Inwestora.
Materia y ok adzinowe musz  spe nia  wymagania zawarte w:

- PN-EN 14411:2005,
- PN-EN ISO 10545-2:1999,
- PN-EN ISO 10545-6:1999,
- PN-EN 101:1994,
- PN-84/B-12033,
- PN-EN 771-6:2002

2.2.1. Transport i sk adowanie
Zwykle p ytki sprzedawane s  w paczkach zawieraj cych 1-1,5m2 liczb  p ytek
oblicza si  dla ka dej ciany oddzielnie, a p ytki, które maj , by  przyci te liczy
si  jako ca e. Zaleca si  kupi  kafle z pewnym zapasem przy uk adaniu prostym
ok. 10 % wi cej, przy uk adaniu w karo 15-20 % wi cej.

2.3. Elementy uzupe niaj ce
Elementami uzupe niaj cymi s : plastikowe wk adki dystansowe lub listewki do
zachowania jednolitej szeroko ci spoin oraz flizówki z PVC do wyka czania
naro ników wypuk ych i listwy przy cienne z polichlorku winylu klejone.

3. SPRZ T
Wykonawca przyst puj cy do wykonania ok adzin ceramicznych winien wy-
kaza  si  mo liwo ci  korzystania z maszyn i sprz tu gwarantuj cych w ciw
tj. spe niaj  wymagania ST jako  robót.

4. TRANSPORT
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Warunki transportu materia ów s  okre lone:
— dla zaprawy w punkcie 2.1.1.
— dla p ytek ceramicznych w punkcie 2.2.1.
Dla pozosta ych materia ów nie okre la si  warunków transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Warunki przyst pienia do robót ok adzinowych
Ok adziny ceramiczne wewn trz budynku mo na wykonywa  po:
a) wykonaniu robót budowlanych, jak: wykonanie pod a pod posadzki, osa-

dzenie o cie nic
drzwiowych, szaf ciennych, okucie i dopasowanie stolarki itp.,

b) wykonaniu robót tynkowych na wszystkich powierzchniach i robót malar-
skich na powierzchniach cian, na których nie b dzie wykonana ok adzina,

c) wykonaniu robót instalacyjnych (wodoci gowych, kanalizacyjnych, elek-
trycznych i centralnego ogrzewania), z wyj tkiem tzw. bia ego monta u i
za enia armatury o wietleniowej,

d) wykonaniu robót pod ogowych bez zamontowania listew przypod ogowych
tylko w przypadku wyk adzin przyklejonych), z wyj tkiem wyk adzin dywa-
nowych.

Ok adziny wewn trzne powinny by  wykonane me wcze niej ni  po up ywie 4
miesi cy, licz c od daty zako czenia budowy w stanie surowym.

Przygotowanie pod a przed u eniem p ytek w zale no ci od rodzaju za-
prawy tynkarskiej
oraz stopnia zawilgocenia ______________________________________________

Rodzaj
zawilgocenia

Wl W2 W3 W4

Przyk ady Korytarze,
toalety, klatki
schodowe

W pom. mieszk.:
kuchnie, w

zak adach toa-
lety

W pom. mieszk.:
natryski w
umywalniach i
azienkach

w zak adach:
kuchnie, natryski

pralnie

Tynk cementowy Nie s  konieczne adne prace przygotowawcze Uszczelnienie
powierzchni

Tynk cem.
-wap.

Brak przygotowa Alternatywne
uszczelnienie
powierzchni

Uszczelnienie
powierzchni

Tynk gipsowy Brak
przygotowa 1

Gruntowanie
powierzchni

Uszczelnienie
powierzchni

Nie stosowa
tynków

gipsowych

1 Przestrzega  danych producenta kleju do p ytek

5.2. Zasady wykonywania ok adzin ceramicznych
Ok adziny ceramiczne powinny by  mocowane do pod a z warstw  wy-
równuj  lub bezpo rednio do równego i g adkiego pod a (np. do tynku).
Przed po eniem p ytek nale y zagruntowa  tynk rodkiem do gruntowania
wg bnego (szczególnie je li jest to tynk gipsowy). W przypadku obszaru
nara onego na oddzia ywanie wody rozpryskowej, np. za wann  lub natry-
skiem, powinien by  zastosowany rodek izolacyjny.
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W strefie naro ników i styków nale y zastosowa  ta  uszczelniaj
Pod e pod ok adziny ceramiczne mog  stanowi  nieotynkowane lub otyn-
kowane mury z elementów drobnowymiarowych oraz ciany betonowe mo-
nolityczne lub montowane z elementów wielkop ytowych lub wielkoblokowych.
Projekt budowlany zak ada wykonanie ok adziny z p ytek ceramicznych na
tynkach. Pod e pod p ytki musi by  suche i wolne od py u. W przypadku
tynków z gotowych gipsowych mieszanek tynkarskich zaleca si eby za-
warto  wilgoci w pod u nie by a wi ksza ni  1 % (wg zalecenia producenta
tynków). Powierzchnie o do  znacznych nierówno ciach, nale y wyrówna
zapraw  o wytrzyma ci nie ni szej ni  5 MPa po uprzednim nakuciu pod-

a, jego oczyszczeniu i zmoczeniu. Przy nierówno ciach   pod a   do   3
mm   wystarczaj ce   jest   na enie   cienkiej    warstwy

wyg adzaj cej, np. mieszaniny kleju lateksowego extra z cementem, lub wy-
konanie tynku pocienionego.
Elementy ceramiczne powinny by  posegregowane wg wymiarów, gatunków i
odcieni barwy (co jest szczególnie istotne w przypadku p ytek o szkliwie
barwnym), a przed przyst pieniem do ich mocowania - moczone w ci gu 2-3
godzin w wodzie czystej. Zastosowanie p ytek w dwóch lub wi cej kolorach
wymaga uprzedniego zaprojektowania ich uk adu.
Przed przyst pieniem do osadzania elementów ok adzinowych nale y ustali
obrys ok adziny, wyznaczy  po enie jej powierzchni oraz okre li  poziom
górnej kraw dzi  elementów w poszczególnych    rz dach    za    pomoc
naci gni tego    sznura.    Osadzenie    elementów ok adzinowych nale y wy-
konywa  od do u po stwardnieniu podk adu (po up ywie 16 do 20 godzin). Je eli
istnieje mo liwo  dzia ania na ok adzin  temperatury ponad 35 C, konieczne
jest zastosowanie zaprawy cementowej o wytrzyma ci nie ni szej ni  5 MPa.
W celu umocowania p ytek, na tyln eberkowan  ich powierzchni  nak ada si
tak  sam  zapraw  jak zaprawa podk adu i p ytk  dociska si  do podk adu.
Doci ni tej p ytki nie wolno przesuwa . Po u eniu ca ego rz du p ytek usuwa
si  nadmiar zaprawy i rozpoczyna uk adanie nast pnego rz du, sprawdzaj c
pionowo  ustawienia kraw dzi p ytek. Temperatura powietrza w czasie uk a-
dania p ytek powinna wynosi , co najmniej +5°C. Spoiny powinny stanowi
proste, ci e linie pionowe i poziome o szeroko ci nie wi kszej ni  2 mm. W
celu zagwarantowana jednolitej szeroko ci spoin mo na stosowa  wk adki
dystansowe lub listewki odpowiedniej grubo ci.
Dopasowywanie p ytek ceramicznych w naro nikach i obrabianie potrzebnych
otworów odbywa si  przez docinanie p ytek. Nale y pami ta , aby ostatni rz d
i równie  naro e wypuk e by y wyko czone flizówkami z PCV.
Po up ywie 5 do 7 dni od wykonania ok adziny wype nia si  spoiny odpowiednio
dobran  kolorystycznie zapraw  do fugowania, przygotowywan  zgodne z
zaleceniami producenta. Na dok adnie wyrównanym podk adzie mog  by
mocowane cienkie p ytki ceramiczne za pomoc  klejów. Powierzchnie te pod
wzgl dem ich równo ci i g adko ci powinny spe nia  wymagania co najmniej dla
tynku dwuwarstwowego kat. III. Uk adanie p ytek na kleju lateksowym extra
rozpoczyna si  od rozprowadzenia na pod u szpachl  warstwy kleju grubo ci
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oko o 2 mm, wymieszanego z cementem marki 25 w stosunku wagowym
1:1-^1:5. Do tak rozprowadzonej warstwy kleju przykleja si  p ytki w takiej samej
kolejno ci jak przy uk adaniu na zaprawie. Przyk adaj c p ytk  do pod a na-
le y j  przesun  o 10-15 mm po powierzchni na onego kleju do pozycji, jak
zaj  ma w uk adanej warstwie. Przesuniecie to nie powinno spowodowa
zgarni cia kleju na pod u. Wykonanie fragmentu ok adziny na na onej partii
kleju powinno nast pi  w ci gu 15min. Po wykonaniu ca ej ok adziny nale y
powierzchnie p ytek dok adnie oczy ci  z nadmiaru kleju lub plam.
Odchylenie kraw dzi p ytek od kierunku pionowego lub poziomego nie powinno
by  wi ksze od 2 mm/m, odchylenie powierzchni ok adziny od p aszczyzny nie
wi ksze ni  2 mm na d ugo ci aty dwumetrowej.
Wszystkie materia y oraz wykonania prac musi by  zgodne z wymaganiami
zawartymi w PN-EN 14411:2005 i PN-EN ISO 10545-2:1999.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Zasady ogólne

6.1.1. Program Zapewnienia Jako ci
Zgodnie ze Specyfikacj  Techniczn  nr  B.01.00.01 „Wymagania ogólne".
6.1.2.Zasady kontroli jako ci robót
Zgodnie ze Specyfikacj  Techniczn  nr  B.01.00.01 „Wymagania ogólne".

Kontrola wykonanej ok adziny powinna obejmowa :
• zgodno  wykonania z dokumentacj  techniczn  lub umow  - przez

ogl dziny i pomiary,
• stan pod y na podstawie protoko ów mi dzy operacyjny eh,
• jako  materia ów na podstawie deklaracji zgodno ci lub certyfikatów

zgodno ci przed onych przez dostawców,
• prawid owo  wykonania ok adziny przez sprawdzenie:

przyczepno ci ok adziny, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna
wyda  g uchego
odg osu,
odchylenia kraw dzi od kierunku poziomego i pionowego, at  o d ugo ci
2 m -
odchylenie nie powinno by  wi ksze ni  2 mm na ca ej d ugo ci aty 2m,
odchylenia powierzchni od p aszczyzny at  o d ugo ci 2 m - odchylenie
nie powinno
by  wi ksze ni  2 mm na ca ej d ugo ci aty,
prawid owo ci przebiegu i wype nienia spoin poziomic  i pionem z do-

adno ci  do 1
mm, zgodnie z PN-72/B-06190.
grubo ci warstwy kompozycji klec cej pod p ytk , która nie powinna
przekracza
grubo ci okre lonej przez producenta, na podstawie zu ycia kompozycji

klej cej. Kontrol  nale y przeprowadzi  zgodnie wytycznymi zawartymi w
PN-EN 14411:2005 i PN-EN ISO 10545-2:1999.
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6.1.3. Badania i pomiary
Zgodnie ze Specyfikacj  Techniczn  nr  B.01.00.01. „Wymagania ogólne".

6.1.4. Raporty z bada
Zgodnie ze Specyfikacj  Techniczn  nr  B.01.00.01 „Wymagania ogólne".

6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Zgodnie ze Specyfikacj  Techniczn  nr  B.01.00.01 „Wymagania ogólne".

6.1.6. Certyfikaty i deklaracje

Zgodnie ze Specyfikacj  Techniczn  nr  B.01.00.01. „Wymagania ogólne".

6.1.7. Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy
Zgodnie ze Specyfikacj  Techniczn  nr  B.01.00.01 „Wymagania ogólne".

b) Rejestr obmiarów
Zgodnie ze Specyfikacj  Techniczn  nr  B.01.00.01 „Wymagania ogólne".

c) Dzienniki laboratoryjne
Zgodnie ze Specyfikacj  Techniczn  nr  B.01.00.01 „Wymagania ogólne".

d) Pozosta e dokumenty
Zgodnie ze Specyfikacj  Techniczn  nr 1.0.0. „Wymagania ogólne".

e) Przechowywanie dokumentów budowy

Zgodnie ze Specyfikacj  Techniczn  nr  B.01.00.01 „Wymagania ogólne".

6.2.Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przyst pieniem do robót
Zgodnie ze Specyfikacj  Techniczn  nr  B.01.00.01. „Wymagania ogólne".

6.2.2. Kontrola jako ci
a) Materia y ceramiczne
Przy odbiorze nale y przeprowadzi  na budowie:

1. sprawdzenie zgodno ci klasy materia ów ceramicznych z zamówieniem,
2. próby dora nej poprzez ogl dziny, opukiwanie i mierzenie: -    wymiarów
kszta tu p ytek liczby szczerb i p kni   odporno ci na uderzenia. W przy-
padku niemo no ci okre lenia jako ci p ytek przez prób  dora  nale y ja
podda  badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporno ci na
dzia anie mrozu w przypadku wyk adziny zewn trznej).

b) Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nale y kontro-
lowa  jej mark  i konsystencj  w sposób podany w normie PN-85/B-04500 -
Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzyma ciowych.
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7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Zgodnie ze Specyfikacj  Techniczn  nr  B.01.00.01 „Wymagania ogólne".

7.2. Zasady okre lania ilo ci robót i materia ów
Zgodnie ze Specyfikacj  Techniczn  nr  B.01.00.01 „Wymagania ogólne".

7.3. Urz dzenia i sprz t pomiarowy
Zgodnie ze Specyfikacj  Techniczn  nr  B.01.00.01 „Wymagania ogólne".

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru
Zgodnie ze Specyfikacj  Techniczn  nr  B.01.00.01 „Wymagania ogólne".

7.5.Jednostka obmiarowa
Jednostk  obmiarowa robót jest m . Ho  robót okre la si  na podstawie pro-
jektu z uwzgl dnieniem zmian zaaprobowanych przez In yniera i sprawdzo-
nych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót
Roboty podlegaj  nast puj cym etapom odbioru robót:
a) odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu
b) odbiór cz ciowy
c) odbiór ostateczny
d) odbiór pogwarancyjny

8.2. Odbiór robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu
Zgodnie ze Specyfikacj  Techniczn  nr  B.01.00.01. „Wymagania ogólne".

8.3. Odbiór cz ciowy
Zgodnie ze Specyfikacj  Techniczn  nr  B.01.00.01. „Wymagania ogólne".

8.4. Odbiór ostateczny robót rozbiórkowych
Zgodnie ze Specyfikacj  Techniczn  nr  B.01.00.01 „Wymagania ogólne".

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Zgodnie ze Specyfikacj  Techniczn  nr  B.01.00.01 „Wymagania ogólne".

8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego
Zgodnie ze Specyfikacj  Techniczn  nr  B.01.00.01 „Wymagania ogólne".

8.5. Odbiór pogwarancyjny
Zgodnie ze Specyfikacj  Techniczn  nr  B.01.00.01 „Wymagania ogólne".

Odbiór robót polega na sprawdzeniu ich wykonania zgodnie z punktem 5.2.
niniejszej Szczegó owej Specyfikacji Technicznej.
Odchylenie kraw dzi p ytek od kierunku pionowego lub poziomego nie powinno
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by  wi ksze od 2 mm/m, odchylenie powierzchni ok adziny od p aszczyzny nie
wi ksze ni  2 mm na d ugo ci aty dwumetrowej.

9. PODSTAWA P ATNO CI

9.1. Ustalenia ogólne
Zgodnie ze Specyfikacj  Techniczn  nr  B.01.00.01 „Wymagania ogólne".

aci si  za ustalon  ilo  m powierzchni u onej ok adziny wg ceny jednost-
kowej, która obejmuje:
przygotowanie zaprawy,
przygotowanie pod a,
dostarczenie materia ów i sprz tu,
moczenie p ytek, docinanie p ytek, -    ustawienie i rozbiórka rusztowa ,
wykonanie ok adziny z wype nieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
zamurowanie przebi ,
obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
reperacj  tynków,
oczyszczenie miejsca pracy z pozosta ci materia ów.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

10.1. Polskie Normy, wiadectwa, wytyczne
PN-85/B-04500     -     Zaprawy     budowlane.      Badania     cech     fizycznych
i
wytrzyma ciowych.
PN-EN   14411:2005   -   P ytki   i   p yty   ceramiczne   -   Definicje,   klasyfikacja,
charakterystyki i znakowanie
PN-EN ISO 10545-2:1999 - P ytki i p yty ceramiczne - Oznaczanie wymiarów i
sprawdzanie jako ci powierzchni
PN-EN ISO 10545-6:1999 -P ytki i p yty ceramiczne - Oznaczanie odporno ci
na wg bne cieranie p ytek nieszkliwionych
PN-EN 101:1994 - P ytki i p yty ceramiczne - Oznaczanie twardo ci wg skali
Mohsa
PN-84/B-12033 - P ytki i kszta tki kamionkowe cienne i elewacyjne
PN-EN   771-6:2002   -  Wymagania   dotycz ce   elementów   murowych.
Elementy murowe z kamienia naturalnego.
PN-72/B-06190 - Roboty kamieniarskie - Ok adzina kamienna - Wymagania w
zakresie wykonywania i badania przy odbiorze Dz. U. nr 75/2002 - „Warunki
techniczne, jakim powinny odpowiada  budynki i ich  usytuowanie"
Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej odpowiednia dla zastoso-
wanego materia u ok adzinowego.
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - monta owych"
Tom I „Budownictwo ogólne".


