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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot przy realizacji zadania budowy kolektora kanalizacji deszczowe;.

1.2. ZaKkres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako cz¢§¢ Dokumentow przetargowych i Umowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia prac przy realizacji robot
technologicznych i obejmuja :

L.P. |NAZWA Jednostka Ilos¢
1 Kanalizacja deszczowa grawitacyjna PCV o $rednicy 250mm

mb 246
2 Kanalizacja deszczowa grawitacyjna PCV o $rednicy 200mm

mb 286

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t (WTWOR) i
postanowieniami Umowy.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é
z postanowieniami Umowy.

2. Materialy
2.1. Rurociag grawitacyjny

Rurociagi grawitacyjne wykonywac z rur kanalizacyjnych PCV-U o przekroju kotowym,

klasy S (lite) SDR 34 o sztywnosci 8 kN/m2 taczonych na wcisk i uszczelke gumowa.
Rury te musza charakteryzowac sie:

- odpornoscia na obcigzenia statyczne i dynamiczne

- odpornoscig na korozje ogolng i wzerowa

- odpornoscig na dlugotrwate oddzialywanie kwasnego i zasadowego §rodowiska



gruntowo-wodnego i olejow
- odpornos$cig na oddzialywanie chemiczne $ciekow
- odpornoscig na $cieranie w wyniku wod mocno zamulonych
- gtadkg powierzchnig wewnetrzng
- niskim wspotczynnikiem chropowatosci powierzchni

2.2. Studzienki kanalizacyjne i wpusty.

Studzienki kanalizacyjne kierunkowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-10729:1999. Nalezy zastosowa¢ studnie o $rednicy 1000mm z wodoszczelnego,
mrozoodpornego betonu klasy nie nizszej niz B-45 wg normy DIN 4034 cz. 1, ktére powinny
sktadac si¢ z:

- dna betonowego,

- kinety z betonu hydrotechnicznego klasy B-25

- kregéw betonowych ,

- ptyty pokrywowej zelbetowej pod wtaz Zeliwny na obcigzenia 40 t

(otwor umieszczony z boku ),

- wlazu kanalowego typu D400, wykonanego z zeliwa, odpowiadajacego wymaganiom norm:
PN-H-74051 -2 oraz PN-EN 124:2000, pierscienia dystansowego typu BS AR-01,

- uszczelek z mieszanki gumowej AAC 5363 wg normy PN-85/C-94153.02,

- stopni zlazowych, zeliwnych odpowiadajacych wymaganiom normy PN-64/H-74086 lub DIN

1212 E, montowanych fabrycznie w dnie i kregach,

- ztaczek montazowych PVC do podiaczenia przewodow.

Whpusty uliczne Zeliwne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74080-01 i PN-H-74080-04.

Wpusty uliczne z kreggéw betonowych 500 na ptycie betonowej z osadnikami 0,50m

wg PN 74/H-74081. Wpusty z pier§cieniem odcigzajacym oraz kratg prostokatng zeliwna

klasy D400.

2.3. Dokumentacja

Materiaty winny posiada¢ aktualng aprobate¢ techniczna, deklaracje zgodnosci z aprobata
1 atest higieniczny.
Kregi betonowe i ptyty nastudzienne zelbetowe powinny posiada¢ deklaracj¢ zgodnosci z norma
i certyfikat na znak bezpieczenstwa ,,B".

2.4. Skladowanie

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z
czym:
* nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktérym s3a skladowane
lub przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewlasciwych urzadzen i metod
przetadunku,
* rury w prostych odcinkach, skladowa¢ w stosach na rownym podlozu, na podktadach
drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstgpach 1 do 2 metréw. Nie przekraczaé
wysokosci skladowania ok. 1 m dla rur o mniejszych $rednicach i 2 m dla rur o wigkszych
srednicach (jesli szczegdtowe wymagania nie stanowig inaczej).
* rury w kregach sktadowaé¢ na plasko na réwnym podtozu na podkladach drewnianych,
pokrywajacych co najmniej 50% powierzchni sktadowania. Nie przekracza¢ wysoko$ci
sktadowania 2 m.
* rury o réznych $rednicach powinny by¢ skladowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to
rury o wickszych $rednicach i grubszych $ciankach powinny znajdowaé si¢ na spodzie. To samo



dotyczy uktadania rur na $rodkach transportowych.

* szczegolnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpiecza¢ je ochronami (koparki,
wktadki itp.).

» nie dopuszcza¢ do skltadowania w sposob, przy ktorym moglyby wystapi¢ odksztalcenia
(zagigcia, zagniecenia itp.) - w miar¢ mozliwosci przechowywaé 1 transportowa¢ w
opakowaniach fabrycznych.

* nie dopuszcza¢ do zrzucenia elementow.

* niedopuszczalne jest ,,wleczenie" pojedynczych rur, wigzek lub kregdéw po podiozu.

» zachowa¢ szczegdlng ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewngtrznych,
poniewaz podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

* transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dlugosci, tak by wolne konce
wystajace poza skrzyni¢ tadunkowa nie byty dtuzsze niz 1 metr. Natomiast rury w kregach
powinny w catos$ci leze¢ na ptasko na powierzchni fadunkowe;.

* ksztattki, ztgczki i inne materialy powinny by¢ sktadowane ,w sposob uporzadkowany,

* z zachowaniem wyzej omawianych §rodkow ostroznosci.

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpornos¢ na podwyzszong temperatur¢ i promieniowanie UV, w
zwiazku, z czym nalezy chroni¢ je przed:

* dtugotrwata ekspozycja stoneczna,

* nadmiernym nagrzewaniem od Zrodet ciepta.

Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Umowy
i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegOtowe informacje dotyczace zrodla wytwarzania i wydobywania materialdéw oraz odpowiednie
swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do
zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zalozeniami
PZJ.

3. Sprzet

Do wykonania robdt bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowac sprawny technicznie
1 zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru sprzet.

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos$¢ i sSrodowisko wykonywanych robét.
Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST oraz projektu
organizacji robot, ktory uzyskatl akceptacje Inspektora Nadzoru.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. Transport

Do transportu materiatow, sprz¢tu budowlanego, urzadzen i urobku z rob6t ziemnych
stosowac¢ sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru $rodki transportu
Transport powinien zapewnic¢
- stabilnos¢ pozycji zatadowanych materiatow
- zabezpieczenie materiatéw przed uszkodzeniem
- kontrole za- i wytadunku

4.1. Rury

Rury mogga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Materiaty nalezy ustawi¢
rownomiernie na calej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwos$cia
przesuwania si¢ podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdhz



srodka transportu. Wytadunek rur powinien odbywac si¢ z zachowaniem wszelkich srodkéw
ostrozno$ci uniemozliwiajacy uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzuca¢ ze $rodkow
transportowych, lecz roztadowac po pochytych legarach. Ponadto, przy za i wytadunku oraz
przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepisow aktualnie obowigzujacych
w transporcie drogowym. Betonowe elementy prefabrykowane winny by¢ przewozone w pozycji
poziomej i nalezy je zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu.
Przy przewozie nalezy przestrzegac¢ przepisow obowiazujacych w publicznym transporcie
drogowym i kolejowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktore
nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ robét i wasciwosci przewozonych towaréw. Srodki
transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktory
uzyskal akceptacje Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

4.2. Transport, zaladunek i roztadunek elementow studni.

Przy zatadunku i roztadunku nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
- podnoszenie i ustawianie prefabrykatéw na $rodku transportowym oraz roztadunek powinny
by¢ wykonywane przy uzyciu urzadzen zmechanizowanych o udzwigu dostosowanym do masy
przenoszonych elementéw prefabrykowanych, lacznie z osprzgtem transportowym (zawiesiem),
- prefabrykaty transportowane przy uzyciu zurawi lub suwnic powinny by¢ podwieszone za
pomoca,
specjalnych zawiesi zapewniajacych wlasciwe zawieszenie prefabrykatu podczas transportu
1 rownomierne roztozenie sil na poszczegdlne ciggna,
- do podnoszenia elementéw nalezy uzy¢ hakéw o odpowiedniej szerokosci ,,gardzieli" 25-30
mm
i udzwigu 1000-1500 kg na hak; uzycie nieodpowiednich hakow moze spowodowaé uszkodzenie
przenoszonych elementow.

Przy transporcie nalezy przestrzega¢ nast¢pujacych zasad:
- zaleca si¢ przewozi¢ prefabrykaty w pozycji ich wbudowania,
- $rodki transportu przeznaczone do kotowego przewozu poziomego prefabrykatow powinny by¢
wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace przed mozliwos$cig przesunigcia si¢ prefabrykatu oraz
przed mozliwoscia, zachwiania rownowagi $rodka transportowego,
- przy transporcie prefabrykatow w pozycji poziomej na kotowym $rodku transportowym
prefabrykaty powinny by¢ uktadane na elastycznych przektadkach utozonych w pionie,
[ prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykonczonych powinny by¢ w czasie transportu
1 skfadowania uktadane na przektadkach eliminujacych mozliwos$¢ uszkodzenia tych
powierzchni
1 oddzielone od siebie w sposob zabezpieczajacy wykonczone powierzchnie przed
uszkodzeniami,
- liczba prefabrykatow utozonych na $rodku transportowym powinna by¢ dostosowana do
wytrzymato$ci materiatu prefabrykatow i warunkéw zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem,
- przy transporcie prefabrykatéw w pozycji pionowej na kotowych $rodkach transportowych,
prefabrykaty powinny by¢ uktadane na elastycznych podktadkach utozonych w pionie pod
uchwytami montazowymi,
- prefabrykaty posiadajace prosta, ptaska powierzchni¢ wsporcza, powinny by¢ ustawione na
podktadkach o przekroju prostokatnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu powierzchni
wsporczej powinny by¢ ustawione na podktadkach o profilu odpowiednio dostosowanym do
ksztaltu tej powierzchni.
- wlazy kanalowe mogg by¢ transportowane dowolnymi $§rodkami transportu w sposéob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wlazy typu cigzkiego moga by¢
przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po 10 szt. i taczy¢ tasma
stalowa.



4.3. Transport kruszyw.

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. Wykonanie robdt
5.1. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami
obowigzujacych PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Umowy.

5.2. Zakres robot przygotowawczych

a) prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu rob6t i obiektu

b) prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodno$ci warunkow istniejacych z Projektem

¢) przejecie i odprowadzenie z terenu wod odpadowych i gruntowych

d) wykonanie niezbednych drog tymczasowych zasilania w energie elektryczng i wode oraz
odprowadzenia $ciekow

e) oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym (drogi kotowe)

f) dostarczenie na teren budowy niezbednych materialéw, urzadzen i sprzgtu budowlanego

g) wykonanie niezb¢dnych prac badawczych i projektowych

5.3. Zakres robot zasadniczych sieci.
5.3.1. Ogolne warunki ukladania /montazu/ przewodow

Montaz przewodow z PVC w temperaturze otoczenia nizszej od 0°C nie jest mozliwy. .
Opuszczanie 1 ukladanie przewodu na dnie wykopu moze odbywaé si¢ dopiero po
przygotowaniu podtoza.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie moga mieé¢
uszkodzen oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur
tymczasowych zamknigé

w postaci zaslepek, korkow itp.

5.3.2. Ukladanie przewodow na dnie wykopu

Rury mozna opuszcza¢ do wykopu recznie. Uktadanie odcinka przewodu odbywa si¢ na
przygotowanym podiozu. Podloze profiluje si¢ w miar¢ uktadania przewodu, a grunt z podtoza
wykorzystuje si¢ do stabilizacji ulozonej juz czgsci przewodu poprzez zaggszczenie po jego obu
stronach..

Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage na to, aby osie taczonych odcinkéw przewodu
pokrywaty si¢. Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na calej swej dlugosci
w co najmniej 3/4 jego obwodu. Nie wolno wyréwnywac kierunku ulozenia przewodu przez
podktadanie pod niego twardych elementdw, takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp.
Odchylenia osi ulozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno
przekracza¢ 0,01 m.

Potaczenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem juz ulozonym mozna wykonywaé na
poboczu wykopu lub tez w wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsca i sprzetu do
taczenia. Ztacza powinny pozosta¢ odstoniete do czasu przeprowadzenia proby na szczelno$é
przewodu.



5.3.4. Przejscia przewodu przez przeszkody terenowe
Skrzyiowania 7 innym uzbrojeniem podziemnym

W miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wykona¢ r¢cznie
odkrywki w celu ustalenia faktycznej glebokosci posadowienia tego uzbrojenia. Prace te nalezy
wykonywa¢ wytacznie pod nadzorem shuzb technicznych uzytkownikéw tych mediow. Przy
uktadaniu proj. sieci kanalizacji sanitarnej ponizej utozonego uzbrojenia istniejgce uzbrojenie
zabezpieczy¢ za pomocg koryt drewnianych lub innych konstrukcji podtrzymujacych rury nad
dnem wykopu. Alternatywnie przejscia te mozna wykonaé poprzez przebicie tuneli w gruncie na
dhugosci 2-3 m. W obrgbie skrzyzowan nalezy starannie zagesci¢ grunt zasypki by nie nastgpito
osiadanie rurociggow.

Uktadanie przewodow kan. deszczowej w pobliiu stupow energetycznych i telefonicznych

Przy prowadzeniu prac ziemnych w poblizu stupdéw energetycznych N/N i telefonicznych
nalezy zachowa¢ odlegto$¢ min 2,0 m. W przypadku niemozliwoséci zachowania w/w odlegtosci
roboty ziemne nalezy zakonczy¢ w odl. 2,0 m od stupa. Pozostawiony nie przekopany odcinek
przy stupie przej$¢ metoda przewiertu r¢cznego.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

* og6lne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatlow, sprzetu i srodkéw
transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne"

* wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg jakosci robdt, materiatow i1 urzadzen

» wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robdt na
terenie i poza placem budowy

» wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Kontrolei badania laboratoryjne

» badania laboratoryjne musza obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materialow
podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wilasciwych PN (EN-PN) lub
Aprobatach Technicznych, a czestotliwo$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych 1 reprezentatywnych wynikéw dla calosci wybudowanych lub
zgromadzonych materiatlow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi
Nadzoru do akceptacji.

* wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami
badan

* badania kontrolne obejmuja caty proces budowy

6.3. Badania jakosci robot w czasie budowy
Badania jakos$ci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi

wlasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materialow i systemdéw technologicznych.



6.4. Proby szczelnosci rurociagéw i kanalow

W celu sprawdzenia szczelno$ci 1 wytrzymato$ci potaczen przewodu nalezy
przeprowadzi¢ proby szczelno$ci. Proby szczelno$ci nalezy wykona¢ dla kolejnych odbieranych
odcinkéw przewodu na zadanie inwestora lub uzytkownika nalezy réwniez przeprowadzi¢ probe
szczelno$ci catego przewodu. Zaleca si¢ przeprowadzi¢ probe cisnieniowa hydrauliczng,
jednakze w przypadkach uzasadnionych wzglgdami techniczno-ekonomicznymi mozna stosowaé
probe pneumatyczng.

Sposoéb przeprowadzania i pelny zakres wymagan zwigzanych z prébami szczelno$ci sg
podane w normie. Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie nalezy zachowac nast¢pujace
warunki przed przystapieniem do przeprowadzenia proby szczelnosci:
 ewentualne wymagania inwestora zwigzane z proba powinny by¢ jasno okreslone w projekcie,
» zastosowane do budowy przewodu materialy powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi
przepisami,

* odcinki poddawane probie szczelno$ci moga mie¢ dlugos$¢ ok. 300 m w przypadku wykopow o
$cianach umocnionych lub ok. 600 m przy wykopach nie umocnionych ze skarpami - wszystkie
ztgcza powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne i dostgpne,

* odcinek przewodu powinien by¢ na calej swojej dlugosci stabilnie zabezpieczony przed
wszelkimi przemieszczeniami - wykonana doktadnie obsypka,

* wszelkie odgalezienia od przewodu powinny by¢ zamknigte,

* profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie w najwyzszych punktach badanego
odcinka,

* nalezy sprawdza¢ wizualnie wszystkie badane potaczenia.

W czasie prowadzenia proby szczelnosci nalezy w szczegdlnos$ci przestrzega¢ nastgpujacych
warunkow:

* przewod nie moze by¢ nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie
moze by¢ nizsza niz 1°C,

* napetnianie przewodu powinno odbywac si¢ powoli od najnizszego punktu,

* temperatura wody wykorzystywanej przy probie ci$nienia nie powinna przekraczaé 20°C,

* po calkowitym napelieniu woda i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12
godzin w celu ustabilizowania,

* po ustabilizowaniu si¢ probnego ci$nienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut
sprawdza¢ jego poziom,

* w wypadku proby pneumatycznej napetnianie przewodu powietrzem powinno si¢ odbywac
dwuetapowo z przeprowadzeniem ogledzin badanego odcinka migdzy etapami,

* po uzyskaniu ci$nienia probnego nalezy przewod pozostawi¢ przez okres do 24 godzin dla
wyrownania temperatury powietrza wewnatrz przewodu z temperaturg otoczenia i po tym czasie
nalezy przystapi¢ do kontrolowania ci$nienia (wlasciwa proba szczelnosci trwajaca nie dtuzej niz
24 godziny) w odstepach co 30 minut,

» caly przewod moze by¢ poddany prébie szczelnosci dopiero po uzyskaniu pozytywnych
wynikow prob szczelnosci poszczegdlnych jego odcinkdw oraz po jego zasypaniu, z wyjatkiem
miejsc faczenia odcinkow.

Szczelnos¢ odcinka i catego przewodu powinna by¢ sprawdzona zgodnie z obowigzujaca
normg. Po zakonczeniu proby szczelnosci nalezy zmniejszy¢ cisnienie powoli w sposob
kontrolowany a przewdd powinien by¢ oproézniony z wody. Wyniki prob szczelnos$ci powinny
by¢ wujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru
inwestycyjnego i1 uzytkownika.



7. Obmiar robot

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania
ogolne". Roboty objete niniejsza ST obmierza si¢ w jednostkach miary podanych w punkcie 1.3.
niniejszej ST. Obmiar robdt okresla ilo§¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami
Umowy.

Ilo$¢ robdt oblicza si¢ wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksi¢gdze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t podlegaja akceptacji
Inspektora Nadzoru i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w ST ,,Wymagania og6lne". Celem
odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci 1 warto$ci. Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem
do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi Nadzoru do oceny 1 zatwierdzenia
dokumentacj¢ powykonawcza robot. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z
postanowieniami Umowy oraz obowigzujagcymi Normami Technicznymi (PN,EN-PN)

8.1. Zasady szczegolowe.
8.1.1. Odbiory techniczne przewodu.

W procesie realizacji budowy przewodu maja miejsce odbiory czgsciowe i1 odbiory
koncowe. Odbiory czgsciowe odnoszg si¢ do poszczegdlnych etapdw robot przed zakonczeniem
budowy kolejnych odcinkéw przewodu, a w szczegdlnosci robdt podlegajacych zakryciu. W
zwigzku z tym, ich zakres obejmuje:

* sprawdzenie zgodno$ci wykonanego odcinka z dokumentacja, w tym w szczegdlnosci
zastosowanych materiatow,

* sprawdzenie prawidtowosci wykonania robot ziemnych, a w szczegdlnos$ci podtoza, podsypki,
zasypki, gtebokosci utozenia przewodu, odeskowania,

* sprawdzenie prawidtowosci montazu odcinka przewodu, a w szczegdlno$ci zachowania
kierunku i spadku polaczen, zmian kierunku,

» sprawdzenie prawidlowo$ci zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczegdlnosci przy
przejsciach przez przeszkody, wzmocnienia, przeprowadzenie proby szczelnos$ci na ci$nienie.
Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, nalezy dokona¢ odbioru
koncowego, ktory polega na:

* sprawdzeniu protokotow odbioru czg¢sciowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich
postanowien usunigcia usterek i innych niedomagan, w szczeg6lno$ci sprawdzenia protokolow z
proéb szczelnosci,

* sprawdzenie aktualno$ci dokumentacji technicznej, uwzgledniajac wszystkie zmiany i
uzupetnienia.

Odbiory czesciowy i1 koncowy, powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika oraz potwierdzone wtasciwymi
protokotami. Jezeli w trakcie odbioru jakies wymagania nie zostaty spetnione lub tez ujawnity
si¢ jakie$ usterki, nalezy uwzgledni¢ je w protokole, podajac jednoczesnie termin ich usunigcia.

9. Podstawa platnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogolne". Ptatnos$¢ za
jednostke obmiarowa roboty nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami Umowy, obmiarem



robdt, oceng jakosci uzytych materiatlow 1 jakosci wykonania robdt, na podstawie wynikow
pomiarow 1 badan. Zgodnie z postanowieniami Umowy nalezy wykonaé zakres robot
wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST :

* roboty przygotowawcze,

* roboty ziemne,

* roboty montazowe : rurociagi kanalizacji deszczowej, studnie kanalizacyjne, wpusty
deszczowe

* kontrola jakosci

Cena wykonania rob6t obejmuje:

a) prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem,

b) prace geotechniczne wraz z dokumentacja powykonawcza

c) badania laboratoryjne robot i materiatéw wraz z opracowaniem dokumentacji

d) oznakowanie prowadzonych robdt w pasie drogowym (drogi kotowe) zgodnie z projektem
organizacji ruchu, odtworzenia i optaty za zajecie pasa drogowego,

e) dostarczenie materiatow, sprzgtu i urzadzen oraz ich sktadowanie

f) wykonanie niezb¢dnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych

g) wywoz z terenu budowy materiatow zbgdnych

h) dostarczenie obiektow zaplecza budowy, zagospodarowanie terenu budowy

1) wykonanie okreslonych w postanowieniach Umowy badaf, pomiaréw, sondowan i sprawdzen
robot

J) wykonanie rob6t zasadniczych, wykonczeniowych; montazu osprzetu;

k) wykonanie dokumentacji powykonawczej robot i budowy

1) uporzadkowanie placu budowy po robotach

10. Przepisy zwiazane

* WTWiO Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB

* BN-83/8836  Przewody podziemne. Roboty ziemne. Warunki i badania przy odbiorze

* PN-8 I/B-10725 Kanalizacja. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
* PN-78/C-89067 Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

* BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne.

» Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociaggdéw z tworzyw sztucznych

* Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggéw PVC

» Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom II. ,,Instalacje
sanitarne 1 przemystowe" opracowany przez COBRTI ,,Instal"- Warszawa 1988 r.

oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE lub beneficjentow
Programu Strukturalnej Pomocy UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.



