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Nr projektu : { M

KPB 06/23 KONSORCJUM !
| PROJEKTANTOW

BRANZOWYCH
1. PRZEDMIOT 1 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKAC]I
1.1. Przedmiot specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét .Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie
czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich robét elektrycznych
przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmuja prace zwigzane z dostawsg
matetialow, wykonawstwem i wykoficzeniem robét elektrycznych, wykonywanych na
miejscu. Roboty elektryczne obejmuja wykonanie wewnetrznej instalacji elektrycznej
os$wietlenia i gniazd w budynku.
1.2, Zakres robot objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot
elektrycznych:
- wewngtrzna instalacja elektryczna oSwietlenia pomieszczen,
- wewngtrzna instalacja elektryczna gniazd pomieszczed,
- wymiana rozdzielni elektrycznych
- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty elektryczne, jakie wystepuja przy
realizacji umowy.
Rozwigzania techniczne stanowiace podstawe do wykonania tych robot sa przedstawione
na rysunkach oraz w opisie technicznym w projekcie budowlanym.
1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi

Normami i Projektem Wykonawczym

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa i $ciste
przestrzeganie harmonogramu rob6t oraz za jakos¢ zastosowanych materialéw i
wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robét oraz
poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez zarzadzajacego realizacja
umowy. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczeniu rob6t ,jesli wymagaé tego bedzie zarzadzajacego realizacja
umowy, zostana poprawione przez wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
robdt lub wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajacego realizacja umowy nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich dokladnosé. Decyzje zarzadzajacego realizacja
umowy dotyczace akceptacji lub odtzucenia materialéw 1 elementéw robét beda oparte na
wymaganiach sformulowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegolowych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét.
Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacja umowy uwzglednia wyniki badan
materialow i jakosci rob6t, dopuszczalne niedokladnosci normalnie wystepujace przy
produkcji 1 przy badaniach materialéw, doswiadezenia z przeszlosci, wyniki badati
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia
zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie pozniej niz w czasle przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania robét.
Skutki finansowe z tego tytulu poniesie wykonawca.
Niniejsza specyfikacja obejmuje calos¢ robét zwiazanych z wykonywaniem instalacji
elektrycznych w/w pomieszczeri:

- przygotowanie i ukladanie przewoddw instalacji,
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- montaz osprzetu instalacji elektrycznej,

- montaz opraw os$wietleniowych
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnosé z
umows, projektem, pozostalymi SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.5. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi byé zgodna z

zasadami podanymi w Prawie Budowlanym

Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujace informacje:

1. Harmonogram i kolejnos¢ prac elektrycznych.

2. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Wykaz uzytych materialéw.

4. Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegdlnione w dalszej czesci
opracowania.

5. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegdlnione w dalszej czesci
opracowania.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Wszystkie wbudowywane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot
musza by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w projekcie budowlanym. Przynajmniej na
trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materialu przewidywanego do wykonania robét
stalych wykonawca przedlozy szczegélows informacje o Zrédle produkcji, zakupu lub
pozyskania takich materialéw, atestach, wynikach odpowiednich bada laboratoryjnych i
probek do akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy. To samo dotyczy instalowanych
urzadzen. Akceptacja zarzadzajacego realizacja umowy udzielona jakiej$ partii materialéw
z danego zrédla nie bedzie znaczyé, ze wszystkie materialy pochodzace z tego Zrédla sa
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiazany do dostarczania atestéw i/lub
wykonania prob matetialéw otrzymanych z zatwierdzonego Zrédla dla kazdej dostawy,
zeby udowodni¢, ze nadal spelniaja one wymagania odpowiedniej szczegolowej
specyfikacji technicznej.
W przypadku stosowania materialéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek
miejscowego Zrodla, wiaczajac te, ktore zostaly wskazane przez zamawiajacego, przed
rozpoczeciem wykorzystywania tego zrédla wykonawca ma obowiazek dostarczenia
zarzadzajacemu realizacja umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych na
jego prawidlows eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosil wszystkie koszty pozyskania i
dostarczenia na Plac Budowy materialéw lokalnych. Za ich ilosé i jakoéé odpowiada
Wykonawca. Stosowanie materialéw pochodzacych z lokalnych zrédel wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacja umowy.
W przypadku realizacji rob6t z funduszéw Unii Europejskiej wymagane jest §wiadectwo,
ze uzyte materialy i urzadzenia pochodzs z krajéw nalezacych do Unii Europejskiej

2.2 Przewody
Przewody stosowane przy wykonywaniu w/ w robdt musza posiadaé na swoich izolacjach
zewnetrznych ceche rozpoznawcza producenta oraz odpowiednie symbole literowe
zawierajace informacje o konstrukeji przewodu, zastosowanych materiatach i jego
parametrach technicznych. Izolacja na nich musi by¢ cala, nie moze by¢ na niej przecieé,
przetarc 1 innych uszkodzefi mechanicznych.

2.3 Osprzet instalacji elektrycznej.
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Wszystkie zastosowane w instalacji elektrycznej elementy takie jak: gniazda wtyczkowe,
Yaczniki klawiszowe, bezpieczniki, wylaczniki réznicowo- pradowe, itp. muszg posiadaé
atesty dostarczane wraz z elementami przez producentéw.

2.4 Rozdzielnia
Rozdzielnia zastosowana w instalacji elektrycznej budynku musi spelnia¢ warunki zawarte

w projekcie budowlanym, obudowa i jej wyposazenie musza posiadaé atesty dostarczone

przez producentow.

2.5 Materialy pomocnicze.

- $ruby stalowe z kolkami rozporowymi,

- puszki podtynkowe PCV,

- kostki do Iaczenia poszczegdlnych odcinkéw przewodéw.
Wszystkie wymienione materialy musza posiada¢ odpowiednie atesty dostarczone przez
producenta.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét i §rodowisko. Sprzet uzywany do
robot powinien byé zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiadaé pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w szczegolowych specyfikacjach
technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez zarzadzajacego realizacja umowy. Liczba i wydajnosc sprzetu
powinna gwarantowac prowadzenie rob6t zgodnie z terminami przewidzianymi w
harmonogramie robot.
Sprzet bedacy wlasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami
ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to
wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy kopie
dokument6w potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.
Jezeli projekt wykonawczy lub szczegélowe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi
wybrany sprzet do akceptacji przez zarzadzajacego realizacja umowy. Nie moze by¢
pozniej zmieniany bez jego zgody. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujace zachowania warunkéw umowy zostang przez zarzadzajacego realizacja
umowy zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do robét.

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robot
Rodzaje sprzetu uzywanego do robét elektrycznych pozostawia sie do uznania
wykonawey, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwick sprzet,
maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robét i
przepisow BIOZ zostana przez inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

4.1 Transport materialow
Wszystkie materialy niezbedne do wykonanie elementéw wchodzacych w sklad robot
elektrycznych mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogdlne wykonania robot
Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robé6t zgodnie z umows i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robét oraz za jakosé zastosowanych materialow i
wykonywanych roboét, za ich zgodnosé z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji rtobot oraz
poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez zarzadzajacego realizacja
umowy. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez wykonawce w
wytyczeniu 1 wyznaczeniu robét ,jesli wymagac tego bedzie zarzadzajacego realizacj
umowy, zostana poprawione przez wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
robot lub wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajacego realizacja umowy nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladnosé. Decyzje zarzadzajacego realizacja
umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robdt beda oparte na
wymaganiach sformulowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegdlowych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét.
Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy tealizacja umowy uwzglednia wyniki badar
materialéw 1 jakosci robét, dopuszczalne niedokladnosci normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materialéw, doswiadczenia z przeszlosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie. Polecenia
zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie péZniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytulu poniesie wykonawca.

5.2. Wewnetrzne instalacje elektryczne.
W pierwszej kolejnosci nalezy wytyczy¢ trasy, ktoredy przewody instalacji beda przebiegac
oraz wyznaczy¢ zgodnie z dokumentacja miejsce usytuowania TE.
Trasy ulozenia przewodéw powinny przebiegaé w liniach prostych réwnoleglych i
prostopadlych do krawedzi $cian i stropow. Zlacza powinny byé umieszczone w miejscach
dostepnych dla dozoru i obstugi, chronione przed uszkodzeniami, wplywami
atmosferycznymi oraz dostepem 0séb trzecich. W instalacji elektrycznej nalezy zastosowac
wyodrebnione obwody oswietlenia grnego, gniazd wtyczkowych ogdlnodostepnych oraz
gniazd wtyczkowych urzadzen zainstalowanych na state (dla odbiornikéw o mocy 2 kW 1
wigcej). W instalacji elektrycznej nalezy zainstalowaé ochrone przepieciows.

Obwody odbiorcze powinny by¢ tak podlaczone do wewnetrznej linii zasilajacej, aby
obciazenia poszczegodlnych faz byly mozliwie jednakowe, nie wywolujace
niedopuszczalnej asymetrii napie¢. Kazde odgalezienie musi by¢ wyposazone w
zabezpieczenie nadpradowe umieszczone w TE.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt
Wykonawea jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robét i jakosci materialéw prowadzong
zgodnie z programem zapewnienia jakosci oméwionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badania materiatéw oraz jakosci
wykonania robét. Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzadzajacy
realizacja umowy moze zazada¢ od wykonawcy przeprowadzenia badad w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.
Wykonaweca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materialéw oraz robét z
czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegolowych specyfikacjach technicznych.
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Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w
szczegolowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy
brak jest wyraznych przepiséw zarzadzajacy realizacja umowy ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robé6t zgodnie z umows. Wykonaweca dostarczy
zarzadzajacemu realizacja umowy Swiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo
wykalibrowane 1 odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badas.

0.2. Zainstalowane elementy instalacji elektrycznej nalezy przed przekazaniem ich do
eksploatacji przygotowaé do sprawdzenia i préb. Wszelkie elementy instalacji
podlegaja sprawdzeniu w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja techniczna,

- poprawnosci montazu,

- kompletnosci wyposazenia,

- poprawnosci oznaczenia,

- braku widocznych uszkodzes,

- nalezytego stanu izolacji,

- atestow producent6w wszystkich zastosowanych wbudowanych elementéw instalacii.
W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci
prowadzenia robét z projektem organizacji robét i przepisami BIOZ.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robét
Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na
dzied jego przeprowadzenia. Roboty mozna uznaé za wykonane pod warunkiem, ze
wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i
szczegolowych specyfikacjach technicznych, a ich ilo§é podaje sie¢ w jednostkach
ustalonych w wycenionym przedmiarze robét wehodzacym w sklad umowy.
Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego
realizacja umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poptzedzaé
obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sa wpisywane do ksiegi obmiaru i
zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek blad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w
szczegblowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku
wykonania wszystkich robét. Bledne dane zostana poprawione wg pisemnej instrukcji
zarzadzajacego realizacja umowy.
Dlugosci i odlegtosci pomigdzy okreslonymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo
(w rzucie) wzdhuz linii osiowej. Jezeli szczegdlowe specyfikacje techniczne wlasciwe dla
danych robét nie wymagaja tego inaczej, to objetosci beda wyliczane w m3, jako dlugos¢
pomnozona przez sredni przekrd). Ilosci, ktore maja byé mierzone wagowo, bedg
wyrazone w tonach lub kilogramach.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sa:

- 1 mb ulozonego przewodu,
- 1 szt. osprzetu

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PEATNOSCI

8.1.0dbiory miedzyoperacyjne

Odbiory migdzyoperacyjne dokonuje kierownik robét przy udziale przedstawicieli
zamawiajacego stwierdzajac zgodnosé odbieranych robot z dokumentacja projektowo
kosztorysowa oraz z zaleceniami 0s6b upowaznionych dokonanymi w dzienniku budowy.
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Z kazdego odbioru migdzyoperacyjnego komisja sporzadza protoké! oraz wpisuje wynik
odbioru do dziennika budowy

8.2.0dbiory czesciowe

Odbiory czgsciowe dokonuje komisja powolana przez zlecajacego nie pdzniej niz 7 dni po
pisemnym zgloszeniu przez wykonawce robét do odbioru. Odbiory czgsciowe obejmuja
czgsS¢ obiektu lub instalacji stanowiace etapows calo$¢ oraz przewidziane do zakrycia lub
zanikajace

8.3.0dbior koficowy

Odbiér koricowy dokonuje komisja powolana przez zlecajacego nie pézniej niz 14 dni po
pisemnym zgloszeniu przez wykonawce robét do odbioru.

Do wniosku zgtoszenia robét do odbioru koficowego wykonaweca zalacza:

-dziennik budowy

-pisemne o$wiadczenie wykonawcy o wykonaniu robot zgodnie z obowigzujacymi
przepisami

-dokumentacje¢ powykonawcza uwzgledniajaca wprowadzone zmiany

-dokumentacj¢ pisemnych uzgodnien dokonanych w czasie wykonywania robot
-protokoly odbioréw migdzyoperacyjnych i czgsciowych

-protokoly préb i pomiaréw powykonawczych

Ceny jednostkowe obejmuja:

- Dostarczenie niezbednych materialéw i innych elementéw instalacj,

- wewngtrzne instalacje elektryczna oswietlenia budynku,

- wewnetrzna instalacja elektryczna gniazd budynku,

- prace wykoriczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie — bedacych
wlasnoscia wykonawcy — materialow z placu budowy.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1 Zwigzane normatywy

- Zarzadzenie ministra energetyki i energii atomowej z 3.05.1978 1. W sprawie warunkéw
dostarczania energii elektrycznej,

- Zarzadzenie ministra energetyki i gornictwa z 30.01.1976 r. W sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinna odpowiadaé ochrona przeciwporazeniowa w urzadzeniach
elektroenergetycznych o napigciu do 1 kV,

- Zarzadzenie ministra gornictwa i energetyki z 1.09.1967 r. W sprawie ogdlnych zasad
eksploatacji urzadzen energetycznych.

9.2 Zalecane normy
Maja zastosowanie wszystkie zwiazane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe
(BN), w tym w szczegolnosct:

PN —HD 60364-4 I PNC — IEC 60364-4 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona przed przepigciami.
PN — HD 60364-4 I PNC — IEC 60364-4 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona zapewniajaca bezpieczenistwo.

PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot,
wymagania podstawowe.

PN-IEC-364-5-52 Oprzewodowanie.

mgr inz. Marcin}mc\a
i

ul. Franciszkanska 18/11
75-254 Koszalin

il ¥ D Beanee el

Biure Tomasz Lisowski Adam Wrébel
tel. 602238260 tel. 606 105 301 tel. 602 238 297



