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1. WSTEP

1.1.Przedmiot Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem Szczegédtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i adbioru rob6t, prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.
»budowa budynku swietlicy wiejskiej” , zgodnie z zakresem robét przedstawionym w
Przedmiarze robét i projekcie.

Podstawag opracowania niniejszej SST sa Przedmiary robot, przepisy obowigzujgcego
prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.

1.2.Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok Przedmiaru robét jako pomocnicza dokumentacja prze-
targowa przy zlecaniu i realizacji robot - ,budowa budynku swietlicy wiejskiej”

1.3.Zakres robot objetych SST

Zakres SST obejmuje realizacje robét dachowych niezbednych do wykonania pokry¢ da-
chowych

Roboty obejmuja wykonanie:
izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych,
obrobki blacharskie,
montaz rynien i rur spustowych,
pokrycia z papy,
instalacja odgromowa.

1.4.0g6Ine wymagania dotyczace Robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.1.Przekazanie terenu Budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. Wymagania ogdlne”.

1.4.2.Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogoine".

1.4.3.Zgodnos¢ Robot z Dokumentacjg Projektowa i ST
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczna nr 1.0.0. ,Wymagania ogoine”,

1.4.4.Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogbine".

1.4.5.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine".

1.4.6.0chrona przeciwpozarowa
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczna nr 1.0.0. Wymagania og6ine".

1.4.7.0chrona wtasnosci publicznej i prywatnej
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Zgodnie ze Specyfikacjg Technicznag nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne".

1.4.8.0graniczenie obcijgzen osi pojazdéw
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczna nr 1.0.0. ,Wymagania ogbine".

1.4.9.Bezpieczenstwo i higiena pracy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczna nr 1.0.0. Wymagania ogoine”.

1.4.10.0chrona i utrzymanie robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne".

1.4.11.Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne".

1.5. Wspolny Stownik Zamowien (CPV) - nazwy i kody grup, klas i kategorii robot

Dzial

Grupa

Klasa

Kategoria

Nazwa

45.000000-7

Roboty budowlane

452.00000-9

Roboty budowlane w za-
kresie wznoszenia kom-
pletnych obiektow budow-
lanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii

4526.0000-7

Roboty w zakresie wyko-
nywania pokryé i kon-
strukcji dachowych i inne

45261.000-4

Wykonywanie pokry¢ i
konstrukciji dachowych

45261.300-7

Ktadzenie zaprawy i rynien

45261.320-3

Ktadzenie rynien

45261.400-8

Pokrywanie

45261.410-1

Izolowanie dachu

1.6. Okreslenia podstawowe
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne".

2. MATERIALY

2.1. Podstawowe materialy potrzebne do wykonania dachu

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wg zasad niniejszej specyfikacji sg m.in:

-plyty izolacyjne styropianowe, lepik asfaltowy stosowany na goraco, lepik asfalto-
wy stosowany na zimno, papa asfaltowa na tekturze, izolacyjna papa termozgrze-
walna nawierzchniowa, rynny dachowe z blachy cynkowej
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- uchwyty rynnowe i uszczelki gumowe, leje spustowe, rury spustowe

2.2, Pozostate materiaty
Zgodnie z Dokumentacjg techniczng, Zestawieniem materiatéw zawartym w Przedmia-
rze Robot.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne".

3.2, Sprzet, ktéry moze by¢ uzyty do wykonywania robét (podstawowy)
- rodek transportowy ,
- zuraw okienny przenosny
- wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5t
samochéd dostawczy do 0,9 t

3.3.Pozostaly sprzet i sprzet zamienny
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne".

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogoine" oraz zaleceniami
producenta wyrobu.

5. WYKONANIE ROBOT
Roboty konstrukcyjne musza byé wykonane zgodnie z Projektem Budowlanym oraz ST.

5.1.1zolacje z plyt styropianowych

Przed wykonaniem izolacji z plyt styropianowych nalezy najpierw wykonad
warstwe wyréwnawczg z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatartej na gladko.

W przypadku piyt styropianowych naprezenie Sciskajace przy 10% odksztatceniu po-
winno by¢ réwne lub wieksze niz 0,06 MPa, a obciazenie punktowe powinno by¢ réwne
lub wieksze niz 500 N przy odksztatceniu 5 mm.

Plyty styropianowe nalezy mocowa¢ do ptyt betonowych za pomoca kotkow.

5.2. Obrébki blacharskie

a) obrobki blacharskie powinny byé dostosowane do rodzaju pokrycia,

b) obrobki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm
do 0,6 mm mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizsze;
niz - 15°C; robét nie wolno wykonywaé na oblodzonych powierzchniach;
przy wykonaniu obrébek blacharskich nalezy pamietaé o konieczno$ci zachowania
dylatacji; dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwia-
jacy przeniesienie ruchdw poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby naste-
powat szybki odplyw wody z obszaru dylatacji.
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5.3. Rynny i rury spustowe
Rynny i rury spustowe muszg spetiac wymagania okreslone w PN-EN 612:1999.

5.3.1.Montaz

Do montazu rynien uzywa sie uchwytéw metalowych. Uchwyty proste stuzg do mocowa-
nia na krokwiach, za$ sko$ne do mocowania bocznego. Haki, tzw. rynajzy moga by¢ wi-
doczne, gdy rynna opiera sie na nich lub niewidoczne z zewnatrz budynku, gdy umiesz-
czone sa wewnatrz rynny. Dostepne sa haki, ktérymi mocuje sie rynny bezposrednio do
krokwi, do pionowej lub skosnej deski czotowej (okapowej} lub do pokrycia dachowego,
np. do piyt falistych. Rynna powinna opieraé sie na hakach lub wisie¢ na nich. Ze wzgledu
na rozszerzalno$é termiczng nie moze by¢ przymocowana na sztywno. Haki nalezy mo-
cowac wkretami a nie gwozdziami, ktére obcigzona rynna moze wyrwac. Zwykle dia rynien
z tworzyw rozstaw uchwytéw wynosi okoto 50-70 cm, dla metalowych do 80 cm, a czasami
- 1 m, w zaleznosci od przekroju rynny i stosowanej grubosci materiatu oraz zalecen pro-
ducenta.
Na hakach nie mozna opierac¢ ztgczek dylatacyjnych, tukdw, wylotow oraz pofaczen od-
cinkéw rynien. Mocuje sie je w odlegtosci okoto 15 ¢cm od tych elementéw. Kazda rynne
nalezy zamontowa¢ tak, aby wysokos$¢ przedniej strony rynny byta co najmniej § mm wyzej
niz wysokos¢ tylnej strony. Takie mocowanie uchroni elewacje budynku przed zalaniem w
przypadku catkowitego wypetnienia rynny wodg, ktéra zacznie przelewac sie na zewnatrz.
Przy montazu rynien mogg by¢ stosowane stabilizatory rynnowe, ktére wzmacniajg i
usztywniaja jej profil, aby rynna nie wypaczata sie. W rejonach o duzych opadach sniegu,
nalezy stosowaé na dachu budynku, od potudniowej strony, plotki (drabinki) przeciw$nie-
gowe zapobiegajace zerwaniu rynien. Dla ochrony przed wpadaniem lisci i gromadzeniem
sie zanieczyszczen, stosuje sie siatki ochronne na rynny lub sitka na wylotach do rur spu-
stowych.
Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5 %, a rozstaw rur spustowych
nie powinien przekraczac 25,0 m.

a) Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny byé¢:

- wykonane z pojedynczych cziondw odpowiadajgcych diugosci arkusza blachy i
sktadane w elementy wieloczionowe,

- {gczone w ztaczach poziomych na zakiad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢
l[utowane na catej dtugosci,
mocowane do uchwytdw, rozstawionych w odstepach nie wigkszych niz 50
cm, rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur stalowych.

b) Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny byc¢:

- wykonane z pojedynczych cztondw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i
skfadane w elementy wieloczionowe,

- faczone w zfgczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach pozio-
mych na zaktad szeroko$ci 40 mm; zigcza powinny by¢ lutowane na catej diugosci,
mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz 3 m
w sposéb trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie
cementowej w wykutych gniazdach,
rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do
rury zeliwnej na gtebokos¢ kielicha.

5.3.2.taczenie

Przy taczeniu rynien nalezy przestrzegac instrukcji producenta. W zaleznosci od rodzaju
materialu, z ktérego wykonane sa odcinki rynien, mozna je scala¢ w rézny sposoéb. Lg-
czenie rynien na zatrzaski polega na tym, ze nakiada sie ksztattki zatrzaskowe na brzeg
rynny i dociska. Ksztattki majg wypustki lub specjalne wywinigcia, ktére, wchodzgc w od-
powiednie wyciecia na brzegach rynien, gwarantujg stabilne potgczenie. Szczelhosc¢ ta-
kiego potaczenia zapewniajg uszczelki z syntetycznej gumy. Rynny mozna taczy¢ rowniez
bezzatrzaskowo za pomoca dwdch zigczek samozaciskajgcych (wewnetrznej | zewnetrz-
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nej). Alternatywa jest taczenie za pomocy ksztattek bezzatrzaskowych, takich jak ztgczki i
zapinki. Majg one klipsy, ktére facza je z rynnami, gumowa uszczelka zapewnia szczel-
nose.

5.3.3. Rury spustowe
Rury spustowe mocuje sie do $ciany za pomoca obejm. Sg one wykonane przewaznie z

tego samego materiatu co rury. Obejmy rozmieszcza sie pod kielichami rur w odstepach
co 1,8-2 m. Rury spustowe mozna mocowa¢ takze za pomoca uchwytdéw, ktore po przy-
kreceniu sa niewidoczne z zewnatrz. Liczba i potozenie rur spustowych zalezg od wielko-
sci dachu:

przy diugosci okapu do 12 m montuje sie 1 rure na koncu rynny,

przy diugosci od 12 do 24 m instaluje sie 2 rury spustowe na koncu rynny, przy

réwnoczesnym zainstalowaniu w $rodku okapu zigczki kompensujgcej od-

ksztafcenia

termiczne (dylatacji} lub 1 rure spustowg w $rodku okapu. Ksztalt rur spustowych
nalezy dopasowaé do ksztaltu rynny. Rury spustowe o przekroju okrggtym maja na jed-
nym z koncow rozszerzenie w ksztaicie kielicha. Dzigki temu mozna je faczy¢ bezposred-
nio. W przypadku tgczenia adcinkéw rur bez kielichdw, nalezy zastosowa¢ mufe lub od-
powiednie kolanko. taczenia rur powinny uwzglednia¢ okoto 10 mm przerwe umozliwiaja-
ca prace systemu w czasie zmian temperatury. Uzupetnieniem systeméw orynnowania s3
siatki ochronne na rynny i sitka do rur zabezpieczajace przed wpadaniem lisci oraz fartu-
chy okapowe na dachy plaskie i skosne, rynny koszowe, osadniki do kanalizacji deszczo-
wej, deszczolapy, zbieracze, kosze i rewizje.

5.4. Pokrycia z papy

Pokrycie dachu z papa dwuwarstwowe

Przy wykonywaniu pokry¢ z papy na pierwszg warstwe nalezy stosowac pape odktadowa,
a na warstwe druga pape wierzchniego krycia.

W pokryciu dwuwarstwowym ktadanym réwnolegle do okapu szerokosé pasma papy
wzdiuz okapu w pierwszej warstwie pokrycia powinna wynosié¢ Vi szerokosci pasma papy.
Papa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podtoza oraz sklejania migdzy
sobg metodg zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy ptomieniem
palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powtokowej.

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocg zestawu palnikowego na gaz plynny pro-
pan-butan nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

palniki gazowe powinny by¢ ustawione w taki sposdéb, aby jednocze$nie podgrzewaty
podioze i wstege papy od strony przekiadki adhezyjnej (po jej usunigciu), ptomien
wszystkich palnikéw powinien by¢ silny i réwnomierny na catej diugosci nagrzewa-
nia - na calej szerokoséci pasma papy - i nie powinien kopcié,dla uniknigcia zniszczenia
papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krétkotrwate, a ptomien palnika powinien by¢ ciagle
przemieszczany w miare nadtapiania masy powtokowej, niedopuszczalne jest miejscowe
nadgrzewanie papy, prowadzgce do nadmiernego sptywu masy asfaltowej lub jej zapale-
nia, palnik powinien znajdowacé sie w odlegtosci nie mniejszej niz 15 cm od powierzchni
papy; ptomienie palnikdw powinny by¢ tak skierowane, aby rownoczeénie podgrzewaty
powtoke asfaltowa do jej nadtapiania (pasmem szerokosci ok. 10 cm na catej szeroko$ci
wstegi) | powierzchnie izolowanego podioza (bezposrednio przed rozwijang papa), frag-
ment wstegi papy z nadtopiong powloka nalezy natychmiast docisng¢ do ogrzewanego
podtoza watkiem diugosci réwnej szerokosci pasma papy. W podobny sposob nalezy po-
stepowac przy wykonywaniu drugiej warstwy pokrycia. W przypadku konieczno$ci wyko-
nania pokrycia dwuwarstwowego z pap zgrzewalnych na podiozu z plyt izolacji termiczne;j
nalezy uprzednio naklei¢ na to podtoze warstwe papy asfaltowej.

5.5. Instalacja odgromowa
Zewnetrzng instalacje odgromowa tworzy siatka tzw. zwoddw poziomych i pionowych
wraz z przewodami odprowadzajgcymi do ziemi i uziomy, ktdrej zadaniem jest odprowa-
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dzenie pradu piorunowego od miejsca uderzenia do ziemi.

o

2 Fe krycie dachy

Z«ody na dachi* dwuspadowym Z*(d p1 nnoity nod keninem

Instalacja odgromowa (tak zwany piorunochron), sa to odpowiednio potagczone elementy
konstrukcyjne budynku lub elementy na nim zainstalowane, ktérych zadaniem jest przeje-
cie pradu piorunowego i odprowadzenie go do ziemi w sposéb bezpieczny dla ludzi prze-
bywajgcych wewnatrz i bez szkody dla chronionego obiektu.

Typowa instalacja odgromowa sktada sie z:

zwoddw, czyli drutdw wykonanych ze stali ocynkowanej, miedzi lub stali nierdzewnej, uto-
zonych

na dachu - ich zadaniem jest bezpos$rednie przejmowanie prgddw piorunowych,
przewoddw odprowadzajgcych, tgczacych zwody z przewodami uziemiajgcymi lub uzio-
mem,

przewodow uziemiajacych tgczacych przewody odprowadzajgce z uziomami,

uziomow - elementow metalowych lub zespotdéw elementéw metalowych umieszczonych
W

gruncie i zapewniajgcych z nim potaczenie elektryczne.

przewod odprowadzajgcy

2a¢lsk /

rchi crczy\h\ﬁ

Przy- ktadowe rozwigzania uziomu fundamentowego
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6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogdlne

6.1.1. Program Zapewnienia Jakosci
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. Wymagania ogodine”.

6.1.2.Zasady kontroli jakosci robot
Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej SST.

a) Kontrola wykonania podiozy
Kontrola wykonania poditoza powinna by¢ przeprowadzona przez inspektora nadzoru
przed przystapieniem do wykonywania pokryc.
Kontrola wykonania podtozy pod pokrycia dachowe z papy powinna by¢ przeprowadzona
zgodnie z wymaganiami PN-80/B-10240 p. 4.3.2.
b} Kontrola wykonania pokry¢
Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z wymaga-
niami ich
wykonania zawartymi w niniejszej SST p. 5.
Kontrola ta jest przeprowadzana przez inspektora nadzoru:
- w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzy operacyjna) - podczas wyko-
nywania robot dekarskich,
- w odniesieniu do wlasciwosci catego pokrycia (kontrola konicowa) - po zakonczeniu
robét dekarskich.
c¢) Pokrycia z blachy
Kontrole miedzy operacyjna i koricowg dotyczaca pokryé z blachy przeprowadza sieg,
sprawdzajgc zgodno$¢ wykonywanych prac z wymaganiami:
- PN-61/B-10245,
- PN-EN 501:1999,
- PN-EN 506:2002,
- PN-EN 502:2002,
- PN-EN 504:2002,
- PN-EN 505:2002,
- PN-EN 507:2002,
- PN-EN 508-1:2002,
- PN-EN 508-2:2002,
- PN-EN 508-3:2002,
oraz wymaganiami zawartymi w niniejszej SST.

6.1.3. Badania i pomiary
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogblne™.

6.1.4.Raporty z badan
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne".

6.1.5.Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

- Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine".

6.1.6.Certyfikaty i deklaracje
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. Wymagania ogélne".

6.1.7.Dokumenty budowy
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a) Dziennik budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne".

b) Rejestr obmiaréw
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne".

¢) Dzienniki laboratoryjne
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.

d) Pozostate dokumenty
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. Wymagania ogélne".

e) Przechowywanie dokumentéw budowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne".
6.2.Kontrola, pomiary i badania

6.2.1.Badania przed przystapieniem do robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne".

6.2.2.Kontrola jakosci
Materialy izolacyjne
a) Wymagania jakos¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez produ-
centa przez zasSwiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na
opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
b) Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych
przez producenta ich jakos¢ nie moga byé dopuszczone do stosowania.
Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowacé zgodnoé¢ z dokumentacjg pro-
jektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materialdw z wystawionymi
atestami wytwérey. W przypadku zastrzezen co do zgodnoséci materiatu z zaswiadcze-
niem o jakodci wystawionym przez producenta - powinien byé on zbadany
zgodnie z postanowieniami normy painstwowe;.
d) Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatéw izolacyjnych, ktérych wiasciwos$ci
nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.
e) Nie nalezy stosowaé réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyj-
nym).
f) Wyniki odbiordw materiatow i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0gdlne zasady obmiaru robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczna nr 1.0.0. Wymagania ogoine".

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczna nr 1.0.0. ,Wymagania og6ine”,

7.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,\Wymagania ogolne".

7.4.Czas przeprowadzania obmiaru
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. Wymagania ogodlne".
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7.5. Jednostka obmiaru robét

Jednostkg obmiarowg robot j est:
dla pokrycia dachu - m pokrytej powierzchni,
dla obrobek blacharskich oraz rynien i rur spustowych - | m wykonanych rynien lub rur
spustowych. llo$¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian za-
aprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

Roboty podiegaja nastepujacym etapom odbioru robét:
a) odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

b) odbidr czesciowy

¢) odbidr ostateczny

d) odbiér pogwarancyjny

8.2. Odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania og6lne”.

8.3. Odbior czesciowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne".

8.4. Odbiér ostateczny robét
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”

.8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”.

8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,\Wymagania ogdine".

8.5. Odbiér pogwarancyjny
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczna nr 1.0.0. Wymagania ogdine".

8.6. Odbior poszczegolinych robot

8.6.1.Odbiodr podioza
- badania podioza nalezy przeprowadzi¢ trakcie odbioru czesciowego, podczas su-
chej pogody, przed przystgpieniem do krycia pofaci dachowych,
- sprawdzenie réwnoéci powierzchni podioza nalezy przeprowadzac za pomoca taty
- kontrolnej o diugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatka milimetrowa.
- Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnia a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.6.2. Odbidr roboét pokrywczych

a) Roboty pokrywcze -jako zanikajace - wymagaja odbioréw czesciowych. Badania w

czasie odbioru czeéciowego nalezy przeprowadzac dla tych robét, do ktérych dostep

pézniej jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowacé sprawdzenie:

- podtoza

- jakosci zastosowanych materiatéow, doktadnosci wykonania poszczegolnych warstw

pokrycia doktadnoséci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika bu-

dowy.

b) Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzaé po zakoriczeniu robét, po desz-
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czu.

Podstawe do odbioru robdt pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbiér cze$ciowy podioza oraz poszcze-
g6lnych warstw lub fragmentdw pokrycia

- zapisy dotyczgce wykonywania rob6t pokrywczych i rodzaju zastosowanych materia-
iow,

- protokoly odbioru materiatow i wyrobow. Odbior koficowy polega na doktadnym
sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i potaczenia ich z
urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpie-
czen eksploatacyjnych.

8.6.3.0dbior obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych
Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
sprawdzenie prawidtowosci potagczen poziomych i pionowych
sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub Scian
sprawdzenie prawidiowosci spadkow rynien
sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z wpustami Rury spustowe moga byé
montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddw kanalizacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne™.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalona dla pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo, podstawa ptatnosci jest warto$é
(kwota ) podana przez wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub
kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wyma-
gania, badania oraz pomiary skladajgce si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
kosztorysie i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowaé:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami

- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, transportu i magazynowania

- warto$¢ pracy sprzetu z towarzyszacymi kosztami

- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

a) Obrébki blacharskie

Ptaci sie za ustalong ilos¢ ,m" obrébki blacharskiej wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie, zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie potaczen,
- uporzgdkowanie stanowiska pracy.

b) Rury i rynny spustowe

Pfaci sie za ustalong ilos¢ ,m" obrobki blacharskiej wg ceny jednostkowe], ktéra obejmuje:
- przygotowanie, zmontowanie i umocowanie w podiozu, zalutowanie potgczen,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy
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PN-B-02025:1999 - Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

- PN-B-02151-3:1999 - Ochrona przed hatasem wbudynkach. |zolacyjno$¢ aku-
styczna przegrod w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementow bu-
dowlanych.

- PN-ENISO 717-1 - Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjno-
$ci akustycznej elementdéw budowlanych. Izolacyjno$é od dzwiekdw powietrz-
nych.

- PN-EN ISO 717-2 - Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjno-

§ci akustycznej elementéw budowlanych. lzolacyjno$¢ od dzwiekoéw uderzenio-
wych.

- PN-B-02361:1999 - Pochylenie potaci dachowych

- PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej
i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

- PN-B-94701:1999 - Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okra-

gtych.

- PN-EN 1462:2001 - Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

- PN-EN 612:1999 - Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i

wymagania. PN-B-94702:1999 - Dachy. Uchwyty stalowe
ocynkowane do rynien potokragtych.

- PN-80/B-10240 - Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i ba-

dania przy odbiorze.

- PN-S-20132:2005 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropia-
nu(EPS) produkowane fabrycznie. Zastosowania.

10.2. Pozostate dokumenty
~Warunki techniczne wykonania i odbioru budowlano montazowych" Tom | ,Budownictwo

ogolne".

127



Projekty budowlane
audyty i Swiadectwa energetyczne
pozwolenia na budowe i uzytkowanie,

Iy o T ?

SO Sl = S5 AN

mgrinz. "'aadewusz Dyrla,
upr bud. mr A/FPNB/A8300/7/7105 781

78-100 Kotobr=zeg ul. Okopowa 10C

tTel. 694 721 92038

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B. 1.0.10 MONTAZ PLYT GK

Temat : Budowa,

OBIEKT: Budynek uzytecznosci publicznej - swietlica wiejska

ADRES LOKALIZACJI : Miechecino dz. nr 92/4; 78-113 Dygowo

INWESTOR : Gmina Dygowo; 78-113 ul. Kolejowa 1

OPRACOWAL: mgr inz. Tadeusz Dyrla upr. nr. A/IPNB/8300/105/81

Kolobrzeq czerwiec 2022

128



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru $cia-
nek dziatowych i oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych (suchych tynkéw gipsowych),dotyczy budowy
budynku &wietlicy wiejskiej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdiowa Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe jako dokument przetargowy i kon-
traktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Znaczy to, iz projektant sporzgdzajgcy dokumentacje projektows i odpowiednie szczegdtowe spe-
cyfikacje techniczne

wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadzac do niniejsze] specyfikacji zmiany, uzu-
petnienia lub

uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robot, uwzgledniajace wymagania Zamawia-
jacego oraz

konkretne warunki realizacji robét ktére sg niezbedne do okresélania ich standardu i jakoSci.

1.3.Zakres robdt objetych SST

Okladziny z ptyt gipsowo-kartonowych, ktérych dotyczy specyfikacja stanowig poszycie azurowej
konstrukcji $cian i sufitdw w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, jak i okfadziny zastepujace;j
tynki na §cianach i sufitach murowanych wykonywanych z materiatow tradycyjnych.

Oktadziny objete niniejszg SST ksztaftujg forme architektoniczng danego elementu konstrukcyj-
nego, wykonywane sg recznie z ptyt gipsowo-kartonowych, odpowiadajgcych wymaganiom norm
iub aprobat technicznych.

.Prawa" strona ptyty gipsowo-kartonowej petni role jej lica i po zamontowaniu skierowana jest do
wnetrza pomieszczenia. Strona lewa" piyty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada nadruk z
symbolem producenta oraz zaktadkowe potaczenia. :

1.4.Okreélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z ustawg Prawo budowlane, wydanymi do nigj
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a miano-
wicie:
roboty budowlane przy wykonaniu okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy rozumie¢
wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem oktadzin z ptyt zgodnie z ustaleniami pro-
jektowymi,
Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,
procedura - dokument zapewniajacy jakosé, definivjacy jak, kiedy, gdzie i kto"? wykonuje i kon-
troluje poszczegdlne operacje robocze - procedura moze byé zastgpiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje,

ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajace dane opisuja-
ce przed-miot | wymagania jakosciowe wykonania oktadzin.

1.5.0q6lne wymagania dotyczace robdt

Przy wykonywaniu oktadzin z ptyt nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN-72/B-
10122 ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze".

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$é z doku-
mentacig projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wy-
konania i odbioru robét

podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.
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2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skiadowania podano w ST Kod
CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt 2

2.2. Piyty gipsowo-kartonowe(wtokninowe) powinny cdpowiadaé wymaganiom okreslonych w ormie
PN-B-79405 - wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.
Warunki techniczne dia plyt gipsowo-kartonowych

Tablica 1
Lp.|Wymagania GKB |GKF ognio- | GKBI wodo- |GKFI
zwykta |odporna odporna wodo- i
oanioodporna
01 (02 03 04 05 06
1. |Powierzchnia rowna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikdw i krawedzi

Przyczepnosé kartonu  [karton powinien byé zlaczony z rdzeniem gipsowym w taki sposéb,
do rdzenia gipsowego |aby przy odrywaniu rekg rwa sie, nie powodujac odklejania sie od

rdzenia

3. |Wymiary i tolerancje grubosé 9,5+0,5; 12,5+0,5; 1540,5; a18+0,5
szerokosé 1200 (+0; -5,0)
diugosé [2000-*3000] (+0; -6}

prostopadtos¢  [réznica w diugosci przekatnych £5

4. |Masa 1 m® plyty 0[9,5 <95
12,5 £12,5 11,0+13,0 <12,5 11+13,0
15,0 <15,0 13,5+16,0 <150 13,5+5,0
>18,0 |=18,0 16,0+19,0
5. |Wilgotnosé [%] <10,0
8. |Trwatosé struktury przy <20 <20
opalaniu [min.]
7. |Nasiakliwo$é [%] <10 <10
8. |Oznakowanie|napis na |nazwa, symbol rodzaju plyty; grubosé; PN
tylngj data produkcji
sfronia
kolor szary jashy|szary jasny  |zielony jasny  |zielony jasny
kartonu
barwa |niebieska |czerwona niebieska czerwona
napisu
Tabela 2
Grubos¢ |Odlegtosé PROBA ZGINANIA
ObciaZenEil niszczace Ugiecie [mm]
prostopadie do |[rownolegle |prostopadle do [réwnolegle do
kierunku wié-  |do kierunku wto- Kierunku wté-
kien kierunku wid- [kien kartonu kien kartonu
9,5 380 450 150
12,5 500 6800 180 0,8 1,0
15,0 600 600 180 0,8 1,0
18 720 500

Dane dotyczace ptyty gipsowo-kartonowe i o nazwie ,RENOWACYJINA", o grub. 6,5 mm.
1.grubos¢ - 6,520,5 mm

2.szerokos¢ - 1200 (+0; -0,5) mm

3.dhugos¢ - [2000*3000] (+0; -6,0) mm
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4 masa 1 m”-55+6,5 kg

5.obciazenie niszczace (rozstaw podpdr - 350 mm)
- prostopadle do kierunku wiokien - min. 280N,

- rownolegle do kierunku widkien - min. 110N

23. Woda
Do przygotowania zaczynu gipsowego i skraplania podtoza stosowaé mozna wode odpowiada-
jacg wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobiera-
nia prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé wodociagowa wode
pitna.

Niedozwolone jest uzycie wéd $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawiera-
jacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

24. Piasek
2.4.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski
do zapraw budowlanych, a w szczegélnosci:

nie zawieraé domieszek organicznych,

mie¢ frakcje réznych wymiaréw: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarni-
sty 0,5-1 ,0 mm.
2.4.2. Stosowany do zaczynu piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzié¢ catkowicie przez
sito o przedwicie 0,5 mm.

2.5,  Klej gipsowy do przymocowywania plyt do Scian murowanych

Do przymocowywania ptyt gipsowo-kartonowych(wtékninowych) stosuje sie najczesciej kleje
gipsowe produkowane przez firmy specjalistyczne, dostepne w sprzedazy na terenie kraju.

3. SPRZET

3.1.0godlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,\Wymagania
0goélne" pkt 3.

3.2.Sprzet do wykonywania suchych tynkéw

Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkdw, powinien wykazaé sie mozliwoscia
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowianego

4. TRANSPORT

4.1.0gélne wymagania dotyczgce transportu podanoc w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogdine” pkt 4

4.2.

4 3.Pakowanie i magazynowanie piyt

Piyty powinny by¢ pakowane w formie stosow, uktadanych poziomo na kilku podktadach dystan-

sowych. Pierwsza ptyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stosdw jest spiety ta-

$ma stalowa dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek.

Pakiety nalezy skladowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na rownym i mocnym, a

zarazem pfaskim podkladzie.
Wysokos¢ sktadowania - do pigciu pakietéw o jednakowej diugosci, naktadanych jeden na drugi.

4.3. Transport pyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych (pokry-

tych plandekami),
ktore umozliwiajg przewéz (jednorazowo) okolo 2000 2 piyt o grubosci 12,5 mm lub okoto 2400

2 o grubosci 9,5 mm.
Roztadunek ptyt powinien odbywacé sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy wbzka widto-
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wego o udzwigu co najmniej 2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0géIne zasady wykonania robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,\Wymagania ogolne"
pkt.
5.2 Warunki przystapienia do robét
Przed przystgpieniem do wykonywania okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ za-
konczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.
Zaleca sie przystapienie do wykonywania okladzin po okresie wstepnego osiadania i skurczow
muréw, tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.
Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny byé oczyszczone z gruzu i od-
padow.
Okiadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C
pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos¢ wzgledna po-
wietrza miesci sie w granicach od 60 do 80%.

Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.
5.3. Montaz oktadzin z ptyt ha Scianach murowanych

5.3.1.Przy montazu piyt nalezy przestrzegaé zasad podanych w normie PN-72/B-10122
.Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze".

5.3.2, Mocowanie plyt za pomocg zaczynu gipsowego iub kleju gipsowego

Elementami wigzgcymi plyte {okladzing) ze sciang a rownoczesnie zapewniajaca jej sztyw-

nos¢, sg placki z gipsu szpachlowego lub kleju gipsowego.

5.3.3. Przygotowanie podtoza:

Wimokott Eondygend?

podioze powinno by¢ twarde i oczyszczone z kurzu i luznych resztek zaprawy,
stare powloki malarskie: olejne powinny by¢ zeskrobane a klejowe zmyte,

przed przystapieniem do montazu piyt, podioze skropié¢ obficie woda, zbyt suche podtoze,
szybko odcigga wode z plackéw gipsowych, powoduje przedwczesne ich stwardnienie i
odpadanie,

dla podtoza nienasigkliwego nalezy stosowaé na placki zaczyn o wigkszej gestosci.

5.3.4. Mocowanie ptyt na plackach gipsowych

W przypadku, gdy znajdujgca sie w stanie surowym sciana, przeznaczona do oblozenia ma na
swym licu odchytki do 20 mm/mb, nalezy jg zniwelowaé przed rozpoczeciem montazu piyt Niwelacii
powierzchni ciany dokonuje sie przez zamocowanie na nigj gipsowych marek kontroinych, w roz-
stawach wynikajacych z szerokosci zastosowanych ptyt. Marki winny mieé srednice od 10 do 15
cm. Dopiero po zwigzaniu marek gipsowych i powtdrnym sprawdzeniu lica Sciany mozna przystg-
pi¢ do wiasciwego przyklejania piyt.

Piyte do przyklejenia uklada sie strong licowa do podiogi w poblizu miejsca jej zamontowania.
Nastepnie na jej tylna strone naklada sie placki zaczynu gipsowego w rozstawach od 30 do 35
cm.

Przy krawedziach piyt placki powinny mie¢ mniejsze rozmiary, ale nalezy je uktadaé ge-
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scigj. Grubosc naniesionych plackoéw powinna by¢ nieznacznie wicksza, niz grubosé przy-
gotowanych marek. Plyte z naniesionymi plackami podnosi sie i lekko dociska do $ciany.

Nastepnie skorygowaé potozenie piyty, czyli dosunaé jg do krawedzi juz zamontowanej plyty.
Opukujgc gumowym miotkiem przez prostg tate (najlepiej aluminiowa, o przekroju prostokatnym
18x100 mm i diugosci 2500 mm), doprowadza sie do doktadnego zlicowania ptaszczyzny monto-
wanej ptyty z wezesnigj zamontowana piyta.

Mozna tez stosowaé metode nakladania plackéw gipsowych na sciane. Szczegdlnie w pomiesz-
czeniach waskich (np. w korytarzach), gdzie nie da sie manewrowac ptytg z naniesionym na nig
zaczynem.

Przyklejone ptyty powinny doktadnie przylegaé do siebie swoimi dtuzszymi krawedziami.
Wskazane jest jednoczesne mocowanie dwoch lub trzech plyt zaczynem gipsowym z jednego
zarobu, nastepnie wspdlne regulowanie ich polozenia.

5.3.5. Klejenie piyt na styk do podtoza

W przypadku, gdy plaszczyzny $cian przeznaczonych do oblozenia sg rowne, o odchylce do ok 3
mm/mb, mozna zastosowaé metode klgjenia ptyt na cienkiej warstwie kleju gipsowego. Podobnie
jak opisano w pkL 5.3.4., na utozona licem do podiogi ptyte naktada sie cienkg warstwe klejgca.
Warstwe te rozgarnia sie po ptycie szerokg stalowa paca z zebami. Klgj powinien by¢ roztozony
pasami wzdiuz dluzszych krawedzi ptyt. Klej gipsowy uzyty do tego typu klejenia powinien by¢
stosunkowo rzadki, co utatwia jego réwnomierne rozprowadzenie w momencie dociskania plyty
do podtoza.

5.3.6. Mocowanie pityt na pasach

Przy nieréwnym podtozu, powstalym z powodu niedoktadnego murowania sciany lub przerébek
(zamurowane otwory), moze zaistnie¢ koniecznosé wstepnego wyrownania powierzchni przy
pomocy paséw gipsowo-kartonowych. Pasy takie, o szerokosci 10 cm, odcina sie z ptyty gipsowo-
kartonowej i mocuje przy pomocy zaczynu gipsowego. Poziome pasy montuje sie przy suficie i przy
podiodze. Pasy pichowe sg klejone w rozstawie co 600 mm. Pasy gipsowo-kartonowe powinny po
zamontowaniu wyznaczac¢ réwna plaszczyzne.

Lrfns 1 iescwondeinmi

asteryony Brawef

post glpsowe-hurfonawa
ity mipsonio-Lonnoo e

Po zwiazaniu zaczynu mocujacego pasy gipsowo-kartonowe do podtoza przystepuje sie do kleje-
nia piyt sposobem opisanym w pkt 5.3.5.

5.4. Montaz okladzin z plyt na &cianach na ruszcie

5.4.1. Oktadziny wykonywane na ruszcie drewnianym
Murowane §ciany mozna obtozyé ptytami gipsowo-kartonowymi(wtdkninowymi), mocowanymi do
rusztu drewnianego. Laty drewniane, o przekroju 50x25 mm, sg mocowane poziomo do podtoza
przy pomocy kotkow rozporowych. Odleglosci migdzy listwami sg uzaleznione od grubosci stoso-
wanej na okfadzine ptyty.

> Dla ptyt o gr. 9,5 mm - 500 mm

> Dlaptyto gr. 12,5 mm - 650 mm
Ptyty montuje sie, ustawiajgc je pionowo.
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Celem polepszenia wiasnosci cieplnych i akustycznych przegrody w przestrzen miedzy tatami wktada
sie welne mineralng. W tym przypadku jednak ruszt musi by¢ wystarczajgco odsuniety od sciany (gru-
bosé welny). Mozna to osiagnaé przy pomocy podktadek wykonanych z krétkich odcinkdw listew drew-
nianych.

Ruszt drewniany moze by¢ wykonany réwniez w innej formie. W tym przypadku wykorzystuje sig
taty o przekroju 30x50 mm. Mocuje sie je do ciany pionowo, przy uzyciu specjalnych tgcznikdw. Roz-
staw miedzy listwami - 600 mm. Elementami tgczacymi listwy ze §ciang sa strzemiona blaszane typu
ES.Tego typu pofaczenie rusztu z podtozem jest potgczeniem elastycznym, co przyczynia si¢ do tumie-
nia wszelkiego rodzaju dzwiekdw przenoszonych przez przegrode. Wiasciwos¢ ta moze jeszcze zo-
sta¢ podwyzszona przez podiozenie pod strzemiona podktadek z tasmy ttumigcej. Wiasciwosci thumia-
ce przegrody w sposob zdecydowany podnosi tez obecnosé wetny mineralnej. Podobnie zwigkszeniu
ttumienia sprzyja réwniez obecnos¢ wolnej przestrzeni powietrznej miedzy welng mineralng a piyta
gipsowo-kartonowa.

5.4.2. Oktadziny na ruszcie stalowym

Ruszt metalowy pod okfadziny z piyt mozna wykonaé na Kilka sposobow:
przy uzyciu profili stosowanych do budowy $cian dziatlowych, bez kontaktu z ostaniang $ciang,
z uzyciem $ciennych profili ,U" o szer. 50 mm lub szerszy, umocowanych do podtoza uchwytami ty-
pu ES, przy uzyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podioza elementami tgczgcymi typu ES.

5.5. Montaz okladzin z ptyt na ruszcie na sufitach

5.5.1.Zasady doboru konstrukcji rusztu

Ruszt stanowiacy podtoze dla ply powinien sktadaé sie z dwdch warstw: dolnej stanowigcej bezpo-
$rednie podioze dla plyt - nazywanej w dalszej czesci ,warstwg nosng" oraz gornej - dalej nazywane;
warstwg glowna". Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy sktadajacy sie tylko z warstwy
no$nej. Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztow sa ksztattowniki stalowe lub listwy drew-
niane. Dokonujgc wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, nalezy braé pod uwa-
ge nastepujace czynniki:

a) ksztalt pomieszczenia:

jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu na sztywnos$¢ rusztu
zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,

w pomieszczeniach waskich i dtugich znajduje zastosowanie rozwigzanie jednowarstwowe,

sposob zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

jezeli ruszt styka sie bezposrednio z ptaskg konstrukcja przegrody, to mozna zastosowac ruszt
jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje sie rozwigzania
dwuwarstwowe,
rozstaw rozmieszczenia elementéw warstwy noénej zalezy rowniez od kierunku usytuowania po-
dtuznych krawedzi ptyt w stosunku do tych elementdw,

b) grubos¢ zastosowanych ptyt:
rozmieszczenia piyt,
rozstaw elementéw rusztu warstwy noénej zalezy miedzy innymi od sztywnosci piyt,

¢) funkcje jaka spetniaé ma sufit:
jezeli sufit stanowi bariere ogniowa, to kierunek rozmieszczenia plyt musi byé zawsze prostopadty
do elementéw warstwy nosnej. Ruszt takiego sufitu moze by¢ wykonany z ksztattownikow stalo-
wych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma wptywu na odpornosé
oghiowa, poniewaz o wiasnosciach ogniochronnych decyduje oktadzina gipsowo-kartonowa.

5.5.2.Tyczenie rozmieszczenia piyt
Chcac uzyskaé oczekiwane efekty uzytkowe sufitow, nalezy przy ich wykonywaniu pamietaé o paru
podstawowych zasadach:
styki krawedzi wzdiuznych ptyt powinny byé prostopadie do plaszczyzny $ciany z oknem (réwnole-
gle do kierunku naswietlania pomieszczenia),
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przy wyborze wzdtuznego mocowania ptyt do elementéw nodnych rusztu konieczne jest, aby styki
dtugich krawedzi ptyt opieraly sie na tych elementach,

przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementdéw nosnych rusztu konieczne
jest, aby styki krétszych krawedzi ptyt opieraly sie na tych elementach,

poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta byé umocowana petna ilos¢é piyt, nalezy je
tak rozmiescié, by na obu krancach tego rzedu znalazty sie odciete kawatki o szerckoéci zblizonej
do potowy szerokosci piyty (lub potowy jej dtugosci),

styki poprzeczne plyt w dwu sasiadujgcych pasmach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o
odlegtosé zblizong do potowy diugosci piyty,

jezeli z przyczyn ogniowych okfadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to druga
warstwe ptyt nalezy mocowac mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwajac jg o jeden rozstaw
miedzy nosnymi elementami rusztu.

5.5.3. Kotwienie rusztu

W zaleznoséci od konstrukgiji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie odpo-
wiedni rodzaj kotwienia rusziu. Wszystkie stosowane metody kotwieh muszg spetnia¢ warunek pie-
ciokrotnego wspdlczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie
wyrywajgce musi by¢ wieksze od pieciokrotnej warto$ci normalnego obcigzenia przypadajgcego na
dany lacznik lub kotwe.

Konstrukcje sufitdw mogg zostaé podwieszone do stropdw zbudowanych w oparciu ¢ belki profi-
lowe przy pomocy réznego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe). Elementy mocujace konstrukcje
sufitow, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istnie-
jacych zabetonowanych wypustéw stalowych lub bezposrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzi-
mego powinny wytrzymywag trzykrotna warto$¢ normalnego obcigzenia.

Wiszystkie elementy stalowe, sfuzgce do kotwienia, muszg posiadaé zabezpieczenie antykorozyjne.

5.5.4. Mocowanie piyt do rusztu

Na okladziny sufitowe stosuje sie plyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 9,5 lub 12,5 mm. Jesli
tego wymagajg warunki ogniowe, na oktadzine stosuje sie plyty o podwyzszonej wytrzymatosci
ogniowej o gr. 12,5 lub 15 mm. Plyty gipsowo-kartonowe mogg byé mocowane do elementéw no-
snych w dwojaki sposéb:

mocowanie poprzeczne krawedziami diuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementdw nosnych
rusztu,

mocowanie podiuzne wzdiuz elementdw nodnych rusztu piyt, utozonych réwnolegle do nich dtuz-
szymi krawedziami.
Ptyty gipsowo-kartonowe mocuje sie:
do listew drewnianych gwozdziami lub wkretami,
do profili stalowych blachowkretami.

5.5.5. Kierunek mocowania ptyt na sufitach

Gruboéé plyty [mm] |Kierunek mocowania Dopuszczalna rozpie-
to$¢ miedzy elemen-
9,5 poprzeczny 420
podiuzny 320
12,5 poprzeczny 500
podtuzny 420
15,01 18 mm poprzeczny 550

5.6. Sufity z pivt na ruszcie drewnianym

56.1. Sufity z rusztem jednowarstwowym
Ruszty drewniane moga by¢ wykonane jako jednowarstwowe lub dwuwarstwowe. W przypadku, gdy
podioze jest réwne i rbwnoczesnie sufit nie musi by¢ obnizany, ruszt wykonuje sie jako jednowar-
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stwowy. Rozstawy listew sg uzaleznione od rodzaju piyt i kierunku ich zamocowania. Odlegtosci (d)
miedzy punktami mocowania listew do podioza sg uzaleznione od wymiaréw poprzecznych zasto-
sowanych listew. Umocowane listwy stanowia warstwe nosng dla ptyt gipsowo-kartonowych.

Wymiary li- Dopuszczalne odlegtosci
stew [mm] (d) miedzy elementami
szerokosé (e) 50 650
grubosc () 25
szerokosc (e) 50 800
grubosc¢ (f) 32

5.6.2. Sufit z rusztem dwuwarstwowym

Na podiozu nieréwnym, w celu zmniejszenia ilosci punktéw kotwien lub gdy sufit ma by¢ obnizony,
stosuje sig ruszt

dwuwarstwowy. Qdlegtosci miedzy listwami w warstwie noénej zalezg od grubosci stosowanej w da-
nym przypadku

ptyty gipsowo-kartonowej oraz kierunku jej montazu w stosunku do listew nosnych. Listwy warstwy
gtdwnej sg

rozmieszczane w odlegtosciach (d), uzaleznionych od wymiardw poprzecznych zastosowanych listew
w warstwie nosnegj.

Wymiary listew Dopuszczalne odle-
no$nych [mm] gtosci (d) miedzy li-
szerokosc {e) 50 650
grubosé (f) 25
szerokosé (e) 50 800
grubosé (f) 32

Dla rusztéw dwuwarstwowych mocowanych bezposrednio do podioza, wymiary listew
gtdwnych oraz dopuszczalne rozstawy miedzy elementami mocujgcymi je do podtoza sa nastepujg-
ce:

Wymiary listew Dopuszczalne odlegtosci
gtéwnych [mm] (a) miedzy elementami
szerokosc (b) 63 1100
grubosé (c) 38

Wymiary listew gtéwnych oraz dopuszczalne rozstawy migdzy elementami mocujgcymi je do pod-
toza, dla rusztow dwuwarstwowych w sufitach podwieszanych, sg nastepujace:

Wymiary listew Dopuszczalne odlegtosci
gtéwnych [mm] {a) miedzy elementami
szerokosé (b) 38 1400
grubosé (c) 83

5.7. Sufity na ruszcie stalowym

5.7.1. Ruszt stalowy — standard

Prezentowany ponizej ruszt stalowy dla sufitu podwieszanego jest rozwigzaniem analogicznym do
niemieckiego systemu S400.

Elementy sktadowe rusztu, poza pretami, sg produkowane fabrycznie przez poszczegélne firmy
136



zajmujace sie ich wytworzeniem i dostawa.
Opis ogdiny
Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nosnych CD 60x27x0,6 oraz przy$ciennych UD
27x28x0,6. Przediuzenia odcinkdw profili nosnych, gdy potrzeba taka wynika z wielko-§ci pomiesz-
czenia, dokonuije sie przy uzyciu facznika wzdluznego (60/110). Ruszt jest pod-wieszany do kon-
strukcji stropu przy pomocy wieszakoéw gdy chodzi o sufit obnizony (sto-pien obnizenia sufitu deter-
minuje uzycie preta mocujgcego o odpowiedniej dtugosci) lub przy pomocy tacznikow krzyzowych
(60/60) - gdy chodzi o sufit mocowany bezposrednio do podtoza.

Konstrukcje rusztu sufitu obnizonego wykonuje sie w formie dwuwarstwowej. Jednak w pomiesz-
czeniach dlugich i rébwnoczesnie waskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego. Ruszt jed-
nowarstwowy stosuje sie réowniez dla sufitdbw bezposrednio mocowanych do stropéw.

W rusztach dwuwarstwowych do tagczenia obu warstw ze sobg uzywa sie tacznikéw krzyzowych

(60/60).

W celu usztywnienia catej konstrukcji rusztu, konce profili noénych opiera sig miedzy potkami profi-
li UD 27x28x 0,6 mocowanych do scian.

Grubo$é piyty Dopuszczalna Dopuszczalna Dopuszczalna
[mm] odlegtosé miedzy |odleatosé w war-_|odlegtosé w war-
9,5 850 125 420

12,56 850 0 500
15,00 18 mm 850 125 550

Uwaga: Powyzsze dane dotyczg ptyt ukiadanych poprzecznie do profili nosnych.

5.8. Obudowa poddaszy

Plyty sg dobrym materiatem do oktadania od wewnatrz skomplikowanych konstrukcji dachowych. Ich
wiasciwosci, takie jak lekkoéé oraz wytrzymaltosé na dziatanie ognia (ptyty ognioodporne), szczegoél-
nie przemawiajg za ich stosowaniem w tego rodzaju przypadkach.

Przed montazem plyt nalezy do konstrukeji dachu zamontowaé odpowiedni ruszt. Wykonuje sie go
zazwyczaj w formie jednowarstwowej. Materiatami konstrukcyjinymi rusztu sg listwy drewniane lub
profile stalowe.

Przy budowie rusztéw na powierzchniach skoénych nalezy stosowacé zasady montazu podobne, jak
dla rusztéw sufitowych. Przyktadowo:

dla rusztdw z listew o przekroju 30x50 mm, mocowanych do krokwi dachowych (rozstawionych co ok.
900 mm) przy pomocy fgeznikéw typu ES, odlegfo$¢ miedzy nimi nie powinna przekraczac

550 mm dla piyt ogr. 15 18 mm mocowanych poprzecznie,

550 mm dia piyt o gr. 12,5 mm mocowanych poprzecznie,

420 mm dia piyt o gr. 9,5 mm mocowanych poprzecznie.

Analogiczne rozstawy obowigzujg przy zastosowaniu profili stalowych CD 60/27, mocowanych do
krokwi tgcznikami ES.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0gdIne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt
6

6.2.Badania w czasie wykonywania robét
6.2.1. Czestotliwosé oraz zakres badan ptyt gipsowoe-kartonowych(widkninowych) powinna by¢ zgod-
na z PN-B-79405 ,Wymagania dla pltyt gipsowo-kartonowych".
W szczegdlnosci powinna byé oceniana:

rownos¢ powierzchni piyt,

narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen}),

wymiary plyt (zgodne z tolerancja),

wilgotno$¢ i nasiakliwosé,

obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia piyt
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8.2.2. Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych(wiékninowych) i innych materiatéw powinny by¢
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.0g6Ine zasady obmiaru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne" pkt 7

7.2.Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie suchych tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych Jako iloczyn dtugosci $cian w
stanie surowym i wysoko$ci mierzonej od podioza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu
stropu wyzszej kondygnacji. Powierzchnie pilastrow i stupoéw cblicza si¢ w rozwinieciu tych elemen-
tow w stanie surowym.

Powierzchnie suchych tynkdw stropéw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w
swietle scian surowych na ptaszczyzne pozioma.

Z powierzchni suchych tynkéw nie potraca sie powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzadzen, je-
zeli kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 2 .

7.3.Wielkosci obmiarowe suchych tynkow okreséla sie na podstawie dokumentaciji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

7.4.W przypadku robét remontowych, dla ktérych nie opracowano dokumentacji projektowej wielko-
$ci obmiarowe okresla sie na podstawie pomiaréw w naturze

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0géIne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt 8

8.2.0dbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do rob6t oktadzino-
wych z piyt gipsowo-kartonowych(wiokninowych). Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po diuzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczyscié i umyé woda

8.3.Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST | wymaganiami Inspektora nadzo-
ru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST
daly pozytywne wynik

8.4.

8.5.Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122. ,Roboty okfadzinowe. Suche tynki. Wy-
magania i badania przy odbiorze".

Sprawdzeniu podlega:

a. zgodnosé z dokumentacjg techniczng,

b. rodzaj zastosowanych materiatéw,

C. przygotowanie podioza,

d. prawidtowos¢ zamontowania piyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
e. wichrowato$¢ powierzchni.

ad. e) Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie
pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, po-
winny by¢ katami prostymi fub posiada¢ rozwarcie wynikajgce z wezesniejszych zatozen zawartych w
dokumentacji. Krawedzie przycigcia ptaszczyzn powinny byé prostoliniowe. Sprawdzenie prawidio-
woséci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkdw nalezy przeprowadzac za pomocg ogledzin
zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadiych do siebie kierunkach) taty kontrolnej o diugo-
sci ok. 2 mb, w dowolnym migjscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomigdzy tata a powierzchnia su-
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chego tynku powinien byé wykonywany z doktadnoscia do 0,5 mm. Dopuszczalne odchytki po-

wierzchni sg podane w ponizszej tabeli.

Odchylenie powierzchni

suchego tynku od runku

Odchylenia powierzchni i krawedzi od kie-

plaszczyzny i odchylenia

- s '@ |pionowego
krawedzi od linii prostej

poziomego

Odchylenie przecinaja-
cych sie

ptaszczyzn od kata
przewidzianego w do-
kumentacji

nie wieksza niz2 mmiw |nie wigksze niz 1,5

liczbie nie wigkszejniz2 [mmna 1
na catej diugosci taty mb i ogétem nie
kontrelnej o diugosci 2 mb [wigcej niz 3
mm w pomieszcze-
niach do 3,

5 mm wysokosci

nie wigksze niz 2 mm
na imb i ogdtem nie
wiecej niz 3 mm na
catej powierzchni
ograniczonej $ciana-
mi,

belkami itp.

nie wieksze niz 2 mm

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Ked CPV 45000000-7 ,\Wy-

magania ogdlne" pkt 9

9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wy-
konawcg a Zamawiajacym w umowie o wykonanie rohét, jest wykonana i odebrana ilosé
m2 powierzchni suchego tynku wedlug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

«dla wszystkich technologii (czynnosci przygotowawcze):

przygotowanie stanowiska roboczego,

obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obsiugi,
ustawienie i rozbiorke rusztowan, o wysokosci do 4 m,

przygotowanie podtoza,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementdw,
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatdw,

s dla wykonania oktadzin z ptyt:
a) na scianach murowanych

przygotowanie kleju gipsowego,

b) na rusztach z listew drewnianych

przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego,

przyklejenie paskow z piyt gipsowo-kartonowych do podioza,

przyklejenie piyt do podioza wraz z przycieciem i dopasowaniem,

- przymocowanie plyt do gotowego rusztu za pomoca gwozdzi lub wkretéw wraz z przycieciem

i
dopasowaniem,
¢) narusztach z ksztattownikéw metalowych

- przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomoca wkretdw wraz z przycieciem i dopa-

sowaniem,

« dla wszystkich technologii (czynnos$ci wykonczeniowe):
przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni
oktadzin, szpachlowanie potaczen i stykéw plyt ze scianami i stropami, zabez-
pieczenie spoin tasmg papierowa, szpachlowanie i cyklinowanie wykoncze-

hiowe,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-79405
PN-93/B-02862 Odpornosé ogniowa.

Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.
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PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkgji

betonu.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci i
zarzgdzania systemami zapewnienia jako$ci.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Informator o0 montazu ptyt gipsowo-kartonowych, $cian dziatowych, oktadzin $ciennych i sufitéw pod-
wieszanych oraz do rozbudowy poddaszy - BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z 0.0., Szarbkéw 73, 28-
400 Pinczéw.

Informator-Poradnik ,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie" - wydanie IV - Krakéw
1996 r. /
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SST-B.1.0.11 MONTAZ | DEMONTAZ RUSZTOWAN

1. CZESC OGOLNA

1.1.  Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt montazowych i demontazowych rusztowan

1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji
robét, przeznaczona jest dla Oferentéw i stanowi podstawe do kontroli i odbioru robét objetych ni-
niejszq specyfikacja.

1.3.  Przedmiot i zakres robét objetych ST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majacych na celu wykonanie robét okreslonych w pkt.
1.1.

Szczegbtowy zakres robét okresla przedmiar rob6t bedacy zatgcznikiem do SIWZ.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w ST ,Wymagania ogélne”

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogéline wymagania do-
tyczace wykonania i odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogéine’

1.6. Dokumentacja robédt
Dokumentacje roboét stanowia:

s projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra  Infrastruk-
tury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specy-
fikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zmianami), specyfikacje techniczne wy-
konania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zaméwien publicznych), sporzgdzone zgod-
nie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego za-
kresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkgjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.

2072 z pdzn. zmianami},

¢ dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

» zdnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami),

* dokumenty éwiadczagce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowa-
nia uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowla-
nych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobdw lub zalecenia producentow, do-
tyczace stosowania wyrobow,

+ protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zatagczonymi protokotami z
badan kontrolnych,

+ dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wczesniej czeéci sktadowe dokumentacji robét z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdZnigjszymi zmia-
nami).

2. MATERIALY
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2.1.0g6lne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymaga-
nia cgélne”

2.2,  Materialy stosowane do wykonania rob6t powinny miec:

s oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
norma europejska wprowadzong do zhioru Polskich Norm, z  europejskg aprobatg techniczng
lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskie-
go Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami pod-
stawowymi, albo

o deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdéw majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

¢ oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podiegajace obowigzko-
wemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg
techniczng, bagdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,
termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.
dodatkowo oznakowanie powinno umozliwiaé identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju po-
chodzenia, daty produkcii.

2.3. Rodzaje materiatéw

Rusztowania ramowe metalowe

1) Materiaty, wymiary i wykonanie elementéw rusztowan ramowych powinno by¢ zgodne z doku-
mentacjg techniczng (projektem) i wymaganiami norm przedmiotowych.

2) Do wykonania rusztowan ramowych nalezy stosowadé rury o gwarantowanych wtasciwosciach
mechanicznych; moga to by¢ rury ze szwem lub bez szwu, czarne lub malowane o grubosci
$cianki co najmniej 35 mm. W przypadku stosowania do rusztowania ramowego rur ze szwem
nalezy poddac je przed zastosowaniem probie sptaszczania przy potozeniu szwu w plaszczyznie
nachylonej o 90° do kierunku sptaszczenia.

3) Rusztowania ostoni¢ siatkg rusztowaniowa wg systemu producenta.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Podany ,materiat’ stanowi propozycje projektanta lub zamawiajgcego. Zgodnie z Ustawg ,Prawo

Zamowien Publicznych” art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowaé kazdy inny ,réwnowazny”

wyrdb.

2.5. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrcbéw budowlanych
Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

» s3 zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podana w dokumentacji projektowej i spe-
cyfikacji technicznej (szczegdbtowej),

s sg witasciwie cznakowane i opakowane,

¢ spetiajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami cdniesienia,

e producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jed-
nostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobéw lub firmowe wytyczne stosowania wy-
robdw.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét ociepleniowych wyrobéw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

2.6.  Warunki przechowywania i sktadowania
Wszystkie materialy powinny byé dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczng

3. SPRZET
3.1.  Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV

3.2,  Wymagania szczegétowe
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Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zatwierdzonego przez inspektora nadzo-
ru.

4. TRANSPORT
4.1.  Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogélne” Ked CPV

4.2.  Transport sktadowanie materiatéw
Materiaty i elementy moga byé przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu mate-
rialy powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. QOgoélne wymagania dotyczace wykonywania robét podano w ST ,Wymagania ogélne”

Montaz rusztowan

1) Montaz i demontaz rusztowarn ramowych powinien by¢ wykonywany przez osoby przeszkolone w
zakresie montazu rusztowan z rur, zgodnie z dokumentacjg danego rodzaju rusztowania.

2) Poczawszy od trzeciej kondygnacji rusztowania montaz powinien odbywac sie z utozonego uprzed-
nio pomostu roboczego, zabezpieczonego poreczami,
bezposrednio na kondygnacji nizszej powinien byé utozony pomost zabezpieczajgey.

3) W razie potrzeby, np. zapewnienia komunikaciji przez bramy lub przej$cia, moga byé
zastosowane podwieszenia ram pionowych, jezeli konstrukcja rusztowania pozwala
na takie podwieszenie elementdw, a sposéb podwieszenia ram jest podany w
instrukeji montazu danego rodzaju rusztowania.

4) Wymagania dla podtoza i posadowienia rusztowan : nachylenie terenu nie moze by¢ wigksze niz
1%.

5) Rozstaw podtuzny ram pionowych nie powinien by¢ wickszy niz 2,5 m, a szeroko$¢ pomostu robo-
czego nie powinna by¢ mnigjsza niz 0,7 m; wysokos¢ powtarzalnej kondygnaciji nie mnigjsza niz 2,5
m, liczac od wierzchu pomostu jednej kondygnacji do wierzchu kondygnacji nastepnej; w przypad-
kach koniecznoséci dostosowania rusztowania do istniejacego budynku wysokosé kondygnacii rusz-
towania ramowego moze byé odpowiednio nizsza.

6) Kotwienie i stezenia wykonuje sie zgodnie z PN i instrukcjg producenta.

7) Dopuszczalne odchytki wierzchotkéw stojakéw ram pionowych nie powinny by¢ wigksze niz:

[ 15 mm — przy wysokosci rusztowania ponizej 10 m,

1 25 mm — przy wysokosci rusztowania réwnej i wyzszej niz 10 m.

8) Odchylenie od pionu ramy w poziomie kondygnacii hie powinno byé wigksze niz 10 mm.

9) Odchytka od poziomu ram poziomych oraz podituznie wzdhuz osi podiuznej rusztowania nie moze
by¢ wieksza niz £ 50 mm na catej diugosci rusztowania, a ram poziomych i poprzecznie wzdtuz osi
poprzecznej rusztowania + 20 mm.

10} Drabinki rusztowania powinny wystawaé ponad gérny pomost roboczy min. 70 cm, a
ich pochylenie w stosunku do poziomu pomostu nie powinno by¢é mnigjsze niz 65°,

11) Uktadanie pomostéw roboczych, wykonanie piondw komunikacyjnych i wysiegnikdw
transportowych oraz urzgdzen piorunochronnych wg PN i specyfikacji producentéw.
12) W kazdym rusztowaniu ruchomym na rolkach co najmnigj dwie rolki powinny by¢
wyposazone w urzgdzenia zabezpieczajgce przed samoczynnym obrotem zaréwno
rolki wokét wiasnej osi, jak | w osi stojaka. Rusztowanie powinno byé zabezpieczone przed
przesuwem.
13) Rusztowania ostoni¢ siatkg rusztowaniowg wg systemu producenta.

Demontaz rusztowania
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1) Demontaz rusztowan danego typu nalezy wykonywaé zgodnie z instrukcjg szczegdtowg zaakcepto-
wang przez kierownika budowy.

2) Demontaz rusztowania moze by¢ dokonany po zakonczeniu robét, usunigciu pozostatych materia-
tow i narzedzi z pomostéw roboczych.

3) Dopuszcza sie czesciowy demontaz rusztowania od géry w miare postepu prac oczyszczajgcych na
pomoscie najwyzej potozonym.

4) Przy demontazu rusztowania zabrania zrzucania jego elementéw z wysokosci.
Elementy powinny by¢ opuszczane w bezpieczny sposéb.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1.  Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakoéci rob6t podano w ST ,Wymagania ogdine”

6.2. Kontrola jakosci wykonanych robét

Roboty rozbidrkowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem techniczno - organi-
zacyjnym wykonania rozbiérek. Sprawdzeniu podlegaja;

Badania rusztowarn ramowych

a) Badania powinny obejmowaé:
(1 badania czesci sktadowych rusztowad
[1 badania wszystkich zmontowanych rusztowan.
b) Badanie zmontowanych rusztowan powinno by¢ przeprowadzane na podstawie .
[ kompletu dokumentacii,
C niezbednych przyrzgdéw pomiarowych.
C wynikéw badan gruntu, opornoéci i innych.
¢) Badania nalezy przeprowadza¢ w przewidziany w normie panstwowej dotyczacy rusztowan
d} ramowych z rur stalowych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.0g6lne wymagania dotyczace obmiaru roboét podanc w ST ,Wymagania ogéine”

7.2 Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

Obmiar Robo6t polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Roboét oraz podaniu rzeczywi-
stych ilosci uzytych materiatéw. Obmiar Robét obejmuje Roboty objete umowa oraz ewentualne dodat-
kowe Roboty i nieprzewidziane, ktérych konieczno$é wykonania uzgodnione bedzie w trakcie trwania
Robét, pomiedzy Wykonawca, a Inspektorem Nadzoru.

7.2.1. Jednostka i zasady obmiarowania:
Jednostka obmiaru jest jednostka miary podana w przedmiarze robot dia danej pozycji kosztorysowe.

7.2.2. Szczegdtowe zasady obmiaru podane sg katalogach okreslajgcych jednostkowe naktady rze-
czowe dia rob6t objetych niniejszg specyfikacjg np. KNR lub KNNR

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0gdIne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST Wymagania ogéine” Kod CPV

Qdbiér robot

Odbiory wykonanych rozbidrek kazdego etapu powinny by¢ dokonane przez Inzyniera i potwierdzone
wpisami do dziennika budowy. Przy odbiorze zakonczonych robot muszg byé dostarczone nizej wy-
mienione dokumenty:

[~ dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupelnieniami ktére wystapity w trakcie reali-
zacji robot,

[ dziennik budowy,

[~ dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie realizacji robot,
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L1 protokoty czesciowych odbioréw elementéw robét (wykonanych rozbiérek),

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.  Ogélne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogélne”

9.2. Zasady rozliczania i ptatnosci Platnos¢ na zasadach obowigzujgcych w kontrakcie i harmono-
gramie rzeczowo-finansowym okreslonym w umowie,

Przyjete pozycje kosztorysowe obejmujg wszelkie roboty niezbedne do wykonania, w celu osiggniecia

zaktadanej Kontraktem jakosci danego elementu oraz w celu osiagniecia zaktadanej Kontraktem ko-

rzysci, uwzgledniajgc wszelkie roboty wynikajace z wiedzy technicznej oraz technologii. Cena roboét

obejmuje koszty wykonanie wszystkich czynnosci technologicznych oraz koszty uzytych wszystkich

potrzebnych materiatéw , sprzetu pomocniczego jak réwniez koszty:

[ roboty przygotowawcze, pomiary,

[ transport poziomy i pionowy materiatow z rozebranych elementéw,

[ uktadanie, segregowanie materiatéw rozbiérkowych na placu budowy,

[l koszty zatrudnienia robotnikéw i pracownikéw nadzoru na budowie,

[ sprawdzenie prawidtowosci wykonanych robét,

[ koszty naprawienia uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robét, zawinionych przez wyko-
nawcow,

[ utrzymania czystosci i porzadku stanowisk roboczych,

[ czynnosci zwigzanych z likwidacjg stanowisk roboczych,

[ koszty sktadowania gruzu na wysypisku,

[ koszty opracowania projektu i harmonogramu rozbiérek wraz z kosztami koniecznych uzgodnien i
pozwolen,

[1 zwigzane z zapewnieniem bezpieczerstwa i higieny pracy na budowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-78/M-47900.00 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtéwne parametry

PN-78/M-47900.01 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych.
Ogblne wymagania i badania oraz eksploatacja

PN-78/M-47900.02 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogélne wymaga-
nia i badania oraz eksploatacja

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Wymagania wykonawcze i badania przy odbiorze wg wytycznych producenta, oraz inne obowigzu-
jace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE |lub beneficjentéw Programu ISPA w zakresie
przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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