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1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét izolacyjnych
na §cianach, i podkiadach pod posadzki, poziome i pionowe.

2. ZAKRES STOSOWANIA

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym w postepowaniu przetargowym oraz przy zlecaniu, realizacji
i odbiorze robdt wymienionych w punkcie 3.

3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarie w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia i odbioru robdt izolacyjnych dla
zadania okre$lonego powyzej w zakresie powtokowych izolacji przeciwwilgociowych taw i ptyt fundamentowych oraz
podiozy betonowych. W robotach izolacyjnych przewiduje sie:

1) przygotowanie podtoza pod warstwy izolacyjne,

2)  gruntowanie powierzchni poziomych i pionowych taw i plyty fundamentowej z uzyciem roziwordw
asfaltowo-kauczukowych stosowanych na zimno typu dysperbit i pochodne emulsje na bazie podobnych
dyspergentow,

3y  wykonanie izolacji przeciwwilgociowej gornej powierzchni faw fundamentowych i law fundamentowych- Ix papa
asfaltowa termozgrzewalna podktadowa modyfikowana SBS gr. 0,5 ¢m na pedtozu gruntowanym roztworem as-
faltowym dysperbirt lub dwie warstwy papy asfaltowej podkladowej P/64/1200 na welonie szklanym ukladanej na
lepiku na gorgco,

4) wykonanie izolacji przeciwwilgociowsj podioza betonowego posadzki na gruncie - Ix papa asfaltowa termozgrzewalna
podktadowa modyfikowana SBS gr. 0,5 cm na zagruntowanym podiozu betonowym dyspersyjna masg
asfaltowo-kauczukowsq dysperbirt,

4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymaga-
nia cgoélne".
5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania, zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i polece-
niami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w SST-B.01.0.0 - ,\Wymagania ogdlne."

6. MATERIALY

6.1 Ogblne wymagania dotyczace materiaidw

6.1.1. Ogdlne wymagania dolyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w czesci - ST-00 ,Wymagania
ogdline”.

8.12. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji powinny byé zgodne z wymaganiami okreglonymi w ustawie O
wyrobach budowlanych oraz odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach
ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

6.1.3. Do papowych izolacji nalezy stosowaé papy o wkladach nie podlegajacych rozktadowi biologicznemu, do
ktérych zalicza sie papy na tkaninie z widkien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na witknis.

6.1.4. Lepiki i kleje nie powinny dziataé destrukeyjnie na taczone materialy i powinny wykazywa¢ dostateczng odpornoss
w §rodowisku, w ktdrym zostajg uzyte oraz nalezyta przyczepnosé do sklejanych materialow, okreslong wg metod
badan podanych w normach panstwowych i Swiadectwach ITB.

6.1.5. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w instrukcii
producenta, normach panstwowych i swiadectwach ITB.

6.2 Szczegdlowe wymagania dotyczgce materiatéw

Podstawowe materialy:

I. Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa np.: dysperbit przeznaczona jest do:
- renowacji | kenserwacji pokry¢ dachowych,
- wykonywania bezspoinowych pokryé dachowych zbrojonych tkaninami technicznymi,
- gruntowania podtozy mineralnych pod wtasciwg izolacje po rozcienczeniu z wodg 1:1 {woda:dysperbit),
- wykonywania lekkich powlok izolacji przeciwwilgociowej w stanie nierozciefczonym
- Wiasciwosci:
- posiada bardzo dobrg przyczepnosE do podiozy mineralnych
- moze byé stosowany na suche i wilgotne powierzchnie
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- jest tatwy i szybki w stosowaniu (gotowy do uzycia)

- ma wiasciwosci tiksotropowe {ma postaé kremu, nie sptywa z powierzchni)

- jest bezrozpuszezalnikowy, obojetny dla

styropianu, -wodochronny

-~ odporny ha dziatanie czynnikéw atmosferycznych,

- czas schniecia ok. 5h, temperatura podioza i otoczenia podczas stosowania: od +5 °C do +30 °C,
- odpornoéé na deszcz 8h/po B h

2. Papa asfaltowa termozgrzewalna podkiadowa modyfikowana SBS na osnowie z widkniny poliestrowej, o gramatu
rze 250 g/m2, grubosci 4,7+0,2 mm, sita zrywajaca 1000/800 [N/5cm], odporno$é na temp. w ciggu 2 godzin

100°C, gigtkosé-25/30,

3. Papa asfaitowa podkiadowa na welonie szkianym P/64/1200 - przeznaczona jest do stosowania w zabezpiecze-
niach wodochronnych (izolacje poziome taw fundamentowych, posadzek i §cian piwnic, pomieszczen okresowo
zraszanych wodg - tazienki, pralnie). Papa przeznaczona jest do wykonywania izolacji wodoszczelnych pokry¢ da-
chowych na sztywnym poditozu. Papy nie nalezy zalamywa¢ i wyginaé. Papg mozna stosowad jedynie w ukladach
wielowarstwowych w polgczeniu z innymi rodzajami pap (na innego rodzaju wkladkach nosnych).

4,  Papa asfaltowa podkiadowa na tekturze budowlanej P/400/1600 - przeznaczona jest do wykonywania spodnich
warstw izolacji wodoszczelnych i przeciwwilgociowych w pokryciach dachowych dwu lub wielowarstwowych oraz
jako izolacja pozioma murdw fundamentowych oraz posadzek na stropach migdzypietrowych i na gruncie. Pape
mozna stosowaé jedynie w uktadach wielowarstwowych. Do mocowania papy do podioza nalezy stosowac lepiki
asfaltowe na gorgco bez wypetniaczy lub lepiki asfaltowe na zimno.

Pakowanie, przechowywanie f fransport

Rolki papy powinny by¢ posrodku owinigte paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 cm i zwigzane drutem i
sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm. Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi
danymi okreslonymi w ww. normie. Rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chronigeych
przed zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych i w odleglosei co najmniej 120 cm od grzejnikéw. Rolki
papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojgcej, w jednej warstwie. Odlegt. miedzy stosami-80 cm,

5. Lepik asfaltowy na gorgco- wymagania wg PN-B-24625:1998.

- temperatura migknienia - 60-80°C

- temperatura zaplonu - 200°C

- zawarto$¢ wody - nie wiecej niz 0,5%

- splywnos¢ - lepik nie powinien splywaé w temperaturze 50°C w ciggu 5 godzin z warstwy sklejajacej dwie
warstwy papy nachylonej pod kgtem 45°

- zdolnoéé klejenia -  lepik nie powinien sie rozdzieli¢ przy odrywaniu paskéw papy sklejonych ze soba i
przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

6. Roztwor asfaltowy do gruntowania - wymagania wg PN-B-24620:1998,

7. Kit asfaltowy uszczelniajgcy KF - wymagania wg normy PN-75/B-30175,

8.  Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy - wymagania wg normy BN-70/61 12-24

9 Deski, drewno opatowe.

7

7.

SPRZET

1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

7.2 Sprzet do wykonania robot

Do robét izolacyjnych przewiduie sie zastosowanie nastepujaceqeo podstawowego sprzetu:

taczki, pace stalowe, mieszalniki reczne, pojemniki plastikowe do przygotowywania mas asfaltowych, wiadra, pedzle,
szczotki.

8. TRANSPORT

8.1 Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania srodkéw transportu podano w ST -00 ,\Wymagania ogdine".

8.2 Transport materiatéw

Materiaty niezbedne do wykonania robdt dowiezé na teren budowy samochodem dostawczym. Podczas transpor
materiat przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w sposob okreslony przez producenta, w sposéb ktéry nie wplyr
niekorzystnie na jako$é wykonywanych robét | wlasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba Srodkow transportu bedz
zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z ich technologig craz zasadg ciagto$ci frontu robdt. Wykonawca stosowac ¢
bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o przy transporcie maleriatow/sprzetu na i z terenu budow
Roztadunek materiatéw nalezy prowadzi¢ w sposob ostrozny przy uzyciu srodkéw i sprzetu zapewniajgcych niezmieni
wiasciwosci materialu, gwarantujgce wiasciwa jako§¢ robdt. Do roztadunku mozna uzywaé wozkow widlowyc
przencénikow tasmowych, zurawi samochodowych lub roztadunek prowadzi¢ recznie przy zachowaniu niezbedny
srodkdéw bezpieczenstwa zgodnie z
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warunkami bhp. Transport wewnetrzny poziomy reczny za pomoca wozkow transportowych, taczek. Wykonawca we
witasnym zakresie znajdzie migjsce wywozu gruzu, a wszystkie koszty zwiazane z jego wywozem i skladowaniem

uwzgledni w cenie jednostkowej.

9,

WYKONANIE ROBOT

9.1. Przygotowanie podtoza

1

2
3

4,

5.

Podloze powinno byé czyste, suche, badZz matowo-wilgotne, gladkie, oczyszczone z fuszczu, powtok malarskich,
naciekéw itp.

Podloze pod izolacje powinno by¢ trwate, nieodksztalcalne i powinno przenosié wszystkie dziatajace nan obcigzenia.

Powierzchnia podkladu pod izolacje przyklejane lub izolacje powtokowe z materialéw bitumicznych powinna by¢
réwna {bez wglebien, wypuktosci oraz peknied), czysta, odituszczona i odpylona.
Naroza powlerzchni izolowanych powinny by¢ zaokraglone promieniem nie mnigjszym niz 5 cm lub sfazowane
pod katem 45° na szercko$ci i wysokos$ci co najmniej 5 cm od krawedzi.

Przed wykonaniem izolacji wiasciwej podioze nalezy cdpowiednio zagruntowaé.

9.2 Gruntowanie podkladu

1

Podktad betonowy lub z zaprawy mineralnej pod izolacje powlokowa lub izolacje z pap asfaltowych
ewentualnie innych materiatow przyklejanych do podkladu lepikiem asfaltowym powinien byé zagruntowany
roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltows.

Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekraczac 5%.

Powloki gruntujace nanosi¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Jezeli nie zostato to szczegdtowo okreslone,
powloke gruntujaca naniesie w dwdch warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po
catkowitym wyschnieciu pierwszej.

Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkiadu powinna byé nie nizsza niz 5°C. W przypadkach
technicz

nie uzasadnionych (np. gdy nie ma naporu wody) dopuszcza sie gruntowanie podioza roztworami asfaltowymi
przy

temperaturze ponizej 5°C, jednak nie nizszej niz 0°C, jezeli temperatura w ciggu doby nie byla nizeza niz 0°C.

9.3 lzolacje powtokowe bez wkladek

1

lzolacje powlokowe z mas asfaltowych lub mas asfaltowych modyfikowanych bez wkiadek wzmacniajgcych
mogg byé stosowane tylko do przeciwwilgociowej ochrony zewnetrznej fundamentow, Scian itp. Liczba
naktadanych warstw mas asfattowych lub asfaltowych modyfikowanych powinna byé zgodna z wymaganiami
dokumentacji technicznej, lecz nie mnigjsza niz dwie, a lgcznie gruboéé tych warstw nie mniejsza niz 2 mm. W
przypadku stosowania asfaltéw lub lepikéw asfaltowych na goraco powinny by¢é one podgrzewane do
temperatury 160—I80°C. Temperatura lepiku asfaltowego podczas jego rozprowadzania na podktadzie nie
powinna by¢ nizsza niz 140°C.

Izolacje powtokowe z Zzywic syntetycznych bez wkladek wzmacniajacych z widkien szklanych moga byé
stosowane jako samodzielne izolacje przeciwwilgociowe na powierzchniach do 20 m2. Grubos¢ izolacji
powiokowych z zywic syntetycznych nie moze by¢ mniejsza niz 0,6 mm.

9.4 Izolacja powlokowa z masy asfaltowo-kauczukowej typu dysperbit

Dysperbit, to wodna dyspersja asfaltow i kauczukéw syntetycznych w postaci gestoptynnej masy,
sprzedawana jest w postaci masy gotowej po wymieszaniu do natychmiastowego stosowania. Nie wymaga
podgrzewania - stuzy do stosowania na zimno. Mase naklada sig recznie za pomocg pedzla lub pacy
warstwami o gruboéci | mm w jednej warstwie. W newralgicznych punktach np.: w naroznikach $cian, na
potgczeniu $cian z fundamentami, mozemy wzmocni¢ izolacje naktadajac ,na $wiezg" warstwe
DYSPERBITU pasy z welonu szklanego lub siatki, ktére pokrywamy kolejng warstwa masy. Jego
najpopularniejsze zastosowania to:

» renowacja i konserwacja asfaltowych pokry¢ dachowych,

» bezspoinowe pokrycia dachowe na podktadzie z jednej warstwy papy,

« bezspoinowe powloki dachowe - laminaty, z zastosowaniem wkiadek wzmacniajgcych,

+ pionowe i poziome izolacje przeciwwilgociowe fundamentdw, scian i innych czesci budynku,

« izolacje tazienek, pralni itp.

« gruntowanie podioza po rozcienczeniu woda w stosunku 1:1.

DYSPERBIT po zwulkanizowaniu tworzy na écianie jednorodna, elastyczng powtoke o gumopodobnych
wiasciwosciach, odporng na diugotrwate dziatanie wedy. Charakieryzuje sie ona bardzo dobrg
przyczepnos$cia do wszelkich podiozy budowlanych w tym: ceramiki, gazobetonu, tynkéw, jak rowniez do
metalu oraz elastycznoécig w szerokim zakresie temperatur od -300C do + 1000C.

DYSPERBIT w odrdznieniu od zwyklych mas asfaltowych jest wyrobem ekologicznym, nie zawierajgcym
lotnych, tatwopalnych rozpuszczalnikéw organicznych, dzieki czemu jest praktycznie bezwonny, jak réwniez,
co jest szczegdlnie istotne, nie powoduje destrukgeji styropianu, kiory czesto stanowi izolacjg termiczng
podidg w uszczelnianych pomieszczeniach. Przy jego uktadaniu nie ma tez zagrozenia pozarowego, bo przy
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jego produkeji nie stosuje sie lotnych rozpuszczalnikow.

9.5 Przeciwwilgociowe izolacje papowe

1. lzolacja przeciwwilgociowa powinna byé wykonywana na podlozu odpowiadajgeym wymaganiom p. 9.1,
zagruntowanym zgodnie z p. 9.2.

2, Rodzaj papy oraz liczbe warstw izolacji przeciwwilgociowej powinien okreslaé projekt. Jezeli w projekcie nie
zamieszczono tych informacji, wowczas do ochrony przeciwwilgociowej podziemnych czeséci obiektow
budowlanych przed wilgocig z gruntu nalezy zastosowac:

a) dwie warstwy papy asfaltowej na tekturze, przyklejone do podioza i sklejone miedzy sobg lepikiem w
$poséh ciggly na calej powierzchni,

b) lub jedna warstwe papy asfaltowej termozgrzewalnej podkiadowej modyfikowane] SBS na osnowie
poliestrowej przyklejone] lepikiem na gorgco ewentualnie masami asfaltowymi na zimno do
zagruntowanego podioza ,np.: masg asfaltowo-kauczukows dysperbit.

3. Mieszanie materiatdw asfaltowych jest nie dopuszczalne.

4. Grubos¢ warstwy lepiku migdzy podkladem | pierwsza warstwg izolacji oraz miedzy poszczegdlnymi
warstwami izolacji powinna wynosié¢ 1,0 do 1,5 mm.

5. Lepik asfaltowy lub masa asfaltowa na zimno powinne by¢ rozprowadzane réwnomiernie na powierzchni
podktadu i kazdej naklejanej warstwie izolacyjnej. Grubo$¢ warstwy lepiku powinna wynosié 1,0 - 1,5 mm. Nie
moze byé miejsc nie pokrytych lepikiem. Ostatnia warstwa papy powinna by¢ pokryta w sposéb réwnomierny
ciagla warstwa lepiku o grubosci 2 mm.

6. Szeroko$¢ zaktaddw papy zardbwno podiuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie
mniejsza niz 15 cm. Zakiady arkuszy kolejnych warstw papy powinny byé przesuniete wzgledem siebie.

7. Kazda z przyklejanych warstw papy powinna by¢ szczelna i ciggla na calym obwodzie. W narozach izolacja
powinna byé wzmaocniona dodatkowym pasem papy na tkaninie technicznej szerokosci ok. 30 cm.

10. KONTROLA JAKOSCI

Ogolne zasady kontroli jakoéci robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdine"

Sprawdzenie wykonania robét budowlanych stanowiacych przedmiot niniejsze specyfikacji polega na

kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okre$lonymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji. W

czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrécic na;

a) poprawnosé przygotowanego poditoza pod warstwy izolacyjne,

b} ewentualne zastosowanie $rodkéw grzybobéjczych,

¢) zgodnosé zastosowanego materialu z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST,

d) wilgotnosé podtoza przed wykonaniem warstw izolacyjnych,

e) wilasciwego doboru roztworu izolacji pionowej, ktéry bedzie obojetny dla styropianu,

fi roéwnomiernosé, ciggloss, ilosc warstw i grubosé izolacji przeciwwilgociowej wykonanej z mas izolacyjnych,

g) poprawno$¢ wykonania warstwy termoizolacyjnej wg zasad kontroli jakosci przy stosowaniu systemu BSO,

h} ciggloéé izolacji termicznej ze styropianu ekstradowanego, jej stan techniczny przed zakryciem, brak uszkodzen
powierzchniowych, przerw, rozerwan, dziur i innych uszkodzenn mechanicznych eliminujacych poprawne
dziatlanie izolagji,

i) szczelno&¢ potgczen folii paraizolacyjne] pomigdzy sagsiednimi arkuszami i szczelno$é na przejsciach
instalacyjnych oraz peprawno$¢ wykonania potaczenia folii z elementami statymi typu $ciany, kominy itp.

)] sposdb prowadzenia robé6t zwiazanych z zasypaniem i zageszczeniem wykopdw wzdtuz cian fundamentowych,

Kryteria oceny jakosci materialow izolacyjnych

Wymagana jako$¢ materiatébw izolacyjnych powinna byé potwierdzona przez producenta $wiadectwem
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, dekiaracjg zgodnoéci, aprobatg techniczng lub innym réwnorzednym
dokumentem. Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych ich jako$é nie mogg
by¢ dopuszczone do stosowania. Odbidr materialdw izolacyjnych powinien chejmowacé sprawdzenie zgodnosci
dostarczonych materialdbw z dokumentacja projekiowa i ST oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych
materiatbw z wystawionymi atestami. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt izolacyjnych materiatéw, ktorych
wiadciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm lub $wiadectw ITB. Nie nalezy stosowad réwniez
materiatéw przeterminowanych {po okresie gwarancyjnym). Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢
kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

11. JEDNOSTKA OBMIARU

Podstawa przyjecia jednostki obmiarowej jest przedmiar robét budowlanych. Jednostkg obmiaru dla robét izolacyj-
nych jest {m?].

12. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST - 00. Czynnosci odbiorowych dokonuje Inspektor Nadzoru na
podstawie kontroli jakosci dostarczonych materialéw, wykonanych robdt potwierdzonych odpowiednimi

protokotami i zapisami
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w Dzienniku Budowy, na podstawie zgodnosci z Dokumentacjg Projektows, Specyfikacjg Techniczna oraz wymaganym
zakresem robot.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem telerangji, daty wyniki pozytywne.

Podstawa odbioru robot zanikajgeych lub ulegajgcych zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzien-
niku budowy o wykonaniu robét zgednie z dokumentacja projektowa i ST.

12.1 Qdbidr robdt izolacyjnych powinien sie odbyé przed wykonaniem tynkdw i innych robot wykorczeniowych.
Podstawg do odbioru robdt izolacyjnych powinny byé nastepujace dokumenty:

&) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jako$ci materiatdw | wyrobow dostarczonych na budowe, [)

protokdty odbioru poszczegdinych etapéw robét zanikajgcych,

m}) protokély odbicru materiatow i wyrobéw,

n) wyniki badan laboratoryjnych, jezeli takie byly zlecane przez Wykonawce.

12.2 Roboty izolacyjne podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Wszystkie roboty nalezy traktowaé jako zanikajgce. Ich odbiér powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem na-
stepnego etapu. W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacja projektowa i sz¢zegolows spe-
cyfikacjg techniczng) mozna zezwolié na rozpoczecie wykonywania nastepnych etapow robét. W przeciwnym przypadku
(negatywny wynik badan) nalezy okreslic zakres prac i rodzaj materiatdw koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci.
Po ich wykonaniu badania nalezy powtorzyé. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych
zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawey (kierownik budowyy).

12.3 Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru czeéciowego robét dokonuje sie dla
zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wediug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru
czegsciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem
koricowym. Odbiér czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnoéci kierownika budowy.
Protokét odbicru czesciowego jest podstawa do dokaonania czesciowego rozliczenia robét, jezeli umowa takg forme
przewiduje.

12.4 Odbiér ostaleczny (koricowy)

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu (iloci), jakosci

i zgodnosci z dokumentacja projektowa. Odbior ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajgcego, na

podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikdw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powofywania

komisji oraz czas jej dziatania powinna okre$laé umowa. Wykonawca robot obowigzany jest przediozy¢ komisji

nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt,

- szczegdlowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

- dziennik budowy i ksigzki obmiarow z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty kontroli
spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu | powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i wyrobow
budowlanych,

- protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu i odbiordw czgsciowych.

13. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonaé zakres robot okreslony w dokumentacji projektowej oraz wymieniony w p. 3.
niniejszej ST. Ptatnosé nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdt, w oparciu o wyniki pomiarow,
badan i protokoty odbioréw cze$ciowych. Cena jednostkowa wykonania robét obejmuje:

prace pomiarowe, przygolowawcze i pomocnicze,

przygotowanie podtoza pod izolacje,

zakup i transport materialow niezbednych do wykonania robét na miejsce wbhudowania,

wykonanie wszystkich warstw izolacji,

wykonanie i uszczelnienie obrabek blacharskich,

wykonanie badan i pomiardw kontrolnych oraz przygotowanie stosownych protokoidw,

oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie materiatdow, bedgcych wlasnoécig Wykonawcy.
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14. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposdb, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).

Do wykonania robét objetych ST majg zastosowanie w szczegolnosci nizej wymienione przepisy i normy.

m  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 roku w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 91, poz. 811.

m  Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych,

m Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 156 z 2006 roku poz. | | 18 z p6zn. zm.),

m  Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemysiu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 zdn.
10.04.1972r.),

m  Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 z 2004 r., poz. 881).

Normy

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
PN-74/B-24622 Roztwdr asfaltowy do gruntowania.
PN-B-24625 | 1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowanymi na goraco.
PN-B-24006 | 1997 Masa asfaltowo-kauczukowa
PN-B-24002 | 1997 Asfaltowa emulsja anionowa
PN-B-24000 [ 1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa
PN-B-27618 | 1991 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego
PN-B-27621 | 1998 Papa asfaltowa podktadowa na widkninie przeszywanej
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-B-20130:1999/ Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe.
Az 1:2001
PN-EN SO 6946:2004 |Komponenty budowlane i elementy budynku Opér cieplny i wspélczynnik przenikania ciepta Metoda
obliczania

Inne dokumenty i instrukcje

*  Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych Arkady, Warszawa 1989 - 1990.

+  Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych - cze$¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt |: Pokrycia
dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.

*  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. ITB, Warszawa 2003.







B.17.00.00. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z zagospodarowaniem terenu i malg architekturg
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST,
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoscei umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie zagospodarowania terenu i malej architektury.
B.17.01.00 ZAGOSPODAROWANIE TERENU.
B.17.01.01 Chodniki i place.
B.17.01.02 Zielen.
B.17.01.03 Ogrodzenia.
1.4. Okreélenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot,
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacjs
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materialy
2.1. Betony, cementy wg SST B.04.00.00
e B-15 dla fundamentow pod wiaty, stupki ogrodzenia, tawki i zalewki,
¢  cement portlandzki ,,25” do zapraw.
2.2. Prefabrykaty wg SST B.05.00.00
e  kostka betonowa 20x]0x8 cm w kolorze szarym,
¢  kostka betonowa 20x10x8 ecm w kolorze wisniowym,
* donice kwiatowe betonowe
e elementy ogrodzenia z ram z katownikow stalowych,
2.3. Piasek do wykonania podsypki pod nawierzchnie placow.
Wg SST B.02.00.00
2.4. Lawki , siedziska drewniane
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2.5.7ielen

e sadzonki krzewdw i bylin,
e nasiona traw,
e ziemia urodzajna.
Zielen $rednia — krzewy
Wymagania
gleby — zyzne prochnicze, piaszczyste gliniaste,
swiatto — nastonecznienie, polcien
odporno$é na niskie temperatury
Trawa
zastosowanie — trawniki dywanowe
procentowy udzial mieszanki — 30
wymagania — gleby urodzajne.
Przy trawnikach dywanowych plaskich nalezy wysiewaé —25 g/m’,
na skarpach — 30 g/m’.

Zastosowaé 5 cm warstwe ziemi ogrodnicze).

2.11. Ogrodzenie

5.1

Ksztattowniki stalowe, zimnogiete i walcowane wg SST B.07.00.00.
Wypelnienie z pretéw stalowych lub siatki ocynkowane;j.

Elementy ogrodzenia ocynkowane i zabezpieczone antykorozyjnie wg SST B.15.00.00.

Sprzet
Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu i malg architekturg mogg by¢ wykonywane r¢cznie

lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

Transport
Materiaty na budowe powinny byé przewozone odpowiednimi §rodkami transportu, zeby unikngc¢
trwatych odksztalcefi i dostarczy¢ material w odpowiednim czasie (dotyczy betondw) oraz zgodnie z

przepisami BHP i ruchu drogowego.

Wykonanie robot

Roboty przygotowawcze

3.2.

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu nalezy wykona¢ po zakoficzeniu robot

budowlanych.

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu i mala architektura

5.2.1. Zagospodarowanie terenu.
5.2.1.1, Chodniki, place i nawierzchnie
Bezposrednio przed utozeniem nawierzchni wykonac 15 cm podsypke z piasku grubo-

ziarnistego stabilizowanego cementem w iloéci 75 kg/m’ piasku z rozicieleniem,
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zaggszezeniem mechanicznym do Is = 0,95 i uzupelnieniem w czasie ubijania oraz
wyrownaniem szablonem powierzchni do wymaganego profilu.

Nawierzchnie wykona¢ z kostki betonowej o wymiarach 20x10x8 cm w kolorze
szarym oraz wisniowym dla oznaczenia podzialéw.

Kostke betonowa ukladaé z przycieciem wg potrzeby, ubiciem mechanicznym

nawierzchni, sprawdzeniem spadkéw i réwnoéei nawierzchni oraz wypelnieniem spoin
przez zamulenie piaskiem z cementem.
5.2.1.2. Zielef

* wykonanie trawnikow

~ Przekopanie gleby na glebokosé 20-25 cm w gruncie kat. [l zadarnionym i zagru-
zowanym w terenie plaskim z rozbiciem bryl, zebraniem i zlozeniem zanieczysz-
czefl w pryzmy, zagrabieniem i wymodelowaniem wg zaprojektowanego profilu.

- Reczne rozicielenie ziemi urodzajnej w terenie plaskim z transportem taczkami i
wyréwnaniem terenu.

- Reczne wykonanie w gruncie kat. III trawnikow dywanowych siewem z wyrow-
naniem powierzchni, wysianiem nasion, zahakowaniem grabiami oraz ubiciem
powierzchni.

s posadzenic krzewodw 1 drzew

- Sadzenie krzewow 1 drzew na terenie plaskim w gruncie kat. Il z wyznaczeniem
miejsc, wykonaniem dotkéw o srednicy i glebokosci 50 cm, posadzeniem roslin,
zaprawieniem dotkéw ziemig urodzajna, wykonaniem misek, podlaniem i rozplan-
towaniem pozostatej ziemi.

5.2.1.3. Donice kwiatowe
Donice wykonane jako prefabrykaty zelbetowe tréjkomorowe nalezy ustawié w
migjscach wskazanych w projekcie oraz wypeti¢ ziemia roslinng i obsadzié¢ bylinami i
krzewami niskopiennymi iglastymi.

5.2.1.4. Ogrodzenia

** Wymagania.

¢ Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

- jakosci materiatéw, spoin, otwordw na $ruby,

- zgodnosci z projektem,

- jakosci wykonania z uwzglgdnieniem dopuszezalnych tolerancji.

- jakosci powlok antykorozyjnych.

¢ Odbior konstrukeji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych
uszkodzefi w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

** Montaz.

¢ wykopanie dotkow pod fundamenty z rozplantowaniem nadmiaru ziemi,

» osadzenie stupkdw stalowych z rur i zabetonowanie betonem B15 fundamentéw o
wymiarach 25x25x40 cm.

¢ mocowanie ram do stupkéw. Ramy o wysokosci 1,25 m wykonane z katownikdw
187



6.

6.1.

stalowych wypelnionych siatka plecionka.
e zabezpieczenie antykorozyjne wg projektu technicznego i wymagafi wg SST
B.15.00.00.

Kontrola jakoSci

Roboty ziemne wg SST B.02.00.00

6.2.

Nawierzchnia z kostki betonowej

6.3,

Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanic podfoza

- material uzyty na podklad

- gruboéé i rbwnomiernos¢ warstw podkladu
- sposéb i jakos¢ zageszezenia

- jakos¢ dostarczonych prefabrykatow

- prawidlowo$¢ utozenia i zamulenia piaskiem.

Roboty betonowe wg SST B.04.00.00

6.4.

Konstrukcja stalowa ogrodzenia wg zasad podanych w punkcie 5.3.2.

6.5. Zabezpieczenie antykorozyjne wg SST B.15.00.00

7.

10.

Obmiar robot

Jednostkami obmiaru sa:

B.17.01.06 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

B.17.01.01. Chodniki i place — m* wykonanej nawierzchni.,

B.17.01.02. Zielen — m* wykonanej zieleni.

B.17.01.03. Ogrodzenia — za I mb wykonanego 1 zmontowanego ogrodzenia.

B.17.03.02 Lawki, donice — za | szt. wykonanych i zamontowanych elementow.

Odbidr robot

Roboty podlegajy zasadom odbioru robdt zanikajacych, oraz odbiorowi koficowemu.

Podstawa platnosci
Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem zagospodarowania terenu

wymienione w punkcie 5.0.

Przepisy zwigzane.
PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badaf. Oznaczenie wytrzymatosci.
PN-EN 196-3:1996 Cement, Metody badan. Oznaczenia czasdw wigzania i stalosci objgtosei.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badaih. Oznaczenie stopnia zmielenia.
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PN-90/B-30000
PN-88/B-32250
PN-B-06050:1999

PN-86/B-02480
BN-77/8931-12
PN-85/B-04500

PN-EN 1008:2004
PN-EN 13139:2003
PN-C-81911:1997
PN-C-81608:1998
PN-B-06200:2002
PN-EN 10025:2002
PN-91/M-69430

PN-75/M-69703

PN-80/M-02138

PN-EN 573-2:1997

PN-EN 755-1:2001

PN-EN 755-2:2001

PN-EN 755-9:2004

Cement portlandzki.

Woda do betonu i zapraw.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania

przy odbiorze.

Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podzial i opis gruntéw.
Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntow.

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych

i wytrzymalosciowych.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
Kruszywa do zaprawy.

Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
Emalie chlorokauczukowe.

Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukeyjnych.

Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.

Ogolne badania i wymagania.

Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

Aluminium i stopy aluminium.

Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztaltowniki wyciskane.

Warunki techniczne kontroli o dostawy.

Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztaltowniki wyciskane.

Wiasnosci mechaniczne.

Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztaltowniki wyciskane.

Tolerancje wymiarow i ksztaltu ksztaltownikdw.,
—
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Projekty budowlane

audyty i Swiadectwa energetyczne
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.1.0.19 UTWARDZENIE TERENU

Temat : Budowa

OBIEKT: Budynek uzytecznosci publicznej — Swietlica wiejska

ADRES LOKALIZACJI : Miechecino dz.92/4; 78-113 Dygowo

INWESTOR : Gmina Dygowo; 78-113 ul. Kolejowa 1

OPRACOWAL: mgr inz. Tadeusz Dyrla upr. nr. A/PNB/(8300/105/81

Kolobrzeq czerwiec 2022
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1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacii technicznej.
Zakres robot objetych specyfikacja dotyczg prowadzenia rob6t w zakresie wykonania budowy éwietlicy

wiejskiej, zwigzanych z utwardzeniem terenu dziatki.

1.2. Zakres stosowania specyfikacii technicznej.
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rohét objetych specyfikacja techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Techniczne]j dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z

wykonaniem nawierzchni utwardzonych. W zakres rob6t wchodzi:

- korytowanie

- wykonanie wszystkich warstw podbudowy i nawierzchni poszczegolnych rodzajow
- ustawienie kraweznikow i obrzezy.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Korytowanie — usuniecie warstwy ziemi w wytyczonym pasie utwardzanym w migjsce ktdrej zostanie wyko-
nana podbudowa i nawierzchnia jezdni.

Konstrukgcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni i podbudowy wraz ze sposobem ich polgczenia
przeznaczony dla ruchu kotowego.

Pozostale ckreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i defini-
cjami podanymi w Specyfikacji Technicznej SST B.01.00.00- ,Wymagania Ogolne”

Obramowanie ciggow pieszych - umocnienie ich bocznych krawedzi, wykonane z kraweznikow /obrzezy/
betonowych, kostki, klinkieru lub innego materiatu.

Podbudowa z chudego betonu - jedna lub dwie warstwy zagegszczonej mieszanki betonowej, ktdra po osig-
gnieciu wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 6 MPa i nie wigkszej niz 9 MPa, stanowi fragment
nosnej czesci nawierzchni utwardzonej.

Chudy beton - materiat budowlany powstaty przez wymieszanie mieszanki kruszyw z cementem w ilosci od
5 do 7% w stosunku do kruszywa oraz optymalna iloscig wody, ktéry po zakonczeniu procesu wigzania
osigga wytrzymatosé na Sciskanie R28 w granicach od 6 do 9 MPa.

2. Materiaty.

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materiatow.

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w Specyfikacji Tech-
nicznej SST B.01.00.00 ,Wymagania ogoine”.

Wykonawca zobowigzany jest:

- dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowe] i Specyfikacji Techniczne]

- stosowaé¢ wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajgce aprobaty techniczne wydane przez
odpowiednie Instytuty Badawcze

- powiadamiac Inwestora o proponowanych zrédiach pozyskania materiatow przed rozpoczeciem dostawy |
uzyskac jego akceptacje

Do budowy nawierzchni nalezy stosowaé nastgpujgce materiaty:

- krawezniki,

- kostke brukowa (polbruk),

- zwir ptukany.

2.2. Krawezniki betonowe.

Krawezniki betonowe prostokatne typu ulicznego o wymiarach 20x30x100 i 12x25x100 winny by¢ wykona-
ne

z betonu klasy B30 i powinny odpowiadaé normom BN-80/6775-03/04, BN-80/6775-03/01 oraz Komunikatu
PKNMiJ z dn. 29.05.1987. Wytrzymatoé¢ betonu na &ciskanie powinna by¢ zgodna z PN-B-06250 dla da-
nej klasy betonu, nasigkliwosc nie powinna byé wieksza niz 4% a stopient mrozoodpornosci F150.
Scieralno$é okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosi¢ nie wiecej niz 4 mm,
Tolerancje wymiarowe kraweznikow winny wynasic: na szeroko$ci i wysokoéci £ 3 mm a na diugosci £ 8
mm.

Powierzchnie kraweznikow powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkow betonu.

Krawezniki powinny byé sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni na podtozu
wyréwnanym i odwodnionym z zastosowaniem podkitadek i przektadek.
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2.3. Obrzeza betonowe.

Do wykonania faw betonowych nalezy stosowaé beton marki B15 wg PN-B-06250.

Obrzeza betonowe o wymiarach 6x20x75 cm lub 8x30x75 gat.1 powinny byé wykonane z betonu klasy B30
odpowiadaé normom BN-80/6775-03/04, BN-80/6775-03/01 oraz Komunikatu PKNMiJ z dn. 29.05.1987.
Wytrzymaios¢ betonu na $ciskanie powinna by¢ zgodna z PN-B-06250 dla danej klasy betonu, nasigkli-
wosé nie powinna by¢ wigksza niz 4% a stopief mrozoodpornosei F150.

Tolerancje wymiarowe kraweznikow winny wynosié: na szerckosci i wysokosci £ 3 mm a na dlugosci

+ 8 mm.

Powierzchnie krawgznikow powinny byé bez rys, peknieé i ubytkow betonu.

Krawezniki powinny byé¢ skladowane w pozycji wbudowania na otwarte] przestrzeni na podtozu
wyréwnanym i odwodnionym z zastosowaniem podktadek i przekiadek.

2.4. Betonowa kostka brukowa

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej jest posiadanie aprobaty technicznej.
Wyglad zewnetrzny kostki brukowej winien byé zwarty, bez rys, peknig¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia
gérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek proste i réwne.

Wklesnigcia krawedzi nie powinny przekraczac : 2 mm dla kostek o grubosci do 80 mm i 3 mm dla kostek o
grubosci powyzej 80 mm.

Tolerancje wymiarowe kostek winny wynosi¢: na dtugosci i szerokoéci £ 3 mm a na grubosci

£ 5 mm. Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach {$rednio dla 6 kostek) nie powinna byé mniejsza niz 60
MPa . Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$¢ pojedynczej kostki nie powinna byé mniejsza niz 50MPa. (w
ocenie statystycznej z ¢co najmniej 10 kostek).

Nasigkliwos¢ i odpornose na dziatanie mrozu kostek betonowych powinna odpowiadaé wymaganiom
normy PN-B-06250.

Scieralnoé¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wyhosic hie
wiecej niz 4 mm.

2.5.Skladowanie materiaiow.

Wszystkie wyroby nalezy ukiadaé wedlug poszczegolnych grup, wielkosci i gatunkdw w sposéb
zapewniajgcy statecznosé oraz umozliwiajgey dostep do poszczegbinych stosow lub pojedynczych
elementéw. Powierzchnia skladowania powinna byé utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie
$ciekow sanitarnych | wod opadowych.

2.6. Odbidr materiatéw na budowie.

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokétami
odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi i dekiaracjami zgodnosci. Dostarczone materialy
na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnoéci z danymi producenta.
Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny destarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich jakoéci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreélonym przez Inwestora.

3. Sprzet.

3.1. Wymagania 9géine dotyczace sprzetu.
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacje Techniczne SST B.01.00.00 ,Wymagania

Ogoine”

3.2. Krawezniki betonowe.

Roboty przy uktadaniu kraweznikéw betonowych wykonywaé z zastosowaniem sprzetu:

- betoniarek do wytwarzania betonu

- wibratordw ptytowych, ubijakdw recznych lub mechanicznych,

- sprzetu recznego np. kleszczy do przenoszenia, miotki gumowe, lopaty itp.

3.3. Betonowa kostka brukowa

Raboty zwiazane z wykonaniem kostki brukowej nalezy wykonac recznie przy pomocy drobnego sprzetu z
Zastosowaniem wibratorow piytowych, ubijakéw recznych i mechanicznych.

4, Transport.

4.1. Wymagania 0gélne dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacje Techniczne SST B.01.00.00 ,Wymaga-

nia Ogdlne”

4.2. Krawezniki betonowe.

Krawezniki mogg by¢ przewozone po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0, 7 MPa.
Krawezniki na srodkach transportu nalezy uktada¢ w pozycji wbudowania.. W czasie transportu krawezniki
Powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniami, a gérna warstwa nie powinna
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Wystawaé poza Sciany srodka transportu wiecej niz 1/3 wysokosci warstwy.

Krawezniki moga by¢ skladowane na otwartej przestrzeni na podio wyrdwnanym i odwodnicnym z
Zastosowaniem podkiadek i przektadek w pozycji wbudowania.

4.3. Obrzeza betonowe.

Transport Obrze betonowych wykonuje sie jak transport kraweznikéw betonowych.

4.4, Betonowa kostka brukowa

Kostki brukowe mogg by¢ przewozone po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci minimum

0. 7 MPa. Moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu przy zastosowaniu palet.

Kostka brukowa moze by¢ skladowana na otwartej przestrzeni na podtozu wyréwnanym i odwodnionym z
zastosowaniem podkiadek i przekladek w pozycji wbudowania.

5. Wykonanie robot.

5.1. Zasady wykonywania robot.

Ogodine wymagania dotyczace wykonania robot podanc w Specyfikacje Techniczne SST B.01.00.00 ,\Wy-
magania Ogdlne”

Wykonawca przedstawi inzynierowi do akceptacji projekt organizaciji ruchu drogowego i harmonogram
Raobot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane podbudowy nawierzchni dregowych.
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonac badania kruszyw przeznaczonych do
Wykonania robét | przedstawi¢ wyniki tych badan Inwestorowi w celu akceptacji materiatow.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Do robot przygotowawczych przy odbudowie nawierzchni drogowych nalezy wytyczenie trasy i punktow
wysokosciowych odbudowywanych nawierzchni drogowych.

5.3. Roboty ziemne — wykopy.

Roboty ziemne w obrebie wykonywanej odbudowy nawierzchni drogowych polegajg na wyréwnaniu trenu i
nalezy wykonywadé recznie lub mechanicznie w zaleznosci od zakresu zgodnie z dokumentacja projektowa
i Specyfikacja Techniczna , Roboty ziemne — wykopy i nasypy w gruntach kategoriil do V.

5.4. Ustawienie krawgznikow betonowych.

Wykop koryta, w ktorym ustawiane beda krawezniki nalezy wykonac recznie o wymiarach tawy betonowej
Lub ewentualnie wymiarach szalunku. Wskaznik zageszczenia dna wykananego koryta winien wynosi¢, co
Najmniej 0, 99 wedtug normalnej metody Proctora.

tawe betonowa nalezy wykona¢ z betonu klasy, B15 ulozonego w korycie lub w szalunku i spetniajgcej
wymagania normy PN-B-06251. Beton w korycie nalezy uklada¢ warstwami. tawa powinna byé
zageszczona przez ubicie lub wibrowanie.

Krawezniki betonowe nalezy ustawiac na tawach betonowych na podsypce cementowo - piaskowej
grubosci 5 cm po zageszczeniu, Tylna $cianka od strony terenu powinna by¢ obsypana piaskiem, Zwirem
lub migjscowym gruntem przepuszczalnym. Materiat, ktérym zostanie obsypana tylna Scianka nalezy ubig.
Swiatto kraweznikéw od strony jezdni winno wynosi¢ 10 cm, w miejscach wystgpowania zjazdow swiatlo
Powinno zostaé obnizone do 4 cm, w miejscu przejsé dla pieszych winno byé obnizone do 2 cm.

Spoiny kraweznikéw nie powinny przekraczac¢ 1 cm i po oczyszczeniu i zmyciu woda nalezy je wypetnic
zaprawg cementowa przygotowana w stosunku 1:2.

5.5. Ustawienie obrzezy betonowych.

QObrzeza betonowe nalezy ustawiaé na zageszczone] podsypce grubosci 5 cm wykonanej z warstwy piasku
$rednio - lub gruboziarnistego. Tylna écianka od strong terenu powinna by¢ obsypana piaskiem stabilizo-
wanym cementem w ilosci nie mniejszej niz 100kg/m” podsypk', Zwirem lub miejscowym gruntem prze-
puszczalnym. Materiat, ktérym zostanie obsypana tylna $cianka nalezy ubié.

Wysokos¢ ustawienia obrzeza nad powierzchnig ciggu pieszego winna wynosi¢ 5 cm.

Wysoko$¢ ustawienia obrzeza stanowigcego obramowanie | zakoriczenie wjazdoéw powinna znajdowacd na
poziomie krawedzi nawierzchni zjazdu.

5.6. Budowa nawierzchni z kostki brukowej (polbruk

Kostke brukowa nalezy ukladaé na podsypce wykonanej z piasku grubego adpowiadajgcego wymaganiom
normy PN-B-06712. Grubos¢ podsypki po zageszezeniu powinna wynosi¢ od 3do 5 cm. Podsypka winna
by¢ stabilizowana cementem w iloéci nie mniejszej niz 100 kg/m® zwilzona weda, zageszczona i wyprofilo-
wana.

Kostke na podiozu uktada sie tak, aby szczeliny miedzy kostkami wynosily 2 do 3 mm. Kostke nalezy
ukiadac okolo 1,5 cm wyzej od projektowanego niwelety, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka
ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamiesé
powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania
nawierzchni. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetié¢ szczeliny piaskiem stabilizowanym cementem i za-
mies¢ nawierzchnie.
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Nawierzchnia z kostek przeznaczona dla ruchu pojazddw ciezkich winna by¢ utozona na betonie wilgot-
nym klasy B10 zageszczanym warstwami.

6. Kontrola, jakosci robot.

6.1. Ogdine zasady kontroli, jakodei robot.

Ogéine wymagania dotyczgce kontroli podano w Specyfikacje Techniczne SST B.01.00.00 ,Wymagania
Ogdlne”

6.2. Krawezniki betonowe.

Kontrola jakosci robét polega na :

- sprawdzeniu wymiardw lawy. Sprawdzenia wymiaréw fawy dokonaé w dowalnie wybranych dwéch
punktach na kazde 100m. Tolerancje wymiaréw w stosunku do projektowanych wynosza: dla wysckosci

* 10% wysokosci projektowane] a dia szerokosci £ 20% szeroko$ci projektowane]

-sprawdzenia gérnej powierzchni lawy nalezy dokona¢ przez potozenie w dwéch punktach na kazde 100m
wykonanej tawy czterometrowej laty. Prze$wit pomiedzy gorna powierzchnia fawy i przytozona lata nie
moze przekracza¢ 1 cm.

-sprawdzeniu doktadnosci wypetnienia. Sprawdzenia nalezy dokonat na kazdych 10m. Spoiny winny by¢
catkowicie wypelnione.

6.3. Obrzeza betonowe.

Podczas kontroli jakosci robét nalezy dokonaé:

- sprawdzenia odchylenia linii obrzeza. Odchylenie odchylenia linii obrzeza od projektowanego kierunku nie
moze przekraczac £ 2cm na kazde 100m

-sprawdzenia zgodnosci z projektem profilu podiuznego gérnej czesci wykonanych obrzezy. Dopuszczalne
odchylenia mogg wynosi¢ £ 1cm na kazde 100 m obrzeza. Sprawdzenia dokonaé za pomocy niwelatora.

- sprawdzenia gornej powierzchni obrzeza nalezy dokonaé przez potozenie w dwoch punktach na kazde
100m wykonanej lawy czterometrowej taty. Prze$wit pomiedzy gdrna powierzchnia obrzeza i przytozona
tata nie moze przekraczaé 12 mm.

- sprawdzenia doktadnosci wypelnienia. Sprawdzenia nalezy dokonaé na kazdych 10m. Spoiny winny byé
catkowicie wypetnicne.

6.4. Betonowa kostka brukowa

Podczas kontroli jakoéci robot nalezy sprawdzié:

- konstrukcje ulozenia kostki — sprawdza sie przez zdjecie w dowolnym miejscu dwoch kostek

brukowych i zmierzenie grubosci podsypki oraz sprawdzenie ukladu kostek

- sprawdzenia réwnosci ulozenia kostki przeprowadza sie na kazde 150 do 300 m, i w migjscach watpli-
wych nie rzadziej jednak niz raz na 50 m. Dopuszczalny przeswit pod fatg nie powinien przekraczaé 1 cm.
- sprawdzenia profilu poprzecznego utozenia kostki przeprowadza sic na kazde 150 do 300 m2 w
miejscach watpliwych nie rzadziej jednak niz raz na 50 m. Sprawdzenia dokonuje sie za pomoca

szablonu z poziomica. Dopuszczalna odchytka od przyjetego profilu nie moze byé wieksza niz £ 0,3%

- sprawdzenia rownoleglosci spoin dokonuje sie za pomocg dwaoch hapietych sznuréw wzdluz spoin i
przymiaru z podziatka milimetrowa. Dopuszczalne odchylenie od rdwnosci spoin wynosi £ 1 ¢m na

diugosci 10 m

- sprawdzenia szerokosci | wypetnienia spoin przeprowadza sie w trzech dowolnie wybranych miejscach na
kazde 150 do 300 m, oraz w miegjscach watpliwych przez wydtubanie spoin na dugosci 10 cm |

zmierzenie ich szerokosci i wypelnienia.

7. Obmiar robét.

0Ogdline wymagania dotyczace obmiaru robot podanc w Specyfikacje Techniczne SST B.01.00.00 ,Wyma-
gania Ogdine”

7.1. Krawezniki betonowe.

Jednostka abmiarowa jest 1 m { metr) ustawionego kraweznika.

7.2. Obrzeza betonowe.

Jednostka obmiarowa jest 1 m ( metr) ustawionego obrzeza betonowego.

7.3. Betonowa kostka brukowa

Jednostkg obmiarowsg jest 1 m_ ( metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.

8. Przejecie robhot.

8.1. Ogoblne zasady przyjecia robot.
OCgolne zasady przyjecia robét podano w Specyfikacji Technicznej SST B.01.00.00 ,Wymagania Ogélne”
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i
wymaganiami Inwestora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranciji wg punktu 6 niniej-
szej Specyfikacji Technicznej daly wyniki pozytywne.

8.2, Krawezniki betonowe.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i wy-
maganiami Inwestora jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daly wyniki pozytywne.

- fawa betonowa

- wykonanie podsypki

8.3. Obrzeza hetonowe.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i wy-
maganiami inwestora jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.
Przejeciu robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega wykonanie podsypki.

8.4. Betonowa kostka brukowa

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i wy-
maganiami Inwestora jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.
Przejeciu robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- wykonanie podsypki.

9. Podstawa pfatnosci.

Ogolne zasady przejecia robot podano w Specyfikacji Technicznej Wymagania Ogéine’

9.1. Krawezniki betonowe.

Platno$é za 1 m wykonanego kraweznika nalezy przyjmowad na podstawie obmiaru i oceny jakosci robot
w oparciu o pomiary i wyniki laboratoryjnych. Cena 1 m obejmuje: prace pomiarowe, roboty
Przygotowawcze, oznakowanie robét, wykonanie fawy fundamentowej, dostarczenie materiatdéw, ustawie-
nie kraweznikdw, wypetnienie spoin, zasypanie zewnetrznej $ciany kraweznika gruntem i ubicie, przepro-
wadzenie pomiaréw i badan.

9.2. Qbrzeza betonowe.

Platnosé za 1 m wykonanego obrzezg betonowego nalezy przyjmowad na podstawie obmiaru i oceny
jako$ci robot w oparciu o pomiary i wyniki laboratoryjnych. Cena 1 m obejmuje: prace pomiarowe, roboty
przygotowawcze, oznakowanie robdt, dostarczenie materialdw, wykonanie koryta podsypki piaskowej,
ustawienie obrzezy , wypenienie spoin, zasypanie zewnegtrznej $ciany kraweznika gruntem i ubicie,
przeprowadzenie pomiaréw i badan

9.3. Betonowa kostka brukowa

Platnos¢ za 1 m2 wykonanej nawierzchni nalezy przyjmowaé na podstawie obmiaru i oceny jakosci Robot
w oparciu o pomiary i wyniki laboratoryjnych. Cena 1 m2 obejmuje: prace pomiarowe, roboty przygotowaw-
cze, oznakowanie robot, dostarczenie materiatéw, wykonanie podsypki, wtozenie kostki wraz z zageszcze-
niem i wypeinieniem spoin, przeprowadzenie pomiaréw i badan.

9. Przepisy zwigzane.

1 PNB06250 Beton zwylkly.

2 BN80/677503/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drag, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Wspélne wymagania i badania.

3 BN80/677503/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Piyty chodnikowe

4 PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszcze obcych.

5 PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skladu ziarnowego.

6 PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziarna.

7 PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

8 PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda
hezposrednia.

9 PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczeti
organicznych.,

10 PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie scieralnosci w bebnie Los Angeles.
11

PN-B-23004 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywo z _u_la wielkopiecowego
kawatkowego

12 PNB06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw.

13 PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

14 PNB10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

15 PNB19701 Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena zgodnosci.
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16 PNB32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

17 PNB06250 Beton zwykly.

18 PNN03010 Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktu do prébki.

19 BN80/677503/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania.

20 BN80/677503/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Piyty chodnikowe.

21 BN77/893112 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

22 PN/EN 45014 Ogolne kryteria dotyczace deklaracji zgodnosci wydawanej przez dostawcow.

23

Komunikat Polskiego Komitetu Normalizaciji, Miar i Jako$ci z dnia 30 lipca 1989 r. w sprawie

zmian do norm branzowych.
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1. WSTEP
1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolacji termicznej i akustycznej z wetny minerainej.

1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest elementem dokumentéw przetargowych i
kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p. 1.1. oraz podstawa
prawidtowego wykonania tych robét.

1.3.Zakres robét objetych specyfikacja

- Termiczna izolacja pionowa i pozioma
- Akustyczna izolacja $cian dziatowych i stropow

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenie znajdujgce sie¢ w niniejszej specyfikacji sg zgodne z ustawg Prawo
Budowlane, towarzyszgcymi jej przepisami wykonawczymi, nomenklatura Polskich
Norm i aprobat technicznych

- Roboty budowlane przy wykonywaniu izolacji termicznej i akustycznej z
wetny mineralnej lub styropianu — nalezy przez to rozumieé wszystkie
prace budowlane zwigzane z wykonaniem tych robét zgodnie z
ustaleniami projektowymi.

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca wyzej wymienione
roboty budowlane.

- Procedura — dokument zapewniajacy jako$¢, definiujgey ,jak, kiedy,
gdzie, kto? wykonuje i kontroluje poszczegdlne operacje robocze.
Procedura moze by¢ zastapiona przez normy, aprobaty techniczne i
instrukcje.

- Ustalenia projektowe - ustalenia wynikajace z dokumentagcji
technicznej, zawierajace opis przedmiotu tej dokumentacji oraz
wymagania jakosciowe dotyczace materialu i wykonania robot
zwigzanych z izolacjg termiczng i akustyczng z weiny mineralngj lub
styropianu,

1.5.0gdIne wymagania dotyczace robot

Przy zakiadaniu izolacji termicznej i akustycznej elementéw budynkow 2z
zastosowaniem wetny mineralnej lub styropianu nalezy stosowaé sie do instrukciji
producenta materiatow, Polskich Norm dotyczacych tych robét, obowigzujacych
przepisOw z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ogdlnie przyjetych zasad
wykonawczych. Zastosowane materiaty muszg byé zgodne z PN lub posiadaé
stosowne atesty. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot opisane
sgw STO ,Wymagania ogéine”.

Wykonawca robdt odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania, zgodnos$é z
dokumentacjg projektowa, poleceniami inzyniera oraz specyfikacjami technicznymi.
Polskie Normy dotyczace takich materiatéw i rob6t wymieniono w p. 10 niniejsze;j
Specyfikacji.
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2. MATERIALY

2.1.0gdélne wymagania dotyczace materialébw, ich pozyskiwania i
skladowania opisano w STO ,,Wymagania ogdlne”, p. 2.

2.2.Weilna mineralna

Jest to produkt nieograniczony i naturalny, otrzymywany w wyniku stopienia skat
mineralnych (gtéwnie bazaltu). Materiat ten jest w petni ekologiczny, ma doskonate
wiasnosci termoizolacyjne, jest niepalny i hydrofobowy.

Produkowany jest w formie mat, ptyt i filcéw, zréznicowanych pod wzgledem
gestosci oraz dostosowanych do przyjetego typu ocieplenia.

Obliczeniowy wspofczynnik przewodzenia ciepta welny mineralnej z wiobkien
bazaltowych.

1 =10,036 — 0,042 W/m K. Niniejsza wartos¢ tego wspotczynnika dotyczy materiatow
nizszej gestosci — np. mat. z wetny mineralnej.

Ksztaft ptyt winien by¢ regularny, krawedzie proste, a narozniki nie
uszkodzone. Wetna powinna tworzyé warstwe réwna i ciagta bez rozwarstwien.
Wilgotnoé¢ wetny nie powinna by¢ wieksza niz 2 % suchej masy.

Ptyty i filce powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowg twardo$é oraz
Scisliwosc, scisliwosé widkna powinny by¢ rownomiernie zaimpregnowane.

Plyty z wetny mineralnej przeznaczone do ocieplania stropodachéw petnych
pod bezposSrednie krycie papa ( bez stosowania gtadzi cementowej) powinny
spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- scisliwos¢ pod obcigzeniem 4 kPa — nie wieksza niz 6% poczatkowej
grubosci.

- wytrzymato$¢ na rozrywanie sitg prostopadtg do powierzchni — nie
mniejsza niz 2 kPa,

- nasigkliwo$¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie — nie wieksza niz 40%
suchej masy.

Ptytom innych odmian nie stawia sie dodatkowych wymagan poza podanymi w
normie.

Wyroby z wetny mineralnej nalezy transportowaé i przechowywaé w
warunkach suchych, pod przykryciem ochronnym lub zadaszeniem.

Ptyty i filce z wetny mineralnej moga byé stosowane do izolacji termicznej
Scian, stropodachdéw wentylowanych poddaszy bez dostepu.

Do izolowania stropodachéw petnych mozna stosowac¢ piyty z wetny
mineralnej spetniajace podane wyzej wymagania szczegotowe.

Wyroby z wetny mineralnej nalezy mocowa¢ do podtoza mechanicznie lub
przez przyklejanie lepikiem asfaltowym na goraco lub innym preparatem wskazanym
przez producenta.

Wyroby z wetny mineralnej musza spetniaé nastepujgce kryteria:

- wodoodpornosé__dopuszczalna absorpcja wody tylko podczas
wttaczania jej pod ci$nieniem hydrostatycznym zgodnie z normg BS
2975 , Metody testowania nieorganicznych materiatéw izolacyjnych.

- odpornos¢ na wilgo¢ dopuszczalna absorpcja jedynie minimalnej
ilosci wody z powietrza ( np. w otoczeniu o wilgotnosci wzglednej 90%
woda higroskopijna zawarta w wetnie powinna stanowi¢ wiecej niz
0,02% - 0,05% objetosci materiatu

- odpornos¢ biologiczna jako materiat nieorganiczny i nie zawierajgcy
zadnych pozywek, wetna mineralna nie moze stwarza¢ warunkéw do
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rozwoju mikroorganizméw, gni¢ lub by¢ atakowana przez insekty,
robactwo i gryzonie

- odporno$¢ chemiczna - Wetna mineralna musi by¢ nieaktywna
chemicznie. Wartos¢ pH=9 zgodnie z normg ASTM CB-71-77.
Zawarto$¢ chloru nie moze przekracza¢ 6 ppm ( czesci na milion).
Weina mineralna moze by¢ stosowana z wszelkimi innymi materiatami
budowlanymi i we wszelkich srodowiskach przemystowych.

- niepalnos$é i odpornosé_na wysokie temperatury - Wetna mineralna
powinna by¢ odporna na ogien tj. wytrzymaé temperature do 1000°C
nie rozpuszczajac sie. Srodek wigzacy moze ulec zanikowi w warstwie
zewnetrznej przy temperaturze ponad 250°C. Natomiast wiokna nie
ulegajg w tych warunkach zniszczeniu

- paroprzepuszczalnos¢ - Przegrody izolowane wetng mineralng muszg
przepuszcza¢ pare wodna, czyli ,oddychac”

- nietoksycznos$é - W warunkach krytycznych wetna mineralna nie moze
utracic swych wiasciwosci izolacyjnych, wydziela¢ szkodliwych
substancji chemicznych, trujacych gazéw lub innych niebezpiecznych
zwigzkow.

Gestos¢ wyrobow z wetny mineralnej, waha sie od 35 — 180 kg/m®.
Standardowe wymiary ptyt to 1000x800 mm. Z zakresem gruboéci 30-200 mm —
w zaleznosci od rodzaju i gestosci materiatu.

2.2.1. Wyroby z weilny mineralnej musza posiada¢ aktualne atesty i
aprobaty techniczne

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu znajduja si¢ w STO ,,Wymagania
ogolne”

3.2. Sprzet do wykonywania izolacji termicznej i akustycznej z welny
mineralnej

Wykonawca przystepujagcy do wykonania tych robét powinien wykazac sig
mozliwo$cia korzystania z elektronarzedzi, drobnego sprzetu budowlanego, wyciggu,
rusztowan i srodkoéw transportu pionowego

4. TRANSPORT

Piyty z welny mineralnej nalezy przewozi¢ krytymi Srodkami transportu,
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przesuwaniem,
uszkodzeniami mechanicznymi, utozone na catej powierzchni i wysokosci srodka
transportowego. Utozone ptasko plyty najlepiej przewozi¢ w jednostkach
paletyzowanych.

Roztadunek piyt powinien odbywaé sie w spos6b zmechanizowany przy pomocy
wozka widtowego.

Przechowywanie: w pomieszczeniach krytych, zabezpieczonych przed wilgocig i
odpadami atmosferycznymi, utozone na ptasko na réwnym podtozu w warstwach do
2 m wysokosci.

Do wyrobow sktadowanych do wysokosci ponad 2 m nalezy stosowac specjalne
podesty lub palety.



Przy transporcie pionowym np. na dach stosuje sie wyciggi koszowe, palety
przenosi sie dzwigiem z zawistem belkowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét znajduja sie w STO,Wymagania
ogoélne” p. 5.

5.2. Roboty z zastosowaniem welny mineralnej
5.2.1. lzolacja termiczna i akustyczna z wetny mineralnej
5.2.1.1. lzolacja w $cianach dziatowych plyt g-k

Po zamknieciu pierwszej strony Sciany i utozeniu wewnatrz $ciany wszystkich
przebiegajgcych tam instalacji ( sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej) zaktada sie
izolacje z ptyt wetny mineralne uktadanej mijankowo w poziomie.

Cata wewnetrzna powierzchnia piyty g-k musi by¢ obtozona wetna mineralng
zamocowang do niej w celu zapobiezenia opadania lub osiadania wetny. W
miejscach potgczenia $cian dziatowych z innymi przegrodami budowlanymi oraz w
miejscach tgczenia rusztu z plyta g-k nalezy stosowacé podktadki elastyczno ttumiace.
Brak takich podktadek zmniejsza warto$¢ izolacyjnosci $cian Rw, o 3 — 5 db.

Do wewnetrznej izolacji akustycznej $cian dziatowych gipsowo- kartonowych
nalezy stosowaé dobrej jako$ci plyty z wetny mineralnej o gestosci 35 — 70 kg/m*:

Parametry zastosowanych materiatdbw muszg by¢ réwnorzedne z parametrami
produktéw firmy Rockwool Polska o nazwach:

Rockmin
Deltarock 1
Polmin M-2H
Panelrock

5.2.1.2. lzolacja akustyczna podtég

Zastosowane do izolacji podtég materialy musza charakteryzowaé sie duzg
odpornoscig na sciskanie. Minimalna gestos¢ pityt z welny mineralnej powinno
wynosié¢ = 135 kg/m®.

Jej parametry powinny byC rownorzedne z parametrami produktu Rockwool
Polska o nazwie Stroprock.

Alternatywg izolacji z wetny mineralnej moga byc¢ piyty styropianowe o gestosci
>20 kg/m®.

Przy wykonywaniu zabezpieczen akustycznych stropéw powinny by¢ nastepujace
warunki:

- plyty stropowe z prefabrykowanych elementéw zelbetowych powinny
by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami dotyczacymi parametrow
akustycznych stropow

- nie dopuszcza sie¢ wykonania plyt stropowych z elementéw
prefabrykowanych kanatowych, w ktorych uszkodzone sg dolne $cianki
kanatow,

- plyty stropdbw monolityczne z betonu zwyktego lub lekkiego powinny
mie¢ grubos¢ i mase nie mniejszg, niz podano w projekcie,
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elementy drobnowymiarowe do ptyt stropowych( pustaki ceramiczne,
betonowe itp.) nie moga by¢ spekane i nie mogg mie¢ ubytkdw
pogarszajacych wiadciwosci akustyczne stropow,

piyty stropowe z elementéw drobnowymiarowych oraz z betondw
lekkich kruszynowych powinny by¢ otynkowane tynkiem cementowo-
wapiennym grubosci nie mniejszej niz 15 mm nawet wowczas, gdy jest
przewidziane na tych stropach stosowanie podwieszonych sufitow
izolacyjnych: stropy z betondéw lekkich kruszynowych mogg by¢
tynkowane tylko w tych przypadkach, gdy jest to dopuszczone w
szczegotowych warunkach technicznych dotyczgcych konkretnego
stropu,

przed wykonaniem izolacji akustycznych stropu wszelkie otwory w
stropie (montazowe, technologiczne, nie wykorzystywane otwory na
przewody instalacyjne, w stropach kanatowych otwory do
odprowadzenia wody z kanatow) powinny by¢ catkowicie i doktadnie
wypetnione betonem: nalezy réwniez zabetonowac przestrzen wokot
tulei rur instalacyjnych przechodzgcych przez strop,

izolacja akustyczna stropow lekkich z elementdéw prefabrykowanych lub
zrobionych na budowie powinna by¢ wykonana $cisle wedtug projektu,
np. warstwy izolacyjne wypetniajgce, uszczelnienia ztgczy, wszelkie
zmiany w izolacji akustycznej stropu powinny by¢ uzgodnione z
projektantem w celu oceny wptywu proponowanych zmian na
izolacyjnos$¢ akustyczna stropu.

VI. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.3. Ogdlne zasady kontroli jakosci opisano w STO ,,Wymagania ogdlne”
pkt. 6.

5.4. Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan robdt zwigzanych z wykonywaniem izolacji
termicznej i akustycznej z wetny mineralnej oraz styropianu powinna byé zgodna z
instrukcjg producenta materiatu, udzielajgcego gwarancji trwatosci izolacji oraz
zaleceniami inzyniera.

W szczegdlnosci nalezy oceniaé:

1

jakos¢ i wlasciwos¢ zastosowanych materiatow

prawidtowos¢ (szczelnos¢) utozenia ptyt

wymiary ptyt, z uwzglednieniem toleranc;ji

jakos¢ podtoza i warstw wierzchnich

skutecznosc izolacji akustycznej poprzez dokonanie pomiaréw

5.5. Warunki badan wszystkich zastosowanych w tych robotach materiatow
i ich aplikacji powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez inzyniera.

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Ogolne zasady obmiaru znajduja sie w STO ,,Wymagania ogolne” pkt. 7.

6.2. Jednostki i zasady obmiarowania



Zarowno |zoIaCJe z wetny mineralnej jak i styropianu obmlerza sie jako
powierzchnie plyt w m? skategoryzowana pod katem gestosci (kg/m°) i grubosci piyty.

Powierzchnie oblicza sie wediug wymiaréw stanu surowego elementu (strop,
§ciana, fundament, dach) o okresla typ materiatu oraz jego grubos¢.

6.3. Wielko$ci obmiarowi izolacji termicznej i akustycznej okresla sie na
podstawie  dokumentacji projektowej z  uwzglednieniem  zmian
zaakceptowanych przez inzyniera i sprawdzonych w naturze.

6.4. W przypadku robét remontowych, dla ktérych nie opracowano
dokumentacji projektowej, wielkosci obmiarowi okresla si¢ na
podstawie pomiaréw w naturze.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru robot opisano w STO ,,Wymagania ogélne” pkt.
8.

7.2. Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezpos$rednio przed przystapieniem do
wykonania izolacji termicznej i akustycznej. Jezeli odbiér podioza odbywa sie
po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy ponownie sprawdzi¢ jego
jako$c¢ i oczyéci¢ z zabrudzen oraz dokonaé¢ ewentualnych napraw.

7.3. Roboty uznaje sig¢ za zgodne z dokumentacja projektowg, ST i wymaganiami
inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem
dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daly pozytywne wyniki.

7.4. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okres$laja instrukcje producenta materiatéw izolacji
termicznej i akustycznej udzielajgcego gwarancji ich trwatosci oraz normy.
Sprawdzeniu podlegaja:
zgodno$¢ z dokumentacja techniczng
rodzaj i gatunek zastosowanych materiatow
przygotowanie podioza
prawidtowo$¢ wykonania (zamontowania) izolacji termicznej i akustycznej
rownos¢ powierzchni wykonanej izolacji
doktadno$c¢ i szczelnos$é stykow ptyt wetny mineralnej i styropianu
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8. PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci opisano w STO
»Wymagania ogolne”.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcje producentéw materiatéw zastosowanych do wykonania izolacji termicznych
termicznych akustycznych

WG PN - 1SO 6946 Ochrona cieplna budynkow

Instrukcja ITB nr 321 , Stosowanie wyrobow z wetlny mineralnej w
budownictwie”
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BN-78/6033-06
BN-72/6363-02

BN-84/6755-08

BN-77/6759-03
BN-81/6859-03
PN-87/B-02152

PN-87/B-02151
budynkach.
PN-69/B-10260

Kleje butadienowo-styrenowe, klej lateksowy extra
Tworzywa sztuczne porowate. Plyty styropianowe palne i
samogasngce

Materiaty do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z
wetny mineralnej. Filce i ptyty

Tasmy uszczelniajgce poliuretanowe bitumowane

Tkaniny szklane

Akustyka budowlana. Ocena izolacji akustyczne] w
budynkach i izolacyjnoéci akustycznej elementow
budowlanych.

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w

[zolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych Przedmiotem
niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania, odbioru rob6t i badan
kontrolnych zwigzanych z wykonywaniem mikropali iniekcyjnych w ramach zadania pn. ,Budowa
budynku uzytecznosci publicznej $wietlica wiejska w miejscowosci Miechecino gm. Dygowo.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

STWIORB jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
pkt. 1.1 zgodnie z B1.0.00 ,Wymagania ogdine”.

Mikropale iniekcyjne - naleza do grupy pali matosrednicowych (ponizej 300 mm) i odznaczaja sig
zwiekszong nos$noscig jednostkowg pobocznicy w stosunku do pali wykonanych metodami
klasycznymi, wynikajgcag z zastosowania iniekcji o stosunkawo duzych cisnieniach przy ich formowaniu.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotycza wykanania robét wymienionych w punkcie 1.1.,
zwigzanych z wykonywaniem mikropali iniekcyjnych.

Mikropale stosuje sie do posadowienia obiektéw mostowych, przemyslowych, hydrotechnicznych i
innych obiektéw budowlanych, gdy warunki gruntowe wykluczajg posadowienie bezposrednie lub
wykonane juz obiekty wymagaja wzmochienia:

- fundamentéw bezposrednich,

- fundamentéw palowych,

- konstrukcji oporowych.

Mikropale wykonuje sie pod konstrukcjg fundamentu lub w bezposredniej jego bliskosci w celu
przeniesienia;

- catkowitych obcigzen pionowych i poziomych,

- czesdci obciazen wynikajacych z niedoboru nos$nosci istniejgcego fundamentu.

Mikropale wykonuje sie pionowe i ukosne, nawet o znacznym kacie nachylenia.

1.4. Ogblne wymagania dotyczgce robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacijg projektows, STWIORB i poleceniami nadzoru robét ze strony Zamawiajgcego.

1.4.1. Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna na podstawie, ktérej wykonuje sie mikropale iniekcyjne powinna
zawigragd:

- plan urzadzen i instalacji podziemnych w miejscu budowy, dostepne informacije o istniejgcych
fundamentach lub innych przeszkodach oraz, w razie potrzeby, wymagania dotyczgce zabezpieczen i
sprawdzania w czasie rob6t rzeczywistego potozenia urzadzen,

- dokumentacje badan podioza, podajacg budowe geologiczng, parametry geotechniczne
warstw gruntu, poziomy wystepowania | poziomy piezometryczne wod gruntowych, dane o
przepuszczalnosci warstw oraz skfadzie chemicznym waéd i agresywnoéci rodowiska,

- projekt wykonawczy,

- na zyczenie zamawiajgcego Program Zapewnienia Jakosci, wymagania BHP.

1.4.2. Kierownictwo i nadzér robét

W czasie robét nalezy zapewni¢ dozér techniczny ze strony wykonawcy i nadzor ze strony
Zamawiajgcego. Niezbedna jest obecnos¢ odpowiedzialnego kierownika robot lub jego kompetentnego
zastepcy. Przebieg robot powinien byé biezgco dokumentowany w dzienniku budowy
oraz w metrykach mikropali.

1.4.3. Zgodnos¢ z dokumentacjg
Mikropale iniekcyjne nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;).

W przypadku stwierdzenia niezgodnoéci warunkéw gruntowych z pedanymi w dokumentacji lub w
przypadku innych nieprzewidzianych okolicznosci, nalezy powiadomic projektanta oraz przeanalizowac
potrzebe odpowiednich zmian konstrukeji i sposobu wykonania robét.
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przypadku innych nieprzewidzianych okolicznosci, nalezy powiadomié projektanta oraz przeanalizowaé
potrzebe odpowiednich zmian konstrukgji i sposobu wykonania robét.

1.4.4. Inne wymagania

W kwestiach nie bedacych przedmiotem specyfikacji, nalezy przestrzega¢ wymagan dla
robot ogéinobudowlanych oraz norm, przepiséw BHP i innych dokumentow dla odpowiednich
rodzajow robot.

2. MATERIALY

2.1.  Zaczyn cementowy

Przy wykonywaniu mikropali iniekcyjnych z uzyciem zaczynéw cementowo-wodnych
stawiane s3 nastepujgce wymagania materialowe:

- nalezy stosowac cement portlandzki CEM | 32,5, CEM |42 5§ R, CEM | 52,5 R; stosunek c/fw 1,5
+2,6, zaleca sie stosowal cement workowany z dozowaniem recznym, zaczyn cementowy nalezy
przygotowywac na miejscu budowy w odpowiednim mieszalniku,

- zaczyn cementowy bezpos$rednio po przygotowaniu powinien byé pompowany przez rdzen
urzadzenia wiercgcego do otworu mikropala,

- wytrzymalos¢ kamienia cementowego powinna by¢ okreslona w projekcie; nalezy wyrywkowo
dokonac kontroli wytrzymalosci probek zaczynu mikropali — zaleca sig pobra¢ probki z 10% ogolnej
liczby mikropali,

- kazda partia stosowanego cementu powinna byé¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg kontroli
jakosci,

- woda do zaczynu cementowegoe powinna odpowiadac wymaganiom PN-EN 1008:2004.

2.2.  Zbrojenie

Do zbrojenia mikropali nalezy uzywad stal ksztattowg lub kosze z pretow zbrojeniowych,
rury stalowe albo prety specjalne. Stal dostarczona na budowe powinna mie¢ atest hutniczy.
Zbrojenie powinno by¢ wykonane zgodnie z PT . Zbrojenie mikropala moze stanowié;

- stalowa rura,

- wigzka pretow,

- profil walcowany, najczesciej dwuteownik szerokostopowy (HEB) lub zwykty (1}.

- zerdzie samowiercace.

Stalowe rury peinigce role zbrojenia mikropala, nalezy przygotowac w nastepujacy sposeéb:

- rura powinna by¢ zaslepiona od dolu, aby przy wkiadaniu do otworu nie napelnita sie
zaczynem cementowym,

- rura, na odcinku przewidzianym do wykonania iniekcji mikropala, powinna mie¢ wykonang
perforacje w rozstawie co 50 +70 ¢m,

- w miejscach perforacji nalezy wywierci¢ 3, 4 otwory o $rednicy 8 + 10 mm | zabezpieczyé
je manszetami {opaskami gumowymi), penigeymi role zaworéw umozliwigjgcych ttoczenie
zaczynu w kierunku gruntu,

3. SPRZET

Narzedzia wiercgce nalezy dostosowac do warunkdw gruntowych i wodnych oraz sposobu
zabezpieczenia statecznosci $cian otworu. Ksztalt | wymiary narzedzia powinny umozliwiaé przeplyw
cieczy wypetniajgcej otwor w czasie jego wyciggania z otworu. Pompy iniekcyjne napedzane silnikami
elektrycznymi powinny zapewniac cidnienie zaczynu iniekcyjnego do 20 MPa. Zaczyn doprowadzany
jest wezami wysokocisnieniowymi albo przewodami iniekcyjnymi do pakeréw lub zaworéw
iniekcyjnych i poprzez perforacje w rurach iniekcyjnych strumien iniektu wprowadzany jest w strefe
otaczajacego gruntu. Zestaw urzgdzen do mieszania powinien zapewniac bardzo doktadne
wymieszanie iniektu i stabilizowanie jego struktury do momentu zasadniczego procesu iniekgji.

4, TRANSPORT

4.1. Ogodtne wymagania dotyczgce transportu

Zaladunek, transport, rozladunek i skladowanie materiatdw do wykonania mikropali
powinny cdbywac sie tak, aby zachowa¢ ich dobry stan techniczny.

4.2. Srodki transportu

Transport materiatdw, urzgdzen pomocniczych i sprzetu moze odbywacé sie odpowiednimi
srodkami transportu zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Qgolna charakterystyka mikropali

Mikropale iniekcyjne naleza do grupy pali matosrednicowych (ponizej 300 mm). Ze wzgledu na ich
matg érednice nosno$¢ mikropali zalezy gitéwnie od nosnosci ich pobocznicy. Pale te mogg byc
wykonane we wszystkich typach gruntéw oraz w skatach. Otwory pali mogg przechodzi¢ przez mury,
beton, kamienie, a nawet blachy stalowe. W takich przypadkach wymaga si¢ zastosowania specjalnych
technik przewiercania, a przewierty te powinny byé traktowane jako rozliczane odrebnie roboty
dodatkowe. Mikropale moga by¢ pionowe lub dowolnie nachylone.

Typowa dlugosé mikropali wynosi 8+10 m, lecz mozliwe jest takze wykonanie pali 30 metrowych.
Mikropale odznaczaja sie relatywnie wysokg nosnoscig, co wigze sie ze stosowaniem podwyzszonego
cisnienia przy ich formowaniu, dzieki czemu zaczyn cementowy zostaje wcidniety w otaczajgey grunt.
Najczesciej mikropale iniekcyjne projektuje sie i wykonuje do przenoszenia obcigzen osiowych do 400
+500 kN w zaleznosci od ich dtugosci, rodzaju gruntu i zbrojenia, a przy wiekszych srednicach i
butawach iniekcyjnych formowanych w sprzyjajacych warunkach gruntowych do 1000 kN. Duza
zalete mikropali iniekcyjnych  stanowi zbrojenie, oraz przenoszenie obcigzen na
grunt pobocznica; dzieki sztywnosci zbrojenia mogg, pracowaé takze, jako elementy kotwigce,
przejmujac sily tak wciskajace, jak i wyciggajgce.

5.2,  Wyznaczenie osi mikropali

Punkty wyznaczajgce osie mikropali powinny by¢ oznaczone na gruncie w sposéb trwaty. Szkic z
podaniem oznaczen i odleglosci pomiarowych nalezy wiaczy¢ do dokumentaciji budowy. Dopuszczalne
odchytki rozmieszczenia pali w terenie powinien okresla¢ projekt palowania albo powinny by¢
uzgodnione z Nadzorem Budowy.

5.3. Sposdb wykonania robdt
Wykonanie mikropali iniekeyjnych zawiera nastepujgce fazy:

- wiercenie (jego rodzaj zalezy od rodzaju gruntu i dostepnosci w terenie) oraz wypelnienie
otworu mieszaning uszczelniajgca,

- montaz zbrojenia (jezeli, jako zbrojenie stosuje sie rury stalowe, to petnig one
jednoczesnie funkcje rur iniekcyjnych, a ich érednica zewngtrzna najczesciej projektowana
jest w zakresie 60 + 120 mm),

- iniekcja zaczynu cementowego (c/w = 1,5 + 2,6) poprzez perforowang rurg iniekcyjng
{(zbrojeniowa) lub inng mocowang do zbrojenia instalacje.

5.3.1. Wiercenie otworéw

Otwory w gruncie nalezy wykonywaé swidrem slimakowym lub innym, odpowiednio uzbrojonym
przewodem wiertniczym, umozliwiajgcym wiercenie otwordw o $rednicy i glebokosci wymaganej
projektem palowania.

5.3.2. Tloczenie mieszaniny uszczelniajgcej

Po wywierceniu otworu, w trakcie podnoszenia przewodu wiertniczego ku powierzchni, nalezy,
poprzez przelotowy otwdr w przewodzie, whoczyé cementowa mieszaning uszczelniajgcg od dolu do
géry; cisnienie tloczenia powinno by¢ mate, aby nie naruszy¢ $cian otworu. Otwor wypetnic
mieszaning tak, aby podczas wprowadzania zbrojenia niewielka czg$¢ zaczynu z niego wyptynegla. Po
wprowadzeniu zbrojenia (np. stalowych rur) otwor nalezy uzupeini¢ zaczynem cementowym
utrzymujgc staly poziom mieszaniny.

5.3.3. Montaz zbrojenia

Zbrojenie pretowe nalezy wyposazy¢ w plastikowy przewod iniekcyjny zaopatrzony w
perforacje ostonietg manszetami, podobnie jak w zbrojeniu rurg stalowg. Profil
walcowany nalezy wyposazy¢ w plastikowy przewod iniekcyjny zaopatrzony w perforacijg
oslonigtg manszetami, podobnie jak w zbrojeniu rurg stalowa. Przygotowane zbrojenie w
postaci rury, wiazki pretéw lub profilu walcowanego nalezy wprowadzi¢ do otworu zaraz
po wypetnieniu go mieszaning uszczelniajgca.

5.3.4. Przygotowanie instalacji iniekcyjnej do wttaczania zaczynu

a) Iniekcja pakerami

Zaczyn wttacza sie strefowo przez poszczegélne perforacje ostonigte manszetami. Stuzy do tego
paker. Jest on blokowany w rurze dwoma kotnierzami rozpreznymi, zasilanymi cieczg pod cisnieniem,
co najmniej 2,0 MPa. Rozstaw pierscieni musi by¢ wigkszy od 70 cm, aby w kazdym potozeniu w rurze
sgsiadowat z co najmniej jedng perforacja. Paker powinien by¢ umieszczany w rurze kolejno vis a vis
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perforacji od najglebszej do coraz plytszych. Rozprezne kolnierze uszczelniajg paker w rurze, a
ttoczony zaczyn wyptywa z pakera miedzy rozprezonymi kotnierzami i wydostaje sie na zewnatrz rury
przez perforacje, uchylajgc gumows opaske manszetu. Cisnienie w rozpreznych koinierzach pakera
musi by¢ zawsze ¢ okolo 1,0 MPa wicksze niz ciénienie ttoczenia iniektu.

b) Iniekcja przewodami iniekcyjnymi

Zaczyn witacza sig przewodami iniekcyjnymi montowanymi do zbrojenia. Zaczyn pod cinieniem
otwiera zawory opaskowe znajdujgce sie na koncach przewodu iniekcyjnego. Odlegtosé miedzy
zaworami max. 70 cm. llos¢ zawordw max. 3 szt. na przewdd. Dlugosé i ilogé przewoddw iniekcyjnych
zalezna jest od diugoéci strefy nosnej mikropala.

5.3.5. Wykonanie iniekcji zaczynem cementowym

Iniekcje nalezy przeprowadzi¢ przed catkowitym stezeniem mieszaniny uszczelniajacej, lecz po
uzyskaniu przez nig cech wystarczajgcych do uszczelnienia otworu. W przypadku stosowania do
uszczelnienia otworu wlewek z zaczynu cementowego, iniekcje wykonuje sie najczedciej po uplywie
okoto 20 + 24 godz. od wypelnienia otworu. Mozliwe jest zastosowanie wlewek uszczelniajgcych z
dodatkami regulujgcymi czas wigzania.

Po ustawieniu pakera vis a vis najgtebszej perforacji wiacza sie ciecz do rozpreznych kolnierzy
uszczelniajge urzgdzenie w rurze, nastepnie ttoczy przez paker zaczyn cementowy, wykonujac iniekcje
strefy w poblizu tej perforacji. Nastepnie zwalnia sie pierscienie rozprezne, wycofuje paker do poziomu
kolejnej perforacji | wznawia uszczelnienie oraz wykonuje kolejng intekcje. Po zakoriczeniu iniekgji
paker nalezy usungg¢ z rury i instalacje dokfadnie przemy¢ woda, aby mozliwe bylo powtdrzenie iniekcii
po kilku — kilkunastu godzinach.

W przypadku zastosowania przewoddw iniekcyjnych, iniekcje wykonuje sie kolejnymi przewodami,
tioczagc iniekt do poszczegélnych przewoddéw. Po poczatkowym wzroscie cisnienia
zwigzanym z przebiciem kamienia cementowego, nalezy ttaczy¢ zaczyn, az do uzyskania zalozonego
wydatku lub do osiggniecia maksymalnego cidnienia. W przypadku koniecznosci
prowadzenia powtdrnych iniekcji tym samym przewodem, instalacje iniekcyjng nalezy przemy¢ woda.
Najczesciej zaktada sie, ze objetos¢ wttaczanego zaczynu powinna byé nie mnigjsza niz 1,5 objetosci
trzonu mikropala. W ztozonych warunkach gruntowych mozliwe jest tylko przyblizone prognozowanie
wymaganych objetosci iniektu do wtiloczenia. Proponowane objeto$ci powinien okreslac
projekt technologiczny, ktéry moze wskazywaé na potrzebe wykonania iniekcji prébnych na miejscu
robat.

Cisnienie iniekcji zalezy gtéwnie od zastosowanego wydatku pompy iniekcyjnej. Dla butaw nognych
{iniekcja selektywna) — w zaleznosci od glebokosci iniekowanego poziomu. Zalecane cignienia tloczenia
powinien okresla¢ projekt technologiczny odpowiednio do wystepujacych warunkow
gruntowych.,

5.4. Roboty wykonczeniowe

Glowice mikropali nalezy oczysci¢ | usungé warstwe zanieczyszczonego tworzywa lub

uszkodzonego w czasie jego formowania. Ze zbrojenia mikropala wystajgcego ponad gtowice nalezy
usung¢ zanieczyszczenia betonem, zawiesing lub gruntem.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zakres kontroli

Sprawdzenie przygotowania terenu nalezy przeprowadzaé na zgodnoéé z odpowiednim

punktem niniejszej STWIORB. W przypadku uzasadnionych przestanek napotkania nie

zinwentaryzowanych urzadzen lub instalacji, otwory do glebokosci 1,2 m powinny byé wykopane

recznie. Ponadto kontroli podlegaja:

- warunki gruntowe,

- materiaty uzyte do wykonania mikropali,

- zgodnosé z Dokumentacjg Projektowa warunkdw gruntowych, usytuowania mikropali i ich
dlugosai,

- wytrzymatosc na Sciskanie zaczynu uzytego do formowania mikropali; z 10% mikropali nalezy
pobrac
prébki i przekazac do zbadania wytrzymatosci zwigzanego zaczynu.

Wykonawca w czasie robot rejestruje wszystkie niezbedne dane, dotyczace wykonania
mikropali i umieszcza je w metrykach wykonania mikropali.

6.2. Kontrola warunkéw gruntowych
Sprawdzenie podioza polega na pordwnaniu rzeczywistych warunkow gruntowych z
warunkami podanymi w dokumentacii.
Dla wszystkich mikropali nalezy przeprowadza¢ makroskopowg ocene wydobywanego
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urobku zgodnie z PN-B-04452:2002. Szczegblowe sprawdzenie podioza wykonuje sie w co

najmniej jednym otworze dia kazdej podpory mostu lub grupy kilku mikropali oraz, w przypadku,
g%!;dania makroskopowe wykazg istotne réznice w stosunku do parametrow podtoza przyjetych
Wprojek_cie fundamentu. Sprawdzenie podioza powinno by¢ wykonane poprzez nadzor
alIJ—:t\cr)vreSrI:':.ua\Ine przeprojektowanie winno by¢ dokonane przez nadzér autorski i zaakceptowane
prI?}e'ziniera.

6.3. Kontrola materiatéw
Kontrola wykonywana jest wg zasad okreslonych w Dokumentacji Projektowej i w pkt. 2.
niniejszej STWIORB.

6.4. Kontrola robét i ich zgodnos$ci z Dokumentacja Projektowa

Dla kazdego mikropala nalezy sporzadzié metryke, zawierajgca nastepujgce dane:

- numer mikropala,

- srednice wiercenia | uformowanego trzonu,

- rzgdna gowicy,

- rzedna podstawy,

- warunki gruntowe,

- rodzaj zaczynu iniekcyjnego,

- objetosé wiioczonego zaczynu (dm®) lub iloéé zuzytego cementu (kg),

- jesli wykonywano iniekcje trzonu, sposéb jej przeprowadzenia (wielopunktowa, strefowa),

liczba iniekgji i sposdb jej przeprowadzenia, objetosé witoczonego zaczynu, cisnienie zaczynu w
czasie iniekcji.

6.5. Tolerancje wykonania
o Rozstaw mikropali: £5 c¢m,
o glebokose formowania mikropali; - 10 cm (tolerancii plusowej nie ogranicza sig),
o wytrzymalo$é na éciskanie zaczynu uzytego do formowania trzanu: -5 % {tolerancji
o plusowej nie ogranicza sie.

7.  OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 metr {mb) diugosci wykonanego i odebranego mikrofala okreslone;
grednicy

i diugosci wraz z jego glowica. Do diugosci pala nie wlicza sig wystajgcego zbrojenia, ani
nadlewki

betonu.

W przypadku wykonywania badan nosnosci mikropali, jednostkg obmiaru jest kazde
badanie

wykonane w petnym zakresie okreslonym w projekcie badania no$nosci.

8. ODBIOR
ROBOT
8.1. Zakres odbioréw

QOdbicrom podlegaja:

- materiaty,

- wykonane mikropale.

Konhcowego odbioru dokonuje sig na podstawie:

- rysunkoéw z naniesionymi zmianami | uzupetnieniami dokonanymi w trakcie robot,

- metryk mikropali,

- stwierdzenia zgodnosci zakresu robét z zatozonym w Dokumentacji Projektowe),

- stwierdzenia uzyskania parametrow zatozonych w Dokumentacii Projektowej na
podstawie badan okreslonych w pkt. 8. ninigjszej STWIORB.

Na podstawie wynikéw badan i kontroli przeprowadzonych wg punktu 6. nalezy sporzadzic protokoty
odbioru robot konicowych. Jezeli wszystkie badania i odbiory daly wyniki pozytywne, wykonane roboty
nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami STWIORB.

Jezeli cho¢ jedno badanie lub odbior dato wynik negatywny, wykonane roboty nalezy uznac za
niezgodne z wymaganiami STWIORB. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢
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roboty do zgodnosci z wymaganiami STWIORB i przedstawic je do ponownego odbioru.

8.2. Sposob postepowania w przypadku uzyskania negatywnych wynikow badan W
przypadku uzyskania negatywnych wynikéw badan Autor Dokumentacji Projektowej powinien
stwierdzi¢:

- czy nie uzyskanie pozytywnych wynikow badan jest skutkiem nie speinienia wymogow
niniejszej
STWIORB lub nie zachowania zasad technologicznych, czy tez jest to wynik rozbieznoéci rzeczywistych
warunkéw gruntowych od okreslonych w dokumentacji geologicznej, - czy zachodzi potrzeba
wykonania dodatkowych mikropali celem uzyskania wymaganej no$nosci.

Jesli potrzeba wykonania dodatkowych mikropali nie jest spowodowana wing Wykonawcy, roboty
bedg robotami dodatkowymi, za wykonanie ktérych Wykonawcy przystuguje dodatkowe
wynagrodzenie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sie za odebrang ilos¢ metrow [m] wykonanych mikropali wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje
zapewnienie wszystkich czynnikéw produkgiji tj.:

- materiaty,

- dostarczenie, zainstalowanie, pézniejszy demontaz i odwiezienie sprzetu,

- wytyczenie osi mikropali,

- wykonanie mikropali,

- pobieranie prob do badan wytrzymatosciowych,

- wykonanie geodezyjnego operatu powykonawczego,

- usuniecie z terenu budowy odpadow i pozostatosci procesu technologicznego i ich utylizacja,

- wykananie badan kontrolnych i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,

- uporzadkowanie miejsca pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nosnos¢ pali i fundamentdw na palach

PN-EN 1536:2001 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Pale wiercone

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-EN 197-1: 2002 Cement. Czes¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce

cementow powszechnego uzytku.

EN 14199 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Mikropale (PZWFS przekiad na j.
polski)

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badania i oceny

przydatnosci wody zarobowej do betonu.

PN-82/H-93215 Walcdwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-H-84023-6/A1:1996 Stal ckreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki

{Zmiana A1).

PN-1SO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

PN-ISO 6935-1/Ak: 1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie. Dodatkowe wymagania

stosowane w kraju.

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania

stosowane w kraju.

PN-ISO 6935-2/Ak:1998/Ap1.:1999 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe

wymagania stosowane w kraju.
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