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1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania wykonania i odbioru instalacji
elektrycznych zwigzanych z budowa $wietlicy wiejskiej w Miechecinie, dz. nr 92/4, gmina
Dygowo.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét elektrycznych i obejmuja
wykonanie instalacji elektrycznych w budynku $wietlicy wiejskiej w Miechecinie, dz. nr 92/4,
gmina Dygowo.

W zakres podstawowych Robét Specyfikacji Technicznej wehodza:
- budowa tablicy i wlz-tu

- zasilanie przepompowni

- instalacja sity

- instalacja o$wietleniowa

- Instalacja gniazd wtyczkowych

- instalacja polgczen wyréwnawczych

- instalacja ochrony od porazen

1.4 Podstawowe okreslenia
Podstawowe okreslenie w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami
podanymi w wymaganiach ogdlnych.

1.5 Ogélne wymagania dotyczgce Robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 ustawy
Prawo budowlane.

2. MATERIALY

2.1, Ogolne wymagania dotyczgce materialéw

Stosowane materialy i urzadzenia musza by¢ nowe, najlepszej jakosci, o parametrach
dostosowanych do czynnikéw zewnetrznych, na ktérych dzialanie moga byé wystawione, a takze
dokiadnie odpowiada¢ warunkom niezbgdnym do prawidtowego wykonania powierzonych robét
oraz do poprawnego funkcjonowania catej instalacji.

Stosowane materialy i urzadzenia musza posiadaé odpowiednie deklaracje zgodnosci lub
certyfikaty dopuszczajgce do stosowania ich w budownictwie,

2.2, Oprawy o$wietleniowe

Oprawy oswietleniowe spelniajace normy PN-EN 60598-1: 2015-04 EN 60598-1: 2015,
EN 60598-2-1:1989 PN-IEC 598-2-1+A1:1994, PN-EN 55015:2013-10 EN 55015:2013, PN-EN
61000-3-2: 2014-10 EN 61000-3-2: 2014, PN-EN 61547:2009 EN 61547:20009.

Oprawy oswietleniowe powinny zapewnia¢ poprawna i bezpieczng eksploatacje. Oprawy
oswietleniowe powinny zapewnia¢ wlasciwg ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym.
Oprawy wykonane w I klasie izolacji powinny by¢ wyposazone w zaciski PE i przystosowane do
ukfadu sieciowego TN-S. Nie dopuszcza si¢ stosowania opraw wykonanych w 0 klasie
bezpieczenstwa. Zaleca si¢ stosowanie opraw w II klasie. Przewody ochronne powinny byé



oznaczone kombinacjg barw zoltej i zielonej. Oprawy powinny by¢ dostosowane do warunkéw
srodowiskowych, w ktoérych zostang zamontowane, tj. temperatury otoczenia oraz posiadaé
odpowiednie zabezpieczenie przed: - przedostaniem si¢ ciat statych, pytu i wilgoci - zapaleniem -
uderzeniem. Oprawy powinny by¢ wyposazone w osprzet dostosowany do zroédta $wiatla, Oprawy
nalezy wyposazy¢ w zrodla swiatla i elementy optyczne dostosowane do charakteru pomieszczenia
i wykonywanych w nim czynno$ci i zapewniaé ochrong przeciwolénieniows.

2.3. Przewody

Przewody winny spetnia¢ normy PN-EN 50525-1:2011, ZN-TF-220:2013, ZN-TF-221:2013, PN-
E-90060:1987.

W wewngtrznych instalacjach elektrycznych nalezy stosowaé przewody instalacyjne wielozylowe
z zytami miedzianymi o izolacji i powtoce polwinitowej z zylg ochronng zielono-z6ltg, na napiecie
znamionowe nie mniejsze niz 500V, do uktadania na stale bez dodatkowych oston przed
uszkodzeniami mechanicznymi na tynku i pod tynkiem w pomieszczeniach suchych i wilgotnych.
Przekrdj zyt powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napigcia, dopuszczalnej
temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej.

Bebny z przewodami nalezy przechowywa¢ w miejscach zadaszonych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi i bezposrednim dzialaniem promieni slonecznych, na utwardzonym
podiozu.

2.4. Osprzet instalacyjny

Osprzet instalacyjny powinien spelniaé wymagania  PN-E-93208; 1997, PN-IEC 60884-
1+A1:2009, EN 50173-1:2011. EN 50581:2012. Osprzgt powinien zapewnia¢ poprawng
1 bezpieczng eksploatacje i zapewnia¢ wiasciwg ochrone przed porazeniem pragdem elektrycznym.
Wszystkie gniazda wtyczkowe powinny by¢ wyposazone w bolce uziemiajgce. Napigcie
znamionowe izolacji osprzgtu powinno by¢ dostosowane do napiecia znamionowego instalacji
(400V, 230V,).
Osprzgt powinien by¢ dostosowany do warunkéw sSrodowiskowych, w ktérych zostanie
zamontowany, tj. temperatury otoczenia oraz posiada¢ odpowiednie zabezpieczenie przed:

« przedostaniem sig¢ ciat statych, pylu i wilgoci;

» zapaleniem;

+ uderzeniem.
Osprzet powinien by¢ dostosowany do sposobu montazu na obiekcie, odpowiednio:

» podtynkowy;

» natynkowy,
i dostosowany do przekrojow i srednic przewoddéw, rurek, uchwytow stosowanych podczas robot.

2.5, Tablica

Tablica niskiego napigcia wedlug PN-EN 61439-1, PN-EN 60439-5, PN-EN 60529, PN-EN 50102.
Napigcie izolacji tablicy powinno by¢ dostosowane do najwickszego napiecia znamionowego
instalacji. Tablica powinna zapewnia¢ poprawng i bezpieczng prace instalacji i urzadzen
elektrycznych w obiekcie, zaciski tablicy powinny by¢ dostosowane do przekrojow i $rednic
przewodoéw, rurek oraz uchwytow stosowanych podczas robét, Tablica powinna by¢ wyposazone w
szyny, zaciski N i PE i przystosowane do ukladu sieciowego TN-S. Stopiefi ochrony min IP40.
Tablica powinna posiada¢ oznakowania wykonane w sposéb wyrazny, jasny i w kolorze
kontrastowym z kolorem tablicy. Nalezy na drzwiczkach tablicy umiesci¢ oznakowanie
ostrzegawcze. Tablice nalezy wyposazy¢ w aktualny schemat elektryczny umieszczony w kieszeni
na drzwiczkach.



2.6 Odbior materialow na budowie

Wyzej wymienione materialy nalezy dostarczy¢ na Plac Budowy ze $wiadectwami jakodci, atestami
1 kartami gwarancyjnymi.

Dostarczone materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
technicznymi Wytwoércy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materialéw (peknigcia, ubytki,
zgniecenia).

2.7 Skladowanie materialow

Wszystkie materiaty elektryczne nalezy skladowaé w zamykanych magazynach w warunkach
okreslonych przez producenta dla zachowania gwarancji.

3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w wymaganiach ogélnych.

Wykonawca przystgpujac do wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych winien si¢ wykazaé

mozliwoscig korzystania z nastgpujacych maszyn i sprzetu gwarantujgeych wlasciwg jakos¢ robot:
spawarka transformatorowa do 500A

4. TRANSPORT
Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji elektrycznych winien wykaza¢ si¢ mozliwosciag
korzystania z nastepujacych srodkow transportu:

samochod dostawczy do 0,9t
Na srodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla
poszczegolnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

Montaz instalacji powinien by¢ wykonany przez wykwalifikowany personel z zastosowaniem
wlasciwych materiatow.

Przewody powinny by¢ prowadzone w liniach poziomych i pionowych i wprowadzone do puszek z
odpowiednim zapasem . Wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy
1itp. powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami.

Polgczenia migdzy przewodami oraz miedzy przewodami i innym wyposazeniem powinny by¢
wykonane w taki sposob, aby byl zapewniony bezpieczny i pewny styk. Wszystkie elementy
wyposazenia powinny by¢ zainstalowane tak, aby nie zostaly pogorszone projektowane warunki
chlodzenia.

Elementy wyposazenia moggce spowodowaé wzrost temperatury lub powstanie tuku elektrycznego
powinny by¢ umieszczone lub osloniete tak, aby nie powstalo ryzyko zapalenia materiatéw
palnych. W przypadku gdy temperatura jakiejkolwiek odslonigtej czg¢sci wyposazenia moze
spowodowaé poparzenie ludzi, czesci te nalezy umiesci¢ lub osloni¢ tak, aby uniemozliwié
przypadkowy kontakt z nimi.

Instalacja elektryczna powinna by¢é wykonana tak, aby nie wystgpowalo wzajemne szkodliwe
oddzialywanie miedzy ta instalacja a innymi instalacjami nieelektrycznymi stanowigcymi
wyposazenie obiektu.

Urzadzenia odlaczajgce powinny by¢ zainstalowane w sposdb zapewniajacy odigczenie instalacji
elektrycznej, obwodow lub poszczegdlnych aparatow, gdy jest to wymagane ze wzgledu na
konserwacje, sprawdzenie, wykrycie uszkodzenia lub naprawe. Wyposazenie elektryczne powinno
by¢ zainstalowane i rozmieszczone tak, aby zapewni¢ do niego dostep, gdy jest to niezbgdne, tj.:
odpowiednig przestrzen dla umozliwienia montazu oraz wykonania przewidywanych zmian i
wymiany poszczegdélnych czesci wyposazenia, dostep obstugi do wyposazenia w celu sprawdzenia,
przegladu, konserwacji i napraw.

Wszystkie elementy wyposazenia elektrycznego powinny by¢é dobrane z uwzglednieniem
maksymalnych pradéw roboczych (warto$¢ skuteczna pradu przemiennego), ktére moga wystapi¢
w normalnych warunkach eksploatacji oraz z uwzglednieniem pradéw mogacych wystgpi¢ w



warunkach zakloceniowych w okreslonym czasie, podczas ktérego moze byé spodziewany
przepltyw pradu przetezeniowego.

Wszystkie elementy wyposazenia powinny by¢ dobrane tak, aby byly zabezpieczone przed
wszelkimi oddzialywaniami oraz warunkami otoczenia i §rodowiska, na ktdre mogg by¢ narazone.
Gdy w przypadku pojawienia si¢ niebezpieczenstwa zaistnieje konieczno$¢ natychmiastowego
wylaczenia zasilania, urzadzenie wylaczajgce powinno by¢ latwo dostepne i odpowiednio
oznaczone w celu szybkiego jego uruchomienia. Przewody elektryczne uktada¢ w sposob podany w
Dokumentacji Projektowej: podtynkowo i natynkowo na uchwytach odstepowych. Aparaty,
wylaczniki, przetaczniki, puszki montowaé w miejscach podanych w Dokumentacji Projektowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogoélne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w wymaganiach ogdlnych.

6.2 Regulacja instalacji

Po zakonczeniu prac montazowych i po spelnieniu wszystkich wymaganych warunkow
Wykonawca uruchamia instalacj¢ oraz wykonuje préby, pomiary i prace wykonczeniowe.
Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te proby i sporzadzi¢ sprawozdania zgodnie z
wymogami i normami polskimi obowigzujacymi w tym zakresie.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Rob6t oraz podaniu
rzeczywistych ilosci uzytych materialow. Obmiar Robdt obejmuje Roboty objete umowsg oraz
ewentualne dodatkowe Roboty i nieprzewidziane, ktérych konieczno$é wykonania uzgodniona
bedzie w trakcie trwania rob6t, pomigdzy Wykonawceg a Inzynierem.

Jednostka obmiarowg jest:
a) dla rozdzielni, szaf, tablic — 1 kpl.
b) dla urzadzen, aparatury, opraw o$wietleniowych — 1 szt. lub 1 kpl.
c) dlakablii przewodéw — 1 mb.

8. ODBIOR ROBOT
Przejecia Robét nalezy dokonywaé zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 Prawa Budowlanego.

Przyjgcie Robot moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i

pomiaréw, jak réwniez wykonania prac zgodnie z dokumentacja wykonawcza, a takze

obowigzujgcymi normami oraz przepisami.

8.1 Kontrola zgodno$ci wykonania prac

Do odbioru nalezy przedtozy¢ dokumentacje powykonawczg, wraz z wymaganymi badaniami i

pomiarami.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawieraé:

« kompletng dokumentacj¢ techniczng powykonawczg, sktadajgcg sie z poszezegdlnych
dokumentow sktadowych projektu uaktualnionych o wprowadzone zmiany w 2 egzemplarzach,

» protokoty, badania i pomiary w 2 egzemplarzach,

« instrukcje funkcjonowania, obstugi i konserwacji potrzebne do eksploatacji urzgdzen w 2
egzemplarzach,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady dotyczace platnosci podano w wymaganiach ogélnych.
Podstawe platnosci stanowi montaz 1 kpl. rozdzielni, tablic, szaf.

Podstawg platnosci stanowi montaz 1 szt. aparatury elektrycznej (oprawy, wylacznika itp.)
Podstawe platnosci stanowi utozenie 1mb kabla, przewodu

10. PRZEPISY ZWIAZANE



10.1 Normy dla instalacji niskiego napigcia

Roboty wykonywane beda zgodnie z regutami sztuki budowlanej oraz zgodnie z nastepujacymi
normami i przepisami:

1. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ i ich usytuowaniem (Dz U. Nr 75 poz , 690 péz.
zmianami)

2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. W
sprawie ochrony przeciw-pozarowej budynk6w, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.
Nr 80 poz 563)

3. HD 384/HD 60364 PN-IEC 60364:1999 (norma wieloczgsciowa) Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych

4. PN_EN 12464-1:2004 Swiatlo i o$wietlenie — O$wietlenie miejsc pracy — Czesé 1: Miejsca pracy
we wnetrzach

5. PN EN 1838:2005 Zastosowanie o$wietlenia. O$wietlenie awaryjne.

6. PN EN 50172:2005 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego

7. PN-EN 60598-2-22:2004/AC Oprawy oswietleniowe — Cze¢$¢ 2-22: Wymagania szczegotowe —
Oprawy oswietleniowe do o$wietlenia awaryjnego

8. N-EN 13032-1:2005 Swiatlo i oéwietlenie. Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i
opraw oswietleniowych. Czes¢ 1: Pomiar i format pliku

9. PN-EN 13032-2:2005 Swiatlo i oswietlenie. Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i
opraw o$wietleniowych. Czes¢ 2: Prezentacja danych dla miejsca pracy wewngtrz i na zewngtrz
budynku

10. PN-EN 50171:2002 (U): Niezalezny system zasilania

11. PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obwody (Kod IP)

12. PN-EN 60617-11:2004 Symbole graficzne stosowane w schematach — Cze$é 11:
Architektoniczne i topograficzne plany i schematy instalacji elektrycznych

13. PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakow bezpieczenstwa na
drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych

14. PN-N-01255:1992 Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.

15. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 marca 2009 r. zmieniajace
rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie.
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania wykonania i odbioru instalacji
elektrycznych zwigzanych z budowa swietlicy wiejskiej w Miechecinie, dz. nr 92/4, gmina
Dygowo.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét elektrycznych i obejmuja
wykonanie instalacji elektrycznych w budynku $wietlicy wiejskiej w Miechecinie, dz. nr 92/4,
gmina Dygowo.

W zakres podstawowych Robot Specyfikacji Technicznej wchodza:
- budowa tablicy i wlz-tu

- zasilanie przepompowni

- instalacja sily

- instalacja o$wietleniowa

- instalacja gniazd wtyczkowych

- instalacja polgczen wyréwnawczych

- instalacja ochrony od porazen

1.4 Podstawowe okreslenia
Podstawowe okreslenie w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami i okre$leniami
podanymi w wymaganiach ogdlnych.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacjg, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 ustawy
Prawo budowlane,

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materialow

Stosowane materialy i urzadzenia muszg by¢é nowe, najlepszej jakosci, o parametrach
dostosowanych do czynnikéw zewnetrznych, na ktorych dziatanie mogg byé wystawione, a takze
dokfadnie odpowiada¢ warunkom niezbednym do prawidlowego wykonania powierzonych robét
oraz do poprawnego funkcjonowania catej instalacji.

Stosowane materialy i urzadzenia musza posiada¢ odpowiednie deklaracje zgodnosci lub
certyfikaty dopuszczajgce do stosowania ich w budownictwie.

2.2. Oprawy o$wietleniowe

Oprawy oswietleniowe spelniajace normy PN-EN 60598-1: 2015-04 EN 60598-1: 2015,
EN 60598-2-1:1989 PN-IEC 598-2-1+A1:1994, PN-EN 55015:2013-10 EN 55015:2013, PN-EN
61000-3-2: 2014-10 EN 61000-3-2: 2014, PN-EN 61547:2009 EN 61547:2009.

Oprawy oswietleniowe powinny zapewnia¢ poprawng i bezpieczng eksploatacje. Oprawy
oSwietleniowe powinny zapewnia¢ wiladciwa ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym.
Oprawy wykonane w I klasie izolacji powinny byé wyposazone w zaciski PE i przystosowane do
ukfadu sieciowego TN-S. Nie dopuszcza si¢ stosowania opraw wykonanych w 0 klasie
bezpieczenstwa. Zaleca si¢ stosowanie opraw w II klasie. Przewody ochronne powinny byé



oznaczone kombinacjg barw zoltej i zielonej. Oprawy powinny byé dostosowane do warunkow
srodowiskowych, w ktérych zostang zamontowane, tj. temperatury otoczenia oraz posiadaé
odpowiednie zabezpieczenie przed: - przedostaniem si¢ ciat statych, pyhu i wilgoci - zapaleniem -
uderzeniem. Oprawy powinny by¢ wyposazone w osprzet dostosowany do zrédia swiatta. Oprawy
nalezy wyposazy¢ w zrodla swiatla i elementy optyczne dostosowane do charakteru pomieszczenia
i wykonywanych w nim czynnosci i zapewnia¢ ochrone przeciwol$nieniowa.

2.3. Przewody

Przewody winny spelnia¢ normy PN-EN 50525-1:2011, ZN-TF-220:2013, ZN-TF-221:2013, PN-
E-90060:1987.

W wewnetrznych instalacjach elektrycznych nalezy stosowaé przewody instalacyjne wielozylowe
z zylami miedzianymi o izolacji i powloce polwinitowej z zylg ochronng zielono-z6ttg, na napiecie
znamionowe nie mniejsze niz 500V, do ukladania na stale bez dodatkowych oston przed
uszkodzeniami mechanicznymi na tynku i pod tynkiem w pomieszczeniach suchych i wilgotnych.
Przekr6j zyl powinien by¢ dobrany w zaleznosei od dopuszczalnego spadku napigcia, dopuszczalnej
temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowe;j.

Bebny z przewodami nalezy przechowywaé w miejscach zadaszonych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych, na utwardzonym
podiozu.

2.4. Osprzet instalacyjny

Osprzet instalacyjny powinien spelnia¢é wymagania  PN-E-93208; 1997, PN-IEC 60884-
1+A1:2009, EN 50173-1:2011. EN 50581:2012. Osprzg¢t powinien zapewniaé poprawng
i bezpieczng eksploatacje i zapewnia¢ wlasciwg ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym.
Wszystkie gniazda wtyczkowe powinny by¢ wyposazone w bolce uziemiajgce. Napiecie
znamionowe izolacji osprzgtu powinno by¢ dostosowane do napigcia znamionowego instalacji
(400V, 230V,).
Osprzet powinien by¢ dostosowany do warunkow sSrodowiskowych, w ktérych zostanie
zamontowany, tj. temperatury otoczenia oraz posiada¢ odpowiednie zabezpieczenie przed:

« przedostaniem si¢ ciat statych, pylu i wilgoci;

+ zapaleniem;

+ uderzeniem.
Osprzet powinien by¢ dostosowany do sposobu montazu na obiekcie, odpowiednio:

» podtynkowy;

» natynkowy,
i dostosowany do przekrojow i srednic przewodow, rurek, uchwytoéw stosowanych podczas robot.

2.5. Tablica

Tablica niskiego napigcia wedlug PN-EN 61439-1, PN-EN 60439-5, PN-EN 60529, PN-EN 50102.
Napigcie izolacji tablicy powinno by¢ dostosowane do najwiekszego napiecia znamionowego
instalacji. Tablica powinna zapewnia¢ poprawna i bezpieczng prace instalacji i urzadzen
elektrycznych w obiekcie, zaciski tablicy powinny by¢ dostosowane do przekrojow i $rednic
przewodow, rurek oraz uchwytow stosowanych podczas rob6t. Tablica powinna by¢ wyposazone w
szyny, zaciski N i PE i przystosowane do uktadu sieciowego TN-S. Stopien ochrony min IP40.
Tablica powinna posiada¢ oznakowania wykonane w sposdb wyrazny, jasny i w kolorze
kontrastowym 2z kolorem tablicy. Nalezy na drzwiczkach tablicy umiesci¢ oznakowanie
ostrzegawcze. Tablice nalezy wyposazyé w aktualny schemat elektryczny umieszczony w kieszeni
na drzwiczkach.



2.6 Odbidér materialéw na budowie

Wyzej wymienione materialy nalezy dostarczy¢ na Plac Budowy ze §wiadectwami jakosci, atestami
1 kartami gwarancyjnymi.

Dostarczone materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletno$ci i zgodnoéci z danymi
technicznymi Wytwérey. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materialéow (peknigcia, ubytki,
zgniecenia).

2.7 Skladowanie materialow

Wszystkie materialy elektryczne nalezy skladowaé w zamykanych magazynach w warunkach
okreslonych przez producenta dla zachowania gwarancji.

3. SPRZET

Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w wymaganiach ogélnych.

Wykonawca przystepujac do wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych winien si¢ wykazaé

mozliwoscia korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu gwarantujgcych whasciwg jakos¢ robot:
spawarka transformatorowa do 500A

4. TRANSPORT
Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji elektrycznych winien wykazac sie mozliwoscia
korzystania z nastgpujgcych srodkéw transportu:

samochdd dostawczy do 0,9t
Na $rodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla
poszczegdlnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

Montaz instalacji powinien by¢ wykonany przez wykwalifikowany personel z zastosowaniem
wiasciwych materialow.

Przewody powinny by¢ prowadzone w liniach poziomych i pionowych i wprowadzone do puszek z
odpowiednim zapasem . Wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy
1 itp. powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami.

Polgczenia migdzy przewodami oraz miedzy przewodami i innym wyposazeniem powinny by¢
wykonane w taki sposob, aby byl zapewniony bezpieczny i pewny styk. Wszystkie elementy
wyposazenia powinny by¢ zainstalowane tak, aby nie zostaly pogorszone projektowane warunki
chlodzenia.

Elementy wyposazenia mogace spowodowa¢ wzrost temperatury lub powstanie tuku elektrycznego
powinny by¢ umieszczone lub ostonigte tak, aby nie powstalo ryzyko zapalenia materiatow
palnych. W przypadku gdy temperatura jakiejkolwiek odstonictej czesci wyposazenia moze
spowodowaé poparzenie ludzi, czesci te nalezy umiesci¢ lub ostonié¢ tak, aby uniemozliwi¢
przypadkowy kontakt z nimi.

Instalacja elektryczna powinna by¢ wykonana tak, aby nie wystepowalo wzajemne szkodliwe
oddzialywanie miedzy ta instalacja a innymi instalacjami nieelektrycznymi stanowigcymi
wyposazenie obiektu.

Urzadzenia odlgczajace powinny by¢ zainstalowane w sposéb zapewniajgcy odigczenie instalacji
elektrycznej, obwodoéw lub poszczegdlnych aparatow, gdy jest to wymagane ze wzglgdu na
konserwacje, sprawdzenie, wykrycie uszkodzenia lub naprawe. Wyposazenie elektryczne powinno
by¢ zainstalowane i rozmieszczone tak, aby zapewnié¢ do niego dostep, gdy jest to niezbedne, tj.:
odpowiednig przestrzen dla umozliwienia montazu oraz wykonania przewidywanych zmian i
wymiany poszczegolnych czesei wyposazenia, dostep obstugi do wyposazenia w celu sprawdzenia,
przegladu, konserwacji i napraw.

Wszystkie elementy wyposazenia elektrycznego powinny byé dobrane z uwzglgdnieniem
maksymalnych pradéw roboczych (warto$¢ skuteczna pradu przemiennego), ktére moga wystapic
w normalnych warunkach eksploatacji oraz z uwzglednieniem prgdéw mogacych wystapi¢ w



warunkach zakldceniowych w okreslonym czasie, podczas ktorego moze byé spodziewany
przeplyw pradu przetezeniowego.

Wszystkie elementy wyposazenia powinny byé¢ dobrane tak, aby byly zabezpieczone przed
wszelkimi oddziatywaniami oraz warunkami otoczenia i §rodowiska, na ktére mogg by¢ narazone.
Gdy w przypadku pojawienia si¢ niebezpieczenstwa zaistnieje konieczno$¢ natychmiastowego
wylaczenia zasilania, urzadzenie wylaczajace powinno byé tatwo dostepne i odpowiednio
oznaczone w celu szybkiego jego uruchomienia. Przewody elektryczne uktada¢ w sposdb podany w
Dokumentacji Projektowej: podtynkowo i natynkowo na uchwytach odstepowych. Aparaty,
wylgezniki, przetaczniki, puszki montowaé w miejscach podanych w Dokumentacji Projektowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogoélne zasady kontroli jakoSci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w wymaganiach ogdlnych.

6.2 Regulacja instalacji

Po zakonczeniu prac montazowych i po spelnieniu wszystkich wymaganych warunkéw
Wykonawca uruchamia instalacj¢ oraz wykonuje préby, pomiary i prace wykoriczeniowe.
Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te proby i sporzadzi¢ sprawozdania zgodnie z
wymogami i normami polskimi obowiazujgcymi w tym zakresie.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Robét oraz podaniu
rzeczywistych ilosci uzytych materiatéw. Obmiar Rob6t obejmuje Roboty objete umowg oraz
ewentualne dodatkowe Roboty i nieprzewidziane, ktorych konieczno$é wykonania uzgodniona
bedzie w trakcie trwania robdt, pomiedzy Wykonaweg a Inzynierem.

Jednostka obmiarowg jest:
a) dlarozdzielni, szaf, tablic — 1 kpl.
b) dla urzadzen, aparatury, opraw o$wietleniowych — 1 szt. lub 1 kpl.
c) dlakablii przewodéw — 1 mb.

8. ODBIOR ROBOT
Przejgcia Robot nalezy dokonywaé zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 Prawa Budowlanego.

Przyjgcie Robot moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prob i

pomiaréw, jak réwniez wykonania prac zgodnie z dokumentacja wykonawcza, a takze

obowigzujacymi normami oraz przepisami.

8.1 Kontrola zgodnos$ci wykonania prac

Do odbioru nalezy przedlozy¢ dokumentacje powykonawcza, wraz z wymaganymi badaniami i

pomiarami.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawieraé:

» kompletng dokumentacj¢ techniczng powykonawcza, sktadajgcg sie z poszczegdlnych
dokumentéw sktadowych projektu uaktualnionych o wprowadzone zmiany w 2 egzemplarzach,

« protokoty, badania i pomiary w 2 egzemplarzach,

« instrukcje funkcjonowania, obshugi i konserwacji potrzebne do eksploatacji urzagdzen w 2
egzemplarzach,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne zasady dotyczace platnosci podano w wymaganiach ogélnych.
Podstawe platnosci stanowi montaz 1 kpl. rozdzielni, tablic, szaf.

Podstawg platnosci stanowi montaz 1 szt. aparatury elektrycznej (oprawy, wylacznika itp.)
Podstawe platnosei stanowi utozenie 1mb kabla, przewodu

10. PRZEPISY ZWIAZANE



10.1 Normy dla instalacji niskiego napigcia

Roboty wykonywane beda zgodnie z regutami sztuki budowlanej oraz zgodnie z nastepujacymi
normami i przepisami:

1. Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ i ich usytuowaniem (Dz U. Nr 75 poz , 690 pdz.
zmianami)

2. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. W
sprawie ochrony przeciw-pozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.
Nr 80 poz 563)

3. HD 384/HD 60364 PN-IEC 60364:1999 (norma wieloczesciowa) Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych

4. PN_EN 12464-1:2004 Swiatto i oswietlenie — O$wietlenie miejsc pracy — Czes$¢ 1: Miejsca pracy
we wnetrzach

5.PN EN 1838:2005 Zastosowanie o$wietlenia. O$wietlenie awaryjne.

6. PN EN 50172:2005 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego

7. PN-EN 60598-2-22:2004/AC Oprawy oswietleniowe — Czgsé¢ 2-22: Wymagania szczegdlowe —
Oprawy oswietleniowe do o$wietlenia awaryjnego

8. N-EN 13032-1:2005 Swiatlo i o§wietlenie. Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i
opraw oswietleniowych. Czes$¢ 1: Pomiar i format pliku

9. PN-EN 13032-2:2005 Swiatlo i o$wietlenie. Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i
opraw o$wietleniowych. Czgsé¢ 2: Prezentacja danych dla miejsca pracy wewnatrz i na zewnatrz
budynku

10. PN-EN 50171:2002 (U): Niezalezny system zasilania

11. PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obwody (Kod IP)

12. PN-EN 60617-11:2004 Symbole graficzne stosowane w schematach — Czgs¢ 11:
Architektoniczne i topograficzne plany i schematy instalacji elektrycznych

13. PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakoéw bezpieczenstwa na
drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych

14. PN-N-01255:1992 Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.

15. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 marca 2009 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.



