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SST. Nr1 D-00.00.00 ,Wymagania Ogolne”

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania ogolne, ktére musza byc¢ przestrzegane przez Wykonawce
prowadzacego Roboty oraz stosowane w powigzaniu z pozostalymi Szczegdtowymi Specyfikacjami
Technicznymi dotyczacych wykonania i odbioru robét , ktére zostang wykonane w ramach remont
drogi gminnej w miejscowos$ci Miechegcino.

1.2. Zakres stosowania SST

Jako czes¢ Dokumentéw Przetargowych , Szczegétowe Specyfikacje Techniczne nalezy odezytac i
rozumie¢ w zlecaniu i wykonywaniu robét opisanych w pkt. 1.1.

Szczegdlowe Specyfikacje Techniczne zgodne sg z zasadami Wytycznych zlecania robot ,ustug i
dostaw w drodze przetargu” , uwzgledniajg normy panstwowe , instrukcje i przepisy stosujgce si¢ do
robot.

1.3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumiec nastepujgco:

Aprobata Techniczna - dokument stwierdzajgcy przydatno$é wyrobéw budowlanych do stosowania w
budownictwie drogowym wydany przez 1BDIiM

Deklaracja Zgodnosci - wystawione przez producenta potwierdzenie jakosci sprzedawanego
materiatu budowlanego zgodnie z obowigzujgcq Polskg Norma Iub aktualng Aprobatg Techniczng (lub
atestem)

Droga - wyznaczony pas terenu przeznaczony do ruchu oraz dla pieszych wraz z wszelkimi
urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig organu Nadzoru Budowlanego zeszyt z ponumerowanymi
stronami stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego
oraz do przekazywania polecen i innej technicznej korespondenciji pomigdzy Inzynierem, Wykonawcg
i Projektantem.

Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania Robotami i
do wystepowania w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji Kontraktu.

Konstrukcja nawierzchni - ukiad warstw nawierzchni, wraz ze sposobem ich potgczenia.
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratoria badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych z oceng jakosci materiatow, oraz
robét.

Linie rozgraniczajace - linie wyznaczajgce granice pomigdzy pasem drogowym a przyleglym
terenem.

Materialy - wszelkie wyroby i surowce niezbedne do wykonania Robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa i Szczeg6towymi Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania obcigzen od
ruchu na podioze gruntowe i zapewniajgca dogodne warunki dla ruchu.

a) konstrukcja nawierzchni - ukiad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia

b) podbudowa - dolna czeéé nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze
podbudowy moze skiada¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

Niweleta - wysokos$ciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju osi drogi.

Odpowiednia (bliska) zgodno$é - zgodnoé¢ wykonywanych Rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat toleranciji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju Robot budowlanych.



Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcy pas terenu przeznaczony do umieszczenia w nim
drogi oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy moze roéwniez obejmowaé teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy urzadzer chronigcych ludzi i $rodowisko przed ucigzliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - czgs¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazdow,
umieszczenia urzgdzer bezpieczenistwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podioze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania, nie
mniej jednak niz do giebokosci, na ktérej naprezenia pionowe od obcigzer uzytkowych wynoszg 0,02
MPa.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentaciji Projektowe;.

Przedsigwzigcie budowlane - realizacja nowego pofgczenia drogowego, modernizacja lub remont
potgczenia istniejgcego.

Zadanie budowlane - czgs¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigce odrebng cato$é konstrukeyjng
lub technologiczna.

Zadanie budowlane - czg$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigce odrebng catosé konstrukeyjng
lub technologiczna.

1.4. Okreslenia i skroty
Okreslenia i skroty uzywane w Dokumentach Kontraktowych majg nastepujace znaczenie:

IBDiM - Instytut Badawczy Drog i Mostéw

PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

KPED - Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych
KB - Katalog Budownictwa

ST - Specyfikacja Techniczna

PB - Projekt Budowlany

AT - Aprobata Techniczna

1.5. Projekt Budowlany (PB)

Po przyjeciu oferty Inzynier wyda Wykonawcy dwie kopie PB do uzytku podczas wykonywania Robét.
Rysunki z PB bedg stanowi¢ dodatek do rysunkéw przekazanych podczas przetargu i beda zawieraly
wytyczenie oraz szczegdly dla kazdego obiektu drogowego.

1.5. Dokumentacja robocza

Jesli wymagajg tego SST, Wykonawca wykona dokumentacje roboczg przedstawiajacs szczegoty,
ktére beda stosowane podczas wykonywania Robét. W przypadku zaproponowania rozwigzan
alternatywnych, Wykonawca zobowigzany jest do ich uzgodnienia z Inwestorem. Sposéb rozliczenia
kosztow wykonania dokumentacji roboczej zostanie uzgodniony z Inwestorem. Dokumentacja robocza
zostanie przedstawiona Inzynierowi do zatwierdzenia wraz ze wszystkimi potrzebnymi uzupetnieniami
dotyczacymi korcowego wykonania robdt. Koszt budowy i utrzymania obiektéw doraznych
potrzebnych do realizacji robét powinien byé uwzgledniony w kosztorysie; jesli konieczno$é wykonania
takiego obiektu nie zostata uwzgledniona - koszt ponosi Inwestor; jesli wykonanie obiektu doraznego
wynika z alternatywnego rozwigzania Wykonawcy, to Inwestor pokrywa koszt do wysokosci
rozwigzania podstawowego, chyba ze ustalenia mowig inaczej

1.6. Bledy i opuszczenia

Kazdy oczywisty bigd lub opuszczenie stwierdzone przez Wykonawce w jakichkolwiek Dokumentach
Kontraktowych nalezy zgtosi¢ Inzynierowi, ktéry wyda odpowiednie instrukcje w celu usuniecia takiego
btedu lub opuszczenia.

1.8 Przekazanie Placu Budowy

Inzynier zatatwi przekazanie przez Zamawiajgacego Placu Budowy Wykonawcy, a przedtem
zorganizuje komisyjny przeglad Placu Budowy w obecno$ci Zamawiajgcego lub jego przedstawiciela



oraz Wykonawcy. Komisja rozezna i zaprotokoluje warunki Placu Budowy, co bedzie stanowito
podstawe do uzgodnienia zakresu odpowiedzialno$ci Wykonawcy za ewentualne poézniejsze szkody.

1.9. Tablice Informacyjne

Przed rozpoczeciem Prac Wykonawca zapewni i zainstaluje tablice informacyjne zgodnie z wymogami
Rozdziatu 3 Rozporzgdzenia Ministra Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej z dnia 15 grudnia
1994 .Koszt zaopatrzenia w tablice i ich utrzymania zostanie uwzglgdniony w pozycji kosztorysowe;.

1.10. Bezpieczenstwo na Placu Budowy

Po przekazaniu terenu Placu Budowy, Wykonawca bedzie odpowiedzialny za bezpieczenstwo
wszystkich osob zatrudnionych, za ochrone przed wandalizmem i kradziezg materiatow i sprzetu oraz
za bezpieczenstwo ruchu publicznego oraz wewnetrznego na tym terenie przez caly okres
prowadzenia robét,

Dla bezpieczerstwa publicznego Wykonawca zainstaluje na calym odcinku Robot znaki informujgce o
prowadzonych robotach budowlanych. Jezeli wystapi konieczno$¢ objazdu, to takie objazdy mogg
zosta¢ wykonane po uzyskaniu przez Wykonawce zgody Inzyniera na proponowang metode
wykonania objazdu oraz po wykonaniu oznakowania zapewniajgcego bezpieczenstwo ruchu.

Jezeli inni wykonawcy beda musieli przejezdzaé przez teren Placu Budowy, Wykonawca
odpowiedzialny za ten teren ponosi w dalszym ciggu odpowiedzialno$é¢ za bezpieczenstwo, az do
czasu wydania przez Inzyniera Swiadectwa Odbioru Placu Budowy lub jego czesci.

1.11. Dziennik Budowy

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z Rozdziatem 2
Zarzadzenia Ministra Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej z dnia 15 grudnia 1994.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi proponowang forme i szczegotowy spis tresci Dziennika Budowy
w celu uzyskania jego zgody. Dziennik Budowy jest prowadzony w jezyku polskim.

1.12. Ochrona mienia publicznego i prywatnego

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego przed
szkodami bedgcymi konsekwencjg prowadzonych Robot. W razie roszczenia Strony Trzecie] w
zwiazku z takimi szkodami, Wykonawca podejmie natychmiastowe dziatania w celu rozstrzygniecia
roszczenia i bedzie na biezaco informowat Inzyniera o postepach w sprawie oraz o szczegdtach
osiggnietego porozumienia.

1.13. Koordynacja z Wiadzami odpowiedzialnymi za urzadzenia podziemne i
hapowietrzne

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za koordynacje robot zwigzanych z koniecznymi przetozeniami
urzadzen podziemnych i napowietrznych.

W razie uszkodzenia urzgdzen podziemnych lub napowietrznych Wykonawca natychmiast zawiadomi
odno$ne Wiadze i bedzie z nimi wspbtpracowat przy prowadzeniu niezbednych napraw. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za powstate w ten sposéb koszty.

1.14. Ochrona Srodowiska

Wykonawca podejmie wszelkie konieczne kroki w celu zapewnienia ochrony srodowiska przez caly
czas trwania Robét, a w tym miedzy innymi co nastepuje:

|. Skiady materiatébw, magazyny, bedg zastoniete przed widokiem publicznym oraz ulokowane w
miejscu, z ktérego hatas nie przeniknie do pomieszczen mieszkalnych.

Il. Wykonawcy nie wolno uzywa¢ zadnych materiatow ktdére moglyby stwarza¢ niebezpieczenstwa dla
$rodowiska; wszystkie materialy musza by¢ stosowane zgodnie z zaleceniami dostawcy.

Ill. Wykonawca winien odpowiadac catkowicie za usuwanie odpaddw i $mieci ze wszystkich miejsc na
Placu Budowy i z miejsc, zwigzanych z pracami, przy czym zawsze musi $cisle przestrzegaé
przepisdw odnosnych wiadz.

IV. Wykonawca winien podjg¢é wszelkie mozliwe Srodki dla zapewnienia na czas realizacji Robot
bezpieczenstwa przeciwpozarowego, Wykonawca winien przestrzegaé wszystkich przepisow i zalecen
odnosnych wiadz w zakresie ochrony przeciwpozarowej, przez caly okres waznosci Kontraktu.

V. W trakcie realizacji Robo6t Wykonawca winien nie dopusci¢ do zanieczyszczenia srodowiska tak na
Placu Budowy jak i w otoczeniu tegoz. Zgodnie z tym Wykonawca winien zbiera¢ wszelkie rodzaje



odpadéw wraz ze $mieciami, odpadkami przemystowymi i komunalnymi i przetransportowac¢ je na
wysypisko $mieci, zaakceptowane przez Inzyniera. Wszelkie koszty ponosi Wykonawca.

VI. W czasie realizacji Robot prowadzonych w terenach zabudowanych Wykonawca jest zobowigzany
do ograniczenia czasu pracy, w godzinach pomiedzy 7% a 22%,

1.15. Obcigzenie na o$ dla transportu budowlanego

Wykonawca zapewni, ze caly ruch kotowy zwigzany z Robotami, tacznie z dostawg materiatow, nie
przekroczy obcigzen dopuszczalnych na drogach publicznych lub na Placu Budowy.

Wykonawca nie moze przekracza¢ dopuszczalnych obcigzen na warstwach nawierzchni. Wykonawca
zapewni oraz uzyska potwierdzenie Inzyniera, ze sprzet budowlany nie bedzie powodowat
przekroczenia dopuszczalnych obcigzen podczas ruchu budowlanego na obiektach i przepustach.
Wszelkie szkody na drogach publicznych spowodowane transportem budowlanym zostang
zlikwidowane przez Wykonawce zgodnie z postepowaniem przewidzianym dla roszczen Stron
Trzecich.

1.16. Utrzymanie tras ruchu publicznego i kolejowego

Jezeli istniejace drogi publiczne lub trasy kolejowe przebiegajg przez Plac Budowy lub do niego
przylegaja, Wykonawca zorganizuje roboty w taki sposdb, aby w jak

najmniejszym stopniu kolidowaty one z ruchem publicznym oraz zastosuje wszelkie niezbedne srodki
bezpieczenstwa w celu ochrony ruchu publicznego.

Nie wolno zamykaé ruchu publicznego bez uprzedniego uzyskania zgody Inzyniera i lokalnych Wiadz
Drogowych i/lub PKP.

1.17. Zaplecze Wykonawcy

W trakcie realizacji Obiektu Wykonawca winien zapewni¢ i zorganizowa¢ swoim pracownikom
odpowiednie biura, sklepy/punkty sprzedazy, jadalnie, umywalnie, ubikacje itp. Wszelkie rzeczywiste
koszty, zwigzane z obstugg tychze oraz z utrzymaniem ich typu oéwietlenie, ogrzewanie, zaopatrzenie
w wode, fgcznosé itd. ponosi Wykonawca.

1.18. Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca dostarczy Dokumentacje Powykonawczg zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym (
Rozdziat 1, artykut 3). Dokumentacja zawiera uaktualnione kopie Rysunkéw zgodnie z Klauzulg 6.2
Warunkéw Kontraktu. Szczegéty podaje Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z 21.02.1995r.

2. MATERIALY

Przed wbudowaniem w konstrukcje kazdego materialu okreélonego w ST, Wykonawca zobowigzany
jest uzyska¢ od producenta Deklaracje Zgodnosci z PN lub AT. Odstepstwa od tej zasady muszg by¢
uzgodnione z Inwestorem. Ztagodzenie wymogu dotyczy¢ moze np. materiatébw produkowanych
zgodnie z normg I1SO 9001.

2.1. Zr6dta zaopatrzenia w materialy i wymagania jakoéciowe

a) Wszystkie materialy uzyte do robét powinny by¢ pobrane przez Wykonawce ze zrodet przez niego
wybranych i zbadanych. Wykonawca powinien zawiadomi¢ Inzyniera o proponowanych Zzrédiach
materiatdbw mozliwie jak najszybciej, aby umozliwi¢ kontrole materiatow i ich akceptacje przez
Inzyniera przed rozpoczegciem Robot.

b) Materialy moga by¢ pobierane tylko ze zrédet zaakceptowanych przez Inzyniera na pismie.
Akceptacja zrodia materialdw nie oznacza, ze wszelkie rodzaje materialow z tego zrodia zostaty
zaakceptowane. Ponadto Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Inzynierowi do zaakceptowania
doktadng specyfikacje wszelkich materiatow, produktow i urzgdzen, ktére zostang wykorzystane dla i
przy Obiekcie, i to jeszcze zanim w/w zostang wykorzystane i zastosowane.

c) Jezeli materialy z zaakceptowanego uprzednio Zrédia sg niejednorodne lub o niezadowalajgce;
jakosci, Wykonawca musi zmieni¢ zrédio zaopatrzenia w materiaty.

2.2, Zrodta materiatéw miejscowych

a) Wszystkie materialy miejscowe powinny by¢ zaaprobowane przez Inzyniera przed ich uzyciem do
budowy.



b) Wykonawca moze eksploatowaé zrodio materiatéw miejscowych dopiero po uzyskaniu od Inzyniera
pisemnej akceptacji. Inzynier ma prawo zatwierdzac plan eksploataciji ztoza.

c) Zrodla materialéw miejscowych moga by¢é wskazane przez Zamawiajacego. Zamawiajacy
przedstawi ich lokalizacje na planie sytuacyjnym. Generalnie, materialy z tych Zrodet bedq
akceptowane, z tym ze Wykonawca bedzie odpowiedzialny za okreslenie ilosci i typow sprzgtu, ktory
zaproponuje, gwarantujgcych wyprodukowanie materiatéw odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym
w SST.

Biorac pod uwage fakt, ze na podstawie probek pobranych ze Zrédia nie mozna dokfadnie okreslic
granic zalegania materialow i ze moga wystapi¢ normalne wahania ich cech, Inzynier moze poleci¢
selekcje materialu z danej czeéci zrodia dostarczong do badania i akceptacji, oraz moze odrzucié
cze$c¢ zrodia jako nie nadajacy sie do eksploataci.

Wykonawca zdobedzie i dostarczy Zamawiajacemu prawo eksploatacji zrodta materiatow, razem z
prawem uzycia terenu do lokalizacji wytworni, hald kruszywa i drog dojazdowych.

Wykonawca nie otrzyma oddzielnej opfaty za przygotowanie, eksploatacje, ochrong przed erozjq i
rekultywacje zrédet materiatéw oraz zwigzanych z nimi terendw. Koszty te wigczone bedg w optaty za
inne roboty przeprowadzone z wykorzystaniem materiatow z tych zrodet.

d) Zrédta materiatéw miejscowych wybrane przez Wykonawce musza spetnia¢ sformulowane ponizej
wymagania.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zapewnienie, ze:

* materiaty z wybranych przez niego zrodet spetniajg wymagania techniczne okreslone w SST;

* dostgpna jest odpowiednia ilos¢ materiatow;,

*ilosé i typ sprzetu oraz technologia robét gwarantujg wyprodukowanie materiatow odpowiadajacych
wymaganiom okreslonym w SST.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z eksploatacjg zrodia materiatow, wigczajac w to
przygotowanie zrédta, badania, eksploatacjg, ochrong przed erozja, rekultywacjg i transport. Koszty te
wiaczone beda w oplaty za inne roboty, przeprowadzone z wykorzystaniem materiatow z tego zrodta.
Zaaprobowanie Zrédia wybranego przez Wykonawce jest uwarunkowane dostarczeniem przez
Wykonawce do Inzyniera wiarygodnej dokumentacji, zawierajacej raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz, o ile istnigjg, danych z eksploatacji zrodia w przesztosci, ktére wykaza, ze
materiat 0 odpowiedniej jakosci jest dostepny w danym Zrédle w wymaganej ilosci. Inzynier moze
pobieraé prébki materiatéw do niezaleznych badan zaréwno przed zaakceptowaniem danego Zzrodia,
jak i w czasie jego eksploatacji. Jezeli niezalezne badania, wykonane na zlecenie Inzyniera wykaza,
ze materialy nie speiniajg wymagan jakosciowych okreslonych w Specyfikacjach Technicznych, to
uzycie materiatéw z takiego zrédta zostanie zabronione. W takim przypadku Wykonawca poniesie
wszystkie koszty zwigzane z zaniechaniem eksploatacji odrzuconego Zrodia materialow i z
zapewnieniem nowego zrodia materiatéw o wiasciwej jakosci.

e) Zasady eksploatacji zZrodet materiatéw miejscowych:

- Kopalnie zwiru i piasku, kamieniolomy i inne wyrobiska kruszyw powinny by¢ tak utrzymane,
zarbwno w czasie eksploatacji jak i po jej zakoriczeniu, aby pyly nie zanieczyszczaly ciekow i innych
zbiornikéw wodnych. Moze to wymaga¢ podziatu eksploatowanego obszaru rowami i innymi
przegrodami, oczyszczenia zanieczyszczonych woéd przez filtracje, wybudowania osadnikow lub
zastosowania innych $rodkow, ktére zredukujg zawartosé pytéw w odprowadzanych wodach do
poziomu nie wigkszego od wystepujacego w tych wodach, do ktérych odprowadza si¢ wody ze Zrodia
kruszyw.

- Zrédla materialéw i obszary skiadowania odpadéw z eksploatacji tych Zrédet powinny by¢ tak
zlokalizowane, aby nie byly widoczne z przyleglych drog publicznych.

-Warunki Kontraktu wymagaja rekultywacji zrodet materiatow. W tym celu nadkiad powinien by¢
zdjety, sktadowany w hatdach i uzyty do rekultywacji zgodny z projektem. Po zakonczeniu eksploataciji
zrodia, materiaty odpadowe powinny byé z powrotem przemieszczone do wyrobisk. Nachylenie skarp
powinno jak najbardziej odpowiada¢ topografii otoczenia. Usunigta poprzednio gérna warstwa gruntu
powinna zostaé réwno ulozona na obszarze ukopu. Obszar ukopu powinien zosta¢ nastgpnie pokryty
roslinnoscia,

- Eksploatacja zrodet kruszyw powinna byé zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi
na danym obszarze.

2.3. Kontrola materiatow.



a) Wszystkie materialy przewidziane przed dopuszczeniem do uzycia podczas budowy beda podlegac
kontroli Inzyniera. Stosowane bedzie takze pobieranie probek oraz badania sprawdzajgce. Materialy
nie spetniajgce wymagan SST powinny zosta¢ odrzucone.

b) Materialy uzyte bez akceptacji Inzyniera bgdg wymienione na koszt Wykonawcy.

c) Jezeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsytacze do norm, Specyfikaciji, instrukcji i wytycznych
zawarte w Kontrakcie dotyczg ich wydania aktualnego w terminie 15 dni przed ogtoszeniem
przetargu.

d) Probki materiatéw powinny by¢ pobierane pod nadzorem Inzyniera tak czesto jak okreslono w SST.
W calym czasie trwania robot Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ personel przeszkolony w
zakresie pobierania prébek w czasie prowadzenia Robét Kontraktowych.

e) Przed wydaniem zatwierdzenia uzycia wytwoérni betonu Wykonawca bedzie zobowigzany wykonaé
proby, by wykaza¢, ze zakiad moze zapewni¢ wymagana jakos¢ a materialy i metoda wykonania
zaproponowana przez Wykonawce jest catkowicie odpowiednia. Takie proby bedg obejmowac
betoniarke, wytwornie mas bitumicznych, kruszarki, maszyny do frezowania.

f) Dla kazdej z dostaw materiatbw Wykonawca przedstawi Swiadectwa Jakosci lub Deklaracje
Zgodnosci.Fakt ten bedzie miat miejsce przed wbudowaniem materialu w konstrukcje, chyba ze
ustalenia z Inzynierem mowig inacze;.

2.4, Przechowywanie materiatow.

a) Materialy powinny by¢ przechowywane w sposéb zapewniajgcy zachowanie ich jakosci i
przydatnosci do robot. Skladowane materialy, jezeli nawet byly badane przed rozpoczeciem
przechowywania, moga by¢ powtdrnie badane przed wigczeniem do robot. Skladowanie powinno byé
prowadzone w sposdb umozliwiajgcy kontrole materiatow.

b)Sktadowanie materialéw moze odbywaé sie w pasie drogowym, miejscach zaaprobowanych przez
Inzyniera. Dodatkowe powierzchnie poza pasem drogowym, jesli okaza sie konieczne, powinny by¢
uzyskane przez Wykonawce na jego koszt, po uzyskaniu akceptacji Inzyniera. Tereny prywatne mogg
byé uzywane do sktadowania materiatow lub lokalizacji wytwérni na podstawie pisemnego zezwolenia
wiasciciela. Kopie tego zezwolenia powinny by¢ dostarczone do Inzyniera na jego zyczenie.

c) Wszystkie miejsca czasowego skiadowania materiatow i lokalizacji wytwérni powinny byé po
zakonczeniu robét doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera, bez dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego.

d) Poszczegolne grupy, podgrupy i asortymenty kruszyw powinny pochodzi¢ w miare mozliwosci z
jednego Zrodia. Wielkos¢ i czestotliwos¢ dostaw powinna zapewni¢ mozliwos¢ zgromadzenia, na
uprzednio uzgodnionych z Inzynierem, sktadowiskach zapaséw gwarantujgcych wiasciwy postep roboét
zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem Wykonawcy.

e) Transport | skfadowanie kruszywa powinny odhywa¢ sie w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. Powierzchnia
skiadowisk powinna zapewni¢ mozliwos¢ zgromadzenia na skiadowiskach co najmniej wyzej
podanych ilosci materiatow. Na skiadowiskach powinny byé wyznaczone drogi o parametrach
zapewniajgcych swobodny przejazd fadowarek i $rodkéw transportu. Kruszywo nalezy skiadowac
oddzielnie wedtug przewidzianych w receptach asortymentéw i frakcji, oraz w zasiekach
uniemozliwiajgcych wymieszanie si¢ sasiednich pryzm. Podloze skiadowiska musi byé réwne,
utwardzone i dobrze odwodnione tak, aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie
sktadowania. Warunki skladowania oraz lokalizacja i parametry techniczne skfadowiska powinny by¢
wczesniej uzgodnione z Inzynierem.

2.5. Inspekcja wytwoérni materiatow.

a) Inzynier moze przeprowadzi¢ inspekcje materiatdow w Zzrédle ich pobrania. Wytwornie materiatow
moga, by¢ okresowo kontrolowane, w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych
z wymaganiami. Prébki materialéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik
tych kontroli moze by¢ podstawg akceptacji lub odrzucenia okres$lonej partii materiatow pod wzgledem
jakosci.

b) W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat kontrole wytwérni powinny by¢ zachowane
nastepujgce warunki:



- Inzynier powinien mie¢ zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w
czasie przeprowadzania inspekcji.

- Inzynier powinien mie¢ wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwérni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.6. Wykorzystanie materiatléow pobranych z wykopoéw.

a) Materialy nasypowe na nasypy nalezy uzyskiwac w pierwszym rzedzie z materiatow z wykopow, a
dopiero potem z odkrywek/urobisk. Materialy te mozna uzyskiwa¢ takze i z innych
miejsc/zrodet, po uzyskaniu akceptacji Inzyniera i po spelnieniu wszelkich warunkow, narzuconych
przez Inzyniera.

b) Grunty pobrane z wykopdéw beda wykorzystane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Nadmiar
gruntu lub grunty nieprzydatne beda sktadowane w miejscach wskazanych przez Inzyniera.

c) Wykonawca nie powinien bez pisemnego zezwolenia Inzyniera wykonywa¢ wykopdw w pasie
drogowym poza granicami robét ziemnych okreslonymi w Dokumentacji Projektowej.

d) W przypadku, gdy Wykonawca pobrat lub przetworzyt, z terenu nalezacego do Zamawiajgcego,
materiaty w nadmiarze w stosunku do ilosci wymaganej do realizacji Kontraktu, to Zamawiajacy moze
przejaé nieodptatnie ten nadmiar materiatow, bez jakichkolwiek zobowigzan co do pokrycia kosztow
poniesionych przez Wykonawce. Zamawiajgcy moze takze zobowigza¢ Wykonawce do usunigcia
nadmiaru materiatéw i doprowadzenia terenu do zadowalajgcego stanu

3. SPRZET

Wykonawca zapewni wszelki sprzet wiasny oraz inne urzadzenia konieczne do ukornczenia robét i
utrzyma je w stanie gotowosci do pracy przez caty czas zgodnie ze szczegdtowym programem robét
zatwierdzonym przez Inzyniera.

Jezeli utrzymanie cigglosci robot jest niezbedne w celu osiggnigcia wymaganej jakosci robét,
Wykonawca zapewni odpowiednig ilos¢ sprzetu rezerwowego dostepnego na Placu Budowy w razie
awarii. Sprzgt budowlany bedzie wyposazony w sygnalizator dzwiekowy dla cofania. Skrzynia
tadunkowa musi by¢ opuszczona podczas ruchu cigzarowek.

SzczegOlowe wymagania dotyczace sprzetu zamieszczono w poszczegolnych Specyfikacjach
Technicznych.

4. TRANSPORT

a) Wszystkie materiaty powinny by¢ transportowane w taki sposob , aby byto zapewnione zachowanie
ich jakosci i przydatno$ci do robot.

b) Liczba érodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w SST i wskazaniami Inzyniera, w terminie zgodnym z harmonogramem.

c) Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniac wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajagce warunkom Kontraktu bedg usuniete z terenu budowy na
polecenie Inzyniera.

d) Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady organizacji robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$é
zastosowanych materiatdéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnoé¢ z

Dokumentacjg Projektowg i Robocza, wymaganiami SST wedtug punktu 1.9, PZJ, projektu organizacji
Robdt oraz poleceniami Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 System Zapewnienia Jakosci
6.1.1.0pis Ogdiny



Wykonawca przeprowadza Kontrole Jakos$ci jako czes¢ Systemu Zapewnienia Jakosci, ktory zostanie
wdrozony zgodnie z nizej wymienionymi wymaganiami.

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania Planu Zapewnienia Jako$ci zawierajgcego metody
prowadzenia Robodt, personel techniczny, przedstawienie sposobdéw wykonania w zgodnosci z
wymogami Kontraktu.

Plan Zapewnienia Jako$ci musi zosta¢ przedstawiony Inzynierowi wediug podanego ponizej
programu. Wykonawca musi sig¢ upewni¢ przed rozpoczeciem robot, ze Inzynier zatwierdzit Plan do
stosowania.

Inzynier musi by¢ przekonany, ze Wykonawca rozumie zakres robét oraz ze metody pracy i kontroli
jakosci sg zadowalajgce, zanim wyda zezwolenie na rozpoczecie robot.

6.1.2 Plan Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Jezeli Szczegdtowe Specyfikacje Ogoéinych Warunkéw Zamoéwienia , okreslajg koniecznosé
przedstawienia PZJ na piémie oznacza to , ze do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i
przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu zapewnienia jakosci , w ktérym przedstawi on
zamierzony sposob wykonania Robét , mozliwosci techniczne , kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacja Projektowg SST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inzyniera.

Jezeli Specyfikacja Ogélnych Warunkéw Zaméwienia nie wprowadza konieczno$é przeditozenia PZJ ,
wszystkie powyzsze zagadnienia bedg omawiane i zapisane w trakcie przekazania terenu budowy.

6.1.3 System Kontroli Jakosci
System Kontroli Jako$ci musi zawiera¢ co najmniej elementy opisane ponizej:

1. Dziatania organizacyjne Wykonawcy, kazdego z podwykonawcéw i giéwnego dostawcy
wykazujace, ze poczynione przygotowania zapewnig odpowiednig jakos$¢ calosci prac, co zostanie
odpowiednio potwierdzone.

2. Przygotowania w celu przeprowadzenia kontroli jakosci na etapie wdrazania
przez personel placu budowy oraz w celu sprawdzenia kontrolnego przez personel niezalezny od
personelu placu budowy.

3.Przygotowania do zalozenia i eksploatacji laboratorium wykonujacego proby, ktére bedzie
niezalezne od personelu placu budowy.

4.Przygotowania w celu sporzadzenia i sprawdzenia projektéw dla prac tymczasowych lub statych
prowadzonych przez Wykonawce.

5.Wykaz czynnos$ci zwigzanych z kontrolg jakosci robot, zawierajacy Specyfikacje Techniczne oraz
polskie i zagraniczne normy paristwowe.

6.Wykaz czynnosci zwigzanych z kontrolg jakosci w formie odpowiedniej do komputerowego
wprowadzania danych i ich aktualizacji, ktory bedzie tworzy¢ czesé¢ Systemu Zarzgdzania Danymi
wymienionymi w podpunkcie 6.1.5.

6.1.4 Laboratorium Wykonawcy

Wykonawca przedtozy Inzynierowi do zatwierdzenia szczegdlowa lokalizacje laboratorium oraz sprzet
do przeprowadzania prob. Zatwierdzenie musi by¢ uzyskane przed oddaniem laboratorium do uzytku.

6.1.5 Zarzadzanie Danymi

Wykonawca bedzie stosowal System Zarzadzania Danymi, ktéry musi uzyskaé aprobate Inzyniera.
System musi dostarcza¢ petne zapisy wynikéw badan przeprowadzonych na Placu Budowy lub w
laboratorium.

System ten ma dziata¢ w oparciu o takg komputerowa baze danych, ktéra pozwala na wykorzystanie
wynikéw do sporzgdzania wykreséw i analiz statystycznych w celu poréwnania wynikéw z réznych
czesci Placu Budowy i dla réznych materiatow.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi wyniki badan i progresywng analize tych wynikéw w odstepach
miesiecznych, a Inzynier wezmie te przediozenia pod uwage przy odbiorze Robét do zapiaty.

6.2 System Kontroli Jako$ci Wykonawcy
6.2.1. Dane ogolne.



Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg roboét i jakosci materiatow. Wykonawca powinien
zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie, wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatow i robot.

System kontroli prowadzony przez Wykonawce powinien by¢ zatwierdzony przez Inzyniera. Przed
zatwierdzeniem systemu Inzynier moze zazgdaé od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania i inspekcje materiatow oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach.
Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi zaswiadczenie, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i
sprzet badawczy sg prawidiowo wykalibrowane przez autoryzowane laboratoria i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Pomieszczenia laboratoryjne powinny byc
utrzymywane w czystosci, a wszystkie urzgdzenia w dobrym stanie technicznym.

Inzynier powinien mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich kontroli.
Inzynier bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te sg tak powazne, ze mogg wptywaé ujemnie na wyniki
badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow. Minimalne wymaganie co do zakresu hadar i ich
czestotliwos¢ zostaly okreslone w Specyfikacjach. Jezeli jakie$ badanie nie zostato okreslone, to
Wykonawca powinien ustali¢ jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z Kontraktem. Ustalenia takie powinny byé zatwierdzone przez Inzyniera.

6.2.2. Pobieranie préobek.

Probki powinny by¢ pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Do czasu opracowania polskich wytycznych w tym
zakresie Wykonawca stosowa¢ moze odpowiednig procedure zagraniczng, np. procedurg AASHTO.
Inzynier powinien mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inzyniera
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co
do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wlasnej woli. Pojemniki do pobierania prébek powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Zamawiajgcego powinny by¢ odpowiednio opisane, w spostb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.2.3. Badania.

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W przypadku, gdy
polskie normy nie obejmujg badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych stosowaé mozna
wytyczne krajowe lub normy zagraniczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.
Wykonawca powinien przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej po
ich zakonczeniu. Wyniki badan powinny by¢ przekazywane Inzynierowi na formularzach
dostarczonych przez Inzyniera lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.2.4. Raporty z badari.

Wykonawca powinien przechowywaé kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekcji i udostepnic
je na zyczenie Zamawiajgcemu.

6.2.5. Optata za badania.

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania i prowadzenia systemu kontroli materiatéw i robot,
wlgczajgc w to pobieranie prébek, badania i kontrole w ramach kosztéow wliczonych do stawki
jednostkowej poszczegdinych robét kontraktowych.

6.3 Préby Inzyniera

Celem proéb przeprowadzanych przez Inzyniera jest sprawdzenie zgodnoéci prowadzonych robot z
Planem Zapewnienia Jakosci. Proby Inzyniera nie zastepujg prob prowadzonych przez Wykonawce w
swoim wiasnym laboratorium.

7. OBMIAR ROBOT



7.1. Obmiar robét

- bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacjg Kontraktowg w
jednostkach ustalonych w wycenionym Slepym Kosztorysie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét.

Wszystkie pomiary dtugosci, stuzace do obliczer pola powierzchni wykonanych robét, beda wykonane
w poziomie, jesli Specyfikacje Techniczne wiaciwe dla danych Robét nie wymagaijg tego inacze;.

Obmiar konstrukgji inzynierskich nastapi na podstawie DP, lub zmiany w stosunku do DP, w celu
dostosowania do warunkéw lokalnych.

Wszystkie elementy robét okreslone w mb, takie jak dreny, przepusty rurowe, ogrodzenia, bedg
zmierzone réwnolegle do podstawy lub fundamentu.

Samochody cigzarowe uzywane do przewozenia materialow rozliczanych na podstawie masy na
samochodzie powinny by¢ wazone co najmniej raz dziennie, w chwili wskazanej przez Inzyniera.
Kazdy samochod powinien by¢ oznakowany w sposéb czytelny, umozliwiajacy jego identyfikacje.

W przypadku elementéw takich, jak siatka ogrodzeniowa, profile walcowane, drut, rury, sprawdzenie
zgodnosci materiatu z wymaganiami Kontraktu i zaakceptowanie materiatu nastapi na podstawie
atestu dostarczonego przez producenta wyrobdw.

7.3. Wagi i zasady wazenia.

a) Wykonawca zapewni odpowiednie urzgdzenia wazace w iloéci oraz w miejscach zaakceptowanych
przez Inzyniera. Wagi powinny posiada¢ wazne $wiadectwo doktadnosci i powinny byé
zaakceptowane przez Inzyniera.

b) Koszty zwigzane z zainstalowaniem wag oraz ich obslugg powinny byé wigczone przez
Wykonawce w ceny jednostkowe na roboty, w ktérych wykorzystuje sie wazone materiaty.

¢) Dokladno$é¢ stosowanych wag powinna wynosi¢ 0,5 % uzywanego zakresu.

d) Jezeli kontrola wykaze, ze stosowana waga wskazuje zanizony ciezar zostanie ona wyregulowana
i powtornie zalegalizowana, jednak Wykonawca nie otrzyma dodatkowej zaplaty za materialy zwazone
przed stwierdzeniem niedoktadnosci wagi.

¢) Jezeli kontrola wykaze, ze stosowana waga wskazuje zawyzony ciezar, zostanie ona
wyregulowana i powtérnie zalegalizowana, a cigzar wszystkich materiatow wazonych z
zastosowaniem takiej wagi od czasu ostatniej zaakceptowane] kontroli zostanie zredukowany o
stwierdzony biad, z uwzglednieniem dopuszczalnej 0,5 % tolerancji.

f) Cigzar kazdego wazonego tadunku powinien by¢ zapisywany w sposéb zatwierdzony przez
Inzyniera.

7.4. Podstawowe zasady i czas przeprowadzania obmiaru.

a) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny byé wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.
b) Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny byé uzupetnione odpowiednimi
szkicami, umieszczonymi na karcie Dziennika Budowy. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotgczone w formie oddzielnego zatacznika do Dziennika Budowy.
¢) W przypadku robét nadajacych sie do obmiaru w kazdym czasie, niezaleznie od ich postepu,
obmiaru dokonuje sie:

- w przypadku miesigcznego fakturowania,

- w przypadku zakonczenia danego rodzaju (asortymentu) robdt,

- w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach,

- w przypadku zmiany Wykonawcy roboét.
Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8. ODBIOR _ROBOT
8.1. Zasady ogdine



Inzynier bedzie przeprowadzal regularne kontrole i badania Robét przez caly okres trwania Kontraktu,
lacznie z Okresem Gwarancyjnym, lecz Inzynier nie wyda innego zatwierdzenia lub przyjecia Robét,
oprécz Swiadectwa Wypelnienia Gwarangii.

8.2. Odbiér Czesci Robot

Inzynier wyda Swiadectwo Odbioru Czesci lub Etapu Rob6t objetych Kontraktem po otrzymaniu
wniosku od Wykonawcy oraz po zakoriczeniu Robét dla tej Czesci lub Etapu wykonanych w sposéb
zadowalajgcy Inzyniera.

8.3. Odbiér robét zanikajacych, lub ulegajacych zakryciu

Polega on na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacyjnym
zanikajg lub ulegajg zakryciu. Odbioru tych robét dokonuje Inzynier po zgtoszeniu przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy gotowosci do odbioru. Odbiér powinien by¢ wykonany nie pdzniej niz 3
dni od daty powiadomienia Inzyniera o gotowosci do odbioru. W wypadku stwierdzenia przekroczenia
tolerancji Inzynier zarzgdza rozbioérke wykonanego elementu na koszt Wykonawcy. Decyzje odbioru,
ocene jakosci oraz zgode na kontynuowanie robét Inzynier dokumentuje wpisem do Dziennika Buddw.

8.4. Odbiér koricowy

Odbioru konicowego dokonuje sie po zakorczeniu Okresu Gwarancyjnego.Inzynier dokonuje oceny
jakosciowej i ilosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan, oraz wnikliwej
ocenie wizualnej wykonanych Robét.

W wypadku, kiedy Inzynier stwierdzi, ze obiekt pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego lub
zakresu roboét nie jest gotowy do odbioru, wyznacza ponowny termin odbioru. Inzynier moze powotac
komisje odbioru ztozong z przedstawicieli Zamawiajgcego, Projektanta i tych instytucii, ktére poniosty
czesSciowe koszty zwigzane z Robotami. Przedstawiciele tych instytucji, poza Zamawiajgcym, beda
mie¢ jednak tylko gtos doradczy, a decyzje co do odbioru podejmie sam Zamawiajgcy.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego Robét jest protokét odbioru koricowego
Robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

8.5. Dokumentacja dostarczana Inzynierowi

Dostarczenie Inzynierowi przez Wykonawce wszystkich wymienionych dokumentéw i wynikoéw badar
jest warunkiem niezbednym do otrzymania Swiadectwa Odbioru Czeéci lub Etapu Robét, do ktérych
odnoszg sie te dokumenty i wyniki badarn.

Do odbioru koficowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
- Dokumentacje Projektowg i Roboczg z naniesionymi zmianami (dokumentacja powykonawcza),

- Specyfikacje Techniczne,

- uwagi i zalecenia Inzyniera, zwtaszcza przy odbiorze Roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
oraz udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- Dziennik Budowy,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z ST i PZJ,

atesty jakosciowe wbudowanych materiatow oraz aprobaty techniczne,

- opinig technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw

zatgczonych
do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST,

- sprawozdanie techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

- zakres i lokalizacje wykonywanych Robot,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego,

- uwagi dotyczace warunkoéw realizacji Robot,

- date rozpoczecia i zakoriczenia Robét,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne



Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa , skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozyciji Slepego Kosztorysu.

Cena jednostkowa pozyciji bedzie uwzgledniac wszystkie czynnosci , wymagania i badania sktadajace
si¢ na jej wykonanie , okreslone dla tej Roboty w pkt. 9 ST i w Dokumentacji Projektowej.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac :

- robociane bezposrednia ,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu ,

- wartosc pracy sprzgtu wraz z kosztami jednorazowymi 9sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z
powrotem , montaz i demontaz na stanowisku pracy) ,

- Koszty posrednie, w sktad ktérego wechodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty dotyczace
oznakowania robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawe

placow i
bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu

przedsiebiorstwa
Wykonawcy ,

- zysk kalkulacyjny zawierajgce ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystapic w czasie realizacji Robét i w okresie gwarancyjnym

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT,

Cena zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje¢ w Wycenionym Slepym Kosztorysie jest
ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaplaty za wykonanie Robét objetych tg pozycjg
kosztorysowa,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Warunki Ogéine Umowy.
2. Prawo Budowlane - Ustawa z dnia 4 lipca 1994 r ( Dz.U. nr 89 poz. 414 z dnia 25.08.1994)
3. Zarzadzenie Min.G.P. i B z dnia 15.12.1994 r ( MP nr 29 z dnia 24.01.1995 r)



SST. Nr2 D-01.01.01 ,Odtworzenie trasy i punktdw wysokosciowych”

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z odtworzeniem trasy | jej punktow wysokosciowych przy
Remont drogi gminnej w miejscowosci Miechecino.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1,

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wszystkimi czynnosciami umozliwiajacymi i majacymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy
przy budowie zatoki autobusowej w m. Miechucino - roboty wymienione w przedmiarze rob6t -
poz. 1

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysokos$ciowych

W zakres robot pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow —wysokosciowych

wchodzg;

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtéwnych osi trasy i punktow
wysokosciowych,

b) uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

¢) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperdw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych, zastabilizowanie punktow w sposéb trwaly, ochrona ich

przed
zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Ogdblne wymagania dotyczace robot
Ogdblne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogoine” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Og6ine wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich Pozyskiwania i skladowania podano w SST D-00.00.00
"Wymagania ogolne" pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

Do utrwalenia punktéw gtownych trasy nalezy stosowa¢ pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o diugosci okolo 0,50 metra. Pale drewniane
umieszczone poza granicg robét ziemnych, w sasiedztwie zatamania trasy, powinny mie¢ srednice od
0,15 do 0,20 m i diugosciod 1,56 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowa¢ paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0.08m i
diugosci okolo 0,30m, a dla punktow utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5
mm i diugosci od 0,04 do 0,05 m. "Swiadki" powinny mie¢ dtugos¢ okoto 0,50 m i przekroj prostokatny.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoine wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogoine" pkt 3.
3.2. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet:
- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- faty,



- tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych powinien
gwarantowac uzyskanie wymaganej dokiadno$ci pomiaru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-00.00.00 " Wymagania ogéine" pkt 4.

4.2. Transport sprzetu i materiatéw

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien przejgé od Zamawiajgcego dane zawierajgce
lokalizacje i wspoirzedne punktéw gtownych trasy oraz reperéw.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien

przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegblowego wytyczenia roboét.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inzyniera o wszelkich bigdach
wykrytych w wytyczeniu punktéw gléwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Biledy te powinny byc
usuniete na koszt Zamawiajacego. Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w
dokumentaciji projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze
rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej , to
powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztaftowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢
zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera.

Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgce z réznic rzednych terenu podanych w dokumentacii
projektowe] i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na koszt
Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim
przypadku obciaza Wykonawce. Wszystkie roboty, ktore bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg
byé rozpoczete prze zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okreslajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow.
Forma i wzér tych oznaczer powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w
czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone
przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia robét, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidiowej realizacji rob6t nalezg do
obowigzkow Wykonawcy.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw giéwnych osi trasy i punktéw
wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane sposob trwaty, przy
uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych,
potozonych poza granicg robét ziemnych. Maksymalna odlegto$¢ pomigdzy punktami gtéwnymi na
odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m.

Zamawiajacy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdiuz osi trasy
drogowej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odleglos¢ miedzy reperami roboczymi wzdiuz trasy drogowej w terenie ptaskim powinna
wynosi¢ 500 metréw, natomiast w terenie falistym i gérskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona,
zaleznie od jego konfiguracii.

Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i
obiektéw towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzystaé punkty state na stabilnych,
istniejacych budowlach wzdiuz trasy drogowej. O ile brak takich punktow, repery robocze nalezy
zatozyé w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie
w sposob wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera.



Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z takg dokiadnoscia, aby $redni bigd niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwéjng w nawigzaniu do reperow
panstwowych. Repery robocze powinny byé wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace
wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzedne;j.

5.3. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji parstwowej albo innej
osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowe;j.

O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtoéci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metréw.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentaciji projektowej nie
moze by¢ wigksze niz 3 cm dla autostrad i drog ekspresowych lub 5 cm dla pozostatych drég.
Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z dokladnoscig do 1 ¢m w stosunku do
rzgdnych niwelety okreslonych w dokumentacji i projektowej. Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy
uzy¢ materiatow wymienionych w pkt 2.2. Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwczas,
gdy Wykonawca rob6t zastapi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza
granicg robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét.
Ogéline zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-00-00.00 "Wymagania ogéine” pkt 6.
6.2. Kontrola jako$ci prac pomiarowych

Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokos$ciowych
nalezy prowadzic wedlug ogéinych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK
(1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00 "Wymagania og6ine” pkt 7
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogélne zasady odbioru roboét
OgolIne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogéine" pkt 8.
8.2. Sposob odbioru roboét

Odbidr robét zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i
dziennikow pomiaréw geodezyjnych lub protok6tu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca
przedktada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogéine" pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 km wykonania robét obejmuje:

- sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtownych osi trasy i punktéw wysokosciowych,

- uzupelinienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojéw,
- zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie



ulatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.

- Instrukgeja techniczna 0- 1. Ogéine zasady wykonywania prac geodezyjnych.

- Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsluga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodez;ji
i Kartografii, Warszawa 1979.

. Instrukcja techniczna G-I. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

. Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979,

. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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SST. Nr4 D -04.01.01 Koryto z profilowaniem i zageszczeniem podioza”

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru koryta z profilowaniem i zageszczaniem podtoza.

1.2, Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujgca podstawe jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét przy Remoncie drogi gminnej w
miejscowosci Miechecino.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem koryta z profilowaniem i zageszczeniem podtoza

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogoélne wymagania dotyczace robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuija.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogédlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podioza powinien wykazaé sie

mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- réwniarek lub spycharek uniwersalnych z uko$nie ustawianym lemieszem; Inzynier moze
dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

- walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowaé niekorzystnego wplywu na wiasciwosci gruntu

podioza.

4, TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2, Transport materiatéw

Wymagania dotyczace transportu materiatbw podano w SST D-04.02.01, D-04.02.02, D-
04.03.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogéine zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.



5.2. Warunki przystapienia do rohot

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia poditoza
bezpoérednio przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Weczeéniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza, jest
mozliwe wytgcznie za zgodq Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W
wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywaé sie
ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Profilowanie i zageszczanie podloza

Przed przystapieniem do profilowania podioze powinno byé oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne
terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca sie,
aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane
rzedne podfoza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w
podiozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na gtebokoéé
zaakceptowang przez Inzyniera, dowiezé dodatkowy grunt spelniajacy wymagania
obowigzujace dla goérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych
rzgdnych wysokosciowych i zage$ci¢ warstwe do uzyskania wartoéci wskaznika zageszczenia,
okreslonych w tablicy 1. Do profilowania podtoza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt
powinien by¢ wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera.

Bezposérednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie
poditoza nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od
podanego w tablicy 1. Wskaznik zageszczenia nalezy okreslaé zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podioza (ls)

Minimalna wartos¢ Is dla:
Strefa Autostrad i drég Innych drég
korpusu ekspresowych Ruch ciezki Ruch mniejszy
i bardzo ciezki od ciezkiego
Gérna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od
'powierzchni podioza 1,00 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podioze uniemozliwia przeprowadzenie
badania zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych.
Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztalcenia podioza wedtug BN-64/8931-02 [3].
Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczaé 2,2.
Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymainej z
tolerancjg od -20% do +10%.

5.4. Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno byé utrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem poditoza nastgpi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni,
to powinien on zabezpieczy¢ poditoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez
roztozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera. Jezeli wyprofilowane i
zageszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukiadania kolejnej warstwy
mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podfoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on
na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci roboét
Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 6.



6.2. Badania w czasie robét
6.2.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czgstotliwoé¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia
koryta i wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czgstotliwoé¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego

podioza
Lp. Wyszczegblnienie badan Minimalna czestotliwos¢
i pomiaréw badar i pomiaréw
1 | Szeroko$¢ koryta 10 razy na 1 km
2 | Réwnos¢ podiuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 | Réwnoé¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne " 10 razy na 1 km
i co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drég ekspresowych,
5 | Rzedne wysokosciowe co 100 m dla pozostatych drég
6 Uksztaltowanie osi w co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drég
planie " ekspresowych, co 100 m dla pozostalych drég
7 Zageszczenie, wilgotno¢ |w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600 m?
gruntu podioza

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé w punktach gtéwnych
tukéw poziomych

6.2.2. Szerokos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze réznié sie od szerokosci projektowanej o
wiecej niz +10 cm i -5 cm.

6.2.3. Réwnos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nierdwnosci podituzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzyé 4-metrowa tatg zgodnie z
normg BN-68/8931-04 [4].

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa, tata. Nieréwnosci nie moga przekraczaé 20
mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podioza powinny byé zgodne z dokumentacja
projektowg z tolerancjg + 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podioza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztattowanie osi w planie

Os w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 3 cm dla
autostrad i drog ekspresowych lub wiecej niz + 5 cm dla pozostatych drég.

6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podioza)

Wskaznik zaggszczenia koryta i wyprofilowanego podioza okreslony wg obowigzujacych norm
nie powinien by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1. Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia
stosuje si¢ porownanie wartosci modutéw odksztatcenia, to warto$é stosunku wtérnego do
pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z obowigzujaca norma nie powinna
by¢ wigksza od 2,2. Wilgotno$¢ w czasie zaggszczania nalezy bada¢ wediug obowigzujgcych
norm. Wilgotnos¢ gruntu podtoza powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -
20% do + 10%.
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6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami profilowanego podtoza

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wigksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co
najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtérne zageszczenie. Dodanie nowego materialu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 8. Roboty
uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogoélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? koryta obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

- zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odktad lub
nasyp,

— profilowanie dna koryta lub podtoza,

- zageszczenie,

- utrzymanie koryta lub podtoza,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
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SST. Nr4 D —-04.01.01 ,Plantowanie terenu”

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru plantowania terenu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujacy podstawe jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét przy Remoncie drogi gminnej w
miejscowosci Miechecino.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
plantowaniem terenu

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogélne wymagania dotyczace roboét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.5.
2. MATERIALY

Nie wystepuija.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robé6t

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania poditoza powinien wykaza¢ sie

mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ukoénie ustawianym lemieszem; Inzynier moze
dopusciC wykonanie koryta i profilowanie podioza z zastosowaniem spycharki z
lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

- walcow statycznych, wibracyjnych lub plyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowaé niekorzystnego wptywu na wiadciwosci gruntu

podtoza.

4. TRANSPORT
4.1, Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine”
pkt 4.

4.2, Transport materiatéow

Wymagania dotyczace transportu materiatéw podano w SST D-04.02.01, D-04.02.02, D-
04.03.01 pkt 4.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogéine zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robé6t

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia
podioza bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw
nawierzchni. Wczeéniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i
zageszczania podioza,jest mozliwe wylgcznie za zgodg Inzyniera, w korzystnych warunkach
atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podiozu
nie moze odbywac sig ruch budowlany, niezwigzany bezpo$rednio z wykonaniem pierwszej
warstwy nawierzchni.

5.3. Profilowanie i zageszczanie podioza

Przed przystgpieniem do profilowania podioze powinno byé oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzié, czy istniejace
rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza.
Zaleca sig, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly 0 co najmniej 5 cm wyzsze niz
projektowane rzgdne podioza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja
zanizenia poziomu w podiozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien
spulchni¢ podioze na glebokos$¢ zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt
spetniajacy wymagania obowigzujgce dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do
uzyskania wymaganych rzednych wysoko$ciowych | zagesci¢ warstwe do uzyskania
wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy 1. Do profilowania podioza nalezy
stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny
sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania.
Zageszczanie podfoza nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik zageszczenia nalezy okreslaé zgodnie z BN-
77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podioza (l5)

Minimalna wartos¢ |, dla:
Strefa Autostrad i drog Innych drég
korpusu ekspresowych Ruch ciezki Ruch mnigjszy
i bardzo ciezki od cigzkiego

Gérna warstwa o grubosci 1,03 1,00 1,00

20 cm

Na gtebokosci od 20 do 50

cm od powierzchni podfoza 1,00 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie
badania zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen
ptytowych. Nalezy okresli¢c pierwotny i wtérny modut odksztatcenia poditoza wedtug BN-
64/8931-02 [3]. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien
przekracza¢ 2,2. Wilgotno$¢é gruntu podioza podczas zageszczania powinna byé réwna
wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

5.4. Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podioze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno byé utrzymywane w dobrym
stanie. Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza
nastapi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do ukfadania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na




przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera. Jezeli
wyprofilowane i zageszczone podfoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukiadania
kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona
on na witasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania w czasie roboét

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréow

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i
zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badari i pomiarbw wykonanego koryta i
wyprofilowanego podtoza

Lp. Wyszczegblnienie Minimalna czestotliwo$¢
badan badar i pomiaréw
i pomiardéw
1 | Szerokos¢ koryta 10 razy na 1 km
2 |Rownos¢ podtuzna [ co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 | Réwnos¢ poprzeczna | 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne ” |10 razy na 1 km
5 |Rzedne co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drog
wysokoéciowe ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég
6 Uksztattowanie osi w | co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drég
planie ” ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog
7 |Zageszczenie, w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz
wilgotnoé¢  gruntu | na 600 m?
podioza
*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé w
punktach gtownych tukéw poziomych

6.2.2. Szeroko&¢ koryta (profilowanego podtoza)

Szeroko$¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o
wiecej niz +10 cm i -5 cm.

6.2.3. Rownos¢ koryta (profilowanego podioza)

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa fatg zgodnie
z normg BN-68/8931-04 [4].

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg. Nieréwnosci nie moga przekraczaé
20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podioza powinny byé zgodne z dokumentacjg
projektowq z tolerancjq + 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe



Réznice pomigdzy rzednymi wysokos$ciowymi koryta lub wyprofilowanego podioza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekraczaé +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztattowanie osi w planie

Os w planie nie moze byé¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 3 cm
dla autostrad i drég ekspresowych lub wigcej niz + 5 cm dla pozostatych drog.

6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

WskaZnik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okre$lony wg BN-77/8931-12 [5]
nie powinien by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1. Jesli jako kryterium dobrego
zageszczenia stosuje sie poréwnanie warto$ci modutéw odksztatcenia, to warto$é stosunku
wtornego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreélonych zgodnie z norma BN-64/8931-
02 [3] nie powinna by¢ wigksza od 2,2. Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy badaé
wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotno$¢ gruntu podioza powinna byé réwna wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami profilowanego podioza

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wigksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.2 powinny byé naprawione przez spulchnienie do gtebokoéci co
najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtérne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robhoét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 8. Roboty
uznaje sig¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnoéci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? koryta obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

- zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odkiad
lub nasyp,

- profilowanie dna koryta lub podioza,

- zageszczenie,

— utrzymanie koryta lub podtoza,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-04481
2. PN-/B-06714-
17
3. BN-64/8931-02
4. BN-68/8931-04
5. BN-77/8931-12

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu  odksztalcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie plyta

Drogi samochodowe. Pomiar réwnoéci nawierzchni planografem i
tatg

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu



SST. Nr5 D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdine”

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogdine dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa naturalnego przy
Remont drogi gminnej w miejscowosci Miechecino.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1..

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonywaniem podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg obowigzujgcych norm i
obejmuja;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zaggszczeniu w
optymalnej wilgotnosci kruszywa o wiasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt 1.4 .

1.4. Ogéine wymagania dotyczace rob6t

Ogélne wymagania dotyczace robét podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogdine” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogéine wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00
“Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materialow

Materialy stosowane do wykonania podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano w
SST D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie.

2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wediug obowigzujacej normy powinna leze¢ miedzy krzywymi
granicznymi p6l dobrego uziarnienia. Krzywa uziarnienia kruszywa powinna byé ciggta i nie moze
przebiegac¢ od dolnej krzywej granicznej do gérnej krzywej granicznej

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiaty stosowane do wykonania podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano w
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okre$lona wediug obowigzujacej normy powinna leze¢ miedzy krzywymi
granicznymi pol dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodg
stabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gérng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowg

Frakcje

Bok ocaka sita, mm

1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (doing warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciaglta i nie moze przebiegaé od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna
kruszywa nie moze przekraczac¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2. Wtasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.
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Kruszywa naturalne | Kruszywa tamane .
Lp. Wyszczegdlnienie i o Zuzel Badania
wiasciwosci Podbudowa wediug
zasad- | pomoc- | zasad-| pomoc- | zasad- | pomoc-
nicza nicza nicza nicza nicza nicza
1 | Zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 |od 2 do 10 od 2 od 2 do od 2 od 2do 10 od 2 PN-B-06714
mm, % (m/m) do 12 10 do 12 do 12 -15 [3]
2 | Zawarto$é nadziarna, % (m/m), nie PN-B-06714
wigcej niz 5 10 5 10 5 10 15 (3]
3 | Zawarto$¢ ziarn nieforemnych PN-B-06714
%(m/m), nie wigcej niz 35 45 35 40 - - -16 [4]
4 | Zawarto$¢ zanieczyszczen
organicznych, %(m/m), nie wigcej niz 1 1 1 1 1 1 PN'B{'ﬁMm
5 aznik plask igci m
Wskaznik plaskowy po pieciokrotaym |\ 30 40 | 09 30 do | 0d30 | od 30 do . . BN-64/8931
zageszczeniu metodag | lub Il wg PN
6 | Scieralnogé w bebnie Los Angeles
a) Scieralnos¢ catkowita po pe -ingj 35 45 35 50 40 50
liczbie obrotow, nie wigcej niz PN-B-06714
b) écieralno$é czesciowa po 1/5 peinej 30 40 30 35 30 35 -42 [12]
liczby obrotéw, nie wiecej niz
7 Kli , %(m/m), nie wiecej ni -B-
Nasigkliwos¢, %(m/m), nie wigcej niz 25 4 3 5 6 8 PN~1B80[2;14
8 | Mrozoodporno$é, ubytek masy po 25 PN-B-06714
cyklach zamraza- 5 10 5 10 5 10 -19(7)
nia, %(m/m), nie wiecej niz
9 - . PN-B-06714
Rozpad krzemianowy i zela- -37 [10]
zawy fgcznie, % (m/m), nie wigcej niz - - - - 1 3 PN-B-06714
-39 [11]
10 | Zawarto$¢ zwigzkoéw siarki w
przeliczeniu na SO3, %(m/m), nie 1 1 1 1 2 4 PN-B-06714
wiecej niz -28 [9]
11 | Wskaznik no$nosci wies mie-szanki
kruszywa, %, nie mniejszy niz:
a) przy zaggszczeniu ls = 1,00 80 60 80 60 80 60 PN-5-06102
b) przy zageszczeniu s = 1,03 120 - 120 - 120 - [21]

2.3.3. Materiat na warstwe odsgczajgca

Na warstwe odsgczajaca stosuje sie:
- Zwir i mieszanke wg obowigzujgcej normy,
- piasek wg obowigzujgcej normy

2.3.4. Materiat na warstwe odcinajgca

Na warstwe odcinajgca stosuje sie:

- piasek wg obowigzujgcej normy

- miat wg obowigzujgcej normy

- geowidkning o masie powierzchniowej powyzej 200 g/m wg aprobaty techniczne;.

2.3.5. Materialy do ulepszania wiasciwosci kruszyw

Do ulepszania wiasciwosci kruszyw stosuje sie:
cement portlandzki wg obowigzujgcej normy
wapno wg obowigzujacej normy

popioty lotne wg obowigzujgcej normy

zuzel granulowany wg obowigzujgcej normy.

Dopuszcza si¢ stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania réwnorzednych efektow
ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inzyniera.
Rodzaj i ilos¢ dodatku ulepszajacego nalezy przyjmowac zgodnie z obowigzujgcymi normami.

2.3.6. Woda
Nalezy stosowa¢ wode wg obowigzujaca norma,




3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

powinien wykazac¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzgdzenia dozujace wode. Mieszarki
powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,

b) rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

c) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach
trudno dostgpnych powinny by¢ stosowane zageszczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub male
walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi érodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport cementu powinien odbywaé sig zgodnie z obowigzujacg norma,

Transport pozostalych materiatébw powinien odbywaé sie zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogoline zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podioza

Podioze pod podbudowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczeniem podtoza” i SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna by¢ utozona na podiozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czgstek gruntu
do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

DlS
dSS

<5 (1

w ktorym:

D1s -wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy
odsgczajacej, w milimetrach,

dgs - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza, w milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spehiony, nalezy na podiozu ulozyé warstwe odcinajaca lub
odpowiednio dobrang geowtokning. Ochronne wiasciwosci geowldkniny, przeciw przenikaniu drobnych
czgstek gruntu, wyznacza sie z warunku:
a5
Oy

& 1,2 (2)

w ktorym:

dso - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 50 % ziarn gruntu podioza, w milimetrach,

Ogo -umowna érednica poréw geowidkniny odpowiadajaca wymiarom frakcji gruntu zatrzymujgca sie
na geowtokninie w ilosci 90% (m/m), wartos¢ parametru Ogy powinna by¢é podawana przez
producenta geowtdkniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny byé wezeséniej przygotowane.



Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé
naciggnigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cile okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzaé w
mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno&é
zapewnienia jednorodno$ci nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegdinych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna byé od razu
transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubos¢ po zageszczeniu bylta réwna grubosci projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo
ukiadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna byé
roziozona w sposob zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokoéciowych.
Jezeli podbudowa skiada sig z wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna byé
wyprofilowana | zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.
Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy
przez Inzyniera.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymainej,
okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z obowigzujacg normg (metoda Il). Materiat nadmiernie
nawilgocony, powinien zostaé osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnoé
mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna byé zwilzona
okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa
jest wyzsza od optymailnej o 10% jej warto$ci, mieszanke nalezy osuszy¢.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg obowigzujacej normy powinien odpowiadaé przyjetemu
poziomowi wskaznika no$nosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Odcinek prébny

Jezeli w SST przewidziano koniecznoé¢ wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni przed

rozpoczeciem robot, Wykonawca powinien wykonaé¢ odcinek prébny w celu:

- stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozktadania i zageszczania kruszywa  jest
wiasciwy,

~ okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej
grubosci warstwy po zageszczeniu,

- okreslenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzyé takich materialéw oraz sprzetu do mieszania,

rozktadania i zageszczania, jakie beda stosowane do wykonywania podbudowy.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosié od 400 do 800 m? Odcinek probny powinien byé

zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka prébnego

przez Inzyniera.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy, powinna byé utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgodg Inzyniera, gotowa podbudowe do
ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane
przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewtaéciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce
robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci roboét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét



Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robot i przedstawié¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatow. Badania te
powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie rohot
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czegstotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Czgstotliwoéé badan
. , Maksymalna powierzchnia podbudo
Wyszczegdinienie badan Minimalna liczba badan na dziennej pr;y-sgadajacf na jedno bac'ljanie (mz\;vy
dzialce roboczej
1 Uziarnienie mieszanki
2 Wilgotnosé mieszanki 2 600
3 Zaggszczenie warstwy 10 prébek na 10000 m*
dla kazdej partii i j zmianie k
4 Badanie wlasciwosci kruszywa wg a kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa
tab. 1, pkt 2.3.2

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy
pobierac w sposob losowy, z roziozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny byé
na biezaco przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotno$¢ mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnoéci optymailnej, okreslonej wediug proby Proctora,
zgodnie z obowigzujgcg normg (metoda 1), z tolerancjg +10% -20%.  Wilgotno$¢ nalezy okresli¢
wediug obowigzujacej normie.

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywaé sie az do osiggnigcia wymaganego wskaznika
zaggszczenia. Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzaé wedlug obowigzujgcej normy. W
przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo,
kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych, wg obowigzujgcej normy i nie
rzadziej niz raz na 5000 m? lub wedlug zalecen Inzyniera.

Zagegszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidiowe, gdy stosunek
widrnego modutu E; do pierwotnego modutu odksztatcenia E; jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej
warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

Er ¢ 29

E,
6.3.5. Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac¢ oceneg wszystkich wiasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Probki do badan peinych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecnosci
Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw
Czgstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwoé¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie

Lp. Wyszczegodlnienie badan i pomiarow Minimalna czestotliwo$¢ pomiaréw

1 Szerokos¢ podbudowy 10 razy na 1 km




w sposob ciggly planografem albo co 20 m fatg na

2 | Rownos¢ podiuzna kazdym pasie ruchu

3 | Rownos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczne* 10 razy na 1 km

5 | Rzedne wysokosciowe co 100 m

6 |Uksztattowanie osi w planie* co 100 m

7 | Grubo$¢ podbudowy Podczas budowy: w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej,

lecz nie rzadziej niz raz na 400 m*
Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na

2000 m?
8 | Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwéch przekrojach na kazde 1000 m
- ugiecie sprezyste co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé w
punktach gtéwnych tukéw poziomych.
6.4.2. Szerokosé podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nie moze r6zni¢ sig od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraweznikéw szeroko$¢ podbudowy powinna byé wieksza od szerokosci warstwy
wyzej lezgcej o co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazang w dokumentacji projektowe;.

6.4.3. Rownos$¢ podbudowy

Nierébwnosci podiuzne podbudowy nalezy mierzyé 4-metrowg tatg lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04
[28].

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzyé 4-metrowg fatg,

Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekraczac:

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomocnicze;.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa,
z tolerancjg £ 0,5 %.

6.4.5. Rz¢dne wysokos$ciowe podbudowy

Réznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczaé + 1 cm, -2 cm,

6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego podioza
Os podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 1,97

6.4.7. Grubos$¢ podbudowy i ulepszonego podtoza

Grubos¢ podbudowy nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:
- dla podbudowy zasadniczej + 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8. No$nos¢ podbudowy

- modut odksztatcenia powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
- ugigcie sprezyste powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy

Podbudowa

z kruszywa o Wskaznik . Minimalny modut odksztat-cenia

wskazniku wnos nie | zageszczenia I | Maksymaine ugiecie sprezyste | migrzony piyta o $rednicy 30 cm,

mniejszym nie pod kotem, mm MPa
niz, % mniejszy niz
40 kN 50 kN od pierwszego od drugiego
obcigzenia E4 obcigzenia E;




60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewlaéciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wigksze odchylenia od okreslonych w punkcie
6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glebokosci co najmniej 10 cm,
wyrownane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy
jest niedopuszczalne. Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej

niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt
poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na peing grubo$é do polowy szerokosci pasa
ruchu, dofozenie materiatu i powtérne zageszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubo$é podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny byé naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig gtgbokos¢, zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupeinione nowym materiatem o odpowiednich
wiaéciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny pomiar i
ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa no$nosé podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbgdne do zapewnienia wymaganej no$noséci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nognosci
podbudowy wynikto z niewlasciwego wykonania robot przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogoline zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego

mechanicznie.
8. ODBIOR ROBOT

OgoIne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdline ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine



SST. Nr3 D-01.02.04 ,Rozbiérka elementéow ulic”

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z rozbiérka elementéw drég przy Remoncie drogi
gminnej w miejscowosci Miechecino.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym
przy zlecaniu i realizacji i rob6t wymienionych w pkt. 1.1..

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwiazanych z
rozbiérkg

1.4. OgdIne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-
00.00.00 "Wymagania ogéine" pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoéine wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogdine" pkt 3.
3.2. Sprzet do rozbiérki

Do wykonania robét zwigzanych z rozbiérka nawierzchni, podbudowy, kraweznikéw i obrzezy
moze byC wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:

- sprezarka przewozna spalinowa

- spycharka gasienicowa 74kW

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 4.
4.2. Transport materiatéw z rozbiérki

Materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym érodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rohot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 5.
5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbiorkowe elementéw ulic obejmujg usunigcie z terenu budowy wszystkich
elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST lub wskazanych
przez Inzyniera. Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej
lub/i  rozbiérkowej, Inzynier moze polecié Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji. w
ktérej zostanie okreslony przewidziany odzysk materiatéw.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub rgcznie w sposob okreslony w SST
lub przez Inzyniera. Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny byé
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usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. o ile uzyskane elementy nie stajg sie
wtasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiezé je na miejsce okreslone w SST lub wskazane
przez Inzyniera. Elementy i materiaty, ktére zgodnie z SST stajg sie wlasnoscig Wykonawcy,
powinny byC usuniete z terenu budowy. Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementéw ulic i
ogrodzenn  znajdujgce sie w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowg bedg
wykonane wykopy drogowe, powinny byé tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnoéci nalezy
zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakos$ci robét

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci robét rozbiérkowych

Kontrola jakosci robdét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych rob6t
rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do
powtérnego Wwykorzystania. Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doty po
usunigtych elementach nawierzchni, ogrodzen i przepustéw powinno spetniaé odpowiednie
wymagania okreslone w SST D-02.00.00 "Roboty ziemne".

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogéine" pkt 7.
7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robét zwigzanych z rozbiérka elementdw ulic i ogrodzen jest:
- dla kraweznika i obrzeza - m -metr
- dla nawierzchni chodnika i wjazdéw — m? — metr kwadratowy

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogéine" pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robét obejmuje:
- dla rozbiorki kraweznikéw i obrzezy:
a) odkopanie kraweznikéw, obrzezy wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,
b) zerwanie podsypki cementowo-piaskoweji ew. taw,
¢) zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiérki,
d) wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbidrki;
- dla rozbiérki chodnikéw i wjazdow:
a) odkopanie ptytek chodnikowych, ,trylinki”, ptyt ,IOMB" , kostki kamiennej i nawierzchni
bitumicznej wraz z wyjgciem i oczyszczeniem,
b)zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbidrki,
c¢) wyréwnanie podfoza i uporzgdkowanie terenu rozbiorki;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepujg
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SST. Nr7D-04.03.01 ,Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie”

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacii technicznej (SST) sq wymagania ogéine dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie przy Remoncie drogi gminnej w miejscowosci Miechecino.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1..

1.3.Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonywaniem podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21 ] i obejmujg;.
roboty wymienione w przedmiarze robét - poz. 42 i 43.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigcej warstw
zaggszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstwe no$ng nawierzchni drogowej.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne"
pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-04.04.00
,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2, Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno
by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i
otoczakow albo ziarn zwiru wiekszych od 8 mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczer obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno byé zgodne z wymaganiami podanymi w SST  D-04.04.00
,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogéine” pkt 2.3.1.

2.3.2. Wiasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spefnia¢é wymagania okreslone w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogoélne” pkt 2.3.2.

3. SPRZET

Wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogéine” pkt 3.

4. TRANSPORT

Wymagania dotyczace transportu podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 4.



5. WYKONANIE ROBOT

Ogobine zasady wykonania rob6t podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogoine” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podioza

Przygotowanie podioza powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w SST D-04.04.00
»Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.2,

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszankg kruszywa nalezy wytwarza¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w SST D-04.04.00
,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogéine” pkt 5.3. Je$li dokumentacja projektowa przewiduje
ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub popiotami przy WP od 20 do 30% lub powyzej 70%,
szczegotowe warunki i wymagania dla takiej podbudowy okresli SST, zgodnie z PN-S-06102 [21].

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotyczace rozktadania i zageszczania mieszanki podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogéine” pkt 5.4.

5.5. Odcinek prébny

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykona¢ odcinki prébne, zgodnie z zasadami
okreslonymi w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogéine” pkt 5.5.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowiada¢é wymaganiom okre$lonym w SST D-04.04.00
~Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 5.6.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakos$ci rob6t

Ogolne zasady kontroli jakos$ci rob6t podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogoine” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw, zgodnie z
ustaleniami SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogéine” pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw kontrolnych w czasie robét podano w SST D-04.04.00
,Podbudowa z kruszyw. Wymagania og6lne” pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 6.4.

6.5. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w SST D-04.04.00
,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogéine” pkt 6.5.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rohét
Ogélne zasady obmiaru robét podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogéine” pkt
7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa
lamanego stabilizowanego mechanicznie.



8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoine” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdéline ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogoine ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? podbudowy obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét,

- sprawdzenie i ewentualng naprawe podioza,

- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepts,

- dostarczenie mieszanki na miejsce whudowania,

- roztozenie mieszanki,

- zageszczenie rozlozonej mieszanki,

~ przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikaciji technicznej,
~ utrzymanie podbudowy w czasie robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy zwigzane podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogéine”
pkt 10.



SST. Nr8 D-05.03.23a ,Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;j"

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem zabrukéw z kostki brukowej betonowej przy
Remont drogi gminnej w miejscowosci Miechecino.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzonych robot zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j:

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaftka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potgczonych ze sobg trwale
w fazie produkciji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi Polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 "Wymagania ogéine" pktl.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogéine" pkt 1.5

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00
“Wymagania ogdélne" pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa — wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia gorna kostek
powinna byé rowna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklesniecia nie powinny
przekraczac:

- 2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,
- 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.

2.2.3. Ksztaft, wymiary i kolor kostki brukowej

W kraju produkowane sa kostki o dwoch standardowych wymiarach grubosci:
- 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,
- 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.

Tolerancje wymiarowe wynosza;

- nadtugosci +3 mm,

- na szerokosci =3 mm,

- nagrubosci £5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brazowy.

2.2.4. Wytrzymatos¢ na Sciskanie



Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mnigjsza niz 60
MPa Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa
(w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.5. Nasigkliwosé

Nasigkliwo$¢ kostek betonowych powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-06250 [2] | wynosié
nie wiecej niz 5%.

2.2.6. Odpornos¢ na dziatanie mrozu.

Odpornoé¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna byé badana zgodnie z wymaganiami PN-

B-06250 [2]. Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest

wystarczajgca, jezel:

- prébka nie wykazuje peknigc,

— strata masy nie przekracza 5%,

- obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie zamrazanych nie
jest wigksze niz 20%.

2.2.7. Scieralnosé

Scieralnoé¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosi¢
nie wiecej niz 4 mm.

2.3. Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych
2.3.1. Cement

Do produkgji kostki brukowej nalezy stosowaé cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej niz
»32,5". Zaleca sig stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom
PN-B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo

Nalezy stosowaé kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712 [3]. Uziarnienie
kruszywa powinno byé ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda

Wiasciwosci i kontrola wody stosowane] do produkcji betonowych kostek brukowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-32250 [5].

2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikéw, zgodnie z
recepta laboratoryjna. Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wigkszg wytrzymatosc, mniejszg
nasigkliwos¢ i wiekszg odpornos¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate zabarwienie. Powinny to by¢  barwniki
nieorganiczne.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie. Jesli powierzchnie sg duze, a
kostki brukowe majg jednolity ksztait i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne urzgdzenia ukiadajgce.
Urzadzenie skiada sie z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, sluzgcego do przenoszenia z
palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia. Urzgdzenie to, po skoriczonym ukfadaniu kostek,
mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone
liniami na szynie lub kraweznikach.



4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 4.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukiadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymato$ci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie
pakuje je w foli¢ i spina tasma stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym
stanie. Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych
producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogoélne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 5.
5.2. Podloze

Podtoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowi¢ grunt piaszczysty -
rodzimy lub nasypowy o WP = 35 [7].

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnie z kostki brukowej przeznaczong
dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, mozna wykonywaé
bezposrednio na podiozu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podioza
powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.

Podtoze gruntowe pod nawierzchnig powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami okres$lonymi w
SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza”.

5.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ufozenie nawierzchni z kostki brukowej powinien
by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa.

Podbudowe, w zalezno$ci od przeznaczenia, obcigzenia ruchem i warunkéw gruntowo-wodnych,
moze stanowic:

- grunt ulepszony pospdtka, odpadami kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,

- kruszywo naturalne lub famane, stabilizowane mechanicznie,

- podbudowa ttuczniowa, zwirowa lub zuzlowa,

lub inny rodzaj podbudowy okreslonej w dokumentacji projektowe;.

Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach dla
odpowiedniego rodzaju podbudowy.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowaé krawezniki uliczne
betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy kraweznikéw zgodne z dokumentacjg projektowg lub
zaakceptowane przez Inzyniera.

5.5. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac piasek gruby, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B- 06712 [3].

Grubos¢ podsypki po zaggszczeniu powinna zawiera¢ sie¢ w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka
powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.6. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodnos¢ ksztattdw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru - wczesnigj ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez
Inzyniera. Kostke ukiada sig na podsypce lub podiozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny
miedzy kostkami wynosily od 2 do 3 mm. Kostke nalezy ukiadaé ok. 1,5 cm wyzej od projektowane;j
niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sige wibratory plytowe z oslong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztattek.



Do zaggszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca. Po ubiciu
nawierzchni nalezy uzupeini¢ szczeliny piaskiem i zamie$é nawierzchnie. Nawierzchnia z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogbline zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych
posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej SST.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikéw biezgcych
badan wyrobu na $ciskanie. Zaleca sig, aby do badama wytrzymatosci na éciskanie pobiera¢ 6 prébek
(kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m? powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).
Poza tym, przed przystapieniem do robét Wykonawca sprawdza wyréb w zakresie wymagar
podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptacii.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Sprawdzenie podioza i podbudowy

Sprawdzenie podioza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projektowa i
odpowiednimi SST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podituznych
polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjq projektowa oraz pkt 5.5 niniejszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami wg pkt 5.6
niniejszej SST:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypeinienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Nierownosci podiuzne

Nieréwnosci podiuzne nawierzchni mierzone fatg lub planografem zgodnie z norma BN-68/8931-04 [8]
nie powinny przekraczaé 0,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancjg + 0,5%.
6.4.3. Niweleta nawierzchni

Réznice pomigdzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczac + 1 cm.

6.4.4. Szerokos¢ nawierzchni
Szeroko$¢ nawierzchni nie moze réznic¢ sig od szerokosci projektowanej o wigcej niz + 5 cm.
6.4.5. Grubo$¢ podsypki

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej gruboéci podsypki nie powinny przekraczaé + 1,0 cm.
6.5. Czestotliwo$é pomiarow

Czestotliwosc pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymlenronych w pkt
6.4 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych rob6t. Zaleca sie, aby pomiary cech
geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byly przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 m?



nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie
tam, gdzie poleci Inzynier.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru roboét

Ogélne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 8. Roboty uznaje sie
za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

- przygotowanie podioza,

- ewentualnie wykonanie podbudowy,

- wykonanie podsypki,

- ewentualnie wykonanie tawy pod krawezniki.

Zasady ich odbioru sg okreslone w D-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:

~ prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét,

- przygotowanie podioza (ewentualnie podbudowy),

~ dostarczenie materiatéw,

- wykonanie podsypki,

— ufozenie i ubicie kostki,

- wypelnienie spoin,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralno$ci na tarczy Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3.  PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena

zgodnosci

5. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw

6. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
03/04 torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

7.  BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem i fata.



OGOLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D - 10.03.01¢

TYMCZASOWA NAWIERZCHNIA
Z PREFABRYKOWANYCH BETONOWYCH
PLYT WIELKOWYMIAROWYCH

1.1, Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszej ogdlnej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwiazanych z budowa nawierzchni z prefabrykowanych betonowych piyt wielkowymiarowych w
Gminie Dygowo w M. Miechecino

1.2, Zakres stosowania SST

Ogolna specyfikacja techniczna (SST) nale jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt na drogach i ulicach.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem nawierzchni z prefabrykowanych betonowych piyt wielkowymiarowych, ktére mozna
stosowa¢ przede wszystkim jako drogi tymczasowe, np. drogi dojazdowe laczace plac budowy z drogami
publicznymi, drogi wewngtrzne na placu budowy, drogi montazowe itp.

1.4. Okre§lenia podstawowe

1.4.1. Prefabrykowana betonowa pyta wielkowymiarowa — drogowy element betonowy. w postaci prostokatnej
plyty. stuzacy do budowy nawierzchni.

1.4.2. Nawierzchnia z prefabrykowanych betonowych plyt wielkowymiarowych - nawierzchnia z phvt
drogowych betonowych wielootworowych lub pelnych, przeznaczona do ruchu lub postoju pojazdow.

1.43. Szczelina w nawierzchni — szczelina pomiedzy betonowymi plytami nawierzchniowymi, zwvkle
wypelniona piaskiem,

1.4.4. System pasowy ukladania piyt — ulozenie dwéch paséw pojedynczyeh plvt, umozliwiajacych poruszanie
sig tylko po nich két samochodéw (patrz rys. 2a, b).

1.4.5. System platowy ukladania plyt - ulozenie plyt na pelnej szerokosci projektowanej jezdni (patrz rys. 2c. d i
rys, 3).

1.4.6. Pozostale okreslenia podstawowe sy zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 . Wymagania ogélne™ [1] pkt 1.4,

L5, Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 , Wymagania ogélne™ [1] pkt 1.5.

2, MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow. ich pozyskiwania i skladowania. podano w SST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogolne™ [1] pkt 2.



2.2, Materialy do wykonania robot
2.2.1. Zgodnos¢ materialéw z dokumentacja projektowa i aprobata techniczng

Materialy do wykonania rob6t powinny byé zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST
oraz z aprobatg techniczna uprawnionej jednostki.

2.2.2. Rodzaje materialow

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu nawierzchni z betonowych pivt, objetvch niniejsza SST,

—  betonowe plyty wielootworowe lub pehe,

-  material na podsypke i do wypelnienia szczelin,
- ewentualne krawezniki,

- woda, _

—  ew. inne materialy.

2.2,3. Plyty betonowe

Prefabrykowane plyty betonowe powinny mie¢ wymiary zgodne z ustaleniem dokumentacji
projektowej,

Jesli dokumentacja projektowa nie podaje szczegétow dotyczacych ksztaltu i rozwiazan technicznych
plyt. wowezas Wykonawea proponuje typ piyty (np. wg rys. 1), przedstawiajac go do aprobaty Inzyniera.
Zaakeeptowany typ plyty powinien mie¢ aprobate techniczng uprawnionej jednostki.

Powierzchnia plyt powinna byé réwna bez rakéw, peknieé. rys i wylupan. Dopuszezalne sa drobne
wglgbienia i wypuklosci o giebokosei lub wysokosci do 5 mm.

Beton, z ktérego wykonana jest plyta, powinien spelnia¢ wymagania dla klasy wytrzymatosci minimum
C20/25 wg PN-EN 206-1:2003 [6] i PN-B-06265:2004 [8].

Krawedzie plyt powinny by¢ proste i wzajemnie réwnolegle. Dopuszczalne sq drobne odpryski i
wyszezerbienia krawedzi o glebokosci i szerokodci do 5 mm oraz diugosci do 20 mm w liczbie 2 szt. na 1 m
piyty. przy czym na jednej krawedzi powierzchni gérnej nie moze by¢ wigcej niz 3 wyszczerbienia, a na
powierzchni dolnej nie wigcej niz 4 wyszczerbienia. Zwichrowanie krawedzi powierzchni gérnej i dolnej nie
powinno przekracza¢ 3 mm na 1 m diugosci plyty.

Powierzchnie boczne plyty powinny by¢ wolne od peknigé, rys, welebien i wypuklodei.

Odchytka od wymiaréw nominalnych powinna wynosi¢: dlugosci = 3 mm. szerokosci = 3 mm. grubosei
= 2 mm. Nasigkliwos¢ powinna wynosi¢ < 5%, a stopien mrozoodpornosci > F 150,

Plyty moga by¢ przechowywane na wolnym powietrzu. Mozna je uklada¢ w stosach. powierzchnig
Jezdna zwrécong do gory z tym, ze liczba elementéw na palecie powinna by¢ zgodna z ustaleniem producenta.

2.2.4. Materiat na podsypke i do wypelnienia szczelin

Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej. to na podsypke gr I5cm i do wypelniania
szczelin mozna stosowacé piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 13242:2004 7.

Inne materialy, np. iuzel, pospotke, mozna stosowaé pod warunkiem akceptacji Inzyniera.

Skladowanie materiatu powinno si¢ odbywaé na podiozu réwnym, utwardzonym i odwodnionym, przy
zabezpieczeniu materialu przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami.

2.2.5, Woda

Nalezy stosowaé, przy zageszczaniu podsypki, kazda czysta wode z rzek. Jjezior, stawdw i innvch
zbiornikéw otwartych oraz wode studzienna i wodociagowa.

Nie nalezy stosowaé¢ wody z widocznymi zanieczyszczeniami, np. smieciami, roslinnoscia wodna.
odpadami przemystowymi, kanalizacyjnymi itp.

2.2.6. Inne materialy

W przypadku wystgpowania w dokumentacji technicznej innych materiatéw, najezesciej kraweznikaw,
to powinny one odpowiada¢ wymaganiom SST D-08.01.01b [4] lub D-08.01.02a [5] i powinny byé ujete w
innych pozycjach kosztorysowych.
3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ~Wymagania ogdlne™ [1] pkt 3.



3.2, Sprzet stosowany do wykonania vobot

Przy wykonywaniu robot Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robot, jak:
- zurawie samochodowe lub samojezdne,
- walce ogumione,
- wibratory plytowe,
~ ubijaki,
- zbiorniki na wode,
~  rowniarki, koparki, ew. spycharki,
—  sprzet transportowy.
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokwmentacji projektowej, ST, instrukcjach
producentéw lub propozycji Wykonawey i powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4, TRANSPORT
4.1, Ogoblne wymagania dotyeczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ [1] pkt 4.
4.2, Transport materialow

Materialy sypkie (piasek) mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami i nadmiernym
zawilgoceniem.

Plyty nawierzchniowe mozna przewozi¢ pojazdami otwartymi. Plyty mozna uklada¢ na drewnianych
paletach, pakowane w folig lub spigte tasma polipropylenowa, ewentualnie zbrojona dodatkowo w miejscu stvku
tadmy z plyta podkladkami z tworzywa sztucznego, aby zapobiec ewentualnemu przetarciu. Zaladunku plyt na
samochdd dokonuje si¢ przy pomocy lekkich zurawi lub woézkéw widlowych, W szezegdlnych przypadkach
plyty mozna fadowaé recznie przy zastosowaniu pochylni. Podczas transportu nie nalezy spietrzaé palet,

5. WYKONANIE ROBOT
5.1, Ogoblne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne™ [1] pkt 5.
5.2, Zasady wykonywania robot

Sposob wykonania robét powinny by¢ zgoduy z dokumentacjy projektowa i ST. W przypadku braku
wystarczajacych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji
podanych w zalgcznikach.

Podstawowe czynnodci przy wykonywaniu robdt obejmuja;
roboty przygotowawcze,
przygotowanie podioza,
ulozenie nawierzchni z plyt,
roboty wykonczeniowe.

w2 -

@

3. Roboty przygotowaweze

Przed przystapieniem do robot nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan
Inzyniera:
- ustali¢ lokalizacje terenu robot,
— przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdlowego wytvezenia robdt oraz

ustalenia danych wysoko$ciowych,

~ usunaé przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy drog, ogrodzen itd.,
- zgromadzi¢ wszystkie materialy potrzebne do robdt.

Zaleca si¢ korzystanie z ustalenn SST D-01.00.00 [2] w zakresie niezbednym do wykonania robét
przygotowawcezych oraz z ustalen SST D-02.00.00 [3] przy wystepowaniu robdt ziemmych.

5.4, Przygotowanie podloza

Koryto pod nawierzchni¢ zaleca si¢ wykonywaé bezpodrednio przed rozpoczeciem robot
nawierzchniowych. Wezedniejsze wykonanie koryta jest mozliwe za zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach
atmosferycznych,

Koryto mozna wykonywa¢ recznie lub mechanicznie przy uzyciu réwniarek, koparek i spycharek.
Grunt odspojony powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej.

G



Po oczyszezeniu wykonanego dna koryta ze wszelkich zanieczyszezen, nalezy sprawdzic¢ czy istniejace
rzgdne umozliwia uzyskanie, po profilowaniu, zaprojektowanych rz¢dnych podioza. Zaleca sig, aby rzedne
koryta przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podloza. Jezeli
powyzszy warunek nie jest spelniony i wystepuja zanizenia poziomu w podlozu to Wykonawca powinien
spulchni¢ podioze na glgbokos¢ zaakceptowany przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt, spehiajacy
wymagania obowigzujace dla gérnej strefy korpusu, w ilogci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych
wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wskaznika zageszezenia 0,98,

Profilowanie podioza zaleca si¢ wykonaé réwniarka. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w sposéb
zaakeeptowany przez Inzyniera. Po profilowaniu podtoza nalezy przystapic do jego zaggszczania, kiére nalezy
kontynuowac¢ do osiagnigeia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 0,98, Koryto po wyprofilowaniu i
zageszezeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie,

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszezeniem podloza nastapi przerwa w
robotach i Wykonawea nie przystapi natychmiast do ukladania nawierzchni, to powinien on zabezpieczyé
podloze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez rozlozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany
przez Inzyniera. Jezeli podloze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukladania nawierzehni mosna
przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

3.5, Podsypka i warstwa odsgezajgea

W zaleznosei od rodzaju gruntu w podlozu, przed polozeniem plyt nawierzchniowych, mozna utozyé w
zaleznosci od zalecen dokumentacji projektowe;:
= 15 cm podsypki piaskowej na gruncie niepewnym.

Piasek powinien byé rozkladany przy uzyciu réwniarki, z zachowaniem wymaganych spadkéw i
rzednych wysoko$ciowych. Gruboéé rozlozonej warstwy powinna by¢ taka, aby po jej zageszczenin osiggnicto
grubos¢ projektowana,

Natychmiast po koficowym wyprofilowaniu warstwy piaskowej nalezy przystapi¢ do jej zageszczania,
ktdre nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i przesuwaé w kierunku osi drogi. W miejscach niedostepnych dla
waleow warstwe piaskowa nalezy zageszczaé plytami wibracyjnymi i ubijakami mechanicznymi. Zageszezanie
nalezy kontynuowaé do osiagniecia wskaznika zageszezenia nie moiejszego od 1,0 wedlug normalnej proby
Proctora. Wilgotno$¢ materialu podczas zageszezania powinna by¢ rowna wilgotnoéci optymalnej z tolerancja
od -20% do +10% jej wartosei.

5.6. Ulozenie nawierzehni z plyt prefabrykowanych
5.6.1. Sposéb ukladania plyt

Sposob ukladania plyt powinien byé zgodny z dokumentacja projektowa, ST lub wskazaniami
Inzyniera.

Rozréznia sig dwa podstawowe sposoby ulozenia plyt:
= system pasowy, w ktérym plyty pokrywajq tylko czeé¢ pasa ruchu na nawierzchni, znajdujac sie w dwéch

pasach szerokosei 0,6+0,9 m, polozonych w odlegloéci okolo 0,7 m od siebie. tak aby mogly si¢ po nich
porusza¢ kola pojazddw
- system platowy, w kirym plyty uklada sie na calej szerokosci pasa ruchu

Na lukach o promieniach wigkszych (np. >250 m) uklady plyt sq takie same jak na odcinkach prostych.
Krzywizne utozonych plyt mozna uzyskaé przez rozszerzenie szczelin od strony zewnetrznej uku.

Na tukach o malych promieniach (np. <250 m) nawierzchnie mozna ulozy¢ w systemie platowym na
calym odcinku tuku, uktadajac ja rzedami plyt réwnoleglych do jednej ze stycznych odcinka prostego. Szerokogé
pelnej nawierzchni na tuku nalezy dostosowaé do jego promienia i diugosci pojazdéw, ktdre bedq jezdzily po
drodze,

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mijanki przy drogach jednopasowych, wowezas mozna je
wykona¢ z plyt nawierzchniowych, ukladajac je réwnolegle do osi drogi poza pasem ruchu. Na odcinku wjazdu
na mijanke i zjazdu z niej, w systemie pasowym ukladania plyt nalezy wypelni¢ nawierzchnia na caly szerokoéé
pasa ruchu,

5.6.2, Wykonanie nawierzchni

Ukfadanie nawierzchni z plyt betonowych, na uprzednio przygotowanej podsypee piaskowej lub
warstwie odsgczajacej, moze odbywaé sie bezpoérednio ze érodkow transportowych lub z miejsca skladowania,
zwykle z pomocq zurawi samochodowych lub samojezdnych.

Plyty betonowe nalezy ukladaé¢ tak, aby caly swoijg powierzchnig przylegaly do podloza
(podsypki, warstwy odsaczajacej). Powierzchnie plyt nie powinny wystawa¢ lub byé zaglebione wzgledem
siebie wiecej niz 8 mm,

Jedli dokumentacja projektowa zaklada zabezpieczenie przed klawiszowaniem sasiadujacyeh plyt, to

poszczegblne plyty mozna laczyé ze sobg: a) od czola stalowymi pretami o $rednicy okolo 14 mm i dlugosci



okolo 30 e¢m wkladanymi do przygotowanych w tym celu otworéw w plytach, b) wkladkami drewnianymi
wslawianymi we wpusty wystepujace w sciankach bocznych.

Szerokos¢ szezelin migdzy plytami nie powinna by¢ wieksza od 10 mm. W celu zachowania réwnej
szerokosci szezelin, mozna stosowaé migdzydystansowe wkiadki migdzyplytowe.

Po ulozeniu nawierzchni, szczeliny wypelnia sie przez zamulenie piaskiem na pelna grubosé plyt.
Zaleca sig, aby piasek uzyty do wypelnienia szczelin zawieral od 3 do 8% frakcji mniejszej od 0,05 mm.
Dopuszcza sig zastosowanie innego materiatu do wypelnienia szczelin, np. drobnego zwiru, piasku kwarcowego
itp.
5.7, Roboty wykoriczeniowe

Roboty wykoiczeniowe powinny byé zgodne z dokumentacja projektowa i ST. Do robét
wykoficzeniowych naleza prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do istnigjacych warunkow
terenowych, takie jak:

— odtworzenie przeszkod czasowo usunietych,

= oczyszezenie terenu robdt z odpadéw i usunigcie ich poza plac budowy,

— niezbedne uzupelienia zniszczonej w czasie robét rodlinnosei., (j. zarawienia, krzewow, ew. drzew,
— roboty porzadkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1, Ogolne zasady kontroli jakoéei robdt
Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w SST  D-M-00.00.00 . Wymagania ogolne” [1] pkt 6.

6.2, Badania przed przystypieniem do robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(np. stwierdzenie o oznakowaniu materialu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci,
deklaracj¢ zgodnodcei, aprobate techniczna, ew. badania materialéw wykonane przez dostawcéw ip.),

— ew. wykona¢ wlasne badania wilasciwosci materialéw przeznaczonych do wykonania robét, okrelone przez
Inzyniera,

= sprawdzi¢ cechy zewngtrzne gotowych materialéw z tworzyw i prefabrykowanych,

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badai Wykonawcea przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot
Czgstotliwode oraz zakres badan i pomiaréw, ktdre nalezy wykonaé w czasie robot podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwodé oraz zakres badani i pomiaréw w czasie robot

Lp. Wyszezegolnienie robdt CZ@Z?;{:E’O% Wartoéci dopuszezalne

| Lokalizacja i zgodnosé granic terenu 1 g Wg pktu 5 i dokumentacji
robdt z dokumentacja projektowa o projektowej

2 | Przygotowanie podioza Biezaco Wg pktu 5.4

3 Utozemle pquypk: i ew. ulozenie warstwy Biezqco We pktu 5.5
odsaczajacej

4 | Wykonanie nawierzchni Biezgco Wg pktu 5.6

5 [ Wykonanie robét wykonczeniowych Ocena ciggla Wg pktu 5.7

6.4, Badania po zakonczeniu robot

Wykonana nawierzchnia z betonowych plyt prefabrykowanych powinna spelnia¢  nastgpujace
wymagania:
~  o$ nawierzchni w planie nie powinna byé przesunieta w stosunku do osi projektowanej wiecej niz = 10 cim,
- szerokos¢ nawierzchni nie powinna sie rézni¢ od szerokogci projektowanej wiecej niz = 10 ¢,
- nieréwnosci podluzne nawierzchni, mierzone laty 4-metrowa, nie powinny przekraczaé 1 cm,
—  pochylenia poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne 7 dokumentacjy projektowa z tolerancja = 0,5%,
- romice wysokosciowe z rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé +1 cm i-2cm,



7. OBMIAR ROBOT
7.1, Ogolne zasady obmiaru rohot

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 , Wymagania ogolne™ [1] pkt 7.
7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m® (metr kwadratowy) wykonangj nawierzchni z betonowych plyt
prefabrykowanych,

Jednostki obmiarowe robdt towarzyszacych, np. ustawienia kraweznika, sq ustalone w odpowiednich
SST wymienionych w pkeie 5.

8. ODBIOR ROBOT
8.1, Ogolne zasady odbioru robdt

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00,00 ,,.Wymagania ogdlne™ [1] pkt &,
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa. ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug pktu 6 daty wyniki pozytywue,

8.2, Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryeiu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- ulozenie podsypki,
- ew. ulozenie warstwy odsaczajacej.

Odbiér tych robét powinien byé¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00,00.00 , Wymagania ogélne”
[1] oraz niniejszej SST.

9, PODSTAWA PLATNOSCI
9.1, Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoéei

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosei podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolue™ [1]
pkt 9.

9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m® nawierzchni z betonowych plyt prefabrykowanych obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
~ przygotowanie podioza,
- dostarczenie materialéw i sprzetu,
~ rozlozenie i zageszezenie podsypki piaskowej,
- ew. ulozenie warstwy odsaczajacej.
- wykonanie nawierzchni z plyt prefabrykowanych wedlug wymagai dokumentacji projektowej, ST i
specyfikacji technieznej,
- oczyszczenie terenu robot z odpadéw i usunigcie ich poza plac budowy.
- przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprzetu.
Cena wykonania 1 m* nawierzchni z plyt betonowych nie obejmuje robét pomocniczych, np. ustawienia
krawgznikow, ktdre powinny by¢ ujete w innych pozycjach kosztorysowych.

9.3, Sposob rozliczenia robot tymezasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robét okreslonych niniejszq SST obejmuje:
- roboty tymeczasowe, ktdre sy potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sy przekazywane
Zamawiajacemu i sa usuwane po wykonaniu robdt podstawowych,
— prace towarzyszace, ktore sa niezbedne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane do robot
tymezasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10, PRZEPISY Z\WIAZANE

10.1, Ogdlne specyfikacje techniezne (SST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne
2. D-01,00.00 Roboty przygotowawcze



