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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgace wykonania i od-
bioru robét, prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego okreslonego
w zatgczonym projekcie.

Podstawg opracowania niniejszej SST sg Projekty Budowlane, przepisy obowigzujgcego prawa,
normy i zasady wiedzy techniczne;.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robét jako pomocnicza
dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji rob6t - budowa budynku swietlicy wiejskiej

1.3. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robo6t po wykonaniu oktadzin wy-
konanych na powierzchni podtoza (Scianach) i obejmuja

a) przygotowanie powierzchni do malowania,

b) malowanie,

¢) mechaniczne wykonanie powitok malarskich;

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Technicznag nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne".

1.41. Przekazanie terenu Budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne".

1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine".

1.4.3. Zgodno$é Robot z Dokumentacjg Projektowa i ST
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine".

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine".

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine",

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne".

1.4.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne".
1.4.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine".

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine".

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robhét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,\Wymagania ogdlne".

1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne".
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1.5. Wspolny Stownik Zaméwien (CPV) - nazwy i kody grup, klas i kategorii robot

Dziat Grupa Klasa Kategoria Nazwa
45.000000-7 Roboty budowlane
454.00000-1 Roboty wykonczeniowe w za-
kresie obiektéw budowlanych
4544.0000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45442.000-7 |Naktadanie powierzchni kryjgcych
45422 100-8 |Roboty malarskie
45422.180-2 |Powtérne malowanie
45422.200-9 |Naktadanie powtok antykorozyjnych

1.6. Okreslenia podstawowe
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogoine".

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t wg zasad niniejszej specyfikacji sg farby i

rozcienczalniki, oktadziny z pityt kamiennych, elementy okiadzin metalowych, ,beton
architektoniczny", glazura.
W robotach malarskich nalezy stosowa¢ gotowe, produkowane fabrycznie materiaty.
Charakteryzujg sie one znacznie wyzszg jakoscig w poréwnaniu do farb przygotowywanych
na budowie. Asortyment produkowanych materiatow jest bardzo szeroki.

Przyktadowe wyroby emulsyjne:

. Wydajnosé Wymagana Gtéwne przezna-
Nazwa wyrobu Nazwa spoiwa ydal liczba =8
(m2/dm3) czenie wyrobu
warstw
Farby emulsyjne PVAC 6-8 4-5 Na drewno i inne materia-
nawierzchniowe ly palne wewnatrz i na
ogniochronne pomieszczen dla zabez-
,Polcelochron” pieczenia przed pozarem
Farby emulsyjne PVAC 7-8 1-3 Do wymalowan wewnetrz-
,Polinit" nych i zewnetrznych
Szpachléwka PVAC 3-4 Do wyréwnania podtoza
emulsyjna ogodlne- drewnianego, tynkéw itp.
go stosowania -
biata
Farba emulsyjna: PVAC 7-8 1-3 Do wymalowan wewnetrz-
Winalit" - biata nych i zewnetrznych
Farba emulsyjna | Dyspersja akrylowa 3-4 1-3 Do wymalowan wewnetrz-
akrylowa nych nie narazonych na
Akrylak" dziatanie gazow agresyw-
nych
Farba emulsyjna, [Dyspersja winylowo- 7-8 1-3 Do wymalowan wewnetrz-
Maleiniak" - biata maleinowa nych
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Przyktadowe wyroby olejne i ftalowe (do wykonania lamperii na korytarzach)

Nazwa wyrobu Wydajnos¢ | Wymaga- Gléwne przeznaczenie wyrobu
[ m2/dm3] | na liczba

warstw
Farba olejna do 9-12 1-2 Do pierwszego malowania drewna, materia-
gruntowania  ogdlnego téw drewnopochodnych i tynkéw pod po-
stosowania wioki z emalii ftalowych
Farby ftalowe 10-14 1-2 Jako wierzchnia warstwa powlok we-
nawierzchniowe ogélnego wnetrznych i zewnetrznych odpowiednio
stosowania ,Ftalonal" zagruntowanych
Emalie ftalowe ogdéinego 7-12 1-2 Jako wierzchnia warstwa powlok we-
stosowania , Emaftal" wnetrznych i zewnetrznych na podtozach
Emalie ftalowe ogodinego 12-14 1-2
stosowania - biata

Do malowania elementéw metalowych mozna stosowa¢ farbe chlorokauczukows i
ognioochronng.
Do rozcienczania materiatébw malarskich majg zastosowanie produkowane fabrycznie
specjaine rozcienczalniki, dostosowane do poszczegélnych  rodzajéw  wyrobow.
Rozcienczalnikiem do farb emulsyjnych jest woda.
Wszystkie materialy muszg mie¢ odpowiednie atesty i certyfikaty potwierdzajgce ich
przydatno$¢ w budownictwie i spetniac wymagania okreslone w normach:

- PN-69/B-10280

- PN-69/B-10285

- PN-C-81901:2002

- PN-C-81608:1998

- PN-C-81914:2002

- PN-C81911:1997

- PN-C-81932:1997

- PN-EN-ISO 2409:1999.

2.1. Transport i skladowanie

Wiekszo¢ materiatow malarskich jest fatwopalna. Magazyn materiatéw malarskich powinien znaj-
dowaé sie w osobno stojacym ognioodpornym budynku, ew. w czesci budynku oddzielonej Scia-
nami ogniotrwatymi. Drzwi magazynu powinny wychodzi¢ bezposrednio na zewnatrz budynku. Po-
mieszczenia magazynu powinny mie¢ nalezytg wentylacjg, a temperaturg powietrza w granicach +
5 do + 25°C. W magazynie powinny by¢ zachowane wszystkie warunki przewidziane przy sktado-
waniu materiatow tatwo palnych. Materiaty malarskie powinny byé przechowywane w szczelnych
naczyniach (opakowaniach). Ze wzgledu na stosunkowo krotki okres gwarancyjny (podawany jest
na opakowaniach) nie powinny by¢ one zbyt diugo przechowywane.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogoine".
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3.2. Sprzet, ktéry moze by¢ uzyty do wykonywania robét (podstawowy)
srodek transportowy Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzli lub apa-
ratéw natryskowych.

3.3. Pozostaly sprzet i sprzet zamienny
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne".

4. TRANSPORT

4.1. Ogé6lne wymagania dotyczace transportu
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine".

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania dotyczace robot
Malowanie scian i sufitbw mozna wykonywaé po:
oczyszczeniu ze starej warstwy farby klejowej i olejnej na $cianach, stropach i biegach kla-
tek schodowych,
wykonaniu gtadzi z gotowej zaprawy wapienno - cementowej,
- wyschnieciu podtoza i miej sc reperowanych, osa-
dzeniu i dopasowaniu stolarki,
- ukonczeniu robét instalacyjnych, sanitarnych i elektrycznych,
- wykonaniu posadzek z tworzyw mineralnych (lastrykowych, terakotowych itp.) oraz posa-
dzek z PCW i przybiciu listew przysciennych,
doktadnym sprzatnieciu pomieszczen, kolorystyka wymaga
akceptacji Zamawiajacego. Roboty malarskie powinny by¢ wy-
konane przed:
- wykonaniem posadzek z ptyt mozaikowych oraz wszystkich rodzajéw materiatow
podtogowych z tworzyw sztucznych i wyktadzin dywanowych,
osadzeniem zewnetrznego osprzetu elektrycznego. Ostatnie warstwy powtok lakierowych
powinny by¢ wykonane po ukoriczeniu robét klejowych lub emulsyjnych.
Roboty malarskie wewnatrz pomieszczen powinny byé wykonane w temperaturze umiar-
kowanej. Zaleca sie temperature:
+ 15° C - przy farbach wodorozcienczalnych (wapiennych, klejowych, kazeinowych, emul-
syjnych itp.),
+ 20°C - przy wyrobach lakierowych.
W temperaturze ponizej + 5°C nie nalezy malowagé.
Roboty malarskie zewnetrzne nalezy wykonywa przy ustalonej suchej pogodzie. Nalezy
zwracac szczeg6lng uwage na stan suchosci podioza. Podioza metalowe mogg by¢ pokryte rosg w
okresie pogody, w rannych godzinach. W tych przypadkach nakiadanie powtok mozeodbywaé sie
dopiero po wyschnigciu rosy.

5.2. Przygotowanie do malowania

Przed przystgpieniem do robdt malarskich pomieszczenia powinny byé sprzatniete z resztek mate-
riatow, sprzetu itp. Wykonane elementy, jak podtogi, balustrady, urzgdzenia wodociggowe itp., po-
winny by¢ ostoniete przed zachlapaniem farbami.

Powierzchnie nowych tynkéw nalezy przetrze¢ drewnianym klockiem w celu usuniecia grudek za-
prawy, zachlapan i innych drobnych defektéw. Po przetarciu nalezy powierzchnie tynku odkurzyé,
drobne uszkodzenia wypetni¢ najlepiej zaprawa tego samego rodzaju, co zaprawa uzyta do wyko-
nania tynku. Przy zastosowaniu emulsyjnej techniki malarskiej powierzchnia tynku powinna byé
zagruntowana rozrzedzong farbg emulsyjng (z 5 - 10 % dodatkiem wody) lub roztworem spoiwa
dyspersyjnego (np. 1 cze$¢ dyspersji Winacet na 5 czesci wody) a w przypadku techniki olejnej —
gruntownikiem pokostowym (1 czes$¢ pokostu na 1 cze$¢ benzyny do lakierow). W przypadku tyn-
kow wykonanych z gotowych gipsowych mieszanek tynkarskich przy gruntowaniu podtoza nalezy
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sie zapoznaé z zaleceniami producenta tych mieszanek dotyczgcymi przygotowania powierzchni
tynkow pod powtoki malarskie.

Tynki $wieze wymagajg przed malowaniem emulsyjnym lub olejowym zneutralizowania. Stosuje
sie w tym celu fluatowanie, tj. powlekanie powierzchni 10 % roztworem fluorokrzemianu magnezu,
cynku lub innym podobnym preparatem. Jesli wymagane jest gtadkie podtoze pod malowanie
emulsyjne, olejne lub pod powtoke lakierniczg nalezy powierzchni tynku wyszpachlowac jedno lub
wielokrotnie. Przy kilkakrotnym szpachlowaniu kazda warstwa po wyschnigciu powinna by¢ szlifo-
wana. Po wykonaniu ostatniej warstwy, wyschnieciu jej i oszlifowaniu nalezy wykona¢ ponowne
gruntowanie.

Powierzchnie stalowe nalezy oczyscié do drugiego stopnia czystosci przez piaskowanie. Nastepnie
elementy stalowe ocynkowad.

5.3. Malowanie technika emulsyjnag

W technice emulsyjnej majg obecne zastosowanie farby przygotowane fabrycznie, ktérych
spoiwem sg dyspersje tworzyw sztucznych oraz lateksy kauczukowe. Przed przystgpieniem do
malowania farby powinny by¢ dokfadnie wymieszane. Malowanie moze odbywac sig pgdzlami taw-
kowymi, watkami lub pistoletem natryskowym.

Farbami emulsyjnymi nie mozna malowa¢ podtozy ze stali lub zeliwa ze wzgledu na to, ze

dziatajg one korodujgco na stal. Powloki emulsyjne wykonane na elementach stalowych

otrzymujg brunatng barwe. Rdzawe plamy bedg widoczne na powierzchni $ciany poma-
lowanej farbg emulsyjng, jezeli uprzednio nie zostaty zaizolowane (np. lakierem asfaltowym)
wystajace elementy zbrojenia.

W okresie zimowym nie wolno dopusci¢ do zamarzniecia farby. Zuzycie farby wg tabeli w

punkcie 2.

Prace muszg spetnia¢ warunki okreslone w PN-69/B-10280 - Roboty malarskie budowlane farbami
wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi. Wymagania i badania techniczne przy od-
biorze.

5.4. Malowanie technika olejno - lakiernicza
Technika ta postuguje sie szerokim asortymentem gotowych, produkowanych fabrycznie materia-
tow powlokowych. Ze wzgladu na wielkg réznorodno$é wyrobéw i zréznicowane warunki ich sto-
sowania konieczna jest doktadna znajomo$¢ materiatéw, a takze $ciste przestrzeganie zasad po-
stugiwania sie¢ nimi podanymi przez producenta. Przed uzyciem nalezy sprawdzic, czy nie uptynat
termin gwarancji danego wyrobu. Po otwarciu opakowania i ostroznym usunigciu ew. kozucha ma-
teriat malarski powinien by¢ doktadnie wymieszany. Mieszanie moze odbywac sig recznie za po-
moca drewnianej topatki lub wolnoobrotowym mieszadtem (nie wigcej niz 300 obr/min).
W zaleznos$ci od metody wykonania powtoki powinna by¢ odpowiednio dobrana konsystencja mate-
riatu przez odpowiedni dodatek rozcienczalnika, wtasciwego dla danego rodzaju materiatu malar-
skiego. Konsystencje materiatdw malarsko - lakierniczych okreéla sig przez pomiar lepkosci meto-
dg kubka Forda nr 4 w temperaturze 20°C. Lepko$¢ ta powinna wynosié¢ przy malowaniu:

a) pedzlem: 80-150 s,

b) metodg natryskowsg: 25-35s.
Jest ona szczeg6towo podawana w przepisie stosowania danego materiatu zamieszczonym na
opakowaniu. Wszystkie materiaty przeznaczone do wykonywania metodg natryskowg lub przezna-
czone do wykonywania wierzchniej powtoki powinny by¢ przecedzone przez sito o ggstosci oczek
900/1 m..
Do wykonania powiok stosuje sie narzedzia reczne (pgdzle, watki malarskie itp.) oraz
urzadzenia zmechanizowane (do natrysku pneumatycznego, hydrodynamicznego, elek-
trostatycznego, do malowania metoda polewania).
Prace musza spetnia¢ warunki okreslone w PN-69/B-10285 i PN-C-81901:2002.

5.5. Malowanie natryskowe
Koncéwka urzgdzenia rozpylajgcego badz dysza pistoletu powinna by¢ prowadzona w odpowied-
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niej, stale jednakowej odlegtosci od malowanej powierzchni. Wiasciwg odlegtosé nalezy ustali¢
przed malowaniem na podstawie proby. Zasadg prowadzenia urzadzenia natryskowego jest, aby
pasma natryskiwanej farby krzyzowaty sie w obu warstwach powtoki (jezeli 1 warstwa ktadziona jest
pasami pionowymi, to 2 warstwa musi by¢ naktadana pasami poziomymi).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne

6.1.1. Program Zapewnienia Jakosci
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne".

6.1.2.Zasady kontroli jakosci robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogoéine".

6.1.3. Badania i pomiary

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,\Wymagania ogéine".
6.1.4. Raporty z badan

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine".

6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine".

6.1.6. Certyfikaty i deklaracje
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczna nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine".
6.1.7. Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne".

b) Rejestr obmiaréw
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine".

c) Dzienniki laboratoryjne
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne".

d) Pozostate dokumenty
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine".

e) Przechowywanie dokumentéw budowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogoine".
6.2.Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczna nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine".

6.2.2. Kontrola jakosci

a) Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
sprawdzenie wygladu powierzchni,
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sprawdzenie wsigkliwosci,

sprawdzenie wyschniecia podtoza,

sprawdzenie czystosci. Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy
wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac przez spry-
skiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza
plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpic nie wczesniej niz po 3 s.

b) Roboty malarskie
Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

dla farb emulsyjnych nie wczesniegj niz po 7 dniach,
dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach. Badania przeprowadza sie przy temperatu-

rze powietrza nie nizszej niz +5°C przy wilgotnosci powietrza mnigjszej niz 65%.

Badania powinny obejmowac:
sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym
z odlegtosci ok. 0,5 m,
sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku ze wzorcem - przez poréwnanie z sSwietle rozproszonym
barwy i potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta, sprawdzenie odpornosci powtoki na
wcieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powtoki wetniang lub bawetniang szmatkg w
kolorze kontrastowym do powtoki.
Powtoke nalezy uznaé¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity slady farby,
sprawdzenie przyczepnosci powtoki:
a) na podtozach mineralnych i mineralno-wtdknistych - przez wykonanie skalpelem nacig¢ pro-
stopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu pedzlem
nacietej powtoki; przyczepno$¢ powtoki nalezy uznaé za dobra, jezeli zaden z kwadracikow nie
wypadnie;
b) na podtozach drewnianych i metalowych - metoda opisang w normie PN-EN-ISO 2409:1999.
Sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg namy-
dlong szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej woda za pomocg lekkie-
go pedzla; powtoke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce
nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powtoka bedzie miata jednako-
wa barwe i nie powstang przeswity podtoza.
dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z obowigzujgcymi normami panstwowymi -

PN-C-81901:2002,

Wyniki kontroli i badan powtok powinny by¢ odnotowane w formie protokotu kontroli i badan.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo.
Gdy ktoérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé wykonane powtoki czesciowo lub
catkowicie i wykonac¢ powtdrnie.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne".

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne".

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Technicznag nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne".

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne".

7.5. Jednostka obmiaru roboét
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Jednostkg obmiaru robét jest m powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. llos¢é robét okresla sie na podstawie

projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robhot

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru robét:
a) odbior robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

b) odbidr czesciowy

c) odbiér ostateczny

d) odbiér pogwarancyjny

8.2. Odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine".

8.3. Odbidr czesciowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne".

8.4. Odbidr ostateczny robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,\Wymagania ogdine".

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne".

8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine".

8.5. Odbiér pogwarancyjny
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine".

8.6. Warunki odbioru robot
Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot

Budowlanych - czes¢ B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 4. Powloki malarskie zewnetrzne i we-
wnetrzne. Instrukcja ITB na387/2003.

a) Odbiér podloza

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub éwiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze,
posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione prze wypetnienie ubytkéw zaprawg ce-
mentowo-wapienng do robot tynkowych lub szpachléwka. Jezeli odbior podtoza odbywa sie po
diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze przed gruntowaniem oczyscic.

b) Odbioér rob6t malarskich
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu rownomierne-
go roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorem producenta, braku prze-
$witu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam,
smug, zaciekow, pecherzy odstajgcych ptatow powtoki, widocznych okiem $Sladéw pedzla itp., w
stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do
powtok o dobrej jakosci wykonania.
Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu
jej powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.
Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na probie poderwania ostrym
narzedziem powtoki do podtoza.
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Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzeniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekka szczotkg lub szmatka.
Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny byé¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,\Wymagania ogdine".

Podstawa ptatnosci jest ustalona ilo§¢ m powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z
przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem ruszto-
wan lub drabin malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llosé robét okresla sie na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w
naturze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Polskie Normy

10.2.

PN-69/B-10280 - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-69/B-10285 - Roboty malarskie budowlane wyrobami lakierowymi. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze

PN-C-81901:2002 - Farby olejne i alkidowe

PN-C-81608:1998- Emalie chlorokauczukowe

PN-C-81914:2002 - Farby dyspersyjne stosowane wewnagtrz
- PN-C-81911:1997 - Farby epoksydowe do gruntowania od-
porne na czynniki chemiczne PN-C-81932:1997 - Emalie epoksydowe
chemoodporne PN-EN-ISO 2409:1999 - Wyroby lakierowe. Okreslenie
przyczepnosci powtok dopodtoza oraz przyczepnosci migdzy warstwowe;.

Swiadectwa, wytyczne i instrukcje, materialy pomocnicze

Dz. U. nr 75/2002 — ,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie"

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych - czes¢ B: Roboty

wykonczeniowe. Zeszyt 4: Powitoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Instrukcja

ITBna3 87/2003.

,Poradnik majstra budowlanego" Arkady, Warszawa 1997
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1. WSTEP
1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru izolacji termicznej i akustycznej z wetny mineralnej.

1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest elementem dokumentéw przetargowych i
kontraktowych przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1. oraz podstawg
prawidtowego wykonania tych robot.

1.3.Zakres robot objetych specyfikacja

- Termiczna izolacja pionowa i pozioma
- Akustyczna izolacja $cian dziatowych i stropow

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreélenie znajdujace sie w niniejszej specyfikacji sg zgodne z ustawg Prawo
Budowlane, towarzyszacymi jej przepisami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich
Norm i aprobat technicznych

- Roboty budowlane przy wykonywaniu izolacji termicznej i akustycznej z
wetny mineralnej lub styropianu — nalezy przez to rozumie¢ wszystkie
prace budowlane zwigzane z wykonaniem tych robdt zgodnie z
ustaleniami projektowymi.

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca wyzej wymienione
roboty budowlane.

- Procedura — dokument zapewniajgcy jako$¢, definiujgcy ,jak, kiedy,
gdzie, kto? wykonuje i kontroluje poszczegélne operacje robocze.
Procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i

instrukcje.

- Ustalenia projektowe - ustalenia wynikajace z dokumentacji
technicznej, zawierajgce opis przedmiotu tej dokumentacji oraz
wymagania jakosciowe dotyczace materialu i wykonania robot
zwigzanych z izolacjg termiczng i akustyczng z wetny mineralnej lub
styropianu.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot

Przy zakiadaniu izolacji termicznej i akustycznej elementow budynkow z
zastosowaniem wetny mineralnej lub styropianu nalezy stosowac sig¢ do instrukgji
producenta materiatow, Polskich Norm dotyczgcych tych robét, obowigzujgcych
przepiséw z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ogélnie przyjetych zasad
wykonawczych. Zastosowane materialy muszg by¢ zgodne z PN lub posiadac
stosowne atesty. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot opisane
sgw STO ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania, zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowg, poleceniami inzyniera oraz specyfikacjami technicznymi.
Polskie Normy dotyczace takich materiatéw i rob6ét wymieniono w p. 10 niniejszej
Specyfikacji.



2. MATERIALY

2.1.0gdlne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i
sktadowania opisano w STO ,,Wymagania ogolne”, p. 2.

2.2.Wetna mineralna

Jest to produkt nieograniczony i naturalny, otrzymywany w wyniku stopienia skat
mineralnych (gtownie bazaltu). Materiat ten jest w petni ekologiczny, ma doskonate
wiasnosci termoizolacyjne, jest niepalny i hydrofobowy.

Produkowany jest w formie mat, ptyt i filcéw, zréznicowanych pod wzgledem
gestosci oraz dostosowanych do przyjetego typu ocieplenia.

Obliczeniowy wspotczynnik przewodzenia ciepta weiny mineralnej z widkien
bazaltowych.

2= 0,036 — 0,042 W/m K. Niniejsza wartos¢ tego wspoétczynnika dotyczy materiatow
nizszej gestosci — np. mat. z wetny mineralnej.

Ksztalt ptyt winien by¢ regularny, krawedzie proste, a narozniki nie
uszkodzone. Wetna powinna tworzy¢ warstwe réwng i cigglta bez rozwarstwien.
Wilgotnos¢ wetny nie powinna byé wieksza niz 2 % suchej masy.

Piyty i filce powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowg twardo$¢ oraz
scisliwose, scisliwosc wtdkna powinny by¢ rownomiernie zaimpregnowane.

Piyty z wetny mineralnej przeznaczone do ocieplania stropodachéw petnych
pod bezposrednie krycie papa ( bez stosowania gtadzi cementowej) powinny
spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- $cisliwos¢ pod obcigzeniem 4 kPa — nie wieksza niz 6% poczatkowej
grubosci.

- wytrzymato$¢ na rozrywanie sitg prostopadtas do powierzchni — nie
mniejsza niz 2 kPa,

- nasigkliwo$¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie — nie wieksza niz 40%
suchej masy.

Piytom innych odmian nie stawia sie dodatkowych wymagan poza podanymi w
normie.

Wyroby z wetny mineralnej nalezy transportowaé i przechowywaé¢ w
warunkach suchych, pod przykryciem ochronnym lub zadaszeniem.

Piyty i filce z wetny mineralnej moga by¢ stosowane do izolacji termicznej
§cian, stropodachéw wentylowanych poddaszy bez dostepu.

Do izolowania stropodachdéw petnych mozna stosowaé piyty z wetny
mineralnej spetniajgce podane wyzej wymagania szczegotowe.

Wyroby z wetny mineralnej nalezy mocowa¢ do podtoza mechanicznie lub
przez przyklejanie lepikiem asfaltowym na gorgco lub innym preparatem wskazanym
przez producenta.

Wyroby z wetny mineralnej muszg spetnia¢ nastepujgce kryteria:

- wodoodpornos¢__dopuszczalna absorpcja wody tylko podczas
wttaczania jej pod ciSnieniem hydrostatycznym zgodnie z norma BS
2975 , Metody testowania nieorganicznych materiatow izolacyjnych.

- odpornosé na wilgo¢ dopuszczalna absorpcja jedynie minimalne;
ilosci wody z powietrza ( np. w otoczeniu o wilgotnosci wzglednej 90%
woda higroskopijna zawarta w wetnie powinna stanowi¢ wiecej niz
0,02% - 0,05% objetosci materiatu

- odpornosé biologiczna jako materiat nieorganiczny i nie zawierajgcy
zadnych pozywek, wetna mineralna nie moze stwarza¢ warunkéw do
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rozwoju mikroorganizmow, gni¢ lub by¢ atakowana przez insekty,
robactwo i gryzonie

- odporno$é chemiczna - Wetna mineralna musi by¢ nieaktywna
chemicznie. Warto$¢ pH=9 zgodnie z normg ASTM CB-71-77.
Zawarto$¢ chloru nie moze przekracza¢ 6 ppm ( czesci na milion).
Wetna mineralna moze by¢ stosowana z wszelkimi innymi materiatami
budowlanymi i we wszelkich srodowiskach przemystowych.

- niepalnos¢ i odpornosé_na wysokie temperatury - Wetna mineralna
powinna by¢ odporna na ogieri tj. wytrzymaé temperature do 1000°C
nie rozpuszczajac sie. Srodek wigzacy moze ulec zanikowi w warstwie
zewnetrznej przy temperaturze ponad 250°C. Natomiast widkna nie
ulegaja w tych warunkach zniszczeniu

- paroprzepuszczalnosé - Przegrody izolowane wetng mineralng muszag
przepuszczac¢ pare wodng, czyli ,oddychac”

- nietoksycznos¢ - W warunkach krytycznych wetna mineralna nie moze
utraci¢ swych wiasciwosci izolacyjnych, wydzielaé szkodliwych
substancji chemicznych, trujacych gazéw lub innych niebezpiecznych
Zwigzkow.

Gestosé wyrobéw z wetny mineralnej, waha sie od 35 — 180 kg/m?.
Standardowe wymiary ptyt to 1000x800 mm. Z zakresem grubosci 30-200 mm —
w zalezno$&ci od rodzaju i gestosci materiatu.

2.2.1. Wyroby z welny mineralnej musza posiada¢ aktualne atesty i
aprobaty techniczne

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu znajduja si¢ w STO ,,Wymagania
ogolne”

3.2. Sprzet do wykonywania izolacji termicznej i akustycznej z wetny
mineralnej

Wykonawca przystepujgcy do wykonania tych robét powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi, drobnego sprzetu budowlanego, wyciggu,
rusztowan i srodkéw transportu pionowego

4. TRANSPORT

Ptyty z weilny mineralnej nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportu,
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przesuwaniem,
uszkodzeniami mechanicznymi, utozone na catej powierzchni i wysokosci $rodka
transportowego. Ulozone plasko plyty najlepiej przewozic w jednostkach
paletyzowanych.

Roztadunek ptyt powinien odbywaé sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy
wozka widtowego.

Przechowywanie: w pomieszczeniach krytych, zabezpieczonych przed wilgocig i
odpadami atmosferycznymi, utozone na ptasko na rownym podtozu w warstwach do
2 m wysokosci.

Do wyrobow skfadowanych do wysokosci ponad 2 m nalezy stosowac specjalne
podesty lub palety.



Przy transporcie pionowym np. na dach stosuje sie wyciagi koszowe, palety
przenosi sie dzwigiem z zawistem belkowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot znajduja sie w STO,Wymagania
ogolne” p. 5.

5.2. Roboty z zastosowaniem weiny mineralnej
5.2.1. lzolacja termiczna i akustyczna z wetny mineralne;j
5.2.1.1. lzolacja w Scianach dziatlowych plyt g-k

Po zamknieciu pierwszej strony $ciany i utozeniu wewnatrz $ciany wszystkich
przebiegajgcych tam instalacji ( sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej) zaktada sie
izolacje z ptyt wetny mineralne uktadanej mijankowo w poziomie.

Cata wewnetrzna powierzchnia ptyty g-k musi by¢ obtozona wetng mineralng
zamocowang do niej w celu zapobiezenia opadania lub osiadania wetny. W
miejscach potaczenia Scian dziatowych z innymi przegrodami budowlanymi oraz w
miejscach tgczenia rusztu z ptytg g-k nalezy stosowac podktadki elastyczno ttumiace.
Brak takich podktadek zmniejsza wartos¢ izolacyjnosci scian Rw, o 3 — 5 db.

Do wewnetrznej izolacji akustycznej Scian dziatowych gipsowo- kartonowych
nalezy stosowaé dobrej jakosci ptyty z wetny mineralnej o gestosci 35 — 70 kg/m®:

Parametry zastosowanych materiatdbw muszg by¢ réwnorzedne z parametrami
produktow firmy Rockwool Polska o nazwach:

Rockmin
Deltarock 1
Polmin M-2H
Panelrock

5.2.1.2. lzolacja akustyczna podiog

Zastosowane do izolacji podtég materialy musza charakteryzowa¢ sie duza
odpornoécig na $ciskanie. Minimalna gestoS¢ pityt z weiny mineralnej powinno
wynosié = 135 kg/m®.

Jej parametry powinny by¢ réwnorzedne z parametrami produktu Rockwool
Polska o nazwie Stroprock.

Alternatywsg izolacji z wetny mineralnej mogg byc¢ ptyty styropianowe o gestosci
>20 kg/m?.

Przy wykonywaniu zabezpieczen akustycznych stropdw powinny by¢ nastepujgce
warunki:

- plyty stropowe z prefabrykowanych elementow Zzelbetowych powinny
by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami dotyczgcymi parametrow
akustycznych stropow

- nie dopuszcza sie wykonania pityt stropowych z elementow
prefabrykowanych kanatowych, w ktdrych uszkodzone sg dolne Scianki
kanatow,

- plyty stropow monolityczne z betonu zwykiego lub lekkiego powinny
mie¢ grubos¢ i mase nie mniejsza, niz podano w projekcie,



elementy drobnowymiarowe do ptyt stropowych( pustaki ceramiczne,
betonowe itp.) nie moga by¢ spekane i nie moga mie¢ ubytkow
pogarszajgcych wiasciwosci akustyczne stropow,

ptyty stropowe z elementéw drobnowymiarowych oraz z betondéw
lekkich kruszynowych powinny byé otynkowane tynkiem cementowo-
wapiennym grubosci nie mniejszej niz 15 mm nawet wowczas, gdy jest
przewidziane na tych stropach stosowanie podwieszonych sufitéw
izolacyjnych: stropy z betonoéw lekkich kruszynowych mogg by¢
tynkowane tylko w tych przypadkach, gdy jest to dopuszczone w
szczegotowych warunkach technicznych dotyczgcych konkretnego
stropu,

przed wykonaniem izolacji akustycznych stropu wszelkie otwory w
stropie (montazowe, technologiczne, nie wykorzystywane otwory na
przewody instalacyjne, w stropach kanatowych otwory do
odprowadzenia wody z kanatow) powinny byé catkowicie i doktadnie
wypeinione betonem: nalezy réwniez zabetonowac przestrzen wokot
tulei rur instalacyjnych przechodzacych przez strop,

izolacja akustyczna stropéw lekkich z elementéw prefabrykowanych lub
zrobionych na budowie powinna by¢ wykonana $cisle wedtug projektu,
np. warstwy izolacyjne wypetniajgce, uszczelnienia ztgczy, wszelkie
zmiany w izolacji akustycznej stropu powinny by¢ uzgodnione z
projektantem w celu oceny wplywu proponowanych zmian na
izolacyjnos¢ akustyczng stropu.

VI. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.3. Ogolne zasady kontroli jakosci opisano w STO ,Wymagania ogéine”
pkt. 6.

5.4. Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan robdt zwigzanych z wykonywaniem izolacji
termicznej i akustycznej z wetny mineralnej oraz styropianu powinna by¢ zgodna z
instrukcja producenta materiatu, udzielajgcego gwarancji trwatosci izolacji oraz
zaleceniami inzyniera.

W szczegolnosci nalezy oceniac:

1

jakosc¢ i wtasciwos¢ zastosowanych materiatéw

prawidtowos$¢ (szczelno$é) utozenia piyt

wymiary piyt, z uwzglednieniem toleranc;ji

jakos¢ podtoza i warstw wierzchnich

skuteczno$¢ izolacji akustycznej poprzez dokonanie pomiarow

5.5. Warunki badan wszystkich zastosowanych w tych robotach materiatow
i ich aplikacji powinny by¢é wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez inzyniera.

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Ogdlne zasady obmiaru znajduja sie w STO ,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

6.2. Jednostki i zasady obmiarowania



Zaréwno izolacje z wetny mineralnej jak i styropianu obmierza si¢ jako
powierzchnig ptyt w m? skategoryzowana pod katem gestosci (kg/m?) i grubosci piyty.

Powierzchnie oblicza sie wedtug wymiaréow stanu surowego elementu (strop,
§ciana, fundament, dach) o okresla typ materiatu oraz jego grubo$c.

6.3. Wielkosci obmiarowi izolacji termicznej i akustycznej okresla si¢ na
podstawie dokumentacji projektowej z  uwzglednieniem  zmian
zaakceptowanych przez inzyniera i sprawdzonych w naturze.

6.4. W przypadku robét remontowych, dla ktérych nie opracowano
dokumentacji projektowej, wielkosci obmiarowi okresla sie na
podstawie pomiarow w naturze.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady odbioru robot opisano w STO ,Wymagania ogdlne” pkt.
8.

7.2. Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do
wykonania izolacji termicznej i akustycznej. Jezeli odbiér podfoza odbywa sie
po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy ponownie sprawdzi¢ jego
jako$¢ i oczysci¢ z zabrudzen oraz dokonac ewentualnych napraw.

7.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem
dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki.

7.4. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okres$lajg instrukcje producenta materiatéw izolacji

termicznej i akustycznej udzielajgcego gwarancji ich trwatosci oraz normy.

Sprawdzeniu podlegaja:

a. zgodnos¢ z dokumentacjg technicznag

b. rodzaj i gatunek zastosowanych materiatow

c. przygotowanie podioza

d. prawidtowos¢ wykonania (zamontowania) izolacji termicznej i akustycznej

e. rownos¢ powierzchni wykonanej izolacji

f. doktadno$¢ i szczelnosc¢ stykow piyt wetny mineralnej i styropianu

8. PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci opisano w STO
»Wymagania ogélne”.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcje producentéw materiatow zastosowanych do wykonania izolacji termicznych
termicznych akustycznych

WG PN - ISO 6946 Ochrona cieplna budynkéw

Instrukcja ITB nr 321 , Stosowanie wyrobow z welny mineralnej w
budownictwie”



BN-78/6033-06
BN-72/6363-02

BN-84/6755-08

BN-77/6759-03
BN-81/6859-03
PN-87/B-02152

PN-87/B-02151
budynkach.
PN-69/B-10260

Kleje butadienowo-styrenowe, klej lateksowy extra
Tworzywa sztuczne porowate. Plyty styropianowe palne i
samogasngce

Materiaty do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z
wetny mineralnej. Filce i ptyty

Tasmy uszczelniajgce poliuretanowe bitumowane

Tkaniny szklane

Akustyka budowlana. Ocena izolacji akustycznej w
budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementow
budowlanych.

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze




B.17.00.00. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwiazanych z zagospodarowaniem terenu i matg architekturg
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie zagospodarowania terenu i matej architektury.
B.17.01.00 ZAGOSPODAROWANIE TERENU.
B.17.01.01 Chodniki i place.
B.17.01.02 Zielen.
B.17.01.03 Ogrodzenia.
1.4. Okreélenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robat.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materialy
2.1. Betony. cementy wg SST B.04.00.00
e  B-15 dla fundamentéw pod wiaty, stupki ogrodzenia, tawki i zalewki,
e  cement portlandzki ,,25” do zapraw.
2.2. Prefabrykaty wg SST B.05.00.00
e  kostka betonowa 20x10x8 cm w kolorze szarym,
e  kostka betonowa 20x10x8 cm w kolorze wisniowym,
e donice kwiatowe betonowe
e celementy ogrodzenia z ram z katownikow stalowych.
2.3. Piasek do wykonania podsypki pod nawierzchnie placéw.
Wg SST B.02.00.00
2.4. Lawki . siedziska drewniane

185



2.5.Zielen

e  sadzonki krzewow i bylin,
e  nasiona traw,
e  ziemia urodzajna.
Zielen srednia — krzewy
Wymagania
gleby — zyzne prochnicze, piaszczyste gliniaste,
$wiatlo — nastonecznienie, poélcien
odporno$¢ na niskie temperatury
Trawa
zastosowanie — trawniki dywanowe
procentowy udzial mieszanki — 30
wymagania — gleby urodzajne.
Przy trawnikach dywanowych plaskich nalezy wysiewaé — 25 g/m’,
na skarpach — 30 g/m”.

Zastosowac 5 cm warstwe ziemi ogrodniczej.

2.11. Ogrodzenie

5.1.

Ksztaltowniki stalowe, zimnogigte i walcowane wg SST B.07.00.00.
Wypehienie z pretow stalowych lub siatki ocynkowane;j.

Elementy ogrodzenia ocynkowane i zabezpieczone antykorozyjnie wg SST B.15.00.00.

Sprzet
Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu i malg architektura moga by¢ wykonywane rgcznie

lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

Transport
Materialy na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, Zeby unikngé
trwalych odksztalcen i dostarczy¢ material w odpowiednim czasie (dotyczy betondéw) oraz zgodnie z

przepisami BHP i ruchu drogowego.

Wykonanie robot

Roboty przygotowawcze

32

Roboty zwigzane 2z zagospodarowaniem terenu nalezy wykona¢ po zakonczeniu robot
budowlanych.

Roboty zwiazane z zagospodarowaniem terenu i matg architekturg

5.2.1. Zagospodarowanie terenu.
5.2.1.1. Chodniki, place i nawierzchnie
Bezposrednio przed ulozeniem nawierzchni wykona¢ 15 cm podsypke z piasku grubo-

. . e — 3 5 P, 2
ziarnistego stabilizowanego cementem w ilosci 75 kg/m” piasku z rozscieleniem,
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zageszczeniem mechanicznym do Is = 0,95 i uzupelnieniem w czasie ubijania oraz

wyrownaniem szablonem powierzchni do wymaganego profilu.

Nawierzchni¢ wykonaé¢ z kostki betonowej o wymiarach 20x10x8 ¢m w kolorze
szarym oraz wisniowym dla oznaczenia podzialow.

Kostke betonowa ukladaé z przycieciem wg potrzeby, ubiciem mechanicznym

nawierzchni, sprawdzeniem spadkéw i réwnosci nawierzchni oraz wypelnieniem spoin

przez zamulenie piaskiem z cementem.
5.2.1.2. Zielen

e wykonanie trawnikow

- Przekopanie gleby na gleboko$¢ 20-25 cm w gruncie kat. IIl zadarnionym i zagru-
zowanym w terenie plaskim z rozbiciem bryl, zebraniem i ztozeniem zanieczysz-
czefi w pryzmy, zagrabieniem i wymodelowaniem wg zaprojektowanego profilu.

- Reczne rozsicielenie ziemi urodzajnej w terenie plaskim z transportem taczkami i
wyroéwnaniem terenu.

- Reczne wykonanie w gruncie kat. III trawnikéw dywanowych siewem z wyrow-
naniem powierzchni, wysianiem nasion, zahakowaniem grabiami oraz ubiciem
powierzchni.

e posadzenie krzewow i drzew

- Sadzenie krzewéw i drzew na terenie plaskim w gruncie kat. IIl z wyznaczeniem
miejsc, wykonaniem dotkéw o $rednicy i glebokosci 50 cm, posadzeniem roslin,
zaprawieniem dotkéw ziemia urodzajna, wykonaniem misek, podlaniem i rozplan-
towaniem pozostalej ziemi.

5.2.1.3. Donice kwiatowe

Donice wykonane jako prefabrykaty zelbetowe trojkomorowe nalezy ustawi¢ w

miejscach wskazanych w projekcie oraz wypelni¢ ziemia roslinng i obsadzi¢ bylinami i

krzewami niskopiennymi iglastymi.

5.2.1.4. Ogrodzenia

** Wymagania.

e Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzglgdem:

- jako$ci materiatow, spoin, otworéw na sruby,

- zgodnosci z projektem,

- jakoéci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.

- jakosci powlok antykorozyjnych.

e QOdbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych
uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

** Montaz.

e wykopanie dotkow pod fundamenty z rozplantowaniem nadmiaru ziemi,

e osadzenie shupkéw stalowych z rur i zabetonowanie betonem B15 fundamentow o
wymiarach 25x25x40 cm.

e mocowanie ram do slupkéw. Ramy o wysokosci 1,25 m wykonane z katownikéw
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6.

6.1.

stalowych wypelnionych siatkg plecionka.
e zabezpieczenie antykorozyjne wg projektu technicznego i wymagan wg SST

B.15.00.00.

Kontrola jakosei

Roboty ziemne wg SST B.02.00.00

6.2.

Nawierzchnia z kostki betonowej

6.3.

Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podloza

- material uzyty na podktad

- grubos¢ i rdwnomierno$¢ warstw podkladu
- sposob i jakos¢ zageszczenia

- jakos¢ dostarczonych prefabrykatow

- prawidlowos¢ utozenia i zamulenia piaskiem.

Roboty betonowe wg SST B.04.00.00

6.4.

Konstrukcja stalowa ogrodzenia wg zasad podanych w punkcie 5.3.2.

6.5.

Zabezpieczenie antvkorozyjne wg SST B.15.00.00

10.

Obmiar robot

Jednostkami obmiaru sa:

B.17.01.00 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

B.17.01.01. Chodniki i place — m’ wykonanej nawierzchni.

B.17.01.02. Zielei — m* wykonanej zieleni.

B.17.01.03. Ogrodzenia — za 1mb wykonanego i zmontowanego ogrodzenia.

B.17.03.02 Lawki, donice —za 1 szt. wykonanych i zamontowanych elementow.

Odbior robot

Roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych, oraz odbiorowi koficowemu.

Podstawa platnosci
Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem zagospodarowania terenu

wymienione w punkcie 5.0.

Przepisy zwiazane.
PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenia czasow wigzania i stalosci objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
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PN-90/B-30000
PN-88/B-32250
PN-B-06050:1999

PN-86/B-02480
BN-77/8931-12
PN-85/B-04500

PN-EN 1008:2004
PN-EN 13139:2003
PN-C-81911:1997
PN-C-81608:1998
PN-B-06200:2002
PN-EN 10025:2002
PN-91/M-69430

PN-75/M-69703

PN-80/M-02138

PN-EN 573-2:1997

PN-EN 755-1:2001

PN-EN 755-2:2001

PN-EN 755-9:2004

Cement portlandzki.

Woda do betonu i zapraw.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow.
Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntow.

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych

i wytrzymatosciowych.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.
Kruszywa do zaprawy.

Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
Emalie chlorokauczukowe.

Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.

Ogélne badania i wymagania.

Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
Tolerancje ksztaltu i potozenia. Wartosci.

Aluminium i stopy aluminium.

Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztattowniki wyciskane.
Warunki techniczne kontroli o dostawy.

Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztaltowniki wyciskane.
Wilasnos$ci mechaniczne.

Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztattowniki wyciskane.

Tolerancje wymiarow i ksztattu ksztaltownikow.
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1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikaciji techniczne;.
Zakres robot objgtych specyfikacjg dotyczg prowadzenia robot w zakresie wykonania budowy $wietlicy
wiejskiej, zwigzanych z utwardzeniem terenu dziatki.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznei.
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni utwardzonych. W zakres robot wehodzi:

- korytowanie

- wykonanie wszystkich warstw podbudowy i nawierzchni poszczegolnych rodzajow

- ustawienie kraweznikow i obrzezy.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Korytowanie — usuniecie warstwy ziemi w wytyczonym pasie utwardzanym w miejsce ktérej zostanie wyko-
nana podbudowa i nawierzchnia jezdni.

Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni i podbudowy wraz ze sposobem ich potgczenia
przeznaczony dla ruchu kotowego.

Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i defini-
cjami podanymi w Specyfikacji Technicznej SST B.01.00.00- ,Wymagania Ogélne”

Obramowanie ciggéw pieszych - umocnienie ich bocznych krawedzi, wykonane z kraweznikéw /obrzezy/
betonowych, kostki, klinkieru lub innego materiatu.

Podbudowa z chudego betonu - jedna lub dwie warstwy zageszczonej mieszanki betonowej, ktéra po osig-
gnieciu wytrzymatosci na $éciskanie nie mniejszej niz 6 MPa i nie wiekszej niz 9 MPa, stanowi fragment
no$nej czesci nawierzchni utwardzone;.

Chudy beton - materiat budowlany powstaty przez wymieszanie mieszanki kruszyw z cementem w ilosci od
5 do 7% w stosunku do kruszywa oraz optymalna ilocig wody, ktéry po zakonczeniu procesu wigzania
osigga wytrzymalos¢ na éciskanie R28 w granicach od 6 do 9 MPa.

2. Materialy.

2.1. Wymagania ogélne dotyczgce materiatow.

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w Specyfikacji Tech-
nicznej SST B.01.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Wykonawca zobowigzany jest:

- dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej

- stosowac wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajgce aprobaty techniczne wydane przez
odpowiednie Instytuty Badawcze

- powiadamiac Inwestora o proponowanych zrédiach pozyskania materialow przed rozpoczeciem dostawy i
uzyskac jego akceptacje

Do budowy nawierzchni nalezy stosowaé nastepujgce materialy:

- krawezniki,

- kostke brukowa (polbruk),

- zwir plukany.

2.2. Krawezniki betonowe.

Krawezniki betonowe prostokatne typu ulicznego o wymiarach 20x30x100 i 12x25x100 winny by¢ wykona-
ne

z betonu klasy B30 i powinny odpowiada¢ normom BN-80/6775-03/04, BN-80/6775-03/01 oraz Komunikatu
PKNMiJ z dn. 29.05.1987. Wytrzymaltos¢ betonu na $ciskanie powinna byé¢ zgodna z PN-B-06250 dla da-
nej klasy betonu, nasigkliwo$¢ nie powinna byé wigksza niz 4% a stopien mrozoodpornosci F150.
Scieralnoé¢ okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosi¢ nie wigcej niz 4 mm.
Tolerancje wymiarowe kraweznikow winny wynosi¢: na szerokosci i wysokosci + 3 mm a na diugosci + 8
mm.

Powierzchnie kraweznikéw powinny byé bez rys, peknie¢ i ubytkow betonu.

Krawezniki powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni na podtozu
wyréwnanym i odwodnionym z zastosowaniem podkitadek i przekiadek.
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2.3. Obrzeza betonowe.

Do wykonania taw betonowych nalezy stosowa¢ beton marki B15 wg PN-B-06250.

Obrzeza betonowe o wymiarach 6x20x75 cm lub 8x30x75 gat.1 powinny by¢ wykonane z betonu klasy B30
odpowiada¢ normom BN-80/6775-03/04, BN-80/6775-03/01 oraz Komunikatu PKNMiJ z dn. 29.05.1987.
Wytrzymato$¢ betonu na sciskanie powinna by¢ zgodna z PN-B-06250 dla danej klasy betonu, nasigkli-
wos¢ nie powinna by¢ wigksza niz 4% a stopien mrozoodpornosci F150.

Tolerancje wymiarowe kraweznikow winny wynosi¢: na szerokosci i wysokosci £ 3 mm a na diugosci

+ 8 mm.

Powierzchnie kraweznikow powinny by¢ bez rys, peknigé i ubytkéw betonu.

Krawezniki powinny by¢ skladowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni na podtozu
wyréwnanym i odwodnionym z zastosowaniem podkiadek i przekiadek.

2.4. Betonowa kostka brukowa

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej jest posiadanie aprobaty technicznej.
Wyglad zewnetrzny kostki brukowej winien by¢ zwarty, bez rys, peknieé, plam i ubytkow. Powierzchnia
gorna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek proste i rowne.

Wklesniecia krawedzi nie powinny przekracza¢ : 2 mm dla kostek o grubosci do 80 mm i 3 mm dla kostek o
grubosci powyzej 80 mm.

Tolerancje wymiarowe kostek winny wynosi¢: na diugosci i szerokosci + 3 mm a na grubosci

+ 5 mm. Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach (srednio dla 6 kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60
MPa . Dopuszczalna najnizsza wytrzymatosc pojedynczej kostki nie powinna by¢ mnigjsza niz 50MPa. (w
ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

Nasigkliwos¢ i odpornosé na dziatanie mrozu kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom

normy PN-B-06250.

Scieralnosé kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosic nie
wiecej niz 4 mm.

2.5 Skiadowanie materiatéw.

Wszystkie wyroby nalezy ukiadaé wedtug poszczegolnych grup, wielkosci | gatunkow w sposob
zapewniajgcy stateczno$c oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegolnych stosow lub pojedynczych
elementow. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie
sciekow sanitarnych i wod opadowych.

2 6. Odbiér materiatow na budowie.

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokétami
odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi i deklaracjami zgodnosci. Dostarczone materiaty
na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.
Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddac badaniom okreslonym przez Inwestora.

3. Sprzet.

3 1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu.

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacje Techniczne SST B.01.00.00 ,Wymagania
Ogolne”

3.2. Krawezniki betonowe.

Roboty przy ukiadaniu kraweznikow betonowych wykonywac z zastosowaniem sprzetu:

- betoniarek do wytwarzania betonu

- wibratoréw plytowych, ubijakow recznych lub mechanicznych,

- sprzetu recznego np. kleszczy do przenoszenia, miotki gumowe, topaty itp.

3.3. Betonowa kostka brukowa

Roboty zwigzane z wykonaniem kostki brukowej nalezy wykona¢ recznie przy pomocy drobnego sprzetu z
zastosowaniem wibratorow plytowych, ubijakéw recznych i mechanicznych.

4. Transport.

4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacje Techniczne SST B.01.00.00 ,Wymaga-
nia Ogolne”

4.2. Krawezniki betonowe.

Krawezniki moga by¢ przewozone po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0, 7 MPa.
Krawezniki na $rodkach transportu nalezy uktada¢ w pozycji wbudowania.. W czasie transportu krawezniki
Powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie | uszkodzeniami, a gorna warstwa nie powinna
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Wystawac poza $ciany srodka transportu wiecej niz 1/3 wysokosci warstwy.

Krawezniki mogg by¢ skladowane na otwartej przestrzeni na podio wyréwnanym i odwodnionym z
Zastosowaniem podkiadek i przektadek w pozycji wbudowania.

4.3. Obrzeza betonowe.

Transport Obrze betonowych wykonuije sie jak transport kraweznikow betonowych.

4.4. Betonowa kostka brukowa

Kostki brukowe mogg byé przewozone po osiggnigciu przez beton wytrzymatosci minimum

0, 7 MPa. Moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu przy zastosowaniu palet.

Kostka brukowa moze byé sktadowana na otwartej przestrzeni na podiozu wyréwnanym i odwodnionym z
zastosowaniem podktadek i przekiadek w pozycji wbudowania.

5. Wykonanie robét.

5.1. Zasady wykonywania robdt.

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Specyfikacje Techniczne SST B.01.00.00 2Wy-
magania Ogdine”

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizaciji ruchu drogowego i harmonogram
Robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane podbudowy nawierzchni drogowych.
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
Wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inwestorowi w celu akceptacji materiatow.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Do robot przygotowawczych przy odbudowie nawierzchni drogowych nalezy wytyczenie trasy i punktow
wysokosciowych odbudowywanych nawierzchni drogowych.

5.3. Roboty ziemne — wykopy.

Roboty ziemne w obrebie wykonywanej odbudowy nawierzchni drogowych polegajg na wyréwnaniu trenu i
nalezy wykonywacé recznie lub mechanicznie w zaleznosci od zakresu zgodnie z dokumentacja projektowa
i Specyfikacja Techniczna , Roboty ziemne — wykopy i nasypy w gruntach kategorii | do V.

5.4. Ustawienie kraweznikéw betonowych.

Wykop koryta, w ktérym ustawiane bedg krawezniki nalezy wykonaé recznie o wymiarach fawy betonowe;j
Lub ewentualnie wymiarach szalunku. Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta winien wynosié, co
Najmniej 0, 99 wediug normalnej metody Proctora.

tawe betonowa nalezy wykonaé¢ z betonu klasy, B15 utozonego w korycie lub w szalunku i spetniajgcej
wymagania normy PN-B-06251. Beton w korycie nalezy uktada¢ warstwami. tawa powinna by¢
Zageszczona przez ubicie lub wibrowanie.

Krawezniki betonowe nalezy ustawiaé na tawach betonowych na podsypce cementowo - piaskowe]
grubosci 5 cm po zageszczeniu. Tylna $cianka od strony terenu powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem
lub miejscowym gruntem przepuszczalnym. Materiat, ktérym zostanie obsypana tylna cianka nalezy ubi¢.
Swiatlo kraweznikéw od strony jezdni winno wynosi¢ 10 cm, w miejscach wystepowania zjazdow swiatlo
Powinno zostaé¢ obnizone do 4 cm, w miejscu przejs¢ dla pieszych winno byé obnizone do 2 cm.

Spoiny kraweznikéw nie powinny przekraczaé 1 cm i Po oczyszczeniu i zmyciu woda nalezy je wypetnic
Zaprawg cementowg przygotowang w stosunku 1:2.

5.9. Ustawienie obrzezy betonowych.

Obrzeza betonowe nalezy ustawia¢ na zageszczonej podsypce grubosci 5 cm wykonanej z warstwy piasku
srednio - lub gruboziarnistego. Tylna $cianka od strong terenu powinna by¢ obsypana piaskiem stabilizo-
wanym cementem w iloSci nie mniejszej niz 100kg/m podsypk', zwirem lub miejscowym gruntem prze-
puszczalnym. Materiat, ktérym zostanie obsypana tylna $cianka nalezy ubié.

Wysokos¢ ustawienia obrzeza nad powierzchnig ciggu pieszego winna wynosi¢ 5 cm.

Wysokos¢ ustawienia obrzeza stanowigcego obramowanie i zakoriczenie wjazdow powinna znajdowac na
poziomie krawedzi nawierzchni zjazdu.

5.6. Budowa nawierzchni z kostki brukowej (polbruk)

Kostke brukowa nalezy uktada¢ na podsypce wykonanej z piasku grubego odpowiadajacego wymaganiom
normy PN-B-06712. Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosié od 3do 5 cm. Podsypka winna
by¢ stabilizowana cementem w ilosci nie mniejszej niz 100 kg/m® zwilzona woda, zageszczona i wyprofilo-
wana.

Kostke na podiozu ukiada sie tak, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity 2 do 3 mm. Kostke nalezy
ukfada¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanego niwelety, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka
ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki szczeliny nalezy wypetnic piaskiem, a nastepnie zamiesé
powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania
nawierzchni. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem stabilizowanym cementem i za-
mie$¢ nawierzchnie.

193



Nawierzchnia z kostek przeznaczona dla ruchu pojazdow ciezkich winna by¢ utozona na betonie wilgot-
nym klasy B10 zageszczanym warstwami.

6. Kontrola, jakosci robot.

6.1. Ogdlne zasady kontroli, jako$ci robét.

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli podano w Specyfikacje Techniczne SST B.01.00.00 ,Wymagania
Ogolne”

6.2. Krawezniki betonowe.

Kontrola jakosci robdt polega na :

- sprawdzeniu wymiaréw tawy. Sprawdzenia wymiaréw fawy dokona¢ w dowolnie wybranych dwdch
punktach na kazde 100m. Tolerancje wymiaréw w stosunku do projektowanych wynoszg: dla wysokosci

+ 10% wysokosci projektowanej a dla szerokosci + 20% szerokosci projektowanej

-sprawdzenia gornej powierzchni fawy nalezy dokona¢ przez potozenie w dwoch punktach na kazde 100m
wykonanej fawy czterometrowej taty. Prze$wit pomiedzy gérna powierzchnia tawy i przytozona fata nie
moze przekraczac 1 cm.

-sprawdzeniu doktadno$ci wypetnienia. Sprawdzenia nalezy dokonaé na kazdych 10m. Spoiny winny by¢
catkowicie wypelnione.

6.3. Obrzeza betonowe.

Podczas kontroli jakosci robét nalezy dokonaé:

- sprawdzenia odchylenia linii obrzeza. Odchylenie odchylenia linii obrzeza od projektowanego kierunku nie
moze przekraczac + 2cm na kazde 100m

-sprawdzenia zgodnosci z projektem profilu podiuznego gérnej czgsci wykonanych obrzezy. Dopuszczalne
odchylenia mogg wynosi¢ + 1cm na kazde 100 m obrzeza. Sprawdzenia dokona¢ za pomocg niwelatora.

- sprawdzenia gérnej powierzchni obrzeza nalezy dokona¢ przez potozenie w dwéch punktach na kazde
100m wykonanej fawy czterometrowej taty. Przeswit pomiedzy géma powierzchnia obrzeza i przytozona
fatg nie moze przekracza¢ 12 mm.

- sprawdzenia doktadno$ci wypetnienia. Sprawdzenia nalezy dokonaé¢ na kazdych 10m. Spoiny winny by¢
catkowicie wypelnione.

6.4. Betonowa kostka brukowa

Podczas kontroli jakosci robét nalezy sprawdzic:

- konstrukcje utozenia kostki — sprawdza sie przez zdjecie w dowolnym miejscu dwéch kostek

brukowych i zmierzenie grubosci podsypki oraz sprawdzenie ukiadu kostek

- sprawdzenia rownosci utozenia kostki przeprowadza sie na kazde 150 do 300 m, i w miejscach watpli-
wych nie rzadziej jednak niz raz na 50 m. Dopuszczalny przeswit pod fatg nie powinien przekraczac¢ 1 cm.
- sprawdzenia profilu poprzecznego utozenia kostki przeprowadza sic na kazde 150 do 300 m2 w
miejscach watpliwych nie rzadziej jednak niz raz na 50 m. Sprawdzenia dokonuje sie za pomocg

szablonu z poziomica. Dopuszczalna odchyika od przyjetego profilu nie moze by¢ wieksza niz + 0,3%

- sprawdzenia réwnolegtoéci spoin dokonuje sie za pomocg dwoch napigtych sznurow wzdtuz spoin i
przymiaru z podziatka milimetrowa. Dopuszczalne odchylenie od rowno$ci spoin wynosi = 1 cm na

dtugosci 10 m

- sprawdzenia szerokosci i wypelnienia spoin przeprowadza sie w trzech dowolnie wybranych miejscach na
kazde 150 do 300 m, oraz w miejscach watpliwych przez wydtubanie spoin na dtugosci 10 cm i

zmierzenie ich szerokosci i wypetnienia.

7. Obmiar robot.

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w Specyfikacje Techniczne SST B.01.00.00 ,Wyma-
gania Ogolne”

7.1. Krawezniki betonowe.

Jednostka obmiarowa jest 1 m ( metr) ustawionego kraweznika.

7.2. Obrzeza betonowe.

Jednostka obmiarowa jest 1 m ( metr) ustawionego obrzeza betonowego.

7.3. Betonowa kostka brukowa

Jednostkg obmiarowa jest 1 m, ( metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.

8. Przejecie robaét.

8.1. Ogélne zasady przyjecia roboét.
Ogolne zasady przyjecia rob6t podano w Specyfikacji Technicznej SST B.01.00.00 ,Wymagania Ogéine”

194



Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i
wymaganiami Inwestora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 niniej-
szej Specyfikacji Technicznej daty wyniki pozytywne.

8.2. Krawezniki betonowe.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i wy-
maganiami Inwestora jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

- fawa betonowa

- wykonanie podsypki

8.3. Obrzeza betonowe.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i wy-
maganiami Inwestora jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.
Przejeciu robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlega wykonanie podsypki.

8.4. Betonowa kostka brukowa

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i wy-
maganiami Inwestora jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.
Przejeciu robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- wykonanie podsypki.

9. Podstawa ptatnosci.

Ogélne zasady przejecia robot podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogolne”

9.1. Krawezniki betonowe.

Platnos¢ za 1 m wykonanego kraweznika nalezy przyjmowa¢ na podstawie obmiaru i oceny jakosci robét
w oparciu o pomiary i wyniki laboratoryjnych. Cena 1 m obejmuje: prace pomiarowe, roboty
Przygotowawcze, oznakowanie robdt, wykonanie fawy fundamentowej, dostarczenie materiatow, ustawie-
nie kraweznikéw, wypelnienie spoin, zasypanie zewnetrznej sciany kraweznika gruntem i ubicie, przepro-
wadzenie pomiardw i badan.

9.2. Obrzeza betonowe.

Platno$¢ za 1 m wykonanego obrzezg betonowego nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny
jakosci rob6t w oparciu o pomiary i wyniki laboratoryjnych. Cena 1 m obejmuje: prace pomiarowe, roboty
przygotowawcze, oznakowanie robét, dostarczenie materiatow, wykonanie koryta podsypki piaskowej,
ustawienie obrzezy , wypetnienie spoin, zasypanie zewnetrznej sciany kraweznika gruntem i ubicie,
przeprowadzenie pomiardow i badan

9.3. Betonowa kostka brukowa

Platno$¢ za 1 m2 wykonanej nawierzchni nalezy przyjmowac¢ na podstawie obmiaru i oceny jako$ci Robot
w oparciu o pomiary i wyniki laboratoryjnych. Cena 1 m2 obejmuje: prace pomiarowe, roboty przygotowaw-
cze, oznakowanie robdt, dostarczenie materiatéw, wykonanie podsypki, utozenie kostki wraz z zageszcze-
niem i wypetnieniem spoin, przeprowadzenie pomiaréw i badan.

9. Przepisy zwigzane.

1 PNB06250 Beton zwykly.

2 BN80/677503/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

3 BN80/677503/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Plyty chodnikowe

4 PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczeg obcych.

5 PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

6 PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarna.

7 PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

8 PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metoda
bezposrednia.

9 PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
organicznych.

10 PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie scieralnosci w bebnie Los Angeles.
11

PN-B-23004 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywo z _u_la wielkopiecowego
kawatkowego

12 PNB06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw.

13 PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

14 PNB10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

15 PNB19701 Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena zgodnosci.
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16 PNB32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

17 PNB06250 Beton zwykly.

18 PNN03010 Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktu do prébki.

19 BN80/677503/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

20 BN80/677503/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Piyty chodnikowe.

21 BN77/893112 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

22 PN/EN 45014 Ogolne kryteria dotyczgce deklaracji zgodnosci wydawanej przez dostawcow.

23

Komunikat Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakosci z dnia 30 lipca 1989 r. w sprawie

zmian do norm branzowych.
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