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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru $cia-
nek dziatowych i oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych (suchych tynkéw gipsowych),dotyczy budowy
budynku $wietlicy wiejskiej.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegétowa Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe jako dokument przetargowy i kon-

traktowy przy

zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Znaczy to, iz projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegdtowe spe-
cyfikacje techniczne

wykonania i odbioru rob6t budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej specyfikacji zmiany, uzu-
petienia lub

uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robot, uwzgledniajgce wymagania Zamawia-
jacego oraz

konkretne warunki realizacji robét ktore sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

1.3.Zakres robét objetych SST

Oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych, ktérych dotyczy specyfikacja stanowig poszycie azurowej
konstrukgiji $cian i sufitdw w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, jak i oktadziny zastepujace]
tynki na écianach i sufitach murowanych wykonywanych z materiatéw tradycyjnych.

Oktadziny objete niniejszg SST ksztattujg forme architektoniczng danego elementu konstrukcyj-
nego, wykonywane sg recznie z ptyt gipsowo-kartonowych, odpowiadajgcych wymaganiom norm
lub aprobat technicznych.

,Prawa" strona plyty gipsowo-kartonowej petni role jej lica i po zamontowaniu skierowana jest do
wnetrza pomieszczenia. Strona ,lewa" plyty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada nadruk z
symbolem producenta oraz zakfadkowe potgczenia.

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z ustawg Prawo budowlane, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a miano-
wicie:
roboty budowlane przy wykonaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy rozumiec
wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem oktadzin z plyt zgodnie z ustaleniami pro-
jektowymi,
Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,
procedura - dokument zapewniajgcy jako$é, definiujacy ,jak, kiedy, gdzie i kto"? wykonuje i kon-
troluje poszczegdlne operacje robocze - procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje,
ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajgce dane opisuja-
ce przed-miot i wymagania jako$ciowe wykonania okfadzin.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot

Przy wykonywaniu okfadzin z ptyt nalezy przestrzegac¢ zasad podanych w normie PN-72/B-
10122 ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze".

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z doku-
mentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wy-

konania i odbioru robo6t
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne" pkt 1.5.
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2. MATERIALY

2.1. OgoIne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST Kod
CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne" pkt 2

2.2. Piyty gipsowo-kartonowe(widkninowe) powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w ormie
PN-B-79405 - wymagania dla plyt gipsowo-kartonowych.
Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych

Tablica 1
Lp.|Wymagania GKB |GKF ognio- | GKBlwodo- |GKFI
zwykta |odporna odporna wodo- i
oanioodoorma
01 (02 03 04 05 06
1. |Powierzchnia rowna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi
2. | Przyczepnos¢ kartonu  |karton powinien by¢ ztgczony z rdzeniem gipsowym w taki sposob,
do rdzenia gipsowego |aby przy odrywaniu reka rwa sie, nie powodujac odklejania sie od
rdzenia
3. |Wymiary i tolerancje grubosc 9,5+0,5; 12,5+0,5; 15+0,5; a18+0,5
szerokos$¢ 1200 (+0; -5,0)
dtugosé [2000-*3000] (+0; -6)
prostopadtosc roznica w diugosci przekatnych £5
4. |Masa 1 m® plyty 0[9,5 <9,5
12,5 5125 11,0+13,0 <12,5 11+13,0
15,0 <15,0 13,5+16,0 <15,0 13,5+5,0
>18,0 |=18,0 16,0+19,0
5. |Wilgotnosc [%] 10,0
6. |Trwatosé struktury przy <20 <20
opalaniu [min.]
7. |Nasigkliwosé [%] <10 <10
8. |Oznakowanie|napis na [nazwa, symbol rodzaju ptyty; grubo$c; PN ;
tylnej data produkc;ji
|stronie
kolor szary jasny|szary jasny |zielony jasny [zielony jasny
kartonu
barwa |niebieska |czerwona niebieska czerwona
napisu
Tabela 2
Grubosé |Odlegtosé PROBA ZGINANIA
Obciqun;i niszczace Ugiecie [mm]
prostopadle do (réwnolegle |prostopadle do |réwnolegle do
kierunku wté-  |do Kierunku wio- kierunku wioé-
kien kierunku wia- [kien kartonu kien kartonu
9,5 380 450 150
12,5 500 600 180 0,8 1,0
15,0 600 600 180 0,8 1,0
18 720 500

Dane dotyczgce ptyty gipsowo-kartonowe i o nazwie ,RENOWACYJNA", o grub. 6,5 mm.
1.grubosé - 6,5+0,5 mm

2.szerokos¢ - 1200 (+0; -0,5) mm

3.dtugos¢ - [2000*3000] (+0; -6,0) mm
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4.masa 1 m? - 5,5+6,5 kg

5.0bcigzenie niszczace (rozstaw podpor - 350 mm)
- prostopadle do kierunku wtékien - min. 280N,

- rownolegle do kierunku widkien - min. 110N

23. Woda
Do przygotowania zaczynu gipsowego i skraplania podtoza stosowaé mozna wodg odpowiada-
jaca wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobiera-
nia prébek, badanie i ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac¢ wodociggowa wodg
pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawiera-
jacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

24. Piasek
2.4.1. Piasek powinien spetniaé wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski

do zapraw budowlanych, a w szczegolnosci:
nie zawiera¢ domieszek organicznych,
mieé frakcje réznych wymiaréw: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarni-
sty 0,5-1 ,0 mm.
2.4.2. Stosowany do zaczynu piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez
sito o przeswicie 0,5 mm.

2.5. Klej gipsowy do przymocowywania ptyt do scian murowanych

Do przymocowywania ptyt gipsowo-kartonowych(wtdkninowych) stosuje sig najczesciej kleje
gipsowe produkowane przez firmy specjalistyczne, dostepne w sprzedazy na terenie kraju.

3. SPRZET
3.1.0g6Ine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,WWymagania
o0golne" pkt 3.

3.2.Sprzet do wykonywania suchych tynkow
Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego

4. TRANSPORT

4.1.0g6lne wymagania dotyczgce transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
og6ine" pkt 4

4.2

4.3 Pakowanie i magazynowanie ptyt

Plyty powinny byé pakowane w formie stosow, uktadanych poziomo na kilku podktadach dystan-

sowych. Pierwsza ptyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stosow jest spiety ta-

$ma stalowg dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek.

Pakiety nalezy sktadowaé w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na rownym i mocnym, a

zarazem ptaskim podktadzie.
Wysokosé sktadowania - do pieciu pakietéw o jednakowej diugosci, naktadanych jeden na drugi.

4.3. Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawdw samochodowych (pokry-

tych plandekami),
ktore umozliwiajg przew6z (jednorazowo) okoto 2000 2 plyt o grubosci 12,5 mm lub okoto 2400

2 o grubosci 9,5 mm.

Roztadunek plyt powinien odbywaé sie w sposdb zmechanizowany przy pomocy wézka widto-
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wego o udzwigu co najmniej 2000 kg lub Zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdIne zasady wykonania robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdine"
pkt.
5.2.Warunki przystapienia do robét
Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ za-
konczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.
Zaleca sig przystgpienie do wykonywania oktadzin po okresie wstepnego osiadania i skurczéw
murow, tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.
Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i od-
padow.
Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C
pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$¢ wzgledna po-
wietrza miesci sie w granicach od 60 do 80%.

Pomieszczenia powinny byé suche i dobrze przewietrzone.
5.3. Montaz oktadzin z plyt na Scianach murowanych

5.3.1.Przy montazu ptyt nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-72/B-10122
,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze".

5.3.2. Mocowanie ptyt za pomocg zaczynu gipsowego lub kleju gipsowego
Elementami wigzacymi ptyte (oktadzine) ze $ciang a rownoczesnie zapewniajgc jej sztyw-
nosc¢, sa placki z gipsu szpachlowego lub kleju gipsowego.

5.3.3. Przygotowanie podtoza:

SE N AN

podfoze powinno by¢ twarde i oczyszczone z kurzu i luznych resztek zaprawy,
stare powtoki malarskie: olejne powinny byé zeskrobane a klejowe zmyte,

przed przystgpieniem do montazu ptyt, podtoze skropi¢ obficie woda, zbyt suche podtoze,
szybko odcigga wode z plackéw gipsowych, powoduje przedwczesne ich stwardnienie i
odpadanie,

dla podtoza nienasigkliwego nalezy stosowaé na placki zaczyn o wiekszej gestosci.

5.3.4. Mocowanie ptyt na plackach gipsowych
W przypadku, gdy znajdujgca sie w stanie surowym $ciana, przeznaczona do obtozenia ma na
swym licu odchytki do 20 mm/mb, nalezy jg zniwelowac przed rozpoczeciem montazu ptyt Niwelacii
powierzchni sciany dokonuje sie przez zamocowanie na niej gipsowych marek kontrolnych, w roz-
stawach wynikajgcych z szerokosci zastosowanych ptyt. Marki winny mie¢ $rednice od 10 do 15
cm. Dopiero po zwigzaniu marek gipsowych i powtornym sprawdzeniu lica $ciany mozna przysta-
pi¢ do wtasciwego przyklejania ptyt.

Plyte do przyklejenia uktada sie strong licowg do podtogi w poblizu miejsca jej zamontowania.
Nastegpnie na jej tylng strone naktada sie placki zaczynu gipsowego w rozstawach od 30 do 35
cm.

Przy krawedziach ptyt placki powinny mie¢ mniejsze rozmiary, ale nalezy je uktadac ge-
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&ciej. Grubosé naniesionych plackéw powinna byé nieznacznie wieksza, niz grubosé przy-
gotowanych marek. Plyte z naniesionymi plackami podnosi sig i lekko dociska do sciany.

Nastepnie skorygowac¢ potozenie ptyty, czyli dosuna¢ jg do krawedzi juz zamontowanej ptyty.
Opukujac gumowym mitotkiem przez prosta fate (najlepiej aluminiowa, o przekroju prostokatnym
18x100 mm i diugosci 2500 mm), doprowadza sie do doktadnego zlicowania ptaszczyzny monto-
wanej ptyty z wczesniej zamontowang piyta.

Mozna tez stosowaé metode nakiadania plackéw gipsowych na $ciane. Szczegdlnie w pomiesz-
czeniach waskich (np. w korytarzach), gdzie nie da sie manewrowac plytg z naniesionym na nig
zaczynem.

Przyklejone piyty powinny doktadnie przylegaé do siebie swoimi dtuzszymi krawgdziami.
Wskazane jest jednoczesne mocowanie dwoch lub trzech plyt zaczynem gipsowym z jednego
zarobu, nastepnie wspoélne regulowanie ich potozenia.

5.3.5. Klejenie plyt na styk do podtoza

W przypadku, gdy ptaszczyzny $cian przeznaczonych do obtozenia sg rowne, o odchyice do ok 3
mm/mb, mozna zastosowa¢ metode klejenia ptyt na cienkiej warstwie kleju gipsowego. Podobnie
jak opisano w pkL 5.3.4., na utozong licem do podtogi plyte naktada sie cienkg warstwe klejaca.
Warstwe te rozgarnia sie po ptycie szerokg stalowa pacg z zgbami. Klej powinien byé roztozony
pasami wzdiuz dtuzszych krawedzi ptyt. Klej gipsowy uzyty do tego typu klejenia powinien by¢
stosunkowo rzadki, co utatwia jego réwnomierne rozprowadzenie w momencie dociskania ptyty
do podtoza.

5.3.6. Mocowanie piyt na pasach
Przy nieréwnym podiozu, powstatym z powodu niedoktadnego murowania sciany lub przerobek
(zamurowane otwory), moze zaistnie¢ konieczno$¢ wstepnego wyréwnania powierzchni przy
pomocy paséw gipsowo-kartonowych. Pasy takie, o szerokoéci 10 cm, odcina sig z piyty gipsowo-
kartonowej i mocuje przy pomocy zaczynu gipsowego. Poziome pasy montuje sig przy suficie i przy
podiodze. Pasy pionowe s3 klejone w rozstawie co 600 mm. Pasy gipsowo-kartonowe powinny po
zamontowaniu wyznaczac rowng ptaszczyzne.

e et
plasseeyamy licownf

e

-
‘ot

"h;' I g e “avy
\Eummmmm
vty missw-Rariono e
Po zwiazaniu zaczynu mocujgcego pasy gipsowo-kartonowe do podtoza przystepuije sig do kleje-
nia ptyt sposobem opisanym w pkt 5.3.5.

o

5.4. Montaz okfadzin z ptyt na $cianach na ruszcie

5.4.1. Oktadziny wykonywane na ruszcie drewnianym
Murowane $ciany mozna obtozyé ptytami gipsowo-kartonowymi(wtékninowymi), mocowanymi do
rusztu drewnianego. taty drewniane, o przekroju 50x25 mm, s mocowane poziomo do podtoza
przy pomocy kotkéw rozporowych. Odlegtosci miedzy listwami sg uzaleznione od grubosci stoso-
wanej na okladzine ptyty.

> Dla ptyt o gr. 9,56 mm - 500 mm

> Dla ptyt o gr. 12,5 mm - 650 mm
Plyty montuje sie, ustawiajac je pionowo.
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Celem polepszenia wtasnosci cieplnych i akustycznych przegrody w przestrzen miedzy tatami wkiada
sie weine mineralng. W tym przypadku jednak ruszt musi by¢ wystarczajgco odsuniety od sciany (gru-
bos¢ wetny). Mozna to osiggna¢ przy pomocy podktadek wykonanych z krétkich odcinkéw listew drew-
nianych.

Ruszt drewniany moze by¢ wykonany réwniez w innej formie. W tym przypadku wykorzystuje sie
taty o przekroju 30x50 mm. Mocuje sie je do $ciany pionowo, przy uzyciu specjalnych tagcznikow. Roz-
staw migdzy listwami - 600 mm. Elementami tgczacymi listwy ze $ciang sg strzemiona blaszane typu
ES.Tego typu potaczenie rusztu z podtozem jest potgczeniem elastycznym, co przyczynia sie do tlumie-
nia wszelkiego rodzaju dzwiekéw przenoszonych przez przegrode. Wiasciwos¢ ta moze jeszcze zo-
sta¢ podwyzszona przez podtozenie pod strzemiona podktadek z tasmy ttumigcej. Wiasciwosci thumig-
ce przegrody w sposob zdecydowany podnosi tez obecnos¢ welny mineralnej. Podobnie zwiekszeniu
ttumienia sprzyja rowniez obecnos¢ wolnej przestrzeni powietrznej miedzy wetng mineralng a piytg
gipsowo-kartonowa.

5.4.2. Oktadziny na ruszcie stalowym

Ruszt metalowy pod oktadziny z ptyt mozna wykonaé na kilka sposobdw:
przy uzyciu profili stosowanych do budowy Scian dziatowych, bez kontaktu z ostaniang sciang,
z uzyciem sciennych profili ,U" o szer. 50 mm lub szerszy, umocowanych do podtoza uchwytami ty-
pu ES, przy uzyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podioza elementami tgczacymi typu ES.

5.5. Montaz oktadzin z ptyt na ruszcie na sufitach

5.5.1.Zasady doboru konstrukgcji rusztu

Ruszt stanowigcy podtoze dla pty powinien skiadac¢ sie z dwoch warstw: dolnej stanowigcej bezpo-
Srednie podtoze dla plyt - nazywanej w dalszej czgsci ,warstwg nosng" oraz gornej - dalej nazywane;j
.warstwa gtéwna". Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy sktadajgcy sie tylko z warstwy
nosnej. Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztéw sg ksztattowniki stalowe lub listwy drew-
niane. Dokonujac wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, nalezy bra¢ pod uwa-
ge nastepujace czynniki:

a) ksztalt pomieszczenia:

jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu na sztywno$¢ rusztu
zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,

w pomieszczeniach waskich i diugich znajduje zastosowanie rozwigzanie jednowarstwowe,

spos6b zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

jezeli ruszt styka sie bezposrednio z ptaskg konstrukcjg przegrody, to mozna zastosowac ruszt
jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje sie rozwigzania
dwuwarstwowe,
rozstaw rozmieszczenia elementéw warstwy nosnej zalezy réwniez od kierunku usytuowania po-
dituznych krawedzi ptyt w stosunku do tych elementow,

b) grubos¢ zastosowanych piyt:
rozmieszczenia piyt,
rozstaw elementdw rusztu warstwy nosnej zalezy miedzy innymi od sztywno$ci pivt,

c) funkcje jakg spetnia¢ ma sufit:
jezeli sufit stanowi bariere ogniowa, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi byé zawsze prostopadty
do elementow warstwy nosnej. Ruszt takiego sufitu moze by¢ wykonany z ksztaltownikow stalo-
wych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma wplywu na odpornos¢
ogniowa, poniewaz o wtasnosciach ogniochronnych decyduje oktadzina gipsowo-kartonowa.

5.5.2. Tyczenie rozmieszczenia ptyt
Chcac uzyskac oczekiwane efekty uzytkowe sufitow, nalezy przy ich wykonywaniu pamietaé o paru
podstawowych zasadach:
styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny sciany z oknem (réwnole-
gle do kierunku naswietlania pomieszczenia),
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przy wyborze wzdiuznego mocowania ptyt do elementéw noénych rusztu konieczne jest, aby styki
dtugich krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw noénych rusztu konieczne
jest, aby styki krotszych krawedzi ptyt opieraty si¢ na tych elementach,

poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ umocowana petna ilos¢ plyt, nalezy je
tak rozmiescié, by na obu krancach tego rzedu znalazly sie odcigte kawatki o szerokosci zblizone;
do potowy szerokosci plyty (lub potowy jej dtugosci),

styki poprzeczne piyt w dwu sagsiadujacych pasmach powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie o
odlegtos¢ zblizong do potowy diugosci ptyty,

jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to drugg
warstwe plyt nalezy mocowaé mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwajac jg o jeden rozstaw
miedzy nosnymi elementami rusztu.

5.5.3. Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukgji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sig odpo-
wiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwier muszg spetniac warunek pie-
ciokrotnego wspdtczynnika wytrzymatoéci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie
wyrywajgce musi byé wigksze od pieciokrotnej wartosci normalnego obcigzenia przypadajgcego na
dany tacznik lub kotwe.

Konstrukcje sufitéw moga zostaé podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu o belki profi-
lowe przy pomocy réznego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe). Elementy mocujace konstrukcje
sufitow, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istnie-
jacych zabetonowanych wypustéw stalowych lub bezposrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzi-
mego powinny wytrzymywac trzykrotng wartos¢ normalnego obcigzenia.

Wszystkie elementy stalowe, stuzgce do kotwienia, musza posiadac zabezpieczenie antykorozyjne.

5.5.4. Mocowanie ptyt do rusztu

Na oktadziny sufitowe stosuije sie ptyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 9,5 lub 12,5 mm. Jesli
tego wymagajg warunki ogniowe, na oktadzine stosuije si¢ ptyty o podwyzszonej wytrzymatosci
ogniowej o gr. 12,5 lub 15 mm. Plyty gipsowo-kartonowe mogg byé mocowane do elementéw no-
$nych w dwojaki sposaéb:

mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementow nosnych
rusztu,

mocowanie podituzne wzdiuz elementéw no$nych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich dtuz-
szymi krawedziami.
Plyty gipsowo-kartonowe mocuje sie:
do listew drewnianych gwozdziami lub wkretami,
do profili stalowych blachowkretami.

5.5.5. Kierunek mocowania ptyt na sufitach

Grubos¢ ptyty [mm] |Kierunek mocowania Dopuszczalna rozpie-
tos¢ miedzy elemen-
9,5 poprzeczny 420
podtuzny 320
12,5 poprzeczny 500
podtuzny 420
15,0118 mm poprzeczny 550

5.6. Sufity z plyt na ruszcie drewnianym

5.6.1. Sufity z rusztem jednowarstwowym
Ruszty drewniane moga byé wykonane jako jednowarstwowe lub dwuwarstwowe. W przypadku, gdy
podtoze jest rowne i rownoczesnie sufit nie musi by¢ obnizany, ruszt wykonuje sie jako jednowar-
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stwowy. Rozstawy listew sg uzaleznione od rodzaju ptyt i kierunku ich zamocowania. Odlegtosci (d)
miedzy punktami mocowania listew do podtoza sg uzaleznione od wymiardéw poprzecznych zasto-
sowanych listew. Umocowane listwy stanowig warstwe nosna dla ptyt gipsowo-kartonowych.

Wymiary li- Dopuszczalne odlegtosci
stew [mm] (d) miedzy elementami
szerokosé (e) 50 650
grubosé (f) 25
szerokos¢ (e) 50 800
grubosé (f) 32

5.6.2.  Sufit z rusztem dwuwarstwowym

Na podtozu nierownym, w celu zmniejszenia ilosci punktéw kotwien lub gdy sufit ma by¢ obnizony,
stosuje sie ruszt

dwuwarstwowy. Odlegtosci miedzy listwami w warstwie no$nej zalezg od grubos$ci stosowanej w da-
nym przypadku

ptyty gipsowo-kartonowej oraz kierunku jej montazu w stosunku do listew nosnych. Listwy warstwy
gtéwnej sg

rozmieszczane w odlegtosciach (d), uzaleznionych od wymiaréw poprzecznych zastosowanych listew
w warstwie nosne;.

Wymiary listew Dopuszczalne odle-
nosnych [mml] gtosci (d) miedzy li-
szerokos¢é (e) 50 650
grubosé (f) 25
szerokosé (e) 50 800
grubosc (f) 32

Dla rusztow dwuwarstwowych mocowanych bezposrednio do podioza, wymiary listew
gtdwnych oraz dopuszczalne rozstawy miedzy elementami mocujgcymi je do podtoza sg nastepuja-
ce:

Wymiary listew Dopuszczalne odlegtosci
atéwnych [mm] (a) miedzy elementami
szerokosc¢ (b) 63 1100
grubos¢ (c) 38

Wymiary listew gtéwnych oraz dopuszczalne rozstawy miedzy elementami mocujgcymi je do pod-
toza, dla rusztéw dwuwarstwowych w sufitach podwieszanych, sg nastepujgce:

Wymiary listew Dopuszczalne odlegtosci
gtéwnych [mm] (a) miedzy elementami
szerokosc (b) 38 1400
gruboseé (c) 63

5.7. Sufity na ruszcie stalowym

5.7.1. Ruszt stalowy — standard

Prezentowany ponizej ruszt stalowy dla sufitu podwieszanego jest rozwigzaniem analogicznym do
niemieckiego systemu S400.

Elementy sktadowe rusztu, poza pretami, sg produkowane fabrycznie przez poszczegolne firmy
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zajmujace sie ich wytworzeniem i dostawa.
Opis ogdiny
Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nosnych CD 60x27x0,6 oraz przysciennych UD
27x28x0,6. Przedtuzenia odcinkow profili no$nych, gdy potrzeba taka wynika z wielko-$ci pomiesz-
czenia, dokonuje sie przy uzyciu tacznika wzdtuznego (60/110). Ruszt jest pod-wieszany do kon-
strukcji stropu przy pomocy wieszakéw gdy chodzi o sufit obnizony (sto-pier obnizenia sufitu deter-
minuje uzycie preta mocujgcego o odpowiedniej diugosci) lub przy pomocy tacznikdw krzyzowych
(60/60) - gdy chodzi o sufit mocowany bezposrednio do podtoza.

Konstrukcje rusztu sufitu obnizonego wykonuje sie w formie dwuwarstwowej. Jednak w pomiesz-
czeniach diugich i rbwnoczesnie waskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego. Ruszt jed-
nowarstwowy stosuje sie réwniez dla sufitow bezposrednio mocowanych do stropow.

W rusztach dwuwarstwowych do tgczenia obu warstw ze sobg uzywa sie tgcznikdw krzyzowych
(60/60).

W celu usztywnienia catej konstrukgji rusztu, konce profili nosnych opiera sie migdzy pétkami profi-
li UD 27x28x 0,6 mocowanych do scian.

Grubos¢ ptyty

Dopuszczalna

Dopuszczalna

Dopuszczalna

[mm] odlegto$é miedzy |odlegtosé w war- | odlegto$¢ w war-
9,5 850 125 420
12,5 850 0 500
15,01 18 mm 850 125 550

Uwaga: Powyzsze dane dotyczg plyt ukfadanych poprzecznie do profili nosnych.

5.8. Obudowa poddaszy

Ptyty sg dobrym materiatem do oktadania od wewnatrz skomplikowanych konstrukcji dachowych. Ich
whasciwosci, takie jak lekkos¢ oraz wytrzymatos¢ na dziatanie ognia (ptyty ognioodporne), szczegol-
nie przemawiajg za ich stosowaniem w tego rodzaju przypadkach.

Przed montazem ptyt nalezy do konstrukcji dachu zamontowa¢ odpowiedni ruszt. Wykonuje sig go
zazwyczaj w formie jednowarstwowej. Materiatami konstrukcyjnymi rusztu sg listwy drewniane lub
profile stalowe.

Przy budowie rusztéw na powierzchniach sko$nych nalezy stosowa¢ zasady montazu podobne, jak
dla rusztéw sufitowych. Przyktadowo:

dla rusztow z listew o przekroju 30x50 mm, mocowanych do krokwi dachowych (rozstawionych co ok.
900 mm) przy pomocy tacznikéw typu ES, odlegto$¢ miedzy nimi nie powinna przekraczac
550 mm dla ptyt ogr. 15 i 18 mm mocowanych poprzecznie,
550 mm dla pfyt o gr. 12,5 mm mocowanych poprzecznie,
420 mm dla plyt o gr. 9,5 mm mocowanych poprzecznie.
Analogiczne rozstawy obowigzujg przy zastosowaniu profili stalowych CD 60/27, mocowanych do
krokwi tacznikami ES.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0g6lne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne" pkt
6

6.2.Badania w czasie wykonywania roboét
6.2.1. Czestotliwo$é oraz zakres badan plyt gipsowo-kartonowych(wtdkninowych) powinna by¢ zgod-
na z PN-B-79405 ,Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych".
W szczegolnosci powinna by¢ oceniana:

rownos¢ powierzchni piyt,

narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

wymiary ptyt (zgodne z tolerancjg),

wilgotnoé¢ i nasigkliwose,

obcigzenie na zginanie niszczace lub ugigcia ptyt
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6.2.2. Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych(wtékninowych) i innych materiatow powinny byé
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.0g06lne zasady obmiaru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdéine" pkt 7

7.2.Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie suchych tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych Jako iloczyn diugosci Scian w
stanie surowym i wysokosci mierzonej od podfoza lub warstwy wyrobwnawczej na stropie do spodu
stropu wyzszej kondygnacji. Powierzchnie pilastréw i stupdw oblicza sie w rozwinieciu tych elemen-
tow w stanie surowym.

Powierzchnie suchych tynkéw stropéw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w
Swietle scian surowych na ptaszczyzne pozioma.

Z powierzchni suchych tynkéw nie potraca sie powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzadzen, je-
zeli kazda z nich jest mniejsza niz 0,52 .

7.3.Wielkosci obmiarowe suchych tynkéw okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

7.4 W przypadku robét remontowych, dla ktérych nie opracowano dokumentacji projektowej wielko-
sci obmiarowe okresla sie na podstawie pomiarow w naturze

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0g6Ine zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt 8

8.2.0dbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot oktadzino-
wych z ptyt gipsowo-kartonowych(wtékninowych). Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po diuzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczysci¢ i umy¢ wodg

8.3.Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzo-
ru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST
daty pozytywne wynik

8.4.i

8.5.Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122. ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wy-
magania i badania przy odbiorze".

Sprawdzeniu podlega:

a. zgodnos¢ z dokumentacjg techniczna,
b. rodzaj zastosowanych materiatow,

c. przygotowanie podtoza,

d. prawidtowos¢ zamontowania ptyt i ich wykoriczenia na stykach, narozach i obrzezach,
e. wichrowatos¢ powierzchni.

ad. e) Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowic ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie
pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, po-
winny by¢ katami prostymi lub posiada¢ rozwarcie wynikajace z wczesnigjszych zatozen zawartych w
dokumentacji. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny byé prostoliniowe. Sprawdzenie prawidto-
wosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw nalezy przeprowadza¢ za pomocg ogledzin
zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych do siebie kierunkach) taty kontrolnej o dtugo-
§ci ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig su-
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chego tynku powinien by¢ wykonywany z doktadnoscig do 0,5 mm. Dopuszczalne odchytki po-
wierzchni sg podane w ponizszej tabeli.

Odchylenie powierzchni  [Odchylenia powierzchni i krawedzi od kie- |Odchylenie przecinajg-

suchego tynku od runku cych sie
ptaszczyzny i odchylenia pionowego poziomego ptaszczyzn od kata
krawedzi od linii prostej przewidzianego w do-
kumentacji
nie wieksza niz2 mmiw |nie wieksze niz 1,5 |nie wigksze niz 2 mm |nie wigksze niz 2 mm
liczbie nie wiekszej niz2 |mm na 1 na 1mb i ogétem nie
na catej dlugosci taty mb i ogétem nie wiecej niz 3 mm na
kontrolnej o dlugosci 2 mb |wiecej niz 3 catej powierzchni
mm w pomieszcze- |ograniczonej $ciana-
niach do 3, mi,
5 mm wysokosci belkami itp.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wy-
magania ogdlne" pkt 9
9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wy-
konawcg a Zamawiajgcym w umowie o wykonanie robot, jest wykonana i odebrana ilos¢
m2 powierzchni suchego tynku wediug ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
« dla wszystkich technologii (czynnosci przygotowawcze):
przygotowanie stanowiska roboczego,
obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,
ustawienie i rozbiorke rusztowan, o wysokosci do 4 m,
przygotowanie podtoza,
obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
« dla wykonania oktadzin z piyt:
a) na scianach murowanych
- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego,
przygotowanie kleju gipsowego,
- przyklejenie paskéw z plyt gipsowo-kartonowych do podtoza,

przyklejenie ptyt do podioza wraz z przycigciem i dopasowaniem,

b) na rusztach z listew drewnianych
- przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomocg gwozdzi lub wkretéw wraz z przycigciem
|
dopasowaniem,
¢) na rusztach z ksztattownikéw metalowych
- przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomocg wkretéw wraz z przycigciem i dopa-
sowaniem,
« dla wszystkich technologii (czynno$ci wykonczeniowe):
przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni
oktadzin, szpachlowanie potgczen i stykow ptyt ze $cianami i stropami, zabez-
pieczenie spoin tasmg papierowa, szpachlowanie i cyklinowanie wykoncze-
niowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-79405  Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.
PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.
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PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkc;ji
betonu.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemoéw zapewnienia jakosci i
zarzgdzania systemami zapewnienia jakosci.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Informator o montazu ptyt gipsowo-kartonowych, $cian dziatowych, oktadzin $ciennych i sufitow pod-
wieszanych oraz do rozbudowy poddaszy - BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z 0.0., Szarbkéw 73, 28-
400 Pinczoéw.

Informator-Poradnik ,Zastosowanie plyt gipsowo-kartonowych w budownictwie" - wydanie IV - Krakow
1996 r.
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SST-B.1.0.11 MONTAZ | DEMONTAZ RUSZTOWAN

1. CZESC OGOLNA

1.1.  Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét montazowych i demontazowych rusztowan

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji
rob6t, przeznaczona jest dla Oferentéw i stanowi podstawe do kontroli i odbioru robét objetych ni-
niejsza specyfikacja.

1.3.  Przedmiot i zakres robét objetych ST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnoéci, majacych na celu wykonanie robét okreslonych w pkt.
1.1.

Szczegotowy zakres robot okresla przedmiar robdt bedacy zatacznikiem do SIWZ.

1.4.  Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w ST ,Wymagania ogélne”

1.5.  Ogodlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania do-
tyczgce wykonania i odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne”

1.6. Dokumentacja robot
Dokumentacje robét stanowia:

o projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra  Infrastruk-
tury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specy-
fikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pdzn. zmianami), specyfikacje techniczne wy-
konania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zaméwien publicznych), sporzadzone zgod-
nie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego za-
kresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.

2072 z pézn. zmianami),

e dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury

e zdnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczerstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami),

e dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowa-
nia uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowla-
nych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobow lub zalecenia producentow, do-
tyczace stosowania wyrobow,

e protokoty odbioréw czesciowych, koricowych i robét zanikajacych, z zatgczonymi protokotami z
badan kontrolnych,

e dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wczesniej czesci sktadowe dokumentacji robét z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmia-
nami).

2. MATERIALY
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2.1.0gdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymaga-
nia ogélne”

2.2. Materiaty stosowane do wykonania robét powinny miec:

e oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang
normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng
lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskie-
go Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami pod-
stawowymi, albo

e deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

e oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajgce obowigzko-
wemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodno$ci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczng, bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,
termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

o dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju po-
chodzenia, daty produkcji.

2.3. Rodzaje materiatéw

Rusztowania ramowe metalowe

1) Materialy, wymiary i wykonanie elementow rusztowarn ramowych powinno by¢ zgodne z doku-
mentacjg techniczng (projektem) i wymaganiami norm przedmiotowych.

2) Do wykonania rusztowari ramowych nalezy stosowac rury o gwarantowanych wtasciwosciach
mechanicznych; mogg to by¢ rury ze szwem lub bez szwu, czarne lub malowane o grubosci
$cianki co najmniej 35 mm. W przypadku stosowania do rusztowania ramowego rur ze szwem
nalezy poddacd je przed zastosowaniem probie sptaszczania przy potozeniu szwu w ptaszczyznie
nachylonej o 90° do kierunku sptaszczenia.

3) Rusztowania ostoni¢ siatkg rusztowaniowg wg systemu producenta.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Podany ,materiat’" stanowi propozycje projektanta lub zamawiajgcego. Zgodnie z Ustawg ,Prawo

Zamowien Publicznych” art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny ,réwnowazny”

wyrob.

2.5.  Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw budowlanych
Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

e sgzgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i spe-
cyfikacji technicznej (szczegotowej),

e sg wilasciwie oznakowane i opakowane,

e spetniajg wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

* producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jed-
nostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobdw lub firmowe wytyczne stosowania wy-
robéw.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét ociepleniowych wyrobéw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatow i wyroboéw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

2.6.  Warunki przechowywania i sktadowania
Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczng

3. SPRZET
3.1.  Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,WWymagania ogéine” Kod CPV

3.2. Wymagania szczego6towe
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Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zatwierdzonego przez inspektora nadzo-
ru.

4. TRANSPORT
41. Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV

4.2. Transport sktadowanie materiatow
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu mate-
riaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogblne wymagania dotyczgce wykonywania robét podano w ST ,Wymagania ogoine”

Montaz rusztowan

1) Montaz i demontaz rusztowar: ramowych powinien by¢ wykonywany przez osoby przeszkolone w
zakresie montazu rusztowan z rur, zgodnie z dokumentacjg danego rodzaju rusztowania.

2) Poczawszy od trzeciej kondygnacji rusztowania montaz powinien odbywac¢ sig z utozonego uprzed-
nio pomostu roboczego, zabezpieczonego porgczami,
bezposrednio na kondygnacji nizszej powinien by¢ utozony pomost zabezpieczajgcy.

3) W razie potrzeby, np. zapewnienia komunikacji przez bramy lub przejscia, mogg by¢
zastosowane podwieszenia ram pionowych, jezeli konstrukcja rusztowania pozwala
na takie podwieszenie elementow, a spos6b podwieszenia ram jest podany w

instrukcji montazu danego rodzaju rusztowania.

4) Wymagania dla podfoza i posadowienia rusztowan : nachylenie terenu nie moze by¢ wigksze niz
1%.

5) Rozstaw podtuzny ram pionowych nie powinien by¢ wigkszy niz 2,5 m, a szeroko$¢ pomostu robo-
czego nie powinna by¢ mniejsza niz 0,7 m; wysoko$¢ powtarzalnej kondygnaciji nie mniejsza niz 2,5
m, liczac od wierzchu pomostu jednej kondygnacji do wierzchu kondygnacji nastepnej; w przypad-
kach koniecznosci dostosowania rusztowania do istniejgcego budynku wysokos¢ kondygnacji rusz-
towania ramowego moze by¢ odpowiednio nizsza.

6) Kotwienie i stezenia wykonuje sie zgodnie z PN i instrukcjg producenta.

7) Dopuszczalne odchytki wierzchotkéw stojakdw ram pionowych nie powinny by¢ wigksze niz:

[1 15 mm — przy wysokosci rusztowania ponizej 10 m,

[1 25 mm — przy wysokosci rusztowania rownej i wyzszej niz 10 m.

8) Odchylenie od pionu ramy w poziomie kondygnacji nie powinno by¢ wigksze niz 10 mm.

9) Odchytka od poziomu ram poziomych oraz podtuznie wzdtuz osi podtuznej rusztowania nie moze
byé wieksza niz + 50 mm na catej dtugosci rusztowania, a ram poziomych i poprzecznie wzdtuz osi
poprzecznej rusztowania + 20 mm.

10) Drabinki rusztowania powinny wystawa¢ ponad gérny pomost roboczy min. 70 cm, a
ich pochylenie w stosunku do poziomu pomostu nie powinno by¢ mniejsze niz 65°.

11) Uktadanie pomostow roboczych, wykonanie pionéw komunikacyjnych i wysiegnikow
transportowych oraz urzgdzen piorunochronnych wg PN i specyfikacji producentéw.
12) W kazdym rusztowaniu ruchomym na rolkach co najmniej dwie rolki powinny by¢
wyposazone w urzgdzenia zabezpieczajgce przed samoczynnym obrotem zaréwno
rolki wokot wiasnej osi, jak i w osi stojaka. Rusztowanie powinno by¢ zabezpieczone przed
przesuwem.
13) Rusztowania ostonic¢ siatkg rusztowaniowa wg systemu producenta.

Demontaz rusztowania
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1) Demontaz rusztowar danego typu nalezy wykonywa¢ zgodnie z instrukcjg szczegotowg zaakcepto-
wang przez kierownika budowy.

2) Demontaz rusztowania moze by¢ dokonany po zakoriczeniu rob6t, usunieciu pozostatych materia-
tow i narzedzi z pomostéw roboczych.

3) Dopuszcza sig czgéciowy demontaz rusztowania od géry w miare postepu prac oczyszczajgcych na
pomoscie najwyzej potozonym.

4) Przy demontazu rusztowania zabrania zrzucania jego elementow z wysokosci.
Elementy powinny by¢ opuszczane w bezpieczny sposéb.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1.  Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogélne”

6.2. Kontrola jakosci wykonanych robot

Roboty rozbiérkowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem techniczno - organi-
zacyjnym wykonania rozbiérek. Sprawdzeniu podlegaja;

Badania rusztowan ramowych

a) Badania powinny obejmowac:
[ badania czesci sktadowych rusztowac
[ badania wszystkich zmontowanych rusztowarn.
b) Badanie zmontowanych rusztowan powinno by¢ przeprowadzane na podstawie :
[l kompletu dokumentacji,
(1 niezbednych przyrzaddéw pomiarowych.
[ wynikéw badan gruntu, opornosci i innych.
c) Badania nalezy przeprowadza¢ w przewidziany w normie panstwowej dotyczacy rusztowan
d) ramowych z rur stalowych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.0géIne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogéine”

7.2 Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

Obmiar Robot polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Robét oraz podaniu rzeczywi-
stych ilosci uzytych materiatéw. Obmiar Robét obejmuje Roboty objete umowg oraz ewentualne dodat-
kowe Roboty i nieprzewidziane, ktérych koniecznosé wykonania uzgodnione bedzie w trakcie trwania
Robdt, pomiedzy Wykonawcg, a Inspektorem Nadzoru.

7.2.1. Jednostka i zasady obmiarowania:
Jednostkg obmiaru jest jednostka miary podana w przedmiarze robot dla danej pozyciji kosztorysowe;.

7.2.2. Szczegdtowe zasady obmiaru podane sg katalogach okresélajacych jednostkowe naktady rze-
czowe dla robét objetych niniejszg specyfikacjg np. KNR lub KNNR

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0g6lne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV

Odbidr robot

Odbiory wykonanych rozbiérek kazdego etapu powinny by¢ dokonane przez Inzyniera i potwierdzone
wpisami do dziennika budowy. Przy odbiorze zakoriczonych robét muszg by¢ dostarczone nizej wy-
mienione dokumenty:

[1 dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami ktére wystgpity w trakcie reali-
zacji robot,

[0 dziennik budowy,

"I dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie realizacji robét,
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[1 protokoty czesciowych odbioréw elementéw robot (wykonanych rozbiérek),

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogoine”

9.2. Zasady rozliczania i ptatnosci Ptatnos¢ na zasadach obowigzujgcych w kontrakcie i harmono-
gramie rzeczowo-finansowym okreslonym w umowie,

Przyjete pozycje kosztorysowe obejmujg wszelkie roboty niezbedne do wykonania, w celu osiggnigcia

zaktadanej Kontraktem jakosci danego elementu oraz w celu osiggnigcia zaktadanej Kontraktem ko-

rzysci, uwzgledniajgc wszelkie roboty wynikajace z wiedzy technicznej oraz technologii. Cena robét

obejmuje koszty wykonanie wszystkich czynnosci technologicznych oraz koszty uzytych wszystkich

potrzebnych materiatéow , sprzetu pomocniczego jak réwniez koszty:

[1 roboty przygotowawcze, pomiary,

(1 transport poziomy i pionowy materiatéw z rozebranych elementow,

(1 uktadanie, segregowanie materiatow rozbiérkowych na placu budowy,

(1 koszty zatrudnienia robotnikéw i pracownikéw nadzoru na budowie,

[ sprawdzenie prawidtowosci wykonanych robot,

[ koszty naprawienia uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robét, zawinionych przez wyko-

nawcow,
[0 utrzymania czystoéci i porzadku stanowisk roboczych,
[ czynnosci zwigzanych z likwidacjg stanowisk roboczych,

[0 koszty sktadowania gruzu na wysypisku,
[1 koszty opracowania projektu i harmonogramu rozbiérek wraz z kosztami koniecznych uzgodnien i

pozwolen,
[1 zwigzane z zapewnieniem bezpieczenstwa i higieny pracy na budowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-78/M-47900.00 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtbwne parametry

PN-78/M-47900.01 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych.
Ogodlne wymagania i badania oraz eksploatacja

PN-78/M-47900.02 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogdéine wymaga-
nia i badania oraz eksploatacja

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Wymagania wykonawcze i badania przy odbiorze wg wytycznych producenta, oraz inne obowigzu-
jace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE lub beneficjentéw Programu ISPA w zakresie
przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Mgr inz. Tadeusz Dyrla
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WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST- B.1.0.12) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot w zakresie konstrukeji zelbetowych i betonowych, montazu prefabrytkatow
drobnowymiarowychktére zostang wykonane dla kontraktu: pn. ,,Budowa swietlicy wiejskiej

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST — 04.01) jest stosowana jako dokument kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wszystkich robot w zakresie konstrukcji zelbetowych i betonowych przewidzianych do
wykonania w niniejszym kontrakcie.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wymagania szczegdtowe dla robot w zakresie
konstrukcji zelbetowych i betonowych ujetych w pkt.1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robét w zakresie konstrukgji zelbetowych
i betonowych i obejmujg Roboty wykonywane na obiektach i robotach ujetych w dokumentacii
projektowej dla kontraktu pn. ,Budowa $wietlicy wiejskiej w ST - 00 ,Wymagania Ogolne”.

Zakres rzeczowy robét objetych specyfikacja:

- podioze betonowe pod wszystkie konstrukcje zelbetowe posadowione na gruncie, beton
B10,

- podwaliny i fawy fundamentowe zelbetowe, beton B30/W8/F150,
- sciany fundamentowe betonowe, beton B30/W8/F130,

- strop gestozebrowy typu Teriva Il, beton B30,

- wience i nadproza zelbetowe, beton B30,

- plyta betonowa pod posadzke, beton B10,

- drobne elementy zelbetowe prefabrykowane: nadproza typu L .
- konstrukcje zelbetowe posadowione na gruncie, beton B15,

- schody zelbetowe, beton B30/W2/F-100.

1.4. OkresSlenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST - 00
"Wymagania ogolne".

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
postanowieniami Kontraktu.

MATERIALY

1.6. Materiaty — wymagania ogolne
Wymagania ogélne dla materiatéw podano w ST — 00 ,Wymagania ogolne”.

1.7. Materiaty — wymagania szczegotowe

1.7.1. BETON KONSTRUKCYJNY
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Na budowie nalezy stosowac beton o klasie okreslonej w dokumentacji projektowej dostarczany z
Wytworni betonu.

Przewiduje sie zastosowanie nastepujgcych klas betonu na elementy konstrukcji (wg PN —
EN206-1:2003):

= klasa betonu C 25/30 - wodoszczelny W4, mrozoodporny F150
* klasa ekspozycji betonu:
- XC2 - korozja wywotana karbonatyzacja

1.7.1.1. Mieszanka betonowa

Do wykonywania konstrukcji betonowych | zelbetowych nalezy stosowa¢ mieszanke betonowg
wykonywanag w Wytworni betonu.

Skiadniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka muszg by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej ST i dokumentacji projektowe;j

Mieszanka betonowa powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 206-1.

Produkcja mieszanki betonowej powinna sie odbywaé na podstawie receptury laboratoryjne;
opracowanej przez Wykonawce lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inzyniera.

Dla wykonania fundamentéw w nastepujacych obiektach:
0Ob.25 Zbiornik biogazu — fundament
Ob.26 Separator H,S — fundament
0Ob.28 Pochodnia — fundament

nalezy zastosowaé beton:

= o wskazniku w/c nie wiekszym niz 0,5,
= zastosowac do produkcji betonu cementu siarczanoodpornego
= nasigkliwos¢ nie wieksza od 5%.

1.7.1.2. Skiadniki mieszanki betonowej
Cement

= Rodzaj i marka cementu.
Cement portlandzki wg PN-EN 197-1:2002 i PN-EN 197-2:2002 marki 32.5
Dla wykonania fundamentow

nalezy zastosowac cement siarczoodporny.

= \Wymagania dotyczace skiadu cementu. wg ustalen normy PN-EN 197-1:2002

= Swiadectwo jakosci cementu.
Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ swiadectwo jakosci (atest) wraz z
wynikami badan.

» Badania podstawowych parametréw cementu.
Cement pochodzacy od kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 197-
2:2002 a wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-1:2002

Kruszywo

Do betondw nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN
12620:2004 Kruszywa do betonu (EN 12620:2002)

Jesli w normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nie postanowiono inaczej,
wymagane jest stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz klasa betonu.

W przypadku betonu o okreslonym stopniu mrozoodpornosci lub wodoszczelnosci wymagane jest
stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz 20.

Uziarnienie kruszywa powinno zapewnic¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymagane;
konsystencji przy mozliwie najmniejszym zuzyciu cementu i wody, prawidiowego zageszczenia
oraz odpowiedniej urabialnosci. Kruszywo powinno charakteryzowac sie statoscig cech
fizycznych i jednorodnoscia.

Do betonu do konstrukeji zelbetowych nalezy stosowac kruszywo przechodzace przez sito o boku
oczka kwadratowego 31,5 mm.
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Biorgc pod uwage odstep pretéw zbrojenia w niektérych elementach konstrukcyjnych nalezy
stosowac kruszywo o Srednicy = 16mm.

W zaleznosci od rodzaju elementu wymiar najwigkszego ziarna kruszywa powinien by¢ mniejszy
od

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu% odlegtosci w swietle
miedzy pretami lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku betonowania

Zaleca sie stosowa¢ famane kruszywo o ziarnach krepych i szorstkiej powierzchni,
zapewniajgcego wigeksza przyczepnosé do zaczynu cementowego.

Dostarczone kruszywo powinno by¢ zaopatrzone przy kazdej dostawie w zaswiadczenie (atest)
zawierajgce miedzy innymi nazwe producenta, wielkos¢ dostawy, wyniki badan itp.
Zaswiadczenia takie powinny by¢ przechowywane w laboratorium budowy i u Wykonawcy przez
caly okres trwania budowy.

Woda zarobowa

Do produkcji mieszanki betonowej oraz do pielegnacji betondéw musi by¢ uzywana woda
spetniajgca warunki podane w normie PN-EN 1008:2004. Woda zarobowa do betonu.
Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnoéci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z procesdw produkcji betonu .

Domieszki i dodatki do betonu

Dopuszcza sie stosowanie domieszek spetniajgcych wymagania norm: PN-EN 934-2:2002 i PN-
EN 934-6:2002.

Przy stosowaniu domieszek nalezy przeprowadzi¢ kontrole skutkéw ubocznych takich jak:

zmniejszenie wytrzymato$ci, zwiekszenie nasigkliwosci i skurczu po stwardnieniu betonu. Nalezy
tez oceni¢ wplyw domieszki na zmniejszenie trwatosci betonu.

Do produkcji mieszanek betonowych stosuje sie domieszki o dziataniu uptynniajgcym,
(plastyfikatory lub super plastyfikatory) napowietrzajgcym, przy$pieszajacym wigzanie lub
opozniajgcym wigzanie.

1.7.2. BETON NIEKONSTRUKCYJNY

Na podtoza betonowe pod wszystkie konstrukcje zelbetowe posadowione na gruncie przewiduje
sie beton klasy C 8/10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu
na Sciskanie.

1.7.3. STAL ZBROJENIOWA

Stal do zbrojenia betonu powinna spetnia¢ wymagania norm: PN-82/H-83215, PN-89/H-
84023/06, PN-ISO 6935-1, PN-ISO 6935-1/Ak, PN-ISO 6935-2, PN-ISO 6935-2/Ak, PN-ISO
6935-2/Ak/Ap1

Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach objetych zakresem
niniejszego projektu stosuje sie klase i gatunek wg ponizszych danych:

Klasa A-l — stal okragta, gtadka St3SX-b

Klasa A-ll - stal okragta, zebrowana 34 GS

Wvymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-82/H-93215.

Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu hutniczego dotgczonego
przez wytwarce stali. Tres¢ atestu powinna byé zgodna z postanowieniami wyzej przytoczonych
norm.

Cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ zgodne z postanowieniami wyzej przytoczonych norm.
Drut montazowy

Do montazu pretdéw zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego tzw. wigzatkowego o
$rednicy nie mniejszej niz 1,0 mm jezeli nie stosuje sie potgczen spawanych lub zgrzewanych.
Przy $rednicach wigkszych niz 12 mm stosowa¢ drut wigzatkowego o $rednicy nie mniejszej niz
1,5 mm.
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Podktadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podkiadek dystansowych z betonu lub zaprawy i
tworzyw sztucznych. Podktadki dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.

Skiadowanie

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z
podziatem wg wymiarow i gatunkéw. Nalezy dgzyé by stal byta magazynowana w miejscu nie
narazonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie.

1.7.4. MATERIALY SPAWALNICZE

Do spawania nalezy uzywac elektrody odpowiednie do gatunku stali z ktdrej wykonane jest
zbrojenie oraz odpowiadajgce wymaganiom normy: PN-91/M-69430.

1.7.5. USZCZELNIENIE DYLATACJI POSADZEK | PRZERW ROBOCZYCH
Wymagania dla srodkéw uzytych do wykonania uszczelnienia dylatacji posadzek:
- wytrzymato$é przy wydtuzeniu 100% = 0,2 N/mm?
- dopuszczalne diugotrwate odksztatcenie = 15 %
- twardo$¢ wg Shore'a A — ok. 10-40
Wymagania dla srodkow uzytych do wykonania uszczelnienia przerw roboczych:
- wytrzymalo$¢ przy rozcigganiu = 1 N/mm?
— wydluzenie przy zerwaniu = 50%
— zwiegkszenie objetosci 2 100 %
— twardo$¢ wg Shore'a A ok. 25

1.7.6. ELEMENTY WBUDOWANE
Tuleje stalowe przejsé szczelnych z uszczelnieniem fancuszkami

Tuleje stalowe wykonane wg dokumentacji projektowej i specyfikacji ST- 04.03

Stalowe kotwy fundamentowe
Stalowe kotwy fundamentowe wykonane wg dokumentacji projektowej i specyfikacji ST-04.03

Wiazy kanatowe
Wiazy kanatowe zeliwne - typ lekki klasy 50 kN wg PN-87/H-74051/01.

Rury wywiewne

Rury wywiewne z PCV-u o $rednicy przewidzianej dokumentacja projektowg wyprowadzone
ponad strop 0,5 + 1,0 m. Potgczenie na uszczelki z elastomeru EPDM.

1.7.7. BELKI PREFABRYKOWANE NADPROZY
Charakterystyka belek:
- Wysokos¢ 19 cm
— Szeroko$¢ 9 cm
—  Grubos¢ 6 cm
o Wymagania

Belki winny byé wykonane zgodnie z projektem. Odchytki od wymiaréw projektowych nie
powinny przekraczac : w diugosci 6mm, w wysokoscido 4 mm, w grubosci do 3 mm

Dopuszczalne wady i uszkodzenia:

— Skrzywienie belki w poziomie do 5 mm

—  Skrzywienie belki w pionie nie dopuszcza sie

— Szczerby i uszkodzenia krawedzi — gteboko$¢ do 5 mm, dtugosé¢ do 30 mm, ilos¢ 3 szt/mb
Klasa odpornosci ogniowej ,B”
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e Skiadowanie

Belki nalezy skiadowa¢ na réownym podiozu, na podktadach grubosci co najmniej 80mm utozonych
poziomo w odlegtosci 1/5 dtugosci do ich koricéw. Nastepne warstwy uktada¢ na podkiadac
umieszczonych nad podkiadami doinymi. Liczba warstw nie wigksza od 5.

e Transport

Belki moga byé przewozone tylko w pozycji poziomej, stopkg w potozeniu dolnym, réwnolegle do
kierunku jazdy i zabezpieczone przed przesuwaniem. Transport powinien odbywac sig zgodnie z
przepisami BHP i ruchu drogowego.

1.7.8. STROP GESTOZEBROWY TYPU TERIWA
Strop zelbetowy gestozebrowy na belkach kratowych. Rozstaw osiowy belek dla Teriva | — 0,60m

Wysokos¢ konstrukeyjna 0,24cm dla Teriva I.

1.7.8.1. Pustaki betonowe
Pustaki powinny by¢ wykonane wedtug projektu technologicznego i wg ST 04.01.
o Wymagania
Dopuszczalne wady i uszkodzenia
- Odchylenie od kata prostego miedzy powierzchnig czotowg i powierzchnig podstaw -4 mm

— Szczerby i uszkodzenia narozy i krawedzi : glebokos¢ do 10mm, diugo$¢ do 30mm, ilos¢
3szt

- Zwichrowanie powierzchni warstwy -4mm

- Rysy na $cianka pustaka : diugo$¢ 50mm, liczba 2 szt.

Wytrzymalos¢ na obcigzenia statyczne powinna wynosi¢ 2.0kN.
e Badania pustakéw obejmuja:

- Ksztattu, wymiaru

- Dopuszczalnych wad i uszkodzen

- Masy

- Wytrzymalosci na obcigzenia statyczne

Badania nalezy wykona¢ na podstawie ,Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie” wydanego przez ITB

o Skiadowanie

Pustaki nalezy sktadowac¢ w stosach po 20 szt. W kazdym stosie nalezy utozyc 6 warstw
pustakow po 3 szt., przy czym w kazdej warstwie pustaki powinny by¢ tak uktadane, aby
podstawy przylegaly do siebie, a otwory byly skierowane pionowo.

e Transport

Na $rodkach transportu pustaki powinny by¢ ukiadane drazeniami pionowo, dtuzszym wymiarem
w kierunku jazdy. Poszczegolne warstwy powinny by¢ przetozone materiatem wysciotkowym.
Pustaki nie powinny wystawaé¢ wiecej niz 10 cm ponad gorng krawedz $rodka transportu.

1.7.8.2. Belki

Belki powinny by¢ wykonane wg projektu technicznego i posiada¢ ,Swiadectwa dopuszczenia do
stosowanie w budownictwie” wydanego przez ITB.

Stal na prety kratownicy i prety dodatkowe klasy Alll.
Stal na krzyzulce Al lub Alll
Beton zwykly klasy B20
o \Wymagania:
Dopuszczalne wady i uszkodzenia:
- Skrzywienie gornego preta belki miedzy weziami - nie dopuszcza sig
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—  Skrzywienie belki w poziomie — 5 mm.
- Skrzywienie belki w pionie — nie dopuszcza sie

- Szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy:- gtebokos¢ do 5mm, dtugo$¢ do 30mm, ilosci
5szt

- Rysy i pekniecia betonu — nie dopuszcza sie.
¢ Badania belek obejmujg badania:
- Ksztaltu, wymiaru
- Dopuszczalnych wad i uszkodzen
- Zbrojenia belek
— Masy
- Wytrzymatosci na $ciskanie betonu w stopce belki.

Badania nalezy wykona¢ na podstawie ,Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie” wydanego przez ITB

o Skiadowanie

Belki nalezy sktadowa¢ w na réwnym podtozu, na dwéch podkiadach o grubosci co najmnie;
80mm i szerokosci 100mm utozonych poziomo w odlegtosci 1/5 diugosci belki od jej koncow (
pod weztami dolnego pasa kotwicy). Nastepne warstwy nalezy uktada¢ nad podktadami warstwy
dolnej, ale weziach pasa gérnego kratownicy. Liczba warstw belek nie wigksza niz 5. Belki o
diugosci wiekszej od 6.0m powinny by¢ uktadane w ten sam sposab lecz w trzech podkiadach.

e Transport

Belki kratownicowe mogg by¢ przewozone, gdy wytrzymatos¢ na $ciskanie betonu w stopce
bgdzie nie mniejsza niz 14MPa. Na srodkach transportu belki powinny by¢ uktadane stopka
betonowa do dotu i rownolegle do kierunku jazdy. Transport powinien odbywaé sie zgodnie z
przepisami BHP i ruchu drogowego.

1.7.8.3. Beton uzupetniajacy
Beton B25.

SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00 Wymagania ogdlne.

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez Inzyniera kontraktu.

1.8. Deskowania

Deskowania i zwigzane z nim rusztowania powinny by¢ systemowe, zapewni¢ sztywnos$é i
niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczerstwo konstrukcji w czasie ich eksploatacji i powinny
spetnia¢ wymagania okreslone w normie PN-EN 12812:2005 (U) Deskowania. Warunki
wykonania i ogélne zasady projektowania.

1.9. Pompy do podawania betonu
Pompy do podawania betonu winny spetnia¢ wymagania specjalistyczne.

1.10. Sprzet drobny

wibratory pograzalne i listwowe

deskowania plytowe sredniowymiarowe

urzgdzenia do prostej obrobki stali zbrojonej

zageszczarki ptytowe

zacieraczka do betonu

agregat strumieniowo — pompowy do odpowietrzania i odprowadzania nadmiaru wody ze
Swiezo utozonej mieszanki betonowej.
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TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogélne wymagania dotyczgce $rodkow transportu podano w ST 00 Wymagania ogdlne.

Transport skiadnikéw mieszanki betonowej

Skiadniki mieszanki betonowej mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu,
przeznaczonymi do wykonywania zamierzonych zadan. Kruszywo przewozone na samochodach
ciezarowych nalezy umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢
przed spadaniem lub przesuwaniem.

Wszelkie zanieczyszczenia drég publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wiasny
koszt.

Transport mieszanki betonowej
Mieszanki betonowe moga byé transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)

lloéé gruszek nalezy tak dobra¢, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtoéci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu. W czasie transportu w mieszance nie moze nastgpic : segregacja,
zmiana konsystenc;ji i skfadu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki — nie powinien by¢ diuzszy niz:
90 min. — przy temperaturze +15°C

70 min. - przy temperaturze +25°C

30 min. — przy temperaturze +30°C

Transport stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu, zeby unikngc
trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

WYKONANIE ROBOT

1.11. Wymagania ogblne
Ogoélne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST 00 Wymagania ogolne.
Wykonanie rob6t powinno byé zgodne z normg PN-ENV 206-1.

1.12. Zakres wykonywania robot

Roboty zwigzane z wykonaniem elementéw konstrukcyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z
opracowang przez Wykonawce i zaakceptowang przez Inzyniera ,Dokumentacjg technologiczng

Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do
Dziennika Budowy.

1.12.1. WYKONANIE DESKOWAN | SZALUNKOW

Deskowanie elementéw licowych powinno by¢ wykonane z elementow deskowan uniwersalnych
umozliwiajgcych uzyskanie estetycznej faktury zewnetrznej.

Przy betonowaniu elementéw, od ktorych wymagana jest wodoszczelnos¢ nalezy stosowac
odpowiednie deskowania wielkowymiarowe i $ciggi gwarantujace szczelnos¢ elementow.
Powierzchnie wewnetrzne deskowan nalezy smarowac $rodkami o dziataniu antyadhezyjnym.
Srodki te nie mogg powodowaé plam ani zmian w odcieniach powierzchni betonu. Przed
przystapieniem do betonowania nalezy usung¢ z powierzchni deskowania wszelkie
zanieczyszczenia.

Dopuszczalne odchylenia od wymiaréw nominalnych przewidzianych dokumentacjg projektowg
nalezy przyjmowac zgodnie z odpowiednimi normami.

Wszystkie obudowy, gniazda, otwory, wneki, dylatacje i potgczenia nalezy rozmiescic
i wyksztatci¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.
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1.12.2. PRZYGOTOWANIE ZBROJENIA

Czyszczenie pretow

= Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukgii, nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkow
rdzy, kurzu i biota.

= Prety zbrojenia zatluszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami
benzynowymi lub czy$ci¢ preparatami rozpuszczajgcymi ttuszcze.

» Stal narazong na cho¢by chwilowe dzialanie stonej wody, nalezy zmy¢ woda stodka.

= Stal pokryta tuszczaca sie rdzg i zabtocong. oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie lub tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary
przekroju poprzecznych pretow.

» Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem cieplej wody.

* Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieplej wody.

Prostowanie pretow

Dopuszcza sie prostowanie pretdw za pomocg kluczy, miotkdw, prosciarek. Dopuszczalna
wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

Ciecie pretdéw zbrojeniowych

Ciecie pretéw zbrojeniowych wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu.

Prety ucina sie z doktadnoscig do 1,0 cm. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych
nozy. Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem acetylenowym.

Odgiecia pretow
Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg dokumentacji projektowej z
rownoczesnym zachowaniem postanowieri normy PN-B-03264:2002..

1.12.3. MONTAZ ZBROJENIA

Wymagania ogélne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego dokiadne otoczenie przez jednorodny beton.
Prety, siatki i szkielety nalezy ukftada¢ w deskowaniu tak, aby grubo$¢ otuliny betonu
odpowiadata wartosciom podanym w projekcie. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu,
rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.
Rozstaw zbrojenia, Srednice powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i normg PN-B-
03264:2002.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w
trakcie betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiatéw po wykonanym szkielecie
zbrojeniowym.

Montowanie zbrojenia

. Laczenle pretéw za pomocg spajania (wg PN-B-03264, tabl. 26):
zgrzewanie elektryczne oporowe doczofowe pretow,

- spawanie fukiem elektrycznym pretow z naktadkami i dwoma spawami bocznymi,
- spawanie fukiem elektrycznym pretéw z naktadkami i czterema spawami bocznymi
— spawanie fukiem elektrycznym pretow z naktadkgi jedng spoing boczng

- spawanie tukiem elektrycznym pretow z naktadkg z dwoma spoinami bocznymi

— potgczenie spawaniem elekirycznym z topnikiem pretoéw zbrojeniowych z ptaskownikiem
w ksztatt teowy

— spawanie tukiem elektrycznym pretdw zbrojeniowych z elementami ptaskimi lub
profilowanymi ze stali walcowanej dwoma spawami bocznymi.

— spawanie fukiem elektrycznym pretow z ptaskg lub ksztaltowang stalg czterema spoinami
bocznymi.
= t3czenie pojedynczych pretow na zaktad (bez spajania)
Potgczenia na zaklad nalezy wykonywac wg p. 8.1.4.3. PN-B-03264.
= Skrzyzowania pretow
Skrzyzowania pretow nalezy wigzaé drutem wigzatkowym typu czarnego, o $rednicy 1,6 mm
miekkim lub spawac w ilosci min. 30% skrzyzowan.
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1.12.4. WBUDOWANIE MIESZANKI BETONOWEJ

Zalecenia ogélne

Przed przystgpieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona przez Inzyniera prawidtowosc
wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:

- prawidlowos¢ wykonania deskowan,
— prawidlowos¢ wykonania zbrojenia,
— przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,
- prawidlowo$¢ wykonania wszystkich rob6t zanikajgcych,
—  prawidlowo$¢ rozmieszczenia i niezmienno$é ksztattu elementéw wbudowywanych w
betonowa konstrukcje.
Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm:
PN-ENV 206-1.
Betonowanie

» Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej:
Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajgce;
latwe ich opréznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne, przy czym wymaga sig
sprawdzania ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Przed przystgpieniem
do ukiadania betonu nalezy sprawdzi¢:
— potozenie zbrojenia,
— zgodnosé rzednych z projektem,
- czysto$¢ deskowania oraz obecno$é¢ wkiadek dystansowych zapewniajgcych wymagang
wielkosc¢ otuliny.
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac z wysokosci wiekszej niz 0,74 m od powierzchni, na
ktorg spada. W przypadku, gdy wysokoé¢ ta jest wigksza, nalezy mieszanke podawac za
pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysokoéci 8,0 m).
= Zageszczenie betonu
Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ nastepujgce warunki:
- Podczas zageszczenia wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg
wibratora.

- Podczas zageszczenia wibratorami wglebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtgbokosc 5-8
cm w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20+30
sek., po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.

- Kolejne miejsce zagiebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora.

Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach przewidzianych w projekcie.

Jezeli wymaga tego projekt w przerwach roboczych stosowa¢ tasmy uszczelniajgce lub
dylatacyjne wg wskazan projektu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego luznych okruchéw betonu oraz warstwy
szkliwa cementowego,

- zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gestego zaczynu
cementowego o grubosci 2+3mm lub zaprawy cementowej 1:1 o grubosci 5mm.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonywac bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin.
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Po wznowieniu betonowania nalezy unikna¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utozonego betonu.

Betonowanie w zalezno$ci od warunkow atmosferycznych

= Betonowanie konstrukeji nalezy wykonywaé wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz 5°C,
zachowujac warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa
przed pierwszym zamarznigciem.

= Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w
takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

* W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do - 5°C, jednak
wymaga to zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili ukiadania i
Zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

n Tegn peratura mieszanki betonowej w chwili opréznienia betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz
35°C.

»  Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu, nalezy
wczesniej podjac dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie
zabetonowanej konstrukgji.

1.12.5. PIELEGNACJA BETONU

Dla obiektéw w ktérych wymagana jest szczelnosé nalezy zapewni¢ mozliwie stale warunki
cieplnowilgotnoéciowe zapewniajace naturalne twardnienie betonu.

Materialy i sposoby pielegnacji betonu.

= Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem.

» Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz + 5°C nalezy nie p6zniej niz po 24 godz. od
zakonczenia betonowania rozpoczg¢ pielegnacje wilgotnoSciowa betonu i prowadzi¢ jg co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmnigj 3 razy na dobe).

* Przy temperaturze otoczenia + 15°C i wyzszej, beton nalezy polewaé w ciggu pierwszych 3
dni co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni jak wyzej

* Przy temperaturze otoczenia ponizej +5°C betonu nie nalezy polewag..

» Nanoszenie bton nieprzepuszczalnych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
bedzie sie tgczyt z nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sa stawiane
wymagania odnoénie jakosci pielegnowanej powierzchni.

» Woda stosowana do polewania betonu powinna speinia¢ wymagania normy PN-EN
1008:2004 .

» W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymato$ci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

= Obcigzenie $wiezo zabetonowanej konstrukcji lekkimi srodkami transportu dopuszcza sie po
osiggnieciu przez beton wytrzymatosci co najmniej 5 MPa.

= Pielegnacja zewnetrzna posadzek zelbetowych przez natrysk preparatu zabezpieczajgcego
beton przed zbyt szybkim odparowaniem wody zarohowe;j.

1.12.6. WYKANCZANIE POWIERZCHNI BETONU
Roéwnos¢ powierzchni i tolerancie
Dla powierzchni betondw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:

Wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zaglebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetoméw i wybrzuszen ponad powierzchnie.

Pekniecia sg niedopuszczalne.

Dopuszczalne rozwarcie powierzchniowych rys skurczowych 0,1 mm dla obiektow w ktorych
nastepuje przeptyw lub gromadzenie sciekéw i 0,3 mm dla pozostalych obiektow.

Pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie
zachowane, a powierzchnia na ktérej wystepuja nie wieksza niz 0,5 % powierzchni.

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen
Po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:
Wszystkie wystajgce nierébwnosci wyréwnac¢ bezposrednio po rozszalowaniu.
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Raki i ubytki uzupetnia¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ packami, aby otrzymac réwna i
jednorodng powierzchnie bez dotkow i porow.

Powierzchnie betonowe gdzie wymaga tego projekt nalezy zatrze¢ na gtadko

Zatarcie powierzchni posadzek na gltadko

Po rozécieleniu i wyrdwnaniu mieszanki betonowej nalezy przystgpi¢ do zatarcia mechanicznego
powierzchni dna na gladko.

Pierwsze zatarcie posadzki powinno nastgpi¢ po 3-4 godzinach od utozenia mieszanki ale
dopiero po stwardnieniu betonu do takiego stopnia, ze bedzie mozna wej$¢ nas jego
powierzchnie bez pozostawienia wyraznego $ladu.

Zacieranie powierzchni spadkowej nalezy wykona¢ mechanicznie stosujgc zacieraczki
skrzydetkowe.

Do wstepnego zacierania natozy¢ dysk, a kolejne zatarcia wykonac skrzydetkami ustawionymi
stopniowo pod coraz wigkszym katem do uzyskania powierzchni gtadkie;j.

Powierzchnie nalezy zaciera¢ do uzyskania odpowiedniego stopnia doktadnosci.

1.12.17. WYKONANIE PRZERW ROBOCZYCH

Tasmy uszczelniajgce sg uzywane w betonie w celu uszczelnienia przerw roboczych konstrukgiji..
Montowane sg w miejscach okreslonych w dokumentacji projektowej. W przerwach roboczych
stosowaé tasmy typu PCW przewidziane w dokumentcji.

Polgczenia typu T, X, Y, L powinny by¢ zgrzewane, ukosowane lub stapiane. Wszystkie
polaczenia poza prostymi powinny byé przygotowane fabrycznie przez producenta i dostarczone
w ramach dostawy. Tasmy powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia w trakcie
betonowania.

1.12.8. WYKONANIE SZCZELIN DYLATACYJNYCH W POSADZKACH

Posadzki zelbetowe w obiektach zdylatowaé wokoét fundamentow i stupdw gtéwnych oraz na pola
o bokach max 6,0 x 6,0 m.

Po zatarciu powierzchni nacigé szczeliny dylatacyjne szerokosci 5 mm i gigbokosci 50mm za
pomoca pity diamentowej. Nastepnie szczeliny wypetni¢ powierzchniowo poliuretanowym
sznurem (tzw. Rundschnur PE) o $rednicy wiekszej o 5 mm od szerokoséci szczeliny.
Powierzchnie boczne szczeliny zagruntowaé. Wypetnienie warstwy powierzchniowej gr. 10 mm
elastycznym preparatem uszczelniajgcym na bazie poliuretanow .

1.12.9. WYKONANIE BETONU NIEKONSTRUKCYJNEGO

Przed przystgpieniem do uktadania betonu niekonstrukcyjnego jako podbetonu nalezy sprawdzi¢
podioze pod wzgledem nosnosci zalozonej w dokumentacji projektowe.

Podloze winno by¢ rowne, czyste i odwodnione.

Beton winien byé rozktadany w miare mozliwosci w sposoéb ciagly z zachowaniem kontroli
grubosci oraz rzednych wg dokumentacji projektowe;.

1.12.10. ELEMENTY WBUDOWANE

W trakcie betonowania konstrukcji nalezy osadzi¢ elementy do wbudowania przewidziane
dokumentacja projektowa. Elementy powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang pofozenia
podczas betonowania. Szczegding uwage zwroci¢ na dokiadno$¢ osadzenia kotew stalowych w
stopach fundamentowych dla stupéw konstrukcji obiektow.

1.12.11. MONTAZ BELEK PREFABRYKOWANYCH NADPROZY
Zgodnie z wymogami jak dla robét murowych.

1.12.12. MONTAZ STROPU GESTOZEBROWEGO TERIVA
Warunki przystapienia do robot

e  Zgodno$é wykonania podpér stropu z dokumentacjg projektowg
¢  Wypoziomowanie podpor
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Ukiadanie i podpieranie belek

e  Belki nalezy ukfada¢ w rozstawie zaleznym od typu

*  Najmniejsza diugos¢ oparcia belek na podporze powinna wynosi¢ 11m
¢ Nalezy stosowac podpory montazowe w ilosci 2

Uktadanie pustakow

Uktadanie pustakow nalezy prowadzi¢ z pomostow roboczych umieszczonych na poziomie 60cm
ponizej dolnej powierzchni belek. Pustaki nalezy uktada¢ w jednym kierunku, prostopadiym do
belek. Powierzchnie czolowe pustakéw przylegajgce do wiencéw, podciggéw i belek powinny by¢
zamkniete.

Wierice stropowe
Wykonywaé zgodnie z dokumentacjg projektowa. Betonowaé rownoczesnie ze stropem.
Zebra rozdzielcze

Wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa. Zbrojenie nie mnigjsze niz 2 prety ©12,
strzemiona o Srednicy 6mm co 45cm.

Betonowanie stropu

¢  Przed betonowaniem nalezy sprawdzi¢ prawidiowoé¢ utozenia belek i pustakdw stropu a
takze zbrojenie elementéw monolitycznych stropu takich jak zebra, pociggi, wience.

*  Przed betonowaniem nalezy usung¢ wszystkie zanieczyszczenia i wszystkie elementy pola¢
woda.

¢  Betonowanie betonem B20 nalezy wykonywac¢ w catej rozpietosci posuwajgc sie w kierunku
prostopadtym do belek.

Poziomg transport betonu po stropie moze sie odbywac taczkami o pojemnosci najwyzej
0,075m”.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.13. Wymagania ogélne

Wymagania ogdlne dotyczace wykonania robot, materiatow, sprzetu i srodkdw transportu podano
w ST 00 Wymagania ogolne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robét i materiatow

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z
PZJ) na terenie i poza trenem roboét.

Kontrola jakosci wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych polega na sprawdzeniu
zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami podanymi w przytoczonych normach i
niniejszej specyfikaciji

Przy odbiorze komor w ktorych wymagana jest szczelno$é nalezy stosowaé wymagania zawarte
w PN-B-10702 wigcznie z probg szczelnosci na eksfiltracje i infiltracje.

1.14. Zakres kontroli badan

1.14.1. DESKOWANIE
Kontrola deskowania przed przystgpieniem do betonowania polega na:
— sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem
- sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem
— sprawdzeniu statecznosci deskowania
— sprawdzeniu szczelnosci deskowania
- sprawdzeniu czystosci deskowania
— sprawdzeniu powierzchni deskowania
— sprawdzeniu pokrycia deskowania srodkiem antyadhezyjnym
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— sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania

- sprawdzeniu geodezyjnym potozenia gérnego poziomu betonowania.

1.14.2. ZBROJENIE

Kontrola jakosci robét wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg

projektowg oraz na sprawdzeniu
- - stanu powierzchni wg PN-H- 93215
- Wymiaréw PN-H- 93215
- Masy: PN-H-93215
- Préba rozciggania wg PN-EN 10002-1
- Préba zginania na zimno wg PN-H-04408

Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie cigcia, gigcia i rozmieszczenia zbrojenia podano

ponizej
Okreslenie wymiaru Warto$¢ odchyiki
Od wymiarow siatek i szkieletow wigzanych lub zgrzewanych
a) w dlugoéci elementu
- przy wymiarze do 1 m +5mm
- przy wymiarze powyzej 1 m + 10 mm
W rozstawie pretéw podiuznych, poprzecznych i strzemion
- przy $rednicy d <20 mm +10 mm
- przy $rednicy d > 20 mm +05d
W potozeniu odgigc¢ pretow +2d
W grubosci warstwy otulajgce;j +10 mm
- 0mm
W potozeniu polgczen (stykow) pretow + 25 mm

Zbrojenie podlega odbiorowi.

1.14.3. MIESZANKA BETONOWA

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badar laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-ENV 206-1 i niniejszg specyfikacjg oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikow badar dotyczacych jakosci

betonu i stosowanych materiatow.

1.14.4. BETON

W celu wykonania badan betonu nalezy pobiera¢ probki. llos¢ pobranych prébek powinna by¢

okreslona w ,Planie Zapewnienia Jako$ci”.

Beton powinien mie¢ wiasciwosci zgodne z zatozonymi w dokumentacji projektowej i niniejszej

ST.

1.14.5. TOLERANCJA WYMIAROW

Wymiary konstrukciji betonowej zawarte w dokumentacji projektowej nalezy rozumie¢ jako

wymiary minimalne.

Podane nizej tolerancje wymiarow nalezy traktowaé jako miarodajne tylko wtedy, gdy projekt nie

przewiduje inaczej.

Odchylenia

Dopuszczalna odchytka

Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od projektowanego pochylenia
a) na 1,0 m wysokosci
b) na catg wysoko$¢ konstrukeji i w fundamentach

c) w $cianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz
stupéw podtrzymujgcych stropy monolityczne

d) w $cianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu slizgowym
lub przestawnym

Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu

+5 mm
+ 20 mm
+ 15 mm

1/500 wysokosci budowli
lecz nie wiecej niz 100mm
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a) na 1 m plaszczyzny w dowolnym kierunku
b) na calg plaszczyzne +5mm
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu tatg o diugosci2,0m | +15mm
z wyjatkiem powierzchni podporowych
a) powierzchni bocznych i spodnich
b) powu::‘rzchm gornych -
Odchylenia w diugosci lub rozpietosci elementow "
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego :L 20
+20 mm
Odchylenia w rzednych powierzchni dla innych elementow
+8 mm
+5mm

Dopuszczalne odchyiki od wymiaréw fundamentdéw konstrukcii

- Usytuowanie w planie - 2% najwiekszego wymiaru, ale nie wiecej niz 50 mm

- Wymiary w planie £30 mm

- Roznice poziomu na plaszczyznach widocznych +20 mm

- Roznice poziomu na ptaszczyznach niewidocznych £30 mm
- Roznice wysokosci £0.05h i £50 mm

- Wymaga sie precyzyjnego zabetonowania marek stalowych

1.14.6. WYKONCZENIE POWIERZCHNI BETONU

Wykonczenie powierzchni betonu powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa,

postanowieniami norm oraz niniejszg ST.

Przy sprawdzeniu jakosci powierzchni betonu nalezy wymagac, aby tgczna powierzchnia
ewentualnych rakéw nie byla wieksza niz 5 % powierzchni catkowitej danego elementu, a w
konstrukcjach cienkosciennych nie wiecej niz 1 %

Zatarcie powierzchni plyt posadzkowych na gtadko

Zatarta ptyta pod posadzke powinna mie¢ powierzchnie réwng i pochylong zgodnie z ustalonym
spadkiem. Powierzchnia sprawdzana dwumetrowg fatg przyktadang w dowolnym miejscu nie
powinna wykazywac przeswitow wiekszych niz 2mm.

Odchylenie powierzchni od ptaszczyzny spadku nie powinno przekraczaé 2mm na 1m i 5mm na
calej dtugosci lub szerokosci powierzchni.

1.14.7. BETON NIEKONSTRUKCYJNY

Kontroli podlega klasa betonu, przygotowanie podioza, grubos¢ ukiadanej warstwy betonu oraz
rzedne wierzchu betonu.

1.14.8. PRZERWY ROBOCZE | DYLATACJE POSADZEK

Kontroli jakosci podlegaja:
— materiat dostarczony od producenta
- sposo6b utozenia tasm i uszczelnienia dylatacji posadzek

Wszystkie roboty ujete w niniejszej ST podlegajg odbiorowi, a ocena poszczegdinych etapow
robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

1.14.9. STROP GESTOZEBROWY TERIVA

Po sprawdzeniu elementow stropu gestozebrowego przed zabetonowaniem wg wymagan
zawartych w punktach 5.1, po zabetonowaniu nalezy sprawdzi¢:

- Wyglad zewnetrzny stropu w zakresie doktadnosci wykonania dolnej ptaszczyzny stropu
- Poziomosci wykonania stropu za pomoca taty i poziomicy

Kontrola jakosci elementow prefabrykowanych polega na sprawdzeniu wedtug wymagan w pkt.
2.0

Przy montazu prefabrykatow nalezy sprawdzic :
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- prawidtowos¢ ustawienia prefabrykatu, gleboko$¢ oparcia na podporze itp.
- osiowos$¢ i pionowosc ich ustawienia

- wielko$¢ przesunie¢ w poziomie i pionie

- szeroko$¢ spoin i doktadnosé ich wypetnienia.

OBMIAR ROBOT

Ogélne wymagania dotyczagce obmiaru robét podano w ST - 00 Wymagania ogolne.

»  Dla konstrukcji betonowych i zelbetowych jednostka obmiarowg jest m® konstrukgji
wykonanych zgodnie z dokumentacjg projektowa. Nie potrgca sig otworéw i wngk o objetosci
mniejszej od 0,25 m”®.

» Dla zbrojenia jednostkg obmiarowa jest 1 tona zmontowanego zbrojenia. Nie uwzglednia sig
drutu wigzatkowego.

= Dla betonu niekonstrukcyjnego jednostkg obmiarowg jest m® betonu

= Dla przerw roboczych i uszczelnienia posadzek jednostka obmiarowg jest 1 m diugosci

= Dla elementéw wbudowywanych jednostkg obmiarowg jest 1 szt.

ODBIOR ROBOT

1.15. Wymagania ogolne
Ogoblne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST.00. Wymagania ogéine

Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i odbioru Robot
Budowlano-Montazowych.

1.16. Sprawdzenie jakosci wykonanych robot

Sprawdzenie jakosci wykonanych robot obejmuje oceneg:

» Prawidiowos$ci potozenia budowli w planie

» Prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukgji lub jej elementow (np.. szczelin
dylatacyjnych)

* Przygotowania i montazu zbrojenia ( zbrojenie giéwne nie moze by¢ odstoniete)

= Przygotowanie i montaz elementéw stalowych osadzonych w betonie

» Jako$é betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednolitosci struktury, widocznych wad |
uszkodzen takich jak raki i rysy.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa,

niniejszg ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem

toleranciji podanych w dokumentacji projektowej, przywotanych normach lub w punktach 2, 51 6

niniejszej ST daty wyniki pozytywne.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne zasady i wymagania dotyczace platnosci za wykonane roboty podano w ST - 00
JWymagania Ogélne".

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykona¢ zakres robot wymienionych w pkt. 1.3 niniejszej ST.
Platno$é nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot w oparciu o wyniki
pomiarow

Cena jednostkowa wykonania robét oprocz prac zasadniczych obejmuje nastepujace prace
tymczasowe i towarzyszace:

= Roboty przygotowawcze i pomiarowe, w tym geodezyjne ustalenie usytuowania obiektow i ich
giéwnych elementéw

Osadzenie dybli, listew

Zakup, dostarczenie i wbudowanie materiatow

Transport urzadzen na miejsce pracy

Wykonanie i demontaz szalunkow, rusztowan, pomostéw roboczych, stemplowan

Wykonanie robot konstrukcyjnych

Pielegnacje betonu utozonego w konstrukciji w zaleznosci od warunkow atmosferycznych
Prace porzgdkowe
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Wykonanie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw

Pobieranie normowych préb betonu, ich przechowywanie w warunkach zblizonych do betonu
utozonego w konstrukgji i okreslanie badanej wytrzymatosci

Wykonanie préb szczelno$ci: napetnianie zbiornika, opréznianie zbiornika, zaslepienie
otworow, odczyty, montaz aparatury kontrolno-pomiarowej

Zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych

Przy wykonaniu przej$¢ szczelnych montaz rur ostonowych oraz wykonanie uszczelnienia
pomiedzy rurg ostonowg a przewodows (tancuchowe)

Przy montazu zbrojenia i elementoéw stalowych cena obejmuje réwniez wykonanie
prefabrykacji elementéw zbrojeniowych i stalowych

1.17. Normy

N =

18

19
20

21
22

23
24

25
26
27
28

29

PN-ENV 206-1:2002
PN-EN 197-1:2002

PN-EN 197-2:2002
PN-EN 196-3:1996
PN-86/B-06712

PN-79/B-06711

PN-91/B-06714/34
PN-78/B-06714/15
PN-EN 933-1:2000

PN-78/B-06714/16
PN-EN 933-4:2001

PN-78/B-06714/12
PN-88/B-06714/48
PN-78/B-06714/13
PN-77/B-06714/18
PN-EN 1925:2001

PN-EN 1008:2004

PN-EN 934-2:2002

PN-EN 934-6:2002

PN-B-03264:2002

PN-1SO 6935-1:1998
PN-1SO 6935-1/Ak:1998

PN-ISO 6935-2:1998
PN-ISO 6935-2/Ak:1998

PN-89/H-84023.06
PN-82/H-93215
PN-91/M-69430
PN-92/D-95017

PN-92/D-95018

PRZEPISY ZWIAZANE

Beton. Czes¢ 1: wymagania, wlasciwosci, produkeja i zgodno$é

Cement. Czesc¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku

Cement. Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci

Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statosci objetosci.
Kruszywa mineralne do betonu (zmiana PN-B-06712/A1:1997)

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkaiczne;.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie skiadu ziarnowego

Badania geometryczne wiasciwosci kruszyw. Czesc¢ 1: Oznaczenie skiadu
ziarnowego. Metoda przesiewu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziaren.

Badania geometryczne witasciwosci kruszyw. Czesé 4: Oznaczenie ksztattu
ziaren

Kruszywa mineralne. badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen
obcych.

Kruszywa mineralne. badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen w
postaci gliny.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci pytéw mineralnych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.

Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczenie wspoétczynnika
nasigkliwosci kapilarnej

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskane] z
procesow produkcji betonu

Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu.

Czes¢ 2: Domieszki do betonu. Definicje, wymagania, zgodnosg,
znakowanie i etykietowanie.

Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu.

Czes¢ 6: Pobieranie probek, kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.
Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie

Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania stosowane
w Kraju

Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane

Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju

Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu

Walcoéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Ogdlne wymagania i badania

Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspoélne
wymagania i badania.

Surowiec drzewny. Drewno éredniowymiarowe. Wspdlne wymagania i
badania.
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30 PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

31 PN-75/D-96002 Tarcica lisciasta ogélnego przeznaczenia.

32 PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Czgsc¢ 1: Klasyfikacja

33 PN-EN 313-2:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Czg$¢ 1: Terminologia

34 PN-EN 636-3:2001 Sklejka. Wymagania techniczne. Cze$¢ 3: Wymagania dla sklejki
uzytkowanej w warunkach zewnetrznych.

35 PN-B-19503:1999 Prefabrykaty z betonu. Stropy gestozebtoane zespolone. Belki

36 PN-B-19504:1999 Prefabrykaty z betonu. Stropy ggstozebtoane zespolone. Pustaki

1.18. Inne dokumenty

1. Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.z 2003r. Nr 47 poz. 401).

Ustawia z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92 poz.881)

Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz.1360, z
pdzniejszymi zmianami).

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
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