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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i od-
bioru robét, prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. ,, budo-
wa budynku uzytecznosci publicznej - swietlica wiejska” zgodnie z zakresem robot
przedstawionym w Projekcie Budowlanym i przedmiarze robot.

Podstawg opracowania niniejszej SST sg Projekty Budowlane, przepisy obowigzujacego prawa,
normy i zasady sztuki budowlanej.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robét jako pomocnicza
dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robét - ,,ocieplenie $cian i dachu wraz

z odnowg elewacji ”

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wbudowania i odbioru stolarki budowlanej
okiennej i drzwiowej:

montazu oscieznic,

montaz drzwi,

montaz okien.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace Robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine".

1.4.1. Przekazanie terenu Budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine".

1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine".

1.4.3. Zgodnos$¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i ST
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczna nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne".

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne".

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine".

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne".

1.4.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine".
1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne".

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczna nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine".
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1.4.10. Ochrona i utrzymanie roboét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine".

1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne".

1.5. Wspolny Stownik Zamoéwien (CPV) - nazwy i kody grup, klas i kategorii robot

Dziat

Grupa

Klasa

Kategoria

Nazwa

45.000000-7

Roboty budowlane

454.00000-1

Roboty wykoriczeniowe w zakresie
obiektéw budowlanych

4542.0000-7

Roboty w zakresie zaktadania sto-
larki budowlanej oraz roboty cie-
sielskie

45421.000-4

Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421.100-5

Instalowanie drzwi i okien i
podobnych elementow

1.6. Okreslenia podstawowe

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine".

2. MATERIALY

2.1. Wyroby stolarki budowlanej
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét wg zasad niniejszej specyfikacji sgm.in..:
- drzwi El 30 o powierzchnido 2 m,

- drzwi ptytowe wewnetrzne,

- okna z PCW - wg Przedmiaru Robét.

Szczegdtowy wykaz materiatdw zgodnie z Dokumentacjg projektowg, Zestawieniem
materiatéw zawartym w Przedmiarze Robét.

2.1.1. Kontrola jakosci i odbior wyrobow stolarskich
a) zasady prowadzenia kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-88/B-10085
dla stolarki okiennej i drzwiowej;
b) dla dokonania ocen jakosci wyrobow stolarki budowlanej nalezy sprawdzic:
- zgodnos$¢ wymiarow,
-jako$¢ materiatow, z ktorych stolarka budowlana zostata wykonana,
- prawidtowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukeyjnych,
- sprawno$¢ dziatania skrzydet i elementow ruchomych oraz funkcjonowania okug;
- ¢) do stwierdzenia zgodnoéci wymiaréw gtéwnych, szczegdtowych i luzéw (skrzydet i elemen-
téw ruchomych) nalezy poréwna¢ wyniki dokonanych pomiaréw ocenianej partii z wymiarami
zawartymi: w opracowaniu i w normach przedmiotowych, dla stolarki nietypowej
-w dokumentacji technicznej (stwierdzenie zgodnosci wymiarowej powinno uwzglednia¢ dopusz-

czalne odchytki podane w tabl. 2-1i2-2.)

49



Tablica 2-2. Odchylki wymiar6éw stolarki okiennej i drzwiowej [mm].
drzwi
Wymiary tolerowane Okienidrzwi | _ = it Skrzydet =
balkonowych, | £, e ; z listew 2
naswietli = | 8 2 S
- o | & =9
=1 2|38 2
= =2
Wymiar zewnegtrzny
oscieznicy lub krosna +5 +£5 | £5 | £5 +5
Oécieznica lub Dol m +2 +2 | £2 | £3 - -
krosno w Powyzej 1 +3 +£3 | £3 | 4 - +8
Swietle m
Roéznica Dolm
diugosci 1 1 1 1 - -
~ przeciwleglych Powyzej
 elementow Im 2 2 2 2 - -
: oscieznicy
' mierzona w
swietle
Skrzydio we Szerokosc¢
wrebie dolm - +1 | £2 | £2 +8 -
Powyzej 1 - +2 | £3 | £3 - +6
m
Wysokoscé - +2 | 5 | 5 +=10 +10
powyzej 1 -5
m
i‘ Roéznica Dolm 2 - - - - -
diugosci 1do2m 3 3 3 4 - -

Tablica 2-1. Dopuszczalne wymiary luzéw i odchytek w stykach elementéw stolarskich

Wartos¢ luzu i odchytek [mm"
Miejsce luzow Okien i drzwi drzwi wrot
balkonowych,
ptytowych | klepko- | desko- klepkowych | deskowych
wych wych
Luzy (Miedzy skrzydtami *2 +2 +2 +2 1044 1044
Miedzy skrzydtami -1 -1 -1 -1 5 5
a oScieznicg
przekatnych skrzy- Powyzej 2 m 3 4 4] 5
det we wrebie o
wymiarach
Przekroje ele- Szer. do 1 1 (+1]| 1 | £3 £2 #2 |2
mentow 50mm
Powyz. +2 +2 | 2 | 2 3 +3 +3
50mm
Gr. Do +1 #1 [ +1)| £2 | £3 2 2 | 12
40mm
Powyz +1 +1 | £2 | 2 +2 2 +3
40mm
Grubosc¢ skrzydia - [ £2| 22 | £3 +2 +2 [ +2




d) dla stwierdzenia spetnienia wymagan w zakresie jakosci materiatéw nalezy poréwnac
wyniki ogledzin drewna - wymaganiami podanymi w tabl. 2-3

Tablica 2-3. Dopuszczalne wystepowanie wad w elementach i zespotach okiennych i
oscieznic drzwi wewnetrznych.

PEmiEAk Siemiona BI0sNA Osciezni-
Nazwa wady drewna skrzydet, listwy, | . : [ Szczebliny
) i stupki : ce
opaski klepki
1 2 3 4 5 6

Seki zdrowe
zros$niete

Dopuszcza sie bez ograniczen seki o srednicy nie przekraczaja-
cej 10 mm nie wchodzace na krawedz przylgi oraz na ztgcza,
na kazdej ptaszczyznie elementu liczba sekéw nie powinna
przekraczac¢ 4 szt. na 1 m, o skupieniach nie liczniejszych niz 2
szt., przy czym fgczna $rednica obwodu sekdw nie powinna
przekraczaé potowy grubosci elementu

Dopuszczalne
o srednicy do
6 mm

Skrzydlate Niedopuszczalne Dopuszczalne Niedopuszczal-
od strony mu- ne
ru o dlugosci
réwnej szerokosci
elementu i gtebo-
kosci rownej 1/3
Okragte i |Dopuszczalne o s$rednicy nie przekra-
owalne czajgcej potowy grubosci elementu
Podtuzne Dopuszczalne 0  mniejszej $rednicy
przekraczajgcej |Dotowy grubosci nie ele-
diugosci nie prze |craczaj gcej: mentu
Vi  szerokosci [grubosci elemen- oraz
elementu tu Grubosci
elementu,
a od
strony
muru
-dtugosci
réwnej
Dopuszczalne od
Dopusz-
strony muru
czalne o|Dopuszczalne |_. Dopuszczalne
o ., . ,|nie przechodzace, g
. - szerokosci |o szerokosci 1 o szerokosci do
Pekniecia na ptaszczyznie ; ) a od strony .
1 mm i gte-lmm i gteboko-| . i 1 mm i gteboko-
5 e widocznej - o, .
bokosci do|$ci do 3 mm . §cido 1 mm
% Fit glebokosci do 5

mm

Zaprawione
otwory po
sekach,
drwalniku,

Wstawki powinny by¢ trwale sklejone z otaczajgcym drewnem i o
kierunku wtdkien zgodnym z kierunkiem wtdkien drewna; liczba
zaprawionych otworéw tgcznie z sekami zdrowymi zro$nietymi
nie powinna przekracza¢ 4 szt. na 1 m kazdej ptaszczyzny ele-

niedopuszczalne
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Okragte

Dopuszczalne oprocz listew i opasek, wpusz-
czone na gtebokos¢ nie wigksza niz  1/3
grubosci elementu, o S$rednicy nie wiekszej
niz potowa szerokosci elementu, a w najwiek-
szych ramiakach - nie wiekszej niz 25 mm oraz
usytuowane na krawedzi elementu pod warun-
kiem, ze ich cieciwa mierzona wzdtuz krawe-
dzi jest mniejsza od $rednicy zaprawienia;
dopuszcza sie widoczng czes¢ zaprawionego,
zdrowego zro$niecia seka o dtugosci cieciwy do
20 mm; niedopuszczalne - na ztgczach kon-
strukcyjnych

Podtuzne Dopuszczalne - oprocz listew i opasek na
ptaszczyZnie o przekroju poprzecznym mniegj-
szym niz 1/3 przekroju zaprawionego cementu
oraz na krawedziach (jak w otworach okragtych),
z tym ze powinny by¢é zaptetwione
zabarwienia |Zaszarzenie |dopuszczalne
Zmiana barwy
drewna skita-
dowanego w
wodzie spta-
Porazenia Sinizna Dopuszczalna do 50% powierzchni elementu, nie przechodzgca w
przez grzyby zbrunatnienie
Jasne i ciemne [Dopuszczalna w postaci sladéw w elementach $wierkowych
zabarwienie
bielu
Wady Skret widkien  |Dopuszczalne - przy odchyleniu wtdkien od kierunku osiowego, na
budowy dtugosci 1 m, do:
20 mm 30 mm 20 mm
Zawity uktad  [Dopuszczalny jednostronnie zanikajgcy do | niedopuszczalny
widkien Vi szerokosci elementu
Rdzenh niedopuszczalny [Dopuszczalny |Od strony niedopuszczalny
zamkniety muru otwar-
Peche- Dopuszczalne o dlugosci do 50 Od stro- Dopuszczalne o
rze zy- mm, oczyszczone i zaszpachlowa- [ny muru dtugosci do 30
wiczne ne bez mm
ograni- Oczyszczone i
czen zaszpachlowane
przezywicze- niedopuszczalne Dopusz- niedopuszczalne
nie czalne od
strony muru
Oblina oczyszczona z kory i niedopuszczalna Dopusz- niedopuszczalna
tyka czalna od
strony mu-
ru, o szero-
koscido 15
mm

d) innych materiatow — z wymaganiami norm przedmiotowych.

e) dla stwierdzenia prawidtowosci wykonania wyrobu ijego konstrukcyjnych nalezy
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poréwnac wyniki ogledzin i pomiaréw w zakresie:

-jakosci roboét stolarskich z PN-S8/ B-10085 w odniesieniu do stolarki budowlanej,

- wilgotnosci drewna,

- szczegotéw konstrukeyjnych wg norm przedmiotowych wyrobow,

- rozmieszczenie okué, ich wielkosci i iloci wg norm przedmiotowych na wyrab,

- oszklenia,

- pokrycia powtokami zabezpieczajgcymi lub malarskimi.

- szczegotow

f) sprawdzanie sprawnosci dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania
okué nalezy dokonaé przez kilkakrotne otwarcie i zamkniecie skrzydet oraz uruchomienie me-
chanizmoéw okué zgodne z normami na metody badan okien i drzwi.

}_‘ e | Sl - ~ . =
: & 1-1.5¢m it r_J:ﬂ =3 1-1.5 cm
s ] R
é : fl | woparck
: : |
|
=% 35-4cm i _.] =% 35-4 cm
| "g:__' WeoanK
1 i 7 T -cdciezaica
i 3 3 P
1-1.5cm i-1.5¢cm 1-15¢tm 1-15 ¢m niz2 povinna
e przylcozd
oscieze bez wegarka oscicic z woparkiem  do weparka

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne".

3.2. Sprzet, ktéry moze by¢ uzyty do wykonywania robét (podstawowy)
§rodek transportowy

3.3. Pozostaly sprzet i sprzet zamienny
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine".

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysytki powinna by¢ zabezpieczona przed uszkodze-
niem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢
w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych. Do przewozu okien moze
byé stosowany transport kolejowy lub samochodowy. Srodki transportu powinny zabezpiecza¢
zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi. Przestrzenie tadunkowe powinny by¢
czyste, pozbawione wystajgcych gwozdzi i innych

ostrych elementéw. Wyroby ustawione w $rodkach transportu nalezy tgczy¢ w bloki za-
pewniajgce stabilnos¢ i zawartos¢ fadunkow.

5. WYKONANIE ROBOT
Prawidlowe zamontowanie okien bedzie mozliwe tylko wtedy, gdy beda one odpowiednio
mniejsze od osciezy:
«  2-3 cm wezsze,
» 4,5-55 cm nizsze.
Odstep pomiedzy oknem a o$ciezem umozliwia poprawne ustawienie okna w osciezu,
uszczelnienie potgczenia i zamontowanie podokiennikow: zewnetrznego oraz ewnetrznego.
Jego wielko$é zalezy od rodzaju okna (drewniane, aluminiowe, tworzywowe) i rodzaju
oscieza - z wegarkiem lub bez.
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Montujgc duze okna tworzywowe lub aluminiowe, lepiej jest pozostawi¢ wiekszy luz: 1,5
cm po bokach i na goérze okna. Takie okna bardziej niz drewniane rozszerzajg sie pod
wplywem temperatury, szczegolnie jezeli majg ciemne kolory.
Jesli w potgczeniu okna z osciezem ma by¢ ocieplenie z welny mineralnej lub szklanej,
rowniez pozostawia sig wiekszy luz.

Takze jesli nad oknem ma by¢ zamontowana roleta, trzeba zostawi¢ dodatkowe miejsce na jej
skrzynke. Tylko wtedy bedzie jg mozna schowac w $cianie: zamontowana w ten sposob skrzyn-
ka nie bedzie wystawaé z muru nad oknem i szpeci¢ elewadiji.

5.1. Przygotowanie osciezy

a) Stolarka okienna moze by¢ osadzana w o$ciezu z wegarkami lub w osciezu bez wegarkéw

b) Oscieza bezwegarkowe, wystepujace w $cianach murowanych z bloczkéw z betondéw ko-
morkowych, cegly kratéwki lub porothermu, powinny by¢ tak wykonane, aby spetnione byty
wymagania z punktu widzenia zamocowania okna lub drzwi balkonowych oraz umozliwione
uszczelnienie przestrzeni migdzy osciezem a oscieznica

c) Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza

d) Dopuszczalne odchytki wymiaréw otworéw okiennych dla réznych $cian podano w tabl. 5-
1-1.

e)
Tablica 5-1-1.
Rodzaj sciany i sposob Odchytl{d [mm] Dopuszczalna réznica
szerokosé wysokos¢

Prefabrykowane $ciany wie- +7 - +3 10
lowymiarowe, wyprawy po- 3
cienione
Prefabrykowane $ciany 16 4 nie sprawdza sie
pasmowe, wyprawy
pocienione

Sciany murowane, wyprawa +10 +10 10
tynkowa

5.2. Rozmieszczenie punktéw zamocowania stolarki okiennej
- Stolarke okienng nalezy zamocowac w punktach rozmieszczonych w os$ciezu zgodnie z
wymaganiami podanymi w tabl. 5-2-1.

Tablica 5-2-1.
Wymiary |zewnetrzne Liczba Rozmieszczenie punktdw zamocowania
stoiar d [cm] punktow
wysokosé szerokosé W nadprozu i progu Na stojakach
do 150 do 150 4 nie mocuje sie Kazdy stojak w 2 punktach
150-200 6 po 1 punkcie w nad-
prozu i progu w szero-
kosci Viokna
powyzej 200 8 po 2 punkty w nad-
prozu i progu, roz-
mieszczone syme-
trycznie w odlegto-
$ciach od pionowej
krawedzi oscieza,
rownej 1/3 szerokosci
okna
powyzej do 150 4 nie mocuje sig Kazdy stojak w 3 punktach:
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150-200 8 po 1 punkcie w
nadprozu i progu w sze-
rokosci Vi okna

powyzej 200 10 po 2 punkty w nadprozu
i progu, rozmieszczone
symetrycznie w odle-
gtosciach od pionowych
krawedzi oscieza, row-
nych 1/3 szerokosci
okna

- Przy wbudowywaniu okien w zestawach pasmowych punkty tgczenia oscieznic sgsiaduja-
cych ze sobg okien nalezy rozmieszcza¢ w sposéb podany w tabl. 28-10, a ptaszczyzng po-
laczenia oscieznic traktowaé jak krawedz oscieza. Zestawione stojaki
oécieznic nalezy potaczyé za pomocg wkretow do drewna ponadto okna fgczone ze sobg w
zestawy, réwniez z drzwiami balkonowymi, nalezy dodatkowo mocowa¢ w nadprozu, a w pro-
gu w odlegtosci 10 cm od ich styku pionowego.

Wyznaczajac miejsca, w ktérych bedziemy mocowac okno, trzeba pamigtac o nastgpujacych
zasadach:

okno powinno by¢ zamocowane w odlegtosci 10-15 cm
(mierzonej w $wietle oscieznicy) od kazdego naroza osciezni-
cy, stupka i $lemienia;

odlegtos¢ migdzy punktami mocowania nie powinna by¢
wieksza niz 80 cm dla okien drewnianych i aluminiowych oraz
70 cm dla okien tworzywowych.
 Okna mocuje sie w $cianie kotwami stalowymi, $rubami lub
tulejami.

Wszystkie metalowe elementy stosowane do mocowania (
oscieznicy powinny byé zabezpieczone antykorozyjnie.Kotwy
nie sg elementami uniwersalnymi, powinny wigc by¢ i odpowiednio dobrane do ksztattu profi-
lu o$cieznicy od strony muru i zamocowane do niej jeszcze przed ustawieniem okna w oscie-
zu. Dopiero wtedy, gdy o$cieznica jest juz zaklinowana, kotwy mocuje sig do sciany.

Aby zamocowaé okno tulejami lub $rubami, trzeba wywiercic
otwory w oécieznicy okna ustawionej i zaklinowanej w osciezu.

Srub i tulei nie mozna zbyt mocno dokrecaé, by nie spowo-
dowaé zdeformowania oscieznicy lub przesunigcia jej w loscie-
zu. tby érub maskuje sie zaslepkami. Okno osadzone w
ptaszczyznie ocieplenia $ciany moze byé (zamocowane tylko
kotwami. Takie mocowanie warto stosowa¢ réwniez w innych wy-
padkach.

56



5.3. Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej w osciezu.

Okno w osciezu trzeba ustawi¢ tak, aby luz po bokach i na gérze oscieznicy byt taki sam, a luz
na dole byt wigkszy, gdyz powinien umozliwiaé zamontowanie podokiennikow zewnetrznego i
wewnetrznego. W osciezu z wegarkiem o$cieznica okna nie powinna przylega¢ do wegarka:
odlegtos¢ pomigdzy nimi trzeba dostosowaé do przewidzianego sposobu uszczelnienia. Prég
oscieznicy okna opiera sie na klockach lub belce (na rysunkach). Szerokosé elementéw podpo-
rowych powinna by¢ mniejsza od wymiaréw progu oscieznicy, tak by zostato miejsce na
uszczelnienie.

Jezeli okno trzeba bedzie ustawi¢ bezposrednio nad warstwg ocieplenia dochodzacg do
krawedzi oscieza, mozna je oprze¢ na katowniku. Kgtownik musi by¢ odizolowany od muru i
podokiennika.

Oscieznice ustawia sie w poziomie i w pionie, a nastepnie unieruchamia klinami w o$ciezu na
czas mocowania do Sciany. Aby nie znieksztatci¢ elementdw oscieznicy, kliny mozna
wktada¢ tylko przy narozach, stupkach i $lemionach.

Zte utozenie klinéw i niewtasciwe zamocowanie okna moze spowodowac odksztatcenia
oscieznicy: wygiecie, przekoszenie (gdy przekatne okna majg rézne dlugosci) lub
Znieksztatcone okno nie bedzie sie dobrze otwierac i zamykac

Obcigzenia, ktére dziatajg na okno, sg przekazywane na $ciany domu za posrednictwem
elementéw mocujacych oscieznice w osciezu.
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klocak-.
crowniany

klocki ﬂrpnniane

widok przekrd] przez oicieinice
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drauninnego okna LS PT YWONEQ O
zespoloneqe Tub alwminiowego

Podparcie progu oscieznicy na belce
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Mocowanie przy uzyciu pianki poliuretanowej, ktéra catkowicie wypetnia szczeling migdzy mu-
rem a oscieznica jest niewtasciwe.

Mocowanie oscieznic za pomocg gwozdzi do osciez jest zabronione.

Osadzanie parapetéw nalezy wykonywac po osadzeniu i zamocowaniu okna. W tym celu nalezy
wyku¢ w pionowych powierzchniach osciezy bruzdy dostosowane do grubosci parapetu. Nastgp-
nie wyréwna¢ zaprawg, mur podokienny z matym spadkiem w kierunku pomieszczenia i osa-
dzi¢ parapet na zaprawie cementowej z dodatkiem mleka wapiennego. Styki parapetu z
o$ciezem po ich uszczelnieniu, po obu stronach okna, powinny by¢ przykryte drewnianymi li-
stwami przy oscieznicowymi przybitymi do oscieznicy.

Po osadzeniu okna nalezy odpowiednio wyréwnac zaprawg cementowg ze spadkiem na
zewnatrz fragment $ciany pod oknem i wykonaé obrébki blacharskie doktadnie
umocowane we wrebie progu oscieznicy.

Szklo bezpieczne

Szkio bezpieczne to takie, ktére bezpiecznie peka. Po rozbiciu rozpada sie na kilka duzych ka-
watkow o tepych krawedziach lub rozpryskuje sie na drobne kawatki. Moze byc¢ tez takie, w kto-
rym po uderzeniu tworzg sie pekniecia i szczeliny, ale jego tafla sie nie rozpada.

S3 trzy rodzaje szkla bezpiecznego:
« zbrojone,

« hartowane,
+ klejone (wielowarstwowe).

Okna szkli sie szybami zespolonymi podwéjnymi (lub potréjnymi), w ktérych tafle szkta oddzielo-
ne sg ramkg dystansowa, a przestrzen miedzy nimi wypetniona jest powietrzem lub gazem (np.
argonem).

| Wiasciwosci szyb

| Stosujgc szyby cieptochronne (niskoemisyjne), mozna znacznie
zmniejszyé zuzycie energii potrzebnej do folia ogrzania domu. Szyby
te majg bardzo dobrg izolacyjnos¢ cieplng - wspoétczynnik U réwny
' 0,7-1,5 W/(m *K) (im mniejszy wspdtczynnik U, tym izolacyjnos¢ szyb
wieksza). W oknach z szybami cieptochronnymi szyba wewnetrzna moze tez by¢ ze szkta pokry-
tego warstwg tlenkdéw metali. Aby jeszcze obnizy¢ warto$é wspotczynnika U, przestrzen miedzy
szybami wypetnia sie argonem lub innym gazem. W takich szybach wazna jest tez odlegtos¢ mie-
dzy taflami szkta, ktéra regulowana jest szerokoscia ich ramki dystansowe;.

Zwykle stosuje sie ramki szerokosci 12 lub 16 mm (lepsze sg szyby z szerszg ramka).
Szyby dzwiekochtonne produkuje sie z tafli szkta roznej grubosci - z wigkszg niz w szybach ram-
ka dystansowa cieptochronnych przestrzenia miedzy nimi, 16 mm wypetniong cigzkim gazem.
|zolacyjno$¢ akustyczna okien zalezy w znacznym stopniu od rodzaju szyb. Okresla jg wskaznik
Rw, ktérego wartos¢ charakteryzuje zdolnosé ttumienia dzwigkéw (im wigksza wartos¢ R,, tym
lepsza izolacyjnosc okna).

Okna o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej majg wskaznik Ry, = 35 dB.

Jezeli hatas jest szczegolnie ucigzliwy - okna o jeszcze wyzszej izolacyjnosci akustycznej: Ry od
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42 do 51 dB. Taki wspofczynnik majg okna szklone w nastepujacy sposéb:

-przynajmniej jedna szyba ma grubo$¢ wiekszg niz 6 mm,

-zamiast szyb pojedynczych zastosowane sg szyby klejone z dwu lub wiecej tafli,
-odstep migdzy szybami wynosi 20 mm lub wiece;j,

-przestrzen miedzy szybami wypetniona jest gazem ciezkim lub mieszankg takich gazéw.

Aby pomieszczenie byto dobrze chronione przed hatasem zewnetrznym, okno powinno byé za-
montowane ze szczegdlng starannoscia: potgczenie okna z o$ciezem musi byé szczelne. Szyby
przeciwstoneczne: absorpcyjne (pochtaniajgce $wiatto) lub refleksyjne (z odpowiednig warstwg
odbijajgcg promienie stoneczne) chronig wnetrze domu przed zbyt silnym nagrzewaniem. Sg w
réznych kolorach (np. brazowe, zielone, szare) i majg rézny stopien przezroczystosci.

Mozna tez zamontowac szyby antywtamaniowe w kilku klasach odpornosci na przebicie lub roz-
bicie. Te oznaczone symbolami klas 01 i 02 nie rozbijg sie i nie pekng na drobne kawatki przy
gwattownym zamknieciu okna. Szyby klas Pl i P2 sg odporne na uderzenia. Przed wtamaniem
skutecznie ochronig szyby klasy P4. Producenci okien oferujg rowniez wiele innych rodzajéow
szkta, jak: bezpieczne (takie szkto przy rozbiciu rozpada sie na mate kawatki o zaokraglonych
koncéwkach), hartowane (szyby pekajg tylko na kilka kawatkéw), ornamentowe (kolorowe szkio,
w rézne wzory). Zestawiajgc rézne rodzaje szkta, mozna uzyskac szyby petnigce kilka funkcji.
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Drzwi

Drzwi dzielg sie na cztery gtéwne typy ze wzgledu na sposéb otwierania:

* rozwieralne - czesto spotykane i dostepne w najwiekszym wyborze, ale wymagajace sporo
miejsca na otwieranie: lewe - otwieramy je do siebie lewa reka, zgodnie z ruchem wskazéwek
zegara; prawe - otwieramy je do siebie prawg reka, w kierunku przeciwnym do ruchu wskazo-
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wek zegara,

+ wahadtowe (jedno- lub dwuskrzydiowe) - zamykajg sie samoczynnie ruchem wahadtowym,

+ przesuwne - skiadajg sie z jednego lub dwu skrzydet przesuwanych na szynie. Wygodne
zwlaszcza tam, gdzie nie ma miejsca na zamontowanie tradycyjnych drzwi. Kiedy sig je otwo-
rzy, moga zachodzi¢ na sciane lub chowaé sie w niej (§ciana musi mie¢ co najmniej 10 cm),

« skladane (famane, harmonijkowe) - po otwarciu sktadajg sie jak parawan, dzieki czemu zaj-
mujg mato miejsca.

Drzwi rozwieralne moga by¢ jedno- lub dwuskrzydtowe, w ktérych skrzydto jest otwierane przez
obrét wzgledem osi pionowej przechodzacej przez boczng krawedz skrzydta (prawg lub lews).
Kupujac drzwi, musimy umieé sprecyzowac, jakie sa nam potrzebne: prawe czy lewe.

Mniej miejsca do otwarcia potrzebujg drzwi skladane (tamane), w ktérych skrzydto podzielone
jest na dwa lub wiecej elementéw. Zamknigte wygladajg jak drzwi rozwieralne lub przesuwne, nie
wymagaja pozostawienia do ich otwarcia wolnej powierzchni sciany.

Niewiele tez miejsca do otwarcia potrzeba na drzwi przesuwne nascienne; trzeba jednak pozo-
stawié miejsce na $cianie. Najmniej miejsca zajmujg drzwi przesuwne chowane w $cianie,
ale o nich warto pomysle¢ juz podczas budowy $cian dziatowych.

Réwnie wygodne mogg sie okaza¢ drzwi harmonijkowe (pojedyncze lub podwaojne). Ich skrzy-
dta sktadajg sie z waskich, potgczonych zawiasami elementéw. Jesli zdecydujemy sie na takie
drzwi, lepiej je montowaé w odpowiednio szerszym otworze, poniewaz po otwarciu zmniej szajg
one jego szerokosc.

Najwiecej miejsca wymagaja drzwi wahadlowe, w ktérych obrét skrzydta wzgledem osi piono-
wej przechodzacej przez boczng krawedz jest mozliwy na obie strony ciany, drzwi zamykaja sig
samoczynnie ruchem wahadtowym.

Drzwi z PVC

- Oscieznica - profil z tworzywa sztucznego, czesto wzmocniony aluminiowymi wktadkami.

- Skrzydto - najczesciej ptycinowe, z tloczonej plyty, ze wzmacnianych paneli plytowych; z ramia-
kami (dwu- lub tréj komorowe profile z PVC) wykonanymi z wysokoudarowego, utwardzonego
PVC , wzmocnionego elementami ze stali ocynkowanej lub aluminium; wentylowane, uszczelnio-
ne piankg poliuretanowa.

- Wypelnienie - ptyciny wykonane sg z gtadkich lub wyttaczanych paneli z PVC, z blachy alumi-
niowej, ptyty MDF, szkfa lub s3 typu "sandwich" (jak w drewnianych, ale zamiast drewna stosuje
sie PVC lub widékno szklane utwardzane zywicg poliestrowa).

- Wykoriczenie powierzchni - oécieznica i skrzydta pokryte sg z jednej lub obu stron naktadang w
czasie produkcji folig z powtoka akrylowg, okleing PVC klejong na gorgco lub malowane farba.
Profile skrzydet i oscieznicy moga tez by¢ barwione w masie, w czasie produkcji.

Drzwi z widkna szklanego

- Oécieznica - debowa z wpuszczang uszczelka.

- Skrzydto - plytowe z drewniang rama, obtozong ptytami z ci $nieni owo prasowanego wiokna
szklanego, ktérych faktura imituje drewno.

- Wypeinienie - wtry$nieta pianka poliuretanowa.

- Wykoriczenie powierzchni - malowane akrylowymi farbami wodorozciericzalnymi.

- Konstrukcja moze by¢ ptytowa, ptycinowa lub ptytowo-ptycinowa.

Gtéwnym elementem konstrukcyjnym jest rama ztozona z ramiakéw pionowych i poziomych.

W drzwiach z PVC i aluminium rama jest wykonana z dwu- lub tréj komorowych profili.
W drzwiach drewnianych i z wtdkna szklanego jest ona wykonana z drewna.
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Prég drzwiowy jest elementem konstrukcyjnym, ktéry ma duzy wptyw na szczelno$é drzwi
wejsciowych. Przy drzwiach drewnianych progiem moze byé specjalny profil aluminiowy, kgtow-
nik stalowy lub odpowiednio uksztattowana gumowa uszczelka tzw. wrog zimna.

Producenci drzwi z PVC i aluminium proponujg takze inne rozwigzania progoéw - na przyktad

ze szczotka, zderzakiem i uszczelka.

Uszczelki. Najczesciej stosuje sie uszczelki obwodowe (umocowane na catym obwodzie
skrzydta) z gumy syntetycznej, z termoplastycznego tworzywa sztucznego badz silikonu.
Krawedzie. Wszystkie krawedzie skrzydet i o$cieznicy powinny by¢ zaokraglone, co uchroni

je przed uszkodzeniem, zerwaniem okleiny, a takze zapewni rownomierne pokrycie farbg lub
lakierem.

Drzwi do tazienki i WC powinny otwiera¢ sie na zewnatrz pomieszczenia, a w dolnej czesci
mie¢ otwory wentylacyjne (kratki lub tunele wentylacyjne dla doptywu powietrza) o suma-
rycznyn przekroju nie mniejszym niz 220 cm  (np. otwoér 10 x 22 cm z kratkg wentylacyjng).
Zamiast drzwi z otworami wentylacyjnymi mozna wybra¢ drzwi krétsze, tak aby miedzy podtoga a
nimi pozostawata wigksza szczelina. Ponadto drzwi do kuchni nie mogg mieé¢ progéw.

Do garazu i kottowni

Drzwi odporne na ogien warto montowa¢ je takze w domach jednorodzinnych, zwtaszcza jako
drzwi do kottowni lub miedzy wiatrotapem a garazem. W razie pozaru odgrodza te pomieszczenia
od reszty domu.

Ma to znaczenie zarowno wéwczas, gdy pozar wybuchnie w garazu lub kottowni, jak i poza nimi.
W pierwszym wypadku drzwi zapewnig wigcej czasu na ewakuacje, w drugim odgrodza ogier od
zgromadzonych tam materiatéw fatwo palnych (opat w kottowni, chemikalia i paliwo samochodo-
we w garazu).

Jesli w ktorym$ z innych pomieszczen przechowywane sg fatwo palne substancje lub cenne
przedmioty, takze tam wskazane jest zamontowanie drzwi przeciwpozarowych. Bezcelowe jest
kupowanie drzwi przeciwpozarowych z zamiarem zamontowania ich w $cianie, ktéra ma mniej-
szg odpornos¢ na ogien niz one (niektére sciany szkieletowe drewniane). Podczas pozaru
taka $ciana ulegnie zniszczeniu szybciej niz drzwi.

a) Odpornos¢ na ogien

Drzwi przeciwpozarowe sg klasyfikowane w zaleznosci od tego, jak diugo wytrzymuja
dziatanie ptomieni i zachowujg szczelnosé.

Klasyfikacje te ustala norma PNB 02851-1:97.

Natomiast zgodnos¢ drzwi z norma i odpowiednig klasg potwierdza certyfikat wydawany
przez ITB.

Do doméw jednorodzinnych wystarczg drzwi klasy El 30, ktére wytrzymuja dziatanie ognia
przez 30 minut. Produkowane sa tez drzwi klasy EIl 45, EI 60, El 90 El 120.

Klasa C to drzwi samozamykajace sig, a klasa S informuje, jak dtugo drzwi zachowajg
dymoszczelnos¢ (na przyktad S 30 - 30 minut).

Informacja o tym, jakiej klasy sg drzwi, znajduje sie na tabliczce znamionowej
przytwierdzonej z tytu, obok zawiasow.

b) Materiat i wykoriczenie

Drzwi produkuje sie z drewna (litego lub sklejanego z kilku warstw) albo z materiatéw drewnopo-
chodnych: ptyt wiérowych, pilsniowych, MDF i HDF. Najbardziej trwate sg ptyty HDF i klejone
drewno. Skrzydto moze tez by¢ pokryte okleing - laminatem ze sztucznego tworzywa lub fornirem
z naturalnego drewna. Laminaty majg kolory imitujgce drewno np. buk, orzech, jesion, dab i ma-
hon. Moga by¢ gtadkie lub z rysunkiem stojow drewna. Skrzydta sg czesto dekorowane ttocze-
niami w ksztatcie prostokatnych kasetonow lub tukow.

W drzwi czesto wkomponowane jest szkio - przezroczyste, matowe, barwione, ornamentowe
albo witrazowe. Drzwi do tazienki powinny mie¢ otwér na dole, umozliwiajgcy wentylacje.
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Wymiary
Zgodnie z przepisami min. szeroko$¢ drzwi do kuchni, fazienki i w.c. oraz do pokoi powinna wyno-
si¢ 80 cm. Producenci oferujg rowniez drzwi szerokoéci 60, 70 i 90 cm.

Minimalna szeroko$é drzwi - wynosi 80 cm (w $wietle oscieznic). W starym budownictwie spo-
tka¢ jednak mozna drzwi szerokoéci 60 lub 70 cm. Producenci pamietajg o tym i dzigki temu
mozna znalez¢ w sklepach takie drzwi.

Brak progéw - w trosce o bezpieczenstwo w otworach drzwiowych wewnatrz budynku nie po-
winno sie montowaé¢ progow. Wyjatek stanowig toalety i tazienki, gdzie prog moze si¢ okazac
skuteczng przeszkodg dla wody, ktéra na przyktad w wyniku awarii mogtaby si¢ wylewa¢ poza te
pomieszczenia.

Skrzydia otwierane na zewnatrz - w tazienkach i toaletach skrzydta drzwi powinny otwierac sie
na zewnatrz. Jest to istotne zwtaszcza wowczas, gdy pomieszczenia te majg maly metraz. Na
przyktad w razie zastabniecia osoby, ktéra sie tam znajduje, tatwiej jest dosta¢ sie do srodka i
udzieli¢ jej pomocy.

Otwory wentylacyjne - w drzwiach do tazienek i toalet powinny znajdowac sig kratki lub tuleje
wentylacyjne. Minimalna powierzchnia otworéw musi wynosi¢ 220 cm . By sprostac¢ tym wyma-
ganiom, mozna réwniez zamontowac krotsze drzwi, tak by miedzy posadzkg i dolng krawedzig
skrzydta pozostawata szczelina 2,5 cm.

5.4. Osadzenie o$cieznic drewnianych i metalowych PVC (okiennych i drzwiowych).
Oscieznice drewniane osadzone w wykonanym otworze w istniejacej scianie nalezy osadza¢ w
o$ciezach zgodnie z zasadami podanymi w ST dotyczgcej montazu stolarki okiennej i drzwiowe;j.
Zewnetrzne ptaszczyzny oscieznicy metalowej powinny by¢ oddalone od zewnetrznej ptaszczy-
zny surowych $cianek dziatowych o 2,5 cm, a potgczenie oscieznicy z samg $ciankg powinno byc
tak wykonane, aby profil oécieznicy byt catkowicie wypetniony $cianka i zaprawg. Odlegto$¢ mie-
dzy czotem $cianki dziatowej a blacha profilu powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 cm, a wolna prze-
strzen wypetniona zaprawa o marce nie nizszej niz 3. Wbudowanie o$cieznicy stalowej moze sig
odbywaé réwnolegle ze wznoszeniem murdw lub tez po jego wykonaniu. Zamocowanie oscieznic
w czasie wznoszenia $cian powinno by¢ wykonane za pomocg waséw omurowanych cegia na
zaprawie cementowej marki, co najmniej 3,0. Przy osadzaniu oscieznic metalowych w $ciankach
uprzednio wykonanych nalezy wyku¢ gniazda na wasy kotwigce, a nastepnie po ustawieniu i wy-
spionowaniu stojakow zaklinowa¢ oscieznice silnie w murze. Zalewanie zaprawg cementowg tak
usztywnionej o$cieznicy powinno sie odbywac od gory przez ptaskie lejki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogodlne
Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i

drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich.

6.1.1. Program Zapewnienia Jakosci
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne".

6.1.2.Zasady kontroli jakosci robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne".

6.1.3. Badania i pomiary
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczna nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne".
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6.1.4. Raporty z badan
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne".

6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne".

6.1.6. Certyfikaty i deklaracje

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne".
6.1.7. Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne".

b) Rejestr obmiarow
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne".

c) Dzienniki laboratoryjne
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine".

d) Pozostate dokumenty
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne".

e) Przechowywanie dokumentéw budowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine".
6.2.Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine".

6.2.2. Kontrola jakosci

Badanie materiatow uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonych
zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajgcych zgodno$é z wymaga-
niami dokumentacji i normami panstwowymi.

Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:

sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potgczen
konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania czesci ruchomych. Z przeprowadzonych badan nalezy
sporzadzi¢ protokot odbioru.

Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowacé:
sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i
spoziomowania,
sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a osciezami,
sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,
stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne".
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7.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogoine".

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne".

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne".

7.5. Jednostka obmiaru roboét

Jednostka obmiaru robét jest ilo§é m elementéw zamontowanych wraz z uszczelnieniem. llos¢
robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera
i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robét

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru robét:
a) odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

b) odbior czesciowy

c) odbior ostateczny

d) odbior pogwarancyjny

8.2. Odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogoine".

W trakcie ustawienia i mocowania okna i drzwi w o$ciezu nalezy sprawdzic:

-prawidtowo$é podparcia progu osciezy, prawidtowo$¢ zamocowania mechanicznego okna na
calym obwodzie oécieznicy (zachowanie odstgpéw miedzy fagcznikami mechanicznymi), wyko-
nanie izolacji termicznej szczeliny miedzy oknem a osciezem, ze szczegdlnym
zwrdceniem uwagi na wykonanie izolacji pod progiem oscieznicy, wykonanie uszczelnienia
zewnetrznego i wewnetrznego szczeliny miedzy oknem a osciezem ze szczegolnym
uwzglednieniem rodzaju zastosowanych materiatéw uszczelniajgcych i przestrzegania za-
lecen technologicznych, prawidtowo$¢ wykonania obrébek progu drzwi, osadzenie parapetu
zewnetrznego i wewnetrznego.

8.3. Odbidr czesciowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogoine".

8.4. Odbior ostateczny rohot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine".

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne".

a) Odbior okien i drzwi przed wbudowaniem

Przed wbudowaniem okien i drzwi nalezy sprawdzic:
- zgodno$¢ okien z aprobata techniczng lub indywidualng dokumentacjg techniczng w zakresie
rozwigzania materiatowo - konstrukcyjnego i jakosci wykonania, zgodno$¢ okien z dokumentacj g
techniczng budynku,
- czy okna i drzwi majg dopuszczenie do obrotu i stosowania - certyfikat zgodnosci lub deklaracja
zgodno$ci z aprobatg techniczng, ewentualnie o$wiadczenie o dopuszczeniu do jednostkowego
stosowania.
b) Odbiér roboét po wbudowaniu okien i drzwi
Przed przystapieniem do wykonania robét wykoriczeniowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole
zamontowanych okien i drzwi w zakresie prawidtowosci wbudowania i funkcjonalnosci, przy
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zachowaniu nastepujgcych wymagan:

- odchylenie od pionu i poziomu przy diugosci elementu 3000 mm nie powinno przekracza¢ 1,5
mm/m, réznica diugosci przekatnych oscieznicy i skrzydet nie powinna by¢ wigksza od 2 mm -
przy dtugosci elementu do 2 m i 3 mm - przy diugosci powyzej 2 m, otwieranie i zamykanie
skrzydet powinno odbywac sig bez zahamowan, otwarte skrzydta nie powinno pod wlasnym cig-
zarem zamykac lub otwierac sig, zamkniete skrzydio powinno réwnomiernie przylegaé do o$ciez-
nicy, zapewniajgc szczelno$¢ miedzy elementami.

W przypadku ewentualnych nieprawidtowosci nalezy dokonac regulacji oku¢, wykonujac

korekte skrzydta wzgledem oscieznicy.

8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego
Zgodnie ze Specyfikacjg Technicznag nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine".

8.5. Odbior pogwarancyjny
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,\Wymagania ogoélne".

Wszystkie roboty podlegaja zasadom robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.
Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w punktach
5

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine".

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy

- PN-B-10085:2001 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

- PN-72/B-10180 - Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

- PN-78/B-13050 - Szkto ptaskie walcowane.

- PN-75/B-94000 - Okucia budowlane. Podziat.

- PN-B-30150:97 - Kit budowlany trwale plastyczny.

- PN-67/6118-25 - Pokosty sztuczne i syntetyczne.

- PN-82/6118-32 - Pokost Iniany.

- PN-C-81901:2002 - Farby olejne do gruntowania ogélnego stosowania.

- PN-C-81901:2002 - Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogblnego stosowania.

- BN-71/6113-46 - Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.

- PN-C-81607:1998 - Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kompolimeryzowane sterynowane.

- PN-EN 12 207:2001 - Okna i drzwi. Przepuszczalnos¢ powietrza. Klasyfikacja.

- PN-EN 12 208:2001 - Okna i drzwi. Wodoszczelnosc¢. Klasyfikacja.

- PN-EN 12 210:2001 - Okna i drzwi. Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem. Klasyfikacja.

- PN-77/B-02011 - Obliczenia w obcigzeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

- PN-B-02151-3:1999 - Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. lzolacyjno$¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izola-
cyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania.

-PN-EN 13115:2002 - Okna. Klasyfikacja wtasciwoéci mechanicznych. Obcigzenia
pionowe, zwichrowanie i sity operacyjne.

10.2. Swiadectwa, wytyczne i instrukcje

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogoinego B-2-1(PR 5) 84.
Stolarka budowlana. Poradnik - informator. BISPROL 2000.
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SST-B. 1.0.05 KONSTRUKCIE DREWNIANE

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy |
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét wymienionych w SST
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystepujgcych w obiekcie.
W zakres tych robét wchodza:
B.06.01.00. Wykonanie i montaz konstrukcji dachowe;.
B.06.02.00. Wykonanie i montaz stropéw drewnianych.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materialy
2.1. Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac¢ zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja
techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Dla robo6t wymienionych w pozycjach:
(1) B.06.01.00 i B.06.02.00 stosuje sige drewno klasy K27
wedtug nastepujgcych norm panstwowych:
— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
—  PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne |
projektowanie.
2.1.1. Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje
ponizsza tabela.
Oznaczenie Klasy drewna
K27 K33
Zginanie 27 33
Rozcigganie wzdtuz wiokien 0,75 0,75
Sciskanie wzdtuz widkien 20 24
Sciskanie w poprzek wtokien 7 7
Scinanie wzdiuz wiokien 3 3
Scinanie w poprzek witdkien 1,5 1,5
2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy
Wady K33 K27
Seki w strefie marginalngj do 1/4 1/4 do 1/2
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Seki na calym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3
Skret widkien do 7% do 10%
Pekniecia, pecherze, zakorki i

- | zbitki: 1/3 1/2
a) gtebokie 1/1 17
b) czotowe
| Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szerokosé stojow 4 mm 6 mm
Oblina dopuszczalna na dtugosci dwu krawedzi zajmujaca do 1/4

szerokoséci lub diugosci

Krzywizna podtuzna
a) ptaszczyzn 30 mm - dla grubosci do 38 mm

10 mm — dla grubosci do 75 mm

b) bokow 10 mm — dla szerokos$ci do 75 mm

5 mm - dla szerokosci > 250 mm

Wichrowatosé 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokoci

Rysy, falistos¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.
Nierownos¢ ptaszczyzn - ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegte, boki
prostopadte, odchylenia w granicach odchytek.

Nieprostopadtosé niedopuszczalna.

2.1.3. Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosié nie
wiecej niz:

- dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%
- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:
— w dtugosci: do + 50 mm lub do =20 mm dla 20% ilo$ci
— w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm
—w grubosci: do +1 mm lub do =1 mm
b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek
c¢) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze:
o dlatat o grubosci do 50 mm:

- w grubosci: +1 mm i -1 mm dla 20% ilosci

- wszerokosci:  +2 mmi—1 mm dla 20% iloSci
o dla fat o grubosci powyzej 50 mm:

- wszerokosci:  +2 mmi—1 mm dla 20% ilosci

- wgrubosci: +2 mm i—1 mm dla 20% iloSci

d) odchytki wymiarowe krawedziakow na grubosci i szerokosci nie powinny byé
wieksze niz +3 mm i —2 mm.

e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3
mm i =2 mm.

2.2. kgczniki
2.2.1. Gwozdzie

Nalezy stosowac¢: gwozdzie okrggte wg BN-70/5028-12

2.2.2. Sruby

Nalezy stosowac:
Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Nakretki:

Nalezy stosowac:
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2.3.

Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2 4. Podktadki pod sruby
Nalezy stosowac:
Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkrety do drewna
Nalezy stosowac:
Wkrety do drewna z tbem szesciokatnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z them stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6. Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem
ognia powinny byé stosowane wytgcznie srodki dopuszczone do stosowania decyzjg
nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.

a) $rodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem

c) Srodki zabezpieczajgce przed dziataniem ognia.

Sktadowanie materiatow i konstrukciji

24.

234, Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podfozu
utwardzonym lub odizolowanym od elementéw warstwg folii.
Elementy powinny byé sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach
rozmieszczonych w taki sposob aby nie powodowac ich deformacji. Odlegtosc
sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

23.2. taczniki i materialy do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych
opakowaniach w zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych
przed dziataniem czynnikow atmosferycznych.

Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac
akceptacje Inzyniera.

Materialy uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje
Inzynier.

Odbiér materiatéw z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza Inzynier wpisem
do dziennika budowy.

Sprzet

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé dowolnego sprzetu.

_  sprzet pomocniczy powinien byé przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i
przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wplywéw atmosferycznych, oswietlone z
dostateczna wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Sposoéb sktadowania wg punktu 2.3.

Wykonanie robét

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacig techniczng przy udziale Srodkow,

5.2

ktére zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i
wymiaréw konstrukcji.

Wiezba dachowa
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521, Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg
techniczng.

522 Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowaé wzorniki z
ostruganych desek lub ze sklejki. Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosié¢
do 1 mm.

5.2.3. Diugos¢ elementéw wykonanych wedtug wzornika nie powinny rézni¢ sie od
projektowanych wiecej jak 0,5 mm.
5.2.4. Dopuszcza sie nastepujgce odchyiki:
- wrozstawie belek lub krokwi:
do 2 cm w osiach rozstawu belek
do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
- wdtugosci elementu do 20 mm
- w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm
- w wysokosci do 10 mm.

5.2.5. Elementy wiezby dachowej stykajgce sie z murem Ilub betonem powinny byé¢ w
miejscach styku odizolowane jedng warstwg papy.

5.3. Belki stropowe

5.3.1. Rozstaw i przekrdj belek stropowych powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
techniczna.
5.3.2. Dopuszcza sie nastepujace odchyiki:
- w rozstawie belek z podsufitkg do 3 cm
- w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m diugosci.
5.3.3. Belki powinny byé kotwione w $cianach nie rzadziej niz co 2.5 m.
5.3.4. Konce belek opartych na murze lub betonie powinny by¢ impregnowane $rodkami
grzybobdjczymi oraz zabezpieczone na dtugosci oparcia papa.

5.3.5. Czota belek powinny byé oddzielone od muru szczeling powietrzng szerokosci co
najmniej 3 cm.

6. Kontrola jakosci robot
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.
Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robot
Jednostkami obmiaru sa:
Dla pozycji B.06.01.00 do B.06.02.00 — iloé m® wykonanej konstrukcii.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty objete B.06.00.00 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajgcych.

9. Podstawa platnosci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

10. Przepisy zwigzane
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne
i projektowanie.
PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy og6lne dotyczace
tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne wspdine dla
drewna okragtego i tarcicy.
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymatosciowymi.
PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.
PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czesci zigcznych.
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajgcego:

Jak w tytule opracowania - przebudowa i remont i termomodernizacja budynku uzytecznosci

publicznej - swietlica wiejska w Wiosciborzu

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania doty-
czgce wykonania i odbioru tynkéw szlachetnych wewnetrznych i zewnetrznych.

1.3. Zakres stosowania ST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.2.

Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegodtowe spe-
cyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadzaé do ni-
niejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla
przewidzianych projektem robét, uwzgledniajagce wymagania Zamawiajacego oraz kon-
kretne warunki realizacji robét, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i jakosci
tych robét.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajg-
cych z doSwiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST - wg opracowanego Projektu
Budowlanego

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie wewnetrznych i
zewnetrznych tynkéw szlachetnych na podkiadach z tynkéw zwyktych.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materia-
tow, wymagan w zakresie sposobow oceny podktadéw, wymagan dotyczgcych wykona-
nia tynkéw szlachetnych oraz ich odbioréw.

Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych wykonania podkiadow z tynkow
zwyktych, tynkéw zwyklych, pocienionych z fabrycznie przygotowanych mieszanek tyn-
karskich, specjalnych (np. akustycznych, przeciwpozarowych), renowacyjnych, stiukéw,
sgrafitto i suchych tynkow.

Wymagania dla podktadéw z tynkow zwyktych okreslono w specyfikacji technicznej
Tynkowanie. Kod CPV 45410000. Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych i ze-
wnetrznych. Kod CPV 45411000.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymiw ST ,Wymagania ogoine" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Podtoze - powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podkiad, na ktory naktada sie wy-
prawe.

Podktad - warstwa ochronna lub wyréwnujgca natozona na powierzchnie elementu bu-
dowlanego.
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Masa tynkarska - masa otrzymywana przez zarobienie wodg lub specjalng substancjg
suchej mieszanki tynkarskie;.

Sucha mieszanka tynkarska - mieszanka spoiw mineralnych, wypetniaczy, domieszek
lub dodatkow modyfikujgcych, ewentualnie pigmentoéw, przygotowana fabrycznie lub na
placu budowy.

Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna lub barwigca, ktéra nadaje kolor
masie tynkarskie;.

Tynk szlachetny - powloka z zaprawy szlachetnej majgca okreslong barwe i fakture,
nanoszona recznie lub mechanicznie na podkiad z tynku zwyktego, scisle z nim zwigza-
na i stanowigca ostateczne wykonczenie plastyczne powierzchni, na ktérej zostata wyko-
nana.

Ze wzgledu na technike wykonania powtoki z zaprawy szlachetnej i sposéb obrobienia
jej powierzchni (fakture) rozréznia sie nastepujgce rodzaje i odmiany tynkéw szlachet-
nych:

a) o fakturze wynikajacej z techniki nanoszenia zaprawy - nakrapiane,
b) obrabiane w trakcie wigzania zaprawy - zmywane, cyklinowane i gtadzone,

c) obrabiane po stwardnieniu zaprawy - kamieniarskie, wéréd ktérych w zaleznosci od
uzytych narzedzi rozréznia sie odmiany: nakuwane, miotkowane, szlifowane.
Ze wzgledu na wielkosci ziarn kruszywa uzytego do zaprawy szlachetnej rozréznia sie

nastepujace struktury tynku szlachetnego:

a) bardzo drobnoziarnista - uzyskana przy uzyciu kruszywa o uziarnieniu do 1,25 mm
(tynki gtadzone i kamieniarskie),

b) drobnoziarnista - uzyskana przy uzyciu kruszywa frakcji 1,25-2,5 mm (tynki gtadzone,
kamieniarskie, cyklinowane i zmywane),

c) $rednioziarnista - uzyskana przy uzyciu kruszywa frakcji 2,5-5 mm lub grupy frakcji
1,25-5 mm (tynki kamieniarskie, cyklinowane i zmywane),

d) gruboziarnista - uzyskana przy uzyciu kruszywa frakcji 5-10 mm lub grupy frakgji 2,5-
10 mm (tynki kamieniarskie, cyklinowane i zmywane),

W tynkach nakrapianych nie rozrdznia sie struktury.

Okres przydatnos$ci mieszanki - okres w ktérym sucha mieszanka tynkarska przecho-
wywana w opakowaniu fabrycznym spetnia wymagania odpowiednio do rodzaju mie-
szanki.

1.6. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z do-
kumentacjg projektowg specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogodlne wymagania dotyczgce rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne" Kod CPV
45000000-7, pkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja robot tynkowych
Dokumentacje robét tynkowych:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zaméwienia dla ktérego wymaga-
ne jest uzyskanie pozwolenia na budowe,
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projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funk-
cjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr
75, poz. 664).

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zamo-
wien publicznych), sporzgdzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projekto-
wej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 .
Nr 75, poz. 664).

dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy in-
formacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami),

dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobéw
lub zalecenia producentéw dotyczgce stosowania wyroboéw,

protokoty odbioréw czesciowych, konicowych i robot zanikajgcych, z zatgczonymi pro-
tokotami z badan kontrolnych,

dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumen-
tacji rob6t z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z
art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z pdézniejszymi zmianami).

Tynki szlachetne nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji projektowej i szczego-

towej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét tynkowych, opracowanych dla
konkretnego przedmiotu zaméwienia.

1.8. Nazwy i kody:
Grupy robét, klasy robot lub kategorie roboét

4

9 4 ! 3 0 0 0 7

Roboty remontowe renowacyjne

2.

WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i
sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonania robét tynkédw szlachetnych powinny mieé:

oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmo-
nizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobata techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng parstwa cztonkowskiego
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Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisjg
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producen-
ta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajgce obo-
wigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma
lub aprobatg techniczng badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany",

- okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materiatow - przyjac¢ wg projektu budowlanego

Tynki szlachetne wykonuje sie z zapraw szlachetnych uzyskanych przez rozrobienie wo-
da gotowych suchych mieszanek lub z zapraw przygotowanych na budowie przez zmie-
szanie odpowiednio dobranych skiadnikdw. Zaprawy przygotowane na budowie powinny
odpowiadaé tym samym wymaganiom co zaprawy uzyskane z suchych mieszanek.

Wszystkie materialy do wykonania tynkéw szlachetnych powinny odpowiada¢ wyma-
ganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.21. Zaprawy do podkladu z tynku zwyktego, wykonywanego zgodnie z

PN-70/B-10100, powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-90/B-14501. W zaleznosci od

rodzaju tynku szlachetnego powinny one dodatkowo odpowiada¢ nastepujgcym

wymaganiom:

a) zaprawy do podktadu pod tynki nakrapiane - cementowo-wapienne, marek nie nizszych
niz M2,

b) zaprawy do podkiadu pod tynki cyklinowane i gtadzone - cementowo-wapienne, marek
nie nizszych niz M2 lub cementowe marek nie nizszych niz M4,

c) zaprawy do podktadu pod tynki zmywane - cementowo-wapienne lub cementowe, ma-
rek nie nizszych niz M7,

d) zaprawy do podkiadu pod tynki kamieniarskie - cementowe, marek nie nizszych niz
M12.

Na podtozach betonowych (z wyjatkiem betonéw jamistych) nalezy na dolng warstwe
podktadu (do obrzutki) stosowaé zaprawy o minimalnych markach:

+ dla podkiadu pod tynki nakrapiane - M4,
+ dla podktadu pod tynki cyklinowane i gtadzone - M7,
+ dla podktadu pod tynki zmywane i kamieniarskie - M12.

2.2.2. Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiada¢ wyma-
ganiom normy PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych. Na cato$¢ robét dla kazdego
rodzaju tynku powinna by¢ dostarczona mieszanka jednolita pod wzgledem sktadu i bar-

wy.
2.2.3 Materialy do zapraw szlachetnych przygotowywanych na budowie.

2.2.3.1.Materialy wiazace
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Cement - do tynkéw szlachetnych nalezy stosowaé cement portlandzki CEM | 32,5 od-
powiadajgcy wymaganiom PN-EN 197-1:2002. Cement powinien pochodzi¢ z jednej wy-
tworni i z tego samego okresu produkcji. Zaleca sie stosowa¢ cementy o jasnych odcie-
niach. Dopuszcza sie stosowanie cementu portlandzkiego biatego klasy 32,5 lub cemen-
tow kolorowych, przygotowanych na cemencie bialym. Cement portlandzki biaty powinien
odpowiada¢ wymaganiom PN-90/B-30010, PN-B-30010/A1:1996, PN-B-30010/A2:1997,
PN-B-30010/Az3:2002.

Wapno - Wapno suchogaszone (hydratyzowane) lub wapno gaszone na mokro (ciasto
wapienne) przygotowywane z wapna palonego. Wapno gaszone na mokro powinno two-
rzy¢ jednolita mase jednobarwng bez zanieczyszczen, tusta i lepkg w dotknieciu. Ciasto
wapienne przeznaczone do zaprawy szlachetnej powinno by¢ dotowane przez co najmniej
6 miesiecy przy gaszeniu recznym, a przez 3 miesigce przy gaszeniu mechanicznym.

Mleko wapienne powinno mie¢ jednakowg konsystencje dla wszystkich warstw, zaréwno
do przygotowania zaprawy na podkfad, jak i na warstwy wierzchnie.

Wymagania dla wapna okreslone sgw normie PN-EN 459-1:2003.

2.2.3.2. Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-06710:1996 a piasek
do tynkdéw nakrapianych - wymaganiom okreslonym w PN-EN 13139:2003 i PN-EN
13139:2003/AC:2004.

2.2.3.3. Dodatki

Dodatki rozjasniajace - do rozjasniania zapraw zawierajgcych cementy o barwie szarej
moze by¢ zastosowana, jako dodatek, maczka kamienna stanowigca odsiew przy krusze-
niu biatych lub bardzo jasnych, zwartych i czystych skat, np. marmuréw, wapieni itp., ktérej
stopien zmielenia odpowiada miatkosci cementu i ktéra nie zawiera siarczanéw i innych
soli fatwo rozpuszczalnych w wodzie ani zanieczyszczen organicznych. Dodatek maczki
nie powinien przekracza¢ 15% masy cementu klasy 32,5.

Dodatki barwiace -jako dodatki barwigce do tynkéw szlachetnych stosuje sie pigmenty
nieorganiczne lub organiczne w ilosci nie przekraczajgcej 5% masy cementu, z tym za-
strzezeniem, ze pigmenty organiczne moga by¢ stosowane wytgcznie do tynkow we-
wnetrznych. Pigmenty powinny odpowiada¢ wymaganiom norm przedmiotowych, a po-
nadto powinny:

a) by¢ odporne na dziatanie wapna i cementu (sprawdzenie wg PN-89/C-04403.06),
b) nie wptywac¢ ujemnie na czas wigzania cementu (sprawdzenie wg PN-89/C-04403.05),
c) by¢ odporne na dziatanie swiatta dziennego (sprawdzenie wg PN-EN ISO 787-5:1999).

Jako zastepcze, uzupetniajgce lub samodzielne dodatki barwigce moga by¢ uzyte
maczki kamienne ze skat kolorowych (marmuréw, wapieni, serpentynow, tufow itp.) lub
maczki uzyskane ze zmielenia gruzu ceglanego, klinkierowego, terakotowego itp. materia-
téw odpadowych. Wymagania - oprécz barwy - jak dla dodatkéw rozjasniajacych.

Dodatki dekoracyjne - jako dodatki dekoracyjne, zwigkszajgce efekt plastyczny po-
wierzchni tynku szlachetnego, mogg byé zastosowane np. szkto mielone albo mika (lysz-
czyk) lub masa pertowa ze skorup mieczakéw stodkowodnych (skéjki, szczezui), rozdrob-
nione do wielkosci blaszek:

a) do tynkow bardzo drobnoziarnistych i drobnoziarnistych - do 2 mm,
b) do tynkdéw Srednioziarnistych - do 4 mm,
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c¢) do tynkéw gruboziarnistych - do 6 mm.

llo$¢ dodatkéw dekoracyjnych nie powinna przekraczac¢ 3% masy suchej mieszanki.

Inne dodatki - dokumentacja projektowa i szczegdtowa specyfikacja techniczna
moga przewidywaé zastosowanie dodatkdw o specjalnym przeznaczeniu, jak np.
opozniaczy lub przyépieszaczy czasu wigzania, plastyfikatorow, dodatkow zwigk-
szajgcych szczelno$é, ciepto lub dzwiekochfonno$é tynkow, itp. Rodzaj dodatkow
oraz ich ilo$¢ powinna okresla¢ szczeg6towa receptura.

2.2.3.4. Woda uzyta do wykonania tynkoéw szlachetnych powinna odpowiadac wy-
maganiom podanym w PN-EN 1008:2004.

2.2.4. Marka zaprawy szlachetnej na warstwe zewnetrzng tynku powinna wynosic:
M2 lub M4 - dla tynkéw nakrapianych, cyklinowanych i gtadzonych,

M4 lub M7 - dla tynkow zmywanych,

M7 lub M12 - dla tynkéw kamieniarskich.

2.3. Warunki przyjecia na budowe wyrobéw do roboét tynkowych

Wyroby do robét tynkowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace wa-

runki:

- sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projekto-
wej i specyfikacji technicznej (szczegotowej),

- s wiasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechne-
go lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych
mieszanek tynkarskich karty katalogowe wyrobéw lub firmowe wytyczne stosowania wy-
robow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt tynkowych fabrycznie przygotowanych mie-
szanek tynkarskich nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania wyrobéw do robét tynkowych

Wszystkie wyroby do robét tynkowych pakowane w worki powinny by¢ przechowywane i
magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢
suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Cement, gips i wapno suchogaszone w workach oraz suche mieszanki tynkarskie i ma-
sy tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, za-
mknietych opakowaniach, uktadanych na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze,
w iloci warstw nie wiekszej niz 10.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przechowywa¢ w zasobnikach (zbiorni-
kach) do cementu.

Kruszywa i piasek do zapraw mozna przechowywa¢ na sktadowiskach otwartych, w wa-
runkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asorty-
mentami lub frakcjami kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie przygo-
towanych zasiekach).
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod
CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robét tynkowych
Roboty tynkowe mozna wykonywa¢ recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujag nie-
korzystnego wptywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla
srodowiska.

Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta suchych mieszanek
tynkarskich lub mas tynkarskich.

Do mechanicznego wykonania zapraw i robét tynkowych nalezy stosowac:
- mieszarki do zapraw,

agregaty tynkarskie,

- betoniarki wolnospadowe,

- pompy do zapraw,

- przenosne zbiorniki na wode,

- tynkarskie pistolety natryskowe,

- zacieraczki do tynkow.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania og6ine"
Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Wyroby do robét tynkowych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samo-
chodowego, kolejowego, wodnego i innymi.

Zatadunek iwytadunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy
prowadzi¢ sprzetem mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, uktadanych luzem wykonuje sie
recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu
sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciagniki, wozki.

Srodki transportu do przewozu wyrob6éw workowanych powinny umozliwia¢ zabezpie-
czenie tych wyrobdw przed zawilgoceniem.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozami.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub po-
jemnikach stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpie-
czajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa
lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
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5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogéine"” Kod
CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robét

- Przed przystapieniem do wykonania tynkow szlachetnych powinny by¢ zakonczo-
ne wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowa-
ne przebicia i bruzdy, wykonane podktady z tynku zwyktego, osadzone osScieznice
drzwiowe i okienne, jesli nie nalezg do tzw. stolarki konfekcjonowane;.

- Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczow
murdw tj. po uptywie 4-6 miesiecy od zakoriczenia stanu surowego.

- Bez specjalnych $rodkow zabezpieczajgcych prace tynkarskie w warunkach zimo-
wych mogg by¢ wykonywane tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materiatow
oraz podtoza tynku jest nie nizsza niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastapi spadek temperatury ponizej 0°C. W niektérych przypadkach, okreslonych
we wskazéwkach producenta mieszanki tynkarskiej, konieczne moze stac sig za-
chowanie wyzszych temperatur minimalnych.

Przy tynkowaniu wewnetrznych powierzchni, ktére nie posiadajg jeszcze ze-
wnetrznej izolacji cieplnej nalezy zwrdci¢ uwage na mozliwos¢é gwattownego obni-
zenia temperatury tynkowanego elementu w warunkach zimowych.

- Bez specjalnych oston ograniczajgcych wplyw czynnikéw atmosferycznych tynki
szlachetne zewnetrzne powinny by¢é wykonywane przy bezwietrznej i bezdesz-
czowej pogodzie.

- Wilgotnoéé wzgledna powietrza przy wykonywaniu tynkéw szlachetnych barwio-
nych nie moze przekracza¢ 80%.

- Przy wykonywaniu powioki z zaprawy szlachetnej na powierzchni tynku podktado-
wego nalezy zachowa¢ minimalny czas przerwy technologicznej, dostosowany do
warunkéw pogodowych i lokalnej wentylacji, nie krétszy niz 3 tygodnie, o ile wska-
zowki producenta mieszanki tynkarskiej nie stanowig inaczej.

5.3. Wymagania dotyczace podkiadow pod tynki szlachetne
Podkiady z tynkow zwyktych pod tynki szlachetne powinny by¢ wykonane z zapraw
podanych w pkt. 2.2.1. niniejszej specyfikacji techniczne;j.
W zaleznosci od rodzaju wyprawy z zaprawy szlachetnej podkiady po-
winny odpowiadaé nastepujgcym wymaganiom szczegotowym:
a) tynk nakrapiany - podktad z tynku zwyktego dwuwarstwowego, zatartego na ostro,
o doktadno$ci wykonania jak dla tynku kategorii lll, wg PN-70/B-10100,

b) tynk zmywany - podktad z tynku zwyktego dwuwarstwowego drapanego, o do-
ktadnosci wykonania jak dla tynku kategorii I, wg PN-70/B-10100,

c) tynk cyklinowany, gtadzony, kamieniarski - podktad z tynku zwyktego dwuwar-
stwowego drapanego, o doktadnosci wykonania jak dla tynku kategorii Ill, wg PN-
70/B-10100.

5.4. Wykonanie tynkow szlachetnych

Fakture powtoki z zaprawy szlachetnej uzyskuje sie poprzez odpowiednig technike
jej wykonania lub dodatkowg odpowiednig obrobkg powierzchni, dostosowang do
rodzaju badz odmiany tynku:

a) tynki nakrapiane - faktura szorstka charakteryzujgca si¢ rownomiernie rozrzuco-
nymi wgtebieniami i wypuktosciami, uzyskanymi przez nakrapianie zaprawy recz-
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ne (szczotkg miotetkg kielnig) lub mechaniczne (aparatem natryskowym),

b) tynki zmywane - faktura uzyskana przez odstoniecie ziarn kruszywa (zwiru lub
grysu) za pomocg dwu- lub trzykrotnego zmywania powierzchni tynku przed jego
stwardnieniem,

c) tynki cyklinowane - faktura nadana przez obrébke powierzchni swiezego tynku de-
skg nabitg gwozdziami albo cykling zebatg lub rowkujgca

d) tynki gtadzone - faktura uzyskana przez zatarcie powierzchni $wiezego tynku
twardg packa i usuniecie nadmiaru spoiwa za pomocg pedzla,

e) tynki kamieniarskie - nasdladujg swym wygladem i zastepujg oktadziny z kamienia
naturalnego, obrabiane sg narzedziami kamieniarskimi po catkowitym stwardnie-
niu tynku.

Wsréd tynkow kamieniarskich, w zaleznosci od uzytych narzedzi do obrébki po-
wierzchni, rozrdéznia sie nastepujgce odmiany:
- nakuwane czyli obejmujace faktury gratowane, gradzinowane i diutowane, uzyski-
wane za pomocg grotow, gradzin lub diut uderzanych podbijakami,

- miotkowane czyli uzyskiwane za pomoca bezposrednich uderzeri miotami grosz-
kownikami (faktury groszkowane) albo miotami diutownikami (faktury karbowane,
tj. prazkowane),

- szlifowane czyli uzyskiwane za pomocg wygtadzenia osetkami.

Przy wykonywaniu tynkéw szlachetnych nalezy bezwzglednie przestrzegaé in-
strukcji producenta gotowej mieszanki tynkarskiej w zakresie przygotowania podktadu
i zaprawy szlachetnej a takze warunkéw naktadania zaprawy oraz jej pielegnacii.

Ponadto przy wykonywaniu tynkéw nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad ogélnych:

- mieszanke tynkarskg dobierac tak, by zapewni¢ zgodnos$¢ zatozonej w dokumen-
tacji projektowej i szczegotowej specyfikacji technicznej grubosci tynku z zalece-
niami producenta wybranej mieszanki tynkarskiej,

- obowigzkowo stosowaé technike wykonywania i rezimy technologiczne (np. mini-
malne przerwy technologiczne) oraz sposéb obrobienia tynku zgodne z procedu-
rami wykonawczymi zawartymi we wskazdéwkach producenta mieszanki tynkar-
skiej,

- profile tynkarskie dobiera¢ odpowiednio do ich przysztej funkcji (profile narozniko-
we, stykowe, szczelinowe, dylatacyjne, itp.) oraz z uwzglednieniem zgodnos$ci ma-
teriatu, z ktérego wykonany jest profil, z przewidywanym rodzajem tynku,

- nie dopuszcza¢ do powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi np. li-
stwami naroznikowymi,

- elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) osadza¢ rownomiernie na catym
obwodzie,

- W miejscach narazonych na pekniecia zaktada¢ siatke,

- naciecia tynku (,kontrolowane pekniecia") wykonywaé¢ przed przystgpieniem do
ostatniego etapu wykonczenia tynku np. cyklinowania, gtadzenia; na $cianach ze-
wnetrznych naciecia tynku sg niedozwolone - nalezy stosowac odpowiednie profi-
le tynkarskie,

- przed catkowitym stwardnieniem tynku nalezy dokona¢ jego przeciecia, az do
podtoza, w miejscach fug przewidzianych w dokumentacji projektowej; po uptywie
niezbednego czasu i przeschnigciu powstatych w wyniku przeciecia szczelin nale-
zy je wypetni¢ odpowiednig masg elastyczng

Swieze tynki zewnetrzne w okresie letnim powinny by¢ chronione przed zbyt intensywnym
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dziataniem promieni stonecznych i opadami deszczu, a w okresie zimowym przed mrozem,
- tynki wewnetrzne, po ich natozeniu, powinny mie¢ zapewniong dobrg wentylacje.

5.5. Wymagania dotyczace tynkow szlachetnych

5.5.1. Grubos¢ tynku. Orientacyjna grubo$¢ tynku (warstwy zaprawy szlachetnej) w
zaleznoéci od rodzaju tynku, techniki jego nanoszenia lub struktury podano w tablicy
1. Ostateczng grubo$é tynku dostosowang do wybranej mieszanki tynkarskiej okre-
$la dokumentacja projektowa i szczegotowa specyfikacja techniczna.

Tablica 1
Tynki Orientacyjna
grubosc¢ tynku w
mm
Nakrapiane [natrysk bardzo |szczotka 3+5
drobny lub
drobny aparatem na- 4+6
tryskowym lub
miotetkg
natrysk sredni  |miotetkg 3+8
natrysk gruby kielnig 7+12
Zmywane drobnoziarniste 8+12
Srednioziarniste 12 + 16
gruboziarniste 16 + 20
Cyklinowane |drobnoziarniste SFT
Srednioziarniste 7+10
gruboziarniste 10 + 20
Gtadzone bardzo drobnoziarniste i drobno- 4+6
Kamieniar- |bardzo drobnoziarniste 5+8
skie drobnoziarniste 6+ 10
Srednioziarniste 8+12
gruboziarniste 10 + 15

Podane w tablicy grubosci dotyczg tynkéw (warstwy zapra-
wy szlachetnej) po ostatecznej obrébce powierzchni.

5.5.2. Prawidtowo$¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw. Powierzchnie tynkdw po-
winny byé tak wykonane, aby stanowily regularne ptaszczyzny pionowe lub poziome albo
tez tworzyly powierzchnie krzywe, zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Krawedzie przecig-
cia sie ptaszczyzn otynkowanych powinny by¢ prostoliniowe, a katy dwuscienne migdzy
tymi ptaszczyznami powinny by¢ katami prostymi lub powinny by¢ zgodne z katami przewi-
dzianymi w dokumentacji projektowej.

Dopuszczalne odchylenia od powyzszych wymagan nie powinny przekraczac wielkosci
okreslonych dla tynkéw kategorii Il wg PN-70/B-10100, z wyjatkiem tynkéw kamieniarskich
szlifowanych, dla ktérych prawidtowo$¢ powierzchni i krawedzi nalezy przyjmowac jak dla
tynkéw kategorii IV wg ww. normy.

5.5.3. Wykonczenie powierzchni (faktura) tynku powinno odpowiada¢ wymaganiom doku-
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mentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej. Zaréwno faktury
wynikajgce z techniki nanoszenia warstwy powierzchniowej, jak i struktury uzyskane
przez odpowiednig obrébke powierzchni tej warstwy powinny by¢ tak wykonane, aby
wiasciwe dla poszczeg6lnych faktur wgtebienia lub wypuktosci, bruzdki czy tez rowki byty
rownomiernie rozrzucone na powierzchni i miaty w przyblizeniu jednakowa gtebokos¢ lub
wysokos¢, szeroko$¢ itp., bez widocznych skupisk, miejsc pozbawionych faktur lub
innych brakéw naruszajgcych jednolitos¢ wygladu zewnetrznego.

Dopuszcza sie mato widoczne $lady po zaprawieniu miejsc umocowania rusztowarn
oraz nieznaczne $lady tgczenia tynku wzdtuz linii prostych na duzych ptaszczyznach po-
zbawionych podziatu architektonicznego, w ktérych ze wzgledéw organizacji budowy nie
jest mozliwe wykonczenie catej powierzchni w ciggu jednego dnia roboczego.

Peknigcia tynku sg niedopuszczalne, a rysy i zadrasnigcia powierzchni, nie wynikajace z
techniki wykonania, sg niedopuszczalne, jesli faczna powierzchnia na ktorej wystepuja
przekracza 3% catej powierzchni otynkowane;.

Dla tynkéw nakrapianych i cyklinowanych gteboko$¢ wgtebien nie powinna przekraczac
potowy Srednicy najwiekszego ziarna w uzytym kruszywie.

5.5.4. Barwa tynkéw szlachetnych kolorowych powinna by¢ jednolita, bez smug i plam
oraz zgodna z ustalonym wzorcem.

Dopuszcza sie nieznaczne zmiany odcienia i réznice w intensywno$ci barwy poszczegoél-
nych fragmentdw tej samej powierzchni tynku, ale bez wyraznych granic, uwarunkowane
charakterem podtoza - z wyjgtkiem przypadkow, gdy obecnos$¢ zyt i rdzawych plam jest po-
zgdana dla petniejszego nasladowania kamienia naturalnego (w tynkach kamieniarskich).
W tynkach nakrapianych nie dopuszcza sie prze$witywania tta spod natrysku, jezeli w

dokumentacji projektowej i szczegotowej specyfikacji technicznej nie ustalono inaczej (np.
w tynkach dwubarwnych).

5.5.56. Wykwity i zacieki. Trwate slady na powierzchni tynkéw, jak wykrystalizowane roz-
twory soli, zacieki od wéd opadowych lub gruntowych, plesn itp., sg niedopuszczalne.

5.5.6. Wykonczenie tynkéw szlachetnych na stykach oraz narozach i obrzezach powinno
odpowiada¢ wymaganiom okreslonym dla tynkéw zwyktych w PN-70/B-10100.

9.9.7. Przyczepno$c¢ tynkow szlachetnych do podkfadu. Tynki szlachetne powinny by¢ $ci-
sle zwigzane z podktadem. Odstawanie od podktadu, pecherze i odparzenia sg niedopusz-
czalne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogélne" Kod
CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robot tynkowych

Przed przystgpieniem do robét tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktore
bedg wykorzystywane do wykonywania robdt oraz kontrole i odbiér (miedzyoperacyjny)
podktadoéw z tynkow zwyktych.

6.2.1. Badania materiatow

Badanie materiatdw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku bu-
dowy dotyczgcych przyjecia materiatow na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wy-
sylce materiatdw przez dostawce, potwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatow z wy-
maganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej roboét tynkowych, opraco-
wanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia (szczegdtowej), oraz normami powota-
nymi w pkt. 2.2. niniejszej specyfikacji techniczne;.
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6.2.2. Badania podktadéw z tynkéw zwyktych

Sprawdzenie podktadéw pod tynki szlachetne powinno byé dokonane jak dla tynkow
zwykiych, wedtug wymagan okreslonych w PN-70/B-10100 i specyfikacji techniczne;
Tynkowanie. Kod CPV 45410000. Wykonanie tynkéw zwykiych wewnetrznych i ze-
wnetrznych. Kod 45411000.

Wyniki badan powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w wyzej wymienionej
normie, a nastepnie odnotowane w formie protokofu kontroli, wpisane do dziennika bu-
dowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robét

Badania w czasie robét tynkowych polegajg na biezacym sprawdzaniu zgodnosci ich wy-
konania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szcze-
gbtowej) i instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej.

6.4. Badania w czasie odbioru robot
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robo6t przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robét tynkowych, w szczegdlnosci w za-
kresie:

zgodnoéci z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng (szczegotowa) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
prawidiowos$ci przygotowania podktadéw,
prawidiowo$ci wykonania tynkow szlachetnych.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokona-
nych przed przystgpieniem do robét i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku
budowy dotyczace wykonanych robét.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ nie pézniej niz przed uptywem 1 roku od da-
ty ukonczenia robot tynkowych.

Badania w czasie odbioru tynkéw szlachetnych zewnetrznych przeprowadza¢ nalezy
podczas bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.

Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie doku-
mentow:

a) czy zatgczone wyniki badar dokonanych przed przystgpieniem do robét potwierdzajg
ze przygotowane podktady nadawaly sig do potozenia tynku szlachetnego a uzyte ma-
terialy spetniaty wymagania pkt. 2 niniejszej ST,

b) czy w okresie wykonywania tynku szlachetnego temperatura otoczenia w ciagu doby
nie spadta ponizej 0°C.

6.4.2. Opis badan

6.4.2.1. Sprawdzenie odpornosci zapraw szlachetnych przygotowywanych na placu bu-
dowy na dziatanie mrozu oraz ich wytrzymatosci na $Sciskanie (marka zaprawy) nalezy
przeprowadzi¢ wg PN-85/B-04500, na zadanie zamawiajgcego.
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6.4.2.2. Sprawdzenie grubosci tynku nalezy przeprowadza¢ na zadanie zamawiajace-
go. W plecm dowolnie wybranych miejscach powierzchni otynkowanej, nie przekraczaja-
cej 5000 m?, nalezy wycia¢ w warstwie tynku szlachetnego prostokatne otwory kontrolne
tak, aby podk’fad zostat odstoniety, ale nie naruszony. Szeroko$¢ otworéw powinna wy-
nosi¢ okoto 20 mm. Pomiar grubosci nalezy wykonaé przez przytozenie do powierzchni
tynku linijki kontrolnej o dtugosci co najmniej 30 cm tak, aby przecinata ona otwér oraz
umozliwiata zmierzenie z doktadnoscig do 1 mm przeswitu pomiedzy krawedzig linijki a
odstonigtym podktadem. Za przecietng grubosc tynku szlachetnego nalezy przyjmowac
srednla wartos¢ uzyskang z pomiaru plecm otwordw. Przy powierzchni przekraczajgcej
5000 m? nalezy na kazde rozpoczete 1000 m? wycinaé¢ jeden dodatkowy otwor.

6.4.2.3. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni tynkéw i krawedzi nalezy
przeprowadzac¢ zgodnie z PN-70/B-10100.

Sprawdzenie wykonczenia powierzchni (faktury) nalezy przeprowadzaé przez ogledziny
zewnetrzne i stwierdzenie zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.5.3. niniejsze;
specyfikacji. Wielko$¢ wgtebien lub nacie¢ nalezy okresla¢ przez pomiar z doktadnoscia
do 1 mm, postugujgc sie linijka kontrolng jak w pkt. 6.4.2.2. niniejszej specyfikacji tech-
nicznej, przyktadang krzyzowo do powierzchni tynku.

6.4.2.4. Sprawdzenie barwy nalezy przeprowadza¢ zaréwno w trakcie przygotowywa-
nia zaprawy do warstwy wierzchniej przez poréwnanie zabarwienia prébnych zarobow z
barwg wzorca, jak i po zakonczeniu roboét - przez ogledziny zewnetrzne wykonanych tyn-
kow i stwierdzenie zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.5.4. niniejszej specyfi-
kacji techniczne;.
6.4.2.5. Sprawdzenie obecnosci wykwitéw i zaciekdéw nalezy przeprowadzaé wzrokowo
rownoczesnie z badaniem barwy wykonanych tynkéw wg pkt. 6.4.2.5. niniejszej specyfi-
kacji technicznej.
6.4.26. Sprawdzenie wykonczenia tynkéw na stykach, narozach i obrzezach nalezy
przeprowadzaé zgodnie z PN-70/B-10100.
6.4.2.7. Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podkiadu nalezy przeprowadzaé przez
ogledziny zewnetrzne oraz opukiwanie zgietym palcem miejsc budzgcych watpliwosci, a
na zgdanie zamawiajgcego takze wg PN-85/B-04500.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej
specyfikacji technicznej, opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod
CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegodtowe zasady przedmiaru i obmiaru robét tynkowych

Powierzchnig tynkéw wewnetrznych $cian oblicza sie w metrach kwadratowych jako ilo-
czyn dtugosci scian w stanie surowym i wysokos$ci mierzonej od podioza lub warstwy wy-
réwnawczej na stropie do spodu stropu nad pomieszczeniem.

Powierzchnig tynkow stropdw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu
w $wietle Scian surowych na ptaszczyzne pozioma.

Powierzchnig stropéw zebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinieciu wedtug
wymiaréw w stanie surowym.
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Powierzchnie tynkdw zewnetrznych $cian oblicza sie jako iloczyn dtugosci scian w roz-
winieciu w stanie surowym i wysokosci mierzonej od wierzchu cokotu lub terenu do gérne;j
krawedzi §ciany, dolnej krawedzi gzymsu lub goérnej krawedzi tynku, jezeli Sciana jest tyn-
kowana tylko do pewnej wysokosci.

Powierzchnie pilastréw, stupéw i innych elementéw oblicza sig w rozwinieciu tych ele-
mentdéw w stanie surowym.

Z powierzchni tynkéw nie potraca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, okta-
dzin, obrobek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od
0,5 m?. Przy potrgcaniu powierzchni otworéw okiennych i drzwiowych, do powierzchni tyn-
kéw $cian, nalezy doliczy¢ powierzchnie osciezy w stanie surowym.

7.3. W szczegotowej specyfikacji technicznej tynkow szlachetnych, opracowanej dla
konkretnego przedmiotu zamoéwienia, mozna ustali¢ inne szczegdlowe zasady
przedmiaru i obmiaru robot tynkowych

W szczegé6lnosci mozna przyjac zasady podane w katalogach zawierajgcych jednostkowe
nakiady rzeczowe dla rob6t tynkowych np. zasady wymienione w zatozeniach szczegdto-
wych do rozdziatéw 08 i 09 KNR 2-02 lub do rozdziatu 06 KNNR nr 3.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV
45000000-7, pkt 8

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Przy wykonywaniu tynkéw szlachetnych elementami ulegajgcymi zakryciu sg podktady z
tynkéw zwyktych.

Odbiér podktadéw musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem naktadania wyprawy z za-
prawy szlachetnej (odbiér miedzyoperacyjny).

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej
specyfikacji. Wyniki badan dla podktadéw nalezy poréwna¢ z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé, ze podkiady zo-
staty prawidlowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg
techniczng (szczegotowg) i zezwoli¢ na przystgpienie do naktadania powtoki z zaprawy
szlachetnej.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podktadu nie powinno
byé odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdw koniecz-
nych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy po-
nownie przeprowadzi¢ ocene przygotowania podktadu.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (in-
spektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czeéci rob6t. Odbioru cze-
$ciowego robét dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czeéciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
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robotach i ich usuniecie przed odbiorem koricowym.
Odbiér czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokot odbioru cze$ciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét,
jezeli umowa takg forme przewiduje.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbiér koricowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodno$ci z dokumentacjg projektows.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okres$la¢ umowa.
Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozyé komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykony-
wania robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robot, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzy-
tych materiatéw i wyrobéw budowlanych,

protokoty odbioréw robot ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych,
instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej,
wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac¢ sie z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnaé
je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej robét
tynkarskich (szczegétowej), opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamowienia oraz
dokonaé oceny wizualne;.

Tynki szlachetne powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidiowe pod wzgledem me-
rytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny tynki szlachetne nie powinny byé ode-

brane. W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgacych, usungé nieprawidtowosci wy-
konania tynkéw szlachetnych w stosunku do wymagar okreslonych w dokumentacji pro-
jektowej i specyfikacji technicznej (szczegodtowej) i przedstawi¢ je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci
tynku, zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednocze-
snym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalert umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany
jest usung¢ wadliwie wykonany tynk szlachetny, wykonaé go ponownie i powtérnie
zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnie-

niu.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajg-

cego i wykonawcy. Protokét powinien zawierac:
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- ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,
- ocene wynikdéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnoéci lub niezgodnosci wykonania tynku pocienionego z
zamowieniem.

Protokét odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomie-
dzy zamawiajgcym a wykonawcg.

8.5. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu tynku szlachetnego po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizu-
alnej tynku szlachetnego, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0Odbidr osta-
teczny (korncowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jako$ci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszyst-
kie zauwazone wady w wykonanych robotach tynkowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,,Wyma-
gania ogolne" Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robo6t tynkowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robét i ich koricowym odbiorze lub etapami okre$lonymi w umowie, po dokonaniu
odbiorow czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po do-
konaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnoéci wykonanego i odebranego zakresu robot tynkowych
stanowi warto$¢ tych robét obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloci robot zaak-
ceptowanych przez zamawiajgcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robdét.

Ceny jednostkowe wykonania tynku szlachetnego lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty

tynkowe uwzgledniajg:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych
wykonanie robét na wysokosci do 4 m,

- ocene i ewentualne prace naprawcze przygotowanego podkitadu z tynku zwyktego.
- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementéw przed zanieczysz-
czeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania tynkow,
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- osiatkowanie bruzd i miejsc narazonych na pekniecia,
- umocowanie profili tynkarskich,
- osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

- wykonanie tynku szlachetnego z wykonaniem nacie¢ i fug wypetnianych masa ela-
styczng zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegdtowe]j specyfikacji

technicznej,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robét tynko-

wych,

- usuniecie zabezpieczen stolarki i innych elementéw oraz ewentualnych zanieczyszczen

na elementach nie tynkowanych,
- uporzadkowanie miejsca wykonywania robaét,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddéw materiatéw w sposéb podany w szczegoto-

wej specyfikacji technicznej,
- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy ruszto-
wan niezbednych do wykonania robé6t pokrywczych na wysokoéci ponad 4 m od poziomu

terenu.

Przy rozliczaniu rob6t tynkowych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty nie-
zbednych rusztowan moga byé uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe od-
dzielnej ptatnosci. Sposob rozliczenia kosztow montazu, demontazu i pracy rusztowan ko-
niecznych do wykonywania robot na wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustalic w postano-
wieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej tynku szlachetnego, opracowanej dla realizowa-

nego przedmiotu zamoéwienia (szczegotowe)).

10. DOKUMENTY

ODNIESIENIA 10.1.Normy

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szZlachetne. V\ymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowiane zwykle.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

PN-EN 197-1:2002 Cement - Cze$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace ce-
mentéw powszechnego uzytku.

PN-90/B-30010 Cement portlandzki biaty.

PN-B-30010/A1:1996 Cement portlandzki biaty (Zmiana A1).
PN-B-30010/A2:1997 Cement portlandzki biaty (Zmiana A2).

PN-90/B-30010/Az3:2002 Cement portlandzki biaty (Zmiana Az3).

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane - Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria
zgodno&ci.

PN-B-06710:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane ze skat weglanowych do la
stryko i suchych mieszanek do tynkow szlachetnych.

PN-89/C-04403.05 Pigmenty do farb wodnych i spoiw budowlanych. Metody badan.
Oznaczanie wptywu pigmentu na czas wigzania cementu.
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PN-89/C-04403.06 -Pigmenty do farb wodnych i spoiw budowlanych. Metody badan.
Oznaczanie trwato$ci na cement.

PN-EN 787-15:1999- Ogéine metody badan pigmentéw i wypetniaczy. Poréwnanie
odpornosci na $wiatto barwnych pigmentéw podobnych typow.

PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, ba-
danie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z pro-
cesow produkcji betonu.

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |,
czes¢ 4) Arkady, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB cze$¢ B: Roboty
wykonczeniowe. Zeszyt 1: Tynki. Warszawa 2003 r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogdl-
ne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie 1l, OWEOB Promocja - 2005 r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Tynkowanie. Kod
CPV 45410000. Wykonanie tynkow zwyklych wewnetrznych i zewnetrznych. Kod CPV
45411000. Wydanie Il, OWEOB Promocja - 2005 r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowe-
go zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r.
Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,

poz. 881). Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, z

pozn,. Zmianami. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie

dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajg-

cego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r Nr 108,
poz. 953 z pdzn. zmianami)
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