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SST-B.1.0.01 ROBOTY ZIEMNE W GRUNTACH KAT. I-IV

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t ziemnych w gruntach | - |V kategorii podczas robét budowlanych zwigzanych z budowg $wietlicy
wiejskiej.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w p.1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt ziemnych w czasie
budowy obiektéw budowlanych, drog, placow zwigzanych z budowg budynku swietlicy wiejskiej
-wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych (kat. |1 - Ill) z selekcjg czesci gruntdw do
wykorzystania na nasypy,
-zasypywanie i zageszczenie wykopow,
-zatadunek i wywoz nadwyzki gruntu.
llosci robét podano w Przedmiarach Robét

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST "Wymagania ogolne"

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.
Ogélne wymagania dotyczace robét zgodnie z ST ,Wymagania ogéine”

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. ISTNIEJACA SYTUACJA GRUNTOWO —WODNA
1. W podtozu wystepuje:
- nasyp niebudowlany (gleba, gruz)
- pospotka i zwir, szg. i zg.
2. Woda gruntowa
- nie wystepuje

2.2 ZASADY WYKORZYSTANIA GRUNTOW

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow, ktore spetniajg warunki przydatnosci do wykorzystania
przy zasypce wykopow lub budowie nasypéw, powinny byé przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu. Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypow i zasypki wykopow,
powinny byé wywiezione przez Wykonawce i

utylizowane. Miejsce wywozu uzgodni¢ z Inwestorem. W przypadku wystgpienia gruntow przydatnych
do ponownego uzycia odno$ng sytuacje Wykonawca zgtosi Inspektorowi nadzoru, ktdry podejmie
stosowng decyzje

2.3 MATERIALY UZYWANE DO BUDOWY NASYPOW | WYKONANIA
WYKOPOW

Piasek, zwir, pospotka, kruszywo naturalne lub materiat rodzimy pochodzacy z wezesniej wykonanych
wykopow. Materialy te powinny zagwarantowac prawidtowe zageszczenie si¢ | wodoprzepuszczalnosc
nie mniejsza niz 8m/dobe.
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3. SPRZET

3.1. WYMAGANIA OGOLNE ODNOSNIE SPRZETU.
Wymagania ogoélne dotyczace sprzetu zgodnie z ST ,Wymagania ogoine”

3.2. SPRZET DO ROBOT ZIEMNYCH

Wykonawca przystepujacy do wykonania robo6t ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

odspajania i wydobywania gruntéw (urzadzenia mechaniczne: koparki, fadowarki, itp.),jednoczesnego
wydobywania i przemieszczania gruntdéw (spycharki, zgarniarki, rowniarki, itp.),transportu mas ziemnych
(samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.),sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, plyty
wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu): jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku. Transport na odlegio$¢ 10 km.
Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna byé ponadio dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na pi$mie przez Inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT
51. WYKOPY

5.1.1. Wykopy na odkiad

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w calym okresie prowadzenia
robot, a naprawa uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidlowego uksztaitowania skarp wykopu, ich
podcigcia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obciaza Wykonawce robét ziemnych.
Wykonawca powinien wykonywac wykopy w taki sposoéb, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do
budowy nasypéw byly odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajgcy ich wymieszanie. Odstepstwo
od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga
zgody Inspektora.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp
lub przewiezione na skiadowisko. O ile Inspektor dopusci czasowe skiadowanie

odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczyé przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspaja¢ go do gtebokosci okoto 0,5 metra powyze
projektowanych rzednych robét ziemnych.

Nie nalezy dopuszczaé ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu (nadkiadu)
powyzej rzednych robot ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra. Z chwilg przystapienia do ostatecznego
profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn wykonujgcych te czynnosé
budowlang. Moze odbywac sie jedynie sporadyczny ruch pojazdoéw, ktdre nie spowodujg uszkodzen
powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzen powierzchni robét ziemnych wynikajgcych z niedotrzymania
podanych powyzej warunkéw obcigza Wykonawce robat ziemnych.

W obrebie budynkdw, przy istniejacych sieciach instalacyjnych roboty nalezy prowadzi¢ recznie.

5.1.2. Wykopy z transportem urobku

Jezeli grunt pochodzacy z wykopu nie nadaje sie do ponownego wbudowania, lub jego wykorzystanie
jest niemozliwe, nalezy wywiez¢ go srodkami transportu poza teren budowy. Miejsce skiadowania
urobku musi by¢ zaakceptowane przez Inwestora.

5.1.3. Doktadno$¢é wykonania wykopow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢
wieksze niz +10 cm. Rdznica w stosunku do projektowanych rzednych roboét ziemnych nie moze
przekracza¢ + 1 cmi- 3 cm.

Szeroko$¢ korpusu nie moze rézni¢ sie od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz: £ 10 cm, a krawedzie
korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalna gtebokos¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10
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cm przy pomiarze tatg 3-metrowg albo powinny by¢ speinione inne wymagania dotyczace rownosci,
wynikajace ze sposobu umochnienia powierzchni.

5.1.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania
rob6t ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowac w kierunku podnoszenia sig niwelety.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni
spadek podiuzny i nadaé przekrojom poprzecznym spadki,
umozliwiajagce szybki odptyw wéd z wykopu. O ile w
dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania,
spadek poprzeczny nie powinien by¢é mniejszy niz 4% w
przypadku gruntéow spoistych i nie mniejszy niz 2% w
przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzglednic
ewentualny wplyw kolejnoséci i sposobu odspajania gruntéow
oraz terminéw wykonywania innych robét na spetnienie
wymagan dotyczacych prawidiowego odwodnienia wykopu w
czasie postepu robot ziemnych.
Z uwagi na charakterystyke gruntéw (wysoki poziom wody gruntowej) oraz z uwagi na mozliwos¢
okresowego zawieszania sie wod opadowych na powierzchni gruntéw stabiej przepuszczalnych, wystapi

konieczno$é wykonywania odwodnienia wykopéw kanalizacji deszczowej poprzez zastosowanie
igtofiltrow z pompami.

5.1.5. Kontrola wykonania wykopéw

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowe;

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:

a) odspajanie gruntéw w sposab nie pogarszajgcy ich wiasciwosci,

b) zapewnienie statecznosci skarp,

¢) odwodnienie 'wykopow w czasie 'wykonywania robét i po ich zakonczeniu,

d) doktadno$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

e) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie podczas robét budowlanych

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
PN-B-04480 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

BN-77/893 1-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia

ST-B. 03 ZASYPANIE WYKOPOW WRAZ Z ZAGESZCZENIEM
CVP 45111200-0
1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace
wykonania robét budowlanych zwiazanych z budowg
Swietlicy wiejskiej

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w
punkcie 1.
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1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy zasypywaniu wykopow przy
obiektach kubaturowych oraz zageszczenie gruntu nasypowego (posadzki na gruncie).

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
WZOru,
Pd
Wz = —
Pds

Gdzie :Pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m®]
Pds- maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w
normalnej, probie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481,stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w
robotach ziemnych, badania zgodnie z normg BN-77/8931-12[Mg/m’]
Wskaznik zaggszczenia gruntu powinien zawiera¢ sie w granicach:
0,95 dla warstw zalegajgcych do gtebokosci 1,2 m ponizej powierzchni terenu
0,90 dla warstw zalegajgcych ponizej 1,2 m
Stopien zageszczenia gruntu — wielkos¢ porowatoéci piasku w stanie naturalnym
Wskaznik réznorodnosci - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalno$¢ gruntéw niespoistych, okreslona
wg wzoru:

déo

gdzie;

d60- érednica oczek sita , przez ktore przechodzi 60% gruntu [mm]

d10 - érednica oczek sita , przez ktére przechodzi 10% gruntu [mm]

Pozostate okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
Specyfikacjg ST B "Wymagania Ogolne"

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ oraz za zgodnoéé z Rysunkami, ze Specyfikacjami i
poleceniami Inspektora.

Ogdlne wymagania podano w Specyfikacji ST "Wymagania Ogalne"

Wymagania techniczne.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Rysunkami i Specyfikacjg.

2. MATERIALY

Piasek, zwir, pospotka, kruszywo naturalne lub materiat rodzimy pochodzacy z wezeéniej wykonanych
wykopow. Materialy te powinny zagwarantowa¢ prawidiowe zageszczenie sie i
wodoprzepuszczalno$¢ nie mniejsza niz 8m/dobe.

3. SPRZET

Do zageszczania nalezy uzywac:
walcow wibracyjnych,
zageszczarek plytowych,

stopy zageszczajgce

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie materiatow do zasypywania wykopow powinny odbywaé
sie tak, aby zachowat ich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 ZASYPYWANIE WYKOPOW

Zasypywanie wykopow, obsypywanie obiektow kubaturowych powinno byé przeprowadzone
bezposrednio po wykonaniu w nich projektowanych elementéw obiektu i okreslonych robét. Przed
rozpoczeciem zasypania wykopéw ich dno powinno by¢ oczyszczone z zanieczyszczern obcych i
odwodnione. Jezeli dno wykopu znajdowa¢ sie bedzie pod woda, niezbedne bedzie stwierdzenie
czystosci dna. Do zasypywania powinien by¢ uzyty grunt niespoisty, niezamarzniety i bez jakichkolwiek
zanieczyszczen (np. torfu, darniny, korzeni, odpadkéw budowlanych lub innych materiatow).
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5.2. ZAGESZCZANIE GRUNTU ZASYPOWEGO

Kazda warstwa gruntu powinna by¢ zageszczana mechanicznie. Grubos¢ zaggszczanych warstw winna
wynosic:

a)przy zageszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi - max 0.4 m,

W okolicach urzadzen lub warstw odwadniajgcych grunt powinien by¢ zageszczany recznie.
Zageszczanie gruntu powinno odbywaé sie przy jednoczesnej, statej kontroli laboratoryjnej, do
naturalnego stopnia zageszczenia gruntu.

Przy zageszczaniu gruntéw zasypowych, dla uzyskania rownomiernego wskaznika nalezy:

rozécietaé grunt warstwami poziomymi o réwnej grubosci, sposobem recznym lub lekkim sprzetem

mechanicznym,

warstwe nasypanego gruntu zageszcza¢ na calej szerokoéci, przy jednakowej liczbie przejs¢ sprzetu
zageszczajgcego,

Wykopy przy écianach obiektow kubaturowych zageszcza¢ warstwami co 20 cm stosujgc zageszczarki
zaakceptowane przez Inspektora. Wymagany stopien zageszczenia gruntu wykopu 98% w skali

Proctora .
Wymagany stopier zageszczenia podsypki pod posadzki na gruncie 99% w skali Proctora.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Podczas zasypywania gruntu zasypowego nalezy kontrolowac jego zageszczenie.
Wymagany stopien zageszczenia gruntu:

- wykop (obsypka obiektow) 98% w skali Proctora

- podsypki pod posadzki na gruncie 99% w skali Proctora

- przy fundamentach stopien zageszczenia gruntu powinien by¢ taki jak gruntu rodzimego

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogoine” pkt 7.

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostka obmiarowa jest m3 (metr szescienny) zasypanych i zaggszczanych wykopow.
Jednostkg obmiarowg jest m3 (metr szescienny) zaggszczonego gruntu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogéine” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena wykonania 1 m?® zasypania wykopow obejmuije:

roboty przygotowawcze

zasypanie wykopow

zageszczenie wWykopow

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

Cena wykonania 1 m® zageszczenia podsypki pod posadzki na gruncie obejmuije:
roboty przygotowawcze

zasypanie wykopow

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY DOTYCZACE ROBOT ZIEMNYCH
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
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PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w
zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-1.0.02 ROBOTY MUROWE

1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
murowych.

2. Przedmiot i zakres robot objetych
Roboty, ktérych dotyczy SST obejmujg wykonanie nastepujgcego zakresu robot:

2.1Sciany konstrukcyjne :
- z pustakéw z betonu komérkowego murowane na zaprawie klejowe:

+  Wewnetrzne o grubosci - 24 cm;
« Zewnetrzne o grubosci - 24 cm;
« Zewnetrzne o grubosci - 25 cm;
- z bloczkéw betonowych:
« Wewnetrzne o grubosci - 25 cm.
22  Sciany kominowe
- z elementdw betonowych Schiedel murowane na zaprawie cem-wapiennej;

23  Scianki dziatowe:
- z pustakéw z betonu komérkowego murowane na zaprawie klejowej o

grubosci 11,5 cm.

3. Wymagania szczegdtowe dotyczace wiasciwosci materiatéw i wyrobow

budowlanych.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedgcych przedmiotem niniejszej specyfi-
kacji sa:
Pustaki z betonu komorkowego o gr. 42 cm w odmianie TLMB PP6 Pustaki z betonu ko-
morkowego o gr. 24 cm w odmianie TLMB PP6 ; Pustaki betonu komérkowego o gr. 11,5
cm w odmianie TLMB PP6.

Bloczki betonowe, kategoria odchytek wymiarow ,D" wytrzymato$¢ na Sciskanie: srednia
20,0 N/mm2 Bloczki z betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-B-
19306:1999,PN-B-7:11930999. Pustaki kominowe betonowe Schiedel
Zaprawa klejowa cienkowarstwowa do murowania pustakéw z betonu komaérkowego;
Zaprawa cementowo-wapienna do murowania bloczkéw betonowych M 15 MPa;
Zaprawa cementowo-wapienna marki do murowania $cian kominowych 10 MPa
wgPN-82/B-93215.

4. Wymagania szczegdtowe dotyczace sprzetu i maszyn do robét budowlanych

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robot budowlanych okreslone zostaty w
pkt. 3 ST - cze$¢ ogdlna.
Przy wykonywaniu prac murarskich z betonu komérkowego na budowie zaleca si¢ stoso-
wac podane niej narzedzia i akcesoria:
Pita tasmowa - do przycinania bloczkéw do Sadanego wymiaru i wycinania skompli-
kowanych ksztattow,
+ Pita widiowa - do recznego ciecia bloczkéw, Strona |6
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* Rylec - do recznego wycinania bruzd w $cianie pod instalacje elektryczne,

» Kielnie do zapraw cienkowarstwowych H+H - szeroko§é dostosowana do gru-

bosci bloczkéw: 36,5; 30; 24; 20; 17,5; 11,5; 10; 7,5: 5 cm,

* Packa do szlifowania - do wyréwnywania ewentualnych nieréwnosci muréw z bloczkow
odmiany 400,

* Strug - do wyréwnywania ewentualnych nieréwnosci muréw z bloczkéw odmiany 500 i
600

* Prowadnica kgtowa - do doktadnego przycinania betonu komérkowego.

3 Wymagania szczegotowe dotyczace srodkéw transportowych

Wymagania og6lne okreslone zostaty w pkt. 4 ST - cze$¢ ogolna.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie

Z przepisami oraz wytycznymi producenta.

Beton komorkowy dostarczany jest na budowe transportem samochodowym, bloczki

sg zapakowane na palety a cato$¢ zafoliowana. Palety moga by¢ stawiane nie wiecej

niz w dwoch warstwach na réwnym i twardym podiozu zapewniajacym ich stabilnosé.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych
materiatow dostarczonych na plac budowy oraz za ich wtasciwe skfadowanie i ich wbudo-
wanie.

6. Wymagania szczegdtowe wykonania rob6t murowych

6.1  Ogodlne zasady wykonywania muréw z bloczkéw z betonu komorkowego.

1. Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wiazania
I grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnos$ci z rysunkiem co do odsa-
dzek, wyskokéw, otwordw itp.

2. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury noéne i stupy. Scianki

dziatowe grubosci ponizej 1 bloczka nalezy murowac nie wczesniej niz

po zakonczeniu $cian gtéwnych danej kondygnacji.

3. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich diugosci.

W miejscu potgczenia muréw wykonanych jednoczesnie nalezy stosowaé strzepia zaze-
bione koncowe.

W przypadku koniecznoéci zastosowania wigkszej réznicy w poziomach wznoszonych
muréw niz 4 lub 3 nalezy dokonac¢ tego strzepiami schodowymi lub zastosowaé przerwy
dylatacyjne.

4. Bloczki z betonu komérkowego powinny byé¢ czyste i wolne od kurzu.

5. Stosowanie bloczkow kilku rodzajow klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem prze-

strzegania zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z bloczkéw jednego wymiaru i

jednej klasy.

6. Izolacje wodoszczelng poziomag w budynkach murowanych nalezy zawsze wykonywaé

na wysokos$ci co najmniej 15 cm nad terenem, niezaleznie od poziomej izolacji wodo-

chronnej muréw fundamentowych.

7. Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednocze$nie ze wznoszeniem mu-

row.

8. W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie war-

stwy murdéw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosfe-

rycznych (np. przez przykrycie folia lub pap3).

Przy wznawianiu robot po innej diuzszej przerwie w robotach nalezy sprawdzi¢ stan tech-
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niczny muréw i gdy zajdzie potrzeba, usunaé wszelkie uszkodzenia muréw. Pierwszg war-
stwe bloczkéw muruje sie na izolacji poziomej na zaprawie cementowo-wapiennej. Na-
stepnie warstwy bloczkéw muruje sie na zaprawe klejowa cienkowarstwowg poziomg po
uprzednim oczyszczeniu powierzchni murowanej. Mury nalezy wykonywac warstwami, z
zachowaniem prawidiowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem
zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, uskokow i otworéw. W czasie wykonywania mu-
réw odchylenie muru od pionu nie powinno przekracza¢ 0,5 cm na 1,0 metrze wysokosci
tego muru i 1,0 cm na wysokoséci kondygnacii.

Scianki dziatowe nalezy murowac na ciekg zaprawe klejowg itaczy¢ ze $cianami konstruk-
cyjnymi poprzez systemowe kotwy z ptaskownika stalowego. Mury nalezy wznosi¢ mozli-
wie réwnomiernie na catej ich dtugosci. Wykonywanie konstrukcji murowych nie dopusz-
cza sie w temperaturze ponizej 0° C. Rodzaj i grubo$¢ spoin w murach winna by¢ zgodna
z warunkami technicznymi i wynosi¢ w spoinach poziomych o grubosci 1 -3 mm. Spoiny
poziome powinny byé doktadnie wypetnione zaprawa. W przypadku przerwania robot
wierzchnie warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem
czynnikoéw atmosferycznych.

6.3 Zaprawa murarska cementowo-wapienna

Marka i sklad zaprawy uzywanej do rob6t murowych powinny byé zgodne z wymaganiami
podanymi w projekcie. Sktad objetosciowy zapraw do murdw z cegly i pustakéw nalezy
dobieraé zgodnie z wymagang markg zaprawy (10 Mp). oraz rodzajem uzytego cementu i
piasku.

Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej iloéci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze-
$niej po jej przygotowaniu; poszczegodlne rodzaje zapraw powinny by¢ zuzyte wciggu:

3 godzin - zaprawy cementowo - wapiennej, 2 godzin -

zaprawy cementowej,

Do zapraw cementowych nalezy stosowa¢ cement portlandzki marki 25 i 35. Dopuszcza
sie stosowanie do zapraw cementowych dodatkéw uplastyczniajacych (plastyfikatorow) lub
uszczelniajgcych i przy$pieszajgcych wigzanie albo twardnienie. Stosowanie tych dodat-
kéw powinno byé zgodne z atestami dopuszczajgcymi do stosowania w budownictwie.
Sktad objetosciowy zaprawy nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zaleznosci od wymga-

nej marki zaprawy oraz marki cementu.

Grubo$¢ spoin w murach nie zbrojonych i dopuszczalne odchyiki ich grubosci nalezy
przyjmowac:

- poziome -12 mm - odchytka - 2 do + 5 mm;

- pionowe -10 mm - odchytka + 5 mm;

6.4  Murowanie bloczkéw z betonu komorkowego

Do murowania bloczkdéw z betonu komoérkowego zalecane jest stosowanie cienkowar-
stwowych zapraw klejowych, gotowych do uzycia po dodaniu wody. Murowanie przy uzyciu
zapraw klejowych rézni sie od klasycznego murowania przy uzyciu zapraw tradycyjnych
zwyklych czy cieptochronnych. Suchg zaprawe klejowg nalezy zmiesza¢ z wodg za pomocg
mieszadta osadzonego w wolnoobrotowej wiertarce do uzyskania konsystencji zgodnej z
instrukcjg producenta. Przed potozeniem pierwszej warstwy nalezy za pomocg zaprawy
cementowej wyréwnaé nieréwnoséci fundamentu lub ptyty stropowej. W przypadku uktada-
nia pierwszej warstwy bloczkéw na $cianie fundamentowej, nalezy pamietac o utozeniu
izolacji poziomej pod warstwg wyrdwnawcza z zaprawy cementowej. Po utozeniu pierwszej
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warstwy nalezy wygtadzi¢ drobne nieréwnosci pacg do szlifowania, a nastepnie usunaé
powstaly pyt. Nastepnie specjalng kielnig lub pojemnikiem (patrz zdjecia) uktada sie war-
stwe kleju na catej szerokosci $ciany. Grubo$é warstwy kleju nie moze przekraczaé 3 mm.
Nastegpnie po sprawdzeniu wypoziomowania bloczkéw w narozach budynku rozcigga sie
poziome sznury, wzdtuz ktérych postugujac sie dodatkowa poziomicg i gumowym miotkiem
uktada sie kolejne warstwy.

Stosujac bloczki o pionowych $cianach taczonych na piéro i wpust nie nalezy stosowaé
klejenia pionowych spoin. Przy murowaniu nalezy zwraca¢ uwage na zachowanie jedna-
kowej grubosci spoiny w granicach 2 - 3 mm. Bloczkéw przy murowaniu na cienkowar-
stwowe zaprawy klejowe nie nalezy zwilza¢ wodg.

7. Warunki BHP przy wykonywaniu robot Okresélone

zostaty w pkt. 1.9 ST - cze$¢ ogdlna.
8. Kontrola , badania i odbiér robét budowlanych

Ocenie przy odbiorze robét murowych podlega: sposéb wykonania wigzan, piono-
wosc¢ i zachowanie rownosci ptaszczyzn oraz grubo$é spoin. Kontroli podlega
réwniez jakos¢ spoin pod wzgledem wytrzymato$ciowym i przyczepnosci z wyro-
bami $ciennymi. Wykonane mury muszg odpowiada¢ wymaganiom stawianym
wWTWIORB.

8.1Zgodnos¢ wbudowanych materiatéw z dokumentacja techniczng i wymaganymi
atestami jako$ciowymi.

Badania techniczne przy odbiorze muréw nalezy przeprowadzaé zgodnie z wymaga-
niami obowigzujacych norm.

8.2  Roboty murowe - ocenie przy odbiorze robét podlega: sposéb wykonania wigzan,
pionowo$¢ i zachowanie rownoéci ptaszczyzn w aspekcie dopuszczalnych odchylek.

83  Zaprawy - w przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kon-
trolowac jej marke i konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki od-
biorébw materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budo-
wy.

Roboty uznaje sig za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami nadzo-
ru, jezeli wszystkie badania i ogledziny daty pozytywne wyniki.

9. Przedmiar i obmiar robot

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w pkt. 7 ST-czeéé ogdlna.
10. Odbidr robot
Ogoblne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST-8 -cze$é ogdlna
Odbidr robot murowych powinien sig odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych
robot wykonczeniowych.
Odbidr jakosciowy robét murarskich:
Odbidr jakosciowy przeprowadzany jest na podstawie ogledzin i wyrywkowych
pomiaréw. Okresla sie zgodno$¢ wykonywania muréw z podanymi w normach
warunkami technicznymi. W szczeg6lnosci nalezy sprawdzié:
- zgodnosc¢ potozenia i glownych wymiardw $cian z dokumentacjg techniczna, gru-
bos¢ scian,
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- wymiary otworéw okiennych i drzwiowych, ich rozmieszczenie i liczbg, grubos¢ spoin

i stopien ich zapetnienia zaprawa,

- zgodno$é przebiegu warstwy z kierunkiem poziomym, czy powierzchnia i krawe-

s

12.

dzie écian zachowujg kierunek pionowy, czy zastosowane materiaty sg zgodne z
wymaganiami projektu.

Rozliczenie robot

Ogdlne wymagania dotyczace rozliczenia wykonanych robét podano w pkt. 9
ST -cze$¢ ogdlna.

Dokumenty odniesienia

Ogoélne dokumenty odniesienia podane zostaty w pkt. 10 ST- cze$¢ ogoina. Wa-
runki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych tom | -
Budownictwo ogodlne :

- rozdziat 1 - ogélne warunki wykonania robét budowlano - montazowych

- rozdziat 9 - konstrukcje i elementy murowe. Zaleca-

ne normy, instrukcje, wytyczne i $wiadectwa

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem Polskie Normy (PN ) i
normy branzowe ( BN ) a w szczegdélnosci:

- PN -68/B - 10020 - Roboty murowe. Wymagania i badania przy odbiorze
- PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

- PN -65/B - 14504 - Zaprawy budowlane cementowej

-PN-EN 771-4:2004 wraz ze zmiang PN-EN 771-4:2004/A1:2005 (U)1 Wyma-
gania dotyczgce elementow murowych - Czes¢ 4. Elementy murowe z auto-
klawizowanego betonu komdrkowego,

- PN-B-19301:2004 Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu

komdrkowego. Elementy drobnowymiarowe

- PN-89/B-06258  Autoklawizowany beton komorkowy

Opracowat
mgr inz. Tadeusz Dyrla
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_ PODLOZA | POSADZKI
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST - B.1.0.03

1. Wstep

1.1. Przedmiot S ST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczace wy-
konania i odbioru posadzek jak w tytule specyfikac;ji.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrakto-
wy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu

wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

Warstwa wyréwnawcza gruboéci 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z
oczyszczeniem i zagruntowaniem podfoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy,
z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypeinieniem masg asfaltowg szczelin
dylatacyjnych.

Posadzki wtasciwe.

Posadzka cementowa z cokolikami, grubosci 2,5-5 c¢cm, z oczyszczeniem i zagruntowaniem
podtoza rzadkg zaprawg cementowa, utozeniem zaprawy cementowej marki 8 MPa z zatarciem
powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

Posadzka lastriko, dwuwarstwowa, grubosci 35 mm, jednobarwna z cokolikami, z oczyszcze-
niem i przygotowaniem podtoza, utozeniem dolnej warstwy grubosci 20 mm z zaprawy cemento-
wej marki 8 MPa i gérnej warstwy grubosci 15 mm z masy lastriko z dwukrotnym oszlifowaniem,
wykonaniem szwow dylatacyjnych, oczyszczeniem, zapuszczeniem olejem, zapastowaniem |
wyfroterowaniem.

Posadzka z ptytek PCW, klejone z oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza, roztozeniem ma-
teriatow ptytkowych, przycieciem, posmarowaniem klejem podfoza i ptytek, zapastowaniem i wy-
froterowaniem.

Posadzka z wyktadzin rulonowych.

Listwy przyécienne, klejone j.w. z oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza, roztozeniem mate-
riatu, przycieciem, posmarowaniem klejem podtoza i ptytek, zapastowaniem i wyfroterowaniem.

Posadzka jedno- lub dwubarwna z ptytek podtogowych ceramicznych terakotowych z cokolika-
mi luzem utozonych na za prawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem
podtoza, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktéw wysokosciowych, sorto-
waniem plytek, moczeniem, przycieciem, dopasowaniem i utozeniem na zaprawie oraz wypetnie-
niem spoin zaprawg, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

B 12.02.07 Cokoliki z ptytek ceramicznych podtogowych terakotowych luzem o wymiarach
15x15 cm, utozonych na zaprawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem
podioza, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktéw wysokosciowych, sorto-
waniem plytek, moczeniem, przycieciem, dopasowaniem i utozeniem na zaprawie oraz wypet-
nieniem spoin zaprawa, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

Wyktadzina rulonowa antystatyczna z listwami przysciennymi.

Wyktadzina tekstylna dywanopodobna z listwami przysciennymi

Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych materiatem posiadajgcym strukture antyposlizgo-
wg

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z doku-
mentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.
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2. Materiaty

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawieraja-
cych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szcze-
goélnosci: nie zawiera¢ domieszek organicznych,
miec frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, pia-
sek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3.Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00)

2.4 \Wyroby poditogowe PCW
Ptytki podtogowe o wymiarach 30x30 cm wg. PN-78/B-89001
grubosc¢ - 2i 3 mm,
masa Im?- 5,5 kg,
twardos¢ wg Brinella - 1,45-1,75 MPa,
odpornosé cieplna wg V'cata -49-59°C,
zmiany wymiardw liniowych w temperaturze 80°C- max. 0,4%,
nasigkliwosé (po 24 godzinach) - 1,5%,
Scieralnos¢ na aparacie Stuttgart - max. 0,13 mm,wspoétczynnik przewodzenia ciepta - 0,29
W/m°C. Sg odporne na dziatanie nacisku skupionego, fatwo zmywalne wodg z dodatkiem
srodkéw myjgcych, wykazujg duzg odpornosé¢ na dziatanie agresywnych kwasnych i alkalicz-
nych czynnikéw. Nalezg do trudno palnych.
Wyktadzina podtogowa wielowarstwowa z PCW

szerokosc¢ 1300 mm,
dtugosé 10000 mm,
grubosc¢ 1,9 mm,
masa Im? wyktadziny - 3,5kg.

Wyktadzina rulonowa niejednorodna, wielowarstwowa. Warstwe wierzchnig uzytkowg stanowi
folia PCW o grubosci 0,5mm barwiona w masie z wzorem smugowym. Powierzchnia wyktadziny
jest pbétmatowa, gtadka lub moletowana.

2.5.Masa zalewowa wg BN-74/6771-04
Masa zalewowa sktada sie z asfaltéw drogowych, wtdknistego wypetniacza mineralnego
(azbestu lub wetny mineralnej), maczki mineralnej i dodatkéw uszlachetniajgcych (kauczuk
lub pak ttuszczowy) Temperatura miekniecia: wg PiK 54-65°C. Zastosowanie do wypetniania
na szczelin dylatacyjnych o szerokosci wiekszej niz 5 mm.

2.6.Kit asfaltowy uszczelniajgcy wg PN-74/B-30175
Sktada sie z asfaltdow ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C, wtokni-
stych wypetniaczy mineralnych, plastyfikatoréw i dodatkéw zwiekszajgcych przyczep-
nos¢ kitu do powierzchni uszczelniajgcych konstrukcji (paki tuszczowe, pak i zywica ku-
maronowa, kauczuk syntetyczny i zywice sztuczne) Wymagania dla kitow asfaltowych
uszczelniajgcych:
penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji - 50-75,
temperatura migkniecia- nie normalizuje sig,
przyczepnos¢ do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7x7x7 cm, potgczonych
spoing kitu
o grubosci 20 mm i wycigganych prostopadle do spoiny - kit nie powinien zrywaé sie w
masie,
wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, nie mniej niz - 20 mm,
sptywnos$¢ z betonu w potozeniu pionowym w temperaturze 20+2°C - nie normalizuje
Sig,
odporno$¢ na zamrazanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze -20+£2C zrzuconej z wy-
sokosci
2,5 m na plyte stalowg - bez peknieé i odpryskéw,
gestos¢ pozorna, nie mnigj niz - 1,5 mm.
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2.7. Kruszywo do lastryka i posadzki cementowej
W posadzkach maksymalna wielko$¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczy¢ 1/3 grubosci
posadzki. W posadzkach odpornych na $cieranie najwigksze dopuszczalne wielkosci ziaren
kruszywa wynoszg przy grubosci warstw 2,5 cm - 10 mm, 3,5 cm - 16 mm.

2.8. Wyroby terakotowe
Plytki podiogowe ceramiczne terakotowe i gresy.
a) Wiasciwosci ptytek podtogowych:
- barwa: wg wzorca producenta
- nasigkliwos¢ po wypaleniu nie mniegj niz 2,5%
- wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
- $cieralnos$é nie wiecej niz 1,5 mm
- mrozoodporno$c¢ liczba cykli nie mniej niz 20
- kwasoodpornos¢ nie mniej niz 98%
- tugoodpornos$¢ nie mniej niz 90%
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- dlugosc i szerokose: +1,5 mm
- grubos¢: *0,5mm
- krzywizna: 1,0 mm
b) Gresy - wymagania dodatkowe:
- twardo$¢ wg skali Mahsa 8
- $cieralnos¢ V klasa scieralnosci
- na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.
Plytki gresowe i terakotowe muszg by¢ uzupetnione nastepujgcymi elementami:
stopnice schoddw,
listwy przypodtogowe,

katowniki,

narozniki. Dopuszczalne odchyiki
wymiarowe:

dtugoséc i szerokosc:  +1,5 mm

grubosé: 10,5 mm

krzywizna: 1,0 mm

¢) Materialy pomocnicze
Do mocowania plytek mozna stosowa¢ zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo

klej. Do wypetnienia spoin stosowac¢ zaprawy wg. PN-75/B-10121:
- zaprawe z cementu portlandzkiego 35 - biatego i maczki wapiennej
- zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej
kazeiny.
d) Pakowanie
Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawierajgce ok. 1 m? ptytek. Na
opakowaniu umieszcza sie:
- nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jako-
sci,
znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobdw tatwo ttukacych sie oraz napis ,Wyrdb dopusz-
czony
do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...".
e) Transport
Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi $rodkami transportu. Podtoge wytozy¢ materiatem
wysciotkowym gruboéci ok. 5 cm. Opakowania ukfadac scisle obok siebie. Na srodkach
transportu umieécié nalepki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo ttukacych,
f) Sktadowanie
Piytki sktadowaé w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach. Wysokos¢
sktadowania do 1,8 m.

2.9. Wyktadzina dywanowa
Musi posiada¢ aktualne $wiadectwo ITB i atest Pafistwowego Zaktadu Higieny.

2.10. Wyktadzina antystatyczna - rulonowa lub ptytowa
Musi posiada¢ aktualne $wiadectwo ITB i atest Pafistwowego Zaktadu Higieny.
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2.11. Zaprawa samopoziomuijaca
2.12. Wyktadzina antyelektrostatyczna

2.13.Podwdijna podioga.
Wymagania:
wysokos¢ regulowana od 15-50 cm,
nawierzchnia antyelektrostatyczna z mozliwoscig uziemienia,
no$nos¢ paneli - 10,0 kN/m?,
musi posiadaé aktualne sSwiadectwo ITB i atest Panstwowego Zaktadu Higieny.
2.14. Materiat o strukturze antyposlizgo-
wej
Wymagania:
dobra przyczepnos¢ do betonu,
wiasciwosci penetracyjne,
nieodksztatcalny pod wptywem wysokich temperatur,
elastyczny (od -20° do + 250°C) wytrzymaty (ok. 6,5 Mpa),
odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4, Transport

Materiaty i elementy mogg byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

5. Wykonanie robot

5.1. Warstwy wyrownawcze pod posadzki
Warstwa wyroéwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem
powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masa asfaltowg szczelin dylatacyj-
nych.
Wymagania podstawowe.
Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry okresla wymagang
wytrzymato$¢ i grubo$é podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.
Wytrzymatosc podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniej-
sza
niz: na sciskanie - 12 MPa, na zginanie - 3 MPa.
Podtoze, na ktérym wykonuje sie podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od
kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda.
Podkfad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych stalych elementéw budynku
paskiem papy.
W podktadzie powinny byé wykonane szczeliny dylatacyjne.
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciagu co naj-
mniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.
Zaprawe cementowa nalezy przygotowywaé mechanicznie.
Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestg - 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.
llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do iloéci niezbednej,
ilo§¢ cementu nie powinna byé wieksza niz 400 kg/m®.
Zaprawe cementowg nalezy uktadac niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami
kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zageszczenia z rownoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.
Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowigcg ptaszczyzne lub pochylona, zgod-
nie z ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym miejscu,
nie powinna wykazywac wigkszych przeswitow wigkszych niz 5 mm. Odchylenie po-
wierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekraczaé 2
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mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.
W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np.
przez pokrycie folig polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie po-
wierzchni woda.
5.2. Wykonywanie posadzki PCW
Do wykonywania posadzek z wyktadzin PCW mozna przystapi¢ po catkowitym ukoriczeniu
robét budowlanych stanu surowego i robét wykorficzeniowych i instalacyjnych fgcznie z prze-
prowadzeniem préb cisnieniowych.

Przygotowanie podtozy:

Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez
wypetnienie ubytkéw zaprawg cementows.
Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.
Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by¢ nizsza niz 15°C i
powinna by¢ zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robét, w trakcie ich
wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.
Wyktadziny PCW i kleje nalezy dostarczy¢ do pomieszczen, w ktérych bedg uktadane co
najmniej na 24 godziny przed ukfadaniem.
Wyktadzina arkuszowa powinna by¢ na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinigta z rulo-
nu, pocieta na arkusze odpowiednie do wymiaréw pomieszczenia i luzno utozona na pod-
kfadzie tak, aby arkusze tworzyly zaktady szerokosci 2-3 cm.
Plytki i arkusze z PCW nalezy przykleja¢ przy uzyciu klejéw zalecanych przez producenta
okreslonej wyktadziny oraz w obowigzujgcych instrukcjach technologicznych.
Ptytki i arkusze z PCW nalezy przykleja¢ catg powierzchnig do podtoza.
Nie dopuszcza sie wystepowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w po-
staci fatd, pecherzy, odstajgcych brzegow ptytek lub arkuszy PCW.
Arkusze lub plytki nalezy utozy¢ szczelnie, dopuszczalna szerokos¢ spoin nie powinna by¢
wieksza niz 0,5 mm miedzy arkuszami, 0,8 mm miedzy ptytkami.
Spoiny miedzy arkuszami lub pasami ptytek powinny tworzy¢ lini¢ prostg, w pasach ptytek
dopuszcza sie mijankowy ukiad spoin.
Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosié nie wigcej niz 1 mm/m i 5 mm na catej
dtugosci spoiny w pomieszczeniu.
Posadzki z wyktadzin PCW nalezy przy $cianach wykonczy¢ listwami z PCW. Listwy po-
winny by¢ przyklejone na catej dtugosci do podioza i doktadnie dopasowane w narozach
wklestych i wypuktych.

5.3. Posadzki cementowe i lastrykowe
Na spoiwie cementowym mogg by¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwu-
warstwowe z zaprawy cementowe;j i lastriko.
Posadzki nalezy wykonywaé zgodnie z projektem, ktéry powinien okresli¢ rodzaj konstrukcji
poditogi, grubosé warstw, marke zaprawy, wielko$¢ spadkéw rozmieszczenie
szczelin dylatacyjnych. Podktad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazy-
wacé wytrzymatosé nie nizszg
- przy posadzkach z betonu odpornego na $cieranie - 16 MPa, przy pozostatych posadz-
kach - 10 MPa.
W posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne
- oddzielajgce posadzke wraz z catg konstrukcjg podiogi od pionowych elementéw budyn-
ku,
- dzielgce fragmenty posadzki o wyraznie réznigcych si¢ wymiarach,
- przeciwskurczowe w odstepach nie wiekszych niz 6 m, przy czym powierzchnia pola zbli-
zonego do kwadratu nie powinna przekracza¢ 36 m? przy posadzkach z zaprawy cemen-
towej, 25 m? przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na $cieranie i 12 m?
przy posadzkach j ednowarstwowych.
Posadzki lastrykowe powinny by¢ podzielone na pola o powierzchni nie przekraczajgcej 4
m? za pomoca wktadek z materiatu podatnego na $cieranie (np. z ptaskownika mosigeznego,
paska polichlorku winylu) osadzonych w podkfadzie. Szczeliny dylatacyjne powinny by¢
wypetnione masg asfaltows.
Mieszanke lastrykowa lub zaprawe cementowa, z ktdrej wykonano posadzke nalezy do-
ktadnie zagesci¢, a powierzchnie wyréwnac i zatrze¢ na gtadko.
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Posadzke lastrykowg utrzymywang w stanie wilgotnym przez co najmniej 5 dni nalezy
wstepnie oszlifowaé, az do uzyskania widocznosci poszczegoélnych ziarn kruszywa.
Oczyszczong posadzke nalezy wyszpachlowaé zaczynem cementowym z ewentu-
alnym dodatkiem pigmentu i po uptywie co najmnigj 5 dni powtdrnie szlifowac.
Czysta i sucha powierzchnia posadzki powinna by¢ natarta olejem Inianym.

5.4. Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych
sposob aplikacji i warunki przygotowania podtoza nalezy przyja¢ wg warunkow zastosowa-
nego systemu.

6. Kontrola jakosci

6.1.Wymagana jako$¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiad-
czenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réow-
norzednym dokumentem.

6.2.Nie _dopuszcza sie stosowania do robét materiatow, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé réwniez materiatéw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robét (cieplnych,
wilgotnosciowych).
Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania podkiadu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa robét jest m?. llo$é robét okresla sie na podstawie projektu z uwzgled-
nieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

8.1.Odbidér materiatow i robdt powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy.
W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawio-
nym przez producenta - powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2.Nie_dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym.
Nie nalezy stosowaé réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbiorow materiatow i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

8.4. Odbidr powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa,
- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wyko
nac przez ocene wzrokows,

- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na pod-
stawie wynikéw pomiardéw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania stykéw materiatdw posadzkowych; badania prosto-
liniowosci nalezy wykona¢ za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadno-
$cig 1 mm, a szerokos$ci spoin - za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki. sprawdzenie
prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanie nalezy wykonaé przez
ocene wzrokowa.

9. Podstawa platnosci
Ptaci sig za ustalong ilo§¢ m? powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatéw i sprzetu, oczyszczenie stanowi-
ska pracy.

10. Przepisy zwigzane

44



PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
probek. PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace
cementdéw powszechnego uzyt-
ku. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajgcy.
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterogeniczne po-
krycia podtogowe z polichlorku winylu.

Sporzgdzit /
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