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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét, prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. ,,budowa swietli-
cy wiejskiej " zgodnie z zakresem robot przedstawionym w Projekcie Budowlanym i przedmiarze
robot.

Podstawg opracowania niniejszej SST sg Projekty Budowlane, przepisy obowigzujacego prawa,
normy i zasady wiedzy techniczne;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robét jako pomocnicza
dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robét ,,budowa budynku swietlicy wiejskiej
" - Oktadziny wewnetrzne i zewnetrzne z materialéw ceramicznych.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy wykonaniu oktadzin
wykonanych na powierzchni podtoza ($cianach) i obejmuja:

a) warunki przystapienia do wykonywania robét oktadzinowych,
b) zasady wykonania okfadzin ceramicznych.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace Robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogoélne".

1.4.1. Przekazanie terenu Budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczna nr 1.0.0. ,WWymagania ogdlne".

1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne".

1.4.3. Zgodnosé Robét z Dokumentacja Projektowg i ST
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,WWymagania ogolne".

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne".

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robo6t
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne".

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdélne".

1.4.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne".

1.4.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne".

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne".
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1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine".

1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine".

1.5. Wspo6lny Stownik Zamoéwien (CPV) - nazwy i kody grup, klas i kategorii robot

Dziat Grupa Klasa Kategoria Nazwa
45.000000- Roboty budowlane
7
454.00000- Roboty wykorczeniowe w zakresie
1 obiektow budowlanych
4543.0000- Pokrywanie podtég i Scian
0

45431.000-7 |Ktadzenie ptytek

45432 .000-4 |Ktadzenie i wyktadanie podtég, Scian i
tapetowanie scian
45432 .210-9|Wyktadanie scian

1.6. Okreslenia podstawowe
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine".

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét wg zasad niniejszej specyfikacji sg:

2.1. Zaprawa
Do mocowania oktadzin ceramicznych do podioza mozna stosowa¢, w zaleznosci od rodzaju

podtoza, miejsca zamocowania, warunkéw eksploatacyjnych oraz od rodzaju elementow okta-
dzinowych, zaprawy cementowe, cementowo - wapienne oraz zaprawy polimerowo -cementowe
(na dyspersji wodnej polioctanu winylu). Zaprawy gipsowe i gipsowo - wapienne marki 0,3 mozna
stosowac wytgcznie w pomieszczeniach suchych i nie narazonych na zawilgocenie. Na doktad-
nie wyréwnanym podtozu mozna stosowac takze odpowiednie kleje (np. klej lateksowy ekstra).
Spoiwo do mocowania oktadzin musi charakteryzowa¢ sie elastycznoscig i odpornoscig na za-
wilgocenie. Wytrzymatoéé zaprawy stosowanej do i mocowania oktadzin powinna wynosic:

dla zapraw cementowych - 5 - 8 MPa

dla zapraw cementowo - wapiennych - 3 - 5 MPa Zaprawa powinna by¢ wy-
konana zgodnie z zasadami ujetymi w PN-B-03002/99.

2.1.1. Transport i skladowanie

Zaprawe nalezy przewozi¢ i przechowywaé w szczelnie zamknietych workach, w suchych warun-
kach (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocig. Okres przydatnosci do uzycia zaprawy wyno-
si okoto 67-12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

2.2. Materialy oktadzinowe ceramiczne

Okfadziny wewnetrzne moga byé wykonywane z plytek i ksztattek ceramicznych
szkliwionych  (glazura), plytek kamionkowych zwyktych, = mrozoodpornych i
kwasoodpornych, ptytek klinkierowych i ptytek fajansowych. W projekcie budowlanym ww.
obiektu zatozono ptytki ceramiczne 20x20 cm i plytki z kamieni sztucznych 30x30 cm.
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Ptytki i ksztaftki szkliwione powinny mie¢ czerep drobnoporowaty, gtadkgi I$nigca
powierzchnig licowg (pokrytg szkliwem), a strone montazowg - nieszkliwiong, zeberkowana.
Nasigkliwosc¢ ptytek nie powinna by¢ wieksza niz 14 %.
Plytki te muszg odpowiadaé wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectwom
dopuszczenia ich do stosowania w budownictwie.
Wzory i kolorystyka plytek wymagajag akceptacji Inwestora.
Materiaty oktadzinowe muszg spetnia¢ wymagania zawarte w:

- PN-EN 14411:2005,

- PN-EN ISO 10545-2:1999,

- PN-ENISO 10545-6:1999,

- PN-EN 101:1994,

- PN-84/B-12033,

- PN-EN 771-6:2002

2.2.1. Transport i skladowanie

Zwykle ptytki sprzedawane sg w paczkach zawierajgcych 1-1,5m? liczbe plytek oblicza sie dla kaz-
dej sciany oddzielnie, a ptytki, ktére maja, by¢ przyciete liczy sie jako cate. Zaleca sie kupi¢ kafle z
pewnym zapasem przy uktadaniu prostym ok. 10 % wiecej, przy uktadaniu w karo 15-20 % wiecej.

2.3. Elementy uzupetniajace

Elementami uzupetniajgcymi sg: plastikowe wkitadki dystansowe lub listewki do zachowania jednoli-
tej szerokosci spoin oraz flizéwki z PVC do wykanczania naroznikéw wypuktych i listwy przyscien-
ne z polichlorku winylu klejone.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujgcy do wykonania okfadzin ceramicznych winien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujgcych wiasciwg tj. spetniajgca wymagania ST jako$é ro-
bot.

4. TRANSPORT

Warunki transportu materiatéw sg okreslone:

— dla zaprawy w punkcie 2.1.1.

— dla plytek ceramicznych w punkcie 2.2.1.

Dla pozostatych materiatow nie okresla sie warunkow transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystapienia do rob6t okliadzinowych

Oktadziny ceramiczne wewnagtrz budynku mozna wykonywac po:

ajwykonaniu robét budowlanych, jak: wykonanie podioza pod posadzki, osadzenie o$cieznic
drzwiowych, szaf sciennych, okucie i dopasowanie stolarki itp.,

b) wykonaniu robét tynkowych na wszystkich powierzchniach i robét malarskich na powierzch-
niach $cian, na ktérych nie bedzie wykonana oktfadzina,

¢) wykonaniu roboét instalacyjnych (wodociggowych, kanalizacyjnych, elektrycznych i centralne-
go ogrzewania), z wyjatkiem tzw. biatego montazu i zatozenia armatury oSwietleniowe;j,

d) wykonaniu robét podtogowych bez zamontowania listew przypodtogowych tylko w przypadku
wyktadzin przyklejonych), z wyjatkiem wyktadzin dywanowych.

Oktadziny wewnetrzne powinny by¢é wykonane me wczesniej niz po uplywie 4 miesiecy, liczac od

daty zakonczenia budowy w stanie surowym.
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Przygoto- Wi W2 W3 W4
wanie podioza
Przyktady Korytarze, W pom. mieszk.: [W pom. mieszkK.: w zaktadach:
toalety, klatki kuchnie, w natryski w kuchnie, natryski
schodowe zaktadach toalety {umywalniach i pralnie
tazienkach
Tynk cementowy Nie sg konieczne zadne prace przygotowawcze Uszczelnienie
powierzchni
Tynk cem. - Brak przygotowan Alternatywne Uszczelnienie
wap. uszczelnienie powierzchni
powierzchni
Tynk gipsowy Brak przy- Gruntowanie Uszczelnienie Nie stosowac
gotowan' powierzchni powierzchni tynkow
gipsowych

' Przestrzegaé danych producenta kleju do ptytek

5.2. Zasady wykonywania okfadzin ceramicznych

Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podfoza z warstwg wyréwnujgcg lub bezpo-
$rednio do réwnego i gtadkiego podtoza (np. do tynku). Przed potozeniem ptytek nalezy zagrun-
towaé tynk $rodkiem do gruntowania wgtebnego (szczegdinie jesli jest to tynk gipsowy). W przy-
padku obszaru narazonego na oddziatywanie wody rozpryskowej, np. za wanng lub natryskiem,
powinien by¢ zastosowany srodek izolacyjny.

W strefie naroznikow i stykéw nalezy zastosowac tasme uszczelniajgcy

Podioze pod oktadziny ceramiczne moga stanowi¢ nieotynkowane lub otynkowane mury z ele-
mentéw drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe monolityczne lub montowane z elementéw
wielkoptytowych lub wielkoblokowych. Projekt budowlany zaktada wykonanie okfadziny z ptytek
ceramicznych na tynkach. Podtoze pod ptytki musi by¢ suche i wolne od pytu. W przypadku tyn-
kow z gotowych gipsowych mieszanek tynkarskich zaleca sig zeby zawarto$¢ wilgoci w podtozu
nie byta wieksza niz 1 % (wg zalecenia producenta tynkow). Powierzchnie o dos¢ znacznych nie-
réwnosciach, nalezy wyréwnac zaprawg o wytrzymatos$ci nie nizszej niz 5 MPa po uprzednim na-
kuciu podtoza, jego oczyszczeniu i zmoczeniu. Przy nieréwnosciach podtoza do 3 mm  wy-
starczajgce jest natozenie cienkiej warstwy wygtadzajacej, np. mieszaniny kleju lateksowe-
go extra z cementem, lub wykonanie tynku pocienionego.

Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wg wymiarow, gatunkéw i odcieni barwy (co
jest szczegolnie istotne w przypadku ptytek o szkliwie barwnym), a przed przystgpieniem do ich
mocowania - moczone w ciggu 2-3 godzin w wodzie czystej. Zastosowanie plytek w dwoch lub
wiecej kolorach wymaga uprzedniego zaprojektowania ich uktadu.

Przed przystgpieniem do osadzania elementéw oktadzinowych nalezy ustali¢ obrys oktadziny, wy-
znaczyé potozenie jej powierzchni oraz okreslié poziom goérnej krawedzi elementow w poszcze-
goélnych rzedach za pomoca naciagnietego sznura. Osadzenie elementéw oktadzi-
nowych nalezy wykonywaé od dotu po stwardnieniu podktadu (po uptywie 16 do 20 godzin). Jezeli
istnieje mozliwo$¢ dziatania na oktadzine temperatury ponad 35 C, konieczne jest zastosowanie
zaprawy cementowej o wytrzymatosci nie nizszej niz 5 MPa. W celu umocowania ptytek, na tying
zeberkowang ich powierzchnie naktada sie takg sama zaprawe jak zaprawa podktadu i ptytke doci-
ska sie do podkiadu. Docisnietej ptytki nie wolno przesuwac. Po utozeniu catego rzgdu ptytek usu-
wa sie nadmiar zaprawy i rozpoczyna uktadanie nastgpnego rzedu, sprawdzajgc pionowos¢ usta-
wienia krawedzi ptytek. Temperatura powietrza w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢, co
najmniej +5°C. Spoiny powinny stanowic¢ proste, ciagte linie pionowe i poziome o szerokosci nie
wiekszej niz 2 mm. W celu zagwarantowana jednolitej szerokosci spoin mozna stosowac wkiadki

dystansowe lub listewki odpowiedniej grubosci.
Dopasowywanie ptytek ceramicznych w naroznikach i obrabianie potrzebnych otworéw odbywa
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sie przez docinanie ptytek. Nalezy pamieta¢, aby ostatni rzad i réwniez naroze wypukie byty wy-
konczone flizéwkami z PCV.

Po uptywie 5 do 7 dni od wykonania okfadziny wypetnia sie spoiny odpowiednio dobrang kolory-
stycznie zaprawg do fugowania, przygotowywang zgodne z zaleceniami producenta. Na doktadnie
wyrownanym podktadzie moga by¢é mocowane cienkie plytki ceramiczne za pomocy klejéw. Po-
wierzchnie te pod wzgledem ich réwnosci i gtadkosci powinny spetnia¢ wymagania co najmniej dla
tynku dwuwarstwowego kat. Ill. Uktadanie ptytek na kleju lateksowym extra rozpoczyna sig od roz-
prowadzenia na podfozu szpachlg warstwy kleju grubosci okoto 2 mm, wymieszanego z cementem
marki 25 w stosunku wagowym 1:1-1:5. Do tak rozprowadzonej warstwy kleju przykleja sie ptytki
w takiej samej kolejnosci jak przy uktadaniu na zaprawie. Przyktadajgc plytke do podtoza nalezy jag
przesuna¢ o 10-15 mm po powierzchni natozonego kleju do pozycji, jakg zajgé ma w uktadanej
warstwie. Przesuniecie to nie powinno spowodowac¢ zgarniecia kleju na podfozu. Wykonanie frag-
mentu okfadziny na natozonej partii kleju powinno nastgpi¢ w ciggu 15min. Po wykonaniu catej
oktadziny nalezy powierzchnie ptytek dokfadnie oczysci¢ z nadmiaru kleju lub plam.

Odchylenie krawedzi ptytek od kierunku pionowego lub poziomego nie powinno by¢ wieksze od 2
mm/m, odchylenie powierzchni okfadziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na diugosci taty
dwumetrowe;.

Wszystkie materiaty oraz wykonania prac musi by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w PN-EN
14411:2005 i PN-EN 1SO 10545-2:1999.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogéine

6.1.1. Program Zapewnienia Jakosci

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine".
6.1.2.Zasady kontroli jakosci robét

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne".

Kontrola wykonanej oktadziny powinna obejmowac:
« zgodnosc wykonania z dokumentacjg techniczng lub umowsg - przez ogledziny i pomiary,
» stan podtozy na podstawie protokotéw miedzy operacyjny eh,
» jakos¢ materiatdbw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci przedtozo-
nych przez dostawcéw,
+ prawidtowos¢ wykonania oktadziny przez sprawdzenie:
przyczepnosci oktadziny, ktora przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydaé gtuchego
odgtosu,
odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego, tatg o dtugosci 2 m -
odchylenie nie powinno byé wieksze niz 2 mm na catej dtugosci taty 2m,
odchylenia powierzchni od ptaszczyzny fatg o dtugosci 2 m - odchylenie nie powinno
by¢ wigksze niz 2 mm na catej dtugosci taty,
prawidtowosci przebiegu i wypetnienia spoin poziomicg i pionem z doktadnoscig do 1
mm, zgodnie z PN-72/B-06190.
grubosci warstwy kompozycji klecacej pod plytka, ktoéra nie powinna przekraczac
grubosci okreslonej przez producenta, na podstawie zuzycia kompozycji klejgcej. Kontrole
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie wytycznymi zawartymi w PN-EN 14411:2005 i PN-EN ISO 10545-
2:1999.

6.1.3. Badania i pomiary
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne".
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6.1.4. Raporty z badan
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne".

6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogoine".

6.1.6. Certyfikaty i deklaracje

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine".
6.1.7. Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne".

b) Rejestr obmiaréw
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne".

c¢) Dzienniki laboratoryjne
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne".

d) Pozostate dokumenty
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne".

e) Przechowywanie dokumentéw budowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdélne". 6.2.Kontrola, pomiary i ba-
dania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do roboét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine".

6.2.2. Kontrola jakosci

a) Materialy ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
1. sprawdzenie zgodno$ci klasy materiatéw ceramicznych z zamowieniem,
2. préby doraznej poprzez ogledziny, opukiwanie i mierzenie: - wymiarow ksztaftu ptytek
liczby szczerb i peknie¢ odpornosci na uderzenia. W przypadku niemoznosci okreslenia jako-
&ci plytek przez probe dorazng nalezy ja podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegdinie co do
klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny zewnetrznej).

b) Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke i kon-
systencje w sposoéb podany w normie PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycz-

nych i wytrzymatosciowych.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robhot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogoine".
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7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne".

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogbine".

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne".

7.5. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa robot jest m . Hos¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednie-
niem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru robét:
a) odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

b) odbidér czesciowy

c) odbiér ostateczny

d) odbiér pogwarancyjny

8.2. Odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne".

8.3. Odbidr czesciowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne".

8.4. Odbior ostateczny robét rozbiorkowych
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne".

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogodlne".

8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne".

8.5. Odbior pogwarancyjny
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania og6lne".

Odbior robét polega na sprawdzeniu ich wykonania zgodnie z punktem 5.2. niniejszej Szczegoto-
wej Specyfikacji Technicznej.
Odchylenie krawedzi ptytek od kierunku pionowego lub poziomego nie powinno by¢ wigksze od 2

mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na diugosci taty
dwumetrowej.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne".

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
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przygotowanie zaprawy,

przygotowanie podtoza,

dostarczenie materiatéw i sprzetu,

moczenie plytek, docinanie piytek, - ustawienie i rozbiorka rusztowan,
wykonanie okfadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
zamurowanie przebié,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
reperacje tynkow,

oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy, swiadectwa, wytyczne

PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymatosciowych.

PN-EN 14411:2005 - Piytki i ptyty ceramiczne - Definicje, klasyfikacja,
charakterystyki i znakowanie

PN-EN 1SO 10545-2:1999 - Plytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie wymiardw i

sprawdzanie jako$ci powierzchni

PN-EN ISO 10545-6:1999 -Plytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odporno$ci na

wgtebne $cieranie ptytek nieszkliwionych

PN-EN 101:1994 - Piytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie twardosci wg skali Mohsa
PN-84/B-12033 - Plytki i ksztattki kamionkowe $cienne i elewacyjne

PN-EN 771-6:2002 - Wymagania dotyczace elementdw murowych. Elementy murowe z
kamienia naturalnego.

PN-72/B-06190 - Roboty kamieniarskie - Oktadzina kamienna - Wymagania w

zakresie wykonywania i badania przy odbiorze Dz. U. nr 75/2002 - ,Warunki techniczne, jakim po-
winny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie"

Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej odpowiednia dla zastosowanego materiatu
oktadzinowego.

,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych" Tom |, Budownictwo

0golne”.
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
| odbioru robét, prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.
»budowa budynku swietlicy wiejskiej" zgodnie z zakresem robét przedstawionym w
Projekcie Budowlano-Wykonawczym i przedmiarze robot.

Podstawg opracowania niniejszej SST jest Projekt Budowlany, przepisy obowigzujacego
prawa, normy i zasady wiedzy budowlane;.

1.2.Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robét jako po-
mocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robét

1.3.Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy wykonaniu
docieplenia projektowanego budynku metodg lekkg i obejmuja:

a) przygotowanie podtoza,

b) przymocowanie warstwy izolacji termicznej do podtoza,

c) wykonanie warstwy zbrojonej,

d)wykonanie podktadu tynkarskiego,

e) wykonanie tynku szlachetnego,

f) malowanie tynku farbami fasadowymi.

1.4.0go6lne wymagania dotyczace Robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczna nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne".

1.4.1.Przekazanie terenu Budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogoine".

1.4.2.Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne".

1.4.3.Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i ST
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne".

1.4.4.Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne".

1.4.5.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogoine".
1.4.6.0chrona przeciwpozarowa

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine".

1.4.7.0chrona wilasnosci publicznej i prywatnej
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine".

1.4.8.0graniczenie obcigzen osi pojazdow
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,WWymagania ogélne".
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1.4.9.Bezpieczenstwo i higiena pracy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine".

1.4.10.0chrona i utrzymanie robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine".

1.4.11.Stosowanie sie¢ do prawa i innych przepiséw
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczna nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne".

1.5. Wspolny Stownik Zaméwien (CPV) - nazwy i kody grup, klas i kategorii robot

Dziat Grupa Klasa Kategoria Nazwa
45.000000-7 Roboty budowlane
452.00000-9 Roboty budowlane w zakresie

wznoszenia kompletnych obiek-
tow budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii
ladowej i wodnej

4532.0000-6 Roboty izolacyjne

45321.000-3 |Izolacja cieplna

45323.000-7 |Izolacja dzwiekoszczelna

45324.000-4 | Tynkowanie

1.6. Okreslenia podstawowe
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine".

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t wg zasad niniejszej specyfikacji s3:

2.1.Zaprawa klejowa

Zaprawa klejowa do klejenia plyt styropianowych musi by¢ mrozo- i wodoodporna, o

duzej przepuszczalnoéci i przyczepnosci oraz musi posiada¢ Aprobate Techniczng In-

stytutu Techniki Budowlane;j.

2.1.1. Transport i skladowanie

Zaprawe nalezy przewozi¢ i przechowywaé w szczelnie zamknigtych workach, w su-
chych warunkach (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocig. Okres przydatnosci do
uzycia zaprawy wynosi okoto 6 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

2.2. Ptyty styropianowe

Do wykonania warstwy termoizolacyjnej nalezy stosowaé ptyty samogasnace, o gestosci
objetosciowej powyzej 15 kg/m3. Zastosowa¢ styropian i wetne o odpowiedniej gestoéci,
zwartej strukturze i wytrzymatosci na rozcigganie min. 8 N/m , odpornosci na temperature
co najmniej 70° C po sezonowaniu u producenta przez okres okoto 2 miesigcy od chwili
jego wyprodukowania w temperaturze +20° C i wilgotnosci powietrza 65%.

Wymiary plyt nie moga by¢ wieksze niz 60 x 120 cm z odchytkami nie wigkszymi niz +2
mm, a grubo$é 100 mm. Odchyiki gruboséci plyt styropianu nie powinny przekraczac¢ +1,5
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mm. Wytrzymato$¢ piyt styropianowych na rozrywanie sitg prostopadila do powierzchni
nie moze by¢ mniejsza niz 100,0 kPa. Zaleca sie stosowanie plyt z zaktadem tj. frezowa-
ne (na tzw. ,piéro i wpust"). Struktura zwarta, czyli granulki polistyrenowe, powinny by¢
trwale potaczone w jednorodng mase bez pustych miejsc. Producent styropianu powinien
zataczy¢ deklaracje zgodnosci z posiadanym atestem.

2.2.1. Transport i sktadowanie

Spos6b transportu i sktadowania ptyt styropianowych musi wykluczyé mozliwosé potama-
nia ptyt lub uszkodzenia krawedzi ptyt, co moze powodowac powstawanie mostkow ter-
micznych w warstwie termoizolacyjne;j.

2.3.Siatka zbrojaca z widkna szklanego

Siatka z wtékna szklanego powinna odpowiada¢ normie BN-92/P-850100. Nalezy stoso-
wac siatke odpowiednig do przyjetego systemu docieplenia o wymiarach oczek 4x4 mm.
Siatka powinna byé impregnowana odpowiednig dyspersja tworzywa sztucznego. Sita
zrywajgca pasek siatki o szerokosci 5 cm wzdtuz watku i osnowy powinna wynosic¢ nie
mniej niz 1500N/5¢cm.

2.4. Podktad tynkarski

Podkiadowa masa tynkarska jest srodkiem gruntujgcym pod szlachetne tynki mineralne
lub tynki zywiczne. Nalezy stosowaé¢ podktad wynikajacy z przyjetego systemu docieple-
nia, posiadajgcy odpowiednig Aprobate Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej oraz
Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.4.1. Transport i skladowanie

Podktad tynkarski dostarczany jest w postaci gotowej; nie wolno go zageszczaé, rozcien-
czac ani tgczy¢ z innymi materiatami. Nalezy go przewozi¢ i przechowywaé w szczelnie
zamknietych pojemnikach, w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na
paletach). Chroni¢ przed przegrzaniem. Nie wolno pozostawia¢ otwartych napoczetych
pojemnikow. Okres przydatnosci do uzycia masy wynosi 12 miesiecy od daty produkcji
umieszczonej na opakowaniu.

2.5.Cienkowarstwowy tynk dekoracyjny mineralny

Hydrofobowy, przepuszczajgcy pare wodng, odporny na warunki atmosferyczne tynk
cienkowarstwowy. Nalezy stosowac tynk z tego samego systemu co w/w materiaty, po-
siadajgcy odpowiednig Aprobate Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest
Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.5.1. Transport i sktadowanie

Tynki mineralne sg dostarczane w gotowej postaci i konsystencji. Nie wolno ich zagesz-
cza¢, rozcienczac¢ ani tgczy¢ z innymi materiatami. Nalezy go przewozi¢ i przechowywac
w szczelnie zamknietych pojemnikach w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej
(najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocig. Okres przydatnosci do uzycia tynku wy-
nosi 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

2.6. Elementy uzupeitniajace

Elementami uzupetniajgcymi systemu sa kotki plastikowe do mocowania styropianu, listwy
naroznikowe i cokotowe oraz elementy do obrébek szczegolnych miejsc na elewacji (np.
dylatacji). Kgtowniki aluminiowe z blachy perforowanej o grubosci 0,5 mm i wymiarach
25x25 mm powinny by¢é stosowane do wzmacniania narozy pionowych do wysoko$ci mi-
nimum 200 cm od poziomu terenu oraz narozy przy osciezach drzwi balkonowych i wej-
sciowych do budynku.
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3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne".

3.2. Sprzet, ktéry moze by¢ uzyty do wykonywania robot (podstawowy)
$rodek transportowy samochd6d dostaw-
czy do 0,9 t samochdd samowytadowczy
5 - 10 t samochod samowytadowczy do
5t

3.3.Pozostaly sprzet i sprzet zamienny
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne".

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne".
Warunki transportu materiatéw sg okreélone:
— dla zaprawy klej owej w punkcie 2.1.1.,
— dla plyt styropianowych w punkcie 2.2.1.,
— dla podkfadu tynkarskiego w punkcie 2.4.1.,
— dla tynku dekoracyjnego w punkcie 2.5.1.
Dla pozostatych materiatéw nie okresla sie warunkow transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Technologia wykonania docieplenia metoda bezspomowa (styropian) lub réwnowazng.

5.1. Przyklejanie ptyt
1) Sciany budynku nalezy oczysci¢ - najlepiej wodg pod cisnieniem. Sprawdzi¢ dobre
przyleganie - przyczepnos¢ istniejacego tynku do podioza, uzupetni¢ ewentualne ubytki
podioza.
2) Piyty nalezy przyklei¢ zaprawg maj gca dobrg przyczepnos$¢ do nosnych, zwartych,
suchych i wolnych od substancji przeciw przyczepnosciowych (takich jak ttuszcze, bitu-
my, pyty) powierzchni muréw, tynkéw i betonow.
Do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody wsypywac zaprawe i mieszac¢ za pomocg
wiertarki z mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek.
Gotowg zaprawe nalezy naktadac kielnig po obwodzie ptyty pasmem szerokosci 3 - 4 cm
kilkoma plackami o $rednicy ok. 8 cm. Bezzwtocznie przytozy¢ plyte do Sciany i docisngé
uderzeniami diugiej pacy. Prawidtowo natozona zaprawa, po dociSnieciu ptyty, pokrywa
minimum 40% jej powierzchni. W przypadku réwnych, gtadkich podiozy, zaprawe mozna
nakfadaé na ptyty za pomocg pacy zebatej (zeby 10-12 mm). Piyty styropianowe nalezy
mocowaé $cisle jedna przy drugiej, w jednej ptaszczyznie, z zachowaniem mijankowego
ukfadu stykow pionowych.
Po zwigzaniu zaprawy (po ok. 2 dniach), plyty mozna szlifowac papierem Sciernym i
przystgpi¢ do koniecznego, dodatkowego mocowania tgcznikami mechanicznymi.
llo$¢ tgcznikéw powinna wynosi¢ minimum 6 szt./m .
Na wysokosci dolnej kondygnacji zaleca sie natozy¢ podwojng warstwe siatki i wzmac-
nia¢ wszystkie naroza otworéw dodatkowymi nak{adkaml siatki o wymiarach 20x35 cm;
ilos¢ #acznlkow nalezy zwiekszyé do minimum 8 szt/m?. W przypadku dolnej kondy-
gnacji przeznaczonej na ustugi handlowe dopuszczalna jest rezygnacja z ukiadania po-
dwojnej siatki.
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Wszystkie wypukfe naroza otworéw i budynku wzmacnia¢ specjalnymi kgtownikami z
siatkg lub dodatkowymi katownikami aluminiowymi.

Naktadanie nastgpnych warstw masy klejgcej do siatki i wyprawy tynko-
wej cienkowarstwowej w przecietnych warunkach temperatury i wilgotno$ci powietrza
powinno odbywac sie po ca 24 h.

Swieze zabrudzenia zaprawg zmywaé wodg, a stwardniale mozna usuwaé
tylko mechanicznie.

Prace prowadzi¢ z zastosowaniem odpowiednich rusztowan, bezpiecznie zakotwionych
do $cian budynku. Nalezy naprawi¢ wszystkie uszkodzenia w substancji budynku, po-
wstate podczas rob6t oraz demontazu rusztowan.

Prace prowadzi¢ w zakresie temperatur od +5° C do +30° C.

3) Wykonanie warstwy zbrojonej siatka

Do odmierzonej iloci czystej, chtodnej wody wsypywaé suchg mase i miesza¢ za pomo-
cg wiertarki z mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek.

Gotowa zaprawe nalezy rozprowadzaé na powierzchni ptyt styropianowych warstwg gru-
bosci 2-3 mm za pomoca gtadkiej, stalowej pacy. Na $wiezg zaprawe nakladac¢ siatke z
widkna szklanego (z zachowaniem zaktadéw min. 50 mm), a nastepnie nanosic¢ druga
warstwe zaprawy grubosci ok. 1 mm i rGwno zagtadza¢ powierzchnig, tak by siatka prze-
stata by¢ widoczna.

Swieze zabrudzenia zaprawa zmywaé woda, stwardniale mozna usung¢ tylko mecha-
nicznie.

4) Farba gruntujgca - podkiad pod tynki

Podtoza, ktére maja byé pokryte farbg musza byé rowne, zwarte, suche i wolne od sub-
stancji przeciw przyczepnosciowych: ttuszczy, bitumow, pytéw itp. Zabrudzenia i warstwy
o stabej wytrzymatosci trzeba usungg. Istniejace powtoki z farb klejowych lub wapiennych
nalezy zeskrobac¢ i zmy¢ woda.

Nie uzywac rdzewiejacych naczyn i narzedzi. Nie rozciericza¢ farby. Nie stosowac¢ wat-
kéw malarskich. Farbe nalezy naktada¢ pedzlem, rownomiernie i jednokrotnie. Czas
schniecia farby wynosi ok. 3 godzin.

Narzedzia i zachlapania mozna my¢ woda.

5) Tynk mineralny, ciggniony, bialy

Dekoracyjny tynk cienkowarstwowy do stosowania na zewnatrz i wewnatrz budynkow,
zawierajgcy ziarno 2,5 mm, zacierany pacg, uzyskuje fakture ,baranka".

Tynk stanowi wyprawe elewacyjng, w systemach ociepleri budynkéw metoda lekka mo-
kra, z zastosowaniem ptyt styropianowych lub fasadowych ptyt z wetny mineralne;.

Catlg zawarto$¢ opakowania wsypywac¢ do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody i
mieszac¢ za pomocg wiertarki z mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez gru-
dek.

Nie stosowac rdzewiejgcych pojemnikdw i narzedzi. Wiasciwa ilos¢ wody wynosi od 5,0
do 5,6 1 wody na 25 kg. Konsystencje trzeba dobra¢ w zaleznosci od warunkéw stoso-
wania. W czasie prowadzenia roboét nalezy zachowywac jednakowa, konsystencje mate-
riatu poprzez ponowne wymieszanie tynku wiertarka, a nie przez dodawanie wody.

Tynk rownomiernie nanosi¢ na podfoze, na grubo$¢ ziarna, za pomoca trzymanej pod
katem stalowej pacy. Gdy tynk nie klei sie juz do narzedzia, ptasko trzymang packa pla-
stikowa nalezy nada¢ mu fakture. W zaleznosci od kierunku ruchéw packi mozna uzy-
ska¢ koliste, poziome lub pionowe rysy pochodzace od zawartego w tynku ziarna. Nie
skrapia¢ tynku woda.

Prace na jednej ptaszczyznie nalezy wykonywac bez przerw.

Narzedzia i $wieze zabrudzenia tynkiem nalezy my¢ woda, stwardniate resztki tynku
mozna usung¢ mechanicznie.
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6) Farba silikatowa

Paroprzepuszczalna, hydrofobowa farba do malowania elewacji i wnetrz budynkéw. Far-

ba stuzy do malowania elewacji oraz wnetrz ($cian i sufitéw). Mozna nig pokrywac podto-

za mineralne (beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne), ktore nie

byly wczesniej malowane. Na skutek reakcji chemicznej farba trwale taczy sig¢ z podto-

zem.

Szczegolnie zalecana jest do malowania nowych tynkéw, poniewaz umozliwia szybkie

przystgpienie do prac malarskich, bez obawy, ze alkaliczny odczyn tynku zniszczy po-

wioke malarska.

Farbg mozna malowaé¢ mineralne tynki wykonane na tradycyjnych podtozach i wchodza-

ce w sktad systeméw ocieplen budynkéw. Ze wzgledu na niepalno$¢ i bardzo

dobrg paroprzepuszczalno$¢ zaleca sie stosowac w przypadku systemu Ceresit WM, w

ktérym materiatem izolacyjnym sa ptyty wetny mineralne;.

Nagrzewanie sie elewacji wywotuje szkodliwe naprezenia, dlatego ciemne kolory powin-

ny by¢ stosowane tylko na matych powierzchniach, np. na detalach architektonicznych.

Farba moze by¢ stosowana na mocnych, nosnych, suchych i wolnych od sub-

stancji zmniejszajacych przyczepnosé (takich jak tluszcze, bitumy, pyly) podtozach:
mineralne tynki cienkowarstwowe (wiek powyzej 3 dni), - tradycyjne tynki cemento-
we, cementowo-wapienne i wapienne (wiek powyzej 14 dni),
mocne, mineralne powloki malarskie (krzemianowe, cementowe) o dobrej
przyczepnos$ci do podtoza,
mury ceglane, beton (wiek powyzej 28 dni). Doktadnie wymieszac zawarto$¢ pojemni-
ka. Zazwyczaj wystarcza dwukrotne malowanie. Na podfozach nasigkliwych, do na-
kiadania pierwszej warstwy, nalezy wymiesza¢ farbe z 1 (H15% dodatkiem czy-
stej wody. Druga, ewentualnie trzecig warstwe naktada¢ bez rozciericzania. Po-
miedzy nakfadaniem kolejnych warstw trzeba zachowac¢ co najmniej 12 godzinne od-
stepy czasu. Pierwsza warstwe nalezy naktada¢ pedzlem. Kolejne, na stosunkowo
rownych powierzchniach - mozna naktada¢ watkiem. Nalezy zwréci¢ uwage na row-
nomierne nakfadanie farby.

Nie uzywaé rdzewiejgcych naczyn i narzedzi. Na jednej ptaszczyznie pracowac bez

przerw, stosujgc farbe o tym samym numerze szarzy produkcyjnej, umieszczonym na

kazdym opakowaniu, albo zmiesza¢ ze sobg zawarto$¢ pojemnikéw o réznych numerach

szarz.

Doktadnie zabezpiecza¢ (np. folig) powierzchnie, ktére nie sg przeznaczone do malowa-

nia np.okna, drzwi. Ostania¢ krzewy, rosliny itp.

Przypadkowe zachlapania natychmiast obficie zmywa¢ woda. Bezposrednio po uzyciu -

doktadnie umy¢ woda narzedzia.

UWAGA

Prace nalezy wykonywa¢ w suchych warunkach, przy temperaturze otoczenia i podtoza

od +5do +30° C. Wszelkie dane odnoszg sie do temperatury + 20° C oraz wilgotnosci

wzglednej powietrza 60 %. W innych warunkach nalezy uwzgledni¢ szybsze lub wolniej-

sze wigzanie materiatu.

7) Obrobki blacharskie

Nowe obrobki i inne elementy wykonac¢ biorgc pod uwage grubos¢ warstwy ocieplenia.
Obrébki blacharskie powinny wystawac poza lico wykoriczonej $ciany co najmniej 40 mm
i byé wykonane w taki sposob, aby zabezpieczaly elewacje przed zalewaniem
wodg deszczowa.

Powinny by¢ mocowane do kotkéw drewnianych osadzonych w trakcie przyklejania sty-
ropianu, w doktadnie dopasowanych wycieciach styropianu.

Obrébki podokiennikéw muszg by¢ wykonane z blachy nierdzewnej aluminiowej malowa-
nej lub stalowej powlekanej przed wykonaniem warstw na styropianie. Podokienniki po-
winny mieé¢ szeroko$¢ min. 40 mm wiekszg, od gtebokosci gotowego oscieza. Skrajne
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czesci blachy powinny by¢ wywiniete pod kgtem prostym do gory na min.2cm. Diugos¢
podokiennikéw powinna by¢ o ok. 1 cm wieksza od szerokosci otworu w Swietle styro-
pianu. Podokiennik nalezy ,na wcisk" wsungé az do okna, podsuwajgc jego koricows,
pionowg krawedz pod okapnik w ramie o$cieznicy. Po ustabilizowaniu obrébki podcina
sie ostrym nozem styropian na styku z blachg. Rozprezony styropian stworzy nawis na

szerokosci ok. 5 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogodlne

6.1.1. Program Zapewnienia Jakosci
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne".

6.1.2.Zasady kontroli jakosci robot

L1

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogodine".

6.1.3.Badania i pomiary
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,WWymagania ogdine".

6.1.4.Raporty z badan
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne".

6.1.5.Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne".

6.1.6.Certyfikaty i deklaracje

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne".
6.1.7.Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,WWymagania ogolne".

b) Rejestr obmiarow
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne".

c) Dzienniki laboratoryjne
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania og6lne".

d) Pozostate dokumenty
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania og6ine".

e) Przechowywanie dokumentow budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne".
6.2.Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robhét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,WWymagania ogolne".
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7. OBMIAR ROBOT

7.1.0gdlne zasady obmiaru rohot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine".

7.2.Zasady okreslania ilosci robot i materiatow
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogoéine".

7.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine".

7.4.Czas przeprowadzania obmiaru
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogb6ine"

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru robét:
a) odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

b) odbiér czesciowy

c) odbiér ostateczny

d) odbidér pogwarancyjny

8.2. Odbior roboét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne".

8.3. Odbior czesciowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,WWymagania ogdlne".

8.4. Odbior ostateczny robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne".

8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine".

8.5. Odbidr pogwarancyjny
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogodlne
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Polskie Normy

- PN-99/B-20130 - ,Ptyty styropianowe (PS-E)"

-PN-EN ISO 6946 - ,0pdr cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania."
- PN-B-03002/99 - ,Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie."

10.2. Swiadectwa, wytyczne i instrukcje
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- Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej odpowiednia dla zastosowanego

systemu ocieplenia.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych" Tom | ,Bu-
downictwo ogélne"

- Wytyczne technologii zabezpieczenia przed przemarzaniem i przeciekaniem $cian ze-
wnetrznych metodg ,lekka" (dla doswiadczalnictwa)". ITB, Warszawa 1982 r. $wiadectwo
ITB nr 530/85.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

$ST-1.0.09 OBROBKI BLACHARSKIE RYNNY | RURY SPUSTOWE | INNE ROBOTY
BLACHARSKIE

KOD CPV 45.26.00.00

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru obrébek blacharskich wraz z rynnami i rurami spustowymi dla zatagczonego
projektu budowlanego.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu,
dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robét przy wykonywaniu nastepujacych
robot:

* Rynny i rury spustowe, obrébki blacharskie i inne roboty blacharskie

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami. Ogélne wymagania dotyczgce robét podano w ST B-
1.0.0 ,Wymagania ogéine” pkt 1.4.

1.5. Ogdine wymagania dotyczgce robot

Wykonawca  robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST B-1.0.0 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY.

2.1. Blachy do obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych

» Blacha stalowa powlekana powtokami poliestrowymi, grubosci 0,5+0,55 mm,

« Materialty pomocnicze: uchwyty do rynien i rur spustowych, itp.

Wszystkie materiaty do wykonania pokry¢é dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartych w polskich normach lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany
materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskania i skfadowania podano w ST B-
1.0.0 , Wymagania ogéine” pkt 2.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywaé recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowoduja
niekorzystnego wptywu na

jakos¢ materiatow i wykonywanych rob6t oraz beda przyjazne dla srodowiska.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podanow ST B-1.0.0 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

4. TRANSPORT
Samochdd powinien posiadac skrzynie otwartg o dlugosci wystarczajgcej, aby paczka blach nie
wystawata
poza jej tylng burte wiecej niz 0,5 m. Dopuszczalne jest rowniez przewozenie blach
dituzszych od skrzyni max. do jednego metra, ale wéwczas paczki blach muszg
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spoczywac catkowicie na sztywnym pomoscie (np. drewnianym).
Obrébki blacharskie moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Materiat nalezy

uktadac

rownomiernie na catej powierzchni fadunku, obok siebie i zabezpieczyé przed mozliwoscig
przesuwania sie

podczas transportu. Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka
transportu.

41 Roztadunek za pomoca dZzwigu (wézka widtowego)

Roztadunek zaleca sie przeprowadzac¢ w opakowaniach fabrycznych i jesli jest to mozliwe to
przy uzyciu

dzwigu lub wézka widtowego. Przy roztadunku dzwigiem nalezy zwréci¢ uwage,

aby pasy zaczepu nie krzyzowaly sie (paczki dtugosci do 6,15 m wyposazone sg w 2 pasy,
paczki diugosci

powyzej 6,15 m wyposazone sg w 3 pasy). W tym celu konieczne jest wykorzystanie
trawersu. Pasy nie moga by¢ zatozone tylko na widty wozka!

4.2 Roztadunek reczny

W przypadku braku mozliwoéci roztadunku mechanicznego przy uzyciu dzwigu mozna dokonac
roztadunku recznego. Po rozpakowaniu paczki nalezy bezwzglednie przestrzegac¢ zasady, aby
pojedynczych arkuszy blachy nie przesuwac jednego po drugim. Taki roztadunek powinien by¢
przeprowadzany przez odpowiednig ilos¢ osob w stosunku do dtugosci arkuszy (np. roztadunek
arkuszy o diugosci ok. 8 m powinien by¢ dokonywany przez 6 oséb - po 3 osoby z kazdej
strony). Zalecana jest szczegdlna ostroznosé.

4.3 Skladowanie

Paczki blach nalezy sktadowaé w pomieszczeniach suchych i przewiewnych na podporach szer.
min. 10 cm i

wysokosci 20 cm. Maksymalny rozstaw podpoér wynosi 1 m. Mozna sktadowac do 3 paczek
jedna na drugiej

przektadajgc je listwami. Sktadowanie ofoliowanych pakietéw nie powinno by¢ dtuzsze niz 4
tygodnie od daty

produkcji. Maksymalny okres sktadowania blach wynosi 6 miesigcy od daty produkcji. W tym
przypadku z

paczek nalezy zdjg¢ folie, a arkusze przetozy¢ listwami tak, aby zapewni¢ doptyw powietrza do
wierzchnigj

powtoki kazdego arkusza.

Arkusze mogg by¢ przejsciowo sktadowane na wolnym powietrzu, winny by¢ wowczas
przykryte i powinny

mie¢ zapewniong wtasciwg wentylacje. Z wyrobéw zabezpieczonych dodatkowo przezroczystg
folig ochronng

nalezy jg usunaé przed uptywem 14 dni od daty dostawy. Po tym okresie mogg wystgpic¢
problemy zwigzane

z usuwaniem folii. W przypadku folii czarno-biatej - okres ten wynosi 12 miesigcy.

Przy za- i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepisow

obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $srodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na

jako$¢ robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych érodki transportowe musza spetnia¢ wymagania przepisow
ruchu

drogowego.

Ogélne wymagania dotyczgce transportu podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Obrobki blacharskie

5.1.1. Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.1.2. Obrébki blacharskie z blachy stalowej o grubosci od 0,56 mm do 0,6 mm mozna
wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od - 15°C. Robét nie mozna
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wykonywaé¢ na oblodzonych podiozach.

5.1.3. Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznosci zachowania

dylataciji.

Dylatacje konstrukcyjne powinny byé zabezpieczone w sposéb umozliwiajgcy przeniesie ruchéw

poziomych i pionowych dachu w taki sposdb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru

dylatacji.

b5.2. Urzgdzenia do odprowadzania wod opadowych

5.2.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia

powinny byé osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

5.2.2. Spadki rynien dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5 %, a rozstaw rur spustowych

nie powinien przekraczac¢ 25,0 m.

5.2.3. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych powinny byé dostosowane do

wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

5.2.4. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym

w PN-EN 612:1999, uchwyty zas do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:32001,

PN-B-

94701:1999 i PN-B-94702:1999.

5 2.5. Rynny z blachy stalowej powinny by¢:
Wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i sktadane w
elementy wielocztonowe.

« tgczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny byé lutowane
na catej dlugosci.

*  Mocowane do uchwytow, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,

*  Rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

5.2.6. Rury spustowe z blachy stalowej powinny byé¢:

Wykonane z pojedynczych cztonow odpowiadajgcych diugosci arkusza blachy i sktadane w

elementy wielocztonowe.

* taczone w ztgczach pionowych na rgbek pojedynczy lezgcy, a w ztgczach poziomych na
zaktad szeroko$ci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci.

* Mocowane do scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 mm w
sposoéb trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowe;j
w wykutych gniazdach.

* Rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury
zeliwnej na gtebokos¢ kielicha.

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST B-1.0.0 ,Wymagania ogélne” pkt 5

8.2.7.

5.2.8.Pokrycia z blach trapezowych

- dla blachy trapezowej nalezy przyjg¢ zasady krycia i montazu obrébek blacharskich

w zaleznosci od ksztattu profilu i jego wysokosci ustalone w instrukcji technicznej

producenta blachy pokryciowe;.

- ustala sie minimalng gr. blachy stalowej na 0.7 mm.

- wysokos¢ profilu trapezu od 35 mm do 45mm.

- pokrycie catej potaci dachu powinno by¢ wykonane w ciggu od kalenicy do okapu.

- kolor wierzchni blachy trapezowej zielony mat,

- obrébki blacharskie ( ggsiory , pasy pod i nad rynnowe ,opierzenia ogniomurkow i

obrébki elementow wystajgcych ponad dachem) powinny by¢ wykonane zgodne
z instrukcjg techniczng producenta.
Pokrycia z danego rodzaju blachy winne by¢ wykonywane zgodnie z instrukcjg producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci wykonania robét murowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem
oraz podanymi

wyzej wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi czesciowemu i koncowemu.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru s3: m? wykonania obrébek blacharskich
mb wykonania rynien i rur spustowych
szt. montazu kominkéw wentylacyjnych

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST B-1.0.0 ,, Wymagania
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ogdine " pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych i odbioru koricowego
wg zasad

podanych powyze;j.

Ogoéine zasady odbioru robét podano w ST B-1.0.0 ,, Wymagania ogolne " pkt 8

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Nadzér Inwestorski mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena jednostkowa
wykonania pokrycia z profili blaszanych:
- ukfadanie arkuszy blachy dachéwlopodobnej, trapezowej lub w ragbek
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek
materiatéw Cena jednostkowa wykonania
obrébek blacharskich obejmuje:
- przygotowanie
- zamontowanie i umocowanie obrébek w podtozu, zalutowanie potgczen
- uporzadkowanie stanowiska pracy
Cena jednostkowa wykonania rynien i rur spustowych obejmuje:
- przygotowanie
- zamontowanie i umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potgczen
- uporzadkowanie stanowiska pracy
Ogéine zasady podstaw pfatnosci podano w ST B-1.0.0 ,, Wymagania ogoine " pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i
wymagania
PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow

z blachy
stalowej uktadanych na cigglym podtozu Warunki techniczne wykonania

i odbioru robét budowlano-montazowych tom | - Budownictwo ogélne czesc 3.

Sporzadzit /.

mgr inz Tadelisz Dyrla
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
I odbioru robo6t, prowadzenia robo6t zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.
»budowa budynku swietlicy wiejskiej” , zgodnie z zakresem robot przedstawionym w
Przedmiarze robét i projekcie.

Podstawg opracowania niniejszej SST sg Przedmiary robét, przepisy obowigzujgcego
prawa, normy i zasady sztuki budowlane;.

1.2.Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok Przedmiaru robét jako pomocnicza dokumentacja prze-
targowa przy zlecaniu i realizacji robét — ,budowa budynku swietlicy wiejskiej”

1.3.Zakres robot objetych SST

Zakres SST obejmuje realizacje rob6t dachowych niezbednych do wykonania pokry¢ da-
chowych

Roboty obejmujg wykonanie:
izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych,
obrébki blacharskie,
montaz rynien i rur spustowych,
pokrycia z papy,
instalacja odgromowa.

1.4.0godlne wymagania dotyczace Robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne".

1.4.1.Przekazanie terenu Budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne".

1.4.2.Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne".

1.4.3.Zgodnos¢ Roboét z Dokumentacjg Projektowg i ST
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczna nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine".

1.4.4.Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogoélne".

1.4.5.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne".

1.4.6.0chrona przeciwpozarowa
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne".

1.4.7.0chrona wiasnosci publicznej i prywatnej
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Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogoine".

1.4.8.0graniczenie obcigzen osi pojazdow
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogblne".

1.4.9.Bezpieczenstwo i higiena pracy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,\WWymagania ogdlne".

1.4.10.0chrona i utrzymanie roboét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogbine".

1.4.11.Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne".

1.5. Wspdlny Stownik Zamowien (CPV) - nazwy i kody grup, klas i kategorii robé6t

Dziat

Grupa

Klasa

Kategoria

Nazwa

45.000000-7

Roboty budowlane

452.00000-9

Roboty budowlane w za-
kresie wznoszenia kom-
pletnych obiektéw budow-
lanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii

4526.0000-7

Roboty w zakresie wyko-
nywania pokry¢ i kon-
strukcji dachowych i inne

45261.000-4

Wykonywanie pokry¢ i
konstrukcji dachowych

45261.300-7

Ktadzenie zaprawy i rynien

45261.320-3

Kfadzenie rynien

45261.400-8

Pokrywanie

45261.410-1

|zolowanie dachu

1.6. Okreslenia podstawowe
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine".

2. MATERIALY

2.1. Podstawowe materiaty potrzebne do wykonania dachu

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wg zasad niniejszej specyfikacji sg m.in:

-ptyty izolacyjne styropianowe, lepik asfaltowy stosowany na goraco, lepik asfalto-
wy stosowany na zimno, papa asfaltowa na tekturze, izolacyjna papa termozgrze-
walna nawierzchniowa, rynny dachowe z blachy cynkowej
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- uchwyty rynnowe i uszczelki gumowe, leje spustowe, rury spustowe

2.2. Pozostale materialy
Zgodnie z Dokumentacjg techniczng, Zestawieniem materiatéw zawartym w Przedmia-
rze Robat.

3. SPRZET

3.1. 0Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine".

3.2. Sprzet, ktéry moze by¢ uzyty do wykonywania robét (podstawowy)
- Srodek transportowy ,
- zuraw okienny przeno$ny
- wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t
samochdd dostawczy do 0,9 t

3.3. Pozostaly sprzet i sprzet zamienny
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,WWymagania ogdlne".

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,WWymagania ogélne" oraz zaleceniami
producenta wyrobu.

5. WYKONANIE ROBOT
Roboty konstrukcyjne muszg byé wykonane zgodnie z Projektem Budowlanym oraz ST.

5.1.1zolacje z plyt styropianowych

Przed wykonaniem izolacji z plyt styropianowych nalezy najpierw wykonac
warstwe wyrownawcza z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatartej na gladko.

W przypadku ptyt styropianowych naprezenie $ciskajace przy 10% odksztatceniu po-
winno by¢ réwne lub wieksze niz 0,06 MPa, a obcigzenie punktowe powinno by¢ rowne
lub wieksze niz 500 N przy odksztatceniu 5 mm.

Piyty styropianowe nalezy mocowac do ptyt betonowych za pomoca kotkow.

5.2.Obrobki blacharskie

a) obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia,

b) obrébki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm
do 0,6 mm mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej
niz - 15°C; rob6t nie wolno wykonywac na oblodzonych powierzchniach;
przy wykonaniu obrébek blacharskich nalezy pamigta¢ o konieczno$ci zachowania
dylatacji; dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwia-
jacy przeniesienie ruchow poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby naste-
powat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.
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5.3. Rynny i rury spustowe
Rynny i rury spustowe muszg spetnia¢ wymagania okreslone w PN-EN 612:1999.

5.3.1.Montaz

Do montazu rynien uzywa sie uchwytéw metalowych. Uchwyty proste stuzg do mocowa-
nia na krokwiach, zas sko$ne do mocowania bocznego. Haki, tzw. rynajzy moga by¢ wi-
doczne, gdy rynna opiera sie¢ na nich lub niewidoczne z zewnatrz budynku, gdy umiesz-
czone sg wewnagtrz rynny. Dostepne sg haki, ktérymi mocuje sie rynny bezposrednio do
krokwi, do pionowej lub skosnej deski czolowej (okapowej) lub do pokrycia dachowego,
np. do piyt falistych. Rynna powinna opiera¢ sie na hakach lub wisie¢ na nich. Ze wzgledu
na rozszerzalnos¢ termiczng nie moze by¢ przymocowana na sztywno. Haki nalezy mo-
cowac wkretami a nie gwozdziami, ktére obcigzona rynna moze wyrwac. Zwykle dla rynien
Z tworzyw rozstaw uchwytow wynosi okoto 50-70 cm, dla metalowych do 80 cm, a czasami
- 1 m, w zaleznosci od przekroju rynny i stosowanej grubosci materiatu oraz zalecen pro-
ducenta.
Na hakach nie mozna opierac¢ ztaczek dylatacyjnych, tukdw, wylotéw oraz potgczen od-
cinkéw rynien. Mocuje sie je w odlegtosci okoto 15 cm od tych elementéw. Kazdg rynne
nalezy zamontowac tak, aby wysoko$¢ przedniej strony rynny byta co najmniej 5 mm wyze;
niz wysoko$¢ tylnej strony. Takie mocowanie uchroni elewacje budynku przed zalaniem w
przypadku catkowitego wypetnienia rynny woda, ktdra zacznie przelewac sie na zewnatrz.
Przy montazu rynien moga by¢ stosowane stabilizatory rynnowe, ktére wzmacniajg i
usztywniajg jej profil, aby rynna nie wypaczata sie. W rejonach o duzych opadach $niegu,
nalezy stosowaé¢ na dachu budynku, od potudniowej strony, ptotki (drabinki) przeciws$nie-
gowe zapobiegajgce zerwaniu rynien. Dla ochrony przed wpadaniem lisci i gromadzeniem
sie zanieczyszczen, stosuje sie siatki ochronne na rynny lub sitka na wylotach do rur spu-
stowych.
Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5 %, a rozstaw rur spustowych
nie powinien przekraczac 25,0 m.

a) Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

- wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i
sktadane w elementy wielocztonowe,

- tgczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢
lutowane na catej dtugosci,
mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstepach nie wigkszych niz 50
cm, rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur stalowych.

b) Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny byé:

- wykonane z pojedynczych cztondéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i
sktadane w elementy wieloczionowe,

- taczone w ztgczach pionowych na rgbek pojedynczy lezacy, a w ztgczach pozio-
mych na zakfad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej diugosci,
mocowane do Scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m
w sposob trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie
cementowej w wykutych gniazdach,
rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do
rury zeliwnej na gtebokos¢ kielicha.

5.3.2.Laczenie

Przy tgczeniu rynien nalezy przestrzegac¢ instrukcji producenta. W zaleznosci od rodzaju
materiatu, z ktérego wykonane sg odcinki rynien, mozna je scala¢ w rézny sposoéb. t.a-
czenie rynien na zatrzaski polega na tym, ze nakiada sie ksztaltki zatrzaskowe na brzeg
rynny i dociska. Ksztattki majg wypustki lub specjalne wywiniecia, ktére, wchodzac w od-
powiednie wyciecia na brzegach rynien, gwarantujg stabilne potgczenie. Szczelnoéé ta-
kiego potgczenia zapewniajg uszczelki z syntetycznej gumy. Rynny mozna tgczyé rowniez
bezzatrzaskowo za pomocg dwdch ztgczek samozaciskajgcych (wewnetrznej i zewnetrz-
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nej). Alternatywa jest tgczenie za pomocy ksztattek bezzatrzaskowych, takich jak zigczki i
zapinki. Majg one Klipsy, ktére tgcza je z rynnami, gumowa uszczelka zapewnia szczel-
nose.

5.3.3. Rury spustowe
Rury spustowe mocuje sie do $ciany za pomoca obejm. Sg one wykonane przewaznie z

tego samego materiatu co rury. Obejmy rozmieszcza sie pod kielichami rur w odstepach
co 1,8-2 m. Rury spustowe mozna mocowac takze za pomocg uchwytoéw, ktére po przy-
kreceniu sa niewidoczne z zewnatrz. Liczba i potozenie rur spustowych zalezg od wielko-
§ci dachu:

przy diugosci okapu do 12 m montuje sie 1 rurg na koncu rynny,

przy diugosci od 12 do 24 minstaluje sie 2 rury spustowe na koncu rynny, przy

rownoczesnym zainstalowaniu w $rodku okapu zigczki kompensujgcej od-

ksztatcenia

termiczne (dylataciji) lub 1 rure spustowg w $rodku okapu. Ksztatt rur spustowych
nalezy dopasowa¢ do ksztattu rynny. Rury spustowe o przekroju okragtym majg na jed-
nym z kofcow rozszerzenie w ksztatcie kielicha. Dzieki temu mozna je tgczy¢ bezposred-
nio. W przypadku taczenia odcinkdw rur bez kielichdéw, nalezy zastosowa¢ mufe lub od-
powiednie kolanko. tgczenia rur powinny uwzglednia¢ okoto 10 mm przerwe umozliwiajg-
cqg prace systemu w czasie zmian temperatury. Uzupetnieniem systeméw orynnowania sg
siatki ochronne na rynny i sitka do rur zabezpieczajace przed wpadaniem liéci oraz fartu-
chy okapowe na dachy ptaskie i skosne, rynny koszowe, osadniki do kanalizacji deszczo-
wej, deszczotapy, zbieracze, kosze i rewizje.

5.4. Pokrycia z papy

Pokrycie dachu z papa dwuwarstwowe

Przy wykonywaniu pokry¢ z papy na pierwszg warstwe nalezy stosowac papg odktadowa,
a na warstwe drugg pape wierzchniego krycia.

W pokryciu dwuwarstwowym ktadanym réwnolegle do okapu szeroko$¢ pasma papy
wzdiuz okapu w pierwszej warstwie pokrycia powinna wynosi¢ Vi szeroko$ci pasma papy.
Papa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podtoza oraz sklejania migdzy
sobg metodg zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy ptomieniem
palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powtokowej.

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocg zestawu palnikowego na gaz ptynny pro-
pan-butan nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

palniki gazowe powinny by¢ ustawione w taki sposéb, aby jednoczesnie podgrzewaty
podioze i wstege papy od strony przektadki adhezyjnej (po jej usunigciu), pomien
wszystkich palnikow powinien by¢ silny i réwnomierny na catej dtugosci nagrzewa-
nia - na catej szerokosci pasma papy - i nie powinien kopci¢,dla uniknigcia zniszczenia
papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krotkotrwate, a ptomien palnika powinien by¢ ciggle
przemieszczany w miare nadtapiania masy powlokowej, niedopuszczalne jest miejscowe
nadgrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego sptywu masy asfaltowej lub jej zapale-
nia, palnik powinien znajdowac sie w odlegtosci nie mniejszej niz 15 cm od powierzchni
papy: ptomienie palnikéw powinny by¢ tak skierowane, aby réwnoczeénie podgrzewaty
powltoke asfaltows do jej nadtapiania (pasmem szerokosci ok. 10 cm na catej szerokosci
wstegi) i powierzchnie izolowanego podioza (bezposrednio przed rozwijang papg), frag-
ment wstegi papy z nadtopiong powtoka nalezy natychmiast docisng¢ do ogrzewanego
podioza watkiem dtugosci rownej szerokosci pasma papy. W podobny sposéb nalezy po-
stepowaé przy wykonywaniu drugiej warstwy pokrycia. W przypadku konieczno$ci wyko-
nania pokrycia dwuwarstwowego z pap zgrzewalnych na podtozu z piyt izolacji termiczne;
nalezy uprzednio naklei¢ na to podtoze warstwe papy asfaltowej.

5.5. Instalacja odgromowa
Zewnetrzng instalacje odgromowg tworzy siatka tzw. zwodoéw poziomych i pionowych
wraz z przewodami odprowadzajgcymi do ziemi i uziomy, ktérej zadaniem jest odprowa-
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dzenie pradu piorunowego od miejsca uderzenia do ziemi.

T ja',- /

Fo lcr;:i o dachu

Z«ody na dachi* dwuspadowym Z*(d p1 nnoity nod koninem

Instalacja odgromowa (tak zwany piorunochron), sg to odpowiednio potaczone elementy
konstrukcyjne budynku lub elementy na nim zainstalowane, ktérych zadaniem jest przeje-
cie pradu piorunowego i odprowadzenie go do ziemi w sposéb bezpieczny dla ludzi prze-
bywajgcych wewnatrz i bez szkody dla chronionego obiektu.

Typowa instalacja odgromowa sklada sie z:

zwododw, czyli drutéw wykonanych ze stali ocynkowanej, miedzi lub stali nierdzewnej, uto-
zonych

na dachu - ich zadaniem jest bezpo$rednie przejmowanie pradow piorunowych,
przewodow odprowadzajgcych, fgczacych zwody z przewodami uziemiajacymi lub uzio-
mem,

przewoddw uziemiajgcych fgczgcych przewody odprowadzajgce z uziomami,

uziomow - elementéw metalowych lub zespotéw elementow metalowych umieszczonych
w

gruncie i zapewniajacych z nim potgczenie elektryczne.

przewod odprowadzajacy

zaclek /

rehi crcry\ﬂg

Przy- ktadowe rozwigzania uziomu fundamentowego
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6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogolne

6.1.1. Program Zapewnienia Jakosci
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogoine".

6.1.2.Zasady kontroli jakosci roboét
Kontrola jako$ci robét polega na sprawdzeniu zgodnoséci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej SST.

a) Kontrola wykonania podtozy
Kontrola wykonania podtoza powinna byé przeprowadzona przez inspektora nadzoru
przed przystgpieniem do wykonywania pokry¢.
Kontrola wykonania podtozy pod pokrycia dachowe z papy powinna by¢ przeprowadzona
zgodnie z wymaganiami PN-80/B-10240 p. 4.3.2.
b) Kontrola wykonania pokry¢
Kontrola wykonania pokryé polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaga-
niami ich
wykonania zawartymi w niniejszej SST p. 5.
Kontrola ta jest przeprowadzana przez inspektora nadzoru:
- w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzy operacyjna) - podczas wyko-
nywania robot dekarskich,
- w odniesieniu do wiaéciwosci catego pokrycia (kontrola koricowa) - po zakoriczeniu
robot dekarskich.
c) Pokrycia z blachy
Kontrole miedzy operacyjna i koricowa dotyczaca pokry¢ z blachy przeprowadza sie,
sprawdzajac zgodnos¢ wykonywanych prac z wymaganiami:
- PN-6 1/B-10245,
- PN-EN 501:1999,
- PN-EN 506:2002,
- PN-EN 502:2002,
- PN-EN 504:2002,
- PN-EN 505:2002,
- PN-EN 507:2002,
- PN-EN 508-1:2002,
- PN-EN 508-2:2002,
- PN-EN 508-3:2002,
oraz wymaganiami zawartymi w niniejszej SST.

6.1.3. Badania i pomiary
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczna nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine".

6.1.4.Raporty z badan
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczna nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine".

6.1.5.Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

- Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,WWymagania ogdlne".
6.1.6.Certyfikaty i deklaracje
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne".

6.1.7.Dokumenty budowy
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a) Dziennik budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne".

b) Rejestr obmiarow
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine".

c) Dzienniki laboratoryjne
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne".

d) Pozostate dokumenty
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne".

e) Przechowywanie dokumentéw budowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine".
6.2.Kontrola, pomiary i badania

6.2.1.Badania przed przystapieniem do robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine".

6.2.2.Kontrola jakosci
Materialy izolacyjne
a) Wymagania jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez produ-
centa przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na
opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
b) Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych
przez producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.
Odbior materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac¢ zgodno$¢ z dokumentacjg pro-
jektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi
atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z zaswiadcze-
niem o jakosci wystawionym przez producenta - powinien byé on zbadany
zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.
d) Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatéw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci
nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.
e) Nie nalezy stosowa¢ réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyj-
nym).
f) Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny byé¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0go6lne zasady obmiaru roboét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne".

7.2.Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne".

7.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne".

7.4.Czas przeprowadzania obmiaru
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne".
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7.5.Jednostka obmiaru robot

Jednostkg obmiarowg robét j est:
dla pokrycia dachu - m pokrytej powierzchni,
dla obrébek blacharskich oraz rynien i rur spustowych - | m wykonanych rynien lub rur
spustowych. llo$¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian za-
aprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru robdt:
a) odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

b) odbiér czesciowy

c) odbidr ostateczny

d) odbiér pogwarancyjny

8.2. Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine".

8.3. Odbior czesciowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogoine".

8.4. Odbior ostateczny roboét

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne"

.8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,WWymagania ogolne".

8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,\WWymagania ogoine".

8.5. Odbiér pogwarancyjny
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,WWymagania ogdine".

8.6. Odbiodr poszczegdlnych robot

8.6.1.0dbior podtoza
- badania podioza nalezy przeprowadzi¢ trakcie odbioru czesciowego, podczas su-
chej pogody, przed przystapieniem do krycia potaci dachowych,
- sprawdzenie rownoéci powierzchni podioza nalezy przeprowadza¢ za pomoca taty
- kontrolnej o diugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowa.
- Przes$wit miedzy sprawdzang powierzchnig a fatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.6.2.0dbior roboét pokrywczych

a) Roboty pokrywcze -jako zanikajgce - wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w

czasie odbioru czeéciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robot, do ktorych dostep

pézniej jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbiér czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- podtoza

- jakosci zastosowanych materiatow, doktadno$ci wykonania poszczegdinych warstw

pokrycia doktadno$ci wykonania obrobek blacharskich i ich pofgczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika bu-

dowy.

b) Badania koricowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakoriczeniu robét, po desz-
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czu.

Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbiér czesciowy podtoza oraz poszcze-
goélnych warstw lub fragmentéw pokrycia

- zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materia-
tow,

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobow. Odbior koricowy polega na doktadnym
sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek blacharskich i potgczenia ich z
urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpie-
czen eksploatacyjnych.

8.6.3.0dbior obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych
Odbiér obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
sprawdzenie prawidtowos$ci potgczen poziomych i pionowych
sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian
sprawdzenie prawidtowos$ci spadkéw rynien
sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z wpustami Rury spustowe moga by¢
montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine".

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo, podstawg pfatnosci jest wartos¢
(kwota ) podana przez wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub
kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wyma-
gania, badania oraz pomiary sktadajgce sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w
kosztorysie i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami

- warto$¢ zuzytych materiatdow wraz z kosztami zakupu, transportu i magazynowania

- wartos¢ pracy sprzetu z towarzyszgcymi kosztami

- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

a) Obrébki blacharskie

Pfaci sie za ustalong ilos¢ ,m" obrobki blacharskiej wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:
- przygotowanie, zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie potgczen,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.

b) Rury i rynny spustowe

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ ,m" obrébki blacharskiej wg ceny jednostkowej, ktdéra obejmuje:
- przygotowanie, zmontowanie i umocowanie w poditozu, zalutowanie potaczen,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy
126



PN-B-02025:1999 - Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

- PN-B-02151-3:1999 - Ochrona przed hatasem wbudynkach. 1zolacyjno$¢ aku-
styczna przegréd w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementow bu-
dowlanych.

- PN-EN ISO 717-1 - Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjno-
$ci akustycznej elementéw budowlanych. 1zolacyjno$¢ od dzwigkow powietrz-
nych.

- PN-EN ISO 717-2 - Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjno-
$ci akustycznej elementéw budowlanych. Izolacyjno$¢ od dzwigkéw uderzenio-

wych.
- PN-B-02361:1999 - Pochylenie potaci dachowych

- PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej
i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
- PN-B-94701:1999 - Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrg-
gtych.
- PN-EN 1462:2001 - Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
- PN-EN 612:1999 - Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i
wymagania. PN-B-94702:1999 - Dachy. Uchwyty stalowe
ocynkowane do rynien pétokragtych.
- PN-80/B-10240 - Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i ba-
dania przy odbiorze.

- PN-S-20132:2005 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropia-
nu(EPS) produkowane fabrycznie. Zastosowania.

10.2. Pozostate dokumenty

,Warunki techniczne wykonania i odbioru budowlano montazowych" Tom | ,Budownictwo
0golne".
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