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SPIS TRE CI

1. WST P
2. MATERIA Y
3. SPRZ T
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
9. PODSTAWA P ATNO CI
10. PRZEPISY ZWI ZANE

Najwa niejsze oznaczenia i skróty:
ST - Specyfikacja Techniczna
SST - Szczegó owa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej
PZJ - program zapewnienia jako ci
BHP - bezpiecze stwo i higiena pracy

1. WST P

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania ogólne dotycz ce
wykonania i odbioru robót dla robót okre lonych w projekcie budowlanym i przedmiare robót

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu zgodnie z ustaw  o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót
wymienionych w kosztorysach inwestorskich.

1.3. Zakres robót obj tych ST

.Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj  wymagania ogólne, wspólne dla robót
budowlanych obj tych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegó owymi specyfikacjami
technicznymi (SST)

45-111100-9 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
45410000-4 TYNKI WEWN TRZNE
45442100-8 ROBOTY MALARSKIE
45262100-2 MONTA  I DEMONTA  RUSZTOWA
45421160-3 LUSARKA KSZTA TOWA

1.4. Okre lenia podstawowe
Ilekro  w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nale y przez to rozumie : budynek wraz z instalacjami i
urz dzeniami technicznymi, budowl  stanowi  ca  techniczno-u ytkow  wraz z
instalacjami i urz dzeniami, obiekt ma ej architektury;

1.4.2. budynku - nale y przez to rozumie  taki obiekt budowlany, który jest trwale zwi zany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoc  przegród budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.
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1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nale y przez to rozumie  budynek wolno
stoj cy albo budynek o zabudowie bli niaczej, szeregowej lub grupowej, s cy
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowi cy konstrukcyjnie samodzieln  ca ,
w którym dopuszcza si  wydzielenie nie wi cej ni  dwóch lokali mieszkalnych albo
jednego lokalu mieszkalnego i lokalu u ytkowego o powierzchni ca kowitej
nieprzekraczaj cej 30% powierzchni ca kowitej budynku.

1.4.4. budowli - nale y przez to rozumie  ka dy obiekt budowlany nie b cy budynkiem
lub obiektem ma ej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady,
tunele, sieci techniczne, wolno stoj ce maszty antenowe, wolno stoj ce trwale zwi zane
z gruntem urz dzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stoj ce instalacje przemys owe lub urz dzenia
techniczne, oczyszczalnie cieków, sk adowiska odpadów, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przej cia dla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a tak e cz ci budowlane urz dze
technicznych (kot ów, pieców przemys owych i innych urz dze ) oraz fundamenty pod
maszyny technicznych urz dzenia, jako odr bne pod wzgl dem technicznym cz ci
przedmiotów sk adaj cych si  na ca  u ytkow .

1.4.5. obiekcie ma ej architektury - nale y przez to rozumie  niewielkie obiekty, a w
szczególno ci:

• kultu religijnego, jak: kapliczki, krzy e przydro ne, figury,
• pos gi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
• u ytkowe s ce rekreacji codziennej i utrzymaniu porz dku, jak: piaskownice,

hu tawki, drabinki, mietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nale y przez to rozumie  obiekt budowlany
       przeznaczony do czasowego u ytkowania w okresie krótszym od jego trwa ci
       technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a tak e
       obiekt budowlany nie po czony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,
       pawilony sprzeda y ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i pow oki
       pneumatyczne, urz dzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
1.4.7. budowie - nale y przez to rozumie  wykonanie obiektu budowlanego w okre lonym

miejscu, a tak e odbudow , rozbudow , nadbudow  obiektu budowlanego.
1.4.8. robotach budowlanych - nale y przez to rozumie  budow , a tak e prace polegaj ce na

przebudowie, monta u, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
1.4.9. remoncie - nale y przez to rozumie  wykonywanie w istniej cym obiekcie

budowlanym robót budowlanych polegaj cych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie
stanowi cych bie cej konserwacji.

1.4.10. urz dzeniach budowlanych - nale y przez to rozumie  urz dzenia techniczne
zwi zane z obiektem budowlanym zapewniaj ce mo liwo  u ytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przy cza i urz dzenia instalacyjne, w tym s ce
oczyszczaniu lub gromadzeniu cieków, a tak e przejazdy, ogrodzenia, place postojowe
i place pod mietniki.

1.4.11. terenie budowy - nale y przez to rozumie  przestrze , w której prowadzone s  roboty
budowlane wraz z przestrzeni  zajmowan  przez urz dzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomo ci  na cele budowlane - nale y przez to
rozumie  tytu  prawny wynikaj cy z prawa w asno ci, u ytkowania wieczystego,
zarz du, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowi zaniowego,
przewiduj cego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.
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1.4.13. pozwoleniu na budow  - nale y przez to rozumie  decyzj  administracyjn
zezwalaj  na rozpocz cie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót
budowlanych innych ni  budowa obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy - nale y przez to rozumie  pozwolenie na budow  wraz z
za czonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protoko y odbiorów
cz ciowych i ko cowych, w miar  potrzeby, rysunki i opisy s ce realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i ksi  obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metod
monta u - tak e dziennik monta u.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej - nale y przez to rozumie  dokumentacj  budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamkni tym - nale y przez to rozumie  teren zamkni ty, o którym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

1.4.17. obronno ci lub bezpiecze stwa pa stwa, b cy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podleg ych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw
Wewn trznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

1.4.18. bezpo redniego wydobywania kopaliny ze z a, b cy w dyspozycji zak adu
górniczego.

1.4.19. aprobacie technicznej - nale y przez to rozumie  pozytywn  ocen  techniczn
wyrobu, stwierdzaj  jego przydatno  do stosowania w budownictwie.

1.4.20. w ciwym organie - nale y przez to rozumie  organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich

ciwo ci okre lonych w rozdziale 8.
1.4.21. wyrobie budowlanym - nale y przez to rozumie  wyrób w rozumieniu przepisów o

ocenie zgodno ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposób trwa y w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym po czeniu
stanowi cym integraln  ca  u ytkow .

1.4.22. organie samorz du zawodowego - nale y przez to rozumie  organy okre lone w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorz dach zawodowych architektów, in ynierów
budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pó n. zm.).

1.4.23. obszarze oddzia ywania obiektu - nale y przez to rozumie  teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odr bnych, wprowadzaj cych
zwi zane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.24. op acie - nale y przez to rozumie  kwot  nale no ci wnoszon  przez zobowi zanego
za okre lone ustaw  obowi zkowe kontrole dokonywane przez w ciwy organ.

1.4.25. drodze tymczasowej (monta owej) - nale y przez to rozumie  drog  specjalnie
przygotowan , przeznaczon  do ruchu pojazdów obs uguj cych roboty budowlane na
czas ich wykonywania, przewidzian  do usuni cia po ich zako czeniu.

1.4.26. dzienniku budowy - nale y przez to rozumie  dziennik wydany przez w ciwy organ
zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, stanowi cy urz dowy dokument przebiegu
robót budowlanych oraz zdarze  i okoliczno ci zachodz cych w czasie wykonywania
robót.

1.4.27. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc  robót, upowa niona do
kierowania  robotami  i  do  wyst powania  w  jego  imieniu  w  sprawach  realizacji
kontraktu, ponosz ca ustawow  odpowiedzialno  za prowadzon  budow .

1.4.28. rejestrze obmiarów - nale y przez to rozumie  - akceptowan  przez Inspektora
nadzoru ksi  obmiarów ponumerowanymi stronami, s  do wpisywania przez



5

Wykonawc  obmiaru dokonanych robót w formie wylicze , szkiców i ewentualnie
dodatkowych za czników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegaj  potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.29. laboratorium - nale y przez to rozumie  laboratorium jednostki naukowej,
zamawiaj cego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiaj cego, niezb dne do przeprowadzania niezb dnych bada  i prób zwi zanych
z ocen  jako ci stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych
robót.

1.4.30. materia ach - nale y przez to rozumie  wszelkie materia y naturalne i wytwarzane jak
równie  ró ne tworzywa i wyroby niezb dne do wykonania robót, zgodnie z
dokumentacj  projektow  i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

1.4.31. odpowiedniej zgodno ci - nale y przez to rozumie  zgodno  wykonanych robót
        dopuszczalnymi tolerancjami, a je li granice tolerancji nie zosta y okre lone - z
        przeci tnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót
        budowlanych.
1.4.32. poleceniu Inspektora nadzoru - nale y przez to rozumie  wszelkie polecenia

przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotycz ce
sposobu realizacji robót lub innych spraw zwi zanych z prowadzeniem budowy.

1.4.33. projektancie - nale y przez to rozumie  uprawnion  osob  prawn  lub fizyczn
 autorem dokumentacji projektowej.

1.4.34.  rekultywacji  -  nale y  przez  to  rozumie  roboty  maj ce  na  celu  uporz dkowanie  i
przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub
robót budowlanych.

1.4.35. cz ci obiektu lub etapie wykonania - nale y przez to rozumie  cz  obiektu
budowlanego zdoln  do spe niania przewidywanych funkcji techniczno-u ytkowych i
mo liw  do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.36. ustaleniach technicznych - nale y przez to rozumie  ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegó owych specyfikacjach technicznych.

1.4.37. grupach, klasach, kategoriach robót - nale y przez to rozumie  grupy, klasy,
kategorie okre lone w rozporz dzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w
sprawie Wspólnego S ownika Zamówie  (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pó n. zm.).

1.4.38. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadaj ca odpowiednie wykszta cenie
techniczne inwestorskiego praktyk  zawodow  oraz uprawnienia budowlane,
wykonuj ca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza
nadzór nad budow  obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na
budowie i wykonuje bie  kontrol  jako ci i ilo ci wykonanych robot, bierze udzia
w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikaj cych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urz dze  technicznych, jak równie  przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.39. instrukcji technicznej obs ugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub
dostawc  urz dze  technicznych i maszyn, okre laj ca rodzaje i kolejno  lub
wspó zale no  czynno ci obs ugi, przegl dów i zabiegów konserwacyjnych,
warunkuj cych ich efektywne i bezpieczne u ytkowanie. Instrukcja techniczna obs ugi
(eksploatacji) jest równie  sk adnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego.

1.4.40. istotnych wymaganiach - oznaczaj  wymagania dotycz ce bezpiecze stwa, zdrowia i
pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spe nia  roboty budowlane.
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1.4.41. normach europejskich - oznaczaj  normy przyj te przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej
(CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne
(HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami dzia ania tych organizacji.

1.4.42. przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót
podstawowych w kolejno ci technologicznej ich wykonania, ze szczegó owym opisem
lub wskazaniem podstaw ustalaj cych szczegó owy opis, oraz wskazanie
szczegó owych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilo ci jednostek przedmiarowych robót podstawowych.

1.4.43. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu s  mo liwe do
odebrania pod wzgl dem ilo ci i wymogów jako ciowych oraz uwzgl dniaj  przyj ty
stopie  scalenia robót.

1.4.44. Wspólnym S owniku Zamówie  -jest systemem klasyfikacji produktów, us ug i robót
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówie  publicznych. Sk ada si  ze s ownika

ównego oraz s ownika uzupe niaj cego. Obowi zuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporz dzenia 2151/2003, stosowanie
kodów CPV do okre lania przedmiotu zamówienia przez zamawiaj cych z ówczesnych
Pa stw Cz onkowskich UE sta o si  obowi zkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie
Prawo zamówie  publicznych przewidzia o obowi zek stosowania klasyfikacji CPV
pocz wszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.45. Zarz dzaj cym realizacj  umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okre lona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarz dzaj cym, wyznaczona przez
zamawiaj cego, upowa niona do nadzorowania realizacji robót i administrowania
umow  w zakresie okre lonym w udzielonym pe nomocnictwie (zarz dzaj cy
realizacj  nie jest obecnie prawnie okre lony w przepisach).

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za ich zgodno  z
dokumentacj  projektow  SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiaj cy, w terminie okre lonym w dokumentach umowy przeka e Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
poda lokalizacj  i wspó rz dne punktów g ównych obiektu oraz reperów, przeka e dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno  za ochron  przekazanych mu punktów
pomiarowych do chwili odbioru ko cowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na w asny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera  opis, cz  graficzn  obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegó owych warunkach umowy,
uwzgl dniaj cym podzia  na dokumentacj  projektow :

• dostarczon  przez Zamawiaj cego,
• sporz dzon  przez Wykonawc .

1.5.3. Zgodno  robót z dokumentacj  projektow  i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru
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stanowi  za czniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w cho by jednym z nich s
obowi zuj ce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte by y w ca ej dokumentacji.
W przypadku rozbie no ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi zuje
kolejno  ich wa no ci wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie mo e wykorzystywa  b dów lub opuszcze  w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi  Inspektora nadzoru, który
dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbie no ci podane na rysunku wielko ci
liczbowe wymiarów s  wa niejsze od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materia y maj  by  zgodne z dokumentacj
projektow  i SST.
Wielko ci okre lone w dokumentacji projektowej i w SST b  uwa ane za warto ci
docelowe, od których dopuszczalne s  odchylenia w ramach okre lonego przedzia u
tolerancji. Cechy materia ów i elementów budowli musz  by  jednorodne i wykazywa
zgodno  z okre lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog  przekracza
dopuszczalnego przedzia u tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materia y lub wykonane roboty nie b  zgodne z
dokumentacj  projektow  lub SST i maj  wp yw na niezadowalaj  jako  elementu
budowli, to takie materia y zostan  zast pione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowi zany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu a  do zako czenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b dzie utrzymywa  tymczasowe urz dzenia
zabezpieczaj ce, w tym: ogrodzenia, por cze, o wietlenie, sygna y i znaki ostrzegawcze,
dozorców, wszelkie inne rodki niezb dne do ochrony robót, wygody spo eczno ci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr bnej zap acie i przyjmuje si , e jest

czony w cen  umown .
1.5.5. Ochrona rodowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowi zek zna  i stosowa  w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotycz ce ochrony rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wyko czeniowych Wykonawca b dzie:
utrzymywa  teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj cej, podejmowa  wszelkie
konieczne kroki maj ce na celu stosowanie si  do przepisów i norm dotycz cych ochrony
rodowiska na terenie i wokó  terenu budowy oraz b dzie unika  uszkodze  lub uci liwo ci

dla osób lub w asno ci spo ecznej, a wynikaj cych ze ska enia, ha asu lub innych przyczyn
powsta ych w nast pstwie jego sposobu dzia ania.
Stosuj c si  do tych wymaga , Wykonawca b dzie mia  szczególny wzgl d na:

• lokalizacj  baz, warsztatów, magazynów, sk adowisk, ukopów i dróg
      dojazdowych,
• rodki ostro no ci i zabezpieczenia przed:
• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych py ami lub substancjami

toksycznymi,
• zanieczyszczeniem powietrza py ami i gazami,
• mo liwo ci  powstania po aru.

1.5.6. Ochrona przeciwpo arowa
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Wykonawca b dzie przestrzega  przepisy ochrony przeciwpo arowej.
Wykonawca b dzie utrzymywa  sprawny sprz t przeciwpo arowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materia y atwopalne b  sk adowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dost pem osób trzecich.
Wykonawca b dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po arem wywo anym
jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona w asno ci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochron  instalacji i urz dze  zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak ruroci gi, kable itp. Wykonawca zapewni w ciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urz dze  w czasie trwania
budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzw ocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych u ytkowników oraz b dzie z nimi wspó pracowa ,
dostarczaj c wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca b dzie
odpowiada  za wszelkie spowodowane przez jego dzia ania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urz dze  podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiaj cego.

1.5.8. Ograniczenie obci  osi pojazdów
Wykonawca stosowa  si  b dzie do ustawowych ogranicze  obci enia na o  przy
transporcie gruntu, materia ów i wyposa enia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie
niezb dne zezwolenia od w adz co do przewozu nietypowych wagowo adunków i w sposób
ci y b dzie o ka dym takim przewozie powiadamia  Inspektora nadzoru. Pojazdy i adunki
powoduj ce nadmierne obci enie osiowe nie b  dopuszczone na wie o uko czony
fragment budowy w obr bie terenu budowy i wykonawca b dzie odpowiada  za napraw
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpiecze stwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót wykonawca b dzie przestrzega  przepisów dotycz cych
bezpiecze stwa i higieny pracy.

            W szczególno ci wykonawca ma obowi zek zadba , aby personel nie wykonywa  pracy
            w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spe niaj cych
            odpowiednich wymaga sanitarnych.

Wykonawca zapewni i b dzie utrzymywa  wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce, socjalne
oraz sprz t i odpowiedni  odzie  dla ochrony ycia i zdrowia osób zatrudnionych na
budowie.
Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie
podlegaj  odr bnej zap acie i s  uwzgl dnione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca b dzie odpowiedzialny za ochron  robót i za wszelkie materia y i urz dzenia

ywane do robót od daty rozpocz cia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.11. Stosowanie si  do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowi zany jest zna  wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
pa stwowej i samorz dowej, które s  w jakikolwiek sposób zwi zane z robotami i b dzie w
pe ni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas
prowadzenia robót. Np. rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z
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dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrze nia 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy (Dz. U. Nr
169 poz. 1650).
Wykonawca b dzie przestrzega  praw patentowych i b dzie w pe ni odpowiedzialny za
wype nienie wszelkich wymaga  prawnych odno nie wykorzystania opatentowanych
urz dze  lub metod i w sposób ci y b dzie informowa  Inspektora nadzoru o swoich
dzia aniach, przedstawiaj c kopie zezwole  i inne odno ne dokumenty.

2. MATERIA Y

2.1. ród a uzyskania materia ów do elementów konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegó owe informacje dotycz ce,
zamawiania lub wydobywania materia ów i odpowiednie aprobaty techniczne lub
wiadectwa bada  laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowi zany jest do prowadzenia ci ych bada  okre lonych w SST w celu
udokumentowania, e materia y uzyskane z dopuszczalnego ród a spe niaj  wymagania
SST w czasie post pu robót.
Pozosta e materia y budowlane powinny spe nia  wymagania jako ciowe okre lone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegó owych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materia ów pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole  od w cicieli i odno nych w adz na
pozyskanie materia ów z jakichkolwiek z  miejscowych, w czaj c w to ród a wskazane
przez Zamawiaj cego i jest zobowi zany dostarczy  Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpocz ciem eksploatacji z a.
Wykonawca przedstawi dokumentacj  zawieraj  raporty z bada  terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowan  przez siebie metod  wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za spe nienie wymaga  ilo ciowych i jako ciowych
materia ów z jakiegokolwiek z a.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: op aty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwi zane z dostarczeniem materia ów do robót, chyba e postanowienia ogólne lub
szczegó owe warunków umowy stanowi  inaczej.
Humus i nadk ad czasowo zdj te z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i
wiru b  formowane w ha dy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po

uko czeniu robót.
Wszystkie odpowiednie materia y pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy b  wykorzystane do robót lub odwiezione na
odk ad odpowiednio do wymaga  umowy lub wskaza  Inspektora nadzoru.
Eksploatacja róde  materia ów b dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowi zuj cymi na danym obszarze.

2.3. Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom jako ciowym
Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom jako ciowym zostan  przez Wykonawc
wywiezione z terenu budowy, b  z one w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
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Ka dy rodzaj robót, w którym znajduj  si  nie zbadane i nie zaakceptowane materia y,
Wykonawca wykonuje na w asne ryzyko, licz c si  z jego nie przyj ciem i nie zap aceniem.

2.4. Przechowywanie i sk adowanie materia ów
       Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sk adowane materia y, do czasu gdy b  one
        potrzebne do robót, by y zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowa y swoj  jako  i
        w ciwo  do robót i by y dost pne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
        Miejsca czasowego sk adowania materia ów b  zlokalizowane w obr bie terenu budowy
        w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.5. Wariantowe stosowanie materia ów

Je li dokumentacja projektowa lub SST przewiduj  mo liwo  zastosowania ró nych
rodzajów materia ów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materia u.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materia u nie mo e by  pó niej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. SPRZ T
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje
niekorzystnego wp ywu na jako  wykonywanych robót. Sprz t u ywany do robót powinien
by  zgodny z ofert  Wykonawcy i
powinien odpowiada  pod wzgl dem typów i ilo ci wskazaniom zawartym w SST,
programie zapewnienia jako ci lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajno  sprz tu b dzie gwarantowa  przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
okre lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umow .
Sprz t b cy w asno ci  Wykonawcy lub wynaj ty do wykonania robót ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotowo ci do pracy. B dzie spe nia  normy ochrony
rodowiska i przepisy dotycz ce jego u ytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzaj cych
dopuszczenie sprz tu do u ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Je eli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj  mo liwo  wariantowego u ycia
sprz tu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj  przed u yciem sprz tu. Wybrany sprz t, po
akceptacji Inspektora nadzoru, nie mo e by  pó niej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie
wp yn  niekorzystnie na jako  wykonywanych robót i w ciwo ci przewo onych
materia ów.
Liczba rodków transportu b dzie zapewnia  prowadzenie robót zgodnie z zasadami
okre lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotycz ce przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b  spe nia  wymagania dotycz ce przepisów
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci  na osie i innych parametrów
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technicznych. rodki transportu nie odpowiadaj ce warunkom dopuszczalnych obci  na
osie mog  by  dopuszczone przez w ciwy zarz d drogi pod warunkiem przywrócenia
stanu pierwotnego u ytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca b dzie usuwa  na bie co, na w asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Przed rozpocz ciem robót wykonawca opracuje:
• projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien sk ada  si  z cz ci
opisowej i graficznej,
• plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
• projekt organizacji budowy,
• projekt technologii i organizacji monta u (dla obiektów prefabrykowanych lub
elementów konstrukcyjnych
• wi kszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow  lub
        kontraktem oraz za jako  zastosowanych materia ów i wykonywanych robót, za ich
        zgodno  z dokumentacj  projektow , wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem
        organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za pe  obs ug  geodezyjn  przy wykonywaniu

wszystkich elementów robót okre lonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pi mie przez Inspektora nadzoru.

5.2.3. Nast pstwa jakiegokolwiek b du spowodowanego przez Wykonawc  w wytyczeniu i
wykonywaniu robót zostan , je li wymaga  tego b dzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawc  na w asny koszt.

5.2.4. Decyzje Inspektora nadzoru dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materia ów i elementów
robót b  oparte na wymaganiach sformu owanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a tak e w normach i wytycznych.

5.2.5. Polecenia Inspektora nadzoru dotycz ce realizacji robót b  wykonywane przez Wykonawc
nie pó niej ni  w czasie przez niego wyznaczonym, pod gro  wstrzymania robót. Skutki
finansowe z tytu u wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jako ci
Do obowi zków Wykonawcy nale y opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako ci (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony
sposób wykonania robót, mo liwo ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantuj ce
wykonanie robót zgodnie z dokumentacj  projektow , SST.
Program zapewnienia jako ci winien zawiera :

• organizacj  wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
• organizacj  ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
• plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia,
• wykaz zespo ów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
• wykaz osób odpowiedzialnych za jako  i terminowo  wykonania poszczególnych

elementów robót,
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• system (sposób i procedur ) proponowanej kontroli i sterowania jako ci  wykonywanych
robót,

• wyposa enie w sprz t i urz dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium w asnego lub
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zleci  prowadzenie bada ),

• sposób oraz form  gromadzenia wyników bada  laboratoryjnych, zapis pomiarów, a tak e
wyci ganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposób i form  przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

• wykaz maszyn i urz dze  stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
      wyposa eniem w mechanizmy do sterowania i urz dzenia pomiarowo-kontrolne,
• rodzaje i ilo rodków transportu oraz urz dze  do magazynowania i za adunku materia ów,

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
• sposób i procedur  pomiarów i bada  (rodzaj i cz stotliwo , pobieranie próbek, legalizacja i

sprawdzanie urz dze  itp.) prowadzonych podczas dostaw materia ów, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót.

6.2. Zasady kontroli jako ci robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pe  kontrol  jako ci robót i stosowanych materia ów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, w czaj c w to personel, laboratorium,
sprz t, zaopatrzenie i wszystkie urz dzenia niezb dne do pobierania próbek i bada  materia ów
oraz robót.
Wykonawca b dzie przeprowadza  pomiary i badania materia ów oraz robót z cz stotliwo ci
zapewniaj  stwierdzenie, e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu bada  i ich cz stotliwo ci s  okre lone w SST. W
przypadku, gdy nie zosta y one tam okre lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni  wykonanie robót zgodnie z umow .
Inspektor nadzoru b dzie mie  nieograniczony dost p do pomieszcze  laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji.
Inspektor nadzoru b dzie przekazywa  Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedoci gni ciach dotycz cych urz dze  laboratoryjnych, sprz tu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Je eli niedoci gni cia te b  tak powa ne, e mog
wp yn  ujemnie na wyniki bada , Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma u ycie do robót
badanych materia ów i dopu ci je do u ytku dopiero wtedy, gdy niedoci gni cia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostan  usuni te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako  tych
materia ów.
Wszystkie koszty zwi zane z organizowaniem i prowadzeniem bada  materia ów i robót
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek
Próbki b  pobierane losowo. Zaleca si  stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,
opartych na zasadzie, e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog  by  z jednakowym
prawdopodobie stwem wytypowane do bada .
Inspektor nadzoru b dzie mie  zapewnion  mo liwo  udzia u w pobieraniu próbek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca b dzie przeprowadza  dodatkowe badania tych
materia ów, które budz  w tpliwo ci co do jako ci, o ile kwestionowane materia y nie zostan
przez Wykonawc  usuni te lub ulepszone z w asnej woli. Koszty tych dodatkowych bada
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiaj cy.
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Pojemniki do pobierania próbek b  dostarczone przez Wykonawc  i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawc  do bada  b  odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary b  przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuj  jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa
mo na wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przyst pieniem do pomiarów lub bada , Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pi mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z bada
Wykonawca b dzie przekazywa  Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami bada  jak
najszybciej, nie pó niej jednak ni  w terminie okre lonym w programie zapewnienia jako ci.
Wyniki bada  (kopie) b  przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wed ug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celów kontroli jako ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania próbek i badania materia ów u ród a ich wytwarzania. Do umo liwienia
jemu kontroli zapewniona b dzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materia ów.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez
Wykonawc , b dzie ocenia  zgodno  materia ów i robót z wymaganiami SST na podstawie
wyników bada  dostarczonych przez Wykonawc .
Inspektor nadzoru mo e pobiera  próbki materia ów i prowadzi  badania niezale nie od
Wykonawcy,  na  swój  koszt.  Je eli  wyniki  tych  bada  wyka e  raporty  Wykonawcy  s
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezale nemu laboratorium
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych bada , albo oprze si  wy cznie na w asnych
badaniach przy ocenie zgodno ci materia ów i robót z dokumentacj  projektow  i SST. W
takim przypadku, ca kowite koszty powtórnych lub dodatkowych bada  i pobierania próbek
poniesione zostan  przez Wykonawc .

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru mo e dopu ci  do u ycia tylko te wyroby i materia y, które:

• posiadaj  certyfikat na znak bezpiecze stwa wykazuj cy, e zapewniono zgodno
      z kryteriami technicznymi okre lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
      technicznych oraz w ciwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z
      rozporz dzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),, posiadaj  deklaracj  zgodno ci
      lub certyfikat zgodno ci z: Polsk  Norm  lub aprobat  techniczn  w przypadku
      wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je eli nie s  obj te
      certyfikacj  okre lon  w pkt. 1 i które spe niaj  wymogi SST.
• znajduj  si  w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporz dzeniu MSWiA z 1998
      r. (Dz. U. 98/99).
      W przypadku materia ów, dla których ww. dokumenty s  wymagane przez SST,
       ka da ich partia dostarczona do robót b dzie posiada  te dokumenty, okre laj ce
       w sposób jedno-znaczny jej cechy.
       Jakiekolwiek materia y, które nie spe niaj  tych wymaga  b  odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
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Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urz dowym obowi zuj cym Zamawiaj cego i
Wykonawc  w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do ko ca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy b  dokonywane na bie co i

 dotyczy  przebiegu robót, stanu bezpiecze stwa ludzi i mienia oraz technicznej strony
budowy.
Zapisy b  czytelne, dokonane trwa  technik  w porz dku chronologicznym, bezpo rednio
jeden pod drugim, bez przerw.
Za czone do dziennika budowy protoko y i inne dokumenty b  oznaczone kolejnym
numerem za cznika i opatrzone dat  i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nale y wpisywa  w szczególno ci:

• dat  przekazania Wykonawcy terenu budowy,
• dat  przekazania przez Zamawiaj cego dokumentacji projektowej,
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako ci i harmonogramów

robót,
• terminy rozpocz cia i zako czenia poszczególnych elementów robót,
• przebieg robót, trudno ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

robotach,
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
• daty zarz dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
• zg oszenia i daty odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, cz ciowych i

ostatecznych odbiorów robót,
• wyja nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
• stan pogody i temperatur  powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj cych

ograniczeniom lub wymaganiom w zwi zku z warunkami klimatycznymi,
• zgodno  rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji

projektowej,
• dane dotycz ce czynno ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie

wykonywania robót,
• dane dotycz ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
• dane dotycz ce jako ci materia ów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych

bada  z podaniem kto je przeprowadza ,
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadza ,
• inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyja nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b  przed one
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si .
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyj cia lub zaj ciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si .
Projektant nie jest jednak stron  umowy i nie ma uprawnie  do wydawania polece
Wykonawcy robót.
[2] Ksi ka obmiarów
Ksi ka obmiarów stanowi dokument pozwalaj cy na rozliczenie faktycznego post pu ka dego
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza si  sukcesywnie w jednostkach
przyj tych w kosztorysie lub w SST.
[3] Dokumenty laboratoryjne
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Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci materia ów,
orzeczenia o jako ci materia ów, recepty robocze i kontrolne wyniki bada  Wykonawcy b
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako ci. Dokumenty te stanowi
za czniki do odbioru robót. Winny by  udost pnione na ka de yczenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozosta e dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza si , oprócz wymienionych w punktach [1]-[3],
nast puj ce dokumenty:
• pozwolenie na budow ,
• protoko y przekazania terenu budowy,
• umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
• protoko y odbioru robót,
• protoko y z narad i ustale ,
• operaty geodezyjne,
• plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy b  przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zagini cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy b  zawsze dost pne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgl du na yczenie Zamawiaj cego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót b dzie okre la  faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacj
projektow  i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru b  wpisane do ksi ki obmiarów.
Jakikolwiek b d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo ci robót podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowi zku uko czenia
wszystkich robót. B dne dane zostan  poprawione wg ustale  Inspektora nadzoru na pi mie.
Obmiar gotowych robót b dzie przeprowadzony z cz sto ci  wymagan  do celu miesi cznej

atno ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre lonym w umowie.
7.2. Zasady okre lania ilo ci robót i materia ów

Zasady okre lania ilo ci robót podane s  w odpowiednich specyfikacjach
technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okre lonymi w
dokumentacji projektowej i kosztorysowej przedmiarze robót.

7.3. Urz dzenia i sprz t pomiarowy
Wszystkie urz dzenia i sprz t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót b
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urz dzenia i sprz t pomiarowy zostan  dostarczone przez Wykonawc . Je eli urz dzenia te lub
sprz t wymagaj  bada  atestuj cych, to Wykonawca b dzie posiada  wa ne wiadectwa
legalizacji.
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Wszystkie urz dzenia pomiarowe b  przez Wykonawc  utrzymywane w dobrym stanie, w
ca ym okresie trwania robót.

7.4. Wagi i zasady wdra ania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urz dzenia wagowe odpowiadaj ce odno nym wymaganiom
SST. B dzie utrzymywa  to wyposa enie, zapewniaj c w sposób ci y zachowanie dok adno ci
wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zale no ci od ustale  odpowiednich SST, roboty podlegaj  nast puj cym odbiorom:

• odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu,
• odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urz dze  technicznych,
• odbiorowi cz ciowemu,
• odbiorowi ostatecznemu (ko cowemu),
• odbiorowi po up ywie okresu r kojmi
• odbiorowi pogwarancyjnemu po up ywie okresu gwarancji.

8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu

Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu polega na finalnej ocenie jako ci
wykonywanych robót oraz ilo ci tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn  zakryciu.
Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu b dzie dokonany w czasie umo liwiaj cym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post pu robót. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowo  danej cz ci robót do odbioru zg asza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór b dzie przeprowadzony
niezw ocznie, nie pó niej jednak ni  w ci gu 3 dni od daty zg oszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jako  i ilo  robót ulegaj cych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów
zawieraj cych komplet wyników bada  laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacj  projektow , SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór cz ciowy
Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych cz ci robót. Odbioru
cz ciowego robót dokonuje si  dla zakresu robót okre lonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiór ostateczny (ko cowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w
odniesieniu do zakresu
(ilo ci) oraz jako ci.
Ca kowite zako czenie robót oraz gotowo  do odbioru ostatecznego b dzie stwierdzona przez
Wykonawc  wpisem do dziennika budowy.
Odbiór ostateczny robót nast pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz c
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zako czenia robót i przyj cia
dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj cego w obecno ci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy.
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Komisja odbieraj ca roboty dokona ich oceny jako ciowej na podstawie przed onych
dokumentów, wyników bada  i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno ci wykonania robót z
dokumentacj  projektow  i SST.
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna si  z realizacj  ustale  przyj tych w
trakcie odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu oraz odbiorów cz ciowych,
zw aszcza w zakresie wykonania robót uzupe niaj cych i robót poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupe niaj cych
w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wyko czeniowych, komisja przerwie swoje
czynno ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisj , e jako  wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacj  projektow  i SST z
uwzgl dnieniem tolerancji i nie ma wi kszego wp ywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszon  warto  wykonywanych robót w stosunku do wymaga  przyj tych
w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko cowe)
Podstawowym dokumentem jest protokó  odbioru ostatecznego robót,
sporz dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi zany przygotowa  nast puj ce
dokumenty:

• dokumentacj  powykonawcz , tj. dokumentacj  budowy z naniesionymi zmianami
            dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami
            powykonawczymi,
• szczegó owe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew.
            uzupe niaj ce lub zamienne),
• protoko y odbiorów robót ulegaj cych zakryciu i zanikaj cych,
• protoko y odbiorów cz ciowych,
• recepty i ustalenia technologiczne,
• dzienniki budowy i ksi ki obmiarów (orygina y),
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada  i oznacze  laboratoryjnych, zgodne z
             SST i programem zapewnienia jako ci (PZJ),
• deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci wbudowanych materia ów,
            certyfikaty na znak bezpiecze stwa zgodnie z SST i programem
            zabezpieczenia jako ci (PZJ),
• rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz cych (np. na prze enie
            linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, o wietlenia itp.) oraz protoko y
            odbioru i przekazania tych robót w cicielom urz dze ,
• geodezyjn  inwentaryzacj  powykonawcz  robót i sieci uzbrojenia terenu,
• kopi  mapy zasadniczej powsta ej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
            powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl dem przygotowania dokumentacyjnego nie
 gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc  wyznaczy

ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarz dzone przez komisj  roboty poprawkowe lub uzupe niaj ce b  zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupe niaj cych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

8.5. Odbiór pogwarancyjny po up ywie okresu r kojmi i gwarancji
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Odbiór pogwarancyjny po up ywie okresu r kojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robót zwi zanych z usuni ciem wad, które ujawni  si  w okresie r kojmi i gwarancji.
Odbiór po up ywie okresu r kojmi i gwarancji pogwarancyjny b dzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzgl dnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny
robót(ko cowy) robót”.

9. PODSTAWA P ATNO CI

9.1. Ustalenia ogólne
Podstaw  p atno ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawc  za jednostk
obmiarow  ustalon  dla danej pozycji kosztorysu przyj  przez Zamawiaj cego w dokumentach
umownych.
Dla robót wycenionych rycza towo podstaw  p atno ci jest warto  (kwota) podana przez
Wykonawc  i przyj ta przez Zamawiaj cego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie rycza towe b dzie uwzgl dnia
wszystkie czynno ci, wymagania i badania sk adaj ce si  na jej wykonanie, okre lone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie rycza towe robót b  obejmowa :

• robocizn  bezpo redni  wraz z narzutami,
• warto  zu ytych materia ów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków

i transportu na teren budowy,
• warto  pracy sprz tu wraz z narzutami,
• koszty po rednie i zysk kalkulacyjny,
• podatki obliczone zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, ale z wy czeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
• opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi
nadzoru i prowadzaniem dalszych zmian i uzgodnie  wynikaj cych z post pu robót,

 • ustawienie tymczasowego oznakowania i o wietlenia zgodnie z wymaganiami
    bezpiecze stwa ruchu,
  • op aty/dzier awy terenu
• przygotowanie terenu,

      • konstrukcj  tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, kraw ników, barier,
          oznakowa  i drena u,
       • tymczasow  przebudow  urz dze  obcych.

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
• oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni cie tymczasowych oznakowa  pionowych,

poziomych, barier i wiate ,
• utrzymanie p ynno ci ruchu publicznego.
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Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
• usuni cie wbudowanych materia ów i oznakowania,
• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.2. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi
Zamawiaj cy.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

10.1. Ustawy
11. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.

2016 z pó n. zm.).
12. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówie  publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
13. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
14. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpo arowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002

r. Nr 147, poz. 1229).
15. Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pó n.

zm).
16. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pó n.

zm.).
17. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr

204, poz. 2086).
18.
18.1. Rozporz dzenia
19. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny

zgodno ci wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr
209, poz. 1779).

20. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okre lenia polskich
jednostek organizacyjnych upowa nionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz.
1780).

21. Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 26 wrze nia 1997 r. - w sprawie
ogólnych przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

22. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpiecze stwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

23. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126).

24. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze nia 2004 r. - w sprawie szczegó owego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-u ytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

25. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U. Nr 26. 198, poz. 2041).

27. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniaj ce rozporz dzenie
w sprawie dziennika budowy, monta u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz og oszenia
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zamawiaj cego dane dotycz ce bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042

27.1. Inne dokumenty i instrukcje
28. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych, (tom I, II, III, IV, V)

Arkady, Warszawa 1989-1990.
29. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,

Warszawa 2003.
30. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O rodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

B- 01.00.01
45-111100-9 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1. CZ  OGÓLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i
odbioru robót rozbiórkowych
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i
realizacji robót, przeznaczona jest dla Oferentów i stanowi podstaw  do kontroli i odbioru robót
obj tych niniejsz  specyfikacj .
1.3. Przedmiot i zakres robót obj tych ST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno ci, maj cych na celu wykonanie robót okre lonych w
pkt. 1.1. Szczegó owy zakres robót okre la przedmiar robót b cy za cznikiem do SIWZ.
1.4. Okre lenia podstawowe, definicje
Okre lenia podane w niniejszej ST s  zgodne z odpowiednimi normami oraz okre leniami
podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z
dokumentacj  projektow , specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogólne wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót podano w ST „Wymagania
ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

     1.6. Dokumentacja robót
Dokumentacj  robót stanowi :

• projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikaj cym z rozporz dzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
programu funkcjonalno-u ytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pó n. zmianami),
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówie
publicznych), sporz dzone zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-u ytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pó n. zmianami),
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• dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury
• z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, monta u i rozbiórki, tablicy

informacyjnej oraz og oszenia zawieraj cego dane dotycz ce bezpiecze stwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pó n. zmianami),

• dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania u ytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustaw  z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub
zalecenia producentów, dotycz ce stosowania wyrobów,

• protoko y odbiorów cz ciowych, ko cowych i robót zanikaj cych, z za czonymi
protoko ami z bada  kontrolnych,

• dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wcze niej cz ci sk adowe dokumentacji
robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3,
pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pó niejszymi zmianami).

2. MATERIA Y

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w ST
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2.2. Materia y stosowane do wykonania robót powinny mie :
• oznakowanie znakiem CE co oznacza, e dokonano oceny ich zgodno ci ze zharmonizowan
norm  europejsk  wprowadzon  do zbioru Polskich Norm, z europejsk  aprobat  techniczn  lub
krajow  specyfikacj  techniczn  pa stwa cz onkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznan  przez Komisj  Europejsk  za zgodn  z wymaganiami
podstawowymi, albo
• deklaracj  zgodno ci z uznanymi regu ami sztuki budowlanej wydan  przez producenta, je eli

dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów maj cych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpiecze stwa okre lonym przez Komisj  Europejsk , albo

• oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza e s  to wyroby nie podlegaj ce
obowi zkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodno ci z Polsk  Norm  lub
aprobat  techniczn , b  uznano za „regionalny wyrób budowlany”,

• termin przydatno ci do u ycia podany na opakowaniu.
• dodatkowo oznakowanie powinno umo liwia  identyfikacj  producenta i typu wyrobu, kraju

pochodzenia, daty produkcji.

2.3. Rodzaje materia ów

2.3.1. Wszystkie materia y powinny odpowiada  wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.3.2. Podstawowe materia y budowlane
 bale iglaste obrzynane klasy III grubo ci 50 mm,
 drewno na stemple,
 klamry ciesielskie,
 gwo dzie budowlane,

2.4. Wariantowe stosowanie materia ów
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Podany „materia ” stanowi propozycj  projektanta lub zamawiaj cego. Zgodnie z Ustaw  „Prawo
Zamówie  Publicznych” art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowa  ka dy inny
„równowa ny” wyrób.

2.5. Warunki przyj cia na budow  materia ów i wyrobów budowlanych

Materia y i wyroby mog  by  przyj te na budow , je li spe niaj  nast puj ce warunki:
• s  zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyk  podan  w dokumentacji projektowej i

specyfikacji technicznej (szczegó owej),
• s  w ciwie oznakowane i opakowane,
• spe niaj  wymagane w ciwo ci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
• producent dostarczy  dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub

jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne
stosowania wyrobów.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót ociepleniowych wyrobów nieznanego pochodzenia.
Przyj cie materia ów i wyrobów na budow  powinno by  potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

2.6. Warunki przechowywania i sk adowania

Wszystkie materia y powinny by  dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane
zgodnie z instrukcj  producenta oraz odpowiedni  Aprobat  Techniczn
3. SPRZ T

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV
45000000-7, pkt 3

3.2. Wymagania szczegó owe

Roboty mo na wykona  r cznie lub mechanicznie przy u yciu dowolnego typu sprz tu
zatwierdzonego przez inspektora nadzoru.
4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV

45000000-7, pkt 4

4.2. Transport sk adowanie materia ów

Do transportu materia ów oraz transportu technologicznego stosowane b  ni ej podane rodki
transportowe:
• samochód samowy adowczy 5 t,
Za adunek i wy adunek oraz transport materia ów pochodz cych z rozbiórki na miejskie wysypisko
mieci lub inne do tego celu przystosowane miejsce, musi odbywa  si  z zachowaniem wszelkich
rodków ostro no ci.

Przewo ony adunek zabezpieczy  przed spadaniem i przesuwaniem.
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rodki transportowe powinny by  takie jak okre lono w specyfikacji. Stosowanie innych rodków
transportowych jest mo liwe, o ile zostan  zatwierdzone przez In yniera.

5. WYKONYWANIE ROBÓT

5.1. Ogólne wymagania dotycz ce wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przyst pieniem do robót rozbiórkowych nale y:

• teren ogrodzi  i oznakowa  zgodnie z wymogami BHP,
• zdemontowa  istniej  instalacj  odgromow  oraz wszelkie istniej ce uzbrojenie.

5.3. Roboty rozbiórkowe
Roboty prowadzi  zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U.
Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych. Roboty rozbiórkowe i demonta owe wykonywa  r cznie lub za pomoc  narz dzi
pneumatycznym. Materia  przeznaczony do ponownego wbudowania, poza obr b budynku znosi
lub spuszcza  rynnami w sposób zabezpieczaj cy przed uszkodzeniem.
Gruz i materia y nie nadaj ce si  do ponownego u ycia odwie  na wskazane przez In yniera
miejsce na odleg  do 9 km wraz z kosztem ich utylizacji.
6. KONTROLA JAKO CI

6.1. Ogólne wymagania dotycz ce kontroli jako ci robót podano w ST „Wymagania ogólne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Kontrola jako ci wykonanych robót
Roboty rozbiórkowe powinny by  prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem techniczno -
organizacyjnym wykonania rozbiórek. Sprawdzeniu podlegaj ;
1) Roboty rozbiórkowe

 prawid owo ci zabezpiecze  budynku oraz terenu do niej przylegaj cego,
 zabezpiecze  rozbieranych elementów budynku,
 przestrzeganie bezpiecze stwa pracy w trakcie prowadzenia rozbiórek,
 prawid owo ci wykonanej segregacji i oczyszczenia drewna konstrukcyjnego,
 prawid owo ci zniszczenia odpadów po oczyszczeniu materia ów rozbiórkowych,

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne wymagania dotycz ce obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV
45000000-7, pkt 7

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania
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Obmiar Robót polega na okre leniu faktycznego zakresu wykonanych Robót oraz podaniu
rzeczywistych ilo ci u ytych materia ów. Obmiar Robót obejmuje Roboty obj te umow  oraz
ewentualne dodatkowe Roboty i nieprzewidziane, których konieczno  wykonania uzgodnione

dzie w trakcie trwania Robót, pomi dzy Wykonawc , a Inspektorem Nadzoru.

7.2.1. Jednostka i zasady obmiarowania:
Jednostk  obmiaru jest jednostka miary podana w przedmiarze robót dla danej pozycji
kosztorysowej.
7.2.2. Szczegó owe zasady obmiaru podane s  katalogach okre laj cych jednostkowe nak ady

rzeczowe dla robót obj tych niniejsz  specyfikacj  np. KNR lub KNNR
8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne wymagania dotycz ce odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV
45000000-7, pkt 8

8.2. Odbiór robót

Odbiory wykonanych rozbiórek ka dego etapu powinny by  dokonane przez In yniera
i potwierdzone wpisami do dziennika budowy.
Przy odbiorze zako czonych robót musz  by  dostarczone ni ej wymienione dokumenty:

 dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupe nieniami które wyst pi y w
trakcie realizacji robót,

 dziennik budowy,
 dokumenty uzasadniaj ce uzupe nienia i zmiany wprowadzone w trakcie realizacji robót,
 protoko y cz ciowych odbiorów elementów robót (wykonanych rozbiórek),

9. PODSTAWA P ATNO CI

9.1. Ogólne wymagania dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST „Wymagania ogólne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczania i p atno ci

atno  na zasadach obowi zuj cych w kontrakcie i harmonogramie rzeczowo-finansowym
okre lonym w umowie,
Przyj te pozycje kosztorysowe obejmuj  wszelkie roboty niezb dne do wykonania, w celu
osi gni cia zak adanej Kontraktem jako ci danego elementu oraz w celu osi gni cia zak adanej
Kontraktem korzy ci, uwzgl dniaj c wszelkie roboty wynikaj ce z wiedzy technicznej oraz
technologii.
Cena robót obejmuje koszty wykonanie wszystkich czynno ci technologicznych oraz koszty

ytych wszystkich potrzebnych materia ów , sprz tu pomocniczego jak równie  koszty:
 roboty przygotowawcze, pomiary,
 transport poziomy i pionowy materia ów z rozebranych elementów,
 uk adanie, segregowanie materia ów rozbiórkowych na placu budowy,
 koszty zatrudnienia robotników i pracowników nadzoru na budowie,
 sprawdzenie prawid owo ci wykonanych robót,
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 koszty naprawienia uszkodze  powsta ych w czasie wykonywania robót, zawinionych przez
wykonawców,

 utrzymania czysto ci i porz dku stanowisk roboczych,
 czynno ci zwi zanych z likwidacj  stanowisk roboczych,
 koszty sk adowania gruzu na wysypisku,
 koszty opracowania projektu i harmonogramu rozbiórek wraz z kosztami koniecznych

uzgodnie  i pozwole ,
 zwi zane z zapewnieniem bezpiecze stwa i higieny pracy na budowie.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

10.1. Normy

PN - 68/B - 06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badanie przy
odbiorze.

PN - 75/D - 96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia

PN - 71/B - 10080 Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze
PN - 68/B - 10020 Roboty murowe . Warunki i badania przy odbiorze
PN - 6l/B - 10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynk. cynkowej i cynowej.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN - 78/M - 82006 Podk adki stalowe.
PN-85/B-01010 Oznaczenia literowe w budownictwie. Zasady ogólne. Oznaczenia podstawowych

wielko ci
PN-85/B - 01011 Oznaczenia literowe w budownictwie. Konstrukcje budowlane.
PN - 85/B - 01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Wymagania wykonawcze i badania przy odbiorze wg wytycznych producenta, oraz inne
obowi zuj ce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE lub beneficjentów Programu ISPA w
zakresie przyj tym przez polskie prawodawstwo.
WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - monta owych z uwzgl dnieniem zmian
i uzupe nie  - MBiPMB, ITB - Wydawnictwo ARKADY Warszawa 1990 r.
Rozporz dzenie MBiPMB z dnia 28 marca 1972 roku w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robót budowlano - monta owych i rozbiórkach. (Dziennik Ustaw z 1972 r. nr 13
poz. 93).

B- 08.01.01
45410000-4 TYNKI WEWN TRZNE
1. CZ  OGÓLNA

1.1. Przedmiot ST
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Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i
odbioru robót tynkarskich wewn trznych zwyk ych
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i
realizacji robót, przeznaczona jest dla Oferentów i stanowi podstaw  do kontroli i odbioru robót
obj tych niniejsz  specyfikacj .
1.3. Przedmiot i zakres robót obj tych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno ci, maj cych na celu wykonanie robót okre lonych w
pkt. 1.1. Szczegó owy zakres robót okre la przedmiar robót b cy za cznikiem do SIWZ.
1.4. Okre lenia podstawowe, definicje

Okre lenia podane w niniejszej ST s  zgodne z odpowiednimi normami oraz okre leniami
podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z
dokumentacj  projektow , specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogólne wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

      1.6. Dokumentacja robót
Dokumentacj  robót stanowi :

• projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikaj cym z rozporz dzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
programu funkcjonalno-u ytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pó n. zmianami),
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówie
publicznych), sporz dzone zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-u ytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pó n. zmianami),

• dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury
• z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, monta u i rozbiórki, tablicy

informacyjnej oraz og oszenia zawieraj cego dane dotycz ce bezpiecze stwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pó n. zmianami),

• dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania u ytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustaw  z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub
zalecenia producentów, dotycz ce stosowania wyrobów,

• protoko y odbiorów cz ciowych, ko cowych i robót zanikaj cych, z za czonymi
protoko ami z bada  kontrolnych,

• dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wcze niej cz ci sk adowe dokumentacji
robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3,
pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pó niejszymi zmianami).
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2. MATERIA Y

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w ST
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2.2. Materia y stosowane do wykonania robót powinny mie :

• oznakowanie znakiem CE co oznacza, e dokonano oceny ich zgodno ci ze zharmonizowan
norm  europejsk  wprowadzon  do zbioru Polskich Norm, z europejsk  aprobat  techniczn  lub
krajow  specyfikacj  techniczn  pa stwa cz onkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznan  przez Komisj  Europejsk  za zgodn  z wymaganiami
podstawowymi, albo

• deklaracj  zgodno ci z uznanymi regu ami sztuki budowlanej wydan  przez producenta, je eli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów maj cych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpiecze stwa okre lonym przez Komisj  Europejsk , albo

• oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza e s  to wyroby nie podlegaj ce
obowi zkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodno ci z Polsk  Norm  lub
aprobat  techniczn , b  uznano za „regionalny wyrób budowlany”,

• termin przydatno ci do u ycia podany na opakowaniu.
•    dodatkowo oznakowanie powinno umo liwia  identyfikacj  producenta i typu wyrobu,
      kraju pochodzenia, daty produkcji.
2.3. Zaprawy do wykonania tynków zwyk ych powinny odpowiada  wymaganiom normy PN-
       90/B- 14501 „Zaprawy budowlane zwyk e” lub aprobatom technicznym.
Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania pod a stosowa  mo na wod  odpowiadaj  wymaganiom
normy PN-88/B-32250 „Materia y budowlane. Woda do betonów i zapraw”. Bez bada
laboratoryjnych mo na stosowa  wodoci gow  wod  pitn . Niedozwolone jest u ycie wód
ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawieraj cych t uszcze organiczne, oleje i mu .

Piasek
Piasek powinien spe nia  wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do
zapraw budowlanych”, a w szczególno ci:
nie zawiera  domieszek organicznych,

• mie  frakcje ró nych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nale y stosowa  piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich - rednioziarnisty odmiany 2.
Do g adzi piasek powinien by  drobnoziarnisty i przechodzi  ca kowicie przez sito o prze wicie 0,5
mm.
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sk ad zaprawy powinny by  zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 „Zaprawy
budowlane zwyk e”.
Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno by  wykonywane mechanicznie.
Zapraw  nale y przygotowa  w takiej ilo ci, aby mog a by  wbudowana mo liwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.
Do zaprawy tynkarskiej nale y stosowa  piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zaprawy cementowo-wapiennej nale y stosowa  cement portlandzki wed ug normy PN-B-
19701; 1997 „Cementy powszechnego u ytku”. Za zgod  Inspektora nadzoru mo na stosowa
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cement z dodatkiem la lub popio ów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, e
temperatura otoczenia w ci gu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie b dzie ni sza ni  +5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nale y stosowa  wapno suchogaszone lub gaszo-ne w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzy  jednolit  i
jednobarwn  mas , bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszcze  obcych. Sk ad obj to ciowych
sk adników zapraw nale y dobiera  do wiadczalnie, w zale no ci od wymaganej marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna.

2.3. Wariantowe stosowanie materia ów

Podany „materia ” stanowi propozycj  projektanta lub zamawiaj cego. Zgodnie z Ustaw  „Prawo
Zamówie  Publicznych” art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowa  ka dy inny
„równowa ny” wyrób.

2.4. Warunki przyj cia na budow  materia ów i wyrobów budowlanych

Materia y i wyroby mog  by  przyj te na budow , je li spe niaj  nast puj ce warunki:
• s  zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyk  podan  w dokumentacji projektowej i

specyfikacji technicznej (szczegó owej),
• s  w ciwie oznakowane i opakowane,
• spe niaj  wymagane w ciwo ci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
• producent dostarczy  dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub

jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne
stosowania wyrobów.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót ociepleniowych wyrobów nieznanego pochodzenia.
Przyj cie materia ów i wyrobów na budow  powinno by  potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

2.5. Warunki przechowywania i sk adowania

Wszystkie materia y powinny by  dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane
zgodnie z instrukcj  producenta oraz odpowiedni  Aprobat  Techniczn
3. SPRZ T

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV
45000000-7, pkt 3

3.2. Wymagania szczegó owe

Wykonawca przyst puj cy do wykonania tynków zwyk ych powinien wykaza  si  mo liwo ci
korzystania z nast puj cego sprz tu:

• mieszarki do zapraw,
• agregatu tynkarskiego,
• betoniarki wolnospadowej,
• pompy do zapraw,
• przeno nych zbiorników na wod .

Sprz t pomocniczy powinien by  przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
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Stanowisko robocze powinno by  urz dzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpo arowymi,
zabezpieczone od wp ywów atmosferycznych, o wietlone z dostateczn  wentylacj .
Stanowisko robocze powinno by  odebrane przez In yniera.
4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV
45000000-7, pkt 4

4.2. Transport sk adowanie materia ów

Materia y mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu. Podczas transportu materia y
powinny by  zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrat  stateczno ci.
Materia y nale y uk ada  równomiernie na ca ej powierzchni adunkowej, obok siebie i
zabezpieczy  przed mo liwo ci  przesuwania si  podczas transportu. Przy za- i wy adunku oraz
przewozie na rodkach transportowych nale y przestrzega  przepisów obowi zuj cych w
transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowi zany do stosowania takich rodków transportu,
które wp yn  niekorzystnie na jako  robót i w ciwo ci przewo onych materia ów. Przy ruchu po
drogach publicznych rodki transportowe musz  spe nia  wymagania przepisów ruchu drogowego.

• Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywa  si  zgodnie z norm  BN-
88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem nale y przewozi  cementowozem,
natomiast cement i wapno suchogaszone workowane mo na przewozi  dowolnymi rodkami
transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem.

• Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mo na przewozi  w skrzyniach lub
pojemnikach stalowych.

• Kruszywa mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu w warunkach
zabezpieczaj cych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONYWANIE ROBÓT

5.1. Ogólne wymagania dotycz ce wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Roboty nale y prowadzi  zgodnie z dokumentacj  techniczn  przy udziale rodków, które
zapewni  osi gni cie projektowanej wytrzyma ci, uk adu geometrycznego i wymiarów
konstrukcji.

Warunki przyst pienia do robót
• Przed przyst pieniem do wykonywania robót tynkowych powinny by  zako czone

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, osadzone o cie nice drzwiowe i okienne.

• Zaleca si  przyst pienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj.
po up ywie 4-6 miesi cy po zako czeniu stanu surowego.

• Tynki nale y wykonywa  w temperaturze nie ni szej ni  +5°C pod warunkiem, e w ci gu
doby nie nast pi spadek poni ej 0°C.

• W ni szych temperaturach mo na wykonywa  tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich rodków zabezpieczaj cych, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót
budowlano-monta owych w okresie obni onych temperatur”.
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• Zaleca si  chroni wie o wykonane tynki zewn trzne w ci gu pierwszych dwóch dni przed
nas onecznieniem d szym ni  dwie godziny dziennie.

• W okresie wysokich temperatur wie o wykonane tynki powinny by  w czasie wi zania i
twardnienia, tj. w ci gu 1 tygodnia, zwil ane wod .

Przygotowanie pod a
Pod a tynków zwyk ych powinny odpowiada  wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.
Spoiny w murach ceglanych
W cianach przewidzianych do tynkowania nie nale y wype nia  zapraw  spoin przy zewn trznych
licach na g boko ci 5-10 mm.
Bezpo rednio przed tynkowaniem pod e nale y oczy ci  z kurzu szczotkami oraz usun  plamy z
rdzy i substancji t ustych. Plamy z substancji t ustych mo na usun  10-proc. roztworem szarego
myd a lub wypalaj c je lamp  benzynow .
Nadmiernie such  powierzchni  pod a nale y zwil  wod .
Wykonywanie tynków zwyk ych

• Przy wykonywaniu tynków zwyk ych nale y przestrzega  zasad podanych w normie PN-
70/B-10100 p. 3.3.1.

• Sposoby wykonania tynków zwyk ych jedno- i wielowarstwowych powinny by  zgodne z
danymi okre lonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

• Grubo ci tynków zwyk ych w zale no ci od ich kategorii oraz od rodzaju pod a lub
podk adu powinny by  zgodne z norm PN-70/B-10100.

• Tynki zwyk e kategorii II i III nale  do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych
w sposób standardowy.

• Tynki zwyk e kategorii IV zalicza si  do odmian doborowych.
• Tynk trójwarstwowy powinien si  sk ada  z obrzutki, narzutu i g adzi. Narzut tynków

wewn trznych nale y wykona  wed ug pasów i listew kierunkowych.
• G ad  nale y nanosi  po zwi zaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas

zacierania warstwa g adzi powinna by  mocno dociskana do warstwy narzutu.
• Do wykonania tynków nale y stosowa  zaprawy cementowo-wapienne: tynków nie

nara onych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, nara onych na zwilgocenie oraz w tynkach
zewn trznych - w proporcji 1:1:2.

Obudowa kana ów wentylacyjnych
• Obudowa kana u z pustaków kominowych ceramicznych winna by  wykonana z  ceg y

ceramicznej lub silikatowej gr min. 6,5 cm na zaprawie cementowo- wapiennej.

6. KONTROLA JAKO CI

6.1. Ogólne wymagania dotycz ce kontroli jako ci robót podano w ST „Wymagania ogólne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Kontrola jako ci wykonanych robót
Badania w czasie prowadzenia Robót polegaj  na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na
bie co, w miar  post pu Robót, jako ci u ywanych przez Wykonawc  materia ów i
zgodno ci wykonywanych Robót z Dokumentacj  Projektow  i wymaganiami ST. W
szczególno ci obejmuj :

• prawid owo  i bezpiecze stwo prowadzonych robót.
• zgodno  robót z projektem technicznym.
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Badania przed przyst pieniem do robót tynkowych
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona  badania cementu, wapna oraz
kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawi  wyniki tych bada  Inspektorowi
nadzoru do akceptacji.
Badania te powinny obejmowa  wszystkie w ciwo ci cementu, wapna, wody oraz kruszywa
okre lone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji.
Badania w czasie robót
Cz stotliwo  oraz zakres bada  zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególno ci jej
marki i konsystencji, powinny wynika  z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwyk e”.
Wyniki bada  materia ów i zaprawy powinny by  wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.
Badania w czasie odbioru robót
Badania tynków zwyk ych powinny by  przeprowadzane w sposób podany w normie PN-70/B-
10100 p. 4.3. i powinny umo liwi  ocen  wszystkich wymaga , a w szczególno ci:

• zgodno ci z dokumentacj  projektow  i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
• jako ci zastosowanych materia ów i wyrobów,
• prawid owo ci przygotowania pod y,
• mrozoodporno ci tynków zewn trznych,
• przyczepno ci tynków do pod a,
• grubo ci tynku,
• wygl du powierzchni tynku,
• prawid owo ci wykonania powierzchni i kraw dzi tynku,
• wyko czenie tynku na naro ach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne wymagania dotycz ce obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV
45000000-7, pkt 7

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

Obmiar Robót polega na okre leniu faktycznego zakresu wykonanych Robót oraz podaniu
rzeczywistych ilo ci u ytych materia ów. Obmiar Robót obejmuje Roboty obj te umow  oraz
ewentualne dodatkowe Roboty i nieprzewidziane, których konieczno  wykonania uzgodnione

dzie w trakcie trwania Robót, pomi dzy Wykonawc , a Inspektorem Nadzoru.
7.2.1. Jednostka i zasady obmiarowania:
Jednostk  obmiaru jest jednostka miary podana w przedmiarze robót dla danej pozycji
kosztorysowej.
7.2.2. Szczegó owe zasady obmiaru podane s  katalogach okre laj cych jednostkowe nak ady

rzeczowe dla robót obj tych niniejsz  specyfikacj  np. KNR lub KNNR

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne wymagania dotycz ce odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV
45000000-7, pkt 8

8.2. Odbiór robót
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Na podstawie wyników bada  nale y sporz dzi  protokó y odbioru robót ko cowych. Je eli
wszystkie badania da y wyniki dodatnie, wykonane roboty nale y uzna  za zgodne z wymaganiami.
Je eli cho  jedno badanie da o wynik ujemny, wykonane roboty nale y uzna  za niezgodne z
wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowi zany jest doprowadzi  roboty
do zgodno ci z norm  i przedstawi  je do ponownego odbioru.
Odbiór tynków
Ukszta towanie powierzchni, kraw dzie, przeci cia powierzchni oraz k ty dwu cienne powinny by
zgodne z dokumentacj  projektow .
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od p aszczyzny i odchylenie kraw dzi od linii prostej
nie mog  by  wi ksze ni  3 mm i w liczbie nie wi kszej ni  3 na ca ej d ugo ci kontrolnej
dwumetrowej aty.
Odchylenie powierzchni i kraw dzi od kierunku:

•  pionowego  -  nie  mog  by  wi ksze  ni  2  mm na  1  mb  i  ogó em nie  wi cej  ni  4  mm w
pomieszczeniu,

• poziomego - nie mog  by  wi ksze ni  3 mm na 1 mb i ogó em nie wi cej ni  6 mm na ca ej
powierzchni mi dzy przegrodami pionowymi ( cianami, belkami itp.).

Niedopuszczalne s  nast puj ce wady:
• wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków

przenikaj cych z pod a, pil ni itp.,
• trwa e lady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i p cherze wskutek

niedostatecznej przyczepno ci tynku do pod a.

Odbiór gotowych tynków powinien by  potwierdzony protoko em, który powinien zawiera :
• ocen  wyników bada ,
• wykaz wad i usterek ze wskazaniem mo liwo ci ich usuni cia,
• stwierdzenia zgodno ci lub niezgodno ci wykonania z zamówieniem.

9. PODSTAWA P ATNO CI

9.1. Ogólne wymagania dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST „Wymagania ogólne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczania i p atno ci

atno  na zasadach obowi zuj cych w kontrakcie i harmonogramie rzeczowo-finansowym
okre lonym w umowie,
Przyj te pozycje kosztorysowe obejmuj  wszelkie roboty niezb dne do wykonania, w celu
osi gni cia zak adanej Kontraktem jako ci danego elementu oraz w celu osi gni cia zak adanej
Kontraktem korzy ci, uwzgl dniaj c wszelkie roboty wynikaj ce z wiedzy technicznej oraz
technologii.
Przyj te ceny robót obejmuj :

• wszelkie roboty pomiarowe i roboty przygotowawcze,
• dostarczenie materia ów na miejsce wbudowania,

• uzyskanie wszelkich niezb dnych uzgodnie  z jednostkami urz dowymi,
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• u enie lub wbudowanie materia ów zgodnie z technologi  producenta, normami, wiedz
techniczn  i sztuk  budowlan ,

• monta  wszelkiego rodzaju wyposa enia, wynikaj cego ze sztuki budowlanej, konieczno ci
prawid owego funkcjonowania i przepisów bhp i p.po .,

• wykorzystanie do prac specjalistycznego sprz tu wraz z niezb dnym asortymentem,
wynikaj cym z technologii, zabezpieczenie materia ów przed dzia aniem agresywnych dla
materia ów czynników wyst puj cych w przyrodzie,

• wykonanie niezb dnych prób zgodnie z wymaganiami producenta, normami i przepisami
prawa budowlanego,

• wykonanie rozruchów mechanicznych i technologicznych oraz uzyskanie wymaganego
Kontraktem i przepisami szczegó owymi prawa budowlanego efektu,

• wykonanie obmiaru robót przez uprawnione s by i osoby
• zabezpieczenie placu budowy oraz roboty towarzysz ce wynikaj ce z przepisów bhp i p.po ,
• inne wynikaj ce z technologii i sztuki budowlanej oraz wynikaj ce z konieczno ci

prawid owego i
bezpiecznego dzia ania ca ego systemu.

• przygotowanie i likwidacja stanowiska roboczego,

10. PRZEPISY ZWI ZANE

10.1. Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzyma ciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwyk e. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materia y budowlane. Woda do betonów i zapraw.
PN-B-30020:1999 Wapno.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwyk e.
PN-B-19701; 1997 Cementy powszechnego u ytku.
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotycz ce systemów zapewnienia
jako ci i zarz dzanie systemami zapewnienia jako ci.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Wymagania wykonawcze i badania przy odbiorze wg wytycznych producenta, oraz inne
obowi zuj ce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE lub beneficjentów Programu ISPA w
zakresie przyj tym przez polskie prawodawstwo.
WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - monta owych z uwzgl dnieniem zmian
i uzupe nie  - MBiPMB, ITB - Wydawnictwo ARKADY Warszawa 1990 r.
Rozporz dzenie MBiPMB z dnia 28 marca 1972 roku w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robót budowlano - monta owych i rozbiórkach. (Dziennik Ustaw z 1972 r. nr 13
poz. 93).
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B- 12.01.01
45421160-3 LUSARKA KSZTA TOWA
1. CZ  OGÓLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i
odbioru robót dostarczenia i monta u elementów lusarki kszta towej

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i
realizacji robót, przeznaczona jest dla Oferentów i stanowi podstaw  do kontroli i odbioru robót
obj tych niniejsz  specyfikacj .
1.3. Przedmiot i zakres robót obj tych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno ci, maj cych na celu wykonanie robót okre lonych w
pkt. 1.1. Szczegó owy zakres robót okre la przedmiar robót b cy za cznikiem do SIWZ.
1.4. Okre lenia podstawowe, definicje

Okre lenia podane w niniejszej ST s  zgodne z odpowiednimi normami oraz okre leniami
podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z
dokumentacj  projektow , specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogólne wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót podano w ST „Wymagania
ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

      1.6. Dokumentacja robót
Dokumentacj  robót stanowi :

• projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikaj cym z rozporz dzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
programu funkcjonalno-u ytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pó n. zmianami),
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówie
publicznych), sporz dzone zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-u ytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pó n. zmianami),

• dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury
• z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, monta u i rozbiórki, tablicy

informacyjnej oraz og oszenia zawieraj cego dane dotycz ce bezpiecze stwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pó n. zmianami),

• dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania u ytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustaw  z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub
zalecenia producentów, dotycz ce stosowania wyrobów,
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• protoko y odbiorów cz ciowych, ko cowych i robót zanikaj cych, z za czonymi
protoko ami z bada  kontrolnych,

• dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wcze niej cz ci sk adowe dokumentacji
robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3,
pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pó niejszymi zmianami).

2. MATERIA Y

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w ST
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2.2. Materia y stosowane do wykonania robót powinny mie :
•    oznakowanie znakiem CE co oznacza, e dokonano oceny ich zgodno ci ze
      zharmonizowan  norm  europejsk  wprowadzon  do zbioru Polskich Norm, z
      europejsk  aprobat  techniczn  lub krajow  specyfikacj  techniczn  pa stwa
      cz onkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznan
      przez Komisj  Europejsk  za zgodn  z wymaganiami podstawowymi, albo
• deklaracj  zgodno ci z uznanymi regu ami sztuki budowlanej wydan  przez
       producenta, je eli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów maj cych
       niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiecze stwa okre lonym przez Komisj
       Europejsk , albo
• oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza e s  to wyroby nie podlegaj ce
       obowi zkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodno ci z Polsk
       Norm  lub aprobat  techniczn , b  uznano za „regionalny wyrób budowlany”,
• termin przydatno ci do u ycia podany na opakowaniu.
• dodatkowo oznakowanie powinno umo liwia  identyfikacj  producenta i typu wyrobu,
      kraju pochodzenia, daty produkcji.

2.3. Rodzaje materia ów

Daszek nad drzwiami z poliw glanu 2-komorowego gr.10mm w konstrukcji AL.
Szczegó y lusarki w zestawieniach w dokumentacji technicznej. Wszystkie materia y dostarczane
jako wyroby gotowe z za wiadczeniami o jako ci wyrobów.
Materia y, okucia, elementy i segmenty budowlane metalowe powinny:

• by  nowe i dostosowane do celu, któremu maj  s ,
• odpowiada  wymiarom i wymaganiom jako ciowym okre lonym w normach lub
      wiadectwu dopuszczenia do stosowania w budownictwie,
• w przypadku braku norm i wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie,
       uzyska  pisemn  zgod  inwestora na ich zastosowanie, akceptowane przez
       w ciw  jednostk  naukowo-badawcz , np. Instytut Techniki-Budowlanej.

Do czenia poszczególnych elementów i segmentów budowlanych oraz wyrobów lusarki
metalowej nale y stosowa  nity, wkr ty, ruby i nakr tki, które odpowiadaj  wymaganiom normy.
Materia y spawalnicze powinny spe nia  wymagania norm przedmiotowych oraz dokumentacji
technicznej

2.4. Wariantowe stosowanie materia ów
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Podany „materia ” stanowi propozycj  projektanta lub zamawiaj cego. Zgodnie z Ustaw  „Prawo
Zamówie  Publicznych” art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowa  ka dy inny
„równowa ny” wyrób.

2.5. Warunki przyj cia na budow  materia ów i wyrobów budowlanych

Materia y i wyroby mog  by  przyj te na budow , je li spe niaj  nast puj ce warunki:
• s  zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyk  podan  w dokumentacji
      projektowej i specyfikacji technicznej (szczegó owej),
• s  w ciwie oznakowane i opakowane,
• spe niaj  wymagane w ciwo ci, wskazane odpowiednimi dokumentami
       odniesienia,
• producent dostarczy  dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i
      powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów
       lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót ociepleniowych wyrobów nieznanego pochodzenia.
Przyj cie materia ów i wyrobów na budow  powinno by  potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

2.6. Warunki przechowywania i sk adowania

Wszystkie materia y powinny by  dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane
zgodnie z instrukcj  producenta oraz odpowiedni  Aprobat  Techniczn
3. SPRZ T

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV
45000000-7, pkt 3

3.2. Wymagania szczegó owe

Roboty mo na wykona  przy u yciu dowolnego typu sprz tu zatwierdzonego przez inspektora
nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV
45000000-7, pkt 4

4.2. Transport sk adowanie materia ów

Materia y i elementy mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu.
Podczas transportu materia y powinny by  zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrat
stateczno ci.
5. WYKONYWANIE ROBÓT

5.1. Ogólne wymagania dotycz ce wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 5
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Wymagania :
Materia y, okucia, elementy i segmenty budowlane metalowe powinny:

• by  nowe i dostosowane do celu, któremu maj  s ,
• odpowiada  wymiarom i wymaganiom jako ciowym okre lonym w normach lub

wiadectwu dopuszczenia do stosowania w budownictwie,
• w przypadku braku norm i wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie, uzyska

pisemn  zgod  inwestora na ich zastosowanie, akceptowane przez w ciw  jednostk
naukowo-badawcz , np. Instytut Techniki-Budowlanej.

Do wykonywania balustrad, wietlików, krat oraz pozosta ej lusarki metalowej nale y stosowa
powszechnie produkowane materia y stalowe, ze stopów aluminium i ze stopów miedzi oraz ze stali
nierdzewnej — odpowiadaj ce wymaganiom norm.
Do czenia poszczególnych elementów i segmentów budowlanych oraz wyrobów lusarki
metalowej nale y stosowa  nity, wkr ty, ruby i nakr tki, które odpowiadaj  wymaganiom normy.
Materia y spawalnicze powinny spe nia  wymagania norm przedmiotowych oraz dokumentacji
technicznej
6. KONTROLA JAKO CI

6.1. Ogólne wymagania dotycz ce kontroli jako ci robót podano w ST „Wymagania ogólne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Kontrola jako ci wykonanych robót
Badania w czasie prowadzenia Robót polegaj  na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na
bie co, w miar  post pu Robót, jako ci u ywanych przez Wykonawc  materia ów i
zgodno ci wykonywanych Robót z Dokumentacj  Projektow  i wymaganiami ST. W
szczególno ci obejmuj :

• prawid owo  i bezpiecze stwo prowadzonych robót.
• zgodno  robót z projektem technicznym.

Odbiór elementów lusarsko-kowalskich przed wbudowaniem
Przy odbiorze elementów lusarsko-kowalskich przed ich wbudowaniem powinny by  sprawdzone
nast puj ce cechy:

• wymiary elementów i ich cz ci sk adowych,
• wymiary gotowego elementu i jego kszta t,
• prawid owo  wykonanych po cze  (przekroje, d ugo  i rozmieszczenie spawów, nitów,

rub itp.) oraz rozstaw otworów na nity i ruby, rednice otworów oraz sprawno  dzia ania
cz ci ruchomych,

• wielko  luzów mi dzy ruchomymi elementami sk adowymi,
• dotrzymanie dopuszczalnych odchy ek w wymiarach, k tach i p aszczyznach,
• oczyszczenie wyrobu ze rdzy, brudu, zaoliwie  i innych zanieczyszcze ,
• zabezpieczenie wyrobu przed korozj ,
• zgodno  z dokumentacj  techniczn .

Odbiór elementów po wbudowaniu i wyko czeniu
Przy odbiorze elementów lusarsko-kowalskich wbudowanych powinny by  sprawdzone:

• prawid owo  osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,
• dok adno  uszczelnienia o cie nic elementu z o cie ami otworów lub cianami,
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• prawid owo  dzia ania elementów ruchomych i urz dze  zamykaj cych,
• zgodno  wbudowanego elementu z projektem,
• inne, których sprawdzenie komisja odbioru uzna za niezb dne dla jako ci wykonanych

robót.

Badania przy odbiorze robót
Wymagane badania
Do oceny warto ci technicznej danego elementu lusarsko-kowalskiego powinny by  przed one
wyniki bada :

• materia ów u ytych do wykonania wyrobu (ewentualnie za wiadczenia o jako ci
materia ów wystawione przez producenta),
• gotowego wyrobu,
• prawid owo ci osadzenia i zamocowania wyrobów.

Badanie materia ów
Badanie materia ów zastosowanych do wykonania elementów nale y przeprowadzi  po rednio na
podstawie za czonych „Za wiadcze  o jako ci” wystawionych przez producenta oraz za wiadcze
wykonawcy z kontroli jako ci elementów, stwierdzaj cych zgodno  u ytych materia ów z
wymaganiami dokumentacji technicznej oraz normami pa stwowymi.
W przypadku gdy producent elementów przeprowadza  badania jako ci materia ów we w asnym
zakresie, wyniki tych bada  powinny by  do czone do dokumentacji odbiorczej.
Badanie gotowych elementów
Badanie elementów (wyrobów) lusarsko—kowalskich powinno co najmniej obejmowa
sprawdzenie:

• wymiarów,
• wyko czenia powierzchni,
• zabezpieczenia antykorozyjnego,
• rodzajów, liczby i wielko ci oku  oraz ich zamocowania i dzia ania,

po cze  konstrukcyjnych, prawid owego dzia ania cz ci ruchomych.
7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne wymagania dotycz ce obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV
45000000-7, pkt 7

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

Obmiar Robót polega na okre leniu faktycznego zakresu wykonanych Robót oraz podaniu
rzeczywistych ilo ci u ytych materia ów. Obmiar Robót obejmuje Roboty obj te umow  oraz
ewentualne dodatkowe Roboty i nieprzewidziane, których konieczno  wykonania uzgodnione

dzie w trakcie trwania Robót, pomi dzy Wykonawc , a Inspektorem Nadzoru.
7.2.1. Jednostka i zasady obmiarowania:
Jednostk  obmiaru jest jednostka miary podana w przedmiarze robót dla danej pozycji
kosztorysowej.
7.2.2. Szczegó owe zasady obmiaru podane s  katalogach okre laj cych jednostkowe nak ady

rzeczowe dla robót obj tych niniejsz  specyfikacj  np. KNR lub KNNR

8. ODBIÓR ROBÓT
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8.1. Ogólne wymagania dotycz ce odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV
45000000-7, pkt 8

8.2. Odbiór robót

Na podstawie wyników bada  nale y sporz dzi  protokó y odbioru robót ko cowych. Je eli
wszystkie badania da y wyniki dodatnie, wykonane roboty nale y uzna  za zgodne z wymaganiami.
Je eli cho  jedno badanie da o wynik ujemny, wykonane roboty nale y uzna  za niezgodne z
wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowi zany jest doprowadzi  roboty
do zgodno ci z norm  i przedstawi  je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA P ATNO CI

9.1. Ogólne wymagania dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST „Wymagania ogólne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczania i p atno ci

atno  na zasadach obowi zuj cych w kontrakcie i harmonogramie rzeczowo-finansowym
okre lonym w umowie,
Przyj te pozycje kosztorysowe obejmuj  wszelkie roboty niezb dne do wykonania, w celu
osi gni cia zak adanej Kontraktem jako ci danego elementu oraz w celu osi gni cia zak adanej
Kontraktem korzy ci, uwzgl dniaj c wszelkie roboty wynikaj ce z wiedzy technicznej oraz
technologii.
Cena robót obejmuje koszty wykonanie wszystkich czynno ci technologicznych oraz koszty

ytych wszystkich potrzebnych materia ów , sprz tu pomocniczego jak równie  koszty:
 roboty przygotowawcze, pomiary,
 transport poziomy i pionowy materia ów z rozebranych elementów,
 uk adanie, segregowanie materia ów rozbiórkowych na placu budowy,
 koszty zatrudnienia robotników i pracowników nadzoru na budowie,
 sprawdzenie prawid owo ci wykonanych robót,
 koszty naprawienia uszkodze  powsta ych w czasie wykonywania robót, zawinionych przez

wykonawców,
 utrzymania czysto ci i porz dku stanowisk roboczych,
 czynno ci zwi zanych z likwidacj  stanowisk roboczych,
 koszty sk adowania gruzu na wysypisku,
 koszty opracowania projektu i harmonogramu rozbiórek wraz z kosztami koniecznych

uzgodnie  i pozwole ,
 zwi zane z zapewnieniem bezpiecze stwa i higieny pracy na budowie.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

10.1. Normy

PN-EN 78:1993 Metody bada  okien. Forma sprawozdania z bada .
PN-EN 78/Ak:1993 Metody bada  okien. Forma sprawozdania z bada .
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PN/B-02100 Skrzyd a i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okre lenia.
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania Zmiany 1 Bl 4/92 poz. 18
PN-88/B-10085 Zmiana 2.
PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania
podstawowe.
PN-63/B-06201 Konstrukcje stalowe z cienko ciennych kszta towników profilowanych na zimno.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-84/B-06211 Konstrukcje stalowe. Zbiorniki kuliste ci nieniowe sta e. Wymagania i badania.
PN-71/H-97053 Ochrona przed korozj . Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne.
PN-B-94025:1998 Okucia budowlane. Zakr tki. Zakr tki wierzchnie z klameczk .
PN-B-94423:1998 Okucia budowlane. Klamki, klameczki, ga ki, uchwyty i tarcze. Tulejki

yskowe,
PN-82/B-92010 Elementy i segmenty cienne metalowe. Drzwi i wrota. Wymiany modularne.
PN-90/B-92210 Elementy i segmenty cienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami - szklone,
klasy 0 i 0T. Ogólne wymagania i badania.
PN-90/B-92270 Elementy i segmenty cienne metalowe. Drzwi o zwi kszonej
odporno ci na w amanie - klasy C.
Wymagania i badania uzupe niaj ce.
PN-B-94025:1998 Okucia budowlane. Zakr tki. Zakr tki wierzchnie z klameczk .
PN-B-94423:1998 Okucia budowlane. Klamki, klameczki, ga ki, uchwyty i tarcze. Tulejki

yskowe, podk adki i nakr tki ko pakowe.
PN-68/M-78010 Transport wewn trzny. Drogi i otwory drzwiowe. Wytyczne
projektowania Zmiany
1 Bl 2/70 poz. 18 2 Bl 1/72 poz. 2 3 Bl 10/11/74 poz. 86.
Wymagania wykonawcze i badania przy odbiorze wg wytycznych producenta, oraz inne
obowi zuj ce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE lub beneficjentów Programu ISPA w
zakresie przyj tym przez polskie prawodawstwo.

B- 15.01.20
45442100-8 ROBOTY MALARSKIE

1. CZ  OGÓLNA
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i
odbioru robót malarskich

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i
realizacji robót, przeznaczona jest dla Oferentów i stanowi podstaw  do kontroli i odbioru robót
obj tych niniejsz  specyfikacj .
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1.3. Przedmiot i zakres robót obj tych ST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno ci, maj cych na celu wykonanie robót okre lonych w
pkt. 1.1. Szczegó owy zakres robót okre la przedmiar robót b cy za cznikiem do SIWZ.

1.4. Okre lenia podstawowe, definicje
Okre lenia podane w niniejszej ST s  zgodne z odpowiednimi normami oraz okre leniami
podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4

. • Pod e malarskie - surowa, zagruntowana lub wyg adzona (np. szpachlówk )

powierzchnia (np. muru, tynku, betonu, drewna, p yt drewnopodobnych, itp.), na której

dzie wykonywana pow oka malarska.

Pow oka malarska - stwardnia a warstwa farby, lakieru lub emalii na ona i rozprowadzona
na pod u, decyduj ca o w ciwo ciach u ytkowych i walorach estetycznych pomalowanej
powierzchni.
Farba - p ynna lub pó ynna zawiesina b  mieszanina bardzo rozdrobnionych cia   sta ych
(np. pigmentu - barwnika i ró nych wype niaczy) w roztworze spoiwa.
Lakier - niepigmentowany roztwór koloidalny (np. ywic, olejów, poliestrów), który tworzy
pow ok  transparentn  po pokryciu nim powierzchni i wyschni ciu.
Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygaj cy w szklist  pow ok .
Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna b  barwi ca, która nadaje kolor farbom
lub emaliom.
Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentów i wype niaczy w dyspersji wodnej polimeru z
dodatkiem rodków pomocniczych.
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach ywicznych - zawiesina pigmentów i obci ników
w spoiwie ywicznym, rozcie czanym rozpuszczalnikami organicznymi

(np. benzyn  lakow , terpentyn  itp.)

Farba i emalie na spoiwach ywicznych rozcie czalne wod  - zawiesina pigmentów i
obci ników w spoiwie ywicznym, rozcie czalne wod .
Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szk a
wodnego itp), pigmentów, wype niaczy oraz rodków pomocniczych i modyfikuj cych,
przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wod  lub w postaci ciek ej,
gotowej do stosowania mieszanki.
Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i  organicznych
(np. dyspersji wodnej ywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentów,
wype niaczy oraz rodków pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub
past do zarobienia wod .

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z
dokumentacj  projektow , specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogólne wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.6. Dokumentacja robót
Dokumentacj  robót stanowi :

projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikaj cym z rozporz dzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
programu funkcjonalno-u ytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pó n.  zmianami),
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specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówie
publicznych), sporz dzone zgodnie z rozporz dzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót

budowlanych oraz programu funkcjonalno-u ytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.

2072 z pó n. zmianami),

dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, monta u i rozbiórki, tablicy
informacyjnej oraz og oszenia zawieraj cego dane dotycz ce bezpiecze stwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pó n. zmianami),
dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania u ytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustaw  z 16 kwietnia 2004 r.  o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub
zalecenia producentów, dotycz ce stosowania wyrobów,
protoko y odbiorów cz ciowych, ko cowych i robót zanikaj cych, z za czonymi protoko ami
z bada  kontrolnych,
dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wcze niej cz ci sk adowe dokumentacji robót
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14
ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pó niejszymi zmianami).

2. MATERIA Y
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w ST

„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2
2.2. Materia y stosowane do wykonania robót powinny mie :

oznakowanie znakiem CE co oznacza, e dokonano oceny ich zgodno ci ze
zharmonizowan  norm  europejsk  wprowadzon  do zbioru Polskich Norm, z europejsk
aprobat  techniczn  lub krajow  specyfikacj  techniczn  pa stwa cz onkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznan  przez Komisj  Europejsk
za zgodn  z wymaganiami podstawowymi, albo
deklaracj  zgodno ci z uznanymi regu ami sztuki budowlanej wydan  przez producenta,
je eli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów maj cych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpiecze stwa okre lonym przez Komisj  Europejsk , albo:
oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza e s  to wyroby nie podlegaj ce
obowi zkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodno ci z Polsk  Norm
lub aprobat  techniczn , b  uznano za „regionalny wyrób budowlany”,
termin przydatno ci do u ycia podany na opakowaniu.
dodatkowo oznakowanie powinno umo liwia  identyfikacj  producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkcji.

Do malowania powierzchni wewn trz obiektów mo na stosowa :

farby dyspersyjne odpowiadaj ce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadaj ce wymaganiom normy PN-C-81901:2002,
emalie olejno- ywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe odpowiadaj ce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
farby na spoiwach: ywicznych rozpuszczalnikowych innych ni  olejne i ftalowe,
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ywicznych rozcie czalnych wod ,
mineralnych bez lub z dodatkami modyfikuj cymi w postaci ciek ej lub suchych mieszanek
do zarobienia wod ,
mineralno-organicznych jedno- lub kilkusk adnikowe do rozcie czania wod , które powinny
odpowiada  wymaganiom aprobat technicznych,
lakiery wodorozcie czalne odpowiadaj ce wymaganiom normy PN-C-81802:2002,
lakiery na spoiwach ywicznych rozpuszczalnikowych innych ni  olejne i ftalowe, które
powinny odpowiada  wymaganiom aprobat technicznych,
rodki gruntuj ce, które powinny odpowiada  wymaganiom aprobat technicznych.

Do malowania powierzchni zewn trznych obiektów mo na stosowa :

farby dyspersyjne odpowiadaj ce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadaj ce wymaganiom normy PN-C-81901:2002,
emalie olejno- ywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe odpowiadaj ce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
farby na spoiwach: rozpuszczalnikowych ywicznych innych ni  olejne i ftalowe,
mineralnych z dodatkami modyfikuj cymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia wod ,
mineralno-organicznych jedno- lub kilkusk adnikowe do rozcie czania wod ,   które powinny
odpowiada  wymaganiom normy PN-91/B-10102,
farby i emalie na spoiwie ywicznym rozcie czalne wod , które powinny odpowiada
wymaganiom aprobat technicznych,
farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikuj cymi w postaci ciek ej, które
powinny odpowiada  wymaganiom aprobat technicznych,
rodki gruntuj ce, które powinny odpowiada  wymaganiom aprobat technicznych. 2.2.1.

Materia y pomocnicze
Materia y pomocnicze do wykonywania robót malarskich to:

rozcie czalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus
denaturowany, inne rozcie czalniki przygotowane fabrycznie,
rodki do odt uszczania, mycia i usuwania zanieczyszcze  pod a,
rodki do likwidacji zacieków i wykwitów,

kity i masy szpachlowe do naprawy pod a. Wszystkie ww. materia y musz  mie  w asno ci
techniczne okre lone przez producenta lub odpowiadaj ce wymaganiom odpowiednich
aprobat technicznych b  PN.

2.2.2. Woda
Do przygotowania farb zarabianych wod  nale y stosowa  wod  odpowiadaj  wymaganiom
normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i
ocena przydatno ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji
betonu”. Bez bada  laboratoryjnych mo e by  stosowana tylko wodoci gowa woda pitna.

2.3. Wariantowe stosowanie materia ów
Podany „materia ” stanowi propozycj  projektanta lub zamawiaj cego. Zgodnie z Ustaw  „Prawo
Zamówie  Publicznych” art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowa  ka dy inny
„równowa ny” wyrób.

2.4. Warunki przyj cia na budow  materia ów i wyrobów budowlanych
Materia y i wyroby mog  by  przyj te na budow , je li spe niaj  nast puj ce warunki:

 zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyk  podan  w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegó owej),

 w ciwie oznakowane i opakowane,
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spe niaj  wymagane w ciwo ci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
producent dostarczy  dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne
stosowania wyrobów.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót ociepleniowych wyrobów nieznanego pochodzenia.
Przyj cie materia ów i wyrobów na budow  powinno by  potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

2.5. Warunki przechowywania i sk adowania
Wszystkie materia y powinny by  dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane
zgodnie z instrukcj  producenta oraz odpowiedni  Aprobat  Techniczn

3. SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV

45000000-7, pkt 3
3.2. Wymagania szczegó owe Do wykonywania robót malarskich nale y stosowa :

szczotki o sztywnym w osiu lub druciane do czyszczenia pod a,
szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

dzle i wa ki,
mieszad a nap dzane wiertark  elektryczn  oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
sk adników farb,
agregaty malarskie ze spr arkami,
drabiny i rusztowania. Sprz t pomocniczy powinien by  przechowywany w zamykanych
pomieszczeniach. Stanowisko robocze powinno by  urz dzone zgodnie z przepisami bhp i
przeciwpo arowymi, zabezpieczone od wp ywów atmosferycznych, o wietlone z dostateczn
wentylacj . Stanowisko robocze powinno by  odebrane przez In yniera.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV

45000000-7, pkt 4
4.2. Transport sk adowanie materia ów
Materia y mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu. Podczas transportu materia y
powinny by  zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrat  stateczno ci. Materia y nale y uk ada
równomiernie na ca ej powierzchni adunkowej, obok siebie i zabezpieczy  przed mo liwo ci
przesuwania si  podczas transportu. Przy za- i wy adunku oraz przewozie na rodkach
transportowych nale y przestrzega  przepisów obowi zuj cych w transporcie drogowym.
Wykonawca jest zobowi zany do stosowania takich rodków transportu, które wp yn  niekorzystnie
na jako  robót i w ciwo ci przewo onych materia ów. Przy ruchu po drogach publicznych rodki
transportowe musz  spe nia  wymagania przepisów ruchu drogowego. Transport materia ów do
robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urz dze  i rodków transportu. W czasie
transportu nale y zabezpieczy  przewo one materia y w sposób wykluczaj cy uszkodzenie
opakowa . W przypadku du ych ilo ci materia ów zalecane jest przewo enie ich na paletach i

ycie do za adunku oraz roz adunku urz dze  mechanicznych. Do transportu farb i innych
materia ów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca si  u ywa
samochodów zamkni tych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mo na wykorzystywa
samochody pokryte plandekami lub zamkni te. Materia y do robót malarskich nale y sk adowa  na
budowie w pomieszczeniach zamkni tych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi
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temperaturami. Wyroby lakierowe nale y pakowa , sk adowa  i transportowa  zgodnie z
wymaganiami normy PN-89/C-81400 „Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport

5. WYKONYWANIE ROBÓT
5.1. Ogólne wymagania dotycz ce wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod

CPV 45000000-7, pkt 5
Roboty nale y prowadzi  zgodnie z dokumentacj  techniczn  przy udziale

rodków, które zapewni  osi gni cie projektowanej wytrzyma ci, uk adu

geometrycznego i wymiarów konstrukcji.
5.2. Warunki przyst pienia do robót malarskich

Do wykonywania robót malarskich mo na przyst pi  po ca kowitym zako czeniu
poprzedzaj cych robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli pod y pod malowanie i
kontroli materia ów. Wewn trz budynku pierwsze malowanie cian i sufitów mo na wykonywa
po:

ca kowitym uko czeniu robót instalacyjnych, tj. wodoci gowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyj tkiem za enia urz dze
sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (bia y monta ) oraz
armatury o wietleniowej (gniazdka wy czniki itp.),
wykonaniu pod y pod wyk adziny pod ogowe,

eniu pod óg drewnianych, tzw. bia ych,
ca kowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., je li
stolarka nie zosta a wyko czona fabrycznie. Drugie malowanie mo na wykonywa  po:
wykonaniu tzw. bia ego monta u,

eniu posadzek (z wyj tkiem wyk adzin dywanowych i wyk adzin z tworzyw sztucznych)
z przybiciem listew przy ciennych i coko ów,
oszkleniu okien, je li nie by o to wykonane fabrycznie.

5.3. Wymagania dotycz ce pod y pod malowanie
a) Nieotynkowane mury z ceg y lub z kamienia

Mury ceglane i kamienne pod wzgl dem dok adno ci wykonania powinny odpowiada

wymaganiom normy PN-68/B-10020. Spoiny muru powinny by  ca kowicie

wype nione zapraw , równo z licem muru. Przed malowaniem wszelkie ubytki w
murze powinny by  uzupe nione. Powierzchnia muru powinna by  oczyszczona z

zaschni tych grudek zaprawy, wystaj cych poza jej obszar oraz resztek starej

pow oki malarskiej. Mur powinien by  suchy czyli jego wilgotno , w zale no ci od

rodzaju farby, któr  wykonywana b dzie pow oka malarska, nie mo e by  wi ksza od

podanej w tablicy 1.

Tablica 1. Najwi ksza dopuszczalna wilgotno  pod y mineralnych przeznaczonych

            do malowania
Lp. Rodzaj farby Najwi ksza wilgotno

pod a, w % masy

1 Farby dyspersyjne, na spoiwach ywicznych rozcie czalnych wod 4
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2 Farby na spoiwach ywicznych rozpuszczalnikowych 3
3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami

modyfikuj cymi w postaci suchych mieszanek rozcie czalnych
wod  lub w postaci ciek ej

6

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Powierzchnia muru powinna by  odkurzona i odt uszczona.

b) Beton
Powierzchnia powinna by  oczyszczona z odstaj cych grudek zwi zanego betonu. Wystaj ce
lub widoczne elementy metalowe powinny by  usuni te lub zabezpieczone farba
antykorozyjn . Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny by  naprawione zapraw
cementow  lub specjalnymi mieszankami, na które wydano aprobaty techniczne. Wilgotno
pod a betonowego, w zale no ci od rodzaju farby, któr  wykonywana b dzie pow oka
malarska, nie mo e przekracza  warto ci podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu powinna
by  odkurzona i odt uszczona.

c) Tynki zwyk e
Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada  wymaganiom normy PN-70/B-10100.
Wszelkie uszkodzenia tynków powinny by  usuni te przez wype nienie odpowiedni  zapraw
i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna by  pozbawiona
zanieczyszcze  (np. kurzu, rdzy, t uszczu, wykwitów solnych). Tynki malowane uprzednio
farbami powinny by  oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitów oraz odkurzone i
umyte wod . Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywa ladów starej farby
ani py u po starej pow oce malarskiej. Uszkodzenia tynków nale y naprawi  odpowiedni
zapraw . Wilgotno  powierzchni tynków (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna
przekracza  warto ci podanych w tablicy 1. Wystaj ce lub widoczne nieusuwalne elementy
metalowe powinny by  zabezpieczone antykorozyjnie. Tynki pocienione powinny spe nia
takie same wymagania jak tynki zwyk e. Pod a z drewna, materia ów drewnopochodnych
powinny by  niezmursza e o wilgotno ci nie wi kszej ni  12%, bez zepsutych lub
wypadaj cych s ków i zacieków ywicznych. Powierzchnia powinna by  odkurzona i
oczyszczona z plam t uszcza, ywicy, starej farby i innych zanieczyszcze . Ewentualne
uszkodzenia powinny by  naprawione szpachlówk , na któr  wydano aprobat  techniczn .

d) P yty gipsowe i w óknisto mineralne
Pod a z p yt gipsowo-kartonowych powinny by  odkurzone, bez plam t uszczu i oczyszczone ze
starej farby. Wkr ty mocuj ce oraz styki p yt powinny by  zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty

yt powinny by  naprawione mas  szpachlow , na któr  wydana jest aprobata techniczna. Pod a
z p yt w óknisto-mineralnych powinny mie  wilgotno  nie wi ksz  ni  4% oraz powierzchni
dok adnie odkurzon , bez plam t uszczu, wykwitów, rdzy i innych zanieczyszcze . Wkr ty
mocuj ce nie powinny wystawa  poza lico p yty, a ich g ówki powinny by  zabezpieczone
antykorozyjnie. Elementy metalowe przed malowaniem powinny by  oczyszczone ze zgorzeliny,
rdzy, pozosta ci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odt uszczone.

5.4. Warunki prowadzenia robót malarskich
5.4.1.Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich
Roboty malarskie powinny by  prowadzone:

przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robót malarskich
zewn trznych),
w temperaturze nie ni szej ni  +5°C, z dodatkowym zastrze eniem, e w ci gu doby nie
nast pi spadek temperatury poni ej 0°C,
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w temperaturze nie wy szej ni  25°C, z dodatkowym zastrze eniem, by temperatura
pod a nie przewy szy a 20°C (np. w miejscach bardzo nas onecznionych).  W
przypadku wyst pienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie
wie o pomalowane (nie wyschni te) nale y os oni . Roboty malarskie mo na rozpocz ,

je eli wilgotno  pod y przewidzianych pod malowanie nie przekracza odpowiednich
warto ci podanych w pkt. 5.3.
Prace malarskie na elementach metalowych mo na prowadzi  przy wilgotno ci

wzgl dnej powietrza nie wi kszej ni  80%. Przy wykonywaniu prac malarskich w

pomieszczeniach zamkni tych nale y zapewni  odpowiedni  wentylacj .

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nale y
prowadzi  z daleka od otwartych róde  ognia, narz dzi oraz silników powoduj cych
iskrzenie i mog cych by ród em po aru. Elementy, które w czasie robót malarskich
        mog  ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nale y zabezpieczy  i os oni  przed
zabrudzeniem farbami.

5.4.2. Wykonanie robót malarskich zewn trznych
Roboty malarskie na zewn trz obiektów budowlanych mo na rozpocz , kiedy pod a
spe niaj  wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robót wymagania okre lone
w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nale y prowadzi  zgodnie z instrukcj  producenta farby, która powinna
zawiera :

informacje o ewentualnym rodku gruntuj cym i o przypadkach, kiedy nale y go
stosowa ,
sposób przygotowania farby do malowania,
sposób nak adania farby, w tym informacje o narz dziach (np. p dzle, wa ki, agregaty
malarskie),
krotno  nak adania farby oraz jej zu ycie na 1 m2,
czas mi dzy nak adaniem kolejnych warstw,
zalecenia odno nie mycia narz dzi,
zalecenia w zakresie bhp.

5.4.3. Wykonanie robót malarskich wewn trznych
Wewn trzne roboty malarskie mo na rozpocz , kiedy pod a spe niaj  wymagania podane
w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robót wymagania okre lone w pkt. 5.4.1. Prace malarskie
nale y prowadzi  zgodnie z instrukcj  producenta farb, zawieraj  informacje wymienione w
pkt. 5.4.2.

5.5. Wymagania dotycz ce pow ok malarskich
5.5.1. Wymagania w stosunku do pow ok z farb dyspersyjnych Pow oki z farb

dyspersyjnych powinny by :
niezmywalne przy stosowaniu rodków myj cych i dezynfekuj cych, odporne na tarcie na
sucho i na szorowanie oraz na reemulgacj ,
aksamitno-matowe lub posiada  nieznaczny po ysk,
jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i
dokumentacj  projektow ,
bez uszkodze , prze witów pod a, ladów p dzla,
bez z uszcze , odstawania od pod a oraz widocznych cze  i poprawek,
bez grudek pigmentów i wype niaczy ulegaj cych rozcieraniu. Dopuszcza si
chropowato  pow oki odpowiadaj  rodzajowi faktury pokrywanego pod a.
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5.5.2. Wymagania w stosunku do pow ok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach
ywicznych oraz farb na spoiwach ywicznych rozcie czalnych wod .

Pow oki te powinny by :

odporne na zmywanie wod  ze rodkiem myj cym, tarcie na sucho i na szorowanie,
bez uszkodze , smug, plam, prze witów i ladów p dzla,
zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacj  projektow  w zakresie barwy i po ysku.
Dopuszcza si  chropowato  pow oki odpowiadaj  rodzajowi faktury pokrywanego
pod a. Przy jednowarstwowej pow oce malarskiej dopuszczalne s  nieznaczne
miejscowe prze wity pod a. Nie dopuszcza si  w tego rodzaju pow okach:
sp ka ,
uszczenia si  pow ok,

odstawania pow ok od pod a.
5.5.3. Wymagania w stosunku do pow ok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami

modyfikuj cymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-
organicznych. Pow oki z farb mineralnych powinny:

równomiernie pokrywa  pod a, bez prze witów, plam i odprysków,
nie ciera  si  i nie obsypywa  przy potarciu mi kk  tkanin  bawe nian ,
nie mie ladów p dzla,
w zakresie barwy i po ysku by  zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacj
projektow ,
by  odporne na zmywanie wod  (za wyj tkiem farb wapiennych i cementowych bez
dodatków modyfikuj cych),
nie mie  przykrego zapachu. Dopuszcza si  w tego rodzaju pow okach:
na pow okach wykonanych na elewacjach niejednolity odcie  barwy pow oki w miejscach
napraw tynku po hakach rusztowa , o powierzchni ka dego z nich nie przekraczaj cej 20
cm2,
chropowato  pow oki odpowiadaj  rodzajowi faktury pokrywanego pod a,
odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na ca ej d ugo ci na liniach styku odmiennych
barw,
lady p dzla na pow okach jednowarstwowych.

5.5.4. Wymagania w stosunku do pow ok z lakierów na spoiwach ywicznych
wodorozcie czalnych i rozpuszczalnikowych.

Pow oka z lakierów powinna:

mie  jednolity w odcieniu i po ysku wygl d zgodny z wzorcem producenta i dokumentacj
projektow ,
nie mie ladów p dzla, smug, plam, zacieków, uszkodze , p cherzy i zmarszcze ,
dobrze przylega  do pod a,
mie  odporno  na zarysowania i wycieranie,
mie  odporno  na zmywanie wod  ze rodkiem myj cym.

6. KONTROLA JAKO CI
6.1. Ogólne wymagania dotycz ce kontroli jako ci robót podano w ST „Wymagania

ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2.Badania przed przyst pieniem do robót malarskich

Przed przyst pieniem do robót malarskich nale y przeprowadzi  badanie pod y
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oraz materia ów, które b  wykorzystywane do wykonywania robót.

6.2.1. Badania pod y pod malowanie Badanie pod a pod malowanie, w zale no ci
od jego rodzaju, nale y wykonywa  w nast puj cych terminach:

dla pod a betonowego nie wcze niej ni  po 4 tygodniach od daty jego wykonania,
dla pozosta ych pod y, po otrzymaniu protoko u z ich przyj cia. Badanie pod a
powinno by  przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich   elementów
przeznaczonych do malowania. Kontrol  powinny by  obj te w przypadku:
murów ceglanych i kamiennych - zgodno  wykonania z projektem budowlanym,
dok adno  wykonania zgodnie z norm  PN-68/B-10020, wype nienie spoin,   wykonanie
napraw i uzupe nie , czysto  powierzchni, wilgotno  muru,

pod y betonowych - zgodno  wykonania z projektem budowlanym, czysto
powierzchni, wykonanie napraw i uzupe nie , wilgotno  pod a, zabezpieczenie
elementów metalowych, tynków zwyk ych i pocienionych - zgodno  z projektem,
równo  i wygl d powierzchni z uwzgl dnieniem wymaga  normy PN-70/B-10100,
czysto  powierzchni, wykonanie napraw i uzupe nie , zabezpieczenie elementów
metalowych, wilgotno  tynku,
pod y z drewna - wilgotno , stan pod a, wygl d i czysto  powierzchni, wykonane
naprawy i uzupe nienia,

yt gipsowo-kartonowych i w óknisto-mineralnych - wilgotno , wygl d i czysto
powierzchni, wykonanie napraw i uzupe nie , wyko czenie styków oraz zabezpieczenie
wkr tów,
elementów metalowych - czysto  powierzchni. Dok adno  wykonania murów nale y
bada  metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020. Równo  powierzchni tynków
nale y sprawdza  metodami podanymi w normie PN-70/B-10100. Wygl d powierzchni
pod y nale y ocenia  wizualnie, z odleg ci oko o 1 m, w rozproszonym wietle
dziennym lub sztucznym. Zapylenie powierzchni (z wyj tkiem powierzchni metalowych)
nale y ocenia  przez przetarcie powierzchni such ,       czyst  r . W przypadku
powierzchni metalowych do przetarcia nale y u ywa   czystej szmatki. Wilgotno
pod y nale y ocenia  przy u yciu odpowiednich przyrz dów. W przypadku w tpliwo ci
nale y pobra  próbk  pod a i okre li  wilgotno  metod  suszarkowo-wagow . Wyniki
bada  powinny by  porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w
formie protoko u kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora
nadzoru.

6.2.2. Badania materia ów
Farby i rodki gruntuj ce u yte do malowania powinny odpowiada  normom wymienionym w pkt.
2.2.2.-2.2.4.

Bezpo rednio przed u yciem nale y sprawdzi :

czy dostawca dostarczy  dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania wyrobów u ywanych w robotach malarskich,
terminy przydatno ci do u ycia podane na opakowaniach,
wygl d zewn trzny farby w ka dym opakowaniu. Ocen  wygl du zewn trznego nale y
przeprowadza  wizualnie. Farba powinna stanowi  jednorodn  w kolorze i konsystencji
mieszanin . Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których wida :

a) w przypadku farb ciek ych:
skoagulowane spoiwo,
nieroztarte pigmenty,
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grudki wype niaczy (z wyj tkiem niektórych farb strukturalnych),
ko uch,
siady ple ni,
trwa y, nie daj cy si  wymiesza  osad, nadmierne, utrzymuj ce si  spienienie,
obce wtr cenia,
zapach gnilny,

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
lady ple ni,

zbrylenie,
obce wtr cenia,
zapach gnilny.

6.3. Badania w czasie robót
Badania w czasie robót polegaj  na sprawdzaniu zgodno ci wykonywanych robót malarskich z
dokumentacj  projektow , ST i instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególno ci
powinny dotyczy  sprawdzenia technologii wykonywanych robót w zakresie gruntowania
pod y i nak adania pow ok malarskich.

6.4. Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza si  celem oceny czy spe nione zosta y wszystkie
wymagania dotycz ce wykonanych robót malarskich, w szczególno ci w zakresie:

zgodno ci z dokumentacj  projektow , ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,
jako ci zastosowanych materia ów i wyrobów,
prawid owo ci przygotowania pod y,
jako ci pow ok malarskich. Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mog  by
wyniki bada  dokonanych przed przyst pieniem do robót i w trakcie ich wykonywania.
Badania pow ok przy ich odbiorze nale y przeprowadza  nie wcze niej ni  po 14

           dniach od zako czenia ich wykonywania. Badania techniczne nale y przeprowadza  w
temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotno ci wzgl dnej powietrza nie

       przekraczaj cej 65%.

Ocena jako ci pow ok malarskich obejmuje:

sprawdzenie wygl du zewn trznego,
sprawdzenie zgodno ci barwy i po ysku,
sprawdzenie odporno ci na wycieranie,
sprawdzenie przyczepno ci pow oki,
sprawdzenie odporno ci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania bada  pow ok malarskich w czasie odbioru robót:

sprawdzenie wygl du zewn trznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w wietle
rozproszonym z odleg ci oko o 0,5 m,
sprawdzenie zgodno ci barwy i po ysku - przez porównanie w wietle rozproszonym barwy i
po ysku wyschni tej pow oki z wzorcem producenta,
sprawdzenie odporno ci pow oki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni we nian  lub bawe nian  szmatk  w kolorze kontrastowym do pow oki.

Pow ok  nale y uzna  za odporn  na wycieranie, je eli na szmatce nie wyst pi y lady

farby,

sprawdzenie przyczepno ci pow oki:
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na pod ach mineralnych i mineralno-w óknistych - przez wykonanie skalpelem siatki
naci  prostopad ych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w ka  stron  a nast pnie przetarciu

dzlem naci tej pow oki; przyczepno  pow oki nale y uzna  za dobr , je eli aden z
kwadracików nie wypadnie,
na pod ach drewnianych i metalowych - metod  opisan  w normie PN-EN ISO

       2409:1999,

sprawdzenie odporno ci na zmywanie - przez pi ciokrotne silne potarcie pow oki mokr
namydlon  szczotk  z twardej szczeciny, a nast pnie dok adne sp ukanie jej wod  za pomoc
mi kkiego p dzla; pow ok  nale y uzna  za odporn  na zmywanie, je eli piana mydlana na
szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz je eli po wyschni ciu ca a badana pow oka b dzie
mia a jednakow  barw  i nie powstan  prze wity pod a.

Wyniki bada  powinny by  porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane

w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora

(zamawiaj cego) oraz wykonawcy.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne wymagania dotycz ce obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod
            CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania
Obmiar Robót polega na okre leniu faktycznego zakresu wykonanych Robót oraz podaniu
rzeczywistych ilo ci u ytych materia ów. Obmiar Robót obejmuje Roboty obj te umow  oraz
ewentualne dodatkowe Roboty i nieprzewidziane, których konieczno  wykonania uzgodnione

dzie w trakcie trwania Robót, pomi dzy Wykonawc , a Inspektorem Nadzoru.

7.2.1. Jednostka i zasady obmiarowania:
Jednostk  obmiaru jest jednostka miary podana w przedmiarze robót dla danej pozycji
kosztorysowej.

7.2.2. Szczegó owe zasady obmiaru podane s  katalogach okre laj cych jednostkowe nak ady
rzeczowe dla robót obj tych niniejsz  specyfikacj  np. KNR lub KNNR

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne wymagania dotycz ce odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”

Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbiór robót
Na podstawie wyników bada  nale y sporz dzi  protokó y odbioru robót ko cowych. Je eli
wszystkie badania da y wyniki dodatnie, wykonane roboty nale y uzna  za zgodne z wymaganiami.
Je eli cho  jedno badanie da o wynik ujemny, wykonane roboty nale y uzna  za niezgodne z
wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowi zany jest doprowadzi  roboty
do zgodno ci z norm  i przedstawi  je do ponownego odbioru.

Odbiór
Ukszta towanie powierzchni, kraw dzie, przeci cia powierzchni oraz k ty dwu cienne powinny by
zgodne z dokumentacj  projektow . Dopuszczalne odchylenia powierzchni od p aszczyzny i
odchylenie kraw dzi od linii prostej nie mog  by  wi ksze ni  3 mm i w liczbie nie wi kszej ni  3
na ca ej d ugo ci kontrolnej dwumetrowej aty. Odchylenie powierzchni i kraw dzi od kierunku:
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pionowego  -  nie  mog  by  wi ksze  ni  2  mm  na  1  mb  i  ogó em  nie  wi cej  ni  4  mm  w
pomieszczeniu,
poziomego - nie mog  by  wi ksze ni  3 mm na 1 mb i ogó em nie wi cej ni  6 mm na ca ej
powierzchni mi dzy przegrodami pionowymi ( cianami, belkami itp.).

Niedopuszczalne s  nast puj ce wady:

wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni przenikaj cych
z pod a, pil ni itp.,
trwa e lady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i p cherze wskutek
niedostatecznej przyczepno ci do pod a.

9. PODSTAWA P ATNO CI
9.1. Ogólne wymagania dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST „Wymagania ogólne”
            Kod CPV 45000000-7, pkt 9
9.2. Zasady rozliczania i p atno ci

atno  na zasadach obowi zuj cych w kontrakcie i harmonogramie rzeczowo-finansowym
okre lonym w umowie,

Przyj te pozycje kosztorysowe obejmuj  wszelkie roboty niezb dne do wykonania, w celu
osi gni cia zak adanej Kontraktem jako ci danego elementu oraz w celu osi gni cia zak adanej
Kontraktem korzy ci, uwzgl dniaj c wszelkie roboty wynikaj ce z wiedzy technicznej oraz
technologii.
Przyj te ceny robót obejmuj :

wszelkie roboty pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materia ów na miejsce wbudowania,
uzyskanie wszelkich niezb dnych uzgodnie  z jednostkami urz dowymi,

enie lub wbudowanie materia ów zgodnie z technologi  producenta, normami, wiedz
techniczn  i sztuk  budowlan ,
monta  wszelkiego rodzaju wyposa enia, wynikaj cego ze sztuki budowlanej, konieczno ci
prawid owego funkcjonowania i przepisów bhp i p.po .,
wykorzystanie do prac specjalistycznego sprz tu wraz z niezb dnym asortymentem,
wynikaj cym z technologii, zabezpieczenie materia ów przed dzia aniem agresywnych dla
materia ów czynników wyst puj cych w przyrodzie,
wykonanie niezb dnych prób zgodnie z wymaganiami producenta, normami i przepisami prawa
budowlanego,
wykonanie rozruchów mechanicznych i technologicznych oraz uzyskanie wymaganego
Kontraktem i przepisami szczegó owymi prawa budowlanego efektu,
wykonanie obmiaru robót przez uprawnione s by i osoby
zabezpieczenie placu budowy oraz roboty towarzysz ce wynikaj ce z przepisów bhp i p.po ,
inne wynikaj ce z technologii i sztuki budowlanej oraz wynikaj ce z konieczno ci
prawid owego i bezpiecznego dzia ania ca ego systemu.
przygotowanie i likwidacja stanowiska roboczego,

10. PRZEPISY ZWI ZANE

10.1. Normy
PN-68/B-10020 Roboty murowe z ceg y. Wymagania i badania przy odbiorze.
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PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwyk e. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-91/B-
10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania.
PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naci .

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy pow okowe na wewn trzne
ciany i sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno- ywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81800:1998 Lakiery olejno- ywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.

PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcie czalne stosowane wewn trz.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewn trz.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena
przydatno ci wody zarodowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Wymagania wykonawcze i badania przy odbiorze wg wytycznych producenta, oraz inne
obowi zuj ce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE lub beneficjentów Programu ISPA w
zakresie przyj tym przez polskie prawodawstwo. WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i
Odbioru Robót - ITB. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.
Wymagania ogólne. Kod CPV Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -
monta owych z uwzgl dnieniem zmian i uzupe nie  - MBiPMB, ITB - Wydawnictwo ARKADY
Warszawa 1990 r. Rozporz dzenie MBiPMB z dnia 28 marca 1972 roku w sprawie bezpiecze stwa
i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano - monta owych i rozbiórkach. (Dziennik Ustaw
z 1972 r. nr 13 poz. 93).

B- 16.01.01
45262100-2 MONTA  I DEMONTA  RUSZTOWA

1. CZ  OGÓLNA
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i
odbioru robót monta owych i demonta owych rusztowa

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i
realizacji robót, przeznaczona jest dla Oferentów i stanowi podstaw  do kontroli i odbioru robót
obj tych niniejsz  specyfikacj .

1.3. Przedmiot i zakres robót obj tych ST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno ci, maj cych na celu wykonanie robót okre lonych w
pkt. 1.1.

Szczegó owy zakres robót okre la przedmiar robót b cy za cznikiem do SIWZ.

1.4. Okre lenia podstawowe, definicje
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Okre lenia podane w niniejszej ST s  zgodne z odpowiednimi normami oraz okre leniami
podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z
dokumentacj  projektow , specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogólne wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.6. Dokumentacja robót
Dokumentacj  robót stanowi :

projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikaj cym z rozporz dzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
programu funkcjonalno-u ytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pó n.  zmianami),
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówie
publicznych), sporz dzone zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy             dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-u ytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.

           2072 z pó n. zmianami),

dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, monta u i rozbiórki, tablicy
informacyjnej oraz og oszenia zawieraj cego dane dotycz ce bezpiecze stwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pó n. zmianami),
dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania u ytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustaw  z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub
zalecenia producentów, dotycz ce stosowania wyrobów,
protoko y odbiorów cz ciowych, ko cowych i robót zanikaj cych, z za czonymi protoko ami
z bada  kontrolnych,
dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wcze niej cz ci sk adowe dokumentacji robót
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14
ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pó niejszymi zmianami).

2. MATERIA Y
2.1.Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w ST
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2.2. Materia y stosowane do wykonania robót powinny mie :
oznakowanie znakiem CE co oznacza, e dokonano oceny ich zgodno ci ze zharmonizowan
norm  europejsk  wprowadzon  do zbioru Polskich Norm, z   europejsk  aprobat  techniczn
lub krajow  specyfikacj  techniczn  pa stwa cz onkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznan  przez Komisj  Europejsk  za zgodn  z
wymaganiami podstawowymi, albo
deklaracj  zgodno ci z uznanymi regu ami sztuki budowlanej wydan  przez producenta,
je eli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów maj cych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpiecze stwa okre lonym przez Komisj  Europejsk , albo
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oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza e s  to wyroby nie podlegaj ce
obowi zkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodno ci z Polsk  Norm
lub aprobat  techniczn , b  uznano za „regionalny wyrób budowlany”,
termin przydatno ci do u ycia podany na opakowaniu.
dodatkowo oznakowanie powinno umo liwia  identyfikacj  producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkcji.

2.3. Rodzaje materia ów
Rusztowania ramowe metalowe

1) Materia y, wymiary i wykonanie elementów rusztowa  ramowych powinno by  zgodne z
dokumentacj  techniczn  (projektem) i wymaganiami norm przedmiotowych.

2) Do wykonania rusztowa  ramowych nale y stosowa  rury o gwarantowanych w ciwo ciach
mechanicznych; mog  to by  rury ze szwem lub bez szwu, czarne lub malowane o grubo ci
cianki co najmniej 35 mm. W przypadku stosowania do rusztowania ramowego rur ze szwem

nale y podda  je przed zastosowaniem próbie sp aszczania przy po eniu szwu w
aszczy nie nachylonej o 90° do kierunku sp aszczenia.

3) Rusztowania os oni  siatk  rusztowaniow  wg systemu producenta.
2.4. Wariantowe stosowanie materia ów

Podany „materia ” stanowi propozycj  projektanta lub zamawiaj cego. Zgodnie z Ustaw  „Prawo
Zamówie  Publicznych” art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowa  ka dy inny
„równowa ny” wyrób.

2.5. Warunki przyj cia na budow  materia ów i wyrobów budowlanych
Materia y i wyroby mog  by  przyj te na budow , je li spe niaj  nast puj ce warunki:

 zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyk  podan  w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegó owej),

 w ciwie oznakowane i opakowane,
spe niaj  wymagane w ciwo ci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
producent dostarczy  dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne
stosowania wyrobów.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót ociepleniowych wyrobów nieznanego pochodzenia.
Przyj cie materia ów i wyrobów na budow  powinno by  potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.
2.6. Warunki przechowywania i sk adowania

Wszystkie materia y powinny by  dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane
zgodnie z instrukcj  producenta oraz odpowiedni  Aprobat  Techniczn

3. SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV
            45000000-7, pkt 3
3.2. Wymagania szczegó owe
Roboty mo na wykona  przy u yciu dowolnego typu sprz tu zatwierdzonego przez inspektora
nadzoru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV
            45000000-7, pkt 4
4.2. Transport sk adowanie materia ów
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Materia y i elementy mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu. Podczas transportu
materia y powinny by  zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrat  stateczno ci.

5. WYKONYWANIE ROBÓT
5.1. Ogólne wymagania dotycz ce wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”
            Kod CPV 45000000-7, pkt 5

Monta  rusztowa

1) Monta  i demonta  rusztowa  ramowych powinien by  wykonywany przez osoby przeszkolone
w zakresie monta u rusztowa  z rur, zgodnie z dokumentacj  danego rodzaju rusztowania.

2) Pocz wszy od trzeciej kondygnacji rusztowania monta  powinien odbywa  si  z u onego
uprzednio pomostu roboczego, zabezpieczonego por czami,

bezpo rednio na kondygnacji ni szej powinien by  u ony pomost zabezpieczaj cy.

3) W razie potrzeby, np. zapewnienia komunikacji przez bramy lub przej cia, mog  by

zastosowane podwieszenia ram pionowych, je eli konstrukcja rusztowania pozwala
na takie podwieszenie elementów, a sposób podwieszenia ram jest podany w

instrukcji monta u danego rodzaju rusztowania.

4) Wymagania dla pod a i posadowienia rusztowa  : nachylenie terenu nie mo e by  wi ksze ni
1%.

5) Rozstaw pod ny ram pionowych nie powinien by  wi kszy ni  2,5 m, a szeroko  pomostu
roboczego nie powinna by  mniejsza ni  0,7 m; wysoko  powtarzalnej kondygnacji nie mniejsza
ni  2,5 m, licz c od wierzchu pomostu jednej kondygnacji do wierzchu kondygnacji nast pnej; w
przypadkach konieczno ci dostosowania rusztowania do istniej cego budynku wysoko
kondygnacji rusztowania ramowego mo e by  odpowiednio ni sza.

6) Kotwienie i st enia wykonuje si  zgodnie z PN i instrukcj  producenta.
7) Dopuszczalne odchy ki wierzcho ków stojaków ram pionowych nie powinny by  wi ksze ni :

 15 mm — przy wysoko ci rusztowania poni ej 10 m,

 25 mm — przy wysoko ci rusztowania równej i wy szej ni  10 m.

8) Odchylenie od pionu ramy w poziomie kondygnacji nie powinno by  wi ksze ni  10 mm.
9) Odchy ka od poziomu ram poziomych oraz pod nie wzd  osi pod nej rusztowania nie

mo e by  wi ksza ni  ± 50 mm na ca ej d ugo ci rusztowania, a ram poziomych i poprzecznie
wzd  osi poprzecznej rusztowania ± 20 mm.

10) Drabinki rusztowania powinny wystawa  ponad górny pomost roboczy min. 70 cm, a
  ich pochylenie w stosunku do poziomu pomostu nie powinno by  mniejsze ni  65°.

11) Uk adanie pomostów roboczych, wykonanie pionów komunikacyjnych i wysi gników
        transportowych oraz urz dze  piorunochronnych wg PN i specyfikacji producentów.
12) W  ka dym rusztowaniu ruchomym na rolkach co najmniej dwie rolki powinny by

     wyposa one w urz dzenia zabezpieczaj ce przed samoczynnym obrotem zarówno
   rolki wokó  w asnej osi, jak i w osi stojaka. Rusztowanie powinno by  zabezpieczone przed
   przesuwem.

13)  Rusztowania os oni  siatk  rusztowaniow  wg systemu producenta.

Demonta  rusztowania
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1) Demonta  rusztowa  danego typu nale y wykonywa  zgodnie z instrukcj  szczegó ow
zaakceptowan  przez kierownika budowy.

2) Demonta  rusztowania mo e by  dokonany po zako czeniu robót, usuni ciu pozosta ych
materia ów i narz dzi z pomostów roboczych.

3) Dopuszcza si  cz ciowy demonta  rusztowania od góry w miar  post pu prac oczyszczaj cych
na pomo cie najwy ej po onym.

4) Przy demonta u rusztowania zabrania zrzucania jego elementów z wysoko ci.
  Elementy powinny by  opuszczane w bezpieczny sposób.

6. KONTROLA JAKO CI
6.1. Ogólne wymagania dotycz ce kontroli jako ci robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod

CPV 45000000-7, pkt 6
6.2. Kontrola jako ci wykonanych robót
Roboty rozbiórkowe powinny by  prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem techniczno -
organizacyjnym wykonania rozbiórek. Sprawdzeniu podlegaj ;

Badania rusztowa  ramowych

a) Badania powinny obejmowa :
 badania cz ci sk adowych rusztowa
 badania wszystkich zmontowanych rusztowa .

b) Badanie zmontowanych rusztowa  powinno by  przeprowadzane na podstawie :
 kompletu dokumentacji,
 niezb dnych przyrz dów pomiarowych.
 wyników bada  gruntu, oporno ci i innych.

c) Badania nale y przeprowadza  w przewidziany w normie pa stwowej dotycz cy rusztowa
d) ramowych z rur stalowych.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne wymagania dotycz ce obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV

45000000-7, pkt 7
7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania
Obmiar Robót polega na okre leniu faktycznego zakresu wykonanych Robót oraz podaniu
rzeczywistych ilo ci u ytych materia ów. Obmiar Robót obejmuje Roboty obj te umow  oraz
ewentualne dodatkowe Roboty i nieprzewidziane, których konieczno  wykonania uzgodnione

dzie w trakcie trwania Robót, pomi dzy Wykonawc , a Inspektorem Nadzoru.

7.2.1. Jednostka i zasady obmiarowania:
Jednostk  obmiaru jest jednostka miary podana w przedmiarze robót dla danej pozycji
kosztorysowej.

7.2.2. Szczegó owe zasady obmiaru podane s  katalogach okre laj cych jednostkowe nak ady
rzeczowe dla robót obj tych niniejsz  specyfikacj  np. KNR lub KNNR

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1.Ogólne wymagania dotycz ce odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV
45000000-7, pkt 8 8.2.

Odbiór robót
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Odbiory wykonanych rozbiórek ka dego etapu powinny by  dokonane przez In yniera i
potwierdzone wpisami do dziennika budowy. Przy odbiorze zako czonych robót musz  by
dostarczone ni ej wymienione dokumenty:

 dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupe nieniami które wyst pi y w
trakcie realizacji robót,

 dziennik budowy,
 dokumenty uzasadniaj ce uzupe nienia i zmiany wprowadzone w trakcie realizacji

robót,
 protoko y cz ciowych odbiorów elementów robót (wykonanych rozbiórek),

9. PODSTAWA P ATNO CI
9.1. Ogólne wymagania dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST „Wymagania ogólne” Kod

CPV 45000000-7, pkt 9
9.2. Zasady rozliczania i p atno ci P atno  na zasadach obowi zuj cych w kontrakcie i

harmonogramie rzeczowo-finansowym okre lonym w umowie,
Przyj te pozycje kosztorysowe obejmuj  wszelkie roboty niezb dne do wykonania, w celu
osi gni cia zak adanej Kontraktem jako ci danego elementu oraz w celu osi gni cia zak adanej
Kontraktem korzy ci, uwzgl dniaj c wszelkie roboty wynikaj ce z wiedzy technicznej oraz
technologii. Cena robót obejmuje koszty wykonanie wszystkich czynno ci technologicznych oraz
koszty u ytych wszystkich potrzebnych materia ów , sprz tu pomocniczego jak równie  koszty:

 roboty przygotowawcze, pomiary,
 transport poziomy i pionowy materia ów z rozebranych elementów,
 uk adanie, segregowanie materia ów rozbiórkowych na placu budowy,
 koszty zatrudnienia robotników i pracowników nadzoru na budowie,
 sprawdzenie prawid owo ci wykonanych robót,
 koszty naprawienia uszkodze  powsta ych w czasie wykonywania robót, zawinionych przez

wykonawców,

 utrzymania czysto ci i porz dku stanowisk roboczych,
 czynno ci zwi zanych z likwidacj  stanowisk roboczych,
 koszty sk adowania gruzu na wysypisku,
 koszty opracowania projektu i harmonogramu rozbiórek wraz z kosztami koniecznych uzgodnie

i pozwole ,

 zwi zane z zapewnieniem bezpiecze stwa i higieny pracy na budowie.

10. PRZEPISY ZWI ZANE
10.1. Normy

PN-78/M-47900.00 Rusztowania stoj ce metalowe robocze. Okre lenia, podzia  i g ówne
parametry

PN-78/M-47900.01 Rusztowania stoj ce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur
stalowych. Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja

PN-78/M-47900.02 Rusztowania stoj ce metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogólne
wymagania i badania oraz eksploatacja

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Wymagania wykonawcze i badania przy odbiorze wg wytycznych producenta, oraz inne
obowi zuj ce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE lub beneficjentów Programu
ISPA w zakresie przyj tym przez polskie prawodawstwo.


