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1 WSTEP

1.1 PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i

odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych realizowanego w
ramach inwestycji pt. ,Budowa, rozbudowa i nadbudowa budynku uzytecznosci
publicznej” ul. Kolejowa 10 dz. nr 269/4 268, obreb nr 020 Dygowo

1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

UWAGA: w specyfikacji podano niektére typy i producentédw urzgdzenh i materiatdw
wylgcznie w celu okreslenia oczekiwah Inwestora i co do parametrow technicznych
urzagdzen. Wykonawca moze zastosowaé urzgdzenia i materiaty innych wytwoércéow o

charakterystykach nie gorszych niz podane jako przykfadowe.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robot elektrycznych

zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych zewnetrznych na terenie inwestycji

budowy Centrum Turystyki i Rekreacji Wodnej w Dzwirzynie.

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1. Oprawa oswietleniowa - urzgdzenie stuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania
strumienia Swietlnego wysytanego przez zrodto Swiatta, zawierajgce wszystkie niezbedne
detale do przymocowania i potgczenia z instalacjg elektryczna.

1.4.2. Kabel - przewdd wielozylowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego, mogacy pracowac pod i nad ziemia.

1.4.3. Instalacja elektryczna —zespdt urzadzeh elektrycznych stuzgcy do
doprowadzenia energii elektrycznej do odbiornikow elektrycznych. W sktad
instalacji elektrycznej wlicza sie przewody, elementy zabezpieczajgce, sprzet
tagczeniowy i odbiorniki.

1.4.4. Rozdzielnica - urzadzenie przeznaczone do wtgczania w instalacje elektryczna,
petnigce jedng lub wiecej nastepujgcych funkcji: rozdziat energii elektryczne;,

zatgczanie i odtgczanie, zabezpieczanie obwodéw i odbiornikéw.



Budowa, rozbudowa i nadbudowa budynku uzytecznosci publicznej -ul. Kolejowa 10;dz. nr 269/4 268, obreb nr 020 Dygowo

1.4.5. Zwod — czes¢ urzadzenia piorunochronnego przeznaczona do bezposredniego
przyjmowania wytadowan atmosferycznych.

1.4.6. Przewéd uziemiajgcy - przewdd ochronny, tgczacy gt. zacisk lub szyne
uziemiajgca lub przewdd odprowadzajgcy z uziomem.

1.4.7. Uziom - element lub grupa elementéw przewodzgcych, majgcych stycznosé¢ z

gruntem i zapewniajgcych potgczenie elektryczne z ziemia.

1.4.7 Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzgcych
dostepnych w wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach

zaktéceniowych.

1.4.8. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi

polskimi normami i definicjami podanymi w punkcie 10 ST.

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ i kompletno$¢ ich wykonania oraz

zgodno$¢ z dokumentacjg projektowsg i niniejszg Specyfikacjg Techniczna.

2 MATERIALY

Materiaty uzyte do budowy powinny odpowiada¢ wymogom okreslonym w art. 10
ustawy z 7.07.1994r. — prawo budowlane, w Rozporzadzeniu Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie oceny zgodnosci, wzoru
deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie i spetnia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny

odpowiada¢ warunkom technicznym wytwérni lub innym umownym warunkom.

3 SPRZET

Wykonawca musi dysponowac sprzetem niezbednym do wykonania robét. Sprzet musi
by¢ sprawny technicznie i nie powodowac¢ zagrozenia dla zdrowia i zycia
obstugujacych. Sprzet powinien by¢ stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem i z
instrukcjami producentow.

4 TRANSPORT

Srodki i urzgdzenia transportowe powinny byé przystosowane do transportu
materiatow, elementéw odpowiednio do danego rodzaju robot. W czasie transportu
przedmioty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Kable nalezy przewozi¢ w bebnach, z wyjgtkiem kroétkich odcinkéw dopuszczonych do
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przewozenia w kregach o masie kabla w kregu do 80 kg; temperatura otoczenia w
czasie transportu kabli nie powinna by¢ nizsza niz 4°C. Bebny z kablami przewozone
w skrzyniach samochodowych powinny by¢ ustawione na krawedziach tarcz a tarcze
bebndéw przymocowane do dna skrzyni. Umieszczanie i zdejmowanie bebnéw z
samochodu tylko za pomocg zurawia. Srodki i urzagdzenia transportowe powinny byé
przystosowane do transportu materiatéw, elementéw odpowiednio do danego rodzaju
robét. W czasie transportu przedmioty powinny by¢ zabezpieczone przed

przemieszczaniem i uszkodzeniem.

5 MAGAZYNOWANIE MATERIALOW

Wszystkie materialy zapakowane przez producenta powinny by¢ przechowywane i
magazynowane zgodnie z DTR producenta. Kable nalezy przechowywaé na bebnach
lub w krgzkach. Pomieszczenie magazynowe powinno by¢ suche i zabezpieczone
przed czynnikami atmosferycznymi. Osprzet oraz oprawy oswietleniowe przechowywac
w oryginalnych opakowaniach. Wszystkie materiaty zapakowane przez producenta
powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z DTR producenta. Kable
nalezy przechowywac na bebnach lub w krgzkach. Pomieszczenie magazynowe
powinno by¢ suche i zabezpieczone przed czynnikami atmosferycznymi. Osprzet oraz

oprawy os$wietleniowe przechowywac w oryginalnych opakowaniach.

6 WYKONYWANIE ROBOT

Wykonawca pokryje wszystkie optaty zwigzane z wykonaniem. Wszystkie
roboty muszg by¢ wykonywane przez wykwalifikowanych pracownikow,
stosownie do rodzaju robot i kierowane przez osoby posiadajgce stosowne
uprawnienia wymagane przez Prawo Budowlane i przepisy resortowe.
Wykonawca opracuje plan organizacji rob6t dostosowany do zakresu i charakteru
prowadzonych czynnosci w celu zapewnienia w zaplanowany sposéb realizacji prac
budowlanych, ktére zapewnig realizacje robot zgodnie z dokumentacjg techniczna,

specyfikacjg techniczng oraz harmonogramem robot.

6.1. Montaz linii kablowych
Trasowanie linii kablowych musi by¢é wykonane przez uprawniong jednostke

wykonawstwa geodezyjnego.



Budowa, rozbudowa i nadbudowa budynku uzytecznosci publicznej -ul. Kolejowa 10;dz. nr 269/4 268, obreb nr 020 Dygowo

Szerokos¢ wykopu w dnie musi by¢ odpowiednia do ilosci i Srednicy uktadanych kabli
zgodnie z normg i nie moze by¢ mniejsza niz 0,4m. Zmiany kierunku rowu wykonywac
po tuku z zachowaniem promieni wiekszych niz minimalny promien giecia najgrubszego
kabla, nie mniej niz 1m. Gteboko$¢ rowu kablowego powinna by¢ taka, aby goérna
powierzchnia kabla lub rury ostonowej od powierzchni gruntu byta nie mniejsza niz :
0,7m dla kabli o napieciu do 1 kV. Kable uktada¢ na podsypce z piasku grubosci 10cm i
zasypac co najmniej 10cm piasku. Nie dopuszcza sie bezposredniego zasypywania kabli
gruntem organicznym lub zawierajgcym gruz lub kamienie.

Grunt nalezy zageszcza¢ do wskaznika wymaganego dla robét zasadniczych w danych
rejonie. Montaz osprzetu kablowego powinien by¢ wykonywany przez uprawnionych do
tego pracownikéw, scisle wedtug instrukcji lub kart montazowych danego rodzaju

osprzetu.

6.2. Montaz i wyposazenie rozdzielnic.

Lokalizacja rozdzielnic powinna by¢ zgodna z projektem. Montaz rozdzielnic nalezy
wykonac¢ w sposob zgodny z instrukcjg montazu dostarczong przez producenta oraz
PN-HD 60364-4-41 oraz PN-HD 60364-4-443.

6.3. Instalacja elektryczna zasilania oswietlenia wewnetrznego.

Oprawy oswietleniowe w zaleznosci od stropu i typu oprawy nalezy montowaé
bezposrednio na stropie za pomocg kotkéw montazowych lub poprzez uchwyty do
wbudowania oprawy w stropie podwieszanym. Rozmieszczenie opraw wewnatrz
pomieszczeh wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg. Podtgczenie opraw
oswietlenia nalezy wykona¢ zgodnie z DTR producenta opraw. Oprawy nalezy zasila¢

przewodami typu YDYp 3x1,5 mm2 lub YDYp 4x1,5 mm2.

6.4. Instalacja elektryczna zasilania gniazd wtykowych.
Rozmieszczenie gniazd wtykowych wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa. Dla
wszystkich obwodéw nalezy wykona¢ pomiary zadziatania  wytgcznikéw

réznicowoprgdowych oraz rezystancji izolacji zyt.

6.5. Prowadzenie instalaciji.
Przewody elektryczne uktadaé w korytkach kablowych, rurkach elektroinstalacyjnych i
pod tynkiem. Szeroko$¢ bruzd pod kable nalezy dostosowac¢ to typu przewodu oraz

rodzaju tynku. Przy uktadaniu dwdch lub wiecej przewoddw w jednej bruzdzie, szerokos¢



Budowa, rozbudowa i nadbudowa budynku uzytecznosci publicznej -ul. Kolejowa 10;dz. nr 269/4 268, obreb nr 020 Dygowo

bruzdy powinna by¢ taka, aby odstepy miedzy przewodami wynosity nie mniej niz 5 mm
oraz na tyle gteboka aby przewody znajdowaty sie pod min. 5mm warstwg tynku.
Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajgc
bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami. Trasa powinna przebiega¢ w liniach prostych
prostopadle i rownolegle do Scian i stropow.

Korytka, wsporniki i inne elementy mocujgce, na ktérych bedg uktadane kable i przewody
nalezy mocowa¢ do konstrukcji podioza w sposéb trwaty za pomocg kotkow
rozporowych. tgczenie ze sobg prostych odcinkow korytek nalezy dokonywaé za
pomocg tgcznika. Miejsca cie¢ korytek nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg. Wszystkie

metalowe elementy ciggu korytek nalezy objaé¢ instalacjg potgczen wyrdwnawczych.

6.6. Instalacja odgromowa.

Wszystkie potgczenia roztgczne instalacji zwodow zabezpieczy¢ wazeling bezkwasowa.
Mocowania wszystkich konstrukcji wsporczych do potaci dachowych uszczelni¢ przed
przedostawaniem sie wody. Ukfad i lokalizacja zwoddéw powinny by¢é zgodne z
dokumentacjg projektowg. wszystkie nie przewodzace elementy budowlane, wystajgce
nad powierzchnig dachu nalezy chroni¢ zwodami poziomymi badz pionowymi i potgczy¢
z instalacjg odgromowa dachu. Srednica drutéw stalowych ocynkowanych stosowanych
jako zwody oraz przewody odprowadzajgce nie moze byC¢ nizsza niz 8 mm. Druty
przeznaczone na zwody przed montazem nalezy wyprostowac poprzez naprezenie bgdz

przy uzyciu specjalnego urzadzenia prostujgcego.

7 KOTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola odbywac sie bedzie zgodnie z harmonogramem roboét przedtozonym przez

Wykonawce i akceptowanym przez inspektora nadzoru.

W czasie wykonywania roboét nalezy wykonywac czynno$ci:

e sprawdzenie zgodnosci tras z dokumentacjg projektowg

e sprawdzenie wymiaréw rowdw, gtebokosci zakopania kabli, grubosci podsypki i
zasypki, odlegtosci folii od kabla.

e sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materiatdw z wymogami art. 10 ustawy z

7.07.1994r. — prawo budowlane i przepisami wykonawczymi

Po zakonczeniu rob6t nalezy wykonywaé czynnosci:
¢ wykonanie mapy geodezyjnej powykonawczej,
e sprawdzenie ciggtosci zyt i zgodnos¢ faz,

e proby napieciowe izolacji kabli,
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e pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, opornosci uziomow i inne
wymagane przepisami szczegotowymi,

wykonanie dokumentacji powykonawczej i paszportyzacji urzgdzen. W czasie
wykonywania robot nalezy wykonywac¢ czynnosci:
o sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materiatdw z wymogami art. 10 ustawy

z 7.07.1994r. — prawo budowlane i przepisami wykonawczymi.

Po zakonczeniu robét nalezy wykonywac czynnosci:

o sprawdzenie ciggtosci zyt

o préby napieciowe izolacji kabli

o pomiary natezenia oswietlenia

o pomiary skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej, opornosci uziomow i inne

wymagane przepisami szczegotowymi

wykonanie dokumentacji powykonawczej i paszportyzacji urzadzen.

8 OBMIAR ROBOT

Obmiar robét polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych robét oraz podaniu
rzeczywistych ilosci uzytych materiatéw. Obmiar robét obejmuje roboty objete umowa
oraz ewentualne roboty dodatkowe, ktérych koniecznos¢ wykonania uzgodniono w

trakcie trwania robot.

9 ODBIOR ROBOT

Odbidr przejsciowy polega na sprawdzeniu ufozenia przewodow, sprawdzenia
zainstalowanych czesci instalacji, ktére bedg niewidoczne po zakoriczeniu robot.
Sprawdzeniu konstrukcji wsporczych przed zamontowaniem aparatow oraz czesci

instalacji przed zatgczeniem napiecia.

Odbidr kohcowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z projektem, normami i
przepisami szczegotowymi, wykonaniu probnych zatgczen i sprawdzen funkcjonalnych
z réwnoczesnym przekazaniem wykonanych elementéw do eksploatacji. Do odbioru
koncowego wykonawca powinien dostarczy¢é dokumentacje powykonawczg z
naniesionymi zmianami w stosunku do dokumentacji wykonawczej. Protokoty wszystkich

badan i prob pomiarow. Atesty i deklaracje zgodnosci zamontowanych urzgdzen.

Odbiory przejsciowe mogg by¢ udokumentowane zapisami w Dzienniku Budowy,

odbiory koncowe muszg by¢ dokonywane komisyjnie ze sporzgdzeniem protokotow.

10 PODSTAWY PLATNOSCI
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Ptatnosci odbywac sie bedg w oparciu o jednostki rozliczeniowe wyszczegolnione w p.
7. Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonac zakres robot wymieniony w p. 1.3. niniejszej
ST. Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci roboét, w oparciu o
wyniki pomiaréw.

Ceny jednostek rozliczeniowych obejmujg wszystkie naktady niezbedne do ich realizacji
tj.

e roboty przygotowawcze i pomocnicze w tym wytyczenie geodezyjne obiektow

e dostarczenie materiatéw na budowe

¢ wykonanie robét ziemnych z pokonaniem ewentualnych przeszkod terenowych

e wykonanie robdt zasadniczych

e zasypanie wykopdw z zageszczeniem gruntu

e uporzadkowanie terenu

e montaz osprzetu

e podtgczenie wykonanych elementdéw do sieci

e wykonanie pomiarow geodezyjnych i elektrycznych

11 PRZEPISY ZWIAZANE

11.1. Normy

e PKN-CEN/TR 13201-1:2007 Oswietlenie drég publicznych.

e PN-EN 12464-2 Swiatto i o$wietlenie — O$wietlenie miejsc pracy — Cze$é 2.
Miejsca pracy na zewnatrz.

e PN-HD 60364 —Instalacje elektryczne niskiego napiecia.

e PN-EN 62305 — Ochrona odgromowa.

e N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

11.2. Inne

e Ustawa z 14.07.1994r. Prawo Budowlane wraz z pézniejszymi zmianami.

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
1998r. w sprawie oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego

stosowania w budownictwie
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Rozporzgdzenie Ministra Przemystu z 26.11.90r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ urzgdzenia elektroenergetyczne w

zakresie ochrony przeciwporazeniowej

Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu materiatow Budowlanych z
10.04.72r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot

budowlano-montazowych i rozbiérkowych.

Rozporzadzenie Ministra Przemystu z 26.11.90r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w

zakresie ochrony przeciwporazeniowej

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek przepisu, aktu prawnego czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych w polskim

prawie.



