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= INSTALACIAWOD-KAN

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacii technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w
zakresie robét budowlanych instalacji wod-kan przy wykonywaniu Budowy, rozbudowy | nadbudowy budynku
uzytecznosci publicznej; ul. Kolejowa 10, dz. nr 269/4 268, obrgh nr 020 Dygowo

Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy | kontraktowy, przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagari podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych
i drugorzednych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnoéé, ze podstawowe wymagania beda spetnione
przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.2.Przedmiot i zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujgce przy montazu instalacji wod-
kan, je] uzbrojenia i armatury, a takie niezbedne dla wtaéciwego wykonania instalacji roboty tymczasowe oraz prace

towarzyszace.

INSTALACJA WODY ZIMNEJ
Budynek zasilany bedzie z istniejacej sleci wodociggowe] poprzez projektowane przytgcze z rur PEHD . Prowadzenie
przewodow i $rednice pokazano na rzucie budynku oraz na rozwinieciu instalacji wody zimnej . Przewody prowadzone przez
stropy isciany umieszczaé w tulejach ochronnych z rur o dtugosci, co najmniej 1 cm diuiszej od grubosci écian. W miejscu
przejs¢ nie wykonywac potaczen. Przewody po przeprowadzeniu préb cisnieniowych (9 bar) pomalowac farbami
chlorokauczukowymi na kolor écian. Poziome rury biegnace przez pomieszczenia ogrzewane izolowac za pomoca izolacji z
PvC przed poceniem sig rur. Izolacje te naktada sie na rury ocynkowane | taczy klejem.
Instalacjg wody zimnej wykonac z rur stalowych ocynkowanych ‘z polietylenu sieciowego z
wktadka albuminowa. Poziomy prowadzi¢ w posadzkach zgodnie z rysunkiem rzutu budynku. Instalacje podigczajaca
przybory wykona¢ z tych samych rur. Instalacja kryta, prowadzenie przewoddw w rurach ostonowych typu peszel w bruzdach
$ciennych i posadzkach. Przestrzen miedzy tulejg a rurg powinna by¢ wypetniona materiatem plastycznym nie oddziatujgcym
na przewody - Wykonanie instalacji (podejscia pod przybory) jest moiliwe do wykonania z innych materiatéw np. PVC, PE,
" itp. pod warunkiem posiadania atestéw o dopuszczeniu materiatu do kontaktu z wodg

pitng i zastosowaniu oryginalnych ksztattek.
Instalacja wyposazona bedzie w armature odcinajacg oraz punkty poboruwody:

* baterie umywalkowe | zlewozmywakowe

® baterie natryskowe | wannowe

* zawory do sptuczek ustepowych
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INSTALACJA CIEPLE] WODY
Ciepta woda przygotowywana bedzie w wymienniku pojemnosciowym o pojemnosci 2x5001. Instalacje cieptej wody
zaprojektowano ukiad cieptej wody z cyrkulacjg. Na przewodzie cyrkulacyjinym przed wymiennikiem zamontowaé pompe
cyrkulacyjna. Rozprowadzenie przewodéw i $rednice wg rys. rzutéw i rozwinigcia. Instalacje w pomieszczeniu kottowni
wykonac wg. schematu montazu podgrzewacza projekt c.o., ewentualnie wykorzysta¢ gotowe zestawy przytaczeniowe i
bezpieczeristwa oraz cyrkulacyjne.
W celu realizowania dezynfekcji, zwalczanie bakterii w instalacji cieptej wody i cyrkulacji w statej temperaturze >
od 65°C zaprojektowano na przewodzie cyrkulacji zawértern‘"uostatyczny, ktdry posiada automatyczng funkcjg
dezynfekcyjna.
Instalacje cieptej wody wykonaé z rur z polietylen usieciowego z wktadkg albuminowa.
Podtaczenia instalacji z podgrzewacze, co najmniej 1,5 m do posadzki z rur stalowych ocynkowanych lub miedzianych. Rury
prowadzi¢ w posadzkach i w bruzdach éciennych. Rozprowadzenie przewodéw i érednice Wwg rys. rzutéw i rozwiniecia
instalacji. Rozprowadzenie
i podejscia cieptej wody z polietylenu sieciowego z wktadka aluminiowa. Uktad szeregowy z
rozprowadzeniem w bruzdach sciennych réwnolegle do wody zimnej. System montazuw otulinach izolacyjnych lub w
rurach ostonowych typu peszel (w ostatecznosci). Przewody prowadzone przez stropy i $ciany umieszczac w tulejach
ochronnych z rur z tworzywa sztucznego o dtugoéci co najmniej 1 cm diuiszej od grubosci cian. W migjscu przejsé nie
wykonywaé potaczen. Przestrzen miedzy tulejg a rurg powinna by¢ wypetniona materiatem plastycznym nie oddziatujgcym
na przewody
Ciepta woda doprowadzana bedzie do nastepujacych punktéw poboru wody :

* baterii umywalkowych | zlewozmywakowych

o baterii natryskowych | wannowych
Wykonanie instalacji z innych materiatow jest mozliwe pod warunkiem posiadania atestéw o dopuszczeniu materiatu do
kontaktu z wodg pitna i zastosowaniu oryginalnych ksztattek.

INSTALACJIA WOD-KAN W POMIESZCZENIU WC PRZEZNACZONYM DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
W pomieszczeniu wc przeznaczonym dla os6b niepetnosprawnych przy umywalce zamontowad baterie scienng
z mieszaczem termostatycznym.
Ponadto w tym pomieszezeniu zamontowac:
* umywalke dla niepetnosprawnych,
* kompakt wc dla niepetnosprawnych,

1.3. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnoéé z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczng (szczegdtowa) i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlang. Ogélne wymagania
dotyczace robdt podano w SST ,,Wymagania ogéine" pkt 1.5.
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1.6.Dokumentacja robét montasowych instalacji wod-kan

Dokumentacje robét montazowych instalacji wod-kan stanowig:

projekt budowlany opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury dnia 03.07.2003r.
w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 22003 r. Nr 120, poz. 1133), dla
przedmiotu zaméwienia, dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 wraz z poiniejszymi
zmianami),

specyfikacja techniczna (szczegétowa) wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zamdwien
publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 wraz z pozniejszymi
zZmianami),

dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r.
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdin. zmianami),

dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 . o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881),

protokoly odbioréw czesciowych, korcowych i robét zanikajacych, z zataczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione czgici sktadowe dokumentacji rob6t z naniesionymi
zmianami, dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia
7 lipca 1994 r. - tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdiniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) wykonania
i odbioru robét budowlanych, opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

1. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
Og6lne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogélne" pkt 2
Materialy stosowane do montazu instalacji wodociggowej powin ny mieé:

oznakowanie znakiem CE, co oznacza, e dokonano oceny ich zgodnodci ze zharmonizowang norma europejska,
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatq techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng
panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

deklaracjg zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okre$lonym
przez Komisje Europejska, lub

oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, e s3 to wyroby niepodlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu
CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, bad# uznano za ,regionalny
wyréh budowlany".

1.1.Rodzaje materialéw

Rury i ksztaftki z tworzyw sztucznych z rur wielowarstwowych

Rury i ksztaftki z tworzyw sztucznych muszg spetnia¢ wymagania okreélone w odpowiednich normach:

z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) - PN-EN ISO 1452-1-5,
z polipropylenu (PP) -PN —EN ISO 15874-1-5, PN-C-89207,

str. 11



ez polibutylenu (PB) - PN-EN ISO 15876-1-5,
¢ zpolietylenu (PE-X) PN-EN ISO 15875-1-5: 2004,

Rury stalowe ocynkowane. Rury stalowe ocynkowane muszg spetnia¢ wymagania okre$lone w odpowiednich normie:
PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane

Armatura domowej sieci wodociggowej

Armatura domowej sieci wodociggowej (armatura przeptywowa instalacji wodociggowej) musi spetnia¢ warunki okreélone
w nastepujacych normach;

PN/M-75110-11, PN/M-75113-19, PN/M-75123-26, PN/M-75144, PN/M-75147, PN/M-75150, PN/M-75167, PN/M-75172,
PN/M-75180, PN/M-75206,

2. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaty w ST ,Wymagania ogdIne” pkt.3. Do wykonania robét nalezy stosowaé
jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé robét, zaréwnow miejscach ich wykonania,
jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw. Sprzet
uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilodci
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku
ustaleri w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora. Wykonawca powinien
dostarczy¢ kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uiytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU | SKLADOWANIA

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane zostaty w ST ,Wymagania ogélne" pkt 4. Wymagania dotyczace
przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetnic nastepujgce dodatkowe wymagania:

® rury nalezy przewozi¢ wytacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne wsporniki
o maksymalnym rozstawie 2 m, wystajace poza pojazd kofice rur nie moga by¢ diuisze niz 1m,

¢ jeieli przewoZone s3 luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokosé tadunku nie
powinna przekracza¢ 1 m,

° podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci $rodkéw
transportu jak éruby, faricuchy, itp. luéno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez
podtoZenie tektury faliste] i desek pod taricuch spinajacy bocznesciany skrzynisamochodu,

°  podczas transportu rury powinny byé zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma samochodu powinna by¢
ustawiona w poziomie.

Wedtug zalecer producentéw przewdz powinien odbywaé sie przy temperaturze otoczenia 0°C do +30°C .

Wymagania dotyczace przewozu armatury
Armaturg nalezy przewozi¢ pakowang w sposéb zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem mechanicznym

i wptywami czynnikéw atmosferycznych.

Skfadowanie materiatéw

Rury i ksztaitki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezpoérednim dziataniem promieniowania stonecznego
i temperaturg nizsza niz 0°C lub przekraczajacq 40°C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny byé chronione przed dziataniem $wiatta
stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folig nieprzefroczysta z PVC lub
PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewnié cyrkulacje powietrza pod powtokg ochronna, aby rury nie nagrzewaty sie
i nie ulegaty deformacji.

Oryginalnie zapakowane wiazki rur mozna sktadowa¢ po trzy, jedna na drugiej do wysokosci maksymalnej 3 m, przy czym
ramki wigzek winny spoczywac¢ na sobie, luzne rury lub niepetne wiazki mozna sktadowac¢ w stosach na réwnym podtozu, na
podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, gruboéci min. 2,5 cm i rozstawie, co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku
zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach, co 1-2 m. Wysokos¢ uktadania rur w stosy nie
powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych $rednicach winny by¢ skladowane odrebnie.

Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami drewnianymi.
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Sktadowanie przyboréw i urzadzen

Urzadzenia sanitarne zeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane skfadowa¢ nalezy w magazynach zamknietych lub pod
wiatami. Urzgdzenia sanitarne z tworzyw sztucznych nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, w ktérych
temperatura nie spada ponizej 0°C.

Armature nalezy sktadowac w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz 0°C. W pomieszczeniach skfadowania
nie powinny znajdowac sig zwigzki chemiczne dziatajace korodujace. Armature z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac
z dala od urzadzen grzewczych.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogélne zasady wykonania robét podane zostaty w ST ,Wymagania ogélne" pkt 5

4.1.Warunki przystapienia do robét
Przed przystapieniem do montazu instalacji wodociggowej nalezy:

*  wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztattek i armatury,

* wykonac otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

*  wykonac bruzdy w Scianach w przypadku uktadania w nich przewodéw wodociggowych,
*  wykona¢ otwory w $cianach istropach dla przejé¢ przewoddw wodociggowych.

4.2.Montaz rurociggéw

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.1 5.2, naleiy przystapi¢ do wiasciwego montazu rur, ksztattek
iarmatury.

Rurociggi  mogg by¢ mocowane bezposrednio na $cianach, w bruzdach écian lub warstwach podtogowych w rurach
ostonowych.

4.3.Potaczeniaruriksztattek

Potaczenia rur i ksztattek z tworzyw sztucznych
Przed przystapieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nalezy dokona¢ ogledzin tych materiatéw
Powierzchnie rur i ksztaftek muszg by¢ czyste, gtadkie, pozbawione poréw, wetebien i innych wad powierzchniowych

w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan odpowiednich norm podanych w pkt. 2.

Pofaczenia mechaniczne zaciskowe
Pofaczenia mechaniczne zaciskowe wykonuje sie za pomocg ztaczek, ktére zaciskane sg na koricowkach rur. Potaczenia te
majg zastosowanie w przewodach wodociggowych o srednicach do 110 mm. Nalezy stosowact ztaczki systemowe.

Potaczenia gwintowane

Potaczenie gwintowane moie by¢ wykonane z uszczelnieniem na gwincie lub z uszczelnieniem uszczelkg zaciskowg miedzy
przygotowanymi powierzchniami. Wymagania dotyczace gwintéw wykonanych w metalu oraz zasady ich stosowania
powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-ISO-7-1: 1995 Gwinty rurowe potfaczer ze szczelnodcig uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia, i/lub PN-ISO 228-1 1995 Gwinty rurowe potaczeri ze szczelnodcig nie uzyskiwang na
gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia.

Gwint moze by¢ wykonany w materiale rodzimym elementu taczonego (uformowany metoda obrébki mechanicznej).
Gwinty powinny by¢ réwno ucigte i odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej normy.

Doktadnos¢ naciecia gwintu sprawdza sie przez nakrecenie ztgczki.

Potaczenie skreca sig wstepnie recznie, a nastepnie dokreca za pomocy narzedzi specjalnych lub za pomoca narzedzi
uniwersalnych. Bez wzgledu na sposéb dokrecania, niedopuszczalne jest dokonywanie tego zbyt stabo lub zbyt mocno,
atakze powodowanie mechanicznego uszkodzenia tagczonych elementéw.
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Jako materiat uszczelniajgcy naleiy stosowaé konopie nasaczone pokostem, tasme teflonowg lub paste uszczelniajgca.

Potaczenia zarmatury
Przed przystapieniem do montaiu armatury nalezy dokonac ogledzin jej powierzchni zewnetrznej i wewnetrznej.
Powierzchnie powinny byé¢ gtadkie, czyste, pozbawione poréw, wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemozliwiajacym spetnienie wymagari norm okreslonych w pkt. 2.
Wysoko$¢ ustawienia armatury czerpalnej nad podtoga lub przyborem nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami

dla instalacji wodociggowych
Zastosowanie rodzajéw potaczert armatury z instalacja nalezy wykona¢ przestrzegajac instrukcji wydanych przez
producentéw okreslonych materiatow.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakoéci robét podane zostaty w ST ,Wymagania ogélne" pkt 6.Kontrole wykonania instalacji
wodociggowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami

5.1.Badania instalacji wodociagowej wykonanej z przewoddéw metalowych gwintowanych

Badanie instalacji wodociggowe] wykonanej z przewodéw metalowych gwintowanych polega na podniesieniu ciénienia do
wartosci, cisnienia probnego i obserwacji instalacji przez pét godziny. Jezeli jest brak przeciekéw i roszenia oraz ciénienie na
manometrze nie spadnie wigcej niz 2 % - to uznaje sie, e instalacja wodociggowa zostata wykonana w sposéb prawidtowy.
Warto$¢ ciénienia prébnego nalezy przyja¢ zgodnie z okreélong w, dokumentacji technicznej tj. 0,9 MPa.

5.2.Badanie instalacii cieptej wody

Dla instalacji cieptej wody, po wykonaniu badan szczelnoéci woda zimng z wynikiem pozytywnym, nalezy dodatkowo
przeprowadzi¢ badanie szczelnosci woda o temp. 60°C, przy ciénieniu roboczym.
Z przeprowadzonych badar nalezy sporzadzié protokét.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogélne zasady obmiaru robét podane zostaty w ST ,Wymagania ogéIne" pkt 7

6.1.Jednostki i zasady cbmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacjq projektowg i dotgczonymi do
niej specyfikacjamitechnicznymi(szczeg6towymi), w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Dtugosé rurociggdw:

* nalezy liczy¢ od koricéwki ostatniego tgcznika w podejéciu do wodomierza (od strony instalacji) bad? od zaworu
odcinajacego na wprowadzeniu rurociggéw do budynkéw (w przypadkach, gdy wodomierz jest na zewnatrz
budynku) - do koricéwki podejécia do poszczegélnych punktéw czerpania wody,

° oblicza sig w metrach ich dfugo$ci osiowej, wyodrebniajac iloici rurociaggéw w zaleznosci od rodzajéw rur i ich
$rednic oraz rodzajéw potaczen bez odliczania dtugoéci tacznikéw oraz armatury faczonych na gwint, nie wlicza sie
natomiast do dfugosci rurociagdw armatury kotnierzowej,

*  podejscia do urzadzen i armatury wlicza sie do ogdInej dtugosci rurociggéw, a niezaleznie od tego do przedmiaru
wprowadza sie liczby podejé¢ wedtug $rednic rurociggéw i rodzajéw podejsc. Przy ustalaniu liczby podej$¢ naleiy
odrebnie liczy¢ podejscia wody zimnej, odregbnie - wody cieptej,

*  diugosc rurociagéw w obejsciach elementdw konstrukcyjnych wlicza sie do ogélnej dtugosci rurociggéw,

°  dlugod rurociggéw w kompensatorach wlicza sie do ogéinej dtugoéci rurociggow.

Elementy i urzgdzenia instalacji, jak zawory, baterie, wodomierze, liczy siew sztukach lub kompletach.
Prébe szczelnosci ustala sig dla catkowitej dtugosci rur instalacji z uwzglednieniem podziatu wedtug érednic oraz rodzajéw
budynkdw.
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7. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Ogélne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogéine" pkt 8

7.1.Zakres badan odbiorczych
Badania przy odbiorze instalacji wod-kan nalezy przeprowadzic zgodnie z ustaleniami

Zakres badant odbiorczych naleiy dostosowal do rodzaju i wielkoéci instalacji solarnejj. Szczegdtowy zakres badari
odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomigdzy inwestorem i wykonawca. Jezeli nie zostafo to ustalone w
umowie to powinny one objaé, co najmniej badania odbiorcze szczelnosci, zabezpieczenia instalacji wodociggowej wody
cieptej przed przekroczeniem granicznych wartosci ciénienia i temperatury, zabezpieczenia przed mozliwoscig pogorszenia
jakosci wody wodociggowej w instalacji oraz zmianami skracajacymi trwatoé¢ instalacji, zabezpieczenia instalacji
wodociggowej przed mozliwoscig przeptywéw zwrotnych.
Podczas dokonywania badari odbiorczych nalezy wykonywaé pomiary:

*  temperatury wody za pomocg termometréw zapewniajgcych doktadnos¢ odczytu 0,5°C,

*  spadkéw cisnienia wody w instalacji za pomocg manometréw réznicowych zapewniajgcych doktadnosé odczytu

nie mniejszg niz 10 Pa.

7.2.0dbiér robét poprzedzajacych wykonanie instalacji wod-kan

Odbiér robét poprzedzajacych wykonanie instalacji tzw. odbiér miedzyoperacyjny nalezy przeprowadzié dla robét
przyktadowo wyszczegdlnionych w pkt. 5.1.
Z przeprowadzonego odbioru migdzyoperacyjnego nalezy sporzadzic¢ protokét odhioru.

7.3.0dbidr techniczny czesciowy instalacji wod-kan

Odbidr techniczny czedciowy dotyczy czgsci instalacji, do ktérych zanika dostep w miare postepu robét.

Dotyczy on na przyktad: przewoddw utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub zamykanych kanatach nie
przetazowych przewodéw uktadanych w rurach ostonowych w warstwach podtogi, uszczelnier przej$¢ przez przegrody
budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru technicznego koricowego.

Odbiér czeiciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru technicznego koricowego jednak bez oceny
prawidfowosci pracy instalacji.
W ramach odbioru cze$ciowego nalezy:
*  sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z dokumentacja projektowa o raz
dotgczonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szczegdtowymi),
*  sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami

*  przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze,
Po dokonaniu odbioru czesciowego naleiy sporzadzi¢ protokét potwierdzajacy prawidiowe wykonanie robét oraz dotgezyé
wyniki niezbednych badaii odbiorczych. W protokele nalezy jednoznacznie zidentyfikowac lokalizacje odcinkéw instalacji,
ktére byly objete odbiorem czesciowym.

7.4.0dbidr techniczny karicowy instalaciji wod-kan

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koricowego po:
*  zakoriczeniu wszystkich rohét montazowych, tacznie z wykonaniem izolacji cieplnej,
*  wyptukaniu, dezynfekcji i napetnieniu instalacji woda,
e dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktorych wszystkie zakoriczyly sie wynikiem pozytywnym.
W ramach odbioru korficowego nalezy:
* uruchomic instalacjg, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacjamitechnicznymi (szczeg6towymi) ,
*  sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami

*  sprawdzi¢ protokoly odbioréw miedzyoperacyjnych i cze$ciowych,

*  sprawdzi¢ protokoly zawierajace wyniki badar odbiorczych.
Z odbioru technicznego koricowego nalezy sporzadzi¢ protokét.
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8. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnoéci podano w ST »Wymagania ogélne” pkt 9

8.1.Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robdt montazowych instalacji wodociggowych z tworzyw sztucznych moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robét i ich koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych robét.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru koficowego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnoéci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi wartoéé tych robét obliczona na
podstawie:

e okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych iilosci

°  robot potwierdzonych przez zamawiajacego lub

*  ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreélony zakres robét.
Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty
montazowe instalacji wodociggowych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:

*  przygotowanie stanowiska roboczego,

*  dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu,

¢ obstuggsprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

®  przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robét,

*  wykonanie wystepujacych ewentualnie robét ziemnych,

*  wykonanie rob6t pomocniczych okreslonych w pkt. 5.1.,

®  montaz rurociggédw przyboréw i urzadzen,

¢ wykonanie préb szczelnosci,

®  usunigcie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

9.1. Normy
PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociagowych do przesytu wody przeznaczonej do

spozycia przez ludzi. Cze$¢ 1: Postanowienia ogélne.
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne
wymagania i badania.
PN-1S0-7-1: 1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscia uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia.
PN-150 228-1:1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnosci nie uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia.
PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody
wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.
PN-B-10720:1998 Wodociagi Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach wodociaggowych. Wymagania i badania
przy odbiorze,
PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych, Systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku
winylu (PVC-U) do przesytania wody. Wymagania ogélne.
PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku
winylu (PVC-U) do przesytania wody. Rury.
PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku
winylu (PVC-U) do przesytania wody. Ksztaftki.
PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku
winylu (PVC-U) do przesytania wody. Zawory i wyposaienie pomocnicze.
PN-EN 1452-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku
winylu (PVC-U) do przesytania wody. Przydatnoé¢ do stosowania w systemie.
PN-EN 1SO 15874-1:2004(U) Systemy przewoddéw rurowych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Czes¢ 1:
Wymagania ogdine.
PN-EN SO 15874-2:2004(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody.
Polipropylen (PP). Cze$¢ 2: Rury.
PN-EN IS0 15874-3:2004(U) Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody.
Polipropylen (PP). Czeé¢ 3; Ksztattki.
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PN-EN [SO 15874-5:2004(U) Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody.
Polipropylen (PP). Cze$¢ 5: Przydatnos¢ do stosowania w systemie.

PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury ciénieniowe z polipropylenu PP-H, PP-B i PP-R.

PN-EN 1SO 15876-1 2004(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody.
Polibutylen (PB). Czes¢ 1: Wymagania ogélne

PN-EN ISO 15876-2:2004(U), Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody.
Polibutylen (PB). Cze$¢ 2: Rury

PN-EN 1SO 15876-3:2004(U) Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody.
Polibutylen (PB). Czesc¢ 3: Ksztattki,

PN-EN ISO 15876-5:2004(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody.
Polibutylen (PB). Czes¢ 5: Przydatno$¢ do stosowania w systemie.

PN-EN SO 15875-1:2004(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody.
Polietylen sieciowany (PE-X). Cze$¢ 1: Wymagania ogélne.

PN-EN ISO 15875-2:2004(U) Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody.
Polietylen sieciowany (PE-X). Cze$¢ 2: Rury.

PN-EN ISO 15875-3:2004(U) Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody.
Polietylen sieciowany (PE-X). Cze$¢ 3: Ksztaftki.

PN-EN 1S015875-5:2004(U) Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody.
Polietylen sieciowany (PE-X). Cze$¢ 5: Przydatnoéc¢ do stosowania w systemie.

PN-79/M-75110 Armatura domowej sieci wodociagowej. Zawory wyplywowe wydtuzone, PN-79/M-

75111 Armatura domowej sieci wodociaggowej. Zawér umywalkowy stojacy. PN-79/M-75113

Armatura domowej sieci wodociagowej, Zawér z ruchomga wylewka.

PN-78/M-75114 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe.

PN-78/M-75115 Armatura domowej sieci wodociagowej. Baterie wannowe.

PN-80/M-75116 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie wannowa piecykowa. PN-78/M-

75117 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie natryskowa.

PN-80/M-75118 Armatura domowej sieci wodociagowej. Baterie zlewozmywakowe i umywalkowe stojgce. PN-78/M-
75119 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie wannowe stojace.

PN-74/M-75123 Armatura domowej sieci wodociagowej. Armatura toaletowa. Gtowice suwakowe.

PN-74/M-75124 Armatura domowej sieci wodociggowej. Bateria umywalkowai zlewozmywakowa stojaca rozsuwalna. PN-
75/M-75125 Armatura domowe;j sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe stojgce kryte.

PN-77/M-75126 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe stojace jednootworowe, PN-80/M-

75144 Armatura domowej sieci wodociggowej. Wylewki ruchome.

PN-78/M-75147 Armatura domowej sieci wodociggowej. Mieszacze natryskowe. PN-

76/M-75150 Armatura domowej sieci wodociggowej. Natrysk diwigniowy. PN-70/M-

75167 Armatura domowej sieci wodociggowej. Przedtuzacze.

PN-69/M-75172 Armatura domowej sieci wodociggowej. Spust do zbiornikéw ptuczacych.

PN-80/M-75180 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory ptywakowe. PN-75/M-

75206 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory wyptywowe.

PN-1SO 4064-1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania.

PN-1SO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania
instalacyjne.

PN-ISO 4064-3:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Metody badan i
wyposazenie.

PN-1SO 7858-1:1997 Pomiar objetosci wody przeplywajace] w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej,
Wodomierzesprzezone. Wymagania.

PN-150 7858-2:1997 Pomiar objetosci wody przeplywajacej w przewodach. Wodomierze do wody pithej zimnej.
Wodomierzesprzezone. Wymagania instalacyjne.

PN-I1SO 7858-3:1997 Pomiar objetosci wody przeplywajacej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.
Wodomierze sprzezone. Metody badan.

PN-88/M-54901.00 Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Wymaganiai badania.

PN-88/M-54901.01 Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Ostonki.

PN-88/M-54901.02 Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Przedtuzacze. PN-92/M-

54901.03 Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. taczniki.
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PN-92/M-54901.04 Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Nakretki do tacznikéw.
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PN-88/M-54901.05 Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Uszczelki.

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i ogdlne wymagania
dotyczace urzgdzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.

PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach, Wymagania i badania przy odbiorze. PN-67/C-

89350 Kleje do montazu rurociagéw z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Klej W.

9.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociagowych

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych - Polska Korporacja Techniki Sanitarnej,
Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.

- Instrukcja Projektowa, Montazu i Uktadania Rur PVC-U i PE

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogdlne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie I,

10.2.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z péin. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U.Nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r, -o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z péin, zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony érodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z péin. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 1 - o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw (Dz. U. Nr 72,
poz. 747).

10.2.3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. — w sprawie geodezyjnej

ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systeméw oceny zgodnosci wyrobdw

budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreélenia polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania,

uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. - w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas

wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobéw deklarowania wyrobéw

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr
108, poz.953 z p6zn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika

budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i

ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U, z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie szczegtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
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- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U, Nr 75, poz. 690) wraz ze zmiang opublikowana w Dz. U. Nr 33 z 2003 r., poz.
270 oraz Dz. U. Nr 109 z 2004 r., poz. 1156).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 203, poz. 1718).
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Il. INSTALACJA WEWNETRZNA C.OWSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w
zakresie rob6t budowlanych instalacji wewnetrznej c.o. wykonywaniu Budowy, rozbudowy | nadbudowy budynku
uzytecznosci publicznej; ul. Kolejowa 10, dz. nr 269/4 268, obregb nr 020 Dygowo.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych
i drugorzednych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos(, ze podstawowe wymagania beda spetnione
przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z dodwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3.Przedmiotizakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujq wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace przy wykonaniu instalagji
wewngtrznej c.o. oraz c.t., ich uzbrojenia i armatury, a takze niezbgdne dla wlasciwego wykonania tej instalacji roboty
tymczasowe oraz prace towarzyszace.

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

System ogrzewania wodno-pompowy z rozdziatem dolnym o parametrach 80/60°C. Poziome przewody centralnego
ogrzewania prowadzone, w posadzkach, bruzdach. Podejécia do grzejnikéw od dotu od Sciany. Rozmieszczenie przewodow
Wg rys. rzut i rozwiniecie. Odpowietrzenie za pomoca automatycznych odpowietrznikéw ptywakowych montowanych na
grzejnikach i w najwyzszych punktach instalacji. Obliczenia strat ciepta wykonano w oparciu

o normy: PN-91/B-02020, PN-94/B-03406, PN-82/B-02402, PN-82/B-02403,PN-94/B-03406, PN-82/B-02402, PN-82/B-
02403, PN-B-02421: 2000, PN-91/B-02414, PN-91/B-02420,PN-ENISO 6946:2004, PN EN 12831, EN I1SO 13370, EN 832,

INSTALACJA CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO

Czynnikiem grzewczym dla instalacji ciepta technologicznego bedzie woda o parametrach 80/60°C. Gtéwny poziom
prowadzone pod stropem piwnic i pietra. Podejécia od gory. Instalacje obudowac. Podtaczenie nagrzewnic zgodnie
z wymogami producenta. Rozdziat czynnika grzewczego zapewniaja zawory nastawne. Odpowietrzenie instalacji za pomoca
automatycznych odpowietrznikéw ptywakowych montowanych w najwyzszych punktach instalacji. Parametry nagrzewnic
wg. projektu wentylacji. Armatura regulacyjna (zawory tréjdrogowe) w komplecie automatyki central wentylacyjnych.

PRZEWODY | IZOLACIJE

Instalacje do rozdzielaczy i od rozdzielaczy do posadzki oraz gtowny pion wykonaé z rur stalowych bez szwuwg
PN-90/H-74219. Pozostate przewody z rur wielowarstwowych ' 7 polietylenu sieciowego z
wktadky albuminowg. W instalacji wewnetrznej centralnego ogrzewania nalezy rury uktadaé w izolacji termicznej. W
trakcie wykonywania tras prowadzenia rurociagéw nalezy pamigta¢ o rozszerzalnosci liniowej przewodéw, Zwracajac
uwage na prawidtowe rozmieszczenie uchwytéw mocujgcych, punktéw statych oraz kompensacji. Szczegétowe rozwiazania
kompensacji powinny wykorzystywac zjawisko samokompensacji. Zmiane kierunku przebiegu przewoddw realizujemy
poprzez ich gigcie. Gigcie wykonujemy , dtonia nieuzbrojong” zachowujac promien gigcia réwny pieciu $rednicom przewodu
(5xd). Stosujac spreiyne wewnetrzng mozemy wykonywac gigcie bez obawy przypadkowego przewezenia przekroju
poprzecznego rury. Rury nalezy taczy¢ wytacznie przy uiyciu ztaczek systemowych. Wszystkie przejicia przewodéw przez
Sciany i wyjécia rur z posadzki nalezy chroni¢ za pomoca rur ostonowych. Montaz przewodéw powierzy¢ firmie posiadajgcej
odpowiednie przeszkolenie w zakresie montazu rur poé$wiadczone odpowiednim certyfikatem. Przewody c.o. prowadzi¢
zgodnie z rys. rzuty i rozwinigcie. Izolacje cieplng rurociagéw wyko-na¢ zgodnie z norma PN-B-02421:2000 "lzolacja cieplna
rurociggéw, armatury i urzadzeri Wymagania i badania”. Podtgczenie grzejnikéw od dotu (grzejniki kompaktowe
z wbudowanym zaworem termostatycznym i zaworem odpowietrzajacym). Podfaczenie poprzez zawdr odcinajacy katowy
od $ciany.
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Na przewodach zasilajgcych i powrotnych od kotta montowaé zawory odcinajgce kulowe. Odpowietrzenie za pomoca
automatycznych odpowietrznikow ptywakowych zgodnie z norma PN-91/8-02420.

GRZEINIKI

Elementami grzejnymi w pomieszczeniach sa grzejniki stalowe pltytowe. Diugosci i wysokodé grzejnikdw wg rys rzuty
i rozwinigcia. Grzejniki montowane w instalacjach hermetycznych napetnionych woda spetniajacg wymagania normy PN-
93/C-0407 "Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody", dobrze odpowietrzone i poprawnie
eksploatowane moga pracowaé bezawaryjnie przez wiele dziesiecioleci. Nie wolno spuszczaé wody z grzejnikéw tylko
w wypadku awarii. Instalacja musi by¢ napetniona wodg przez caly czas (nie tylko w sezonie grzewczym).

1.4.0gdlne wymagania dotyczace rohdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robét oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
postanowieniami dla instalacji ogrzewczych, specyfikacja techniczng (szczegétows)
i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlana. Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIW OSCI MATERIALOW
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST »~Wymagania ogélne" pkt 2
Materiaty stosowane do montazu instalacji ogrzewczych powinny mie¢;

* oznakowanie znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normga europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczna
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeristwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

°  oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby niepodlegajace obowigzkowemu oznakowaniu
CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskag Normg lub aprobata techniczng, badZ uznano za ,regionalny
wyréb budowlany".

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaty w ST, Wymagania ogdine" pkt 3 Do wykonania robot nalezy stosowaé
jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakoét robét, zaréwnow miejscach ich wykonania,
jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatéw. Sprzet
uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilodci
wskazaniom zawartym w SST, PZ! lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku
ustalern w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora. Wykonawca powinien
dostarczy¢ kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uiytkowania, tam gdzie jest to wymagane

przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU | SKEADOWANIA
Ogélne wymagania dotyczgce transportu podane zostaty w ST 7, Wymagania ogdlne"” pkt 4. Rury
Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetnié nastepujace dodatkowe wymagania:

° rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne wsporniki o
maksymalnym rozstawie 2 m,

*  podczas transportu rury powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci $rodkow
transportu jak $ruby, taricuchy, itp. luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez
podtozenie tektury falistej i desek pod faricuch spinajacy boczne éciany skrzynisamochodu,

o podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang polozenia.

e platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.
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Grzejniki

Transport grzejnikéw powinien odbywa¢ sie krytymi srodkami. Zaleca sie transportowanie grzejnikéw na paletach
dostosowanych do ich wymiaru. Na kaidej palecie powinny byé pakowane grzejniki jednego typu i wielkoSci. Palety
z grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu $rodka transportu nie nastgpito ich
przemieszczanie i uszkodzenie wgrzejnikéw,

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogédlne zasady wykonania robét podane zostaly w ST 7 ,Wymagania ogdlne" pkt 5

5.1.Warunki przystapienia do robot
Przed przystapieniem do montazu instalacji centralnego ogrzewania naleiy:
°  wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztattek i armatury,
* wykonac otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,
*  wykona¢ bruzdy w scianach w przypadku uktadania w nich przewodéw grzewczych,
*  wykonac otwory w scianach istropach dla przejs¢ przewoddéw grzewczych i zamontowac tuleje ochronne.

5.2.Montai grzejnikéw

Grzejniki nalezy montowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Grzejniki montowaé¢ na wspornikach osadzonych na $cianie
w sposdb trwaly. Grzejniki taczy¢ z istniejacg instalacja w sposéb umozliwiajacy montaz | demontaz bez uszkodzenia
instalacji.

5.3.Montai armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ciénienie i temperatura) instalacji, w ktérej jest zainstalowana. Przed
instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia, a po sprawdzeniu prawidtowosci
dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi i konserwacji. Armature na przewodach nalezy tak
instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podane zostaty w ST ,Wymagania ogoéine” pkt 6. Kontrole wykonania mstaiacn
ogrzewczych nalety przeprowadzi¢ we wszystkich fazach robdt zgodnie z zaleceniami

Kontrola wykonania instalacji ogrzewczej polega na sprawdzeniu zgodnosici jej wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru i obejmuje poniisze
badania:

6.1.Préby cisnieniowe i regulacia instalacii

Po zmontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ prébe cisnieniowg przy pomocy zimnej wody. Prébe cisnieniowq nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” { tom Il ) na
cidnienie robocze + 0,2 MPa ( zgodnie z tab. 11-3 ) i przy zachowaniu wszystkich warunkéw wymienionych w p. 11.8.1 w/w
Warunkéw oraz zaleceri normy EN-DIN 1988. Po 3 dobowym okresie dziatania mozna przystapi¢ do regulacji instalacji.
Najpierw nalezy wykona¢ wszystkie regulacje i nastawy przewidziane projektem. Nastepnie nalezy dokona¢ pomiaru
temperatur w poszczegblnych pomieszczeniach przy zachowaniu temperatur wody zasilajacej i powrotnej dla danej
temperatury zewngtrznej. Pomiary naleiy przeprowadzi¢ pe 3 dobach dzialania ogrzewania w ustalonych warunkach.

Pomiaréw nie nalezy przeprowadzaé przy temperaturach zewnetrznych wyiszych od +5°C. Regulacje moina uznaé za

str. 23



przeprowadzong prawidtowo jezeli odstepstwa od temperatury w pomieszczeniach mieszczg sie w granicach -1°C + + 2°C
od temperatur zatozonych w projekcie.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podane zostaty w ST »+Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.1.Jednostki i zasady cbmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektows, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.
Dtugosc rurociggéw:
e diugosc rurociggdw mierzy sie wzdtuz ich osi
* do ogdlnej diugosci rurociggéw wilicza sie dtugosé rur przylaczanych (gatazek), armature taczong na gwint i
taczniki,
e do diugoscirurociagéw nie wlicza sie wydtuzek i urzadzen,
e zweiki( redukcje) wlicza sig do diugoéci rurociagéw o wiekszych $rednicach,
¢ dlugodé rurociggéw w kompensatorach wlicza sie do ogdlnej dtugosci rurociggow.
Elementy i urzgdzenia instalacjl, jak zawory, grzejniki, liczy sie w sztukach lub kompletach.
Prébg szczelnodci ustala sie dla sumy diugoéci rurociggow zasilajgcych i powrotnych instalacji.
Regulacjg instalacji lub prébe na gorgco ustala sie dla ilosci urzadzen grzejnych.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST, Wymagania ogdlne” pkt 8. Podstawe do odbioru wykonania instalacji ogrzewczej
stanowi stwierdzenie zgodno$ci wykonania z dokumentacja projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w
dokumentacji powykonawczej.

8.1.0dbidr czesciowy
Odbidr czesciowy nalezy przeprowadzi¢ w zakresie:
o badania szczelnosci instalacji ogrzewczej,
®  badania zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewngtrznych instalacji ogrzewczej,
*  badania dziatania na zimno instalacji odbiorczej,
*  badania odpowietrzenia instalacji ogrzewczej,
*  badania poprawnosci dziatania i szczelnosci na gorgco instalacji ogrzewczej,

*  badanie izolacji ciepinej.
Po dokonaniu odbioru robét nalezy sporzadzi¢ protokét stwierdzajacy Jakosé wykonania robét oraz potwierdzajacy ich
przydatno$¢ do prawidtowego wykonania instalacji. W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowaé miejsca i zakres robét
objetych odbiorem. W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okredli¢ zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac ponownie dokonac¢ odbioru cze$ciowego.

8.2.0dbiér koricowy

Instalacje przedstawi¢ do odbioru koricowego, gdy zakoriczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z
wykonaniem izolacji cieplnej, instalacje wyptukano, napetniono woda, odpowietrzono, dokonano badan odbiorczych, z
ktérych wszystkie zakoriczyly sie wynikiem pozytywnym. Zakoriczono uruchamianie instalacji obejmujace w szczegélnosci
regulacje montazowg oraz badanie na gorgco w ruchu ciggtym, podczas ktérych Zrédto ciepta bezposrednio zasilajgce
instalacje zapewnito uzyskanie zatozonych parametréw czynnika grzewczego (temperatura zasilania, przeptyw, ciénienie
dyspozycyjne).
Przy odbiorze koficowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

*  projekt techniczny powykonaweczy instalacji {z naniesionymi ewentualnymizmianamii

o uzupetnieniami dokonanymiw czasie budowy

e dziennik budowy

*  potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia

*  nabudowe normamiispecyfikacjq technicznag

°  obmiary powykonawcze

*  protokoty odbioréw czesciowych

*  dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano instalacje

°  dokumenty wymagane dla urzadzeri podlegajacych odbiorom technicznym
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¢ gwarancje wbudowanych wyrobdw.

Cdbidr koficowy zakoriczy¢ protokolarnym przejeciem instalacji ogrzewcze] do uiytkowania Iub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokét odbioru koricowego nie powinien zawiera¢ postanowienn warunkowych. W przypadku zakornczenia odbioru
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunigciu przyczyn takiego stwierdzenia
nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbiér instalacji. W ramach odbioru koricowego nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbiér
instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto sprawdzi¢ czy w czasie pomigdzy odbiorami elementy instalacji
nie ulegty destrukcji spowodowanej korozja, zamarznieciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w ST ,Wymagania ogélne" pkt. 9.

9.1.Zasady rozliczenia i platnosci
Rozliczenie robét montazowych instalacji ogrzewczych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robétiich koricowym odbiorze lub etapami okreslonymiw umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru koricowego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartoéé tych robét obliczona na
podstawie:
° okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloéci robét potwierdzonych przez
zamawiajacego lub ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.
*  Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe instalacji ogrzewczych
uwzgledniajg:
®  przygotowanie stanowiska roboczego,
e dostarczenie materiatéw, narzedziisprzetu,
*  obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
®  przenoszenie podrecznych urzadzer i sprzetu w miare postepu robét,
° montaz rurociggdw i armatury,
* wykonanie préb cisnieniowych,
e regulacjainstalacji
o usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét,
®  usunigcie (zagospodarowanie) materiatéw z demontazu po uzgodnieniu z inwestorem.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.Normy

*  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i
przemystowe”, Arkady, Warszawa 1988.

°  PN-EN 1057:1999 Miedi i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu stosowane w
instalacjach sanitarnych i ogrzewania.

*  PN-81/M-69004 Spawalnictwo. Lutowanie metali. Nazwy i okreglenia.

*  PN-64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze”,

*  PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”,

o PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknigtych

*  systemow cieptowniczych. Wymagania”.

*  PN-91/B-02420,0grzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania”.

*  PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania”.

*  PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zaworyregulacyjne. Wymagania i badania”.

*  PN-EN215-1:2002 ,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czes¢ 1: Wymagania i badania”,

°  PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

*  PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplna i metody badars (zmiana A1)".

*  PN-B-02421:2000 ,0Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna przewoddw, armatury i urzgdzen, Wymagania i
badania odbiorcze”.

*  PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakoéci wody”
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*  PN-EN442-1: 1999 Radiatory i konwektory. Wymagania i warunki techniczne

e PN-EN 442-1: 1999 Radiatory i konwektory. Moc cieplna i metody badar.

*  PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania.

®  PN-90/M-75010 Termostatyczne zawory grzejnikowe, Wymagania i badania.

e PN-77/M-75005 Armatura domowe;j sieci centralnego ogrzewania. Zawory przelotowe proste.

e PN-77/M-75007 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory przelotowe skosne.

e PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna rurociggdw, armatury i urzadzen. Wymagania i
badania.

* PN-EN 14336:2005 (U) Instalacje ogrzewcze budynkéw -- Instalacja i priekazanie do eksploatacji wodnego
systemu grzewczego

*  PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo -- Instalacje centralnego ogrzewania-Terminologia

°  PN-B-02431-1:1999 Ogrzewnictwo -- Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o gestoéci wzglednej mniejszej niz
1-Wymagania

¢ PN EN 442-3:2001 Grzejniki - Ocena zgodnosci

¢ PN-EN 442-3:2004 (U) Grzejniki. Cze$¢ 3: Ocena zgodnosci

e  PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego stosowania

*  PN-65/M-69013 Spawanie gazowe stali niskoweglowych i niskosto powych. Rowki do spawania

*  PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych i wodnych
zamknietych systeméw cieptowniczych - Badania

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych,

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogdlne. Kod CPV  45000000-7.

10.3.Przepisy
-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z

pdin.zm.).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwiefi publicznych (Dz. U, Nr 19, poz. 177).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. -o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p62n. zm.).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr62, poz. 627 z péin. zm.).
-Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U.z 2004 r. Nr 204, poz.

2086).
- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zhiorowym odprowadzeniu

$ciekéw (Dz. U. Nr 72, poz. 747).
- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. — w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systeméw oceny zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, p02.1779)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreélenia polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania,
uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. - w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy {Dz. U, Nr 169, poz. 1650).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobéw deklarowania wyrobdéw
budowlanych oraz spesobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbicrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr
108, poz.953 z pdin. zmianami).
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U.z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) wraz ze zmiang opublikowang w Dz, U, Nr 33 z 2003 r., poz.
270 oraz Dz. U. Nr 109
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l1l. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ | KLIMATYZACJI ~WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w
zakresie robét budowlanych instalacji wentylacji mechaniczneji klimatyzacji wykonywaniu Budowy, rozbudowy i
nadbudowy budynku uzytecznosci publicznej; ul. Kolejowa 10, dz. nr 269/4 268, obreb nr 020 Dygowo

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych
i drugorzednych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione
przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3.Przedmiot|zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci podstawowe wystepujgce przy wykonaniu instalacji
wentylacji mechanicznej, uzbrojenia i armatury, a takie niezbedne dla wiaiciwego wykonania tej instalacji roboty

tymczasowe oraz prace towarzyszace.
OPIS INSTALACII WENTYLACJI MECHANICZNE]

Uktad N-W - instalacja wentylacji mechanicznej

Dla pomieszczen zaprojektowano instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej. Zaprojektowana instalacja
wentylacji mechanicznej zapewnia doprowadzenie do pomieszczer zapewniajac tym samym wymagang minimalng iloé¢
Swiezego powietrza .

Dla potrzeb nowoprojektowanej instalacji wentylacji mechanicznej zaprojektowano centrale nawiewno — wywiewng.
Urzadzenie zamontowanie zostanie w pomieszczeniu kottowni. Od centrali wentylacyjnej przewodami wentylacyjnymi
nawiewnymi oraz wyciggowymi powietrze bedzie nawiewane oraz wywiewane z obstugiwanych pomieszczen. Instalacja
wykonana zostanie z przewoddw blaszanych ocynkowanych prostokatnych typ A/l oraz okragtych . Nawiew powietrza
odbywa¢ sie bedzie poprzez nawiewniki wirowe montowane na skrzynce rozpreinej , z regulacjg ksztattu strumienia
nawiewu z celu zapewnienia w strefie przebywania ludzi predko$ci powietrza nawiewanego na poziomie 0,2+0,7m/s,
anemostaty wirowe montowane na skrzynce rozpreinej oraz kratki wentylacyjne wyposazone w przepustnice, Powietrze
Swieze pobierane bedzie poprzez czerpnie dachowa . Wywiew powietrza z pomieszczen odbywac sie bedzie poprzez kratki
wentylacyjne wyposazone w przepustnice, Nastepnie powietrze usuwane bedzie poprzez wyrzutnie dachowa. Na instalacji
nawiewnej oraz wywiewnej w celu obnizenia hatasu emitowanego przez centrale wentylacyjng projektuje sie ttumiki

akustyczne:
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o wymiarach: 1000x500 I=2000mm, trzy kulisy akustyczne o szerokoéci 230mm,zdolnoéé ttumienia:

F[Hz] 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Lw(dB] 19 15 <15 <15 <15 <15 <15 <15
De[dB] 10 20 39 39 43 28 19 19

Na instalacji czerpnej oraz wyrzutowej w celu obnizenia hatasu emitowanego przez centrale wentylacyjng projektuje sie
ttumiki akustyczne:o wymiarach: 855x800 |=1500mm, trzy kulisy akustyczne o szerokoéci 200mm,zdolnoéé thumienia:

F[Hz] 63 125 250 500 1k 2k ak 8k
Lw[dB] <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15
De[dB] 6 16 34 37 40 30 19 16

Przewody instalacji wentylacji mechanicznej nalezy izolowac matami z wetny mineralnej na foli aluminiowej gruboéci 30
mm.

Automatyka centrali wentylacyjnej wyposazona bedzie dodatkowo w czujnik mierzgcy stezenie CO2 w usuwanym
powietrzu. Na podstawie wskazan czujnika centrala wentylacyjna regulowa¢ bedzie iloé¢ dostarczan ego swiezego powietrza
w zaleinosci od $redniej ilosci 0s6b w pomieszczeniach.
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Elementy wentylacyjne i izolacyjne

Przewody wentylacyjne nalezy wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanejgr. 0,8 + 1,0 mm. Uszczelnienie miedzy kotnierzami z
gumy migkkiej gr. 3 mm. Przewody wentylacyjne nalezy zaizolowaé matami zwetny mineralnej na foli aluminiowej gruboécid0
mm oraz w przestrzeni poddasza gr. 80 mm. Podwieszenia kanatéw wykona¢ zgodnie z BN-67/8865-25 i BN-67/8865-
26 lub zastosowac systemowe podwieszenia znanych firm. Elementy montaiowe stosowa¢ w postaci ocynkowanej.

Zabezpieczenia antykorozyjne

Kanaty wentylacyjne i ksztattki wykonane z blachy ocyn kowanej nie wymagaja zabezpieczenia antykorozyjnego.

1.4.0gélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakoi¢ wykonania robét oraz za zgodnos¢ 7 dokumentacjg projektowa,

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
Materiaty stosowane do montazu instalacji wentylacji mechanicznej powinny mie¢:

*  oznakowanie znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnoéci ze zharmonizowang normg europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
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budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeristwa okreélonym przez Komisje Europejska, lub

* oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, e s3 to wyroby niepodlegajace obowiazkowemu oznakowaniu
CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Normga lub aprobatg techniczna, badz uznano za »regionalny
wyréb budowlany”.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Do wykanania robét nalezy stosowa¢ jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ roboét,
zaréwno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnoéci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wytadunku materiatow. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez inwestora.
W przypadku braku ustalert w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.
Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU | SKLADOWANIA

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich érodkéw transportu, ktére zapewnia dobrg jako$¢ wykonywanych
robét oraz nie spowodujg uszkodzert mechanicznych badz zmiany parametréw technicznych uzytych do prac materiatéw,
ilos¢ srodkéw transportowych musi zapewni¢ sprawne prowadzenie robét, bez zbednych przerw i przestojow, W
czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przedmioty przed przemieszczaniem i ich uszkodzeniem. Transport elementéw
instalacji wentylacji np. ksztaftki wentylacyjne, przewody, kanaly wentylacyjne przewozi¢ tak, aby nie ulegly uszkodzeniu.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1.Warunki przystapienia do rohdt

Przed przystapieniem do montazu instalacji wentylacji mechanicznej naleiy:
*  wyznaczy¢ miejsca uktadania urzadzen, kanatéw wentylacyjnych,
°  wykonac otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

5.2.Montai przewoddw wentylacyjnych

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budynkéw w odlegtosci umozliwiajacej szczelne wykonanie
potaczen poprzecznych. W przypadku potaczeri kotnierzowych odlegtosé ta powinna wynosié, co najmniej 100 mm.
PrzejScia przewoddéw przez przegrody budynku naleiy wykonywaé w otworach, ktérych wymiary sg od 50 do 100 mm
wigksze od wymiaréw zewngtrznych przewodéw lub przewoddw z izolacja. Przewody na catej grubosci przegrody powinny
by¢ obtozone wetng mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych wiasciwosciach.,
Materiat podpér i podwieszeri powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odpornoé¢ na korozje w miejscu zamontowania.
Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu
zamocowania. Odlegtos¢ migdzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymatosci
i wytrzymatosci przewodéw tak aby ugigcie sieci przewoddéw nie wplywato na jej szczelnosé, wrasciwoéci aerodynamiczne
i nienaruszalnos¢ konstrukcji.
Zamocowanie przewoddéw do konstrukeji budowlanej powinno przencsié obcigzenia wynikajace z ciezaréw:

a) przewodow;

b) materiatuizolacyjnego;
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c) elementow instalacji nie zamocowanych niezaleinie zamontowanych w sieci przewodéw, np. tlumikéw,

przepustnic itp.;

d) elementéw sktadowych podpér lub podwieszen;

e) osoby lub osob, ktére bedg stanowity dodatkowe obcigzenie przewoddw w czasie czyszczenia lub konserwacji.
Zamocowanie przewodéw wentylacyjnych powinno byé odporne na podwyiszong temperature powietrza
transportowanego w sieci przewodéw, jesli taka wystepuje.

Elementy zamocowania podpor lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mie¢ wspdtczynnik bezpieczeristwa
réwny, co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obciazenia.

Pionowe elementy podwieszert oraz poziome elementy podpér powinny mieé wspétczynnik bezpieczeristwa réwny, co
najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczno$ci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

Poziome elementy podwieszeri i podpér powinny mie¢ mozliwo$é przeniesienia obliczeniowego obcigzenia oraz by¢ takiej
konstrukeji, aby ugiecie miedzy ich potgczeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie
przekraczato 0,4 % odlegto$ci miedzy zamocowaniami elementéw pionowych. Potgczenia miedzy pionowymi i poziomymi
elementami podwieszen i podpér powinny mie¢ wspéiczynnik bezpieczeristwa rowny, co najmniej 1,5 w odniesieniu do
granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obciazenia.

W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodéw mogty by¢ zdemontowane lub
wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do konstrukeji budynku.

W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszerzalnoscig cieplng konstrukcja podpdr lub podwieszes powinna
umotliwia¢ kompensacjg wydtuzeri liniowych. Podpory i podwieszenia w obrebie maszynowni oraz w odlegtoéci nie mniejszej
niz 15 m od Zrédta drgan powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podktadek z materiatéw elastycznych
lub wibroizolatoréw.

5.3.Centrala wentylacyjna

Sposéb zamocowania centrali wentylacyjnej powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich drgari na konstrukcje budynku
(przez stosowanie amortyzatoréw spreizynowych, amortyzatoréw gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie
tacznikéw elastycznych.

Wymiary poprzeczne i ksztaft tacznikéw elastycznych powinny by¢ zgodne z wymiarami i ksztattem otworéw w centrali
wentylacyjnej.

Dtugos¢ tacznikéw elastycznych (L) powinna wynosi¢ 100 < L < 250 mm, taczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane,
aby ich materiat zachowywat ksztatt tacznika podczas pracy wentylatoréw i jednoczesnie, aby drgania wentylatoréw nie byty
przenoszone na instalacje.

Podczas montazu centrali wentylacyjnej nalezy zapewni¢ odpowiednie (poziome i pionowe) wypoziomowanie urzgdzenia.
Czynnosci zwigzane z eksploatacj | konserwacjg naleiy wykonywaé zgodnie z instrukcjami obstugi dostarczanymi wraz
z urzadzeniem. Montaz urzadzenia nalezy wykonaé zgodnie z DTR urzadzenia.

Do usuwania sygnalizowanych niesprawnosci oraz do przeprowadzania okresowych przegladéw i remontéw bieigcych
urzadzen nalezy wezwad uprawniony serwis.

str. 32



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrole wykonania instalacji wentylacyjnej nalezy przeprowadzi¢ we wszystkich fazach robét zgodnie z Wymaganiami
Technicznymi \
. Kontrola wykonania instalacji wentylacji polega na sprawdzeniu zgodnoéci jej wykonania
z powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora
nadzoru i obejmuje ponizsze badania:

6.1.Kontrola dziatania

Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie moiliwo$ci dziatania instalacji zgodnie z wymaganiami.
Badanie to pokazuje, czy poszczegélne elementy instalacji takie jak, wentylatory, kratki, nawietrzaki, zostaty prawidtowo
zamontowane i dziatajq efektywnie.

Przed rozpoczgciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykonac nastepujace prace wstepne:
*  Prébny ruch catej instalacji w warunkach réznych obcigzen {72 godziny);
°  Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych
warunkoéw eksploatacyjnych;
*  Nastawienie przepustnic regulacyjnych w kratkach wentylacyjnych;
®  Okredlenie strumienia powietrza na kazdym; jesli to konieczne, ustawienie kierunku wyplywu powietrza
*  Nastawienie i sprawdzenie urzadzeri zabezpieczajacych;
*  Nastawienie elementdw zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami
projektowymi;
*  Przedlozenie protokotéw z wszystkich pomiarow wykonanych w czasie regulacji
wstepnej;
*  Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesliistniejg.
Ze wzgledu na motiliwoé¢ czyszczenia instalacji wentylacji i klimatyzacji naleiy przewidzie¢ otwory rewizyjne lub
przygotowac elementy sktadowe instalacji do demontazu.
Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujacych, zamontowanych urzadzen:
*  wentylatoréw przewodowych (z dwoch stron)
*  nawietrzakéw
*  tlumikéw hatasu o przekroju kotowym(z jednej strony)
*  kratek wentylacyjnych

6.2.Pomiar szczegdlnych parametréw instalacji

Pomiary powinny by¢ wykonywane tylko przez osoby posiadajgce odpowiednia wiedze i do$wiadczenie. Przed rozpoczeciem
pomiaréw kontrolnych nalety okresli¢ potozenie punktéw pomiarowych, uzgodni¢ metody pomiaréw i rodzaj przyrzadéw
pomiarowych, a informacje te poda¢ w dokumentach odbiorowych.

Punkty pomiarowe powinny by¢ wybierane w strefie przebywania ludzi i w miejscach, w ktérych oczekuje sie wystepowania
najgorszych warunkéw. Czynniki wptywajace na jakos¢ powietrza wewnetrznego oraz strumienie objetosci powietrza,
charakterystyki cieplne i wilgotnosciowe, charakterystyki elektryczne i inne wielkoéci projektowe powinny by¢ mierzone w
warunkach projektowanej wielkosci strumienia objetosci powietrza instalacji.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.Jednostkii zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie. Elementy i urzadzenia instalacji, jak kratki, ttumiki, liczy sie w sztukach lub kom pletach.

Prébe szczelnosci ustala sie dla sumy kanatéw wentylacyjnych nawiewnych i wyciggowych. Regulacje i pomiary skutecznosci
wentylacji przeprowadza sie dla ilosci kratek oraz przepustnic wentylacyjnych.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Podstawe do odbioru wykonania instalacji wentylacji mechanicznej stanowi stwierdzenie zgodnosci wykonania
z dokumentacja projektowgq i zatwierdzonymizmianami podanymiw dokumentacji powykonawczej.
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8.1.0dbidr czesciowy

Odbior czgéciowy polega na ocenie ilosci, jakosci oraz zgodnoéci z dokumentacjg budowlano-wykonawczq i specyfikacjg
techniczng wykonanych robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach
umownych stanowigcych techniczng i funkcjonalng catosc.

Kierownik budowy powiadomi Zamawiajacego i zgtosi zapisem w Dzienniku Budowy zakres robét do odbioru czesciowego.
Inspektor nadzoru dokona odbioru tych robét w terminie do 7 dni od daty zgtoszenia i powiadomienia. Jezeli w toku
czynnosci odbiorczych zostang stwierdzone wady i usterki, to do czasu ich usuniecia, Zamawiajacy ma prawo odmowié
odbioru i zaptaty za roboty.

8.2.0dhidr koricowy
Celem odbioru koficowego jest finalna ocena w zakresie iloéci, jakosci, wartosci oraz zgodnoéci z dokumentacjg budowlano-

wykonawczg i specyfikacja techniczng wykonanych robét.

Catkowite zakoriczenie robét i gotowos¢ do odbioru koricowego kierownik budowy zgtasza a inspektor nadzoru potwierdza
zapisem w dzienniku budowy. Na tej podstawie Zamawiajacy powiadamia pisemnie Wykonawce o wyznaczonym terminie
odbioru. Komisja odbiorowa, w sktad ktérej wchodza przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy, w obecnosci inspektora
nadzoru i kierownika budowy dokonuje oceny przedtozonych dokumentéw (protokoty odbioréw czesciowych, préb
szczelnodci, protokoty pomiaréw i bada, certyfikatow deklaracji zgodnoéci itp.) oraz dokonuje oceny wizualnej wykonanych
robot. Wykonawca obowigzany jest uczestniczy¢ w odbiorze, w przypadku jego nieobecnosci, nie wstrzymuje to czynnosci
odbioru. W takim wypadku Wykonawca traci jednak prawo do zgtoszenia swoich zastrzezer i uwag co do tresci protokotu. Z
przeprowadzonych czynnosci sporzgdza sie protokét, ktéry winien zawieraé ustalenia poczynione w toku odbioru i byé¢
podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajacego. Kazda strona otrzymuje egzemplarz protokotu. Zauwazone
w czasie odbioru usterki, wady i braki (réwniez w odniesieniu do kompletu wymaganych dokumentéw) zapisuje sie w tresci
protokotu odbioru.

Wykonawca nie moze przy tym powotywac sig na to, ie poszczegéine roboty byty wykonane ped nadzorem inspektora
nadzoru inwestorskiego. Moie natomiast przedstawi¢ dokumenty, e wykonat roboty iciéle z pisemnym poleceniem
inspektora nadzoru, jesli w swoim czasie zgtosit zastrzezenia co do treéci odpowiedniego polecenia, a inspektor nadzoru
ponownie pisemnie potwierdzit swoje polecenie. Usterki, wady i braki stwierdzone przy odbiorze Wykonawca winien
usungc na wiasny koszt w terminie ustalonym.

Instalacja wentylacji powinna by¢ poddana pomiarom i sprawdzona przed oddaniem jej do eksploatacji oraz po kaidej
modernizacji i przebudowie w celu potwierdzenia zgodnoéci wykonania z wymaganiami PrPN-EN 12599. Roboty uznaje sie
za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem niezbednych tolerancji daty wyniki pozytywne.

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w pelni wykonano wszystkie prace zwigzane
z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z projektem oraz z obowigzujacymi przepisami i zasadami
technicznymi. W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy
przeprowadzi¢ nastepujgce dziatania:

*  Poréwnanie wszystkich elementdw wykonanej instalacji ze specyfikacja projektowa, zaréwno w zakresie

materialéw, jak i ilosci oraz, jedlijest to konieczne, w zakresie wiaéciwosécii czesci zamiennych;

*  Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami oraz z zasadami technicznymi;

*  Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacje;

e Sprawdzenie czystosci instalacji;

*  Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji
Przy odbiorze Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu nastepujgce dokumenty:

*  Projektowga dokumentacje powykonawcza,

¢ Protokéty z dokonanych pomiardw,

¢ Protokoty odbioru robét zanikajgcych,

Z kaidego odbioru i préby nalezy sporzadzi¢ protokot, ktéry jest ewidencjonowany i przechowywany wraz z dokumentacja

budowy. Odbiér koricowy dokonywany jest miedzy innymi na podstawie protoketdéw odbioréw czesciowych elementow
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz prob.

str. 34



9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1.Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robét montazowych instalacji wentylacji mechaniczne] moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robot i ich koricowym odbiorze lub etapami okre$lonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru koricowego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnoéci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartoéé tych robét obliczona na

podstawie:

¢ okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloéci robdt potwierdzonych przez
zamawiajacego lub ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreélony zakres robét.

e Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe instalacji ogrzewczych
uwzgledniaja:

o przygotowanie stanowiska roboczego,

e dostarczenie materiatdw, narzedziisprzetu,

= obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

®  przenoszenie podrecznych urzadzer i sprzetu w miare postepu robét,

o montaz rurociggdw i armatury,

*  wykonanie préb ciénieniowych,

e regulacjainstalacji

®  usunigcie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot,

*  usuniecie (zagospodarowanie) materiatléw z demontazu po uzgodnieniu z inwestorem

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy
PN-EN 779 +AC: 1998 Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji ogélnej. Wymagania, badania, oznaczenie.

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym.
Wymiary.

PN-EN 1506:2001 Wentylacjo budynkéw. Przewody proste i ksztaftki wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym. Wymiary.

PN-EN 1751:2002 Wentylacja budynkéw. Urzadzenia wentylacyjne koricowe. Badania aerodynamiczne przepustnic
regulacyjnych i zamykajacych.

PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynkéw

PN-EN  12236:2003 Wentylacja budynkéw. Powieszenia i podpory przewodéw wentylacyjnych.  Wymagania
wytrzymatosciowe.

PN-EN 1 2238:2002 {U) Wentylacja budynkéw. Elementy koficowe. Badania aerodynamiczne i wzorcowanie w zakresie
zastosowan strumieniowego przeptywu powietrza,

PN-EN 12589:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Nawiewniki i wywiewniki

PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynkdéw. Procedury badar i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych instalacji
wentylacji i klimatyzacji.

PN-EN 13180:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Wymagania dotyczace przyrzadéw do pomiaru predkosci powietrza
w wentylowanych pomieszczeniach,

PN-EN 13182:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Wymagania dotyczace przyrzadéw do pomiaru predkosci powietrza
w wentylowanych pomieszczeniach.

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.

PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach
przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

PN-67/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zhiorowego i uiytecznodci publicznej. Wymagania
(Zmiana Az3).

PN-83/B-03430/Az3;2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uiytecznosci publicznej.
Wymagania (Zmiana Az3)

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

PN-87/B-03433: 1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania. PN-B-

760001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$é. Wymaganiaibadania.

PN-B-76002:1996 Wentylacja. Potaczenia urzadzen, przewoddw i ksztattek wentylacyjnych blaszanych.
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10.2.Inne dokumenty i instrukcje

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U, Nr 75, poz.690)

2. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogdlnych przepisow

bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, 1997)

PN-83/B-03430 — Wentylacja w budynkach mieszkalnych i uzytecznosci publicznej

PN-74/B-03431 — Wentylacja mechaniczna w budownictwie— wymagania

PN-88/B-03433 — Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej w budownictwie

PN-74/B-10440 - Wentylacja mechaniczna - urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

Wymagania techniczne »Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji

Nowvew

wentylacyjnych
8. "Wentylacja Klimatyzacja Ogrzewanie Projektowanie, Montaz, Eksploatacja, Modernizacja”. -

10.3.Przepisy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r, Nr 207, poz. 2016 z pén. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwieri publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U, Nr92, poz. 831).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. -0 dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdin. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdin. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systeméw oceny zgodnosci wyrobdéw
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz.1779)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania,
uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. - w sprawie ogblinych przepiséw
bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych {Dz. U. Nr 47, poz. 401},

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobéw deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozhiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr
108, poz. 953 z pdin. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. - w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) wraz ze zmiang opublikowang w Dz. U. Nr 33 z 2003 r., poz.
270 oraz Dz. U. Nr 109
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IV. INSTALACJIA GAZOWA WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
w zakresie wykonania instalacji gazowej przy wykonywaniu Budowy, rozbudowy | nadbudowy budynku uzytecznosci
publicznej; ul. Kolejowa 10, dz. nr 269/4 268, obreb nr 020 Dygowo

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegdétowa specyfikacja techniczna (SST) ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagari podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych i
drugorzednych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnoéé, ie podstawowe wymagania beda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3.Przedmiotizakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujgce przy montazu instalacji
gazowej z rur stalowych czarnych, ich uzbrojenia i armatury, a takie niezbedne dla wiasciwego wykonania tej instalacji
roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace, a mianowicie:

*  montazrurociggéw

*  montaz armatury,

*  montaz urzadzen gazowych,
*  badania instalacji,

INSTALACJA WEWNETRZNA GAZOWA
Wewnetrzna instalacja gazowa musi spetnia¢ wymagania okreélone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r , w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.nr 75, poz
690) ze zmianami (Dz.U. z 2004 r. Nr 109, poz 1156). Od gazomierza GLON prowadzony bedzie przewdd gazowy @50 do
kottéw gazowych. Srednice w/w przewodéw przedstawiono na rozwinieciu aksonometrycznym instalacji gazowej.
Do wykonania instalacji gazowej nalezy uzywacé rur stalowych czarnych bez szwu
wg PN-80/H-74219, taczonych przez spawanie. Przewody gazowe z rur stalowych, w stosunku do przewoddw innych
instalacji stanowigcych wyposazenie budynku, nalezy lokalizowaé w sposéb zapewniajacy bezpieczeristwo ich uiytkowania.
Odlegtodci migdzy przewodami instalacji gazowej, a innymi przewodami powinna umotzliwia¢ wykonanie prac
konserwacyjnych.
Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ w odlegtosci:

*  15cm od poziomych przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych umieszczajac je nad tymi przewodami

o 15 cm od poziomych przewoddw centralnego ogrzewania umieszczajac je nad tymi przewodami

° 10 cm od pionowych przewoddw instalacji j.w. oraz od przewoddw innych instalacji

¢ zwyjatkiem elektrycznych

* 20 cm od przewodoéw telefonicznych prowadzonych réwnolegle

*  10cmdo uszczelnionych puszek elektrycznych z zaciskami umieszczajac je nad tymi puszkami

° 60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzacych { wytgczniki, gniazdka, itp. )
Przewody gazowe z rur stalowych, po wykonaniu proby szczelnosci powinny by¢ zabezpieczone przed korozja. Rury gazowe
prowadzone po $cianach powinny byé mocowane za po-moca uchwytéw. Rozstaw uchwytéw zalezy od $rednicy i wynosi 1,5
— 2,5 m. Nie mogg by¢ mocowane do innych przewodéw czy stanowié¢ dla nich wspornikow. Nie wolno wykorzystywa¢ rur
gazowych jako elementéw uziemienia instalacji odgromowych czy przewodéw bezpieczeristwa. PrzejScia przez $ciany
wykonywaé w rurze stalowej o jedng dymensje wieksza niz rury gazowe — przejscie typu — PS. Przestrzeri pomiedzy
$ciankami rury ostonowej a rury gazowej wypetni¢ pianka poliuretanowg lub silikonem S 300 Przewody gazowe naleiy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Najpierw oczysci¢ je ze zgorzeliny, rdzy i ttuszczéw do II stopnia czystosci wg PN-70/H-
97050.Nastepnie pomalowat farbg przeciwrdzewng np. poliwinylowa o symbolu 7720-007110 a nastepnie pokry¢ farba
ftalowq lub chlorokauczukowg 6tta.
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URZADZENIA GAZOWE
Do instalacji gazowej przewiduje sie zamontowanie nastepujacych przyboréw gazowych, ktére muszg posiadac atest
dopuszczajgcy do uzytku.

*  kociot gazowy - 2szt.

¢ Kuchnia gazowa (alternatywnie do kuchni elektrycznej) — szt 1
Pomieszczenie, w ktérym przewiduje sie zainstalowanie kottéw gazowych winno posiadac wentylacje zapewniajgca wymiane
powietrza i poziom jego zanieczyszczenia zgodny z przepisami
i Polskimi Normami. Wysoko$¢ tego pomieszczenia wynosi 2,9 m. Kociot gazowy bedzie potaczony na state przewodem z
indywidualnym kanatem spalinowym i powietrznym (kotty kondensacyjne
z zamknigta komora spalania ). Pionowy odcinek przewodu powinien mie¢ dtugoéé, co najmniej 0,22 m, a poziomy dtugos$é
nie wigkszg niz 2,0 m ze spadkiem 5 % do urzadzenia gazowego. Kanat nawiewny blaszany 40x50 cm , sprowadzony 30 cm
nad poziom posadzki. Wywiew - poprzez kanat wywiewny 25x25 cm.
Przed odbiorem instalacji gazowej kanaty spalinowe i wentylacyjne powinny by¢ sprawdzone i potwierdzone pozytywng
opinig kominiarska. W kottowni zaprojektowano Aktywny System Bezpieczerstwa Instalacji Gazowej
typu GX automatycznie odcinajacego doptyw gazu i eliminujacego zagrozenia wybuchem gazu ziemnego w
pomieszczeniach. System +  skfada sie z zaworu szybkozamykajacege umieszczonego w skrzynce na zewnatrz
budynku, detektora gazu oraz modutu sterujgcego umieszczonych w kottowni. Otwarcie zaworu moie
nastapic tylko recznie.

1.4.0kreélenia podstawowe, definicie

Okreélenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z okreéleniami przyjetymi w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie, ,Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWi0) Instalacji Gazowych” odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne” pkt. 1.4.

Instalacja gazowa zasilana z sieci gazowej - uktad przewodéw za kurkiem gtéwnym prowadzonych na zewnatrz lub wewnatrz
budynku wraz z armatura, ksztattkami i innym wyposazeniem, a takze urzadzeniami do pomiaru zuzycia gazu, urzgdzeniami
gazowymi oraz przewodami spalinowymi lub powietrzno-spalinowymi, jezeli s3 one elementami wyposaienia urzadzen
gazowych,

Kontrola instalacji gazowej — zespdt czynno$ci majacych na celu stwierdzenie czy instalacja gazowa lub jej cze$¢ znajduje sie
w dobrym stanie technicznym i kwalifikuje sig do dalszego bezpiecznego utytkowania

1.5.0gdIne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robdt oraz za zgodnoéé z dokumentacja projektows,
postanowieniami zawartymi w WTWIO dla instalacji gazowych, specyfikacja techniczng (szczegdfowa) i poleceniami
Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlang. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST Kod CPV 45000000-7

~Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

1.6.Dokumentacja robét montaiowych instalacji
Dokumentacje rob6t montaiowych instalacji stanowia:
e projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. ,w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133),dla przedmiotu
zamdwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

*  projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02,09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 22004 r. Nr 202, poz.2072),

* specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryina w przypadku zaméwien publicznych),
sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

* dziennik budowy, prowadzony, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r, Nr 108, poz. 953 z p62n. zmianami)

o dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu powszechnego lub jednostkowego zastosowania uiytych
wyrobéw budowlanych zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
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* protokoty odbioréw czesciowych, konicowych i robét zanikajgcych, z zataczonymi protokotami z badar
kontrolnych,

e dokumentacja powykonawcza czyli wezesniej wymienione czg$ci skladowe dokumentacji robét z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994 r - tekst Jednolity Dz. U. 2 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z péiniejszymi zmianami).

*  Roboty nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robét budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogélne" pkt 2
Materialy stosowane do montazu instalacji gazowej powinny mie¢:

e oznakowanie znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskq
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczna
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejsky za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub deklaracje zgodnoéci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeristwa okreélonym przez Komisje Europejska, lub

* oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, e s to wyroby niepodlegajgce ohowigzkowemu oznakowaniu
CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, bad? uznano za ,regionalny
wyrdb budowlany".

2.1.Ruryi ksztattkistalowe
Rury stalowe czarne bez szwu wg PN-80/H-74219 typ A2

Rury stalowe bez szwu na przewody dla gazownictwa ( SWW -0461), rury stalowe ze szwem na przewody dla gazownictwa
(SWW 0462)

Zalecenia dotyczace zakresu stosowania, wymagan i badan. ¢

2.2.Armatura
Armatura metalowa gazowa ( SWW 0616-13). Kurki kulowe do gazu CN 0,4 MPa.

2.3 Przybory gazowe
Kociot dwufunkeyjny - 1szt.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaty w ST ,Wymagania ogolne" pkt 3 Do wykonania robét naleiy stosowaé
jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako¢ robdt, zaréwno w miejscach ich wykonania, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatéw. Sprzet
uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i iloéci
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora. Wykonawca powinien
dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uiytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU | SKEADOWANIA
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane zostaty w ST, Wymagania ogolne" pkt 4

4.1.Wymagania dotyczgce przewozu rur stalowych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujace dodatkowe Wymagania:
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e rury nalezy przewozi¢ wytacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi boczne wsporniki o
maksymalnym rozstawie 2 m, wystajace poza pojazd kofice rur nie moga by¢ dtuisze niz 1 m,

*  jeteli przewozone sg luZno ufozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokos¢ tadunku nie
powinna przekracza¢ 1 m,

° podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czedci Srodkéw
transportu jak sruby, tancuchy, itp. luZno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez
podfoZenie tektury falistej i desek pod taricuch spinajacy boczne $ciany skrzyni samochodu,

*  podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang pofoienia. Platforma samochodu powinna by¢
ustawiona w poziomie.

4.2 Wymagania dotyczace przewozu armatury

Armature nalezy przewozi¢ pakowang w spos6b zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem mechanicznym i

wptywami czynnikéw atmosferycznych.

4.3.Skladowanie materialéw

Sktadowanie rur i ksztaftek w wigzkach lub luzem

Przy diugotrwatym skfadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem éwiatia
stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folig nieprzeiroczystg z PVC lub
PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powlokg ochronna. Oryginalnie zapakowane
wigzki rur mozna sktadowa¢ po trzy, jedna na drugiej do wysokoéci maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny
spoczywac na sobie, luine rury lub niepetne wigzki mozna sktadowaé w stosach na rownym podtozu, na podktadkach
drewnianych o szerokosci min. 10 cm, gruboéci min. 2,5 cm i rozstawie, co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone
przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach, co 1-2 m. Wysokoé¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekraczaé
7 warstw ruri 1,5 m wysokosci. Rury o réznych srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

Sktadowanie armatury

Armaturg nalezy sktadowac w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz 0°C. W pomieszczeniach sktadowania
nie powinny znajdowac sie zwigzki chemiczne dziatajace korodujaco. Armature z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac
z dala od urzadzeri grzewczych,

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1.0gélInezasady wykonaniarobét podane zostaty w ST,,Wymagania ogélne” pkt
5

5.2.Warunki przystapienia do robét
Przed przystapieniem do montazu instalacji gazowej nalezy:
*  wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztattek i armatury,
s wykonac otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,
¢ wykonac bruzdy w $cianach w przypadku ukfadania w nich przewoddéw gazowych,
*  wykonac otwory w $cianach i stropach dla przej$¢ przewoddw gazowych | zamontowaé tuleje

¢ ochronne.

5.3.Montaz rurociggdw

Po wykenaniu czynnosci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2. naleiy przystapi¢ do wiadciwego montazu rur, ksztattek i
armatury. Rurociggi z z rur stalowych moga by¢ mocowane bezposrednio na ¢cianach, w bruzdach écian. Rury mocowat
uchwytami, co 1,5 - 2,5 m w odlegtosci 2,0 cm od tynku. Nie prowadzi¢ przez miejsca utrudniajace dostep i kontrole. Przy
przejsciach przez przegrody konstrukcyjne (stropy, $ciany) instalacje gazowa nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych
(tulejach), ktére powinny wystawa¢ poza przegrode po 3,0 cm, a przestrzef pomiedzy tulejg a przewodem nalezy uszczelni¢
elastycznym szczeliwem niepowodujgcym korozji. Poziome odcinki rurociggéw nalezy prowadzi¢ w odlegtosci 0,1 m od
innych przewoddw instalacyjnych. Przewody krzyzujace sig z innymi instalacjami powinny byé od nich oddalone, co najmniej
0,02 m. Urzadzenia i przewody gazowe montowac w odlegto$ci nie mniejszej niz 60 ¢m od urzadzen elektrycznych iskrzacych.
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3.4.Armatura
Armaturg stanowig kurki kulowe do gazu CN 0,4 MPa. Montowaé w odlegtoici nie wiekszej 1,0 m od krééca
przytgczeniowego. Montowac w pozycji poziomej.

5.5.Przybory gazowe
Kociot dwufunkcyjny. Wszystkie te przybory gazowe faczy¢ na sztywno z instalacjg przy pomocy kolan i ztgczek.

5.6.Préby szczelnosci

Po montazu przewodéw nalezy wykonac prébe szczelnosci przy uzyciu powietrza pod ciénieniem 50 kPa utrzymujac je przez
30 min.

Prébe szczelnodci przyboru wykonad na ciénienie okre$lone w instrukcji producenta nie wyzsze jak 15 kPa. Proba zostanie

uznana za pozytywng, jesli nie nastgpit spadek ci§nienia.

5.7.Zabezpieczenie antykorozyine rurociggu

Po wykonaniu préby szczelnodci przewody rurowe oczyécié, odttuici¢ a nastepnie pokry¢ farbq antykorozyjng i
nawierzchniowg (w kolorze z6ttym).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0gdIne zasady kontroli
jakoscirobét podane zostaty w ST ,Wymagania ogélne” pkt 6

6.2.Kontrole wykonania

instalacji gazowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymiw WTWIO , Instalacji gazowych”
Instalacjg nalezy doktadnie odpowietrzyc.

°  Badania szczelnosciinstalacji na zimno nalezy przeprowadza¢ przy tem peraturze zewnetrznej powyzej 0°C.

*  Wykona¢ préby szczelnoéci przyboréw

¢ Do pomiaru ciéniefi probnych nalezy uzywaé manometru, ktéry pozwala na

e hezbtedny odczyt zmiany ciénienia o 0,1 bara.

e Wyniki badania szczelno$ci nalezy uznac za pozytywne, jezeli w ciggu 30 min.

¢ niestwierdzono spadku cisnienia.

¢ Zpréby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

°  Zprzeprowadzonych badan naleiy sporzadzi¢ protokadt.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.0gdlne zasady ocbmiaru
robét podane zostaty w ST

»Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2.Jednostkiizasady obmiaru robét
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektows i dotgczonymi do
niej specyfikacjami technicznymi(szczegéfowymi), w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Dtugos¢ rurociggdw:

°  oblicza sie w metrach ich dtugosci osiowej, wyodrebniajac ilosci rurociagéw

*  wzaleznosci od rodzajow rur i ich $rednic oraz rodzajéw potaczei bez odliczania diugoéci tacznikow oraz armatury
taczonych na gwint, nie wlicza sie natomiast do dtugosci rurociagéw armatury kotnierzowsj,

°  podejscia do urzadzeri i armatury wlicza sie do ogélnej dtugosci rurociggéw, a niezaleznie od tego do przedmiaru
wprowadza sig liczby podejé¢ wedtug $rednic rurociagéw i rodzajow podejsé.

*  diugosérurociggdw w obejsciach elementéw konstrukcyjnych wlicza sie do ogdinej dtugoéci rurociagoéw,

*  dtugosé rurociqggdw w kompensatorach wlicza sie do ogélnej dtugoscirurociggéw.

*  Elementy i urzadzenia instalacji, jak zawory, przybory itp. liczy siew sztukach lub kompletach.

°  Prébg szczelnodci ustala sie dla catkowite] dtugosci rur instalacji z uwzglednieniem podziatu wedtug Srednic oraz
rodzajéow budynkdéw.
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8, SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1.0gdlIne zasady odbioru robdét
podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt 8

8.2.Zakres badan odbiorczych

8.2.1.Badania przy odbiorze instalacji gazowej

nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru kottowni na paliwa
gazowe i olejowe"

(Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji)
Zakres badan odbiorczych naleizy dostosowaé do rodzaju i wielkodci instalacji gazowej. Szczegotowy zakres badan
odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy inwestorem i wykonawca z tym, ze powinny one ohjg¢, co
najmniej badania odbiorcze szczelnosci, zabezpieczenia instalacji gazowej przed przekroczeniem granicznych wartosci
ci$nienia i temperatury. Podczas dokonywania badar odbiorczych nalezy wykonywa¢ pomiary:

* temperatury za pomocg termometréw zapewniajacych doktadno$¢ odezytu +0,5C,

*  spadkdw cisnienia wody w instalacji za pomoca manometréw réznicowych zapewniajgcych doktadnos¢ odczytu

nie mniejszg niz 10 Pa.

8.2.2.0dbidr robét poprzedzajacych wykonanie instalacji gazowej
Odbidr robét poprzedzajacych wykonanie instalacji tzw. odbiér miedzyoperacyjny nalezy przeprowadzi¢ dla robét
przyktadowo wyszczegolnionych w pkt. 5.2,

Z przeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

8.2.3.0dbidr techniczny czeéciowy instalacji gazowej

Odbiédr czgéciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru technicznego kocowego jednak bhez oceny
prawidtowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

— sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czed¢ jest wykonana zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz
dotaczonymi do niej specyfikacjamitechnicznymi (szczegétowymi),

- sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czeéci instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach
WTWIO,

— przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze,

Po dokonaniu odbioru czeéciowego naleiy sporzadzi¢ protokét potwierdzajacy prawidtowe wykonanie robét oraz dofaczyc
wyniki niezbednych badari odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé lokalizacje odcinkéw instalacji,
ktére byty objete odbiorem czesciowym.

8.2.4. Odbidr techniczny koricowy instalacji gazowej
Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koficowego po:
e zakoniczeniu wszystkich robdt montazowych,
e dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktdrych wszystkie zakonczyly sie wynikiem pozytywnym.
o W ramach odbioru koficowego naleiy:
* uruchomi¢ instalacjg, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi (szczegétowymi) i WTWIO,
°  sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach
WTWiO,
*  sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i czeéciowych
o protokdtszczelnodci instalacjigazowej;
*  protokot odpowietrzania i napetniania instalacji i sieci gazem;
°  protokét badan urzadzen i zespotéw stanowigcych czedé urzadzer gazowych zasilanych pradem elektrycznym o
napieciu wyzsze niz bezpieczne;
*  protokdt sprawdzenia dziatania urzadzeri zabezpieczajacych redukeyjnych i regulacyjnych sprawdzi¢ protokoty
zawierajgce wyniki badan odbiorczych.
o Zodbiorutechnicznego kornicowego nalezy sporzadzié¢ protokét
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9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1.0gdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano
w ST ,Wymagania ogdine” pkt 9

9.2.Zasady rozliczeniai platnosei
Rozliczenie robot montazowych instalacji gazowej moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i
ich koricowym odbiorze lub etapami okreélonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru koficowego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartogé tych robét obliczona na
podstawie:

*  okredlonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilogcirobat

*  potwierdzonych przez zamawiajacego lub ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okrelony zakres robét.

* Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe instalacji gazowej

uwzgledniaja:

*  przygotowanie stanowiska roboczego,

*  dostarczenie materiatéw, narzedziisprzetu,

¢  obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

*  przenoszenie podrecznych urzgdzen i sprzetu w miare postepu robét,

e wykonanie ewentualnie wystepujacych robét ziemnych,

s wykonanie rob6t pomocniczych okre$lonych w pkt. 5.2.,

®*  montaz rurociggdw i armatury,

e wykonanie préb ciénieniowych,

*  usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy
PN-EN 12279:2004 Systemy dostawy gazu -- Instalacje redukcji ciénienia gazu na przytaczach - Wymagania funkcjonalne

PN-EN 1775:2001 Dostawa gazu -- Przewody gazowe dla budynkéw - Maksymalne ciénienie robocze < lub = 5 bar -
Zalecenia funkcjonalne

PN-EN 12279:2004 Systemy dostawy gazu -- Instalacje redukcji ci$nienia gazu na przytaczach - Wymagania funkcjonalne PN-
74/M-75204 Armatura domowej sieci gazowej - Ztaczki do weiy

PN-92/M-34503 Gazociagi i instalacje gazownicze. Préby rurociagéw

PN-93/M-35350 Kotty grzewcze gazowe wodne niskotemperaturowe i Sredniotemperaturowe, Wymagania i badania PN-
86/M-40303 Urzadzenia gazowe uzytku komunalnego

PN-86/M-40305 Urzadzenia gazowe uzytku domowego PN-80/H-

74219 Rury stalowe czarne bez szwu

"Warunki techniczne wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe” (Polska Korporacja Techniki Sanitarnej,
Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji)

10.2 Ustawy
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z

pdin.zm.).
— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r, — Prawo zaméwieni publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr92, poz. 881).
— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z péén. zm.).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p62n. zm.).
— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).

10.3.Rozporzadzenia
— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. — w sprawie geodezyjnej

ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny zgodnosci wyrobdw
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich
udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. — w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej bezpieczerstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobdéw deklarowania wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr
108, poz. 953 z pdin. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. — w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) wraz ze zmiang opublikowang w Dz. U. Nr 33 z 2003 r., poz.
270 oraz Dz. U. Nr 109 z 2004 r., poz. 1156).

10.4 Normy zaktadowe

ZN-G-4001:2001 Pomiary paliw gazowych — Postanowienia ogélne - Terminologia i symbole graficzne ZN-G-

4002:2001 Pomiary paliw gazowych - Zasady rozliczen i technika pomiarowa

ZN-G-4003:2001 Pomiary paliw gazowych - Stacje pomiarowe - Wymagania i kontrola

ZN-G-4004:2001 Pomiary paliw gazowych - Metoda obliczania wspétczynnikdw éciéliwosci gazéw ziemnych ZN-G-
4005:2001 Pomiary paliw gazowych — Gazomierze turbinowe - Wymagania, badania i instalowanie ZN-G-4005/A1:2002
Pomiary paliw gazowych — Gazomierze turbinowe - Wymagania, badania i instalowanie ZN-G-4007:2001 Pomiary paliw
gazowych — Urzadzenia elektroniczne - Wymagania i badania

ZN-G-4008:2001 Pomiary paliw gazowych — Gazomierze turbinowe - Budowa zestawéw montazowych
ZN-G-4009:2001 Pomiary paliw gazowych —Zwezkowe gazomierze kryzowe - Budowa zestawéw montazowych ZN-G-
4010:2001 Pomiary paliw gazowych — Gazomierze rotorowe - Wymagania, badaniaiinstalowanie

ZN-G-4120:2004 System dostawy gazu - Stacje gazowe - Wymagania ogélne

ZN-G-4121:2004 System dostawy gazu - Stacje gazowe w przesyle i dystrybucji - Wymagania

ZN-G-4122:2004 System dostawy gazu - Instalacje redukcji ciénienia gazu na przytaczach - Wymagania

ZN-G-5001:2001 Gazownictwo - Nawanianie paliw gazowych -Wymagania ogélne dotyczace nawaniania gazu ziemnego
ZN-G-5002:2001 Gazownictwo - Nawanianie paliw gazowych - Wymagania dotyczace postepowania ze $rodkami
nawaniajgcymi oraz ich przechowywania i transportu

ZN-G-5003:2001 Gazownictwo - Nawanianie paliw gazowych - Instalacje do nawaniania gazu ziemnego
ZN-G-5004:2001 Gazownictwo - Nawanianie paliw gazowych - Kontrola nawonienia gazu ziemnego metodami
odorymetrycznymi

ZN-G-5008:1999 Gazownictwo - Nawanianie paliw gazowych - Metody oznaczania zawartodci tetrahydrotiofenu (THT)
ZN-G-8101:1998 Siecigazowe - Strefy zagrozenia wybuchem
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V. ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU WYKOPOW LINIOWYCH POD RUROCIAGIW
GRUNTACH KAT. I-IV.

1. Wstep

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykopéw
otwartych dla przewodéw wodociggowych, kanalizacyjnych.

1.2.Zakres stosowania SST
Niniejsza szczegétowa specyfikacja techniczna (SST) bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
wszystkich robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji wodociagowej, kanalizacyjnej przewidzianej w projekcie budowy
budynku. Obejmuja one prace zwigzane z dostawg materiatéw, wykonawstwem i wykoficzeniem robét. Odstepstwa od
wymagari podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu,
dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych
z dodwiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej.

1.3.Przedmiotizakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe, pomocnicze i towarzyszace (prace
przygotowawcze) wystepujace przy wykonywaniu robdt ziemnych zwigzanych z budowa przytaczy wodociggowych
i kanalizacyjnych.

1.4.0kreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia i pojecia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznejoznaczaja:

Wykop — dét szeroko i waskoprzestrzenny liniowy dla fundamentéw lub dla urzgdzen instalacji podziemnych (rurociggéw,
kabli itp.) oraz miejsca rozbiérki nasypéw, watéw lub hatd ziemnych.

Wykop liniowy — wykop wykonywany na waskim, lecz dtugim pasie terenu, ktérego zasadniczym wymiarem jest dfugosé,
np. przy uktadaniu rurociggéw pod powierzchnig terenu, przy wykonywaniu torowisk linii kolejowej, ulicy lub drogi.

Wykop waskoprzestrzenny (wykop waski) - wykop o szerokosci dna réwnej lub mniejszej od 1,50 m i o dtugosci powyiej
1,50 m,

Wykop szerokoprzestrzenny (wykop szeroki) -~ wykop o szerokoéci i dtugosci dna wiekszej od 1,50 m.

Plantowanie terenu — wyréwnanie terenu w gruncie rodzimym do zadanych w projekcie rzednych przez $ciecie wypuktosci i
zasypanie zagtgbien o $redniej wysokosci$ciec i gtebokosci zasypan nieprzekraczajacej 30 cm, przy odlegtosci przemieszczenia
mas ziemnych do 50 m w robotach zmechanizowanych i do 30 m w pracy recznej.

Rozplanowanie (odkfadu lub ziemi wydobytej z wykopu lub rowu) — jest to mechaniczne lub reczne rozmieszczenie gruntu
warstwg o okreslonej grubosci bezposrednio przy wykonywanym wykopie.

Gighbokosé wykopu - odlegtos¢ pionowa migdzy dnem wykopu a powierzchnia terenu po zdjeciu warstwy ziemi urodzajnej.
Wykop plytki — wykop, ktérego gtebokosé jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sredni — wykop, ktérego gtebokoé¢ jest zawarta w granicach od 1do 3 m.

Wykop gteboki — wykop, ktérego gtebokoé¢ przekracza 3 m.

Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypéw, potozony w obrebie obiektu kubaturowego.

Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypéw, potozone
poza placem budowy.

Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopéw, a
niewykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.

Grunt budowlany - cze$¢ skorupy ziemskiej mogaca wspotdziata¢ z obiektem budowlanym, stanowigca jego element lub
stuzgca jako tworzywo do wykonywania z niego budowli ziemnych.

Grunt naturalny — grunt, ktdrego szkielet powstat w wyniku proceséw geologicznych.

Grunt antropogeniczny — grunt nasypowy utworzony z produktéw gospodarczej lub przemystowej dziatalnosci cztowieka
(odpady komunalne, pyty dymnicowe, odpady poflotacyjne itp.) w wysypiskach, zwatowiskach, budowlach ziem nych itp.
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Grunt rodzimy — grunt powstaly w miejscu zalegania w wyniku proceséw geologicznych (wietrzenie, sedymentacja w
$rodowisku wodnym itp.); grunty rodzime sg zawsze gruntami naturalnymi.

Grunt nasypowy — grunt naturalny lub antropogeniczny powstaty w wyniku dziatalnoéci cztowieka, np. w wysypiskach,
zwatowiskach, zbiornikach osadowych, budowlach ziemnych itp.

Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach {najmniejszy wymiar bloku > 10 cm), ktérego
probki nie wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie (rozmakaja) pod dziataniem wody destylowanej i maja
wytrzymatosc na éciskanie Rc > 0,2 MPa.

Grunt nieskalisty — grunt rodzimy lub autogeniczny niespetniajacy warunkéw gruntu skalistego.

Grunt spoisty — nieskalisty grunt mineralny lub organiczny, wykazujacy wartos¢ wskaznika plastycznosci Ip > 1% lub
wykazujacy w stanie wysuszonym statos¢ ksztattu brytek przy naprezeniach > 0,01 MPa; minimalny wymiar brytek nie moze
by¢ przy tym mniejszy niz 10-krotny warto$¢ maksymalnej érednicy ziaren. W stanie wilgotnym grunty spoiste wykazujg
ceche plastycznosci.

Grunt niespoisty (sypki) — nieskalisty grunt mineralny lub organiczny niespetniajacy warunkéw podanych dla gruntu
spoistego.

Podioze — cze$¢ konstrukcyjna wykopu utrzymujgca przewdd miedzy dnem wykopu a obsypka lub zasypka wstepng, W
podtozu wyréznia sig gérng i doing podsypke. W przypadku utozenia przewodu na naturalnym dnie wykopu, dno wykopu
jest dolng podsypka.

Grubosdé warstwy zageszczenia — grubos¢ kolejnej warstwy wypetnienia gruntem przed jej zaggszczeniem.

Gtgbokosé przykrycia — pionowa odlegto$¢ migdzy wierzchem rury a powierzchnia terenu.

Strefa uloZenia przewodu — wypetnienie otoczenia przewodu obejmujace podsypke, obsypke i wstepna zasypke.

Zasypka wstgpna — warstwa wypetniajagcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

Zasypka gléwna — Wypetnienie gruntem miedzy gérng powierzchnig zasypki wstepnej a powierzchnig terenu, nasypu,
spodem drogi lub spodem konstrukeji toréw kolejowych.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét okreslonych w pkt. 1.3. jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlana.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST, Wymagania ogélne” pkt 1.5.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaie Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz
reperow, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koricowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy iutrwali na wtasny koszt,

1.5.2.Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajyce takie jak: zapory, swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczeristwo pojazddow i
pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzieri i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze
wzgleddw bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmujesie, e jest wigczony w cene umowng.

1.5.3.Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska

naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzers lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie miat szczegéIny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,
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2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

3) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
4) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

5) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.4.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca ma obowiqzek przestrzegac przepisy i wymagania ochrony przeciwpoiarowej.

Wykonawea musi utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkeyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedq
sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo
przez personel Wykonawcy.

1.5.5.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczalne do uzytku. Nie dopuszcza sie uzycia
materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami.

1.5.6.0chrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzer potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasows dla wszelkiego rodzaju robét, ktére majq
by¢ wykonane w zakresie przefoienia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic¢ Inspektora
nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.7.0graniczenie obcigier osi pojazdéw
Wykonawca ma obowigzek stosowac sig do ustawowych ograniczeri obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatéw | gruntu

i wyposazenia na i z terenu robdt. Musi uzyska¢ on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych

wagowo fadunkéw.

1.5.8.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wvykonawca musi przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczerstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okrelonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie isg
uwzglednione w cenie umownej za wykonane roboty.

1.5.9.0chrona i utrzymanie robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uiywane do robét od daty rozpoczecia
do daty zakoriczenia robdt (do wydania potwierdzenia ich zakofczenia przez Inspektora nadzoru)., Wykonawca bedzie

utrzymywac wykonane roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru

ostatecznego. Jedli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ich utrzymania, to na polecenie Inspektora nadzoru
powinien rozpoczac roboty utrzymaniowe nie pdiniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.6.Dokumentacja robdét ziemnych

Dokumentacje robot ziemnych stanowig:
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e projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. ,w
sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu
zamdwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwoleniana budowe,

e projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie
szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z p62n. zmianami),

* specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zaméwien publicznych),
sporzgdzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu | formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pdéin. zmianami),

*  dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z poZn. zmianami),

* dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uiytych
wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 . o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881),

* protokoly odbioréw czeSciowych, koficowych i robét zanikajacych, z zataczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

¢ dokumentacja powykonawcza, czyli wczesniej wymienione czeici skfadowe dokumentacji z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994 r. — tekst jednolity Dz. U. z 2003 1. Nr 207, poz. 2016 z pdiniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt
budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1.0gdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania [ sktadowania

podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 2
2.2.Rodzaje materiatéw

2.2.1.Grunty —wymagania ogdlne

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace #rodia pozyskiwania materiatow (podioza, obsypki)
i odpowiednie $wiadectwa badar laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Grunty uzyskane
przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystywane w maksymalnym stopniu do zasypki (przy
spetnieniu wymogéw jakosciowych). Miejsce czasowego sktadania gruntéw powinno by¢ zlokalizowane w obrebie placu
budowy lub poza terenem budowy w miejscach

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru,

Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar
objetosci robdt ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Grunt uiyty do zasypki powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym, wg PN-B-03020. Grunt ten moze by¢ gruntem
rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz, nie powinien by¢ zbrylony (zamarzniety) nie moze zawieraé gruzu, smieci itp., co
mogtoby uszkodzi¢ przewdd lub spowodowacé niewtasciwe zageszczenie zasy pki.

2.2.2.0dwodnienie wykopdw — drenai, iglofiltry, $cianki szczelne

Rodzaj zastosowanego odwodnienia i zastosowanych materiatéw (np. drenai — sgczki ceramiczne, z tworzyw sztucznych,
Scianki szczelne - z ksztattownikow stalowych, z blach gietych na zimno, igtofiltry z rurek stalowych lub z tworzyw sztucznych)
musi by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa.

2.2.3.0budowy (oszalowanie kopéw

Pionowe obudowy $cian wykopéw pod rurociagi moga byé wykonane z bali drewnianych, pali szalunkowych (wyprasek) oraz
deskowar systemowych skiadajacych sig z réinych elementéw obudowy (np. plyta podstawowa, stupy, rozpory itd.).
W zaleinosci od rodzaju gruntu i warunkéw terenowo-wodnych (po dokonaniu obliczen statycznych naporu gruntu) nalezy
dobra¢ odpowiedni zestaw elementéw obudowy wykopu dla okreslonej gtebokosci. Naleiy scisle przestrzega¢ wytycznych
producenta odpowiednich obudéw wykopdw.

str. 48



2.3.Skltadowanie_materiatéw

Grunt wydobywany z wykopu powinien by¢ sktadowany po jednej stronie wykopu lub wywieziony na odktad.

Elementy obudowy wykopdw nalezy sktada¢ w taki sposéb, aby nie nastapito ich samoczynne przesuniecie.

Wszystkie rodzaje plyt uktada¢ poziomo na dwéch belkach drewnianych, najlepiej kompletami wg wymiaréw i rodzajéw.
Wskazane jest uzycie przektadek z deseczek, ktdre zapobiegng porysowaniu farby w czasie podnoszenia plyt. Stupy nalezy
uktada¢ poziomo na przektadkach drewnianych.

Rozpory state, bufory, sworznie i zawleczki nalezy przechowywaé w pomieszczeniu zamknietym, oczyszczone
i zakonserwowane. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami, zachowaly swojg jakos$¢ i wiasciwoéci.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1.0gdIne wymagania dotyczgce sprzetu

podane zostaty w ST ,Wymagania ogé6lne” pkt 3

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakoéé
wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Whykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typéw i ilodci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos$¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wasnoécia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uiytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

lakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

3.2.Sprzet do robét ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego

sprzetu do:
*  odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki,
wiertarkimechaniczne itp.),
¢ jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia do
hydromechanizacjiitp.),
*  transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),
°  sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4, WYMAGANIA DOTYCZACETRANSPORTU

4.1.0gdlne wymagania dotyczgce transportu

podane zostaty w ST ,Wymagania ogélne” pkt 4

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych rohdt i wiaéciwoéci przewozonych materiatdw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét ziemnych zgodnie z zasadami okreélonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu

pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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4.2.Transport gruntéw

Wyb6r srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego
objgtosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnosé érodkéw transportowych powinna byé
ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i whudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odlegtoéci transportu ponad wartoéci uzgodnione nie moze by¢ podstawg roszczeri Wykonawcy, dotyczacych
dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegfosci nie zostaty wczeéniej zaakceptowane na piémie przez Inspektora
nadzoru.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdlne zasady wykonania robét

podane zostaty w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 5

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementdw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pi$mie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takie w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badar materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkeji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdiniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod groiba
zatrzymania roboét. Skutkifinansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wszelkie przeszkody istniejace na dziatkach sasiednich (drogi, place, chodniki, ogrodzenia, itp) rozebrane na okres
prowadzenia robdt, po ich zakoriczeniu zostang przez Wykonawce natychmiast odtworzone a teren przywrdcony do stanu
poprzedniego.

5.2.Metodv wykonania wykepow

Wykopy moga by¢ obudowane, nie obudowane, ze skarpami, lub ze skarpamiobudowane w dolnej czedci.
Wykonuije sig je recznie lub mechanicznie. Sposdb wykonania wykopéw powinien by¢ zgodny z projektem.
Wykopy otwarte nie obudowane o $cianach pionowych
Wykopy o scianach pionowych bez cbudowy moine wykonywac tylko w gruntach o normalnej wilgotnosci, gdy nie
wystepuja wody gruntowe, a teren nie jest obcigzony nasypem przy krawedziach wykopu w pasie o szerokoéci réwnej, co
najmniej gtebokosci wykopu H.
Dopuszczalne gtebokosci wykopéw o écianach pionowych w gruntach okreélonych wg PN-86/B-02480 wynosza:

e wgruntach skalistych litych — 4,0 m,

*  wgruntach bardzo spoistych zawartych—2,0m,

° w pozostatych gruntach—1,0 m.
Wykopy otwarte nie obudowane ze skarpami
Nachylenie skarp wykopdw nalezy wykonywac zgodnie z projektem. Jesli w projekcie nie okreslono inaczej, to przy gtebokosci
wykopu do 4 m i niewystepowaniu wody gruntowej, usuwisk oraz nieobcigzaniu naziomu w zasiegu klina odtamu,
dopuszcza sie nastepujace bezpieczne nachylenie skarp:

e wgruntach bardzo spoistych 2:1,

e wgruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina), skalistych spekanych 1:1,

*  wpozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25,

°  wgruntach niespoinowych 1:1,50,
przy réwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wéd opadowych od krawedzi wykopu z pasa terenu szerokoéci
rownej trzykrotnej gtebokoéci wykopu oraz zabezpieczeniu podndza pochylonejskarpy na dnie wykopu.
Wykopy otwarte obudowane (obudowa rozparta)
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Rodzaj obudowy powinien by¢ zgodny z okreslonym w projekcie. Wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed zalaniem woda
opadowa odpowiednio wyprofilowanym terenem i wysunietg gérna krawedzig obudowy 15 cm ponad teren.

W przypadku prowadzenia prac wykopowych ponizej zwierciadta wody gruntowej obnizenie poziomu wody powinno by¢
wykonane zgodnie z projektem.

5.3 Wymiary wykopdw i doktadno$é ich wykonania

Minimalna szeroko$¢ dna wykopu w zalezno$ci od érednicy nominalnej przewodu DN wg PN-EN 1610:2002

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji technicznej. Spéd wykopu
wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyiszym od rzednej projektowej o ok. 5 ¢m, a w gruntach

nawodnionych o ok. 20 ¢cm.

Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spdd wykopu pozostawia sie na poziomie ok. 20 cm wyiszym od rzednej
projektowej, bez wzgledu na rodzaj gruntu.

Pogtebienia wykopu do rzednej projektowanej nalezy dokonaé bezposrednio przed utoieniem podsypki piaskowej lub
elementéw dennych rurociggdw.

5.4.0dwodnienie wykopéw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robét ziemnych.
W czasie robét ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuiny rowkdéw odwadniajgcych, umozliwiajgcych szybki
odptyw wdd z wykopu.

Pompowanie wody z dna wykopu jest to najprostszy sposdb odwodnienia polegajacy na odpompowaniu wody naptywajacej
do wykopu. W gruntach, w ktérych istnieje ryzyko wynoszenia drobnych czastek przez odpompowywang wode, mozna
temu zapobiec poprzez zmniejszenie szybkosci przeptywu wody. Naleiy &ciéle dostosowaé sie do wytycznych w

dokumentacji projektowej i szczegotowej specyfikacji technicznej.

5.5.Podtoza

Rodzaj podfoza zalezy od rodzaju gruntu w wykopie i materiatu uktadanego przewodu. Stosuje sie podfoza naturalne, tj.
nienaruszony grunt sypki i podtoza wzmocnione takie jak: piaskowe, zwirowo-piaskowe, ttuczniowo-piaskowe, betonowe,
mieszane - zgodnie z dokumentacjq projektowa.

5.6.Zasypka wykopdw

Warstwa ochronna zasypki

Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinny spowodowat uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na
przewodzie oraz izolacji wodochronnej, przeciwwilgociowej | cieplnej. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypki strefy
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu lub rury powinna wynosié, co najmniej 0,5 m. Materiatem zasypki w obrebie strefy
niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-
86/B-02480. Materiat zasypki w obrebie strefy

niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypki
materiatem sypkim.

Zasypka przewodu

Do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej powinna by¢ wykonana zasypka przewodu przy zachowaniu zageszczenia
gruntu wedtug projektu. W przypadku nieokreslenia wskaznika zageszczenia powinien on wynosié, co najmniej Is=1,

W przypadku prowadzenia robdt ziemnych w istniejacej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudnoéci osiagniecia wskaznika
zageszczenia gruntu, co najmniej Is=1, nalezy zastapi¢ gérng warstwe zasypki wzmocniong podbudowa drogi.

Zageszczenie gruntu uzytego do zasypki

Zageszczanie gruntu powinno byé wykonane warstwami. Kaida warstwa powinna byé zageszczona do wskaznika
zageszczenia okreslonego w projekcie. Grubos¢ warstw nie powinna byé wieksza niz:

a) 0,15 m przy zageszczaniu recznym,

b) 0,30 m przy zageszczaniu mechanicznym.

Uzyskanie prawidtowego zaggszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotnosci gruntu, okreélonej w PN-86/B-
02480,

Wilgotnos¢ zaggszczanego gruntu powinna byé réwna optymalnej lub powinna wynosié, co najmniej 80% jej wartoéci.
Odchylenie wskanika zageszczenia gruntu nie powinno by¢ wieksze nii 2%. Wszystkie roboty powinny by¢ wykonywane
zgodnie z odpowiednimi normami oraz WTWIO dotyczacymi robdt ziemnych, sieci wodociggowych, kanalizacyjnych i

gazowych.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0gdIne zasady kontrali jakodci robét

podane zostaty w ST, Wymagania ogélne” pkt 6

6.2.Badania i pomiary w czasie wykonywaniarohét

6.2.1.Sprawdzenie_odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnoéci z wymaganiami specyfikacji okreslonymi w pkt. 5
oraz z dokumentacjg projektowg.

Szczegdlng uwage nalezy zwrécié na:
¢ wiasciwe ujecie i odprowadzenie wéd opadowych,
*  wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych.

6.2.2.Czestotliwosc oraz zakres badari i pomiaréw

e Pomiar szerokosciwykopu ziemnego: pomiar tasma, szablonem, tatg o diugosci 3 m i poziomicg lub niwelatorem,
e Pomiar szerokosci dna wykopu w odstepach, co 20 m

*  Pomiar rzednych powierzchni wykopu ziemnego

o Pomiar pochylenia skarp

®  Pomiar réwnosci powierzchni wykopu

e Pomiar réwnosciskarp

¢ Pomiar spadu podtuznego powierzchni wykopu

°  Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach, co 20 m oraz w punktach watpliwych

6.3.Badania do odhioru
e szerokos¢ wykopu ziemnego nie moze réznié sig od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 10 cm,
°  rzgdne wykopu ziemnego nie mogg roznic sie od rzednych projektowanych,
° pochylenie skarp nie moze rozni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiece] niz 10% wartosci pochylenia
wyrazonego tangensem kata.
e nieréwnosciskarp, mierzone tatg 3-metrowa nie moga przekracza¢ + 10 cm.

6.4.Badanie wskaZnika (stopnia) zageszczenia gruntu zgodne z norma BN-77/8931-12
Badania wskaZnika zageszczenia gruntu wykonuje sie przy uzyciu objetosciomierza piaskowego lub wodnego dla gruntéw
o uziarnieniu d90<20 mm, a przy uzyciu cylindra (pierscienia) wciskanego, dla gruntéw drobnoziarnistych d90<2 mm (gdzie
d90 oznacza $rednice zastepcza ziarna, ponizej ktérej w gruncie zawarte jest wagowo 90% ziaren).
Pobieranie prébek gruntu do badania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-74/B-04452.
S3 cztery metody pobierania prébek:

®  pobieranie prébek metoda wciskania/wbijania, w ktérej prébnik rurowy lub szczelinowo-rurowy zakoficzony

ostrzem tngcym jest wprowadzany w podioze statycznie (przez weciskanie), dynamicznie (wbijanie) lub

wibracyjnie,

*  obrotowo-rdzeniowe pobieranie prébek, w ktérym prébnik rurowy zakorczony ostrzem tnacym, przez obrét
zagtebia sie w grunt i umozliwia pobranie rdzenia,

*  pobieranie prébek gruntu swidrem recznym lub mechanicznym,

*  pobieranie prébek w postaci blokéw wycinanych recznie z szybika badawczego, szybu lub sztolni albo z wiekszych
gtebokoéci za pomocg specjalnie wykonanych do tego celu prébnikdw z zastosowaniem metody wycinania.

7. WARUNKI DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.0g6lne zasady obmiaru robét
podane zostaty w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 7

7.2.Jednostkii zasady obmiaru robét ziemnych liniowych
Jednostkamiobmiaru sa:

°  wykopy izasypka - m3,

* umocnienie $cian wykopow —m2,
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*  wykonanie podtoza —~m3 (lub m2 i gruboéé warstwy w m).
Objgtos¢ gruntu mierzy sie w stanie rodzimym w zaleznosci od kategorii gruntu i gtebokosci wykopu oraz poziomu
zwierciadta wody gruntowej.
Objetos¢ wykopu okreslona w m3 jest iloczynem powierzchni przekroju poprzecznego wykopu i jego dtugosci.
W przypadku wykopdw ze skarpami pod rurociagi, przy zhacznej diugosci oraz wystepujacych zmiennych przekrojach
poprzecznych (zmiana szerokoéci dna wykopu, zmiana pochylenia skarp), iloéci robét oblicza sie wtedy oddzielnie dla
kazdego odcinka migdzy poszczegdlnymizmiennymi przekrojami.
Wykopy pod rurociagi.
Szerokos¢ dna wykopow o scianach pionowych dla rurociagéw sieci zewnetrznych nalezy przyjmowaé niezaleinie od
gtebokosci wykopu i kategorii gruntu zgodnie z projektem.
Zwigkszenie szerokosci wykopéw stosuje sie tylko woweczas, gdy poziom wod gruntowych znajduje sie ponad 1 m od dna
wykopu.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1.0gdlIne zasady odbioru robét
podano w ST ,Wymagania ogé6lne” pkt 8

8.2.Kontrola i odbidr robdt wykopowych

Przed przystgpieniem do robdét montazowych sieci sanitarnych nalety dokonaé kontroli i odbioru robét ziemnych,
(zasadniczych i towarzyszacych). Kontrola ta powinna dotyczy¢:

*  zabezpieczenia terenu wokét wykopéw z wolnym pasem wzdtui wykopu,

e obudowy wykopu,

e katanachylenia skarp,

e zabezpieczenia krzyzujgcych sie z wykopem urzgdzen podziemnych,

e zejécia do wykopdw,

*  podfoia,
Odbioru robét wykopowych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-10725:1997 i PN-EN 1610:2002.

8.3.0dbidr techniczny czesciowy
Przy odbiorze czgsciowym powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe wydane przez wtaéciwy terenowy organ administracji panstwowej,

b) projekt techniczny przewoduy,
c) dane geotechniczne zawierajace informacje dotyczace:
e  zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,
° wynikdw badan gruntéw, ich wiasciwosci, gtebokoéci przemarzania, warunkéw posadowienia i ochrony podioza
gruntowego, uziarnienia warstwy wodonosnej,
*  poziomuwdéd gruntowych i powierzchniowych oraz okresowych wahan tych poziomdw,
o stopnia agresywnoscisrodowiska gruntowo-wodnego,
* stanuterenu okreslonego przez przystapieniem do rohdt,
d) dziennik budowy,
e) dowody uzasadniajgce zmiany i uzupetnienia wprowadzone w trakcie budowy,
f) dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatéw,
g) protokoty poprzednich odbiordw cze$ciowych,
h) specjalne ustalenia uzytkownika (zleceniodawcy) z wykonawca robét, dotyczace jakoéci prac.

Badania przy odbiorze technicznym czeéciowym

Przy odbiorze technicznym czg$ciowym nalezy wykona¢ nastepujace badania:

a) bezpiecznej odlegtosci przewodu od budowli sasiadujacej — odlegioéé krawedzi dna wykopu od $ciany fundamentu
budowlisasiadujacej z wykopem mierzy sig z doktadnoscia do 0,1 m i poréwn uje z odlegtoécia w dokumentacji projektowej,
b) podtoza naturalnego - bada sie przez ogledziny zewnetrzne, ktére polegaja na stwierdzeniu, czy grunt podtoza jest sypki
i naturalnej wilgotnosci,

c) podtoza wzmocnionego —sprawdza sig przez ogledziny zewnetrzne i pomiar warstwy z doktadnoscig do 0,01 m. Pomiaru
dokonuje sig w trzech dowolnie wybranych miejscach odbieranego odcinka, oddalonych od siebie co najmniej o 30 m,

d) dopuszczalnego odchylenia w planie. Pomiaru dokonuje sig z doktadnoicig do 0,01 m w trzech dowolnie
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wybranych miejscach odlegtych od siebie co najmniej o 30 m,
e} dopuszczalnych odchylen spadku (réznice rzednych podioza). Pomiaru naleiy dokona¢ z doktadnoécig do 0,01 m w
trzech dowolnie wybranych miejscach odlegtych od siebie co najmniej 030 m,
f) stanu deskowan wykopdw pod wzgledem bezpieczeristwa pracy robotnikéw,
g) nachylenia skarp w wykopach,
h) wykonania niezbednych zej$¢ do wykopéw w postaci drabin (nie rzadziej niz co 20 m).
Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy iw protokole odbioru czesciowego.

8.4.0dbidr techniczny koricowy

Przy odbiorze korficowym powinny byé przedtozone nastepujace dokumenty:
a) protokoty wszystkich odbioréw technicznych czeéciowych,
b) protokét przeprowadzonego badania stopnia zageszczenia grunty po zasypaniu przewodu.

Badania przy odbiorze technicznym koricowym

Zasypka wykopu wraz z przygotowaniem strefy utozenia przewodu, zasypka gtéwna, usuniecie szalowania i zageszczenie
powinny by¢ zgodne z wymaganiami projektowymi. W przypadku nieokreslenia wskaznika zageszczenia powinien on wynosi¢
cinajmniej 1.

Stopieri zageszczenia zasypki powinien by¢ ustalony i sprawdzony metodg podang w dokumentacji projektowej. Wyniki
badari powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1.0gélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
podane w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 9

9.2.Zasady rozliczenia | platnosci

Rozliczenie robdt ziemnych i towarzyszacych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich
koricowym odbiorze lub etapami okreslonymiw umowie, po dokonaniu odbioréw cze$ciowych.

Jezeli w trakcie wykonywania robot ziemnych liniowych wystapi koniecznoé¢ zabezpieczenia ruchu kotowego i (lub)
pieszego oraz wykonania robdt przygotowawczych i innych z nimi zwigzanych to koszty tych robét obejmuja:

* opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy,
*  wytyczenie osi wykopu (przewodu) oraz ustalenie reperow,
* ustawienie tymczasowego oznakowania i os$wietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczefistwa ruchu,
optaty/dzierzawy terenu,
e przygotowanie terenu,
*  konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweinikéw, barier, oznakowari i drenazu,
e tymczasowa przebudowe urzgdzeri obcych,
°  oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowari pionowych, poziomych, barier i
Swiatet,
*  usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
* doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
Ostateczne rozliczenie pomigdzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru koiicowego.
Podstawg rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartoéé tych robét obliczona na
podstawie:
o okredlonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilogci wykonanych robdt potwierdzonych
przez zamawiajgcego lub
*  ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.
Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe obejmuja:
*  przygotowaniestanowiska roboczego,
¢ dostarczenie materiatéw, narzedziisprzetu,
* obstugesprzetu nieposiadajacego etatowej abstugi,
¢ wykonanie wykopoéw,
¢ oszalowanie $cian wykopdw,
e wykonanie podtoza pod rurociagi,
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¢  odwodnienie,
*  zasypanie wykopdw wraz z zageszczeniem.
Ceny te obejmujg:
e robocizng bezposrednig,
®  warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,
°  warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
¢ koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Ceny jednostkowe, bedace podstawa ptatnoéci, moga by¢ obliczane jako:
e Ceny robdt, w ktérych uwzgledniono koszty wszystkich robét tj. robét podstawowych, robét towarzyszacych i
robét tymczasowych.
*  Cenyjednostkowe mogg by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.
e Ceny jednostkowe robdt nie zawierajg podatku VAT.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw. PN-B-

04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej. BN-77/8931-

12 Oznaczanie wskaZnika zageszczenia gruntu,

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania. PN-

EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane, Posadowienie bezpo$rednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowe.

10.2.Ustaw!
—Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.— Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz.2016 z pbdin.

zm.),
— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U.Nr 19, poz. 177),
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr92, poz. 881),
— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — 0 ochronie przeciwpozarowej (Dz. U.z 2002 r. Nr 147, poz. 1229),
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.~ Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627),
—Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

10.3.Rozporzadzenia
- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. — w sprawie geodezyjnej

ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentaciji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobéw

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. - w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 237, poz. 2375).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. — w sprawie ogdlnych przepiséw

bezpieczefstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas

wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

str. 55



- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. — w sprawie szczegéfowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

10.4.Inne dokumenty
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogélne Kod CPV 45000000-7.
Wydanie Il, OWEOB Promocja — 2005 r.,
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - zeszyt 9 — COBRTI INSTAL,
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych - zeszyt 3 — COBRTI INSTAL,
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne
i przemystowe —wydawnictwa Arkady,
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VI. ROBOTY MONTAZOWE SIECI WODOCIAGOWYCH Z TWORZYW SZTUCZNYCH

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaciji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru przytacza
wodociaggowego przy wykonywaniu wykonywaniu Budowy, rozbudowy i nadbudowy budynku uzytecznosci publicznej;
ul. Kolejowa 10, dz. nr 269/4 268, obreb nr 020 Dygowo

1.2.Zakres stosowania SST
Niniejsza szczegétowa specyfikacja techniczna (SST) bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnodci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
wszystkich robét zwigzanych z wykonaniem przytacza wodociagu przewidzianego w projekcie budowy budynku. Obejmuja
one prace zwigzane z dostawa materiatéw, wykonawstwem i wykoriczeniem robét.

Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych
i drugorzednych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnoé(, ze podstawowe wymagania bedg spetnione
przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej,

1.3.Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnoici podstawowe wystepujace przy montazu sieci
wodociggowych, przewodéw wodociggowych tranzytowych, magistralnych, rozdzielczych osiedlowych, przytaczy
{potaczen), ich uzbrojenia i armatury, a takze roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

Robotami tymczasowymi przy budowie sieci wodociggowych wymienionych wyzej sa: wykopy, umocnienia $cian wykopdw,
odwodnienie na czas montazu rurociggdw w przypadku wystapienia wysokiego poziomu wéd gruntowych (wzglednie
opadowych), wykonanie podtoza, zasypanie wykopéw wraz z zageszczeniem obsypki i zasypki.

Do prac towarzyszacych naleiy zaliczy¢ miedzy innymi geodezyjne wytyczenie tras wodociggowych oraz ich inwentaryzacje
powykonawcza.

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi podtaczenie przytacza wody do budynku z istniejgcego wodociggu PCV 80
w granicach dziatki drogowej nr 3381 w Krzemienicy. Przytacz do projektowanego budynku z rur HDPE100 50x4,6 mm
SDR11 PN10, | = 7,0 m. Wiaczenie nastapi poprzez typowy tréjnik. W miejscu wiaczenia do sieci zamontowaé zasuwe
zeliwnq odcinajaca bezgniazdowg z miekkouszczelniajacym klinem z obudowg trzpienia i zeliwng skrzynkg z podstawa
stabilizujgca. Miejsce zamontowania zasuwy oznakowa¢ tabliczkg zgodnie z normg PN-62/B-0700. Wykonany przytacz z rur
PE zakorniczy¢ wodomierzem DN32 z dwoma zaworami przelotowymi przed i za wodomierzem zamontowanym w
pomieszczeniu kottowni bezposrednio za $ciang.

Za wodomierzem ( bezpo$rednio za drugim zaworem) zamontowaé zawér zwrotny antyskazeniowy mozliwoécig nadzoru
typ EA-RV281 zabezpieczajacy przed wtérnym skazeniem wody. Przejicie przylacza przez zewnetrzng $ciane budynku
znajdujgce sig ponizej poziomu terenu, nalezy wykonac jako przejécie szczelne z szczegélnym uwzglednieniem i starannym
wykonaniem uszczelnienia wokdt rury ostonowej, aby nie dopusci¢ do migracji gazu z gruntu do budynku. Gtebokosé
posadowienia przytacza 1,5 m. Po utozeniu wodociggu w wykopie na giebokosci 1,5 m przeprowadzi¢ w obecnosci Inspektora
Nadzoru prébe na ciénienie 1,0 bar. Po pozytywnej probie wodociag zasypat ubijajac warstwami, co 30 cm. Podsypka jak
i pierwsza warstwa wolna od gruzu, kamieni itp. Wykopy pod przewdd wodociagowy z rur PE powinien by¢ prowadzony
zgodnie

z przepisami zawartymi w normie BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze”. Dla potrzeb budowy przytacza zastosowano wykopy waskoprzestrzenne o $cianach pionowych odeskowanych i
rozpartych. Rury PE wymagaja szczegdlnej troski w przygotowaniu podfoza. W gruntach zwartych wzglednie nasypowych
lub silnie nawodnionych na dnie wykopu naleiy wykona¢ poditoze z podsypki piaskowej gr. 15 + 25 cm. Powinno by¢
doktadnie ubite i wyprofilowane do spadku. Jest niedopuszczalne, aby podtoze wyréwnywac ziemia z urobku lub umieszczaé
pod rurg podktadem z drewna lub z kamienia, Przewody montowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Materiatem zasypu
warstwy ochronnej powinien by¢ grunt mineralny (piasek sypki bez grud i kamieni). Zageszczenie warstwy ochronnej
powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci z uwagi na kruchoéé materiatu rur, Rury PE powinny
posiadac atest Panstwowego Zakfadu Higieny. Szczelno$¢ powinna byé sprawdzana zgodnie z wymogami norm PN-
70/B-10715, BN-78,/9192-02, BN-78/9192-03,

str. 57



W zwigzku z zastosowaniem rur z tworzyw sztucznych trase wodociggu nalezy oznaczy¢ taéma lokalizacyjna koloru
niebieskiego o szer. 200 mm z zatopiong wktadka metalowa. Ta$me nalezy prowadzi¢ na wys, 30 cm nad grzbietem rury z
odpowiednim wyprowadzeniem koricéwek tasmy do skrzynek zasuw. Oznakowanie uzbrojenia dokona¢ zgodnie
z PN-86/B-09700. Wszelkie prace wykonywane na odkrytej sieci wodociagowej muszg by¢ w stanie odkrytym zgtoszone do
inwentaryzacji geodezyjnej celem naniesienia na mape zasadnicza.

1.4.0Okreslenia podstawowe

Okredlenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej s3 zgodne z okre$leniami przyjetvmi w zecrcie nr 2
~Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWIO) Sieci Wodociagowych” i
, odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji

Technicznej ,Wymagania ogélne” pkt. 1.4.
Sie¢ wodociggowa
Ukfad potaczonych przewodéw i ich uzbrojenia, przesytajacych i rozprowadzajacych wode przeznaczong do spozycia przez
ludzi, znajdujacych sie poza budynkiem, w granicach od stacji uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego na przytaczu
wodociggowym.
Przewdd wodociggowy tranzytowy
Przesytowy przewdd bez odgatezien, przeznaczony wytacznie do przesytu wody.
Magistrala wodociggowa, przewdd z odgatezieniami, przeznaczony do rozprowadzania wody do przewoddw rozdzielczych.
Przewdd wodociggowy rozdzielczy, osiedlowy
Przewéd przeznaczony do rozprowadzania wody do przytaczy wodociagowych,
Przytacze wodociggowe
Przewod przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji wodociggowej w obiekcie.
Uzbrojenie przewodéw wodociggowych
Armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajace prawidtowe dziatanie i eksploatacje sieci wodociggowej.
Armatura sieci wodociggowych — w zaleznosci od przeznaczenia:

e armatura zaporowa — zasuwy, przepustnice, zawory,

*  armatura odpowietrzajgca —zawory odpowietrzajgce, napowietrzajace, odpowietrzajaco-napowietrzajace,

*  armatura regulujgca —zawory regulacyjne i redukcyjne,

¢ armatura przeciwpozarowa— hydranty,

*  armatura czerpalna — zdroje uliczne.
Studzienka wodociggowa; komora wodociggowa — obiekt na przewodzie wodociggowym, przeznaczony do zainstalowania
armatury (np. zasuwy, wodomierza itp.).
Polaczenie elektrooporowe — potgczenie migdzy kielichem PE lub ksztaitka siodtowa zgrzewana elektrooporowo a rurg lub
ksztattkg z bosym koricem. Ksztattki zgrzewane elektrooporowo sg nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy ich
powierzchnitaczenia, powodujacy stopienie przylegajagcego materiatu i zgrzanie powierzchni rury z ksztattka.
Potaczenie doczolowe — potaczenie, ktére uzyskuje sie w wyniku nagrzania przygotowanych do taczenia powierzchni przez
przytozenie ich do plaskiej ptyty grzejnej, i utrzymanie do uzyskania temperatury zgrzewania, nastepnie usuniecie ptyty
grzejnej i docisniecie taczonych koricoéw.
Potaczenie siodlowe — potgczenie uzyskane w wyniku ogrzania wkleste] powierzchni siodta i zewnetrznej powierzchni rury
az do uzyskania temperatury zgrzewania, a nastepnie usuniecie elementu grzejnego i dociéniecie taczonych powierzchni.
Potaczenie mechaniczne — potaczenie rury PE z inng rurg PE lub innym elementem rurociagu za pomoca ztgczki zawierajgcej

element zaciskowy.

1.5.0géIne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za zgodnosé z dokumentacjy projektowa,
postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 3 WTWIiO dla sieci wodociggowych, ST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze
sztukg budowlang. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

1.6.Dokumentacja robét montaiowych sleci wodociggowych
Dokumentacje robét montazowych sieci wodociggowych stanowia:
*  projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r.

«W sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla
przedmiotu zamdéwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwoleniana budowe,
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*  projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robat
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

e dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r.
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p62n. zmianami),

° dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawq z 16 kwietnia 2004 1. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881),

* protokoly odbioréw czesciowych, korficowych i robét zanikajacych, z zataczonymi protoketami z badan
kontrolnych,

° dokumentacja powykonawcza, czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robdt z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994 r. - tekst jednolity Dz. U.z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdiniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywat na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

2. MATERIALY
2.1.0gdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 2 Materiaty stosowane do

budowy sieci wodociggowych powinny mie¢:

e oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnoici ze zharmonizowana norma europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskq aprobaty techniczng lub krajowq specyfikacja techniczng
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejska za zgodnq z wymaganiami podstawowymi, lub

*  deklaracjg zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeristwa okreslonym
przez Komisje Europejska, lub

*  oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze s to wyroby niepodlegajace obowigzkowemu oznakowaniu
CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, bad# uznano za Lregionalny
wyréb budowlany”.

2.2.Rodzaje materiatéw
Rury i ksztattki z polietylenu muszg spetnia¢ warunki okreslone w normach PN-EN 12201-2 i PN-EN 12201-3. Wymiary

DN/OD rur i ksztattek do budowy sieci wodociggowych sg nastepujgce: 32 PE.

Opaska 63/32 potgczeniuz rurociggiem PE 63.

Armatura sieci wodociggowej musi spetnia¢ warunki okre$lone w normach PN-EN 1074-1+5 : 2002 oraz PN-
89/M74091, PN-89/M74092, PN-EN 12201-1.

3, SPRZET

3.1.0gdlne wymagania dotyczgce sprzetu

podane zostaty w ST ,,Wymagania ogéine” pkt 3

Do wykonania robot nalezy stosowaé jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakoéé
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod
wzgledem typéw i iloéci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez inwestora.
W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢

uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.
Sprzet stosowany do wykonania robdt musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, oraz spetnia¢ normy

ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.
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4. TRANSPORT

4.1.0gdlne wymagania dotyczace transportu

podane zostaty w ST ,Wymagania ogéIne” pkt 4

4.2 Wymagania dotyczgce przewozu rur z tworzyw sztucznych
Ze wzgledu naspecyficzne cechy rur naleiy spetni¢ nastepujace dodatkowe wymagania:
*  rury nalezy przewozi¢ wytacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne wsporniki o
maksymalnym rozstawie 2 m wystajace poza pojazd korice rur nie moga by¢ dtuzsze niz 1m,

° jeieli przewoione s luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokos¢ tadunku nie powinna
przekracza¢ 1 m,

® podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed ustkodzeniem przez metalowe czesci srodkdw
transportu jak $ruby, faricuchy, itp. luino uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez
podfozenie tektury falistej i desek pod tancuch spinajacy boczne éciany skrzyni samochodu,

*  podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potoienia. Platforma samochodu powinna by¢
ustawiona w poziomie.

Wedtug istniejacych zalecen przewéz powinien odbywac sie przy tem peraturze otoczenia —5°C do +30°C.

4.3.Sktadowanie ruriksztattek w wigzkachlub luzem
Rury i ksztaftki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezpoérednim dziataniem promieniowania stonecznego

i temperaturg przekraczajgca 40°C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub diuzej) rury powinny byé chronione przed dziataniem $wiatta
stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folig nieprzezroczysty z PVC lub
PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powfokg ochronng aby rury nie nagrzewaty sie
i nie ulegaty deformacji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do wysokosci

maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luine rury lub niepetne wiazki moina sktadowac
w stosach na réwnym podfozu, na podktadkach drewnianych o szerokoéci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie
co 1-2m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m.
Wysoko$é¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych srednicach winny
by¢ sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe ukfadac kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami drewnianymi.

Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnieciem sie rury poprzez ograniczenie jego szerokoéci przy pomocy
pionowych wspornikéw drewnianych zamocowanych w odstepach 1+2 m.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdlne zasady wykonania robét
podane zostaty w ST, Wymagania ogdlne” pkt 5

5.2.Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do montaiu sieci wodociggowej naleiy:
e dokonac geodezyjnego wytyczenia trasy rurociagu,
e wykonac wykopy z ewentualnym umocnieniem ich $cian zgodnie z PN-B-10736:1999,
¢ obniiy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania rob6t podstawowych (w przypadku wystapienia wysokiego
poziomu wdéd gruntowych lub opadowych),

o przygotowac podfoze pod rurocigg zgodnie z dokumentacja.

5.3.Montai rurociggdw

Montaz rurociggdw moze odbywa¢ sie dwoma metodami:

* montaz odcinkdw rurociggéw na powierzchniterenu i opuszczenie ich do wykopu,

*  montaz odcinkéw rurociggu w wykopie.
Rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadkéw. Na catej dtugosci powinny
przylegac do podtoza, na co najmniej 1/4 obwodu.
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5.4.Palaczeniaruriksztattekz PE

Przed przystapieniem do montazu rur i ksztattek z PE nalezy dokona¢ ogledzin tych materiatéw.
Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rur i ksztattek powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione poréw, wgtebien i innych
wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajacym spetnienie wymagart okre$lonych w normach PN-EN 12201-1+4:2004.

Potaczenia zgrzewane
Potaczenia zgrzewane mogg by¢ doczotowe lub elektrooporowe.
W potaczeniach zgrzewanych stosowane sa:
e ksztaftki kielichowe zgrzewane elektrooporowo
*  ksztaltki polietylenowe (PE) zawierajace jeden lub wiecej integralnych elementéw grzejnych, zdolnych do
przetworzenia energii elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania potaczenia zgrzewanego z bosym koricem lub rura,
ksztaftki siodtowe zgrzewane elektrooporowo
*  ksztattki polietylenowe (PE) zawierajgce jeden lub wiecej integralnych elementéw grzejnych, zdolnych do
przetworzenia energii elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania potgczenia zgrzewanego na rurze.
*  Zgrzewanie doczotowe polega nataczeniu rur i ksztattek przez nagrzanie ich koricowek do whaéciwej temperatury i
doci$niecie, bez stosowania dodatkowego materiatu.
Po zgrzaniu rur i ksztattek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie powinny wystapi¢ wyptywki stopionego
materiatu poza obrebem ksztattek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym zadna wyptywka nie powinna powodowac
przemieszczenia drutu w ksztattkach (elektrooporowych) co mogloby spowodowaé zwarcie podczas taczenia. Na
wewngtrznej powierzchni rur nie powinno wystgpi¢ pofatdowanie.

Uzbrojenie sieci wodociagowej

Uzbrojenie sieci wodociagowej montuje sie w studzienkach (komorach) wodociggowych lub bezposrednio w gruncie.
Powszechnie stosowana jest armatura zeliwna. W sieciach wodociggowych z tworzyw sztucznych moze mieé¢ zastosowanie
takze armatura z tworzywa sztucznego.

Tworzywo, z ktérego wykonano kadtub armatury z bosym koficem lub kielichem zgrzewanym elektrooporowo powinno
spetnia¢ wymagania PN-EN 12201-1.

Uszczelnienia elastomerowe zgodne z PN-EN 681-1 lub 681-2.

Armature naleiy taczy¢ zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta.

Ogledziny — powierzchnie wewnetrzne | zewnetrzne armatury powinny by¢ gladkie, czyste, pozbawione poréw, wgtebier i
innych wad powierzchniowych w stopniu uniemotzliwiajacym spetnienie wymagan niniejszej normy.

Konstrukcja armatury powinna by¢ taka, aby podczas montazu, taczenia jej z rurg lub innym elementem nie nastapito
przemieszczenie uzwojen elektrycznych lub uszczelnien.

W czasie wykonywania robot montazowych sieci wodociggowych nalely éciéle przestrzega¢ instrukcji i zalecer producentow
wszystkich materiatéw zastosowanych do ich budowy.

5.5.Kolizje
Wodociag pod droga prowadzi¢ w rurze ostonowej 90 PE | = 7,0 m

Wykopy prowadzone w rejonie skrzyzowan musza by¢ wykonane recznie w uzgodnieniu z uzytkownikiem tych sieci.
Rurociagi, kable elektryczne i teletechniczne nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie ich do szalunkéw wykopéw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0gdlIne zasady kontroli jakosci robét

podane zostaty w ST
»~Wymagania ogélne” pkt 6

6.2 Kontrola wykonania sieci wodociggowej

Kontrole nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w zeszycie nr 3 ,Warunkéw Technicznych Wykonania i
Odbioru Sieci Wodociggowych” pkt 6 ,Kontrola i badania przy odbiorze”.
Szczegding uwage nalezy zwrdcié na oceng prawidtowosci wykanania potaczeri zgrzewanych.
Oceneg te nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o nastepujace kryteria:
*  zgrubienie zgrzewane powinno by¢ obustronnie mozliwie okraglo uksztattowane,
e powierzchnia zgrubienia powinna by¢ gtadka,
*  rowek migdzy wyptywkami nie powinien by¢ zagtebiony ponizej zewngtrznych powierzchnitgczonych elementéw,
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¢ przesunigcie scianek tgczonych rur nie powinno przekraczaé 10% gruboéci cianki rury,
¢ catkowita szerokosci wyptywek powinna byé wieksza od zera i nie powinna przekracza¢ wartoéci okreslonych
przez producenta rur i ksztattek.
Oceng jakosci potaczenia zgrzewanego mozna wykonac¢ za pomoca urzadzert pomiarowych z doktadnosciz 0,5 mm.
W celu sprawdzenia szczelnoscii wytrzymatosci potaczeri przewodu naleiy przeprowadzié prébe szczelnosci,
Préby szczelnosci naleizy wykonywac dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu ale na zadanie inwestora lub
uzytkownika nalezy réwniez przeprowadzi¢ probe szczelnoéci catego przewodu.
Zaleca sig przeprowadzac prébe ciénieniowg hydrauliczng jednakie w przepadkach uzasadnionych wzgledami techniczno-
ekonomicznymi mozna stosowac prébe pneumatyczna.
Sposéb przeprowadzania i petny zakres wymagan zwigzany z prébami szczelnoéci s3 podane w normie PN-B 10725:1997.
Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie przed przystapieniem do przeprowadzenia préby szczelnoéci nalezy
zachowad nastepujgce warunki:
* ewentualne wymagania inwestora zwigzane z préba powinny by¢ jasno okreslone w projekcie albo w
szczegdtowej specyfikacji technicznej SST,
¢ odcinki poddawane probie szczelno$ci moga miet¢ dtugoséci ok. 300 m w przypadku wykopdéw o &cianach
umocnionych lub ok. 600 m przy wykopach nieumocnionych zeskarpami
e wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne i dostepne,
* odcinek przewodu powinien by¢ na cate] swojej dtugosci stabilny, zabezpieczony przed wszelkimi
przemieszczeniami
* wykonana doktadnie obsypka, przewdd na podporach lub w kanatach zbiorczychpowinien mie¢ trwate
zamocowania wraz z umocnieniem ztgczy,
e wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,
*  profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie i odwodnienie a urzgdzenia odpowietrzajgce powinny
by¢ zainstalowane w najwyiszych punktach badanego odcinka,
* nalezy sprawdzi¢ wizualnie wszystkie badane potgczenia.
W czasie przeprowadzania proby szczelnosci nalezy w szczegdlnosci przestrzegaé nastepujacych warunkéw:
*  przewdd nie moie by¢ nastoneczniony a zima temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie moze by¢ nizsza niz
1°€;
* napetnianie przewodu powinno odbywact sie powoli od nizszego punktu,
*  temperatura wody wykorzystywanej przy probie ci$nienia nie powinna przekracza¢ 20°C,
* po catkowitym napetnieniu woda i odpowietrzeniu przewodu nalezy go pozostawi¢ na 20 godzin w celu
ustabilizowania,
®  po ustabilizowaniu sig¢ prébnego ciénienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut sprawdzac jego
poziom,
*  wynik proby szczelnoéci uznaje sig za pozytywny, gdy nie nastapit wtym czasie spadek ciénienia ponizej wartosci
ci$nienia prébnego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0gélne zasady obmiaru robdt
podane zostaty w ST ,Wymagania ogolne” pkt 7

7.2.Jednostkii zasady obmiarurobét
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i $ST, w jednostkach

ustalonych w kosztorysie.

Jednostkii zasady obmiaru robét tymczasowych
Robotami tymczasowymi przy montazu sieci wodociggowych s roboty ziemne (wykopy) umocnienia ich pionowych scian,
wykonanie podtoza pod rurociagi oraz zasypanie z zageszczeniem gruntu. Zasady obmiaru tych robdt naleiy przyjac takie
same jak dla robét ziemnych okreslone w odpowiednich katalogach.
Jednostkami obmiaru sa:

*  wykopyizasypka-m3,

® umochienie scian wykopéw —m2,

*  wykonanie podtoza—m3 {lub m2 i grubos¢ warstwy w m).
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Jednostkii zasady obmiaru robét podstawowych
Obmiaru robét podstawowych sieci i przytaczy wodociggowych (w przypadku wyceny robét w oparciu o KNR 2-18 wydany
przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa) dokonuje sie z uwzglednieniem podziatu na:

°  usytuowanie sieci wodociggowej — w miescie lub poza granicami miasta,

*  rodzaj wykopu - o scianach pionowych lub skarpowych,

e plebokos¢ posadowienia rurociagu liczac od powierzchniterenu,

*  poziom wody gruntowej.
Dtugos¢ rurociagdw na odcinkach prostych mierzy sig wzdtuz ich osi facznie z ksztattkami w metrach wedtug rodzajow ruri
$rednic. tukiw rurociggach mierzy sie po ich zewnetrznej stronie.

Armature tworzaca okreslony wezet oblicza sie kompletach.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0gdlIne zasady odbioru robdt
podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 8

8.2.Badanie przy odbiorze sieci wodociggowych

Badania naleiy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 6.2. WTWiO sieci wodociggowych
Badania odbiorowe przewodéw sieci wodociagowych zaleine s3 od rodzaju odbioru technicznego robét.

Odbiory techniczne robot sktadajg sie z odbioru technicznego czeiciowego dla robét zanikajacych i odbioru technicznego
koricowego po zakoriczeniu budowy.
Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-B 10725:1997.

8.3.0dbidr techniczny czesciowy
Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegaj na:

*  zbadaniu zgodnosci usytuowania i diugosci przewodu z dokumentacjg. Dopuszczalne odchylenie w planie osi
przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ 0,1 m dla przewodéw z tworzyw sztucznych. Dopuszczalne
odchylenie rzednych ulozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekracza¢ dla
przewodoéw z tworzyw sztucznych +0,05 m,

e zbadaniu prawidtowo$ci wykonania zgrzewow,

*  zbadaniu usytuowania blokéw oporowych w miejscach ustalonych w dokumentacji,

*  zbadaniu przez ogledziny zabezpieczen przed przemieszczeniem przewodu w rurze ochronnej,

* zbadaniu podioia naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia podtoza
naturalnego sposéb jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub nadzorem,

*  zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z dokumentacja,

° zbadaniu materiatu ziemnego uiytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien by drobny i
$rednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony,

°  zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B 10725:1997.

Wyniki badar powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktdry z protokotem préby szczelnosci przewodu, inwentaryzacja
geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowa) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i
aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i armatury, jest przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego

- czesciowego (zatacznik 1), ktéry stanowi podstawe do decyzji o mozliwogci zasypywania odebranego odcinka przewodu
sieci wodociggowej.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego - czesciowego.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym — cze$ciowym
przewodu wodociggowego, zglosic inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie préoby i
sprawdzenia przewodu, zapewnic geodezyjng inwentaryzacje przewodu, przygotowac dokumentacje powykonawczg.

8.4.0dbidr techniczny koricowy
Badania przy odbiorze technicznym koricowym polegaja na:
¢ zhadaniuzgodnosci stanu faktycznego i inwentaryzacji geodezyjnej z dokumentacja techniczng,
e zbadaniu protokotéw odbioru: proby szczelnosci, wynikéw badan bakteriologicznych oraz wynikéw stopnia
zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
e zbadaniurozstawu armatury i jej dziatania,
*  zbadaniuszczelnosci komoér i studni wodociggowych, szczegdlnie przy przejéciach rurociggdw przez sciany.
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Wyniki badann powinny byé wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotami odbioréw technicznych czeéciowych
przewodu wodociggowego, projektem z wprowadzonymi zmianami podczas budowy, wynikami badan bakteriologicznych,
wynikami badai stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacja geodezyjng jest przedtozony podczas
spisywania protokofu odbioru technicznego koficowego, na podstawie ktérego przekazuje sig inwestorowi wykonany
przewdd sieci wodociggowej. Konieczne jest takze dokonanie
wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koricowego.
Teren po budowie przewodu wodociggowego powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.
Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze koricowym ztozy¢
oswiadczenia:
* o wykonaniu przewodu wodociggowego zgodnie z dokumentacja projektowa, warunkami pozwolenia na budowe
i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powotanymi w warunkach przepisami i polskimi
normami),
* o doprowadzeniu do naleiytego stanu i porzadku terenu budowy, a takie — w razie korzystania — ulicy i
sasiadujacej z budowg nieruchomosci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0gdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
podano w ST, Wymagania ogélne” pkt 9

9.2.Zasady rozliczenia i platnoéci
Rozliczenie robét montaiowych sieci wodociggowych z tworzyw sztucznych moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robét i ich koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw

czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru koficowego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto&é tych robét obliczona na
podstawie:

° okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloéci robét potwierdzonych przez

zamawiajacego lub

¢ ustalonej w umowie kwoty ryczaftowej za okreélony zakres robdt.
Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe sieci wodociggowych z tworzyw
sztucznych uwzgledniaja:

*  przygotowanie stanowiska roboczego,

e dostarczenie materiatéw, narzedziisprzetu,

*  obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

°  przenoszenie podrecznych urzadzen isprzetu w miare postepu robét,

e wykonanie robdt ziemnych,

*  montaz rurociggdw i armatury,

*  wykonanie préb cisnieniowych,

*  usunigcie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét,

*  doprowadzenie terenu po budowie przewodéw wodociggowych do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Ustawy
—Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z poin.

m.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwieli publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

—Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U.z 2002 r. Nr 147,
poz. 1229).

—Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z péin, zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr62, poz. 627 z pdin. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

—Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zhiorowym odprowadzeniu éciekéw
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(Dz. U. Nr 72, poz. 747).

10.2.Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. — w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny zgodnosci wyrobéw
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U, Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania,
uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobéw

deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczgce bezpieczeristwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. — w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

10.3.Normy
PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociaggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Czes¢ 1: Wymagania ogdlne

PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Czes$¢ 2: Armatura zaporowa
PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociagowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Czes¢ 3: Armatura zwrotna
PN-EN 1074-4:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uizytkowe i badania sprawdzajace. Czes¢ 4: Zawory
napowietrzajgco -odpowietrzajgce

PN-EN 1074-5:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajqce. Czes¢ 5: Armatura regulujaca PN-
EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerdw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztaczy rur wodociggowych i
odwadniajacych. Cze$¢ 1: Guma

PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztaczy rur wodociggowych i
odwadniajgcych. Czes¢ 2: Elastomery termoplastyczne

PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE). Czes¢ 1:
Wymagania ogdlne

PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody Polietylen (PE). Cze$¢ 2:
Rury

PN-EN 12201-3:2004Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 3:
Ksztattki

PN-EN 12201-4:2004Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE). Czes¢ 4:
Armatura

PN-EN 12201-5:2004Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE). Czesc 5:
Przydatnosc¢ do stosowania w systemie

PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku
winylu (PVC-U) do przesytania wody. Wymagania ogélne

PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku
winylu (PVC-U) do przesytania wody. Rury

PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku
winylu (PVC-U) do przesytania wody. Ksztattki

PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku
winylu (PVC-U) do przesytania wody. Zawory i wyposazenie pomochicze
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PN-EN 1452-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku
winylu (PVC-U) do przesytania wody. Przydatnoé¢ do stosowania w systemie

PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania

PN-87/B-01060 Sie¢ wodociagowa zewnetrzna. Obiekty | elementy wyposazenia. Terminologia.

PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania, PN-
81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpo$rednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ciénienie nominalne 1 MPa. PN-89/M-

74092 Armatura przemystowa. Hydranty podziemne na ci$nienie nominalne 1 MPa. PN-86/B-09700 Tablice

orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociagowych. PN-93/C-89218 Rury i ksztattki z

tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiaréw.,

PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systeméw zewnetrznych i ich czesci sktadowych.

10.4.Inne dokumenty
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych— -
— Instrukcja Projektowa, Montazu i Uktadania

— Katalog Techniczny —
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych - Polska Korporacja Techniki Sanitarnej,

Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.
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VII. ROBOTY MONTAZOWE SIECI KANALIZACYJNYCH Z TWORZYW SZTUCZNYCH W SYSTEMIE
KANALIZACJI SANITARNEJ

1. Wstep

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikacii technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji
i przylaczy kanalizacyjnej sanitarnej przy wykonywaniu wykonywaniu Budowy, rozbudowy i nadbudowy budynku
uzytecznosci publicznej; ul. Kolejowa 10, dz. nr 269/4 268, obreb nr 020 Dygowo

Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegdétowa specyfikacja techniczna (SST) bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujq wszystkie czynnosci umotliwiajgce i majace na celu wykonanie
wszystkich robét zwigzanych z wykonaniem przytaczy kanalizacyjnych $ciekéw bytowych oraz kanalizacji deszczowej
przewidzianych w projekcie. Obejmujg one prace zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem iwykoiiczeniem robét.
Odstepstwa od wymagaii podanych w niniejszej specyfikacji moga mieé miejsce tylko w przypadkach matych prostych
i drugorzednych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnogé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione
przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.2.Przedmiotizakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnodci podstawowe wystepujace przy montazu sieci
kanalizacyjnych sanitarnych i deszczowej, przykanalikéw z tworzyw sztucznych oraz obiektéw i urzadzen na tych sieciach, a
takze roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

Robotami tymczasowymi przy budowie sieci kanalizacyjnych wymienionych wyzejsg: wykopy, umocnienia $cian wykopéw,
odwodnienie wykopéw na czas montaiu rurociggdw w przypadku wystgpienia wysokiego poziomu wéd gruntowych
(wzglednie opadowych), wykonanie podtoza, zasypanie wykopéw wraz z zageszczeniem obsypki i zasypki.

Do prac towarzyszgcych nalezy zaliczy¢ miedzy innymi geodezyjne wytyczenie tras kanalizacyjnych oraz ich inwentaryzacje
powykonawczg.

PRZYLACZ KANALIZACJI SANITARNEJ

Projektowany przytacz kanalizacji sanitarnej pokazano na planie sytuacyjnym. Scieki z budynku poprzez przytacz
kanalizacyjny odprowadzone beda do sieci kanalizacyjnej. Projektuje sie odcinek przylacza kanalizacji sanitarnej z rur o &r.
160x4,7mm PCV kanatowych typu ciezkiego faczonych na uszczelke gumowa

Wykonane zgodnie z norma

PN—EN 1401:1999. Przejicie instalacji przez zewnetrzng $ciane budynku znajdujgce sie ponizej poziomu terenu, nalezy
wykonat jako przejscie szczelne z szczegdlnym uwzglednieniem i starannym wykonaniem uszczelnienia wokot rury
ostonowej, aby nie dopusci¢ do migracji gazu z gruntu do budynku. Studzienka rewizyjna typowa z tworzyw sztucznych o
$rednicy 425 mm . Pokrywa studzienki w terenach zielonych - klasy A 15, w terenie z mozliwoscia wjazdu
samochodem - pokrywa klasy B 125.

Projektowana jest réwniez przepompownia sciekow (parametry w dokumentacji).

INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWE)

Rozbudowa instalacji kanalizacji deszczowej nie spowoduje zwiekszenia iloéci odprowadzanych wod deszczowych. Projektuje
sig instalacjg kanalizacji deszczowej z rur PVC o $r. 160mm kanatowych typu SN 8 {aczonych na uszczelke gumowa.
Wykonane zgodnie

z normg PN—EN 1401:1999. Studzienki rewizyjne typowe z tworzyw sztucznych o érednicy 425 mm. Pokrywa studzienki w
terenach zielonych - klasy A 15, w terenie z mozliwoscig wjazdu samochodem - pokrywa klasy B 125.

Projektowana jest réwniez przepompownia wody zanieczyszczonej (parametry w dokumentacji).

1.3.0kreslenia podstawowe, definicie
Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okreéleniami przyjetymi w zeszycie nr 9
»Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Sieci Kanalizacyjnych” wydanych przez Centralny Osrodek
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Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji
Technicznej Kod CPV 45000000-7 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 1.4,

System kanalizacyjny - sie¢ rurociggdéw i urzadzen lub obiektéw pomocniczych, ktére stuzg do odprowadzania éciekdw iflub
wdd powierzchniowych od przykanalikéw do oczyszezalni lub innego miejsca utylizacji.

System grawitacyjny — system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw odbywa sie dzieki sile ciezkoéci, a przewo dy s3
projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku czesciowego napetnienia.

Sie¢ kanalizacyjna ogdInosptawna — sie¢ przeznaczona do odprowadzania $ciekéw bytowo-gospodarczych, przemystowych i
opadowych.

Sie¢ kanalizacyjna éciekowa — sie¢ przeznaczona do odprowadzania $ciekéw bytowo-gospodarczych i przemystowych.

Sie¢ deszczowa - sie¢ przeznaczona do odprowadzania éciekéw opadowych.

Studzienka monolityczna - studzienka, ktérej co najmniej komora robocza jest wykonana w konstrukcji monolitycznej,
Studzienka prefabrykowana — studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza czgé¢ komory roboczej i komin wiazowy sg
wykonane z prefabrykatéw.

Studzienka murowana - studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza cze$¢ komory roboczej wykonana jest z cegly.

Studzienka wlazowa - studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla wyko nywania czynnosci
eksploatacyjnych w kanale.

Studzienka inspekcyjna (przegladowa) — studzienka niewtazowa przystosowana do wykonywania czynnosci eksploatacyjnych
i kontrolnych z powierzchni terenu za pomoca urzadzen hydraulicznych (czyszczenie kanatéw) oraz techniki video do
przegladéw kanatow.

Komora robocza ~ czes¢ studzienki przeznaczona do wykonywania czynnosci eksploatacyjnych.

Komin wlazowy —szyb taczacy komore robocza z powierzchnia terenu, przeznaczony do wchodzenia i wychodzenia obstugi.
Kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przeplywu$ciekdw.

1.4.0géine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnoé¢ z dokumentacjq projektowa,
postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 9 WTWIO dla sieci kanalizacyjnych, ST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze
sztukg budowlang. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST ~Wymagania ogdélne” pkt 1.5.

1.5.Dokumentacja robdét montazowych sieci kanalizacyjnych

Dokumentacje robét montazowych sieci kanalizacyjnych stanowig:
e projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. ,w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu
zamowienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

*  projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

° specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryina w przypadku zamdwien publicznych),
sporzadzona zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r, Nr 202, poz. 2072),

* dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montaiu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdin. zmianami),

¢ dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uiytych
wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881),

®  protokoty odbioréw czgsciowych, koricowych i robét zanikajacych, z zataczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

* dokumentacja powykonawcza, czyli wczeéniej wymienione czgéci sktadowe dokumentaciji robét z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994 r. —tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézniejszymi zmianami.

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI MATERIALOW

2.1.0géIne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania

podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 2 Materiaty stosowane do
budowy sieci kanalizacyjnych powinny mie¢:

*  oznakowanie znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana normg europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobata techniczng lub krajowq specyfikacja techniczng
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, lub

*  deklaracjg zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona yrobu
umieszczonego w wykazie wyrobédw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeristwa okre$lonym
przez Komisje Europejska, lub

* oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu
CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny

wyréb budowlany”.

2.2 Rodzaje materiatéw
Rury i ksztaftki z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U)

Rury i ksztattki z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) klasy N i S do odwadniania i kanalizacji muszg spetnia¢
warunki okre$lone w PN-EN 1401-1:1999,
Wymiary DN/OD rur i ksztattek sg nastepujgce: 160, 200mm.

Studzienki kanalizacyjne
Studzienki kanalizacyjne musza spetnia¢ warunki okreélone w PN-EN 10729:1999,
Studzienki zlokalizowane w drogach z ptyta odciazajacq z wtazami typu cietkiego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3.1.0gdIne wymagania dotyczace sprzetu

podane zostaty w ST

»Wymagania ogdlne” pkt 3

Do wykonania robdt nalezy stosowaé jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZ) lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przezinwestora.
W przypadku braku ustaler w takich dokumentach sprzet powinien by¢

uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania robdt musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, oraz spetnia¢ normy
ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczyé kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg moiliwoé¢ wariantowego ukycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uiyciem sprzetu, Wybrany
sprzet, po akceptacji nie moze by¢ pdiniej zmieniany bez jego zgody.

4. WYMAGANIADOTYCZACE TRANSPORTU

4.1.0gdIne wymagania dotyczace transportu
podane zostaty w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 4

4.2.Wymagania dotyczgce przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujgce dodatkowe wymagania:
°  rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi boczne wsporniki o
maksymalnym rozstawie 2 m, a wystajace poza pojazd korice rur nie moga by¢ diuzsze niz 1 m,
¢ jeieli przewozone s luine rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokos¢ tadunku nie powinna
przekracza¢ 1 m,
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*  podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czeéci $rodkow
transportu jak sruby, taricuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez
podtoienie tektury falistej i desek pod taficuch spinajacy boczne $ciany skrzyni samochodu,

*  podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang pofozenia. Platforma samochodu powinna by¢
ustawiona w poziomie.

Wedtug istniejgcych zalecer przew 6z powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia —5°C do +30°C.

4.3.Wymagania dotvczace przewozu studzienek kanalizacyinych
Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane naleiy przewozi¢ w pozycji ich whbudowania, Podczas transportu muszg by¢

zabezpieczone przed mozliwoscia przesuniecia sig. Przy transporcie prefabrykatéw w pozycji pionowej na kotowych érodkach
transportu powinny by¢ one ukfadane na elastycznych podktadach.

4.4 Sktadowanie materiatéw

Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztaftki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezpoérednim dziataniem promieniowania stonecznego i
temperaturg przekraczajaca 40°C.

Przy diugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub diuzej) rury powinny byé chronione przed dziataniem $wiatta
stonecznego przez przykrycie skiadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folig nieprzeiroczysta z PVC lub
PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacjg powietrza pod powtoka ochronng aby rury nie nagrzewaty sie i
nie ulegaly deformacji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowacé po trzy, jedna na drugiej do wysokosci

maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywa¢ na sobie, luine rury lub niepetne wigzki moing sktadowaé w
stosach na réwnym podtozu, na podktadkach drewnianych o szerokogci min. 10 cm, gruboéci min. 2,5 ¢cm i rozstawie co 1-2

m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysokoé¢
uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokoéci. Rury o réinych $rednicach winny by¢
sktadowane odrebnie,

Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkamidrewnianymi.

Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnieciem sig rury poprzez ograniczenie jego szerokosci przy pomocy

pionowych wspornikéw drewnianych zamocowanych w odstepach 1+2 m.

Sktadowanie studzienek prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane nalezy sktadowa¢ na placu sktadowym o wyréwnanej i odwodnionej powierzchni.

Prefabrykaty drobnowymiarowe moga by¢ uktadane w stosach o wysokosci do 1,80 m. Stosy powinny by¢ zabezpieczone
przed przewréceniem,

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIAROBOT

5.1.0gdlne zasady wykonania robét

podane zostaty w ST, Wymagania ogélne” pkt 5

5.2.Warunki praystapienia do robét

Przed przystapieniem do montazu sieci kanalizacyjnej nalezy:
* dokonac geodezyjnego wytyczenia trasy rurociagu,
*  wykona¢ wykopy z ewentualnym umocnieniem ich écian zgodnie z PN-B-10736:1999,
*  obnizy¢ poziom wody gruntowe] na czas wykonywania rob6t podstawowych (w przypadku wystapienia wysokiego
poziomu wdéd gruntowych lub opadowych),
°  przygotowac podtoze pod rurociag zgodnie z dokumentacja.

5.3.Montai rurociggdw

Montaz rurociggdw moze odbywac sie dwoma metodami:

*  montaz odcinkéw rurociggéw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,

°  montaz odcinkéw rurociggu w wykopie,
Rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadkow. Na catej dtugosci powinny
przylega¢ do podtoza, na co najmniej 1/4 obwodu.
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5.4.PolaczeniaruriksztattelkzPVC-UiPP

Przed montazem rur i ksztattek z PVC-U i PP nalezy dokonaé ich ogledzin. Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rur oraz
ksztaftek powinny by¢ gtadkie, czyste, bez przypaler, pozbawione nieréwnosci, poréw i jakichkolwiek innych uszkodzen w
stopniu uniemozliwiajacym spetnienie wymagar okreélonych w narmach

PN-EN 1401-1:1999, PN-EN 1401-3:2002(U) oraz PN-EN 1852-1999, PN-EN 1852 /A1:2004,

Pofaczenia kielichowe na wcisk

Montaz potaczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) kofica rury w kielich, z osadzong uszczelkg (pierscieniem
elastomerowym), do okreslonej gigbokosci. Dopuszczalne jest stosowanie &rodka smarujgcego utatwiajgcego wsuwanie.
Nalezy zwrdcié szczegolng uwage na osiowe wprowadzenie korica rury w kielich.

5.5.Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ szczelne i musza spetnia¢ wymagania okreslone w PN-
B/10729:1999.
Elementy prefabrykowane studzienek, powinny by¢ montowane zgodnie z instrukcjami producentéw.

5.6.Kolizje
Wykopy prowadzone w rejonie skrzyzowan musza by¢ wykonane recznie w uzgodnieniu z uzytkownikiem tych sieci.

Rurociagi, kable elektryczne i teletechniczne nalezy zabezpieczyé przez podwieszenie ich do szalunkéw wykopow.
Skrzyzowanie projektowanego przytgcza kanalizacyjnego z istniejgcym gazociggiem wykona¢ zgodnie z PN-91/34501 z dnia
01.07.1992 r. Zachowa¢ podstawowe odlegtoéci od gazociggu zgodnie z Rozp. MPiH z dnia 14.11.1995 r(Dz. U. Nr 139
poz.686 z dnia 07.12.1995r).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0gdlne zasady kontroli jakosci robét

podane zostaty w ST, Wymagania ogéine” pkt 6

6.2.Kontrola wykonania sieci kanalizacyjnej
Kontrole nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w zeszycie nr 9, Warunkéw Technicznych Wykonania i

Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” pkt 7 ,Kontrola i badania przy odbiorze”.

Szczelno$¢ przewoddw wraz z podtgczeniami i studzienkami nalezy zbadaé zgodnie z zasadami okreslonymi w PN-EN
1610:2002. Badanie to powinno by¢ przeprowadzone z uzyciem wody (metoda W),
Wymagania dotyczace badania szczelnoéci przy pomocy wody, sq spetnione, jeieli ilos¢ wody dodanej (podczas
wykonywania badan) nie przekracza:

e 0,151/m2 w czasie 30 min. dla przewoddw,

°  0,201/m2 w czasie 30 min. dla przewoddw wraz ze studzienkami wiazowymi,

* 0,40 I/m2 w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych,- m2 — odnosi sie do wewnetrznej powierzchni

zwilzonej rur i studzienek.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.0gdlne zasady obmiaru robét
podane zostaty w ST ,Wymagania ogélne” pkt 7

1.2 Jednostkii zasady obmiarurobdt
Obmiar rohdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach

ustalonych w kosztorysie.

Jednostkii zasady obmiaru robét tymczasowych
Robotami tymczasowymi przy montazu sieci kanalizacyjnych sg roboty ziemne (wykopy), umocnienia ich pionowych $cian,
wykonanie podfoza pod rurociagi oraz zasypanie z zageszczeniem gruntu. Zasady obmiaru tych robét nalezy przyja¢ takie
same jak dla robot ziemnych okre$lone w odpowiednich katalogach.
Jednostkamiobmiarusa:
*  wykopyizasypka —m3,
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*  umocnienie $cian wykopéw —m2,
*  wykonanie podfoza —m3 (lub m2 i grubo$é warstwy w m).

Jednostki i zasady obmiaru roh6t podstawowych
Obmiaru robét podstawowych sieci i przytaczy kanalizacyjnych (w przypadku wyceny robét w oparciu o KNR 2-18 lub KNNR
4) dokonuje sie z uwzglednieniem podziatu na:

e rodzaj ruriich srednice,

*  rodzaj wykopu — o $cianach pionowych lub skarpowych,

* glebokos¢ posadowienia rurociggu liczac od powierzchni terenu,

*  poziom wody gruntowej.
Dtugos¢ kanatéw obmierza sie w metrach wzdtuz osi. Do diugosci kanatéw nie wlicza sie komér i studni rewizyjnych (liczac
ich wymiar wewnetrzny).
Zweiki zalicza sie do przewoddéw o wiekszej érednicy.
Podtoza pod rurociagi obmierza si¢ w metrach kwadratowych, a obetonowanie kanatéw — w metrach sze$ciennych zuiytego
betonu.
Ksztattek nie wlicza sie do dtugoscirurociagu, a oblicza sig ich liczbe w sztukach.
Studni rewizyjne z prefabrykatéw betonowych i tworzyw sztucznych okreéla sie w kompletach zaleznie od srednicy, rodzaju
gruntow (dla studni wykonywanych metoda studniarska) i gtebokoéci. Gtebokoéé studni okresla sie jako réznice rzednych
wtazu i dna studni.
Dtugos¢ odcinkéw kanatow i kolektoréw poddanych prébie szczelno$ci nalezy mierzy¢ miedzy osiami studzienek
rewizyjnych, ograniczajacych odcinek poddany prébie.

8, SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1.0gdlIne zasady odbioru robdt
podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 8

8.2.Badanie przy odbiorze sieci kanalizacyjnych

nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 7.2. WTWIiO sieci kanalizacyjnych

8.3.Badania przy odbiorze —rodzaje badan

Badania przy odbiorze przewodéw sieci kanalizacyjnej zaleine sg od rodzaju odbioru technicznego robat.

Odbiory techniczne robdt sktadajg sie z odbioru technicznego czeéciowego dla robét zanikajacych i odbioru technicznego
koricowego po zakofczeniu budowy.

Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610.

8.4.0dbidr techniczny czesciowy
Badania przy odbiorze technicznym cze$ciowym polegajg na:

e zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugoéci przewodu z dokumentacjy. Dopuszczalne odchylenie w planie osi
przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczaé 2 cm. Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego
przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczac¢ +1 cm,

*  zbadaniu podioza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia podtoia
naturalnego, sposdb jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub nadzorem,

¢ zbadaniu podfoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z dokumentacja,

* zbadaniu materiatu ziemnego uiytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien byé drobny
i Srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien byé zageszczony,

*  zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610 dla kanalizacji
grawitacyjnej.

Szczelnoé¢ przewoddw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac utrzymanie przez okres 30 minut ciénienia
prébnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu woda do poziomu terenu. Ciénienie to nie moie by¢
mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.

Dopuszcza sie wykonywanie préby szczelnosci za pomocg powietrza wg PN-EN 1610,

Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem préby szczelnoéci przewodu, inwentaryzacja
geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowa) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i
aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i ksztattek, studzienek kanalizacyjnych, zwieficzen wpustéw i studzienek
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kanalizacyjnych jest przedtozony podczas spisywania protokofu odbioru technicznego — czeéciowego , ktéry stanowi
podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej.

Wymagane jest takie dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego czesciowego. Kierownik
budowy jest zobowiazany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym — cze$ciowym przewodu
kanalizacyjnego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie préb i sprawdzenie
przewodu, zapewnic¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu, przygotowa¢ dokumentacje powykonawczg.

8.5. Odhidr techniczny koricowy
Badania przy odbiorze technicznym koricowym polegaja na:
*  zbadaniu zgodnos$ci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg geodezyjna,
°*  zhadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikéw badar stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
®  zbadaniurozstawustudzienek kanalizacyjnych,
*  zbadaniu protokotéw odbioréw prébszczelnosci przewodéw kanalizacyjnych.
Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z:
*  protokotami odbioréw technicznych czeéciowych przewodu kanalizacyjnego,
®  projektem ze zmianamiwprowadzonymi podczas budowy,
e wynikamibadan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
¢ inwentaryzacjg geodezyjna,
*  protokotem szczelnosci systemu kanalizacji grawitacyjnej,
nalezy przekaza¢ inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjnej.
Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koricowego.
Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.
Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obstugi okreslonego systemu kanalizacyjnego.
Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze kofcowym ztozy¢
o$wiadczenia:
° owykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacja projektowg i warunkami pozwolenia na budowe,
* o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takie - w razie korzystania — ulicy i
sgsiadujacej z budowq nieruchomosci.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1.0gdlne ustalenia dotyczace podstawy

ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 9

9.2.Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt montazowych sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robot i ich koficowym odbiorze lub etapami okredlonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych
robot. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru koficowego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartoéé tych robdt obliczona na
podstawie:

¢ okredlonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilodci robét potwierdzonych przez

zamawiajgcego lub

*  ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreélony zakres robdt.
Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe sieci kanalizacyjnych z tworzyw
sztucznych uwzgledniaja:

*  przygotowanie stanowiska roboczego,

*  dostarczenie materiatdéw, narzedziisprzetu,

*  obstugesprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

®  przenoszenie podrgcznych urzadzei i sprzetu w miare postepu robét,

*  wykonanie robét ziemnych,

°  montaz rurociggéw i obiektéw sieciowych i urzadzen,

¢ wykonanie préob szczelnoéci,

*  usunigcie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét,

¢ doprowadzenie terenu po budowie przewoddw kanalizacyjnych do stanu pierwotnego.

str. 73



10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Ustawy
—Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U.z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6in.

zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwieri publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r.— o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147,
poz.1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6in. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn.zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

—Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekdw
(Dz. U. Nr 72, poz. 747).

10.2.Rozporzadzenia

— Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. — w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemdw oceny zgodnosci wyrobdw
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania,
uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow

deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbiorurobét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

10.3.Normy
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogélne i definicje PN-

EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z
niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu PN-
EN 1401-3:2002 (U)Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji
deszczowej i sciekowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Czes¢ 3: Zalecenia dotyczace wykonania instalacji
PN-EN 1852-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciénieniowe systemy przewodowe 2
polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

PN-EN 1852-1:1999/A1:2004 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciénieniowe systemy przewodowe
z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek isystemu (Zmiana A1)

PN-EN 1852-2:2003 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych do podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i
sanitarnej. Polipropylen (PP). Czes¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci

PN-EN 588-1:2000 Rury widkno-cementowe do kanalizacji. Rury, zigcza i ksztattki do systemaéw grawitacyjnych

PN-EN 588-2:2000 Rury witékno-cementowe do kanalizacji. Cze$¢ 2: Studzienki wtazowe i niewtazowe
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PN-EN 124:2000 Zwiericzenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia

PN-64/H-74086 Stopnie Zeliwne do studzienek kontrolnych PN-

B 10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-B 12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne, Cegty kanalizacyjne

PN-EN 476:2001 Wymagania ogélne dotyczgce elementéw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej

PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerdw. Wymagania materiatowe dotyczjce uszczelek ztgczy rur wodociggowych i
odwadniajgcych. Czesé 1: Guma

PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztgczy rur wodociggowych i
odwadniajacych. Czes¢ 2; Elastomery termoplastyczne
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