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1. Wstep

1.1. Przedmiot i zakres specyfikac;ji

Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykonanie wewnetrznych instalacji
sanitamych dla zadania "Przebudowa Budynku O$wiaty — Gminne Centrum Ziobek wraz z niezbedng
infrastruktura techniczna, w zakresie poziomu parteru na ktérym zlokalizowany jest ztobek, a w szczegolno$ci:

wykonanie instalacji wody zimnej do celéw socjalnych;
wykonanie instalaciji cieptej wody uzytkowej do celéw socjalnych;
wykonanie instalacji centralnego ogrzewania;

wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej;

wentylacji wywiewnej wspomaganej mechanicznie.

g owN =

1.2.  Okreslenia podstawowe

Instalacja wodociagowa — uktad potaczonych przewoddw, armatury i urzadzen stuzace do zaopatrywania
punktow czerpalnych w wode, spetniajagcych wymagania jakoSciowe okreslone w przepisach odrebnych
dotyczacych warunkdw, jakim powinna odpowiada¢ woda.

Instalacja cieptej wody - czesci instalacji wodociagowej stuzacej do przygotowania i doprowadzenia do
punktéw czerpalnych wody o podwyzszone temperaturze, uznanej za uzytkowa.

Punkt czerpalny — miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia

Uzbrojenie (armatura) — urzadzenia wbudowane w instalacje dla umozliwienia sterowania jej pracy ( uzbrojenie
regulacyjne), dokonania pomiaréw ( uzbrojenie pomiarowe) i poboru wody (uzbrojenie czerpalne)

Centralne przygotowanie cieptej wody — wspdine podgrzanie wody i doprowadzenie jej do pkt. czerpalnych w
obrebie obiektu budowlanego zaopatrywanego w energie ciepina.

Cisnienie robocze instalacji, prob., (lub poper)- obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacii
przewidziane w dokumentacji projektowej, ktore dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢
przekroczone w zadnym jej punkcie.

Cisnienie probne, pprob- cisnienie w najnizszym punkcie instalaciji, przy ktérym dokonywane jest badanie jej
szczelnosci.

Temperatura robocza, trob,- obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w
dokumentaciji projektowej, ktdra dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczona w
Zadnym jej punkcie.

Srednica nominalna (DN lub dn)-érednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczba, w przyblizeniu réwng
$rednicy rzeczywistej (dla rur - $rednicy zewnetrznej, dia kielichow ksztattek - Srednicy wewnetrznej) wyrazonej w
milimetrach.

Instalacja centralnego ogrzewania wodna- Instalacja stanowigca cze$¢ lub cato$¢ instalacji ogrzewczej wodnej
stuzaca do odprowadzenia wody instalacyjnej miedzy grzejnikami zainstalowanymi w pomieszczeniach
obstugiwanego budynku w celu ogrzewania tych pomieszczen.

Zrodto ciepta- Kottownia, wezet cieptowniczy (indywidualny lub grupowy) uktad z pompa ciepta, uklad z
kolektorami stonecznymi dziatajgce samodzielnie lub w zaprogramowanej wspotpracy.

Cisnienie dopuszczalne instalacji- Najwyzsza warto$¢ cisnienia statycznego czynnika grzejnego (przy braku
jego krazenia) w najnizszym punkcie instalacji.

Cisnienie nominalne PN- Cisnienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymato$¢ elementu instalacji w
temperaturze odniesienia réwnej 200 C. 4

Temperatura robocza t rob (lub t oper)- Obliczeniowa, projektowana temperatura pracy instalacji przewidziana
w dokumentaciji projektowej, ktéra dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczona w
zadnym jej punkcie.

Instalacja kanalizacyjna — zesp6l powigzanych ze sobg elementdw stuzacych do odprowadzania $ciekdw z
obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zew. lub innego odbiornika.

Przybor sanitarny — urzadzenie stuzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen ptynnych powstatych w
wyniku dziatalnoSci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

Podejscie - przewdd faczacy przybor sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub przewodem
odptywowym.

1.3. Roboty demontazowe w zakresie parteu

1. demontaz istniejace] instalacji wodnej — baterie + przewody



demontaz istniejgcej instalacji kanalizacyjnej — przybory + rurociagi
demontaz istniejgcej instalacji ¢.0. — grzejniki + przewody

wykucie bruzd w $cianach na instalacje

przebicia przez Sciany dla prowadzenia projektowanych instalacji
Przebicia przez strop piwnic dla przej$¢ instalacji wod-kan

oo W

2.  Ogoélne wymagania dotyczace rohot
21. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspétrzedne punktéw
gtéwnych obiektu oraz reperdw, przekaze dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet
SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

2.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa;
-dostarczong przez Zamawiajgcego, -sporzgdzong przez Wykonawce.

2.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegoinych dokumentoéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,0goinych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa i SST.

Wielkosci okre$lone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uzywane za wartoci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty
nie beda zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i majg wptyw na niezadowalajacq jakos¢ elementu budowli,
to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

2.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét,
wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wigczony w cene umowna.

2.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykoriczeniowych Wykonawca bedzie:

- podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikaC uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
witasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposdb dziatania. Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,



2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
a) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

b) mozliwo$cig powstania pozaru.

2.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel wykonawcy.

2.7.  Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych w budynku, takich jak rurociagi, kable
itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji i urzadzen wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

2.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczefi obcigzenia na 0§ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedq dopuszczone na Swiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

2.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegac przepisdéw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegolnoSci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagarn sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sq uwzglednione w cenie umownej.

2.10. Ochrona i utrzymanie

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

2.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie
informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.



3.  Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw i materiatow

Materiaty i wyroby hutnicze z elementami spawanymi powinny posiada¢ zaswiadczenie o gwarantowanej
spawalnosci. Obrobka mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementéw powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z
wymogami PN i BN dla danego materiatu. Zwraca sie¢ uwage na to, aby metody stosowane przy tych
czynno$ciach nie spowodowaty uszkodzen powierzchni roboczych, ani nie obnizyty wtasciwosci fizycznych i
wytrzymatosciowych materiatow.

Rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez wzerdw i widocznych ubytkdw.

Rury z tworzyw sztucznych winny by¢ trwale oznaczone.

Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestow, $wiadectw jakosci,
specyfikacji, paszportow, instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunkéw montazowych itp.

Na zadanie Inspektora nadzoru, Wykonawca przed wbudowaniem przedstawi szczego6towe informacje dotyczace
zrodfa wytwarzania i wydobywania materiatow oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami
normowymi.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:

materiaty oraz urzadzenia wg. projektu budowlanego stanowigcego zatacznik do niniejszej specyfikacii.
Skitadowanie

Rury stalowe i tworzywowe sktadowac na placu budowy na regatach pod wiata.

Ksztattki, ztaczki i inne materialy (uszczelki, kleje, srodki do czyszczenia i odttuszczania) powinny by¢
sktadowane w sposdb uporzadkowany w workach z folii, w zacienionych miejscach.

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym:

» Nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktérym sg sktadowane lub
przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku.

»  Rury w prostych odcinkach, sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadach drewnianych o
szeroko$ci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metréw. Nie przekracza¢ skladowania
wysokosci ok. 1 m.

*  Rury w kregach sktadowaé¢ na ptasko na réwnym podtozu na podktadach drewnianych, pokrywajacych
co najmniej 50% powierzchni sktadowania. Nie przekracza¢ wysoko$ci sktadowania 2 m.

*  Rury o réznych $rednicach powinny byC sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to moZliwe, to rury o
wiekszych $rednicach i grubszych $ciankach powinny znajdowa¢ sie na spodzie. To samo dotyczy
uktadania rur na srodkach transportowych.

»  Szczegolnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczac je ochronami (korki, wktadki itp.).

» Nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposdb, przy ktérym mogtyby wystapi¢ odksztatcenia (zagiecia,
zagniecenia itp.) - w miare mozliwo$ci przechowywacé i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych.

» Nie dopuszcza¢ do zrzucenia elementdw.

e Zachowa¢ szczegblng ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych, poniewaz
podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

»  Ksztaftki, ztaczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany, z zachowaniem
wyzej omawianych srodkow ostroznosci.

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odporno$¢ na podwyzszong temperature i promieniowanie UV, w zwigzku
z czym nalezy chroni¢ je przed:

a) dlugotrwatg ekspozycjq stoneczna,

b) nadmiernym nagrzewaniem od zrodet ciepta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami
normowymi.

4,  Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na $rodowisko i jakos¢ wykonywanych robét.

Na Zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Do wykonywania robot Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzetem:



» podstawowe narzedzia reczne do obcinania i obrébki rur
* komplet elektronarzedzi

»  komplet narzedzi $lusarskich

»  komplet narzedzi monterskich robét instalacyjnych

» betoniarka wolnospadowa elektryczna 150dm3

* rusztowanie warszawskie

» samochdd dostawczy do 0,9t

» samochod skrzyniowy 5-10t

» spawarka elektryczna-wirujgca do 300A

* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5t

» zacisk arka akumulatorowa kompletem szczek

»  zacisk arka elektryczna 230V ze sprzegtem i kompletem szczek

5.  Wymagania dotyczace Srodkéw transportu

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie srodki transportu.
Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
*  Rury moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.
» Materialy nalezy ustawi¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwo$cig przesuwania sie podczas transportu.
*  Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz Srodka transportu.
» Wytadunek rur powinien odbywa¢ sie z zachowaniem wszelkich Srodkoéw ostroznosSci
uniemozliwiajgcych uszkodzenie rur.
*  Rur nie wolno zrzucac ze srodkéw transportowych.
o Transport rur powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugo$ci, tak by wolne korice
wystajace poza skrzynie tadunkowa nie byly diuzsze niz 1 metr.
*  Rury w kregach powinny w cato$ci leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowe;j.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakoS¢ robot i wtasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg
spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6.  Wymagania dotyczace wykonywania instalacji wewnetrznych
6.1. Instalacja wodociggowa

Istniejacy budynek Centrum Gminnego w Dygowie jest zasilany w wode poprzez istniejace przytacze
wodociggowe w32 z gminnej sieci wodociggowej w dzialce drogowej 528/4. Opomiarowanie instalacji
wodociggowej jest istniejace i pozostaje bez zmian, zestawem wodomierzowym zlokalizowanym za pierwszg
§ciang budynku na poziomie piwnic.

Za istniejgcym zestawem wodomierzowym projektuje sie zamontowaé zawdr antyskazeniowy
przeznaczony do montazu za wodomierzem typ EA 251 17, poniewaz obecnie nie ma takiego zaworu, a jest on
wymagany przepisami technicznymi.

Za zamontowanym zaworem antyskazeniowym nalezy rozprowadzi¢ instalacje wodociggowg pod stropem
piwnic do podejs¢ do przyboréw na parterze, do istniejacego podejécia pionu zasilajgcego Poddasze oraz do
podgrzewacza elektrycznego c.w.u.

Podejécia do przyborow na parterze poprowadzi¢ w bruzdach ciennych.

Do przygotowywania cieptej wody dla pomieszczen sanitarnych na parterze zaprojektowano elektryczny
podgrzewacz pojemno$ciowy ze zbiornikiem emaliowanym o pojemnosci 80l z grzatka elektryczng 2,0kW,
zasilanie 1x230V. Zbiornik powinien by¢ wyposazony w zawoér bezpieczenstwa, wskaznik temperatury oraz
powinien posiada¢ gwarancie min 60 miesiecy. Podejscie do podgrzewacza wykonaC z rur stalowych
ocynkowanych taczonych przez ksztattki i taczniki gwintowane. Podgrzewacz pojemno$ciowy wody umiesci¢ na
poziomie piwnic w pomieszczeniu kottowni.

Dla zlewu w pomieszczeniu przygotowalni dla przygotowywania cieptej wody zastosowano elektryczny
pojemnosciowy ci$nieniowy podgrzewacz o pojemnosci 101, z grzatkg 2,0kW do umieszczenia pod zlewem.



Miejsce usytuowania pionu zasilajgcego w zimng wode Poddasza, nalezy pozostawi¢ bez zmian,
wymieni¢ rure na nowa.
Prowadzenie przewodow

Trasy przewodow powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji powykonawcze.

Przewody mocowa¢ do elementéw konstrukcji za pomocg uchwytéw. Konstrukcja uchwytow
stosowanych do mocowania przewoddw poziomych powinna zapewni¢ swobodne przesuwanie sie rur. Przy
przejSciu przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez $ciane), nalezy stosowac
przepust w tulei ochronnej. Tuleja powinna by¢ w sposéb trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja
powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od Srednicy zewnetrznej rury przewodu co najmniej o0 2 ¢m,
przy przejéciu przez przegrode pionowa.

Tuleja ochronna powinna by¢ dituzsza niz grubo$ci przegrody pionowej o ok. 2 ¢cm z kazdej strony.
Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym
niedziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczanie si¢ i utrudniajgcym powstanie w
niej naprezen $cinajacych.

W tulei ochronnej nie powinno znajdowac si¢ Zadne potaczenie rury przewodu

Rury stalowe ocynkowane

Z rur stalowych ocynkowanych zaprojektowana zostata instalacja wody zimnej do celéw p.poz i w
pomieszczeniu technicznym. Instalacje prowadzi¢ po $cianach pd stropem pomieszczen. Projektowane
przewody nalezy zaizolowac¢ izolacjg termiczng z z pianki PE w kolorze szarym o strukturze drobnych
rownomiernych komorek gr 13mm. Za ostatnim hydrantem nalezy wyprowadzi¢ przewod cyrkulacyjny
instalacji hydrantowej podtaczony do ptuczki ustepowej dn15, przewdd rowniez izolowac.

Potaczenia gwintowane dla rur stalowych ocynkowanych

Potaczenie gwintowane moze by¢ wykonane z uszczelnieniem na gwincie lub z uszczelnieniem
uszczelkg zaciskang miedzy odpowiednio przygotowanymi powierzchniami. Wymagania dotyczace gwintow
wykonanych w metalu oraz zasady ich stosowania powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-ISO 7-1, lub PN-ISO
228-1.

Gwint moze by¢ wykonany w materiale rodzimym elementu tgczonego albo z innego materiatu w postaci
pierscieniowej wkfadki, stanowigcej integralng czes$¢ taczonego elementu.

Gwinty powinny by¢ réwno naciete i odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej normy. Doktadno$¢
naciecia gwintu sprawdza sie przez nakrecenie ztgczki.

Potgczenie skreca sie wstepnie recznie, a nastepnie dokreca za pomoca narzedzi specjalnych lub za
pomocg narzedzi uniwersalnych. Bez wzgledu na sposéb dokrecania, niedopuszczalne jest dokonywanie tego
zbyt stabe lub zbyt mocne, a takze powodowanie mechanicznego uszkodzenia taczonych elementdw.

Jako materiat uszczelniajacy nalezy stosowaé tasme teflonowa lub paste uszczelniajaca. Stosowanie
konopi w potaczeniach z uszczelnieniem na gwincie jest dopuszczone z wyjatkiem potaczen z gwintami
wykonanymi w tworzywie, bez wktadek metalowych, nawet, gdy gwint uksztattowany w tworzywie sztucznym ma
tylko jeden z faczonych elementow.

Potaczenia gwintowe rur mogg byé wykonywane w instalacjach, w ktérych cisnienie robocze nie
przekracza 10 bar i temperatura robocza nie przekracza 120 °C. Potaczenia gwintowe moga by¢ stosowane do
potaczen rur z armaturg oraz urzadzeniami kontrolno-pomiarowymi o parametrach roboczych przekraczajacych
powyzsze wartosci, jezeli gwintowane krocce potaczeniowe armatury lub urzadzenia, wykonane sg w ich
materiale rodzimym.

Montaz rurociagow z rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT

Projektowane przewody zw i cwu prowadzone bedg w bruzdach $ciennych i warstwach posadzkowych.
Przewody wody zimnej, cieptej i cyrkulacji bedg montowane z rur wielowarstwowych. Jest to zbudowana z trzech
warstw: warstwy wewnetrznej (rura bazowa) z polietylenu o zwigkszonej odpornosci termicznej PE-RT, warstwy
Srodkowej w postaci tasmy aluminiowej ultradzwiekowo zgrzewanej doczotowo oraz warstwy (powtoki)
zewnetrznej z polietylenu PE-RT. Rura wielowarstwowa posiada minimalne wydtuZzenie termiczne oraz wysoka
wytrzymato$¢ cisnieniowa i temperaturowa. Przewodno$¢ cieplna rur  a=0,43 W/m*K, cisnienie maks 10bar,
temp. pracy 60°C, (temp. maks. 80°C). W technologii taczenia rur wielowarstwowych nie stosuje sie klejenia ani
zgrzewania, tylko bardzo wysokiej jakoSci pofaczenia mechaniczne zaciskowe z tulejg zaciskowa. Jest to
unikatowe nierozigczne potaczenie typu zimno-rozszerzalnego. Rozszerzong na zimno rure naktada sie na
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ztaczke z pierScieniem wykonang z PPSU. Nastepuje samoczynne zacisniecie sie koncowki rury wraz z
pierscieniem na zigczce.

nimi.

Przewody wody cieptej prowadzi¢ réwnolegle z przewodami wody zimnej, w bruzdach $ciennych ponad

Nie wolno prowadzi¢ przewodow wodnych nad kablami elektrycznymi.
Przewody uktadane w bruzdach (przed zamurowaniem bruzd) nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem

mechanicznym izolujgc je otulinami termoizolacyjnymi do stosowania podtynkowego w kolorze niebieskim gr
6mm (bruzdy ) i z szarej pianki PE o grubosciach zgodnych z projektem pod stropem piwnic.

Ogodlne zasady montazu rur wodociggowych wielowarstwowych

Do montazu mozna uzy¢ jedynie elementdw, ktore w zaden sposob nie zostaly uszkodzone podczas
transportu i magazynowania.

Minimalna temperatura montazu instalacji plastikowych uwzgledniajaca zgrzewanie wynosi + 5°C.

Przy temperaturach nizszych utrudnione jest zachowanie warunkéw niezbednych do wytworzenia
solidnych potaczen.

Elementy plastikowego systemu podczas montazu i transportu nalezy stale chroni¢ przed uderzeniami,
czy innymi przyczynami uszkodzen mechanicznych.

Naginanie przewodow bez ogrzania wykonuije sie przy minimalnej temperaturze +15°C.

Elementow systemu nie nalezy naraza¢ na bezpo$rednie dziatanie otwartego ognia.

Krzyzowanie sie tras przewoddéw wykonuje sie¢ za pomocg specjalnie do tego przeznaczonych
elementéw.

Laczenie elementow plastikowych wykonuje sie za pomoca ksztattek zaciskowych,

Nie nalezy faczy¢ elementéw produkowanych przez roznych producentéw. Uniemozliwia to uzyskanie
gwarancji na zastosowane materiaty.

Po wybraniu producenta rur nalezy przestrzega¢ zasad jego szczegdtowej instrukcji montazu instalaci.
Do potaczen gwintowych nalezy uzywaC ksztattek systemowych zaciskowo-gwintowanych.
Wykonywanie gwintéw na elementach plastikowych systemu jest niedozwolone.

Do uszczelnienia potaczen gwintowych uzywac tasmy teflonowej lub specjalnych past uszczelniajacych.
Jezeli za ksztaltkg kombinowang nastepuje rurociag metalowy, w poblizu tej ksztattki nie mozna
wykonywac na rurociggu zadnych spawow czy zgrzewdw z powodu mozliwosci przeniesienia ciepta na
ksztattke.

Do zamkniecia kolanek Sciennych, ewentualnie uniwersalnego kompletu Sciennego przed montazem
baterii wodnych (np. podczas proby cisnieniowej) zalecane jest wykorzystanie korka plastikowego.

Regulacja instalacji

Przed przystapieniem do wtasciwych czynnosci regulacyjnych nalezy urzadzenie kilkakrotnie przeptukac
czystg wodg (najlepiej woda pitna), az do stwierdzenia wyptywu nie zanieczyszczonej wody poptuczne;.
Urzadzenie instalacji wodociggowej wody pitnej uwaza sie za wyregulowane, jezeli woda wyptywa z
najwyzej potoznych punktow czerpalnych, a czas napetniania zbiornikdw sptukujacych nie przekracza 2
minuty.

Regulacji rozptywu wody cieptej w poszczegoinych obiegach urzadzen nalezy wykonaé przy uzyciu kryz
dfawigcych lub innych elementéw regulujacych. Przed przystapieniem do pomiaru temperatury ciepte;
wody nalezy wyregulowac¢ prace zrddta ciepta, sprawdzi¢ dziatanie pomp cyrkulacyjnych oraz zgodno$¢
wykonania prac izolacyjnych z wymaganiami dokumentaciji.

Urzadzenie cieptej wody mozna uzna¢ za wyregulowane , jezeli z kazdego punktu ptynie woda o
temperaturze okreslonej w dokumentacii, technicznej, z odchytkg 15 °C. Pomiaru temperatury nalezy
dokona¢ po 3 minutach od otwarcia zaworu czerpalnego. Pomiar temperatury cieptej wody nalezy
dokonac¢ termometrem rteciowym z podziatkg 1°C.

Proba szczelnosci instalacji wodnej i uruchomienie

Instalacje wody cieptej i zimnej nalezy poddaé badaniom na szczelnos¢.

Mozna dokonac prob szczelnosci poszczegolnych ztadow lub odgatezien.

Badania szczelnosci urzadzen nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze otoczenia powyzej 0 °C.
Badania wykona¢ przed zakryciem bruzd i obudéw i wykonaniem izolacii ciepine;.



» W przypadkach koniecznych moze by¢ wykonana proba czesciowa, jezeli badanie szczelnosci w czasie
préby koricowej bytoby niemozliwe lub utrudnione.

» Instalacja wodociggowa przy cisnieniu prébnym réwnym 1,5 krotnej warto$ci cisnienia roboczego, lecz
nie mniejszym niz 1,0 MPa nie powinna wykazywac przeciekow na przewodach, armaturze przelotowo-
regulacyjnej i potaczeniach.

* Instalacje uwaza sie za szczelna, jezeli manometr w ciggu 20 minut nie wykazuje spadku ciSnienia.

» Badania instalaciji cieplej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajac instalacje woda zimna, drugi
raz wodg o temperaturze 55 °C.

»  Podczas drugiej proby nalezy sprawdzi¢ zachowanie sie wydtuzek, punktow statych i przesuwnych.

»  Probe szczelno$ci na goraco przeprowadzié na ci$nienie wodociggowe.

»  Czynnosci przy wykonywaniu préby szczelno$ci:

- napetnienie instalacji wodg zimng

- podtaczenie pompy wytworzenia cisnienia i utrzymania go przez 15 minut
- sprawdzenie szczelno$ci wszystkich potgczen i dawic

- spuszczenie wody

- napetnienie instalacji wodg goracq

- badanie szczelno$ci instalacji przez 72 godziny

- uszczelnienie armatury

- regulacja ci$nien odbiorczych

6.2. Instalacja centralnego ogrzewania

Zrédtem ciepta dla budynku jest w chwili obecnej kociot gazowy do c.0. o mocy 12 kW, ktory zostaje do
dalszej pracy.

Obecnie instalacja c.o. pracuje na jednym obiegu grzewczym zasilajacym poprzez jeden pion zaréwno
parter jak i pietro. Instalacja c.0. wraz z grzejnikami na poddaszu pozostaje bez zmian, na poziomie parteru
podlega wymianie.

Z istniejgcego pionu na poziomie parteru nalezy wykona¢ odejécie rozprowadzajace ciepto na tej
kondygnacji w projektowanych warstwach posadzkowych. Na projektowanym odej$ciu zasilania parteru jak i na
pionie zasilajacym poddasze zamontowa¢ podpionowy regulator réznicy cisniel na powrocie w potgczeniu z
recznym zaworem odcinajacym na zasilaniu. Dobrano zawdr regulacyjny pracujacy w zakresie rdznicy cisnien 5-
25 kPa o srednicy dn20. Nastawy zaworéw podano na rysunku rozwiniecia

Ogrzewanie parteru bedzie realizowane poprzez ogrzewanie grzejnikowe, czynnikiem grzewczym o
parametrach 75/65 °C (wg dokumentaciji archiwalnej projektu kottowni)

Prowadzenie przewodow

Gtéwne rozprowadzenie przewoddw c.o. dla poziomu parteru wykona¢ w warstwach posadzkowych
kondygnaciji parteru, a podejscia grzejnikowe w bruzdach sciennych. Instalacje c.o. wykonac z rur

Projektowane przewody c.0. prowadzone bedg w bruzdach $ciennych i warstwach posadzkowych.
Przewody c.0. bedg montowane z rur wielowarstwowych. Jest to zbudowana z trzech warstw: warstwy
wewnetrznej (rura bazowa) z polietylenu o zwiekszonej odpornosci termicznej PE-RT, warstwy srodkowej w
postaci taémy aluminiowej ultradzwigkowo zgrzewanej doczotowo oraz warstwy (powtoki) zewnetrznej z
polietylenu PE-RT. Rura wielowarstwowa posiada minimalne wydtuzenie termiczne oraz wysokg wytrzymatosé
cisnieniowg i temperaturowa. Przewodnos¢ cieplna rur a=0,43 W/m*K, cisnienie maks 10bar, temp. pracy 60°C,
(temp. maks. 80°C). W technologii taczenia rur wielowarstwowych nie stosuje sie klejenia ani zgrzewania, tylko
bardzo wysokiej jakosci potaczenia mechaniczne zaciskowe z tulejg zaciskowa. Jest to unikatowe nieroztaczne
potaczenie typu zimno-rozszerzalnego. Rozszerzong na zimno rure naklada sie na ztaczke z pierscieniem
wykonang z PPSU. Nastepuje samoczynne zacisniecie sie koAcowki rury wraz z pierscieniem na ztaczce.
Instalacja c.0. w budynku powinna by¢ wykonana zgodnie z opracowanym projektem technicznym.
Temperatura wykonywania potaczen:
- max +45°C
- -min-10°C
- Polaczenia zaprasowywane wykonuije sie przy zastosowaniu narzedzi systemowych:
- Docinanie rur przy dla $rednic od de 14 do de 25 wymaga zastosowania specjalnych nozyc, a dla $rednic
powyzej de25mm — przecinaka do rur. Nalezy pamieta¢, aby stosowaé odpowiednie nozyce do danego typu rury.
Rury docina¢ pod katem prostym bez zadzioréw. Odcina¢ niewtasciwie uciete koncowki rur. Potaczenia powinny
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by¢ wykonywane na prostych odcinkach rur. Wsunaé rure prosto, az koniec rury bedzie widoczny w okienku
kontrolnym tulejki zaciskowej. OtworzyC zaciskarke reczng i zatozy¢ jg pod katem prostym na zigczke
zaprasowywang. Podczas procesu zaciskania szczeki zaciskowe muszg sie catkowicie zamknaé

a) Sposbb prowadzenia przewoddw powinien zapewniac wiasciwg kompensacje
wydtuzen cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem samokompensaciji), mozliwo$¢ wykonania izolacji cieplnej i
zabezpieczenia przed dewastacjq (dotyczy to w szczegdlnosci przewodow z tworzyw sztucznych i miedzi).

b) Wszystkie przejscia przewodéw przez przegrody budowlane (Sciany, stropy) nalezy
wykona¢ w tulejach ochronnych, umozliwiajacych wzdtuzne przemieszczanie sie przewodu w przegrodzie.
Przestrzen pomiedzy tuleja, a przewodem nalezy wypetni¢c materiatem plastycznym lub elastycznym,
niepowodujacym uszkodzenia przewodu. W tulei nie moze znajdowac sie Zadne potaczenie przewodu.

c¢) Przy doborze S$rednic przewoddéw wraz =z armaturg nalezy kierowat sie regulg,
ze predkosC przeptywu wody nie moze przekroczy¢ granicy bezszumnego dziatania instalacji i nie moze
wywotywaé erozji przewoddw.

d) Zaleca sie stosowanie nastepujacych kryteridw przyjmowania obliczeniowej predkos¢ przeptywu wody:

- w przewodach poziomych rozdzielczych predko$¢, przy kiérej wartos¢ jednostkowego oporu liniowego nie
przekracza okoto 100 Pa/m,

- w pionach predko$¢ ta powinna wynika¢ z zasady tak zwanej w gatazkach grzejnikowych
prowadzonych ze spadkiem, przy niezgodnos$ci kierunkéw przeptywu wody i powietrza, predko$é
przeptywu wody nie powinna by¢ wieksza niz 0,2 m/s,

- w przewodach poziomego rozprowadzenia mieszkaniowego uktadanych bez spadkéw, wykonanych z rur

o matych $rednicach (tzw. mikroprzewodéw), obliczeniowa predko$¢ przeptywu wody powinna zapewni¢ ich

samoodpowietrzenie. Przyjmuije sie, ze predko$¢ ta nie powinna by¢ mniejsza niz 0,4 m/s.

Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki ptytowe.

Przy grzejnikach z wktadka zaworowa przewidziano na gatazkach zasilajacych zestawy przytaczeniowe
grzejnikdw dolnozasilanych RLV-KS dn15mm. Do regulacji temperatury w pomieszczeniu  gtowice
termostatyczne z czujnikiem gazowym RA2994.

Regulacja i proby

» Roboty montazowe, wykonczeniowe oraz rozruch i regulacja hydrauliczna instalacji wykonane bedg
zgodnie z PN-77/H-34031 i BN-90/8864-46 oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych, t. II. ,Instalacje Sanitarne i Przemystowe , pkt. 11.” Instalacje centralnego
ogrzewania.

» Proby szczelno$ci instalacji wykona¢ na zmontowanych instalacjach cieplnych budynku na zimno i
goraco.

e Badanie szczelnosci przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonani i odbioru robét
budowlano- montazowych”, tom. Il, ,Instalacje sanitarne i przemystowe” pkt. 11.8.1i 11.8.2.

» Probe dla instalacji wodnych rurowych, bez podtaczenia urzadzen, wykona¢ woda na zimno na ciSnienie
0,6 MPa, a nastepnie na gorgco przy cisnieniu roboczym.

6.3. Instalacja kanalizacyjna

Budynek Centrum Gminnego w Dygowie posiada istniejace podtaczenie do zewnetrznej instalacii
kanalizacji sanitarnej, ktore pozostaje bez zmian.

Dla cze$ci budynku podlegajacego niniejszemu opracowaniu (parter) zaprojektowano grawitacyjne
podtaczenie Sciekdw do istniejacego wyjscia kanalizacji sanitarnej z budynku.

Podtaczenia nowoprojektowanych przyborow na parterze nalezy wykona¢ pod stropem piwnic do
gtéwnego ciggu kanalizacyjnego wyprowadzonego na zewnafrz. WyjScie na zewnatrz d=160PCV - do
pozostawienia. Istniejgce piony wyprowadzone na poddasze nr 1 i 3 nalezy na poziomie parteru wymieni¢ po
istniejacej trasie, odcinki prowadzone na poddaszu i zakonczone nad dachem wywiewkami pozostawi¢ bez
zmian.



Prowadzenie przewodow
Rurociagi taczone na ztgcza kielichowe z uszczelkami. Wymagania ogdine dla potaczen okreslone sg w tomie |l
,Warunkow technicznych wykonania i odbioru robét.” Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzic trase oraz
usuna¢ mozliwe do wyeliminowania przeszkody, mogace powodowaé uszkodzenie przewoddw (np. prety,
wystajace elementy zaprawy betonowej i muru). Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy
przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma
zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno
uzywac.
Trasy przewodow powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji powykonawcze;.
Kolejnosé wykonywania robot:

*  Wyznaczenie miejsca utozZenia rur,

» wykonanie podej$¢ i osadzenie uchwytéw,

e przecinanie rur,

o zafoZenie tulei ochronnych,

*  ufoZenie rur z zamocowaniem wstepnym,

» wykonanie potaczen.

W miejscach przejS¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych potaczen.
PrzejScia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng, przestrzen miedzy zewnetrzng
§ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypemi¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno
zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugo$¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubosci Sciany
lub stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac za
pomoca odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami pionow wykonaé rewizje.
Montaz osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.
Instalacja przed zakryciem musi by¢ poddana probie szczelnosci.

Z préby szczelno$ci nalezy sporzadzi¢ protokaét.

6.4. Wentylacja mechaniczna

Wszystkie pomieszczenia Ztobkowe - wentylacja mechaniczna wyciggowa o dziataniu ciggtym, z nawiewem
powietrza realizowanym przez nawiewniki okienne akustyczne i wentylatory wyciggowe w wersji ,cichej” na
kanatach grawitacyjnych.

Przewody wentylacyjne

- Kanaly i ksztattki wentylacyjne o profilach okragtych typu SPIRO wykonywanych wg normy PN-B-03434 i PN-
EN;

Wymagania ochrony akustycznej i przeciwdrganiowe;.

Urzadzenia wentylacyjne zamontowac przy zastosowaniu podktadek amortyzujgcych

Izolacja termiczna przewodow wentylacyjnych

Przewody wentylacyjne wywiewne wentylacji grawitacyjnej wspomaganej mechanicznie nie musza by¢ izolowane
izolowa¢ termicznie.

Montaz przewodow wentylacyjnych

- Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrdd budynkéw w odlegtosci umoZliwiajgce;
szczelne wykonanie potaczen poprzecznych.

- Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktérych wymiary sg od 50
do 100 mm wieksze od wymiarow zewnetrznych przewodow lub przewodéw z izolacja.

- Materiat podpdr i zawieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odporno$¢ na korozje w miejscu
zamocowania.

- Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich
wytrzymato$ci i wytrzymato$ci przewoddw tak aby ugiecie sieci przewodéw nie wplywato na jej
szczelno$¢, whasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnos¢ konstrukci.

- Zamocowanie przewodéw do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajace z
ciezardw :

a) przewodow,

b) materiatu izolacyjnego,

c) elementéw instalacji nie zamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewoddw, np.
ttumikow, przepustnic itp.,

d) elementéw sktadowych podpor lub podwieszen,



e) osoby lub osob, ktére bedq stanowity dodatkowe obcigzenie przewodéw w czasie czyszczenia
lub konserwaciji.
Zamocowanie przewodow wentylacyjnych powinno by¢ odporne na podwyzszong temperature powietrza
transportowanego w sieci przewoddw, jesli taka wystepuije.
Wentylatory
Wywiew poprzez wentylatory wyciggowe w wykonaniu cichym, wykonany z tworzywa sztucznego formowanego
wtryskowo, mocowania antywibracyjne silnika, klapa zwrotna w standardzie, lampka kontrolna w standardzie.
SILNIK ELEKTRYCZNY asynchroniczny, jednofazowy, 230V 50Hz, silnik bezszczotkowy), klasa izolacji B, -
zabezpieczenie przed porazeniem pradem w klasie II, termiczne zabezpieczenie uzwojenia przed przecigzeniem,
stopien ochrony IP45. Wentylatory nalezy umiescic na istniejgcych kanatach grawitacyjnych w pomieszczeniach.
- Sposéb zamocowania wentylatorbw powinien zabezpieczaC przed przenoszeniem ich drgan na
konstrukcie budynku (przez stosowanie fundamentéw, plyt amortyzacyjnych, amortyzatoréw
sprezynowych, amortyzatoréw gumowych itp.) oraz instalacje przez stosowanie tacznikéw elastycznych.
- Wymiary poprzeczne i ksztatt tacznikow elastycznych powinny by¢ zgodne z wymiarami i ksztattem
otwordw wentylatora.
- Diugosc tacznikéw elastycznych (L) powinna wynosi¢ od 100 do 250 mm;
- Laczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztatt tacznika podczas
pracy wentylatora i jednoczesnie aby drgania wentylatora nie byly przenoszone na instalacje;
Podczas montazu wentylatora nalezy zapewni¢ :
a)odpowiednie (poziome lub pionowe), w zalezno$ci od konstrukcji, ustawienie osi wirnika wentylatora,
b)réwnolegte ustawienie osi wirnika wentylatora i osi silnika,
Zasilenie elektryczne wirnika powinno zapewni¢ prawidtowy (zgodny z oznaczeniem) kierunek obrotu
wentylatora.
Nawiewniki
Nawiewniki EHA - nawiewnik higrosterowany akustyczny. Przeptyw powietrza wynosi 5-29 m*h. Dzieki swojej
konstrukcji oraz wyposazeniu w czujnik higroskopijny zapewnia maksymaling ochrong akustyczna, optymalizujac
jednoczes$nie ilos¢ doprowadzanego powietrza do pomieszczen. Nawiewnik wraz z facznikiem akustycznym i
okapem zapewnia izolacyjnos¢ Dn,e,w = 35 dB. Montowac¢ jest w Scianie na wysokosci min. 2,0 m nad terenem.
Wyrzutnie.
Konstrukcja wyrzutni powinna zabezpiecza¢ instalacje wentylacyjne przed wptywem warunkéw atmosferycznych
np. przez zastosowanie zaluzji, daszkéw ochronnych itp.
Otwory wlotowe wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie drobnych gryzoni,
ptakdw, lisci itp.

7. Kontrola, odbior oraz badania wyrobow i rob6t instalacyjnych
7.1.  Ogolne zasady kontroli jakosci robé6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatdéw i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ) na
terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

7.2. Badania jakosci rob6t w czasie budowy

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wtasciwych WTWOR
oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i systemoéw
technologicznych.

8.  Wymagania dotyczace odbioru robét

Obmiar robét okre$la ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robdt oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w
niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.



Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji Inspektora
nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.
Jednostki obmiarowe:
W m2 mierzy sie:
* powierzchnie poszczegdlnych przewoddw wentylacyjnych
*  powierzchnig¢ termoizolacji
W m mierzy sie:
» dtugosci poszczegolnych przewodow instalacyjnych
W kpl. lub szt. mierzy sie:
* urzadzenia

9.  Odbior robot

a) Odbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robét Budowlano -
Montazowych
b) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, jako$ci i wartoSci.
c) Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkfadajac Inzynierowi do
oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.
d) Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujgcymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
e) Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

»  Dokumentacja powykonawcza

»  Dokumenty potwierdzajgce jako$¢ wbudowanych materiatow

«  Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow

» Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen

»  Protokoty odbioréw czesciowych

»  Protokoty regulacji wstepnej urzadzen

« Swiadectwa kontroli technicznej producentéw oraz dokumentacje techniczno ruchowe dla

poszczegolnych urzadzen

9.1.  Odbiér instalacji wodnych

Przy odbiorze koncowym instalacji wody nalezy przedtozy¢é protokoty odbioréw cze$ciowych i préb
szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu istniejacego z dokumentacjg techniczng oraz wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych.
W szczegdlno$ci nalezy skontrolowac :

* uzycie wiasciwych materiatow,

» prawidtowo$¢ wykonania potaczen,

» jako$¢ zastosowanych materiatow uszczelniajacych,

» wielko$¢ spadkdw przewodow,

» odlegtosci przewodow wzgledem siebie i od przegréd budowlanych,

»  prawidtowo$¢ wykonania podp6r przewodéw oraz odlegtosci miedzy podporami,

o prawidtowo$¢ ustawienia wydtuzek i armatury,

» prawidtowo$¢ wykonania izolacji,

»  zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczna.
Podczas odbioru koricowego izolacji nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ z projektem w zakresie: rodzaju materiatu
zastosowanego na ptaszcz ostonowy, zamocowania elementéw ptaszcza oraz ogdinego wygladu
zewnetrznego zaizolowanego rurociggu.
Odbiér koncowy powinien byC potwierdzony protokotem odbioru izolacji, sporzadzonym zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.



9.2.  Odbiér instalacji centralnego ogrzewania

Podczas odbioréw czesciowych i koricowych urzadzer centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢
nastepujace badania zgodnosci z wymaganiami technicznymi:
*  badanie zgodnosci z dokumentacjg techniczng
*  badanie materiatéw
»  badanie zabezpieczenia przed korozjg
»  badanie odbiornikow ciepta — grzejnikéw
»  badanie przewodéw
*  badanie armatury
»  badanie zawordw bezpieczenstwa
» badanie czysto$ci urzadzen centralnego ogrzewania
*  badanie szczelnoSci urzadzen centralnego ogrzewania w stanie zimnym
* badanie szczelnoSci urzadzen centralnego ogrzewania w stanie gorgcym
* badanie dziatania urzadzen centralnego ogrzewania w ruchu
Warunki przystgpienia do badan.
Badania urzadzen centralnego ogrzewania nalezy przeprowadza¢ w nastepujacych fazach:
»  przed zakryciem bruzd, kanatéw, zamurowaniem przej$¢ przewodow przez przegrody budowlane
*  po ukonczeniu montazu i po przeprowadzeniu ptukania catego urzadzenia oraz dokonaniu regulacii
*  w okresie gwarancyjnym

9.3.  Odbiér instalacji kanalizacyjnej

Odbioru robét polegajacych na wykonaniu instalacji kanalizacyjnej nalezy dokona¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”
W stosunku do nastepujacych robét nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:

» przejécia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otwordw),

*  wymiary, czysto$¢ bruzd,

» zgodno$¢ z pionem i zgodnos¢ z kierunkiem spadkéw odcinkéw poziomych.

9.4. Odbiér techniczny - czeSciowy instalacji wentylacji

Odbiér techniczny - czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementdw lub czesci instalacji, do
ktérych zanika dostep w wyniku postepu robdt. Dotyczy on na przyktad: przewoddw utozonych i
zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub zamykanych kanatach nieprzetazowych, przewoddw
uktadanych w rurach ptaszczowych w warstwach budowlanych podtogi, uszczelnien przejs¢ w przepustach
przez przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru
koricowego (technicznego).

Odbiér czeSciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego
(technicznego) jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji. W ramach odbioru czesciowego nalezy:

a) sprawdzié, czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana  zgodnie
z projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym
projekcie,

b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej cze$ci instalacji z wymaganiami okre$lonymi w odpowiednich
punktach WTWiO. a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci odstepstwa wprowadzone
do dziennika budowy,

c) przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokét potwierdzajacy prawidtowe wykonanie robot,
zgodno$¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badar odbiorczych. W
protokédle nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé miejsce zainstalowania elementéw lub lokalizacje odcinkéw
instalacji, ktére byly objete odbiorem czesciowym. Do protokdtu nalezy zataczy¢ protokdty niezbednych
badan odbiorczych.



W przypadku negatywnego wyniku odbioru cze$ciowego, w protokéle nalezy okre$li¢ zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupetiajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru
czesciowego.

9.5. Odbior techniczny - koricowy instalacji wentylacji.

Instalacja powinna byé przedstawiona do odbioru technicznego - koricowego po spetnieniu

nastepujacych warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacii

b) dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyly sie wynikiem pozytywnym.
Odbiér instalacji wentylacyjnej polega na potwierdzeniu mozliwosci dziatania instalacji zgodnie z
wymaganiami, czy poszczegoline elementy instalacji takie jak filtry, wentylatory, nagrzewnice itp. zostaty
prawidtowo zamontowane i dziatajg efektywnie.

Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykona¢ nastepujace prace wstepne :

Prébny rozruch catej instalacji w warunkach réznych obcigzen (72 godziny),

Regulacja strumienia i rozprowadzenia  powietrza z uwzglednieniem specjalnych warunkow
eksploatacyjnych,

Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych,

Okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku, jesli to konieczne, ustawienie
kierunku wyptywu powietrza z nawiewnikdw,

Nastawienie i sprawdzenie urzadzen zabezpieczajacych,

Nastawienie uktadu regulacji i uktadu przeciwzamrozeniowego,

Nastawienie regulatorow regulacji automatycznej,

Nastawienie elementow dtawigcych urzadzen umiejscowionych w instalacji ogrzewczej, chtodzacej i
nawilzajacej, z uwzglednieniem wymaganych parametrow eksploatacyjnych,

Nastawienie elementdw zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi,

Przedtozenie protokotow z wszystkich pomiarow wykonanych w czasie regulacji wstepnej,

Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnigja.

10. Dokumenty odniesione

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym

2. normy branzowe

3. aprobaty techniczne

4. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyciji

Najwazniejsze normy:

1. PN-92/B-01706 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

2. PN-76/B-02440 - Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.

3. PN-B-01706:1992/Az1:1999 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Az1.

4. PN-85/B-02421 — Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggéw armatury i urzadzen.
Wymagania i badania.

5. PN-71/B-10420 - Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.

6. PN-81/B-10700/00 - Instalacie wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

7. PN-81/B-10700/02 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

8. PN-ISO 7-1:1995 - Gwinty rurowe potaczen ze szczelno$cig uzyskiwang na gwincie. Wymiary,
tolerancja i oznaczenia.

9. PN-92/B-01706 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

10. PN-76/B-02440 - Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.

11. PN-89/H-02650 - Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatury.

12. PN-83/H-02650 - Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.

13. PN-85/M-75002 - Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania.



14.

15.

16.

17.
18.
19.
20.

21.
22.

23.
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31.
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45.
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48.
49.

PN-81/B-10800/00 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-EN 877:2002(U) — , Rury i ksztaltki z Zeliwa, ztacza i elementy wyposazenia instalacji
odprowadzenia wod z budynkow. Wymagania, metody badar i zapewnienie jako$ci”.

PN-ISO 4064-1:1997 - Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimne;j.
Wymagania.

PN-B-73002:1996 - Instalacje wodociggowe. Zbiorniki ciSnieniowe. Wymagania i badania.
PN-85/M-75002 - Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania.
PN-78/B-12630 - Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania

PN-77/B-75700.00 - Urzadzenia sptukujace do misek ustepowych i pisuarow. Wspdlne wymagania i
badania

PN-C-73001:1996 - Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania
PN-85/M-75178.00 - Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania . Zmiany |
Bl 13/93 pdz. 75

PN-76/M-75001 - Armatura sieci domowej. Wymagania i badania Zastapione. czesciowo, przez PN-
85/M-75002 w czesci dotyczacej armatury przeptywowej;

PN-85/M-75178.00 w zakresie armatury odptywowej;

PN-90/M-75003 w czesci dotyczacej armatury centralnego ogrzewania

PN-64/B-10400 - Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-78/C-89067 - Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-89/H-02650 - Armatura i rurociagi - Ci$nienia i temperatury

PN-86/H-74374.01 - Armatura i rurociagi - Potaczenia kotnierzowe - Uszczelki -Wymagania ogélne
WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym - Wymiary

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym - Wymiary

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia

PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania
PN-B-76001:1996 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelno$¢. Wymagania i badania
PN-B-76002:1976 Wentylacja - Pofgczenia urzadzen, przewoddw i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych

PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkow - Urzadzenia wentylacyjne koncowe - Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Wiasciwosci
mechaniczne

ENV 12097: 1997 Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewoddéw - Wymagania dotyczace czesci
sktadowych sieci przewodow utatwiajace konserwacje sieci przewodow

PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkéw - Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

PrEN 12236 Wentylacja budynkéw - Podwieszenia i podpory przewodéw - Wymagania
wytrzymatosciowe

PN-78/B-10440 Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania. BN-65/8865-01 Wentylacja.
Przepustnice wieloptaszczyznowe.

BN-65/8865-04 Wentylacja. Ksztattki wentylacyjne blaszane.

BN-65/8865-05 Wentylacja. Przewody wentylacyjne blaszane.

BN-70/8865-33 Wentylacja. Czerpnie powietrza dachowe i $cienne. BN-68/8865-32 Wentylacja.
Podstawy dachowe.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu

PN-B-01706:1999/ Az1 Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu (Zmiana Az1)
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu



Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okre$lonych prawem

Opracowata:
mgr inz. lwona Piskorz-Wilczak



