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Opis techniczny do projektu budowlanego

OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego - Przebudowa drogi gminnej na osiedlu
mieszkaniowym we Wrzosowie - budowa sieci kanalizacji deszczowej
- odwodnienie
pasa drogowego - dz. nr_313/5 - obreb Wrzosowo.

Lokalizacja :
Jednostka ewidencyjna: Gmina Dygowo,

obreb ewidencyjny: Wrzosowo,

numer ewidencyjny dziatki: 313/5.

1.0. Podstawa opracowania

1.1. Projekt budowlany i projekt techniczny - Przebudowa drogi gminnej na osiediu

mieszkaniowym we Wrzosowie (czesc drogowa), .

1.2. Mapa do celdéw projektowych

1.3. Protokét GN.6630.1.229.2022 z narady koordynacyjnej z dnia 26.07.2022r.

1.4. Dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng, opracowana
przez Ustugi Geologiczne Magdalena Tyszecka, ul. Btawatkoéw 17 Koszalin.

1.5. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t COBRTI Instal.

2.0. Dane ogdlne

Budowa sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowana bedzie w  obrebie
przebudowywanego pasa drogowego drogi gminnej na osiedlu mieszkaniowym, na dz.
nr 313/5 - obreb ewidencyjny Wrzosowo, bedacej w zarzadzie Gminy Dygowo.

Tereny przylegte, obejmujace zlewnie kanalizacji, maja charakter zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, wielorodzinnej craz ustugowe.

W granicach opracowania, przy wschodniej cze$ci drogi zlokalizowana jest sieé
kanalizacji deszczowej odprowadzajacej wody opadowe i roztopowe z nawierzchni jezdni
oraz z terenu nieruchomosci przylegajacych do pasa drogowego.

2.1. Warunki gruntowo - wodne.

Wierzchnig warstwe gruntu stanowia:

- w granicach jezdni — nawierzchnia z kostki betonowej na podbudowie piaskowo-zwirowej o
tacznej grubosci okoto 0,30m, oraz nawierzchnia gruntowo-zwirowa,

- poza granicami jezdni w granicach pasa drogowegoe — nawierzchnia gruntowa (gleba) o
grubosci warstwy 0,30+0,50m oraz nawierzchnie z kostki betonowej (chodniki oraz wjazdy)
na podbudowie z piasku.

Ponizej, na giebokosci 1,0+2,70m zalegaja piaski rednie, drobne i pylaste.

Woda gruntowa, w postaci sgczen, wystepuje na gtebokosci 0,70+2,20m.

UWAGA:

Prace w strefie piaskow pylastych prowadzi¢é bez uzycia sprzetu mechanicznego, bez
naruszenia naturalnej struktury gruntu. Rozmoczone partie gruntéw w obrebie piaskow
gliniastych i pytow nalezy usuna¢ i zastgpi¢ podsypka i obsypka piaszczysto-zwirowa.
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2.2. Istniejace uzbrojenie

W obrebie pasdw drogowych wystepuja nastepujace rodzaje uzbrojenia podziemnego:
- sie¢ wodociaggowa, istn.

- siec gazowa s.c. Z przytaczami

- sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytgczami

- sie¢ kanalizacji deszczowej

- sieci kablowe energetyczne

- sieci kablowe energetyczne, o$wietleniowe

- sieci kablowe teletechniczne z przytgczami.

Lokalnie wystepujg niezidentyfikowane elementy uzbrojenia podziemnego czynne oraz
wytgczone z eksploatacji.

3.0. Przyjete rozwigzanie

Trasy kanatéw deszczowych, $rednice przewodéw, zagfebienie, miejsca lokalizacji
studzienek rewizyjnych, sciekowych — zostaly ustalone na podstawie projektu rozbudowy
ulicy, wytycznych zarzadcow poszczegdlnych rodzajow uzbrojenia podziemnego oraz
lokalizacji uzbrojenia podziemnego wykazanego na mapie do celow projektowych.

Wody opadowe i roztopowe beda odprowadzone poprzez projektowany ukiad kanalizaciji
deszczowej grawitacyjnej, do istniejgcych kanatdéw kanalizacji deszczowej.

3.1. Zestawienie dlugosci projektowanej przebudowy sieci kanalizacji deszczowej.
Budowa kanalizacji deszczowej, grawitacyjnej obejmuje:

- kanaly — przykanaliki z PVC d 0,20, L = 12,00 mb

- kanaty z PVC d 0,20, L =106,00 mb

- studnie rewizyjne betonowe @ 1000 mm —n = 4 szt.

- studnie z kregdow betonowych d 500mm z osadnikiem 0,5m — 4 szt

3.2. Roboty ziemne.

Po wytyczeniu osi kanatow oraz miejsc lokalizacji studzienek sciekowych, przytaczy oraz
ustaleniu projektowanej gtebokosci utozenia kanalizacji mozna przystapi¢c do wykonania
robot ziemnych.

Elementy nawierzchni (gruz budowlany) pochodzace z rozbidrki nalezy wywiezé na
wysypisko. Elementy do ponownego wykorzystania (kostka brukowa, granitowa i betonowa)
powinna byC skfadowana w wyznaczonych miejscach i ponownie wykorzystana przy
odtwarzaniu nawierzchni.

Ze wzgledu na wystepowanie uzbrojenia podziemnego oraz mozliwosci wystepowania
uzbrojenia niezidentyfikowanego, prace nalezy prowadzi¢ ze szczegding ostroznoscia
wykonujac wiekszos¢ prac ziemnych w rejonie uzbrojenia istniejgcego — recznie.

W pozostatych miejscach roboty ziemne mozna prowadzi¢ z uzyciem sprzetu
mechanicznego.

Grunt wydobyty z wykopu sktadowac¢ na poboczu wzdtuz wykopu , w odlegtosci min. 1,0m od
krawedzi wykopu. Nadmiar gruntu nalezy wywiez¢ w miejsce wskazane przez Urzad Gminy
Dygowo.

Prace przy uzyciu sprzetu mechanicznego nalezy prowadzi¢ do gfebokoséci okoto 20cm pod
planowanym poziomem ufozenia dna kanatu. Wyréwnanie dna wykopu recznie.

W przypadku przegiebienia wykopu nalezy wykona¢ wzmocnienie podtoza pod rurociag
poprzez wykonanie tawy zwirowej o wysokosci 0,20m(po zageszczeniu).
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Kanaty nalezy uktada¢ w wykopie tak, zeby ich podparcie byto jednolite. Rury muszg by¢
uktadane i pozostawione w takim potozeniu zeby trzymaty sie linii spadkéw okreslonych w
projekcie.

Utozenie kanatéw na podsypce z piasku grub. 15cm. Decyzje o wykorzystaniu gruntu
rodzimego jako podioza nalezy kazdorazowo podejmowac w uzgodnieniu z inspektorem
nadzoru.

Obsypke kanatow wykonac z materiatéw:

- nie zmrozonego,

- nie zawierajgcego ostrych kamieni i innego famanego materiatu,

- niezawierajacego czastek wigkszych od 20mm.

Obsypke wykona¢ do wysokosci 0,30m ponad wierzch kanatu i zagescic.

Zasypke wykopu wykonaé¢ piaskiem do poziomu spodu podbudowy pod nawierzchnig
utwardzong oraz 0,30m ponizej terenu przy odtworzeniu nawierzchni trawiastej (gleba).
Zasypke zagesci¢ do struktury gruntu rodzimego, warstwami do 0,30m.

Po ustabilizowaniu zasypki, mozna przystgpi¢ do wykonania podbudowy pod nawierzchnig
ulic. Zasypke wykopu w miejscach skrzyzowania i przebiegu trasy projektowanych kanatow
w obrebie jezdni nalezy wykonaé z piasku. Wierzchnia warstwa z zaggszczonego kruszywa
stanowigca podbudowe pod nawierzchnie drogi — wg. opracowania branzowego -
nawierzchnia ulicy.

3.3. Odwodnienie wykopow

Wg. Informacji zawartych w Dokumentacji Warunkéw Gruntowo-Wodnych — czes¢ sieci
kanalizacji deszczowej i projektowanych przylaczy bedzie utozona w strefie wystepowania
sgczen oraz ponizej ustabilizowanego poziomu woéd gruntowych.

Warstwa piaskéw drobnych i piaskow pylastych zalega na warstwie nieprzepuszczalnej (gliny,
piaski gliniaste).

Analizujgc rozwigzanie projektowe nalezy przyjac, ze w trakcie realizacji zadania bedzie
miala zastosowanie nastepujaca metoda obnizenia wod gruntowych:

- pompowanie bezposrednie z dna wykopu, poprzez osadniki piasku.

Wody z wykopdw bedg odprowadzane przy uzyciu pomp poprzez tymczasowe osadniki
piasku do istniejacej kanalizacji deszczowe;.

UWAGA: Kazdorazowo, wybor metody odwodnienia dna wykopu powinien uzyskac
zgode inspektora nadzoru.

3.4 Kanaly, rurociagi, uzbrojenie

Kanaly i przykanaliki kanalizacji deszczowej projektuje sie z rur z PCV kiasy SN8SDR34,
kielichowych, faczonych na uszczelke wargowa, gumowa — na wecisk — stosowana $rednica
200mm.

Trasa kanalizacji biegnie w obrebie pasa drogowego umozliwiajgc podfaczenie obiektow
istniejacych i projektowanych.

Na trasie kanalizacji projektuje sie studnie rewizyjne z kregdw betonowych prefabrykowanych
dn 1000. Projektuje sie wtazy rewizyjne do studni -klasa D400 z zamknieciem ryglowym.
Projektuje sie studzienki sciekowe wpustéw z kregéw betonowych prefabrykowanych @500,
z kregiem dennym prefabrykowanym z osadnikiem h= 0,50m.

Kraty wpustow- zeliwne, klasy odpornosci D400, prostokatne, ruszt uchylny.

Wigczenie do projektowanych studni rewizyjnych wykonaé w postaci potgczen szczelnych.
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Miejsce lokalizacji punktu wigczenia PW do istniejgcej kanalizacji oznaczy¢ na mapie

geodezyjnej powykonawczej.

UWAGA:

Budowe kanalizacji prowadzi¢ zgodnie z:

- projektem budowlanym budowy sieci kanalizacji deszczowej - odwodnienie

pasa drogowego - dz. nr 313/5 - obreb Wrzosowo, z uwzglednieniem wymagan projektu

przebudowy drogi gminnej na osiedlu mieszkaniowym we Wrzosowie (cze$¢ drogowa),

- zaleceniami i uzgodnieniami zarzadcéw uzbrojenia podziemnego oraz terenéw przylegtych,

- obowiazujgcymi przepisami prawa budowlanego, Polskimi Normami oraz wytycznymi
wykonania robot.

- protokotem GN.6630.1.229.2022 z narady koordynacyjnej z dnia 26.07.2022r.
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