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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Projekt : Przebudowa drogi gminnej na osiedlu
mieszkaniowym we Wrzosowie - budowa sieci kanalizaciji
deszczowej - odwodnienie
pasa drogowegqo - dz. nr 313/5 - obreb Wrzosowo.

LOKALIZACJA : Wrzosowo, dz. nr 313/5 - obr. Wrzosowo

1. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
1.1.  Opis obiektu
Budowa kanalizacji deszczowej, grawitacyjne;.
- kanaty — przykanaliki z PVC d 0,20, L =12,00mb
- kanaty z PVC d 0,20, L = 106,00 mb
- studnie rewizyjne betonowe g 1000 mm —n = 4 szt.
- studnie z kregdéw betonowych d 500mm z osadnikiem 0,5m — 4 szt
- hydrant p.poz., zasuwa odcinajgca — 1kpl.

1.2.  Nazwy i kody zakresu robét budowlanych objetych przedmiotem opracowania.
|. Roboty ziemne. — grupa 452,
e wykopy liniowe i obiektowe —mechaniczne i reczne - klasa 4523 — kategoria
45233
e wykonanie podsypki i obsypki wokét kanatow i rurociggdw kanalizacji sanitarnej ,
zasypanie wykopow -klasa 4511 — kategoria 45112

e pompowanie odwadniajgce - klasa 4511 — kategoria 45111
[I. Odwodnienie wykopow na czas budowy. - grupa 451
pompowanie odwadniajace - klasa 4511 — kategoria 45111
[ll. Kanaty i uzbrojenie,— grupa 452;
e kanaty z rur PVC 0,20m ; studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym
wykopie - klasa 4523 —kategoria 45231

2. DANE OGOLNE

2.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét dotyczacych budowy sieci kanalizacji deszczowe] —
odwodnienie pasa drogowego — Wrzosowo, dz. nr 313/5 - obreb Wrzosowo.

2.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy,
przy zleceniu i realizacji robot zwigzanych z budowsg sieci kanalizacji deszczowej —
odwodnienie pasa drogowego — Wrzosowo, dz. nr 313/5 - obreb Wrzosowo.

2.3. Zakres robot objetych ST
Specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce budowe sieci
kanalizacji sanitarnej w zakresie zgodnym z pkt.2.2.
Niniejsza specyfikacja zwigzana jest z wykonaniem n/w robot — budowy sieci
kanalizacji deszczowej — odwodnienie pasa drogowego — Wrzosowo, dz. nr
313/5 - obreb Wrzosowo.



2.4. Okres$lenie podstawowe
Okreslenia uzyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z
obowiazujacymi Polskimi Normami i terminologig przyjetg w budownictwie.

Pojecia ogdlne
Kanalizacja sanitarna — sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do
odprowadzenia
sciekow bytowych i gospodarczych.
Kanat sanitarny — liniowa budowla przeznaczona do odprowadzenia sciekow
bytowych i gospodarczych
Przykanalik - kanat przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z siecig
kanalizacji deszczowe;.

Elementy uzbrojenia kanalizacji
Studnia kanalizacyjna — studnia rewizyjna na kanale nieprzetazowym

Przeznaczona do kontroli i prawidtowe]j eksploatacji kanatow.
Studnia wtazowa — studzienka kanalizacyjna o Srednicy co najmniej 1,0 m
przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla wykonania czynnosci

eksploatacyjnych w kanale.
Studnia przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach

osi kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach

prostych.

Studnia potagczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co

najmniej 2 kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studnia Sciekowa - wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru $ciekdw
opadowych, sptywajgcych do kanatu z utwardzonych powierzchni terenu.

darczych.

Elementy studni
Komora robocza — zasadnicza czesc¢ studni przeznaczona do czynnosci

eksploatacyjnych .

Komin wtazowy — szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig terenu,
przeznaczony do zejscia obstugi, do komory robocze;.

Piyta przykrycia studni — ptyta przykrywajgca studnie.

Wiaz kanatowy — element zeliwny przeznaczony do przykrycia studni
rewizyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzgdzen kanalizacyjnych.

Kineta — cze$¢ denna studni z wyprofilowanym ksztattem czesci kanatu w
sposob umozliwiajacy przeptyw sciekow w sposob ptynny.

Teleskopowy adapter — element studni rewizyjnej umozliwiajgcy regulacje
wysokosci studzienki, w celu dostosowania do poziomu terenu.

Pierscien odcigzajacy — element betonowy umozliwiajgcy przenoszenie
obcigzen uzytkowych bezposrednio na grunt bez obcigzenia studni.

Zasuwa odcinajgca -element uzbrojenia sieci wodociggowe;j
umozliwiajgcy zamkniecie doptywu wody.
Hydrant p.poz. — punkt poboru wody dla celow przeciwpozarowych oraz
miejsce odpowietrzenia sieci wodociggowej przy jej napetnianiu.
Blok oporowy - element betonowy umieszczony na zewnatrz trojnika, kolana,

tuku
zabezpieczajgcy rurociag przed nagtymi zmianami cisnienia wody ( uderzenia

o



hydrauliczne).
Blok podporowy — element betonowy, stosowany do podparcia ksztattek i
armatury.
3.0. MATERIALY
Moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych,
posiadajgce aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie instytuty
badawcze. Wykonawca powinien uzyskaé przed zastosowaniem wyrobu —
akceptacje inspektora nadzoru.
3.1. Rury kanatowe
Do budowy sieci kanalizacji sanitarnej nalezy stosowac¢ nastepujace materiaty;
e Rury kielichowe klasy S, z nieplatyfikowanego polichlorku winylu PVC (
PVC — U ) wg. PN-85/C-89025 i ISO 4435 o srednicy 0,20 m, tgczone na
uszczelki gumowe, dostarczone przez producenta rur.
o Ksztattki do sieci kanalizacyjnej z PVC wg. PN-85/C-89203 i ISO 4435,
e Tuleje ochronne z uszczelka, krotkie ( do przejscia szczelnego przez
Scianki betonowe studni rewizyjnych )
3.2. Hydrant p.poz.
Istniejgcy hydrant nadziemny wraz z zasuwg — do demontazu.
Hydrant p.poz. — komplet ztozony z:

. zasuwy z zeliwa sferoidalnego, klinowe, typu E d80mm, odpowiadajgce
wymaganiom normy PN-83/M-74024,

. trzpien do zasuwy, stalowy

. obudowa teleskopowa,

. skrzynka uliczna zeliwna

. uzbrojenie oznaczone tabliczkami —wg PN-86/B-09700

. hydrant - nadziemny z zeliwa sferoid. z podw. zabezpieczeniem, z

kontrolowanym punktem tamania typ DUO, obudowa z zeliwa GGG 40, z deklaracjg
zgodnosci producenta, oceng PZH i cert. zgodnosci CNBOP — 13

3.3. Studnie kanalizacyjne
3.3.1. Studnie kanalizacyjne zZelbetowe
Studnie kanalizacyjne zelbetowe ztozone sg z nastepujacych elementow :
e komory roboczej,
dna studzienki,
ptyty pokrywowej,
wtazu kanatowego,
stopni ztazowych.
3.3.1.1. Komora robocza
Komora robocza studni ( powyzej wejscia kanatu ) powinna byé wykonana
z materiatow trwatych .
Komora robocza z kregow zelbetowych |, prefabrykowanych z betonu:
o klasie odpornosci B — 45,
wodoszczelnego — W8,
mato nasigkliwego nw £ 4%,
kregi zelbetowe o srednicy 100 cm , o wysokos$ci 30, 50 lub 100 cm
wg. BN — 86/8971-08
3.3.1.2. Dno studzienki
Dno studzienki wykona¢ z betonu B — 45 o wym. 1500/150/¢ 625
3.3.1.3. Wilaz kanatowy

[F5]



Na studzienkach nalezy stosowa¢ wiazy zeliwne — typ ciezki D — 40, D 600
wg. PN — H —74061-02.
3.3.1.4. Stopnie zfazowe
Stosowac stopnie zeliwne wg. PN — 64/H — 74086.
3.3.1.5.taczenie prefabrykatow
Uszczelnienie potgczen prefabrykatéw z uzyciem gumowych uszczelek
typu BS.
3.3.1.6.Wigczenie kanatow
Wiaczenie kanatéw z PCV do studzienek Zelbetowych w postaci przejs¢
szczelnych, krétkich z pierscieniem gumowym.

3.3.2. Studzienki sciekowe.

Studzienki sciekowe, to studzienki betonowe o $rednicy wewnetrznej 500 mm,
taczone sg za pomoca zaprawy. Studzienka skfada sie z podstawy, kregow i
zwienczenia, ktére utrzymuje wpust zeliwny.

Podstawe studzienki stanowi osadnik, w kregu posrednim jest otwér lub montowane
jest przejscie szczelne dla danego rodzaju rury. Zwienczenie studzienki stanowi
pierscien odciazajacy pod wpust uliczny zeliwny lub pierscien odcigzajgcy wraz z
ptyta pokrywowa.

Studzienki sciekowe betonowe, o parametrach wedtug normy PN-EN 1917:

- wytrzymato$¢ na Sciskanie: klasa co najmniej C45/5

- wskaznik w/c: < 0,45

- klasa zawartosci chlorkéw: Cl 0,2

- stopien wodoszczelnosci: W12

- stopien mrozoodpornosci w wodzie: F150

Ruszty zeliwne studzienek Sciekowych powinny odpowiadaé¢ wymaganiom PN-H-
74080-01 [12] i PN-H-74080-04 [13].

3.4. Materiat na obsypke rur i kanatow.
Na obsypke i podsypke rur i studzienek powinien by¢ stosowany piasek wg.
PN-87/B-01100.

3.5.Beton.

Beton hydrotechniczny klasy B15, B20, B25 powinien by¢ zgodny z wymaganiami

normy BN-62/6738-07 i PN-88/B-06250.

3.6.Zaprawa cementowa.

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ warunkom normy PN-90/B-14501.

4. SKEADOWANIE MATERIALOW
4.1. Rury PVC

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami
promieni stonecznych, temperatura nie wyzsza niz 40°C i opadami atmosferycznymi.
Dtuzsze sktadowanie rur powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych lub
zadaszonych. Rur nie wolno nakrywac¢ uniemozliwiajgc przewietrzenie. Rury o
grubszej $ciance powinny znajdowac sie na spodzie.
Rury powinny by¢ sktadowane na rownym podtozu na podktadach i przektadkach
drewnianych, a wysokos¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sposéb
sktadowania nie moze powodowac nacisku na kielichy rur powodujac ich deformacje.
Zabezpieczenie przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna dokonac¢ za
pomocg kotkow i klinéw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie
transportu i magazynowania nalezy czesci uszkodzone odcia¢, a konce rur




sfazowac.
Ksztattki, ztaczki i inne materiaty ( uszczelki, srodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢
sktadowane w sposéb uporzgdkowany, z zachowaniem wyzej omowionych srodkéw
ostroznosci
4.2. Kregi

Sktadowanie kregéw moze odbywacé sie na gruncie nieutwardzonym
wyréwnanym, pod warunkiem, ze nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5
MPa.
Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysokosc¢ sktadowania nie
powinna przekraczac¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwi¢ dostep do
poszczegodlnych stosow wyrobdw lub pojedynczych kregow.
4.3. Wiazy i stopnie

Sktadowanie wtazow i stopni ztazowych moze odbywag sie na odkrytych
sktadowiskach z dala od substancji dziatajgcych korodujgco.
Wazy powinny by¢ posegregowane wg klas ( typow ).
4.4. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno byc¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego
odcinka kanalizacji.
Podtoze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone z odpowiednim
odwodnieniem, zabezpieczajgce kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego
sktadowania i poboru.
4.5.5tudzienki Sciekowe
Studzienki $ciekowe mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji
lezacej jednowarstwowej. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i
zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod gruntowych

5. SPRZET

5.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu , ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materitéw, sprzetu itp.

Przy wykonywaniu niniejszych prac nalezy wykorzysta¢ nastepujgcy rodzaj sprzetu.

5.1.1. Wykaz sprzetu

L.P. Wyszczegolnienie
1. Spycharka kotowa lub gasienicowa
2 Koparka mechaniczna jednonaczyniowa o poj. tyzki 0,40 m?
3. Zuraw samojezdny o udzwigu min 4,0 ton
4. Wozek podnosnikowy czotowy
B. Zestaw do odwodnienia powierzchniowego
6. TRANSPORT
6.1. Rury PVC
Rury w wigzkach musza byc¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
dtugosci.

Whytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z paskami
widetkami lub dzwignig z belkg umozliwiajgca zaciskanie sie zawiesin na wigzce. Nie
wolno stosowac zawiesi z lin metalowych lub tafcuchow. Gdy rury zatadowane
teleskopowo ( rury o mniejszej srednicy wewnatrz rur o wiekszej srednicy ) przed

n



roztadowaniem wiazki nalezy wyjac rury ,wewnetrzne.
Z uwagi na specyficzne wtasciwosci rur nalezy przy transporcie zachowac
nastepujace dodatkowe wymagania:

e przewoz rur moze by¢ wykonywany wytgcznie samochodami
skrzyniowymi,

e przewodz powinno sie wykonaé przy temperaturze powietrza od —5°C do
+30°C,
przy czym powinna by¢ zachowana szczegolna ostroznosc przy
temperaturach, z uwagi na zwiekszona kruchos¢ tworzywa.

e na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle,
na podkfadach drewnianych o szerokosci co najmniej 10 cm i grub. Co
najmniej
2,5 cm, utozonych prostopadle do osi rur.

e wysokos¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1m,

e rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie
tektury falistej i desek pod taricuchy spinajgce boczne Sciany skrzyn
samochodu,

e przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzucac ani przetacza¢ po pochyini,

e przy dtugosciach wiekszych niz dtugos¢ pojazdu, wielko$¢ zwisu nie moze
przekraczac 1 m.

Ksztattki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z

zachowaniem ostroznosci jak dla rur z PVC i PE.

6.2. Kregi

Transport kregéw powinien odbywac sie samochodami w pozyciji
wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. W celu usztywnienia
utozenia elementow oraz zabezpieczenia styku ze Scianami $rodka
transportowego nalezy stosowac przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy
lub innych odpowiednich materiatdow oraz ciegna z drutu do podktadéw lub
zaczepoOw na srodkach transportowych. Podnoszenie i opuszczenie kregow
nalezy wykonac za pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych
rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

6.3. Wiazy kanatowe

Wiazy kanatowe mogg by¢ transportowane $rodkami komunikacyjnymi.

Wtazy nalezy podczas transportu zabezpieczy¢ przed przemieszczeniem i

uszkodzeniem. Wtazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem natomiast

typu lekkiego nalezy uktadac na paletach po 10 sztuk i tgczy¢ tasma stalows.

6.4. Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej / w tym warunki i czas transportu/ do
miejsca jej uktadania nie powinien powodowac:

e segregacji sktadnikoéw,

e zmiany skfadu mieszanki,

e zanieczyszczenia mieszanki,

e obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach
technologicznych

7. WYKONANIE ROBOT
7.1. Wymagania ogélne
7.1.1. Roboty przygotowawcze
Projektowana os$ kanatu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z
uprawnieniami. O$ kanatu wyznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny, z zachowaniem




ciggow reperow roboczych.
Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikéw, tzw. kotkow
osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na
odcinkach prostych co ok. 30 — 50 m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co
najmniej 3 punkty. Kotki $wiadki wbija sie po dwu stronach wykopu, tak aby istniata
mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot. W terenie
zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w $cianach budynkéw w postaci
hakow lub bolcéw. Cigg reperoéw roboczych nalezy nawigzaé do reperéw sieci
panstwowej.
Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenie odwadniajace,
zabezpieczajgce wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.
Urzadzenie odprowadzajgce nalezy kontrolowac i konserwowaé przez caty czas
trwania robot.
Przed przystapieniem do budowy kanalizacji nalezy udroznié istniejgce odcinki
kanalizacji, do ktérych przewidziano podtaczenie projektowanych kanatéw.
7.1.2. Roboty ziemne

Wykopy pod kanalizacje oraz zbiorniki retencyjne nalezy wykonaé o $cianach
pionowych lub ze skarpami recznie lub mechanicznie ,zgodnie z normami BN-
83/8836-02[24], PN-68/B-06050[3].
Wykop pod kanat i zbiorniki nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu tj. od wylotu do
odbiornika i prowadzi¢ w gére w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia
to mozliwosc¢ grawitacyjnego odptywu wéd z wykopu w czasie opadéw oraz
odwodnienia wykopow nawodnionych.
Krawedzie boczne wykopu oznacza sig przez odmierzenie od kotkdéw osiowych
prostopadle do trasy kanatu potowy szerokosci wykopu i wbicie w tym migjscu
kotkow krawedziowych, naciggnigcie sznura wzdtuz nich i naznaczenie krawedzi na
gruncie topatg.
Wydobywang ziemig na odkfad nalezy sktadowac¢ wzdtuz krawedzi wykopu w
odlegtosci 1,0 m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie
to powinno by¢ stale oczyszczone z wyrzucanej ziemi.
Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do gtebokosci 4,0 m powinno wynosi¢ zgodnie
z BN-83/8836-02[24] przy braku wody gruntowej i usuwisk:

e w gruntach bardzo spoistych 2:1,

e w gruntach kamienistych ( rumosz, wietrzelina) i skalistych spekanych 1:1,

e w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach

gliniastych 1:1,25,

e w gruntach niespoistych 1:1.50,

przy rownoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wod

opadowych od krawedzi wykopu z pasa terenu szeroko$ci rownej trzykrotnej

gtebokosci wykopu.

Dla gruntow nawodnionych nalezy prowadzi¢ wykopy umocnione z

deskowaniem petnym.

Przy prowadzeniu robot przy pasie czynnej jezdni, wykopy nalezy umocnié

wypraskami. Obudowa powinna wystawac¢ 15 cm ponad teren.

Spod wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej

projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto

20 cm. Wykop nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonaé bezposrednio

przed utozeniem podsypki.

W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad wykopami ustawic lawy




celownicze umozliwiajgce odtworzenie projektowane] osi wykopu i przewodu
oraz kontrole rzednych dna.

tawy nalezy montowaé nad wykopem na wysokosci ca'1,0 nad powierzchnig
terenu w odstepach co 30m. Lawy powinny mie¢ wyrazne i trwate
oznakowanie projektowanej osi przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu
krzyzujgce sie lub biegnace rownolegle z wykopem, powinny byé
zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w
sposéb zapewniajgcy ich eksploatacie.

Wejscie ( zejscie ) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg
osiggnigcia gtebokosci wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtoéci nie
przekraczajgcej co 20 m.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
Dokumentacji Projektowe;.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinien przekraczac +3 cm dla
gruntéw wymagajgcych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu

wynosi +5 cm.

7.1.3. Odspojenie i transport urobku
Rozluznienie gruntu odbywa sie recznie za pomoca topat i oskardéw lub
mechanicznie koparkami.

Rozluzniony grunt wydobywa sie na powierzchnie terenu przez przerzucanie

nad krawedzig wykopu.

Transport nadmiaru urobku nalezy ztozy¢ w miejsce wybrane przez

Wykonawce i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Istniejgce elementy nawierzchni i podbudowy ( kostka betonowa, kostka

granitowa, krawezniki ) przewidziane do ponownego wykorzystania nalezy

sktadowa¢ w wydzielonych miejscach wzdtuz wykopu.
7.1.4. Obudowa Scian i rozbiérka obudowy.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru szczegétowy opis
proponowanych metod zabezpieczenia wykopdw na czas budowy kanalizacji,
zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonywanych robot.

7.1.5. Odwodnienie wykopu na czas budowy kolektorow
Przy budowie kanalizacji w zalezno$ci od gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu i
wysokosci wymaganej depresji, mogg wystepowac dwie metody odwodnienia:

e powierzchniowa,

Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie
odprowadzona grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie
wykopu co ca 50 m, skad zostanie odpompowana poza zasieg robot wzglednie
sptynie grawitacyjnie do odbiornika.

Zakres robét odwadniajacych nalezy dostosowac¢ do rzeczywistych warunkéw
gruntowo — wodnych w trakcie prowadzenia robot.

7.2. Podtoze

7.2.1. PodfoZe naturalne

Podtoze naturalne stosuje sie w gruntach sypkich, suchych ( naturalnej
wilgotnoéci ) z zastrzezeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie
wykopu. Podtoze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do ksztattu spodu
przewodu. Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed;

e rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomoca
rowka o gtebokosci 0,0 — 0,3 m i studzienek wykonanych z jednej lub obu




stron dna wykopu w sposob zapobiegajgcy dostaniu sie wody z powrotem
do wykopu i wypompowanie gromadzgcej sie w nich wody,

e dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej
zwierciadta o co najmniej 0,50 m ponizej poziomu podfoza naturalnego.

7.2.2. PodtoZze wzmocnione ( sztuczne )

W przypadku zalegania w poblizu innych gruntéw, niz te ktére wymieniono w
pkt. 7.1.2. nalezy wykona¢ podtoze wzmocnione.
Podtoze wzmocnione nalezy wykonac¢ jako:

e podtfoze piaskowe przy naruszaniu gruntu rodzinnego, ktérego stanowic
miat podtoze naturalne lub przy nienawodnionych skatach, gruntach
spoistych ( gliny, ity), makroporowatych i kamienistych,

e podtoze zwirowo — piaskowe lub ttuczniowo — piaskowe:
~ przy gruntach nawodnionych stabych i tatwo $cisliwych ( muty, torfy, itp.)

0 matej grubosci po ich usunieciu,
~ przy gruntach wodono$nych ( nawodnionych w trakcie roboét

odwadniajgcych )

e W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podtoze

naturalne
dla przewodow

~ jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i
skalistych

e W razie koniecznosci obetonowania rur lub wzmocnienia podtoza

geowtdkning.
Grubo$¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0,15 m.
Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod ztgczami rur powinno by¢ wykonane
po probie szczelnosci odcinaka kanatu.

Niedopuszczalne jest wyréwnanie podtoza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury
kawatkoéw drewna, kamieni lub gruzu.
Podtoze powinno byc¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwarta
swojej powierzchni.
Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno
przekraczac:
e dla przewoddéw PVC 10 cm,
e dla pozostatych 5 cm.
Dopuszczalne zmnigjszenie grubosci podtoza do przewidywanej w Dokumentagji
projektowej nie powinno by¢ wieksze niz 10%.
Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych przewidzianych w
Dokumentacji projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym punkcie +1 cm.
Badania podtoza naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-
81/B-10735[6].
7.2.3. Zasypka | zageszczenie gruntu.

Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowaé
uszkodzenia utozonego przewodu i obiektdw na przewodzie oraz izolacji
wodoszczelnej. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad
wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,3 m dla rur z PVC.

Zasypanie kanatu przeprowadza sie w trzech etapach

o etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytgczeniem

odcinkéw na ztgczach,




e etap Il — po probie szczelno$ci ztacz rur kanatowych, wykonanie warstwy
ochronnej w miejscach potgczen,

o etap lll - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym
zageszczeniem i rozbiorka odeskowan i rozpér $cian wykopu.
Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty,

bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg. PN — 86/B-
02480[1]. Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach
przewodu, ze szczegolnym uwzglednieniem wykopu pod ztacza, zeby kanat nie ulegt
zniszczeniu. Zasypanie wykopow powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem
rodzimym jezeli spetnia powyzsze wymagania warstwami 0,1 — 0,2 mm z
jednoczesnym zageszczeniem i ewentualna rozbiérka odeskowan i rozpér $cian
wykopu.

Zasypanie wykopow .
Zaypanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami o grubo$ci dostosowanej do przyjetej
metody zageszczenia przy zachowaniu wymagan dotyczacych zageszczenia
gruntow okreslonych w Specyfikacji technicznej D-02.03.01 ,Wykonanie nasypow” i
zgodnie z wymaganiami normy BN-72/8932-01[25] dla drog o ruchu ciezkim i bardzo
ciezkim.
W terenach zielonych, jezeli przykrycie przekracza 4 cm, obsypka rury w strefie
niebezpiecznej powinna by¢ zageszczona do wskaznika zageszczenia 0,90 dla
mniejszego przykrycia stopien zageszczenia powinien wynosié 0,85.
7.3. Roboty montazowe
Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystgpi¢ do wykonania

montazowych robét kanalizacyjnych.
W celu zachowania prawidtowego postepu robdt montazowych nalezy przestrzegaé
zasady budowy kanatu i zbiornikow retencyjnych od najnizszego punktu kanatu w
kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i gtebokosci posadowienia kolektora
powinny by¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektows.
7.3.1. Ogdlne warunki uktadania kanatéw

Po przygotowaniu wykopu i podfoza z punktem 7.2.3. mozna przystgpié¢ do
wykonania montazowych robét kanalizacyjnych.
Technologia budowy kanalizacji zewnetrznej musi gwarantowaé utrzymanie trasy i
spadkow kanatow.
Do budowy kanatow w wykopie otwartym mozna przystgpi¢ po cze$ciowym odbiorze
technicznym wykopu i podtoza na odcinku co najmniej 30m. Przewody kanalizacji
sanitarnej utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN — 92 /B-1-1735[6].
Materiaty uzyte do budowy przewodéw powinny by¢ zgodne z Dokumentacja
Projektowg i ST. Rury do budowy przewodéw przed opuszczeniem do wykopu,
nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly
uszkodzeniu w czasie transportu i skandowania.
Do wykopu nalezy opuscic¢ recznie, za pomoca jednej lub dwéch lin.
Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu . Rury nalezy uktada¢ zawsze
kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Kazda rura po utozenia
zgodnie z osig i niweletg powinna scisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugoséci
na co najmniej %4 obwodu, symetrycznie do jej osi. Dopuszcza sie pod ztgczami
kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia wiasciwego
uszczelnienia ztgczy ( poszczegoéline rury nalezy unieruchomic) przez obsypanie
ziemig po $rodku dtugosci rury i mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta
zmieni¢ swego potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy. Nalezy
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sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia rury / o$ i spadek / za pomocg taw celowniczych,
tawy mierniczej, piony i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu raperow
pomocniczych.
Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowej nie moze przekraczac¢ +20 mm
dla rur PVC. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytek spadku nie moze
przekracza¢ =1 cm.
Po zakoriczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego
przewodu zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub
opadowa przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang pokrywsg.
Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewodoéw i badania szczelnosci nalezy
rury zasypac do takiej wysokosci aby znajdujacy sie nad nim grunt uniemozliwit
sptyniecie po ewentualnym zalaniu.
7.3.2. Kanat z rur PVC

Rury z PVC mozna uktadac przy temperaturze powietrza od 0 do + 30°C
Przy ukfadaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym
podtozem, nalezy:
e wstepnie rozmiescic rury na dnie wykopu,
e wykonac ztgcze, przy czym rura kielichowa ( do ktorej jest wciskany bosy koniec
nastepnej rury ) winna by¢ uprzednio obsypana warstwa ochronna 3- cm ponad
wierzch rury z wytgczeniem odcinkow potaczenia rur. Osie tgczonych odcinkéw rur
musz3 sie znajdowac na jednej prostej, co nalezy uregulowac odpowiednimi
podktadami pod odcinkiem wciskowym.
Rury z PVC nalezy tgczy¢ za pomocg kielichowych potgczen wciskowych
uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierscieniem gumowym. W celu
prawidtowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy wtasciwie przygotowac
rury z PVC, wykonujac odpowiednio wszystkie czynnosci przygotowawcze, takie jak
e przycinanie rur,
e ukosowanie bosych koncow i ich oznaczenie,

Przed wykonaniem potaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowac bose
konce rury pod katem 15° Wymiary wykonanego skosu powinny byé takie, aby
powierzchnia potowy grubosci cianki rury byta nadal prostopadta do osi rury. Na
bosym koncu rury nalezy przy potgczeniu kielichowym wciskowym zaznaczyé
gtebokos¢ ztacza.

Ztacza kielichowe wciskowe nalezy wykona¢ wkitadajac do wgtebienia kielicha rury
specjalnie wyprofilowang pierécieniowg uszczelke gumowa, a nastepnie wciskajac
bosy zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem
silikonowym. Do wciskania bosego konca rury przy $rednicach powyzej 90 mm
uzywac nalezy wciskarek.

Potwierdzenie prawidtowego wykonania potgczenia powinno by¢ osiggniecie
przez czoto kielicha wcisku oraz wspotosiowo$¢ tgczonych elementow.

7.4. Studzienki kanalizacyjne
7.4.1. Ogolne wytyczne wykonawstwa

Studzienki kanalizacyjne o ér. 1,0 m nalezy wykona¢ w konstrukcji mieszanej
monolityczno — prefabrykowanej zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i wymaganiami
normy PN-92/B-10729[5].
Elementy prefabrykowane zaleznie od ciezaru mozna uktada¢ recznie lub przy
uzyciu lekkiego sprzetu montazowego. Przy montazu elementéw, nalezy zwrécié
uwage na wiasciwe ustawienie kregow i ptyt, wykorzystujgc oznaczenia montazowe /
linie/ znajdujace sie na wyzej wymienionych elementach. Studzienki nalezy wykonac
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rownolegle z budowa kanalizacji.
7.4.1.1. Wykonanie poszczeqdinych elementéw studzienki
- Studnie betonowe:
A Komora robocza
Studzienka na catej wysokosci powinna mie€¢ srednice komory robocze;j.
Komora robocza powinna mie¢ wysoko$é minimum 2,0 m. Komore
wykonuje sie z materiatow trwatych: z kregéw Zzelbetowych, betonu
hydrotechnicznego. Przejscie
Rur PVC przez $ciane komory roboczej nalezy wykonac poprzez tuleje
ochronng PVC.
Wszystkie styki kregdbw muszg by¢ zatarte na gtadko z obu stron
zaprawg cementowa marki ,80".
Wiaczenie projektowanych kanatow do istniejgcych studzienek
kanalizacyjnych w przypadku gdy rdéznice rzednych dna kanatéw
doptywowego i odptywowego przekracza 0,50 m nalezy dokona¢ poprzez
spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnatrz studzienki z
zastosowaniem elementéw ( ksztattek ) z PVC. Na spadzie wykonaé
obudowe z betonu B - 25.
Przez wykonaniem otuliny betonowej przeprowadzi¢ probe szczelnosci a
nastepnie spad zabezpieczy¢ taSmami samoprzylepnymi np. Polyken.
B Dno studzienki
Dno studzienki nalezy wykonac¢ z prefabrykowanego elementu dennego z
wyrobionymi kinetami.
C Wiaz kanatowy
Zeliwne wiazy kanatowe nalezy montowaé na plycie pokrywowej,
lokalizacji wlazéw nad spocznikiem o najwiekszej powierzchni.
7.5. Utozenie w wykopie balastu pod zbiornikami, z petnych zelbetowych piyt
prefabrykowanych.

Sposoéb uktadania ptyt powinien byé zgodny z dokumentacjg projektows, czescig
rysunkowsg i opisowg.

Uktadanie w wykopie balastu z ptyt zelbetowych petnych, na uprzednio
przygotowanej podsypce piaskowej moze odbywac sie bezposrednio ze $rodkow
transportowych lub z miejsca sktadowania, zwykle z pomocg zurawi samochodowych
lub samojezdnych. Mozna stosowac tez reczne ukiadanie ptyt o mniejszych
wymiarach, przy pomocy pochylni ze srodka transportowego, po ktorej ptyty
zsuwane sg bezposrednio na miejsce utozenia nawierzchni. Ten typ montazu
wymaga zaostrzonych wymogow bezpieczenstwa pracy.

Ptyty zelbetowe nalezy uktadac tak, aby catg swoja powierzchnig przylegaty do
podtoza (podsypki, warstwy odsaczajacej). Powierzchnie piyt nie powinny
wystawacé lub by¢ zagtebione wzgledem siebie wiecej niz 8 mm. Szerokosé
szczelin miedzy ptytami nie powinna by¢ wieksza od 50 mm. W celu
zachowania rownej szerokosci szczelin, mozna stosowaé miedzydystansowe
wktadki migdzyptytowe. Po utozeniu nawierzchni, szczeliny wypetia sie przez
zamulenie piaskiem na petng grubos¢ ptyt. Zaleca sie, aby piasek uzyty do
wypetnienia szczelin zawierat od 3 do 8% frakcji mniejszej od 0,05 mm. Dopuszcza
sie zastosowanie innego materiatu do wypetnienia szczelin, np. drobnego zwiru,
piasku kwarcowego itp.



8.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji deszczowej powinna byé
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami normy PN-

92/B-10735. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé¢ za dodatnie, jezeli
wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z
wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze uznac za niezgodng z
wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.
Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowac nastepujace badania: zgodnoéci z
Dokumentacjg projektowg: wykopoéw otwartych, podtoza naturalnego, zasypu
przewodu, podfoza wzmocnionego, materiatéw, utozenia przewodéw na podtozu,
szczelnosci przewody na eksfiltracje i infiltracje, stykow taczonych na kielich i
elektrooporowo,

e Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacijg projektowa polega na poréwnaniu
wykonywanych bgdz wykonanych robét z Dokumentacjg Projektowg oraz na
stwierdzeniu wzajemnej zgodnoéci na podstawie ogledzin i pomiaréw.

e badania wykopow otwartych obejmujg badania materiatéw i elementow obudowy,
zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych,
zachowanie warunkéw bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmujg sprawdzenie
metod wykonywania wykopéw.

e badania podfoza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podtoza
stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotno$¢, nie zostat

podebrany, jest zgodny z okre$lonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i
odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480. W przypadku niezgodnosci z
warunkami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej nalezy przeprowadzié
dodatkowe badania wg. PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywnosci érodowiska i
wprowadzi¢ korekte w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawi¢ do akceptagii
Inspektora Nadzoru.

e Badania zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu,
zasypu przewodu do powierzchni terenu.
eBadania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego wysokoSci
nad wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu,
skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 10 cm w
miejscach odlegtych od siebie nie wiecej niz 50 m.

e badania nasypu statego sprawdza sie do badania zageszczenia gruntu
nasypowego wg. BN-77/8931-12, wilgotno$ci zageszczonego gruntu.

e Badania podfoza wzmocnionego przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne i
obmiar przy czym grubo$¢ podtoza nalezy wykona¢ w trzech wybranych miejscach
badanego odcinka podfoza z doktadnoscig do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto
usytuowanie podtoza w gruncie, rzedne podtoza i gteboko$¢ utozenia podtoza.

e badanie materiatow uzytych do budowy kanalizacji sanitarnej nastepuje przez
poréwnanie ich cech z wymaganiami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej i ST,
w tym : na podstawie dokumentéw okreslajgcych jako$¢ wbudowanych i poréwnanie
ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami
okreslonymi w ST oraz bezpo$rednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub
przez odpowiednie badania specjalistyczne.
eBadania w zakresie przewodu, studzienek, obejmujg czynnosci wstepne
sprowadzajace sie do pomiaru dtugosci ( z doktadnoscig do 10cm ) i érednicy ( z
doktadnoscig 1 cm ), badanie utozenia przewodu na podiozu w planie i w profilu,
badanie potgczenia rur i prefabrykatow Utozenie przewody na podtozu naturalnym i
wzmochionym powinno zapewni¢ oparcie rur na co najmniej % obwodu.



Sprawdzenie wykonania potgczen rur i prefabrykatéw nalezy przeprowadzi¢ przez
ogledziny zewnetrzne.

e Badanie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmujg : badanie stanu
odcinka kanatu wraz ze studzienkami, napetnianie wodg i odpowietrzenie przewodu,
pomiar ubytku wody. Podczas proby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnosci ztgczy,
scian przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich szczelno$ci ztgczy, $cian
przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy
poprawi¢ uszczelnienie, a w razie niemozliwosci oznaczy¢ miejsce wycieku wody i
przerwac badanie do czasu usuniecia przyczyn nieszczelnosci.

e Badanie szczelnoéci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje: badanie stanu
odcinka kanatu wraz ze studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej do
przewodu. W czasie trwania proby szczelnosci nalezy prowadzi¢ obserwacje i robi¢
odczyty co 30 min, potozenia zwierciadta wody gruntowej na zewnatrz i w kinecie
poszczegolnych studzienek .

9.0. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa kanalizacji jest 1 m ( m) rury, dla kazdego typu,
Srednicy.

10.0 ODBIOR ROBOT
10.1. Odbiodr czeSciowy
przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

e Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w
trakcie wykonywania rob6t / dane geotechniczne obejmujgce: zakwalifikowanie
gruntéw do odpowiedniej kategorii wg. PN-86/B-02480; wyniki badan gruntéw, ich
uwarstwien, gtebokosci przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podtoza
gruntowego wg PN-81/B-03020; poziom wod gruntowych i powierzchniowych oraz
okresowe wahania poziomow; stopien agresywnosci srodowiska gruntowo —
wodnego; uziarnienia warstw wodonosnych; stan terenu okreslony przed
przystgpieniem do robot przez podanie znakéw wysokosciowych reperéw, uzbrojenia
podziemnego przebiegajgcego wzdtuz i w poprzek trasy przewodu, a takze przekroje
poprzeczne i przekrdj podtuzny terenu, zadrzewienie;
e Dziennik Budowy;
e dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow;
dane okreslajgce objetos¢ wod deszczowych, ktére moga przeniknaé w grunt,
stwierdzenie koniecznosci przeprowadzenia badan szczelno$ci odbieranego
przewodu na eksfiltracje, dane okreslajgce dopuszczalng objetos¢ wod
infiltracyjnych.
10.1.1. Zakres

Odbior robét zanikajacych obejmuje sprawdzenie:
e sposéb wykonania wykopdéw pod wzgledem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia
przed zalaniem woda gruntowa i z opadow atmosferycznych,
e przydatno$ci podtoza naturalnego do budowy kanalizacji / rodzaj podfoza, stopien
agresywnosci, wilgotnosci
e warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodow do powierzchni terenu,
e zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,
e podtoza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzednych i
gtebokosci
utozenia, jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej. ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,
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e utozenia przewodu na podfozu naturalnym i wzmocnionym;

e dtugosci i $rednicy przewoddw oraz sposobu wykonania potgczenia rur i
prefabrykatow;

e szczelno$ci przewodow i studzienek na infiltracje;

e materiatéw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,

e izolacji przewodow i studzienek.

Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektows i
ST, uzycia wtasciwych materiatow, prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz
zgodnosci z innymi wymaganiami.

Dtugosc odcinka podlegajgcego odbiorom czeéciowym nie powinna byé mniejsza niz
odlegto$¢ migdzy studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny byé
ujete w formie protokotéw i wpisane do Dziennika Budowy.

10.2. Koncowy odbidr robot

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty;
e dokumenty jak przy odbiorze czesciowym,
e protokoty wszystkich odbioréw technicznych czeséciowych,
e protokét przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu,
e swiadectwa jako$ci wydane przez dostawcéw materiatow,
e inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektow na planach sytuacyjnych
wykonana przez uprawniona jednostke geodezyjng.
Przy odbiorze sprawdzi¢;
e zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowe;,
e protokoty z odbioru czeéciowego i realizacje postanowien dotyczacg usuniecia
usterek,
e aktualnosci Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetniania
e protokoty badan szczelnosci catego przewodu.

11. ZAKRES RZECZOWY ROBOT
Zgodnie z dokumentacjg projektowa nalezy wykona¢ nastepujgcy zakres robét:

Lp. |WYSZCZEGOLNIENIE ROBOT Jednostka |llo$¢ jednostek
1 2 3 4

kanalizacja deszczowa
1 Roboty ziemne w gruncie kategorii Il m?3 115,60

wykonywane koparkami podsiebiernymi o
pojemnosci tyzki 0,40m3 z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$é

do 1,0km

2 Wykopy liniowe o $cianach pionowych w m?3 18,80
gruntach nawodnionych kategorii llI

3 Wykopy pod studnie deszczowe i studnie m?3 22,64

wpustow w gruncie kategorii lll wykonywane na
odkfad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci
tyzki 0,25m3

4 Wykopy reczne pod studnie deszczowe i studnie |m? 2,84
wpustow w gruncie kategorii IV ze skarpami o




szerokosci dna do 1,5m i gtebokosci do 1,5m ze
ztozeniem urobku na odktad
5 Zasypanie wykopow m?® 100,63
6 Rury z PVC d 0,20 m mb 118
8 Studnie rewizyjne betonowe ¢ 1000 szt. 4
9 Studnie z kregow betonowych d 500mm z szt. 4
osadnikiem 0,5m i z rusztem $ciekowym
10 Hydrant p.poz. z zasuwg d 80mm kpl 1

12. DOKUMENTY ZWIAZANE

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z Polskimi
Normami / PN / warunkami technicznymi, instrukcjami producentéw przyjetych do
realizacji materiatow i urzadzen.

Normy:

PN-81/B-10700 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu.

PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

Inne:

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.
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