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Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu

OPIS TECHNICZNY
do projektu zagospodarowania terenu - Przebudowa drogi gminnej na
osiedlu
mieszkaniowym we Wrzosowie - budowa sieci kanalizacji deszczowej
- odwodnienie
pasa drogowego - dz. nr 313/5 - obreb Wrzosowo.

Lokalizacja :
Jednostka ewidencyjna: Gmina Dygowo,

obreb ewidencyjny: Wrzosowo,

numer ewidencyjny dziatki: 313/5.

1.0. Podstawa opracowania

1.1. Projekt budowlany i projekt techniczny - Przebudowa drogi gminnej na osiedlu

mieszkaniowym we Wrzosowie (czes¢ drogowa), .

1.2. Mapa do celow projektowych

1.3. Protokot GN.6630.1.229.2022 z narady koordynacyjnej z dnia 26.07.2022r.

1.4. Dokumentacja badan podfoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng, opracowana
przez Ustugi Geologiczne Magdalena Tyszecka, ul. Btawatkow 17 Koszalin.

1.5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét COBRTI Instal.

2.0. Dane ogodlne

Budowa sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowana bedzie w  obrebie
przebudowywanego pasa drogowego drogi gminnej na osiedlu mieszkaniowym, na dz.
nr 313/5 - obreb ewidencyjny Wrzosowo, bedacej w zarzadzie Gminy Dygowo.

Tereny przylegte, obejmujgce zlewnie kanalizacji, majg charakter zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, wielorodzinnej oraz ustugowej.

W granicach opracowania, przy wschodniej czesci drogi zlokalizowana jest sie¢
kanalizacji deszczowej odprowadzajgcej wody opadowe i roztopowe z nawierzchni jezdni
oraz z terenu nieruchomosci przylegajacych do pasa drogowego.

2.1. Warunki gruntowo - wodne.

Wierzchnig warstwe gruntu stanowig:

- w granicach jezdni — nawierzchnia z kostki betonowej na podbudowie piaskowo-zwirowej o
tacznej grubosci okoto 0,30m, oraz nawierzchnia gruntowo-zwirowa,

- poza granicami jezdni w granicach pasa drogowego — nawierzchnia gruntowa (gleba) o
grubosci warstwy 0,30+0,50m oraz nawierzchnie z kostki betonowej (chodniki oraz wjazdy)
na podbudowie z piasku.

Ponizej, na gtebokosci 1,0+2,70m zalegaja piaski srednie, drobne i pylaste.

Woda gruntowa, w postaci sgczen, wystepuje na gtebokosci 0,70+2,20m.

UWAGA:

Prace w strefie piaskow pylastych prowadzi¢ bez uzycia sprzetu mechanicznego, bez
naruszenia naturalnej struktury gruntu. Rozmoczone partie gruntéw w obrebie piaskow
gliniastych i pytow nalezy usung¢ i zastgpi¢ podsypkg i obsypka piaszczysto-zwirowa.
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2.2. Istniejace uzbrojenie

W obrebie pasow drogowych wystepujg nastepujace rodzaje uzbrojenia podziemnego:
- sie¢ wodociagowa, istn.

- siec gazowa s.c. z przytaczami

- sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytaczami

- sie¢ kanalizacji deszczowe]

- sieci kablowe energetyczne

- sieci kablowe energetyczne, oswietleniowe

- sieci kablowe teletechniczne z przytgczami.

Lokalnie wystepujg niezidentyfikowane elementy uzbrojenia podziemnego czynne oraz
wytgczone z eksploatacji.

3.0. Przyjete rozwiagzanie

Trasy kanatébw deszczowych, Srednice przewoddw, zagfebienie, miejsca lokalizacji
studzienek rewizyjnych, &ciekowych — zostaty ustalone na podstawie projektu rozbudowy
ulicy, wytycznych zarzadcow poszczegdinych rodzajéw uzbrojenia podziemnego oraz
lokalizacji uzbrojenia podziemnego wykazanego na mapie do celéw projektowych.

Wody opadowe i roztopowe bedg odprowadzone poprzez projektowany uktad kanalizacji
deszczowej grawitacyjnej, do istniejacych kanatéw kanalizacji deszczowe;.

4.0. Uwarunkowania formalno-prawne

Budowa sieci kanalizacji deszczowej, projektowana jest w obrebie przebudowywanego pasa
drogowego drogi gminnej na osiedlu mieszkaniowym, na dz. nr 313/5 - obreb ewidencyjny
Wrzosowo, bedacej w zarzadzie Gminy Dygowo. ‘

Teren inwestycji nie znajduje sie na terenach eksploatacji gorniczej i nie wystepujg tu
szkody gornicze.

4.1. Obszar oddziatywania obiektu

Wyznaczenie obszaru oddziatywania obiektu przeprowadzono na podstawie analizy
istniejacego i projektowanego zagospodarowania terenu w oparciu o nastepujace akty
prawne:

- Prawo Budowlane — ustawa z dnia 07 lipca 1994r. ( z pézniejszymi zmianami), art. 28 ust.
2 oraz art. 3 pkt 20, - warunek spetniony -P.B.

- Ustawa o drogach Publicznych z dnia 21 marca 1985r. ( z pdzniejszymi zmianami) art.. 39,
ust.3, 3a — warunek spetniony - D.P.

- Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych pogorszy¢ stan srodowiska w
rozumieniu przepiséw Rozporzadzenia Rady Ministréw z dn. 9.11.2004 art. 3.1.pkt. 67; 79
(Dz. U. Nr 257 poz. 2573 oraz Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z p6zn. zm.) w sprawie
przedsiewzieé mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko. — warunek spetniony O.S.
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4.1.1. Lokalizacja projektowanej budowy sieci kanalizacji deszczowej, projektowana jest w
obrebie przebudowywanego pasa drogowego drogi gminnej na osiedlu mieszkaniowym, na
dz. nr 313/5 - obreb ewidencyjny Wrzosowo, bedacej w zarzadzie Wéjta Gminy Dygowo,
dotyczy pasa drogowego, zgodnie z art. 3 (D.P.) uzyskano zgode zarzadcy drogi.
Odlegtosci projektowanego uzbrojenia od uzbrojenia istniejgcego i od granic dziatek
budowlanych spetniajg wymagania okre$lone w Polskich Normach dotyczgcych odlegtosci
pomiedzy elementami uzbrojenia. Powyzszy warunek zostat potwierdzony w protokole z
narady koordynacyjnej (GN.6630.1.229.2022 z dnia 26.07.2022r.)

4.1.2. Zgodnie z Rozporzadzeniem (0.S.) §3.1.pkt. 67; 79 projektowane przedsiewziecie nie
jest zaliczane do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie oddziatywac na Srodowisko.
Projektowane przedsiewziecie dotyczy budowy sieci kanalizacji deszczowej.

Jest to przedsiewziecie o charakterze obiektu liniowego, zlokalizowanego w obrebie pasa
drogowego drogi gminnej na osiedlu mieszkaniowym, w miejscowosci Wrzosowo.
Projektowana budowa nie powoduje emisji hatasu, wibracji, zaktécen elektrycznych,
promieniowania i zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

Na podstawie powyzszych ustalen zgodnie z P.B. art. 3 pkt.20 - stwierdza sie , ze obszar
oddziatywania obiektéw i sposéb zagospodarowania terenu nie powoduje ograniczen w
zagospodarowaniu i obejmuje obszar w granicy dziatki nr 313/5 obreb ewidencyjny
Wrzosowo, miejscowos¢ Wrzosowo.

5.0. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje sie budowe sieci kanalizacji deszczowe;.

Jest to obiekt budowlany liniowy, zlokalizowany pod powierzchnig terenu, co nie wymaga
trwatego wydzielenia terenu.

Po wykonaniu prac budowlanych teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Budowa
nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza praw wiasnoécii uprawnien osob trzecich.

5.1. Zestawienie dlugosci projektowanej przebudowy sieci kanalizacji deszczowe;.
Budowa kanalizacji deszczowej, grawitacyjnej obejmuje:

- kanaty — przykanaliki z PVC d 0,20, L =12,00 mb

- kanaty z PVC d 0,20, L =106,00 mb

- studnie rewizyjne betonowe g 1000 mm —n = 4 szt.

- studnie z kregéw betonowych d 500mm z osadnikiem 0,5m — 4 szt
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