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8. INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BIOZ

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia sporzadzono opracowanie w zakresie objetym projektu branzy
elektrycznej.

Obiekt: Linia kablowa podziemna 0,4kV

Adres: Wrzosowo dz. nr 313/5 obr. Wrzosowo gm. Dygowo

Identyf.
jednost.
ewiden.: 320804_2

Inwestor: Gmina Dygowo
78-113 Dygowo
ul. Kolejowa 1

Imi¢ i Nazwisko Podpi

Projektowat: mgr inz. Janusz Hotubowicz ”7‘%'_ - Jafm"r
upr. bud : UAN/N/7210/68/89 inoscl
izba bud.: ZAP/IE/1098/01
w specjalnosci instalacyjno-inzynierskiej w zakresie
sieci 1 instalacji elektrycznych
78-200 Biatogard ul. Pitsudskiego 26

Karlino, 02.08.2022r



8.1 Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosci
realizacji poszczegélnych obiektdow.
Zakres robot catego zamierzenia budowlanego obejmuje:
- roboty ziemne przygotowawcze: wykopy pod kabel oswietleniowy
- przepych pod drogg
- roboty kablowe
- montaz fundamentow
- montaz stupéw
- montaz opraw oswietleniowych z podnos$nika
- pomiary elektryczne
Kolejnos¢ realizacji robot przy budowie instalacji oswietlenia drogowego
jak w/w.

8.2 WyKkaz istniejgcych obiektow budowlanych.
Na terenie objetym opracowaniem znajduja sie droga gminna,
powiatowa 1 wojewodzka na ktorych sg nastepujgce obiekty liniowe
linia kablowa 0,4kV, instalacja wodna, gazowa, o$wietleniowa,
kanalizacyjna i telefoniczna.

8.3 Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére
moga stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
- Droga wystepuje zagrozenie potracenia pracownika przez pojazd
podczas prowadzenia robdt w ich poblizu.
- Uzbrojenie terenu w trakcie robot moze nastgpié niebezpieczenstwo
uszkodzenia istniejgcego uzbrojenia podziemnego: linia kablowa 0,4kV,
instalacja wodna, kanalizacyjna, gazowa oraz oSwietleniowa

8.4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych
podczas realizacji robot budowlanych, okreslajgcych skale i
rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystgpienia.

W trakcie realizacji moga wystapi¢ nastepujace zagrozenia:

- upadek z wysokosci podczas montazu opraw oswietleniowych
stupie,

- zagrozenie poparzeniem 1 porazeniem ( uszkodzenie przewodow
elektroenergetycznych lub zwarcia przez dotkniecie o przez pracujgca
maszyn¢ w poblizu czynnych linii elektroenergetycznych 0,4kV),

- zagrozenie wybuchem ( uszkodzenie przewodu gazowego),

- zagrozenie zatruciem lub zakazeniem ( uszkodzenie przewodu
kanalizacyjnego),

- zagrozenie potragceniem pracownika przez koparke lub przejezdzajacy
pojazd w poblizu wykopow.

Czas wystapienia zagrozen jest czasem wykonywania danych robot.



8.5 Wskazania prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystgpieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych.
Przed przystapieniem do realizacji robot kierownik budowy okresli
zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, przeszkoli
pracownikow w sprawie postepowania z osobami ktorych,
bezpieczenstwo i zdrowie jest zagrozone, wskaze koniecznosé
stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej oraz
wyznaczy osoby do bezposredniego nadzoru.

W czasie wykonywania robdt nalezy przestrzega¢ obowigzujacych
przepiséw BHP zawarte w opisie, normach i instrukcjach
wykonywania procedur zalecanych przez producentow.

8.6 Wskazania Srodkow technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego
zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajacg szybkg
ewakuacje¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Uzywany sprzet 1 materiaty muszg posiadaé niezbedne atesty,
certyfikat bezpieczenstwa.

Wykonawca robot zobowiagzany jest do zapoznania si¢ z dokumentacija
techniczng instalowanych urzadzen i stosowanego sprzetu oraz
stosowanie si¢ do podawanych zalecen dotyczacych bezpieczenstwa.
Kierownik robdt zobowigzany jest do sprawdzenia wymaganych
uprawnien pracownikow wykonujacych roboty budowlane.

Kierownik robot jest obowigzany, w oparciu o informacje o ktorej
mowa w atr.20 st.1 pkt.1b, sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie,
przed rozpocze¢ciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robdt budowlanych. Plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia sporzadza si¢ na etapie realizacji robot budowlanych.

Opracowat:

mgr inz. Janusz Hatubowicz
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Fundamenty do

éruba M24x70 ~ B-120, B-160, B-200 _

Przyktady posadawiania
fundamentow

Betonowy fundament posadawia sig W gruncie
w taki sposob, aby goma jego pnowierzehnia
wystawala  ponad  poziom zabudowy 0 kelo
10 - 20 mm.

~ Ostona_srub
S\ 2xM10 mocowanie
| uziemienia

stupow oswietleniowych

L3l | . A | B | C b B0 E | Waga _g
j. miary t mm i mm l mm | mm | om { N kg ;
B-120 | 1200 | 350 | 250 [ 75 | 425 ! 250 wz
B-160 | 1600 } 400 i - | 415 | 450 {
B-200 | 2000 | 400 I 250 S {570 %

seRyaTUET)




Rodos 7.0.17 [13902]
Zestawienie materialow
Budowa oéwictlenie drogowe  dz. nr 313/5 obr, Wrzosowo gm. Dygowe
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Folia kalandrowana z PCW 0,2-0,4mm
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Kabel YKY 5x10 mmZ, 0.6/1 kV
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Wazelina techniczna
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