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OPIS TECHNICZNY

do projektu rozbiorki
Budynku gospodarczego
we Wrzosowie, dz. nr 313/5, 313/10, 313/8

1. Podstawa opracowania,

— Wizja obiektu przez autora opracowania, poczynienie niezbednych uwag i obserwacji, odkrywek
elementoéw konstrukeji, dokumentacji foto.
- Obowiazujace normy, przepisy i literatura techniczna, w tym w szezegdlnosei:

o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoleczne] z dnia 2 kwietnia 2004 r
w sprawie sposobow i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobéw
zawierajacych azbest. Dz.U, Nr 71 poz. 649.

o Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 paZzdziernika 2005 r w sprawie
zasad bezpieczefistwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow
zawierajacych azbest oraz program szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich
wyrobow. Dz.U. Nr 216 poz.1824,

. Opis stanu istniejacego.

2.1. Dane ogdlne.
Budynek wolnostojgcy, parterowy, nie podpiwniczony, z dachem jednospadowym.,

Wymiary w rzucie 3,8 x 18,18 m.

Wysokos¢ ponad teren zmienna, od H=2,5 do H = 3,00 m.

Konstrukeja szkieletowa stalowa, $ciany pokryte deska. Elementem no$nym dachu sg krokwie stalowe,
oparte na stupach stalowych.

Pokrycie dachu eternitem falistym na Yatach stalowych, czgsciowo pokryty papa na deskowaniu.
Realizacja budynku w latach 70-tych ubiegtego wieku. Obecnie uzytkowany jest jako budynek
gospodarczy, szopa ( komorki lokatorskie).

W otoczeniu budynku plac utwardzony z kruszywa, oraz zesp6t niskich budynkéw gospodarczych. Z tytu
budynku wygrodzone ,,0grédki”, na ktérych urzadzono nieformalny $mietnik starych opon, gruzu,
prefabrykatdéw zelbetowych i innych niepotrzebnych débr,

Rys. nr 112 ,,Elewacja frontowa”
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Rys. nr 4. 8zczegol stupa stalowego oraz oparcia krokwii
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Rys. 5 Bramy
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2.2. Dane szczegbtowe.

Dach.

Jednospadowy o pochyleniu polaci ~ 5%. Pokrycie z plyt eternitu falistego, czesciowo z papy na
deskowaniu. Na okapach plyty eternitu wysunicte poza obrys sciany na ~10 e¢m, rynien brak. Konstrukcja
nosna dachu w postaci krokwi stalowych opartych na stupach stalowych. Na krokwiach oparte faty
drewniane. Stan techniczny konstrukeji noénej dachu okresla sig jako zly. Elementy drewniane zmurszale,
o znacznych ugigeiach, Elementy nosne stalowe skorodowane. Pokrycie wykazuje $lady technicznego
zuzycia w 100%. Ponadto pokrycie z plyt falistych azbestowo cementowych nie spelnia wymogéw, jako
ze eternit, w mysl wspélezesnej wiedzy, jest materialem szkodliwym dla zdrowia.

Sciany.

Budynek wykonany zostat w konstrukeji szkieletowe;. Stupy stalowe pokryte sg deska. Na $cianach nie
wykonano tynkéw. Wysokos¢ $cian zmienna od 2,0 do 3,0 m W $cianie podluznej frontowej jest szereg
bram o konstrukeji drewnianej umozliwiajacych wjazd wejscie do wydzielonych wewnatrz komérek
lokatorskich. Konstrukeja scian budynku w stanie niedostatecznym. Deski spréchniate, polamane. Scianki
dzialowe, wydzielajace poszczegdlne boksy jako $cianki lekkie z plyty pilsniowej twardej na ruszcie
drewnianym,

Posadowienie,




™

Posadowienie budynku wykonano sposobem bezposrednim. Stupy drewniane posadowione na stopach
betonowych.

Roboty wykonczeniowe.

Bramy drewniane. Posadzki w budynku jako wylewki betonowe 20 cm.

Instalacie w budynku.

Instalacja elektryczna, dociggnigta do budynku linig napowietrzng.

2.3.

Dane liczbowe:

Powierzchnia zabudowy — ok. 81,18 m2

Kubatura — ok. 202,95 m3

Wytyczne robét rozbiérkowych.

3.1

3.2.

Dane ogélne.
Teren, na ktérym prowadzone s prace rozbidrkowe, powinien by¢ ogrodzony 1 oznakowany w sposob

zabezpieczajacy osoby nie zatrudnione na budowie przed wejsciem na teren obicktu. Przed
rozpoczeciem rozbiorki nalezy odlaczy¢ wszelkie instalacje i media. Miejsca odigczenia, wylaczniki,
zawory, winny znajdowaé si¢ poza obrgbem robot rozbiorkowych. Z uwagi na wykonanie pokrycia
dachu z plyt eternitu falistego, a wigc wyrobu zawierajacego azbest, zasadnicze roboty rozbidérkowe
budynku nalezy rozpoczgé od usunigcia tych szkodliwych materiatéw. Roboty powinny byé
prowadzone tak, aby nie zostata naruszona statecznos$¢ rozbieranego obicktu oraz tak, aby usuwanie
jednego elementu konstrukeyjnego nie wywotato utraty statecznosci i przewrdcenia sig innego fragmentu
konstrukcji. W razie potrzeby stosowa¢ montazowe podparcia.

Rozbidrke budynku, po usunieciu eternitu stanowigcego pokrycie dachowe, rozpoczaé od konstrukeji
dachu w miejscu zlokalizowanym wzdtuz jednej ze scian szczytowych. Posuwajge prace w kierunku
drugiej sciany szczytowe], kolejno, rdwnolegie, krokwie dachowe, stalowe shupy je wspierajace i
Sciany zewnetrzne.
Nie dopuszczalne jest dokonywanie rozbiorki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od
dotu.
Gruz i materialy drobnicowe nalezy usuwac na biezaco poza rejon robot, do konteneréw, w sposob
zabezpieczajgcy przed pyleniem.
Roboty rozbiorkowe nalezy wykonywaé z zachowaniem maksimum ostroznosci, nalezy przestrzegac
przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach rozbidrkowych, a w szczegdlnosei:
- stosowaé odpowiednie narzedzia 1 sprzet, - stosowad urzadzenia zabezpieczajace 1 ochronne,
- stosowaé srodki zabezpieczajace pracownikow,
- zapewni¢ bezpieczenstwo publiczne. '
Dane szczegdlowe.
Prace rozbidrkowe wykonywac w kolejnosei:
3.2.1. Rozbidrka eternitu stanowigcego pokrycie dachowe.
3.2.1.1.  Warunki podjecia prac polegajacych na bezpiecznym uzytkowaniu i usuwaniu
wyrobéw zawierajacych azbest, ktory jest podstawowym skladnikiem wyrobow
eternitowych, sa okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spolecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobdéw i warunkéw bezpiecznego
uzytkowania i usuwania wyrobéw zawierajacych azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649) :
1. Wykonawca prac polegajacych na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow zawierajacych
azbest, obowigzany jest do:
— uzyskania odpowiednio zezwolenia, pozwolenia, decyzji zatwierdzenia programu
gospodarowania odpadami niebezpiecznymi albo zlozenia organowi informacji o
sposobie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi;
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— przeszkolenia przez uprawnig instytucje zatrudnianych pracownikéw, osco
kierujgcych lub nadzorujacych prace polegajace na zabezpieczaniu i usuwaniu
wyrobow zawierajgcych azbest w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy przy
zabezpieczaniu i usuwaniu tych wyrobéw oraz przestrzegania procedur dotyczacych
bezpiecznego postpowania; ‘

— opracowania przed rozpoczeciem prac szezegdtowego planu prac usuwania wyrobow \‘
zawierajgcych azbest, obejmujacego w szczegdlnosci:

o identyfikacji azbestu w przewidzianych do usunigcia materiatach, na podstawie
udokumentowane;j informacji od whasciciela lub zarzadey obicktu albo tez na podstawie
badan przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium,

o informacje o metodach wykonywania planowanych prac,

o zakres niezbgdnych zabezpieczen pracownikéw oraz $rodowiska przed narazeniem na
szkodliwos¢ emisji azbestu, w tym problematyk okreslonych przepisami dotyczacymi
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

o ustalenie niezbgdnego dla rodzaju wykonywanych prac monitoringu powietrza;

— posiadania niezbgdnego wyposazenia technicznego i socjalnego zapewniajacego
prowadzenie okreslonych planem prac oraz zabezpieczenie pracownikéw i srodowiska?
przed narazeniem na dzialanie azbestu.

2. Wykonawca prac, przed przystgpieniem do prac polegajacych na zabezpieczeniu lub
usunigcin wyrobow zawierajacych azbest z obiektu, urzadzenia budowlanego lub instalacji
przemystowej, a takze z terenu prac, obowigzany jest do zgloszenia tego faktu wlagciwemu
organowi nadzoru budowlanego oraz wiasciwemu okregowemu inspektorowi pracy.

3. Zgloszenie, o ktérym mowa w punkcie 2, powinno zawieraé w szczegdlnodei:

— rodzaj lub nazw wyrobow zawierajgcych azbest wedlug grup wyrobow okreslonych
w odrebnych przepisach,

— termin rozpoczgeia i planowanego zakonczenia prac,

- adres obiektu, urzgdzenia budowlanego lub instalacji przemystowej,

— kopi aktualnej oceny stanu wyrobow zawierajacych azbest,

-~ okreslenie liczby pracownikow, ktorzy przebywaé beda w kontakcie z azbestem,

— zobowigzanie wykonawcy prac do przedlozenia nowego zgloszenia w przypadku
zmiany warunkéw prowadzenia rob6t. :

4. Wiasciciel, uzytkownik wieczysty lub zarzadca nieruchomosci obowigzany jest zglosié .
prace polegajace na zabezpieczaniu lub usuwaniu wyrobéw zawierajacych azbest do
wlasciwego organu administracji architektonicznobudowlanej.

5. Podstawg rozpoczgcia prac usuwania wyrobow zawierajacych azbest powinny stanowia
nastepujace dokumenty przekazane przez Wykonawcow:

— numer decyzji zezwalajgcej na dziatalnosé firmy w zakresie wytwarzania odpadow
niebezpiecznych, '

— deklaracja Wykonawcy o przeprowadzeniu prac zgodnie z rozporzadzeniem
ministra gospodarki oraz z zachowaniem przepiséw bhp i prawa budowlanego,

— opis przebiegu prac rozbiorkowych, zabezpieczajgcych i sposobu przewiezienia
odpadéw do miejsca, w ktorym zostana poddane utylizacji,

— kopia decyzji zezwalajgcej na prowadzenie dziatalnosci w zakresie usuwania
odpaddw niebezpiecznych,

— oswiadczenie o przeprowadzonym szkoleniu pracownikéw w zakresie postpowania
z odpadami niebezpiecznymi.

7 powyzszego wynika, e prace polegaj| ce na rozbidree eternitu — wyrobu zawierajgcego
azbest - nalezy powierzy¢ tylko firmie, ktéra posiada ku temu odpowiednie uprawnienia.

3.2.1.2.  Zasady wykonywania prac zwigzanych z usuwaniem wyrobéw zawierajgcych azbest.



1. Prace zwigzane z usuwaniem wyrobow zawierajacych azbest prowadzi sie w sposob
uniemozliwiajacy emisje  azbestu do  $rodowiska oraz  powodujacy
zminimalizowanie pylenia poprzez:

— nawilzanie woda wyrobow zawierajacych azbest przed ich usuwaniem lub
demontazem i utrzymywanie w stanie wilgotnym przez caly czas pracy;

— demontaz catych wyrobdéw (piyt, rur, ksztaltek) bez jakiegokolwick
uszkadzania, tam gdzie jest to technicznie mozliwe;

— odspajanie materialow trwale zwigzanych z podlozem przy stosowaniu
wylgcznie narzadzi rgeznych lub wolnoobrotowych, wyposazonych w
miejscowe instalacje odciagajgce powietrze;

— prowadzenie kontrolnego monitoringu powietrza w przypadku stwierdzenia
wystgpowania przekroczen najwyzszych dopuszczalnych st¢zen pytu
azbestu w $rodowisku pracy, w miegjscach prowadzonych prac, w tym
réwniez z wyrobami zawierajgcymi krokidolit;

— codzienne zabezpieczanie zdemontowanych wyrobdéw i odpadéw
zawicrajacych azbest oraz ich magazynowanie na wyznaczonym i
zabezpieczonym migjscu.

2. Po wykonaniu prac wykonawca ma obowiazek zlozenia wlaScicielowi,
uzytkownikowi  wieczystemu lub  zarzadey nieruchomosci, urzadzenia
budowlanego, instalacji przemystowej lub innego miejsca zawierajacego azbest
pisemnego oswiadczenia o prawidlowosci wykonania prac oraz o oczyszczeniu
terenu z pylu azbestowego, z zachowaniem wlasciwych przepiséw technicznych i
sanitarnych.

3. O$wiadczenie, o ktorym mowa w ust. 2, przechowuje sig¢ przez okres co najmniej 5
lat. Po wykonaniu, przez specjalistyczng ekipg, demontazu eternitu zawierajgcego
azbest, mozna przystapi¢ do zasadniczej rozbiorki budynku, w kolejno| ci prac jak
podano ponizej.

3.2.2. Demontaz urzgdzen i przewoddw instalacyjnych.

Urzadzenia i instalacje przewidziane do demontazu podlegaj rozbidrce w pierwszej kolejnosci
3.2.3. Rozbidrka slusarki i stolarki drzwiowe;.

Skrzydla drzwiowe i okienne zdjaé z zawiasdéw, zdemontowaé opaski, oscieznice wykué z
drewnianych ram $ciennych. Elementy $lusarskie, poodcina¢ pilg tarczows.

3.2.4. Rozbiorka stalowej wigzby dachowe;j.

Kolejno, poczynajgce od sciany szczytowej, odspajac od noénych stupdw stalowych krokwie dachowe
i opuszczaé na teren. Mie¢ nalezy na uwadze, ze w tym czasie, Sciany zewngtrzne nie potgczone ze
$ciankami dzialowymi utracg swg stateczno$c i mogg wymaga¢ dokonania montazowego podparcia.

3.2.5. Rozbidrka $cian dziatowych.

Sciany i $cianki rozbieraé od géry z lekkich rusztowan przestawnych, kolejno odspajajac pojedyncze
elementy i opuszczajge je na teren.

3.2.6. W koncowej fazie.

Dokona¢ rozbidrki podloza posadzki, oraz fundamentéw stopowych. Powstaty w wyniku rozbiorki
dol po zabudowie zniwelowaé poprzez wypetnienie gruboziarnistym piaskiem, z zaggszczeniem
warstwami.




4. Uwagi koficowe,

Prace rozbiorkowe budynku mozna rozpocza¢ po uzyskaniu decyzji administracyjnej. Roboty
prowadzi¢ pod kierownictwem osoby posiadajacej wlasciwe uprawnienia budowlane. W czasie
prowadzenia prac zachowaé szczegolng ostroznos$é. Sposob wykorzystania materiatéw z odzysku
uzgodni¢ z Zamawiajacym, podobnie sposob zagospodarowania odzyskanej powierzchni po
dokonanej rozbidrce.
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