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Karlino 06.07.2022r.

NOTATKA TECHNICZNA Nr 07/2022

W sprawie dobudowy oswietlenia drogowego w m-ci Wrzosowo osiedle mieszkaniowe ,ktorg
spisano obecnosci:

1. Iza Plominska — przedstawiciel UG Dygowo
2. Ryszard Tomezyk — przedstawiciel wykonawczy
Zakres projektu:

1.Projektowana oswietlenie drogowe zasili¢ istniejgcego stupa nr 205/1/1

2. Istniejacy stup nr 205/5/2 nalezy przestawi¢ zgodnie z projektem.

3. Projektowang instalacje wykona¢ kablem o przekroju nie mniejszym niz YKY 5x10mm?
4. Zaprojektowac stupy ocynkowane stozkowe 6m wysiggnikiem 1/1m

5. Zaprojektowaé oprawy LED

Na tym notatke zakonczono 1 podpisano: '
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I. Cze$¢ opisowa.

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.
Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi polegajaca na budowie
instalacji o$§wietlenia drogowego w m-ci Wrzosowo Osiedle na dz. nr 313/5
obr. Wrzosowo. Projektowane o$wietlenie zasili¢ zgodnie z notatka
techniczna.

2. Stan istniejacy zagospodarowania terenu.

2.1 Stan istniejacy:
Dziatka nr 313/5 jest drogg gminng z plyt betonowych oznaczong
Symbolem dr na ktérych sa nastepujace obickty linowe: linia kablowa
0.4kV, linia kablowa o$wietleniowa, instalacja wodna, gazowa,
kanalizacyjna i telefoniczna.

1. Projektowane zagospodarowanie dziatki nr 313/5 obr. Wrzosowo
3.1 Opis ogdlny:

Ze stupa 205/1/1 kable YKY 5x10mm? zasili¢ projektowany odcinek
oswietlenia drogowego o dlugosci ok 180m. Odcinek kabla zasilajacy stup
nr 205/5/2 odkopa¢ i utozy¢ po nowej trasie, przy przejsciem przez droge
nalezy kabel zmufowaé. Pomiedzy stupem nr 205/1/6 a stlupem
przestawianym nr 205/5/2 utozyé odcinek kabla nie podigczajac opisujac
jako powigzanie. Catkowita dlugosci kabla ok. 190m. Kable uktadaé w
wykopie na gicbokoscei 0,8m w warstwie piasku 0,2m. Co 10m uktadad
znaczki opisujgce kabel tj. typ, przekroj, date utozenie, oraz wlasciciela.
Po zasypaniu ziemig wys. 0,25m nad kablem ulozy¢ folie winidurows
niebieska o szerokosei 0,2m i grubosci 0,4-0,6mm.Przez droge wykonaé
przecisk rura AROT DVK fi do 75mm. Przy tzw. kolizjach z innymi
sieciami oraz wjazdoéw na posesje kabel utozy¢é w rurze ochronnej AROT
DVR 50mm. Catos¢ wykonad zgodnie z opisem technicznym i normg N
SEP-E-004.
Shupy oswietleniowe i opraw.

Projektuje sie stupy stalowe ocynkowane o wysokosci 6m na fundamencie
z wysiegnikiem 1/1m (posadowienie fund. w gruncie w taki sposdb aby
gorna granica jego powierzchni wystawata ponad poziom zabudowy ok.
10-20mm) oraz oprawami LED o mocy ok. 30W, strumien swietlny ok.
3200lm, temp. barwowa 4000K. Istniejgcy stup nr 205/5/2 nalezy
zdemontowad i zamontowaé¢ w nowo projektowane micjsce. W stupach



zastosowac izolowane zfacze kablowe typu IZK-2. Do oprawy instalowac
przewody YDY 3x1,5mm /750V. Zabezpieczenie oprawy wykonac
wktadka topikowg Bi Wts 4A. Na kablach w stupach, na stupach i szafce
oswietleniowej oraz zlgczu pomiarowym powiesci tabliczki opisowe
kabel — kierunkowe, laminowane.
3.2 System ochrony od porazen
Instalacje o$wietleniowg zaprojektowano w uktad TN-C, gdzie przewdd PEN
petni rownoczesnie dwie funkcje: przewodu PE praz przewodu neutralnego N.
Zastosowac system o porazen — Szybkie Odlaczenie Zasilania W/G PN-IEC
60364-1-41. Uziemieniu dodatkowemu podlegajag czesci metalowe stupa. W
tym celu na trasie przewidziano ulozenie uziomu powierzchniowego drutem
ocynkowanym DFeZn 8mm uktadanego w rowie kablowym nad kablem na
piasku. Na koncach obwodow, rozgatezieniach wbija¢ uziomu pionowe.
Dlugosci uziomu uzalezniona jest od rodzaju gruntu. Przewod neutralno-
ochrony PEN potaczy¢ z uziomem.
3.3 Trasowanie.
Trasowanie wykonanej linii kablowych, slupéw oswietleniowych, szafki i
ztgcza zleci¢ do biura geodezyjnego. Dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej
wykonanych robot kablowych przed ich zasypaniem.
3.4 Pomiary 1 badania.
Zmierzy¢ opornos¢ uziemienia krancowego stupa (rezystancja uziomu winna
by¢ R<10Q). Sprawdzi¢ stan izolacji linii kablowej. Zmierzy¢ skutecznosé
zerowania stupéw oswietleniowych. Protokoty pomiaréw dotgczy¢ do odbioru
robot.

4.Informacje o obszarze oddzialywania inwestycji.
Projektowane przedsiewzigcie nie spowoduje zagrozenia czynnikami
srodowiskowymi na powierzchnie ziemi, krajobraz, sSrodowisko w trakcie
budowy oraz w trakcie realizacji 1 ewentualnej likwidacji instalacji. Zakres prac
nie wplynie na poszczegolne elementy srodowiska, tj. rosliny, zwierzeta, grzyby
poza terenem, do ktorego tytut prawny posiada wnioskodawca.
Obszar oddziatywania inwestycji okreslono na podstawie przepisow:
- Prawa Budowlanego Dz. U. z dnia 13 lutego 2020 poz. 471 art.3 pkt.20
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U
z dnia 10 wrzesnia 2019 Nr 75; poz. 1834
- Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz.627 z pézn. zm.)
- Rozporzadzeniem Ministra Transportu z dn. 02.03 1999r ( Dz.U.1999 nr 4
poz.430 w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadad
drogi publiczne i ich usytuowanie §140 pkt.1,2,6 17.
- Prawo Budowlane art.20ust.1 pkt.1.1c¢ zakres oddziatywania kablowej sieci
elektroenergetycznej do 1kV i SN rozgraniczajace teren inwestycji
mieszczg si¢ w granicach dziatek inwestycyjnych dla budowy drogi.



- Normy N SEP-E-003 (tablica nr 1) oraz uzgodnienia branzowe.
Obszar odziatywania inwestycji ogranicza sie do dziatki nr 313/5 obr.
Wrzosowo gm. Dygowo na ktdrej bedzie realizowane.

5.Uwagi ogolne.
Stosowac si¢ do uzgodnien.
Przed przystgpieniem do prac wykonawca winien zawiadomi¢ stuzby techniczne
w celu sprawowania nadzoru branzowego. Zachowac szczegdlng ostroznosé
przy pracach ziemnych ze wzgledu sie¢ techniczng podziemng. Stosowaé
zabezpieczenia wykopdw tasma ostrzegawczg na pretach stalowych wzdtuz
wykopow. Po utozeniu kabla przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru dla
inwestora.
Po zakonczeniu budowy teren budowy i jego otoczenie doprowadzi¢ do stanu
poprzedniego.
Uwagi BHP
Zgodnie z ,,Prawem Budowlanym” osoba przejmujgca obowigzki kierownika
budowy winna opracowacé lub zleci¢ opracowanie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia. Przystgpienie do prac na czynnych urzadzeniach
energetycznych moze nastapié¢ dopiero po uprzednim przygotowaniu miejsca
pracy i dopuszczenia do robot przez pracownikdéw energetyki zawodowej.
5.1 Wpis dziatek do rejestru zabytkow.
Dzialka nie jest wpisana do rejestru zabytkéw lub ewidencji gminnej
zabytkow, zamierzenie budowlane nie jest na obszarze objetym ochrong
konserwatorska.
5.2 Posadowienie stupow
Posadowienie stupow dobrano wlasciwie do istniejgcych warunkow
geotechnicznych w miejscu posadowienia stupow.
5.3 Uwaga
Wykonawca robot ma prawo do montazu innych materiatow niz
przyjete przez projektanta pod warunkiem, ze spetniajg zatlozone w
projekcie warunki 1 normy techniczne oraz posiadajg odpowiednie
atesty, certyfikaty, aprobaty itd. wystawione przez producenta.
Proponowane przez wykonawce materialy muszg uzyskac akceptacje
Inwestora




