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~Przebudowa drogi gminnej na osiedlu mieszkaniowym we
1 Wrzosowie”

Droga gminna dziatka nr 313/5, obr. Wrzosowo,
gm. Dygowo, pow. Kolobrzeg

Gmina Dygowo, ul. Kolejowa 1, 78 — 113 Kotobrzeg
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UZGODNIENIA

do projektu stalej organizacji ruchu dla drogi gminnej na osiedlu
mieszkaniowym we Wrzosowie
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JEDNOSTKA WPROWADZAJACA ORGANIZACJE RUCHU
ZAWIADAMIA STAROSTE KOLCBRZESKIEGO, ZARZAD DROGI
ORAZ KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W KOLOBRZEGU
O TERMINIE JE J WPROWADZENIA. CO NAJMNIEJ NA 7 DNI

PRZED DNIEM WPROWADZENIA ORGANIZACJI RUCHU.
é “"'*O'W-n-—-'
ZATWIERDZAM

STAROSTA KOLOBRZESKI
ul. Plac Ratuszowy 1
78-100 KOLOBRZEG

STAROSTWO FOWIFTOWE
W KO E}‘RZEGU

Wydztat Kamunikagji
A%ﬂ:&’R‘UCﬂ(U




wWOJT GMINY DYGOWO

ul. Kolejowa 1 tel (0-94)358-41-95
78 - 113 Dygowo fax (0-94) 712-60-22
www.dygowo.pl e-mail  ug@@dygowo.pl

Dygowo, dnia 15 lipca 2022 roku.

BPP.7230.4.92.2022

AWA Obsluga Inwestycji
Drogowych

Agnieszka Parysiak

Ul. Wiadystawa IV 62/8
75-347 Koszalin

W odpowiedzi na pismo z dnia 08 lipca 2022 roku (data wptywu 11 lipca 2022 roku) opiniujg
pozytywnie projekt stalej organizacji ruchu dla zadania przebudowy drogi gminnej
zlokalizowanej na dz. nr 313/5 obrgb Wrzosowo.

Sprawe prowadzi Andrzej Mazur a.mazur@dygowo.pl 943584066
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Kolobrzeg, dnia 18.07.2022 r.
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Biuro Inwestycji Drogowych
Agnieszka Parysiak

ul. Wiadystaw IV 62/8

75- 347 Koszalin

Dotyczy: projektu stalej organizacji — ,,Przebudowa drogi gminnej na osiedlu mieszkaniowym
we Wrzosowie”.

Odpowiadajgc na pismo z lipca 2022 r. opatrzonego sygnaturg (brak) zgodnie
z § 7 ust. 2 pkt. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r.
w sprawie szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru
nad tym ruchem ( Dz. U z 2017 r poz 784) informuje, iz przedstawiony projekt organizacji
ruchu dotyczacy (dla zadania drogowego) 1j:

- projekt statej organizacji — ,,Przebudowa drogi gminnej na osiedlu mieszkaniowym we
Wrzosowie”,

Opiniuj¢ pozytywnie:

Na podstawic § 12 ust. I w/w ustawy jednostka wprowadzajgca organizacj¢ ruchu zobowigzana
jest zawiadomi¢ Komendanta Powiatowego Policji w Kolobrzegu o terminie jej wprowadzenia,
co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.
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? ZARZAD DROG
J FOWIRTOWYCH Kolobrzeg, dnia 17-08-2022

SU. 436.78.2022.11

Obstuga Inwestycji Drogowych AWA
Agnieszka Parysiak
ul. Wiadyslawa IV 62/8, 75-347 Koszalin

Po zapoznaniu si¢ z projektem statej organizacji ruchu na sprzebudowe drogi
gminnej zlokalizowanej na dzialce nr 313/5 we Wrzosowie”,  Zarzad Drég
Powiatowych w Kotobrzegu opiniuje pozytywnie projekt stalej organizacji ruchu w
zakresie skrzyzowania z droga powiatowg nr 33297 Wrzosowo-Ubystawice.

7. powazaniem

wz. | l:’y%"l ORA
TrmindSOtf cjewska
Kierownik SckeyUtrzymaniowe)

Otrzymuja:
1. Adresat
2. aa.
Sprawe prowadzi: Czestaw Malinowski Zangd Drég Powiatowych w Kotobrzegu
Sekcja utrzymaniowa ul. Gryfitéw 8, 78-100 Kotobrzeg
tel. 9435288 10 w. 12 tel. +48 94/352-88-10
e-mail: cmalinowski@zdp.kolobrzeg.pl e-mail: sekretariat@zdp.kolobrzeg.pl L -
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1.0 Podstawa Opracowania

e Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002
roku w sprawie znakow i sygnatéw drogowych
(Dz. U. z 2019r. poz. 2310 z péZn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegotowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach
(Dz. U. z 2019r. poz. 2311 z péZn. zm.)

o Zatqgcznik nr 1-4 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegOtowych warunkdéw technicznych dla  znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku — Prawo o ruchu drogowym,
( tekst jednolity - Dz. U. z 2022 r. poz. 988 z pézn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzenia 2003 roku w sprawie szczegodtowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarzgdzaniem
(Dz. U.z2017r. poz. 784 z p6Zn. zm. }

» Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych
( tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz. 1376 z p6zZn. zm. )

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie
(tj. Dz. U. 2016r. poz. 124 z péin. zm.)

e Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego
(tj. Dz.U. 2021r. poz. 753 z pé6zZn. zm.)

e Wizja lokalna we terenie

2.0 Cel opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi projekt statej organizacji ruchu dla inwestycji pod nazwa:
.Przebudowa drogi gminnej na osiedlu mieszkaniowym we Wrzosowie".

Zakres inwestycji stanowi przebudowa drogi gminnej o tacznej diugosci okoto 230,0m.
Jezdnia drogi gminnej miejsca parkingowe, trawniki zostang zbudowane w nowej konstrukgji, zas
istniejace nawierzchnie zostana rozebrane.

W ramach wyzej wymienionych szczegdtowych elementéw robot inwestycja ma za

zadanie realizacje nastepujacych celéw:

1. wybudowanie bezpiecznej nawierzchni drogi gminnej osiedlowe;,

2. wprowadzenie nalezytej funkcjonalnosci ulicy poprzez czytelne wyodrebnienie funkgji
uzytkowych, technicznych i eksploatacyjnych, z uwzglednienie poprawy warunkow
bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego,

3. wprowadzenie oznakowania miejsc postojowych, plac na odpady komunaine,
podniesienie walorow estetyczno-wizualnych i srodowiskowych drogi oraz posrednio

i otoczenia.
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Parametry odcinka drogi objetego opracowaniem:

¢ droga gminna nr 887670Z (dziatka nr 313/5 obr. Wrzosowo):

- kategoria drogi: gminna

- dt. odcinka - 230,0 m,

- jezdnia — ciag pieszo-jezdny: nawierzchnia z kostki brukowej betonowej — szerokosé 5 m,

- miejsca postojowe: nawierzchnia z kostki brukowej betonowej prostokatnej , kolor szary -
18 szt. samochody osobowe, 3 szt. — osoby niepetnosprawne,

- plac na odpady komunalne: nawierzchnia z kostki brukowej betonowej prostokatnej,

- szeroko$¢ miejsc postojowych - 25m -3,6 m

- pobocza: gruntowe — zielen, szerokos$¢ - 1,0 m,

- teren: zabudowany

- widocznos¢: dobra

- natezenie ruchu: mate

e droga gminna nr 887670Z (dziatka nr 313/3, 145/4 obr. Wrzosowo):

- kategoria drogi: gminna

- Jezdnia nawierzchnia z kostki brukowej betonowej — szeroko$é 5 m,
- pobocza: gruntowe

- teren: zabudowany

- widocznos$é: dobra

- natezenie ruchu: mate

* droga powiatowa nr 3329Z (dziatka nr 144 obr. Wrzosowo i nr 107/2 obr. Skoczéw):
- kategoria drogi: powiatowa
- jezdnia: nawierzchnia bitumiczna — szeroko$¢ zmienna 5,6 — 59 m,
- chodniki: jednostronne — kostka betowa — szeroko$é 1,6 m;
- pobocza: gruntowe - zielen,
- teren: zabudowany
- widocznos¢: dobra
- natezenie ruchu: mate

3.0 Zakres robot:

1. przebudowa drogi gminnej osiedlowej o dt. 230,0 m w zakresie jezdni, miejsc postojowych,
plac na odpady komunalne,

budowa kanalizacji deszczowej z przytaczami,

przebudowa oswietlenia ulicznego,

usuniecie kolizji z innymi sieciami uzbrojenia inzynieryjnego (np. sieci energetycznych),
zagospodarowanie terenow zielonych.

V1 wN

4.0 Oznakowanie istniejace

W obrebie opracowania znajduja sie istniejace oznakowanie pokazane na rys. nr 2.
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5.0 Stan projektowany

Projektowana organizacja ruchu polega na wprowadzeniu oznakowania miejsc postojowych na
drodze gminnej osiedlowej (miejsca postojowe wydzielone zostana konstrukcyjnie kostka
brukowa prostokatna koloru czerwonego) oraz wprowadzenie strefy zamieszkania na drodze
osiedlowej.

Poczatek i koniec strefy zamieszkania na drodze gminnej oznakowana jest istniejgcymi
znakami D-40 i D-41.

Miejsca postojowe wystepujace wzdtuz drogi gminnej osiedlowej oznakowano znakami D-18
z tabliczkg T-30b. Miejsca postojowe dla oséb niepetnosprawnych wyznaczone zostaty znakami D-18a
z tabliczkg T-29 | wymalowane symbolem osoby niepetnosprawnej P-24 i symbolem koperty P-20.
Koniec miejsc postojowych oznakowano znakami D-18 z tabliczka T-3a.

Nawierzchnia miejsc dla oséb niepetnosprawnych powinna by¢ barwy niebieskiej (kostka
niebieska/malowanie niebieska farba). -

Przystanek autobusowy zostat oznakowany znakiem informacyjnym D-15.
Oznakowanie  poziome  zaprojektowano jako grubowarstwowe w  technologii

chemoutwardzalne;.
Projektowane oznakowanie pionowe oraz poziome przedstawione zostato na rysunku 2
w kolorze niebieskim.

6.0 Wymiary i sposob umieszczania znakéw

Wymiary znakéw drogowych pionowych projektuje sie z grupy MALE.

Znaki pionowe powinny by¢ wykonane z folii odblaskowej typu 2.

Wszystkie znaki pionowe powinny by¢ wykonane na podktadzie z blachy aluminiowej
grubosci 2 mm, jako ptaskie z walcowanymi profilami usztywniajacymi.

Znaki powinny by¢ wykonane z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 1,5 mm
i wzmocnione przez podwdjnie zagietg krawedz.

Wszystkie montowane znaki musza by¢ zamocowane tak aby nie miaty mozliwosci obracania sie.

Dla przestawianych czy tez nowoprojektowanych znakéw nalezy zapewni¢ stabilne zakotwienie
uniemozliwiajgce ich wywrécenie. Dla umocnienia znakéw drogowych nalezy zastosowad stupki
stalowe 2 60 mm, jezeli szeroko$¢ znaku tego wymaga nalezy zastosowaé dwa stupki.

Skrajnia pionowa umieszczania znakéw na drogach winna wynosi¢ 2,00 m (2,20 m - jezdnia
z kraweznikiem i chodnikiem).

Odlegtos¢ skrajnej krawedzi znaku od krawedzi jezdni powinna wynosi¢ minimum 0,5 m,
maksymalnie 2 m. W miare mozliwosci terenowych oraz przestrzegajac wyzej wyrhienionych zasad
nalezy umieszczac znaki drogowe pionowe poza chodnikiem i droga dla rowerdw lub na ich skraju
tak aby ruch pieszo rowerowy odbywat sie swobodnie.

7.0  Uwagi koncowe

Stosowane znaki drogowe musza posiadac aktualny certyfikat oznaczenia znakiem ,B”.
Tylna strona tarczy znaku musi by¢ wykonana z blachy ocynkowanej grubosci 1,25 mm
z podwdjnie gietej krawedzi.

3. Tylna strona znaku i jej krawedzie malowane na szaro w technologii i przy uzyciu materiatéw
zapewniajacych trwatos¢ rownorzedna trwatosci lica znaku.

4. Na tylnej stronie tarczy znaku umieszcza sie tabliczke znamionowa wytwg’){%,@éi%@(p




i danymi dotyczacymi parametréw jakosciowo-technicznych, nie usuwalna, wyrazna oraz
czytelna przez caly okres uzywania znaku.

5. Znaki nalezy montowac w sposéb umozliwiajacy tatwa wymiane oraz uniemozliwiajacy obrét
znaku wokot whasnej osi.

6. Pozostate znaki montowa nalezy zgodnie z wytycznymi zawartymi w ,Szczegdtowych
warunkach technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkach ich umieszczania na drogach”.

7. Zdemontowane istniejace znaki, stupki od znakéw i przeszkodowe Wykonawca zobowigzany
jest zwrécic¢ Zarzgdowi Drég Powiatowych w Kotobrzequ.

8. Jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu winna zawiadomié organ zarzadzajacy ruchem,
zarzad drogi oraz wlasciwego Komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej
na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

9. Jezeli w terminie, o ktérym mowa w punkcie 8 brak jest zawiadomienia, zarzadzajacy ruchem
poinformuje zarzad drogi o utracie waznosci zatwierdzenia organizagji ruchu.

8.0 Obowiazki Wykonawcy Robét

1. Grupa robotnikéw pracujgca w pasie drogowym powinna by¢ ubrana w pomaranczowe
kamizelki odblaskowe zapewniajgce widocznos¢ w dzien i w nocy.

2. Wykonawca prowadzacy roboty w pasie drogowym zobowigzany jest utrzymac $rodki uzyte
do zabezpieczenia robét w nalezytym stanie technicznym.

3. Niezaleznie od przedstawionego sposobu oznakowania i zabezpieczenia strefy robét, ich
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw ustawy Prawo i ruchu drogowym,
a takze ogolnych i szczegdtowych przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

9.0 Termin wprowadzenia organizacji ruchu

Orientacyjny termin wprowadzenia organizacji ruchu 30.06.2023 roku.

Szczegotowy termin wprowadzenia organizacji zostanie okreslony przez Inwestora w drodze
realizacji niniejszej inwestycji tj. przebudowy drogi gminnej osiedlowej we Wrzosowie.

mgr inz. Agnjeszka Parysiak
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ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEGO OZNAKOWANIA PIONOWEGO

droga gminna osiedlowa we Wrzosowie

Element Ilos¢ /szt./

Znaki informacyjne

D-15 Przystanek autobusowy 1
D-18 Parking
D-18a Parking — miejsce zastrzezone 3

Tabliczki do znakéw drogowych

T-3a Koniec miejsca przeznaczonego postoju 2

T-29 Miejsce dla pojazdéw przewozacych lub kierowanych 2
przez osoby niepetnosprawne majgce trudnosci
W poruszaniu sie

T-30b Sposéb ustawienia pojazdu wzgledem krawedzi jezdni - 2
prostopadte
Stupki do znakéw drogowych
Stupki do znakéw z rur stalowych o $rednicy 50 mm — wys. 4,5 m 2
Stupki do znakéw z rur stalowych o $rednicy 50 mm — wys. 4,0 m 6
¥ -
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ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEGO OZNAKOWANIA POZIOMEGO

droga gminna osiedlowa we Wrzosowie

Element Ilos¢ /pow./
P-20 Koperta 3 szt.
P-24 Miejsce dla pojazdow osoby niepetnosprawnej 2,28 m2
Niebieska powierzchnia miejsc postojowych dla niepetnosprawnych 54 m2
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