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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane
oSwiadczam, ze projekt architektoniczno - budowlany w branzy drogowej na zadanie:
«Przebudowa drogi gminnej na osiedlu mieszkaniowym we Wrzosowie” dziatka nr 313/5
obreb Wrzosowo sporzadzony w sierpniu 2022r. dla Gminy Dygowo, zostat wykonany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Danuta Eubrzycka

upr. UAN/N/7210/199/85
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

5 ust,t

Na podstawxe - - ‘f i&fl .......... {4 13 ust. 1 pkt. F’mlfﬂb_b ....... mzpnrmdzenia Ministra Gospodarki

Terenowej i Ochrany Brodowiska z dnia 20 Tutego 1075 r. w sprawie ‘samodzielnych funkeji technicz—
nyeh w budownictwie {Dz. U, Nr §, poz. 46) stwierdza.sie, 2o

Danuta .ZUBRZYCKA

Obywatel . : (wymienié imig-imiona 1 nazwisks)

mgr inZz. budownlctwa ladowsgo
(wymienté Lyt zawodewy)

25 sierpnia 1953 r. . w..Ketraynie...

uredzony dnia
posiada, przygotowahle zawadowe upowainiajace do wykonywanis samodzieinej FUBKCTE oo o <

_Projektanta oraz Kierownika budowy i .rebdbt .

[P ereAlie rodiat fuieedi)

konstrukcyjno—inzyniemjnej W zakresie drdg.

w specjalr}oﬂlc: {oresiit rodzef specmnom techaolceno-budowlane] lub specjanucn 2awodowe]d
Denuta Z UBRZYCKA o o
! i jest upowaznidny do:
Obywatd o timtp-dmisne 1 n:r.wisko) 1 ¥

’l/ do sporzgdzanisa projektéw budowli drdg, lotniskowych drég. startowych.
e manipuiacydnycﬁ“éraz Typowych moatéw L przepustdw,

2 /- do--kierowania;-rmadzorowania L KeHtHSTowaNTE Blidowy 1 rohdt, kierowania
i kontrolowama wytwarzania konstrukeyjnych elementdw budowlanych oraz
.. -oceniania-i-badania—stenu-techniczepo - w zakresls badewll dide,  TotHl aio~
wych drég startowych i manipulacyjnych, typowych przepustcw i mostuw,

3/ do sporzadzania. w budownictwie oadb fizycznych pro;jektéw budowll
_.nie bedacych budynkani,

Otrzymuje: i ' L

1/ Danuta Zubrzyeke...
Koszalin
_ul, H.Sawieklel 180/5

2/ a/a _ *

rrGral. Koszalin A-1420 9990 At
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Zaswiadczenie
O rumerze wearyfikecyinym:

ZAP-3VV-7XM-N3P *

Pani Danuta ZUBRZYCKA o numerze ewidencyjnym ZAP/BD/2114/01

adres zamieszkania ul. Kaczencow 22, 75-810 KOSZALIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wiygenercwane elektrenicenie i opatrzone bezpiecznym podpisem elekironicznym
weryfikowanym przy pomocy wainege kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-17 roku priez:

Zyzmunk Meyer, Zastepra Priewodniczacego Rady Zachodniopomorskiej Okregowe] 1zby Infynierdw Budownictva.

{Zzodnie ok 3 usk 2 ustawy = dnin 13 wrzadnis 2001 1. 0 padpisie elextroniczrym (O U. 2001 Kr 130 por. 1430) dane w pastaci
ektroncire] oprirzooe bezpiemym pocolsam el=ktronicmym weryEkowemym priy pomocy weinego bwalfitoaarsgn certyfikstu <a
réwronaine pod wipledem stutkow praanych dokumeriom opatronym podpisemi wissnorgonym )

* wenfkacy poprawnodci camjon w niniejszym zaiwiacczeniv modas sarawda @ pormom numesw wentiacyjnega nswiadczenin s
strorée Polskis} Rby Infymertw Budcwnictwn wwa.piborgpd 1 kortektunc sig  biurem weaicime] Okregowej iy Indynizrow
Budcwrnictwa.



LACHODNIOPOMORSKA
O KRE .Q O W A Szezecin, dnia 2 czerwea 2015 1.,
[ZBA  INZYNIEROW

.;'”
(| BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

Syn, akt; OKI-0054-0055-0008(4)/15

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust, | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architekiow oraz inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2014 v, poz. 1946), art, 12 ust, 2, ust, 3, ust, de
pkt 3 i art, 14 ust, 1 pkt 3 lit, b ustawy z dnia 7 lipea 1994 v, Prawo budowlane (Dz, U, z 2013 r. poz.
1409, z pozn. zm.,) oraz § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wizes-
nia 2014 r, w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U, poz. 1278),
po ustaleniu, ze zostaty spelnione warunki w zalresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnjenia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Blazej Adam Pacholek
magister inzynier budownictwa

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/QO8T/PWOD/15
do projektowania i kierowanin robotami budowlanymi
w specjalnosei inzynieryjnef drogowej
bez ograniczen,

Uzasadnienie
W zwiazku 7 uwzglednieniem w caloci zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od vzasadnienia decyzji, Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji,

Pouczenie
0Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodnio-
pomorskicj Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej
dorgczenia,

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

~
7 R o

P
mgr inZz. Andrzej G:;{kiewic:f.

\

mer inz. Gustaw Kardas ...,

prof. dr hab, inz. Wiadyslaw Szaflik \\ —

Otrzymuja;
1. 'an Blazej Adam Pacholek

2. Okregowa Rada ZOIIB
3. Gléwny Inspeltor Nadzoru Budowlanego
4 OKIK -aa



Uprawnienia budowlane nadane
Panu Blazejowi Adamowi Pacholkowi

magistrowi inzynierowi budownictwa

numer ewidencyjny ZAP/O0B7/PWOD/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosei ingynieryjnej drogowej
hez ograniczen

upowazniajy w zakresie nadanej specjalnosei:

I na podstawic art, 12 ust, 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy

zdnia 7 lipca 1994 1, Prawo budowlane do:

b

2)
3)

4)
5)

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiepo,

kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

lkierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych clementéw budowlanyeh oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technieznej ulrzymania obieltow budowlanych;

il na podstawie § 13 ust. 4 i § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju 2 dnia

i1 wizesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technieznych w budownictwie do;

i)

2)

projektowania obiekiu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem

budowlanym, takim jak: '

a) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obieklow
inzynierskich, oprocz przepustow,

b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,

sporzadzania projektu zagospodarowania dziald lub terenu,

Sklad orzekajgey Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

AR

mgr inz. Andrzej Galkjewicz L

mgr inz, Gustaw Kordas .........] \},
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Zaswiadczenie
o numerze wesyfikscyimym:
ZAP-N2R-T24-IWE *

Pan Blazej Adam PACHOLEK o numerze ewidencyjnym ZAP/BD/0130/15

adres zamieszkania ul. Wtoska 71, 75-430 KOSZALIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpietznym padpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-30 roku przez:

tan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachadniopomorskiej Okregowej lzby InZynierdws Budownictwa.

{Zzodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnis 13 wrzednis 2001 1. o podpise ekstronicznym (Do U. 2001 Kr 130 poz. 1420) dene w postaci
eektronicare] cosirzone beipiemym podpsam elzktronicznym weryFkowsanym pray pomoty wadnego kanlfikowenege certyfikebs sy
rlnrownine pod wiglsdem skutkdw prawnych dakumentom Opatrzonym podpisami wissnOrgCIGm.)

* Wenyfikace poprawnesdl canych woniniejszym zasatadczeniu moins sprawdzsic m pomory nurmeny wenfixacyjnego 2eseiaccienia ne
strorie Polskis; by IRfyrierow Budewnictws www.piborgpd ko kontakiuge sig z biurem wesiciae] Okrgzowe] tzoy |niynierdw
Sudcwrictwa,



OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno - budowlanego terenu drogi gminnej na osiedlu mieszkaniowym -

dziatka nr 313/5 obreb Wrzosowo w migjscowosci Wrzosowo, gmina Dygowo

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania sa nastepujace dokumenty | materialy:
Zalecenia inwestora — Gmina Dygowo,
Uzgodnienia z Inwestorem,
Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351 oraz z 2022r poz. 88
z pozn. zm.),
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony érodowiska (Dz. U. 2019 poz. 1396 z pdzn.
zm.},
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody {Dz. U. 2019 poz. 1696 z pdzn. zm.),
Ustawa z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslania metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania pfanowanych kosztdw pracy projektowych oraz
planowanych kosztdéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
(Dz. U. 2004.130.1389),
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j.
Dz. U. 2020 poz. 1219 z pozn. zm.),
Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985r. (tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz. 1376
z pézn. zm),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informagji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003.120.1126 z pdzn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2021 r. poz.
1169 z pézn. zm.),
Pomiary i wizja lokalna w terenie.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotowa inwestycja  zlokalizowana  jest na  obszarze  wojewddztwa

zachodniopomorskiego, w powiecie kotobrzeskim, na terenie gminy Dygowo, w migjscowosci
Wrzosowo.

Projekt stanowi branzowe opracowanie obejmujace przebudowe drogi gminnej na osiediu

mieszkaniowym w zakresie dziatki nr 313/5 obreb Wrzosowo w migjscowosci Wrzosowo, gmina
Dygowo.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu konstrukgji drogi — ciggu pieszo-jezdnego

o szerokosci 5,0 m z kostki brukowej betonowej wraz z migjscami postojowymi i miejscem na
odpady oraz fragmentem chodnika.
Diugos¢ przebudowywanej drogi wynosi 230,0 m.



3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Planowana inwestycja znajduje sie na terenie zabudowanym. Droga zlokalizowana jest
w pasie drogowym o szerokosci od 5,00 do 28,95 m. Posiada jezdnie o nawierzchni z plyt
betonowych i tlucznia, miejsca postojowe i miejsce na odpady z plyt betonowych z oraz pobocza
gruntowe. Droga uzywana jest jako ciag komunikacyjny dla ruchu pojazdéw osobowych oraz
pieszych. W otoczeniu planowanej inwestycji znajduje sie zabudowa mieszkalna, a przebudowywana
droga zapewni do nich bezposredni i bezpieczny dostep. Ruch samochodowy oraz pieszy mozna
okresli¢ jako niewielki - lokalny.

W pasie drogowym wystepuja sieci uzbrojenia terenu w postaci sieci gazowej,
wodociagowej, kanalizacji sanitarnej, sieci elektrycznej oraz telekomunikacyjnej.

Wszystkie urzadzenia tj. skrzynki do zasuw, studnie nalezy wyregulowaé do rzednych terenu
projektowanej drogi.

W zwigzku 2 tym, ze droga posiada peing infrastrukture techniczng, nalezy
szczeg6ing uwage zwroci¢ przy robotach ziemnych, by nie uszkodzi¢ istniejacych kabli.
Dlatego w miejscach szczegdlnie kolizyjnych (pokazuje to projekt zagospodarowania
teren — rys. 2) nalezy dokonywac prébnych przekopow recznych.

Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca jest zobowigzany powiadomié wszystkich
wilascicieli infrastruktury technicznej, ktéra znajduje sie¢ w drodze o rozpoczeciu prac
zwigzanych z wykonaniem robét objetych niniejszym opracowaniem.

Wody opadowe odprowadzane sg powierzchniowo na tereny zielone.

W obszarze oddzialywania projekiowanej przebudowy wystepuja drzewa kolidujace
z opracowaniem projektu i nalezy je usunaé. W zwigzku z projektowana przebudowa jezdni
«Wwejscie” z planowanymi robotami budowlanymi w teren istniejacej zieleni okazala sie konieczny
i nieunikniony.

Dziatka na ktdrej zlokalizowana jest inwestycja nie jest wpisana do rejestru zabytkdw,

4. WARUNKI GRUNTOWE I WODNE

Pod wzgledem geomorfologicznym jest to fragment rdwniny denno - morenowej
zlodowacenia battyckiego.

W podlozu, do zbadanej glebokosci 4,0 m p.pt. , stwierdzono wystepowanie utwordw
czwartorzedowych wieku holocenskiego i plejstocenskiego.

Otwory zostaly wykonane w drodze i terenie zielonym. Od géry nawiercono holocenskie ktdry jest
reprezentowany przez przypowierzchniowq warstwe nasypu antropogenicznego, w sklad ktdrego
(w zaleznosci od otworu badawczego) wchodza: gleba, piaski drobne, piaski gliniaste, zuzel oraz
kamienie. Catkowita miazszos¢ osaddw holocenu miesci sie w zakresie 0,8 — 2,1 m,

Plejstocen na wiekszosci badanego terenu wyksztatcony jest w postaci utwordw akumulacji
wodnolodowcowej reprezentowanych przez piaski drobne, piaski pylaste i piaski srednie. Ponadto
w otworze badawczym nr 2 w przelocie gtebokosci 2,4 — 2,9 m p.p.t nawiercono lodowcowe piaski
gliniaste. Jednoczesnie w/w otworze badawczym w przelocie gtebokosci 2,9 — 3,4 m stwierdzono
wystepowanie zastoiskowych pytow piaszczystych i glin pylastych.

Wystepowania wody gruntowej do zbadanej glebokosci stwierdzono wytacznie w otworze
badawczym nr 1, w warstwie piaskdw drobnych. Woda to posiada zwierciadlo o charakterze
swobodnym znajdujace sie na glebokosci 2,8 m p.p.t.

Obraz warunkdw wodnych odnosi sie do okresu wiercen (06.2022r) i moze ulegaC
okresowym zmianom w zaleznosci od ilosci opadéw atmosferycznych i pory roku. Przewiduje sie
mozliwo$¢ wystapienia saczkow w obrebie utwordow spoistych oraz wahania poziomu zwierciadta
wody gruntowej, w granicach £0,5 m, w okresach wzmozonych opaddéw atmosferycznych.

Dokfadny obraz budowy geologicznej i warunkéw wodnych podano na zataczniku graficznym
(zat. nr 2) w dokumentacji geotechnicznej wykonanej na potrzeby projektu.
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5. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W ramach opracowania przewidziano wymiane nawierzchni na drodze, migjscach
postojowych oraz w migjscu na odpady.

Rzedne wysokoSciowe drogi zostaly zaprojektowane przy dowigzaniu do istnigjacych
rzednych wysokosciowych zainwentaryzowanego terenu. Takie uksztattowanie wysokosciowe
zapewni dojscie | dojazd do posesji. Rozwigzania sytuacyjne i pochylenia poprzeczne zostaty
zaznaczone na rysunku nr 2.

Wszystkie przyjete rozwigzania sa zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.2019 poz. 1643).

5.1. Projekt zagospodarowania terenu
Zgodnie z ustaleniami zakresu przebudowy drogi gminngj na osiedly mieszkaniowym -
projekt przebudowy przewiduje:
1) Wykonanie odwodnienia — kanalizacja deszczowa pasa drogowego.
2) Budowe oswietlenia drogowego.

3) Wykonanie nowoprojektowanej nawierzchni z kostki brukowo-betonowej drogi gminnej
osiedlowej wraz miejscami postojowymi, chodnikiem oraz migjscem na odpady komunalne,

5.2. Podstawowe parametry projektowanej drogi
Zaprojektowany odcinek drogi zostat o nastepujacych parametrach:

- kategoria drogi - gminna,

— klasa techniczna - D (dojazdowa),

—  predkos¢ projektowana - 30 km/h,

- kategoria ruchu - KR 1-2,

- szerokos$¢ jezdni — ciag pieszo jezdny -5,0m,

- szerokos¢ miejsc postojowych 2,5m-36m

—  szerokos$¢ poboczy - zmienne 0,50 - 1,0 m,
- parametry istnigjacego podioza gruntowege - przyjeto G4,

— gtebokos¢ przemarzania gruntdw -0,8m.

5.3. Projektowana przebudowa drogi
a) Rozwiazania wysokosciowe

W celu nawigzania niwelety do istniejacych pozioméw nawierzchni jezdni drogi gminnej oraz
istniejacych zjazddw indywidualnych projektowana niweleta jezdni posiadaé bedzie spadki podiuzne
w granicach od i= 0,30 % do i — 2,50 %.
WysokoSciowo przebieg niwelety projektowanej nawierzchni jest $cisle powigzany z poziomami
wjazddéw i wejé¢ na posesje, przebiegiem istniejacych ogrodzen, statymi rzednymi nawierzchni drogi
przylegtej, a takze warunkiem uzyskania normatywnych spadkdw podiuznych,
Spadki poprzeczne jezdni projektuje sie jednostronne i dwustronneod i = 1 % do i = 2 %.
W profilu podtuznym i przekrojach poprzecznych podano wartoéci spadkdw i rzedne wysokosciowe.

b) Konstrukcje nawierzchni
Przebudowa drogi gminnej osiedlowej w ogdlnym zakresie polega na korytowaniu pod
projektowane nawierzchnie.
Material z rozbiorki — plyty betonowe naleizy odwies¢ w miejsce wskazane przez
Inwestora.
Ilosci i gtebokosci wykopdw pod nawierzchnie przedstawiono na przekrojach podiuznych
i poprzecznych.
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Wymagania dotyczace stosowania materialdow oraz gotowych wyrobdw, a takze warunki odbioru
rob6t zawarte sq w Specyfikacji Technicznej Wykonani i Odbioru Robdt. Szczegdly konstrukgji
nawierzchnia — rys. nr 4.
Konstrukcje nawierzchni przyjeto na podstawie katalogu konstrukcji nawierzchni  podatnych
| pSlsztywnych przy zatozeniu, ze no$nosé gruntu jest doprowadzona do G1.

Droge gminng osiedlowa zaprojektowano jako ciggu pieszo jezdnym o szerokosci 5,0 m,
w dostosowaniu do istniejgcych skrzyzowan. Projekt nieznacznie zmienia istniejaca geometrie.
Zaprojektowano migjsca postojowe, migjsce na odpady komunalne i fragment chodnika miedzy
miejscami postojowymi. Stanowiska postojowe, migjsce na odpady komunalne oraz chodnik zostang
wykonane z kostki brukowej betonowej. Parametry miejsc postojowych dostosowano do
normatywnych wymiaréw.

¢) Przekroje konstrukcyjne
Na materialy wierzchnie warstw $cieralnych zastosowano materialy omdwione/uzgodnione

Z Inwestorem:

- nawierzchni drogi gminnej - ciagu pieszo - jezdnego: - kostka betonowa prostokatna, kolor szary
- nawierzchnia chodnika - kostka betonowa prostokatna, kolor szary,
- nawierzchnia miejsc postojowych - kostka betonowa prostokatna, kolor szary,

linie rozgraniczajace miejsca postojowe,

kolor czerwony,
- nawierzchnia na odpady komunalne - kostka betonowa prostokatna, kolor szary,
- tereny zielone/pobocza - wierzchnia warstwa 10 cm z mieszanki torfu

i ziemi urodzajnej z obsianiem mieszankg

traw i nawozeniem,

Przekroje konstrukcyjne przedstawiaja sie nastepujaco:

» Droga gminna osiedlowa — ciaq pieszo - jezdny (KR 1 -2)
- 8 cm brukowa kostka betonowa prostokatna, kolor szary
- 5 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
- 30 cm podbudowa z kruszywa niezwigzanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - C90/3
- 15 cm warstwa odsaczajaca z piasku

o Chodnik
- 8 cm brukowa kostka betonowa prostokatna, kolor szary
- 5 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
- 15 cm podbudowa z kruszywa niezwiazanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 — C90/3
- 10 cm warstwa odsaczajaca z piasku

« Miejsca postojowe
- 8 cm brukowa kostka betonowa prostokatna, kolor szary
- 5 ¢cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
- 30 cm podbudowa z kruszywa niezwigzanego stabilizowanegoe mechanicznie 0/31,5 — C90/3
- 15 cm warstwa odsaczajgca z piasku
Linie rozgraniczajace miejsca postojowe z kostki betonowej prostokatnej kolor czerwony,

12



o Miejsce na odpady komunalne

- 8 cm brukowa kostka betonowa, kolor czerwony

- 5 ¢m pedsypka cementowo-piaskowa 1:4

- 20 cm podbudowa z kruszywa niezwigzanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - C90/3
- 10 cm warstwa odsaczajaca z piasku

» Pobocza
- 10 cm mieszanki torfu i ziemi urodzajnej z obsianiem mieszanka trawa,i nawozeniem

Do obsiania powinno sie uzy¢ gotowa mieszanke traw do obsiewu terenéw przyulicznych, Optymalna
iloé¢ wysiewanych nasion traw to 15 + 25 g/m?.

o  KrawezZniki
Krawezniki projektuje sie betonowe o wym. 15x30 cm o Swietle +2 cm. Krawezniki przy przejsciach
zjazdach oraz wzdiuz migjsc postojowych nalezy zastosowad typu najazdowego betonowe o wym.
15x22 cm, przy swietle kraweznika £0 cm do + 2 cm. Krawezniki w obrysie miejsc postojowych
i migjsca na odpady komunalne projektowane w Swietle +10 cm.
Krawezniki ustawi¢ na warstwie podsypki cementowo-piaskowej 1:4, gr. 5 cm i fawie betonowej
z oporem f=0,0575m lub na tawie zwykiej f=0,02m, beton C12/15.
tawa zwykta pod kraweznik o Swietle h=0 cm. Spoiny w krawezniku wypelni¢ zaprawg cementowa.

o Opornik
Oporniki betonowe projektuje sie na taczeniu jezdni z miejscem na odpady komunalne.
Oporniki ustawi¢ na warstwie podsypki cementowo-piaskowej 1:4, gr. 5 ¢cm | lawie betonowej
z oporem lub na tawie, beton C12/15.

Swiatto opornikéw na zjazdach h= 0 cm.

Konstrukcje i szczegdly nawierzchni przedstawiono na rysunku nr 4.

d) Zestawienie projektowanych powierzchni

o Jezdnia - 1177,60 m?

o Chodnik — 17 m?

o Miejsca postojowe — 278,0 m?

» Miejsce na odpady komunalne — 181,0 m’
¢ Tereny zielone — 393,20 m’

5.4. Roboty rozbiérkowe i ziemne

Rozbidrki kraweznikow, piyt betonowych, podbudowy, nawierzchni nalezy wykonac
mechanicznie i czesciowo recznie - zaleznie od warunkdw miejscowych.

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem zagospodarowanie odpadéw pochodzacych z realizowanych
robdt (gruz betonowy, ziemia z wykopdw itp.) nalezy w gesti Wykonawcy Robot, przy czym
materialy z rozbiorki — plyty betonowe zostang zloZzone w miejscu wskazanym przez
Inwestora.

O poziomie odzysku materiatdw uzyskanych z rozbidrek nawierzchni zadecyduje podczas realizacii
robot Inspektor Nadzoru w porozumieniu z Przedstawicielami Inwestora.

Odpady nienadajace sie do odzysku/ponownego wbudowania winne zosta¢ wywiezione na
wysypisko i zutylizowane z zachowaniem przepisow z zakresu ochrony Srodowiska i przepisow
o gospodarce odpadami.

Inwestor bedzie zadat dokumentdéw potwierdzajacych utylizacje wszelkich odpaddw
pochodzacych z realizacji przedmiotowej inwestycji.
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Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z normg BN 72-8932/01 ,lub réwnowaine’,
Roboty ziemne — wykonanie koryta, nalezy wykonaé pod jezdnie, chodniki, migjsca postojowe
i miejsce na odpady komunalne. Roboty ziemne w wiekszosci stanowig wykopy, ktére polega¢ beda
na odspojeniu gruntu z koryta z bezposrednim jego zatadunkiem wywrotki transportowe | wywozem
urobku, a czesciowo pozostawieniem go na placu budowy. Grunty organiczne uzy¢ do ,nasypow”
pod planowanymi terenami zieleni.

Po wykonaniu koryta pod projektowane nawierzchnie nalezy wykonaé profilowanie
i zageszczenie podtoza gruntowego do uzyskania parametréw normowych.

Pod konstrukcje jezdni nalezy wykonac koryto do gtebokoéci okoto 60 cm. Material z wykopu nalezy
wywiesc.

Podtoze nalezy dogesci¢ zageszczarka ptytowa do uzyskania wskaznika zageszczenia Is=0,98
do Is=1,03.

Gleba oraz ziemia pozyskana w wyniku korytowania zostanie wykorzystana do niwelacji terenu na
obszarze cbjetym niniejszym opracowaniem.

5.5. Rozwiazanie odwodnienia

Odwodnienia nowoprojektowanej nawierzchni z wdd powierzchniowych projektuje sie
spadkami podtuznymi i poprzecznymi w kierunku projektowanych wpustow Sciekowych. Nastepnie
poprzez projektowang siec kanalizacji deszczowej do istnigjacej kanalizacji deszczowej.

Kanalizacja deszczowa ujeta jest w branzowym projekcie, bedacym czescig niniejszego projektu.

5.6. Rozwiazanie oswietlenia

W projekcie zaprojektowano budowe instalacji oswietlenia drég.
Szczegoty budowy kolizji oswietienia drogowego sg ujete w branzowym projekcie, bedacym czescia
niniejszego projektu.

5.7. Rozwigzanie kanatu technologicznego

W obszarze opracowania jest projektowany kanat telekomunikacyjny, ktéry zaspokoi potrzeby
spoteczne w zakresie dostepu do ustug szerokopasmowych.
Ponadto nalezy zaznaczyC, iz w przypadku przebudowy drogi gminnej osiedlowej, ktérej diugosé
wynosi 230 mb, w istniejacych granicach pasa drogowego (dzialka nr 313/5) brak jest miejsca na
zlokalizowanie kanatu technologicznego zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, o ktdrych
mowa w art, 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994+, — Prawo budowlane,
W zwigzku z powyZszym na podstawie art. 39 ust. 6ba pkt 1 oraz art. 39 ust. 6ba pkt 4 a i b ustawy
z dnia 5 sierpnia 2022r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektdrych innych ustawach
(Dz. U. poz. 1783) brak jest konieczno$ci budowy kanatu technologicznego przy powyzszej
inwestycii.

5.8. Rozwigzanie zieleni

Projekt przewiduje wycinke drzew oraz krzewy (tuje), ktdre rosng przy istniejacym miejscu
na sktadowanie odpaddw komunalnych kolidujgcych z inwestycja, Inwestor wystapi sam z wnioskiem
0 pozwolenie na wycinke drzew. na terenie parku wpisanego do rejestru zabytkéw do konserwatora
zabytkdw .

Teren objety inwestycja jest réwninny. W obrebie zamierzenia znajdujg sie pobocza
porosniete trawa,

Pobocza nalezy wykonal gruntowe z mieszanki torfu i ziemi urodzajnej z obsianiem
mieszanka traw i nawozeniem. Powinny mie¢ spadek poprzeczny 6 %.
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5.9. Wiata smietnikowa

Projekt przewiduje wiate $mietnikowa na odpady komunalne wykonana z paneli z blachy
ocynkowanej o wymiarach 8,8 x 17 m. Dach prosty ze spadkiem do tylu z blachy trapezowej, drzwi
jednoskrzydiowe 3 szt. zamykane na zamek.
Sciany wiaty dach w kolorze — uzgodnionym 2z Inwestorem,
Wymiary wiaty sa zaprojektowane do przechowywania na 34 szt. standardowych pojemnikow
0 pojemnosci 1100 | oraz 8 szt. pojemnikéw o pojemnosci 240 1.
Rzut wiaty Smietnikowej przedstawiony jest na rys. nr 5.

6. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Projekt przebudowy drogi gminnej osiedlowej wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1643 z pézn. zm.),
z dowiazaniem geometrycznym i wysokoSciowym do istniejacych, przyleglych do zamierzenia
budowlanego obiektéw. Tym samym nie wprowadza to w otoczenie inwestycji ograniczen
w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu, w rozumieniu art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia
7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351 oraz z 2022r poz. 88 z pdzn. zm.), a obszar
oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany.
Pianowana inwestycja nie ma negatywnego oddziatywania na tereny sasiednie.
Planowana inwestycja zostala zaprojektowana w sposéb odpowiadajacy wymaganiom
bezpieczenstwa ruchu na drodze oraz do wymiaréw gabarytowych pojazddw. Planowana inwestycja
nie bedzie powodowad ograniczen uzytkowania terendw sasiednich, w tym zabudowy tego terenu.
Inwestycja nie bedzie powodowaé ograniczen terendw sasiednich przez ucigzliwosci powodowane
nadmiernym hatasem, wibracjami, zakldceniami elektrycznymi, promieniowaniem, zapyleniem itp.
Planowana inwestycja nie bedzie powodowal ograniczen terendw sasiednich przez ucigzliwosci
powodowane; zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby oraz nie wplynie znaczaco na istniejgca
zielen.
Wykonawca zobligowany jest zna¢ i stosowac sie do wszelkich przepiséw okreslajacych warunki
majace lub mogace miec wplyw na érodowisko naturalne.

7. ROBOTY DO WYKONANIA

Kolejnosc realizacji poszczegdinych elementdw robdt:
- wytyczenie geodezyjne,
- oznakowanie robdt,
- roboty ziemne zwigzane z przygotowaniem koryta pod warstwy konstrukcje drogi, migjsc
postojowych, miejsca na odpady komunaine i chodnik,
- wykonanie warstw konstrukcyjnych projektowanych nawierzchni,
- wykonanie poboczy,
- roboty wykonczeniowe.

8. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACEGO UZBROJENIA - W MIEJSCU
WYSTAPIENIA KOLIZII

a) Zabezpieczenie gazociagow
Wszystkie skrzyzowania jezdni z przejsciami gazociggéw Sredniego ciénienia pod
projektowanymi drogami, miejscami postojowymi, migjscami na odpady komunalne, zjazdami,
chodnikiem — gazociagi nalezy zabezpieczyé rurg ochronnych dwudzielng o odpowiednio dobranych
parametrach i érednicach, wyprowadzona poza krawed? drogi zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Szczegblng uwage nalezy zwrdcié na miejsca przebiegu gazociagu z kraweznikami i opornikami,
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a podczas ich ukfadania nie umieszczaé kraweznikow i opornikdw wzdituz jego osi .
W celu doktadnego zlokalizowania nalezy uzgodni¢ sposéb zabezpieczenia na roboczo z G.EN. DAZ
ENERGIA Q/Karlino,

b) Zabezpieczenie kabli teletechnicznych
Istniejgce skrzyzowania kabla teletechnicznego z jezdnig naleiy zabezpieczyé przez
wykonanie dwudzielnych przepustow kablowych jedno i dwutorowych.

¢) Zabezpieczenie kabli energetycznych
Na trasie przebiegu istniejacych kabli energetycznych, w przypadku ich braku -
przepustéw kablowe z rur PCV grubosciennych @ 100 mm lub @ 150 mm.
Przepusty nalezy utozy¢ na glebokosci 0,8 + 1,0 m ponizej rzednych projektowanej jezdni. Przepusty
nalezy zinwentaryzowac i zabezpieczy¢ przed zniszczeniem.

d) Zabezpieczenie sieci wodociagowej
W przypadku wystapienia kolizji z istniejacq siecia wodociagowa, kolidujace odcinki
wodociagu pod w/w drogq nalezy ulozyé w rurach ochronnych PE 110 mm.

9. INNE DANE I WARUNKI DOTYCZACE TERENU

9.1. Warunki wynikajace 2z ochrony konserwatorskiej terenu
Teren inwestycji — droga gminna osiedlowa w m. Wrzosowo dz. nr 313/5 nie jest wpisana do
rejestru zabytkdw.

9.2, Warunki wynikajace z eksploatacji gorniczej
Teren inwestycji nie znajduje sie na terenach eksploatacji gdrniczej i nie wystepuja tu szkody
gornicze.

9.3. Ochrona interesu oséb trzecich
Projekt budowy drogl uwzglednia interes oséb trzecich. W trakcie prowadzonych prac
budowlanych Wykonawca musi zapewni¢ dojazd i dojécie do posesji.
Do ochrony interesu oséb trzecich projektu uwzglednia:
¢ zabezpieczenie urzadzen obcych podziemnych i ziemnych,
* zapewnienie dostepu do posesji w czasie trwania prac;
* rozwigzania techniczne minimalizujace wptyw budowy na srodowisko i zdrowie ludzi.

10. UWAGI KONCOWE I WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBOT

1. Przed przystapieniem do robdt nalezy powiadomi¢ zarzadce drogi, wiascicieli uzbrojenia
podziemnego © przystgpieniu do budowy, zabezpieczenie robdt zgodnie z uzgodnionym
i zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot.

2. Przed przystapieniem do robdt nalezy trase jezdni - osie z liniami rozgraniczajacymi wytyczyé
przez uprawnionego geodete.

3. Zachowal szczegding ostroznos¢ podczas wykonywania robdt ziemnych (korytowanie) ze
wzgledu na istniejace uzbrojenie tzn.: sie¢ kanalizacyjna, sie¢ energetyczna, sieé
telekomunikacyina, siec cieptownicza. Roboty w tym rejonie wykonywac recznie.

4. Odcinki kanatu przed zasypaniem sprawdzi¢ przez wykonanie préb szczelnosci.

5. Wszelkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawnymi, aktualnymi
normami, zasadami sztuki budowlanej ze szczegdlnym uwzglednieniem Prawa Budowlanego
oraz przestrzegad przepiséw BHP i p.poz.

6. Nalezy zastosowac materialy posiadajace certyfikat zgodnosci wyrobu z PN ,lub rownowazne”
oraz przeprowadzac wszystkie, wymagane przepisami badania techniczne (w tym [aboratoryjne)
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w trakcie realizacji robdt.

7. Przedstawione w niniejszym projekcie materialy oraz urzadzenia i aparaty z podaniem
producenta lub dostawcy nalezy traktowac jako przyktadowe. Mozliwe jest zastosowanie innych,
réwnowaznych materiatéw, urzadzen i aparatdw pod warunkiem zachowania parametréw,
wiasciwosci oraz standardu na poziomie nie nizszym od podanych w niniejszym projekcie.

8. Wszelkie zmiany w dokumentacji wymagaja parafowania przez projektanta lub osobe przez
niego upowazniona.

9. Catos¢ wykonanych robdt zainwentaryzowac geodezyjnie.

10. O zakonczeniu prac zawiadomic zainteresowane strony.

11. Przestrzegac zalecen i uwag zawartych w opracowaniu projektowym.

Projektowata: Sprawdzajacy:
mgr inz. Agnjeszka Parysiak mgr inz. Danuta Zubrzycka mgr inz. g}azej Pachotek
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1. Podstawa prawna

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
2003.120.1126 z pdin. zm.).

2. Lokalizacja obiektu budowlanego

Przebudowa drogi gminnej osiedlowej w miejscowosci Wrzosowo, gmina Dygowo, powiat
kotobrzeski.

Obszar objety przebudowg to wykonanie drogi, migjsc postojowych i migjsca na odpady
komunalne na dzialce nr 313/5 obreb Wrzosowo, gmina Dygowo.

3. Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji
Zakres robét zwiazanych z wykonaniem drogi, zjazddw oraz dojs¢ do posesji obejmuje:

1. oznakowanie placu budowy zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji
ruchu na czas budowy;

2. roboty pomiarowe i wytyczenie elementdw jezdni, migjsc postojowych i migjsca na
odpady komunalne, chodnika;

3. roboty ziemne zwigzane z wykonaniem jezdni, miejsc postojowych i miejsca na
odpady komunalne, chodnika;

4. wykonanie warstwy konstrukcyjnych jezdni, migjsc postojowych i migjsca na odpady
komunalne, chodnika;

5. wykonanie nawierzchni drogi;

6. wykonanie nawierzchni miejsc postojowych i migjsca na odpady komunalne,
chodnika;

7. roboty porzadkowe i wykonczeniowe polegajace na wykonaniu poboczy z mieszanki
torfu i ziemi urodzajnej z obsianiem trawa.

4. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
W sasiedztwie planowanej inwestycji znajdujg sie budynku.
W obrebie prowadzonych robét znajdujg sie urzadzenia podziemne takie jak:
o sie¢ gazowa,
s sie¢ wodociagowa,
« sie¢ energetyczna,
+ kanalizacja sanitarna,
+ kable telekomunikacyjne.

5. Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Nie wystepuia,
6. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych
Roboty prowadzone w ramach przygotowanego opracowania, zgodnie z projektem, ujmuig
szereg prac, ktdre moga stwarzaé zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Do najwazniejszych z nich naleza:
» przemieszczanie sie maszyn lub ich czesci;
+ mozliwos¢ odkrycia niezinwentaryzowanych linii podziemnych;
e roztadunek materiatéw budowlanych — mozliwos¢ urwania sie zawiesia lub hakdw;
+ hatas w trakcie pracy maszyn i elektronarzedzi;
o wysilek fizyczny — wystepuje w trakcie wykonywania wiekszosci prac;
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e prowadzenie robdt w obrebie pasa drogowego przy réwnoczesnym wystepujacym ruchu
drogowym — wypadki i zdarzenia drogowe.

7. Sposdéb prowadzenia instruktarzu przed przystapieniem do prac

Do pracy przy tego typu robotach mogq by¢ dopuszczeniu jedynie pracownicy posiadajacy
wymagane szkolenia BHP podstawowe i okresowe. Instruktarz stanowiskowy przed przystapieniem
do prowadzenia tego typu prac winien sie odby¢ na miejscu wyznaczonej pracy i obejmowac
informacje z zakresu:

e kolejnosci wykonywania prac;

e wystepujacych zagrozen podczas realizacji tego zadania budowlanego;

e zasad postepowania w przypadku wystepowania zagrozenia zdrowia lub zyciu
pracownikéw;

e poinstruowanie pracownikdw o przyjetym w firmie sposobie komunikacji, podajac
numery telefondw przetozonych i numerdw telefonéw odpowiednich stuzb ratowniczych;

e rodzaju i koniecznosci stosowania srodkéw ochrony indywidualnej.

8. Wskazania srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robo6t budowlanych

W zakresie nadzoru: roboty budowlane musza by¢ prowadzone pod nadzorem oséb
posiadajacych odpowiednie uprawnienia budowlane. Nalezy wymieni¢ kierownikéw robdt i numery
ich uprawnien (kierownik robot organizuje prace w taki sposdb, aby byla ona bezpieczna),
generalnego wykonawce, podwykonawcow oraz koordynatora robot.

W zakresie mozliwosci technicznych: oznakowac teren zgodnie z zatwierdzonym projektem
czasowej organizacji ruchu, ktdry powinien zawiera¢ wszelkie niezbedne informacje i rozwigzania
zapewniajace bezpieczenstwo ruchu na drodze w obrebie prowadzonych robét, jak réwniez zapewnic
bezpieczenstwo wykonawcy prowadzacemu roboty.

Zapewni¢ odziez i obuwie robocze, sprzet ochrony osobistej, zapewni¢ przerwy w pracy, zapewni¢
sprawny sprzet techniczny.

W zakresie stosowanych materiatdw: zastosowac jedynie materiaty posiadajace wymagane
atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne.

9. Okreslenie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz
dokumentéw niezbednych do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych

Dokumentacja budowy oraz dokumenty dotyczace prawidtowej eksploatacji maszyn
budowlanych powinny sie znajdowac u kierownika budowy.

Opragowata: % Sprawdzajacy:
mgr inz. Aghieszka Parysiak mgr inz. Danuta Zubrzycka mgr inz. 2!; Pachotek
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