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OZNACZENIA:
i - projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej d 0,20m SN8 PVC
- projektowany przykanalik deszczowy d 0,20m SN8 PVC do wpustu ulicznego
= - W1, W2... -wpust uliczny prefabrykowany DN 500mm z osadnikiem h=0,50m
o - DI, D2.... -studnia rewizyjna betonowa prefabrykowana DN 1000mm
PW - punkt wlaczenia do istniejacej kanalizacji deszczowe;
——————— - projektowana przebudowa ulicy - wedtug odrgbnego opracowanta

sy gl kabel elektryczny - wedtug odrebnego opracowania
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Biuro Ustug Projektowych ABACUS - Kolobrzeg, ul. Jana Tarnowskiego 3, tel. (094) 35-23-799

Budowa sieci kanalizacji deszczowej - odwodnienie

| projekt
Obiekt: pasa drogowego - dz. nr 313/5 - obreb Wrzosowo. techniczny
, Gmina Dygowo, ul. Kolejowa 1 15.07.2022
Inwestor: 78-113 Dygowo .07.2022r,
. ' Skala:
Temat rys. Projekt zagospodarowania terenu. i
i)
, inZ. Roman Goral
Autor: (uprawnienia spec. sieci i instal. sanit. nr GT-V-63/70/75) /)/l 1
Sorawdzaiacy: | ™ in2. Aneta Sochalska g
Prawdzajacy: | prawnienia spec. siecil instal. sanit. nr ZAP/0221/PO0S/13) ~ZA447
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