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StreetSaver — nie

o0 0szczedza energie

Zgodnie z nowym przepisami od 2015 r. nie bedzse mo/ma
uzywaé lamp zaatergacych rted. Oznacza to rowniez
koniecznodd wymiany wszystkich opraw, w ktérych montuje
sie takic Zrodia. 2 drugief strony liczba istniejacych opraw
jest ogromna, a wiadze miast zazwyczaj dysponujd
ograniczonym budzetami na takie prace, szczegdinie w tych
trudnych ekoromicznie czasach, lednoczesnie ta same
wihadze stoja w obliczu rosnacych naciskow na oszczedzanie
energii | ograniczanie zjawiska zanieczyszczania nOCNego
nieba éwiatlem {wiele opraw do lamp rtgciowych ma
przezroczyste klosze, przez ltdre Swiatto rozprasza si¢ na
wazystkie strony). StreetSaver to przystepne Cenowo |
znakomite jakosciowa rozwiazanie, Za jego pomacy wiadze
rhiast moga w jednym ruchu rozwigzac wszystkie
wymienione problemy, zastgpujac oprawy do lamp
rteciowych systemem opartym na technologii LED przy

minimalnych nakfadach.

Korzyici

« Do 60% zaoszczedzonej energii w porownaniu z oprawami do lamp
rteciowych montowanymi na szczycie stupow

« Opgraniczenie efektu zanieczyszczania swiattem

+ Zaprojektowane dla zrodet LED

Cechy

+ Specjalna konstrukeja uwzgledniajaca specyfike technologii LED
+ Cale $wiatlo jest skierowane w strong ziemi

+ Solidna aluminiowa obudowa

+ Okres eksploatacji 50 000 godzin

PHILIPS

sense ' simplicity




v StreetSaver

Waicsek

= Tereny mieszkaniows

= Place 1 parki

BRPOO7

Zintegrowany maodut LED
W

120°, abrotowa-symatryczny
1906 Im, ciepts el

3740 I, neutralna biel

3000 lub 4000 K

=80, 3000 K

=70, 4000 K

50 000 godzin w temperaturze 35°C

0.5% na 5000 godz. pracy
20°C < Ta= 35°C
Whudowany (madut LED z wiasnym

statecznikiem)
230 V[ 50:60 Mz

StreatSaver BPF00/ arban-lighting
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» Serefy ruchu pieszych

188 A
Symetryczna szeroka wiazka
Plaska pokrywa

Korpus: aluminium
Klosz: poliwaglan

Bardzo ciemny szary
Gatawe olablowanie
tatwy dostep do sterownika

Montaz na szezycie stupa & pomocy
zaczepu o srednicy 60 mim
Mocowania za pomocg 2 whkegtow
M10x25

Whudawany przewéd o dlugodci 6 m
Zalecana wysokoéc mentazowa: 4 m
Standardowy kat przechytu n
szczycie stupa: 0°

Regulowany kat przechytu: nie
Regulowany rozsyt $wiatha: nie
Maksymalna wartosé 5Cx: 0,08 m?
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