PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY W km od 0+130,7
do 0+223,8-miejsca parkingowe

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY km 0+000 - 0+035,45 DZ. 3 1 12/1

77
200707

| 0,75 ||0,08 2,00 | |O,15 3,00 3,00 0,15; 4 0,75 | I 0,75 I I0‘15 5,00 I IO,15 2,50 2,50 0,15I I 2,00 O,OSH 0,75 I
[ I 1 (] I
40,02 +0,05y 010 2% +0,06 *018 -0,06 *0.10 29 +0.07 2% +0,11,y0-16
\ ) o ~ \ . 29% +0,06 £ 3-6% ¢ Y o 0,00 -0,01 2% 000 2% , e—
N\, -0,06 —2% 0,00 y — N A v y,-005 —=2% ,00 y 2h~ -0,05 X
i \ A — NS 122) — N
Iy — SN ::L Ui 2] NN rer

KONSTRUKCJA CHODNIKA

warstwa Scieralna z kostki bet. gr. 8cm

podsypka cem. - piaskowa 1:4 gr. 5cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm gr. 20cm kl C50/30
warstwa mrozoochronna piasek gr. 15cm

istn. podtoze gruntowe

dno koryta profilowane i zageszczone

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROGI | ZJAZDOW
warstwa Scieralna z kostki bet. gr. 8cm

podsypka cem. - piaskowa 1:4 gr. 5cm

podbudowa z betonu C16/20 gr. 20cm

warstwa mrozoochronna piasek gr. 15cm

istn. podtoze gruntowe

dno koryta profilowane i zageszczone

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY W km od 0+021

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI MIEJSC PARKINGOWYCH
warstwa $cieralna z kostki bet. gr. 8cm

podsypka cem. - piaskowa 1:4 gr. 5cm

|podbudowa z betonu C16/20gr.20cm
warstwa mrozoochronna piasek gr. 15cm

istn. podtoze gruntowe

dno koryta profilowane i zageszczone

SZCZEGOL A SZCZEGOL B

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROGI | ZJAZDOW
warstwa $cieralna z kostki bet. gr. 8cm

podsypka cem. - piaskowa 1:4 gr. 5cm

podbudowa z betonu C16/20 gr. 20cm

warstwa mrozoochronna piasek gr. 15cm

istn. podtoze gruntowe

dno koryta profilowane i zageszczone

SZCZEGOL. C

KONSTRUKCJA CHODNIKA

warstwa Scieralna z kostki bet. gr. 8cm

podsypka cem. - piaskowa 1:4 gr. 5cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0-31.5mm gr. 20cm kI C50/30
warstwa mrozoochronna piasek gr. 15cm

istn. podtoze gruntowe

dno koryta profilowane i zageszczone

do 0+100,7-chodnik po lewej stronie
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22223 s — —h obrzeze betonowe 8x30cm kraweznik betonowy 15x30cm kraweznik najazdowy 15x22 cm
ﬁ podsypka cem.- piaskowa 1:4 gr. 5cm podsypka cem.- piaskowa 1:4 gr. 5cm podsypka cem.- piaskowa 1:4 gr. 5cm
tawa betonowa C12/15 (0.045m%mb) tawa betonowa C12/15 (0.0575m*mb) tawa betonowa C12/15 (0.0575m3/mb)

KONSTRUKCJA CHODNIKA

warstwa $cieralna z kostki bet. gr. 8cm

podsypka cem. - piaskowa 1:4 gr. 5cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0-31.5mm gr. 20cm kl C50/30
warstwa mrozoochronna piasek gr. 15cm

istn. podtoze gruntowe

dno koryta profilowane i zageszczone

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROGI | ZJAZDOW
warstwa Scieralna z kostki bet. gr. 8cm

podsypka cem. - piaskowa 1:4 gr. 5cm

podbudowa z betonu C16/20 gr. 20cm

warstwa mrozoochronna piasek gr. 15cm

istn. podtoze gruntowe

dno koryta profilowane i zageszczone

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY W km od 0+088,9
do 0+223,8-chodnik po prawej stronie
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROGI | ZJAZDOW
warstwa $cieralna z kostki bet. gr. 8cm

podsypka cem. - piaskowa 1:4 gr. 5cm

podbudowa z betonu C16/20 gr. 20cm

warstwa mrozoochronna piasek gr. 15cm

istn. podtoze gruntowe

dno koryta profilowane i zageszczone

KONSTRUKCJA CHODNIKA
warstwa $cieralna z kostki bet. gr. 8cm

podsypka cem. - piaskowa 1:4 gr. 5cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm gr. 20cm kl C50/30

warstwa mrozoochronna piasek gr. 15cm

istn. podtoze gruntowe

dno koryta profilowane i zageszczone

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY PROG SPOWALNIAJACY km 0+077,5
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warstwa $cieralna z kostki bet. gr. 8cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI PROGU

podsypka cem. - piaskowa 1:4 gr. 12cm

podbudowa z betonu C16/20 gr. 20cm

warstwa mrozoochronna piasek gr. 15cm

istn. podtoze gruntowe

dno koryta profilowane i zageszczone

LUB PREFABRUYKOWANY PROG O PODANYCH WYMIARACH

INWESTOR: wOJT GMINY DYGOWO
UL. KOLEJOWA 1
78-113 DYGOWO

OBIEKT: XXV DROGA wraz z XXV SIECI

Budowa drogi gminnej w m. Gaskowo wraz z budowg kanalizacji deszczowej,
kanatu technologicznego i sieci o$wietlenia drogowego w dziatkach nr 3, 11/1, 11/4, 11/6, 11/8,

11/27, 11/28, 11/29, 11/30, 11/31, 11/32, 11/33, 12/1, 1/52, 1/55 i 11/58
obr. 0022 Ggskowo, gm. Dygowo
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