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Gaskowo gm. Dygowo

Edytor Grzegorz Podrézny
Telefon 504 488 515
faks
e-Mail grzegorz.podrozny@luxon.pi

Gaskowo gm. Dygowo / Lista opraw

1ilesd LED CD3-i-40H-DGT-70X120 liustracje odwietlen P i e
Numer artykutu: znajdziesz w naszym Pt Fousy a
Strumisn Swietiny (Oprawa): 3946 Im katalogu odwietlen. ' R\ﬁ

Moc opraw: 30.0 W

Strumian $wistiny {Lampy): 3950 Im i
Klasyfikacja o$wistien CIE: 100 j

Kod Flux CIE: 19 45 88 100 100
Wyposazenie: 16 x OSRAM (Czynnik korekeyjny SER P
1.000).
1 lloss LED CD3-11-40H-DGT-40X120 llustracje odwistlen
Numer artykutu: Znajdziesz w naszym s
Strumien swietiny (Oprawa): 5944 Im katalogu odwietlen. i

Strumisn Swietiny (Lampy): 5950 Im

Moc opraw: 450 W

Klasyfikacja odwistlan CIE: 100

Kod Flux CIE: 38 71 95 100 100
Wyposazenie: 24 x OSRAM (Czynnik karekeyjny
1.000).




Gaskowo gm. Dygowo
28.01.2021

Edytor Grzegorz Podrézny
Telefon 504 4868 515
faks
e-Mail grzegorz.podrozny@iuxon.pl

Scena zewnetrzna 1/ Oprawy (lista wspdtrzednych)

LED CD3-1-40H-DGT-70X120
3946 Im, 30.0 W, 1 x 168 x OSRAM (Czynnik korekcyjny 1.000).

Rotacja [°]

Nr. Pozycja [m]
X h 4 Z X Y L
1 383.415 223.822 7.000 10.0 00 99.2
astrzezenie: ninlejsza cpracawanie stanowi rekemendacje Producenta, a jego dokfadno$c jest uzalezniona m.in. od jakosci -

f 2 pomieszezeniu (mn. kolery scian, posadzek, wysokosci sufitdw, rozmieszczenie regatow,

ducentovi anych o

il 2 niriziszy projekt nastepuje na odpowiedzialnesé Klienta

b
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LESROWE gm. Dygowo

Edytor
Telefon
faks
e-Mall

Scena zewngtrzna 1/ Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

grzegorz.podrozny@iuxon.pl

T236.69m

/’/'
—--""__'—//
@ T22578
&l
@ j 122051
L
' . i . 21059
388.87 378.04 387.40 40943 m
Skala 1:298
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka Enldl  Eglxl Ep Ml  E /B,  EnnfEi
1 Plac zabaw pionowsa 128 x 128 548 1.78 20 0.323 0.088
2  Droga pionawa 128 x 64 19 8.09 26 0.432 0.308
Podsumowanis wynikow
Typ Liczba Srednia [ix] Min. [ix] Maks. [Ix] E.in! En B TE .
pionowa 2 8.82 1.78 28 0.20 0.07
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gskowo gm. Dvgowo 28 stycznia 2021

L LED CD3-1-40H-DGT-407 124 24w LED - CD3-H40H-DGT-A0X 120 (245G

DIALUX

LED CD3-lI-40H-DGT-40X120 24x

tustracje odwietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswiatled,

Stopien efektywnosci: 100%
Strumien Swistiny opraw: 5950 Im
Moc: 45.0W

Skutecznosé swistina: 132.2 Im/W

Wylot Swiatla 1 / Polarny LVK

105° iy
(7 s
75 s
60° &
&)
45 400 a5
500
€00
a0° 15° o 15° 0
cd/klm n=100%
———C0-CIB) = C30 - G270
DiALux Z3 astizezene: ntI’IIEJaZG‘.
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Gaskowo gm . Dygowo 28 stycznia 2021
3yt i: Allismabywa 1/ Wynike glanoyania u x

Wyniki dia pol ¢

Wipdtezynnik ke

Scigzka dla rowerzystow | (P5)

Em fix] Emin[ix}
z3.00 2080
<450

v320 w083

Chadnik 1(P3)
Em[ix] Emin[ix]
27.50 =150
£11.25

v7.84 v 3.35

Je_zdnia 1(P3)
Emflx] Eminix]
=27.50 =150
<11.25

v 10.13 v 3.88

~as postoju 1 (H31)

Em Uo
(potkulist  (poticutist
e) [i] e) [Ix]
2500 =015

v 518 v 0.53

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energstycznej

Wskaznik ggstosci mocy (Dp) 0.011 Wixm?*
Gestosé zuzycia energil
Rozmigszczenie: CD3-1I-40H-DGT-40X120 (180.0 kWh/rok) 0.3 KWh/m? rok

Ux tz=Zenis ni opra stanowi rekom acje Producenta, a
D] rinnSt st vesis j ) przakazanvch
i ariowi danych o po - -~ x i

WySoroia sulilow, razinssecrenre
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Gaskowo gm. Dygowa 25 stycznia 2021

DIALux

Chedrmk 1 (P3}, 60 00 m?

Wyniki dia pol oceny
Wspdlezynnik konserwagiji: 0.80

Ch_&drlik 1 (PS)V
Em[lx] Emin[ix]
27.50 21.50
£11.25

v821

v 314

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetyczngj

Wskainik gestogci mocy (Dp)
Ggstose zuzycia energii

0.061 Wixm?

Rozmisszczenie: CD3-1-40H-DGT-40X120 (120.0 KWhirok) 2.0 kWh/m? rak

ASHZ2Z202 M
250 daikkdn

1850

ot EPe

1 1exomendacie Producent
@ min. od jakodci przakazanych
3 i Ko 1

LED CD3-1-40H-DGT-40X120

)

Lampa: 16x

Strumien swistiny (oprawa): 3948.04 Im
Strumisn $wietiny (lampa): 33850.00 Im
Godziny pracy

4000 h: 100.0 %, 30.0 W
Wikm: 990.0
Rozmieszczenia: z jednej strony na dole
Odstep slupa: 30.000 m
MNachylenie wysiggnika (3): 0.0°

Dlugosé wysiggnika (4): 0.000m
Wysokosé punktu §wistinego (1): 7.000m

Nawis punktu Swistinego (2): 0.000m

ULR: 0.00

ULOR: 0.00

Wartosci maksymalne mocy aswistieniows)

ponad 70° 1069 cd/klm *
ponad 80° 79.5 cdiklm *
ponad 90° 36.2 cd/kim *
Klasa natezenia odwietlenia G*1

W kazdym kierunku bvorzacym padany kat z dalng knig pionows
przy zainstalowanyrm i gotowym do uzptku oswistieniu,

* Luminous intensity values in [cakim] for calculating leminous
intensity class refar to ths eutput flux of the luminaire, according
ENM 13201:2015.

Rozmieszczaniz speinia wymagania klasy indsksu«




2. Zrédio Swiatta

1.Oprawa wykenana w technologii LED,

2.Dedykowana optyka LED dla oswietlania drogowego i przej$é dia pieszych.
3. Diody ceramiczne o efektywnosd > 170 Li/W.

4.Wspdtczynnik oddawaria barw: Ra>70 oraz opcjonalnie Ra>380.

. =2-Wymienny modut LED z optyka matrycowa.

Osram GW CSSRM2.PM

spaeg pem st Vf i r , 28 :s s vi -

. . Strumien éwieﬂny Gy 317 im
_Jasnaﬁé 3 v i 100 cd
Katéwiecenadiasosly 2 120 =
Rezystancja termiczna Rth j-s 21 KW

Dostgpne temperatury barwowe

reT : b

LSEE
300K ~ Cy 0,400 % Cx 0435
500K - Cy 0,380 % (x 0,385

LFnnw




Degradacja strumienia Swietlnego na bazie standardu IESNA LM-80 (w tys. godzin)

¢ 10000

3. Zasilanie

200460
180000

30000

40000 50000

60Q00

70000 BODOD

|

90000

Ta
25

Ta
40

1.0prawa posiada system odcinania zasilania w momencie otwarcia oprawy.

2.0prawa posiada wbudowany zasilacz posiadajgcy zintegrowane funkcje sterowania 0-10V i

AstroDIM.

3.Zywotno$¢ zasilacza do 100 000 godzin.

4, Ochrona przeciwprzepieciowa 10 kV/10kA.

5.Napiecie zasilania opraw 220 - 240 V/50-60Hz,
6. Wspotczynnik korekgji mocy (PF):> 0,95 (100% mocy).

7.Przytacze elektryczne - przewdd 3 x 2,5 mm2 lub 2 x 2,5 mm2.

8.Mozliwos¢ zaprogramowania zmniejszenia natezenia $wiecenia w okreslonych godzinach.

9.THD<8%

Parametr
Napiecie wejsciowe
Napiecie wyjsciowe

Prad wyjsciowy

Symbol
VF

Vf

If

Wartosc
195-264
35-186
650

Jednostka
VAC
VDC

mA

3/3



8. INFORMACIA DOTYCZACA PLANU BIOZ

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia sporzgdzono opracowanie w zakresie objetym projektu branzy
elektrycznej.

Obiekt: Drogi Gminne, Linia Kablowa Podziemna

Adres: Ggskowo gm. Dygowo dz. nr 3; 11/1; 11/4; 11/6;
11/8; 11/27; 11/28; 11/29; 11/30; 11/31; 11/32;
11/33; 12/1; 1/52; 1/55 obr. 0022 Gaskowo

Identyf.
jednost.
ewiden.: 320801_1

Inwestor: Wojt Gminy Dygowo Gmina Dygowo
/78-113 Dygowo
ul. Kolejowa 1

|

Imie i Nazwisko Podpis ;\
. s . mer inz. Janusz l—io!;“‘"aj;acr
Projektowal: mgr inz. Janusz Hotubowicz L ) \
upr. bud : UAN/N/7210/68/89 ‘ \}
izba bud.: ZAP/IE/1098/01 Wed. przez UV Kesalin i v\ \
w specjalnosci instalacyjno-inzynierskiej w zakresie

siecl 1 instalacji elektrycznych
78-200 Biatogard ul. Pitsudskiego 67/2

Karlino, 24.03.2021r



8.1 Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosci

realizacji poszczegolnych obiektéw.

Zakres robot catego zamierzenia budowlanego obejmuje:

- roboty ziemne przygotowawcze: wykopy pod kabel o$wietleniowy oraz
rury kanatu

- przepych pod droga

- roboty kablowe

- montaz fundamentow

- montaz studzienek

- montaz stupdw

- montaz opraw oswietleniowych z podnosnika

- pomiary elektryczne

Kolejnos¢ realizacji robét przy budowie instalacji o$wietlenia drogowego

jak w/w.

8.2 Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.
Na terenie objetym opracowaniem znajduja sie budynki wielorodzinne i
jednorodzinne, drogi gminne, ogrodzenia, linia napowietrzna 0,4kV i
oswietleniowa, instalacja wodna, kanalizacyjna; gazowa, telefoniczna.

8.3 Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére
mog3g stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
- Droga wystepuje zagrozenie potracenia pracownika przez pojazd
podczas prowadzenia robdt w ich poblizu.
- Uzbrojenie terenu w trakcie robot moze nastgpic niebezpieczenstwo
uszkodzenia istniejagcego uzbrojenia podziemnego: instalacja wodna,
kanalizacyjna, gazowa.

8.4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robot budowlanych, okreslajgcych skale i
rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystgpienia.

W trakcie realizacji moga wystapi¢ nastepujace zagrozenia:

- upadek z wysokosci podczas montazu opraw oswietleniowych
stupie,

- zagrozenie poparzeniem i porazeniem ( uszkodzenie przewodow
elektroenergetycznych lub zwarcia przez dotkniecie o przez pracujaca
maszyng w poblizu czynnych linii elektroenergetycznych 0,4kV),

- zagrozenie wybuchem ( uszkodzenie przewodu gazowego),

- zagrozenie zatruciem lub zakazeniem ( uszkodzenie przewodu
kanalizacyjnego),

- zagrozenie potrgceniem pracownika przez koparke lub przejezdzajacy

pojazd w poblizu wykopdw.
Czas wystapienia zagrozen jest czasem wykonywania danych robot.



8.5 Wskazania prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.
Przed przystapieniem do realizacji robdt kierownik budowy okresli
zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia, przeszkoli
pracownikéw w sprawie postepowania z osobami ktorych,
bezpieczenstwo i zdrowie jest zagrozone, wskaze koniecznos¢
stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej oraz
wyznaczy osoby do bezposredniego nadzoru.

W czasie wykonywania robét nalezy przestrzegac¢ obowigzujacych
przepisow BHP zawarte w opisie, normach i instrukcjach
wykonywania procedur zalecanych przez producentow.

8.6 Wskazania srodkow technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawng komunikacje umozliwiajgcg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Uzywany sprzet i materialy musza posiadaé niezbedne atesty,
certyfikat bezpieczenstwa.

Wykonawca robot zobowigzany jest do zapoznania sie z dokumentacja
techniczng instalowanych urzadzen i stosowanego sprzetu oraz
stosowanie si¢ do podawanych zalecen dotyczgcych bezpieczenstwa.
Kierownik robot zobowiazany jest do sprawdzenia wymaganych
uprawnien pracownikéw wykonujacych roboty budowlane.

Kierownik robot jest obowiazany, w oparciu o informacje o ktérej
mowa w atr.20 st.1 pkt.1b, sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie,
przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robot budowlanych. Plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia sporzadza si¢ na etapie realizacji robot budowlanych.

Opracowat; |

——

{Aart

mgr inz. Janusz l—\a

mer inz. Janusz




GN.6630.85.2021.KS

Starosta Kolobrzeski Kotobrzeg, dn. 17.03.2021r.
ul. Gryfitow 4-6
78-100 Kotobrzeg

Znak sprawy: GN.6630.85.2021.KS

PROTOKOL GN.6630.85.2021.KS Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

przeprowadzonej w dniach od 08.03.2021 r. do 17.03.2021 r.
W sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 7d pkt 2, 28b, 28¢, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z
2020 r. poz. 2052 z péén. zm.)

budowa kanallzat:jl deszczowej, |nstalac11 osw1etlen|a drogowego
oraz kanatu technologicznego kablowego

Przedmiot narady:j

Lokalizac'a'i GASKOWO, gm. Dygowo, dz.: 1/52, 3/1, 3/2, 3, 11/1, 11/4 11/6
J 11/8, 11/27 11/28 11/29 11/30 11/31, 11/32 11/33 12/1

ZAKEAD OSWIETLENIA DROG
uf Choplna 8, 78-230 Karlino

Wnioskodawca:

Prcuektant RYSZARD TOMCZYK Inne upr.: budowiane UAN/U/7342/42/93

Przewodmczqcy. | Katarzyna Stecka mspektor

Miejsce narady Kotobrzeg

' SPOSOb [przeprowadzenia narady . elektroniczny

Data wpfywu 05.03.2021 .

Uwagi i stanowisko Przewodniczacego:

Na obszarze uzgodnienia znajdujg sie nastepujgce punkty osnowy geodezyjnej: 322.144-1096.

Lista uczestnikow narady koordynacwne] wraz z uwagami

[ Nazwa :nstytul:jl { Stanumsko [
Lp. | i Imieg i nazwisko uczestnika |
| Sposob uczestmctwa | Uwagi
1 Energa 0§W|etlen|e Sp.zo.0. Uzgodniono pozytywnie Andrzej Filipski
Rejonowy Dziat Realizacji Uzgodniono bez uwag
Ustug Karlino
ul. Moniuszki 8A
78-230 Karlino
elektromczny
2 Energa-Operator S.A. Oddzlal Uzgadniono pozytywnie Grzegorz Pekul
w Koszalinie, Rejon Uzgodniono pezytywnie z nastepujgcymi uwagami:
Dystrybucji w Kotobrzegu 1.Sposéb wykonania robét w poblizu istniejacych urzadzen
ul. Morska 10 elektroenergetycznych i niezbedne ich zabezpieczenie akreélaja
75-950 Koszalin przepisy PN/E — 05100 i PN/E — 05125 oraz przepisy braniowe.
elektroniczny 2.Prace ziemne w pabliiu urzadzer wykonywaé recznie pod nadzorem

uprawnionego pracownika, a odkryte kable energetyczne
zabezpleczyc przed lCh uszkodzemem rurami ochronnymi

Dokument wygenerowal(a): Katarzyna Stecka, dn. 17-03-2021 08:15:00
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — moina go 2weryfikowaé tylko odpowiednim programem

Stronalz5



45-273 Opole

10

11

elektroniczny

Orange Polska S.A.
Orange Polska S.A.
Wydziat Zarzgdzania
Zasobami Infrastruktury i
Obstugi Klienta

ul. Sosnkowskiego 20

Polska Spétka Gazownictwa
Sp. z 0.0., Oddziat Zaklad
Gazowniczy w Koszalinie

ul. Potczyriska 55/57
75-808 Koszalin

ul. Kolejowa 1
78-113 Dygowo
elektroniczny

Zarzad Drég Powiatowych w
Kotobrzegu

ul. Gryfitow 8

78-100 Kotobrzeg

Asta-Net s.a.
ul. Podgérna 10
64-920 Pita
elektroniczny

ostroznoscia.

GN.6630

8. Nie ujawnione na planszach koordynacyjnych kolizje z urzadzeniami
wod-kan., mozna usunaé po uzyskaniu zgody MWiK w Kotobrzegu na
wylgczny koszt Inwestora.

9. Uszkodzenia infrastruktury powstate w trakcie prac ziemnych bedg
naprawione na wylgczny koszt Wykonawcy. Za wykonane prace
zostanie wystawiona faktura VAT.

10. Dokonac regulacji wlazdw na studziennych i skrzynek do zasuw do
poziomu wyznaczonego przez projektowane rzedne wysokosciowe.
Regulacja i wymiana uszkodzonych w trakcie prac elementéw
urzadzen wod-kan na koszt Wykonawcy.

11. Zakoriczenie zadania inwestycyjnego wymaga zgtoszenia do MWiK
w formie pisemnej terminu odbioru koricowego prac przez Inwestora
oraz dostarczeniu mapy powykonawczej czesci dotyczacej
uzgodnionych kolizji, skrzyzowan i zblizen.

Uczestnik nieobecny na naradzie

Artur Zajac

Uzgodniono pozytywnie
Trase uzgodniono pozytywnie. Brak sieci gazowej PSG.

Uczestnik nieobecny na naradzie

Uzgodniono pozytywnie

Paulina Galyga

.85.2021.K5

Uzgodniono pozytywnie

Uzgodniono pozytywnie
ASTA-NET S.A. 64-920 PItA ul. PODGORNA 10
UWAGANR 1

Uzgadnia sie projekt z nastepujgcymi uwagami:

1. W rejonie wrysowanych na planie urzadzer telekomunikacyjnych
Asta-Net projektowang sie¢ nalezy utozy¢ wg obowigzujgcych
przepiséw z bezwzglednym zachowaniem normatywnych odleglosci.
Szczegolng uwage naleiy zwrdci¢ na zachowanie odlegtosdci przy
zblizeniu i skrzyzowaniu z siecig Asta-Net — zastosowaé odpowiednie
zabezpieczenia przed jej uszkodzeniem i osiadaniem ziemi.

2. Wykonat¢ przekopy prébne, celem doktadnej lokalizacji w terenie
urzadzen podziemnych Asta-Net w obecnosci naszego
przedstawiciela.

3. Przy natrafieniu w trakcie robét ziemnych na urzadzenia Asta-Net
nie naniesione na podkfad mapowy nalezy je zabezpieczy¢ i
powiadomi¢ Asta-Net Pita ( tel.506585833) w celu ustalenia trybu
dalszego postepowania z w.w urzadzeniami.

4. Prace ziemne w zasiegu naszych urzadzer musza by¢ prowadzone
sposobem recznym bez uzycia sprzetu mechanicznego z nalezyta

Dokument wygenerowal(a): Katarzyna Stecka, dn. 17-03-2021 08:15:00

Czestaw Malinowski

Tadeusz Siwiec

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidaczny — moina go zweryfikowac tylko odpowiednim programem

Strona3:z5
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Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 z pdin. zm.) lub ztozonych na narade, a ktdre nie uzyskaly jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w my$l art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 z p6in. zm.).

4. Na podstawie art. 28ba ust 1 PGIK brak opinii podmiotéw nieobecnych, zawiadomionych o naradzie koordynacyjnej nie
stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze podmioty te nie skladajg zastrzeien do usytuowania
projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego na planie sytuacyjnym stanowigcym przedmiot narady.
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