Oswiadczenia Projektantow

wraz z kopiami uprawnien i zaswiadczeniami do Izb

Biatogard 12.04.2021 rok

(miejscowosc i data)

OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(z pozniejszymi zmianami)

OSWIADCZAMY,

ze projekt budowlany p.n.” Budowa drogi gminnej w m. Gaskowo wraz z budowa
kanalizacji deszczowej, kanalu technologicznego i sieci oswietlenia drogowego w

dziatkach nr 3, 11/1, 11/4, 11/6, 11/8, 11/27, 11/28, 11/29, 11/30, 11/31, 11/32, 11/33, 12/1,
1152, 1/55 i 11/58 obr. 0022 Gaskowo, gm. Dygowo" zostat sporzgdzony zgodnie z

"
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7AP/ED, ‘
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obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Wiarszawa, 201

GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

DRS/INN /6007444707

DECYZJA

Na podstawie art. 88 a ust. | pkt 3 lit. 2 ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 1. Prawn budowlane {tekst jednoline
Dz. U. 2 2006 r. Nr 156, poz. 1118 7 péinzm.) oraz art. 104 T 11 § 2 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 1,
Kodeks postepowanza administracyinego (tekst jednoliry Dz, U, 2 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.),

EDYTA BOCZEK

magister inzynier

uprawniona na mocy decvzil
Okregowe) Komisp Kwalifikacyne Zachodmopomorskie) Okregowey [zby Inzyvmerow Budownicrwa
2 dma 10-06-2007 ¢, svgn. akt. ZAP.OKK-7131/48d/07, nr ewid. ZAP/0046/POOD /07
do wykonvwania samodzielne) funkejt techniczne] w budownicrwie
w specjalnoser drogowe)
obeimujace] projektowanie

bez opraniczen

w ozakresie okresionym w powyzsze] decvz)
b X V)

‘zostala wpisana
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozveja 2117/07/U/C

Decvzia mnuersza jako uwzglednmaca w caloscl zadania serony, zgodme 7 are. 107 4 Kpa me
wiymaga uzasadnienta.

N sz decyyia 1681 OSTatecs W qazku s : art. 12 ust. 7 ustawv Praw

Ninejsza decvzia test ostateczna. W zwiazku z powyzszrm, w oparciu o art. 12 ust. 7 ustawy Prawo
budowlane stanow: podstawe do wykonvwania samodzielnych funkep technicznych w budownicrwvie,

Strona moze w ternunie 14 doi od dat dorgezenia decvzy wystapié na podstawie arr. 127 7 3 Kpa
oraz stosownie do uchwaly Naczelnego Sadu Admunistracyvinego z dma 9.12.1996 r., sygn. akr OPS 4796
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ZACHODNIOPOMORSKA
O KREGOWA
H Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACY INA
Sven. akt ZAP.OKK-7131/484/07 Szezecin. dnia 10 czerwea 2007r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkr 2 ustawy z dnia 15 grudma 2000r. o samorzadach zawodowych
architcktow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. L. z 2000 r. Nr 3, poz. 42, z poin, zm.js i art. 12
ust, 1 pkt 1§ 5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust, 1 pkt 1, art. 14 ust, | pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane rrexst jednoling: Dz Uz 2003r. Ni 207, poz. 2016 = péZn. zm.j oraz § 11 ust. 1 pkt 1,
§151 § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Budownictwa 7 dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnveh funkeji technicznyeh w budownictwie Dz UL z 2006r. Nr 83, poz. 578),
wzwiazku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracvinego 7Dz 1z 2000r. Nr 98 poz. 107/
z poZi zin

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Pani mgr inz. Edycie Boczek

ur. dnia 21 lutego 1980 r. w Bialogardzie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. ZAP/046/POOD/GT

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI DROGGWEJ

UZASADNIENIE

W zwiazkn 7 nwzglednieniem w calosei Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od
uzasadnienia decvzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanveh wskazano na odwrocic decyzji.

Pouczenie
Od niniejsze) decyzji sluzy odwolanie do Krajowe) Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierow

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem  Zachodniopomorskiej Okrggowej l1zby  Inzynieréw
Budownictwa w Szezecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
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Szczegilowy zakres uprawniei
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

[ Na podstawic art. 12 ust. 1 pkt 1i 5 i art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane,
w zakresic objetym wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia
podstawe do:

1) projektowania,  sprawdzania  projektow  architektoniczno-budowlanych
I sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

[l. Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powolancgo na wstepie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa w  sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie - niniejsze uprawnienia budowlane stanowia podstawe do
projektowania obiektu budowlanego takiego jak:

1) droga. w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, 7z wylaczeniem
drogowych obiektow inzynierskich oprécz przepustow;
2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

[II.Na podstawie § 15 wyZej wymienionego rozporzadzenia Ministra Transportu
1 Budownictwa - niniejsze uprawnienia budowlane stanowig podstawe do
sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie
specjalnosci drogowej.

Otrzymuja:

I.  Pani Edyta Boczek

ul. Dabrowszczakow 15/3
78-200 Bialogard

2. Okrggowa Rada Izby

3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. ala



ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

N
}

70-656 SZCZECIN, ul. Energetykow 9

www.zoiib.pl

Szczecin, dnia 04 lipca 2018 r.

l.dz. 2498/18

Pani

Edyta DOMBROWSKA
ul. Noskowskiego 10
78-200 Biatogard

ZASWIADCZENIE

Zachodniopomorska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie zaswiadcza, ze Pani Edyta
DOMBROWSKA posiada uprawnienia budowlane o numerze ewidencyjnym ZAP/0046/PO0OD/07
w specjalnoéci drogowej do projektowania bez ograniczen, nadane decyzjg Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej z dnia 10 czerwca 2007 roku oraz uprawnienia budowlane o numerze ewidencyjnym
ZAP/0205/0WOD/09 w specjalnosici drogowej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen,
nadane decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej z dnia 30 grudnia 2009 roku.

Wymienione uprawnienia budowlane wydane zostaly na nazwisko panienskie.

Zmiana nazwiska z BOCZEK na DOMBROWSKA nastapita na skutek zawarcia malzenstwa zgodnie
z odpisem skroconym aktu matzeristwa.

Niniejsze zaswiadczenie wydaje sig na prosbe zainteresowane;.

Otrzvmuia:

1. Pani Edyta Dombrowska

2.EW a/a
tel./fax: 91 489 84 10 KONTO: Bank Zachodni WBK S.A. ill Oddz. Szczecin
e-mail: biuro@zoiib.pl Nr 33 1090 1492 0000 0001 0064 2220

NiP: 955-20-59-964
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-7QW-N99-YND *

Pani Edyta DOMBROWSKA o numerze ewidencyjnym ZAP/BD/0125/07

adres zamieszkania ul. Noskowskiego 10, 78-200 BIALOGARD

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-07-01 do 2021-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-05-15 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.



GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

DSW/INN/GOO/ 1407 /10 Warszawa, 2010-02-18
APl
DECYZJA

Na podsmawie art. 88a wst 1 pkt 3 lita ustawy 2z dma 7 bpea 19941 Prawo  budowhne
Dz U,z 2006r. Nr 156, poz, 1118, z poin. zm.} oraz art. 104 ustawy z dota 14 czerwea 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego Dz, Uz 20000+ Nr 98, poz. 1071, z pozn. zm.),

MARIUSZ JAZDZEWSKI
magister inzynier
uprawniony na mocy decyvzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjne) Zachodniopomorskiej Okregowey lzby Inzynieréw Budownictwa
z dnia 30.12.2009 1. sygnatura akt ZAP.OKK-7131/211d/09
uprawnienia budowlane numer ewidencyiny ZAP/0193/PO0OD /09
do wykonywania samodzielne) funkeit techniczne) w budownictwice
w specialnosal drogowe)
obejmujace) projektowanie
bez ograniczen
w zakresie okreslonym w powyzszej decyzji
zostal wpisany

DO CENTRALNEGO REJESTRU 0SOB POSIADAJACYCIT UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 1091/10/U/C

Decyzja niniejsza jako vwzgledniajgea w caloser adanta sorony, zgodnie z art. 107 € 4 Kpa nie wymaga
uzasadmtenia,

Niniejsza decyzja jest ostateczna. W ozwigzku z powvzszym, w oparciu o art. 12 ust, 7 ustawy Prawoe
budowlane stanowi podstawe do wrkonvwania samodzielnveh funkep techniczayveh w budownicrwie.

Strona moze w ternunie 14 dni od dary dorcezenia decvzji wysmpid, na podstawie art. 127 § 3 Kpa oraz
stosownic do uchwaly Naczelnego Sadn Administracyinego » dnia 9123996 r. svgn. akt OPS 4796, z wnioskiem
(8] P(H‘!(}\'\'ﬂt‘ 1'0'&"?3“'7.{'1]]‘? SPTZ\\\"\'.

Dtrzymuia:

{ 1. Pan Mariusz Jazdzewski

N 5 = el
ul. Ks. . Ponuatowskiego 9/7
72-200 Nowogard
Zachodniopomorska Okregowa
1zba Inzynierow Budownicrwa

)
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ZACHODNIOPOMORSKA
0O KREGOWA

1 7 B A
INZYNIEROMW
BUDOWNICT WA
ORREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt; ZAP.OKK-7131/211d/09 Szczecin, dnia 30 grudnia 2009 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inZynierow budownictwa i urbanistow (Dz. U. = 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pdin. zm.) 1 art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U, z 2006 r. Nr 156,
poz. 1118, z poin. zm), § 11 ust.] pkt 11 § 18 ust.] pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z poin. zm,) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, = péin. zm.)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu mgr inz. Mariuszowi Jazdzewskiemu
urodzonemu dnia 05 stycznia 1978 r. w Nowogardzie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0193/POOD/09

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci Zzadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadniania decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Szczecinie, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:
. . i o /

- nZ. Stanistaw Kaminski o
Przewodniczgey OKK e e ;:'."...:...

- mgr inz. Krzysziof Motylak

- dr hab. inz. Wiadyslaw Szaflik ... .00 .



Szezegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. | pkt 1 i ust. 4 ustawy Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawo-
wania nadzoru autorskiego,
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powolanego na wstgpie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budowni-
ctwie niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obiektu budo-
wlanego, takiego jak:

1) droga. w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprocz przepustow,
2) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

HI. Na podstawie § 15 ww. rozporzadzenia niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalno$ci
drogowe;.

Otrzymujs:

1. Pan Mariusz Jazdzewski

ul. Ks. J. Poniatowskiego 9/7

72-200 Nowogard

Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Rada Okregowa ZOIIB

OKK ZOIIB - aa
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Poaces just prawaowy

T = INZIYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-SR5-R48-6VU *

Pan Mariusz JAZDZEWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/BD/0211/05

adres zamieszkania ul. Ks. J. Poniatowskiego 9/7, 72-200 NOWOGARD

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-23 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowe;j lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.



Opinia geotechniczna w celu opracowania dokumentaciji projektowej dla budowy drogi
w miejscowosci Gaskowo

Opinia geotechniczna

w celu opracowania dokumentacji projektowej dla budowy drogi

w miejscowosci Ggskowo

Opracowat:

mgr Dariusz Luks
upr. geol. VII-1727

GEO-DAR
mar Dariusz Luks ¢
ul. Woiciechowskiego 40/115
02-495 Warszawa
NIP: 7971790190, REGON: 141664156

Warszawa, grudzien 2020 r.

GEO-DAR Warszawa
ul. Wojciechowskiego 40/115, 02-495 Warszawa




Opinia geotechniczna w celu opracowania dokumentacji projektowej dla budowy drogi gminnej
w migejscowosci Gaskowo

Spis tresci:

S S
2. 00| DACBIT wmwssssnnsmmmunmnmssanmi s o GO s s sy S s sy
3. Potozenie terenu badan i Zakres prac .......ccccevceveeeeeeeeeeeeeieeeiieeeenn.
4. Obserwacje terenowe i ogélna budowa geologiczna..........cccc...........
5. Warunki wodno-gruntOWe ...........cceeviviiiiiiiiiiiiieeeeeeieee e
B VVITIOBKT copumsmusnnmuvinmssnommsusnsssnnsn e ansaessss s s s sa ok T NGy SRR ST RV SRS

Zalaczniki wykonane w ramach niniejszej dokumentaciji:

1- mapa dokumentacyjna
2 - objasnienia symboli i znakéw geologicznych
3.1-2 - karty otworéw

4 - przekroj geotechniczny

GEO-DAR Warszawa

ul. Wojciechowskiego 40/115, 02-495 Warszawa

(8]



Opinia geotechniczna w celu opracowania dokumentaciji projektowej dla budowy drogi gminnej
w miejscowosci Gaskowo

1. Wstep

Opinie geotechniczng opracowano w celu wykonania dokumentacji
projektowej dla budowy drogi gminnej w miejscowosci Ggaskowo.

Inwestorem jest Gmina Dygowo, z siedzibg przy ul. Kolejowa 1,
78-113 Dygowo.

Niniejsze opracowanie zostato wykonane w oparciu o Rozporzgdzenie
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.,
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych.

Przy sporzgdzaniu dokumentacji korzystano z nizej wymienionych materiatow:

° PN-86/B-02480 |

,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw”

. PN-B-02479:1998

,Geotechnika - Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogolne”

° PN-B-04452:2002

,Geotechnika. Badania polowe”

o PN-S-02205:1998

,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”

° PN-81-B-03020

,Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli — Obliczenia

statyczne i projektowane,,

° PN-EN 1997-1, PN-EN 1997-2

o Kondracki J., 2000r, ,Geografia regionalna Polski”. Wydawnictwa PWN

o Lewinowski Cz., 1980 ,Wymiarowanie podatnych nawierzchni

drogowych” Wydawnictwa PWN
° Witun Z., 1987r., ,Zarys geotechniki’, Wydawnictwa Komunikacji
i Lacznosci,

o Jnstrukcjia  badan  podfoza  gruntowego  budowli  drogowych
i mostowych”. Czes¢ 1i 2. GDDP Warszawa 1998

o .Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pofsztywnych”
2014 r., GDDKIA,

Dokumentacje wykonano w 4 egzemplarzach.

GEQ-DAR Warszawa 3

ul. Wojciechowskiego 40/115, 02-495 Warszawa




Opinia geotechniczna w celu opracowania dokumentacji projektowej dla budowy drogi gminnej
w miejscowosci Ggskowo

Niektére normy zgodnie z informacjg Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
zostaty wycofane lub zastgpione. Majac jednak na uwadze praktyke branzowg oraz
rzetelne podejscie do wykonywanych zadarn, w niniejszym dokumencie odwotano sig
do wybranych aspektéw z tych norm. Pomimo zmian statusu wybranych-norm,
traktowane sg jako dokumenty wysokiego zaufania o archiwalnym charakterze

branzowym.

2. Cel badan

Celem badan jest ustalenie warunkéw gruntowo-wodnych i okreslenie
przydatnosci podtoza gruntowego dla projektowanej budowy drogi na terenie Gminy

Dygowo.

3. Potozenie terenu badan i zakres prac

Teren badan zlokalizowany jest w wojewddztwie zachodniopomorskim,
w powiecie kotobrzeskim, w miejscowosci Gaskowo.

Podloze zbudowane jest z gruntéw pochodzenia czwartorzedowego. Teren
badan potozony jest w obrebie mezoregionu zwanego Rowning Biatogardzka.

Na zlecenie Projektanta, wykonano 5 otworéw geotechnicznych w obrebie
drogi. Okreslona wstepnie gtebokos¢ wiercen wynosita 2,0m p.p.t.

W niektorych przypadkach otwory mogly zostaé przegtebione z racji
wystepowania gruntow nienos$nych/stabonosnych lub ewentualnie przesunigte.
Wiercenia byty wykonywane recznie.

Rzedne otwordw przyjeto wg mapy otrzymanej od Projektanta. Doktadng
lokalizacje otwordw badawczych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej w skali

1:1000, w zatgczniku nr 1.

4. Obserwacje terenowe i ogélna budowa geologiczna

Powierzchnia  terenu  jest ptaska. Droga  przebiega  gtownie
w sgsiedztwie ogrodkow dziatkowych, garazy i blokow.

Nawierzchnia drogi jest wylozona ptytami betonowymi (rejon otworow nr 1-3)
oraz zbudowana z nasypdw niekontrolowanych, wyksztatconych w postaci gleb
i piaskow, z domieszkg zuzlu i gruzu (rejon otworow nr 3-5). Droga gruntowa
miejscami jest nieréwna.

GEO-DAR Warszawa 4
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Pod wierzchnimi nasypami teren prac zbudowany jest gtéwnie z gruntéw
spoistych. Grunty opisano na podstawie polowych badan makroskopowych, na
biezgco okreslajac rodzaj, wilgotnosé, barwe i stan gruntu oraz gtebokosci zalegania
poszczegolnych gruntéw. Podczas prac starano sie jak najdoktadniej okresli¢ warunki
wodno-gruntowe.

Rodzime mineralne grunty niespoiste byly w stanie od sredniozageszczonego
na pograniczu luznego do sredniozageszczonego. Rodzime mineralne grunty spoiste
byty gtéwnie w stanie od miekkoplastycznego do twardoplastycznego. tacznie dla
tematu wykonano ok. 11 metrow wiercen.

W wykonanych otworach poziom zwierciadla wody gruntowej zostat
nawiercony w postaci sgczenia, na gtebokosci 1,5-1,7m p.p.t.

Wyniki wykonanych wiercen geologicznych przedstawiono w kartach otworéw,
ktére zamieszczono w zatgczniku nr 3.1-2.

Przekroje geotechniczne zostaly pokazane w zatgczniku nr 4.
W zatgczniku nr 2 przedstawiono symbole i znaki uzywane w kartach i w przekrojach.

W obnizeniach terenu moga wystepowac grunty zastoiskowe, deluwialne
i grunty z zawartoscig czesci organicznych. Przy projektowaniu inwestycji trzeba

zwroci¢ uwage na warunki wodne.

5. Warunki wodno-gruntowe

W oparciu o otrzymane wyniki wiercen, rozpoznane grunty zakwalifikowano do
7 warstw geotechnicznych. Z podziatu wytgczono, jesli pojawiajg sie:
- nasypy niekontrolowane i budowlane (na kartach i przekrojach oznaczone
czerwonym kratkowaniem)
- glebe i piaski humusowe (na kartach i przekrojach nie zostaty pokolorowane)
Wartosci parametrow geotechnicznych dla gruntéw rodzimych ustalono

wykorzystujgac metode ,B” wg normy PN-81/B-03020:

Osady niespoiste:

To osady wieku czwartorzedoweqo o roznej genezie. Grunty podzielono na:

warstwa la - to gtdéwnie piaski srednie, wilgotne, w stanie luznym lub na pograniczu
$redniozageszczonego. Przyjety stopien zageszczenia wynosi dla tej warstwy 1p=0,2.

Parametry przyjeto dla piaskéw srednich.

GEC-DAR Warszawa 5
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warstwa Ib - to gtownie piaski srednie, wilgotne i nawodnione, w stanie
sredniozageszczonym. Przyjety stopien zageszczenia wynosi dla tej warstwy 1p=0,4.
Parametry przyjeto dla piaskow srednich.

warstwa Ic - to gléwnie piaski drobne i srednie, wilgotne, w stanie
$redniozageszczonym. Przyjety stopien zageszczenia wynosi dla tej warstwy Ip=0,5.

Parametry przyjeto dla piaskoéw drobnych.

Osady spoiste:

To czwartorzedowe osady gtdwnie o charakterze polodowcowym. Grunty podzielono

na:
warstwa lla - to piasek gliniasty, w stanie miekkoplastycznym. Symbol konsolidaciji
C. Przyjety stopien plastycznosci dla tej warstwy wynosi 1.=0,5. Parametry przyjeto
jak dla piaskow gliniastych.

warstwa llb - to gtéwnie piasek gliniasty, w stanie plastycznym. Symbol konsolidacji
C. Przyjety stopien plastycznoéci dla tej warstwy wynosi I.=0,4. Parametry przyjeto
jak dla piaskow gliniastych.

warstwa llc - to gtownie piasek gliniasty i glina piaszczysta, w stanie plastycznym.
Symbol konsolidacji C. Przyjety stopien plastycznosci dla tej warstwy wynosi 1.=0,3.
Parametry przyjeto jak dla piaskow gliniastych.

warstwa lld - to gtéwnie glina i glina piaszczysta, w stanie twardoplastycznym.
Symbol konsolidacji C. Przyjety stopien plastycznosci dla tej warstwy wynosi 1.=0,2.

Parametry przyjeto jak dla glin.

Tabelka nr 1 przedstawia orientacyjne wartosci wspdétczynnikéw filtracji dla

poszczegdlnych gruntow.

Nazwa gruntu Wartos¢ wspoélczynnika filtracji k (cm/s)
Zwir 10- 10"

Piasek gruby i Sredni 107 - 10”
Piasek drobny 10° =10~
Piasek pylasty 10°-10"
Pyty 107 =40
Gliny 10°-10°
Gliny zwiezte 107-107
Ity 107-10"

Tab.1 Wartosci wspotczynnika filtracji

GEQC-DAR Warszawa 6
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Tabela nr 2 przedstawia podziat gruntéw na odpowiednie warstwy
i zestawienie parametréow geotechnicznych dla poszczegdlnych gruntow.
) — = < |3 | of
o = L | e = T 0 £
w -gg % S S § Gest. Wilgotnosé & 3 202 g = E
(25 x| 28 | 6| X |objetosciowap| naturalna w, | © 2 | N2g| 562
; = N ] N i~ o ‘0 © E“_ c — 0
- o O -5 5 g‘ .5 (tlm3) (/0) g é "q-,; g -56 &E lﬁ
512 | € 2g e 8 |EVE| BY
g B o B % ‘E‘ o) o O X
n 2 | B N B ao| = 'g
1,8(1,95dla | 16,0 (25,0 dla 31,0 | 55300 | 46100
nawodnionych) | nawodnionych)
la | Ps | Ip=0,2 * 0,9 1,1 0,9 0,9 0,9
fr| le2ihiGda | 1782754 27,0 | 55710 | 41580
nawodnionych) | nawodnionych)
1,85 (2,0 dla 14,0 (22 dla
nawodnionych) | nawodnionych) sedl | 13000 he0no
Ib | Ps | Ip=0,4 0,9 1,1 0,9 0,9 0,9
1,7 (1,8dla 15,4 (24,2 dla
nawodnionych) | nawodnionych) 288 | T100 58400
1,75 (1,9 dla 16,0 (24,0 dla
nawodnionych) | nawodnionych) 30,0 | 81900 a2
lc | Pd | Ip=0,5 * 0,9 1,1 0,9 0,9 0,9
0 ol il WG i 27,0 | 55710 | 41580
nawodnionych) | nawodnionych)
2,05 19,0 8,0 | 10,0 | 15600 10900
lla | Pg =05 |C| * 0,90 1.1 0,9 | 09 0,9 0,9
Il 1,85 20,9 72 | 90 14040 9810
2,10 16,0 10,0 | 11,0 | 19200 13400
lib | Pg L=04 | C| * 0,9 1,1 09 | 09 0,9 0,9
It/ 1,89 17,6 90 | 99 17280 12060
2,10 16,0 13,0 | 13,0 | 23600 16500
lic | Pg =03 |C| * 0,9 1,1 09 | 0,9 0,9 0,9
Irl 1,89 17,6 11,7 | 11,7 | 21240 14850
2,15 16,0 16,0 | 14,0 | 29400 20500
id| G =02 |C | * 0.9 1.1 09 | 09 0,9 0,9
Irl 1,94 17,6 14,4 | 12,6 | 26460 18450
Tab. 2. Zestawienie parametrow geotechnicznych dla wywierconych gruntow
X/n/ - wartosci charakterystyczne/normowe/parametrow geotechnicznych
* - wspotczynnik materiatowy
X/r/ - wartosci obliczeniowe parametréw geotechnicznych
Normowe symbole skonsolidowania gruntow:
A — grunty spoiste morenowe, skonsolidowane
B - inne grunty spoiste skonsolidowane oraz grunty spoiste morenowe, nieskonsolidowane
C - inne grunty spoiste nieskonsolidowane
D - ity, niezaleznie od pochodzenia geologicznego
GEO-DAR Warszawa 7
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Tabela nr 3 stuzy do okreslenia wysadzinowosci gruntow. W tabeli nr 4

przedstawiono orientacyjne miarodajne wartosci CBR podtoza gruntowego.

Wyszczegolnienie ; Grupy gruntow
L wihasciwosci JHANBE Niewysadzinowe Watpliwe Wysadzinowe
e Rumosz » Piasek pylasty | Mato wysadzinowe
niegliniasty e Zwietrzelina ¢ Glina piaszczysta
o Zwir gliniasta zwigzta, glina
e Pospélka ¢ Rumosz gliniasty zwigzla, glina pylasta
e Piasek gruby o Zwir gliniasty i"‘{:‘%-’—'*a )
e Piasek sredni e Pospdlka ® p, :al;;aSZCZYSTY. it
1 Rodzaj gruntu S e Piasek drobny | gliniasta das
° Zuzel Bardzo wysadzinowe
nierozpadowy o Piasek gliniasty
e Pyl pyt piaszczysty
e Glina piaszczysta,
glina, glina pylasta
e |t warwowy
Zawarto$c czastek
2 £0,075 mm % <15 od 15 do 30 > 30
0,02 mm <3 od 3do 10 >10
Kapilarno$¢ bierna Hyy m <1,0 21,0 >1,0
Wskaznik piaskowy ) > 35 od 25 do 35 <25
WP
Tab. 3 Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci.
Lp. Nazwa i pochodzenie gruntu CBRwW %
1 |Pospotki i zwiry oraz rumosze skaliste sypkie o wskazniku piaskowym WP > 30 15
2 |Piaski gruboziarniste o WP > 30 13 +14
3 |Piaski $rednioziarniste o WP > 30 12+13
4  |Piaski drobnoziarniste o WP > 30 10 + 11
5 |Piaski pylaste o WP >25 9+10
6 |Rumosze gliniaste, zwiry gliniaste i pospotki gliniaste zawierajgce 5+10% ziaren
mniejszych od 0,02 mm 7+9
7 |Piaski pylaste, piaski gliniaste, pyly piaszczyste itp., zawierajace 5+10% ziaren
mniejszych od 0,02 mm S+
8 |Mineralne pyly, pyly piaszczyste, piaski gliniaste, gliny i ity zawierajace >10%
czastek mniejszych od 0,02 mm o gtebokim zaleganiu zwierciadta wody .
gruntowej >2,0m i przy dobrym odwodnieniu 3+5
9 [Mineralne pyty, pyly piaszczyste, piaski gliniaste, gliny i ity zawierajace >10%
czgstek mniejszych od 0,02 mm o gtebokosci zalegania zwierciadta wody <2,0 m 2:3
10 |Grunty organiczne <20
Tab. 4 Orientacyjne miarodajne wartosci CBR podfoza gruntowego
GEQO-DAR Warszawa 8
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W tabeli nr 5 przedstawiono wytyczne do okreslenia warunkéw wodnych

podfoza gruntowego nawierzchni.

Warunki wodne, gdy najwyzszy poziom
swobodnego zwierciadta wody gruntowe;j
Lp. Charakterystyka wystepuje na glebokosci ponizej spodu konstrukdi
korpusu drogowego nawierzchni
<1m 1+2m >2m
1 2 3 4 & 6

1 Wikomsm a zle przec?@tne przecietne
b zte przecietne dobre

2 Nasypy < 1m a z}fa przecf@tne przecietne
b przecietne przecietne dobre
zte rzecietne rzeciet

3. Wykop > 1m a4 P !Q PIZSLIRING
b zle przecietne dobre
4 MBS i a Z!? przecietne dobre
b przecietne dobre dobre

a - pobocza nieutwardzone
b - pobocza utwardzone i szczelne oraz dobre odprowadzenie wod powierzchniowych

Tab. 5 Warunki wodne podtoza gruntowego nawierzchni

6. WniosKki

e W wykonanych otworach poziom zwierciadta wody gruntowej zostat nawiercony
w postaci sgczen,

o Gtebokos¢ wystepowania zwierciadta wody wynosi 1,5-1,7m p.p.t.,

e Zaobserwowany charakter warunkow wodnych dotyczy okresu wykonywania
badan i w roznych porach roku moze sie zmienia¢, szczegdlnie w porach
intensywniejszych opaddw itp. Przy projektowaniu nalezy bra¢ pod uwage wyzszy
poziom wod gruntowych. Warunki wodne przedstawiono w kartach otworéw,
w zatgczniku nr 3.1-2,

¢ Kategorig geotechniczng dla inwestycji okresli Projektant,

e Teren prac nadaje sie do posadowienia obiektu budowlanego, w zaleznosci od
przyjetych rozwigzan projektowych i konstrukcyjnych zastosowanych przez
uprawniong osobe - Projektanta,

o W przypadku gruntéw nienosnych i stabonosnych o ewentualnym sposobie
wzmocnienia lub wymiany zadecyduje Projektant,

o Podtoze drogowe powinno by¢ doprowadzone do grupy nosnosci G1,

GEO-DAR Warszawa 9

ul. Wojciechowskiego 40/115, 02-495 Warszawa




Opinia geotechniczna w celu opracowania dokumentacji projektowej dla budowy drogi gminnej
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Miedzy otworami badawczymi migzszosci gruntdow moga by¢ rézne, podobnie jak
rodzaje gruntow,

Podczas prac ziemnych nalezy chroni¢ dno wykopu przed szkodliwym wplywem
warunkow atmosferycznych,

Nasypy budowlane nalezy wykonywac¢ z pospoitki piaszczysto-zwirowej i powinny
by¢ doprowadzone do odpowiedniej wartosci wskaznika zageszczenia s,
Podczas prac ziemnych zalecane jest wykonanie odbioréw geotechnicznych
przez uprawnionego geologa,

Strefa przemarzania wynosi 0,8m.

GEO-DAR Warszawa 10
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GEO-DAR, ul. Wojciechowskiego 40/11
02-495 Warszawa

Profil otworu 1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zak.Nr: 3.1

Wiertnica:

Miejscowosé: Gaskowo
Gmina: Dygowo

Powiat: kotobrzeski Wiercenie:

Obiekt: droga
Inwestor: Gmina Dygowo

GEO-DAR Warszawa

System wiercenia:

Rzedna: 22.50 m n.p.m

Wojewddztwo: zachodniopomorskie | Dozér geologiczny: mgr Dariusz Luks Skala 1:50 Data wiercenia: 2020-12-07
23 2 . ©
ga o] Profil s 3 2 o §
= 2 P lot =y o g
£ -agy_; ) T litologiczny reelo Opis litologiczny = ‘g ga % -E o =
S| aFg| 2 3 o | S8
2 g El 2| & 3
= [mppt)| @ | [m] [m] @ ©
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Rl A nasyp niekontrolowany, ciemny brazowy, gleba z
domieszka piasku $redniego i zwiru N (Gb+Ps+Z)
0.40 Piasek sredni, zolty Ps szg/n| la 0.2
Ei- 0.70 Zwir, Zolty Z szg Ib 0.4
g P 0.90 piasek gliniasty, brazowy w
3 Yo
o ok llc 0.3
e ; — Pg pl
e 1.50 piasek gliniasty, brazowy
R lib 0.4
Y
&l 2.00
Profil otworu: 2 Rzedna: 22.50 m n.p.m. Data wiercenia: 2020-12-07
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
nasyp niekontrolowany, czarny, gleba hN (Gb
0.30 nasyp niekontrolowany, zotty, piasek $redni nN (Ps In
0.50 ?nasyp niekontrolowany, czarny, gleba 0N (Gb) "
s 0.80 piasek gliniasty, Zélto-szary Pg pl b 0.4
5 T'E:_:’ i 1.10 Piasek drobny, zélty z domieszka piasku pylastego
g g Pd+Pn lc 05
Lﬁ B © © { 1.50] 2w, jasny szary, z domieszka piasku $redniego
°
1.70 - ° szg
2.0 (SESSEE Z+Ps | winw Ib | 04
°
o o
2.50
Profil otworu: 3 Rzedna: 23.00 m n.p.m. Data wiercenia: 2020-12-07
1 2 3 6 7 8 9 10 " 12 13
nasyp niekontrolowany, czarny, zuzel+gruz nN |(Zuz+grfuz)
0.12 nasyp niekontrolowany, szary, piasek $redni nN (Ps)
0.30 ?nasyp niekontrolowany, szary, piasek sredni 0N (Ps
- ; — - - szg
IR 0.60 Pl_a_sek $redni, 26lty, z domieszkg piasku Ps+Pg
Hl N gliniastego e 05
§ g 0.90 Piasek $redni, zolty, zagliniony Pszagl W ’
7| R
oo 1.20 piasek gliniasty, zolo-szary
!_5 Pg pl | b 0.4
1.70
2.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




GEO-DAR, ul. Wojciechowskiego 40/115
02-495 Warszawa

Profil otworu 1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zabk.Nr: 3.1

Wiertnica:

Miejscowosé: Gaskowo
Gmina: Dygowo

Obiekt: droga
Inwestor: Gmina Dygowo

System wiercenia:

Rzedna: 22.50 m n.p.m

Powiat: kolobrzeski Wiercenie: GEO-DAR Warszawa
Wojewodztwo: zachodniopomorskie | Dozor geologiczny: mgr Dariusz Luks Skala 1: 50 Data wiercenia: 2020-12-07
T 2 .
S Profil S| 8| €| =8
x5 © P | = o ~
= %Q z| & litologiczny ke Opis litologiczny =2 £ 4 % £l o =
g| #338| @ 8 o c | 58
12 ORfN = 2 Q = © = 8
s g El 5| & 8
S [mpptl] @ | [m] [m] 0 b
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13
nasyp niekontrolowany, ciemny brazowy, gleba z
domieszka piasku $redniego i zwiru N (Gb+Pg+Z)
0.40 Piasek sredni, zoity Ps szgfin| la 0.2
?&r % 0.70 2wir, zolty z szg Ib 0.4
22 S 0.90 piasek gliniasty, brazowy w
A& f i llc 0.3
B : 1/ Pg pl
A 1.50 piasek gliniasty, brazowy
; / Iib 04
20 ' 2.00
Profil otworu: 2 Rzedna: 22.50 m n.p.m. Data wiercenia: 2020-12-07
1 2 3 6 7 8 g 10 " 12 13
nasyp niekontrolowany, czamny, gleba hN (Gb
0.30 nasyp niekontrolowany, zélty, piasek $redni nN (Ps In
0.50 ?nasyp niekontrolowany, czarny, gleba JnN (GH) Y
sl 0.80 piasek gliniasty, zoito-szary Pg ol m 0.4
5 E 1.10 Piasek drobny, 26ty z domieszkq piasku pylastego
g % | Pd+Px Ic 0.5
%uz o1er .o o q 1.50 Zwir, jasny szary, z domieszkg piasku $redniego
°
1.70 g . _ szg
2.0 Ny Z+Ps | winw Ib 0.4
-]
o (-]
2.50
Profil otworu: 3 Rzedna: 23.00 m n.p.m. Data wiercenia: 2020-12-07
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
A nasyp niekontrolowany, czarny, Zuzel+gruz nN [(Zuz+gruz)
0.12 nasyp niekontrolowany, szary, piasek $redni nN (Ps
0.30 ?nasyp niekontrolowany, szary, piasek $redni
nN (Ps
2 3l 0.60 Pé_a‘sek $redni, zolty, z domieszka piasku Ps+Pg sZg
il gliniastego lc 0.5
% Fg 0.90| Piasek $redni, zoMy, zagliniony Pszagl W '
oo 1.20 piasek gliniasty, zotto-szary
Lg Pg pl IIb 0.4
170
2.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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