Pracownia Projektowa i Nadzory EBE
Edyta Dombrowska

ul. Noskowskiego 10

78-200 Biatogard

TEL. 0 510 133 213

STALA ORGANIZACJA RUCHU
dla
oznakowania drogi gminnej
i wigczenia do drogi powiatowej w miejscowosci Gagskowo

Lokalizacja:

droga gminna nr 887700Z w m. Gaskowo na dz 11/6 i 12/1
droga powiatowa nr 33282Z (Dygowo-Rusowo) w m. Gaskowo
powiat kolobrzeski

Inwestor :
Gmina Dygowo

ul. Kolejowa 1
78-113 Dygowo

-----------------------------------

yta Dombrowska

Zawarto$¢ opracowania:

Plan orientacyjny w skali 1:10.000,

Opis techniczny,

Plan sytuacyjny w skali 1 : 500 Rysunek nr 1
Wzory znakow,

Uzgodnienia i opinie.

L T S O R S

Biatogard maj 2022r.



OPINIE I ZATWIERDZENIE
do projektu stalej organizacji ruchu na oznakowanie drogi gminnej
887700Z i wlaczenia do drogi powiatowej nr 3328Z w miejscowosci
Gaskowo

Waéjt Gminy Dygowo:
Nie wymaga si¢ opinii do projektu, gdyz projekt ztozyt zarzgd drogi - na podstawie rozporzgdzenia

w sprawie szczegolowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzeniem zgodnie z § 7 ust. 2 pkt. 4 do przedstawionego do zatwierdzenia projektu
organizacji ruchu powinny by¢ dolaczone opinie zarzadu drogi, jezeli nie jest on jednostka
sktadajgca projekt.

Skan pisma Wéjta Gminy Dygowo nr BPP.7013.294.3.2022 z dnia 11.05.2022 r.: VERTE
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Starosiwo Powiatowe w Kolobrzegu
WPLEY NEERD .
Starostwo Powiatowe
2022 -05- 11 w Kolobrzegu
[ AYERYAYND) ,
liog¢ zalgeznikdw A2A
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Zwracam si¢ z prosbg o zatwierdzenie projektu statej organizacji ruchu dla oznakowania
drogi gminnej i wlgczenia do drogi powiatowej w miejscowosci Ggskowo, droga gminna nr
887700Z w m. Gaskowo na dz. nr 11/6 i 12/1, droga powiatowa nr 332827 (Dygowo- Rusowo)
w m. Gagskowo. W zalgczeniu dwa egzemplarze projektu.

Osoba prowadzgea sprawe:
Paulina Galyga. inspektor ds, budownictwa. inwestycji. funduszy inwestyeyinyeh i ochrony $rodowiska "
(el 0-94 35 48 6306 p.eaby o @ dyveowo.pl
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Lidz, RD- 5321-113-51/22/Ks

Pracownia Projektowa i Nadzory EBE
Edyta Dombrowska

Noskowskiego 10

78-200 Bialogard

Dotyczy:
- Projektu stalej organizacji ruchu dla oznakowania drogi gminnej i wlaczenie do drogi po-

wiatowej w miejscowosci Gaskowo.

Odpowiadajac na pismo z maja 2022 r. opatrzonego sygnaturg (brak) zgodnie
z § 7 ust. 2 pkt. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 r.
w sprawie szczegélowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania
nadzoru nad tym ruchem ( Dz. U z 2017 r poz 784) informuje, iz przedstawiony projekt
organizacji ruchu dotyczacy ( dla zadania drogowego) tj:

- Projekt stalej organizacji ruchu dla oznakowania drogi gminnej i wlgczenie do drogi powia-
towej w miejscowosci Gaskowo.

Opiniuje¢ bez uwag.

Na podstawie § 12 ust. 1 w/w ustawy jednostka wprowadzajaca organizacje ruchu
zobowigzana jest zawiadomi¢ Komendanta Powiatowego Policji w Kolobrzegu o terminie jej
wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

Wyk, w 2 epz.

Egz. Nr I, adresat

Ezg. Nr 2 KPP w Kolobrzegu
sierz, szt, K, Szpiczakowski
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Opis techniczny dla
statej organizacji ruchu

oznakowania drogi gminnej 8877002 i powiatowej 3328Z w m. Gaskowo, gmina
Dygowo

—_—

Plan sytuacyjny w skali 1 : 500,

b

Wizja lokalna w terenie.

3. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku ,Prawo o ruchu drogowym” / Dz. U. 2021 poz.

450 z pézn. zm. /

4. Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych / Dz. U. 2021 poz. 1376 z

pozn. zm. /

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na

drogach / Dz. U. Z 2019r poz. 2311 z pézn. zm./

6. Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znakdw i sygnatow drogowych / Dz. U. Z 2019r
poz. 2310/

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r w sprawie
szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywaniem

nadzoru nad tym zarzadzaniem / Dz.U. 2017 poz. 784 /

8. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich

usytuowanie. /Dz. U. Z 2016r. Poz. 124 z pézn zm. /

9. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postepowania administracyjnego / Dz. U z

2021r poz. 735 z pozn zm./

1. Przedmiot opracowania i lokalizacja

Przedmiotem niniejszego opracowania jest stata organizacja ruchu dla
oznakowania drogi gminnej nr 887700Z w m. Gaskowo na dziatkach nr 11/6 1 12/1 oraz

wtaczenia jej do drogi powiatowe] nr 3328Z. Wybudowana nawierzchnia drogy anfinne;




uzyska nawierzchnie z kostki betonowej koloru szarego, ograniczona zcosianie kraweznikami
betonowymi — szerokos¢ nawierzchni 5-6m. Lokalnie przy nawierzchni drogi wykonane
zostana pobocza gruntowe obsiane trawg szerokosci 0,75m. Lokalnie przy drodze powstang
chodniki- te bezposrednio przy nawierzchni drogi o szerokosci 2m, te odsuniete od

nawierzchni drogi o szerokosci 1,5m.

Przy drodze powstang zjazdy i miejsca parkingowe oraz docelowe oznakowanie. W ramach
prac instalacyjnych powstanie oswietlenie drogowe, kanat technologiczny-kablowy oraz
kanalizacja deszczowa stuzgca odwodnieniu drogi wraz z wylotem do istniejgcego zbiornika

w m. Gaskowo.

Zakres budowy nawierzchni drogi obejmie 223,8 m wraz ze zjazdami i odnogami.
Nawierzchnia drogi, chodnika i miejsc parkingowych zostanie wykonana z kostki betonowej.
Poczatek budowy drogi znajduje sie przy nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr
33287, koniec usytuowany jest za blokami mieszkalnymi przy dziatce nr 12/1. Na koncu
budowanej drogi zostanie wykonany plac do zawracania pojazdéw o wymiarach 12,5 x 12,5
m. Od poczatku drogi, przy nawierzchni drogi wykonany zostanie chodnik jednostronny o
szerokosci 2m po stronie lewej w km 0+000 -0+101, dalej po prawej stronie w km od 0+089
— 0+223.8. W km 0+089,7 drogi po prawej stronie zaprojektowano chodnik -- dojscie do
budynkow wielorodzinnych o szerokosci 1,5m i dlugosci 84,45m. Wzdtuz budynkow
wielorodzinnych po lewej stronie drogi zaprojektowano miejsca parkingowe z parkowaniem
prostopadtym do drogi o wymiarach 2,5x5m (10+7+7 razem 24 miejsc} plus 3 miejsca dia
pojazdow osdb niepetnosprawnych o wymiarach 3,6x5m. Stanowiska postojowe zostana

wyznaczone paskiem kolorowej kostki.

Charakterystyka oznakowywanej drogi i ruchu na drodze:

Docelowe parametry drogi gminnej nr 8877002 w migjscowosci Ggskowo bedace]
przedmiotem oznakowania :

s teren zabudowany miejscowosc¢ Gaskowo, gmina Dygowo

e droga gminna

« obecnie nawierzchnia drogi jest czesciowo z ptyt betonowych , czesciowo gruntowa

brukowa- docelowo po przebudowie nawierzchnia drogi bedzie z kostki betonowej o

szerokosci minimalnej 5m , na poczatkowym odcinku od drogi powiatowej 6m.
/
/" /



droga bedzie posiadata jednostronny chodnik , chodnik bezposrednio przy krawedzi
jezdni bedzie posiadat szerokos¢ 2m, a chodnik odsuniety od jezdni bedzie posiadat
szerokos¢ 1,5m

na nawierzchni drogi planuje sie wykonac prdg ptytowy wykonany z kostki betonowe;
spowalniajgcy ruch w km 0+075,8 prog skrocony z obu stron przy kraweznikach
szerokosc¢ 4,7m, dtugos¢ 5m. Prég spowalniajacy zostanie wykonany na dtugosci 5m,
z obustronnymi najazdami 1,50m i wysokoscig docelowg 10 cm na dtugosci 1,50m.
Schemat wykonania progow spowalniajgcych zostat przedstawiony na rysunku.

w miejscu gdzie przy krawedzi drogi nie bedzie chodnika bedzie wykonane pobocze
gruntowe obsiane trawg szerokosci 0,75m,

szerokos¢ pasa drogowego zmienna- 4,5m - 7m

nawierzchnia jezdni i chodnikow odwadniana bedzie do projektowanej kanalizacji
deszczowej

zielen przydrozna- drzewa i krzewy poza skrajnig drogi pozostaja, czesc
zadrzewienia -kolidujaca z zakresem prac i zakrzaczen ze skrajni drogi zostanie
usunieta,

droga zostanie docelowo o$wietlona w catosci.

Charakterystyka ruchu — ruch pojazdéw na drodze maty , ruch pieszych -maty, ruch

rowerzystow — maty. Ruch pojazdow dwukierunkowy- obszar zabudowany.

Oznakowanie wybudowanej nawierzchni drogi gminnej w m. Ggskowo wymaga rowniez

zmiane oznakowania drogi powiatowej nr 3328Z

Parametry drogi powiatowej nr 33282 w miejscowosci Gaskowo bedacej przedmiotem

oznakowania :

]

teren zabudowany miejscowos¢ Ggskowo, gmina Dygowo

droga powiatowa nr DP3328Z Dygowo - Rusowo
nawierzchnia drogi jest bitumiczna o szerokosci zmiennej 4,1-5,1m, w miejscu

potgczenia z drogg gminng na tuku 7,5m

| przy drodze na dojsciu do projektowanej drogi gminnej znajduje sie jednostronny

chodnik po lewej stronie- szerokos¢ 1,5m, chodnik znajduje sie na terenie dziatki

gminnej. Za zjazdem na projektowang droge gminng brak chodnikéw przy drodze

powiatowe; /4 : A
£



» pobocza gruntowe obsiane trawa szerokosci min 0,75m po obu stronach drogi
powiatowej

s szerokosc pasa drogowego zmienna- 12 - 14m

» nawierzchnia jezdni odwadniana w przylegty teren na pobocza i do rowdi

o zielen przydrozna- drzewa w pasie drogowym

o droga oswietlona

Charakterystyka ruchu — ruch pojazdéw na drodze maty , ruch pieszych -maty. ruch

rowerzystow — maty. Ruch pojazdow dwukierunkowy- obszar zabudowany.

INWENTARYZACJA ISTNIEJACEGO OZNAKOWANIA:
Opis istniejgcego oznakowania :
Oznakowanie poziome

— brak

Oznakowanie pionowe

- istniejace oznakowanie pionowe drogi zostato naniesione na plan sytuacyjny i znajduje
sie tylko na drodze powiatowej nr 33287

Projekt zawiera rysunek nr 1 w skali 1:500

2. Opis przyjetej organizacji ruchu:
Przedmiotem niniejszej organizacji jest oznakowanie wybudowanej drogi
gminnej 887700Z w m. Gaskowo- na terenie zabudowanym. Oznakowaniem

objeta tez zostanie droga powiatowa

Projektowane oznakowanie pionowe i poziome:
Oznakowanie poziome wraz z zestawieniem:

Na najezdzie na projektowany spowalniacz ruchu wykonany z kostki betonowej planuje sie
wykona¢ oznakcwanie P-25. Prog zwalniajacy zostanie wykonany jako listwowy U-16d z
dostosowaniem do obowigzujacych i do ograniczonej predkosci przejazdu 18-20km/h.

Szerokosc progu 1,5m, tuku najazdowe o promieniu R=4,1 m, wysokos¢ progu 7cm.
2 sztuki P-25 x5m na najazdach na prég spowalniajgey w km 0+077,5

na 1 m przed oznakowaniem znakiem P-25 progu planuje sie zamontowaé punkiowe

elementy odblaskowe 2x 6sztuk
3 sztuki P-24 — oznakowanie Imniejsc postojowych dla pojazdéw osob niepeinosprawnych

plus nawierzchnia tych migjsc malowana na niebiesko

/'/
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Oznakowanie pionowe wraz z zestawieniem:

na drodze powiatowej 50 m przed skrzyzowaniem z projektowang nawierzchnig drogi
gminnej do ustawienia znaki D-1 z tabliczkg T-6a — 2x 2szt

Zgodnie z kilometrazem projektu drogi gminne;j:
km 0+002 strona lewa drogi - znak A-7 — 1 szt.

km 0+025 strona prawa drogi oznakowanie wjazdu na strefe zamieszkania znak D-40 i znak
D-41- koniec strefy

Odstepuje sie od oznakowania progu spowalniajagcego w km 0+075,8 tabliczka T-1 z
napisem 20m i znakiem A-11a ze wzgledu na lokalizacje progu w strefie zamieszkania.

Oznakowanie miejsc parkingowych dla kierunku ruchu:
strona lewa km 0+132 odwrocony znak D-18 z tabliczka T-3a 2szt
strona lewa km 0+204 znaki D-18 z tabliczka T-30b 2szt

strona lewa drogi w km 0+134, 0+162, 0+184 za miejscami dla pojazdow osdb
niepetnosprawnych znaki D-18a z tabliczkg T-29 — 3x2szt

km 0+220 strona lewa drogi oznakowanie wjazdu na strefe zamieszkania znak D-40 i znak
D-41- koniec strefy zamieszkania

Lokalizacja szczegotowa oznakowania istniejacego i projektowanego znajduje sie na

rysunku nr 1.

4. Zalecenia projektanta - ogolne.

» Wszystkie znaki projektowane przedstawione w projekcie, nalezy wykonac¢ z grupy
mate- na drodze gminnej i $rednie przy drodze powiatowej. Znaki o licach z folii
odblaskowej typu 2, posiadajace znak bezpieczenstwa ,B" , wykonane i ustawione
zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i
sygnhatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw

ich umieszczania na drogach / Dz. U. Z 2019r poz. 2311 z pdzn. zm./

e Projektowane znaki pionowe nalezy mocowac na stupach z rur stalowych
ocynkowanych, fundamentowanie stupkow min. 0,8 m., tarcze znakéw winne by¢

zamocowane w sposob uniemozliwiajacy ich obrot.

e Odlegtos¢ od powierzchni terenu do dolnej krawedzi znaku powinna wynosi¢ min 2.2
m w terenie zabudowanym (ruch pieszych), natomiast odlegto$¢ skrajnej krawedzi
znaku powinna wynosi¢ min 0.5 m od krawedzi jezdni ( w miejscu waskiego pasa

drogowego przy chodnikach wskazane umieszczenie znakow na wysiegnikach)

/
¢ Znaki powinny by¢ widoczne z odlegtosci umozliwiajgcej kierujacemUZiZenie ich



« i prawidtowa reakcje. Powinny by¢ widoczne w kazdej porze dnia i nocy, dlatego tez
nalezy zwroci¢ uwage na odpowiednig ich lokalizacje i kat ustawienia.
e Tarcze znakow powinny by¢ wykonane z materiatow odblaskowych zapewniajacych
odbicie swiatta reflektorow.
« Projekt zostat przeanalizowany pod wzgledem warunkdw widocznosci pionowej |

poziome;.
Termin wprowadzenia organizacji ruchu do 30. grudzien 2023r.

Opracowata:

7
7

mgr inz. Edyta Dombrowska
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