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Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:
wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 10 A,
zainstalowane w szafce pomiarowej

Sposdb pomiaru: bezpoéredni

Rodzaj mierzone] energii: Energia elektryczna czynna pobrana

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméow zdalnego odczytu danych pomiarowych

Nie wymagane;

Wymagania dodatkowe:

a) Dia pomiaru posredniego lub pélposredniego, zastosowat odpowiednie przekiadniki i listwg kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtérnych pomiaru wykonat zabezpieczenie obwodow napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dia poszczegéinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢)  Urzadzenia pomiarowe winny by osloniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone sq w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukladzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kV
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazer Samoczynne wylgczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposdb pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kV
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A
d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - S
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s
w stacji110/15 kV GPZ Ustronie Morskie
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazer uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzeniafinstalacji/sieci Napigcie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Nie dotyczy.

Dotyczy wspélpracy ruchowej:

Nie dotyczy.

Dotyczy umowy o przylgczenie:

Nie dotyczy.

Inne wymagania:

Nie dotyczy.

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spelniat wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne

Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploataci
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujgcej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA

Standardy jako$ciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
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poz. 623 z 2007 r.).
ENERGA-OPERATOR SA nie Zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elekiroenergetycznej dia ww. obiek!u, Nalezy

liczy¢ sig z mozliwoscia przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna Zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrodla energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Koszalinie

16. Zawarcie umowy o Przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalgeznik do ninigjszych warunkéw.

17. Warunki przylgczenia sq wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.
Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne 53 W okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

18, Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn,
Zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pbzn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oéwiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylgczanego:
- po przylaczeniu obieklu do sieci eleklroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,
- Po zawarciu umowy o $wiadczenie uslug dystrybucji lub umowy kompleksowej.
Ninigjsze o$wiadczenie jest oéwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

. Byrelctor—»
| Rejonu Dystrytue;i w Kclobrzegu
LukabzTiyc - b

Tornasz Smanj

Nyc Lukasz
OPRACOWAL ZATWIERDZIL
tel. 801 404 404

Otrzymujg; 1. Whioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Koszalinie Rejon Dystrybucji w Kolobrzegu
ul. Rolna 3, 78-100 Kolobrzeg
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Koszalin, dnia 16.03.2021r.
RKW-2021-2409

iwierdza sig, e od dnia 0‘!’ 0 u Jw Y

Panstwowe ninj:'ejsza_ decyzja jest ostare.;zr;; lpodlega
Gospodarstwo Wodne Wykonaniu.
Koszalin, dnia 1‘1]011,‘!/9&!

Wody Polskie "I dnia LN e,
Podpis ........... Iﬂ(f.ﬁ ........................

Zarzad Zlewni
w Koszalinie

SZ.2UZ.2.4210.46.2021.MR

Na podstawie :

- art. 389 pkt 116 w zwigzku z art. 16 pkt 65 fit. f, art. 35 ust. 3 pkt 7, art, 397 ust. 3 pkt 2 oraz ar. 407
ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne ( Dz. U. 2020.poz 310 tj.),

- fozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie
substancji szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spetnic przy
wprowadzaniu do wod lub do ziemi sciekéw, a takze Przy odprowadzaniu wéd opadowych Iub
roztopowych do wéd lub do urzadzer; wodnych (Dz.U.2019. poz.131 1),

- art.104, art. 107 - ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeksu postepowania administracyjnego

(Dz.U.2020.poz. 256 ze zm. )

DECYZJA

udzielam
POZWOLENIE WODNOPRAWNE

Wéjtowi Gminy Dygowo Gminie Dygowo ul. Kolejowa 1, 78-113 Dygowo na:

1. wykonanie urzadzen wodnych tj. wylotu kanalizacji deszczowej, o konstrukcji betonowej, prefabrykowany
z kratg zabezpieczajgca, o srednicy 250 mm, rzgdnej dna wylotu 16,98 m n.p.m., spadku 1,4%.,
zlokalizowanego w skarpie zbiornika wodnego na dziatce nr 1/55 obreb Gaskowo, gmina Dygowo, o
wspétrzednych geodezyjnych w uktadzie PL-ETRF2000 — X: 602072.63, Y: 5550508.51.

2. ustuge wodna tj. odprowadzanie wod opadowych lub roztopowych z nawierzchni utwardzonych drogi
gminnej w m. Gaskowo, gmina Dygowo poprzez w/w wylot do zbiornika wodnego zlokalizowanego na
dziatkach nr 1/55, 26 obreb Gaskowo, gmina Dygowo, z powierzchni zlewni - F catk.= 0,3395 ha,
F zred.= 0,3056 ha, wilosci Q max/s = 0,04 m¥/s, Q ér/r=1 955,52 m3/rok

Zapewniajgc  ze ich jako$¢ nie przekroczy dopuszczalnych wartodci wskaznikow przyrostu

zanieczyszczen:

- zawiesiny ogélne - 100 mg/l
- weglowodory ropopochodne - 15 mg/l

Okreslam, wysokos¢ opfaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego w kwocie 460,10 z,

Zobowigzuie sie korzystaigcego Z pozwolenia do:

1. dokonywania co najmniej 2 razy w roku, przegladow eksploatacyjnych urzadzen oczyszczajacych:
eksploatacja powinna by¢ zgodna z zaleceniami zawartymi w - instrukcji obstugi i konserwacji
urzgdzen 0CzyszCzajacych a czynnosci z nig zwigzane odnotowane w zeszycie eksploatacji,
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca

3 "’Z’/ginmei n
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2019r. w sprawie substancji szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy
speii¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekow, a takze przy odprowadzaniu wod
opadowych lub roztopowych do wod lub do urzgdzen wodnych (Dz.U.2019. poz.1311),

2. zapobiezenia, szczeglnie w trakcie wymiany lub czyszczenia ukladu oczyszczania, przed
przedostawaniem si¢ zanieczyszczen z separatora i osadnika do $rodowiska,

3. zabezpieczenia placu budowy na czas robét i jego uprzatnigcia po ich zakorczeniu,

4. utrzymywania w dobrym stanie technicznym, eksploatacyjnym i sanitarnym urzadzen wodnych, w
tym zwlaszcza peinej przepustowosci poprzez regularme usuwanie zanieczyszczer i odmulanie,

5. dbania o stan odbiornika wod opadowych i roztopowych tj. koszenie traw i usuwanie innej
roslinnosci,

6. pokrycia ewentualnych strat i usunigcia szkdd spowodowanych wykonaniem robét oraz mogacych
powstac w wyniku korzystania z pozwolenia wodnoprawnego,

7. kazdorazowego powiadamiania Dyrektora Zarzadu Zlewni w Koszalinie o wszelkich zmianach
w trakcie eksploatacji urzadzen.

Pozwolenia udziela sig na okres do 16.03.2051 roku
Uzasadnienie:

Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego wraz z operatem wodnoprawnym zlozyla Edyta
Dombrowska dziatajgca na rzecz i w imieniu Wojta Gminy Dygowo Gminy Dygowo.

Organ w dniu 24.02.2021r. na podstawie art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo
wodne i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeksu postgpowania administracyjnego
zawiadomit zainteresowane strony oraz podaf do publicznej wiadomosci fakt wszczecia postepowania
administracyjnego oraz mozliwos¢ zapoznania sie z aktami sprawy i wniesienia uwag. W dniu
15.03.2021r. wplyneto uzupetnienie do operatu.

Przedmiotowe przedsigwzigcie polegajace na budowie drogi gminnej wraz z budowa os$wietlenia
drogowego i kanatu technologicznego — kablowego oraz siecig kanalizacji deszczowej stuzacej do
odwodnienia projektowanego odcinka drogi bedzie realizowane na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia
2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drdg publicznych
(Dz.U. z 2020. Poz. 1363).

W ramach przedsigwzigcia zostanie wykonane urzgdzenie wodne w postaci wylotu kanalizacji
deszczowej, zlokalizowanego w skarpie zbiornika wodnego na dziatce nr 1/55 obreb Gaskowo.
Zaprojektowano wylot o konstrukcji betonowej, prefabrykowany z krata zabezpieczajgca, 0 $rednicy
250 mm. Wylot zostanie umocniony darning, azurowymi ptytami oraz kostka kamienna i ptytami Yomb
ktore bedq zabezpieczone faszyna, ponizej piyt zostang utozone kamienne otoczaki na geotkanininie.
Zaplanowano wykonanie systemu kanalizacji deszczowej z rur PVC o srednicy 200 mm od studzienki
S1 do studzienki S13, od studzienki $13 do studzienki S18 o érednicy 250 mm.
Wody opadowe Iub roztopowe z nawierzchni utwardzonych drogi, chodnikéw zjazdow oraz parkingow
odprowadzane bedg poprzez sie¢ kanalizacji deszczowej oraz w/w wylot do zbiornika wodnego, o
powierzchni 0,2396 ha, pojemnosci 7068, 2 m3, glebokosci 2,95 m., Zlokalizowanego na dziatkach nr
1785, 26 obreb Gaskowo. Brzegi zbiornika obtozone s narzutem kamiennym na zaprawie cementowej
oraz obsiane trawa.
Przed wprowadzeniem do odbiornika wody opadowe beda oczyszczane w osadniku oraz separatorze
koalescencyjnym Ecol Unicom ESK 40. Osadnik stanowi studnie betonowg o Srednicy 1500 mm z
osadnikiem o glebokoéci 0,5 m. Parametry separatora: przeptyw nominalny 40 dm%/s, Srednica
zewnetrzna 1600 mm, pojemno$¢ magazynowania oleju 970 dm?. Separator wyposazony jest w
system regulacji przeptywu Sciekow do czgsci separacyjnej. Automatyczne zamknigcie ptywakowe na
Odptywie uniemozliwia zgromadzonym substancjom ropopochodnym przedostanie sig do odptywu.
Przedmiotowe przedsiewziecie jest zlokalizowane w zlewni jednolitych czesci wod powierzchniowych
(JCWP) oznaczonych kodem PLRW 60001744929 — Pysznica. Stan JCWP w Planie gospodarowania
Wodami na obszarze dorzecza Odry zostal uznany jako zlby, ocena ryzyka nieosiagniecia celow

Za zgodng#C z oryginatem
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srodowiskowych — Zagrozona oraz jednolitej czesci wod podziemnych nr 9 - JCWPd 0znaczonych kodem
GW 60009 o dobrym stanie llosciowym i chemicznym, ocena ryzyka nieosiggniecia celow srodowiskowych
niezagrozona. Zgodnie z informacjami zawartymi w operacie wodnoprawnym, przedsiewzigcie nie bedzie
negatywnie wptywaé na JCW powierzchniowych i podziemnych,

Teren inwestycji jest usytuowany poza obszarami chronionymi ustanowionymi na podstawie ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. ochronie przyrody.

Niniejsze pozwolenie wodnoprawne zgodnie z art. 396 ust 1 Prawa wodnego nie narusza ustaler
planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, ustalen plandw ochrony i planéw zadar; ochronnych
dla obszaréw chronionych,  ustaler; planu - zarzadzania ryzykiem powodziowym, ustaleri planu
przeciwdziatania skutkom Suszy, ustalen programu ochrony wod morskich, ustalen krajowego programu
0Czyszczania Sciekow komunalnych, wymagan ochrony zdrowia ludzi, Srodowiska, ochrony przyrody i dobr

Biorac powyzsze pod uwage - orzekam jak w rozstrzygnigciu decyzji,

Zgodnie z art. 398 ust, 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017r, - Prawo wodne (Dz.U.2020.poz. 3101).)
wniesiono opfate za wydanie pozwolenia wodnoprawnego w wysokosci 460,10 zt,

Pouczenie:

1. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie zwalnia od koniecznosci Przestrzegania dalszych wymagan
okreslonych przepisami ustaw - Prawo ochrony Srodowiska, Ustawy o odpadach i Ustawy o ochronie
przyrody.

2. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych koniecznych do jego
realizacji oraz nie narusza Prawa wiasnosci i uprawnien osdb trzecich przystugujacych wobec tych
nieruchomosci i urzadzer.

3. Pozwolenie wodnoprawne nie jest jednoczesnym zezwoleniem na rozpoczecie jakichkolwiek robgt
budowlanych.

4. Odpowiedzialnos¢ za treé Oraz wszelkie dane zawarte w Opracowanym wniosku | dokumentacji
wodnoprawnej ponosza autorzy opracowania.

5. Od niniejszej decyzji Przystuguje odwotanie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodne; Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Szczecinie, za posrednictwem
Dyrektora Zarzadu Zlewni w Koszalinie, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

6. W trakcie biegu terminy do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do odwofania,
Skutkiem zrzeczenia si¢ prawa do odwotania przez wszystkie strony postepowania jest ostatecznosc
i prawomocnosé decyzji, jej wykonalno$¢, a takze brak mozliwosci zaskarzenia decyzji do organu
wyzszej instancji lub Sgdu administracyjnego.

Otrzymuja strony postepowania:
WQ wykazu w aktach Sprawy

Za zgodr / Zor‘.";:nqiem
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