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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Koszalinie

Przylaczany obiekt:
Nazwa:instalacja o§wietlenia drogowego
Adres (Nr dzialki):Gaskowo
gm. Dygowo , dziatka numer 3
Grupa przylgczeniowa:  V
Moec przylaczeniowa: 1.5kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - Ustronie Morskie [5040]
Linia 15 kV GPZ Ustronie Morskie - Kukinia [567]
Stacja SNInn Gaskowo PGR [50522]
Obwod nn Kier. Sie¢ Nap. Osiedle [2]
Obiekt Odcinek napowietrzny [nN] Goly [0522-02/200]

Miejsce dostarczania energii elekirycznej:

zaclski pradowe na wyj$ciu przewodéw od zabezpieczenia w zlaczu w kierunku Instalacji przytaczanej;

Rodzaj przylacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposaZenia niezbednego do wspdlpracy z
siecia;:

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzgdzenia WN i SN:

Nie dotyczy.

Stacja transformatorowa:

Nie dotyczy.

Urzadzenia nn:

Na istniejacym sltupie nr 1 zlokalizowanym na dzialce drogowej (dz. nr 3) nalezy zabudowaé szafke pomiarowa wraz
zabezpleczeniem przedlicznikowym (3-fazowy ogranicznik mocy 10A). W rozlaczniku nalezy zabudowaé wkiadki
bezpiecznikowe WT-00/gF 20A - 3 szt. Szafke nalezy zasili¢ kablem o przekroju wedlug obliczen z istniejacej sieci
napowietrznej 0,4kV.

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspdlpracy z siecig, do ktérej instalacje lub sieci sg przylaczane:

Nie dotyczy.

Zabezpieczenie sieci przed zakléceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Nie dotyczy.

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

Nie dotyczy.

Demontaze:

Nie dotyczy.

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Odbiorca wiasnym kosztem i staraniem wybuduje linig zalicznikowa od projektowanej szafki pomiarowe] do obiektu
przylaczanego przewodem o przekroju zyt wg obliczer. Wykonanie tych czynnoéci powinno zostaé potwierdzone w
"Oswiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczane]", ktére nalezy przediozy¢ w Dziale Przylaczen RD w Kolobrzegu,
celem otrzymania "Oswiadczenia o wykonaniu przytaczenia", niezbednego do zawarcia umowy o §wiadczenie ustug
dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

szafka pomiarowa na stupie
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ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dia ww. obiektu. Nalezy

liczy¢ sig z mozliwoécig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elektrycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego zrédla energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Koszalinie

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okredlonych w tej umowie. Projekt umowy o przylgczenie stanowi zalgcznik do niniejszych warunkow.

Warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przylgczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pdzn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oéwiadcza, Ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie ninigjszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylgczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie uslug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze o$wiadczenie jest oSwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pki. 3 ustawy - Prawo budowlane.
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Nyc Lukasz Tomasz Smarj
OPRACOWAL ZATWIERDZIL

tel. 801 404 404
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2. ENERGA-OPERATOR SA QOddzial w Koszalinie Rejon Dystrybucji w Kolobrzegu
ul. Rolna 3, 78-100 Kolobrzeg




OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:
— mapa do celow projektowych,
— uzgodnienia,
— obowigzujace przepisy i normy
— wizja lokalna terenu
— przepisy prawa budowlanego, ustalenia urzedowe.

1.1 Stan istniejacy:

Dziatka nr 3; 11/1; 11/4; 11/6; 11/8; 11/27; 11/28; 11/29; 11/30; 11/31;
11/32;  11/33; 12/1; 1/52; 1/55 sa drogami gminnymi gruntowymi
utwardzonymi z chodnikiem na ktérej sa nastepujace obiekty linowe: linia
napowietrzna 0,4kV 1 oswietleniowa, wodna, kanalizacyjna, telefoniczna,

gazowa.

2. Zakres projektowanej instalacji oswietlenia drog.
Przedmiotem opracowania jest budowa drogi gminnej polegajaca na
budowie instalacji oswietlenia drog oraz kanatu kablowego w m-ci
Gaskowo gm. Dygowo. Projektowane oswietlenie zasilic zgodnie z
Warunkami Przylaczenia wydanymi przez Energa Operator SA.

2.1 Linia zasilajgca.
Ze zfacza kablowo pomiarowego wykonanego przez Energa Operator
zgodnie z warunkami przylgczenia kablem YKXS 4x10mm? zasilié
projektowang szafke oswietleniowg 3 faz. 3 obw. na fund. (obudowa
odporna na UV). Projektowana instalacje oswietleniowa zasili¢ kablem
YAKXS 4x25mm? o dtugosci ok. 440m tj. wyprowadzi¢ obwod 100
kierunek osiedle, pozostate dwa obwody pozostawi¢ jako rezerwa. Kable
uktada¢ w wykopie na glebokosci 0,8m w warstwie piasku 0,2m. Co
10m uktada¢ znaczki opisujace kabel tj. typ, przekrdj, date utozenie, oraz
wiasciciela. Po zasypaniu ziemig wys. 0,25m nad kablem utozy¢ folie
winidurowa niebieska o szerokosci 0,2m i grubosci 0,4-0,6mm.Przez
droge wykona¢ przecisk rura RHDPE 110mm. Przy tzw. kolizjach z
innymi sieciami oraz wjazdéw na posesje kabel utozy¢ w rurze ochronnej
AROT DVR 50mm. Catos¢ wykonac¢ zgodnie z opisem technicznym i
normg N SEP-E-004.

2.2 Stupy oswietleniowe i opraw.
Projektuje¢ sie stupy stalowe ocynkowane o wysokosci 7m na fundamencie
z wysiegnikiem 1/1 1 1/1/1m, kat nachylenia 10° oraz oprawami LED o
mocy ok. 45W, strumien swietlny ok. 5950Im, temp. barwowa 4000K z
redukcjag mocy do 50% w godz. nocnych. Przy chodniku zastosowaé
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stupy 7m z oprawami LED ok. 30W, strumien swietlny ok. 3950Im z
redukcja mocy . W stupach zastosowac izolowane ztacze kablowe typu
[ZK-2. Do oprawy instalowa¢ przewody YDY 3x1,5mm /750V.
Zabezpieczenie oprawy wykona¢ wktadka topikowa Bi Wts 4A.
Koncowki kabli we wnekach shlupowych wykonaé koszulkami
termokurczliwymi w kolorach faz. Na kablach w stupach, na stupach i
szafce oswietleniowej oraz zlaczu pomiarowym powiesi¢ tabliczki

opisowe kabel — kierunkowe, laminowane.
Stupy ponumerowac zgodnie ze wzorem:
nr obwodu nr stupa
nr stacji transf. lub szafka

Kanat kablowy:

Kanat kablowy kanalizacji pierwotnej wykona¢ z rurg RPP 110/3,7m

zgodnie z trasg ok. 200m oraz studzienkami kablowi SKR-1 i SK-1.
Obszar Oddziatywania Inwestycji

Obszar odziatywania inwestycji okreslono na podstawie przepisow:

- Prawa Budowlanego ( Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.
U. 2002 poz.75; poz.690 z p6zn. zm.)

- Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz.627 z p6zn. zm.)

- O drogach publicznych ( Dz.U. 1985 Nrl4, poz. 690, z p6zn. zm.)

Obszar odzialywania inwestycji ogranicza si¢ do dziatek nr 3; 11/1; 11/4,;

11/6; 11/8; 11/27; 11/28; 11/29; 11/30; 11/31; 11/32; 12/1; 1/52; 1/55 na

ktorych bedzie realizowane.

4.System ochrony od porazen

Instalacje oswietleniowa zaprojektowano w uktad TN-C, gdzie przew6d PEN
pelni rownoczesnie dwie funkcje: przewodu PE praz przewodu neutralnego N.
Zastosowac system o porazen — Szybkie Odlaczenie Zasilania W/G PN-IEC
60364-1-41. Uziemieniu dodatkowemu podlegaja czgsci metalowe stupa. W
tym celu na trasie przewidziano ulozenie uziomu powierzchniowego drutem
ocynkowanym DFe Zn 8 mm uktadanego w rowie kablowym pod kablem. Na
koncach obwodow, rozgatezieniach wbija¢ uziomu pionowe. Diugosci uziomu
uzalezniona jest od rodzaju gruntu. Przewdd neutralno-ochrony PEN polaczy¢ z
uziomem.

5. Trasowanie

Trasowanie wykonanej linii kablowych, stupow oswietleniowych, szafki i
zlacza zleci¢ do biura geodezyjnego. Dokonaé inwentaryzacji geodezyjnej
wykonanych robdt kablowych przed ich zasypaniem.



6.Pomiary 1 badania

Zmierzy¢ opornos¢ uziemienia krancowego stupa (rezystancja uziomu winna
by¢ R<10€2). Sprawdzi¢ stan izolacji linii kablowej. Zmierzy¢ skutecznosé
zerowania shupéw oswietleniowych. Protokoty pomiardéw dotaczy¢ do odbioru
robot.

7.Uwagi ogolne.

Stosowac si¢ do uzgodnien.

Przed przystgpieniem do prac wykonawca winien zawiadomié¢ stuzby techniczne
w celu sprawowania nadzoru branzowego. Zachowac szczegdlng ostroznosc¢
przy pracach ziemnych ze wzgledu sie¢ techniczng podziemng. Stosowac
zabezpieczenia wykopow tasmg ostrzegawcza na pretach stalowych wzdtuz
wykopow. Po utozeniu kabla przed zasypaniem zglosi¢ do odbioru dla
inwestora.

Po zakonczeniu budowy teren budowy i jego otoczenie doprowadzi¢ do stanu
poprzedniego.

Uwagi BHP

Zgodnie z ,,Prawem Budowlanym” osoba przejmujaca obowigzki kierownika
budowy winna opracowac lub zleci¢ opracowanie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia. Przystgpienie do prac na czynnych urzadzeniach
energetycznych moze nastgpic¢ dopiero po uprzednim przygotowaniu miejsca
pracy i dopuszczenia do robot przez pracownikdw energetyki zawodowe;.

Posadowienie stupdw dobrano whasciwie do istniejacych warunkow
geotechnicznych w miejscu posadowienia stupow.

UWAGA:

Wykonawca rob6t ma prawo do montazu innych materialow niz przyjete
przez projektanta pod warunkiem, ze spelniaja zalozone w projekcie
warunki i normy techniczne oraz posiadaja odpowiednie atesty,
certyfikaty, aprobaty itd. wystawione przez producenta. Proponowane
przez wykonawce materialy musza uzyska¢ akceptacje Inwestora
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