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ul. Noskowskiego 10, 78-200 Biatogard
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NIP 672-153-68-05
1) STRONATYTULOWA
DO PROJEKTU TECHNICZNEGO (WYKONAWCZEGO)
branza drogowa

1) Nazwa zamierzenia budowlanego

Budowa drogi gminnej w m. Gaskowo wraz z budowg kanalizacji deszczowej, kanatu technologicznego i sieci oswie-
tlenia drogowego w dziatkach nr 3, 11/1, 11/4, 11/6, 11/8, 11/27, 11/28, 11/29, 11/30, 11/31, 11/32, 11/33, 12/1, 1/52, 1/55 i
11/58 obr. 0022 Gaskowo, gm. Dygowo

BUDOWA DROGI

2) Nazwa jednostki ewidencyjnej, nazwa i numer obrebu ewidencyjnego oraz numery dziatek ewidencyjnych na
ktérych obiekt jest usytuowany

dziatki nr 3, 11/1, 11/4, 11/6, 11/8, 11/27, 11/28, 11/29, 11/30, 11/31, 11/32, 11/33, 12/1, 1/52, 1/55 i 11/58

obr. 0022 Gagskowo, gm. Dygowo

3) Imie i nazwisko lub nazwa Inwestora oraz jego adres

WOJT GMINY DYGOWO

GMINA DYGOWO

ul. Kolejowa 1

78-113 Dygowo

IMIE | NAZWISKO PROJEKTANTA Specjalnosc: NUMER POSIADANYCH DATA OPRACOWANIA
/ funkcja: UPRAWNIEN: PODPIS

AUTOR PROJEKTU Inzynieryjna ZAP/0046/POOD/07

mgr inz. Edyta Dombrowska Drogowa ZAP/BD/0125/07

(z d. Boczek)

Projektant Sprawdzajgcy Inzynieryjna ZAP/0193/POOD/09
mgr inz. Mariusz Jazdzewski Drogowa ZAP/BD/0211/05

Biatogard

data opracowania kwiecieh 2021 r.



2) SPIS TRESCI
DO PROJEKTU TECHNICZNEGO (WYKONAWCZEGO)

branza drogowa

1. ZAWARTOSC CZESCI OPISOWEJ PROJEKTU STRONAY/Y ....evevrerennn.
1. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego. STRONA/Y ..ueeveevreeeraen
2. Geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu budowlanego.
STRONAY/Y ..eeerrvecnnes
3. (6) Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne nawigzujgce do warunkéw terenu

wystepujgce wzdfuz trasy obiektu budowlanego . STRONAY/Y ....eeeeeeeenn

2. ZAWARTOSC CZESCI RYSUNKOWEJ OBIEKTU STRONAY/Y ..coeeenriinnas
Rysunek nr 1 Plan sytuacyjny. Projekt zagospodarowania terenu
w skali 1:500 STRONA/Y ...coueeveveeeenenns

Rysunek nr 2 Profil podtuzny drogi w skali 1:50/400 STRONA/Y ..ueevevveevrvaean
Rysunek nr 3 Przekroje konstrukcyjne i szczegoly w skali 1:50 STRONA/Y .......cueeeeeeenen.

Rysunek nr 4 Przekroje poprzeczne w skali 1:40 STRONA/Y ..o

3. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU STRONAY/Y ..cuvveeereenn

OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE DOKUMENTY

Opinia geotechniczna STRONA/Y ...evvvevveen

Uzgodnienia i opinie STRONA/Y ..ueeevevvevereea



3) CZESC OPISOWA
DO PROJEKTU TECHNICZNEGO (WYKONAWCZEGO)
branzy drogowej

1. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego.

Zakres budowy nawierzchni drogi obejmie 223,8 m wraz ze zjazdami i odnogami. Nawierzchnia
drogi, chodnika i miejsc parkingowych oraz utwardzen dziatek budowlanych — miejsc pod Smiet-
niki zostanie wykonana z kostki betonowej. Poczgtek budowy drogi znajduje sie przy na-
wierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 33282, koniec usytuowany jest za blokami mieszkal-
nymi przy dziatce nr 12/1. Na koncu budowanej drogi zostanie wykonany plac do zawracania
pojazdéw o wymiarach 12,5 x 12,5 m. Od poczatku drogi, przy nawierzchni drogi wykonany
zostanie chodnik jednostronny o szerokosci 2m po stronie lewej w km 0+000 -0+101, dalej po
prawej stronie w km od 0+089 — 0+223,8. Za chodnikiem zaprojektowano utwardzone miejsca
na pojemniki na smieci o wymiarach 8x3m oraz przedtuzenie chodnikow — w ramach utwardze-
nia dziatek budowlanych. W km 0+089,7 drogi po prawej stronie zaprojektowano chodnik —
dojscie do budynkéw wielorodzinnych o szerokosci 1,5m i dlugosci 84,45m. Wzdtuz budynkéw
wielorodzinnych po lewej stronie drogi zaprojektowano miejsca parkingowe z parkowaniem
prostopadtym do drogi o wymiarach 2,5x5m (10+7+7 razem 24 miejsc) plus 3 miejsca dla po-
jazdoéw osob niepetnosprawnych o wymiarach 3,6x5m.

Przy drodze powstang zjazdy i miejsca parkingowe oraz docelowe oznakowanie. W ramach
prac instalacyjnych powstanie o$wietlenie drogowe, kanat technologiczny-kablowy oraz kana-
lizacja deszczowa stuzgca odwodnieniu drogi — prace wg projektow branzowych.

Istniejgca nawierzchnia drogi z ptyt drogowych zostanie rozebrana- materiaty z rozbiérki nada-
jace sie do ponownego wbudowania powinny zosta¢ przewiezione do bazy w Dygowie — w

miejsce wskazane przez Inwestora.

Podstawowe zatozenia wyjsciowe dla catego opracowania:

e kategoria ruchu dla drogi— KR1 - droga gminna, klasa drogi - dojazdowa D
e predkosc¢ projektowa maksymalna — Vp = 30 km/godz.

e dopuszczalny nacisk osi na jezdnie 115kN / 0$

e zywotnos¢ drogi projektowa min. 20lat

Przebieg drogi w planie:
Nawierzchnia drogi w km 0+000- 0+020 plus odnoga na tgcznej dt. 35,45m - szerokos¢ 6,0m
Nawierzchnia drogi w km 0+020- 0+223,8 plus odnoga - szerokos¢ 5,0m



Na koncu drogi plac do zawracania pojazdéw o wymiarach 12,5x12,5m
Na trasie drogi zaprojektowano tuki poziome:

km 0+012,86 — 0+025,01 R 10m skret w lewo

km 0+098,74 zwrot trasy 2,76st

km 0+112,26 — 0+127,5 R 10,50m skret w prawo

odnoga o dt. 26,2m ze skretem w lewo w km od 0+120 R 10m

Chodniki o nawierzchni z kostki betonowej:

droga bedzie posiadata jednostronny chodnik , chodnik bezposrednio przy krawedzi jezdni
bedzie posiadat szerokosS¢ 2m, a chodnik odsuniety od jezdni bedzie posiadat szerokos¢ 1,5m.
Od poczatku drogi, przy nawierzchni drogi wykonany zostanie chodnik lewostronny w km 0+000
-0+101, dalej po prawej stronie w km od 0+089 — 0+223,8. Za chodnikiem zaprojektowano
utwardzone miejsca na pojemniki na $mieci o wymiarach 8x3m. W km 0+089,7 drogi po prawej
stronie , prostopadle od drogi zaprojektowano chodnik — dojscie do budynkéw wielorodzinnych

o szerokosci 1,5m i dtugosci 84,45m.

Miejsca parkingowe o nawierzchni z kostki betonowe;j:
Wzdtuz budynkéw wielorodzinnych po lewej stronie drogi zaprojektowano miejsca parkingowe
z parkowaniem prostopadtym do drogi o wymiarach 2,5x5m (10+7+7 razem 24 miejsc) plus 3

miejsca dla pojazdéw osob niepetnosprawnych o wymiarach 3,6x5m.

Prég spowalniajgcy U-16d prefabrykowany:

Na nawierzchni drogi planuje sie wykonac spowalniacz ruchu — prog wykonany z kostki lub
przykrecany gotowy element spowalniajgcy ruch w km 0+077,5. Dlugos¢ progu 1,5m, przy
kraweznikach prog odsuniety od kraweznikdw o 15cm — dla sptywu wéd przy krawedzi jezdni.

Najazd z réznicg wysokosci do +7 cm .

Wykaz zjazdow:

Zjazdy zaprojektowano w miejscach, gdzie wystepujg istniejgce wjazdy — ich szerokos¢ jest
przyjeta z dostosowaniem do istniejgcych warunkéw w terenie. Wszystkie zjazdy posiadac
beda nawierzchnie z kostki betonowej do granicy pasa drogowego.

Zestawienie zjazdow:

Zjazd przed wjazdem na droge gminng przy drodze powiatowej strona Lewa szerokos¢ 3,5m
pow. 35 m2, tuki R5m i Rém

zjazd strona Prawa km 0+018,6 szerokos¢ 6,5 m pow. 6m2

zjazd strona Lewa w km 031,5 szerokos¢ 5,0 m pow. 2,5m2

zjazd strona Lewa od km 087,6 przejazd przez projektowany chodnik i kraweznik



zjazd strona Prawa od km 0+088,9 do km 0+112 przejazd przez projektowany chodnik
zjazd strona Prawa km 0+146,2 szerokosc¢ 5,0 m pow. 14m2 tuki R2m
Zjazd strona Prawa km 0+176,2 szerokos¢ 5,0 m pow. 14m2 tuki R2m

zjazd strona Prawa km 0+206,45 szeroko$¢ 5,0 m pow. 14m2 tuki R2m

Plac do zawracania dla pojazdéw o wymiarach 12,5x12,5m zlokalizowany na koncu drogi o

nawierzchni jak droga.

Projektowane konstrukcje nawierzchni.

Nawierzchnia drogi, zjazdéw , miejsc parkingowych i placu do zawracania
8cm warstwa Scieralna z kostki betonowe;j

5 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

20 cm podbudowa z betonu C16/20

15 cm warstwa mrozoochronna z piasku

Nawierzchnia chodnikéw i miejsc na pojemniki na Smieci:

8cm warstwa Scieralna z kostki betonowe;j

5 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

20 cm podbudowa z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0-31,5mm kl C50/30

15 cm warstwa mrozoochronna z piasku

Za nawierzchnig z kostki betonowej, za kraweznikami i obrzezami ;

Wyréwnanie podtoza gruntowego, wykonanie poboczy gruntowych obsianych trawg na
szerokosci 0,75m z zageszczeniem — za kraweznikami przy krawedzi jezdni drogi .
Wyréwnanie podtoza gruntowego, wykonanie poboczy gruntowych obsianych trawg na

szerokosci 0,50m z zageszczeniem — za obrzezami przy krawedzi chodnikow .

Krawezniki wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i na tawie
betonowej z betonu C12/15 z oporem. Krawezniki wtopione ze $wiattem od 2 cm do 4 cm do

ustawienia na zjazdach i krawedziach jezdni przekraczalnych.

Krawezniki wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i na
tawie betonowej z betonu C12/15 z oporem. Krawezniki wystajgce ze swiattem +12 cm -przy

chodnikach.



Obrzeze betonowe o wymiarach 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4- obrzeze

nawierzchni chodnika i miejsc na pojemniki na Smieci.

Istniejgce zadrzewienie | zakrzewienie w pasie drogowym Kkolidujgce z zamierzeniem
budowlanym zostanie usuniete. W zagospodarowaniu pojawig sie tereny zielone- trawniki. Do
wyciecia sg drzewa: swierk pospolity tgcznie 10 sztuk Srednicy do 45cm, sosna — tgcznie 11
sztuk $rednicy do 30cm, jabtor fgcznie 3 sztuki Srednicy do 30cm thuja tgcznie 12 sztuk Srednicy
do 30cm oraz krzewy ( thuje, bukszpany, ligustry) na tgcznej powierzchni do 450m2, do
usuniecia sg rowniez karcze drzew po wycince. Miejsca po usunieciu karczy nalezy uzupetnic
piaskiem i zagescic. W zagospodarowaniu pojawig sie tereny zielone obsiane trawg za
utwardzonymi nawierzchniami.. Prace te sg konieczne do zlokalizowania projektowanych
obiektow i uzyskania prawidtowej szerokosci i wysokosci skrajni drogowe;.

Powierzchnie terenu po usunieciu karczy drzew i pozostajgcej lokalnie darniny nalezy

uzupetni¢ ziemig z wykopow i wyplantowac.

Zestawienie projektowanych powierzchni nawierzchni:

Powierzchnia projektowanej nawierzchni drogi wraz odnogami i z petlg do zawracania z kostki
betonowej 1551,5 m2

Powierzchnia projektowanej nawierzchni chodnikéw z kostki betonowej 598 m2

Powierzchnia projektowanej nawierzchni pod pojemniki z kostki betonowej 128 m2
Powierzchnia projektowanej nawierzchni zjazdow z kostki betonowej 85,5 m2

Powierzchnia projektowanej nawierzchni parkingow z kostki betonowej 357 m2

Zestawienie powierzchni biologicznie czynnej
Powierzchnia projektowanej powierzchni trawnikow/ terendw zielonych / gruntowych poboczy

w projektowanym pasie drogowym: ok. 400 m2

Wymagania szczegdtowe dotyczgce wykonania i odbioru robét zawarte sg w Szczegotowej
Specyfikacji Technicznej. Zawarto tam metody zalecanych badan, wartosci wskaznikow

zageszczen itp.

2. Geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu budowlanego.
Na potrzeby przebudowy drogi wykonano opinie geotechniczng — w zatgczeniu do projektu.
Przedmiotowa inwestycja zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej zgodnie z art. 3, ust.
1). ¢) Rozp. Min. Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych. Warunki gruntowe

dla przedmiotowej inwes  tycji okreslono jako proste i zlozone. Warunki wodne wzdtuz



projektowanej drogi okreslono jako przecietne. Podtoze klasyfikuje sie jako G3 i G4, czesc¢ drogi
to grunty nienosne i podtoze bedzie wymagato wzmocnienia i odseparowania nawierzchni drogi
od podtoza gruntowego. Wszelkie wykopy nalezy chroni¢ przez zalewaniem wodg i
zamarzaniem , a rozmoczone lub rozdrobnione partie gruntu nalezy dogesci¢ lub usungé z
podtoza i zastgpiC piaskiem. Wzmocnienie i odciecie podtoza zostato ujete w projektowanej

konstrukcji nawierzchni elementow drogowych.

3. (6) Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne nawigzujgce do warunkéw

terenu wystepujace wzdfuz trasy obiektu budowlanego .

Na terenie, gdzie przeprowadzona zostanie budowa drogi nie stwierdzono kolizji z urzgdzeniami
obcymi — projektowane prace sg pracami powierzchniowymi — po istniejgcym $ladzie drogi. Przy
i w drodze znajdujg sie sieci cieptociggowej, kanalizacji sanitarnej, wodociggowej oraz sieci
energetyczne i telekomunikacyjne — nie stanowig one kolizji, a wykonawca robét zobowigzany
bedzie do zachowania ostrozno$ci w trakcie realizacji prac w sgsiedztwie istniejgcych sieci
infrastruktury podziemnej i dokonac regulacji tych urzagdzen do nowych rzednych nawierzchni
drogi.

W trakcie inwestycji wybudowana zostanie sie¢ kablowa energetyczna w celu o$wietlenia drogi
oraz kanat technologiczny, a takze sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z odptywem do istniejacego

zbiornika — wg odrebnych opracowan wykonawczych.

Projektant: ...
AUTOR PROJEKTU (podpis i pieczec)



Oswiadczenia Projektantow

wraz z kopiami uprawnien i zaswiadczeniami do Izb

Biatogard 12.04.2021 rok

(miejscowos¢ i data)

OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 34, ust. 3d pkt. 3. ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(z pézniejszymi zmianami)

OSWIADCZAMY,

ze projekt budowlany p.n.” Budowa drogi gminnej w m. Gaskowo wraz z budowa
kanalizacji deszczowej, kanalu technologicznego i sieci oswietlenia drogowego w
dziatkach nr 3, 11/1, 11/4, 11/6, 11/8, 11/27, 11/28, 11/29, 11/30, 11/31, 11/32, 11/33, 12/1,
1/52, 1/55 i 11/58 obr. 0022 Gaskowo, gm. Dygowo* zostat sporzgdzony zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

AUTOR PROJEKTU

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY



