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STUDONIA KANALIZACJI
typu DN 1000 mm - przekrdj
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STUDNIA INSPEKCYJNA

STUDNIA KANALIZAC

JI DESZLZOWEJ

typu DN 1000 mm - rzuty
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1.Dno studzienki z kineta z betonu C35/45, W10
lub z kineta z polipropylenu
kineta o wysoko$ci 3/4 srednicy nowego kanalu
dla kanalizacji sanitarnej oraz wysoko$ci $rednicy
kanalu dia kanalizacji deszczowej
2.Kregi betonowe DN 1000 mm {gczone na uszczelki
gumowe odpomne na agresywne dzialanie $ciekow
40=pH=8,0
3.Zwezka betonowa
4 Pierécienie betonowe dystansowe
5.Waz zelwny DN 625, klasy D 400, bez wentylacji
6.Stopnie zlazowe z pelnych pretdw stalowych
DN 25 mm w otulinie tworzywowej
- dlugosc L =30 cm
- minimalna odlegto$¢ od $ciany komory 15 cm
- rozstaw stopni w ukfadzie drabinowym co 25 cm
7.Tuleja ochronna z uszczelka DN160, DN200
(przejscie szczelne przez $ciane betonowa)
8. Porecz pochwytna z preta stalowego ocynkowanego
o $rednicy @30mm w odleglosci 7cm od ciany.
Zamontowa¢ 10cm pod wiazem.
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