
PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY km 0+000 - 0+035,45 DZ. 3 I 12/1
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROGI I ZJAZDÓW
warstwa ścieralna z kostki bet. gr. 8cm
podsypka cem. - piaskowa 1:4 gr. 5cm
podbudowa z betonu C16/20 gr. 20cm
warstwa mrozoochronna piasek gr. 15cm
istn. podłoże gruntowe
dno koryta profilowane i zagęszczone

KONSTRUKCJA CHODNIKA
warstwa ścieralna z kostki bet. gr. 8cm
podsypka cem. - piaskowa 1:4 gr. 5cm
podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm gr. 20cm kl C50/30
warstwa mrozoochronna piasek gr. 15cm
istn. podłoże gruntowe
dno koryta profilowane i zagęszczone

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY W km od 0+021
do 0+100,7-chodnik po lewej stronie
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PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY W km od 0+088,9
do 0+223,8-chodnik po prawej stronie
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROGI I ZJAZDÓW
warstwa ścieralna z kostki bet. gr. 8cm
podsypka cem. - piaskowa 1:4 gr. 5cm
podbudowa z betonu C16/20 gr. 20cm
warstwa mrozoochronna piasek gr. 15cm
istn. podłoże gruntowe
dno koryta profilowane i zagęszczone

KONSTRUKCJA CHODNIKA
warstwa ścieralna z kostki bet. gr. 8cm
podsypka cem. - piaskowa 1:4 gr. 5cm
podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm gr. 20cm kl C50/30
warstwa mrozoochronna piasek gr. 15cm
istn. podłoże gruntowe
dno koryta profilowane i zagęszczone

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROGI I ZJAZDÓW
warstwa ścieralna z kostki bet. gr. 8cm
podsypka cem. - piaskowa 1:4 gr. 5cm
podbudowa z betonu C16/20 gr. 20cm
warstwa mrozoochronna piasek gr. 15cm
istn. podłoże gruntowe
dno koryta profilowane i zagęszczone

KONSTRUKCJA CHODNIKA
warstwa ścieralna z kostki bet. gr. 8cm
podsypka cem. - piaskowa 1:4 gr. 5cm
podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm gr. 20cm kl C50/30
warstwa mrozoochronna piasek gr. 15cm
istn. podłoże gruntowe
dno koryta profilowane i zagęszczone

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY W km od 0+130,7
do 0+223,8-miejsca parkingowe
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROGI I ZJAZDÓW
warstwa ścieralna z kostki bet. gr. 8cm
podsypka cem. - piaskowa 1:4 gr. 5cm
podbudowa z betonu C16/20 gr. 20cm
warstwa mrozoochronna piasek gr. 15cm
istn. podłoże gruntowe
dno koryta profilowane i zagęszczone

KONSTRUKCJA CHODNIKA
warstwa ścieralna z kostki bet. gr. 8cm
podsypka cem. - piaskowa 1:4 gr. 5cm
podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm gr. 20cm kl C50/30
warstwa mrozoochronna piasek gr. 15cm
istn. podłoże gruntowe
dno koryta profilowane i zagęszczone
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI MIEJSC PARKINGOWYCH
warstwa ścieralna z kostki bet. gr. 8cm
podsypka cem. - piaskowa 1:4 gr. 5cm
podbudowa z betonu C16/20 gr. 20cm
warstwa mrozoochronna piasek gr. 15cm
istn. podłoże gruntowe
dno koryta profilowane i zagęszczone
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obrzeże betonowe 8x30cm
podsypka cem.- piaskowa 1:4 gr. 5cm
ława betonowa C12/15 (0.045m³/mb)

SZCZEGÓŁ A SZCZEGÓŁ B

kraweznik betonowy 15x30cm
podsypka cem.- piaskowa 1:4 gr. 5cm
ława betonowa C12/15 (0.0575m³/mb)

krawężnik najazdowy 15x22 cm
podsypka cem.- piaskowa 1:4 gr. 5cm
ława betonowa C12/15 (0.0575m³/mb)

SZCZEGÓŁ C

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY PRÓG SPOWALNIAJĄCY km 0+077,5

+0,00

1,50

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI PROGU
warstwa ścieralna z kostki bet. gr. 8cm
podsypka cem. - piaskowa 1:4 gr. 12cm
podbudowa z betonu C16/20 gr. 20cm
warstwa mrozoochronna piasek gr. 15cm
istn. podłoże gruntowe
dno koryta profilowane i zagęszczone
LUB PREFABRYKOWANY PRÓG O PODANYCH WYMIARACH
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Wykonawca projektu
Pracownia Projektowa i Nadzory

EBE Edyta Dombrowska
 78-200 Białogard, ul. Noskowskiego 10

Budowa drogi gminnej w m. Gąskowo wraz z budową kanalizacji deszczowej,
kanału technologicznego i sieci oświetlenia drogowego w działkach nr 3, 11/1, 11/4, 11/6, 11/8,
11/27, 11/28, 11/29, 11/30, 11/31, 11/32, 11/33, 12/1, 1/52, 1/55 i 11/58
obr. 0022 Gąskowo, gm. Dygowo

mgr inż. Mariusz Jażdżewski

ZAP/0193/POOD/09
ZAP/BD/0211/05

1:50
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Tytuł rysunku:

Przekroje konstrukcyjne i szczegóły.


