X Y
le. 6002323.17 5550371.43
2e. 6002322.65 5550369.86
3e. 6002292.66 5550381.83
de. 6002292.23 5550380.51
Se. 6002261.66 5550391.96
be. 6002261.45 5550391.34
7e. 6002254.23 5550393.68
8e, 6002241.16 5550400.95
9e. 6002240.55 5550401.09
10e. 6002234.91 5550382.07
lle. 6002223.99 5550384.37
12e. 6002244.35 5550416.04
13e. 6002244.60 5550430.15
l4e. 6002245.09 5550430.08
15e. 6002244.92 5550428.03
l6ée. 6002263.12 5550421.77
17e. 6002291.48 5550411.59
18e. 6002319.51 5550401.59
19e. 6002245.17 5550429.46
20e. 6002250.03 5550458.59
2le. 6002248.93 5550458.75
22e. 6002254.65 5550486.30
23e. 6002254.41 5550488.70
24e. 6002263.04 5550486.18
25e. 6002263.71 5550489.06
26e, 6002253.98 5550493.68
27e., 6002247.54 5550498.02
28e. 6002251.47 5550506.12
2%9e. 6002242.30 5550501.20
30e. 6002237.88 5550501.98

inz. Rvsza




1t.
2t.
3t.
4t.
5t.
6t.
7t

X

6002338.
6002240.
6002244
6002244,
6002254.
6002253,
6002242,

21
52
28
74
16
60
47

Y

5550364,
5550398,
5550416.
5550429.
5550486.
5550493,
55505e0.

42
65
05
38
35
67
83
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Betonowy fundament posadavda sie
w taki sposob, aby gorma |jego powi
wystawala ponad poziom | zabudowy o kolo
10 - 20 mm. |

Sposdb mocowania uziemienia

(bednarka)

./ \ 2xM10 mocowanie
L | uziemienia

—

Fundamenty do stupéw oswietleniowych

WP} A

_ bbb en @i b B e e |

" - * ¥ EZFH'J

j. miary J mm } mm } mm ] mom [ mm | kg
B120 | 1200 §oo &0 b 20 75 | 4258 | 250 |
B-160 | 1600 e )l 110 | 415 l 450 |
B-200 ! 2000 Fi 900 | 280 | 110 | 45 | 570 |
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Rodos 6.8.31.0 [11631] - Rekomendacja SKB

Zestawienie materialow

ZOD Karlino ul. Chopina 8 tel 512353166

Strona 1/1

Instalacja oswietlenia drogowego
[ Lp [Nazwa Jm llosé Cena Wartos¢ |

I |Benzyna do ekstrakeji dm3 0,033
2 |Druty stal.okragtle, twarde, ocynk.fi 6-§mm kg 88,780
3 |Folia kalandrowana z PCW 0,4-0,6mm m2 154,980
4 Fundament F120 szt 12,000
5  |Grot stalowy szt 3,000
6 |Kabel YAKXS 4x25mm2 m 487,170
7 |Kabel YKXS 4x10mm2 m 6,240
8 |Mufa czteropalczasta szt. 24,000
9  |Opaska kablowa ocechowana szt 105,000
10 |Opaski kablowe OKi szt 36,900
11 |Oprawy LED ok. 30W z redukcja mocy szt. 3,000
12 |Oprawy LED ok. 45W z redukeja mocy szt 11,000
13 |Piasek zwykly m3 34,464
14 |Przewod Cu YDY-750V 3x1,5mm?2 m 107,744
15 |Rura SRS 110mm m 7,000
16 |Rury DVK do 75mm m 33,000
17  |Rury ostonowe do 50mm m 10,400
18  |Stup oswietleniowy 7 m na fundament szt 12,000
19 |Stupki drewniane m3 0,015
20  |Szafka oswietleniowa wolnostojaca z zegarem 3faz 3obw szt 1,000
21 |Uziom fi 17,2 mm m 9,000
22 |Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 0,066
23 |Wazelina techniczna kg 5,200
24 |Wkladka bezpiecz.topik.-4A szt 12,000
25 |wysiegnik 1/1/1m szt. 2,000
26 |Wysiegnik 1/1m szt 7,000
27 |Zlacze IZK-1 bezpiecznikowe szt 12,000
28  |Zlacze uniwersalne szt. 13,000
29  |Zlaczka pretow szt 3,000

Razem

Materiaty pomocnicze

Razem|




Rodos 6.8.31.0 [11631] Z0D Karlino ul. Chopina 8 tel. 512353166

Zestawienie materialow Strona 1/1
Drogi Gminne . Budowa technologicznej kanalizacji kablowej w miejscowosci Gaskowo g Dygowo dz ne 3 11/1 L1/4 11/8 1127 11/28 11/29 11/30
L3101 11732 11/33 12/1 1/52 1/55 0br.0022 Gaskowo

Lp |Nazwa o | Jm | llosé | Cema | Wartosé |

I Beton zwykly [ m3 0,15 ;
| 2 |Cement portlandzki 25 - o t | 002 - R
3 Farbaolejna - T ke | o0 N ]

4 Kolki do wstrzeliwania - ) | st | - 12,00 - | o |
5 Lakier asfaltowy ) ) | ke | 3,69 } i
|6 Naboje do pistoletu | szt | 12,00 1 !
|7 [Piasck - Tm3 | 003 j
8 Pokrywa 500x 500 | szt | 2,00 ]
|9 Pokrywastudni 500x500 z wictrznikiem | sz | 2,00 ) B
|10 [Ramy studni 10005500 s | 200 ]

11 [Rura HDPE 110/6,3mm m 6,12 ]

12 |Rura PP 110/3,7mm m | 216,24,

13 |Rury wspornikowe ze sruba rzymska szt 4,00]

14  |Studnia prefabrykowana SKR-1 kpl 2,00

15 |Studnia SK- | kpl 1,00

16 Woda m3 0,01

17 |Ztacza dwukielichowe d 110 szt 34,88
i Razem




Przewagi / Advaniz

O diody ceramiczne odporne na korozje

O kitkanascie rodzajow soczewek umoziiwiajzeych
wybdr optymalnego rozsylu sw:at{a

adozan types of ler
‘w;]tr‘i\.{‘rm ition

O beznarzedziowa mozliwos¢ otwarcia oprawy
tocl-free opaning of the luminaire

O zaworwyrdwnania cis'nienia w komorze oprawy
pressure compensation valve

O moiliwosé sterowania w systemach DALY, DIM 1-10Y,
Virtual Extension, PLC

Frodust cod:

SANN-ENC 'ad

« conirol possible in DALL DIM 1-10V, Vifual Frtansion, PLC
&K DO ® ©
(LEDI
s | (7) | 38 |
-— 1 H §
Product code SN @ ' !
CDZ HAW-ENC 26 3200 i 300K =70 ‘i 30°x120°, 45%150°, 70°x120°, PD Tokg
CIIZ—I—NW-ENC 24 300 | 400K | s | 66 0°%120°, 4570150°, TORL20%, FD | 7.0%g
CD2-HCW-ENC 2 | S0 | 8 | IC04SXISOLTORCLPD | Taig
{
:LED I
Kod produktu @
Product code
CD2-It- WW-ENt 30 x120° 45";:150“ 70“)(120’ PD
CO2IMWENC 301207 4550, 102, )
COR HOWENC 3000, 45150 70‘x120“ FD
LED I
¥od produktu (5
P \<‘:\/

301, 45% 507, 10°k130°, D




CN7+12m

Rodzaje stupow
Types of lighting poles

CN/W 7+10 m

Takres dostepnych wysokosd | 7+12m D Zakres dostepnych wysokosd | 7+ 10m

Tharange of available height Therange of avallabie height

Waga stupa/ pate weight 66+194kg Waga shupa /pole weight 67+165kg

Stozek £ Round - conical © Stozek /Reund - conical ©

' 0

C3+6m C/W 3+6 m
Lakres dostepnych wysokodd | 3+6m Zakres dostepnychwysokosd | 3+6m

The range of available haight {] The range of avalatde gt

Waga stupa / pote weight 25+84kg Waga stupa / Pote weignt 27+87kg
Stozek / fourd - conieal © (smiokat /octagorl-conical O

Parametry lechniczne pokazanej oprawy typu Tweet zawarte s3 w katalogu ,Oprawy Oswie
Specifications of shown luminaire Tweet ara included in the £

- catalogue of Lighsn

e - LED" firmy

SLUPY OSWIETLENIOWE

3030



SKR-1 (2-czesciowa) teletechniczna studzienka kablowa rozdzielcza

Studzienka SKR-1 w wersji dwuelementowej jest najbardziej popularng studnig rozdzielcza. Dzieki
zastosowaniu regularnego, prostokgtnego ksztattu i otworom umieszczonym po dwdch stronach
jednej sciany bocznej mozna w fatwy sposob wykonac rozgatezienie lub zakret 1-otworowej kanalizaji

kablowej.

Stosowana glownie przy budowie lokalnych sieci opartych na jednej rurze kanalizacji pierwotnej lub
maksymalnie dwdch rurach rurociggu swiattowodowego np HDPE 40.

Studnia rozdzielcza

Kazda teletechniczna studnia rozdzielcza powinna odznaczac sie pewnymi cechami
charakterystycznymi dla tej grupy. Korpus powinien mie¢ w bocznych $cianach wneki lub otwory dla
rur kanalizacji zaslepione tak, aby nie pogarszaty szczelnosci studni, a jednoczeénie umoiliwialy tatwe
odbezpieczenie (np. przez wibicie) i wykorzystanie tej studni w charakterze naroznej lub rozgateznej -

w zaleznosci od potrzeb.

Najmniejsza studnia wykorzystujaca standardows, podwdéjng rame i pokrywe

SKR-1 jest rowniez najmniejsza studnig kablowa wykorzystujaca standardowa, podwajng
ramg 1 pokrywe. Stosowanie standadowych rozwigzan ma tg zalete, ze budujac studnie w
terenie zielonym lub ciagu przeznaczonym wylacznie dla ruchu pieszego stosujemy lekka
ramg 1 pokrywe. W przyszlodci jednak, moze w tym miejscu pojawic sig chodnik z opcja
parkowania pojazdow. wjazd na posesje. czy parking dla samochoddéw osobowych. Wowcezas
- dla planowancgo obceigzenia do 1,5T - nie ma potrzeby rozbijania 1 wymiany calej studni.

Wystarczy jedynie wymieni¢ rame i pokrywe na wersje ciezka o stosownej nosnoscei.

Zalety korpusu dwuelementowego SKR-1
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Rura RPP 110x6,3 do budowy pierwotnej kanalizacji
teletechnicznej

RPP 110x6,3 = Rura Poli-Propylenowa 110x6,3 (Srednica zew. x grubos¢ $cianki w mm)

Rura RPP - jest to rura ostonowa (dla kabli teletechnicznych) wykonana z polipropylenu.
Zaprojektowana do budowy telekomunikacyjnej/teletechnicznej kanalizacji kablowe;.
Najgrubsza dotstepna odmiana rury RPP posiada $cianke 6.3 mm - czyli takg jak dla rur
przepustowych (RHDPEp). W stosunku do rury przepustowej w rozmiarze 110x6,3 rura RPP
jest nieznacznie tanisza ale 1 nieco mniej wytrzymata mechanicznie.

Rury do pierwotnej kanalizacji kablowej najczesciej wytwarzane sg z PP (PoliPropylenu) lub
PE (PoliEtylenu niskiej gestosei). W pordwnaniu z wezesniej uzywanymi rurami z PCV
(polichlorku winylu) maja zdecydowanie wigksza odpornoscig na udar. Jest to szczegdlnie
istotna cecha w sytuacji prowadzenia robot w niskich temperaturach. Rury polipropylenowe
nawet w temperaturze -20 °C wykazuja odpornosé¢ na udar, wystarczajaca do prowadzenia
prac np. rozladunkowych.

Zewnetrzna 1 wewngtrzna powierzchnia rury jest gladka, wolna od wtracen i nieregularmosci.
Kolor rur jest jednorodny bez smug i zarysowan. Rury RPP produkowane sg w kolorze

czarnyinl.

b.gczenie rur

Rury fgczy si¢ przy pomocy zlgczek PP 110 (piasko- i mulo-szezelnych) lub przy pomocy
zlaczek PP 110 z uszczelkami wargowymi. Przy pomocy tych ostatnich uzyskujemy dos¢

wysoki stopien wodoszezelnosei.
Innym sposobem na laczenie rur jest zamdwienie rury RPP 110x6.3 rury w wersji

kielichowanej (na specjalne zamowienie). Zaleta takiego rozwigzania jest szvbsza budowa
wielootworowych ciggoéw. Wadg - nizsza szczelnosc.

Scianka - 6,3 mm



