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1. Uprawnienia projektanta.

ZACHODNIOPOMORSKA
. OKREGOWA
I z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: OKK-0054-0055-0023/12 Szczecin, dnia /] czerwca 2012 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inZynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust, 1 pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.)

decyzjg Zachodniopomorskiej Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Robert Emilian Golezyk
urodzony dnia 08 sierpnia 1973 r. w Swidwinic

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0098/PWOS/12

w specjalnoici instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania i Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

I. Uprawnicnia budowlane w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzefi
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do projektowania
1 kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen uprawniaja do:
1) projektowania obiektu budowlanego i kicrowania robotami budowlanymi zwiazanymi
z obicktem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodocia-
gowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzedt w projekcie budowlanym oraz ich insta-
lowaniem w procesi¢ budowy lub remontu, zgodnie z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie;
2) sporzadzania projcktu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.
2. Napodstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, 3,4 i 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ninicjszc uprawnienia, w zakresic objgtym nadana specjalnoscia, stanowia rowniez
podstawg do:
1) sprawdzania projcktéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
techniczne] wytwarzania tych elementéw;

3) wykonywania nadzoru inwestorskicgo;
4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
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Uzasadnienie
W zwiazku z uwzglednieniem w caloSci Zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynierow
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopo-
morskicj Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty
jei doreczenia.

Sklad Orzekajacy OIn-gFowej Komisji Kwalifikacyjoej

|
' Q:\‘f\ (6192
mgr inz. Mieczystaw Oltarzew
Przewodniczacy OKK

Y. Tl
mgr inz. rzej Galkiewicz

/

f

prof. dr hab. inz. Wladystaw Szaflik
Cztonek OKK

Otrzymuja:
1. Pan Robert Emilian Golezyk
ul. Wojska Polskiego 22/10
78-300 Swidwin
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Okregowa Rada ZOIIB
4. OKK ZOIIB — aa
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2. Zaswiadczenie projektanta.

POLSKDA
\ I Z B A
S
\ N _
=2 INZYNIEROW
%’” BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-UBT-QLL-88X *

Pan Robert Emilian GOLCZYK o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/0115/12

adres zamieszkania ul. Wojska Polskiego 22/10, 78-300 SWIDWIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-17 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa.
(Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy 2 cnia 18 wrzesnia 2001 r. © podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430) dane w postaci

elektronicznej opatrzone dezpiecznym podpisem elektronicznym weryfik ym przy p y wainego kwalifik ego certyfikstu 3
ré ine pod wizly prawry P ym podpizami gezrymi.)

* Weryfikacjg popr sci danych w niniejszym zaswi iU mong =i i 28 pomocy numery weryfikacyjnego zaswiadczenia ne
stronie Polskiej lzby InZynierow Budownictwa www.piid.org.pl lub kontaktujgc sig 2 biurem wiasciwej Okrggowej 12y InZynierow
Budownictwa.

=k



SZCZEGOLOWY PROJEKT / UTWOR PROJEKTOWY / JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM ZGODNIE Z ART. 1 USTAWY O PRAWIE

AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH Z DNIA 4 LUTEGO 1994 ROKU ( Dz. U. nr 24, poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. )

3. Oswiadczenie projektanta.

OSWIADCZENIA PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07.07.1994 roku - Prawo Budowlane ( Dz. U. 2003.207.2016 z
pdzniejszymi zmianami)

Ja nizej podpisany : Robert Emilian Golczyk

Legitymujqgcy sie uprawnieniami budowlanymi znak ZAP/0098/PWOS/12

oraz przynaleznosciq do stosownej izby samorzgdu zawodowego :

nr ewidencyjny ZAP/1S/0115/12

Oswiadczam, ze projekt budowlany pn.:

~Budowa kanalizacji deszczowej w dziatkach: 1/52; 3/1; 3/2; 3; 11/1; 11/2; 11/4; 11/6; 11/8;
11/27; 11/28; 11/29; 11/30; 11/31; 11/32; 11/33; 12/1”

opracowany na rzecz Inwestora:

Gmina Dygowo ul. Kolejowa 1, 78-113 Dygowo.

Zostal opracowany zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wspoétczesnej

wiedzy technicznej.

z
Swidwin 27. 04. 2021 r. mgr inZ. Robert Golczyk

upr. bud. do projektowania i kierowania robotami. bud.

bez ograniczer w specjalnosci instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urzqdzern: cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

nr ewid.: ZAP/0098/PWOS/12



SZCZEGOLOWY PROJEKT / UTWOR PROJEKTOWY / JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM ZGODNIE Z ART. 1 USTAWY O PRAWIE

AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH Z DNIA 4 LUTEGO 1994 ROKU ( Dz. U. nr 24, poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. )

4, Uprawnienia projektanta sprawdzajacego

' ZACHODNIOPOMORSKA
"OKREGOWA
1 Z B A
W~ INZYNIEROW
'l BupowNIiCcTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt ZAP.OKK-7131,7132/101s/09 Szczecin, dnia 30 czerwca 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z péén. zm.) i art. 12
ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 11i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1,
§15i§ 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578), w zwiazku z art.
104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U.
z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu mgr inz. Piotrowi Marcinowi Konciak

ur. dnia 10 marca 1980 r. w Choszcznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. ZAP/0105/PWOS/09

DO PROJEKTOWANIA
I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

e

o OfSn ;\“‘j Skiad Orzekajacy
. g Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
- inz. Stanistaw Kaminski
Przewodniczacy OKK

- dr hab. inz. Wladyslaw Szaflik

icz

- mgr inz. Andrzej Gatkiew (
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Szczegbélowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5 i art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalno$cia, niniejsze
uprawnienia stanowia podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania  projektéw  architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego

2) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy Prawo budowlane.

II. Na podstawie § 23 ust. 1 oraz § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie -
niniejsze uprawnienia budowlane stanowia podstawe do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy
lub remontu;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami.

Otrzymuja:
1. Pan Piotr Marcin Konciak
ul. Tanskiego 17B/9, 73-110 Stargard Szczecifiski
2. Okrggowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. OKK ZIIB - a/a
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5. Zaswiadczenie projektanta sprawdzajgcego

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-6GS-V2E-GW2 *

Pan Piotr Marcin KONCIAK o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/0196/09

adres zamieszkania ul. Brzozowa 13b, 73-108 MORZYCZYN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-16 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 . o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfi przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniej Swi moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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6. Oswiadczenie projektanta sprawdzajacego

OSWIADCZENIA PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07.07.1994 roku - Prawo Budowlane ( Dz. U. 2003.207.2016 z
pdzniejszymi zmianami)

Ja nizej podpisany : Piotr Marcin Konciak

Legitymujqgcy sie uprawnieniami budowlanymi znak ZAP/0105/PWOS/09
oraz przynaleznosciq do stosownej izby samorzgdu zawodowego :

nr ewidencyjny ZAP/IS/0196/09

Oswiadczam, ze projekt budowlany pn.:

~Budowa kanalizacji deszczowej w dziatkach: 1/52; 3/1; 3/2; 3; 11/1; 11/2; 11/4; 11/6; 11/8;
11/27; 11/28; 11/29; 11/30; 11/31; 11/32; 11/33; 12/1”

opracowany na rzecz Inwestora:

Gmina Dygowo ul. Kolejowa 1, 78-113 Dygowo.

Zostal opracowany zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wspoétczesnej

wiedzy technicznej.

z
Swidwin 27. 04. 2021 r. mgr inZ. Piotr Konriciak

upr. bud. do projektowania i kierowania robotami. bud.

bez ograniczenr w specjalnosci instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urzqdzen: cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

nr ewid.: ZAP/0105/PWOS/09
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7. Wydane warunki dla projektowanej kanalizacji deszczowej

GMINA DYGOWO
ul. Kolejowa 1 tel (0-94) 358-41-95
78 - 113 Dygowo fax (0-94) 712-60-22
www.dygowo.pl e-mail  ug@dygowo.pl

Dygowo, dnia 14 stycznia 2021 roku.
BPP.7230.4.8.2021

Pracownia Projektowa i Nadzory
EBE

Mgr inz. Edyta Dombrowska

Ul. Noskowskiego 10

78-200 Bialogard

W odpowiedzi na wniosek Gmina Dygowo podaje nizej warunki techniczne dla
planowanej budowy kanalizacji deszczowej dla drogi gminnej w m. Gaskowo zlokalizowanej
na dziatkach Nr 3, 12/1, 11/6, 11/1, 11/58:

1. Projektant winien okresli¢ wielko$¢ zlewni ciazacej do kanalizacji deszczowej i na tej
podstawie okresli¢ ilos¢ wod opadowych odprowadzanych do kanalizacji deszczowej
oraz Srednice projektowanej kanalizacji deszczowe;j.

2. Kanalizacje projektowac z rur z tworzyw sztucznych litych SNS§.

3. Minimalna $rednica kanalizacji deszczowej winna by¢ dostosowana do ilo$ci
odprowadzanych wad, lecz nie mniejsza niz 200 mm.

4. Nalezy stosowa¢ studnie prefabrykowane z kregdéw betonowych lub zelbetowych
$rednicy minimum 1000 mm z fabrycznie wykonanymi otworami wlaczeniowymi na
uszczelke oraz z osadnikami glebokosci minimum 0,5 m.

5. Wpusty uliczne nalezy stosowac¢ z osadnikami $rednicy 500 mm i glebokosci minimum
0,5 m.

6. Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ wlaczenia przykanalikow z istniejacych lub
projektowanych budynkow.

7. Jako miejsce odprowadzenia wod wskazuje sie staw na dzialce Nr 1/55.

8. Nalezy zapewni¢, aby odprowadzane wody opadowe odpowiadaty warunkom
okreslonym w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z
dnia 12.07.2019 r. (Dz. U. poz. 1311).

Osoba prowadzaca sprawg:
Paulina Galyga. inspektor ds. budownictwa. inwestycji. funduszy inwestycyjnych i ochrony srodowiska
tel. 0-94 35 48 636 p.galyga@dygowo.pl
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8. Uzgodnienie geodezyjne.

GN.6630.85.2021.KS

Starosta Kotobrzeski Kotobrzeg, dn. 17.03.2021 .
ul. Gryfitow 4-6
78-100 Kotobrzeg

Znak sprawy: GN.6630.85.2021.KS

PROTOKOt GN.6630.85.2021.KS Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

przeprowadzonej w dniach od 08.03.2021 r. do 17.03.2021 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 7d pkt 2, 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z
2020 r. poz. 2052 z pozn. zm.)

budowa kanalizacji deszczowej , instalacji oswietlenia drogowego
oraz kanatu technologicznego kablowego

GASKOWO, gm. Dygowo, dz.: 1/52, 3/1, 3/2, 3, 11/1, 11/4, 11/6,
11/8,11/27,11/28, 11/29, 11/30, 11/31, 11/32, 11/33, 12/1

Przedmiot narady:

Lokalizacja:

ZAKEAD OSWIETLENIA DROG
ul. Chopina 8, 78-230 Karlino

Projektant:| RYSZARD TOMCZYK Inne upr.: budowlane: UAN/U/7342/42/93

Whioskodawca:

Przewodniczacy:| Katarzyna Stecka inspektor

Miejsce narady:| Kotobrzeg

Sposéb przeprowadzenia narady:| elektroniczny

Data wptywu:| 05.03.2021r.

Uwagi i stanowisko Przewodniczacego:

Na obszarze uzgodnienia znajdujg sie nastepujace punkty osnowy geodezyjnej: 322.144-1096.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko L. . :
Lp. j i i Imie i nazwisko uczestnika
Sposdb uczestnictwa Uwagi
1 |Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. Uzgodniono pozytywnie Andrzej Filipski
Rejonowy Dziat Realizacji Uzgodniono bez uwag

Ustug Karlino
ul. Moniuszki 8A
78-230 Karlino
elektroniczny

2 | Energa-Operator S.A. Oddziat Uzgodniono pozytywnie Grzegorz Pekul
w Koszalinie, Rejon Uzgodniono pozytywnie z nastepujacymi uwagami:
Dystrybucji w Kotobrzegu 1.Sposéb wykonania robét w poblizu istniejacych urzadzen
ul. Morska 10 elektroenergetycznych i niezbedne ich zabezpieczenie okreslaja
75-950 Koszalin przepisy PN/E — 05100 i PN/E — 05125 oraz przepisy branzowe.
elektroniczny 2.Prace ziemne w poblizu urzgdzen wykonywac recznie pod nadzorem

uprawnionego pracownika, a odkryte kable energetyczne
zabezpieczy¢ przed ich uszkodzeniem rurami ochronnymi

Dokument wygenerowat(a): Katarzyna Stecka, dn. 17-03-2021 08:15:00
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac¢ tylko odpowiednim programem
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dwudzielnymi.

3.Prace budowlane przy uzyciu sprzetu mechanicznego (dzwigi,
koparki, podnosniki, wywrotki, itp.) w miejscach zblizeri i skrzyzowan
z czynnymi liniami napowietrznymi oraz prace polegajace na
zaktadaniu rur ochronnych na kable energetyczne wykonywaé przy
urzadzeniach wytgczonych spod napiecia.

4.0dkryte kable przed zasypaniem zgtosi¢ do Rejonu Dystrybucji
celem ich sprawdzenia.

5.W miejscu prowadzonych robdt mogg znajdowac sie urzadzenia
elektroenergetyczne nie bedace na majatku ENERGA — OPERATOR
S.A. oraz moga wystepowac rdznice pomiedzy stanem zaistniatym po
odkryciu, a inwentaryzacja geodezyjna.

6.Za uszkodzenia sieci elektroenergetycznej powstate w wyniku
prowadzonych prac odpowiada wykonawca lub inwestor i jest
zobowigzany do ich usuniecia na wtasny koszt.

3 | Gawex Media Sp.z0.0. W
Warszawie, Oddziat w
Szczecinku

pl. Wolnosci 11

78-400 Szczecinek
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Nie dotyczy

Grzegorz Badysiak

4 | G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0.
0Oddziat w Karlinie

ul. Koszaliriska 968

78-230 Karlino

elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Warunki uzgodnienia:
1. Roboty ziemne w miejscu skrzyzowan z siecig gazowa nalezy
wykonac recznie z zachowaniem obowigzujacych przepiséw i norm.
2. Szczegotowy przebieg gazociggu nalezy ustali¢ w terenie na
podstawie przekopdw prébnych.
3. Ewentualne koszty z usuwaniem uszkodzen na sieci gazowej
zaistniatych w czasie budowy lub terminie 1 roku od czasu
zakoriczenia robét obciagzaja inwestora lub wykonawce budowy.
4. Zawiadomic na 7 dni przed rozpoczeciem robét: Biuro Obszaru
Karlino tel. 94 3120870 ul. Koszaliriska 96b 78-230 Karlino.
5. Uzgodnienie wazne 2 lata.
6. Skrzyzowania z siecig gazowg zgtosi¢ do odbioru.
7. Zastosowac rure ochronna (ostonowa).

Krystian Jaworowski

5 | Miejskie Wodociagi i
Kanalizacja Sp. z 0.0.
ul. Artyleryjska 3
78-100 Kotobrzeg
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Zatacznik do protokotu nr 85/2021 z narady koordynacyjnej

Nie wyklucza sig istnienia niezinwentaryzowanej sieci wod- kan na
trasie planowanych sieci.

1. Przekazac protokolarnie plac budowy z udziatem przedstawiciela
MWiK w Kotobrzegu lub poinformowac pisemnie MWK o rozpoczeciu
robot.

2. Prace w poblizu skrzyzowarn z urzadzeniami wod-kan prowadzi¢
recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

3. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzadzeniami wod-kan
zachowac odlegtosci uzgodnione, branzowe oraz normatywne.

4. Niniejsze uzgodnienie nie obejmuje wysokosciowego posadowienia
istniejacych urzadzen wod-kan i nie jest podstawg do wykonywania
rob6t ziemnych metoda przecisku lub przewiertu bez wezedniejszego
zgtoszenia w MWiK.

5. Przy niwelacji terenu doprowadzi¢ do zachowania normatywnej
gtebokosci dla infrastruktury wod-kan.

6. Przed rozpoczeciem prac ziemnych, ustali¢ gtebokos¢ utozenia
podziemnej infrastruktury wod-kan, metoda przekopu prébnego. W
szczegblnych przypadkach prace ziemne prowadzi¢ pod nadzorem
pracownika MWiK w Kotobrzegu

7. Przed zasypaniem skrzyzowan projektowanej infrastruktury z
urzgdzeniami wod-kan, prace zgtosi¢ do MWiK celem sprawdzenia
poprawnego wykonania.

Rafat Pigtkowski

Dokument wygenerowat(a): Katarzyna Stecka, dn. 17-03-2021 08:15:00
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8. Nie ujawnione na planszach koordynacyjnych kolizje z urzagdzeniami
wod-kan., mozna usunga¢ po uzyskaniu zgody MWiK w Kotobrzegu na
wytaczny koszt Inwestora.

9. Uszkodzenia infrastruktury powstate w trakcie prac ziemnych beda
naprawione na wytaczny koszt Wykonawcy. Za wykonane prace
zostanie wystawiona faktura VAT.

10. Dokonac regulacji wtazéw na studziennych i skrzynek do zasuw do
poziomu wyznaczonego przez projektowane rzedne wysokosciowe.
Regulacja i wymiana uszkodzonych w trakcie prac elementéw
urzadzen wod-kan na koszt Wykonawcy.

11. Zakoriczenie zadania inwestycyjnego wymaga zgtoszenia do MWiK
w formie pisemnej terminu odbioru koricowego prac przez Inwestora
oraz dostarczeniu mapy powykonawczej czesci dotyczacej
uzgodnionych kolizji, skrzyzowan i zblizen.

GN.6630.85.2021.KS

Orange Polska S.A.
Orange Polska S.A.
Wydziat Zarzadzania
Zasobami Infrastruktury i
Obstugi Klienta

ul. Sosnkowskiego 20
45-273 Opole

Uczestnik nieobecny na naradzie

Polska Spétka Gazownictwa
Sp. z 0.0., Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Koszalinie

ul. Potczyhiska 55/57
75-808 Koszalin
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Trase uzgodniono pozytywnie. Brak sieci gazowej PSG.

Artur Zajac

UPC

Uczestnik nieobecny na naradzie

Woéjt Gminy Dygowo
ul. Kolejowa 1
78-113 Dygowo
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

Paulina Gatyga

10

Zarzad Drég Powiatowych w
Kotobrzegu

ul. Gryfitéw 8

78-100 Kotobrzeg
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

Czestaw Malinowski

11

Asta-Net s.a.
ul. Podgérna 10
64-920 Pita
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
ASTA-NET S.A. 64-920 PItA ul. PODGORNA 10
UWAGANR 1

Uzgadnia sie projekt z nastepujacymi uwagami:

1. W rejonie wrysowanych na planie urzadzen telekomunikacyjnych
Asta-Net projektowang sie¢ nalezy utozy¢ wg obowigzujacych
przepisdw z bezwzglednym zachowaniem normatywnych odlegtosci.
Szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na zachowanie odlegtosci przy
zblizeniu i skrzyzowaniu z siecig Asta-Net — zastosowaé odpowiednie
zabezpieczenia przed jej uszkodzeniem i osiadaniem ziemi.

2. Wykonac¢ przekopy prébne, celem doktadnej lokalizacji w terenie
urzadzen podziemnych Asta-Net w obecnosci naszego
przedstawiciela.

3. Przy natrafieniu w trakcie robdt ziemnych na urzadzenia Asta-Net
nie naniesione na podktad mapowy nalezy je zabezpieczy¢ i
powiadomic¢ Asta-Net Pita ( tel.506585833) w celu ustalenia trybu
dalszego postepowania z w.w urzagdzeniami.

4. Prace ziemne w zasiggu naszych urzadzer muszg by¢ prowadzone
sposobem recznym bez uzycia sprzetu mechanicznego z nalezytg
ostroznoscig.

Tadeusz Siwiec
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5. Zobowiazuje sie inwestora i wykonawce robot do prowadzenia prac
w sposdb wykluczajacy mozliwos$¢ powstania awarii sieci i urzadzen
Asta-Net.

6. W przypadku uszkodzenia w trakcie rob6t ziemnych infrastruktury
Asta-Net nalezy jg zabezpieczy¢ i bezzwtocznie powiadomié¢ Asta-Net
Pita ( tel.795418793; 506585833 ).

7. Inwestor bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ karng i materialng
wynikajacg z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzen
infrastruktury Asta-Net w czasie wykonywania robot oraz za szkody,
ktére mogtyby powstaé w przysztosci na skutek przeprowadzonych
robot.

8. W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia
urzadzen telekomunikacyjnych Asta-Net, inwestor opracuje
dokumentacje projektowo-kosztorysowa, ktéra musi by¢ uzgodniona i
zaakceptowana przez przedstawiciela Asta-Net oraz zleci wykonanie
robot firmie specjalistycznej na wtasny koszt.

9. Sieci telekomunikacyjne zlokalizowane pod projektowanymi
drogami, chodnikami, wjazdami i innymi przeszkodami nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem rurg dwudzielng AROT.

10. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowa¢ poziom
infrastruktury Asta-Net do projektowanej niwelety. Bezwzglednie
zachowac normatywne przykrycie. Prace przeprowadzi¢ na koszt
inwestora.

11. Przed rozpoczeciem robét nalezy powiadomié pisemnie z 7-
dniowym wyprzedzeniem Asta-Net S.A. 64-920 Pita ul. Podgdrna 10
(fax 067 350 90 02) celem protokdlarnego przekazania w terenie
miejsc kolizyjnych i warunkéw ich odbioru.

12. Przy zblizeniu linii energetycznej do infrastruktury TvK Asta ponizej
0,5m

kabel energetyczny umiesci¢ w rurze ostonowe;j.

12 | Regionalne Centrum Uzgodniono pozytywnie Witodzimierz Kotodynski
Informatyki w Gdyni

ul. Strazacka 2-8, 81-660
Gdynia

elektroniczny

ZAKEAD OSWIETLENIA

Whioskodawca DROG

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyty w naradzie wytacznie za pomocg srodkéw komunikacji
elektronicznej.

Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej

Podpis przewodniczqgcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2 2020 r. poz. 2052 z p6zn. zm.). W mysl| art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieral projektdw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
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Dz. U.z 2020 r. poz. 2052 z pdzn. zm.) lub ztozonych na naradg, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 z pdzn. zm.).

4. Na podstawie art. 28ba ust 1 PGIK brak opinii podmiotéw nieobecnych, zawiadomionych o naradzie koordynacyjnej nie
stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze podmioty te nie sktadajg zastrzezern do usytuowania
projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego na planie sytuacyjnym stanowigcym przedmiot narady.

Dokument wygenerowat(a): Katarzyna Stecka, dn. 17-03-2021 08:15:00
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem

Strona5z5
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9. Czes¢ opisowa projektu technicznego.

9.1 Przyjete rozwigzania projektowe.

Z uwagi na korzystne uksztattowanie terenu zaprojektowano grawitacyjng sie¢ kanalizacji
deszczowej. Odbiér wéd opadowych i roztopowych dla zaprojektowanego kolektora wykonaé poprzez
projektowany wylot do istniejgcego zbiornika wskazanego na projekcie zagospodarowania terenu. Rzedng
dna wylotu okreslono na podstawie spadku projektowanego kolektora oraz okreslonego maksymalnego
poziomu w odbiorniku.

Kolektor kanalizacji deszczowe] zaprojektowano z rur PVC klasy ,N” litych o wytrzymatosci
obwodowej 8 kN. Srednice projektowanego kolektora pokazano na profilu w czesci graficznej. Jako
uzbrojenie projektowanego kolektora zaprojektowano betonowe studnie rewizyjne o s$rednicy 1,0m.
Zwienczenie studni stanowi ptyta betonowa oraz wtaz Dn 0,6m o klasie wytrzymatosci 40t. Stosowac studnie
z prefabrykowang kinetg o kontach i srednicach ewentualnych doptywéw pokazanych w czesci graficznej
opracowania.

Odwodnienie nastepowac bedzie poprzez zaprojektowane wpusty z kratg 3/4 o klasie wytrzymatosci
40 t posadowionych na gotowych prefabrykowanych trzonach betonowych Dn 0.5m. Kazdy z trzondéw
zaprojektowano jako osadnikéw o wysokosci osadnika h=0.5m.

Obliczenia ilosci wod opadowych dokonano metodg zmiennych natezen. Przyjeto statystycznie
okreslong warto$¢ opadu na poziomie 130 I/ha.

9.2 Geotechniczne warunki i sposob posadowienia.

Zaprojektowany kolektor nalezy uktada¢ w wykonanym kopie o nie naruszonej strukturze dna,
niezmiekczonej, na 0,15m podsypce piaskowej, stosowaé obsypie i nasyp 0,15m piasku. Projektowane
studnie oraz trzony wpustow ostawiac¢ na gruncie rodzimym bez podsypki.

W obrebie planowanych robét nie sg prowadzone zadne prace zwigzane z gérniczg eksploracjg ztoza
w zwigzku z tym nie jest konieczne stosowanie dodatkowych zabezpieczen. Z uwagi na bezpieczenstwo
natomiast nalezy bezwzglednie stosowac salonki systemowe w obrebie prowadzonych robét. 1.3
Projektowane zagospodarowanie

9.3 Dokumentacja geologiczno-inzynierska.

Opinia geotechniczna do wgladu, stanowi odrebng teczke.

9.4 Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe.

Nie dotyczy.
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9.5 Podstawowe parametry technologiczne.

A) Zaprojektowano prefabrykowany, monolityczny wylot dla rury Dn2 50 mm zabezpieczony kratg szt. 1
B) Rzedng wad stojgcych zbiornika wynosi 16,00 m n.p.m.

C) Rzedng posadowienia wylotu wynosi 16,80 m n.p.m.

D) Maksymalny sptyw wéd opadowych dla rozpatrywanej zlewni wynosi 36,4 dm3/s

E) Dtugosé projektowanego kolektora gtéwnego wynosi 390 mb

F) Catkowita dtugos¢ projektowanego kolektora: DN=250 mm - 246 m, Dn=200 - 286m

G) llo$¢ zaprojektowanych separatoréw - 1 ( typ ESK40 typu Ecol-Unicon - lub réwnowazny )

H) llos¢ zaprojektowanych wpustéw 18 szt

[) llos¢ zaprojektowanych studni rewizyjnych dn 1000 - 15 szt

J) llos¢ zaprojektowanych studni Dn 400 - 6 szt

K) llos¢ zaprojektowanych osadnikéw 1 szt Dn 1500

9.6 Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne.

Zaprojektowano roboty sieciowe z wykonaniem robdét ziemnych mechanicznych 70% oraz
30% recznych o wykopach wasko przestrzennych i $cianach pionowych z ukfadaniem urobku na
odktad. Zatozono 30% wymiany gruntu. W obrebie przewidywanego uzbrojenia roboty ziemne
wykonywac recznie. Odstoniete uzbrojenie podziemne w razie koniecznosci zabezpieczac.
O fakcie zblizenia sie do sieci informowac na bierzgco jej operatora.

9.7 Rozwiazania elementéw budowlano-instalacyjnych.

Odprowadzenie wod opadowych do istniejgcego zbiornika wykonaé¢ poprzez
zaprojektowany wylot. Dla utatwienia obstugi projektowanego kolektora na jego trasie
zaprojektowano studnie rewizyjne betonowe z gotowg prefabrykowang kinetg. Kazda z
zaprojektowanych studni winna by¢ wyposazona w szczelne przejscie, przykryta pokrywg
betonowg oraz na ptycie winien zosta¢ zamontowany witaz z pokrywg zeliwng lub Zeliwno-
betonowa o klasie nosnosci 40t.

Dla odwodnienia drogi zaprojektowano kraty uliczne 3/4 o klasie nosnosci 40t
Zamontowane na trzonach betonowych dn 0,5m. Kazdy z zaprojektowanych trzonéw winiem by¢
wyposazony w szczelne przejscie szczelne w miejscu wigczenia oraz osadnik o gltebokosci 0,5m.

9.8 Sposdéb powigzania, potaczenia.

Rury i ztgczki PVC fgczone na wcisk. W trakcie prowadzenia robdt nie dopusci¢ do zamulenia
istniejgcego kolektora. Po stronie odptywu bezwzglednie stosowaé korek pneumatyczny Dn 0,25m.
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9.9 Realizacja ( rozwigzania).

Istniejgcg nawierzchnie rozbieraé sukcesywnie realizujgc budowe kolektora od
zamontowania wylotu. Uprawnionemu geodecie zlecié tyczenie zaprojektowanych studni i wpustéw.
Wspdirzedne elementéw uzbrojenia okreslono w WYKAZE WSPOtRZEDNYCH PUNKTOW SIECI
KANALIZACJI DESZCZOWEJ na planszy zagospodarowania. Rzedne okreslono na profilach oraz
projekcie zagospodarowania terenu.

Wykonang sie¢ zgtasza¢ do odbioru inspektorowi w stanie odkrytym, po odbiorze
inwentaryzowac¢ powykonawcza.

W przypadku kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym informowaé
Inspektora Nadzoru. Wykryte uzbrojenie inwentaryzowa¢ z naniesieniem do do zasobow
geodezyjnych.

9.10 Ochrona przeciwporazeniowa.

Zachowac szczegolng ostroznos¢ w trakcie prowadzonych robét przy zblizaniu sie do

napowietrznych i podziemnych elementéw sieci energetycznych i kabli. Roboty ziemne w obrebie
wykazanych sieci i kabli wykonywac recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

9.11 Charakterystyka energetyczna.

Nie dotyczy.

9.12 Roboty ziemne.

Roboty ziemne dla projektowanej sieci nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
warunkami technicznymi i normami: PN-68/B-06050 i BN-83/8836-02 oraz szczegotowymi
instrukcjami opracowanymi przez producenta rur. Uktadanie rurociagu winno odbywaé sie w
wykopie suchym (w razie potrzeby wykop odwodni¢), zabezpieczonym i umocnionym. W trakcie
wykonywania wykopu nie wolno dopusci¢ do naruszenia (rozluznienia, rozmoczenia lub
zamarzniecia) rodzimego podtoza na dnie wykopu. W tym celu prace ziemne prowadzi¢ starannie,
szybko, nie trzymajgc otwartego wykopu zbyt dtugo.

Rurocigg uktadaé w wykopie wagsko przestrzennym szalowanym lub odeskowanym z
zastosowaniem szalunkéw lub rozpér.  Wykonywanie wykopow o Scianach pionowych bez
obudowy mozna prowadzi¢ tylko w gruntach suchych, gdy nie wystepujg wody gruntowe, teren
obcigzony nasypem przy krawedziach wykopu w pasie o szerokosci rownej co najmniej gtebokosci
wykopu H. Odktad gruntu z wykopow powinien odbywaé sie na strone, na ktérej nie wystepuje
uzbrojenie podziemne. Szczegdlng uwage nalezy skupi¢ na ochrone istniejgcej szaty roslinne;j.
Nadmiar gruntu, ktdrego nie mozna sktadowac¢ wzdtuz wykopow nalezy tymczasowo wywiez¢ na
wskazane przez inwestora skfadowisko. Podobnie nalezy uczyni¢ w przypadku braku mozliwosci
odtozenia urobku na odktad. Miejsca tymczasowego odktadu nalezy kazdorazowo uzgadniac.

Dodatkowa gtebokos¢ wykopu dla wyréwnania dna wykopu i wzmocnienia struktury gruntu
musi by¢é wykonana sposobem recznym. Dno wykopu nalezy doktadnie oczy$ci¢ oraz zniwelowad.
Wypoziomowana podsypka o grubosci ok. 10 cm musi by¢ luzno utozona i nie ubita, aby zapewni¢
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odpowiednie podparcie dla rury. Materiat uzyty do podsypki nie moze zawiera¢ ostrych kamieni i
czastek statych o wymiarach powyzej 30 mm oraz nie moze by¢ zmrozony.

W obrebie uzbrojenia 1,5 m przed i za przewidywang trasg roboty ziemne wykonywaé
recznie. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce
sie lub biegngce rownolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Ukfadanie rur
kanalizacyjnych wykonac¢ na gtebokosci i ze spadkiem zgodnie z cze$cig graficzng projektu oraz
technologia montazu tych rur. Wykopy obiektowe wykona¢ z odpowiednim poszerzeniem do
wymiaru potrzebnego do wykonania obiektu. Po utoZeniu rurociggu, rury nalezy obsypa¢ az do
uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 30 cm (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury.
Zageszczenie powinno odbywaé sie warstwami grubosci 10-30 cm Szerokos¢ obsypki po obu
bokach rury powinna wynosi¢ min. 30 cm a stopieh zageszczenia ok 95 % ZPPr. Opsypka musi
zagwarantowa¢ odpowiednie podparcie rurociggu ze wszystkich stron. Powinna by¢ wykonana
szybko po stwierdzeniu prawidtowosci posadowienia rur. Materiat uzyty do wykonania wypetnienia
musi spetnia¢ te same warunki co materiat do wykonania podtoza. Nie moze zawiera¢ ostrych
kamieni lub innego tamanego materiatu, nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20
mm i materiat nie moze by¢ zmrozony. Ztgcza rur i ksztattek powinny by¢ odkryte dla
przeprowadzenia odbioru czesciowego. Pozostatg czes¢ zasypki wykopow ponad obsypkag nalezy
wykonac¢ z gruntu rodzimego. Z gruntu nalezy usung¢ duze i ostre kamienie. Stopien zageszczenia
pod drogami wynosi min. 95% ZPPr, natomiast poza drogami dla przewoddw o przykryciu do 4 m
stopien zageszczenia do min. 85% ZPPr.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC, klasy S (lite) SDR 34 o sztywnosci 8
kN/m tgczonych na wcisk i uszczelke gumowa. Sie¢ uktadaé ze spadkiem zgodnym z projektem, na
podsypce piaskowej. Na trasie kanalizacji zaprojektowano studnie z kregéw betonowych B-45 @
1000 z wtazem Zeliwnym klasy D-400 @ 600 mm.

Zaprojektowane studnie betonowe muszg by¢ wykonane zgodnie z normg PN-B-10729.
System musi sie sklada¢ z elementéw: prefabrykowane dno studzienki z dolotem lewo/prawo, kregi
betonowe i elementy przejsciowe, ptyta pokrywowa zelbetowa, pierscien dystansowy betonowy pod
wlaz zeliwny, oraz przejScia szczelne dla rur uniemozliwiajgcym infiltracje wody gruntowej i
eksfiltracje.

Kregi betonowe i fundamenty muszg by¢ wyposazone fabrycznie w stopnie wtazowe wg
PN-64/H-74086. Wszystkie przejscia rurociggéow PCV przez Sciany betonowe nalezy wykona¢ jako
przejscia szczelne przy Uzyciu tulei ochronnych z uszczelkg. Na trasie kanalizacji nie przewiduje
sie innego niz projektowane studnie uzbrojenia i wpusty uzbrojenia.

Projektowat:

mgr inZ. Robert Golczyk
upr. bud. do projektowania i kierowania robotami. bud.
bez ograniczenri w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzqdzen: cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

nr ewid.: ZAP/0098/PWOS/12
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stroma rviueows INFORMACJA NA TEMAT BIOZ
[

IV. Strona tytutowa BIOZ

. o Budowa kanalizacji deszczowej w dziatkach: 1/52; 3/1;
udowlneso  3/2; 3; 11/1; 11/2; 11/4; 11/6; 11/8; 11/27; 11/28; 11/29;
11/30; 11/31; 11/32; 11/33; 12/1.

Adres i kategoria Ggskowo gm. Dygowo dz. nr 1/52; 3/1; 3/2; 3; 11/1;
obiektu 11/2; 11/4; 11/6; 11/8; 11/27; 11/28; 11/29; 11/30;
budowlanego 11/31; 11/32; 11/33; 12/1, KOB XXVI

Obreb/ 320802_2.0022/ nr dz. 1/52; 3/1; 3/2; 3; 11/1;

Jednostka
ewidencyjna/obreb/ 11/2; 11/4; 11/6; 11/8; 11/27; 11/28; 11/29; 11/30;
nr dz. 11/31; 11/32; 11/33; 12/1.
Inwestor: Gmina Dygowo ul. Kolejowa 1, 78-113 Dygowo

1. UPRAWNIENIA ORAZ ZASWIADCZENIE PROJEKTANTA

2. UPRAWNIENIA ORAZ ZASWIADCZENIE PROJEKTANTA
SPRAWDZAJACEGO

Spis zawartosci 3. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
opracowania ,
4. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO

Projektant

wiodacy mgr inz. Robert Golczyk
ZAP/0098/PWOS/12

Projektant

Sprawdzajacy mgr inz. Piotr Konciak
ZAP/0105/PWQOS/09

Swidwin 27.04.2021 r.
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KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW:
Na budowie nalezy zachowac¢ nastepujgca kolejnos¢ realizacji obiektow:
* geodezyjne wyniesienie projektu budowlanego na grunt
* wydzielenie stref prowadzenia robo6t budowlanych
* wykonanie weztow wigczeniowych do istniejgcego wodociggu

* montaz sieci wodociggowej z rur tworzywowych zgrzewanych doczotowo (PE
100RC)

- wykonanie prob szczelnosci zgodnie z PN-81/B-10725
- inwentaryzacja powykonawcza na odkrytym rurociggu
- badanie stopnia zageszczenia zasypu rurociggu

* roboty odtworzeniowe i porzgdkowe

» znakowanie przebiegu sieci wodociggowej (stupki znacznikowe, tabliczki)

1. KOLEJNOSC WYKONYWANIA ROBOT

1.1 Zagospodarowanie placu budowy.

1.2 Oznakowanie i zabezpieczenie budowy.

1.3 Roboty budowlano — montazowe.

1.4 Roboty wykonhczeniowe.

1.5 Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy.

2. ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY

Zagospodarowanie placu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robot budowlanych, co
najmniej w zakresie:

- ogrodzenia terenu bazy budowy i wyznaczenia stref niebezpiecznych
- wykonania drég, przejs¢ i wyjs¢ dla pieszych
- doprowadzenia energii elektrycznej, wody oraz odprowadzenie lub utylizacja Sciekow

- zapewnienie wtasciwej wentylaciji
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- urzgdzenie sktadowisk materiatow i wyrobow

Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzgdzen
elektrycznych mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia. Przewody elektryczne zasilajgce urzgdzenia mechaniczne powinny byé
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi a ich potgczenia z urzgdzeniami
mechanicznymi wykonane w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy osdb obstugujgcych takie
urzadzenia.

Na terenie bazy budowy powinny by¢ wyznaczone, oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca
skladowania materiatow i wyrobow. Sktadowiska materiatéw, wyrobéw i urzgdzen technicznych
nalezy wykonac¢ w sposob wykluczajgcy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub
spadniecia sktadowanych materiatdw i urzagdzen. Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w
stosy wysokosci nie wiekszej niz 2,00m, a stosy materiatdw workowanych utozone w warstwach
krzyzowo do wysokosci nie przekraczajgcej 10-warstw.

Odlegtos¢ stosow przy skltadowaniu materiatdw nie powinna by¢é mniejsza niz:

0,75m — od ogrodzenia lub zabudowan
5,00m — od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobow o ptoty, stupy linii napowietrznych lub Sciany
obiektu budowlanego jest zabronione. Teren bazy budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet
niezbedny do gaszenia pozarow, ktory powinien byé regularnie sprawdzany, konserwowany i
uzupetniany, zgodnie z wymogami producentéw i przepiséw przeciwpozarowych. oS¢ i
rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepiséw
przeciwpozarowych.

WARUNKI SOCJALNE | HIGIENICZNE

1. Na terenie bazy budowy urzgdza sie wydzielone pomieszczenia szatni na odziez
roboczg i ochronng, umywalni, jadalni, suszarni i ustepéw

2. Dopuszczalnejest  korzystanie z istniejgcych  na terenie budowy
pomieszczen urzadzen higieniczno-sanitarnych inwestora, jezeli  przewiduje to zawarta umowa.

2. Palenie tytoniu moze odbywac sie wytgcznie na otwartej przestrzeni lub w specjalnie do
tego celu przystosowanym pomieszczeniu ( palarni)

3. Strefy gromadzenia i usuwania odpadéw nalezy wygrodzi¢ i oznakowac

4. Odpady nalezy usuwac¢ w sposob ograniczajgcy ich rozrzut i pylenie
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i Teren bazy budowy wyposaza sie w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru, oraz w
zaleznosci od potrzeb, w system sygnalizacji pozarowej dostosowany do charakteru
budowy, rozmiarow i sposobu wykorzystania pomieszczen, wyposazenia budowy,
fizycznych i chemicznych wtasciwo$ci substancji znajdujgcych sie na terenie bazy
budowy w ilosci wynikajgcej z liczby zagrozonych osob. Sprzet do gaszenia pozaru
regularnie sprawdza sie, konserwuje i uzupetnia, zgodnie z wymogami producentow
przepiséw przeciwpozarowych

5. Osoby wykonujgce roboty budowlane nie mogg by¢ narazone na dziatanie czynnikow
szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegdlnosci takich jak: hatas,
wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyty i gazy o natezeniach i stezeniach
przekraczajgcych wartosci dopuszczalne

6. W miejscu wykonywania robdét impregnacyjnych jest niedopuszczalne:
- uzywanie otwartego ognia,
- palenie tytoniu

- spozywanie positkow

7. Niezwiocznie po zakonczeniu robét impregnacyjnych oraz w przerwach przeznaczonych
na positki osobom wykonujgcych roboty nalezy umozliwi¢ umycie sie cieptg wodg i
korzystanie ze srodkéw higieny osobistej

8. Miejsca i pomieszczenia przeznaczone do impregnacji nalezy zaopatrzy¢ w sprzet
gaszenia pozarow, dostosowany do rodzaju uzywanego srodka impregnacyjnego

9. Do wchodzenia i wychodzenia z wykopow uzywac drabinek

10.Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunieciem sie oraz zapewnic ich
stabilnosé

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA

| ZDROWIA LUDZI.

Zagrozenie stwarza istniejgce kable energetyczne doziemne, istniejgcy gazocigg, napowietrzna
linia energetyczna i teletechniczna, ruch pojazdéw mechanicznych po jezdni.
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4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJ
ZAGROZEN ORAZ MIEJSCA | CZAS ICH WYSTEPOWANIA.

1. Roboty ziemne

Miejsce - wykopy pod montaz rurociggdéw  wykonywane recznie
[

mechanicznie.
Czas- od rozpoczecia do zakonczenia robot ziemnych

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami,
brak przykrycia wykopu);

- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia scian wykopu przed
obsunieciem sie, obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzgcym z wykopu).

- potrgcenie przez pojazdy mechaniczne poruszajgce sie po jezdni( roboty prowadzone pod
ruchem)

Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie wszelkich sieci powinno by¢
poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one
wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonania tych robot.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

Wykopy o scianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg by¢
wykonywane tylko na gtebokosci 1,00m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie
nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej glebokosci wykopu. Jezeli wykop ma gtebokosé
wiekszg niz 1,0m od poziomu terenu — nalezy wykonac zejscie (wejscie) do wykopu.

Nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej 2 osoby, w celu
zapewnienia asekuracji ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegdlnego zagrozenia zycia i
zdrowia ludzkiego (dot. wykopdw o gtebokosci wiekszej niz 2,00m).

Ruch $rodkéw transportu obok wykopéw powinien odbywac sie poza granica klina naturalnego
odtamu gruntu.
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2. Roboty budowlano-montazowe

Czas — od rozpoczecia robot do zakonczenia montazu rurociggéw wraz z armatura.

Miejsce- caty obiekt budowlany objety zadaniem inwestycyjnym

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu tych robot:
a. mozliwo$¢ zasypania ziemiag,
b. niebezpieczehstwo potrgcenia przez maszyny budowlane, pojazdy mechaniczne
c. porazenie prgdem elektrycznym (agregaty prgdotwércze, elektronarzedzia)

d. przygniecenia przez rurociagi, elementy szalunkowe, armature, itp.

3. Roboty rozbiérkowe

Czas — od rozpoczecia robot przy rozbiérce nawierzchni drogowej i zjazdéw do zakonczenia robot.

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu tych robét:

- niebezpieczenstwo potragcenia przez maszyny budowlane pracujgce przy
demontazu konstrukcji zjazdéw i nawierzchni drogowej, potracenia przez pojazdy
mechaniczne,

- przygniecenia przez elementy konstrukcyjne demontowanych obiektow.

- pochwycenie konczyn przez pracujgcy sprzet.

4.Roboty wykonczeniowe

Czas — od rozpoczecia realizacji zadania do zakonczenia ,
Zagrozenia wystepujgce przy wykonaniu tych robat:
- niebezpieczenstwo potrgcenia przez maszyny budowlane pracujgce

- przy porzgdkowaniu terenu po zakonczeniu robot montazowych i realizacji robot
odtworzeniowych.

5.Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia  wystepujgce przy wykonywaniu robot przy uzyciu maszyn
i urzadzen technicznych:

- pochwycenie kohczyny gornej lub dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu);
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- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajgcych urzadzenie
przed uszkodzeniami mechanicznymi). Maszyny, urzadzenia techniczne oraz narzedzia
zmechanizowane powinny by¢é montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz spetnia¢ wymagania okre$lone w przepisach dot. systemu zgodnosci.

WYDZIELENIE MIEJSC PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH

Przed przystgpieniem do robo6t budowlanych (wykopow mechanicznych) nalezy wydzieli¢ pas
montazowy wzdtuz projektowanej trasy sieci wodociggowej szerokosci okoto 2,0m. Zabrania sie
przebywania osdb postronnych w obrebie pasa montazowego, w szczegdlnosci zblizania sie do
wykopow. Miejsca szczegodlnie niebezpieczne nalezy oznakowac poprzez wygrodzenie, ustawienie
zapor, tasma ostrzegawczg, montaz tablic ostrzegawczych, oswietlenie na okres nocy. Dla
zapewnienia komunikacji (doj$cia do budynkéw) nalezy zamontowac ktadki a dla celéw
transportowych w razie potrzeby wybudowac przejazdy w postaci mostkow.

6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

1.6.1. szkolenie pracownikéw w zakresie BHP;

1.6.2. zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia;

1.6.3. zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby;

1.6.4. zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego

Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.
Nalezy przeszkoli¢ pracownikow w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji a takze wiedzy ze znajomosci przepiséw i zasad BHP.

Nad bezpieczenstwem i higieng pracy nadzor sprawuje bezposrednio kierownik budowy oraz mistrz
budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.

Przed przystgpieniem do wykonywania robo6t budowlano — instalacyjnych wszyscy pracownicy
powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. Nr 47 poz. 401), ze szczegdlnym zwroceniem uwagi na prowadzenie robdt okreslonych w
pkt 4.
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7. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYCH

Z WYKORZYSTANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFIE SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA
ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA |

SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU,
AWARII I INNYCH ZAGROZEN.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania robét budowlanych jest zobowigzany opracowac
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikow w zakresie
wykonywanych przez nich roboét. Inwestor jest zobowigzany zawiadomi¢ o zamiarze rozpoczecia
robot budowlanych wtasciwego inspektora pracy, na 7 dni przed rozpoczeciem budowy lub
rozbiorki, na ktérej przewiduje sie wykonywanie robot budowlanych trwajgcych dtuzej niz, 30 dni
roboczych i jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20 os6b albo, na ktérej planowany zakres robét
przekracza 500 osobodni. Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na
stanowiskach pracy sprawuje kierownik oraz mistrz odpowiednio do zakresu obowigzkéw(tzw.
dozor techniczny)

Stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej obejmuje osoby przebywajace na terenie
budowy. Dla prawidtowego i bezpiecznego funkcjonowania placu budowy:

nalezy wykonaé¢ ogrodzenie placu budowy o wys. min. 1,5m;

strefy szczegdlnego zagrozenia (wykopy, teren pod rusztowaniem) nalezy zabezpieczy¢ barierkami
o wys. 1,1m lub specjalng tasmg oraz oznakowad;

wyznaczy¢ i odpowiednio oznaczy¢ droge ewakuacyjna;

na tablicy informacyjnej budowy umiesci¢ adresy i telefony pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej
i policji, zas w pomieszczeniu socjalnym umiesci¢ punkt pierwszej pomocy medycznej oraz
wyposazy¢ go w telefon komorkowy.

Na podstawie oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robot na danym
stanowisku, wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych, okreslenia podstawowych wymagan BHP
przy wykonywaniu prac szczegodlnie niebezpiecznych Kierownik budowy winien podjgé stosowne
srodki profilaktyczne majgce na celu:

zapewnic organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych;

zapewnic likwidacje zagrozeh dla zdrowia i zycia pracownikdéw gtéwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takiego zagrozenia.

W przypadku stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla Zzycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w
celu usuniecia tego zagrozenia.
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8. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTACJI BUDOWY
Dokumentacje budowy nalezy przechowywac w biurze budowy znajdujgcym sie na terenie budowy.

Realizacje zalecen zawartych w informacji bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zatrudnionego
personelu powierza sig kierownikowi budowy i czyni sie go odpowiedzialnym.

Projektowat:

mgr inZ. Robert Golczyk
upr. bud. do projektowania i kierowania robotami. bud.
bez ograniczeri w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzqdzen: cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

nr ewid.: ZAP/0098/PWOS/12
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Rys nr 1 Projekt zagospodarowania terenu
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Rys nr 2 Profil od Wp1 do Wylotu
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Rys nr 3 Profile dolotéw bocznych
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Rys nr 4 Szczegéf studnia inspekcyjna
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Rys nr 5 Szczegof wylot do zbiornika - przekroj
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Rys nr 6 Szczegéf wylot do zbiornika - rzut
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