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CZESC OPISOWA

Podstawa opracowania :
- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia./Dz.U. z dn. 10.lipca 2003 r./

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r.
w sprawie ogélnych przepisoéw bhp /Dz.U. nr 129, poz. 844 oraz z
2002 r. nr 91. poz. 811/

- Projekt wykonawczy

- Plan zagospodarowania terenu.

1. Zakres robét.

Przewiduje sig :

a. Wykonanie robot ziemnych

b. Wykonanie rob6t rozbiérkowych

c. Wykonanie nawierzchni jezdni, wjazdéw

d. Uksztattowanie terenéow zielonych w obrebie obiektu.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W pasie drogowym projektowanej drogi na odeinku od 0+000 do

0+125 znajduje si¢ nawierzchnia brukowa o szerokosci 3,0 m. a na dalszym
do km 0+251 istnieje nawierzchnia z réznego rodzaju elementéw beto-
nowych o szer 3,5m

3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie wystepuja..
4. Zagrozenia wystgpujgce podezas prowadzenia robot .

a. Praca transportu na terenie budowy.

b. Praca sprzgtu mechanicznego w obrebie budowy.

c. Wystepujace urzadzenia gazowe i energetyczne znajdujace si¢ w obregbie
budowy.

d. Odbywajacy si¢ tu ruch pojazdoéw —ulicg Wierzbows..



5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikom przed
przystgpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania przewidywanych robot jest
zobowigzany do opracowania instrukcji bezpiecznego ich wykonania.
Zapoznaé zaloge z instrukcja w zakresie wykonywanych przez nig robot.
Nalezy zapozna¢ pracownikdéw z przebiegiem urzadzen podziemnych o szcze-
gélnym zagrozZeniu tj energetycznych i gazowych.

6. Wskazanie $rodkéw technicznych zabezpieczajgcych niebezpieczenstwo.

Roboty w obrgbie wystgpowania niebezpiecznych urzadzen podziemnych wyko-
nywaé w obecnodci przedstawiciela wilasciciela tych urzadzen. Trase ich prze-
biegu wytyczyé przy pomocy profesjonalnego sprzgtu. Strefe robét ogrodzi¢
zabezpieczajac przed wtargnigciem osob trzecich (gapiow )

Zagospodarowanie terenu budowy :

- oznakowanie terenu obje¢tego wykonawstwem.

- urzgdzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych oraz socjalnych.

- urzadzenie skladowisk materialéw nowych i rozbiérkowych.

- urzadzenie miejsc postojowych dla sprz¢tu budowlanego.

- wyznaczenie tras komunikacyjnych na czas wlaczenia do ul. Stoczniowe;j
- wyposazenie budowy w sprze¢t ppoz.

Uwagi koncowe.

Przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem mechanicznym nalezy wyznaczyc
strefe niebezpieczng , zadbaé o otaczajacq obiekt zielen. Przebywanie osob
pomiedzy $ciang wykopu a koparka nawet w czasie postoju jest zabronione.
Urzadzenia pomocnicze, przeznaczone do montazu powinny posiada atesty.
Codziennie kierownik budowy powinien sprawdzi¢ stan techniczny narzedzi

i urzadzen. Zabronione jest podnoszenie i przemieszezanie osoéb na elementach .
Wszyscy pracownicy muszg by¢ przeszkoleni z zakresu BHiP wraz z instruk-
tazem na stanowisku pracy. Materialy $wiadczace o aktualnosci przeszkolen z
zakresu BHIiP winny by¢ zabezpieczone w biurze budowy. Kierownik budowy
ma obowigzek udostgpnienia ich dla jednostek kontrolujacych.



