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OSWIADCZENIE

Os$wiadczamy , ze opracowany Projekt Wykonawczy pt. ,Remont drogi
gminnej w m. Miechecino” dotyczy wykonywania robét w granicach istniejacej
dziatki nr 39/1 obreb Miechecino .

Zgodnie z art. 20 ustawy Prawo Budowlane os$wiadczamy, ze w/w projekt zostat
wykonany zgodnie z Umowa , obowigzujacymi przepisami i normami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Projekt wykonawczy spetnia wymagania rozporzadzenia MT i GM w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne. (Dz. U. nr 43
poz. 430 z 1999 r).
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Szezecin, dnia 22 marca 2021r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r, o samorzgdach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (tj. Dz U. z 2019 poz. 1117) oraz art. 12 ust. 2,
ust. 3, ust. de pke 1. art. 14 ust. | pkt 3 lit. b i art. 15a ust. 1. ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo
budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz 1333 2 pozn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pan Michal Zbigniew Kalisz
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 2 wrzesnia 1981 r. w Hrubieszowie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0052/PBD/21
do projektowania
w specjalnodei inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen.

Uprawnienia budowlane nadane Panu Michalowi Zbigniewowi Kaliszowi upowazniajg w zakresie na-
danej specjalnosei:

I na podstawie art. 12 ust. 1 pki | i pkt 5 oraz art, 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r,
Prawo budowlane do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz sprawowa-
nia nadzoru autorskiego,
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych:

[I. na podstawie art. 15a. ust. 1 oraz ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane do:

2
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1) projektowania obiektu budowlanego. takiego jak:
a) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych. z wylaczeniem drogowych obiektdw
inzynierskich oprocz przepustow.
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.
do sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu. w zakresic tej specjalnosei.
Uzasadnienie
W zwigzku z uwzglednieniem w  calodei 7adania strony, na podstawie art, 107 § 4 ustawy
z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 1.
poz. 256 z pozn. zm.).- zwanej dalej .K.p.a.". odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych
uprawnien budowlanych wskazano w tresci decyzji.
Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Bu-
downictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskie;
Okregowej [zby Inzynierdw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.



Zgodnie z tredeig art. 127a K.p.a.:

§ 1. Wirakeie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej. ktory wydal decyzje.

§ 2. Z dniem dorgezenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa
do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong odwiadezenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji. stronie
nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajycy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

-

mgr inz. Andrzej Galkiewicz\
Preewodniczacy OKK

mgr inz. Edmund Tumielewicz
Z-ca Preewodniczacego OKK

inz. Adam Drobiazgiewicz
Sekretarz OKK

Otrzymujg
[. Pan Michal Zbigniew Kalisz
ul. Chodkiewicza 26A/10, 78100 Kolobrzeg

2. Okregowa Rada ZO1IB
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. OKK ZOlIB - aa



WOJEWODZKI ZARZAD :

w KRAKOWIE Krakou, dnia 19??_,_1*.

Nr WZDP,9=2001/upr150/71

Uprawnienia budowlane

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. — prawo budowlane
(Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz § 14 zarzadzenia nr 195 Minicira Fomunikacji z dnia 1 grud-
nia 1964 r. w sprawie uprawnief budowlanych w budounictwie specjalnym w zakresie
komunikacji (Dziennik Budownictwa z 1969 r. nr 7, poz. 24).
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R BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-41Z-UGM-ZBD *

Pan Michat Zbigniew KALISZ o numerze ewidencyjnym ZAP/BD/0022/12

adres zamieszkania ul. Chodkiewicza 26 A/10, 78-100 KOLOBRZEG

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-12 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wilasciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-U5C-VF2-D2H *

Pan Wiestaw GRZYWACKI o numerze ewidencyjnym ZAP/BD/1027/01

adres zamieszkania ul. Wolnosci 12/2, 78-100 KOLOBRZEG

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-15 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (D2. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym pray pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

* Weryfikacie poprawnoéci danych w nintejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Intynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowe]j Izby Intynierdw
Budownictwa.



ANALIZA
POWIAZANIA DROGI GMINNEJ W MIECHECINIE
Z DROGAMI PUBLICZNYMI

Projektowany odcinek drogi gminnej potozony na dziatce
nr 39/1 w miejscowosci Miechecino stanowi dogodny dojazd do zlokalizo-
wanych tu gospodarstw rolnych.
Droga projektowana taczy sie z drogg powiatowa nr 3334Z a ta prowadzi
do drogi wojewddzkiej nr 163 Walcz — Kotobrzeg ktéra w Kotobrzegu faczy
s@ z drogg ekspresowg nr 6.
Wynika z tego, ze projektowana droga posiada dogodne potgczenie z siecig

drég powiatowych wojewddzkich a za ich posrednictwem z siecig drog krajo-

wych.

i MICHAYKALISZ )~
jzwgf:;?ab%oéd

drogowej bez ograniczen
Upr. nr ZAP/0052/PBD/21



INFORMACJA

O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Remont polegajacy na wymianie konstrukcji jezdni, wjazdéw drogi

gminnej nr 8876267 zlokalizowanej na dziatce 39/1 obrgb Miechgcino.

. Wg aktualnego rozporzadzenia ;

Rady Ministréw z dnia 9.11,2010r. w sprawie przedsiewzigé mogacych zna-
czaco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U.z 2010r. nr 213, poz.1397 z pdzniej-
szymi zmianami) niniejsza inwestycja nie spelnia definicji przedsigwzigeia, o
jakich mowa w ww. rozporzadzeniu, poniewaz zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 60
rozporzadzenia do kategorii tej zaliczono drogi o nawierzchni twardej o catko-
witej dlugodei przedsiewziecia powyzej 1 km, inne niz wymienione w §2

ust. 1 pkt 31132, Zatozona dlugoéé¢ projektowanego odcinka nie przekracza
251,0 m. Wykluezona jest zatem mozliwos$¢ sklasyfikowania zamierzenia

w oparciu 0 wymieniony przepis.

Planowana inwestycja zostata zaprojektowana w sposob odpowiadajacy wyma-
ganiom wynikajacym z jej usytuowania i przeznaczenia. Parametry i przebieg
inwestycji zostaly dostosowane do wymagan bezpieczenstwa ruchu dla drég
publicznych. Projektowany obiekt stanowi dogodny i bezpieczny dojazd do
gospodarstw rolnych. Usytuowanie powierzchni utwardzanej nie wprowadzi
ograniczen w zabudowie dziatek sasiednich.

Nie ograniczy dostepu do drég publicznych, mozliwosci korzystania z wody,

kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz dostgpu $wiatla dziennego do



pomieszezen przeznaczonych na pobyt ludzi. Inwestycja nie bedzie powodo-
wa¢ ograniczen terendw sgsiednich przez ucigzliwosci powodowane nadmiernym
hatasem, wibracjami, zakldceniami elektrycznymi, promieniowaniem, zapyleniem
itp. zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca
2007r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku oraz Rozpo-
rzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych
wymagan dla urzadzei uzywanych na zewngtrz pomieszczen w zakresie emisji
hatasu do $rodowiska. Planowana inwestycja nie bgdzie powodowaé zaniemezysz-
czenia powietrza wody i gleby zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktu-
ry zdnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

. MICHAE KALI
gﬁa’budmﬁzg/z/

orhreffktowania w specjdhosci
drogowej bez ograniczen
Upr. nr ZAP/0052/PBD/21




ZMIANY W DOTYCHCZASOWEJ INFRASTRUKTURZE

ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Remont dr6gi gminnej bedzie przebiegat na dz. 39/1 w Miechecinie .
Zmiana polega na wykonaniu nawierzchni z ptyt drogowych szer. 3,0 m
na odcinku dtugosci 251 m. oraz obustronnych poboczy z kruszywa
tamanego gr. 15 cm i szerokosci 2x0,75 m

Dotychczasowa nawierzchnia brukowa i wykonana z réznego rodzaju
elementéw betonowych (starych podkiadéw kolejowych i gruzu) wymaga
ciggtych remontéw czastkowych w szczegdlnosci w okresie jesienno-
wiosennym.

W miejscach gdzie nie bedzie mozliwosci utozenia ptyt betonowych
przewiduje si¢ zabruki wykonane z kostki betonowej grubosci 8 cm na
stosownej podbudowie zapewniajacej normatywng stabilnosé.

Na krawedziach zewnetrznych zabruku bedg wbudowane oporniki

rin2. MICHAL KALISZ
rawnienia budowflane,

refeXtowania o

drogowej beZ ograniczen

Upr. nr ZAR/0Q52/PBD/21

betonowe na fawie betonowe;.




II.

I11.

OPIS TECHNICZNY

DO PT REMONT DROGI W MIEJSCOWOSCI

MIECHECINO

INWESTOR

GMINA DYGOWO.

PODSTAWA OPRACOWANIA

CONOU AWM

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1 : 500

Wytyczne Projektowania Drdg Vi VI k. Technicznej WPD =3 z 1995,
Ustawa o drogach publicznych ( Dz.U. nr43 z 14.05.1999 r.)

Prawo o ruchu drogowym z dn. 20.06.1997 r. ( Dz.U. nr 58 poz. 515 )
Umowa

Uzgodnienia z Inwestorem

Obowigzujgace normy techniczne

Katalog typowych konstrukcji podatnych i pétsztywnych GDDP-9
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w spr. szczegStowych warunkdw
technicznych Dz. U. Nr 220 poz.2181 z dnia 03.07.2003 r. dla znakdw i
sygnatdw drogowych oraz urzadzerh bezpieczefistwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach.

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w spr. szczeg6towych warunkéw

zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonanie nadzoru nad tym
zarzadzeniem. Dz.U. nr 177 poz.1729 z dnia 23.09.2003 r.

11. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.99r

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430 z p6zniejszymi zmianami)

CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje remont drogi gminnej na terenie

miejscowosci Miechecino o dtugoéci 251,00 mb.

IV. STAN ISTNIEJACY

Objeta opracowaniem droga gminna posiada nawierzchnie brukowa o
szerokosci 3,0 m na odcinku 0+000 do 0+125 a na odcinku 0+125 do

0+251 istnieje nawierzchnia z réznego rodzaju zuzytych elementéw beto-

nowych (zuzytych podktadéw kolejowych ).

W pasie rozgraniczen znajduja sie urzadzenia energetyczne, sanitarne,

gazowe | wodociggowe.



- 2 -
Szeroko$¢ pasa drogowego wynosi od 5 -16 m. Odwodnienie drdg
odbywa sie powierzchniowo na tereny przylegte stanowigce po-

wierzchnie chtonna..

IV. STAN PROJEKTOWANY
Przewidywane rozwigzania sg rozwigzaniami tymczasowymi, majacymi
na celu utatwienie utrzymania drogi i poruszania sie po niej oraz
zwiekszenie bezpieczeristwa uzytkownikéw,
Projekt przewiduje wykonanie robét ziemnych do rzednych projektowanych
z nadaniem spadkdw przewidzianych w projekcie | utozenie plyt zelbe-
towych PDS o wymiarach 1,5x3,0 m na podiozu z pospdtki grubosci 15 cm
o szeroko$ci jezdni 3,0 m oraz dwustronnych poboczy wzmocnionych kruszy-
wem famanym gr. 15 cm o szer. 0,75 m. W obrebie skrzyzowania gdzie
nie mozna zastosowal plyty przewidziano zabruki z kostki betonowej gr. 8
cm na podsypce cem-piaskowej gr. 10 cm i podbudowie z pospdtki gr. 15 cm
zamknigtq na zewnetrznej krawedzi opornikiem na tawie betonowej C 12/15
w ilosci 0,05 m3/mb.
1. PRZEKROJ POPRZECZNY
Projektuje sie nawierzchnie o jednostronnym spadku 2 %.
2. PRZEKROJ PODLUZNY
Spadki podtuzne przedstawiono na rysunkach projektowych.
3. PRZEBIEG TRASY.
Przewiduje sie remont drogi od przepustu na czynnym cieku do
skrzyzowania z drogq powiatowg nr 3334Z dtugoéci 251 mb.

Lokalizcje poszczegdlnych elementéw drogi przedstawiono na projek-
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= 3 .
cie zagospodarowania terenu.

. JEZDNIA.

Przewiduje sie nastepujaca konstrukcje :
- Warstwa podsypkowa z pospdtki gr.15 cm
- Nawierzchnia z plyt zelbetowych gr.15 cm o wymiarach 300x150 cm

Na wjezdzie w km 0+200 nalezy zastosowaé dwie ptyty o wymia-
rach 300x125 c¢cm

. WARUNKI GRUNTOWE I ISTNIEJACE KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI.

Przedmiotowa inwestycja zalicza sie do pierwszej kategorii geotech-
nicznej zgodnie z art. 3, ust.1. ¢ Rozporzadzenie Min. Transportu ,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budow-
lanych. Warunki gruntowe dla przedmiotowej inwestycji okreslono
jako proste, poziom posadowienia obiektu jest powyzej zwierciadta
wody i nie wystepuja w terenie niekorzystne warunki geotechniczne.
Droga istniejaca jest wyniesiona w stosunku do przylegtego terenu
umozliwiajac powierzchniowe odwodnienie obiektu.

Rzedne dowiazano do niwelacji panstwowej.

Pobocza nalezy wykonal z kruszywa tamanego gr. 15 cm.

Materiaty uzyte do wykonania podsypek muszq posiada¢ wtasciwosci
warunkujgce prawidtowy stopien zageszczenia.

Przed rozpoczeciem robdt nalezy zapoznaé sie z tredciq wszystkich
uzgodniert branzowych i dokumentacjq techniczna.

Roboty prowadzone w poblizu podziemnych urzadzen obcych nalezy
wykonywa¢ pod nadzorem przedstawiciela, wiasciciela tych urzadzen.
gl

drogowej bez ograniczen
Upr. nr ZAP/0052/PBD/21
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