Gmina Dygowo
ul. Kolejowa 1
78-113 Dygowo

STALA ORGANIZACJA RUCHU
dla
oznakowania drogi w miejscowosci Mieche¢cino

Lokalizacja:
droga gminna w m. Miechgcino na dz. 39/1- gmina Dygowo - nr drogi gminnej 8876267
powiat koltobrzeski
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1.

Opis techniczny dla
stalej organizacji ruchu
oznakowania drogi gminnej w m. Miechgcino, gmina Dygowo

Plan sytuacyjny w skali 1 : 500,

Wizja lokalna w terenie.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku ,,Prawo o ruchu drogowym™ / Dz. U. 2022 poz.
988. zm. /

Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych/ Dz. U. 2022 poz. 1693. zm./
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegOtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaléow drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach /
Dz. U. Z 2019r poz. 880 z p6zn. zm./

Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znakow i sygnatéw drogowych / Dz. U. Z 2019r
poz.2310/

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r w sprawie
szezegOlowych warunkéw  zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywaniem
nadzoru nad tym zarzadzaniem / Dz.U. 2017 poz. 784 /

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postgpowania administracyjnego / Dz. U z

2022 r poz. 2000 z pozn zm./

Przedmiot opracowania i lokalizacja

Przedmiotem niniejszego opracowania jest stala organizacja ruchu dla oznakowania docelowo
drogi gminnej w m. Miechgcino. Wybudowana nawierzchnia drogi gminnej uzyska
nawierzchnie z plyt zelbetowych PDS o wymiarach 1,5x3,0 m na podtozu z pospétki grubosei
15 em o szerokosci jezdni 3,0 m oraz dwustronnych poboczy wzmocnionych kruszywem
tamanym gr. 15 cm o szer. 0,75 m. W obrgbie skrzyzowania gdzie nie mozna zastosowa¢ plyt
przewidziano zabruki z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cem-piaskowej gr. 10 cm i
podbudowie z pospotki gr. 15 cm zamknigta na zewnetrznej krawedzi opornikiem na lawie
betonowe;j.

Zakres budowy nawierzchni drogi obejmie 251 m wraz ze zjazdami. Poczatek budowy drogi
znajduje si¢ przy usytuowany jest w miejscu przepustu na czynnym cieku ,a koniec na
nawierzchni bitumicznej zjazdu z drogi powiatowej nr 3334Z.

Charakterystyka oznakowywanej drogi i ruchu na drodze:



Docelowe parametry drogi gminnej w micjscowosci Miechecino bedgcej przedmiotem

oznakowania :

e teren zabudowany miejscowos¢ Miechecino, gmina Dygowo

e droga docelowo gminna

e obecnie nawierzchnia drogi jest czesciowo z plyt betonowych , czgéciowo gruntowa
brukowa- docelowo po przebudowie nawierzchnia drogi bedzie z plyt drogowych
betonowych o szerokosci minimalnej 3,0 m z dwustronnymi poboczami wzmocnionymi
kruszywem tamanym o szer. 0,75 m.

e zielen przydrozna- drzewa i krzewy poza skrajnig drogi pozostaja,

e droga oswietlona w catosci.

Charakterystyka ruchu — ruch pojazdéw na drodze maly , ruch pieszych -maly, ruch
rowerzystow — maly. Ruch pojazdéw dwukierunkowy- obszar zabudowany.

Oznakowanie wybudowanej nawierzchni drogi gminnej w m. Miechecino wymaga réwniez
zmiang oznakowania drogi powiatowej nr 3334Z.

Parametry drogi powiatowej w miejscowosci Miechecino bedgcej przedmiotem oznakowania:

teren zabudowany miejscowo$¢ Miechecino, gmina Dygowo

droga powiatowa nr 3334Z Bardy-Miechecino

nawierzchnia drogi jest bitumiczna o szerokosci zmiennej 2,9 - 3,95m, w miejscu
polaczenia z drogg gminna 4,0 m

brak chodnikéw przy drodze powiatowe;j

pobocza gruntowe obsiane trawa szerokosci min 0,75m po obu stronach drogi
powiatowej

szerokos¢ pasa drogowego zmienna- 12 - 14m

nawierzchnia jezdni odwadniana w przylegly teren na pobocza i do rowu

zielen przydrozna- drzewa w pasie drogowym

droga oswietlona

Charakterystyka ruchu — ruch pojazdow na drodze maly , ruch pieszych -maly, ruch
rowerzystow — maly. Ruch pojazdéw dwukierunkowy- obszar zabudowany.

INWENTARYZACJA ISTNIEJACEGO OZNAKOWANIA:

Opis istniejgcego oznakowania :

Oznakowanie poziome

— brak

Oznakowanie pionowe

- brak

Projekt zawiera rysunek nr 1 w skali 1:500

2. Opis przyjetej organizacji ruchu:



Przedmiotem niniejszej organizacji jest oznakowanie docelowe wybudowanej drogi gminnej w
m. Miechgcino- na terenie zabudowanym. Oznakowaniem objeta tez zostanie droga powiatowa

Projektowane oznakowanie pionowe:
Oznakowanie pionowe wraz z zestawieniem:

Na drodze powiatowej 50 m przed skrzyzowaniem z projektowang nawierzchnig drogi gminne;j
do ustawienia znaki D-1.

Na drodze powiatowej w odleglosci 5 m od skrzyzowania strona prawa drogi - znak A-7 — 1
szt

Zgodnie z kilometrazem projektu drogi gminne;j:

km 0+004 strona lewa drogi - znak A-11 — 1 szt.

Lokalizacja szczegdlowa oznakowania istniejacego i projektowanego znajduje sie na rysunku
nrl.

3. Zalecenia projektanta - ogolne.

o Wszystkie znaki projektowane przedstawione w projekcie, nalezy wykona¢ z grupy
male- na drodze gminnej i $rednie przy drodze powiatowej. Znaki o licach z folii
odblaskowej typu 2, posiadajace znak bezpieczenstwa ,,B" , wykonane i ustawione
zgodnie z zalgcznikiem nr 1 do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 r. w sprawie szczegdlowych warunkow technicznych dla znakow i
sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.)./ Dz. U.
03.220 poz. 2181 /. Dz.U. 2017 poz. 1062 /

e Projektowane znaki pionowe nalezy mocowa¢ na stupach z rur stalowych
ocynkowanych, fundamentowanie stupkéw min. 0,8 m., tarcze znakdw winne by¢é
zamocowane w sposob uniemozliwiajgcy ich obrot.

e Odleglos¢ od powierzchni terenu do dolnej krawedzi znaku powinna wynosié min 2.2
m w terenie zabudowanym (ruch pieszych), natomiast odleglos¢ skrajnej krawedzi
znaku powinna wynosi¢ min 0,5 m od krawedzi jezdni ( w miejscu waskiego pasa
drogowego przy chodnikach wskazane umieszczenie znakow na wysiegnikach)

e Znaki powinny by¢ widoczne z odlegtosci umozliwiajacej kierujacemu zauwazenie
ich i prawidlowg reakcje. Powinny by¢ widoczne w kazdej porze dnia i nocy, dlatego
tez nalezy zwréci¢ uwage na odpowiednig ich lokalizacje i kat ustawienia.

o Tarcze znakéw powinny by¢ wykonane z materialéw odblaskowych zapewniajacych
odbicie $wiatla reflektorow.

e Projekt zostal przeanalizowany pod wzgledem warunkéw widocznosci pionowej i
poziomej.

Termin wprowadzenia organizacji ruchu do 30 grudzien 2023 r.
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