Przedmiar robot

Na wykonanie budowy kanalizacji deszczowej.
Y y ] ]

Obiekt Budowa sieci kanalizacji deszczowej - odwodnienie pasa drogowego - dz. nr 313/5 - obreb
Wrzosowo.

Kod CPV 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, linii komunikacyijnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei: wyréwnywanie terenu

Lokalizacja Wrzosowo, dz. nr 313/5, obreb Wrzosowo

Inwestor Gmina Dygowo, ul.Kolejowa 1, 78-113 Dygowo

Wykonawca

Sporzadzil mgr inz. Aneta Sochalska

08.2022r.
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Tabela przedmiaru robot
Budowa sieci kanalizacji deszczowej - odwodnienie pasa drogowego - dz. nr 313/3 - obreb Wrzosowo.
Nr  Podstawa  Kod CPV  Opis robat Im llos¢
I. Budowa kanalizacji deszczowej.
Nr ST: 01.00
45000000-7 1.1. Roboty demontazowe
Nr ST: 01.00

1 Kalkulacja 45231300-8 Wstawienie trajnika z PCW kanalizacji zewnetrznej jednokielichowego o $rednicy zewnetrznej 200mm

indywidualna taczonego na weisk- trojnik 200/200/200mm
PW 1 szt 1
. razem | szt 1
2 KNR4-02 45000000-7 Demontaz hydrantu nadziemnego $rednicy 80-100mm
0130/02
1 szt 1
- | razem szt 1
3 KNR2-18 45231300-8 Zasuwy zeliwne kolnierzowe typu E dy80mm ze skrzynka i obudowa
0301706 Nr ST: 01.00
I | kpl I
| - - - razem };pl 1
4 KNR 2-18 |45231300-8 Hydranty pozarowe nadziemne, dzielone, o $rednicy 80mm
0315/03 Nr ST: 01.00
1 kpl 1
S — razem| kpl ]
145000000-7 1.2. Roboty ziemne i
Nr ST: 01.00 !
5  KNR2-01 45112100-6 Roboty ziemne w gruncie kategorii Ill wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci byzki
0206/02 0.40m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odleglos¢ do 1,0km
[ /NrST: 01.00 ‘ ‘ |
w3-D4  3%0,8%1.25 . m3 3
wd4-D4 - 3%0,8%1.25 m3 3
‘D4-D3  39%0,8%1 4 | m3 43.7
D3-D2  39*0.8*1.1 | m3 343
D2-D1  21*0,8*1,1 | m3 | 18,5
wl-DI  4%0.8*1.1 m3 3.5
| w2-D1  2%0,8*1.1 | m3 1.8
| DI-PW  7%0.8*1.4 } m3 | 7.8
| i 7 7 S crazem| m3 | 1156
| 6  KNR2-01 |45233223-8 Wykopy liniowe o scianach pionowych w gruntach nawodnionych kategorii Il
0319/01 : |
w3-Dd  3+0.8%022 | m3 0,5
w4-D4 - 3*%0,8%0.2 | m3 0.5
D4-D3  39*%0,8%0.2 m3 6.2
D3-D2  39%0.8*0.2 m3 | 6,2
D2-DI  21%0.8%0.2 - m3 34
wl-D1  4*0,8%0.2 © m3 0.6
w2-D1  2*0,8*0,2 m3 0.3
DI1-PW  7%0,8%0,2 m3 | 1,1
| razem | m3 | 18.8
[ 7 KNR2-01 45231300-8 Wykopy pod studnie deszczowe i studnie wpustow w gruncie kategorii Il wykonywane na odklad '
0217/04 koparkami podsigbiernymi o pojemnosci lyzki 0.25m3
Nr ST: S 00.0 !
DI 1.6*1,6%1.5 | m3 | 384
D2 1,6*1,6*1.5 . m3 3,84
D3 1,6%1,6%2 | m3 5,12
D4 1.6%1.6%1.5 m3 3.84
wl  I*1*15 | m3 1.5
w2 1*1*15 [ m3 1.5
w3 IFIFLS | m3 1.5
wd o TFI*LS m3 1.5
| : i - ] ] - razem  m3 22,64
8§ KNR2-01 |45231300-8 Wykopy reczne pod studnie deszczowe i studnie wpustow w gruncie kategorii IV ze skarpami o |
0310/03 szerokosci dna do 1.5m 1 glebokosci do 1,5m ze zloZzeniem urobku na odklad
Nr ST: S 00.0
DI 1.6%1,6%0.2 m3 0.51
D2 1.6*%1.6%0.2 m3 0.51
D3 1,6%1,6%0.2 m3 0,51
D4 1.6%1,6%0,2 m3 0.51
wl  1*1*0.2 m3 0.2
w2 1*1*0,2 m3 02
w3 1*¥1%0.2 m3 0.2
w4 1%1%0.2 m3 0,2

razem  m3 2.84
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Tabela przedmiaru robot
Budowa sieci kanalizacji deszczowej - odwodnienie pasa drogowego - dz. nr 313/5 - obreb Wrzosowo.

Nr Podstawa | Kod CPV Opis robot B e CIm llogé
9 KNNR 1 45233223-8 Pompowanie wody z wykopu
0603/01 Nr ST: 01.00
150 godzina 150
i - B razem godzina 150
10 KNNR1 = 45112100-6 Wykonanie podsypki w gotowym wykopie z piasku
0608/02 Nr ST: 01.00
w3-D4  3*0.8%0,15 m3 0.4
w4-D4  3%0.8*%0,15 m3 0.4
D4-D3  39%0.8*0.15 m3 4.7
D3-D2  39*%0,8*0.15 m3 4.7
D2-D1  21*0,8*0.15 m3 2.5
wl-D1  4*%0,8*%0.15 | m3 0.5
w2-DI  2%0,8%0,15 m3 0.2
DI1-PW  7%0.8*0.15 m3 0.8
E | B o razem  m3 142
11 KNNR 1 45112100-6 Wykonanie obsypki w gotowym wykopie z piasku
0608/02 Nr ST: 01.00
w3-D4  3%0.8%0.5 m3 1,2
w4-D4 - 3%0,8%0,5 m3 1,2
D4-D3  39*0.8*0,5 m3 15,6
D3-D2  39%0.8*0.5 | om3 15.6.
D2-D1  21%0.8*0.5 m3 8.4
wl-DI  4*%0,8%0.5 | m3 | 1.6
w2-D1 2%0,8%0.,5 | m3 0.8
DI-PW  7*%0,8%0.5 | m3 28
_ ' razem | m3 472
|12 KNR2-18 |45231300-8 Podloza betonowe pod studnie o grubosci 20cm ‘ i
0504/04 Nr ST: 01.00 ‘ :
DI 1,65%0.2 Com3 | 033
D2 1,65%0.2 [ m3 0.33
| ‘ D3 1,65%0.2 [ m3 033
: D4 1,65%0.2 m3 | 033
wl  0.4%0.2 om3 0,08
w2 04%0.2 i m3 | 0,08
| w3 0.4%0,2 . m3 0,08
[ w4 0.4%0,2 m3 | 0,08
e

razem| m3 | 1.64

13 = Kalkulacja 45112100-6 Zasypanie wykopow gruntem kategorii I-Il o grubo$ci warstwy w stanie luzym 35c¢m z zageszczeniem '

indywidualna | ‘mechanicznym ubijakami
H | | i
Ww3-D4  3*0,8%0.9 Cm3 | 216
w4-D4  3%0,8%0,9 . m3 | 2,16
D4-D3  39%0.8*1 m3 | 312
D3-D2  39%0.8%0,9 m3 | 2808
D2-D1  21%0,8*0.8 | m3 | 1344
wl-DI  4%0,8%0.8 m3 | 256
w2-D1  2%0.8%0.8 | m3 | 128
DI-PW  7%0,8%0,9 | m3 5,04
DI 1.6%1.6%1.5-1.6 Com3 | 224
D2 1,6%1,6%1,5-1,5 m3 | 234
D3 1.6*1,6%2-2,03 | m3 | 3,09
D4 1,6%1,6*1,5-1,6 [ m3 | 224
wl  1¥1%1,5-0,3 | m3 j 1.2
w2 1*1%1.5-0.3 m3 | 1,2
w3 1*1%1.5-0.3 | m3 1.2

wd 1*1*#1,5-0.3 . m3 | 1,2
] rﬂzem‘r m3 | ]00,63‘

;45230{100—8 1.3. Kanaly deszczowe i obiekty na sieci.
1 Nr ST: 01.00

: 14 KNNR 4 ‘457,'723‘717566-75'%”liiuir;:lcﬁiqigiizil:uril’éwr0s'reﬂnicy ze\-\'nqlr-z;léj 0.20m idc_z_one nawciék -

1008/05

w3-D4 3 m 3
w4-D4 3 m 3
D4-D3 39 m 39
D3-D2 39 m 39
‘D2-D1 21 m 21
wl-DI 4 . m 4
w2-DI 2 m 2
DI-PW 7 m 7

1 118

razem n
15 KNR2-18 43231300-8 Studnie rewizyjne w golowym wykopie z kregow betonowych o srednicy 1000mm i glebokosci 3m
0613/03
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Tabela przedmiaru robot
Budowa sieci kanalizacji deszczowej - odwodnienie pasa drogowego - dz. nr 313/3 - obreb Wrzosowo.
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Nr Podstawa | Kod CPV  Opis robot e
4 studnie 4
razem sludnit;r 4
16 KNR2-18 4352313008 Studzienka sciekowa uliczna ﬁféfébr&koivana betonowa o .";rednig_;;:'n_(l_(_)riu-{i 7 osadnikiem bez S)‘if‘glglrl.wz [ T
0625/02 wpustem zeliwnym ulicznym
4 szt
razem .ézt B
17 KNR2-1§ 45231300-8 Wykonanie przejscia szczelnego o $r.200mm ' '
0902/04
12 szt 12
razem szt 12
18 KNR2-18 45231300-8 Praba szczelnosci kanalow rurowych o srednicy nominalngj 200mm - i ’
0804/02
118 m 118
razem. m | 18
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Spis dzialéw przedmiaru robot
Budowa sieci kanalizacji deszczowej - odwodnienie  pasa drogowego - dz. nr 313/3 - obreb Wrzosowo.
Nr  Kod CPV  Opis
' 1. Budowa kanalizacji deszczowej.
Nr ST: 01.00
45000000-7 1.1. Roboty demontazowe
Nr ST: 01.00
45000000-7 1.2. Roboty ziemne
Nr ST: 01.00

45230000-8 1.3. Kanaly deszczowe 1 obiekty na sieci.
NrST: 01.00
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