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I.TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Tryb udzielenia zamówienia – niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy o wartości nie przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 193.000 EURO, na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39   ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655  z późn. zm.).

Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:

– Portal Urzędu Zamówień Publicznych 

- Strona internetowa Zamawiającego OSP www.dygowo.osp.org.pl

- strona internetowa Urzędu Gminy Dygowo www.dygowo.pl


II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego średniego samochodu ratowniczo –gaśniczego dla OSP Dygowo w ramach projektu  „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczania stref skażeń chemicznych na podwoziu z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dygowie” o  parametrach technicznych określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej SIWZ.

Kod CPV: 34.14.42.10-3 – Wozy strażackie

Nomenklatura

	Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

	34.14.42.10-3
	Wozy strażackie


III. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA: składania ofert częściowych, wariantowych.

IV. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH:

Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających.

V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

1. Rozpoczęcie – po podpisaniu umowy

2. Zakończenie przedmiotu zamówienia w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy.

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIUORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

       b)  posiadania wiedzy i doświadczenia.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 

             W ramach tego warunku wykonawca zobowiązany jest do wykazania się w okresie   ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, iż wykonał  minimum dwie dostawy  (zamówienia) o wartości nie mniejszej niż 500.000 zł. brutto każda, których przedmiotem były średnie lub ciężkie samochody ratowniczo-gaśnicze oraz załączy dokumenty potwierdzające, że dostawy zostały wykonane należycie.

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wy​konania zamówienia.

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

Ocena spełnienia powyższych warunków dokonana będzie przez Zamawiającego 
na podstawie złożonych przez Wykonawców dokumentów i oświadczeń określonych w pkt. VII. SIWZ z których jednoznacznie musi wynikać, iż stosując formułę „spełnia – nie spełnia” wykonawca spełnił w/w warunki. 

VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WYMIENIONYCH w pkt. VI:

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:  

    a) oświadczenie wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 wskazanej   ustawy –  druk załącznika nr 3, 

    b) wykaz wykonanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, potwierdzających wymóg określony w pkt. VI. 1. b), z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dostawy zostały wykonane należycie - wg załącznika nr 5;

    c) oświadczenia, iż nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w   myśl art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – wg. załącznika nr 4,

    d) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy,

    e) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -  wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 

    f) aktualnego zaświadczenia właściwego  oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -  wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

2. W przypadku składania oferty przez wykonawców wy​stępujących wspólnie w/w dokumenty składa każdy wykonawca, przy czym warunek wskazany w pkt. VI.  ppkt. 1 lit. b) – winien spełnić minimum jeden z wykonawców występujących wspólnie,  pozostałe warunki wskazane w pkt. VI  ppkt.1 – mogą być spełnione łącznie natomiast warunek wskazany w pkt. VI ppkt. 2 – musi spełnić każdy z wykonawców występujący wspólnie.

3. Jeżeli  wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

1) pkt. VII ppkt.2 lit. b), c), d) SIWZ składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

· nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument w tym zakresie powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

· nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne 
i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokument w tym zakresie powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

· nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. Dokument w tym zakresie powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w w/w pkt. 4.1) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

VIII.  Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 

IX. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIENIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

1. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:

a) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza możliwość przesłania ich faksem pod warunkiem, że każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania.

b) Wyjaśnienie treści SIWZ są formułowane na piśmie, na wniosek (zapytanie) Wykonawcy. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem iż wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

c) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. b), lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

d) Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytania oraz na stronie internetowej na której udostępniono SIWZ.

e) Zamawiający, informuje, iż w przypadku przedłużenia terminu składania ofert nie wpływa to na bieg terminu składania wniosku o którym mowa w pkt. b).

f) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wyko​nawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a także zamieszcza na stronie internetowej, na której udostępnił SIWZ. W przypadku gdy zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP. 

g) Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami to: pracownik Urzędu Gminy Dygowo

      Emilia Królik 

      tel. 513150646, 943584419 

      ul. Kolejowa 1, 78-113 Dygowo

                   gm. Dygowo, pow. Kołobrzeski

woj. zachodniopomorskie, 

                   poczta elektroniczna:  e.krolik@dygowo.pl
           Jerzy Dymecki, Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Dygowie, 

           tel. 500200068

           ul. Ogrodowa 14, 78 – 113 Dygowo, 

           woj. Zachodniopomorskie

                   poczta elektroniczna:  jurekdymecki@op.pl
2. Przekazywanie oświadczeń lub dokumentów:

· Wymagane oświadczenia i dokumenty należy składać zgodnie z opisem pkt. XII ppkt. 9 SIWZ. 

·  W przypadku gdy Wykonawcy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust.1 zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwo,  Zamawiający wzywa wykonawców do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnione przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego do uzupełnienia oferty składa w/w dokumenty i oświadczenie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego zgodnie z opisem pkt. XII ppkt. 9 oraz odpowiednio w tym zakresie wg. opisu pkt. XIII SIWZ.

X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:

1. Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości 12.000,00 zł. słownie: dwanaście tysięcy złotych 

2. Wadium należy wnieść najpóźniej w terminie wyznaczonym na złożenie oferty tj. do dnia 23.09.2011 r. godz. 9:30

3. Wykonawca może wnieść wadium w:

a) pieniądzu,

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).

4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu Wykonawca jest zobowiązany wpłacić wadium przelewem na rachunek: Banku Spółdzielczego w Białogardzie, Oddział w Dygowie nr  66856200070042725620000010 (o ile jest to możliwe Zamawiający prosi o dołączenie do oferty kserokopii przelewu)

Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w wyznaczonym terminie składania ofert znajduje się na wskazanym rachunku bankowym Zamawiającego.

5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

6. W przypadku wadium wnoszonego w innej formie niż w pieniądzu, wykonawca załączy do oferty oryginał dokumentu. Z treści dokumentu (gwarancji, poręczenia) winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

7. Oferta nie zabezpieczona akceptowaną formą wadium spowoduje wykluczenie wykonawcy.

8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 11. 

9. Zamawiający zwraca wadium wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

10. Zamawiający z zastrzeżeniem pkt. 11 zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 

11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ww. pkt. 8, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 

13. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku banko​wego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 

14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wyko​nania umowy;

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

3. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:

1. OFERTA WINNA ZAWIERAĆ:

a) wypełniony i podpisany formularz oferty (wg załącznika nr 1).

b) oryginał dokumentu wadialnego - oraz o ile jest to możliwe - kserokopię przelewu potwierdzającego wniesienie wadium w pieniądzu.

c) dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt. VII. SIWZ potwierdzające spełnienie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, wymienionych w pkt. VI. SIWZ.

2. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się w ofercie złożenie załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że będą one identyczne co do treści z formularzami opracowanymi przez Zamawiającego. 

3. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane przez Wykonawców wraz z ich tłumaczeniem na język polski , poświadczonym przez Wykonawcę.

4. Każdy wykonawca ma prawo złożyć tyko jedną ofertę.

5. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

6. Ofertę należy złożyć na (lub według wzoru) druku „Oferta” – załącznik nr 1. Wykonawcy nie wolno dokonywać żadnych zmian merytorycznych we wzorze druku „Oferta” opracowanego przez Zamawiającego. 

7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych lub obejmujących część zamówienia.

8. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką.

9. Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Jeśli dokument przedstawiony jest w postaci kserokopii – poświadczenie, oprócz adnotacji: „za zgodność z oryginałem”, musi być opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania firmy na zewnątrz.

10. Każda kartka oferty wraz ze wszystkimi załącznikami powinna być ponumerowana i parafowana przez osobę podpisującą ofertę oraz trwale spięte. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być parafowane przez osobę/y podpisującą/e ofertę

XIII. SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

1. Ofertę należy złożyć w jednej zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. 

2. Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej, oznakowanej kopercie w sposób następujący:

· NAZWA WYKONAWCY I JEGO ADRES:

· ZAMAWIAJĄCY: Ochotnicza Straż Pożarna w Dygowie

   oferta  przetarg nieograniczony na dostawę średniego samochodu ratowniczo-  gaśniczego z funkcją ograniczania stref skażeń chemicznych na podwoziu z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dygowie

· nie otwierać przed: dniem 23.09.2011 r.., godzina 10:00

 XIV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Dygowo. Dygowo, u. Kolejowa 1 w pokoju Nr 8, I piętro , w terminie do dnia 23.09.2011  roku do godziny 9:30

2. Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty z odnotowanym terminem jej złożenia oraz numerem, jakim oferta została oznakowana.

3. Oferta złożona po terminie – Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę.

XV. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT:

1. Oferty zostaną otwarte w Urzędzie Gminy Dygowo. Dygowo, u. Kolejowa 1 w pokoju Nr 1 , w  dniu 23.09.2011  roku o godzinie 10:00

2. Wykonawcy  mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert podczas której:

a) bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

b) podczas otwarcia ofert zamawiający podaje nazwę (firmy) oraz adresy wykonawców, 
a także informacje dotyczące ceny.

c) informacje, o których mowa w pkt. a) i b), zamawiający przekaże niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 

XVI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:

1. Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu zamówienia opisanego w SIWZ, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, w tym podatek VAT.

2. Wykonawca zobowiązany jest zastosować w cenie oferty właściwą stawkę VAT, czyli taką, jaka wynika  z ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.).

3. Zastosowanie niewłaściwej stawki VAT spowoduje odrzucenie oferty

4. Błędy w ofercie powodujące odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ustawy:

a) zastosowanie przy wyliczeniu wartości wynagrodzenia błędnej stawki podatku 
od towarów i usług.

5. Zamawiający w ofercie poprawi, w szczególności:

1) omyłki dotyczące działań arytmetycznych:

a) błędne obliczenie kwoty prawidłowo podanej w ofercie stawki podatku 
od towarów i usług, przyjmując, że podano właściwie stawkę podatku VAT;

b) błędne sumowanie w ofercie wartości netto i kwoty podatku od towarów 
i usług, przyjmując, iż podano właściwie wartość  netto i kwotę podatku 
od towarów i usług;

c) błędny iloczyn cen jednostkowych i liczby jednostek miar, przyjmując, 
iż podano właściwie cenę jednostkową i liczbę jednostek miar;

d) błędną sumę cen za poszczególne elementy zamówienia, przyjmując, 
iż podano właściwie ceny za poszczególne elementy zamówienia;

2) omyłki polegającej na zdublowaniu tych samych pozycji w kosztorysie ofertowym 
w następujący sposób:

a) zamawiający wykreśli z kosztorysu ofertowego zdublowane pozycje pozostawiając tylko jedną z nich,

b) po wykreśleniu zdublowanej pozycji zamawiający zsumuje wartości podane 
w pozostawionych kosztorysach ofertowych i tak obliczoną cenę przyjmie jako cenę ofertową.

6. Zamawiający po poprawieniu oczywistych omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamia o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

XVII. WYCOFANIE OFERTY LUB JEJ ZMIANY:

1. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmiany oferty musi być złożone według takich samych wymagań, jak składana oferta, odpowiednio oznakowana dodatkowo dopiskiem „ZMIANA”, 

3. Powiadomienie o wycofaniu oferty musi być złożone również według takich samych wymagań, jak składana oferta, odpowiednio oznakowana dodatkowo dopiskiem  „WYCOFANIE”.

4. Koperty oznaczone napisem „WYCOFANIE” będą otwierane w pierwszej kolejności 
i po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy, koperty ofert  które zostały wycofane nie będą otwierane.

5. Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty.

XVIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY:

1. Oceny ofert będzie dokonywała komisja przetargowa.

2. W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie następującego kryterium:

 Cena = 100 %

Zamawiający przy obliczaniu tego kryterium będzie brał pod uwagę cenę 
za wykonanie przedmiotu zamówienia. Oferta z ceną najniższą otrzyma 100 pkt. przemnożonych przez wagę kryterium i zostanie przyjęta jako podstawa do badania pozostałych ofert. Punktacja za ceny kolejnych ofert odbędzie się wg. wzoru:

                                                Najniższa cena oferty 

          Kryterium cena    =      ------------------------------ x 100 pkt x  100 %

                                               Cena badanej oferty

3. W przypadku gdy nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu 
na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

4. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych 
niż zaoferowane w złożonych ofertach.

5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza 
w oparciu o podane kryterium wyboru.

XIX. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem lub drogą elektroniczną lub w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w pkt. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta lub nie wykluczono żadnego wykonawcy.

3. Podstawą zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą będzie, przed podpisaniem umowy dostarczenie:

a) W przypadku podmiotów nie wpisanych do KRS złożenia dokumentów umożliwiających prawidłowe zawarcie umowy (NIP, REGON, wypis z ewidencji działalności gospodarczej przypadku etc.) 

XX. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XXI. ISTOTNE WARUNKI UMOWY

Istotne warunki umowy zawiera wzór umowy  – załącznik nr  6 do niniejszej specyfikacji.

XXII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, na zasadach określonych w art. 179-198g Prawa zamówień publicznych

2. Zamawiający informuje, iż wartość niniejszego zamówienia na dostawy jest o wartości nie przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 193.000 EURO

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ:

Załącznik nr 1 
-  Formularz oferty, 

Załącznik nr 2             -  Opis oferowanego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego         na         na podwoziu 4 x 4 dla OSP Dygowo,

Załącznik nr 3             -  Oświadczenie wykonawcy zg. z art. 22 ust. 1 ustawy,

Załącznik nr 4 
-  Oświadczenie wykonawcy zg. z art. 24 ust. 1 ustawy,

Załącznik nr 5 
-  Wykaz  wykonanych dostaw,

Załącznik nr 6 
-  Projekt umowy.

Załącznik nr 1

do SIWZ

...............................................

(pieczątka firmowa Wykonawcy)

OFERTA 

z dnia …………………..

Nazwa i siedziba Wykonawcy  

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

telefon ............................ fax ............................... e-mail: ........................@.............................

NIP nr ...............................................................   REGON .......................................................

Osoba/osoby reprezentujące Wykonawcę: ..............................................................................

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego / zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej* 


nr: ............................... z dnia ..................................

*niepotrzebne skreślić

I.

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym opublikowanym w UOPWE, BZP, siedzibie oraz stronie internetowej Zamawiającego, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ : - dostawę średniego samochodu ratowniczo-  gaśniczego z funkcją ograniczania stref skażeń chemicznych na podwoziu z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dygowie

za kwotę ryczałtową brutto  ...................................... zł. 

(słownie:.........................................................................................................................................................................................................................................................................................) 

w tym uwzględniono podatek VAT w wysokości ………..…… %  

II.

Przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy. 

III.

Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych – Zamawiający żąda wskazania części zamówienia której wykonanie powierzy / nie powierzy* podwykonawcy:

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

 (wpisać zakres rzeczowy powierzany podwykonawcy)

IV.

Oświadczam, że przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się do zawarcia umowy na warunkach określonych w SIWZ, w tym w załączniku nr 6, w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

V.

Oświadczam, że uważam się związany niniejszą ofertą w okresie wskazanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

VI.

Podwozie z kabiną (określić markę i podstawowe parametry)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Zabudowa pożarnicza (określić typ, producenta, podstawowe parametry)

……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………….

VII

Gwarantujemy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny:

Punkt serwisowy na terenie Polski (w odległości najkrótszej dla Zamawiającego): ……………………………..…………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….     

                                              (adres, telefony do kontaktu)

· dla podwozia zlokalizowany w odległości .......... km od siedziby Zamawiającego: 

       ..................................................................................................................................................................................................

( podać adres)

Zamawiający oczekuje, iż w okresie gwarancji naprawy gwarancyjne podwozia samochodu pożarniczego objęte gwarancją świadczy bezpłatnie sieć Autoryzowanych Stacji Obsługi, tj ………………………………………………………………………………….  

                                                                                                                               (  wskazać gdzie  )


VIII.

1. Udzielam gwarancji na podwozie na okres 24 miesięcy.

Bieg gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokółu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia

2. Udzielam gwarancji na zabudowę pożarniczą na okres 24 miesięcy.

Bieg gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokółu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

3. Udzielam gwarancji na sprzęt i pozostałe elementy wyposażenia na okres 12 m-cy.

4. Czas reakcji serwisu 72 godziny od zgłoszenia (telefonicznego lub faksem) dokonanego przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się, w okresie gwarancyjnym do naprawy i usunięcia wad lub usterek na własny koszt, wraz z dostawą odpowiednich części zamiennych w terminie ustalonym z Zamawiającym

IX.

Wadium w wysokości 12.000,00 złotych  zostało  złożone  w formie      .....................................................................................

X.

Oświadczam, że zobowiązuję się do niezwłocznego potwierdzenia otrzymania dokumentów i pism przesłanych na wskazany w niniejszej ofercie nr faxu.

XI.

Ofertę niniejszą składamy na ......................... kolejno ponumerowanych kartkach.

...........................................................

(miejscowość, data)

…........................................

     

      (pieczątki imienne i podpisy )

Załącznik nr 2

do SIWZ

Parametry techniczno - użytkowe dla fabrycznie nowego 

średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4 x 4

	L.P
	WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO
	UWAGI
	SPEŁNIENIE WYMAGAŃ, PROPOZYCJECJE

WYKONAWCY

	1
	WYMAGANIA PODSTAWOWE
	
	

	1.1
	Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym”. Pojazd musi posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 27 kwietnia 2010r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 85 poz. 553).
	
	

	1.2
	Pojazd oraz wyposażenie muszą spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu MSWiA z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów użytkownikowi (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 ze zmianami). Pojazd i wyposażenie na dzień odbioru technicznego powinien posiadać dopuszczenie do stosowania w ochronie przeciwpożarowej (kompletne świadectwo dopuszczenia – 2 strony). Podwozie pojazdu musi posiadać świadectwo homologacji, dołączone do oferty.
	W załączonym świadectwie homologacji parametry dot. zaproponowanego podwozia wyraźnie zakreślić.
	

	1.3
	Samochód fabrycznie nowy (rok produkcji podwozia zgodny z rokiem dostawy). 
	
	

	2
	PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE
	
	

	2.1
	Masa całkowita samochodu gotowego do akcji ratowniczo - gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie może przekroczyć 14 000 kg.
	
	

	2.2
	Bilans masowy pojazdu z wyszczególnieniem na :

-
masę całkowitą pojazdu z załogą, pełnymi zbiornikami i wyposażeniem,

-
masę własną pojazdu,

-
naciski na oś przednią i tylną,

-
obciążenia strony lewej i prawej pojazdu.
(dopuszczalna różnica w obciążeniu strony lewej i prawej nie może przekroczyć 3 %).
	Należy podać rzeczywiste parametry  
	

	2.3
	Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno-ostrzegawcze, akustyczne. Urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych.

Wzmacniacz sygnałowy o mocy wyjściowej min. 200W z min. 3 modulowanymi sygnałami dwutonowymi + dodatkowy sygnał tzw. „Horn”. Zmiana modulacji poprzez klakson pojazdu razem z sygnałem „Horn”. 

Dwa głośniki kompaktowe o mocy 100W każdy, bądź zamiennie 1 głośnik 200W - umieszczone w komorze silnika 

(lub inne rozwiązanie umiejscowienia ustalone na etapie produkcji pojazdu)

W przedziale autopompy zainstalowany głośnik z mikrofonem współpracujący z radiostacją samochodową, umożliwiający prowadzenie korespondencji z przedziału autopompy.

Dodatkowo:

- 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie z przodu pojazdu,

- pneumatyczny sygnał akustyczny z możliwością sterowania przez kierowcę bądź dowódcę uruchamiany oddzielnym włącznikiem,

- belkę sygnalizacyjną z niebieskimi sygnałami błyskowymi w technologii LED z napisem „STRAŻ”, montowaną na dachu kabiny pojazdu,

- min. jedną lampę błyskową niebieską z tyłu pojazdu wbudowaną w poszycie zabudowy,

- dodatkowe dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie z przodu pojazdu,

- wszystkie lampy ostrzegawcze oraz głośniki (jeśli  to konieczne) zabezpieczone osłonami chroniącymi przed ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi,

- poprzez przyłączeniowe gniazdo elektryczne powinna istnieć możliwość zasilania i sterowania niebieskiej lampy sygnalizacyjnej przyczepy uprzywilejowanej w ruchu ciągnionej przez pojazd.
	podać typ i producenta urządzeń
	

	2.4
	Pojazd powinien być oznakowany numerami operacyjnymi, dane do oznakowania zostaną podane w trakcie realizacji zamówienia.
	
	

	2.5
	Pojazd musi posiadać oznakowanie odblaskowe konturowe (OOK) pełne zgodnie z zapisami §12 ust. 1 pkt 17 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262, z późn. zm.) oraz wytycznymi regulaminu nr 48 EKG ONZ.

Oznakowanie wykonane z taśmy klasy C (tzn. z materiału odblaskowego do oznakowania konturów i pasów) o szerokości min. 50 mm w kolorze czerwonym oznakowanej znakiem homologacji międzynarodowej.

Oznakowanie powinno znajdować się możliwie najbliżej poziomych i pionowych krawędzi pojazdu.
	
	

	3
	PODWOZIE Z KABINĄ
	
	

	3.1.
	Podwozie samochodu z silnikiem o zapłonie samoczynnym o mocy min. 215 kW, spełniającym wymogi min. EURO 5. 
	
	

	3.2.
	Maksymalna wysokość całkowita pojazdu 3200 mm

Maks. wysokość górnej krawędzi najwyższej półki w położeniu roboczym (po wysunięciu lub rozłożeniu) lub szuflady nie wyżej niż 1800 mm od poziomu terenu.
	
	

	3.3.
	Stały napęd 4 x 4 - możliwość blokady mechanizmu różnicowego osi przedniej i tylnej oraz mechani​zmu międzymostowego. 

Pojedyncze koła na osi przedniej, na tylnej podwójne.

Zawieszenie mechaniczne na parabolicznych resorach piórowych, powinno wytrzymywać stałe obciążenie masą całkowitą maksymalną bez uszkodzeń w zakładanych warunkach eksploatacji.stabilizator przechyłów na każdą oś. 
	
	

	3.4.
	Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, zapew​niająca dostęp do silnika, 6-osobowa, w układzie miejsc 1+1+4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy), 

kabina wyposażona w: 

- indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy i załogi, 

- niezależny układ ogrzewania i wentylacji, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku,

- fabryczny układ klimatyzacji,

- reflektor ręczny (szperacz) do oświetlenia nu​merów budynków,

- reflektor pogorzeliskowy na zewnątrz kabiny z możliwością mocowania z tyłu zabudowy,

- radioodtwarzacz wraz z instalacją głośnikową,

- sygnalizacja otwartych skrytek w kabinie kierowcy,

- sygnalizacja wysunięcia masztu,

- manometr niskiego ciśnienia autopompy oraz wskaźniki poziomu środków gaśniczych - wody i środka pianotwórczego, 

- manipulator sterowania sygnalizacją świetlną i dźwiękową, poręcz do trzymania w tylnej części kabiny;

- 4 szt. ładowarek do radiotelefonów Motorola GP 360,

- 2 szt. latarek wraz z ładowarkami,


	
	

	3.5.
	Wszystkie fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa:

-
siedzenia pokryte materiałem odpornym na zanieczyszczenia, odpornym na rozdarcie i ścieranie,

-
wszystkie fotele wyposażone w zagłówki,

-
fotel dla kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia,

- 2 szt. uchwyty na aparaty powietrzne za fotelem dowódcy i kierowcy

- 4 szt. uchwytów na aparaty powietrzne na tylnej ścianie kabiny obudowane oparciami dla załogi,

- odblokowanie każdego aparatu indywidualnie (dźwignia odblokowująca o konstrukcji uniemożliwiającej przypadkowe odblokowanie np. w czasie hamowania pojazdu),

schowek pod siedzeniami w tylnej części kabiny,
	
	

	3.6.
	Instalacja elektryczna jednoprzewodowa 24V, z biegunem ujemnym na masie i dwuprzewodo​wa w zabudowie z tworzywa sztuczne​go,

-
moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zapewniać pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu (+ rezerwa 10%).

-
przetwornica napięcia 24V / 12V.

Instalacja wykonana w formie elektronicznego systemu sterowania opartego na cyfrowej transmisji danych.

Podłączenie zabudowy do podwozia poprzez port CanBus.

Nie dopuszcza się wykonania instalacji elektrycznej po zewnętrznym poszyciu pojazdu.
	
	

	3.7.
	Instalacja wyposażona w główny wyłącznik prądu.
	
	

	3.8.
	Pojazd wyposażony w integralny układ prostowniczy do ładowania akumulatorów z zewnętrznego źródła 

230 V (LEAB typ Champ II 2408 lub równoważny), gniazdo przyłączeniowe rozłączane automatycznie, umieszczone po lewej stronie (w kabinie kierowcy świetlna i dźwiękowa sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła).
	podać typ i producenta
	

	3.9.
	W kabinie kierowcy zamontowany radiotelefon przewoźny, częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1-25 W, min. 255 kanałowy i odstęp pomiędzy kanałami 12.5 kHz, alfanumeryczny wyświetlacz, z dodatkowym głośnikiem.
	
	

	3.10.
	Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego.

Dopuszcza się światło cofania jako sygnalizację świetlną. 
	
	

	3.11.
	Minimalny prześwit podwozia 250 mm. 
	Należy podać rzeczywiste parametry  w odniesieniu do wymagań minimalnych.
	

	3.12.
	Kąt natarcia nie mniejszy niż 23°
	Należy podać rzeczywiste parametry w odniesieniu do wymagań minimalnych.
	

	3.13.
	Kąt zejścia nie mniejszy niż 23° 


	Należy podać rzeczywiste parametry w odniesieniu do wymagań minimalnych.
	

	3.14.
	Kolor :

-
elementy podwozia – czarne,

-
błotniki przednie, tylne i zderzaki – białe,

-
kabina, zabudowa – RAL 3000.
	
	

	3.15.
	Najmniejsza obrysowa średnica zawracania nie więcej niż 18 m.
	Należy podać rzeczywiste parametry w odniesieniu do wymagań minimalnych.
	

	3.16.
	Maksymalna prędkość na najwyższym biegu nie mniejsza niż 85 km/h.
	Należy podać rzeczywiste parametry w odniesieniu do wymagań minimalnych.
	

	3.17.
	Rezerwa masy min. 5 %.
	Należy podać rzeczywiste parametry w odniesieniu do wymagań minimalnych.
	

	3.18.
	Instalacja pneumatyczna pojazdu zapewniająca możliwość wyjazdu w ciągu 60 s, od chwili uruchomienia silnika samochodu, równocześnie musi być zapewnione prawidłowe funkcjonowanie ha​mulców. 
	
	

	3.19.
	Wylot spalin nie może być skierowany na stano​wisko obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu (kierunek umieszczenia wylotu spalin ustalony na etapie produkcji). 

Pobór powietrza wyprowadzony w sposób zabezpieczający przed zassaniem gorących produktów pogorzeliskowych.

Wentylator układu chłodzenia zabezpieczony osłoną chroniącą przed uszkodzeniem.
	
	

	3.20.
	Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pra​cy w temperaturach od - 25°C do + 50°C
	
	

	3.21.
	Podstawowa obsługa silnika możliwa bez podno​szenia kabiny.
	
	

	3.22.
	Pojemność zbiornika paliwa powinna zapewniać przejazd min 300 km lub 4 godz. pracy autopompy.
	
	

	3.23.
	Silnik pojazdu powinien być przystosowany do ciągłej pracy, bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych pa​rametrów pracy (np. temperatury) w czasie po​stoju min. 4 godz.
	
	

	3.24.
	Ogumienie, z bieżnikiem dostosowanym do poru​szania się po szosie w każdych warunkach atmos​ferycznych jak również w warunkach terenowych. 

Pełno wymiarowe koło zapasowe. 

Wyklucza się możliwość przewożenia koła na dachu pojazdu.
	
	

	3.25.
	Pojazd wyposażony w zaczep holowniczy ze złączami elektrycznymi. Za​czep ma służyć do holowania przyczep o dop. masie całkowitej do 3,5 t. Zaczep posiada homologację lub cer​tyfikat dopuszczenia. 

Pojazd wyposażony w zaczepy holownicze z przodu i z tyłu umożliwiające odholowanie.
	
	

	3.26.
	Przystawka odbioru mocy do zasilania urządzeń zewnętrznych w wersji „fire tender” typowej dla pojazdów strażackich opcji o podwyższonych parametrach, (zastosowana przystawka umożliwia pracę zasilanych przez nią urządzeń również podczas jazdy samochodu z prędkością do min.8 km/h)
	
	

	3.27.
	Układ hamulcowy pojazdu wyposażony w układ ABS lub równoważny. 
	
	

	3.28.
	Lusterka zewnętrzne elektrycznie podgrzewane i regulowane.
	
	

	3.29
	Pojazd wyposażony w elektrycznie podnoszone i opuszczane szyby boczne.
	
	

	3.30
	Pojazd wyposażony w sondę paliwową do pomiaru poziomu paliwa w zbiornikach pojazdu zintegrowaną z systemem lokalizacji pojazdu (pkt. 3.30) 
	
	

	4
	ZABUDOWA POŻARNICZA
	
	

	4.1.
	Konstrukcja zabudowy wykonana ze profili ze stali nierdzewnej lub z aluminium. 

Wewnętrzne poszycia skrytek wykonane z anodowanej blachy aluminiowej.

Poszycie zewnętrzne – wykonane ze stali nierdzewnej/kompozyt

Zabudowa powinna umożliwiać ergonomiczne rozmieszczenie sprzętu z możliwością rozmieszczenia grupowego.

Wykonanie zabudowy – bez ostrych krawędzi, starannie wykończone i zabezpieczone.
	
	

	4.2.
	Dach zabudowy w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym.
	
	

	4.3.
	Drabina do wejścia na dach z tyłu pojazdu.
	
	

	4.4.
	Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane ża​luzjami wodo- i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym wykonane z materiałów odpornych na korozję wyposażone w zamki za​mykane na klucz, jeden klucz powinien paso​wać do wszystkich zamków. W kabinie zainstalowana sygnali​zacja otwarcia skrytek.


	
	

	4.5.
	Skrytki na sprzęt i przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie włączane au​tomatycznie po otwarciu drzwi skrytki. 

Sprzęt rozmieszczony grupowo w zależności od przeznaczenia z zachowaniem ergonomii.
	
	

	4.6.
	Pojazd powinien posiadać oświetlenie pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności min. 5 luksów w odległości 5 m od pojazdu na poziomie podłoża w warunkach słabej widoczności. Uruchamiane w kabinie kierowcy.
	
	

	4.7.
	Szuflady i wysuwane tace muszą się automatycznie blokować w pozycji zamkniętej i cał​kowicie otwartej oraz posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadnięcie z prowadnic).
	
	

	4.8.
	Szuflady i tace wystające w pozycji otwartej po​wyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posia​dać oznakowanie ostrzegawcze.
	
	

	4.9.
	Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, tac, muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach.
	
	

	4.10.
	Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadze​nie wody z ich wnętrza oraz wentylację. 
	
	

	4.11.
	Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym.
	
	

	4.12.
	Zbiornik wody o pojemności 2.5 m3 (+/-1%), wykonany z materiału kompozy​towego, zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik powinien posiadać właz rewizyj​ny.

Nadciśnienie testowe zbiornika 20 kPa.

Układ napełniania zbiornika wody musi być wyposażony w automatyczny układ zabezpieczający przed przepełnieniem zbiornika z możliwością przełączenia na pracę ręczną
	Należy podać rzeczywiste parametry w odniesieniu do wymagań minimalnych.
	

	4.13.
	Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 10 % pojemności zbiornika wody i nadciśnieniu testowym 20 kPa, 

-wykonany z materiału kompozytowego, odpornego na działanie dopuszczonych do stosowania środków pia​notwórczych i modyfikatorów, 

-zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowa​nie zapewniające jego bezpieczną eksploatację, 

-napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym powinno być możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu.
	Należy podać rzeczywiste parametry w odniesieniu do wymagań minimalnych.
	

	4.14.
	Autopompa zlokalizowana w obudowanym przedziale zamykanym drzwiami żaluzjowymi.
	
	

	4.15.
	Autopompa dwuzakresowa o wydajności min. 2600 l/min przy ciśnieniu 0.8 MPa i głębokości ssania 1.5 m oraz min: 400 l/min. przy ciśnieniu 4 MPa.

Autopompa musi umożliwiać jednoczesne podawanie wody ze stopnia niskiego i wysokiego ciśnienia.
	Podać typ i producenta.

Należy podać rzeczywiste parametry w odniesieniu do wymagań minimalnych oraz dołączyć wykresy charakterystyki pracy urządzenia.
	

	4.16.
	Układ wodno-pianowy zabudowany w taki sposób aby, parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głę​bokości ssania 1,5 m.
	
	

	4.17.
	Samochód musi być wyposażony w jedną wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża min. 60 m na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno-pianową o regulowanej wy​dajności z prądem zwartym i rozproszonym (typu turbojet). 
	
	

	4.18
	Linia szybkiego natarcia musi umożliwiać po​dawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża, 

Zwijadło wyposażone w hamulec bębna, napęd elektryczny oraz korbę umożliwiającą zwijanie.
	
	

	4.19.
	Autopompa musi umożliwiać podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do min. 

- 2 nasad tłocznych wielkości 75 i wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia wyprowadzonej z boku po​jazdu i działka wodno-pianowego na dachu oraz instalacji zraszaczowej.

Wyposażona w układ utrzymania stałego ciśnienia tłoczenia, umożliwiający sterowanie z regulacją automatyczną i ręczną ciśnienia pracy,
	
	

	4.20.
	Autopompa musi umożliwiać podanie wody do zbiornika samochodu.
	
	

	4.21.
	Autopompa musi być wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody z głębokości 1,5 m w czasie do 30 s, a z głę​bokości 7,5 m w czasie do 60 s
	
	

	4.22.
	W przedziale autopompy muszą znajdować się co najmniej następujące urządzenia kontrolno- sterownicze pracy pompy:

-
manowakuometr,

-
manometr niskiego ciśnienia,

-
manometr wysokiego ciśnienia,

-
wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu,

-
wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku,

-
miernik prędkości obrotowej wału pompy,

-
regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu, 

-
wyłącznik silnika pojazdu,

-
licznik motogodzin pracy autopompy,

-
kontrolka ciśnienia oleju i temperatury cieczy chłodzącej silnika.
	
	

	4.23.
	Zbiornik wody musi być wyposażony w nasadę 75 z zaworem kulowym do napełniania z hy​drantu (wlot do napełniania powinien mieć kon​strukcję zabezpieczającą przed swobodnym wy​pływem wody ze zbiornika tym wylotem) oraz automatyczny zawór zabezpieczający przed przepełnieniem zbiornika z możliwością przełączenia na pracę ręczną.
	
	

	4.24.
	Autopompa wraz z układem wodno-pianowym wyposażona w automatyczny dozownik środka pianotwórczego umożliwiający uzyskanie stężeń w zakresie 1%, 3%, 6%, dostosowany do wydajności autopompy.
	podać typ urządzeń i producenta 
	

	4.25.
	Wszystkie elementy układu wodno-pianowego i układu neutralizacji muszą być odporne na ko​rozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów.
	
	

	4.26.
	Konstrukcja układu wodno-pianowego powinna umożliwić jego całkowite odwodnienie przy użyciu co najwyżej dwóch zaworów. Opróżnianie zbiornika wodnego również poprzez wolny wylew.
	
	

	4.27.
	Przedział autopompy musi być wyposażony w system ogrzewania tego samego producenta jak urządzenie w kabinie kierowcy, skutecznie za​bezpieczający układ wodno-pianowy przed zama​rzaniem w temperaturze do -25°C, działają​cy niezależnie od pracy silnika 
	
	

	4.28.
	Na wlocie ssawnym pompy musi być zamontowa​ny element zabezpieczający przed przedo​staniem się do pompy zanieczyszczeń stałych za​równo przy ssaniu ze zbiornika zewnętrzne​go jak i dla zbiornika własnego pojazdu, gwa​rantujący bezpieczną eksploatację autopompy.
	
	

	4.29.
	Wysuwany pneumatycznie, obrotowy maszt oświetleniowy zabudowany na stałe w sa​mochodzie z głowicą oświetleniową o mocy łącznej 2000 W. ( najaśnice 2 x 1000 W)

  o wysokości min. 4.5 m od podłoża z możliwością sterowania najaśnicami w pionie i w poziomie. Stopień ochrony reflektorów masztu min. IP 55. Umiejscowienie masztu nie powinno kolidować z działkiem wodno – pianowym. Głowica masztu powinna być wyposażona w podstawę stabilizującą jej położenie w pozycji transportowej. Sterowanie masztem i najaśnicami za pomocą sterownika – pilota na przewodzie o dł. min. 200 cm. 

Maszt podłączony do agregatu prądotwórczego o mocy min. 

5 kVA, 230/400V z silnikiem 4-suwowym, stopień ochrony w wykonaniu min. IP-54. Agregat wyposażony w układ elektronicznej regulacji napięcia. Tablica kontrolno - sterująca agregatu i masztu oświetleniowego umieszczona w pierwszej skrytce za kabiną. Agregat wyciszony wykonany w wersji ratowniczej.
	podać typ urządzeń i producenta oraz załączyć karty katalogowe
	

	4.30.
	Na dachu pojazdu zamontowane działko wodno-pianowe o regulowanej wydajności min. 2400 l/min z wytwornicą piany ciężkiej, 

uchwyty z rolkami na drabinę dwuprzęsłową wysuwaną z podporami,

uchwyty na węże ssawne, bosak mostki przejazdowe, skrzynia aluminiowa na sprzęt o wym. w przyb. 1400x460x270 mm. 
	Należy podać rzeczywiste parametry w odniesieniu do wymagań minimalnych.
	

	4.31.
	Pojazd wyposażony w wyciągarkę o napędzie elektrycznym 24V, umieszczoną z przodu. Min. siła uciągu wyciągarki  5,4  tony z zabezpieczeniem przeciążeniowym. Lina dł. min 30 m. Wyciągarka wyposażona w układ sterowania, hamulec elektryczny, rolkową prowadnicę liny, napinacz liny i dodatkowe zblocze oraz pokrowiec. Przewidzieć możliwość oświetlenia pola pracy przy wyciągarce;
	Należy podać rzeczywiste parametry w odniesieniu do wymagań minimalnych.
	

	4.32.
	Pojazd wyposażony w sprzęt hydrauliczny 

- agregat hydrauliczny z parą węży wysokociśnieniowych 2 x 20 m z szybkozłączami SINGLE do pracy przemiennej lub jednoczesnej dwóch narzędzi z funkcja TURBO. Zwijadła niezależne od siebie.

Silnik –benzynowy 4 – suwowy min. 3 kW,

Ciśnienie robocze – 630 / 700 bar,

Pojemność oleju min. 4,0 l,

Waga do 75 kg

- nożyce:

maks. siła cięcia min. 50 ton,

rozwarcie ostrzy na całej głębokości min.160 mm,

maks. średnica ciętego pręta min. Φ32 mm

waga do 15 kg

 - rozpieracz:

siła rozpierania w obszarze roboczym min. 50 kN,

maks. rozwarcie ramion min. 700 mm

waga  do 20 kg 
	
	

	4.33.
	Przewidziane miejsce, szuflady wysuwane, skrzynki i uchwyty do montażu i przewożenia wyposażenia przewidzianego dla tego typu pojazdów zgodnie z wykazem z poz. 5.
	
	

	4.34
	Na dachu mocowania umożliwiające przewożenie drabiny D10W. 


	
	

	5
	WYPOSAŻENIE POJAZDU (przewidziane do montażu)
	
	

	5.1
	Kamizelki ostrzegawcze
	5 szt.
	

	5.2
	Rękawiczki ochronne lateksowe jednorazowe 
	100 szt.
	

	5.3
	Linki bezpieczeństwa min. 30m
	2 szt.
	

	5.4
	Buty kanalizacyjne
	2 pary
	

	5.5
	Kalosze do brodzenia typu wodery
	2 szt.
	

	5.6
	Ubranie żaroodporne typu ciężkiego
	2 szt.
	

	5.7
	Gaśnica proszkowa ABC min. 5 kg (dostarczyć z dostawą)
	2 szt.
	

	5.8
	Gaśnica śniegowa (CO2) 6 kg (dostarczyć z dostawą)
	1 szt.
	

	5.9
	Hydronetka 10l
	1 szt.
	

	5.10
	Koc gaśniczy
	2 szt.
	

	5.11
	Węże tłoczne W 52-20 ŁA z wkładką gumową (dostarczyć z dostawą)
	10 szt.
	

	5.12
	Węże tłoczne W 75-20 ŁA z wkładką gumową (dostarczyć z dostawą)
	8 szt.
	

	5.13
	Wąż tłoczny W 75 [5m] ŁA (dostarczyć z dostawą)
	2 szt.
	

	5.14
	Noszak do węży
	1 szt.
	

	5.15
	Podpinki wężowe
	2 szt.
	

	5.16
	Siodełko wężowe
	2 szt.
	

	5.17
	Prądownice wodno – pianowe klasy Turbo Jet z nasadą 52 ze skokową regulacją wydajności (max. wydajność min. 400l przy ciśnieniu 6 bar) od dająca możliwość podania prądów zwartych, rozproszonych, kurtyny wodnej(mgłowy). Zasięg rzutu min. 44 m (dla prądu zwartego przy ciśnieniu max. 6 bar) 

Prądownica musi spełniać wymagania normy PN-EN 15 182 (lub równoważne)  (dostarczyć z dostawą)
	2 szt.

Należy podać typ urządzenia i producenta oraz rzeczywiste parametry w odniesieniu do wymagań minimalnych (dołączyć wykresy charakterystyki pracy urządzenia).
	

	5.18
	Prądownica wodna 75 
	1 szt.
	

	5.19
	Prądownica pianowa klasy PP – 2/15
	1 szt.
	

	5.20
	Prądownica pianowa klasy PP – 4
	1 szt.
	

	5.21
	Przełącznik 75/52
	2 szt.
	

	5.22
	Zbieracz 2x52/75
	1 szt.
	

	5.23
	Rozdzielacz kulowe 75/52-75-52
	1 szt.
	

	5.24
	Stojak hydrantowy krótki z kluczem
	1 szt.
	

	5.25
	Wytwornica piany WP 2/150 
	1 szt.
	

	5.26
	Wytwornica pianowa klasy WP-4/75
	1 szt.
	

	5.27
	Klucz do hydrantów nadziemnych
	1 szt.
	

	5.28
	Klucz do hydrantów podziemnych
	1 szt.
	

	5.29
	Klucze do łączników pożarniczych
	2 szt.
	

	5.30
	Wysysacz głębinowy
	1 szt.
	

	5.31
	Klucz do pokryw kanałowych
	2 szt.
	

	5.32
	Mostki przejazdowe (75 szt. 2, 52 szt.2) 
	4 szt.
	

	5.33
	Kurtyna wodna wielkości 75
	1 szt.
	

	5.34
	Kurtyna wodna wielkości 52
	1 szt.
	

	5.35
	Drabina aluminiowa DW10 
	1 kpl.
	

	5.37
	Bosak podręczny
	1 kpl.
	

	5.38
	Bosak lekki ogólnego przeznaczenia
	1 szt.
	

	5.39
	Bosak sufitowy
	1 kpl.
	

	5.40
	Łom
	1 szt.
	

	5.41
	Pilarka do drewna o napędzie spalinowym , długość prowadnicy min 300 mm, zapasowy łańcuch z prowadnicą
	1 kpl.
	

	5.42
	Pilarka do stali i betonu o napędzie spalinowym z tarczami różnym typów (do betonu, stali, materiałów wielowarstwowych)
	1 szt.
	

	5.43
	Siekierołom / Inopur
	1 kpl.
	

	5.44
	Nożyce do prętów, kłódek i łańcuchów (minimalna średnica 10 mm)
	1 szt.
	

	5.45
	Kilof
	1 szt.
	

	5.46
	Widły
	1 szt.
	

	5.47
	Szufla
	1 szt.
	

	5.48
	Młot 10 kg
	1 szt.
	

	5.50
	Sztychówka (szpadel)
	1 szt.
	

	5.51
	Rak do blach
	1 szt.
	

	5.52
	Topór strażacki ciężki 
	1 szt.
	

	5.53
	Siekierka
	1 szt.
	

	5.54
	Zestaw do udzielania pierwszej pomocy PSP R1
	1 kpl.
	

	5.55
	Deska ratownicza z kpl. taśm i usztywniaczy mocujących
	1 kpl.
	

	5.56
	Folie czarne PCV (do przykrywania zwłok)
	4 szt.
	

	5.57
	Koce antyhipotermiczne
	6 szt.
	

	5.58
	Kanister na paliwo z PE 5 l (na mieszankę do pilarki)
	2 szt.
	

	5.59
	Kanister na paliwo 10 l. (paliwo do agregatu) 
	1 szt.
	

	5.60
	Kliny pod koła
	4 szt.
	

	5.61
	Lampa ostrzegawcza
	2 szt.
	

	5.62
	Tarcza sygnałowa
	1 szt.
	

	5.63
	Stożek uliczny
	6 szt.
	

	VI.
	WYMAGANIA DODATKOWE
	
	

	6.1.
	Do oferty należy dołączyć:

- rysunki (zdjęcia) poglądowe, z wymiarami pojazdu (boki, przód, tył oraz dach), 

- schemat układu wodno- pianowego
	
	

	6.2.
	W terminie odbioru techniczno -jakościowego należy dostarczyć instrukcje obsługi pojazdu, urządzeń i sprzętu zamontowanego w pojeździe w języku polskim.
	
	

	6.3.
	Pojazd wyposażony co najmniej w: 1 klin pod koła, zestaw narzędzi naprawczych, klucz do kół, podnośnik hydrauliczny, trójkąt ostrzegawczy, apteczkę, gaśnicę proszkową, kamizelkę ostrzegawczą.
	
	

	6.4.
	Gwarancja:

- na podwozie min. 24 miesiące

- na zabudowę pożarniczą min. 24 miesiące
	
	


Kolumnę 3 tej tabeli wypełnia Wykonawca. 

W przypadku spełnienia wymagań przez Wykonawcę należy wpisać słowo „spełnia”, zaś w przypadku gdy Wykonawca proponuje coś więcej niż chce Zamawiający w swoich minimalnych wymaganiach należy wpisać swoje propozycje. 

Należy jednak pamiętać, że propozycje Wykonawcy nie mogą być mniejsze niż wymagania minimalne Zamawiającego. Zamieszczenie przez Wykonawcę parametrów niższych niż wymaga Zamawiający skutkować będzie nie spełnieniem wymagań stawianych przez Zamawiającego, w konsekwencji powodować będzie odrzuceniem złożonej oferty.

........................................................... 







 
         .............................................

(miejscowość, data)










 
                 (pieczątki imienne i podpisy )         

Załącznik nr 3

do SIWZ

......................................................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Dotyczy: Sprawy nr 2/osp/2011 dostawa średniego samochodu ratowniczo-  gaśniczego z funkcją ograniczania stref skażeń chemicznych na podwoziu z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dygowie

Oświadczam, że spełniam warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy  Prawo zamówień publicznych zwanej dalej ustawą, tj. dotyczące:

1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

2. Posiadania wiedzy i doświadczenia. 

3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wy​konania zamówienia.

4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

............................................. 




.......................................................

              (Miejscowość i data)


                                     

    (Podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 4

do SIWZ

......................................................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Dotyczy: Sprawy nr 2/OSP/2011:  dostawa średniego samochodu ratowniczo-  gaśniczego z funkcją ograniczania stref skażeń chemicznych na podwoziu z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dygowie

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, iż jest brak podstaw do wykluczenia:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

/nazwa i adres wykonawcy/

w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

............................................. 




.......................................................

          (Miejscowość i data)





(Podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 5 

do SIWZ

WYKAZ WYKONYWANYCH, A W PRZYPADKU ŚWIADCZEŃ OKRESOWYCH LUB CIĄGŁYCH RÓWNIEŻ WYKONYWANYCH DOSTAW

W OKRESIE OSTATNICH TRZECH LAT PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT

	Lp.
	Opis przedmiotu dostawy
	Nazwa 

Odbiorcy
	Wartość 

w PLN
	Termin wykonania
	Nr str. oferty na której wskazano dokument potwierdzający należyte  wykonanie usługi

	1.


	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	3.


	
	
	
	
	


Wykonawca oświadcza, że:

· polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, zamówienia te zostały wymienione w niniejszym wykazie oraz w tym celu przedstawiam pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy realizacji wykonania zamówienia*

· posiada wiedzę i doświadczenie ponieważ sam wykonał zamówienia wykazane w niniejszym załączniku*

(*) niepotrzebne skreślić

……………………………….

           Miejscowość/data

.......................................................

/podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/

Załącznik nr 6

Do SIWZ

Umowa Nr ........  /projekt/

na dostawę samochodu …………………..

zawarta w dniu ......................... roku pomiędzy:

Ochotniczą Strażą Pożarną w Dygowie, ul. Ogrodowa 14, 78 -113 Dygowo

 reprezentowanym przez:

1. …………………………………………………………………………………………….

2. ……………………………………………………………………………………………

zwanym w dalszej  części umowy „Zamawiającym”, 

a ................................................................................................................................................................ z siedzibą ............................................, ul. ....................................................., wpisanym/wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ......................., ..................... Wydział KRS, pod Nr KRS ..............................., o kapitale zakładowym ................................... zł.  lub

Panem /Panią ................................ zam. ............................... (adres), przedsiębiorcą prowadzonym działalność pod firmą ................................. (nazwa), wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej UM/UG w ..................... pod numer ...................., 

REGON ................................, NIP ................................., 

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

1. ..........................................................................................................................................

2. ............................................................................................................................................

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 193.000 EURO strony ustalają:

§ 1.

Przedmiot umowy

Zgodnie z przeprowadzonym przetargiem nieograniczonym Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do dostawy średniego samochodu ratowniczo-  gaśniczego z funkcją ograniczania stref skażeń chemicznych na podwoziu z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dygowie

1. Szczegółowy  opis dostawy samochodu ratowniczo-gaśniczego wynika z niniejszej umowy, oferty i SIWZ. Dostarczony samochód winien spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z Ustawą "Prawo o ruchu drogowym". Posiadać świadectwo dopuszczenia zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem MSWiA z dnia 20 czerwca 2007 r. Podwozie pojazdu powinno posiadać świadectwo homologacji wydane przez Ministra Infrastruktury. W przypadku, gdy przekroczone zostały warunki zabudowy określone przez producenta podwozia wymagane jest świadectwo homologacji całego pojazdu oraz zgoda producenta podwozia na wykonanie zabudowy. Samochód powinien posiadać aktualne dokumenty potrzebne do rejestracji oraz wszystkie wymagane dokumenty potrzebne dla samochodów ratowniczo-gaśniczych.

§ 2.

Terminy

Termin wykonania przedmiotu umowy do dnia .......................... ( 30 dni od dnia zawarcia umowy). 

§ 3.

Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą, sprawnego technicznie i gotowego do pracy.

2. Ponoszenia odpowiedzialności za jakość dostarczonego samochodu, ponoszenia z tego tytułu wszelkich skutków prawnych (np. wymiana samochodu).

3. Przeszkolenie wskazanych osób przez Zamawiającego z zakresu obsługi samochodu ratowniczo – gaśniczego odbędzie się na koszt Wykonawcy w Dygowie 
w siedzibie OSP w Dygowie, ul. Ogrodowa 14, 78 – 113 Dygowo 

4. Dostarczenie wraz z samochodem n/w dokumentów:

a) Książki gwarancyjnej dla pojazdu – 1 szt. w języku polskim

b) Instrukcji obsługi pojazdu – 1 szt. w języku polskim

c) Wykazu wyposażenia technicznego samochodu,

d) Protokołu przekazania,

e) Wszelkiej dokumentacji niezbędnej do rejestracji pojazdu.

§ 4

Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy:

1. Odbiór przedmiotu umowy po jego wykonaniu.

2. Zapłata wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy.

§ 5.

Wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie za  wykonanie przedmiotu umowy określa się na kwotę ryczałtową:

netto .................................. (słownie:.................................................................................)

podatek VAT- ............. %: ................................. ( słownie: ………………………………….)

brutto .................................. (słownie:................................................................................)

2. Cena ryczałtowa obejmuje: akcyza, upusty, podatek VAT, koszty ubezpieczeń oraz wynagrodzenie za wszystkie obowiązki przyszłego wykonawcy niezbędne 
do wykonania przedmiotu zamówienia.

§ 6.

Rozliczenia i płatności

Wynagrodzenie, o którym mowa w § 5 niniejszej umowy będzie płatne przelewem na konto bankowe Wykonawcy ....................................................., w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty bezusterkowego odbioru samochodu i po otrzymaniu faktury.

§ 7.

Odbiory

Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy w obecności wykonawcy w miejscu przeznaczenia spisując protokół dostawy/odbioru.

Podstawą odbioru będzie wywiązanie się Wykonawcy z obowiązków wymienionych w § 3 pkt. 1, 3.

§ 8.

Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

*za opóźnienie w terminie dostawy samochodu gaśniczego w wysokości 0,1 % wartości umownej brutto przedmiotu zamówienia za każdy dzień opóźnienia. 

*za opóźnienie w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze 
w wysokości 400,00 PLN  (czterysta złotych) za każdy dzień opóźnienia. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad lub usterek.

*za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
w wysokości 20% wartości wynagrodzenia umownego brutto.

2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązania będącego przedmiotem umowy jest on zobowiązany  do pokrycia wynikłej szkody w pełnej wysokości, bez względu na wartość zastrzeżonych kar umownych. Zobowiązania do pokrycia przez Wykonawcę szkody o której mowa w zdaniu poprzednim dotyczą również zawinionej przez wykonawcę utraty dofinansowania ze źródeł zewnętrznych. 

3. W przypadku gdy Wykonawca nie wykona napraw usterek w terminie wskazanym przez Zamawiającego wówczas Zamawiający ma prawo do powierzenia wykonania tych napraw  innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, niezależnie od uprawnienia przewidzianego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Strony ustalają płatność kar umownych w terminie 14 dni od daty otrzymania obciążenia.

§ 9.

Serwis

1. Wykonawca zapewnia płatne przeglądy gwarancyjne zgodne z karta serwisową.

2. Zamawiający ponosi koszty eksploatacji w okresie gwarancyjnym.

3. Punkt serwisowy na terenie Polski (w odległości najkrótszej dla Zamawiającego): ……………………………..……………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………….     

                                              (adres, telefony do kontaktu)

· dla podwozia zlokalizowany w odległości .......... km od siedziby Zamawiającego: .........................................................................................................................................

( podać adres)

§ 10.

Gwarancja jakości

1. Wykonawca udziela gwarancji na podwozie na okres 24 miesięcy.

Bieg gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokółu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia

2. Wykonawca udziela gwarancji na zabudowę pożarniczą na okres 24 miesięcy.

Bieg gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokółu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

3. Wykonawca udziela gwarancji na sprzęt i pozostałe elementy wyposażenia 
na okres 12 m-cy.

4. Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę o wszelkich ujawnionych wadach i usterkach w terminie 3 dni od dnia ich ujawnienia.

5. Czas reakcji serwisu 72 godziny od zgłoszenia (telefonicznego lub faksem) dokonanego przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest, w okresie gwarancyjnym do naprawy i usunięcia usterek lub wad na własny koszt, wraz z dostawą odpowiednich części zamiennych w terminie ustalonym z Zamawiającym.

6. Odbiór i dostarczanie naprawianego samochodu z i do miejsca dostawy na koszt Wykonawcy w okresie gwarancji.

§ 11.

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej  zaakceptowanej przez obie strony.

3. Ewentualne spory powstałe na tle realizacji przedmiotu umowy strony poddają rozstrzygnięciu właściwych rzeczowo sądów powszechnych dla Zamawiającego.

§ 12.

Integralną częścią umowy  jest:

· Oferta  – załącznik nr 1

· Załącznik nr 2 do SIWZ opis oferowanego samochodu – załącznik nr 2.

Umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egz. dla każdej ze stron.

Zamawiający:                                                                    
              


Wykonawca:

Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczania stref skażeń chemicznych na podwoziu z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dygowie  strona 7

